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บทที่ 2 
ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

 บริษัท บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัล-

แทนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

(ระยะด าเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะ ยานา วิลล่า) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์

เจ้าหน้าที่ ภาพถ่ายจากทางโครงการ ลงพื้นที่ และการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะแนว-

ทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากทางโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติ

ตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 0) 
ตารางที่ 2-1  แบบรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะด าเนินการของ โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วลิล่า)  

(ชื่อเดิม Khao Takiab Hotel) ตั้งอยูเ่ลขที่ 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
ของ บริษัท สตันาม ฮอสพแิทลลิตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   
  1.1 ภูมิประเทศ   
  1) ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ใน

สภาพดีอยู่เสมอ 

1) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

- ภาพที่ 2-1 

2) ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนิน-

การ  

2) โครงการได้ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้คงอยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบว่าตายจะปลูกแทนทันที  

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1  
 

3) ดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตาม

แบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ เพื่อช่วยลดผลกระทบด้าน

ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยใกล้เคียง หากพบว่าต้นไม้ตายต้อง

ปลูกแทนทันท ี

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณต่างๆ ภายใน
โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบ
ไว้อยู่เสมอหากพบว่าต้นไมต้ายจะปลูกแทนทันที 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1  
 

1.2 ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน   
  1) ดูแลรักษาแนวรั้วรอบโครงการ ต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ใน

พื้นที่โครงการตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่

เสมอ หากพบว่าต้นไม้ตายต้องปลูกแทนทันที  

1) โครงการได้ดูแลรักษารั้วรอบโครงการ ต้นไม้และพืชคลุมดินที่
ปลูกไว้ในพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ หาก
พบว่าต้นไม้ตายจะท าการปลูกแทนทันที 

- ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
และภาพที่ 1-7 

1.3 ธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว    
  1) ดูแลส่วนโครงสร้างของอาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการ

ออกแบบไว ้หากเกิดการเสียหายต้องรีบซ่อมแซมทันที 

1) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้างของ
อาคารให้อยู่ในสภาพดีตามที่ได้รับการออกแบบไว้อยู่เสมอ หาก
พบว่าเกิดการความเสียหายจะท าการซ่อมแซมทันที 

- ภาพที่ 2-1 

2) จัดท าแผ่นพับแจกตามห้องพัก/ติดป้ายประชาสัมพันธ์ค าแนะน า

ในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหวติดไว้ในบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง   

2) โครงการได้จัดท าแผ่นพับแจกตามห้องพัก/ติดป้ายประชาสัม-
พันธ์ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวหากเกิดแผ่นดินไหวติดไว้ในบริเวณ 

- ภาพที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 1) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

และภายในห้องพักของโรงแรมแต่ละห้อง พื้นที่ส่วนกลาง และภายในห้องพัก   
3) ติดป้ายเตือน “ห้ามใช้ลิฟท์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว” ที่

บริเวณลิฟท์ภายในอาคาร  

3) โครงการติดป้าย “ห้ามใช้ลิฟท์ขณะเกิดไฟไหม้และแผ่นดิน-
ไหว” ที่บริเวณลิฟท์ภายในอาคาร 

- - 

4) จัดให้มีแผนการซักซ้อมการอพยพรวมคนหนีภัยออกจากอาคาร

ในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติกรณีเกิดอัคคีภัยซึ่งมี

การฝึกเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยจัดให้มีพนักงานประจ า

ชั้นดูแลผู้ที่อยู่ในอาคารให้อยู่ในความสงบและน าทางมายังจุดรวม

คนที่ปลอดภัยและเมื่อตรวจเช็คจ านวนคนเรียบร้อยจึงเคลื่อนย้ายไป

ยังจุดที่ปลอดภัย 

4) โครงการมีก าหนดการซักซ้อมการอพยพรวมคนหนีภัยออกจาก
อาคารในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหว พร้อมกับแผนปฏิบัติกรณีเกิด
อัคคีภัย ในเดือนกรกฎาคม 2569 

- - 

5) ให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผู้ควบคุมแผนป้องกัน

หรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ 

5) ในกรณีเกิดแผ่นดินไหวทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอย
ก าชับให้รีบออกจากอาคารเมื่อมีการสั่งการจากผู้ควบคุมแผน
ป้องกันหรือผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องนี้ 

- - 

6) ดูแลซ่อมแซมอาคารให้อยู่ในสภาพที่มั่นคง แข็งแรง และหมั่น

ติดตามพยากรณ์อากาศหรือประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการ

อย่างใกล้ชิด 

6) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลซ่อมแซมอาคารให้อยู่ใน
สภาพที่มั่นคง แข็งแรง และหมั่นติดตามพยากรณ์อากาศหรือ
ประกาศแจ้งเตือนภัยจากทางราชการอย่างใกล้ชิด 

- ภาพที่ 2-1 

1.4 คุณภาพอากาศ   
  1) จ ากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 

กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทาง เข้า-

ออกโครงการก าหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโล-เมตร/

ชั่วโมง” 

1) โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือน “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกันการฟุ้ง

กระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

2) โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลท าความสะอาดบริเวณถนน
และบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

- ภาพที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 2) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

3) ดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนาในพื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบ

จากควัน ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

3) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนา ใน
พื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน ฝุ่นละออง และความ
ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

- ภาพที่ 2-1  
 

4) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริเวณ

ที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความร้อนที่เกิด

จากรถยนต ์

4) โครงการติดป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอด
รถยนต ์

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

5) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม และจัดให้มี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมง

เร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 

5) โครงการได้จัดให้มีระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะ-
สม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก 
โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

6) ขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้เปิดเครื่องปรับอากาศ ที่ 25 องศา-

เซลเซียส 

6) โครงการจัดให้มีป้ายขอความร่วมมือผู้มาใช้บริการให้เปิด
เครื่องปรับอากาศที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

7) ดูแลพื้นที่สีเขียวโดยรอบที่ปลูกไว้ในโครงการ เพื่อช่วยลดผล-

กระทบที่เกิดจากความร้อนโดยต้นไม้จะบังแสงแดดไม่ให้ส่องกระทบ

พื้นหรือผนังคอนกรีตและการคายน า้ของต้นไม้และหญ้าจะเพิ่ม

ความชุ่มชื้นและลดอุณหภูมิของบรรยากาศโดยรอบก่อให้เกิดความ

ร่มรื่นต่อพื้นที่โครงการและพื้นที่ข้างเคียง 

7) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สี เขียวที่ปลูกไว้โดย 
รอบพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดผลกระทบ
จากความร้อนจากแสงแดดที่จะไปสะสมที่ผนังคอนกรีตใน
โครงการ 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1 

1.5 การบดบังแสงแดดและการบดบังทิศทางลม    
  1) ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการใน

รัศมี 100 เมตรจากที่ตั้งโครงการ เกี่ยวกับวิธีการติดต่อกับโครงการ

ในกรณีที่อาคารโครงการท าให้เกิดผลกระทบจากการบดบังแสงแดด

และทิศทางลมโดยในหนังสือดังกล่าวระบุชื่อและหมายเลขโทรศัพท์

ของบุคคลที่ เป็นผู้รับ เรื่องเพื่อให้ผู้ที่ ได้รับผลกระทบติดต่อกับ

โครงการได้โดยตรงโดยมีก าหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งจนถึง 2 ปีหลัง

เปิดด าเนินการ 

1) โครงการได้เปิดด าเนินการมากกว่า 9 ปี และตั้งแต่เปิดด าเนิน-
การมา ยังไม่มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากการบดบังแสงแดด
และทิศทางลมจากอาคารของโครงการจากพื้นที่ข้างเคียง 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 3) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

2) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่องมาจากการด าเนิน

โครงการไว้บริเวณส านักงานในโครงการและจัดให้มีตู้รับเรื่อง

ร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ 

2) ทางโครงการจัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนอันเนื่อง-
มาจากการด าเนินโครงการไว้บริเวณส านักงานในโครงการ ทั้งนี้ 
ตั้งแต่โครงการได้เปิดด าเนินการมายังไม่มีการร้องเรียนเรื่อง
ผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคารของ
โครงการต่อพื้นที่ข้างเคียงมายังทางโครงการ  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

1.6 เสียงและความสั่นสะเทือน   
  1) ไม่ให้มีการด าเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน 

(หลัง 20.00 น.) 

1) โครงการไม่มีการจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน 
(หลัง 20.00 น.) 

- - 

2) ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้เข้ามา

ใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

2) โครงการได้ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่ เพ่ือมิให้รบกวนผู้เข้า
มาใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) รถที่วิ่งในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อ

ลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณด้านหน้าทาง      

เข้า-ออก โครงการก าหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้ความ-

เร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

3) โครงการได้ติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่ว-
โมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออกเพื่อลดระดับความดังของเสียง
จากรถยนต์ภายในโครงการ  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4) ติดตั้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอดรถ

ของโครงการ 

4) โครงการได้ติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่
จอดรถยนต ์ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

1.7 ทรัพยากรน ้า   
  1) จัดให้มีระบบบ าบัดน า้เสียรวมจ านวน 1 ชุด เป็นระบบตะกอนเร่ง 

(Activated Sludge Process) แบบเติมอากาศยืดเวลา (Extended 

Aeration) มีปริมาตรรองรับน า้เสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยน า้

ทิ้งที่ออกจากระบบบ าบัดน า้เสียต้องมีความสกปรกไม่เกิน 40 

มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน า้ทิ้งจากอาคารประเภท ค.) 

ก่อนระบายออกสู่รางระบายน า้รางระบายน า้สาธารณะด้านหน้า-

โครงการก่อนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมระยะที่ 2  

1) ทางโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมจ านวน 1 ชุด ตามที่
ได้ออกแบบไว้ สามารถรองน ้าเสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจาก
การตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดฯ ตามที่ระบุใน
รายงานฯ (ความถี่ ทุก 4 เดือน) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน 
2569 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ค. ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบาย
น ้าบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย- 

- ภาพที่ 1-3  
และภาคผนวกที่ 5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 4) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ของเทศบาลนครหัวหินต่อไป รวมของเทศบาลนครหัวหินต่อไป   
2) จัดหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อม-

แซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

2) ทางโครงการได้จัดหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของ
ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอัน-
รวดเร็ว 

- - 

3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความช านาญไว้ควบ-

คุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน า้เสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่

ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความช านาญคอยควบคุม
และปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
ตลอดเวลา  

- ภาพที่ 2-1 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วๆ ไปของระบบ

บ าบัดน า้เสียเป็นประจ าในกรณีที่ระบบบ าบัดฯเกิดการเสียหายให้

โครงการรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัดน ้าเสีย หากระบบบ า-
บัดน ้าเสียเกิดความเสียหาย ทางโครงการจะด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-1 

5) ไม่ลักลอบปล่อยน า้เสียที่ยังไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่ทะเลและราง-

ระบายน ้าสาธารณะ 

5) ทางโครงการไม่ได้ลักลอบปล่อยน ้าเสียที่ยังไม่ผ่านการบ าบัดลง
สู่รางระบายน ้าสาธารณะ และทะเล 

- - 

6) ก าหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อแยกตะกอนขั้นต้นทุกๆ 3 

ปี และจากบ่อเก็บตะกอนทุกๆ 1 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบในวัน

ธรรมดาช่วงเวลา 10.00-13.00 น.) เพื่อรักษาประสิทธิภาพของ

ระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 

6) ทางโครงการได้จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอน โดย
ให้เข้ามาด าเนินการในวันที่มีผู้เข้าพักน้อยที่สุดเพื่อไม่เป็นการ
รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการ 

 

- - 

7) น าน า้ทิ้งหลังผ่านการบ าบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดน า้ต้นไม้ใน

บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการด้วยการเดินระบบท่อก้างปลาให้

น ้าซึมผ่านดิน น า้ทิ้งส่วนที่เหลือจากการรดน า้ต้นไม้ระบายออกสู่ราง

ระบายน ้าสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

7) ทางโครงการได้น าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย
กลับมาใช้รดน ้าต้นไม้ในโครงการ ส่วนน ้าทิ้งที่เหลือจากการรดน ้า
ต้นไม้ทางโครงการได้ระบายออกสู่รางระบายน ้าสาธารณะบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

- - 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 
- ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน

 
- ทางโครงการได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบ
ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่างเคร่ง-
ครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง -

 
- 

 
ภาพที่ 1-7, ภาพที่ 2-1  

ถึงภาพที่ 2-1 (ต่อ) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 5) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ชีวภาพ แวดล้อมด้านชีวภาพ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
  3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน   
  1) พื้นที่โครงการภายในบริเวณที่ 2 จัดให้มีแนวรั้วสูง 0.9 เมตร 

(ต้องไม่เกิน 1 เมตร) และจัดสวนโดยปลูกต้นขาไก่ด าที่มีความสูง 

0.8 เมตร ตามแนวรั้วด้านในของพื้นที่ โครงการเพื่อให้มีความ

สอดคล้องกับข้อก าหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 36 และเพื่อมิให้บดบัง

ทัศนียภาพของผู้พักอาศัยในโครงการต่อการมองทัศนียภาพไปยัง

มุมมองของพื้นที่ด้านที่ติดทะเล 

1) พื้นที่โครงการภายในบริเวณที่ 2 จัดให้มีสิ่งปลูกสร้างและต้นไม้
ตามแนวรั้วด้านในของพื้นที่โครงการให้มีความสอดคล้องกับข้อ-
ก าหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 36  

- ภาพที่ 1-7 

2) ไม่มีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้ออกแบบสถาปัตย์  และ

เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2) ทางโครงการได้มีการสร้างสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากแบบที่ได้
น าเสนอในรายงานฯ ที่ได้รับการเห็นชอบฯ  

- ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทาง
โครงการด าเนินการแก้ไข โดยให้ปฏิ-
บัติตามมาตรการฯ ที่น าเสนอในราย-
งานที่ได้รับการเห็นชอบฯ แล้ว 

ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

3) ดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ที่ปลูกไว้ตามแบบภูมิสถาปัตย์ให้คง

อยู่ตลอดอายุโครงการ 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวบริเวณ
ต่างๆ ที่ปลูกไว้ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ  

- ภาพที่ 2-1 
 

4) ตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ.2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน 1 

เมตร 

4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้      
ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 
(พ.ศ.2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน 1 เมตรอยู่เสมอ  

- ภาพที่ 2-1  

3.2 การใช้น ้า   
  1) ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้น า้อย่างประหยัดโดยติด

ประกาศเชิญชวนเพื่อให้เห็นความส าคัญของทรัพยากรน า้ที่บอร์ด

ประชาสัมพันธ์ภายในโครงการ และห้องพักทุกห้อง 

1) ทางโครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้มีการใช้
น ้าอย่างประหยัดโดยติดตั้งป้าย/สติ๊กเกอร์ไว้ภายในห้องพักทุกห้อง 

- ภาพที่ 2-2 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 
 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 6) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

2) ตรวจสอบดูแลระบบจ่ายน า้และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน

สภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดให้รีบแก้ไขทันที 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบดูแลระบบ
จ่ายน ้าและระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบ-
ว่ามีการช ารุดจะแก้ไขทันที  

- ภาพที่ 2-1  

3) เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์แบบประหยัดน ้าในโครงการ 3) ทางโครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ประหยัดน ้า  - ภาพที่ 2-2 
4) ก าหนดให้ระบบรับน า้จากการประปาเทศบาลนครหัวหินเป็น

ระบบเปิดวาล์วเพื่อรับน า้เข้าสู่ถังเก็บน า้ใต้ดินเท่านั้น โดยไม่ดึงน า้ใช้

มาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบหรือเพิ่มแรงดันน า้  ทั้งนี้การ

เชื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วยแรงดัน

ปกติของท่อจ่ายประปา เพื่อให้ชุมชนท้ายน า้ได้รับผลกระทบจาก

โครงการน้อยที่สุด 

4) ทางโครงการรับน ้าจากการประปาเทศบาลนครหัวหินเป็น
ระบบเปิดวาล์วเพื่อรับน ้าเข้าสู่ถังเก็บน ้าใต้ดินเท่านั้น โดยไม่ดึงน ้า
ใช้มาจากท่อประปาโดยตรงด้วยวิธีสูบหรือเพิ่มแรงดันน ้า ทั้งนี้ การ
เชื่อมต่อท่อประปามาใช้ในโครงการปล่อยให้ไหลเข้ามาด้วยแรงดัน
ปกติของท่อจ่ายประปา เพื่อให้ชุมชนท้ายน ้าได้รับผล-กระทบจาก
โครงการน้อยที่สุด  

- ภาพที่ 1-3 

5) จัดให้มีถังเก็บน ้าส ารองใต้ดินของอาคารตามรายละเอียดตามที่ได้

ออกแบบไว ้ 

5) ทางโครงการได้จัดให้มีถังเก็บน ้าส ารองใต้ดินของอาคารตามที่
ได้ออกแบบไว ้  

- ภาพที่ 1-3 

6) จัดให้มีการส ารองน า้ดิบ/น า้ฝน ไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งไว้ในบ่อ-

หน่วงน า้ โดยจัดให้มีระบบกรองน า้ดิบด้วยถังปรับสภาพน า้อ่อน ถัง

กรองถ่าน และถังกรองทราย ตามที่ออกแบบไว ้

6) ทางโครงการจัดให้มีการส ารองน ้าดิบ/น ้าฝน ไว้ใช้ในช่วงหน้า-
แล้งไว้ในบ่อหน่วงน ้า โดยจัดให้มีระบบกรองน ้าดิบด้วยถังปรับ
สภาพน ้าอ่อน ถังกรองถ่าน และถังกรองทราย ตามที่ออกแบบไว ้

- ภาพที่ 1-3  
 

7) ล้างท าความสะอาดถังเก็บน า้ใช้ โดยจะเลือกใช้คลอรีนได -

ออกไซด ์ 

7) ทางโครงการได้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าใช้  โดย
เลือกใช้คลอรีนไดออกไซด ์ 

- - 

8) เลือกใช้คลอรีนไดออกไซด์ส าเร็จรูป แทนการผสมเอง เพราะจะได้

ไม่ต้องเตรียมที่เก็บสาร เพราะอันตรายและระเบิดง่าย 

8) ทางโครงการเลือกใช้คลอรีนไดออกไซด์ส าเร็จรูป - - 

9) คนเตรียมสารต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้คลอรีนได

ออกไซด์เป็นอย่างดี 

9) ทางโครงการได้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้คลอรีนไดออกไซด์
ให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานสัมผัสกับสารคลอรีนไดออกไซด์ 

- - 

10) ล้างท าความสะอาดถังเก็บน า้ส ารองเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ 

ผู้พักอาศัย โดยก าหนดให้ล้างท าความสะอาดถังเก็บน า้ส ารอง (ถัง

เก็บน ้าใต้ดิน) ทุก 6 เดือน 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้า
ส ารอง เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้มาใช้บริการ โดยก าหนดให้
ล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าส ารอง (ถังเก็บน ้าใต้ดิน) ทุก 6 เดือน 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 7) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

11) การล้างท าความสะอาดถังเก็บน า้ใช้ ก าหนดให้เลือกช่วงเวลาที่ 

ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ออกไปข้างนอก/มิได้อยู่ภายในอาคาร หรือ

โครงการ โดยก าหนดให้ล้างในวันธรรมดา ช่วงเวลาประมาณ 10.00-

13.00 นาฬิกา โดยไม่ล้างถังเก็บน ้าในวันหยุด 

11) ทางโครงการได้จัดให้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าใช้  
โดยก าหนดให้เลือกช่วงเวลาที่ผู้มาใช้บริการส่วนใหญ่ออกไปข้าง
นอก/มิได้อยู่ภายในอาคาร หรือโครงการ โดยก าหนดให้ล้างในวัน
ธรรมดา ช่วงเวลาประมาณ 10.00-13.00 นาฬิกา และไม่ล้างถัง
เก็บน ้าในวันหยุด 

- - 

12) ก าหนดให้มีการเคลือบสาร EPOXY NON-TOXIC เพื่อป้องกันการ

แทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่ถังเก็บน า้ใช้ ป้องกันรอยแตกร้าว และการกัด

กร่อนของโครงสร้างถังเก็บน ้า 

12) ทางโครงการได้มีการเคลือบสาร EPOXY NON-TOXIC เพื่อ
ป้องกันการแทรกซึมของสารเคมีเข้าสู่ถังเก็บน ้าใช้ป้องกันรอย
แตกร้าวและการกัดกร่อนของโครงสร้างถังเก็บน ้า 

- - 

3.3 การบ าบัดน ้าเสีย   
  1) จัดให้มีระบบบ าบัดน า้เสียรวมจ านวน 1 ชุด เป็นระบบตะกอนเร่ง 

(Activated Sludge Process) แบบเติมอากาศยืดเวลา (Extended 

Aeration) มีปริมาตรรองรับน า้เสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดย 

น า้ทิ้ งที่ออกจากระบบบ าบัดน า้เสียต้องมีความสกปรกไม่เกิน       

40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน า้ทิ้งจากอาคารประเภท ค.) 

ก่อนระบายออกสู่รางระบายน า้รางระบายน า้สาธารณะด้านหน้า

โครงการก่อนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสียรวมระยะที่  2 

ของเทศบาลนครหัวหินต่อไป 

1) ทางโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมจ านวน 1 ชุด ตามที่
ได้ออกแบบไว้ สามารถรองน ้าเสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจาก
การตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดฯ ตามที่ระบุใน
รายงานฯ (ความถี่ ทุก 4 เดือน) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน 
2569 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ค. ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบาย
น ้าบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย
รวมของเทศบาลนครหัวหินต่อไป 

 -  ภาพที่ 1-3  
และภาคผนวกที่ 5 

2) จัดหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อซ่อม-

แซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

2) ทางโครงการได้จัดหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของ
ระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอัน-
รวดเร็ว 

- - 

3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความช านาญไว้

ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน า้เสียให้มีประสิทธิภาพดี

อยู่ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความช านาญคอยควบคุม
และปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยู่
ตลอดเวลา 
 

- ภาพที่ 2-1 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 8) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วๆไปของระบบ

บ าบัดน า้เสียเป็นประจ าในกรณีที่ระบบบ าบัดฯเกิดการเสียหายให้

โครงการรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัดน ้าเสีย หากระบบบ า-
บัดน ้าเสียเกิดความเสียหายทางโครงการจะด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-1  

5) ไม่ลักลอบปล่อยน า้เสียที่ยังไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่ทะเลและราง

ระบายน ้าสาธารณะ 

5) ทางโครงการไม่ได้ลักลอบปล่อยน ้าเสียที่ยังไม่ผ่านการบ าบัดลง
สู่รางระบายน ้าสาธารณะ และทะเล 

- - 

6) ก าหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อแยกตะกอนขั้นต้นทุกๆ      

3 ปี และจากบ่อเก็บตะกอนทุกๆ 1 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบในวัน

ธรรมดาช่วงเวลา 10.00-13.00 น.) เพื่อรักษาประสิทธิภาพของ

ระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 

6) ทางโครงการได้จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอน โดย
ให้เข้ามาด าเนินการในวันที่มีผู้เข้าพักน้อยที่สุดเพื่อไม่เป็นการ
รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการ  

- - 

7) น าน า้ทิ้งหลังผ่านการบ าบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดน า้ต้นไม้ใน

บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการด้วยการเดินระบบท่อก้างปลาให้

น ้าซึมผ่านดิน น า้ทิ้งส่วนที่เหลือจากการรดน า้ต้นไม้ระบายออกสู่ราง

ระบายน ้าสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

7) ทางโครงการได้น าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย
กลับมาใช้รดน ้าต้นไม้ในโครงการ ส่วนน ้าทิ้งที่เหลือจากการรดน ้า
ต้นไม้ ทางโครงการได้ระบายออกสู่รางระบายน ้าสาธารณะบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

- - 

8) ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนการบ าบัดไร้

อากาศและต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวม Aerosol จากส่วนเติม

อากาศของระบบบ าบัดน า้เสียไปก าจัดโดยดินและพืชบริเวณพื้นที่สี

เขียวที่จัดไว้ในโครงการ 

8) ทางโครงการได้ต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจาก
ส่วนการบ าบัดไร้อากาศ และต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวม 
Aerosol จากส่วนเติมอากาศของระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดโดย
ดินและพืชบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จัดไว้ในโครงการ 

- - 

9) ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน า้เสียแต่งกาย

ด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุมถุงมือยางผ้าปิด

ปากและปิดจมูกโดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

9) ทางโครงการได้ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบ า-
บัดน ้าเสียแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น  เสื้อ
คลุม ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูกโดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

- - 

3.4 การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม   
  1) ไม่สร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ รุกล า้เข้าไปในชายหาดและทะเลหรือ

ด าเนินกิจกรรมที่อาจท าให้แหล่งน ้าเกิดความสกปรกต่อชายหาด- 

1) ทางโครงการไม่มีการสร้างสิ่งก่อสร้างใดๆ รุกล ้าเข้าไปในชาย-
หาดและทะเล หรือด าเนินกิจกรรมที่อาจท าให้แหล่งน ้าเกิดความ- 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 9) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

และทะเลด้านทิศตะวันออกของโครงการ สกปรกต่อชายหาดและทะเลด้านทิศตะวันออกของโครงการ   
2) ไม่ลักลอบปล่อยน า้เสีย/น า้ทิ้งลงสู่ทะเลด้านทิศตะวันออกของ

โครงการ 

2) ทางโครงการไม่มีการลักลอบปล่อยน ้าเสีย/น ้าทิ้งลงสู่ทะเลด้าน
ทิศตะวันออกของโครงการ 

- - 

3) ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในทะเลด้านทิศตะวันออกของโครงการ 3) โครงการไม่ทิ้งขยะมูลฝอยลงไปในทะเลด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ 

- - 

4) ดูแลรักษาท่อ/รางระบายน า้โดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถ

ระบายน ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

4) โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาท่อ/รางระบายน ้าโดย-
รอบพื้นที่โครงการ ให้สามารถระบายน ้าได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ  

- ภาพที่ 2-2 

5) จัดให้มีบ่อดักขยะสุดท้ายก่อนระบายน า้ทิ้งออกสู่ท่อระบายน า้

นอกโครงการ 

5) ทางโครงการจัดให้มีบ่อดักขยะสุดท้ายก่อนระบายน ้าทิ้งออกสู่
ท่อระบายน ้านอกโครงการ   

- - 

6) ติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อพักน า้สุดท้ายก่อนระบายออก

สู่ท่อระบายน า้ด้านหน้าโครงการ พร้อมกับจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บ

มูลฝอยออกจากบ่อพักน ้าสุดท้ายทุกสัปดาห์ 

6) ทางโครงการมีการติดตั้งตะแกรงดักขยะมูลฝอยในบ่อพักน ้าสุด-
ท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าด้านหน้าโครงการ พร้อมกับจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยเก็บมูลฝอยออกจากบ่อพักน ้าสุดท้ายทุกสัปดาห์ 

- - 

7) น า้ทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจะต้องผ่านบ่อดักตะกอนก่อนระบายออกสู่

ท่อระบายน ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

7) น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดของโครงการผ่านบ่อดักตะกอนก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

- - 

8) อัตราการระบายน า้ออกจากพื้นที่โครงการเท่ากับ 0.0395 ลูก-

บาศก์เมตรต่อวินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน า้ก่อนพัฒนาโครง-

การ (0.0403 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที)  

8) ทางโครงการมีการควบคุมอัตราการระบายน ้าออกจากพื้นที่
โครงการให้ไม่เกินอัตราการระบายน ้าก่อนพัฒนาโครงการ  

- - 

9) จัดให้มีบ่อหน่วงน า้ สามารถรองรับน า้ได้ 57.23 ลูกบาศก์เมตร 

ตามที่ได้ออกแบบไว ้เพื่อใช้ในการควบคุมปริมาณน ้าฝนส่วนเกิน  

9) ทางโครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้า เพื่อใช้ในการควบคุมปริมาณ
น ้าฝนส่วนเกิน  

- ภาพที่ 1-3 

10) จัดให้มีรางระบายน า้ชั้นใต้ดินรวบรวมน า้เข้าสู่บ่อสูบระบายน า้ 

เพื่อป้องกันการเกิดน ้าท่วมขังบริเวณชั้นใต้ดินขณะฝนตก  

10) ทางโครงการจัดให้มีรางระบายน ้าชั้นใต้ดินรวบรวมน ้าเข้าสู่บ่อ
สูบระบายน ้าเพื่อป้องกันการเกิดน ้าท่วมขังบริเวณชั้นใต้ดินขณะ
ฝนตก   

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 10) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

11) ท าความสะอาดขุดลอกบ่อพักน า้ (Manhole) และท่อระบายน า้

ภายในโครงการทุก 6 เดือน โดยเฉพาะในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน 1 ครั้ง 

และช่วงหลังฤดูฝน 1 ครั้ง 

11) ทางโครงการได้จัดให้มีการท าความสะอาด ขุดลอก Manhole 

และท่อระบายน ้าภายในโครงการอยู่เสมอโดยเฉพาะในช่วงก่อน
เข้าฤดูฝน และช่วงหลังฤดูฝน  

- ภาพที่ 2-2 

12) จัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลท าความสะอาดบริเวณถนนและ

บริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการ 

12) ทางโครงการจัดให้มีพนักงานกวาดและดูแลท าความสะอาด
บริเวณถนนและบริเวณทั่วๆ ไปภายในโครงการ  

- ภาพที่ 2-1 

13) ดูแลท่อระบายน า้บนถนนหนองแก-เขาตะเกียบ ช่วงที่เชื่อมต่อ

กับท่อระบายน า้ของโครงการให้สามารถระบายน า้ได้ตลอดเวลา 

หากเกิดการอุดตันของท่อหรือท่อแตกรั่วซึม โครงการต้องเร่งแก้ไข

และซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีดังเดิมตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

13) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลท่อระบายน ้าบน
ถนนหนองแก-เขาตะเกียบ ช่วงที่เชื่อมต่อกับท่อระบายน ้าของ
โครงการให้สามารถระบายน ้าไดตลอดเวลา หากเกิดการอุดตัน
ของท่อหรือท่อแตกรั่วซึม ทางโครงการจะเร่งแก้ไขและซ่อมแซมให้
ใช้การได้ดีดังเดิม 

- - 

14) ดูแลรักษาท่อระบายน า้โดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถระบาย

น ้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

14) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาท่อระบายน ้า
โดยรอบพื้นที่โครงการให้สามารถระบายน ้าได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- ภาพที่ 2-2 

15) ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสุ่มตัวอย่างน า้ไปตรวจวิเคราะห์

คุณภาพน ้าทิ้งได้ตลอดเวลา 

15) ทางโครงการยินดีให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาสุ่มตัวอย่างน ้า
ไปตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งได้ตลอดเวลา 

- - 

16) ก าหนดมาตรการฯในการรองรับและแก้ไขปัญหาน า้ท่วมเพื่อให้

ผู้มาใช้บริการในโครงการสามารถอาศัยในโครงการได้ดังนี้ 

16) ทางโครงการได้มีการก าหนดมาตรการฯ ในการรองรับและ
แก้ไขปัญหาน ้าท่วมโดยมีการตรวจสอบช่องทางที่น ้าจากภายนอก 

- - 

16.1) ตรวจสอบช่องทางที่น า้จากภายนอกจะเข้ามายังพื้นที่

โครงการ โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบจุดล่อแหลมในโครงการ และ

ป้องกันมิให้ เกิดการรั่วไหลของน า้จากภายนอกเข้ามาภายใน

โครงการ 

จะเข้ามายังพื้นที่โครงการ โดยเฝ้าระวังและตรวจสอบจุดล่อแหลม
ในโครงการ และป้องกันมิให้เกิดการรั่วไหลของน ้าจากภายนอก
เข้ามาภายในโครงการ โดยมีการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้าท่วม 
พร้อมต้ังทีมเฝ้าระวังสถานการณอ์ย่างใกล้ชดิตลอด 24 ชั่วโมง  

  

16.2) ติดตามข่าวสารเหตุการณ์น า้ท่วม พร้อมตั้งทีมเฝ้าระวัง

สถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง หากมีแนวโน้มที่ท าให้มี

ระดับน ้าท่วมสูง ผู้จัดการโรงแรมจะต้องแจ้งให้ผู้มาใช้บริการทราบ- 

หากมีแนวโน้มที่ท าให้มีระดับน ้าท่วมสูง ผู้จัดการโรงแรมจะแจ้ง
ให้ผู้มาใช้บริการทราบ พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้มาใช้
บริการได้ใช้อย่างทันท่วงที อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เปิดด าเนินการ- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 11) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

พร้อมจัดเตรียมพื้นที่ปลอดภัยให้ผู้มาใช้บริการได้ใช้อย่างทันท่วงที โครงการยังไม่เคยประสบกับปัญหาน ้าท่วม   

3.5 การจัดการมูลฝอย   
  1) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการของโรงแรมมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อ

ลดปริมาณมูลฝอยที่จะน าไปก าจัด โดยการติดประกาศเอกสาร

รณรงค์ เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริ เวณบอร์ด

ประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์/บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่าง

ของอาคารแต่ละหลัง 

1) ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการมี
การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะน าไปก าจัด 
โดยการติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทมูลฝอยไว้ที่ถังขยะของโครงการ 

- ภาพที่ 1-4 
และภาพที่ 2-2 

2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) และภาชนะ

รองรับมูลฝอยท่ัวไป (สีฟ้า) ในบริเวณต่างๆ ของโรงแรม จัดไว้ดังนี้ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในบริเวณต่างๆ 
ของโรงแรม จัดไว้ดังนี้  

- ภาพที่ 1-4 

2.1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 5 ลิตร จ านวน 

2 ถัง ตั้งไว้ในส่วนของห้องน า้ 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้) 

และในส่วนห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป) 

2.1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย จ านวน 2 ถัง ตั้ง
ไว้ในส่วนของห้องน ้า 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอย ย่อยสลายได้) และ
ในส่วนห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยแห้ง)   

  

2.2) ห้องน า้บริการส่วนกลาง (ชาย/หญิง) และห้องน า้ส าหรับ      

ผู้พิการฯ ในห้องส้วมจะจัดถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ความจุ           

5 ลิตร ไว้ห้องละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือนอกห้องส้วมจัดภา-

ชนะรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 50 ลิตร จ านวน 1 ถัง 

2.2) ห้องน ้าบริการส่วนกลาง (ชาย/หญิง) และห้องน ้าส าหรับ
ผู้พิการฯ ในห้องส้วมจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ไว้ห้อง
ละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือนอกห้องส้วมจัดภาชนะรองรับ มูล
ฝอยทั่วไป จ านวน 1 ถัง 

  

2.3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด  

15 ลิตร จ านวน 2 ถัง ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อย-

สลายได้ 1 ถัง 

2.3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย 
จ านวน 2 ถัง ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้ 
1 ถัง 

  

2.4) OFFICE จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร 

จ านวน 2 ถัง ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้  

1 ถัง 

2.4) OFFICE จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย จ านวน 2 ถัง 
ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถัง  
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 12) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

3) จัดให้มีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ

ทุกๆ 1 ชั่วโมง (ยกเว้นในห้องพักจะตรวจสอบและเก็บขนทุกวัน) 

หากเต็มจะเปลี่ยนภาชนะรองรับใหม่ให้ทันที 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน
ภาชนะทุกชั่วโมง หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยเต็มจะท าการเปลี่ยน
ภาชนะใหม่ทันท ี

- - 

4) รวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่ถุงด ามัดปากถุงแน่น 

ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล

นครหัวหินเข้ามาเก็บขนได้สะดวก และใช้เวลาในการเก็บขนไม่มาก 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีรวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่
ถุงด ามัดปากถุงแน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขน
มูลฝอยของเทศบาลนครหัวหินเข้ามาเก็บขน 

- ภาพที่ 1-4 

5) ก าชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการคัดแยกมูลฝอยเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิลมูลฝอยอัน-

ตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัด โดยให้ความรู้ในการคัด

แยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 

5) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแลให้มีการคัดแยกมูล-
ฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล 
มูลฝอยอันตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัด โดยให้ความ-
รู้ในการคัดแยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 

- - 

6) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 1 ภาย-

ในแบ่งสัดส่วนส าหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

6) ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของ
อาคาร 1 ภายในแบ่งสัดส่วนส าหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 

- ภาพที่ 1-4 

6.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาดพื้นที่ 2.90 ตาราง-

เมตร ภายในจัดภาชนะรองรับมูลฝอยดังกล่าว (ถังสีเขียว) ขนาด 

240 ลิตร ไว้จ านวน 3 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 720 ลิตร 

ขณะที่มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้นในโครงการ 0.17 ลูกบาศก์-

เมตร/วัน หรือ 170 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 4.23 เท่าของ

ปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 4 วัน 

6.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ จัดให้มีภาชนะรองรับมูล-
ฝอย (ถังสีเขียว) จ านวน 1 ถัง  

  

6.2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีขนาดพื้นที่ 6.90 ตารางเมตร ภาย-

ในจัดภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร ไว้จ านวน 2 ถัง 

และภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 

ลิตร ไว้อย่างละ 1 ถัง สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในแต่ 

6.2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ภายในจัดภาชนะรองรับมูลฝอย      
รีไซเคิล จ านวน 1 ถัง และภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูล-
ฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 13) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ละวันได้ดังนี้     
(1) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ขนาด 

240 ลิตร ไว้จ านวน 2 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 480 ลิตร 

ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้นในโครงการ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

หรือ 80 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 6 เท่าของปริมาณมูลฝอยรี-

ไซเคิลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

(2) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีเทาฝาสีส้ม) 

ขนาด 240 ลิตร ไว้จ านวน 1 ถัง ขณะที่มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นใน

โครงการ 0.008 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8 ลิตร/วันจึงสามารถ

รองรับมูลฝอยอันตรายได้ 30 เท่าของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่

เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

(3) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ขนาด 240 

ลิตร ไว้จ านวน 1 ถังขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นในโครงการ 0.008 

ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป

ได้ 30 เท่าของปริมาณ มูลฝอยทั่วไปที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน 

   

7) ให้ แม่บ้ านของโครงการคัดแยกมูลฝอยรี ไซ เคิ ลออกเป็ น            

5 ประเภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวด

แก้ว และกระป๋องอลูมิเนียม เมื่อภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิลเต็ม

แม่บ้านจะประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป 

7) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคัดแยกมูลฝอย       
รีไซเคิล และท าหน้าที่ประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อ
ต่อไป 

- - 

8) จัดให้มีแนวท่อรวบรวมน า้เสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม 

เข้าไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน า้เสียรวมของโครงการก่อนระบายออก

สู่รางระบายน ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

8) ทางโครงการได้วางแนวท่อรวบรวมน ้าเสียจากการล้างห้องพัก
มูลฝอยรวม และน ้าชะมูลฝอยเข้าไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน ้าเสีย
รวมของโครงการ ก่อนระบายออกสู่รางระบายน ้าสาธารณะด้าน-
หน้าโครงการ 
 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 14) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

9) ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณ

ห้องพักมูลฝอยรวม 

9) ทางโครงการได้ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บ
ขนมูลฝอยไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

- - 

10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถ

เก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ  

- - 

11) ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้ 11) ทางโครงการได้ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูล-
ฝอยไว้ดังนี้ 

- ภาพที่ 1-4  
และภาพที่ 2-2 

11.1) การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 11.1) การรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งก าเนิด 
 (1) ภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยมีข้อความระบุประ-

เภทมูลฝอยไว้ข้างถัง ด้วยค าว่า “มูลฝอยเปียก” “มูลฝอยทั่วไป” 

“มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 

(1) ทางโครงการจัดให้มีภาชนะบรรจุและรองรับมูล-
ฝอยที่มีข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถัง ด้วยค าว่า “มูล-
ฝอยเปียก” “มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอย
อันตราย” 

 

(2) ภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีด าที่มีความ

เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะที่ใช้บรรจุมูลฝอยใช้
ถุงพลาสติกสีด าที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

  

(3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มี

ความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

(3) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ใช้ถัง
มูลฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

  

(4) ให้ใช้ถุงพลาสติกสีด าสวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่

วางไว้ในส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น ห้องพักและห้องน า้บริการ

ส่วนกลาง 

(4) ทางโครงการได้จัดให้มีการสวมถุงพลาสติกสีด า
สวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ในส่วนต่างๆ ของโครงการ 
เช่น ห้องพักและห้องน ้าบริการส่วนกลาง 

  

11.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 11.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย   
(1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้าง

ถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่

ละจุดเพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการ

แยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูล

ฝอยรวม 

(1) ทางโครงการได้ใช้สติ๊กเกอร์ติดไว้ข้างถังและฝาถัง
ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่
ละจุดเพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการ
แยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพัก
มูลฝอยรวม 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 15) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

(2) มูลฝอยที่สามารถน าไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ 

โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ให้แยกไว้ขายกับผู้รับซื้อและยัง

เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะน าไปก าจัด 

(2) ทางโครงการได้มีการแยกมูลฝอยที่สามารถน าไป-
ใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไว้
ขายกับผู้รับซื้อและช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะน าไปก าจัด 

  

(3) จัดให้มีแม่บ้านท าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละ

จุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวันให้หมดในแต่ละวัน 

โดยก าหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้า

พักส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวหรือท าธุระส่วนตวัแล้ว 

(3) ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านท าหน้าที่รวบรวมมูล-
ฝอยจากแต่ละจุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวันให้
หมดในแต่ละวันโดยก าหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่ง
เป็นช่วงที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวหรือท าธุระส่วนตัวแล้ว 

  

(4) ถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้ผูกมัดปากถุงให้แน่น 

ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของ

ความยาวถุง 

(4) ทางโครงการได้มีการผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอย
แต่ละถุงให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม (ปิดปากถุง
ประมาณ 3/4 ของความยาวถุง) 

  

(5) ภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูล-

ฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ให้แม่บ้านล้างท าความสะอาดถังมูลฝอย

ก่อนที่จะน ามาวางไว้ประจ าทีเดิม 

(5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยล้างท าความ
สะอาดภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอย
ออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนที่จะน ามาวางไว้ประจ าที่เดิม 

  

(6) ให้แม่บ้านท าความสะอาดด้วยน า้ยาฆ่าเชื้อบริเวณที่

วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน 

(6) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด
ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน 

  

11.3) การล าเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 11.3) การล าเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม   
(1)  ในการล าเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มี

ฝาปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน า้ชะมูลฝอยและ

การตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ถังรองรับมูลฝอย

ต้องแยกประเภทชัดเจน ส าหรับรถเข็นมูลฝอยต้องติดฉลาก “ใช้

ส าหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น” 

(1) ทางโครงการได้มีการล าเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงควร
บรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน ้า-
ชะมูลฝอย และการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้
ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน แต่ทางโครงการไม่ได้ติด
ฉลาก “ห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น ใช้ส าหรับเข็นมูลฝอยเท่านั้น” 
บนรถเข็น 

  

(2) ล าเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง 

ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่วางไว้- 

(2) ทางโครงการได้ล าเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วย
ความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 16) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถส าหรับเข็นมูลฝอยไว้

อย่างน้อย 1 คัน 

บรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้  โครงการต้องจัดให้มีรถ
ส าหรับเข็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน 

  

(3) หากมีอุบัติเหตุที่ท าให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและ

หล่นลงไปที่พื้นให้ผู้ท าหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูล-

ฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที ทั้งนี้ ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุง

มือใหม่ก่อนท างานในหน้าที่ต่อไป หากจ าเป็นต้องสัมผัสประตูราว

บันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องท าความสะอาดตัวเอง

และเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณ

ดังกล่าวด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรค 

(3) หากมีอุบัติเหตุที่ท าให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและ
หล่นลงไปที่พื้น ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือ
ยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที โดยท าการเปลี่ยนถุง
มือใหม่ก่อนท างานในหน้าที่ต่อไป หากจ าเป็นต้องสัมผัสประตู ราว
บันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย จะท าความสะอาดตัวเอง
และเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นเช็ดถูบริเวณ
ดังกล่าวด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรค 

  

(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการ-

จราจรให้กับผู้ที่ สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ  และรถที่ วิ่ ง        

เข้า-ออกโครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการมองเห็นขณะ

ท างาน 

(4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการ
มองเห็นขณะท างาน 

  

(5) ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจ้งแม่บ้านให้

น ามูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของ

เทศบาลนครหัวหินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน 

(5) ทางโครงการได้ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย
และแจ้งแม่บ้านให้น ามูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บ
ขนมูลฝอยของเทศบาลนครหัวหิน 

  

11.4) ห้องพักมูลฝอยรวม 11.4) ห้องพักมูลฝอยรวม   
(1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง

เกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้รถ

เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครหัวหินเข้ามาเก็บขน 

(1) ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบห้องพัก
มูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ
หากมีการตกค้างจะรีบแจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนคร
หัวหินเข้ามาเก็บขน   

  

(2) จัดให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดบริเวณห้องพัก

มูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 

(2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด
บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้า
มาเก็บขนแล้ว      

  

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด 
2-18

69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 
 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 17) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

(3)  หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างท าความ

สะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย 

ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้ใหม ่

(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันเจ้าหน้าที่ของ
ทางโครงการจะท าการล้างท าความสะอาดภาชนะ รถเข็น และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อก่อน
น ามาใช้ใหม ่

  

11.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 11.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   
(1) ก าชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพ่ือลดความ

เสี่ยงจากพาหะน าโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่ตกค้าง 

(1) ทางโครงการได้ก าชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย
ทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะน าโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่
ตกค้าง 

  

(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและ

จัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการ

จัดการมูลฝอย 

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยว-
กับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ท า
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

  

(3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุง

บรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่  ถ้ามีต้องรีบ

เปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถัง

ต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหนะน าโรคลงไป

คุ้ยเขี่ย 

(3) ทางโครงการคอยก าชับเจ้าหน้าที่ให้คอยสังเกต
ด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บ
ขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อม
ให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อ
ป้องกันแมลงและพาหนะน าโรคลงไปคุ้ยเขี่ย 

  

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุ

ถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปาก

ถุงระหว่างเส้นทางล าเลียงโดยเด็ดขาด 

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความ
จุถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิด
ปากถุงระหว่างเส้นทางล าเลียงโดยเด็ดขาด 

  

(5) ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้อง

แต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม     รอง

เท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่

ปฏิบัติงาน 

(5) ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอย
ต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม 
รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้ง
ที่ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 18) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจ าวัน ต้องน าถุงมือยาง ผ้า-

ยางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปท าความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือ

ยางให้ท าความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยน าทั้ง 3 อย่างไป

ล้างด้วยน ้าผงซักฟอกรวมทั้งอาบน ้าทันท ี

(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจ าวันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ -
งานจะน าถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปท าความ
สะอาด โดยก่อนถอดถุงมือยางให้ท าความสะอาดภายนอกก่อน
ถอดถุงมือ โดยน าทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน ้าผงซักฟอกรวมทั้ง
อาบน ้าทันที 

  

3.6 การจราจร     
1) จัดให้มีท่ีจอดรถยนต์ 18 คัน ภายในโครงการ ตามที่ออกแบบไว้  1) ทางโครงการจัดให้มีที่จอดรถยนต์ของโครงการจ านวน 18 คัน  - - 
2) จัดให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ ทุพพลภาพ และคนชราไม่น้อย

กว่า 1 คัน โดยมีขนาด 2.90 x 6.0 เมตร โดยจัดให้มีที่ว่างไว้ทั้ง 2 

ข้างของที่จอดรถคนพิการฯ กว้างด้านละ 1.00 เมตร ตลอดความ

ยาวของที่จอดรถคนพิการฯ อยู่ในบริเวณที่ใกล้กับทางลาดเข้า

อาคาร  

2) ทางโครงการได้จัดให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พิการ ทุพพลภาพและ
คนชรา จ านวน 1 คัน โดยมีขนาด 2.9 x 6 เมตร และที่ว่างด้าน-
ข้างที่จอดรถความกว้าง 1 เมตร จ านวน 1 คัน อยู่บริเวณที่ใกล้กับ
ทางลาดเข้าอาคาร  

- ภาพที่ 1-5 

3) จัดให้มีทางลาดคนพิการบริเวณด้านหน้าโครงการ ความยาว 3.6 

เมตร ความกว้าง 1.5 เมตร มีพื้นที่หน้าทางลาดเป็นที่ว่าง และมี

อัตราส่วนทางลาดชัน 1 : 12 และจัดให้มีทางลาดขึ้น-ลงรถยนต์ มี

อัตราส่วนทางลาด 1:8 ตามที่ออกแบบไว้  

3) ทางโครงการจัดให้มีทางลาดคนพิการบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และจัดให้มีทางลาดขึ้น-ลงรถยนต์ ตามที่ออกแบบไว้  

- ภาพที่ 2-3 

4) อ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการฯ โดยเมื่อน ารถมาจอดบริเวณ 

Drop off จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับรถน ารถไปจอดยังต าแหน่งที่จอดรถผู้

พิการฯ และในกรณีที่จะออกจากโครงการให้เจ้าหน้าที่ของโครงการ

น ารถมาให้บริเวณ Drop off โดยที่ผู้พิการฯ ไม่ต้องไปที่จอดรถด้วย

ตนเอง 

4) ทางโครงการจัดให้มีการอ านวยความสะดวกแก่ผู้พิการฯ โดย
เมื่อน ารถมาจอดบริเวณ Drop off จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับรถน ารถไป
จอดยังต าแหน่งที่จอดรถผู้พิการฯ และในกรณีที่จะออกจากโครง-
การให้เจ้าหน้าที่ของโครงการน ารถมาให้บริเวณ Drop off โดยที่ 
ผู้พิการฯ ไม่ต้องไปที่จอดรถด้วยตนเอง 

- - 

5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าในไว้บริเวณทางลาดขึ้น-ลงรถยนต์ของ

โครงการ เพื่อคอยให้สัญญาณและอ านวยความสะดวก/ปลอดภัยใน

การจราจรขึ้น-ลงทางลาดส าหรับผู้มาใช้บริการที่ต้องการน ารถเข้าไป 

5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าในไว้บริเวณทางลาด     
ขึ้น-ลงรถยนต์ของโครงการ เพื่อคอยให้สัญญาณและอ านวยความ
สะดวก/ปลอดภัยในการจราจรขึ้น-ลงทางลาดส าหรับผู้มาใช้- 

- ภาพที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 19) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

จอดเอง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับรถไปจอดบริเวณที่จอดรถชั้นใต้

ดิน (อาคาร 3) และน ารถมาส่งคืนผู้มาใช้บริการบริเวณจุด Drop off 

ไว้คอยให้บริการอีกทางหนึ่ง 

บริการที่ต้องการน ารถเข้าไปจอดเอง รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับ
รถไปจอดบริเวณที่จอดรถชั้นใต้ดิน (อาคาร 3) และน ารถมาส่งคืน
ผู้มาใช้บริการบริเวณจุด Drop off ไว้คอยให้บริการอีกทางหนึ่ง 

  

6) ก าหนดให้พื้นที่ทางเข้า-ออกอาคาร ก่อนถึงบริเวณทางลาดขึ้น-ลง

ที่จอดรถชั้นใต้ดินให้เป็นที่ห้ามจอดรถ โดยใช้สีเหลืองกากบาท

บริเวณดังกล่าว เพื่อแสดงให้ผู้ใช้รถยนต์ห้ามจอดในบริเวณดังกล่าว 

พร้อมท้ังให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็นผูดู้แลไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์

เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว  

6) ทางโครงการได้จัดให้มีสัญลักษณ์สีเหลืองกากบาท บริเวณทาง 
เข้า-ออกอาคารก่อนถึงบริเวณทางลาดขึ้น-ลงที่จอดรถชั้นใต้ดิน 
เพื่อเป็นบริเวณห้ามจอดรถ พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเป็นผู้ดูแลไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว  

- ภาพที่ 2-3 

7) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางในพื้นที่

ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์และท าให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่เสนอไว้

ในรายงานฯ 

7) ทางโครงการไม่ได้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างใน
ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะท าให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่
เสนอไว้ในรายงานฯ 

- ภาพที่ 1-5 

8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการประจ าบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

เพื่ออ านวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก

พื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ ซึ่งเป็น

การลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการให้

ลดลง 

8) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกและจัด-
ระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

9) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะ

เป็นอุปสรรคต่อกามองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

9) ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออก
ของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็น
ถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

10) ท าเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมาย  

ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ

บริเวณพื้นถนนเพื่อให้ผู้ขับรถขับไปตามทิศทางของลูกศรที่ได้

ก าหนดไว ้ 

10) ทางโครงการได้ท าเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจน
และเครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนโดยใช้ลูกศรแสดง
ทิศทางการเดินรถบริเวณพื้นถนนเพื่อให้ผู้ขับรถขับไปตามทิศทาง
ของลูกศรที่ได้ก าหนดไว้ 
 

- ภาพที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 20) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

11) รถที่วิ่งเข้ามาในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์  

11) ทางโครงการได้ติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

12) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้ งไว้ ” 

บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ

ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

12) ทางโครงการได้ติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถของโครงการ  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

13) ก าหนดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนผิวถนนรอบ

โครงการให้ชัดเจน 

13) ทางโครงการได้จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรให้ชัดเจน
บนผิวถนนรอบโครงการ 

- ภาพที่ 2-3 

14) จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ ที่จอดรถ และป้าย

บอกทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน 

14) ทางโครงการได้จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ 
บริเวณที่จอดรถ และป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการอย่างชัดเจน 

 -  ภาพที่ 2-3 

3.7 พลังงานและไฟฟ้า    
1) จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในรายละเอียดโครงการ

ทุกประการ 

1) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอในราย-
ละเอียดโครงการทุกประการ 

- - 

2) โครงการต้องเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และใช้

หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ 

2) ทางโครงการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และ
ใช้หลอดไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟ  

- ภาพที่ 2-4 

3) ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไป

ด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 

3) ทางโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า
ต่างๆ ให้เป็นไปมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง 

- - 

4) การใช้ไฟฟ้าของระบบสาธารณูปโภคของอาคารให้เลือกใช้

ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและมีอายุการใช้งานยาวนาน 

4) ทางโครงการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าชนิดประหยัดพลังงานและ
มีอายุการใช้งานยาวนาน  

- ภาพที่ 2-4 

5) ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 5) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลอุปกรณ์
และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 2-4 

6) ปฏิบัติตามมาตรการในการประหยัดไฟฟ้าในส่วนห้องพักมีการ

ติดตั้ งอุปกรณ์ ควบการปิด/เปิดไฟฟ้ าภายในห้องพัก  (Room 

Control Unit : RCU) ซึ่งจะใช้ Key Card ควบคุมการเปิด/ปิดไฟ-

ฟ้าแสงสว่างเครื่องปรับอากาศในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในห้องพัก 

6) ทางโครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ควบคุมการปิด/เปิดไฟฟ้าภายใน
ห้องพัก (Room Control Unit : RCU) ในห้องพักซึ่งจะใช้ Key 
Card ควบคุมการเปิด/ปิดไฟฟ้า แสงสว่าง เครื่องปรับอากาศใน
กรณีที่ผู้ใช้บริการไม่อยู่ในห้องพัก 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 21) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

7) ปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ 7) ปฏิบัติตามมาตรการด้านการอนุรักษ์พลังงานดังนี้ - ภาพที่ 2-1 ถึงภาพที่ 2-2  
และภาพที่ 2-4 7.1) จัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน 1 คน ประจ าในโครงการ 7.1) ทางโครงการจัดให้มีผู้รับผิดชอบด้านพลังงานประจ าใน

โครงการ 
 

7.2) ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก า-

หนดไว้ อาทิ การใช้หลอดประหยัดไฟ เลือกใช้เครื่องไฟฟ้าเบอร์ 5 

เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

7.2) ทางโครงการได้ด าเนินการอนุรักษ์พลังงานให้เป็นไปตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ ได้แก่ การใช้หลอดประหยัดไฟ เลือกใช้
เครื่องไฟฟ้าเบอร์ 5 เพื่อประหยัดพลังงาน เป็นต้น  

  
 

7.3) บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การติดตั้งหรือเปลี่ยนแปลง

เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้พลังงานและการอนุรักษ์

พลังงาน 

7.3) ทางโครงการได้มีการบันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน การ
ติดตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่มีผลต่อการใช้
พลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน 

  

7.4) ตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตามเป้าหมายและแผน

อนุรักษ์พลังงาน 

7.4) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบวิเคราะห์การปฏิบัติตาม
เป้าหมายและแผนอนุรักษ์พลังงาน 

  

7.5) รณรงค์ให้มีการใช้น ้าอย่างประหยัดโดยติดป้ายหรือสติ๊ก-เก

อร์ประหยัดน า้บริเวณห้องน า้ทุกห้องอย่างประหยัด โดยการติด

สติ๊กเกอร์ประหยัดน ้าบริเวณห้องพักทุกห้อง 

7.5) ทางโครงการได้จัดให้มีการติดป้ายหรือสติ๊กเกอร์ประ-
หยัดน ้า ติดบริเวณห้องน ้าในห้องพักทุกห้อง 

  

7.6) เลือกอุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนในพื้นที่อาคารส่วน

ต่างๆ ที่สามารถติดตั้งได้เพื่อลดความร้อนจากภายนอกเข้าสู่อาคาร 

และช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่องปรับอากาศด้วย 

7.6) ทางโครงการเลือกอุปกรณ์หรือฉนวนกันความร้อนใน
พื้นที่อาคารส่วนต่างๆที่สามารถติดตั้งได้เพื่อลดความร้อนจาก
ภายนอกเข้าสู่อาคาร และติดตั้งผ้าม่านในห้องพักเพื่อลดความร้อน
จากภายนอกเข้าสู่อาคารช่วยประหยัดพลังงานในการใช้เครื่อง-
ปรับอากาศ 

  

3.8  การบดบังคลื่นวิทยุ/ โทรทัศน์     
1) ประชาสัมพันธ์โดยการจัดให้มีหนังสือแจ้งผู้ที่อยู่รอบโครงการใน

รัศมี 24 เมตร ทราบถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่โครงการ

ท าให้เกิดการรบกวนสัญญาณเพื่อเข้าไปตรวจสอบและช่วยปรับปรุง  

1) ตั้งแต่ช่วงที่ก่อสร้างโครงการ จนถึงปัจจุบันทางโครงการยังไม่-
ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์จากชุมชน
ข้างเคียง 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 22) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

โดยมีก าหนดระยะเวลาที่ให้แจ้งภายในช่วงก่อสร้างจนถึงวันเปิดใช้

อาคารแล้ว 2 ป ี

   

2) จัดให้มีการบันทึกรายละเอียดการร้องเรียน เช่น ชื่อผู้ร้องเรียน 

หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ รายละเอียดเรื่องร้องเรียน และการตอบ-

สนองหรือการด าเนินการแก้ไขตามเรื่องร้องเรียนพร้อมรายงานผล

การด าเนินการแก้ไขให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีช่องทาง/จุดบริการไว้ที่ส านักงานของ
โครงการ เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่บุคคลภายนอกสามารถเข้ามา
ร้องเรียนปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาโครงการได้โดยสะดวกซึ่ง
ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) เมื่อมีการร้องเรียนว่าอาคารของโครงการท าให้เกิดการรบกวน

คลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ มีแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบดังนี้ 

3) ตั้งแต่ช่วงที่ก่อสร้างโครงการ จนถึงปัจจุบันทางโครงการยังไม่-
ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์จากชุมชน
ข้างเคียง 

- - 

3.1) ตรวจสอบสัญญาณและปรับแนวทิศทางแผงรับสัญญาณ

เพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้เหมือนเดิม 

   

3.2) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ

สัญญาณภายในอาคารมีเพียง 1 จุด โครงการต้องติดตั้งจานรับ

สัญญาณดาวเทียมแทนแผงสัญญาณเพื่อให้สามารถรับสัญญาณได้ดี

เหมือนเดิม 

   

3.3) กรณีไม่สามารถปรับแนวทิศแผงรับสัญญาณได้ และจุดรับ

สัญญาณภายในอาคารมีมากกว่า 1 จุด ต้องติดตั้งจานรับสัญญาณ

ดาวเทียมแทนแผงรับสัญญาณโดยเพิ่มกล่องรับสัญญาณตามจุด

ต่างๆ 

   

3.4) ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนและโครงการไม่สามารถตกลงกันได้   

ให้ใช้ลักษณะไตรภาคีเพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 23) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม    
(1) การส ารวจความคิดเห็นประชาชน    

น าข้อห่วงกังวลจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่

อยู่โดยรอบพื้นที่โครงการ ได้แก่ ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้าน

มูลฝอย ปัญหาเสียงดังรบกวน ปัญหาน า้ใช้ และปัญหาน า้เสีย มา

ก าหนดเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ส าหรับโครงการ 

- ทางโครงการได้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในด้านที่ประชาชนมีความห่วง
กังวล โดยรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านการจราจรแสดงในหัวข้อ 3.6 ด้านมูลฝอย แสดง
ในหัวข้อ 3.5 ด้านเสียงดังรบกวนแสดงในหัวข้อ 1.6 ด้านน ้าใช้
แสดงในหัวข้อ 3.2 และด้านน ้าเสียแสดงในหัวข้อ 3.3 

- - 

(2) สังคม - - - 

(3) ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม - - - 

(4) การศึกษา - - - 
(5) เศรษฐกิจ - - - 

(6) แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ - - - 

4.2 สุนทรียภาพ     
1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 1,937.49 ตารางเมตร และพื้นที่ปลูกไม้

ยืนต้น 1,422.03 ตารางเมตร ตามเกณฑ์ของการจัดพื้นที่สีเขียว

ชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน 

1) ทางโครงการมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่ได้น าเสนอ
ไว้ในรายงานฯ ในบริเวณที่ต้องจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทาง
โครงการด าเนินการแก้ ไข โดยให้
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ได้เสนอไว้
แล้ว 

ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

2) ก าหนดให้มีการล้อมรากต้นไม้จ านวน 7 ต้น ก่อนขุดออกและ

น าไปเก็บพักรอไว้ก่อนน ากลับมาปลูกไว้ในโครงการในต าแหน่งใหม่- 

2) ทางโครงการได้ท าการการล้อมรากต้นไม้ก่อนขุดออกและน าไป
ปลูกไว้ในโครงการในต าแหน่งใหม่ที่เหมาะสมและจัดเตรียมไว้ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 24) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ที่เหมาะสมและจัดเตรียมไว้ส่วนต้นมะพร้าวโครงการจะตัด/รื้อถอน

ออก 

   

3) ควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวย-

งามตามแบบสถาปัตย์และภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว ้

3) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมดูแลบริเวณต่างๆ
ภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบสถาปัตย์และ
ภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้อยู่เสมอ 

-  ภาพที่ 2-1 

4) ดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายในโครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกภายใน
โครงการให้มีสภาพดีและสวยงามอยู่เสมอ 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1 
 

5) ตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ.2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน  

1 เมตร 

5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตัดแต่งกิ่งก้านของต้นไม้
ที่ปลูกเป็นแนวรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 
(พ.ศ.2535) ไม่ให้ต้นไม้มีระดับความสูงเกิน 1 เมตร 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1 
 

6) ให้ใช้สีภายนอกอาคารให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและอาคารที่

อยู่โดยรอบและออกแบบความสูงของอาคารในแต่ละบริเวณตาม

ข้อก าหนดกฎกระทรวงฉบับที ่36 (พ.ศ. 2535) 

6) โครงการใช้สีภายนอกอาคารให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อมและ
อาคารที่อยู่โดยรอบและออกแบบความสูงของอาคารในแต่ละ
บริเวณตามข้อก าหนดกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) 

                 - ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
และภาพที่ 1-7 

7) ดูแลสภาพของรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 

(พ.ศ. 2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน 1 เมตร และบริเวณโดยรอบ

โครงการในบริเวณอื่นๆเกิน 3 เมตร เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทัศ-

นียภาพโดยรอบ 

7) โครงการมีการดูแลสภาพของรั้วในพื้นที่บริเวณที่ 2 ตามกฎ-
กระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ. 2535) ไม่ให้มีระดับความสูงเกิน 1 
เมตร และบริเวณโดยรอบโครงการในบริเวณอื่นๆเกิน 3 เมตร เพื่อ
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพโดยรอบ 

- ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
และภาพที่ 1-7 

8) ดูแลและปฏิบัติตามข้อก าหนดในการสร้างอาคารให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ.2535) อย่างเคร่งครัด 

8) ทางโครงการได้มีการสร้างอาคารสูง 1 ชั้น ในพื้นที่บริเวณที่ 2 
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 36 (พ.ศ.2535) 

- ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทาง
โครงการด าเนินการแก้ ไข โดยให้
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่น าเสนอใน
รายงานที่ได้รับการเห็นชอบฯ แล้ว 

ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 

4.3 การสาธารณสุขและสุขภาพ     
1) การบริการด้านสาธารณสุข     

1.1) จัดให้มีห้องปฐมพยาบาลของโครงการเพื่อคอยให้บริการแก่ 1.1) ทางโครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาลของโครงการเพื่อ - - ภาพที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 25) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ผู้เข้ามาใช้บริการที่อาจมีการเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆ พร้อมทั้งจัดเตรียม

รถน าส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณี

ฉุกเฉิน รวมถึงเบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ/สถานพยาบาล

ใกล้เคียงเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือและจัดส่งรถพยาบาลฉุกเฉิน

มายังโรงแรมได้ทันท่วงทีในการส่งต่อผู้ป่วยไปยังสถานพยาบาล

ใกล้เคียง 

คอยให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการที่อาจมีการเจ็บป่วยเล็กน้อย 
พร้อมทั้งจัดเตรียมรถน าส่งผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติ-
เหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน รวมถึงเบอร์โทรติดต่อศูนย์ช่วยเหลือ/
สถานพยาบาลใกล้เคียงเพื่อติดต่อขอความช่วยเหลือและจัดส่ง
รถพยาบาลฉุกเฉินมายังโรงแรมได้ทันท่วงทีในการส่งต่อผู้ป่วยไป
ยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 

  

1.2) ดูแลรักษาความสะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่

พักมูลฝอย ระบบบ าบัดน า้เสีย และท่อระบายน า้ให้อยู่ในสภาพดี

เรียบร้อยเพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์น าโรค 

1.2) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความ
สะอาดภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบ าบัด
น ้าเสีย และท่อระบายน ้าให้อยู่ในสภาพดีเรียบร้อยสวยงามอยู่
เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์น าโรค  

- ภาพที่ 2-2 

1.3) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัดเก็บมูลฝอย

แต่ละประเภทแก่พนักงาน/แม่บ้านที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูล

ฝอย 

1.3) ทางโครงการได้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
และจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดการมูลฝอย   

- - 

1.4) ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน า้เสีย

และแม่บ้านที่เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกัน

อันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปากผ้าปิด

จมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

1.4) ทางโครงการได้มีการก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บ
ขนมูลฝอยและดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุม
และป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิด
ปาก ผ้าปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

- - 

2) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
2.1) จัดการดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบ

บ าบัดน า้เสียน า้ใช้ ห้องพักมูลฝอย ห้องน า้ ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือ

เจ้าหน้าที่ประจ าอาคารดูแลอย่างเป็นระบบ 

2.1) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบสา-
ธารณูปโภคต่างๆ อาทิ ระบบบ าบัดน ้าเสียน ้าใช้ ห้องพักมูลฝอย 
ห้องน ้า ฯลฯ โดยให้แม่บ้านหรือเจ้าหน้าที่ประจ าอาคารดูแลอย่าง
เป็นระบบ 

- ภาพที่ 2-1 

2.2) บ ารุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่

เหมาะสม อุปกรณ์บางชนิดต้องเปลี่ยนทันทีเม่ือครบก าหนดอายุการ 

2.2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยบ ารุงรักษาอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ และลิฟท์ ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคู่มือการใช้งาน-  

- ภาพที่ 2-4 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 26) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ใช้งาน และท าการเปลี่ยนอุปกรณ์ทันทีเมื่อครบก าหนดอายุการใช้งาน   
2.3) ให้แม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอยปฏิบัติตาม

วิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้อง 

2.3) ทางโครงการก าชับให้แม่บ้านที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัด-
การมูลฝอยปฏิบัติตามวิธีการเก็บขนมูลฝอยที่ถูกต้อง 

- - 

2.4) ให้พนักงานที่ดูแลระบบบ าบัดน า้เสีย สวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

2.4) ทางโครงการจัดก าชับให้พนักงานที่ดูแลระบบบ าบัดน ้า-
เสีย สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอย่างเหมาะสมทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 

- - 

3) การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ   
  การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจะพิจารณาจากกิจกรรมที่จะ

ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพที่ส าคัญ ได้แก่ 

   

3.1) เสียงดัง     
1) ไม่ให้มีการด าเนินกิจกรรมใดๆที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน 

(หลัง 20.00น.) 

1) โครงการไม่มีการจัดกิจกรรมที่มีเสียงดังในช่วงเวลาพักผ่อน 
(หลัง 20.00 น.) 

- - 

2) ติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่โครงการ เพื่อมิให้รบกวนผู้เข้า

มาใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

2) โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายงดใช้เสียงดังในพื้นที่เพื่อ มิ
ให้รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) รถที่วิ่งในโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์โดยบริเวณด้านหน้า

ทางเข้า-ออก โครงการก าหนดให้มีป้ายที่เขียนด้วยข้อความ “ใช้

ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง” 

3) โครงการได้จัดให้มีการติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก เพื่อลดระดับ
ความดังของเสียงจากรถยนต์ภายในโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4) ติดตั้งป้าย “ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” ติดตั้งไว้บริเวณที่จอด

รถของโครงการ 

4) โครงการได้ติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถยนต์  

- 
 

ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3.2) ฝุ่นละอองจากควัน มลพิษจากรถยนต์ที่วิ่งเข้า-ออก
โครงการ 

    

1) จ ากัดความเร็วของรถยนต์ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่ -

เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดฝุ่นละออง โดยบริเวณด้านหน้าทาง  

1) โครงการได้ติดตั้งป้ายเตือน “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโล-
เมตร/ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 27) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

เข้า-ออก โครงการก าหนดให้ติดป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโล-

เมตร/ชั่วโมง” 

   

2) ดูแลสภาพถนนภายในพื้นที่โครงการให้สะอาดเพื่อป้องกัน

การฟุ้งกระจายของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

2) โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลท าความสะอาดบริเวณ
ถนนและบริเวณทั่วไปภายในโครงการ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นอันเนื่องมาจากการใช้ถนน 

- ภาพที่ 2-1 

3) ดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนาในพื้นที่โครงการเพื่อลดผล-

กระทบจากควัน ฝุ่นละออง และความร้อนที่เกิดจากรถยนต ์

3) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลต้นไม้ทรงสูงและใบหนาใน
พื้นที่โครงการเพื่อลดผลกระทบจากควัน ฝุ่นละออง และความ
ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

- ภาพที่ 1-7 และภาพที่ 2-1 
 
 

4) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” 

บริเวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง และความ

ร้อนท่ีเกิดจากรถยนต์ 

4) โครงการจัดให้มีการติดป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถยนต์  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

5) จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้เหมาะสม และจัดให้มี

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโดยเฉพาะชั่วโมง

เร่งด่วนเพื่อลดการระบายมลสารทางอากาศจากการจราจร 

5) โครงการได้จัดให้มีระบบการจราจรภายในโครงการให้
เหมาะสม และจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทาง-
เข้า-ออก โดยเฉพาะชั่วโมงเร่งด่วน  

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3.3) น ้าเสียและสิ่งปฏิกูล     
1) จัดให้มีระบบบ าบัดน า้เสียรวมจ านวน 1 ชุด เป็นระบบตะ-

กอนเร่ง (Activated Sludge Process) แบบเติมอากาศยืดเวลา 

(Extended Aeration) มีปริมาตรรองรับน า้เสียได้ 36 ลูกบาศก์-

เมตร/วัน โดยน า้ทิ้งที่ออกจากระบบบ าบัดน า้เสียต้องมีความสกปรก

ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร (มาตรฐานคุณภาพน า้ทิ้งจากอาคารประ-

เภท ค.) ก่อนระบายออกสู่รางระบายน า้รางระบายน า้สาธารณะ

ด้านหน้าโครงการก่อนจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน า้เสียรวม

ระยะที ่2 ของเทศบาลนครหัวหินต่อไป 

1) ทางโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียรวมจ านวน 1 ชุด 
ตามที่ได้ออกแบบไว้ สามารถรองน ้าเสียได้ 36 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
จากการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียที่ผ่านการบ าบัดฯ ตามที่ระบุใน
รายงานฯ (ความถี่ ทุก 4 เดือน) ในเดือนกุมภาพันธ์ และมิถุนายน 
2569 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการมีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน
คุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ค. ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบาย
น ้าบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย
รวมของเทศบาลนครหัวหินต่อไป 

- ภาพที่ 1-3  
และภาคผนวกที่ 5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 28) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

2) จัดหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้งของระบบไว้เพื่อ

ซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลาอันรวดเร็ว 

2) ทางโครงการได้จัดหาและส ารองชิ้นส่วนที่เสียหายบ่อยครั้ง
ของระบบไว้ เพื่อซ่อมแซมให้สามารถท างานตามปกติได้ในเวลา-
อันรวดเร็ว 

- - 

3) จัดให้มีวิศวกรสุขาภิบาลและช่างเทคนิคที่มีความช านาญไว้

ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน า้เสียให้มีประสิทธิภาพดี

อยู่ตลอดเวลา 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีช่างเทคนิคที่มีความช านาญคอย
ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ
ดีอยู่ตลอดเวลา  

- ภาพที่ 2-1 

4) ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วๆไปของระ-

บบบ าบัดน า้เสียเป็นประจ าในกรณีที่ระบบบ าบัดฯ เกิดการเสียหาย

ให้โครงการรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

4) ทางโครงได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัดน ้าเสีย หากระบบบ า-
บัดน ้าเสียเกิดความเสียหาย ทางโครงการจะด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-1 

5) ไม่ลักลอบปล่อยน า้เสียที่ยังไม่ผ่านการบ าบัดลงสู่ทะเลและ

รางระบายน ้าสาธารณะ 

5) ทางโครงการไม่ได้ลักลอบปล่อยน ้าเสียที่ยังไม่ผ่านการบ า-
บัดลงสู่ทะเลและรางระบายน ้าสาธารณะ 

- - 

6) ก าหนดให้มีการสูบตะกอนออกจากบ่อแยกตะกอนขั้นต้น

ทุกๆ 3 ปี และจากบ่อเก็บตะกอนทุกๆ 1 เดือน (เลือกให้เข้ามาสูบ

ในวันธรรมดาช่วงเวลา 10.00 - 13.00 น.) เพื่อรักษาประสิทธิภาพ

ของระบบและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคและพยาธิ 

6) ทางโครงการได้จัดให้มีการสูบตะกอนจากบ่อเก็บตะกอน 
โดยให้เข้ามาด าเนินการในวันที่มีผู้เข้าพักน้อยที่สุดเพื่อไม่เป็นการ
รบกวนผู้เข้ามาใช้บริการ 

- - 

7) น าน า้ทิ้งหลังผ่านการบ าบัดไปใช้ประโยชน์ในการรดน า้ต้นไม้

ในบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการด้วยการเดินระบบท่อก้างปลาให้

น ้าซึมผ่านดิน น า้ทิ้งส่วนที่เหลือจากการรดน า้ต้นไม้ระบายออกสู่ราง

ระบายน ้าสาธารณะบริเวณด้านหน้าโครงการ 

7) ทางโครงการได้น าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัด 
น ้าเสียกลับมาใช้รดน ้าต้นไม้ในโครงการ และน ้าทิ้งส่วนที่เหลือจาก
การรดน ้าต้นไม้ ทางโครงการระบายออกสู่รางระบายน ้าสาธารณะ
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

- - 

8) ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน า้เสียแต่ง-

กายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม ถุงมือยาง 

ผ้าปิดปากและปิดจมูกโดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน 

8) ทางโครงการได้ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลระบบ
บ าบัดน ้าเสียแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น
เสื้อคลุม ถุงมือยาง ผ้าปิดปากและปิดจมูกโดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่
ปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 29) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

3.4) มูลฝอย     
1) รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการของโรงแรมมีการคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อ

ลดปริมาณมูลฝอยที่จะน าไปก าจัด โดยการติดประกาศเอกสารรณ-

รงค์เผยแพร่การคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้บริเวณบอร์ดประชา-

สัมพันธ์บริเวณหน้าลิฟต์/บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่างของ

อาคารแต่ละหลัง 

1) ทางโครงการได้มีการรณรงค์ให้ผู้เข้ามาใช้บริการในโครงการมี
การคัดแยกมูลฝอยก่อนทิ้งเพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่จะน าไปก าจัด 
โดยการติดสติ๊กเกอร์แยกประเภทมูลฝอยไว้ที่ถังขยะของโครงการ   

- ภาพที่ 2-2 

2) จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ (สีเขียว) และภาชนะ

รองรับมูลฝอยท่ัวไป (สีฟ้า) ในบริเวณต่างๆ ของโรงแรมจัดไว้ ดังนี้ 

2) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยในบริเวณต่างๆ 
ของโรงแรม จัดไว้ดังนี้  

- ภาพที่ 1-4 

2.1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 5 ลิตร 

จ านวน 2 ถัง ตั้งไว้ในส่วนของห้องน า้ 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยย่อย-

สลายได้) และในส่วนห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป) 

2.1) ห้องพัก จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย จ านวน 2 ถัง ตั้ง
ไว้ในส่วนของห้องน ้า 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยสลายได้) และในส่วน
ห้องพัก 1 ถัง (ถังรองรับมูลฝอยแห้ง) 

  

2.2) ห้องน า้บริการส่วนกลาง (ชาย/หญิง) และห้องน า้ส าหรับ     

ผู้พิการฯ ในห้องส้วมจะจัดถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ความจุ         

5 ลิตร ไว้ห้องละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือนอกห้องส้วมจัด

ภาชนะรองรับมูลฝอยท่ัวไปขนาด 50 ลิตร จ านวน 1 ถัง 

2.2) ห้องน ้าบริการส่วนกลาง (ชาย/หญิง) และห้องน ้าส าหรับ
ผู้พิการฯ ในห้องส้วมจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้ไว้ห้อง
ละ 1 ถัง และบริเวณอ่างล้างมือ นอกห้องส้วมจัดภาชนะรองรับมูล
ฝอยท่ัวไป จ านวน 1 ถัง   

  

2.3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยขนาด 

15 ลิตร จ านวน 2 ถัง ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อย

สลายได้ 1 ถัง 

2.3) โถงพักคอยหน้าลิฟต์ จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย 
จ านวน 2 ถัง ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้ 
1 ถัง 

  

2.4) OFFICE จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย ขนาด 50 ลิตร 

จ านวน 2 ถังส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้           

1 ถัง 

2.4) OFFICE จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอย จ านวน 2 ถัง 
ส าหรับมูลฝอยทั่วไป 1 ถัง และมูลฝอยย่อยสลายได้ 1 ถัง 

  

3) จัดให้มีแม่บ้านคอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยในภาชนะรองรับ

ทุกๆ 1 ชั่วโมง (ยกเว้นในห้องพักจะตรวจสอบและเก็บขนทุกวัน) 

หากเต็มจะเปลี่ยนภาชนะรองรับใหม่ให้ทันที 

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณมูลฝอยใน
ภาชนะ หากพบว่าเต็มจะท าการเปลี่ยนภาชนะทันที  
 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 30) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

4) รวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่ถุงด ามัดปากถุงแน่น 

ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล

นครหัวหินเข้ามาเก็บขนได้สะดวก และใช้เวลาในการเก็บขนไม่มาก 

4) ทางโครงการได้จัดให้มีรวบรวมมูลฝอยแยกเป็น 4 ประเภท ใส่
ถุงด ามัดปากถุงแน่น ตรวจสอบไม่ให้มีรอยรั่ว เพื่อรอให้รถเก็บขน
มูลฝอยของเทศบาลนครหัวหินเข้ามาเก็บขน 

- - 

5) ก าชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการคัดแยกมูลฝอยเป็น 

4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล มูลฝอย

อันตราย เพื่อลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัด โดยให้ความรู้ในการ

คัดแยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูล-ฝอยของโครงการ 

5) ทางโครงการได้มีการตรวจสอบและดูแลให้มีการคัดแยกมูล-
ฝอยเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ มูลฝอยรีไซเคิล 
มูลฝอยอันตราย เพ่ือลดปริมาณขยะที่จะน าไปก าจัด โดยให้ความ-
รู้ในการคัดแยกมูลฝอยแก่พนักงานเก็บขนมูลฝอยของโครงการ 

- - 

6) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของอาคาร 1 ภาย-

ในแบ่งสัดส่วนส าหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภทดังนี้ 

6) ทางโครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมอยู่ที่บริเวณชั้นล่างของ
อาคาร 1 ภายในแบ่งสัดส่วนส าหรับรองรับมูลฝอยเป็น 4 ประเภท 
ดังนี้ 

- ภาพที่ 1-4 

6.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ มีขนาดพื้นที่ 2.90 ตาราง-

เมตร ภายในจัดภาชนะรองรับมูลฝอยดังกล่าว (ถังสีเขียว) ขนาด 

240 ลิตร ไว้จ านวน 3 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 720 ลิตร 

ขณะที่มีมูลฝอยย่อยสลายได้เกิดขึ้นในโครงการ 0.17 ลูกบาศก์-

เมตร/วัน หรือ 170 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 4.23 เท่าของ

ปริมาณมูลฝอยย่อยสลายที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน หรือประมาณ 4 วัน 

6.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ จัดให้มีภาชนะรองรับมูล-
ฝอย (ถังสีเขียว) จ านวน 1 ถัง 

  

6.2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีขนาดพื้นที่ 6.90 ตารางเมตร ภาย-

ในจัดภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 240 ลิตร ไว้จ านวน 2 ถัง 

และภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย ขนาด 240 

ลิตร ไว้อย่างละ 1 ถัง สามารถรองรับปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นในแต่

ละวันได้ดังนี้ 

6.2) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ภายในจัดภาชนะรองรับมูลฝอย     
รีไซเคิล จ านวน 1 ถัง และภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป และมูล-
ฝอยอันตราย อย่างละ 1 ถัง 

  

(1) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) ขนาด 

240 ลิตรไว้ จ านวน 2 ถัง สามารถรองรับมูลฝอยได้ทั้งสิ้น 480 ลิตร 

ขณะที่มีมูลฝอยรีไซเคิลเกิดขึ้นในโครงการ 0.08 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 31) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

หรือ80 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับได้ 6 เท่าของปริมาณมูลฝอยรี-

ไซเคิลที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

(2) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยอันตราย (ถังสีเทาฝาสีส้ม) 

ขนาด 240  ลิตร ไว้จ านวน 1 ถัง ขณะที่มีมูลฝอยอันตรายเกิดขึ้นใน

โครงการ 0.008 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8 ลิตร/วัน จึงสามารถ

รองรับมูลฝอยอันตรายได้ 30 เท่าของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่

เกิดขึ้นในแต่ละวัน 

   

(3) จัดภาชนะรองรับมูลฝอยทั่วไป (ถังสีฟ้า) ขนาด240 

ลิตร ไว้จ านวน 1 ถังขณะที่มีมูลฝอยทั่วไปเกิดขึ้นในโครงการ 0.008 

ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 8 ลิตร/วัน จึงสามารถรองรับมูลฝอยทั่วไป

ได้ 30 เท่าของปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดข้ึนในแต่ละวัน 

   

7) ให้แม่บ้านของโครงการคัดแยกมูลฝอยรีไซเคิลออกเป็น 5 ประ-

เภท ได้แก่ ขวดพลาสติกใส ขวดพลาสติกขุ่น กระดาษ ขวดแก้ว 

และกระป๋องอลูมิเนียม เมื่อภาชนะรองรับมูลฝอยรีไซเคิลเต็ม 

แม่บ้านจะประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อต่อไป 

7) โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคัดแยกมูลฝอย       
รีไซเคิล และท าหน้าที่ประสานกับผู้รับซื้อมูลฝอยรีไซเคิลมารับซื้อ
ต่อไป 

- - 

8) จัดให้มีแนวท่อรวบรวมน า้เสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวม 

เข้าไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน า้เสียรวมของโครงการก่อนระบายออก

สู่รางระบายน ้าสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

8) ทางโครงการได้วางแนวท่อรวบรวมน ้าเสียจากการล้างห้องพัก
มูลฝอยรวมและน ้าชะมูลฝอยเข้าไปบ าบัดยังระบบบ าบัดน ้าเสีย
รวมของโครงการก่อนระบายออกสู่รางระบายน ้าสาธารณะหน้า
โครงการ 

- - 

9) ติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลาเก็บขนมูลฝอยบริเวณ

ห้องพักมูลฝอยรวม 

9) ทางโครงการได้มีการติดตั้งไฟส่องสว่างพร้อมป้ายบอกช่วงเวลา
เก็บขนมูลฝอยไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม 

- - 

10) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการจราจรแก่รถ

เก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

10) ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้าน
การจราจรแก่รถเก็บมูลฝอยที่จะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยในโครงการ 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 32) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

11) ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูลฝอยไว้ดังนี้ 11) ทางโครงการได้ก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติในการจัดการมูล-
ฝอยไว้ดังนี้ 

- ภาพที่ 1-4 
และภาพที่ 2-2 

(1) ภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยมีข้อความระบุประเภทมูล

ฝอยไว้ข้างถัง ด้วยค าว่า “มูลฝอยเปียก”“มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอย 

รีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 

(1) ทางโครงการจัดให้มีภาชนะบรรจุและรองรับมูลฝอยที่มี
ข้อความระบุประเภทมูลฝอยไว้ข้างถังด้วยค าว่า “มูลฝอยเปียก” 
“มูลฝอยทั่วไป” “มูลฝอยรีไซเคิล” และ “มูลฝอยอันตราย” 

  

(2) ภาชนะที่ ใช้บรรจุมูลฝอยใช้ถุงพลาสติกสีด าที่มีความ

เหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะที่ ใช้บรรจุมูลฝอยใช้
ถุงพลาสติกสีด าที่มีความเหนียวไม่ฉีกขาดง่าย 

  

(3) ภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูลฝอยพลาสติกที่มีความ

แข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

(3) ทางโครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับมูลฝอยใช้ถังมูล-
ฝอยพลาสติกที่มีความแข็งแรงทนทานและมีฝาปิดมิดชิด 

  

(4) ให้ใช้ถุงพลาสติกสีด าสวมรองไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้

ในส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น ห้องพักและห้องน ้าบริการส่วนกลาง 

(4) ทางโครงการได้จัดให้มีการสวมถุงพลาสติกสีด าสวมรอง
ไว้ในถังมูลฝอยทุกถังที่วางไว้ในส่วนต่างๆ ของโครงการ เช่น ห้อง-
พักและห้องน ้าบริการส่วนกลาง 

  

11.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย 11.2) การเก็บรวบรวมมูลฝอยจากแหล่งรองรับมูลฝอย   
(1) เขียนฉลากพิมพ์หรือใช้สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้าง

ถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่

ละจุดเพื่อความสะดวกและป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการ

แยกประเภทและจัดหมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูล-

ฝอยรวม 

(1) ทางโครงการได้มีการเขียนฉลากพิมพ์หรือใช้
สติ๊กเกอร์หรือสกรีนติดไว้ข้างถังที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอยจากถัง
รองรับมูลฝอยแยกประเภทในแต่ละจุดเพื่อความสะดวกและ
ป้องกันความสับสนของแม่บ้านในการแยกประเภทและจัด
หมวดหมู่ในการจัดเก็บรวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

  

(2) มูลฝอยที่สามารถน าไปใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ 

โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ให้แยกไว้ขายกับผู้รับซื้อและยัง

เป็นการช่วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีจะน าไปก าจัด 

(2) ทางโครงการได้มีการแยกมูลฝอยที่สามารถน าไป-
ใช้ได้อีก (Recycle) ได้แก่ โลหะ พลาสติก กระดาษ ขวดแก้ว ไว้
ขายกับผู้รับซื้อและช่วยลดปริมาณมูลฝอยที่จะน าไปก าจัด 

  

(3) จัดให้มีแม่บ้านท าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยจากแต่ละ

จุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวัน โดยก าหนดช่วงเวลา

ประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้าพักส่วนใหญ่ออกไป 

(3) ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านท าหน้าที่รวบรวมมูล-
ฝอยจากแต่ละจุดมายังห้องพักมูลฝอยรวมให้หมดในแต่ละวันโดย
ก าหนดช่วงเวลาประมาณ 10.00 -11.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ผู้เข้าพัก 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 33) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

เที่ยวหรือท าธุระส่วนตัวแล้ว ส่วนใหญ่ออกไปเที่ยวหรือท าธุระส่วนตัวแล้ว   
(4) ถุงบรรจุมูลฝอยแต่ละถุงให้ผูกมัดปากถุงให้แน่น ทั้งนี้

ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม ปิดปากถุงประมาณ 3/4 ของความ

ยาวถุง 

(4) ทางโครงการได้มีการผูกมัดปากถุงบรรจุมูลฝอย 
แต่ละถุงให้แน่น ทั้งนี้ถุงรองรับมูลฝอยไม่บรรจุจนเต็ม (ปิดปากถุง
ประมาณ 3/4 ของความยาวถุง) 

  

(5) ภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูล-

ฝอยออกไปแล้วในแต่ละวัน ให้แม่บ้านล้างท าความสะอาดถังมูลฝอย

ก่อนที่จะน ามาวางไว้ประจ าทีเดิม 

(5) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยล้างท าความ
สะอาดภาชนะที่รองรับมูลฝอยหลังจากที่มีการเก็บขนมูลฝอย
ออกไปแล้วในแต่ละวัน ก่อนที่จะน ามาวางไว้ประจ าที่เดิม 

  

(6) ให้แม่บ้านท าความสะอาดด้วยน า้ยาฆ่าเชื้อบริเวณที่

วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน 

(6) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด
ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อบริเวณที่วางถังมูลฝอยแต่ละชั้นทุกวัน 

  

11.3) การล าเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 11.3) การล าเลียงมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม   
    (1) ในการล าเลียงมูลฝอยท่ีอยู่ในถุงต้องบรรจุในถังที่มีฝา

ปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน า้ชะมูลฝอยและการ

ตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้ถังรองรับมูลฝอยต้อง

แยกประเภทชัดเจนส าหรับรถเข็นมูลฝอยต้องติดฉลาก “ใช้ส าหรับ

เข็นมูลฝอยเท่านั้น” 

(1) ทางโครงการได้มีการล าเลียงมูลฝอยที่อยู่ในถุงควร
บรรจุในถังที่มีฝาปิดมิดชิดชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกันการรั่วไหลของน ้า-
ชะมูลฝอย และการตกหล่นของมูลฝอยก่อนบรรจุใส่รถเข็น ทั้งนี้
ถังรองรับมูลฝอยต้องแยกประเภทชัดเจน ส าหรับรถเข็นมูลฝอย
ทางโครงการได้ติดฉลาก “ห้ามน าไปใช้ในกิจการอื่น ใช้ส าหรับ-
เข็นมูลฝอยเท่านั้น” 

  

(2) ล าเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วยความระมัดระวัง 

ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้บรรทุกใส่ถังที่วางไว้

บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถส าหรับเข็นมูลฝอยไว้

อย่างน้อย 1 คัน 

(2) ทางโครงการได้ล าเลียงภาชนะรองรับมูลฝอยด้วย
ความระมัดระวัง ห้ามกลิ้ง หรือโยนภาชนะรองรับมูลฝอย แต่ให้
บรรทุกใส่ถังที่วางไว้บนรถเข็นแทน ทั้งนี้ โครงการต้องจัดให้มีรถ
ส าหรับเข็นมูลฝอยไว้อย่างน้อย 1 คัน 

  

(3) หากมีอุบัติเหตุที่ท าให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและหล่น

ลงไปที่พื้นให้ผู้ท าหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือยางที่หนาและเก็บมูลฝอย

ใส่ถุงใบใหม่ทันท ีทั้งนี้ ผู้ท าหน้าที่ดังกล่าวจะต้องเปลี่ยนถุงมือใหม่ 

(3) หากมีอุบัติเหตุที่ท าให้ถุงรองรับมูลฝอยแตกและ
หล่นลงไปที่พื้นทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เก็บขนสวมถุงมือ
ยางที่หนาและเก็บมูลฝอยใส่ถุงใบใหม่ทันที โดยท าการเปลี่ยนถุง- 

  

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด 
2-35

69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 
 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 34) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

ก่อนท างานในหน้าที่ต่อไป หากจ าเป็นต้องสัมผัสประตูราวบันได

บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย ต้องท าความสะอาดตัวเองและ

เปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นให้เช็ดถูบริเวณดัง-

กล่าวด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรค 

มือใหม่ก่อนท างานในหน้าที่ต่อไป หากจ าเป็นต้องสัมผัสประตู ราว
บันได บริเวณพื้นที่ที่บุคคลทั่วไปใช้สอย จะท าความสะอาดตัวเอง
และเปลี่ยนถุงมือใหม่ให้เรียบร้อยก่อน หลังจากนั้นเช็ดถูบริเวณ
ดังกล่าวด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อโรค 

  

(4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกด้านการ-

จราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ และรถที่วิ่งเข้า-ออก

โครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่างเพ่ือช่วยในการมองเห็นขณะท างาน 

(4) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความ
สะดวกด้านการจราจรให้กับผู้ที่สัญจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และรถที่วิ่งเข้า-ออกโครงการ พร้อมติดไฟส่องสว่างเพื่อช่วยในการ
มองเห็นขณะท างาน 

  

(5) ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอยและแจ้งแม่บ้านให้น า

มูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาล

นครหัวหินเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการท างาน 

(5) ทางโครงการได้ติดป้ายระบุเวลาเก็บขนมูลฝอย
และแจ้งแม่บ้านให้น ามูลฝอยมาพักรอให้สัมพันธ์กับการเข้ามาเก็บ
ขนมูลฝอยของเทศบาลนครหัวหิน  

  

11.4) ห้องพักมูลฝอยรวม 11.4) ห้องพักมูลฝอยรวม   
(1) ตรวจสอบห้องพักมูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง

เกินความสามารถในการรองรับ หากมีการตกค้างต้องรีบแจ้งให้รถ

เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครหัวหินเข้ามาเก็บขน 

(1) ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบห้องพัก
มูลฝอยรวมไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างเกินความสามารถในการรองรับ
หากมีการตกค้างจะรีบแจ้งให้รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนคร
หัวหินเข้ามาเก็บขน 

  

(2) จัดให้มีพนักงานคอยท าความสะอาดบริเวณห้องพัก

มูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้ามาเก็บขนแล้ว 

(2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาด
บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่รถเก็บมูลฝอยได้เข้า
มาเก็บขนแล้ว    

  

(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวันต้องล้างท าความ

สะอาดภาชนะ รถเข็น และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย 

ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อก่อนน ามาใช้ใหม ่

(3) หลังการเก็บขนมูลฝอยในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ของ
ทางโครงการจะท าการล้างท าความสะอาดภาชนะ รถเข็น และ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการเก็บขนมูลฝอย ด้วยน ้ายาฆ่าเชื้อก่อนน า-
มาใช้ใหม ่
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 35) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

11.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 11.5) การป้องกันอันตรายส่วนบุคคล   
    (1) ก าชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอยทุกวัน เพื่อลดความ

เสี่ยงจากพาหะน าโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่ตกค้าง 

(1) ทางโครงการได้ก าชับให้พนักงานเก็บขนมูลฝอย 
ทุกวัน เพื่อลดความเสี่ยงจากพาหะน าโรค และกลิ่นจากมูลฝอยที่
ตกค้าง 

  

(2) ต้องมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการและจัด-

เก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการ

มูลฝอย 

(2) ทางโครงการได้จัดให้มีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการและจัดเก็บมูลฝอยแต่ละประเภทแก่พนักงานที่ท า
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดการมูลฝอย 

  

(3) ต้องคอยสังเกตด้วยว่าภาชนะรองรับมูลฝอยและถุง

บรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมีรอยรั่ว/แตกหรือไม่  ถ้ามีต้องรีบ

เปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถัง

ต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้องกันแมลงและพาหนะน าโรคลงไป

คุ้ยเขี่ย 

(3) ทางโครงการก าชับเจ้าหน้าที่ให้คอยสังเกตด้วยว่า
ภาชนะรองรับมูลฝอยและถุงบรรจุมูลฝอยระหว่างการเก็บขนมี
รอยรั่ว/แตกหรือไม่ ถ้ามีต้องรีบเปลี่ยนภาชนะใหม่หรือซ่อมให้ใช้
งานได้ดังเดิม และภาชนะทุกถังต้องปิดฝาให้สนิททุกครั้งเพื่อป้อง-
กันแมลงและพาหนะน าโรคลงไปคุ้ยเขี่ย 

  

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุ

ถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิดปาก

ถุงระหว่างเส้นทางล าเลียงโดยเด็ดขาด 

(4) ในการบรรจุมูลฝอยบรรจุเพียง 3 ใน 4 ของความจุ
ถุง เพื่อความสะดวกในการมัดและขนส่ง และห้ามมิให้มีการเปิด
ปากถุงระหว่างเส้นทางล าเลียงโดยเด็ดขาด 

  

(5) ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่เก็บขนมูลฝอยต้อง

แต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ เช่น เสื้อคลุม รอง-

เท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดยให้สวมใส่ทุกครั้งที่

ปฏิบัติงาน 

(5) ทางโครงการได้ก าชับให้พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่
เก็บขนมูลฝอยต้องแต่งกายด้วยชุดที่รัดกุมและป้องกันอันตรายได้ 
เช่น เสื้อคลุม รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก และปิดจมูก โดย
ให้สวมใสทุ่กครั้งที่ปฏิบัติงาน 

  

(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจ าวัน ต้องน าถุงมือยาง ผ้า-

ยางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปท าความสะอาด โดยก่อนถอดถุงมือ

ยางให้ท าความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ โดยน าทั้ง 3 อย่างไป

ล้างด้วยน ้าผงซักฟอกรวมทั้งอาบน ้าทันท ี

(6) เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจประจ าวันเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะ
น าถุงมือยาง ผ้ายางกันเปื้อน และรองเท้าที่ใช้ไปท าความสะอาด 
โดยก่อนถอดถุงมือยางให้ท าความสะอาดภายนอกก่อนถอดถุงมือ 
โดยน าทั้ง 3 อย่างไปล้างด้วยน ้าผงซักฟอกรวมทั้งอาบน ้าทันที 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 36) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

3.5) อุบัติเหตุ     
(1) อุบัติเหตุจากจราจร     
1) ห้ามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างสิ่งกีดขวางใน

พื้นที่ที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์และท าให้พื้นที่จอดรถลดลงจากที่

เสนอไว้ในรายงานฯ 

1) ทางโครงการไม่ได้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการก่อ-
สร้างในที่จัดไว้ใช้เป็นที่จอดรถยนต์อันจะท าให้พื้นที่จอดรถลดลง
จากที่เสนอไว้ในรายงานฯ 

- ภาพที่ 1-5 

2) จัดให้มี เจ้าหน้าที่ โครงการประจ าบริเวณทางเข้า -ออก

โครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกและจัดระบบการจราจรบริเวณ

ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการที่เชื่อมต่อกับถนนสาธารณะด้านหน้า

โครงการ ซึ่งเป็นการลดระยะเวลาการกีดขวางการจราจรบริเวณ

ด้านหน้าโครงการให้ลดลง 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจ า
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกและจัด-
ระบบการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) ก าหนดให้พื้นที่ทางเข้า-ออกอาคาร ก่อนถึงบริเวณทางลาด

ขึ้น-ลงที่จอดรถชั้นใต้ดินให้ เป็นที่ห้ามจอดรถ โดยใช้สี เหลือง

กากบาทบริเวณดังกล่าว เพื่อแสดงให้ผู้ใช้รถยนต์ห้ามจอดในบริเวณ

ดังกล่าว พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นผู้ดูแลไม่ให้

ผู้ใช้รถยนต์เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว 

3) ทางโครงการได้จัดให้มีสัญลักษณ์สีเหลืองกากบาทบริเวณ
ทางเข้า-ออกอาคารก่อนถึงบริเวณทางลาดขึ้น-ลงที่จอดรถชั้นใต้-
ดิน เพื่อเป็นบริเวณห้ามจอดรถพร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเป็นผู้ดูแลไม่ให้ผู้ใช้รถยนต์เข้าจอดในบริเวณดังกล่าว  

- ภาพที่ 2-3 

4) ตรวจสอบบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง

ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการมองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

4) ทางโครงการได้มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบบริเวณทาง    
เข้า-ออกของโครงการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางที่จะเป็นอุปสรรคต่อการ
มองเห็นถนนทั้ง 2 ด้านของผู้ขับรถ 

- - 

5) ท าเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัดเจนและเครื่องหมาย

ทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนโดยใช้ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ

บริเวณพื้นถนนเพื่อให้ผู้ขับรถขับไปตามทิศทางของลูกศรที่ได้

ก าหนดไว ้

5) ทางโครงการได้ท าเครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันให้ชัด-
เจนและเครื่องหมายทิศทางการเดินรถบนพื้นถนนโดยใช้ลูกศร
แสดงทิศทางการเดินรถบริเวณพื้นถนนเพื่อให้ผู้ขับรถขับไปตาม
ทิศทางของลูกศรที่ได้ก าหนดไว้ 

- ภาพที่ 2-3 

6) รถที่วิ่งเข้ามาในโครงการใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง เพื่อลดระดับความดังของเสียงจากรถยนต์ 

6) ทางโครงการได้ติดตั้งป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโล-
เมตร/ชั่วโมง” บริเวณด้านหน้าทางเข้า-ออก 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 37) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

7) ติดป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต์ ห้ามสตาร์ทรถยนต์ทิ้งไว้” บริ-

เวณที่จอดรถยนต์ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียงและความร้อนที่

เกิดจากรถยนต์ 

7) ทางโครงการได้ติดตั้งป้าย “จอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์” 
บริเวณที่จอดรถของโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากควัน เสียง 
และความร้อนที่เกิดจากรถยนต์ 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

8) ก าหนดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนผิวถนนรอบ

โครงการให้ชัดเจน 

8) ทางโครงการได้จัดให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรให้ชัด-
เจนบนผิวถนนรอบโครงการ 

- ภาพที่ 2-3 

9) จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ ที่จอดรถ และ

ป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน 

9) ทางโครงการได้จัดให้มีไฟส่องสว่างบนถนนภายในโครงการ
ที่จอดรถและป้ายบอกทางเข้า-ออกโครงการให้ชัดเจน 

- ภาพที่ 2-3 

(2) อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง     
1) ออกแบบอาคารให้มีทางเดินอยู่กลางอาคาร จะมีเฉพาะ

ระเบียงอาคารในห้องพักเท่านั้นที่ออกแบบให้มีความสูงอย่างน้อย 

1.20 เมตร เพื่อกันการตกจากระเบียงห้องพัก และบริเวณบันไดมี

ราวบันไดเพื่อป้องกันการตกจากบันไดขณะเดินขึ้น-ลงอาคาร 

1) อาคารของโครงการออกแบบให้มีทางเดินอยู่กลางอาคาร 
จะมีเฉพาะระเบียงอาคารในห้องพักเท่านั้นที่ออกแบบให้มีความสูง
อย่างน้อย 1.20 เมตร เพื่อกันการตกจากระเบียงห้องพัก และ
บริเวณบันไดมีราวบันไดเพื่อป้องกันการตกจากบันไดขณะเดินขึ้น-
ลงอาคาร 

- ภาพที่ 2-5 

2) ให้แม่บ้านท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเพื่อป้องกันการลื่น

ล้มจากทางเดินอาคาร 

2) ทางโครงการจัดให้มีให้เจ้าหน้าที่คอยท าความสะอาดพื้นที่
ส่วนกลางเพื่อป้องกันการลื่นล้มจากทางเดินอาคาร 

- ภาพที่ 2-1 

(3) อุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย     
1) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ในราย-

ละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 

2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) 

1) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่
ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) 

- ภาพที่ 1-6 
และภาพที่ 2-5 

2) ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของ

โครงการบริเวณโถงลิฟต์ และบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่าง

ของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” ให้เห็นได้ชัดเจน

ในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการ

มองเห็น 

2) อาคารของโครงการติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคาร
มาสู่จุดรวมพลของโครงการบริเวณโถงลิฟต์และบริเวณบอร์ดประ-
ชาสัมพันธ์ชั้นล่างของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวม-
พล” ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็น จุดรวมพล 

- ภาพที่ 1-6 
และภาพที่ 2-5 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 38) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

3) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย

ทุกชิ้นอย่างสม า่เสมอตามค าแนะน าของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้

อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการ

แก้ไขทันท ี

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชิ้นอย่างสม ่าเสมอตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ทางโครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขทันท ี

- ภาพที่ 2-5 

4) ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด

ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

4) ทางโครงการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริ -
เวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้ทันที 

- ภาพที่ 2-5 

5) ก าหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่จุดรวมพลที่อยู่

บริเวณพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

5) ทางโครงการก าหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่
จุดรวมพลที่อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 

- ภาพที่ 1-6 

6) อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึก-

อบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของ

โครงการ ยามรักษาการณ์และผู้มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้งาน

ได้ทันที โดยขอความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงหัวหิน (เทศบาล

นครหัวหิน) ซึ่งมีการซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 

ครั้ง 

6) ทางโครงการได้มีก าหนดการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน 
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และผู้
มาใช้บริการ ในเดือนกรกฎาคม 2569 

- - 

7) ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการ

ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

7) หากเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการจะแจ้ง
ข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ตั้งแต่เปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่มีเหตุเพลิง-
ไหม ้

- - 

8) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุด

รวมพล และประสานกับต ารวจท้องที่และสถานีต ารวจดับเพลิงใน-

พื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่  และอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

8) ทางโครงการก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิง-
ไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุดรวมพลและประสานกับ
ต ารวจท้องที่และสถานีต ารวจดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบและ
ใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที ่และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ- 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 39) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

 การเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม ้   
9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก และเคลียร์พื้นที่ให้

รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก 

และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วถึงการน า

คนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

9) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
และเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า -ออกพื้นที่
โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ
ได้อย่างรวดเร็วถึงการน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- - 

10) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอ านวยความสะ-

ดวกและด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

10) ทางโครงการก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ให้ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอ านวยความ
สะดวกและด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

- - 

(4) การป้องกันโรคลี เจียนแนร์ (Legionnaire’s Disease) ใน
ห้องนอนที่มีอ่างอาบน ้า   

  

1) ลักษณะสถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ต้องอยู่ห่างจากทาง

ลมเข้าและไม่ตั้งอยู่ทิศทางลมจะพัดพาละอองน ้าไปสู่คน 

1) สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศของโครงการ อยู่ห่างจาก
ทางลมเข้าและไม่ตั้งอยู่ทิศทางลมจะพัดพาละอองน ้าไปสู่คน 

- - 

2) ล้างและท าความสะอาดถาดรองรับน า้เครื่องปรับอากาศ และ

คอยล์เย็น พร้อมท้ังขัดล้างก าจัดตะกอน ตะกรัน 

2) ทางโครงการจัดให้มีการล้างและท าความสะอาดถาดรองรับ
น ้าเครื่องปรับอากาศ และคอยล์เย็น พร้อมทั้งขัดล้างก าจัดตะกอน 
ตะกรัน 

- ภาพที่ 2-4 

3) ก าหนดให้มีการตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาจากถาดรองรับน า้

เครื่องปรับอากาศ ในห้องพักอาคาร 4 ทุกห้องนอนที่มีอ่างอาบน า้ 

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

3) ทางโครงการได้ท าการตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาจากถาด
รองรับน ้าเครื่องปรับอากาศในห้องพักอาคาร 4 ทุกห้องนอนที่มี
อ่างอาบน ้า เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ซึ่งไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา 

- ภาคผนวกที่ 5 

4) จัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมโรคเมื่อเกิดการระบาดของโรคลี

เจียนแนร์ เจ้าของอาคารหรือผู้ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงแรมต้องท า

การแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนักงานสาธารณสุขทราบ

ทันที เพื่อท าการสอบสวนทางระบาดวิทยา 

4) ทางโครงการจัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมโรคเมื่อเกิดการ
ระบาดของโรคลีเจียนแนร์ เจ้าของอาคารหรือผู้ได้รับใบอนุญาต
จัดตั้งโรงแรมต้องท าการแจ้งต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น หรือเจ้าพนัก-
งานสาธารณสุขทราบทันที เพื่อท าการสอบสวนทางระบาดวิทยา 
ซึ่งตั้งแต่เปิดด าเนินการถึงปัจจุบัน ยังไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา 

 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 40) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

5) จัดท าแผนแก้ไขในกรณีตรวจพบเชื้อลีจิโอเนลลา ให้ด าเนิน-

การแก้ไขปรับปรุงตามระดับการปนเปื้อนของเชื้อที่ก าหนดไว้ใน

หลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาที่ออกโดยกรม

อนามัย 

5) ทางโครงการจัดท าแผนแก้ไขในกรณีตรวจพบเชื้อลีจิโอ-
เนลลา ให้ด าเนินการแก้ไขปรับปรุงตามระดับการปนเปื้อนของเชื้อ
ที่ก าหนดไว้ในหลักเกณฑ์ข้อปฏิบัติการควบคุมเชื้อลีจิโอเนลลาที่
ออกโดยกรมอนามัย ซึ่งตั้งแต่เปิดด าเนินการถึงปัจจุบัน ยังไม่พบ
เชื้อลีจิโอเนลลา 

- - 

4.4 การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย     
1.  การป้องกันอัคคีภัย     

1) จัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่ได้ระบุไว้ใน

รายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.

2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)  

1) ทางโครงการจัดให้มีและติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัยตามที่
ได้ระบุไว้ในรายละเอียดโครงการโดยเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับ
ที่ 39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540)  

- ภาพที่ 1-6 
และภาพที่ 2-5 

2) ติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพลของ

โครงการบริเวณโถงลิฟต์ และบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ชั้นล่าง

ของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” ให้เห็นได้ชัดเจน

ในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพลเพื่อให้ผู้เข้ามาใช้บริการ

มองเห็น 

2) อาคารของโครงการติดตั้งผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมา
สู่จุดรวมพลของโครงการบริเวณโถงลิฟต์และบริเวณบอร์ดประชา-
สัมพันธ์ชั้นล่างของอาคารแต่ละหลัง และติดตั้งป้าย “จุดรวมพล” 
ให้เห็นได้ชัดเจนในบริเวณพื้นที่สีเขียวที่จะใช้เป็นจุดรวมพล  

- ภาพที่ 1-6 
และภาพที่ 2-5 

3) ตรวจสอบประสิทธิภาพการใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัย

ทุกชิ้นอย่างสม า่เสมอตามค าแนะน าของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้

อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการ

แก้ไขทันท ี

3) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
การใช้งานของระบบป้องกันอัคคีภัยทุกชิ้นอย่างสม ่าเสมอตาม
ค าแนะน าของผู้ผลิตให้สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ทางโครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- ภาพที่ 2-1 
และภาพที่ 2-5 

4) ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด

ตั้งอยู่เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

4) ทางโครงการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บริเวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่เพื่อให้ผู้มาใช้บริการที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้ทันที 

- ภาพที่ 2-6 

5) ก าหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่จุดรวมพลที่อยู่

บริเวณพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 

5) ทางโครงการก าหนดให้มีการดูแลและบริหารจัดการพื้นที่
จุดรวมพลที่อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประ- 

- ภาพที่ 1-6 

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด 
2-42

69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 
 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ 41) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

 สิทธิภาพมากที่สุด   
6) อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรม

เรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ 

ยามรักษาการณ์และผู้มาใช้บริการ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทันที โดยขอ

ความอนุเคราะห์จากสถานีดับเพลิงหัวหิน (เทศบาลนครหัวหิน) ซึ่งมีการ

ซ้อมอพยพหนีไฟเป็นประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

6) ทางโครงการได้มีก าหนดการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ
ระบบป้องกันอัคคีภัย และฝึกอบรมเรื่องการซ้อมอพยพย้ายคน 
เมื่อเกิดเพลิงไหม้แก่เจ้าหน้าที่ของโครงการ ยามรักษาการณ์และ 
ผู้มาใช้บริการ ในเดือนกรกฎาคม 2569 

- - 

7) ในช่วงเกิดเพลิงไหม้แจ้งข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการ

ทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

7) หากเกิดเพลิงไหม้ ในช่วงเกิดเพลิงไหม้ ทางโครงการจะแจ้ง
ข่าวให้ผู้ที่จะเข้ามาภายในโครงการทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่ง
ตั้งแต่เปิดด าเนินการจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการยังไม่มีเหตุเพลิง-
ไหม ้

- - 

8) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุด

รวมพล และประสานกับต ารวจท้องที่และสถานีต ารวจดับเพลิงใน

พื้นที่รับผิดชอบและใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่  และอ านวยความ

สะดวกในการปฏิบัติการเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม้ 

8) ทางโครงการก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิง-
ไหม้ให้อพยพผู้มาใช้บริการอาคารไปยังจุดรวมพล และประสานกับ
ต ารวจท้องที่และสถานีต ารวจดับเพลิงในพื้นที่รับผิดชอบและ
ใกล้เคียงเข้ามาเคลียร์พื้นที่ และอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติ-
การเพื่อระงับเหตุเพลิงไหม ้

- - 

9) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก และเคลียร์พื้นที่ให้

รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการได้โดยสะดวก 

และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วถึงการน า

คนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

9) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวก 
และเคลียร์พื้นที่ให้รถดับเพลิงสามารถเดินทางเข้า -ออกพื้นที่
โครงการได้โดยสะดวก และพร้อมปฏิบัติงาน ณ บริเวณจุดเกิดเหตุ
ได้อย่างรวดเร็วถึงการน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- - 

10) ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอ านวยความ

สะดวกและด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

10) ทางโครงการก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดเพลิง
ไหม้ให้ประสานงานกับหน่วยกู้ภัย/กู้ชีพให้เข้ามาอ านวยความ
สะดวกและด าเนินงานได้อย่างรวดเร็ว 

 
 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ 42) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและเอกสาร

ประกอบ 

2. ความปลอดภัย     
1) ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเดินของทุกชั้น 

หน้าทางเข้า-ออกอาคาร และด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ 

1) ทางโครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในบริเวณทางเดิน
ของทุกชั้น หน้าทางเข้า-ออกอาคาร และด้านหน้าทางเข้า-ออก
โครงการ  

- ภาพที่ 2-5 

2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก 

โครงการทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือตรวจสอบมิให้บุคคลภายนอก

เข้า-ออกภายในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

2) ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการทุกแห่งตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบ    
มิให้บุคคลภายนอกเข้า-ออกภายในโครงการโดยไม่ได้รับอนุญาต 

- ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

3) ให้พนักงานของโครงการเข้มงวดเรื่องความปลอดภัยโดยขอ

รายชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชน/หนังสือเดินทางเข้าพักไว้ทุกครั้ง   

3) ทางโครงการก าชับให้พนักงานของโครงการเข้มงวดเรื่อง
ความปลอดภัยโดยขอรายชื่อที่อยู่ตามบัตรประชาชน/หนังสือ
เดินทางเข้าพักไว้ทุกครั้ง   

- - 

4) ออกกฎระเบียบส าหรับผู้เข้าพักในโครงการห้ามใช้ห้องพัก

เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยท าคู่มือ

กฎระเบียบในการเข้าพักแจกไว้ในห้องพักทุกห้อง 

4) ทางโครงการออกกฎระเบียบส าหรับผู้เข้าพักในโครงการ
ห้ามใช้ห้องพักเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดโดยท าคู่มือกฎระเบียบในการเข้าพักแจกไว้ในห้องพักทุกห้อง 

- - 
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ภาพที่ 2-1

ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2569) 

มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านชีวภาพ มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวติ
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ภาพที่ 2-1 (ต่อ)
มาตรการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ มาตรการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้าน

ชีวภาพ มาตรการด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และมาตรการด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต

จุดรับเรื่องร้องเรียน

17/04/69

17/04/69

ป้าย “กรุณาดับเครื่องยนต”์ บริเวณที่จอดรถยนต์

17/04/69

เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวก
บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ

17/04/69

อุปกรณ์ควบคุมการเปิด/ปิดไฟ ภายในห้องพัก
และป้ายรณรงค์ “เปิดแอร์ 25 องศาเซียลเซส”

ป้าย “ใช้ความเร็วไม่เกนิ 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง”

17/04/69

17/04/69

ป้าย “ห้ามสูบบุหรี”่ และป้าย “ห้ามส่งเสียงรบกวน”
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ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2569) 

69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

สุขภัณฑ์ประหยัดน ้า

17/04/69 17/04/69

ภาพที่ 2-2
มาตรการด้านทรัพยากรน ้า มาตรการด้านการใช้น ้า มาตรการด้านการระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม

และมาตรการด้านการจัดการมูลฝอย

สติ๊กเกอร์รณรงค์เรื่องการประหยัดน ้า

17/04/69

การท าความสะอาดรางระบายน ้าภายในโครงการ

17/04/69

ท าความสะอาดห้องพักขยะ

17/04/69

ป้ายรณรงค์คัดแยกมูลฝอย

17/04/69
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ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2569) 

69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ภาพที่ 2-3 มาตรการด้านการจราจร

17/04/69

สัญลักษณ์ห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทางลาดส าหรับผู้พิการฯ

17/04/69

ลูกศรแสดงทิศทางการจราจร

17/04/69 17/04/69

ไฟส่องสว่างภายในบริเวณที่จอดรถ

17/04/69

เครื่องหมายช่องจราจรแต่ละคันเจ้าหน้าที่คอยดูแลบริเวณจุด Drop off

17/04/69
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ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2569) 

69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ภาพที่ 2-4

17/04/69

ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ

มาตรการด้านพลังงานและไฟฟา้ และมาตรการด้านการสาธารณสุขและสุขภาพ

ติดต้ังผ้าม่านในห้องพักเพื่อลดความร้อน
จากภายนอกเข้าสู่อาคาร

17/04/69

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลในห้องปฐมพยาบาลของ
โครงการ

17/04/69

หม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ

17/04/69

เครื่องใช้ไฟฟ้าประหยัดไฟ 

17/04/69

ดูแล ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในโครงการ

17/04/69
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ที่มา : บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด (มกราคม-มิถุนายน 2569) 

69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569

ภาพที่ 2-5

บันไดหนีไฟ และราวบันได บริเวณอาคารโรงแรม สูง 3 ชัน้

17/04/69

ระเบียงบริเวณอาคารโรงแรม สูง 3 ชั้น

17/04/69

ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง

17/04/69

มาตรการด้านการป้องกันอคัคภีัยและความปลอดภัย

ป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์

17/04/69

ผังแสดงเส้นทางหนีไฟภายในห้องพัก

17/04/69

กล้องวงจรปิดภายในโครงการ

17/04/69
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด  69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2 2-51 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บริษัท บริษัท สัตนาม ฮอสพิแทลลิตี้ (ประเทศไทย) จ ากัด ได้มอบหมายให้บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัล-

แทนท์ จ ากัด ด าเนินการติดตามตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการ The Yana Villas (เดอะ ยานา วิลล่า) โดยอาศัยข้อมูลจากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ ภาพถ่ายจากทาง

โครงการ และการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง พร้อมเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางที่ 2-2

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ 0) 
ตารางที่ 2-2  แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะด าเนินการ ของโครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า)  
                 (ชื่อเดิม Khao Takiab Hotel) ตั้งอยู่เลขที่ 122/138 ซอยหมู่บ้านตะเกียบ ต าบลหนองแก อ าเภอหัวหิน จงัหวัดประจวบคีรีขนัธ ์

 ของ บริษัท สตันาม ฮอสพแิทลลิตี้ (ประเทศไทย) จ ากดั  

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 
หลักฐานและ 

เอกสารประกอบ 

1. ภูมิประเทศ       
- ตรวจสอบสภาพรั้วรอบโครงการ ต้นไม้  และพืชคลุมดินที่

ปลูกไว้ภายในโครงการให้เจริญเติบโตดีอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน 

ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้ดูแลรั้วรอบโครงการ ต้นไม้  และพืชคลุมดินที่
ปลูกไว้ภายในโครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด า-
เนินการ ให้เจริญเติบโตอยู่เสมอ   

 - ภาพที่ 1-7 
และภาพที่ 2-1  

 

2. ทรัพยากรดินและการชะล้างพังทลายของดิน       
- ตรวจสอบต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ภายในโครงการให้

เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดิน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบต้นไม้  และพืช
คลุมดินที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ  
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่าตาย 
จะปลูกแทนทันที  

 - ภาพที่ 1-7 
และภาพที่ 2-1  

 

3. คุณภาพอากาศ       
- ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการ

จัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการปลูกต้นไม้ใน
โครงการให้เป็นไปตามแบบการจัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ภาพที่ 1-7 
และภาพที่ 2-1  

 
- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน "กรุณาดับเครื่องยนต์" บริ-

เวณที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการติดตั้งป้าย 
“กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 - ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

4. การบดบังแสงแดดและการบดบังทิศทางลม        
- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณ

ใกล้เคียงอันเกิดขึ้นจากการด าเนินโครงการทุกวันจนถึง 2 ปี 

หลังเปิดด าเนินการกรณีที่ตรวจสอบแล้ว พบว่า มีผู้ได้รับผล-

- ตั้งแต่เปิดด าเนินการมาเป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี ทาง
โครงการไม่เคยได้รับการร้องเรียนเรื่องการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- - 

บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จำกัด
2-52

69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา วิลล่า) ฉบับ เดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ 1) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

กระทบจากด าเนินโครงการ ให้แก้ไขปัญหา และชดเชยค่า-

เสียหายต่อผู้ได้รับผลกระทบโดยทันที 

5. การใช้น ้า       
- ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน า้ เช่น วาล์ว เครื่องสูบ

น า้ หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องด าเนินการแก้ไขทันทีโดย

ตรวจวัดความสามารถด้านวิศวกรรมประปา มีความถี่ในการ

ตรวจสอบ ปีที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ 

ไปทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการท างาน
ของระบบจ่ายน ้า เช่น วาล์ว เครื่องสูบน ้า ทุกๆ 4 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่ามีเหตุบกพร่อง จะด าเนิน-
การแก้ไขทันท ี

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบ

ต้องรีบด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที  โดยมี

ความถี่ในการตรวจสอบปีที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง และปีต่อๆ ไป

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อประปาว่า
มีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ หากพบ จะด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดย
ทันท ี

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบคุณภาพน า้ใช้ในถังเก็บน า้ใช้ใต้ดิน หลังการล้างท า

ความสะอาดทุก  6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการโดย

ตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน า้ทุกแห่ง หลังจากล้าง

ถังเก็บน ้า 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าใช้ในถังเก็บ
น ้าใช้ใต้ดิน โดยตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน ้าของ
โครงการ หลังจากล้างถังเก็บน ้า 

- ภาคผนวกที่ 5 

6. ทรัพยากรน ้าและการบ าบัดน ้าเสีย       
- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วไปของ

เครื่องจักรของระบบบ าบัดน า้เสียทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัดน ้าเสียทุก 4 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบคุณภาพน า้ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน า้เสีย โดยจุด

ที่เก็บ ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน า้ทิ้งหลังผ่านการบ าบัดน า้เสีย

ของอาคาร โดยมีความถี่ดังนี้  ทุก 1 เดือน ในปีแรก ทุก           

4 เดือน ในปีต่อไปตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการมีพารา-

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่าน
ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการทุก 4 เดือน คือ เดือน
กุมภาพันธ์ และมิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งมีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ค. 

- ภาคผนวกที่ 5 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 2) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

มิ เตอร์ที่ ต รวจวัด  ได้แก่  pH, BOD, Suspended Solids,  

Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Fecal 

Coliform Bacteria, Fat, Oil and Grease, Nitrogen (TKN) 

และ Sulfide 

ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อ
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหิน
ต่อไป 

7. การใช้ประโยชน์ที่ดิน       
- ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการ

จัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด-

ด าเนินการ  

- ทางโครงการมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่น าเสนอ
ไว้ในรายงานฯ ในบริเวณที่ต้องจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ  

- บริษัทที่ปรึกษาฯ ได้แจ้งให้ทางโครงการ
ด าเนินการแก้ไข โดยให้ปฏิบัติตามมาตร-
การฯ ที่ได้เสนอไว้แล้ว 

ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
 

- ตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้เพื่อควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศ-

ทางที่ต้องการ โดยไม่รุกล า้เข้าไปในที่ดินบุคคลอื่น โดยตัดแต่ง

กิ่งอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือแล้วแต่ความเหมาะสมตาม

ชนิดพันธุ์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตัดกิ่งทรงพุ่มของต้นไม้ เพื่อ
ควบคุมทรงพุ่มให้เป็นไปในทิศทางที่ต้องการ โดยไม่รุกล ้าเข้า
ไปในที่ดินบุคคลอื่น  

- ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 2-1 

 

8. การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม       
- ตรวจสอบไม่ให้มีเศษมูลฝอยและเศษใบไม้อุดตันในราง-

ระบายน า้และบ่อพักน า้สุดท้ายก่อนระบาย ออกนอกโครงการ 

ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีเศษ
ขยะ เศษใบไม้ อุดตันในท่อระบายน ้าและบ่อพักน ้าสุดท้าย
ก่อนระบายออกนอกโครงการทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินโครงการหากพบว่ามีเศษขยะ/เศษใบไม้อุดตันจะท า
การน าออกทันท ี

 - ภาพที่ 2-2 

- ตรวจสอบให้มีการท าความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอน

จากบ่อหน่วงน า้ รางระบายน า้ และบ่อพักน า้สุดท้ายภายใน

โครงการทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ท าความ
สะอาดและขุดลอกเศษตะกอนจากบ่อหน่วงน ้า รางระบายน ้า 
และบ่อพักน ้าสุดท้ายภายในโครงการ ทุก 6 เดือน ตลอดระ-
ยะเวลาเปิดด าเนินการ เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่
เสมอ 
 

 - ภาพที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 3) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

- ตรวจสอบระบบระบายน า้ และเครื่องสูบน า้ภายในโครงการ

ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการหากพบว่ามีการ

แตกรั่วหรือช ารุดต้องรีบแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่โดยทันที 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าที่ตรวจสอบระบบระบายน ้า และ
เครื่องสูบน ้าภายในโครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ หากพบว่ามีการแตกรั่วหรือช ารุดต้องรีบแก้ไขหรือ
เปลี่ยนใหม่โดยทันท ี

 - ภาพที่ 2-1  

9. การจัดการมูลฝอย       
- ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของถัง
รองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะ-
เวลาเปิดด าเนินการ 

 - - 

- ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้ใน

แต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีมูล-
ฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพัก 
มูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 - - 

- ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณ

และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการ

เก็บขนเรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 - ภาพที่ 2-2 

10. การจราจร       
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ 

ถนน และทางเข้า-ออก ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด-

ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถถนนและทางเข้า-
ออกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 -  - 

- ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดิน-

รถ ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งโดยดัชนีตรวจวัดคือ สภาพ

การใช้งานหรือการช ารุด โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าการตรวจสอบและ
ดูแลสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย
แสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งหากพบว่ามีความช ารุดเสียหาย 
เจ้าหน้าที่ของโครงการจะท าการแก้ไขซ่อมแซมทันที โดย

 -  ภาพที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 4) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

ตรวจสอบ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

11. พลังงานและไฟฟ้า       
- ตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่างภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่

เสมอ หากช ารุดให้ด าเนินการแก้ไขทันที ดัชนีการตรวจวัด คือ 

สภาพการใช้งานหรือความช ารุดทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจสอบทุก         
1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่าช ารุดจะ
ด าเนินการแก้ไขทันท ี 

 - ภาพที่ 2-4 

- ตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้ารวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าให้

อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากจุดใดช ารุดต้องรีบแก้ไข ซ่อม หรือ

เปลี่ยนแปลงทันที ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนิน-

การ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟฟ้า
รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจสอบ
ทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่าจุด
ใดช ารุดเจ้าหน้าที่ของโครงการจะรีบแก้ไข ซ่อม หรือเปลี่ยน-
แปลงทันท ี 

 - ภาพที่ 2-4 

- ตรวจสอบและดูแลระบบปรับอากาศด้วยการล้างและท า

ความสะอาดเครื่องปรับอากาศตามห้องพักต่างๆทุก 6 เดือน 

และหมั่นตรวจสอบรอยรั่วที่ท าให้ความเย็นระบายออกโดยไม่

จ าเป็นทุกสัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าการตรวจสอบ และ
ดูแลระบบปรับอากาศของโครงการ ด้วยการล้างและท าความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศตามห้องพักต่างๆ  ทุก 6 เดือน 
เพื่อให้เครื่องปรับอากาศสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิ-
ภาพ และลดการสูญเสียพลังงาน   

 - ภาพที่ 2-4 

- ล้างและท าความสะอาดถาดรองรับน า้เครื่องปรับอากาศและ

คอยล์เย็นทุก 2 สัปดาห์พร้อมทั้งขัดล้างก าจัดตะกอนตะกรัน

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการล้างและท าความสะอาดถาดรอง-
รับน ้าเครื่องปรับอากาศและคอยล์เย็นทุก 2 สัปดาห์ พร้อมทั้ง
ขัดล้างก าจัดตะกอนตะกรันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 - ภาพที่ 2-4 

12.  การบดบังคลื่นวิทยุ/ โทรทัศน์       
- ติดตามตรวจสอบการร้องเรียนของประชาชนในบริเวณ

ใกล้เคียงทุกวันจนถึง 2 ป ีหลังเปิดด าเนินการ 

- ตั้งแต่ช่วงที่ก่อสร้างโครงการจนถึงปัจจุบัน ทางโครงการยัง
ไม่ได้รับการร้องเรียนในเรื่องการบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์จาก
ชุมชนข้างเคียง 
 

 -  - 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 5) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

13. สังคมและเศรษฐกิจ       
13.1. การจราจร       
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ 

ถนน และทางเข้า-ออก ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด า-

เนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถถนนและทางเข้า-
ออกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 -  ภาพที่ 2-3 

- ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ 

ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งโดยดัชนีตรวจวัดคือ สภาพการ

ใช้งานหรือการช ารุด  โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าการตรวจสอบและ
ดูแลสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย
แสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งหากพบว่ามีความช ารุดเสียหาย 
เจ้าหน้าที่ของโครงการจะท าการแก้ไขซ่อมแซมทันที โดย
ตรวจสอบ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ภาพที่ 2-3 

13.2 การจัดการมูลฝอย       
- ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของถัง
รองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะ-
เวลาเปิดด าเนินการ 

 - - 

- ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้ใน

แต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีมูล-
ฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพัก 
มูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 - - 

- ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณ

และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการ

เก็บขนเรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  
 
 

 - ภาพที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 6) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

13.3 น ้าใช้       
- ตรวจสอบการท างานของระบบจ่ายน า้ เช่น วาล์ว เครื่องสูบ

น า้ หากพบว่ามีเหตุบกพร่องต้องด าเนินการแก้ไขทันทีโดย

ตรวจวัดความสามารถด้านวิศวกรรมประปา มีความถี่ในการ

ตรวจสอบ ปีที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน และปีต่อๆ 

ไปทุกๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการท างาน
ของระบบจ่ายน ้า เช่น วาล์ว เครื่องสูบน ้า ทุกๆ 4 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่ามีเหตุบกพร่อง จะด าเนิน-
การแก้ไขทันท ี

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบท่อประปาว่ามีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ หากพบ

ต้องรีบด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดยทันที  โดยมี

ความถี่ในการตรวจสอบปีที่ 1 จ านวน 1 ครั้ง และปีต่อๆ ไป

ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบท่อประปาว่า
มีรอยรั่ว แตก อุดตัน หรือไม่ ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ หากพบ จะด าเนินการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงโดย
ทันท ี

 - ภาพที่ 2-1  

- ตรวจสอบคุณภาพน า้ใช้ในถังเก็บน า้ใช้ใต้ดิน หลังการล้างท า

ความสะอาดทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการโดย

ตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน า้ทุกแห่ง หลังจากล้าง

ถังเก็บน ้า 

 - ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าใช้ในถังเก็บ
น ้าใช้ใต้ดิน  โดยตรวจวัดคลอรีนอิสระทุกครั้งในถังเก็บน ้า 
หลังจากล้างถังเก็บน ้า 

                   - ภาคผนวกที่ 5 

13.4 น ้าเสีย       
- ตรวจสอบคุณภาพน า้ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน า้เสีย โดยจุด

ที่เก็บ ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน า้ทิ้งหลังผ่านการบ าบัดน า้เสีย

ของอาคาร โดยมีความถี่ดังนี้ ทุก 1 เดือน ในปีแรก ทุก 4 

เดือน ในปีต่อไปตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการมีพารามิเตอร์

ที่ ต ร ว จ วั ด  ไ ด้ แ ก่  pH, BOD, Suspended Solids, 

Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Fecal 

Coliform Bacteria, Fat, Oil and Grease, Nitrogen (TKN) 

และ Sulfide 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่าน
ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการทุก 4 เดือน คือ เดือน
กุมภาพันธ์ และมิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งมีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ค.  
ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อ
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหิน
ต่อไป 

- ภาคผนวกที่ 5 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 7) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วไปของ

เครื่องจักรของระบบบ าบัดน า้เสียทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัดน ้าเสียทุก 4 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ภาพที่ 2-1  

14. แหล่งโบราณสถานและแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์       
- ดูแลสภาพของต้นไม้บริ เวณ ต่างๆ  ในโครงการให้อยู่  

ในสภาพดีอยู่เสมอ หากต้นไม้ใดตายหรือไม่เจริญเติบโตต้อง

ปลูกทดแทนทันที โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณ 
ต่างๆ ในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากต้นไม้ใดตายหรือไม่เจริญเติบโต
ต้องปลูกทดแทนทันท ี 

- ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 2-1 

 

 - ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วตลอดแนวเขตที่ดิน ทุก 

1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของรั้วตลอดแนวเขตที่ดิน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะ-เวลาเปิด
ด าเนินการ 

 -  - 

15. สุนทรียภาพ       
- ตรวจสอบต้นไม้ และพืชคลุมดินที่ปลูกไว้ภายในโครงการให้

เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ เพื่อช่วยลดการชะล้างพังทลาย

ของหน้าดิน ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบต้นไม้ และพืช-
คลุมดินที่ปลูกภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ  
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่าตาย 
จะปลูกแทนทันที 

 - ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 2-1 

 

- ดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณต่างๆในโครงการให้อยู่ในสภาพดี

อยู่เสมอหากต้นไม้ใดตายหรือไม่เจริญเติบโตต้องปลูกทดแทน

ทันที โดยตรวจสอบทุก  1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด -

ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลสภาพของต้นไม้บริเวณ
ต่างๆในโครงการให้อยู่ในสภาพดี โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน 
ตลอดจนระยะเวลาเปิดด าเนินการหากต้นไม้ใดตายหรือไม่
เจริญเติบโตต้องปลูกทดแทนทันที 

 - ภาพที่ 1-7  
และภาพที่ 2-1 

 

- ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรั้วตลอดแนวเขตที่ดินทุก 1 

เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของรั้วตลอดแนวเขตที่ดินของโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ หากพบว่าช ารุดจะท าการซ่อมแซม
ทันท ี

 - -  
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 8) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

16. การสาธารณสุขและสุขภาพ       
16.1 การบริการด้านสาธารณสุข       
- ตรวจสอบความสะอาดภายใน โครงการโดยเฉพาะบริเวณที่

พักมูลฝอยระบบบ าบัดน า้เสียและท่อระบายน ้า ให้อยู่ในสภาพ

ดีอยู่เสมอ เพื่อมิให้เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์น าโรค 

โดยตรวจสอบทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ภายในโครงการโดยเฉพาะบริเวณที่พักมูลฝอย ระบบบ าบัด 
น ้าเสียและท่อระบายน ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยตรวจ-
สอบทุก 1 สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ เพื่อมิให้
เป็นที่เพาะพันธุ์ของแมลงและสัตว์น าโรค  

 - ภาพที่ 2-2 

16.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ       
(1) คุณภาพอากาศ       
- ตรวจสอบการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ในโครงการตามแบบการ

จัดภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีอาคารและสิ่งปลูกสร้างเพิ่มเติมจากที่น าเสนอ
ไว้ในรายงานฯ ในบริเวณที่ต้องจัดให้เป็นพื้นที่สีเขียวของ
โครงการ ทั้งนี้ โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการ
ปลูกต้นไม้ในโครงการ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด-
ด าเนินการ 

 - ภาพที่ 1-2 (ต่อ) 
ภาพที่ 1-7 

และภาพที่ 2-1  
 

- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายเตือน "กรุณาดับเครื่องยนต์ " 

บริเวณที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดด าเนิน-

การ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการติดตั้งป้าย 
“กรุณาดับเครื่องยนต์” บริเวณที่จอดรถยนต์ทุก 1 เดือนตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 - ภาพที่ 2-1 (ต่อ) 

(2) น ้าเสียและสิ่งปฏิกูล       
- ตรวจสอบคุณภาพน า้ทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน า้เสีย โดยจุด

ที่เก็บ ได้แก่ บ่อตรวจคุณภาพน า้ทิ้งหลังผ่านการบ าบัดน า้เสีย

ของอาคาร โดยมีความถี่ดังนี้  ทุก 1 เดือน ในปีแรก ทุก        

4 เดือน ในปีต่อไปตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการมีพารา-

มิ เตอร์ที่ ต รวจวัด  ได้แก่  pH, BOD, Suspended Solids, 

Settleable Solids, Total Dissolved Solids, Fecal  

- ทางโครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่าน
ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของโครงการทุก 4 เดือน คือ เดือน
กุมภาพันธ์ และมิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งมีค่า
เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ค. 
ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อ
รวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของเทศบาลเมืองหัวหิน- 

- ภาคผนวกที่ 5 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 9) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

Coliform Bacteria, Fat, Oil and Grease, Nitrogen (TKN) 

และ Sulfide 

ต่อไป   

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วไปของ

เครื่องจักรของระบบบ าบัดน า้เสียทุก 4 เดือน ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพ
และสภาพการท างานทั่วไปของระบบบ าบัดน ้าเสียทุก 4 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ภาพที่ 2-1  

(3) การจัดการมูลฝอย       
- ตรวจสอบสภาพของถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอ

ทุก 1 สัปดาห์ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของถัง
รองรับมูลฝอยประจ าชั้นให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุก 1 สัปดาห์ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - - 

- ตรวจสอบไม่ให้มีมูลฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้ใน

แต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวันตลอด

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้มีมูล-
ฝอยตกค้างในถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพัก 
มูลฝอยรวมทุกวัน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 - - 

- ตรวจสอบความสะอาดของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณ

และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการ

เก็บขนเรียบร้อยแล้ว ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของถังรองรับมูลฝอยในแต่ละบริเวณและห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการทุกครั้งหลังจากที่มีการเก็บขนเรียบร้อยแล้ว 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ  

 - ภาพที่ 2-2 

(4) การจราจร       
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจร บริเวณที่จอดรถ 

ถนน และทางเข้า-ออก ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าการตรวจสอบระบบ
ไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถถนนและทางเข้า-
ออกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 - ภาพที่ 2-3 

- ตรวจสอบสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถ 

ป้ายแสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งโดยดัชนีตรวจวัดคือ สภาพการ

ใช้งานหรือการช ารุด  โดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอด

- ทางโครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยท าการตรวจสอบและ
ดูแลสัญญาณจราจร เช่น ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถป้าย
แสดงทางเข้า-ออกทุกแห่งหากพบว่ามีความช ารุดเสียหาย 

 - ภาพที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-2 (ต่อ 10) 
มาตรการติดตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข 

หลักฐานและ 
เอกสารประกอบ 

ระยะเวลาเปิดด าเนินการ เจ้าหน้าที่ของโครงการจะท าการแก้ไขซ่อมแซมทันที โดย
ตรวจสอบ ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

16.3 การป้องกันโรคลีเจียนแนร์ (Legionnaire’s Disease)        
- ล้างและท าความสะอาดถาดรองรับน า้เครื่องปรับอากาศและ

คอยล์เย็นทุก 2 สัปดาห์พร้อมทั้งขัดล้างก าจัดตะกอนตะกรัน

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีการล้างและท าความสะอาดถาดรองรับ
น ้าเครื่องปรับอากาศและคอยล์เย็นทุก 2 สัปดาห์ พร้อมทั้งขัด
ล้างก าจัดตะกอนตะกรันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

 - ภาพที่ 2-4 

- ตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาจากถาดรองรับน า้เครื่องปรับอากาศ

ในห้องพักอาคาร 4 ทุกห้องนอนที่มีอ่างอาบน า้อย่างน้อยปีละ 

1 ครั้ง 

- ทางโครงการได้ท าการตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลาจากถาดรอง-
รับน ้าเครื่องปรับอากาศในห้องพักอาคาร 4 ทุกห้องนอนที่มี
อ่างอาบน ้า ในเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ทั้งนี้ จากการตรวจสอบ
ไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา  

 -  ภาคผนวกที่ 5 

17. การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย       
- ตรวจสอบความพร้อมของระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของ

อาคารโดยดัชนีการตรวจวัดคือประสิทธิภาพการท างานของ

อุปกรณ์ความถี่ทุก 1 เดือนตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความพร้อมของ
ระบบป้องกันอัคคีภัยแต่ละชั้นของอาคาร ให้อยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอโดยตรวจสอบทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินโครงการ 

 -  ภาพที่ 2-5 

- ตรวจสอบการจัดให้มีการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับ

สถานีดับเพลิงในพื้นที่ปีละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด-

ด าเนินการ 

- ทางโครงการมีก าหนดการฝึกซ้อมหนีไฟของโครงการร่วมกับ
สถานีดับเพลิงในพื้นที ่ในเดือนกรกฎาคม 2569 

- - 
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บริษัท เอ็น. เอส. คอนซัลแทนท์ จ ากัด  69-04/ม.ค.-มิ.ย.69/บทที่ 2 2-63 

 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานฯ โครงการ The Yana Villas (เดอะยานา  

วิลล่า) ระยะด าเนินการ (ความถี่ ทุก 4 เดือน) ซึ่งในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 มีการตรวจวัดในเดือน

กุมภาพันธ ์และมิถุนายน 2569 สามารถสรุปรายละเอียดของผลการตรวจวัดได้ดังนี้ 

1)   การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 

(1)  มาตรฐานเปรียบเทียบ 

น ้าทิ้งที่ระบายออกจากโครงการจะต้องได้ตามเกณฑ์มาตรฐานตามเกณฑ์มาตรฐานการ

ระบายน ้าทิ้ง จากอาคารประเภท ค. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 

(ประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 โดยตรวจวัด

คุณภาพน ้าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการทุกๆ 4 เดือน ซึ่งได้ก าหนดค่า

มาตรฐานคุณภาพน ้าทิ้ง ดังนี้ 

ตารางที่ 2-3 ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง 

พารามิเตอร ์ หน่วย ค่าที่ก าหนด* 

ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ค่า BOD (Biological Oxygen Demand) 

ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solid : SS) 

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

ค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

ค่าทีเคเอ็น (TKN) 

ไขมันและน ้ามัน (Fat Oil & Grease) 

แบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 

- 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิลิตร/ลิตร/ชั่วโมง 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

มิลลิกรัม/ลิตร 

เอ็มพีเอ็นต่อมิลลิกรัม 

5.5-9 

ไม่เกิน 40 

ไม่เกิน 50 

- 

ไม่เกิน 1,300 

ไม่เกิน 1.0 

ไม่เกิน 40 

ไม่เกิน 20  

- 

อ้างอิง : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 

   และบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 (ประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง 

   วันที่ 27 สิงหาคม 2567  
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(2) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 

จากการเก็บตัวอย่างน ้าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้ง หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียรวมของ

โครงการมาตรวจวิเคราะห์ทุก 4 เดือน ซึ่งในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 มีการตรวจวัดในเดือน

กุมภาพันธ์ และมิถุนายน 2569 โดยมีผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง แสดงไว้ในตารางที่ 2-4 และภาพที่ 2-6 

ถึงภาพที่ 2-14 (ดูภาคผนวกที่ 5 ประกอบ) โดยมีรายละเอียดพอสรุปได้ดังนี ้

 จุดเก็บตัวอย่างน ้าทิ้งจากบ่อตรวจคุณภาพน ้าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบดัน า้เสีย 

   ค่าความเปน็กรด-ด่าง (pH) : อยู่ในช่วง 6.80-7.50 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 7.15 

   ค่าบีโอดี (BOD) : อยู่ในช่วง 35.50-39.70 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 37.60 mg/l 

   ปริมาณสารแขวนลอย (SS) : อยู่ในช่วง 33.00-34.00 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

33.50 mg/l 

   ซัลไฟด์ (Sulfide) : มีค่า <1.00 mg/l  

   ปริมาณสารที่ละลายได้ทัง้หมด (TDS) : อยู่ในช่วง 338.00-420.00 mg/l โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 379.00 mg/l 

   ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) : มีค่า <0.10 ml/l/hr  

   ไขมันและน ้ามัน (Fat Oil & Grease)  : อยู่ในช่วง <4.00-4.00 mg/l โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 mg/l 

   ค่าทีเคเอ็น (TKN) : อยู่ในช่วง 26.39-39.30 mg/l โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากบั 32.85 mg/l 

   ค่า Fecal Coliform Bacteria : อยู่ในช่วง 975,000.00-985,750.00 MPN/100 ml 

โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 980,375.00 MPN/100 ml 
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ตารางท่ี 2-4 รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าท้ิง 

เดือนท่ีเก็บ 

ตัวอย่างน ้า 

(ปี 2569) 

พารามิเตอร์ 

pH BOD 

 

SS 

 

Total 

Dissolve 

Solids  

Settleable 

Solids 

Sulfide 

 

TKN 

 

Fat Oil 

& 

Grease 

Fecal 

Coliform 

Bacteria 

 (mg/l) (mg/l) (mg/l) (ml/l/hr) (mg/l) (mg/l) (mg/l) (MPN/100ml) 

กุมภาพันธ์  6.80 35.50 34.00 420.00 <0.10 <1.00 26.39 4.00 975,000.00 

มิถุนายน  7.50 39.70 33.00 338.00 <0.10 <1.00 39.30 <4.00 985,750.00 

ค่าเฉล่ีย 7.15 37.60 33.50 379.00 <0.10 <1.00 32.85 4.00 980,375.00 

ค่ามาตรฐาน* 5.5-9 
ไม่เกิน 

40 

ไม่เกิน 

50 

ไม่เกิน 

1,300 
- 

ไม่เกิน 

1.0 

ไม่เกิน 

40 

ไม่เกิน 

20 
- 

 

อ้างอิง : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและ 

   บางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2567 (ประเภท ค.) ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มท่ี 141 ตอนท่ี 233ง วันท่ี 27 
   สิงหาคม 2567  

ท่ีมา : รายงานการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิง ของบริษัท สมาร์ท เอ็นไวรอนเมนทอล คอนซัลแตนท์ จ ากัด แสดงในภาคผนวกท่ี 5 
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สรุปผลการตรวจวิเคราะห์น ้าทิ้งของระบบบ าบัดน ้าเสีย  

ในรอบเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ตรวจวัดทุก 4 เดือน คือ เดือนกุมภาพันธ์ และ

มิถุนายน 2569) พบว่า น ้าทิ้งของระบบบ าบัดน ้าเสียที่ออกจากระบบบ าบัดของโครงการ มีคุณภาพน ้าทิ้งมีค่า

เป็นไปตามมาตรฐานฯ โดยอาคารของโครงการเป็นอาคารประเภท ค. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 233ง วันที่ 27 

สิงหาคม 2567 ก่อนจะระบายลงสู่ท่อระบายน ้าบริเวณถนนหน้าโครงการ เพื่อรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสีย

รวมของเทศบาลเมืองหัวหินต่อไป 

 

2) การตรวจปริมาณคลอรีนอิสระถังเก็บน ้าใต้ดิน 

โครงการได้ท าความสะอาดถังเก็บน ้าใช้ด้วยคลอรีนโดยท าทุก 6 เดือน ตามวิธีก าหนดของการ

ประปานครหลวง โดยก าหนดช่วงเวลาที่ผู้เข้ามาใช้บริการส่วนใหญ่ออกไปท่องเที่ยว ช่วงเวลาประมาณ  

11.00-14.00 น. และตรวจปริมาณคลอรีนอิสระถังเก็บน ้าใต้ดิน อาคาร 1 และถังเก็บน ้าใต้ดิน อาคาร 2 ในปี 

2569 (ตรวจเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569) ซึ่งจากการตรวจวิเคราะห์ พบว่า น ้าในถังเก็บน ้าชั้นใต้ดินเป็นไป

ตามมาตรฐานคุณภาพน ้าประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ตามค าแนะน าขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 

2011 โดยผลการตรวจวิเคราะห์แสดงในภาคผนวกที่ 5  

 

3) การตรวจหาเชื้อลีจิโอเนลลา 

จากการเก็บตัวอย่างน ้าจากถาดรองรับน ้าเครื่องปรับอากาศในห้องพักของโครงการ โดยการ

ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2569 ตรวจเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2569 บริเวณเครื่องปรับอากาศ 1-4 จาก

การตรวจวิเคราะห์ ไม่พบเชื้อลีจิโอเนลลา (ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงในภาคผนวกที่ 5)  
 

 




