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บทที่ 4 
การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของ บริษัท  
โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ คุณภาพอากาศ 
จากปล่องระบาย ระดับเสียงโดยทั่วไป ระดับเสียงรบกวน คุณภาพน้ำ คุณภาพดิน คุณภาพอากาศในสถาน
ประกอบการ ระดับเสียงในสถานประกอบการ ระดับเสียงติดตัวบุคคล และความร้อน เปรียบเทียบผลการ
ตรวจวัดระหว่างปี 2567-2569 สามารถสรุปได้ดังนี้ 

4.1  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณหมู่ที่ 10 หมู่บ้าน
จัดสรรเลควิว และหมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน ตรวจวัดปริมาณ TSP, PM-10 และ NO2 ผลการตรวจวัด ระหว่าง 
ปี 2567-2568 พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) และฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  สำหรับปริมาณ NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ผลการตรวจวัดปี 2569 พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ยกเว้นปริมาณ TSP บริเวณหมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2569 มีค่า
เกินเกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากในช่วงวันดังกล่าว มีกิจกรรมกวาดถนนภายในหมู่บ้านใกล้กับตำแหน่งตรวจวัด 
จึงส่งผลให้ปริมาณ TSP มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 
พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย การเปรียบเทียบแสดงดังตารางที่ 
4.1-1 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.1-1 
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ตารางท่ี 4.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP  

(µg/m3) 

PM-10 

(µg/m3) 
NO2 

(ppb) 

1. หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว 27-28/03/67 75 47 1-9 
  28-29/03/67 90 54 1-7 
  29-30/03/67 87 48 1-8 
  30-31/03/67 54 15 1-8 
  31/03-01/04/67 63 21 1-10 
  01-02/04/67 71 29 1-9 
  02-03/04/67 52 31 1-9 
  01-02/11/67 58 10  1-3  
  02-03/11/67 63 22 2-5 
  03-04/11/67 67 37 1-3 
  04-05/11/67 48 28 1-6 
  05-06/11/67 44 24  1-5  
  06-07/11/67 57 36  1-3  
  07-08/11/67 47 18  1-4  
  17-18/02/68 80 28  1-5  
  18-19/02/68 51 22  2-4  
  19-20/02/68 97 41  1-3  
  20-21/02/68 65 31  0-3  
  21-22/02/68 43 23  0-1  
  22-23/02/68 60 11  1-3  
  23-24/02/68 111 22  1-3  
  20-21/08/68 14 6  8-16  
  21-22/08/68 26 11  6-11  
  22-23/08/68 12 9  6-16  
  23-24/08/68 25 9  7-22  
  24-25/08/68 18 9  6-17  
  25-26/08/68 32 14  9-24  
  26-27/08/68 24 9  8-19  

มาตรฐาน(1) 330 120 170(2) 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) (ค.ศ. 2004) 

เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เร่ืองกำหนดมาตรฐาน 
  ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

จัดทำโดย บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-3 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP  
(µg/m3) 

PM-10 
(µg/m3) 

NO2 
(ppb) 

1. หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว 13-14/02/69 64 32 1-6 
 (ต่อ) 14-15/02/69 200 65 1-7 
  15-16/02/69 62 48 1-5 
  16-17/02/69 66 44 1-6 
  17-18/02/69 206 25 1-7 
  18-19/02/69 148 27 1-6 
  19-20/02/69 71 39 1-6 

มาตรฐาน(1) 200 100 120 
มาตรฐาน : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) (ค.ศ. 2026) เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป 
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โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

จัดทำโดย บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-4 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
TSP  

(µg/m3) 

PM-10 

(µg/m3) 
NO2 

(ppb) 

2. หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน 27-28/03/67 45 27 0.0011-0.0087 
  28-29/03/67 38 34 0.0009-0.0097 
  29-30/03/67 44 28 0.0009-0.0090 
  30-31/03/67 35 10 0.0009-0.0073 
  31/03-01/04/67 23 11 0.0008-0.0090 
  01-02/04/67 27 13 0.0010-0.0092 
  02-03/04/67 27 15 0.0007-0.0086 
  01-02/11/67 41 16 0.0017-00074 
  02-03/11/67 56 12 0.0019-0.0050 
  03-04/11/67 63 27 0.0018-0.0049 
  04-05/11/67 34 17 0.0018-0.0040 
  05-06/11/67 26 14 0.0015-0.0038 
  06-07/11/67 49 15 0.0015-0.0041 
  07-08/11/67 68 31 0.0013-0.0041 
  17-18/02/68 75 38 0.0013-0.0040 
  18-19/02/68 102 25 0.0012-0.0038 
  19-20/02/68 90 51 0.0014-0.0042 
  20-21/02/68 93 48 0.0015-0.0040 
  21-22/02/68 92 72 0.0013-0.0038 
  22-23/02/68 74 54 0.0012-0.0042 
  23-24/02/68 70 22 0.0017-0.0053 
  20-21/08/68 21 12 0.0065-0.0130 
  21-22/08/68 27 8 0.0078-0.0124 
  22-23/08/68 25 19 0.0076-0.0177 
  23-24/08/68 19 10 0.0048-0.0145 
  24-25/08/68 31 5 0.0061-0.0170 
  25-26/08/68 43 15 0.0050-0.0190 
  26-27/08/68 27 7 0.0062-0.0209 

มาตรฐาน(1) 330 120 170(2) 

มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ. 2538) (ค.ศ. 1995) และฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547)  
(ค.ศ. 2004) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ. 2552) (ค.ศ. 2009) เร่ืองกำหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

จัดทำโดย บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-5 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด 
วันที ่

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 
(µg/m3) 

PM-10 
(µg/m3) 

NO2 
(ppb) 

2. หมู่ที่ 3 บ้านโคกลาน 13-14/02/69 72 55 1-6 
 (ต่อ) 14-15/02/69 60 52 2-6 
  15-16/02/69 182 44 1-6 
  16-17/02/69 178 47 2-7 
  17-18/02/69 93 16 2-7 
  18-19/02/69 64 37 1-6 
  19-20/02/69 63 49 2-6 

มาตรฐาน(1) 200 100 120 
มาตรฐาน :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2569) (ค.ศ. 2026) เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

จัดทำโดย บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-6 

รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2567-2569 
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ปร  มาณ ุ นล อองรวม  TSP) Std. TSP = 330 Std. TSP = 200

บร เวณหมู่ท่ี    หมู่บ านจัด รรเลคว ว
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ปร  มาณ ุ น นาดเล กกว่า     มครอน  PM-10) Std. PM-10 = 120 Std. PM-10 = 100

บร เวณหมู่ท่ี    หมู่บ านจัด รรเลคว ว
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ค่า ูง ุด ค่าต ่ า ุด Std.  น ตรเจน ดออก  ด   NO2) = 170 Std.  น ตรเจน ดออก  ด   NO2) = 120

บร เวณหมู่ท่ี    หมู่บ านจัด รรเลคว ว

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

จัดทำโดย บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-7 

รูปที่ 4.1-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างปี 2567-2569 (ต่อ) 
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ปร  มาณ ุ นล อองรวม  TSP) Std. TSP = 330 Std. TSP = 200

บร เวณหมู่ท่ี   บ าน คกลาน
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บร เวณหมู่ท่ี   บ าน คกลาน
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ค่า ูง ุด ค่าต ่ า ุด Std.  น ตรเจน ดออก  ด   NO2) = 170 Std.  น ตรเจน ดออก  ด   NO2) = 120

บร เวณหมู่ท่ี   บ าน คกลาน

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

จัดทำโดย บริษัท เทคนคิสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-8 

4.2 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องร บาย 

 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายระบบดักฝุ่น Dust Collector จำนวน 1 ชุด  
ปล่องระบายไอร้อน (Exhaust Furnace) จำนวน 1 ชุด โดยทำการตรวจวัดปริมาณ TSP, NOx as NO2 และ Al  
ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP และ NOx as NO2 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด และเมื่อนำผลการ
ตรวจวัดมาคำนวณอัตราการระบาย พบว่า อัตราการระบายมลสาร มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค่าควบคุม 
ที่กำหนดในรายงาน EIA สำหรับปริมาณ Al ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า ปริมาณมลสาร 
มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลงบ้างเล็กน้อย การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.2-1 
และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-9 

ตารางท่ี 4.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2567-2569 

ตำแหน่งตรวจวัด 
วันที่

ตรวจวัด 

ผลว เครา ห  
TSP NOx as NO2 Al 

(mg/m3) (g/s) (ppm) (g/s) (mg/m3) 
1. Dust Collector           29/03/67 6.9 0.026 4.00 0.029 0.08 
(Outlet) 04/11/67 3.2 0.012 3.20 0.023 2.75 
 19/02/68 3.3 0.012 2.30 0.015 2.87 
 26/08/68 1.3 0.005 1.00 0.007 0.07 
 18/02/69 0.8 0.002 1.07 0.006 <0.04 

มาตรฐาน(1) 10.0 0.106 5.0 0.100 - 
มาตรฐาน(2) 240 - 200 - - 

2. ปล่องระบายไอร้อน           29/03/67 3.2 0.030 1.70 0.030 <0.04 
(Exhaust Furnace) 04/11/67 3.6 0.040 4.00 0.083 2.28 
 19/02/68 2.2 0.019 2.60 0.043 1.82 
 26/08/68 1.1 0.010 2.00 0.035 0.10 
 18/02/69 0.7 0.005 1.20 0.016 <0.04 

มาตรฐาน(1) 25.0 0.158 35.0 0.415 - 
มาตรฐาน(2) 240 - 200 - - 

มาตรฐาน  : (1) ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม ของ บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) 
จำกัด (พ.ศ. 2564) 

 (2)   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน (พ.ศ.  2549) 
   และประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจาก 
   โรงงานอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2549) 
หมายเหต ุ : -  ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-10 

รูปที ่4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2567-2569 
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บร เวณปล่อง Dust Collector (Outlet)

ออก   ด  อง น ตรเจนในรปู น ตรเจน ดออก  ด   NOx as NO2) มาตรฐาน EIA = 5.0 มาตรฐาน      

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-11 

รูปที ่4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2567-2569 (ต่อ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-12 

รูปที่ 4.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2567-2569 (ต่อ) 
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บร เวณปล่องร บาย อร อน (Exhaust Furnace)

ออก   ด  อง น ตรเจนในรปู น ตรเจน ดออก  ด   NOx as NO2) มาตรฐาน EIA = 35.0 มาตรฐาน      
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-13 

34.   การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดร ดับเ ียง ดยท่ัว ป  

  จากการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
ต่อเนื่อง 7 วัน จากสถานีตรวจวัด 6 สถานี ได้แก่ บริเวณทิศเหนือ ฝั่งจุดจอดรถ 6 ล้อ, ทิศตะวันตก ฝั่ง Dust 
Collector, ทิศใต้ ฝั่งบ่อหน่วงน้ำ, ทิศตะวันออก ฝั่งด้านหน้าทางเข้าบริษัท, หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว และ
คอกวัวคุณลุงทองดี พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และ
ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า ระดับเสียง 
ส่วนใหญ่มีแนวโน้มไม่คงที่ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.3-1 และรูปที่ 4.3-1  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-14 

ตารางท่ี 4.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
1. ทิศเหนือ ฝั่งจุดจอดรถ 6 ล้อ 27-28/03/67 66.1 79.6 58.9-65.2 
  28-29/03/67 66.8 79.7 60.2-63.7 
  29-30/03/67 67.1 87.3 55.7-66.0 
  30-31/03/67 69.9 98.3 53.4-66.6 
  31/03-01/04/67 64.3 82.8 57.2-61.2 
  01-02/04/67 63.7 79.0 58.1-61.7 
  02-03/04/67 64.7 81.6 57.6-63.0 
  01-02/11/67 48.6 71.3 45.1-48.6 
  02-03/11/67 49.5 72.0 45.3-49.2 
  03-04/11/67 52.3 74.6 45.0-59.5 
  04-05/11/67 47.3 69.1 43.2-47.7 
  05-06/11/67 45.3 68.5 41.6-44.9 
  06-07/11/67 48.9 71.1 41.9-56.1 
  07-08/11/67 46.6 67.1 42.2-49.7 
  17-18/02/68 61.8 85.8 50.7-64.1 
  18-19/02/68 61.9 93.1 51.7-63.9 
  19-20/02/68 62.4 86.3 51.4-63.5 
  20-21/02/68 61.4 86.0 51.7-62.3 
  21-22/02/68 56.3 85.2 48.2-55.5 
  22-23/02/68 52.2 74.8 48.2-50.3 
  23-24/02/68 59.2 82.3 48.8-60.6 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                          (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-15 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
1. ทิศเหนือ ฝั่งจุดจอดรถ 6 ล้อ 20-21/08/68 51.7 88.6 45.5-52.0 
 (ต่อ) 21-22/08/68 52.2 76.6 46.8-52.5 
  22-23/08/68 53.1 90.4 45.2-52.4 
  23-24/08/68 53.2 83.0 47.0-52.0 
  24-25/08/68 52.8 86.8 45.6-52.3 
  25-26/08/68 52.3 98.1 45.3-52.5 
  26-27/08/68 52.4 88.2 44.7-53.1 
  13-14/02/69 63.1 78.9 53.6-65.1 
  14-15/02/69 65.0 81.7 54.5-66.5 
  15-16/02/69 65.1 81.7 53.4-65.6 
  16-17/02/69 64.1 80.3 53.9-65.6 
  17-18/02/69 65.2 81.8 54.0-65.6 
  18-19/02/69 63.9 80.8 54.6-65.6 
  19-20/02/69 63.2 82.0 53.6-65.8 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                          (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-16 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
2. ทิศตะวันตก ฝั่ง Dust Collector 27-28/03/67 59.7 77.6 54.2-59.4 
  28-29/03/67 60.8 76.2 56.4-60.6 
  29-30/03/67 60.0 83.7 49.2-58.2 
  30-31/03/67 65.3 90.1 46.9-62.7 
  31/03-01/04/67 57.8 71.8 53.1-58.5 
  01-02/04/67 57.8 80.4 52.3-57.9 
  02-03/04/67 59.7 87.5 54.0-59.9 
  01-02/11/67 46.7 66.8 44.7-47.6 
  02-03/11/67 48.3 68.3 46.4-49.1 
  03-04/11/67 58.2 83.8 46.5-61.2 
  04-05/11/67 64.9 85.6 54.6-64.9 
  05-06/11/67 63.7 89.0 53.0-64.5 
  06-07/11/67 64.6 82.7 56.6-64.1 
  07-08/11/67 62.8 82.7 53.5-60.0 
  17-18/02/68 64.2 91.6 55.1-66.7 
  18-19/02/68 65.1 95.5 55.4-66.5 
  19-20/02/68 65.4 86.2 54.2-66.5 
  20-21/02/68 65.3 83.3 54.9-65.5 
  21-22/02/68 59.3 80.7 51.2-55.8 
  22-23/02/68 57.0 75.1 51.3-63.8 
  23-24/02/68 58.9 90.4 51.5-55.8 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                          (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-17 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
2. ทิศตะวนัตก ฝั่ง Dust Collector 20-21/08/68 63.0 78.8 54.0-64.0 
 (ต่อ) 21-22/08/68 61.0 84.2 49.9-64.2 
  22-23/08/68 54.2 74.3 50.7-54.6 
  23-24/08/68 52.9 72.2 49.5-54.1 
  24-25/08/68 51.5 73.9 49.0-52.8 
  25-26/08/68 58.7 81.0 50.4-62.4 
  26-27/08/68 63.9 85.5 53.4-65.2 
  13-14/02/69 63.6 79.1 54.4-65.4 
  14-15/02/69 64.6 82.2 53.3-65.9 
  15-16/02/69 64.4 82.4 54.0-67.9 
  16-17/02/69 64.2 82.8 53.8-64.9 
  17-18/02/69 64.5 79.9 54.7-65.3 
  18-19/02/69 65.2 80.7 55.1-64.1 
  19-20/02/69 65.5 78.9 54.9-66.0 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                          (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-18 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
3. ทิศใต้ ฝั่งบ่อหน่วงน้ำ 27-28/03/67 64.9 83.2 59.5-67.7 
  28-29/03/67 65.8 85.7 62.7-66.2 
  29-30/03/67 64.0 89.3 57.2-64.6 
  30-31/03/67 69.4 91.5 53.1-69.2 
  31/03-01/04/67 62.8 76.0 58.4-64.4 
  01-02/04/67 62.5 81.1 58.5-64.1 
  02-03/04/67 63.8 82.8 59.3-65.1 
  01-02/11/67 55.3 84.9 42.0-55.8 
  02-03/11/67 50.5 71.3 44.8-49.0 
  03-04/11/67 50.6 66.8 46.2-49.3 
  04-05/11/67 52.6 67.2 46.3-57.2 
  05-06/11/67 56.5 60.8 45.5-56.9 
  06-07/11/67 48.6 62.6 47.3-49.5 
  07-08/11/67 47.7 53.3 47.4-48.1 
  17-18/02/68 61.6 83.3 40.4-63.6 
  18-19/02/68 61.2 84.2 40.1-62.5 
  19-20/02/68 60.0 82.9 40.9-61.0 
  20-21/02/68 60.3 84.6 42.9-63.5 
  21-22/02/68 60.3 75.3 37.5-66.0 
  22-23/02/68 60.4 78.5 37.5-57.4 
  23-24/02/68 59.8 84.5 37.5-55.3 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-19 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
3. ทิศใต้ ฝั่งบ่อหน่วงน้ำ 20-21/08/68 53.0 70.9 39.7-56.0 
 (ต่อ) 21-22/08/68 51.5 81.4 39.8-46.0 
  22-23/08/68 51.1 71.7 41.1-49.0 
  23-24/08/68 50.0 73.0 39.4-51.7 
  24-25/08/68 51.8 74.1 42.4-53.2 
  25-26/08/68 47.7 71.5 38.7-44.6 
  26-27/08/68 51.6 80.9 38.0-51.2 
  13-14/02/69 64.2 80.5 54.4-65.2 
  14-15/02/69 65.1 80.3 55.0-66.3 
  15-16/02/69 64.1 80.3 54.2-66.0 
  16-17/02/69 64.2 80.0 54.5-65.8 
  17-18/02/69 64.7 80.4 52.9-66.6 
  18-19/02/69 64.5 80.8 55.2-65.8 
  19-20/02/69 64.7 83.0 53.9-66.0 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-20 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
4. ทิศตะวันออก ฝั่งด้านหน้าทางเข้าบริษัท 27-28/03/67 58.6 81.4 52.6-59.3 
  28-29/03/67 58.9 71.3 55.5-58.7 
  29-30/03/67 61.2 85.0 49.9-66.1 
  30-31/03/67 63.7 96.7 48.9-60.7 
  31/03-01/04/67 56.7 83.8 51.9-57.0 
  01-02/04/67 55.8 73.0 52.4-56.6 
  02-03/04/67 57.0 80.0 53.0-57.9 
  01-02/11/67 63.3 88.9 48.7-65.0 
  02-03/11/67 52.4 79.7 48.0-51.8 
  03-04/11/67 63.5 88.2 47.6-65.3 
  04-05/11/67 67.5 94.1 56.9-67.3 
  05-06/11/67 67.6 97.7 56.5-65.0 
  06-07/11/67 67.3 93.0 56.0-65.1 
  07-08/11/67 65.0 90.6 53.6-63.8 
  17-18/02/68 64.6 87.9 54.0-64.3 
  18-19/02/68 64.5 91.2 55.2-63.5 
  19-20/02/68 64.3 89.5 54.4-64.4 
  20-21/02/68 64.8 88.6 53.9-64.7 
  21-22/02/68 58.6 89.6 46.9-56.5 
  22-23/02/68 49.2 69.6 46.5-48.7 
  23-24/02/68 62.4 91.7 47.0-65.9 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-21 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
4. ทิศตะวันออก ฝั่งด้านหน้าทางเข้าบริษัท 20-21/08/68 68.0 91.9 57.4-68.2 
 (ต่อ) 21-22/08/68 67.8 93.3 57.9-68.0 
  22-23/08/68 66.6 87.0 52.2-68.7 
  23-24/08/68 56.5 83.1 50.8-55.7 
  24-25/08/68 59.5 87.1 50.8-63.1 
  25-26/08/68 67.6 91.6 58.8-68.5 
  26-27/08/68 64.5 91.1 46.9-67.5 
  13-14/02/69 64.2 77.8 53.8-66.7 
  14-15/02/69 65.4 79.8 53.6-66.6 
  15-16/02/69 63.2 80.0 53.8-65.1 
  16-17/02/69 64.4 81.1 54.5-66.3 
  17-18/02/69 64.0 80.4 53.2-65.2 
  18-19/02/69 65.0 79.8 54.5-65.1 
  19-20/02/69 64.4 79.9 54.8-65.2 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-22 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
5. หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว 27-28/03/67 56.3 81.3 47.3-57.9 
  28-29/03/67 56.6 79.2 49.1-56.0 
  29-30/03/67 53.2 78.9 45.0-57.1 
  30-31/03/67 54.6 78.6 45.9-58.5 
  31/03-01/04/67 52.0 85.8 46.5-55.7 
  01-02/04/67 50.5 72.4 45.4-51.0 
  02-03/04/67 52.3 84.0 47.7-51.5 
  01-02/11/67 48.4 84.9 38.7-45.9 
  02-03/11/67 49.4 85.8 38.1-45.7 
  03-04/11/67 50.5 89.8 37.5-43.5 
  04-05/11/67 49.8 87.7 39.0-43.9 
  05-06/11/67 48.3 85.2 37.5-44.6 
  06-07/11/67 48.4 82.6 37.9-45.8 
  07-08/11/67 54.4 89.7 39.0-56.9 
  17-18/02/68 52.5 82.5 39.4-44.9 
  18-19/02/68 52.3 85.1 39.4-46.7 
  19-20/02/68 50.3 83.5 39.4-46.0 
  20-21/02/68 49.7 80.0 39.4-48.3 
  21-22/02/68 49.8 87.2 39.4-49.1 
  22-23/02/68 49.9 78.1 39.4-47.2 
  23-24/02/68 51.6 81.4 40.0-50.1 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-23 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
5. หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว 20-21/08/68 56.8 89.8 40.6-53.5 
 (ต่อ) 21-22/08/68 47.9 84.0 38.5-47.2 
  22-23/08/68 48.3 82.4 40.1-49.1 
  23-24/08/68 49.3 77.0 37.7-49.7 
  24-25/08/68 49.8 78.0 39.9-50.3 
  25-26/08/68 49.6 74.6 39.4-50.9 
  26-27/08/68 53.3 92.3 40.6-52.4 
  13-14/02/69 60.6 83.8 47.7-62.7 
  14-15/02/69 60.0 83.6 47.9-59.4 
  15-16/02/69 59.9 82.4 47.8-61.8 
  16-17/02/69 60.3 83.3 47.9-61.9 
  17-18/02/69 60.9 84.0 47.5-63.8 
  18-19/02/69 60.0 82.8 48.0-61.5 
  19-20/02/69 60.6 84.1 47.5-63.1 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-24 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
6. คอกวัวคุณลุงทองดี 27-28/03/67 55.9 85.4 46.6-54.0 
  28-29/03/67 54.9 84.5 45.6-53.3 
  29-30/03/67 55.6 86.4 48.4-52.5 
  30-31/03/67 56.2 89.6 48.2-52.2 
  31/03-01/04/67 55.0 96.3 46.5-51.9 
  01-02/04/67 54.8 96.9 46.6-51.6 
  02-03/04/67 54.9 85.4 48.0-53.1 
  01-02/11/67 54.7 84.0 42.0-57.1 
  02-03/11/67 59.3 93.3 41.6-63.4 
  03-04/11/67 54.1 91.7 42.6-57.3 
  04-05/11/67 61.2 96.5 51.0-61.8 
  05-06/11/67 60.8 96.5 50.3-61.0 
  06-07/11/67 58.0 96.1 44.0-58.5 
  07-08/11/67 58.2 84.6 44.0-57.1 
  17-18/02/68 51.5 87.4 45.9-50.4 
  18-19/02/68 52.1 72.0 49.1-51.4 
  19-20/02/68 53.1 98.0 44.2-52.3 
  20-21/02/68 52.2 79.4 46.2-50.6 
  21-22/02/68 57.3 87.3 44.8-59.5 
  22-23/02/68 57.0 87.5 50.8-59.3 
  23-24/02/68 51.7 85.7 39.6-52.5 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-25 

ตารางท่ี 4.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

Leq 24 hr Lmax L90 
6. คอกวัวคุณลุงทองดี 20-21/08/68 53.2 87.0 41.3-58.9 
 (ต่อ) 21-22/08/68 58.7 90.6 37.8-62.0 
  22-23/08/68 58.4 75.5 39.0-61.1 
  23-24/08/68 59.2 86.7 38.5-62.3 
  24-25/08/68 56.3 80.4 39.2-58.8 
  25-26/08/68 57.6 87.0 39.7-60.2 
  26-27/08/68 54.0 92.9 37.7-58.4 
  13-14/02/69 60.5 83.0 47.1-62.1 
  14-15/02/69 60.3 84.2 47.0-60.1 
  15-16/02/69 61.0 84.3 47.5-62.3 
  16-17/02/69 60.8 84.3 47.8-62.1 
  17-18/02/69 60.3 84.3 47.5-60.6 
  18-19/02/69 60.4 83.4 47.0-62.5 
  19-20/02/69 60.4 87.1 47.6-62.4 

มาตรฐาน(1)(2) 70 115 - 
มาตรฐาน  : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) (ค.ศ. 1997) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                         (2)  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-26 

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 
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  เ

บล
  เ

อ 

ร ดับเ ียงเ ลี่ย     ัว่ มง  Leq 24 hr) ร ดับเ ียง ูง ดุ  Lmax)

Std. Leq 24 hr = 70 Std. Lmax = 115

ด านท ศเหน  อ    งจุดจอดร    ล อ
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  เ

อ 

ร ดับเ ียงเ ลี่ย     ัว่ มง  Leq 24 hr) ร ดับเ ียง ูง ดุ  Lmax)

Std. Leq 24 hr = 70 Std. Lmax = 115

ด านท ศต วันตก    ง Dust Collector
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ร ดับเ ียงเ ลี่ย     ัว่ มง  Leq 24 hr) ร ดับเ ียง ูง ดุ  Lmax)

Std. Leq 24 hr = 70 Std. Lmax = 115

ด านท ศใต     งบ่อหน ่วงน   า

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-27 

รูปที่ 4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี 2567-2569 (ต่อ) 
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Std. Leq 24 hr = 70 Std. Lmax = 115

ด านท ศต วันออก    งด านหน  าทางเ  าบร  ัท
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Std. Leq 24 hr = 70 Std. Lmax = 115

หมู่ท่ี    หมู่บ านจัด รรเลคว ว
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ร ดับเ ียงเ ลี่ย     ัว่ มง  Leq 24 hr) ร ดับเ ียง ูง ดุ  Lmax)

Std. Leq 24 hr = 70 Std. Lmax = 115

คอกวัวคุณลุงทองดี

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-28 

4.4  การเปรียบเทยีบผลการตรวจวัดร ดับเ ียงรบกวน 

 จากการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน โดยทำการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ต่อเนื่อง 7 วัน จำนวน 
2 สถานีตรวจวัด ได้แก่ หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว และคอกวัวคุณลุงทองดี ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าระดับ
การรบกวน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) 
เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และ
ระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า ค่าระดับการ
รบกวนมีแนวโน้มไม่คงที่  ทั้ งนี้ขึ้นอยู่กับกิจกรรมภายในชุมชนและกิจกรรมโดยรอบชุมชน เปรียบเทียบ 
ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.4-1 และรูปที่ 4.4-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-29 

ตารางท่ี 4.4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2567-2569 

อันดบั ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ค่าร ดับการรบกวน 
1. หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว 27-28/03/67 -10.5 ถึง 9.7 
  28-29/03/67 -11.0 ถึง 9.6 
  29-30/03/67 -13.6 ถึง 9.9 
  30-31/03/67 -8.4 ถึง 9.9 
  31/03-01/04/67 -8.5 ถึง 9.8 
  01-02/04/67 -11.6 ถึง 9.9 
  02-03/04/67 -13.0 ถึง 6.4 
  01-02/11/67 -10.3 ถึง 9.4 
  02-03/11/67 -12.0 ถึง 9.6 
  03-04/11/67 -18.0 ถึง 8.6 
  04-05/11/67 -8.4 ถึง 9.8 
  05-06/11/67 -7.3 ถึง 9.7 
  06-07/11/67 -3.8 ถึง 9.8 
  07-08/11/67 -4.9 ถึง 9.8 
  17-18/02/68 -12.6 ถึง 9.8 
  18-19/02/68 -8.5 ถึง 9.8 
  19-20/02/68 -11.9 ถึง 9.8 
  20-21/02/68 -6.5 ถึง 9.8 
  21-22/02/68 -9.7 ถึง 9.7 
  22-23/02/68 -8.6 ถึง 9.8 
  23-24/02/68 -8.5 ถึง 9.8 

มาตรฐาน(1)(2) 10 
มาตรฐาน  : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาต ิฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  
 พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-30 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ค่าร ดับการรบกวน 
1. หมู่ที่ 10 หมู่บ้านจัดสรรเลควิว 20-21/08/68 -11.3 ถึง 9.8 
 (ต่อ) 21-22/08/68 -11.6 ถึง 9.8 
  22-23/08/68 -10.0 ถึง 9.7 
  23-24/08/68 -10.9 ถึง 9.8 
  24-25/08/68 -13.6 ถึง 9.8 
  25-26/08/68 -6.6 ถึง 9.8 
  26-27/08/68 -4.2 ถึง 9.8 
  13-14/02/69 -9.1 ถึง 9.7 
  14-15/02/69 -12.4 ถึง 9.5 
  15-16/02/69 -11.8 ถึง 9.8 
  16-17/02/69 -11.6 ถึง 9.6 
  17-18/02/69 -7.9 ถึง 9.6 
  18-19/02/69 -10.2 ถึง 9.0 
  19-20/02/69 -11.9 ถึง 8.8 

มาตรฐาน(1)(2) 10 
มาตรฐาน  : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  
 พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-31 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ค่าร ดับการรบกวน 
2. คอกวัวคุณลุงทองดี 27-28/03/67 -14.2 ถึง 8.0 
  28-29/03/67 -12.8 ถึง 6.2 
  29-30/03/67 -6.8 ถึง 9.6 
  30-31/03/67 -12.7 ถึง 9.6 
  31/03-01/04/67 -6.8 ถึง 9.5 
  01-02/04/67 -12.0 ถึง 9.8 
  02-03/04/67 -9.6 ถึง 9.8 
  01-02/11/67 -7.5 ถึง 9.6 
  02-03/11/67 -11.9 ถึง 9.7 
  03-04/11/67 -15.4 ถึง 9.1 
  04-05/11/67 -24.0 ถึง 9.7 
  05-06/11/67 -10.8 ถึง 9.7 
  06-07/11/67 -4.6 ถึง 9.8 
  07-08/11/67 -8.9 ถึง 9.8 
  17-18/02/68 -10.8 ถึง 9.7 
  18-19/02/68 -12.0 ถึง 9.7 
  19-20/02/68 -8.6 ถึง 9.8 
  20-21/02/68 -12.1 ถึง 9.4 
  21-22/02/68 -6.3 ถึง 9.8 
  22-23/02/68 -12.6 ถึง 9.7 
  23-24/02/68 -11.7 ถึง 9.7 

มาตรฐาน(1)(2) 10 
มาตรฐาน  : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  
 พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-32 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB (A)) 

ค่าร ดับการรบกวน 
2. คอกวัวคุณลุงทองดี 20-21/08/68 -8.9 ถึง 9.6 
 (ต่อ) 21-22/08/68 -15.3 ถึง 5.6 
  22-23/08/68 -9.8 ถึง 9.7 
  23-24/08/68 -12.4 ถึง 9.7 
  24-25/08/68 -7.8 ถึง 9.8 
  25-26/08/68 -9.6 ถึง 9.7 
  26-27/08/68 -3.6 ถึง 9.8 
  13-14/02/69 -22.8 ถึง 9.5 
  14-15/02/69 -15.5 ถึง 9.8 
  15-16/02/69 -16.4 ถึง 9.3 
  16-17/02/69 -11.3 ถึง 9.7 
  17-18/02/69 -12.3 ถึง 9.3 
  18-19/02/69 -11.3 ถึง 9.8 
  19-20/02/69 -8.4 ถึง 9.6 

มาตรฐาน(1)(2) 10 
มาตรฐาน  : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที ่29 (พ.ศ. 2550) (ค.ศ. 2007) เรื่องค่าระดับเสยีงรบกวน 

(2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกจิการโรงงาน  
  พ.ศ. 2548 (ค.ศ. 2005) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-33 

รูปที่ 4.4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ระหว่างปี 2567-2569 
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ค่าต ่ า ุด ค่า ูง ุด Std. ค่าร ดับการรบกวน     

หมู่ท่ี    หมู่บ านจัด รรเลคว ว
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ค่าต ่ า ุด ค่า ูง ุด Std. ค่าร ดับการรบกวน     

คอกวัวคุณลุงทองดี

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-34 

4.5 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ำ 

 1) คุณภาพน ำท  ง 

 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี คือ บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้าย เพ่ือตรวจวัดหาค่า pH ปริมาณ TSS, TDS, BOD, Oil & Grease และ Al ผลการตรวจวัด
ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) และ
มาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (พ.ศ. 2566) สำหรับปริมาณ Al ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า ส่วนใหญ่ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ ยกเว้นปริมาณ Al มีแนวโน้มคงที่ 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.5-1 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.5-1 

ตารางท่ี 4.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2567-2569 

ลำดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  
มาตรฐาน 

บ่อพักน ำท  ง ุดท าย 

29/01/67 12/02/67 31/03/67 24/04/67 14/05/67 17/06/67 (1) (2) 

1. pH - 8.27 7.80 7.63 6.51 8.03 6.61 5.5-9.0 5.0-9.0 
2. TSS mg/L 16.3 7.0 5.9 3.5 7.5 3.3 50 200 
3. TDS mg/L 274 359 460 285 260 236 3,000 1,300 
4. BOD mg/L 13.0 2.6 8.3 4.4 4.3 4.2 20 500 
5. Oil & Grease mg/L 1.2 0.8 0.9 0.6 0.8 1.3 5 10 
6. Al mg/L < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
  (2) มาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (พ.ศ. 2566) 
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-35 

ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทยีบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  มาตรฐาน 

บ่อพักน ำท  ง ุดท าย 
(1) (2) 

01/07/67 20/08/67 11/09/67 18/10/67 04/11/67 24/12/67 

1. pH - 6.92 7.61 7.72 7.27 5.63 7.74 5.5-9.0 5.0-9.0 
2. TSS mg/L 3.5 8.8 10.6 3.4 13.2 11.5 50 200 
3. TDS mg/L 122 183 270 252 322 390 3,000 1,300 
4. BOD mg/L 2.4 4.0 1.8 1.4 5.2 2.6 20 500 
5. Oil & Grease mg/L 0.6 1.4 0.8 0.6 0.8 1.0 5 10 
6. Al mg/L < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 2.0 - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
  (2) มาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (พ.ศ. 2566) 
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-36 

ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  มาตรฐาน 

บ่อพักน ำท  ง ุดท าย 
(1) (2) 

22/01/68 21/02/68 21/03/68 04/04/68 19/05/68 19/06/68 

1. pH - 7.60 7.28 7.76 7.80 8.02 7.66 5.5-9.0 5.0-9.0 
2. TSS mg/L 29.2 14.1 4.2 4.2 47.6 6.7 50 200 
3. TDS mg/L 361 417 432 474 382 262 3,000 1,300 
4. BOD mg/L 9.7 8.8 3.0 5.7 6.0 2.0 20 500 
5. Oil & Grease mg/L 1.2 0.7 0.8 1.0 0.9 1.2 5 10 
6. Al mg/L 0.28 < 0.20 < 0.20 < 0.20 0.38 < 0.20 - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
  (2) มาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (พ.ศ. 2566) 
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-37 

ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  มาตรฐาน 

บ่อพักน ำท  ง ุดท าย 
(1) (2) 

04/07/68 22/08/68 30/09/68 14/10/68 04/11/68 03/12/68 

1. pH - 7.47 7.24 6.03 7.77 7.39 6.89 5.5-9.0 5.0-9.0 
2. TSS mg/L 7.9 15.3 6.2 7.5 5.7 8.9 50 200 
3. TDS mg/L 429 478 159 454 322 393 3,000 1,300 
4. BOD mg/L 5.3 18.5 2.0 6.3 6.0 3.9 20 500 
5. Oil & Grease mg/L 0.7 2.4 0.4 1.6 1.4 0.6 5 10 
6. Al mg/L < 0.20 < 0.20 0.22 < 0.20 < 0.20 < 0.20 - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
  (2) มาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (พ.ศ. 2566) 
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-38 

ตารางท่ี 4.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลว เครา ห  มาตรฐาน 

บ่อพักน ำท  ง ุดท าย 
(1) (2) 

26/01/69 18/02/69 25/03/69 03/04/69 08/05/69 05/06/69 

1. pH - 8.03 8.30 7.61 7.69 7.47 7.57 5.5-9.0 5.0-9.0 
2. TSS mg/L 15.6 5.6 4.2 6.7 8.5 2.9 50 200 
3. TDS mg/L 364 384 244 272 274 302 3,000 1,300 
4. BOD mg/L 4.9 4.0 2.5 6.1 8.7 2.0 20 500 
5. Oil & Grease mg/L 0.7 0.6 0.8 0.8 1.4 1.0 5 10 
6. Al mg/L < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 - - 

มาตรฐาน : (1) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนำ้ทิ้งจากโรงงาน (พ.ศ. 2560) 
  (2) มาตรฐานน้ำเสียของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี (พ.ศ. 2566) 
หมายเหต ุ :  วิธีการตรวจสอบตอ้งเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐานของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-39 

รูปที่ 4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2567-2569 
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ค่าความเป นกรด ดา่ง  pH) Std. (1) pH = 5.5-9.0 Std. (2) pH = 5.0-9.0
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ปร  มาณ ารล ลายทั งหมด  TDS) Std. (1) TDS = 3,000 Std. (2) TDS = 1,300



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
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รูปที่ 4.5-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี 2567-2569 (ต่อ) 
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 2) คุณภาพน ำใต ด นจากบ่อ ังเกตการณ  

 จากการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบ่อสังเกตการณ์ ความถี่ ปีละ 2 ครั้ง จำนวน 2 สถานี 
ได้แก่ บริเวณเหนือทิศทางการไหลของน้ำ และท้ายทิศทางการไหลของน้ำ เพ่ือตรวจวัดหาค่า pH ปริมาณ Al 
และ Cu ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า pH มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  
เรื่องกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน การแจ้งข้อมูล
รวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 สำหรับปริมาณ Al และ Cu ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-
2569 พบว่า ส่วนใหญ่ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ ยกเว้นปริมาณ Cu มีแนวโน้มคงที่ เปรียบเทียบผลการ
ตรวจวัดดังตารางที่ 4.5-2 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.5-2 
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ตารางที่ 4.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดินจากบอ่สังเกตการณ์ ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่เก บตัวอย่าง 
ผลว เครา ห  

pH 

(-) 
Al 

(mg/L) 
Cu 

(mg/L) 
1. เหนือทิศทางการไหลของน้ำ 01/04/67 8.42 24.32 <0.05 
  07/12/67 8.23 11.47 <0.05 
  21/02/68 7.52 6.76 <0.05 
  23/08/68 7.77 3.37 <0.05 
  18/02/69 8.42 8.68 <0.05 

2. ท้ายทิศทางการไหลของน้ำ 01/04/67 7.77 1.23 <0.05 
  07/12/67 7.75 <0.20 <0.05 
  21/02/68 7.57 1.66 <0.05 
  23/08/68 7.91 0.83 <0.05 
  18/02/69 7.84 0.49 <0.05 

มาตรฐาน 6.5-9.2(1) - - 
มาตรฐาน :  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ืองกำหนดเกณฑ์การปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน และการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ดิน 

การแจ้งข้อมูลรวมทั้งการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพดินและน้ำใต้ ดิน และรายงานเสนอมาตรการควบคุมและ
มาตรการลดการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน พ.ศ. 2559 

หมายเหตุ : (1) ในกรณีที่มีการปนเปื้อนของกรดหรือด่างให้เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ค่าพีเอชจากจุดเก็บตัวอย่างบ่อท้ายน้ำที่ใช้ในการติดตาม
ตรวจสอบการปนเปื้อนกับผลการวิเคราะห์จากจุดเก็บตัวอย่างบ่อเหนือน้ำที่ใช้เป็นบ่ออ้างอิงบนทิศทางการไหลของน้ำใต้ดิน 
ในพื้นที่ โดยค่าพีเอชที่เปลี่ยนแปลงจะต้องไม่เกินหนึ่งระดับและไม่อยู่นอกช่วงค่าเกณฑ์อนุโลมสูงสุดของมาตรฐานคุณภาพ 
น้ำบาดาลที่ใช้บริโภค คือ 6.5-9.2  

   วิธีการตรวจสอบต้องเป็นไปตามคู่มือวิเคราะห์น้ำ และน้ำเสียของสมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย หรือ มาตรฐาน
ของสหรัฐอเมริการ่วมกันกำหนดไว้ 
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รูปที่ 4.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน ระหว่างปี 2567-2569 

6.5

9.2

0

2

4

6

8

10

                                        

บร เวณเหน  อท ศทางการ หล องน   า

ค่าความเป นกรด ดา่ง  pH) Std. pH = 6.5-9.2

 

6.5

9.2

0

2

4

6

8

10

                                        

บร เวณท ายท ศทางการ หล องน   า

ค่าความเป นกรด ดา่ง  pH) Std. pH = 6.5-9.2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงงานหลอมอะลูมิเนียม (สว่นขยาย ครั้งที่ 1) บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด  หน้า 4-44 

4.6 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพด น  

 จากการตรวจวัดคุณภาพดินจากบ่อสังเกตการณ์ เพ่ือตรวจวัดหาค่า pH ปริมาณ Cu และ Al 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณเหนือทิศทางการไหลของน้ำ และบริเวณท้ายทิศทางการไหลของน้ำ ด้วยความถี่
ทุกๆ 3 ปี ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Cu มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) สำหรับค่า pH และปริมาณ Al ไม่สามารถเทียบกับ
เกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.6-1 

ตารางที่ 4.6-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพดินจากบ่อสังเกตการณ์ ปี 2567 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 
ผลว เครา ห  

มาตรฐาน จากบ่อ ังเกตการณ ภายใน รงงาน 
เหน อท ศทางการ หล องน ำ ท ายท ศทางการ หล องน ำ 

1. วันท่ีเก็บตัวอย่าง - 01/04/67 01/04/67 - 
2. pH - 7.84 7.46 - 
3. Al mg/kg (wet weight) 6,432.0 3,994.2 - 
4. Cu mg/kg (wet weight) 4.4 3.5 35,040 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ืองกำหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (พ.ศ. 2564) 
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4.7 การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดอาชีวอนามัยแล ความปลอดภัย 

 1)  คุณภาพอากาศใน  านปร กอบการ 

 จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหลอม 
หล่อขึ้นรูปอลูมิเนียมแท่ง และขั้นตอนการตักอลูมิเนียมออกไซด์ออกจากกา โดยดำเนินการตรวจวัด 
เพ่ือหาปริมาณ Total Dust, Respirable Dust และ Al Fume จากตัวบุคคล ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ 
Al Fume มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้ มครองแรงงาน เรื่องขีดจำกัด 
ความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 สำหรับปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH (TLV-TWA) 
เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มคงที่ 
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที ่4.7-1 และ 4.7-2 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.7-1  

ตารางท่ี 4.7-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

เก บตัวอย่าง 

ผลว เครา ห  
Total Dust Al Fume Respirable Dust 
(mg/m3) (mg/m3) (mg/m3) 

1. เตาหลอม 03/04/67 <0.010 <0.04 <0.010 
 - Person 04/11/67 <0.010 <0.04 <0.010 
  18/02/68 <0.010 <0.04 <0.010 
  26/08/68 <0.010 <0.04 <0.010 
  18/02/69 <0.010 <0.04 <0.010 

2. หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง 03/04/67 <0.010 <0.04 <0.010 
 - Person 04/11/67 <0.010 <0.04 <0.010 
  18/02/68 <0.010 <0.04 <0.010 
  26/08/68 <0.010 <0.04 <0.010 
  18/02/69 <0.010 <0.04 <0.010 

3. ขั้นตอนการตักอะลูมิเนียมออกไซด์ 03/04/67 - <0.04 - 
 ออกจากกา 04/11/67 - <0.04 - 
 - Person 18/02/68 - <0.04 - 
  26/08/68 - <0.04 - 
  18/02/69 - <0.04 - 

มาตรฐาน(1) 10(2) 5 3(2) 
มาตรฐาน     : (1) ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองขีดจำกัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย พ.ศ. 2560 (ค.ศ. 2017) 
  (2) American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH 
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ตารางท่ี 4.7-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในสถานประกอบการ ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด 
วันที่ 

เก บตัวอย่าง 

ผลว เครา ห  

Total Dust 
(mg/m3) 

1. เตาหลอม 03/04/67 <0.010 
 - Area 04/11/67 <0.010 
  18/02/68 <0.010 
  26/08/68 0.167 
  18/02/69 <0.010 

2. หล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง 03/04/67 0.083 
 - Area 04/11/67 <0.010 
  18/02/68 <0.010 
  26/08/68 <0.010 
  18/02/69 <0.010 

มาตรฐาน 10 
มาตรฐาน    : American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH 
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 2) ร ดับเ ียงภายใน รงงาน 

  จากการตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงงาน จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเตาหลอม ถอดชิ้นงานออก
จากแม่พิมพ์ และบริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียม สำหรับ Packing) ผลการตรวจวัด 
พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง (Leq 8 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Maximum) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 สำหรับเสียงจากการกระทบกระแทก (Lpeak) ไม่สามารถเทียบ
เกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีมาตรฐานกำหนด 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้ม 
ไม่คงที ่เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.7-2 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.7-2 

ตารางท่ี 4.7-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงภายในโรงงาน ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

Leq 8 hr 
(dB(A)) 

Lmax 
(dB(A)) 

Lpeak 
(dB(A)) 

1. เตาหลอม 29/03/67 87.6 101.5 124.9 
  04/11/67 82.4 91.7 117.5 
  18/02/68 81.0 99.3 117.0 
  26/08/68 76.5 95.6 117.5 
  18/02/69 79.5 99.3 110.6 

2. ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ 29/03/67 86.9 107.2 126.0 
  04/11/67 78.5 99.7 112.8 
  18/02/68 75.5 90.9 109.8 
  26/08/68 79.4 95.8 118.4 
  18/02/69 83.0 104.0 112.6 

3. บริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและ 29/03/67 84.2 108.8 122.6 
 มีการเทอะลูมิเนยีม สำหรับ Packing) 04/11/67 80.8 103.6 117.6 
  18/02/68 74.3 91.7 114.8 
  26/08/68 79.2 106.4 122.1 
  18/02/69 82.1 102.4 113.6 

มาตรฐาน 90 140 - 
มาตรฐาน  :   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อม 
  ในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003) 
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3) ร ดับเ ียงแบบต ดตัวบุคคล 

 จากการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล จำนวน 3 สถานี บริเวณเตาหลอม ถอดชิ้นงานออก
จากแม่พิมพ์ และบริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงานและมีการเทอะลูมิเนียม สำหรับ Packing) ซึ่งทำการ
ตรวจวัดโดยประเมินค่า Time Weighted Average (TWA) 8 ชั่วโมง ค่าระดับเสียงสูงสุด และปริมาณเสียง
สะสม (Dose) จากพนักงาน ผลการตรวจวัด พบว่า ค่า Lmax และ TWA มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 และกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐาน 
ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 สำหรับค่า Dose มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน American Conference 
of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH 
 

เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้ม 
ไม่คงที ่เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.7-3 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.7-3 
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ตารางท่ี 4.7-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงแบบติดตัวบุคคล ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TWA 8 hr 
(dB(A)) 

Lmax 
(dB(A)) 

Dose 
(%) 

1. เตาหลอม 29/03/67 85.0 99.7 83.8 
  04/11/67 84.2 110.4 83.4 
  18/02/68 77.9 107.0 19.4 
  26/08/68 83.3 110.9 67.8 
  18/02/69 78.9 105.9 24.7 

2. ถอดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ 29/03/67 84.9 101.3 97.8 
  04/11/67 82.8 91.5 60.5 
  18/02/68 64.5 85.5 0.9 
  26/08/68 83.6 104.9 73.0 
  18/02/69 82.9 109.8 61.4 

3. บริเวณ Packing (ขณะปฏิบัติงาน  29/03/67 84.0 110.0 79.8 
 และมีการเทอะลูมิเนียม สำหรับ 04/11/67 83.5 105.1 70.8 
 Packing) 18/02/68 74.3 106.9 8.6 
  26/08/68 77.4 105.5 17.3 
  18/02/69 81.2 107.6 41.9 

มาตรฐาน(1) 85 115(2) 100(3) 

มาตรฐาน : (1) ประกาศกรมสวัสดกิารและคุ้มครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงาน 
ในแต่ละวัน พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) 

 (2) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) 

     (3)  American Conference of Governmental Industrial Hygienists; ACGIH 
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 4) ความร อน 

 การตรวจวัดค่าความร้อน จำนวน 2 สถานี บริเวณเตาหลอม และหล่อขึ้นรูปอะลูมิเนียมแท่ง  
ผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความร้อน (WBGT) ที่ลักษณะงานปานกลาง และลักษณะงานเบา มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง  
พ.ศ. 2559 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการ
โรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 
 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ระหว่างปี 2567-2569 พบว่า ค่าความร้อนมีแนวโน้ม
ไม่คงที ่เปรียบเทียบผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.7-4 และกราฟเปรียบเทียบแสดงดังรูปที่ 4.7-4 

ตารางท่ี 4.7-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อน ระหว่างปี 2567-2569 

อันดับ ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (oC) 

WBGT Average 
1. เตาหลอม 29/03/67 31.9 
  04/11/67 31.6 
  04/04/68 31.9 
  26/08/68 29.9 
  03/04/69 25.5* 

2. หล่อข้ึนรูปอะลูมิเนยีมแท่ง 29/03/67 31.8 
  04/11/67 31.6 
  04/04/68 31.6 
  26/08/68 29.2 
  03/04/69 24.1* 

มาตรฐาน(1)(2) 32.0/34.0* 
มาตรฐาน :   (1) กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016)  
   (2) ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องมาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ                  

สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)  
หมายเหต ุ :  ลักษณะงานเบา = 34.0 oC 
   ลักษณะงานปานกลาง = 32.0 oC 
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หล่อ   น รูปอ ลูม เนยีมแท่ง

WBGT Average Std. WBGT Average = 32.0 Std. WBGT Average = 34.0*

 

 

 

 

 

 

 


