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บทท่ี 2  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 24    
ที ่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมซึ ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามเลขที่ ทส 1009.5/11176 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทาง
สิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ 

1) ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
2) ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
3) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
4) ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2.2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของโครงการ            
The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 24 ระหว่างเดือนมกราคม 
ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงดังตารางที่ 2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24  (ระยะดำเนินการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ - จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวขนาด 429.3 ตารางเมตร ภายในโครงการ
ตามท่ีออกแบบไว ้

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายในโครงการ โดยมีการปลูก
ไม้พุ่ม ไม้ประดับ และหญ้าคลุมดิน ตามท่ีโครงการได้ออกแบบไว ้

- ภาพท่ี 2-1 

1.2 คุณภาพอากาศ 1) ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในพื้นที่จอด
รถของอาคารและกำชับให้เจ ้าหน้าที ่ควบคุมดูแลอย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการมีการติด “ป้ายห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ” ในบริเวณพื้นท่ี
จอดรถภายในโครงการ พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย
คอยตรวจสอบอย่างเคร่งครัด 

- ภาพท่ี 2-2 

 2) จัดให้มีการระบายอากาศในพื้นที่จอดรถด้วยพัดลมระบาย
อากาศ ที่ได้ออกแบบอัตราการระบายอากาศ ไม่น้อยกว่าท่ี
กำหนดตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 50 (พ.ศ.2522) 

- บริเวณพื้นท่ีจอดรถของโครงการมีการติดต้ังพัดลมระบายอากาศใน
อัตราการระบายตามท่ีกฎกระทรวงกำหนด 

- ภาพท่ี 2-3 

 3) จัดให้มีการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารตามแนวเขตที ่ดิน 
เพื่อให้เกิดความร่มรื ่นและช่วยลดความร้อนรวมทั้งดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 

- โครงการมีการปลูกต้นไม้โดยรอบอาคารตามแนวเขตที ่ดินของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความร่มรื่นและช่วยลดความร้อนรวมท้ังดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์

- ภาพท่ี 2-1 

 4) ตรวจสอบและดูแลรักษาช่องเปิดของอาคารไว้ไม่ให้มีวัตถุมา
กั้นเพื่อให้มีการระบายอากาศได้ดี 

- โครงการมีการตรวจสอบดูแลรักษาช่องเปิดระบายอากาศภายใน
อาคารอยู่เสมอ และไม่อนุญาตให้ทำวัตถุหรือสิ่งของวางกีดขวางใน
บริเวณดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-4 

1.3 เสียง/ความส่ันสะเทือน - ควบคุมความเร็วของยานพาหนะในบริเวณพื้นท่ีโครงการ 
เช่น ติดป้ายจำกัดความเร็วหรือทำสันนูน เพื่อลดความ เร็ว
และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ลดลงไป
ด้วย 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในพื้นที่โครงการ โดย
จำกัดความเร็วของรถไม่ให้เกิน 20 Km/h และมีการติดป้ายจำกัด
ความเร็วไว้บริเวณพื้นท่ีการเดินรถภายในโครงการอย่างทั่วถึง 

- ภาพท่ี 2-5 

1.4 ทรัพยากรดิน ธรณีวิทยา   
และแผ่นดินไหว 

- จัดให้ม ีการออกแบบโครงสร้างอาคารที ่สอดคล้องตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 49 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2550 โดยใช ้ว ิธ ีการคำนวณตาม
มาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของ
แ ผ ่ น ด ิ น ไ ห ว  ข อ ง ก ร ม โ ย ธ า ธ ิ ก า ร แ ล ะ ผ ั ง เ ม ื อ ง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2522 

- โครงการมีการออกแบบโครงสร้างอาคารและได้มาตรฐานเป็นไป
ตามท่ีกฎกระทรวงกำหนด 

- ภาคผนวกที่ 2-2 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1.5 คุณภาพน้ำผิวดิน 1) จัดให้มีการบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากโครงการ โดยใช้ระบบ
บำบัดน้ำเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ท่ี
บำบัดน้ำเสียให้ได ้มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ ้งจากอาคาร
ประเภท ก. โดยมี BOD ไม่เกิน 20 มก./ลิตร ก่อนระบายลง
สู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ และควบคุมดูแลการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานการออกแบบ 

- โครงการมีการติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน โดยระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการสามารถรองรับปริมาณน้ำทิ้งได้สูงสุด 75 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน  

- ภาพท่ี 2-6 

 2) ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้มีการประหยัดน้ำแก่ผู้พักอาศัย 
และพนักงานประจำโครงการ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ผู้พักอาศัยและ
พนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด 

- ภาพท่ี 2-7 

 3) จัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอกโครงการ เพื่อดักเศษสิ่งสกปรกที่อาจติดมา
กับน้ำท้ิง 

- โครงการได้ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยที่บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบาย
ออกนอกโครงการ 

- ภาพท่ี 2-8 

1.6 คุณภาพน้ำใต้ดิน - -  - - 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 ทรัพยากรชีวภาพบนบก
(ป่าไม้และสัตว์ป่า) 

- - - - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในแหล่ง
น้ำ 

- ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ทำงานได้อย่าง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบระบบการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียให้สามารถทำงานอย่างปกติและมีประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

- ภาคผนวกที่ 3-1 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดินผัง

เมือง 
- จัดให้มีการออกแบบอาคาร การใช้ประโยชน์พื้นท่ีภายในและ

ภายนอกอาคาร ระยะร่นถอยจากแนวเขตท่ีดินถึงตัวอาคารมี
ระยะตั้งแต่ 2.02 ม. ถึง 8.49 ม. และถนนของโครงการให้
สอดคล ้องก ับกฎกระทรวงให ้ ใช ้บ ั งค ับผ ั ง เม ืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549 พรบ. ควบคุมอาคารและ
กฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

- โครงการมีการออกแบบและดำเนินการก่อสร้างอาคารสอดคล้องกับ
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร ควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน 

- ภาคผนวกที่ 2-2 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.2 การจราจร 1) จัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถ 58 คัน ซ่ึงสอดคล้องกับพื้นท่ีใช้สอยและ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องตามพ้ืนท่ีอาคารขนาดใหญ่ 

- โครงการได้จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับจอดรถบริเวณชั้นท่ี 1 และชั้นใต้ดิน 
จำนวน 58 คัน ซึ ่งสอดคล้องกับพื ้นที ่ใช ้สอยและกฎหมายท่ี
เกี ่ยวข้องตามพื้นที ่อาคารขนาดใหญ่และเพียงพอกับจำนวนรถ
ภายในโครงการ 

- ภาพท่ี 2-9 

 2) ออกแบบถนนภายในให้มีการเชื ่อมโยงกันเป็นโครงข่าย 
เพื่อให้การจราจรภายในมีความคล่องตัว สามารถเชื่อมโยง
กับโครงข่ายถนนภายนอกพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการมีการกำหนดทิศทางการเดินรถภายในพื้นท่ีอย่างเหมาะสม 
โดยทิศทางการเดินรถเป็นแบบ Two-way  โดยจะมีลูกศรแสดงทิศ
ทางการแสดงตลอดเส้นทางจราจร 

- ภาพท่ี 2-10 

 3) จัดเตรียมระบบทางเดินรถ และที่จอดรถให้มีความกว้าง
เพียงพอโดยมีขนาดกว้าง 2.4 ม. x ยาว 5.0 ม. และไม่กีด
ขวางช่องทางเข้า-ออกของโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเส้นทางการเดินรถและพื้นที่จอดรถที่มีความกว้าง
เพียงพอโดยไม่กีดขวางช่องทางเข้า-ออกของโครงการ 

- ภาพท่ี 2-9 
ภาพท่ี 2-10 

 4) พ ิจารณาให ้ ใช ้สต ิก เกอร ์ต ิดหน ้ารถหร ือระบบบ ัตร
อิเล็กทรอนิกส์ (Key Card) สำหรับรถยนต์ของผู้ที่พักอาศัย
ในโครงการ โดยไม่มีการแลกบัตรผ่านเข้า – ออก ทั้งนี้เพื่อ
ลดระยะเวลาในการเข้า-ออกโครงการ และป้องกันการเกิด
ระยะแถวคอยของรถยนต์ภายในโครงการส่งผลกระทบต่อ
การจราจรบนถนนด้านหน้าโครงการ 

- โครงการกำหนดให้ผู ้พักอาศัยที ่มีรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ลงทะเบียนกับนิติบุคคลอาคารชุดและรับสติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ เพื่อ
ความสะดวกต่อการตรวจสอบเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ 

- ภาพท่ี 2-11 

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจำทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวย
ความสะดวกโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วน เพื ่อป้องกัน
ไม่ให้เกิดการกีดขวางการจราจร และการตัดช่องทางจราจร
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า-
ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

- ภาพท่ี 2-12 

 6) จัดให้มีระยะห่างระหว่างจุดรับบัตรผ่านเข้า-ออก และเข้า-
ออกประมาณ 30 เมตร เพื ่อรองรับยานพาหนะขณะจอด
คอยเข้าโครงการ 

- ปัจจุบันทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเปิด – 
ปิดประตูรั้ว และอำนวยความสะดวกด้านการจราจร 

- ภาพท่ี 2-12 
ภาพท่ี 2-13 

 7) ติดตั้งป้าย/สัญญาณจราจร บริเวณทางโค้งและทางแยกของ
ถนนภายในโครงการและท่ีจอดรถตามความเหมาะสม 

- ทางโครงการมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร บริเวณพื้นที่การเดิน
รถภายในโครงการอย่างทั่วถึง 

- ภาพท่ี 2-14 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.2 การจราจร (ต่อ) 8) จัดให้มีการประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้บริการโครงการ ดังน้ี 
• ประชาสัมพันธ์เส้นทางลัดรอบๆพื้นที ่โครงการให้ผู ้พัก

อาศัยทราบเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจรที่มีปัญหาการจราจรท่ี
ติดขัด 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเลือกใช้บริการรถ
สาธารณะ ประกอบกับที่ตั้งโครงการอยู่ใกล้สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
สถานีพร้อมพงษ์ ซึ่งอยู่ห่างจากโครงการในระยะเดินเท้า ประมาณ 
500 เมตร เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัด 

- - 
 

 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยท่ีใช้รถยนต์ส่วนตัวหลีกเลี่ยง
การใช้รถยนต์ส่วนตัวในช่วงเวลาเร่งด่วนในช่วงเช้าและเย็น 
(ช่วงเวลา 07.00-09.00 น. และ 17.00-19.00 น.) 

 - - 
 

 • ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบข้อมูลการเข้าถึงอาคาร
ชุดพักอาศัยด้วยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะโครงการรถไฟฟ้า
บีทีเอสของบริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)  
โดยสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าบีทีเอสมาลงท่ีสถานีพร้อมพงษ์ 
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโครงการในระยะเดินเท้าเพียง 500 เมตร เพื่อ
เลี่ยงปัญหาการจราจรที่ติดขัด 

 • ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้พักอาศัยห้ามจอด
รถริมถนนสาธารณะ โดยเฉพาะซอยเมธีนิเวศน์และซอยต่างๆ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบและ
แจ้งเตือนไม่ให้ผู้พักอาศัยจอดรถริมถนนสาธารณะซอยเมธีนิเวศน์
และซอยต่างๆ ประกอบกับถนนด้านหน้าโครงการเป็นเขตห้ามจอด
ตลอดแนว ซ่ึงมีกฎจราจรบังคับไว้อยู่แล้ว 

- ภาพท่ี 2-12 
 

3.3 การใช้น้ำ 1) ในขั ้นตอนการออกแบบและจัดหาเครื ่องสุขภัณฑ์สำหรับ
ห้องน้ำ/ห้องส้วม ต้องเลือกใช้อุปกรณ์แบบประหยัดน้ำ 

- ทางโครงการเลือกใช้เครื่องสุขภัณฑ์สำหรับห้องน้ำ/ห้องส้วมที่ได้
มาตรฐานตาม มอก. และเป็นสุขภัณฑ์แบบประหยัดน้ำ เช่น ชัก
โครก ก๊อกน้ำ เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-15 

 2) ประชาสัมพันธ์รณรงค์ขอความร่วมมือในการประหยัดน้ำแก่
ผ ู ้ ใช ้บร ิการและพนักงานโครงการ  โดยการจ ัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ ติดป้าย/คำขวัญในพื้นท่ีส่วนกลางของอาคาร 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ผู้พักอาศัยและ
พนักงานของโครงการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยมีการติดประกาศ
ข้อความไว้ยังบริเวณพื้นท่ีส่วน เช่น ห้องน้ำ โถงลิฟต์ เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-7 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.3 การใช้น้ำ (ต่อ) 3) กำหนดช่วงเวลาในการปล่อยให้น้ำประปาไหลจากท่อประปา
แมนหลักเข้ามาในถังเก็บน้ำสำรองของโครงการเอง ในช่วง
เวลา 02.00-04.00 น. และ 13.00-15.00 น. เพื่อหลีกเลี ่ยง
ช่วงเวลาที่ชุมชนโดยรอบมีการใช้น้ำสูงสุด ซึ ่งจะช่วยลด
ผลกระทบต่อแรงดันน้ำของชุมชนท่ีอยู่โดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการใช้ระบบสำรองน้ำใช้โดยใช้ลูกลอยในการควบคุมการสูบ
น้ำประปา เมื่อระดับน้ำในถังลดลงระบบก็จะทำการสูบน้ำเข้าสู่ถัง
สำรองน้ำอัตโนมัติ 

- ภาพท่ี 2-16 

 4) ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ายน้ำ บริเวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ำ 
เพื่อลดการสูญเสียน้ำอย่างเปล่าประโยชน์ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบประปาของโครงการ
เป็นประจำทุกวัน 

- ภาพท่ี 2-17 
ภาคผนวกที่ 3-1 

 5) ล้างถังเก็บน้ำสำรองของโครงการปีละ 1 ครั้ง - ทางโครงการได้ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ ทั้งน้ี 
โครงการมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบความสะอาด
ภายในถังสำรองด้วยสายตาเป็นประจำทุกวัน 

- ภาพท่ี 2-18 

3.4 ก า ร ใ ช ้ ไ ฟฟ ้ า แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์พลังงาน 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานในส่วนของเจ้าของโครงการ 
1) จัดให้มีการออกแบบหลังคาและผนังอาคารโดยใช้วัสดุที ่มี

ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่ำ (U-Value) หรือ
วัสดุ ท่ีเป็นฉนวนกันความร้อน และจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบนชั้น
ดาดฟ้า ซึ่งจะช่วยป้องกันความร้อนที่ส่งผ่านเข้ามาภายใน
อาคารได้ 

- โครงการมีการออกแบบหลังคาและผนังอาคารโดยใช้วัสดุที ่มี
ความสามารถในการถ่ายเทความร้อนต่ำ และจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบน
ชั้นดาดฟ้าร่วมด้วย 

- ภาพท่ี 2-1 

 2) ใช้กระจกในห้องพักเพื่อเป็นช่องรับแสงจากธรรมชาติ โดย
เลือกใช้กะจกเขียวใส ที ่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงาน
ความร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อย 

- โครงการเลือกใช้กระจกที่มีคุณสมบัติในการดูดซับพลังงานความ
ร้อนต่ำ และมีการสะท้อนแสงน้อย  

- ภาพท่ี 2-19 

 3) ทาสีอาคารด้วยสีโทนอ่อนบริเวณส่วนที่เป็นคอนกรีต เพื่อ
สะท้อนแสงท่ีด ี

- ทางโครงการเลือกใช้สีโทนอ่อนที่มีอัตราการสะท้อนแสงต่ำในการ
ทาสีอาคาร 

- ภาพท่ี 2-20 

 4) ออกแบบตัวอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นที่เปิดโล่งรับแสงสว่าง
จากภายนอก และจัดให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ
ให้มากที่สุดเพื่อลดการใช้พลังงานสำหรับให้แสงสว่างและ
เครื่องปรับอากาศ 

- โครงการมีการออกแบบให้ตัวอาคารในแต่ละชั้นให้มีพื้นที่เปิดโล่ง
เพื่อรับแสงสว่างจากภายนอกอาคารและจัดให้มีช่องระบายอากาศ 
เช่น ประตู หน้าต่าง เพื ่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างและ
เครื่องปรับอากาศ 

- ภาพท่ี 2-4 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ประกอบมาตรการฯ 

3.4 ก า ร ใ ช ้ ไ ฟฟ ้ า แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) 

5) เลือกใช้อุปกรณ์/เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ โดยเฉพาะ
เลือกเครื่องปรับอากาศที่มีค่าสัมประสิทธิ์การทำงาน (COP) 
หรืออัตราส่วนประสิทธิภาพพลังงาน (EER) ส ูง รวมถึง
สอดคล้องกับค่าการออกแบบและลักษณะการใช้งาน  

- โครงการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าท่ีประหยัดพลังงานเป็นส่วน
ใหญ่ โดยเฉพาะเครื่องปรับอากาศ ทางโครงการได้เลือกใช้เครื่อง
ปรับอาคารท่ีประหยัดพลังงานและเหมาะสมกับพ้ืนท่ีหรือขนาดข้อง
ห้อง 

- ภาพท่ี 2-21 

 6) ตั้งเทอร์โมสแตทให้ควบคุมอุณหภูมิที ่เหมาะสมกับความ
สบาย (25.5-26.7o) และทำการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ
เป็นประจำ 

- โครงการมีการควบคุมอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศอยู่ท่ี 25 องศา
เซลเซียส และมีการล้างทำความสะอาดระบบกรองอากาศทุก 6 
เดือน  

- ภาพท่ี 2-22 

 7) ตรวจสอบและอุดรอยรั่วตามผนัง ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง 
หรืออื่นๆ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที ่ในการตรวจสอบอาคารอยู่เสมอ ทั ้งนี ้หาก
พบว่าบริเวณดังกล่าวมีรอยรั่วหรือชำรุด ทางโครงการจะดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

- - 

 8) หลีกเลี่ยงการเก็บเอกสารหรือวัสดุอื่นใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้
งานในพื้นท่ีท่ีใช้ระบบปรับอากาศ 

- ทางโครงการจัดให้มีพื้นที่ในการเก็บเอกสารหรือวัสดุที่ไม่ได้ใช้งาน
แยกออกจากพื้นท่ีท่ีใช้ระบบปรับอากาศ 

- - 

 9) ทดสอบและปรับแต่งระบบให้สมบูรณ์อยู่เสมอตามกำหนด
ท่ีตั้งไว้ตลอดอายุการใช้งานของระบบ 

- ทางโครงการมีการทดสอบและซ่อมบำรุงในระบบปรับอากาศ
สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 

- ภาพท่ี 2-23 

 10) เลือกใช้อุปกรณ์ให้แสงสว่างชนิดประหยัดพลังงาน เช่น 
หลอดผอม หลอดตะเกียบ หลอดคอมแพคท์ฟลูออเรสเซนท์ 
เป็นต้น โดยเลือกใช้หลอดไฟที่มีวัตต์ต่ำ สำหรับพื้นที ่ที ่มี
ความจำเป็นต้องเปิดไฟตลอดเวลา 

- ปัจจุบันทางโครงการมีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างเป็นหลอด
ไฟฟ้า LED เนื่องจากให้ความสว่างแต่กินไฟน้อยกว่า อีกทั้งมีความ
ร้อนค่อนข้างต่ำ 

- ภาพท่ี 2-24 

 11) เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง เพื่อช่วยให้แสงสว่าง
จากหลอดไฟกระจายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการมีการติดต้ังโคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อนแสง - ภาพท่ี 2-25 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.4 ก า ร ใ ช ้ ไ ฟฟ ้ า แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) 

12) จัดทำเอกสารเผยแพร่วิธีการอนุรักษ์พลังงานให้แก่ผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 

มาตรการอนุรักษ์พลังงานสำหรับการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์
มาตรการให้กับผู้พักอาศัย 

- ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้งเมื่อออกจากห้องพัก 
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังใช้งาน 
- การเปิด/ปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้องพักเมื่อไม่ได้

ใช้งาน 
- ติดป้ายแนะนำวิธีการใช้เครื ่องใช้ไฟฟ้าให้ถูกต้อง 

โดยเฉพาะการตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศภายในห้องพัก 
- ขึ้น-ลง ชั้นเดียวให้ใช้บันไดแทนการใช้ลิฟท์ 
- ปิดก๊อกน้ำให้สนิท ไม่ปล่อยให้น้ำไหลท้ิง 
- ไม่ควรรีดผ้าครั้งละ 1 ตัว สิ้นเปลืองพลังงาน 
- ตากผ้าด้วยแสงแดดแทนการอบผ้าด้วยเครื่อง 
- ใช้จักรยานแทนการเดินทางโดยรถยนต์เพื่อประหยัด

น้ำมัน 
- ปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา 

- ทางโครงการมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้พักอาศัย
และเจ้าหน้าท่ี ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์
และ บริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง เช่น ห้องน้ำ ลิฟต์ ห้องฟิตเนส เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-22 
ภาพท่ี 2-26 

3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

1) รณรงค์ให้มีการคัดแยกประเภทมูลฝอย โดยจัดให้มีถังรองรับ
มูลฝอยแยกประเภท ภายในห้องพักมูลฝอยชั่วคราวประจำ
ชั้นพักอาศัย ที่ตัวถังมีตัวอักษรแสดงประเภทถังรองรับมูล
ฝอยให้ชัดเจน โดยกำหนดสีของถังรองรับมูลฝอย ดังน้ี 

- ถังรองรับมูลฝอยแห้ง สีเหลือง ภายในมีถุงดำรองรับ
มูลฝอยอีกชั้น 

- ถังรองรับมูลฝอยเปียก สีเขียว ภายในมีถุงดำรองรับ
มูลฝอยอีกชั้น 

- ถังรองรับมูลฝอยอันตราย สีแดง ภายในมีถุงดำรองรับ
มูลฝอยอีกชั้น 

- โครงการมีการติดประกาศให้ผู้พักอาศัยมีการคัดประเภทขยะมูล
ฝอย พร้อมทั้งจัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยแต่ละประเภทไว้ยัง
ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น 

- ภาพท่ี 2-27 
ภาพท่ี 2-28 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (ต่อ) 

2) จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยตั้งไว้บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 
เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟท์ โถงพักคอย เป็นต้น 

- ทางโครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้บริเวณพื ้นท่ี
ส่วนกลางอย่างเพียงพอ 

- ภาพท่ี 2-29 

 3) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยจะแบ่งเป็น
ห้องพักมูลฝอยเปียกมีขนาดความจุ 4.5 ลบ.ม. และห้องพัก
มูลฝอยแห้งมีขนาดความจุ 4 ลบ.ม. ปริมาตรห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการจะเท่ากับ 8.5 ลบ.ม. หรือสามารถเก็บ     
มูลฝอยที่เกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน โดยมีลักษณะเป็นห้อง
คอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูบานม้วนเหล็กสำหรับ      
ปิด-เปิด และหมั่นทำความสะอาดอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมไว้บริเวณชั้นล่าง แบ่งเป็น
ห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียก โดยมีลักษณะเป็นห้อง
คอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูบานม้วนเหล็กสำหรับปิด-เปิด ทาง
โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากท่ี
สำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะ 

- ภาพท่ี 2-29 

 4) จัดให้มีถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 200 ลิตร จำนวน 1 ถัง ตั้ง
ไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง ซึ่งจะมีตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า 
“ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายในถังจะรองด้วยถุงพลาสติกสี
ส้ม/สีแดง เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายไว้ รอการเก็บขน
ไปกำจัดโดยประสานให้สำนักงานเขตฯเข้ามาเก็บขนเดือนละ 
1 ครั้ง 

- โครงการมีการจัดเตรียมถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 50 ลิตร จำนวน 
1 ถัง ตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้งสำหรับรองรับมูลฝอยอันตราย 
เพื่อเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตรายไว้ รอการเก็บขนไปกำจัด 

- ภาพท่ี 2-29 

 5) จัดให้มีรางระบายน้ำภายในห้องพักมูลฝอยเชื่อมต่อกับระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ เพื่อรวบรวมน้ำชะมูลฝอยและน้ำ
ล้างทำความสะอาดก่อนท่ีจะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
เบื้องต้นของโครงการ 

- ภายในห้องพักมูลฝอยมีรางระบายน้ำเพ่ือรวบรวมน้ำชะมูลฝอยและ
น้ำล้างทำความสะอาดก่อนที่จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย
เบื้องต้นของโครงการ 

- ภาพท่ี 2-30 

 6) กำชับให้พนักงานโครงการจัดเก็บมูลฝอยจากที่พัก มูลฝอย
ชั่วคราวในแต่ละชั้นทุกวัน วันละ 1 ครั้ง โดยต้องรวบรวมใส่
ถุงแยกตามประเภทมูลฝอยและมัดปากถุงให้แน่น จากน้ันจะ
บรรจุใส่ภาชนะรองรับมูลฝอยเพื่อป้องกันการปนเปื้อนหรือ
การรั่วไหลของน้ำชะมูลฝอยลงสู่พื้น แล้ววางบนรถเข็นเพื่อ
รวบรวมไปยังห้องพักมูลฝอย 

- โครงการได้กำชับให้พนักงานทำความสะอาดเก็บขยะภายใน
ห้องพักมูลฝอยประจำชั ้นเป็นประจำทุกวัน โดยมีการทำความ
สะอาดทุกครั้งหลังเก็บและตรวจสอบความเรียบร้อยทุกครั้ง 

- ภาพท่ี 2-31 
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โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 24 

ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

 

WE ENVIRONMENT CO., LTD.   หน้า | 2-10 

ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.5 การจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล (ต่อ) 

7) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกสัปดาห์ - โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุก
ครั้งหลังจากที่เก็บขนขยะเสร็จ 

- ภาพท่ี 2-32 

 8) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจดูแลความสะอาด บริเวณห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการทุกครั ้งที ่มีการเก็บขนมูลฝอยเพื่อ
ป้องกันมูลฝอยตกหล่นและเพื่อความสะอาดเรียบร้อย 

- โครงการมอบหมายให้พนักงานล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย
รวมทุกครั้งหลังจากที่สำนักงานเขตเข้ามาจัดเก็บขยะ 

- ภาพท่ี 2-32 

 9) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลสำหรับพนักงาน
เก็บขนมูลฝอยของโครงการ ได้แก่ ผ้ากันเปื้อน ผ้าปิดปาก -
จมูก ถุงมือยางหนาและรองเท้าบูท โดยจะต้องมีกฎระเบียบ
บังคับอย่างเข้มงวดให้พนักงงานเก็บมูลฝอยของโครงการสวม
ใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลท่ีโครงการได้จัดไว้ให้ 

- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น 
รองเท้าบู๊ท ถุงมือยาง ผ้าปิดปาก-จมูก และกำชับให้พนักงานทำ
ความสะอาดสวมใส่ทุกครั้งท่ีปฏิบัติงาน 

- ภาพท่ี 2-33 

 10) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยควบคุมและอำนวยความสะดวกบริเวณ
ที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงานเขตฯตลอดจนติดตั้ง
กรวยสีส้ม เพื่อเป็นสัญญาณแจ้งให้รถที่วิ่งผ่านมาทราบ และ
ให้เพ่ิมความระมัดระวังในการขับขี่ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวย
ความสะดวกด้านการจราจรเวลารถเก็บขนมูลฝอยของสำนักงาน
เขตเข้ามาเก็บขนขยะ 

- ภาพท่ี 2-34 

3.6 การบำบัดน้ำเสีย 1) จัดให้ม ีระบบบำบัดน้ำเส ียเป็นตะกอนเร ่ง (Activated 
Sludge) ได้รับการออกแบบให้สามารถรับอัตราการไหลของ
น้ำเสียที่เกิดขึ้นในโครงการได้อย่างเพียงพอ และออกแบบให้
รองรับปริมาณน้ำเสียได้สูงสุดเท่ากับ 75 ลบ.ม./วัน โดยน้ำ
เสียจะมีปริมาณความสกปรกในรูป BOD เข้าระบบที่ 250 
มก./ลิตรซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียจะมีประสิทธิภาพในการกำจัด
ปริมาณความสกปรกในรูป BOD เท่ากับ 92% ทำให้ BOD ท่ี
ออกจากระบบฯมีค่าเท่ากับ 20 มก./ลิตร 

- โครงการมีการติดตั ้งระบบบำบัดน้ำเสียเป็นแบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) ตั้งอยู่บริเวณชั้นใต้ดิน โดยระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการสามารถรองรับปริมาณน้ำทิ้งได้สูงสุด 75 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน  

- ภาพท่ี 2-6 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียของโครงการให้บำบัดน้ำเสียได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจาก
อาคารประเภท ก. 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที่ 3-1 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.6 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 3) ประสานงานให้รถสูบสิ ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตฯเข้าสูบ
ตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆเดือน หรือตามความ
เหมาะสม 

- โครงการมีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนภายในระบบ
บำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ ทั ้งนี ้หากพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสมใน
ปริมาณมากจะจัดจ้างหน่วยงานเข้ามาสูบกำจัด 

- - 

 4) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนท่ี
จะระบายน้ำออกสู่ท่ีระบายน้ำสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบ 
ดักขยะออกเป็นประจำ 

- โครงการได้ทำการติดต้ังตะแกรงดักขยะท่ีบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนท่ีจะ
ระบายน้ำออกสู่ท่ีระบายน้ำสาธารณะ 

- ภาพท่ี 2-8 

 5) บ่อดักไขมันจะต้องรับการตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษาให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ และ
ตามรอยรั่วซึมต่างๆ เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน และหมั่นตักดัก
ไขมันออกทิ้งอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณไขมันภายในบ่อดักไขมัน
อยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามีปริมาณไขมันสะสมในปริมาณมากจะจัด
จ้างหน่วยงานเข้ามาสูบกำจัด ทั้งนี้ โครงการมีแผนจะดำเนินการ
ในช่วงปลายปี 2569 

- - 

3.7 การระบายน้ำและป้องกัน
น้ำท่วม 

1) ออกแบบระบบระบายน้ำให้สามารถหน่วงน้ำไว้ภายในระบบ
ท่อระบายน้ำของโครงการปริมาตร 37.88 ลบ.ม. (ปริมาณ
น้ำฝนที่โครงการจะต้องหน่วงเอาไว้มีปริมาณ 18.58 ลบ.ม.) 
โดยโครงการได้เลือกใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด Ø 0.15 
ม. ความลาดชัน 1:200 ซ่ึงจะช่วยควบคุมให้อัตราการระบาย
น้ำภายหลังการพัฒนาโครงการมีค่าเท่ากับ 0.0124 ลบ.ม./
วินาที ซึ ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนา
โครงการซึ่งเท่ากับ 0.0138 ลบ.ม./วินาที โดยท่อระบายน้ำ
ทิ้งของโครงการจะต่อเชื่อมกับท่อระบายน้ำสาธารณะของ
สำนักงานเขตคลองเตย บริเวณด้านหน้าโครงการ จำนวน 2 
จุด 

- ทางโครงการมีการออกแบบระบบระบายน้ำภายในโครงการเป็นท่อ
ระบายน้ำคอนกรีต โดยสามารถหน่วงน้ำไว้ภายในท่อในปริมาณท่ี
เหมาะสมและเพียงพอตามการคำนวณปริมาณน้ำฝน และมีการ
ควบคุมอัตราการระบายน้ำฝนลงสู่รางสาธารณะด้านนอกโครงการ
ไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนการพัฒนาโครงการ 

- ภาพท่ี 2-35 

 2) หมั่นตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในราง
ระบายน้ำและภายในบ่อพักน้ำ และทำความสะอาดอย่าง
น้อยเดือนละครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำและบ่อพักน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ 

- - 

 3) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนท่ี
จะระบายน้ำออกสู่ท่อสาธารณะ และหมั่นตรวจสอบดักขยะ
ออกเป็นประจำ 

- โครงการได้ทำการติดตั้งตะแกรงดักขยะท่ีบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนท่ีจะ
ระบายน้ำออกสู่ท่ีระบายน้ำสาธารณะ 

- - 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.7 การระบายน้ำและป้องกัน
น้ำท่วม (ต่อ) 

4) เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ทำความสะอาดไม่ให้มีดินตะกอนหรือ
เศษวัสดุต่างๆตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายน้ำและบ่อพักน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ 

- - 

3.8 อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภ ั ย /การป ้ อ งกั น
อัคคีภัย 

1) จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดท่ี
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน อาทิเช่น 
- ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น แผงควบคุมระบบสัญญาณ

แจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องตรวจจับควัน 
และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย 

- ระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ตู้เก็บสายฉีดน้ำ
ดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
อาหาร และกฎหมาย/ข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดย อุปกรณ์/
เครื ่องมือในระบบดังกล่าว ต้องได้รับการออกและติดตั้งให้มี
ประสิทธิภาพการทำงานตามมาตรฐานท่ีเป็นท่ียอมรับ 

- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเป็นไปตามข้อกำหนดท่ี
เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย ระบบสัญญาณเตือนภัย เช่น 
แผงควบคุมระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ เครื่องตรวจจับความ
ร้อน เครื ่องตรวจจับควัน และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ
อัคคีภัย และระบบป้องกันอัคคีภัย/ผจญเพลิง เช่น ตู้เก็บสายฉีดน้ำ
ดับเพลิง ถังดับเพลิง และทางหนีไฟ 

- ภาพท่ี 2-36 

 2) จัดให้มีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน รวมถึง
มาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน รวมถึงจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิง และ
อพยพหนีไฟอย่างน้อยปีละครั้ง 

- ทางโครงการมีมาตรการ/แผนฉุกเฉิน หรือแผนอพยพผู้คน รวมถึง
มาตรการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานบรรเทา   
สาธารณภัยภายนอกเพื่อความสะดวกรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉิน ทั้งนี้ โครงการมีการซ้อมอพยพหนีไฟครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 
ธันวาคม 2568 

- ภาพท่ี 2-37 
ภาคผนวกที่ 3-2 
ภาคผนวกที่ 3-3 

 3) จัดตั ้งทีมปฏิบัต ิการฉุกเฉ ินของโครงการ และให้มีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง ให้
มีความรู ้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผน
ฉุกเฉินดังข้อ 2. 

- โครงการมีการจัดต้ังทีมปฏิบัติการฉุกเฉินของโครงการ และให้มีการ
ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ภายในทีม รวมถึงเจ้าหน้าที ่ที่เกี ่ยวข้อง ให้มี
ความรู้ความชำนาญในการปฏิบัติตามมาตรการ/แผนฉุกเฉิน 

- ภาพท่ี 2-37 
ภาคผนวกที่ 3-3 

 4) ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็น
ประจำตามท่ีระบุในคู่มือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีทำการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยตาม
แผนการตรวจบำรุงรักษาของโครงการ 

- ภาคผนวกที่ 3-1 

 5) จัดทำป้ายเตือนสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจากไฟฟ้า 
ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเกิดไฟฟ้า 

- ทางโครงการมีการติดป้ายสัญลักษณ์เตือนให้ระวังอันตรายจาก
ไฟฟ้า ติดไว้หน้าห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 

- ภาพท่ี 2-38 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.8 อาชีวอนามัย และความ
ปลอด/การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

6) ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้อาศัย และพนักงานโครงการ
ทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง โดยจัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคาร
แสดงตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณ
โถงลิฟท์ของทุกชั้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทาง
หนีไฟบอกเป็นระยะๆ 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้อาศัย และพนักงาน
โครงการทราบวิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงโดยจัดให้มีคู ่มือฉุกเฉิน และติดตั ้งแผนผังอาคารแสดง
ตำแหน่งทางหนีไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟท์ของ
ทุกชั ้น รวมทั้งจัดทำป้ายเรืองแสงแสดงเส้นทางหนีไฟบอกเป็น
ระยะๆ 

- ภาพท่ี 2-39 
ภาพท่ี 2-40 

 7) จัดให้มีพื ้นที ่รวมพลบริเวณภายในโครงการจำนวน 1 จุด 
ขนาด 130 ตรม. อยู่บริเวณด้านข้างอาคารในช่วงเวลาปกติ
พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่จัดสวน ดังนั้นเมื่อพิจารณาเนื ้อที่จุด
รวมพลต่อผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ ( 418 คน) 
จะมีอัตรา 0.31 ตรม.ต่อคน หรือประมาณ 0.56 x 0.56 ม. 
ต่อคน ทั้งนี้โครงการต้องจัดให้มีการติดตั ้งป้ายแสดงไว้ว่า
พื้นที่ดังกล่าวเป็นบริเวณพื้นที่รวมพล และจัดให้มีการซ้อม
อพยพหนีไฟ เป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

- โครงการได ้กำหนดให้พ ื ้นที ่บร ิ เวณชั ้นที ่ 1 ด ้านหน้าต ิดกับ
ทางเข้าออกโครงการเป็นจุดรวมพล ซึ ่งเพียงพอต่อจำนวนผู้พัก
อาศัย พร้อมมีการติดตั ้งป้ายจุดรวมพลไว้อย ่างชัดเจน ทั ้งน้ี 
โครงการมีการซ้อมอพยพหนีไฟ ครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 
2568 

- ภาพท่ี 2-37 
ภาพท่ี 2-41 

ภาคผนวกที่ 3-3 

 8) ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตัว บริเวณด้านหน้าของ
โครงการ 

- โครงการได้ทำการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิง จำนวน 1 ตัว บริเวณ
ด้านหน้าของโครงการ 

- ภาพท่ี 2-42 

9) บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ติดป้ายชื่อสถานที่ติดต่อ 
หรือเบอร์โทรติดต่อในกรณีที ่เก ิดเหตุหรือกระแสไฟฟ้า
ขัดข้อง 

- โครงการมีการจัดทำบันทึกข้อมูลบริษัทดูแลเครื ่องกำเนิดไฟฟ้า
สำรองเพื่อติดต่อในกรณีท่ีเกิดเหตุหรือกระแสไฟฟ้าขัดข้อง 

- ภาคผนวกที่ 3-1 

 10) จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที ่จากส่วนกลางในการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้า ตามแผนการบำรุงรักษาของโครงการ 

- - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม - จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบใน

กรณีที ่ตรวจสอบพบว่าเก ิดจากกิจกรรมการดำเน ินใน
โครงการ 

- ทางโครงการมีน ิต ิบ ุคคลอาคารช ุดคอยร ับเร ื ่องร ้องเร ียน/
ข้อเสนอแนะและมีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบ
ในกรณีท่ีตรวจสอบพบว่าเกิดจากกิจกรรมการดำเนินในโครงการ 

- ภาพท่ี 2-43 
ภาคผนวกที่ 3-4 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4.2 สุขภาพและสาธารณสุข 1) มาตรากรในการจัดการระบบสาธารณูปโภค สุขาภิบาล และ
อนามัยสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
- จัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ ่งแวดล้อมภายใน

โครงการให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อผู ้พักอาศัยและ
พนักงาน 

- โครงการมีการจัดระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมภายใน
โครงการให้ถูกสุขลักษณะ และเพียงพอต่อผู้พักอาศัยและพนักงาน 

- ภาคผนวกที่ 3-1 

 - จัดเตรียมระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ท่ี
จำเป็นเบื้องต้นรวมทั้งพาหนะสำรองในกรณีฉุกเฉินที่ต้องนำส่ง
สถานพยาบาล 

- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและพาหนะ
สำรองในกรณีฉุกเฉินท่ีต้องนำส่งสถานพยาบาล 

- - 

 - ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารสุขทั ้งรัฐ และ
เอกชนใน บริเวณใกล้เคียงเพื่อสำรองยามฉุกเฉิน 

- ทางโครงการได้มีการประสานงานสถานบริการทางสาธารสุขทั้งรัฐ 
และเอกชนในบริเวณใกล้เคียง 

- ภาพท่ี 2-44 

 2) การควบคุมระบบการจราจรภายในโครงการไม่ให้ติดขัด 
โดยเฉพาะบริเวณเข้า-ออกโครงการ ให้สะดวก และไม่กีด
ขวางการจราจรสาธารณะ และห้ามติดเครื่องยนต์ขณะจอด
รถ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ และอากาศเสียจากเครื่องยนต์
อีกด้วย 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำทางเข้า-
ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณ
ด้านหน้าโครงการและมีการติดป้ายห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ ใน
บริเวณพื้นท่ีจอดรถภายในโครงการ  

- ภาพท่ี 2-12 
ภาพท่ี 2-2 

 3) จัดให้มีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นท่ี
ส่วนกลางทุกๆ 6 เดือน หรือกำหมดให้ล้างเมื่อสกปรก 

- โครงการมีการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ บริเวณพื้นท่ี
ส่วนกลางทุก 6 เดือน 

- ภาพท่ี 2-23 

 4) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการหมั่นล้างทำความ
สะอาดเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน 

- ทางโครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์หมั่นล้างทำความสะอาด
เครื่องปรับอากาศบริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้พักอาศัย 

- ภาพท่ี 2-45 

 5) จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีมีความรู้ความชำนาญในการควบคุมระบบ
บำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมดูแลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียของโครงการให้บำบัดน้ำเส ียได้ตามมาตรฐานการ
ออกแบบ โดยน้ำทิ้งต้องมีค่าดัชนีต่างๆอยู่ในมาตรฐานน้ำท้ิง
จากอาคารประเภท ก. 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสียให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- - 

 6) จัดให้มีการติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าท่ีระบบน้ำเสียเพื่อให้
ง่ายในการติดตามตรวจสอบ 

- โครงการไม่ได้ติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าท่ีระบบน้ำเสีย โดยมีการ
ติดตั้งท่ีตู้ควบคุมการทำงานระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ภาพท่ี 2-6 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4.2 สุขภาพและสาธารณสุข 
(ต่อ) 

7) ประสานงานให้รถสูบสิ ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตเข้าสูบ
ตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 1 ครั้งต่อเดือน หรือตาม
ความเหมาะสม 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนภายในระบบ
บำบัดน้ำเสียอยู่เสมอ ทั้งนี้ หากพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสมใน
ปริมาณมากจะจัดจ้างหน่วยงานเข้ามาสูบกำกัด 

- - 

 8) จัดให้มีการตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาถังดังไขมัน ให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ และ
ตามรอยรั่วซึมต่างๆเพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณไขมันภายในบ่อดักไขมัน
อยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามีปริมาณไขมันสะสมในปริมาณมากจะจัด
จ้างหน่วยงานเข้ามาสูบกำจัด ทั้งนี้ โครงการมีแผนจะดำเนินการ
ในช่วงปลายปี 2569 

- - 

 9) ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน้ำ (Manhole) สุดท้ายก่อนท่ี
จะระบายน้ำออกสู ่ระบบระบายน้ำสาธารณะ และหมั่น
ตรวจสอบให้ตักขยะออกเป็นประจำ 

- โครงการได้ทำการติดต้ังตะแกรงดักขยะท่ีบ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนท่ีจะ
ระบายน้ำออกสู่ท่ีระบายน้ำสาธารณะ 

- - 

 10) ตรวจสอบการสภาพทำงานของระบบสุขาภิบาลและอนามัย
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการทำงานของระบบสุขาภิบาลและ
อนามัยสิ่งแวดล้อมในโครงการอยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที่ 3-1 

 11) จัดให้ห้องพักมูลฝอยของโครงการมีประตูปิดเปิดอย่างมิดชิด 
พื้นและผนังห้องเป็นคอนกรีต ซึ่งจะทำให้สะดวกในการทำ
ความสะอาด และให้ระดับลาดเทลงสู ่ท่อระบายน้ำเพื่อ
รวบรวมน้ำล้างจากการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย หรือ
น้ำชะมูลฝอย (ถ้ามี) เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดให้ได้
มาตรฐาน ก่อนระบายทิ้งต่อไป เพื่อช่วยป้องกันกลิ่น และ
การแพร่กระจายเชื้อโรคจากน้ำชะมูลฝอย 

- โครงการจัดให้มีห ้องพักมูลฝอยรวม ไว้บริเวณชั ้นล่างโดยจะ
แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งและห้องพักมูลฝอยเปียก โดยมีลักษณะ
เป็นห้องคอนกรีตเสริมเหล็กและมีประตูบานม้วนเหล็กสำหรับปิด -
เปิด ภายในห้องพักมูลฝอยมีรางระบายน้ำเพื่อรวบรวมน้ำชะมูล
ฝอยและน้ำล้างทำความสะอาดก่อนที่จะรวบรวมเข้าสู่ระบบบำบัด
น้ำเสียเบื้องต้นของโครงการ 

- ภาพท่ี 2-29 
ภาพท่ี 2-30 

4.3 สุนทรียภาพ 1) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 429.3 ตารางเมตร หรือ
เมื่อนำมาคิดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนผู้พักอาศัยและ
พนักงานประจำโครงการ ประมาณ 1.03 ตารางเมตรต่อผู้พัก
อาศัย 1 คน ท้ังนี้ พื้นท่ีสีเขียวของโครงการอยู่บริเวณชั้นล่าง
และชั้นดาดฟ้า โดยบริเวณชั้นล่างมีไม้ยืนต้นหรือพื้นท่ีสีเขียว
ยั่งยืน 265.17 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 76.82 ของพื้นท่ีสี
เขียวชั้นล่าง 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณภายในโครงการบริเวณชั้นล่าง
และชั้นดาดฟ้า ตามท่ีออกแบบไว้ 

- ภาพท่ี 2-1 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4.3 สุนทรียภาพ (ต่อ) 2) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณระเบียงห้องพัก - โครงการมีการรณรงค์และส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณ
ระเบียงห้องพัก โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของพื้นที่และความ
ปลอดภัย 

- ภาพท่ี 2-46 

 3) ดูแลและบำรุงรักษาพื้นที ่สีเขียวในโครงการให้ยั ่งยืนและ
สวยงามอยู่เสมอ โดยให้พนักงานของโครงการรดน้ำ พรวน
ดิน เติมปุ๋ย และตัดแต่งกิ่ง 

- โครงการมีคนสวนคอยดูแลและบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวในโครงการ
ให้สวยงามอยู่เสมอ โดยให้พนักงานของโครงการรดน้ำ พรวนดิน 
เติมปุ๋ย และตัดแต่งกิ่ง 

- ภาพท่ี 2-47 

4.4 การบดบังแสงแดด - จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบท่ี
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดเนื่องจากการพัฒนา
โครงการ ซ่ึงจะส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันและการพักอาศัยไป
จากเดิมอย่างเห็นได้ชัด อาทิเช่น การตากผ้าไม่แห้ง เป็นต้น 
โดยจัดให้มีมาตรการชดเชยคสามเสียหายต่อชุมชนที่ได้รับ
ผลกระทบโดยรอบโครงการ โดยโครงการจะม ีก าร
ประชาส ัมพ ันธ ์ เพ ื ่อให ้ช ุมชนร ับทราบข้อม ูล และให้
ดำเนินการแจ้งกับทางโครงการ โดยกำหนดระยะเวลาให้แจ้ง
กับทางโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1 ปี
แรกนับจากที่โครงการเปิดดำเนินการหรือจดทะเบียนนิติ
บุคคลอาคารชุด 

- ปัจจุบันทางโครงการได้เปิดดำเนินการและจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดซึ่งผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องชดเชยความเสียหายต่อชุมชน
โดยรอบที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดเนื ่องจากการ
พัฒนาโครงการแล้ว 

- - 

4.5 การบดบังทิศทางลม 1) ออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และวัสดุที่ใช้ 
โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทานลม 

- โครงการมีการออกแบบรูปทรงอาคาร ความสูง ระยะถอยร่น และ
วัสดุท่ีใช้ โดยคำนึงถึงการประหยัดพลังงานและลดแรงต้านทานลม 

- ภาพท่ี 2-20 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4.5 การบดบังทิศทางลม (ต่อ) 2) จัดให้มาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยระยะ 100 
ม. ในกรณีท่ีพิสูจน์ได้ว่าโครงการก่อให้เกิดผลกระทบด้านการ
บดบังลม ซึ่งจะส่งผลต่อกิจวัตรประจำวันและการพักอาศัย
ไปจากเดิมอย่างเห็นได้ชัด อาทิเช่น การระบายอากาศ และ
การถ่ายเทอากาศ เป็นต้น โดยโครงการจะมีการจัดส่ง
จดหมายไปยังผู้อยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่โครงการในระยะ 100 
ม. เพื่อให้ทราบว่าหากมีปัญหาเรื่องผลกระทบจาการบดบัง
ลม อันเนื่องมากจากอาคารของโครงการนั้น ให้ดำเนินการ
แจ้งกับโครงการ ซึ่งโครงการจะตรวจสอบและแก้ไข โดยมี
กำหนดระยะเวลาให้แจ ้ง ก ับโครงการตั ้งแต ่ช ่วงการ
ดำเนินการก่อสร้างจนถึง 1  ปีแรกนับจากที่โครงการเปิด
ดำเนินการหรือจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 

- ปัจจุบันทางโครงการได้เปิดดำเนินการและจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดซึ่งผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องชดเชยความเสียหายต่อชุมชน
โดยรอบที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดเนื ่องจากการ
พัฒนาโครงการแล้ว ท้ังนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในประเด็น
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-43 
ภาคผนวกที่ 3-4 

4.6 การบดบ ังส ัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ 

- จัดให้มีมาตรการชดเชยความเสียหายต่อชุมชนโดยรอบใน
กรณีที ่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการดำเนินการโครงการ ทั ้งน้ี 
โครงการจะมีการจัดส่งจดหมายไปยังผู ้อยู ่อาศัยโดยรอบ
พื้นที่โครงการในระยะ 100 ม. เพื่อให้ทราบว่าหากมีปัญหา
เรื่องสัญญาณโทรทัศน์น้ัน ให้ดำเนินการแจ้งกับทางโครงการ
ซ่ึงโครงการจะได้ทำการตรวจสอบและปรับปรุงโดยมีกำหนด
ระยะเวลาให้แจ้งกับทางโครงการตั้งแต่ช่วงการดำเนินการ
ก่อสร้างจนถึง 1 ปีแรก นับจากวันจดทะเบียนอาคารชุด
เท่าน้ัน ซ่ึงแนวทางแก้ไขมีดังน้ี 

- ปัจจุบันทางโครงการได้เปิดดำเนินการและจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดซึ่งผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องชดเชยความเสียหายต่อชุมชน
โดยรอบที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดเนื ่องจากการ
พัฒนาโครงการแล้ว ท้ังนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในประเด็น
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-43 
ภาคผนวกที่ 3-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 24 

ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

 

WE ENVIRONMENT CO., LTD.   หน้า | 2-18 

ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4.6 การบดบ ังส ัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ (ต่อ) 

1. กรณีปรับปรุงปีกสัญญาณโทรทัศน์ ทำการปรับทิศทางปีกรับ
สัญญาณได้ จะทำการเพิ่มส่วนประกอบของปีกรับสัญญาณ
แต่ละช่อง 3 5 7 9 NBT และ Thai PBS หรือในกรณีที ่ไม่
สามารถปรับปรุงปีกรับสัญญาณโทรทัศน์ได้ โครงการจะ
ติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมที่สามารถรับชมได้เฉพาะ
สถานีโทรทัศน์จำนวน 6 ช่อง ซึ่งได้แก่ ช่อง 3 5 7 9 NBT 
และ Thai PBS 

- ปัจจุบันทางโครงการได้เปิดดำเนินการและจดทะเบียนนิติบุคคล
อาคารชุดซึ่งผ่านพ้นช่วงเวลาที่ต้องชดเชยความเสียหายต่อชุมชน
โดยรอบที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดเนื ่องจากการ
พัฒนาโครงการแล้ว ท้ังนี้ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในประเด็น
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-43 
ภาคผนวกที่ 3-4 

 2. การปรับปรุงจานรับสัญญาณดาวเทียม จะปรับทิศทางของ
จานรับสัญญาณดามเทียมเพื ่อให้สามารถรับสัญญาณได้
เหมือนเดิม 
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พื้นที่สีเขียวบริเวณชัน้ที่ 1 

  

พื้นที่สีเขียวบริเวณชัน้ดาดฟ้า 
ภาพท ี่ 2-1 พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

  

ภาพที่ 2-2 ป้ายห้ามติดเครื่องขณะจอดรถ 
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ภาพที่ 2-3 พัดลมระบายอากาศ ภาพที่ 2-4 ช่องเปิดระบายอากาศในอาคาร 

  

ภาพที่ 2-5 ป้ายจำกัดความเร็วรถ 

  

ภาพที่ 2-6 ระบบบำบัดน้ำเสีย 

  

ภาพที่ 2-7 ประชาสัมพันธ์รณรงค์ประหยัดนำ้ ภาพท ี่ 2-8 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายสู่สาธารณะ 
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ภาพที่ 2-9 พื้นที่จอดรถ 

  

ภาพที่ 2-10 ทิศทางการจราจรภายในโครงการ 

  

ภาพที่ 2-11 สติ๊กเกอร์ติดหน้ารถ ภาพที่ 2-12 เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกดา้นจราจร 

  

ภาพที่ 2-13 ทางเข้าออกพื้นที่โครงการ 
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ภาพที่ 2-14 ป้ายสัญญาณจราจร 

  

ภาพที่ 2-15 สุขภัณฑ์ชนิดประหยัดน้ำ 

  

ภาพที่ 2-16 ระบบสำรองนำ้ใช้ ภาพที่ 2-17 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบประปา 

 

ภาพที่ 2-18 ล้างทำความสะอาดถังสำรองนำ้ 
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ภาพที่ 2-19 กระจกรับแสง ภาพที่ 2-20 ลักษณะตัวอาคาร 

  

ภาพที่ 2-21 เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดไฟ ภาพที่ 2-22 อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 

  

ภาพที่ 2-23 ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ภาพที่ 2-24 หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน 

  

ภาพที 2-25 โคมไฟ ภาพที่ 2-26 ประชาสัมพนัธป์ระหยัดพลังงานไฟฟ้า 
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ภาพท ี่ 2-27 ป้ายรณรงค์คัดแยกประเภทขยะ 

  

ภาพที่ 2-28 ห้องพักขยะมูลฝอยประจำชั้น 

  

ภาพที่ 2-29 ห้องพักมูลฝอยรวม ภาพที่ 2-30 รางระบายน้ำห้องพักขยะ 

  

ภาพที่ 2-31 พนักงานเก็บขนขยะ ภาพที่ 2-32 พนักงานลา้งทำความสะอาดห้องพักขยะ 
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ภาพที่ 2-33 อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ภาพที่ 2-34 สำนักงานเขตเก็บขนขยะ 

  

ภาพที่ 2-35 ระบบระบายนำ้และป้องกันน้ำท่วม 

  

แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย เครื่องตรวจจับความร้อน 

  

เครื่องตรวจจับควัน อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุอัคคีภัย 
ภาพที่ 2-36 อุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย 
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Manual Pull Station ตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง 

  

ถังดับเพลิง ป้ายทางหนไีฟ 
ภาพที่ 2-36 อุปกรณ์แจ้งเตือนและป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

  

ภาพที่ 2-37 ซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 

  

ภาพที่ 2-38 ป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟา้ ภาพที่ 2-39 คู่มือการใช้งานอุปกรณ์ดับเพลิง 
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ภาพท ี่ 2-40 แผนผังแสดงเสน้ทางหนไีฟ 

  

ภาพที่ 2-41 จุดรวมพล 

  

ภาพที่ 2-42 หัวรับน้ำดับเพลิง ภาพที่ 2-43 จุดรับเรื่องร้องเรียน 

  

ภาพที่ 2-44 เบอร์โทรฉุกเฉิน ภาพที่ 2-45 ประชาสัมพนัธ์การล้างเคร่ืองปรับอากาศ 
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ภาพที่ 2-46 ระเบียงห้องพักอาศัย ภาพที่ 2-47 คนสวนดูแลบริเวณพื้นที่สีเขียว 
 


