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บทท่ี 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1  บทนำ  

จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 ของนิติบุคคลอาคารชุด 
เดอะเครสท์ สุขุมวิท 24 ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อมของ  โครงการ The Crest 
Sukhumvit 24  (ระยะดำเนินการ) ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ้างถึงหนังสือที่ ทส  1009.5/11176 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2554 
รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 1 ทั้งนี้ โครงการได้มอบหมายให้ บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 
2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่ง
ประกอบไปด้วย การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย การระบาย
น้ำและป้องกันน้ำท่วม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย และสุนทรียภาพ 

3.3  ผลการปฏิบัตติามาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 ประกอบไปด้วย ทางโครงการ
มีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 ซึ่งประกอบไปด้วย การใช้น้ำ 
การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การบำบัดน้ำเสีย การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม     
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย/การป้องกันอัคคีภัย และสุนทรียภาพทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้นเพื่อเป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3-1
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ตารางที่ 3.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1. การใช้น้ำ - ระบบจ่ายน้ำประปา 
 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบการรั่วซึม หรือแตกของท่อจ่าย

น้ำประปา 
ความถ่ี 
- อย่าน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบประปาให้อยู่
ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-17 

 - ถังสำรองน้ำใช้ พารามิเตอร์ 
- ล้างถังสำรองน้ำใช้ของโครงการทุกถัง 
ความถ่ี 
- ปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของถังสำรองน้ำใช้เป็นประจำทุกวัน ท้ังนี้หากพบว่าเริ่ม
ม ีการสะสมของตะกอนภายในถ ั ง  โครงการจะ
ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ  

- ภาพท่ี 2-18 

2. ก า ร ใ ช ้ ไ ฟ ฟ ้ า แ ล ะ ก า ร
อนุรักษ์พลังงาน 

- ระบบไฟฟ้าโครงการ พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า

โครงการ 
ความถ่ี 
- ตลอดระยะดำเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์
ไฟฟ ้าของโครงการ เม ื ่อครบอาย ุการใช ้งานจะ
ปรับเปลี่ยนทันที 

- ภาคผนวกที่ 3-1  

3. การจัดการมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 

- ปริมาณมูลฝอยและสภาพ
ห้อง พักมูลฝอย 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูก

สุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 
ความถ่ี 
- ตลอดระยะดำเนินการ 

- โครงการมีห้องพักขยะรวมแบ่งสัดส่วนอย่างชัดเจนและ
ประสานงานสำนักงานเขตคลองเตยให้เข้ามาเก็บขน
ขยะมูลฝอยเพื่อนำไปกำจัด ไม่ให้มีขยะตกค้างภายใน
โครงการ และจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดทำการ
เก็บรวบรวมขยะจากห้องพักขยะบริเวณชั้นพักอาศัย 2 
ช่วงเวลา คือ ช่วงเช้า 08.00 น. ช่วงบ่าย 13.00 น.และ
ทำความสะอาดจุดพักขยะ และห้องพักขยะรวมของ
โครงการเป็นประจำทุกวัน 

- ภาพท่ี 2-29  
ภาพท่ี 2-31  
ภาพท่ี 2-32  
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4. การบำบัดน้ำเสีย จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำมี 3 
จุดได้แก่ 
1. จุดรวบรวมน้ำเสียเข้า

ระบบบำบัดน้ำเสีย  
2. จุดระบายน้ำเสียออกจาก

ระบบบำบัดน้ำเสีย  
3. บ่อพักน้ำสุดท้ายของ

ระบบระบายน้ำของ
โครงการก่อระบายลงสู่
ระบบระบายน้ำ
สาธารณะ  

พารามิเตอร์ 
- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (SS) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- สารท่ีละลายได้ท้ังหมด (TDS) 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 
สถานี ได้แก่ บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของ
โครงการก่อนระบายลงสู ่ระบบระบายน้ำสาธารณะ 
ดำเนินการเก็บตัวอย่างความถี่ทุก 1 เดือน ผลการตรวจ
วิเคราะห์พบว่า พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

 
 
 

ตารางท่ี 4-2 ภาพท่ี 3.4-1 
ตารางท่ี 3.4.3-1 
ภาคผนวกที่ 4-1 

 
 

5. การระบายน้ำและป้องกัน
น้ำท่วม 

- รอยรั่วหรือรอยแตกหักของ
ท่อระบายน้ำ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบการรั ่วซ ึมหร ือแตกของท่อ

ระบายน้ำ 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- เจ้าหน้าที่โครงการมีตรวจสอบรอยแตกและรั่วไหลของ
ระบบท่อระบายน้ำเป็นประจำ พร้อมทั้งตรวจสอบการ
ระบายน้ำภายในท่อ หากพบว่ามีตะกอนดินสะสมกีด
ขวางการระบายน้ำ เจ้าหน้าที่จะทำการล้างทำความ
สะอาดรางระบายน้ำและบ่อพักการระบายน้ำ  

- - 

6. อาช ีวอนาม ัยและความ
ปลอดภ ั ย /ก า รป ้ อ งกั น
อัคคีภัย 

 

- อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภ ัยให้

พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
ความถ่ี 
- ประมาณ 2 ครั้ง/ปี 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันและ
แจ ้ ง เต ือนอ ัคค ีภ ัย ให้สามารถใ ช้งานได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 
 

- ภาพท่ี 2-36 
ภาคผนวกที่ 3-1 

 
 

 พารามิเตอร์ 
- จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของ

ระบบป้องกันอัคคีภัย 
ความถ่ี 
- อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการได้ดำเนินการจัดอบรมและซ้อมอพยพหนีไฟ 
ประจำโครงการอย ่างน ้อยป ีละ 1 คร ั ้ ง  โดยได้
ดำเนินการ ครั้งล่าสุดไปเม่ือวันท่ี 1 ธันวาคม 2568 

- ภาพท่ี 2-37 
ภาคผนวกที่ 3-3 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

7.  สุนทรียภาพ - พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ พารามิเตอร์ 
- ด ูแลและบำร ุงร ักษาพ ื ้นท ี ่ส ี เข ียวใน

โครงการให้ยั่งยืนและสวยงามอยู่เสมอ  
ความถ่ี 
- ตลอดระยะดำเนินการ 

- โครงการได้มอบหมายให้คนสวนคอยตรวจสอบดูแล
และบำรุงรักษาพื้นท่ีสีเขียว โดยการรดน้ำ พรวนดิน ใส่
ปุ๋ย ตัดแต่งกิ่งไม้และปลูกทดแทนให้ยั่งยืนและสวยงาม
อยู่เสมอ  

- ภาพท่ี 2-47 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) เดือนมกราคม ถึง 
มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.4.1  ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ The Crest Sukhumvit 24 ระบุให้มีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ดัชนี ได้แก่ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โดยกำหนดให้ทำการตรวจวัดทั้งหมด 1 
สถานี ได้แก่ บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการก่อระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ โดยมีพารามิเตอร์ที่ต้อง
ตรวจวัดทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, Settleable Solids,TKN, Oil and Grease ความถี่ 1 
เดือน/ครั้ง แสดงดังตารางที่ 3.4.1-1 

ตารางที่ 3.4.1-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ ความถ่ี 

ช่วงเวลาท่ีทำการตรวจวัด 
2569 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 

1. คุณภาพน้ำท้ิง 
- บ่อพักน้ำส ุดท้ายของระบบ

ระบายน้ำของโครงการ 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
- ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total 

Suspended Solids) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ของแข็งละลายน้ำท้ังหมด  

(Total Dissolved Solids) 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) 
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

1 เดือน / ครั้ง    √ √ √ 

 

3.4.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์  

สำหรับวิธ ีการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที ่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก 
Polyethylene ในขณะเก็บตัวอย่างไม่จับปากขวดหรือคอขวด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง
เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง ตัวอย่ างที่นำกลับไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ
ของบริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในใบคำ
ขอรับบริการทดสอบที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ 
ต่อไป วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ แสดงดังภาพที่ 3.4-1 
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ตารางที่ 3.4.2-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รายการ/จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 

1. คุณภาพน้ำท้ิง 
- บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบ

ระบายน้ำของโครงการ 

- pH Electrometric Method 
(4500-H+ B) 

APHA-AWWA-WEF 
Edition 24th, 2023 

 - Biochemical Oxygen Demand 5-Day BOD Test (5210 B), 
Azide Modification 

(4500-O C) 
- Total Suspended Solids Dried from 103-105 °C (2540 B) 
- Sulfide Iodometric Method 

(4500-S2- F) 
- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C) 
- Settleable Solids Volumetric (2540 F) 
- Oil and Grease Liquid-Liquid Partition 

Gravimetric Method (5520 B) 
- Total Kjeldahl Nitrogen Semi-Micro-Kjeldahl Method 

(4500-Norg C), Titrimetric 
Method (4500-NH3C) 
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 ภาพที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพนำ้ 

บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
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3.4.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

1) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของ
โครงการก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะ แสดงจุดตรวจวัดและภาพการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง แสดงดังรูปที่ 3.4-
1 ดำเนินการเก็บตัวอย่างความถี่ทุก 1 เดือน โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, Sulfide, 
TDS, Settleable Solids, TKN และOil and Grease ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

- บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ พบว่า ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าระหว่าง 
6.2-6.8 บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง 52-78 mg/L ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 
Solids) มีค่าระหว่าง 50.0-98.2 mg/L ซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าเท่ากับ <0.1 mg/L ของแข็งที ่ละลายน้ำทั ้งหมด (Total 
Dissolved Solids) มีค่าระหว่าง 317-390 mg/L ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าระหว่าง <0.1-8 mL/L น้ำมันและ
ไขมัน (Oil and Grease) มีค่าเท่ากับ <2.0 mg/L และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าระหว่าง 5.2-7.5 mg/L 
พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เมื่อเปรียบเทียบกับตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ค)  ผลการตรวจ
วิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.4.3-1 
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ตารางที่ 3.4.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

จุดเก็บตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH TSS TDS TKN  Sulfide  BOD Oil & Grease Settleable Solids 
- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mL/L 

- บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบาย
น้ำของโครงการ 

30 เม.ย. 2569 6.2 72.4 317 7.5 <0.1 52 <2.0 <0.1 
14 พ.ค. 2569 6.4 98.2 390 5.2 <0.1 59 <2.0 8 
18 มิ.ย. 2569 6.8 50.0 382 7.4 <0.1 78 <2.0 0.9 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5 – 9.0 ≤50 ≤1300 ≤40 ≤1.0 ≤40 ≤20 - 
 

หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) 
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2) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2568 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยทำการวิเคราะห์ 1 เดือน ทุกๆ 1 ปี แสดงดังภาพที่ 3.4.3-1 – 
3.4.3-8 พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการใช้น้ำของผู้เข้าพักอาศัยในแต่ละเดือน และปริมาณน้ำทิ้ งที่เกิดขึ้น ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้
ทำงานได้ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ 

ตารางที่ 3.4.3-1 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

จุดเก็บตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH TSS TDS TKN Sulfide BOD Oil & Grease Settleable Solids 
- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mL/L 

- บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบาย
น้ำของโครงการ 

15 พ.ค. 2568 5.7 <5.0 421 5.4 <0.1 64 <2.0 0.5 
16 มิ.ย. 2568 5.6 11.5 515 6.7 <0.1 12 <2.0 2.0 
15 ก.ย. 2568 6.2 14.5 374 9.6 <0.1 37 <2.0 1.5 
08 ธ.ค. 2568 5.1 16.6 420 4.8 <0.1 41 <2.0 0.3 
30 เม.ย. 2569 6.2 72.4 317 7.5 <0.1 52 <2.0 <0.1 
14 พ.ค. 2569 6.4 98.2 390 5.2 <0.1 59 <2.0 8 
18 มิ.ย. 2569 6.8 50.0 382 7.4 <0.1 78 <2.0 0.9 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5 – 9.0 ≤50 ≤1300 ≤40 ≤1.0 ≤40 ≤20 - 
 

หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) 
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ภาพที่ 3.4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 
ภาพที่ 3.4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ( Total Suspended Solids) 

 

ภาพที่ 3.4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าของแข็งทีล่ะลายนำ้ไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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ภาพที่ 3.4.3-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

 

ภาพที่ 3.4.3-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

 

ภาพที่ 3.4.3-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
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บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการ

ไม่มีมาตรฐานก าหนด

mL/L
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บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการ มาตรฐาน     mg/L

มาตรฐานไม่เกิน 40 mg/L
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มาตรฐานไม่เกิน 1.0 mg/L
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ The Crest Sukhumvit 24 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เครสท์ สุขุมวิท 24 
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ภาพที่ 3.4.3-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 

 

ภาพที่ 3.4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าน้ำมนัและไขมัน (Oil and Grease) 
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ค่าบีโอดี  Biochemical Oxygen Demand 

บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการ มาตรฐาน     mg/L

มาตรฐานไม่เกิน 40 mg/L

mg/L
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ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil and Grease)

บ่อพักน้ าสุดท้ายของระบบระบายน้ าของโครงการ มาตรฐาน     mg/L

มาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L

mg/L


