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บทท่ี 2  
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซี่ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม ตามเลขที่  
ทส 1009.5/6872 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ได้แก่ 

1) ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
2) ด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
3) ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
4) ด้านคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

2.2 ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ 
(ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซี่ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 แสดงดังตารางที่ 
2.2-1 
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ตารางที่ 2.2-1 ผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 1) จัดให้มีรั้วคอนกรีตความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร โดยรอบแนวเขต

ท่ีดินเพื่อกั้นขอบเขตระหว่างพื้นท่ีโครงการกับพื้นท่ีข้างเคียง 
- ทางโครงการมีการจัดแนวรั ้วตามแนวเขตที ่ดินเพื ่อกั้น

ขอบเขตระหว่างพื้นท่ีโครงการกับพื้นท่ีข้างเคียง  
- ภาพท่ี 2-1 

 2) จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินไม่ปล่อยให้มีพื้นท่ีว่างท่ีเป็นดิน เพื่อให้
พืชช่วยยึดหน้าดินไม่ให้เกิดการชะล้างพังทลาย 

- โครงการจัดพื ้นที ่ส ีเข ียวให้เหมาะสมกับลักษณะพื ้นท่ี
โครงการ ประกอบ ด้วยไม้ยืนต้น ไม้พุ ่ม และไม้คลุมดิน     
เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-2 

1.2 คุณภาพอากาศ     
1.2.1 ฝุ่นละออง 1) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้

สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 
- ทางโครงการมีการติดป้ายจอดรถกรุณาดับเครื ่องยนต์ไว้ 

ภายในบริเวณพื้นท่ีจอดรถอย่างทั่วถึง 
- ภาพท่ี 2-3 

 2) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว
สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนน 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่เกิน 
20 กม./ชม. พร้อมทั้งมีการจัดทำสันนูนไว้บริเวณเส้นทาง
จราจรเพื่อชะลอความเร็ว 

- ภาพท่ี 2-4  
ภาพท่ี 2-5  

 3) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื ้นทางให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่  ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 

- ทางโครงการมีการจัดทำสัญลักษณ์และทิศทางการเดินรถ
ภายในพื้นท่ีโครงการไว้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

- ภาพท่ี 2-6  

1.2.2 มลพิษทางอากาศ 1) ออกแบบท่ีจอดรถภายนอกอาคารท้ังหมด เพื่อมิให้เกิดการสะสม
ของมลพิษ 

- ทางโครงการจัดให้มีพื ้นที ่จอดรถทั้งภายในและภายนอก
อาคาร โดยโครงการได้ออกแบบให้เป็นพื้นที่จอดแบบเปิด
และมีช่องระบายอากาศ 

- ภาพท่ี 2-7  

 2) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 
สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนน 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่เกิน 
20 กม./ชม. พร้อมทั้งมีการจัดทำสันนูนไว้บริเวณเส้นทาง
จราจรเพื่อชะลอความเร็ว 

- ภาพท่ี 2-4  
ภาพท่ี 2-5  

 3) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื ้นทางให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการทำได้อย่างดีและปลอดภัย 

- ทางโครงการมีการจัดทำสัญลักษณ์และทิศทางการเดินรถ
ภายในพื้นท่ีโครงการไว้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

- ภาพท่ี 2-6  
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1.2.2 มลพิษทางอากาศ (ต่อ) 4) ปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดินให้มากที่สุดทั้งภายนอก
และภายในอาคาร โดยมีพื้นที่สีเขียวรวมทั้งสิ้น 530.7 ตาราง
เมตร เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ โดยต้นไม้ยืนต้นภายในโครงการมี
อัตราการสังเคราะห์แสงรวม 100 โมล หรือประมาณ 4,400 
กรัม/วัน ในขณะท่ีโครงการมีปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
ท่ีเกิดจากยานพาหนะของโครงการมีค่า 8 กรัม/วัน 

- โครงการจัดพื ้นที ่ส ีเข ียวให้เหมาะสมกับลักษณะพื ้นท่ี
โครงการ ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้พุ ่ม และไม้คลุมดิน    
เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-2 

1.3 คุณภาพเสียง 1) จัดให้มีการทำสันนูน ชะลอความเร็วของรถบนถนนภายใน
โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และลดเสียงจากการแล่น
ของรถยนต์ 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่เกิน 
20 กม./ชม. พร้อมทั้งมีการจัดทำสันนูนไว้บริเวณเส้นทาง
จราจรเพื่อชะลอความเร็ว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยคอยตรวจสอบควบคุมและอำนวยความ
สะดวกด้านจราจรตลอด 24 ชั่วโมง 

- ภาพท่ี 2-4  
ภาพท่ี 2-5  

 2) ติดตั ้งป้ายห้ามเร่งเครื ่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและ ทางวิ่ง
ภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

 3) จัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพื้นท่ีโครงการให้มากท่ีสุดเพ่ือให้ต้นไม้
ช่วยดูดซับเสียงภายในพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการจัดพื ้นที ่ส ีเขียวให้เหมาะสมกับลักษณะพื ้นท่ี
โครงการ ประกอบด้วย ไม้ยืนต้น ไม้พุ ่ม และไม้คลุมดิน     
เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-2  

 4) กำหนดให้มีมาตรการข้อบังคับ ไม่ให้ผู้พักอาศัยส่งเสียงดังหรือ
จัดงานสังสรรค์ ส่งเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- ทางโครงการมีการกำหนดกฎระเบียบข้อบังคับในการพัก
อาศัย และมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ห้ามส่งเสียงดัง
รบกวนให้ผู้พักอาศัยรับทราบและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับ 

- ภาพท่ี 2-8  
ภาคผนวกที่ 3-1  

1.4 คุณภาพน้ำ 1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึด
เกาะ (Contact Aeration System) ออกแบบให้รองรับน้ำเสีย
ได้ 75 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ
เสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำ
เสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 356 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ค่า BOD ท่ีออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิด
มีตัวกลางยึดเกาะ (Contact Aeration System) จำนวน 1 
ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ภายใน
โครงการได้ 75 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- ภาพท่ี 2-9 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ที ่มีความรู้  ความชำนาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการมีการจัดจ้างบริษัทจากหน่วยงานภายนอกที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

- ภาคผนวกที่ 3-2 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 3) ประสานให้รถสูบสิ ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบางพลัดมาสูบ
ตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุก 3 เดือน 

- ทางโครงการดำเนินการประสานให้รถสูบสิ ่งปฏิกูลของ
สำนักงานเขตบางพลัดมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัด ครั้ง
ล่าสุดเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2569 

- ภาพท่ี 2-10 
ภาคผนวกที่ 3-3 

 4) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบการทำงานได ้อย ่ างต ่อ เน ื ่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการยังไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำ
เสียโดยเฉพาะ ทั้งน้ี โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
ไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ 

ตารางท่ี 4-1 - 

 5) ก๊าซมีเทน (CH4) ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่ามีปริมาณ
ก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยโครงการจะกำจ ัดก ๊ าซด ั งกล ่าวด ้ วยว ิ ธ ี  Biological 
Oxidation โดยจะต่อท่อระบายอากาศ เพื่อรวบรวมก๊าซมีเทน
ลงบ่อดินที่จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ จากการศึกษาตัวกลางหลากหลาย
ชนิด และคุณลักษณะของตัวกลางพบว่า การใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้
งาน (Mature Compost) เป็นตัวกลางที ่ด ีที ่ส ุดสำหรับว ิธี  
Biological Oxidation ดังน้ัน ภายในบ่อดินโครงการจึงเลือกใช้
ดินร่วนซ่ึงจะมีขนาดของรูพรุนประมาณ 0.002-0.05 มิลลิเมตร 
ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีปริมาณจุลินทรีย์อยู่มาก โดยมี
จุลินทรีย์กลุ่ม Methanotrophs ซึ่งจุลินทรีย์ดังกล่าวสามารถ
ออกซิไดซ์ก๊าซมีเทนให้เปลี่ยนรูปเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ น้ำ 
พลังงาน และเซลล์ใหม่ของจุลินทรีย์ได้ โดยโครงการจะรวบรวม
ก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกาก มาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 4 นิ้ว หุ้มท่อด้วยผ้าไนลอนต่อลงดินจำนวน 1 บ่อ 
โดยฝังลึกลงจากผิวดิน 1 เมตร บ่อดินมีความกว้าง 1.5 เมตร 
ความยาว 2 เมตร ความลึก1.5 เมตร ปริมาตร 4.5 ลูกบาศก์
เมตร และทำการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน เพื่อให้
มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 

- ทางโครงการมีการรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกาก มา
ตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หุ้มท่อด้วยผ้า
ไนลอนต่อลงดินจำนวน 1 บ่อ โดยฝังลึกลงจากผิวดิน 1 
เมตร บ่อดินมีความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 2 เมตร ความ
ลึก 1.5 เมตร ปริมาตร 4.5 ลูกบาศก์เมตร มายังบริเวณพื้นท่ี
สีเขียวซ่ึงมีการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน และมี
การรดน้ำเพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา  

- ภาพท่ี 2-2 
ภาพท่ี 2-11 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1.4 คุณภาพน้ำ (ต่อ) 6) โครงการจะบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียโดย
รวบรวมอากาศจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียผ่าน
เข้าท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เพื่อระบาย
อากาศไปยังชั ้นดาดฟ้า โดยปลายท่อติดตั ้ง Filter เพื ่อกำจัด 
Aerosol ซึ่งบรรจุถ่านปิดหัวท้าย และปิดปลายด้วยฟองน้ำบาง
เพื่อให้อากาศผ่านได้ โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนถ่ายทุก 2 เดือน 

- โครงการมีการบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยรวบรวมอากาศจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำ
เสียผ่านเข้าท่อระบายอากาศ เพื่อระบายไปยังชั้นดาดฟ้า 

- ภาพท่ี 2-12 

2.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก - ดำเนินการตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ไขผลกระทบต่อ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 

- ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 
คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัด 

- - 

2.2 นิเวศทางน้ำ - ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการมีการจัดจ้างบริษัทจากหน่วยงานภายนอกที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

- ภาคผนวกที่ 3-2 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ำ 1) จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ ดังน้ี 

- ถังเก็บน้ำใต้ดิน จำนวน 2 ถัง สำรองน้ำเพ่ืออุปโภค - บริโภค 
ปริมาณรวม 50 ลูกบาศก์เมตร 

- ถังเก็บน้ำชั ้นดาดฟ้า จำนวน 2 ถังสำรองน้ำเพื ่ออุปโภค-
บริโภครวม 40 ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-
บริโภค90 ลูกบาศก์เมตร สำรองน้ำใช้ได้นานประมาณ 1 วัน 

- โครงการมีการสำรองน้ำใช้  โดยจัดให้มีถังเก็บน้ำใต้ดิน
จำนวน 2 ถังและถังเก็บน้ำชั ้นดาดฟ้าจำนวน 2 ถังรวม
ปริมาณน้ำสำรองเพื่ออุปโภค-บริโภครวม 90 ลูกบาศก์เมตร
สำรองน้ำใช้ได้นานประมาณ 1 วัน ซึ ่งเพียงพอต่อความ
ภายในโครงการต้องการใช้น้ำของผู้พักอาศัย 

- ภาพท่ี 2-13 

 2) ต่อท่อรับน้ำประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ ้ว เพื ่อนำ
น้ำประปามาเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยให้น้ำไหลเข้าถังเก็บ
น้ำโดยแรงโน้มถ่วง จากนั้นจึงสูบน้ำขึ้นไปเก็บยังถังเก็บน้ำชั้น
หลังคา แล้วจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคารไม่ดึงน้ำประปาจาก
ท่อหลักโดยตรง 

- โครงการมีการต่อท่อรับน้ำประปา เพื่อนำน้ำประปามาเก็บ
ไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน โดยให้น้ำไหลเข้าถังเก็บน้ำโดยแรงโน้ม
ถ่วงจากนั้นจึงสูบน้ำขึ้นไปเก็บยังถังเก็บน้ำชั้นหลังคา แล้ว
จ่ายไปยังส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยมิได้มีการดึงน้ำประปา
จากท่อหลักโดยตรง 

- ภาพท่ี 2-14 
ภาพท่ี 2-15 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.1 การใช้น้ำ (ต่อ) 3) จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร สูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจาก
ท่อประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา 
กำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00 - 05.00 น. ซึ ่งอยู่นอก
ช่วงเวลาท่ีผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำ 

- โครงการมีการต่อท่อรับน้ำประปา เพื่อนำน้ำมาเก็บไว้ใน    
ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน กำหนดช่วงเวลาปิด 24.00-05.00 น. 
จากชั้นถังสูบน้ำขึ้นไปเก็บถึงถังเก็บน้ำชั้นหลังคา และจ่ายไป
ยังส่วนต่างๆ ของอาคาร โดยมิได้ดึงน้ำใช้จากท่อประปาหลัก
โดยตรง 

- ภาพท่ี 2-14 
ภาพท่ี 2-15 

 4) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพด ี

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดี โดยตรวจสอบรอยรั ่ว รอยแตก หากพบว่ามีการ
ชำรุดจะดำเนินซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- ภาคผนวกที่ 3-2 
 

 5) ในการออกแบบเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงท้ังก๊อกประหยัดน้ำ ชักโครกและหัวฉีดประหยัด
น้ำ 

- โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที ่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูง เช่น ก๊อกน้ำ และหัวฉีดชำระที่มีฉลาก 
มอก.ระบุว่าเป็นรุ่นที่ประหยัดน้ำ และโถสุขภัณฑ์ที่มีให้กด
น้ำปริมาณน้อย 

- ภาพท่ี 2-16 

 6) ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นท่ีโครงการ - ทางโครงการมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้
พักอาศัยและพนักงานในโครงการมีการประหยัดการใช้น้ำ 

- ภาพท่ี 2-17 

 7) กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ใน
ภาชนะก่อนที่จะนำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยาง
ฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง 

- โครงการกำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำ ก่อนที ่จะ
นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อลดปริมาณการใช้น้ำแทนการ
ใช้สายยางฉีดทำความสะอาด 

- ภาพท่ี 2-18 

 8) จัดให้มีช่างซ่อมบำรุงซ่ึงทำหน้าท่ีตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ท่ี
ใช้อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทันที 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบท่อประปาให้อยู่ใน
สภาพดี โดยตรวจสอบรอยรั ่ว รอยแตก หากพบว่ามีการ
ชำรุดจะดำเนินซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- ภาคผนวกที่ 3-2 
 

 9) ออกแบบถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา 

- โครงการมีการออกแบบถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง 
เพื่อสะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา 

- ภาพท่ี 2-13 
 

 10) โครงการจะทาเคลือบผิวคอนกรีตท่ีสัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-
TOXIC (CHEMICRETEE) และฝาถังจะเป็นแบบ Double Seal 
Type เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่ถังเก็บน้ำ 

- โครงการได้ทาเคลือบผิวคอนกรีตที ่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร
NON-TOXIC (CHEMICRETEE) และฝาถังมีลักษณะคงทน
แข็งแรงปิดครอบได้สนิทป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำ 

- - 
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ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
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3.2 การบำบัดน้ำเสีย 1) จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึด
เกาะ (Contact Aeration System) ออกแบบให้รองรับน้ำเสีย
ได้ 75 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำ
เสียเท่ากับร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำ
เสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 356 มิลลิกรัม/ลิตร และมี
ค่า BOD ท่ีออกจากระบบไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิด
มีตัวกลางยึดเกาะ (Contact Aeration System) จำนวน 1 
ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ภายใน
โครงการได้ 75 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

- ภาพท่ี 2-9 

 2) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ที ่มีความรู ้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการมีการจัดจ้างบริษัทจากหน่วยงานภายนอกที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

- ภาคผนวกที่ 3-2 

 3) ประสานให้รถสูบสิ ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตบางพลัดมาสูบ
ตะกอนส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำทุก 3 เดือน 

- ทางโครงการดำเนินการประสานให้รถสูบสิ ่งปฏิกูลของ
สำนักงานเขตบางพลัดมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกำจัด ครั้ง
ล่าสุดเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2569 

- ภาพท่ี 2-10 
ภาคผนวกที่ 3-3 

 4) ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำ หรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะ เพื่อให้
สามารถตรวจสอบการทำงานได ้อย ่ างต ่อ เน ื ่ อ งและมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการยังไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำ
เสียโดยเฉพาะ ทั้งนี้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ
ไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำ 

ตารางท่ี 4-1  

 5) ก๊าซมีเทน (CH4) ท่ีเกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย พบว่า มีปริมาณ
ก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย 7 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยโครงการจะกำจ ัดก ๊ าซด ั งกล ่าวด ้ วยว ิ ธ ี  Biological 
Oxidation โดยจะต่อท่อระบายอากาศ เพื่อรวบรวมก๊าซมีเทน
ลงบ่อดินที่จัดเตรียมไว้ ทั้งนี้ จากการศึกษาตัวกลางหลากหลาย
ชนิด และคุณลักษณะของตัวกลางพบว่า การใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้
งาน (Mature Compost) เป็นตัวกลางที ่ด ีท ี ่ส ุดสำหรับว ิธี  
Biological Oxidation ดังน้ัน ภายในบ่อดินโครงการจึงเลือกใช้
ด ินร ่วนซ ึ ่ งจะม ีขนาดของร ูพร ุนประมาณ  0.002 - 0.05 
มิลลิเมตร ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นปุ๋ยที่มีปริมาณจุลินทรีย์อยู่
มากโดยมีจุลินทรีย์กลุ่ม Methanotrophs ซ่ึงจุลินทรีย์ดังกล่าว 

- ทางโครงการมีการรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกาก       
มาตามท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หุ้มท่อด้วย
ผ้าไนลอนต่อลงดินจำนวน 1 บ่อ โดยฝังลึกลงจากผิวดิน 1 
เมตร บ่อดินมีความกว้าง 1.5 เมตร ความยาว 2 เมตร ความ
ลึก1.5 เมตร ปริมาตร 4.5 ลูกบาศก์เมตร มายังบริเวณพื้นท่ี
สีเขียวซ่ึงมีการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของบ่อดิน และมี
การรดน้ำเพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2-2 
ภาพท่ี 2-11 
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3.2 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) สามารถออกซิไดซ์ก ๊าซม ีเทนให้เปล ี ่ยนร ูปเป ็นคาร ์บอน 
ไดออกไซด์ น้ำ พลังงาน และเซลล์ใหม่ของจุลินทรีย์ได้ โดย
โครงการจะรวบรวมก๊าซมีเทนจากส่วนแยกกาก มาตามท่อ PVC 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว หุ้มท่อด้วยผ้าไนลอนต่อลงดิน
จำนวน 1บ่อ โดยฝังลึกลงจากผิวดิน 1.5 เมตร บ่อดินมีความ
กว้าง 1 เมตร ความยาว 2 เมตร ความลึก 1.5 เมตร ปริมาตร 
4.5 ลูกบาศก์เมตรและทำการปลูกต้นไม้ไว้บริเวณด้านบนของ
บ่อดิน เพื่อให้มีความชื้นอยู่ตลอดเวลา 

   

 6) โครงการจะบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดย
รวบรวมอากาศจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำเสียผ่าน 
เข้าท่อระบายอากาศขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว เพื่อระบาย
อากาศไปยังชั ้นดาดฟ้า โดยปลายท่อติดตั ้ง Filter เพื ่อกำจัด 
Aerosol ซึ่งบรรจุถ่านปิดหัวท้าย และปิดปลายด้วยฟองน้ำบาง
เพื่อให้อากาศผ่านได้โดยกำหนดให้มีการเปลี่ยนถ่านทุก 2 เดือน 

- โครงการมีการบำบัด Aerosol ที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยรวบรวมอากาศจากบ่อเติมอากาศของระบบบำบัดน้ำ
เสียผ่านเข้าท่อระบายอากาศ เพื่อระบายไปยังชั้นดาดฟ้า 

- ภาพท่ี 2-12 

3.3 การระบายน้ำ - จัดให้มีบ่อหน่วงน้ำ ขนาดความจุ 52.5 ลูกบาศก์เมตรและจำกัด
อัตราการระบายน้ำโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ อัตราการสูบ 0.012 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซ่ึงไม่เกิน0.015 ลูกบาศก์เมตร/วินาที 

- โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน้ำเพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกลงสู่พื้นท่ี
โครงการ ซึ่งสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอในช่วงที่ฝนตก
หนัก จึงไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านการระบายน้ำหรือน้ำ
ท่วมภายในโครงการ และพื้นท่ีข้างเคียงโครงการแต่อย่างใด 

- ภาพท่ี 2-19 

 - เมื่อฝนหยุดตกให้ทำความสะอาดไม่ให้มีดินตะกอนหรือเศษวัสดุ
ต่างๆ ตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำ 

- โครงการมีการตรวจสอบไม่ให้มีดินตะกอนหรือเศษวัสดุ
ต่างๆตกค้างอยู่ภายในท่อระบายน้ำ บ่อพักน้ำหากพบว่ามี
เศษขยะตะกอนดินอ ุดต ันหร ือก ีดขวางทางระบายน้ำ
โครงการจะเร่งดำเนินการทำความสะอาดทันที 

- - 

 - หมั่นตรวจสอบท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำเป็นประจำ เมื่อพบว่า
ภายในท่อระบายน้ำหรือบ่อพักน้ำมีสิ่งอุดตันท่ีเกิดจากการสะสม
ตัวของดินตะกอนหรือเศษวัสดุอื ่น ๆ ซึ ่งจะไปกีดขวางการ
ระบายน้ำให้ดำเนินการทำความสะอาดท่อระบายน้ำและบ่อพัก
น้ำ โดยเฉพาะช่วงก่อนถึงฤดูฝนให้ทำความสะอาดเก็บขยะและ
ดินตะกอนท่ีตกค้างออกให้หมด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 

ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

WE ENVIRONMENT CO., LTD.   หน้า | 2-9 

ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.3 การระบายน้ำ (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ (เตรียมการก่อนน้ำท่วม) 
- ติดตามและรายงานสถานการณ์น ้ำท่วมบร ิเวณพื ้นท่ี

โครงการและใกล้เคียง ให้แก่ผู้พักอาศัยเป็นระยะๆ เพื่อประเมิน
สถานการณ์ 

- แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโครงการและติดต่อหน่วยงาน
แก้ไขเหตุฉุกเฉิน ให้แก่ผู้พักอาศัยไว้ 

- กำหนดเส้นทางอพยพชั้นท่ี 1 กรณีน้ำท่วมพื้นท่ีโครงการ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเคลื่อนย้ายรถยนต์ไปจอดไว้ในท่ี

ปลอดภัย 
- ประชาสัมพันธ์เรื่องการเตรียมตัวเพื่อรับสถานการณ์น้ำท่วม

ต่อผู้พักอาศัยในโครงการ 
- จัดเตรียมวัสดุปิดกั ้น เช่น ถุงทราย แผ่นพลาสติก กาว

ซิลิโคน เป็นตน้ 

- โครงการมีการจัดเตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วม โดยมีการ
ติดป้ายแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโครงการและติดต่อ
หน่วยงานแก้ไขเหตุฉุกเฉิน ให้แก่ผู้พักอาศัย แจ้งเหตุในกรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- 
 

ภาพท่ี 2-20 
ภาคผนวกที่ 3-4 

 - ออกแบบตำแหน่งห้องระบบไฟฟ้าอยู่บริเวณชั้นท่ี 2 ภายใน
อาคารโครงการที่ระดับ + 2.8 เมตร (คิดเทียบ ± 0.00 เมตร ท่ี
ระดับถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 (ถนนซอยเลิศสุข) บริเวณด้านหน้า
โครงการ) จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม 

- โครงการออกแบบตำแหน่งห้องระบบไฟฟ้าอยู่บริเวณชั้นท่ี 2
ภายในอาคารโครงการที่ระดับ + 2.8 เมตร ทั้งน้ีจึงไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม 

- ภาพท่ี 2-21 
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3.3 การระบายน้ำ (ต่อ) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ (ระหว่างน้ำท่วม) 
- อพยพผู้พักอาศัยออกจากพื้นที ่โครงการ โดยเฉพาะผู ้ ท่ี

ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก สตรีมีครรภ์ ผู้ป่วย 
เป็นต้น โดยแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบทางโทรศัพท์หรือปิดประกาศ 

- ตรวจสอบจำนวนและระบุห้องพักของผู้พักอาศัยที่ยังพักอยู่
ภายในโครงการ เพื่อแจ้งแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องได้รับทราบ และให้
การช่วยเหลือด้านการอุปโภค-บริโภค 

- จัดให้มีเรือหรือรถบรรทุกขนาดเล็ก อำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พักอาศัยในพื้นที่โครงการ กรณีที่ไม่สามารถเดินทางด้วย
รถยนต์ได ้

- โครงการมีการจัดเตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วม โดยมีการ
ติดป้ายแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อโครงการและติดต่อ
หน่วยงานแก้ไขเหตุฉุกเฉิน ให้แก่ผู้พักอาศัย แจ้งเหตุในกรณี
ท่ีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- ภาพท่ี 2-20 
ภาคผนวกที่ 3-4 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ (หลังน้ำท่วม) 
- ตรวจสอบโครงสร้างอาคารและระบบสุขาภิบาล เช่นระบบ

ท่อน้ำประปา ระบบระบายน้ำ ระบบไฟฟ้า เป็นต้น หากพบว่ามี
ความเสียหายเกิดขึ้น จะต้องให้มีการซ่อมแซมแก้ไขทันที 

- กรณีที่เกิดเหตุการณ์น้ำท่วม โครงการมีมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบหลังเหตุการณ์น้ำท่วม โดยทางโครงการ
จะดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างอาคาร หากพบว่ามีความ
เสียหายเกิดขึ้น จะต้องให้มีการซ่อมแซมแก้ไขทันที แต่ ณ 
ปัจจุบันยังไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่อย่างใด 

- ภาคผนวกที่ 3-4 

 - ตรวจสอบสภาพโดยรอบภายในพื้นท่ีโครงการ เช่น         รั้ว
พื้นท่ีผิวจราจร พื้นสีเขียว เป็นต้น หากพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้น 
จะต้องเร่งดำเนินการปรับปรุงให้มีสภาพท่ีดีและใช้ประโยชน์ได้จริง 

- โครงการจัดเตรียมมาตรการแก้ไขผลกระทบหลังจากน้ำท่วม
ตรวจสอบสภาพโดยรอบภายในพื้นท่ีโครงการ เช่น รั้ว พื้นท่ี
ผิวจราจร พื้นสีเขียว เป็นต้น หากพบว่ามีความเสียหาย
เกิดขึ้น จะเร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที 

- ภาคผนวกที่ 3-4 
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3.4 การจัดการมูลฝอย 1) โครงการจะจ ัดเตร ียมถ ังม ูลฝอยวางไว ้ ในอาคารโดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
- ห้องสำนักงานนิติบุคคล โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 

ลิตร จำนวน 3 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และ
ถังมูลฝอยอันตราย) ไว้ภายในห้องสำนักงานโดยในแต่ละวันจะมี
พนักงานรวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

- ห้องแอโรบิก โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 
3 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถังมูลฝอย
อันตราย) ไว้ภายในห้องแอโรบิก โดยในแต่ละวัน จะมีพนักงาน
รวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

- ชั้นพักอาศัย (ชั้นที่ 3-8) โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอย
ประจำชั ้น ขนาดพื้นที ่ 2.15 ตารางเมตร บริเวณด้านข้างลิฟต์ 
ภายในแต่ละห้องจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง (ถัง
มูลฝอยแห้ง1ถังและถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และถังมูลฝอยอันตราย
ขนาด 50 ลิตรจำนวน 1 ถัง โดยในแต่ละวันโดยในแต่ละวันจะมี
พนักงานรวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

- พื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ เช่น ชั้นที่จอดรถ ทางเดินโครงการ จะ
ตั้งถังมูลฝอยขนาด 120 ลิตร กระจายตามพื้นที่ที่เหมาะสม โดยใน
แต่ละวันจะมีพนักงานรวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 

- โครงการมีการจัดเตรียมถังมูลฝอยแยกประเภทไว้บริเวณ
ห้องสำนักงานนิติบุคคล ห้องออกกำลังกาย และห้องพักมูล
ฝอยประจำชั้น และพื้นที่ส่วนกลางบริเวณอื่นๆ และจัดให้มี
แม่บ้านคอยทำความสะอาด และเก็บรวบรวมจุดพักมูลฝอย
และประสานงานให้สำนักงานเขตบางพลัดเข้ามาเก็บขนไป
กำจัด 

- ภาพท่ี 2-22 
ภาพท่ี 2-23 
ภาพท่ี 2-24 
ภาพท่ี 2-25 

 2) ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการรณรงค์ให้ผู้พัก
อาศัยคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น 
ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ นำกลับมาใช้ใหม่เพ่ือลดปริมาณมูล
ฝอยของโครงการ 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ภายในพื ้นที ่โครงการ
รณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยที่สามารถนำกลับมา
ใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ นำกลับมาใช้
ใหม่เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ 

- ภาพท่ี 2-26 
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3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 3) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก ็บมูลฝอยไปไว้ยัง
ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดมาจัดเก็บมูล
ฝอยจากชั้นพักอาศัยเป็นประจำทุกวัน พร้อมทั้งตรวจสอบ
ความสะอาดของห้องพักมูลฝอยประจำชั้นพักอาศัยทุกครั้ง 

- ภาพท่ี 2-24 
 

 4) ควบคุมพนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน
อย่างเคร่งครัด 

- ทางโครงการไม่อนุญาตให้พนักงานไม่ให้นำมูลฝอยมากองไว้
เพื ่อรอการเก็บขน พนักงานทำความสะอาดจะต้องนำมูล
ฝอยท้ังหมดไปรวบรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวมเท่าน้ัน 

- ภาพท่ี 2-23 
ภาพท่ี 2-24 

 5) การเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมาณ หรือน้ำหนักมากเกินไป 
ซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการมีการควบคุมให้มีการเก็บมูลฝอยโดยบรรจุในถุง
ขยะในปริมาณท่ีเหมาะสมกับขนาดของถุงบรรจุมูลฝอย เพื่อ
ป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอย กรณีถุงบรรจุมูลฝอย
ฉีกขาด 

- ภาพท่ี 2-24 

 6) ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม ต้อง
มัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวก
ต่อการขนย้าย 

- ทางโครงการมีการกำชับให้พนักงานทำความสะอาดมัดปาก
ถุงให้แน่นทุกครั้ง ก่อนที่จะเก็บขนไปรวบรวมไว้ยังห้องพัก
มูลฝอยรวม 

- ภาพท่ี 2-24 

 7) จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้งและ
ห้องพักมูลฝอยเปียกอย่างชัดเจน ซึ่งห้องพักมูลฝอยแต่ละห้อง
สามารถรองรับมูลฝอยแต่ละประเภทได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า ของ
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น ดังน้ี 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม โดยแบ่งเป็นห้องพักมูล
ฝอยแห้งห้องพักมูลฝอยเปียกและห้องพักมูลฝอยอันตราย
อย่างชัดเจน ซึ่งห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องสามารถรองรับมูล
ฝอยแต่ละประเภทได้ไม่น้อยกว่า 3 เท่า 

- ภาพท่ี 2-23 
 

    1) ห้องพักมูลฝอยแห้ง ความกว้าง 1.1 เมตร ความยาว 1.3 
เมตร ความจุ 2.15 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) ซึ่งสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยแห้งได้แก่ มูลฝอยทั่วไป
และมูลฝอยรีไซเคิล ปริมาณรวม 0.675 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอ 3.2 เท่า โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยแห้งขนาด 240 ลิตร 
จำนวน 3 ถัง เพื่อรองรับมูลฝอยอีกชั้นหนึ่งเพื่อป้องกันการกระจัด
กระจายของมูลฝอยท่ีถุงขาด 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นโดยภายในจะตั้ง
ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท และจัดให้มีแม่บ้านคอย
ทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักมูล
ฝอยรวมซึ่งสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอโดยไม่มีมูลฝอย
ตกค้าง เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและ
สัตว์ท่ีเป็นพาหะนำโรค 

- ภาพท่ี 2-23 
ภาพท่ี 2-24 
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ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)    2) ห้องพักมูลฝอยเปียก ความกว้าง 1.2 เมตรความยาว 1.3 
เมตร ความจุ 2.34 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) ซึ่งสามารถรองรับรองรับมูลฝอยเปียก ได้แก่ มูลฝอยย่อย
สลายปริมาณ 0.69 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.4 เท่า 
โดยภายในจะตั้งถังมูลฝอยเปียกขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง เพื่อ
รองรับถุงมูลฝอยอีกชั้นหน่ึง ป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอย
กรณีท่ีถุงขาด 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำชั้นโดยภายในจะตั้ง
ภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท และจัดให้มีแม่บ้านคอย
ทำความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอย
รวมซึ ่งสามารถรองรับได้อย่างเพียงพอโดยไม่มีมูลฝอย
ตกค้าง เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของเชื้อโรคและ
สัตว์ท่ีเป็นพาหะนำโรค 

- ภาพท่ี 2-23 
ภาพท่ี 2-24 

 

    3) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ความกว้าง 0.8 เมตร ความยาว 1.1 
เมตร ความจุ 1.32 ลูกบาศก์เมตร (คิดที่ความสูงกองมูลฝอย 1.5 
เมตร) ซึ ่งสามารถรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ ปริมาณ 
0.135 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 9.8 เท่า โดยภายในจะ
ตั้งถังมูลฝอยอันตรายขาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง เพื่อรองรับมูล
ฝอยอีกชั้นหน่ึงป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอยท่ีถุงขาด 

 8) จัดให้มีการทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

- โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูล
ฝอยรวมทุกครั้งหลังจากที่สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขนขยะ
มูลฝอยเสร็จ 

- ภาพท่ี 2-24 
ภาพท่ี 2-25 

 9) ห้องพักมูลฝอยรวมจะปิดมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวน ผู้อยู่
อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยจะเปิดเฉพาะช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยเท่าน้ัน 

- ทางโครงการมีการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยรวมมีประตูปิด
มิดชิด และกำชับให้พนักงานเปิดเฉพาะในช่วงท่ีมีการเก็บขน
มูลฝอยเท่าน้ัน 

- - 

 10) จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำจากการล้างห้องพักมูลฝอยเพื่อรวบรวม
น้ำเสียเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการก่อนระบาย
ออกสู่ภายนอกต่อไป 

- ภายในห้องพักมูลฝอยจะมีท่อรวบรวมน้ำเสีย เพื่อรวบรวม
น้ำเสียจากการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยเข้าสู่
ระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

- - 

 11) จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพักมูล
ฝอยประจำชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 

- โครงการมอบหมายให้พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูล
ฝอยรวมทุกครั้งท่ีมีการเก็บรวมรวบขยะจากชั้นพักอาศัยและ
หลังจากที่สำนักงานเขตเข้ามาเก็บขนขยะมูลฝอยเสร็จ 

- ภาพท่ี 2-24 
ภาพท่ี 2-25 
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ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
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3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 12) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตบาง
พลัด ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่าง สม่ำเสมอโดยไม่มี
การตกค้าง 

- ทางโครงการมีการประสานงานกับสำนักงานเขตบางพลัดให้
เข้ามาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- ภาพท่ี 2-25 
ภาคผนวกที่ 3-5 

 
 13) ประสานกับร้านซ้ือของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับซ้ือมูลฝอย

ท่ีสามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 
- โครงการได้มีการประสานให้ร้านรับซื ้อของเก่าในบริเวณ

ใกล้เคียงพื้นที ่โครงการเข้ามารับซื ้อมูลฝอยที่สามารถนำ
กลับมาใช้อีกได ้

- ภาพท่ี 2-27 

 14) โครงการจะจัดให้มีการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบห้องพักมูล
ฝอยรวม เพื่อป้องกันผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนอุจาดที่จะ
เกิดขึ้นกับผู้อยู่บริเวณใกล้เคียง 

- ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบห้องพักมูลฝอย
รวม เพื่อป้องกันการส่งผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนอุจาด
แก่ผู้คนท่ีอยู่พื้นท่ีข้างเคียง 

- ภาพท่ี 2-28 
 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 1) โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังน้ี 
-  อุปกรณ์หลักสำหรับระบบแจกจ่ายไฟฟ้าปกติประกอบด้วย สวิตช์
บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคารสวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อ
แปลไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ผ่าน Transformer ชนิด 
Oil Type ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด เพื่อลดแรงดันไฟฟ้าให้
เป็นระบบไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ 

- โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้า ประกอบด้วย สวิตช์บอร์ด
แรงสูงชนิดติดต้ังภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ำ และหม้อ
แปลง ไฟฟ ้ า แ ร งส ู ง จ ากก า ร ไฟฟ ้ านครหลว งผ ่ า น 
Transformer จำนวน 1 ชุด เพื ่อลดแรงดันไฟฟ้าให้เป็น
ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ สำหรับจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ 

- ภาพท่ี 2-21 
ภาพท่ี 2-29 

 2) รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงาน
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยมีการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์
และบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางของโครงการ 

- ภาพท่ี 2-30 

 3) ติดตั ้งหม้อแปลงแบบนั่งร้าน โดยมีความสูงจากระดับพื้นดิน
ประมาณ 4-5 เมตร ห่างจากแนวรั้วของโครงการประมาณ 2 
เมตร 

- โครงการติดตั ้งหม้อแปลงแบบนั่งร้านโดยมีความสูงจาก
ระดับพื ้นดินประมาณ 4-5 เมตร ห่างจากแนวรั ้วของ
โครงการประมาณ 2 เมตร 

- ภาพท่ี 2-29 

 4) จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแลเฝ้าระวัง กรณีพบสิ่ง
ผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวง 
เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลเฝ้าระวัง 
กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการ
ไฟฟ้านครหลวง เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- - 
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3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 5) ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ 
“เฉพาะเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องเท่าน้ัน” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ท่ี  จุด
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

- ทางโครงการมีการติดป้ายเตือน“อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ 
“เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น” ให้เห็นชัดเจนติดไว้ท่ี
จุดติดต้ังหม้อแปลงไฟฟ้า 

- ภาพท่ี 2-31 

 6) จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้ท่ีอยู่ใกล้เคียง ไม่ให้มีส่วนล้ำไปยังน่ังร้าน
หม้อแปลง 

- ทางโครงการมีการตัดแต่งก ิ ่งไม้ภายในโครงการอย ่าง
สม่ำเสมอ  

- ภาพท่ี 2-32 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน 1) โครงการออกแบบอาคารตามกฎกระทรวงอนุรักษ์พลังงาน  
ปี 2552 ดังน้ี 
(1) ระบบกรอบอาคาร 

- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของผนังด้านนอกของอาคาร
ในส่วนที่มีการปรับอากาศของแต่ละอาคาร เท่ากับ 29.22 วัตต์/
ตารางเมตร (ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร) 

- ค่าการถ่ายเทความร้อนรวมของหลังคาอาคารในส่วนที่มี
การปรับอากาศของแต่ละอาคาร เท่ากับ 9.87 วัตต์/ตารางเมตร 
(ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร) 

- โครงการได้มีการออกแบบอาคาร โดยกำหนดค่าของการ
ถ่ายเทความร้อนของผนังด้านนอกอาคารและการถ่ายเท
ความร้อนรวมของหลังค่าให้เป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด 

- ภาพท่ี 2-33 

 2) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการ มีดังนี้ 
(1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากท่ีสุด ในบริเวณพื้นท่ีว่างซ่ึง

ไม่ใช่ถนนและทางวิ่งรถ เพ่ือลดภาระการทำงานของ
เครื่องปรับอากาศ 

- ทางโครงการมีการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินบริเวณแนวรั้ว
และบริเวณพื ้นที ่สีเขียวของโครงการตามที่มาตรการได้
กำหนด และมีการดูแลรักษาให้มีความสมบูรณ์อยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-2 

 (2) ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึ ่งสามารถลดกำลังการใช้ระบบปรับ
อากาศลงได้ 1 ตัน ความเย็นต่อพื้นท่ี 100 ตารางเมตร 

- โครงการมีการบุบริเวณเพดานของโครงการเพื ่อลดการ
ถ่ายเทความร้อนจากชั้นหลังคา 

- - 

 (3) ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่โครงการให้ทำการล้าง
แอร์ เป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ 
เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

- ทางโครงการมีการติดประกาศประชาสัมพันธ์ภายในพื้นท่ี
โครงการให้ทำการล้างแอร์ เป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุ
เบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างแอร์ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ 

- ภาพท่ี 2-34 
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แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) (4) โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างแอร์ โดยจัดให้มีช่วงลด
ราคาในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อเป็นแรงจงูใจ
ให้กับผู้พักอาศัย 

- ทางโครงได้มีแนะนำช่างซ่อม/ล้างแอร์ ให้แก่ผู้พักอาศัย เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจเลือกใช้บริการ 

- - 

 (5) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง แทนการใช้หน่ึงตัว
ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 

- ทางโครงการมีการแยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
แทนการใช้หน่ึงตัวควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 

- ภาพท่ี 2-35 

 (6) ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องท่ีใช้
สำหรับงานอเนกประสงค์ ซึ ่งบางครั ้งต้องการแสงสว่างมาก แต่
บางครั้งต้องการน้อย 

- ทางโครงการมิได้ติดต้ังเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) 
บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงานอเนกประสงค์ แต่จะเลือกใช้
หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานติดตั้งแทน พร้อมท้ังมีการติด
ประกาศขอความร่วมมือผู้พักอาศัยประหยัดพลังงานไฟฟ้า
ในบริเวณพื้นท่ีดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-36 

 (7) คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำทำไดโ้ดย
เพิ่มขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำ
ให้สามารถลดความสูญเสียเนื ่องจากแรงดันไฟฟ้าตกและลดค่า
ไฟฟ้าลงได ้

- โครงการมีการคำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความ
สูญเสียต่ำทำได้โดยเพิ่มขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมี
ความต้านทานต่ำกว่าท่ีได้มาตรฐาน 

- - 

 (8) ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ 
ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอดประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 
30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

- โครงการเลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงสามารถลดความ
สูญเสียประมาณ 10-12 วัตต์ต่อหลอด เมื ่อเทียบกับบัล
ลาสต์ธรรมดา 

- - 

 (9) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกว่า Compact 
Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของ
หลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากให้แสงสว่างสูง 
และมีสีท่ีนุ่มนวลมีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนท่ีตัวหลอด
น้อยกว่าเมื่อเทียบกับหลอด Incandescent (หลอดมีไส้) 

- โครงการเล ือกใช้หลอดไฟประหย ัดพล ังงานแบบขด 
Compact Fluorescent Light Bulb (CFL) เนื่องจากมีอายุ
การใช้งานยาวนานกว่า และยังใช้ไฟฟ้าน้อยกว่าหลอดอิน
แคนเดสเซนต์แบบดั้งเดิม 

- ภาพท่ี 2-36 

 (10) ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองจะช่วยลดความจำเป็นในการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

- ทางโครงการมีการตั้งเวลาเพื่อให้ประตูลิฟต์ปิดเองเพื่อลด
การใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื ่อนมอเตอร์เปิด -ปิด
ประต ู 

- ภาพท่ี 2-37 
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แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) (11) ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ ้น-ลงแทนการใช้
ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 

- ทางโครงการมีการส่งเสริมรณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น -
ลงแทนการใช้ลิฟต์สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 

- ภาพท่ี 2-38 

 (12) แสดงเลขชั้นท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการ
เดินทางหลงชั้นและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จำเป็น 

- โครงการมีการแสดงเลขชั้นท่ีชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่าย - ภาพท่ี 2-39 

 (13) ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดการ
ใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องสูบน้ำ 

- โครงการได้ติดตั้งอุปกรณ์ปรับความเร็วรอบมอเตอร์ VSD     
เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าท่ีเครื่องสูบน้ำ 

- - 

 (14) ป ร ะ ช า ส ั มพ ั น ธ ์ ใ ห ้ ผ ู ้ พ ั ก อ า ศ ั ย ต ั ้ ง อ ุณ ห ภ ู ม ิ ใ น
เครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิใน
เครื ่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 -26 องศา
เซลเซียส 

- ภาพท่ี 2-30 

 (15) ปิดเครื ่องปรับอากาศในช่วงเวลาพักเที ่ยงสำหรับ ห้อง
สำนักงาน ให้ใช้วิธีการลดการทำงานของคอมเพรสเซอร์ โดยปรับ
เทอร์โมสตัสให้อยู่ท่ีอุณหภูมิสูงสุดเพ่ือให้คอมเพรสเซอร์หยุดทำงาน 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการปิดเครื่องปรับอากาศภายในห้อง
สำนักงานในช่วงเวลาพักเท่ียง 

- - 

 (16) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพักเท่ียง สำหรับพื้นท่ีสำนักงาน - นิติบุคคลอาคารชุดมีการปิดไฟฟ้าแสงสว่างในเวลาพักเที่ยง 
กรณีท่ีไม่มีคนอยู่ในสำนักงาน 

- - 

 3) การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าท่ีรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ  มีดังนี ้
(1) รณรงค์ให้ตั ้งอุณหภูมิในเครื ่องปรับอากาศให้เหมาะสม

ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิใน
เครื ่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25 -26 องศา
เซลเซียส 

- ภาพท่ี 2-30 

 (2) รณรงค์ให้เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจำเป็น - ทางโครงการมีการปิดประกาศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศัยประหยัดพลังงานไฟฟ้า 

- ภาพท่ี 2-30 

 (3) รณรงค์ให้บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ - ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศทุก ๆ เดือน โดยทางโครงการมีการรับฝาก
นามบัตรร้านซ่อม/ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอาศ เพื่อ
แนะนำให้กับผู้พักอาศัยเลือกใช้บริการ 

- 
 

- 
 (4) รณรงค์ให้ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและ

แผ่นระบายความร้อนด้านหลังทุก ๆ เดือน 

 (5) รณรงค์ให้เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและ
ประหยัดพลังงาน 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผ ู ้พ ักอาศัยติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศท่ีมีประสิทธิภาพและประหยัดไฟ 

- ภาพท่ี 2-40 
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แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ) (6) รณรงค์ให้หมั ่นดูแลทำความสะอาดเรื ่องฝุ ่นละอองหรือ
บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยหมั่นดูแล
บำรุงรักษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างสม่ำเสมอ 

- - 

3.7 การป้องกันอัคคีภัย 1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการรายละเอียด
ดังน้ี 

ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(1) จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4  น้ิว 

รับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิง และส่งน้ำดับเพลิงไปตามท่อยืน จ่าย
ไปยังท่อดับเพลิงที่ต่อเข้าตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ 
(FHC) ภายในอาคาร กรณีเกิดเพลิงไหม้ และท่อยืนดังกล่าวจะต่อ
เข้ากับ (FDC) ด้านหน้าของอาคารโครงการ นอกจากนี้โครงการจะ
เชื่อมต่อระบบน้ำใช้เข้ากับท่อยืนน้ำดับเพลิงเพื่อให้ท่อยืนดับเพลิงมี
น้ำหล่อเลี้ยงในท่อตลอดเวลา เพื่อให้สามารถนำน้ำใช้สำรองมาใช้
เสริมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- โครงการมีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง    
4 นิ้ว รับน้ำดับเพลิงจากรถดับเพลิง และส่งน้ำดับเพลิงไป
ตามท่อยืน จ่ายไปยังท่อดับเพลิงที ่ต่อเข้าตู้เก็บสายฉีดน้ำ
ดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคาร ซึ ่งท่อยืน
ด ังกล ่าวจะต่อเข ้าก ับ Fire Department Connection 
ด้านหน้าของอาคารโครงการ นอกจากนี้โครงการจะเชื่อมต่อ
ระบบน้ำใช้เข้ากับท่อยืนน้ำดับเพลิงเพื่อให้ท่อยืนดับเพลิงมี
น้ำหล่อเลี้ยงในท่อ 

- ภาพท่ี 2-41 

 (2) จัดเตรียมตู ้ดับเพลิง (FHC) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 
มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร สำหรับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้งาน ติดตั้ง
บริเวณข้างลิฟต์ จำนวน 1 ตู้/ชั้น โดยมีระยะไกลสุดมายังจุดติดตั้ง
ประมาณ 30 เมตร 

- โครงการจัดให้มีตู้ดับเพลิง (FHC) ติดตั ้งบริเวณข้างลิฟต์ 
จำนวน 1 ตู้/ชั้น 

- ภาพท่ี 2-41 

 (3) หัวร ับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร มีขนาด 4 x 2.5 x 2.5 น้ิว 
จำนวน 1 ห ัว เป ็นหัวร ับน้ำแบบ 2 ทาง สำหร ับร ับน้ำจาก
รถดับเพลิง อัดเข้าระบบดับเพลิงภายในอาคาร 

- โครงการได้ติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร โดยมีขนาด   
4 x 2.5 x 2.5 นิ้ว จำนวน 1 หัว เป็นหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง 
ไว้บริเวณทางเข้าโครงการ 

- ภาพท่ี 2-41 

 
 
 

(4) ติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผงเคมีแห้งขนาดความจุ 
10 ลิตร ติดตั้งสูง 1.2 เมตร โดยติดตั้งบริเวณข้างลิฟต์ จำนวน 1 
ถัง/ชั้น โดยมีระยะไกลสุดมายังจุดติดต้ังประมาณ 30 เมตร 

- ทางโครงการมีการติดตั้งเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ชนิดผง
เคมีแห้งขนาดความจุ 10 ลิตร โดยติดตั้งบริเวณข้างลิฟต์ 
จำนวน 1 ถัง/ชั้น 

- ภาพท่ี 2-41 
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3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)                                        (5) จัดให้มีบันไดหนีไฟ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้ 
-  บันได ST2 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดหนีไฟภายนอกอาคาร

สามารถขึ้นลงจากชั้นที่ 8 ถึงชั้นใต้ดิน ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.6 เมตร ระบบระบายอากาศเป็นแบบ
ธรรมชาติมีช่องเปิดขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร 

-  บันได ST3 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดหนีไฟภายนอก
อาคารสามารถขึ้นลงจากชั้นที ่ 8 ถึงชั ้นใต้ดิน ตัวบันไดทำด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 0.6 เมตร ระบบระบายอากาศเป็น
แบบธรรมชาติ มีช่องเปิดขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร 

- โครงการจัดให้บันได้หนีไฟ จำนวน 2 แห่ง โดยเป็นบันไดหนี
ไฟภายนอกอาคารสามารถขึ้นลงจากชั้นท่ี 8 ถึงชั้นใต้ดิน ตัว
บันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบบระบายอากาศเป็น
แบบธรรมชาต ิ

- ภาพท่ี 2-41 

 ระบบเตือนอัคคีภัย 
-  แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel :FCP) ทำหน้าท่ี

เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณตรวจรับโดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้ง
เหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ จะ
ส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

- ทางโครงการมีการติดต้ัง แผงควบคุม (Fire Alarm Control 
Panel :FCP) ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่งสัญญาณ
ตรวจรับโดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงาน จะ
ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุม
ตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ จะส่งสัญญาณแจ้ง
เหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

- ภาพท่ี 2-41 

 -  เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความ
ร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการ และส่งสัญญาณไปตามไป
ยังแผงควบคุม โดยจะติดตั้งบริเวณที่จอดรถและทางวิ่งชั้นใต้ดิน 

- โครงการได้ติดเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 
เป็นตัวจับความร้อนท่ีเกิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการ และ
ส่งสัญญาณตามไปยังแผงควบคุม โดยจะติดตั้งบริเวณท่ีจอด
รถและทางวิ่งชั้นใต้ดิน 

- ภาพท่ี 2-41 

 -  เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควัน
ที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม 
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้
ทราบท่ัวท้ังอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันบริเวณโถงลิฟต์ 
บันได ST1 ST2 และ ST3 ภายในห้องพัก ห้องแอโรบิก และ
ทางเดินในแต่ละชั้น 

- โครงการติดตั้งเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็น
ตัวรับควันท่ีเกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณ
ไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีในห้องควบคุมทราบ และ
ส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับควันบริเวณโถงลิฟต์ บันได ST1 ST2 และ ST3 
ภายในห้องพัก ห้องแอโรบิก และทางเดินในแต่ละชั้น 

- ภาพท่ี 2-41 
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3.7 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) -    ช ุดกดแจ ้ ง เหต ุแบบใช ้ม ือ  (Manual Station) พร ้อม
สัญญาณเสียงจะติดตั้งบริเวณด้านข้างลิฟต์ในแต่ละชั้น 

- ทางโครงการได ้ม ีการติดต ั ้งช ุดกดแจ ้งเหตุแบบใช้มือ 
(Manual Station) พร้อมสัญญาณเสียงจะติดตั ้งบริเวณ
ด้านข้างลิฟต์ในแต่ละชั้น 

- ภาพท่ี 2-41 

 
- สัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไว้บริเวณด้านข้างลิฟต์ 

- ทางโครงการได้มีการติดตั ้งกริ ่ง (Alarm Bell) ติดตั ้งไว้
บริเวณด้านข้างลิฟต์ 

 ภาพท่ี 2-41 

 2. โครงการจะกำหนดให้จุดรวมคน อยู่บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศ
เหนือและทิศตะวันตก โดยด้านล่างปลูกหญ้า มีขนาดพื้นที่รวม
ประมาณ 110 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นท่ีปลูกต้นไม้ยืนต้น) ซ่ึง 1 
คน จะใช้พื ้นที ่ยืนประมาณ 0.25ตารางเมตร ดังนั ้นสามารถ
รองรับจำนวนคนได้ประมาณ 440 คน ซ่ึงเพียงพอต่อผู้พักอาศัย
และพนักงานของโครงการท่ีมีจำนวน 435 คน 

- ทางโครงการได้กำหนดจุดรวมคน อยู่บริเวณพื้นท่ีสีเขียวด้าน
ทิศเหนือและทิศตะวันตก โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวสามารถ
รองรับจำนวนผู้พักอาศัยได้อย่างเพียงพอ 

- ภาพท่ี 2-42 

 3. ติดตั ้งแผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่งบันไดหนีไฟอุปกรณ์
ระงับอัคคีภัย ทางเดิน และเส้นทางการอพยพหนีไฟไว้บริเวณ
โถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร เพื่อประโยชน์ของผู้พักอาศัยภายใน
อาคารและเจ้าหน้าท่ีบรรเทาสาธารณภัย 

- ทางโครงการได้ติดตั ้งแผนผังแสดงรายละเอียดตำแหน่ง
บันไดหนีไฟอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย ทางเดิน และเส้นทางการ
อพยพหนีไฟไว้บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร 

- ภาพท่ี 2-43 

 4. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางอ้อ ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงเพื่อจัดจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟใหก้ับ
โครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการมีการจัดทำคู่มือแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

ตารางท่ี 4-1 ภาคผนวกที่ 3-6 

3.8 ระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้
อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ มิให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ที ่ใช้ระบาย
อากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิด
ต่างๆ มิให้มีส่ิงกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

- - 

 2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- ทางโครงการมีการติดตั ้งป้ายติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ภายใน
บริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 
 

- ภาพท่ี 2-3 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.8 ระบบปรับอากาศและระบบ
ระบายอากาศ (ต่อ) 

3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้ได้มากที่สุดโดยจัดให้มี
พื้นท่ีสีเขียวรวมท้ังสิ้น 530.7 ตารางเมตร 

- โครงการจัดพื ้นที ่ส ีเขียวให้เหมาะสมกับลักษณะพื ้นท่ี
โครงการ ประกอบ ด้วยไม้ยืนต้น ไม้พุ ่ม และไม้คลุมดิน     
เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-2  

3.9 การจราจร 1. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถให้
ชัดเจน รวมทั้งป้ายต่าง ๆ เพื่อทำให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้า – ออก โครงการสามารถทำได้
อย่างดีและปลอดภัย 

- ทางโครงการมีการจัดทำสัญลักษณ์และทิศทางการเดินรถ
ภายในพื้นท่ีโครงการไว้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

- ภาพท่ี 2-6 

 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ไม่ให้เกิดการกีดขวาง
กระแสจราจรบนถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 (ถนนซอยเลิศสุข) 
และถนนสาธารณะอื่น ๆ โดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้
สะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัดเพื ่อความ
สะดวกและปลอดภัยในการเดินรถ 

- โครงการจัดให้ม ีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ
ทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 ชั ่วโมง เพื่อ
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร 

- ภาพท่ี 2-44 

 3. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณช่องทางเข้า – ออกโครงการ ให้
สามารถมองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน
ช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดตั ้งไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า -ออก
โครงการ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นรถที่เข้าและออก
โครงการได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลากลางคืน 

- ภาพท่ี 2-45 
ภาพท่ี 2-46 

 4. ในการจัดการเดินรถและควบคุมปริมาณรถที่ผู้พักอาศัยที่มีรถ
เข้ามาพักอาศัยเป็นจำนวนมาก อาจเกิดปัญหาการจราจรและท่ี
จอดรถ ดังนั้น ทางโครงการจะให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัว
แจ้งให้เจ ้าหน้าที ่โครงการทราบและจัดทำเป็นบัญชี เพื่อ
ตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถและปริมาณรถท่ีจะเข้ามา
ในโครงการได้ เพื ่อเป็นการช่วยให้เจ ้าหน้าที ่ร ักษาความ
ปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอยอำนวยความสะดวกได้ง ่าย
ยิ่งขึ้น 

- โครงการได้แจ้งให้ผู้พักอาศัยท่ีมีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์
ทำการลงทะเบียนและรับสติ ๊กเกอร์ติดรถ เพื ่อเป็นการ
ตรวจสอบความพอเพียงของที ่จอดรถและการช ่วยให้
เจ้าหน้าที ่รักษาความปลอดภัยให้สามารถดูแลและคอย
อำนวยความสะดวกได้ง่ายยิ่งขึ้น 

- ภาพท่ี 2-47 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 

ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

WE ENVIRONMENT CO., LTD.   หน้า | 2-22 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.9 การจราจร (ต่อ) 5. ประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือผู้พักอาศัยไม่ให้นำรถไปจอด
บริเวณริมถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 (ถนนซอยเลิศสุข) และ
ถนนสาธารณะอื่นๆ บริเวณใกล้เคียง 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผู้พักอาศัยจอดรถ
บริเวณริมถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยคอยกวดขัดอย่างเคร่งครัด 

- ภาพท่ี 2-44 

 6. จัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ ความกว้าง 6 เมตร และมีทาง
เท้าความกว้าง 0.6 เมตร บริเวณทางเข้าออกเพื่อความปลอดภัย
สำหรับผู้เดินเท้าเข้าออกโครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีทางเข้า-ออกโครงการ ความกว้าง 6 
เมตร และมีทางเท้าความกว้าง 0.6 เมตร บริเวณทางเข้าออก
เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้เดินเท้าเข้าออกโครงการ 

- ภาพท่ี 2-46 

 7. โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ 50 คัน - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจอดรถภายในโครงการ จำนวน 50 คัน 
ปัจจุบันพื้นท่ีจอดรถของโครงการมีเพียงพอกับผู้พักอาศัย 

- ภาพท่ี 2-7 

3.10 การใช้ที่ดิน - ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามข้อกำหนดตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 
55(พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2552 

- โครงการมีการออกแบบอาคารเป็นไปตามข้อกำหนดตาม
กฎกระทรวงฉบับที ่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2552 

- - 

3.11 สระว่ายน้ำ 1) คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ    
 1. ในการฆ ่าเช ื ้อโรคในสระว ่ายน ้ำจะใช ้ระบบเกล ือ  (Salt 

Chlorinator) 
- โครงการเลือกใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) เป็นระบบ

กรองน้ำและฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ 
- ภาพท่ี 2-48 

 2. เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดิน
ระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใสหลังจากนั้นดำเนินการ
เดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง ในช่วงท่ีสระว่ายน้ำปิด
บริการ 

- โครงการมีการเดินระบบกรองน้ำเป็นประจำทุกวัน ส่วนรอบ
ความถี่และเวลานั้นจะพิจารณาจากความสะอาดภายในสระ
ว่ายน้ำอีกครั้ง กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันที
จนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส 

- ภาพท่ี 2-49 

 3. ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และดักเศษผงสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดสระว่าย
น้ำอยู่เสมอ โดยจะทำการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และดักเศษ
ผง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

- ภาพท่ี 2-49 
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ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3.11 สระว่ายน้ำ (ต่อ) 4. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู ้ใช้สระว่ายน้ำโดยมี
ข้อความอย่างน้อยดังน้ี 
-  ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำจำนวน

สูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ 
-  ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้ง  และห้าม

ทำสระว่ายน้ำสกปรก 
-  ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนวก หรือโรคติดต่อ

อื่นๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ 
-  ห้ามปัสสาวะ บ้วนน้ำลาย หรือสั่งน้ำมูกลงในน้ำ 

- โครงการมีการติดต้ังป้ายกฎระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำ 
ไว้บริเวณใกล้กับสระว่ายน้ำ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
พร้อมทั้งกำชับให้ผู ้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

- ภาพท่ี 2-50 

 5. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ที ่มีความรู ้ความสามารถดูแล
ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ภาคผนวกที่ 3-7 

 2) อุบัติเหตุจากการจมน้ำ    
 1. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจนโดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะๆ 
อย่างน้อย 3 ระยะ 

- ทางโครงการไม่มีการติดป้ายบอกระดับความลึกไว้ท่ีสระว่าย
น้ำ ท้ังนี้ทางโครงการอยู่ในระหว่างการประชุมเพื่อขออนุมัติ
จัดทำป้ายบอกระดับความลึก 

- ภาพท่ี 2-51 

 2. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยรักษาความ
สะอาดบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง 

- - 

 3. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ
เปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาท่ีเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 

- โครงการจัดให้ม ีพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื ้นท่ี
ส่วนกลางและบริเวณโดยรองสระว่ายน้ำอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-52 

 4. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซ่ึงอยู่ในตำแหน่งท่ีเห็นชัดเจน
และนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ท่ีจัดให้มี ได้แก่ 
-  ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 

1 อัน 
-  ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 

ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความยาวของสระ 
-  โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 

- ทางโครงการมิได้มีการติดตั ้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต และเครื ่องช่วยหายใจ
สำหรับเด็กและอยู ่ใหญ่ บริเวณสระว่ายน้ำ ทั ้งนี ้  ทาง
โครงการอยู ่ในช่วงของการเสนอเรื ่องเข้าที ่ประชุมคระ
กรรมการเพื ่อขออนุมัติจัดซื ้ออุปกรณ์ช่วยชีวิตตามความ
เหมาะสม 

ตารางท่ี 4-1 - 
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3.11 สระว่ายน้ำ (ต่อ) -  เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 
เครื่อง 

   

 5. จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคน
จมน้ำ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
ปฐมพยาบาลคอยเดินสำรวจสระว่ายน้ำกรณีที่มีผู้ใช้บริการ
สระว่ายน้ำอยู่เสมอ 

- - 

 6. ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำ
ให้ชัดเจน 

- ทางโครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคน
จมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

- ภาพท่ี 2-53 

 3) โครงสร้างสระว่ายน้ำ    
 1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง 

แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู ่ในสภาพดีและทำความ
สะอาดง่าย 

- โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กมีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่
ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย 

- ภาพท่ี 2-48 

 2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำความกว้าง 30-
40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ใน
สภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง 

- ทางโครงการได้มีการติดตั้งรางระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ 
เป็นพลาสติกที ่มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิมและทะความ
สะอาดได้ง่าย 

- ภาพท่ี 2-54 

 3. พื้นสระว่ายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำ
ความสะอาดง่าย ไม่ล่ืน อยู่ในสภาพดี 

- ทางโครงการออกแบบให้สระว่ายน้ำ ต้องทำด้วยวัสดุ 
แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ ทำความสะอาดง่าย ไม่ล่ืน อยู่ใน
สภาพด ี

- ภาพท่ี 2-48 

 4. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็น
ได้ชัดเจน ในกรณีท่ีมีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวณโดยรอบ
สระว่ายน้ำอย่างเพียงพอ 

- ภาพท่ี 2-55 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 1. นิติบุคคลอาคารชุด กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่

อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 
- นิติบุคคลอาคารชุดกำหนดให้มีกฎระเบียบการพักอาศัย

ควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 
- ภาคผนวกที่ 3-1 
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แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ) 2. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

- โครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องก ันและแก ้ไข
ผลกระทบด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้
เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

- - 

4.2 สาธารณสุข 1. ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

- โครงการดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

- - 

 2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพ - โครงการมีการปฏิบัติมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ด้านสุขภาพอย่างเคร่งครัด 

- - 

4.3 สุขภาพ     
1) ด้านสุขภาพกาย     
- โรคระบบทางเดินหายใจ (การ
ระบายมลสารทางอากาศ) 

1. ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ ่งภายในโครงการอย่าง
สม่ำเสมอ 

- โครงการมีการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จอดรถและ
เส้นทางจราจรภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- - 

 2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 
สันนูนเพื่อ ลดความเร็วเพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบน
ผิวถนน 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่เกิน 
20 กม./ชม.  

- ภาพท่ี 2-4 
 

 3. ออกแบบให้มีระบบระบายอากาศจากชั้นจอดรถบริเวณชั้นที่ 1 
และชั้นท่ี 2 โดยระบายอากาศตามธรรมชาติสำหรับท่ีจอดรถชั้น
ใต้ดิน จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศมายังชั้นท่ี 1 

- ทางโครงการจัดให้มีระบบระบายอากาศชั้นจอดรถบริเวณ
ชั้นที่ 1 และชั้นที่ 2 โดยระบายอากาศตามธรรมชาติสำหรับ
ท่ีจอดรถชั้นใต้ดิน จะติดตั้งพัดลมระบายอากาศมายังชั้นท่ี1 

- ภาพท่ี 2-7 

 4. ติดตั ้งป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ บริเวณที่จอดรถภายใน
โครงการ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

- ทางโครงการมีการติดป้ายจอดรถกรุณาดับเครื ่องยนต์ไว้ 
ภายในบริเวณพื้นท่ีจอดรถอย่างทั่วถึง 

- ภาพท่ี 2-3 

 5. จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู ้ขับขี ่ ทำให้การเคลื ่อนตัวของรถ
ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทำได้อย่าง
สะดวก และไม่ติดขัด 

- ทางโครงการมีการจัดทำสัญลักษณ์และทิศทางการเดินรถ
ภายในพื้นท่ีโครงการไว้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

- ภาพท่ี 2-6 
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- โรคระบบทางเดินหายใจ  
(การระบายมลสารทางอากาศ) 
(ต่อ) 

6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที ่ เก ิดจาก
ยานพาหนะท่ีเข้า-ออกโครงการ 

- โครงการจัดพื ้นที ่ส ีเขียวให้เหมาะสมกับลักษณะพื ้นท่ี
โครงการ ประกอบ ด้วยไม้ยืนต้น ไม้พุ ่ม และไม้คลุมดิน     
เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-2 

 7. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีส่ิงกีดขวางกา
ระบายอากาศ 

- โครงการคอยตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร 
ไม่ให้มีส่ิงกีดขวางการระบายอากาศอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-56 

 8. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคล
อาคารช ุดต ้องจ ัด ให ้ม ี การล ้ า งแผ ่นกรองอากาศของ
เคร ื ่องปร ับอากาศ อย ่างน ้อยเด ือนละ 1 คร ั ้ งและล ้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบเป็นประจำสม่ำเสมอ ทุกๆ 6 
เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 

- โครงการมีการล้างล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศของ
เครื ่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั ้งและล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบทุก 6 เดือน 

- ภาพท่ี 2-57 

 9. ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรอง
อากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรก
หลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื ่องปรับอากาศแบบเต็ม
ระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดเอาฝุ่นละอองและเชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับ
ส่วนต่างๆ ของเครื่องปรับอากาศ 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ทำความสะอาด
แผ่นกรองอากาศทุก ๆ เดือน เพื่อแนะนำให้กับผู้พักอาศัย
เลือกใช้บริการ 

- 
 

ภาพท่ี 2-34 

- โรคผิวหนัง  
(การแพร่กระจายของเชื้อโรคจาก
ถังเก็บน้ำใช้) 

1. กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังเก็บน้ำ เพื่อล้างตะกอน 
สนิม และคราบสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังที่น้ำ
ไม่มีการหมุนเวียน ซ่ึงจะปิดทำความสะอาดครั้งละถัง เพื่อไม่ให้
ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยโดยมีความถี่ในการล้าง
ทำความสะอาดปีละ 2 ครั้ง (6 เดือน/ครั้ง) 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาด
ของถังสำรองน้ำด้วยสายตาเป็นประจำทุกวัน หากพบว่าเริ่ม
การตะกอบภายในถังในปริมาณมาก จะดำเนินการล้างทำ
ความสะอาด โดยจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบล่วงหน้าและจะ
ล้างทำความสะอาดถังในช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย โดย
ดำเนินการครั้งล่าสุดเม่ือ 27 พฤษภาคม 2569 

- ภาพท่ี 2-58 

 2. ออกแบบถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง เพื่ออำนวยความ
สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา 

- โครงการมีการออกแบบถังเก็บน้ำใต้ดินให้มีฝาถัง 2 ฝา/ถัง 
เพื ่ออำนวยความสะดวกในการทำความสะอาดและดูแล
รักษา 

- ภาพท่ี 2-13 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

- โรคผิวหนัง  
(การแพร่กระจายของเชื ้อโรค
จากถังเก็บน้ำใช้) (ต่อ) 

 

3. ถังเก็บน้ำใต้ดินซ่ึงตั้งอยู่ใต้อาคารจะตั้งอยู่บนฐานรากอาคารและ
มีโครงสร้างเสาอยู่ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินโดยภายในถังเก็บน้ำจะ
ทาเคลือบผิวคอนกรีตที ่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร NON-TOXIC 
(CHEMICRETE E) เพื ่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้น
ภายในเสาจนเกิดสนิม และออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถัง
เก็บน้ำใต้ดิน 

- โครงการได้ทาเคลือบผิวคอนกรีตที ่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร
NON-TOXIC (CHEMICRETEE) และฝาถังมีลักษณะคงทน
แข็งแรงปิดครอบได้สนิทป้องกันการปนเปื้อนเข้าสู่ถังเก็บน้ำ 

- - 

- โรคผิวหนัง  
(การแพร่กระจายของเชื ้อโรค
จากสระว่ายน้ำ) 

1. ในการฆ ่าเช ื ้อโรคในสระว ่ายน ้ำจะใช ้ระบบเกล ือ  (Salt 
Chlorinator) 

- โครงการเลือกใช้ระบบเกลือ (Salt Chlorinator) เป็นระบบ
กรองน้ำและฆ่าเชื้อโรคในสระว่ายน้ำ 

- ภาพท่ี 2-48 

2. ทำการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้งครั้งละ 2 ชั่วโมง ท้ังน้ีขึ้นอยู่
กับความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำกรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดิน
ระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใสหลังจากนั้นดำเนินการ
เดินระบบวันละ 1 ครั้งครั้งละ 2 ชั่วโมงในช่วงที่สระว่ายน้ำปิด
บริการ 

- โครงการมีการเดินระบบกรองน้ำเป็นประจำทุกวัน ส่วนรอบ
ความถี่และเวลานั้นจะพิจารณาจากความสะอาดภายในสระ
ว่ายน้ำอีกครั้ง กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันที
จนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส 

- ภาพท่ี 2-49 

 3. ดำเนินการดูดตะกอนล้างตะไคร่และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดสระว่าย
น้ำอยู่เสมอ โดยจะทำการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษ
ผง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

- ภาพท่ี 2-48 

 4. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้
น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำเนื่องจากทำให้น้ำใน
สระสกปรกเกิดการปนเปื้อนโดยต้องทำความสะอาดบริเวณสระ
ว่ายน้ำทุกวันหลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 

- โครงการจัดให้ม ีพนักงานทำความสะอาดบริเวณพื ้นท่ี
ส่วนกลางและบริเวณโดยรองสระว่ายน้ำอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-52 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

- โรคผิวหนัง  
(การแพร่กระจายของเชื ้อโรค
จากสระว่ายน้ำ) (ต่อ) 

5. จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู ้ใช้สระว่ายน้ำโดยมี
ข้อความอย่างน้อย 
-  ต้องสวมชุดว่ายน้ำท่ีสะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ 

จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ 
-  ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งและห้ามทำ

สระว่ายน้ำสกปรก 
-  ผู้เป็นโรคตาแดงผิวหนังหวัดหูเป็นน้ำหนวกหรือโรคติดตอ่อื่น 

ๆห้ามใช้สระว่ายน้ำ 

- โครงการมีการติดต้ังป้ายกฎระเบียบการใช้บริการสระว่ายน้ำ 
ไว้บริเวณใกล้กับสระว่ายน้ำ ในตำแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
พร้อมทั้งกำชับให้ผู ้พักอาศัยปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

- ภาพท่ี 2-53 

 6. จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ที ่มีความรู ้ความสามารถดูแล
ปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- ภาคผนวกที่ 3-7 

- โรคผิวหนัง  
(การแพร่กระจายของเชื ้อโรค
จากระบบบำบัดน้ำเสีย) 

1. จัดให้ม ีระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการจำนวน1 ชุด 
ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้อย่างเพียงพอ และสามารถบำบัด
น้ำเสียให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข 
ซึ่งกำหนดให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อน
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนซอยจรัญสนิทวงศ์ 67 

- โครงการมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิด
มีตัวกลางยึดเกาะ (Contact Aeration System) จำนวน 1 
ชุด เพื่อรองรับน้ำเสียจากกิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ภายใน
โครงการได้ 75 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

- ภาพท่ี 2-9  

 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ที ่มีความรู ้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการมีการจัดจ้างบริษัทจากหน่วยงานภายนอกที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

- ภาคผนวกที่ 3-2 

 3. ใช้ระบบ Ozone ในการฆ่าเชื้อโรคก่อนนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ - ทางโครงการใช้น้ำประปาในการรดน้ำต้นไม้แทนการใช้น้ำท้ิง
หลังบำบัดน้ำเสีย 

- - 

- โรคผิวหนัง  
(การแพร่กระจายของเชื ้อโรค
จากระบบระบายน้ำ) 

1. จัดให้มีการหน่วงน้ำไว้ในบ่อหน่วงน้ำภายในโครงการเพื่อมิให้
ท่วมขังภายในพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการจัดให้ม ีการหน่วงน้ำไว ้ในบ่อหน่วงน้ำภายใน
โครงการ โดยมีระยะเวลาในการกักเก็บน้ำอย่างน้อย 4 
ชั่วโมง เพื่อมิให้น้ำท่วมขังภายในโครงการ 

- ภาพท่ี 2-19 

 2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน 
เพื ่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที ่เป็น
สาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน้ำ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำ
เป็นประจำทุกเดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอน
ดินในบ่อพัก       

- - 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

- โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค 1. จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การ
กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการมีการสำรวจและการทำลายแหล่งเพาะพันธุ ์สัตว์
พาหะนำโรค เช่น การกำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายใน
พื้นท่ีโครงการ 

- ภาพท่ี 2-59 

 2. ทำความสะอาดท่อน้ำท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน - ทางโครงการจัดให้มีแม่บ้านทำความสะอาดท่อน้ำทิ้งไม่ใหม้ี
เศษอาหารค้างหรืออุดตัน 

- - 

 3. ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั ้งภายในและภายนอก
อาคาร 

- โครงการจัดให้มีตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายใน
และภายนอกอาคาร 

- ภาพท่ี 2-60 

 
 

4. ประสานกับสำนักงานเขตบางพลัดให้มากำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะ
นำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง  

- โครงการมีการจัดจ้าง บริษัทรับกำจัดแมลงให้เข้ามีฉีดพ่น
กำจัดแมลงภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน 

- ภาพท่ี 2-59 

 5. จัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำ
ชั้น และตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงาน
ทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

- โครงการมีการจัดเตรียมถังมูลฝอยแยกประเภทไว้บริเวณ
ห้องสำนักงานนิติบุคคล ห้องออกกำลังกาย และห้องพักมูล
ฝอยประจำชั้น และพื้นที่ส่วนกลางบริเวณอื่นๆ และจัดให้มี
แม่บ้านคอยทำความสะอาด และเก็บรวบรวมจุดพักมูลฝอย
และประสานงานให้สำนักงานเขตบางพลัดเข้ามาเก็บขนไป
กำจัด 

 ภาพท่ี 2-22 
ภาพท่ี 2-23 
ภาพท่ี 2-24 
ภาพท่ี 2-25 

 

 6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอย
เท่าน้ัน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ 

- ทางโครงการมีการออกแบบให้ห้องพักมูลฝอยรวมมีประตูปิด
มิดชิด และกำชับให้พนักงานเปิดเฉพาะในช่วงท่ีมีการเก็บขน
มูลฝอยเท่าน้ัน 

- ภาพท่ี 2-23 
 

 7. ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง - โครงการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่า
เชื้อโรคทุกครั้ง 

- - 

 8. จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในอาคาร 

- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณโถงทางเดิน
และบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน 

- ภาพท่ี 2-52  

 9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตบาง
พลัด ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอเพื่อไมใ่ห้
มีมูลฝอยตกค้าง 

- ทางโครงการมีการประสานงานกับสำนักงานเขตบางพลัดให้
เข้ามาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- ภาคผนวกที่ 3-5  
ภาพท่ี 2-25 
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แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

- โรคที่มีคนเป็นพาหะนำโรค 
1. ออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื่อให้อากาศภายในอาคาร

ถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรคที่ลอยอยู่ใน
อากาศ จากการไอหรือจามของผู้ป่วย 

- โครงการมีการออกแบบอาคารให้มีช่องเปิดโล่ง เพื ่อให้
อากาศภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวกลดปริมาณการสะสม
ของเชื ้อโรคที่ลอยอยู ่ในอากาศ จากการไอหรือจามของ
ผู้ป่วย 

- ภาพท่ี 2-56 

 
2. ทำความสะอาดภายในอาคารอย่างสม่ำเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณโถงทางเดิน
และบริเวณพื้นท่ีส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน 

- ภาพท่ี 2-52 

 3. ควรล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ และสบู่โดยเฉพาะหลังจากไอจาม เช็ด
น้ำมูก ไม่ควรใช้มือขยี้ตาจมูกหรือปาก ใช้ผ้าปิดปากปิดจมูกทุก
ครั้งเมื่อไอหรือจาม 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยดูแลสุขอนามัย
ของตนเองเพื่อป้องกันเชื้อโรคและโรคติดต่อ 

- ภาพท่ี 2-61 

- อุบัติเหตุ (การจราจร) 1. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวก
ในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 

- โครงการจัดให้ม ีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำ
ทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการ ตลอด 24 ชั ่วโมง เพื่อ
อำนวยความสะดวกด้านการจราจร 

- ภาพท่ี 2-44 

 2. จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ
รวมท้ังป้ายต่างๆ ภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่ เกิด
ความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 

- ทางโครงการมีการจัดทำสัญลักษณ์และทิศทางการเดินรถ
ภายในพื้นท่ีโครงการไว้อย่างชัดเจนและท่ัวถึง 

- ภาพท่ี 2-6 

 3. จัดทำสันนูนชะลอความเร็วเพื ่อควบคุมการใช้ความเร็วที ่ไม่
เหมาะสม 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการไม่เกิน 
20 กม./ชม. พร้อมทั้งมีการจัดทพสันนูนไว้บริเวณเส้นทาง
จราจรเพื่อชะลอความเร็ว 

- ภาพท่ี 2-5 

- อุบัติเหตุ 
(การพลัดตก หกล้ม) 

- จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่งไม่ให้
พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวางอันจะก่อให้เกิด
อุบัติเหตุได ้

- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดบริเวณโถงทางเดิน
และบริเวรพื้นท่ีส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน 

- ภาพท่ี 2-48 

- อุบัติเหตุ 
(อุบัติเหตุการณ์ตกจากที่สูง) 

- จัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละ
ห้องพัก 

- โครงการจัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียง
สำหรับแต่ละห้องพัก 

- ภาพท่ี 2-62 
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ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

- อุบัติเหตุ 
(อุบัติเหตุจากการเกิดเหตุ 
เพลิงไหม้) 

1. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มี
ป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจนตัวอักษรสูง 10 เซนติเมตร 
รวมท้ังติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน 

- โครงการมีการติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉินบริเวณทางเดินและ
จัดให้มีป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจนตลอดเส้นทางหนีไฟ 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการใช้งานอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-63 
ภาพท่ี 2-64 

 
 

2. จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถ
ใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้
รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบป้องกันและ
เตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

- - 

 3. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงบางอ้อ ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้มีการประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงเพื่อจัดจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟใหก้ับ
โครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการมีการจัดทำคู่มือแผนป้องกัน
และระงับอัคคีภัยเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภาคผนวกที่ 3-6 

 4. จ ัดเตร ียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว ้เพื ่อให้ความ
ช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 

- ทางโครงการมีการจัดเตรียมเบอร์ติดต่อฉุกเฉิน และได้มีการ
ประสานงานไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียง 

- ภาพท่ี 2-20 

- อุบัติเหตุ 
(จากการใช้สระว่ายน้ำ) 

1. โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง
แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู ่ในสภาพดีและทำความ
สะอาดง่าย 

- โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กมีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่
ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย 

- ภาพท่ี 2-48 

 2. จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำความกว้าง 30-
40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่ายอยู่ใน
สภาพดีและไม่มีน้ำล้นออกจากราง 

- ทางโครงการได้มีการติดตั้งรางระบายน้ำล้นรอบสระว่ายน้ำ 
เป็นพลาสติกที ่มีความแข็งแรง ไม่เป็นสนิมและทะความ
สะอาดได้ง่าย 

- ภาพท่ี 2-54 

 3. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 
ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและ
พลาสติก รวมท้ังตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

- โครงการมีจัดให้มีอุปกรณ์ เครื ่องมือสำหรับใช้ทำความ
สะอาดสระว่ายน้ำ ไว้ประจำบริเวณสระว่ายน้ำ 

- ภาพท่ี 2-49 

 4. จัดให้มีท่ีว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ล่ืน ไม่มีขัง และทำความสะอาดง่าย 

- โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำ        
มีความกว้างไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีขัง และทำ
ความสะอาดง่าย 

- ภาพท่ี 2-48 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

- อุบัติเหตุ 
(จากการใช้สระว่ายน้ำ) (ต่อ) 

5. จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกระดับความลึก ท่ี
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็น
ระยะๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 

- ทางโครงการไม่มีการติดป้ายบอกระดับความลึกไว้ท่ีสระว่าย
น้ำ ท้ังนี้ทางโครงการอยู่ในระหว่างการประชุมเพื่อขออนุมัติ
จัดทำป้ายบอกระดับความลึก 

- ภาพท่ี 2-51 

 6. จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอท่ัวบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้มองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีเปิดใช้สระเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างไว้บริเวรโดยรอบ
สระว่ายน้ำอย่างเพียงพอ 

- ภาพท่ี 2-55 

 7. พื ้นสระว่ายน้ำต้องทำด้วยวัสดุแข็งแรงเรียบ ไม่ดูดซึมน้ำ  
ทำความสะอาดง่าย ไม่ล่ืน อยู่ในสภาพด ี

- โครงการได้ออกแบบและก่อสร้างสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กมีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่
ในสภาพดีและทำความสะอาดง่าย 

- ภาพท่ี 2-48 

 8. จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัยรักษาความ
สะอาดบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง 

- - 

 9. ดูแลมิให้มีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปบริเวณสระว่ายน้ำ - ทางโครงการไม่อนุญาตให้สัตว์ทุกชนิดเข้าไปบริเวณสระว่าย
น้ำ ซึ ่งได้มีการระบุไว้ในระเบียบการใช้สระว่ายน้ำอย่าง
ชัดเจน 

 ภาพท่ี 2-50 

 10. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ปลอดภัยก่อนเปิดสระว่าย
น้ำ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิดให้ปลอดภัยก่อนเปิดสระว่ายน้ำ 

- - 

 11. จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระและทางเดินขอบสระ
เปียกลื่นตลอดเวลาท่ีเปิดให้บริการสระว่ายน้ำ 

- ทางโครงการมอบหมายให้พนังานทำความสะอาดบริเวณพื้น
ทางเดินรอบสระว่ายน้ำตลอดเวลาท่ีให้บริการสระว่ายน้ำ 

- ภาพท่ี 2-52 

 12. จัดให้มีอุปกรณ์ประจำ สระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นได้
ชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ท่ีจัดให้มี ได้แก่ 
-  ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบา อย่าง

น้อย 1 อัน 
-  ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 น้ิว 

ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร (ไม่น้อยกว่า 20 เมตร ซ่ึง
เป็นความยาวของสระ) 

-  โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 

- ทางโครงการมิได้มีการติดตั ้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต และเครื ่องช่วยหายใจ
สำหรับเด็กและอยู่ใหญ่ บริเวณสระว่ายน้ำ ท้ังนี้ทางโครงการ
อยู่ในช่วงของการเสนอเรื่องเข้าที่ประชุมคระกรรมการเพื่อ
ขออนุมัติจัดซ้ืออุปกรณ์ช่วยชีวิตตามความเหมาะสม 

ตารางท่ี 4-1 - 
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องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

- อุบัติเหตุ 
(จากการใช้สระว่ายน้ำ) (ต่อ) 

-  เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 
1 เครื่อง 

   

 13. ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว เป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ 

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรง และ
ความเรียบร้อยของสระว่ายน้ำอยู่เสมอ 

- - 

 14. ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ 
โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

- ทางโครงการมิได้มีการติดตั ้งอุปกรณ์ช่วยชีวิต  เช่น ไม้
ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต และเครื ่องช่วยหายใจ
สำหรับเด็กและอยู่ใหญ่ บริเวณสระว่ายน้ำ 

ตารางท่ี 4-1 - 

 15. จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจำสระ (Lifeguard) อย่าง
น้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการว่ายน้ำ 
และผ่านการอบรมการช่วยชีวิตคนจมน้ำสามารถให้การปฐม
พยาบาลได้ โดยต้องอยู ่ประจำสระว่ายน้ำตลอดเวลาที่เปิด
บริการ 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถด้านการ
ปฐมพยาบาลคอยเดินสำรวจสระว่ายน้ำกรณีที่มีผู้ใช้บริการ
สระว่ายน้ำอยู่เสมอ 

- - 

2) ด้านสุขภาพจิตได้แก่ 
ความเครียด ความวิตกกังวล 
ความหวาดกลัว เป็นต้น 

1. นิติบุคคลอาคารชุดต้องจัดให้มีมาตรการควบคุมการอยู่อาศัย 
และให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- นิติบุคคลอาคารชุดกำหนดให้มีกฎระเบียบการพักอาศัย
ควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 

- ภาคผนวกที่ 3-1 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ทำให้เกิดความผ่อนคลาย 

- โครงการจัดพื้นที ่สีเขียวให้เหมาะสมกับกับลักษณะพื้นท่ี
โครงการ ประกอบ ด้วยไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และไม้คลุมดิน      

- ภาพท่ี 2-2 

 3. ดูแลสภาพพื ้นที ่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความ
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลบริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ
ให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2-32 

 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน
มิให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- โครงการได้มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้
พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- - 
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4.4 ทัศนียภาพ 1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างและชั้นดาดฟ้าโดยมีพื้นที่สี
เขียวรวมทั้งสิ้นประมาณ 530.7 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วน
พื้นที่สีเขียว ต่อจำนวนผู้พักอาศัยและพนักงาน 1.22 ตาราง
เมตร/คน โดยมีพื้นท่ีสีเขียวยั่งยืนภายนอกอาคาร 256.8 ตาราง
เมตร โดยพันธุ ์ไม้ที ่จะนำมาปลูก พิกุล ประดู่ กระทิง สารภี 
ทรงบาดาล เสม็ด เป็นต้น 

- โครงการจัดพื้นที ่สีเขียวให้เหมาะสมกับกับลักษณะพื้นท่ี
โครงการ ประกอบ ด้วยไม้ยืนต้น ไม้พุ ่ม และไม้คลุมดิน     
เป็นต้น 

- ภาพท่ี 2-2 

 2. ดูแลสภาพพื้นที ่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความ
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลบริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ
ให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2-32 

 3. เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตาไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

- โครงการเลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนท่ีเย็นสบายตาไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 

 ภาพท่ี 2-33 

 4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน 
มิให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- โครงการได้มีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้
พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- - 
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ประกอบมาตรการฯ 

4.5 การบดบ ั งแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- โครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดดำเนินการซ่ึง
โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยท่ีอาคาร/ บ้านพักอาศัย ท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคาร
โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุ
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงอนึ่ง เงื่อนไขในการ
ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวบริษัท เสฎฐวุฒิบ้านและที่ดิน 
จำกัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบท่ี
เกิดขึ ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียงอย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม
อาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบท่ีได้รับ
แตกต่างกันดังนั ้น หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในการจ่ายเงินชดเชย
ค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับ
ความเสียหายให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความเสยีหาย
จากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท เสฎฐวุฒิบ้าน
และท่ีดิน จำกัด) และผู้พักอาศัยท่ีอยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ
ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื ่อเจรจาหา
ข้อตกลงร่วมกันซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ 
โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุด
ลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี 

- โครงการจัดให้มีห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดและมี
เจ้าหน้าที่สำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินโครงการ ทั้งผู้พักอาศัยในโครงการและผู้พัก
อาศัยบริเวณใกล้เคียง โครงการมีมาตรการชดเชยความ
เสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการ
ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 

ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

WE ENVIRONMENT CO., LTD.   หน้า | 2-36 

ตารางที่ 2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนนิการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรคและ

แนวทางแก้ไข 
เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4.6 การดูดกลืนคลื ่นสัญญาณ
วิทย ุและบดบังคลื ่นส ัญญาณ
โทรทัศน์ 

- โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
ซ่ึงอาจเป็นผู้ท่ีได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์
จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ ่มก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที ่อยู่
ใกล้เคียงโครงการที่ได้ร ับผลกระทบดังกล่าวสามารถติดต่อกับ
โครงการได้ โดยโครงการจะดำเนินการติดตั ้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมให้กับผู ้ที ่ได้รับผลกระทบเหล่านี ้หลังจากได้รับแจ้ง 2 
สัปดาห์ รวมทั้งจะดำ เนินการปรับจานรับสัญญาณดาวเทียมให้กับ
บ้านพักอาศัยที ่มีจานรับสัญญาณดาวเทียมอยู ่แล้ว และได้รับ
ผลกระทบจากอาคารโครงการ แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท เสฎฐวุฒิ
บ้านและคอนโด จำกัด) และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับ
ผลกระทบ ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อ
เจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซ่ึงเงื่อนไขในการดำเนินการตามมาตรการ
ดังต่างๆโครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบ
จะสิ้นสุดลงหลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 1 ปี 

- โครงการจัดให้มีห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดและมี
เจ้าหน้าที่สำหรับรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากการดำเนินโครงการ ทั้งผู้พักอาศัยในโครงการและผู้พัก
อาศัยบริเวณใกล้เคียง โครงการมีมาตรการชดเชยความ
เสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการ
ร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2- 65 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ภาพที่ 2-1 แนวรั้วก้ันเขตพื้นที่โครงการ 

  
  

  

ภาพที่ 2-2 พื้นที่สีเขียว 

  

ภาพที่ 2-3 ป้ายจอดรถกรุณาดับเครื่องยนต์ ภาพที่ 2-4 ป้ายจำกัดความเร็ว 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ภาพที่ 2-5 สันนูนชะลอความเร็ว 

  

ภาพที่ 2-6 สัญลักษณ์/ทิศทางการจราจร 

  
  

  

ภาพที่ 2-7 พื้นที่จอดรถ 

28/4/69 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ภาพที่ 2-8 ป้ายห้ามส่งเสียงดัง ภาพที่ 2-9 ระบบบำบดันำ้เสีย 

  
ภาพที่ 2-10 การสูบตะกอนส่วนเกิน 

  
ภาพที่ 2-11 พื้นที่กำจัดก๊าซมีเทน ภาพที่ 2-12 ท่อระบาย Aerosol บริเวณชั้นดาดฟา้ 

  

ถังเก็บน้ำชัน้ดาดฟ้า ถังเก็บน้ำใต้ดิน 
ภาพที่ 2-13 ถังสำรองน้ำ 

28/4/69 

12/2/69 12/2/69 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ภาพที่ 2-14 ระบบเส้นท่อประปา ภาพที่ 2-15 ระบบสบูนำ้ประปา 

  

ภาพที่ 2-16 สุขภัณฑ์ชนิดประหยัดน้ำ 

  
ภาพที่ 2-17 ป้ายรณรงค์ประหยัดน้ำ ภาพที่ 2-18 ภาชนะรองนำ้สำหรับทำความสะอาด 

  

ภาพที่ 2-19 บ่อหน่วงน้ำฝน 

28/4/69 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ภาพที่ 2-20 เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน ภาพที่ 2-21 ห้องระบบไฟฟ้า 

  
ภาพที่ 2-22 ถังรองรับมูลฝอยพื้นที่ส่วนกลาง 

  

ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น ห้องพักมูลฝอยรวม 
ภาพที่ 2-23 ห้องพักมูลฝอย 

  

ภาพที่ 2-24 พนักงานทำความสะอาด ภาพที่ 2-25 สำนักงานเขตเก็บขนมูลฝอย 

28/4/69 

28/4/69 12/2/69 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ภาพที่ 2-26 ป้ายรณรงค์คัดแยกขยะมูลฝอย ภาพที่ 2-27 ร้านรับซื้อของเก่า 

  

ภาพที่ 2-28 พื้นที่สีเขียวบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม ภาพที่ 2-29 หม้อแปลงไฟฟ้า 

  

ภาพที่ 2-30 ป้ายรณรงค์ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ภาพที่ 2-31 ป้ายเตือนอัตรายจากไฟฟ้าแรงสูง 

  

ภาพที่ 2-32 คนสวนดูแลพืน้ทีส่ีเขียว ภาพที่ 2-33 ลักษณะโครงการ 

5/6/69 

5/6/69 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ภาพที่ 2-34 บอร์ดประชาสัมพนัธ์ ภาพที่ 2-35 สวิตช์เปิด-ปิดไฟฟา้ส่องสวา่ง 

  

ภาพที่ 2-36 หลอดไฟชนิดประหยัดพลังงาน ภาพที่ 2-37 ลิฟต์โดยสาร 

  

ภาพที่ 2-38 รณรงค์การใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต ์ ภาพที่ 2-39 เลขชั้นพักอาศัย 

  

ภาพที่ 2-40 เครื่องปรับอากาศ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ท่อยืน (Stand Pipe) ตู้ดับเพลิง (FHC) 

  

หัวรับน้ำดบัเพลิงนอกอาคาร ดับเพลิงแบบมือถือ 

  

บันไดหนีไฟ 

  

แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel :FCP) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) 
ภาพที่ 2-41 ระบบป้องกันและระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 

ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

WE ENVIRONMENT CO., LTD.  หน้า | 2-45 

  

เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มือ 

  

กร่ิง (Alarm Bell) 
ภาพที่ 2-41 ระบบป้องกันและระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

  

ภาพที่ 2-42 จุดรวมพล 

  

ภาพที่ 2-43 แผนผังแสดงเส้นทางหนไีฟอุปกรณ์ระงับอัคคีภัย 
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ภาพที่ 2-44 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภาพที่ 2-45 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

  

ภาพที่ 2-46 ทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 

  

ภาพที่ 2-47 สติ๊กเกอร์ติดรถยนต์/จักรยานยนต์ ภาพที่ 2-48 สระว่ายน้ำ 

  

ภาพที่ 2-49 ล้างทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ภาพที่ 2-50 ป้ายระเบียบการใช้สระวา่ยนำ้ 
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ภาพที่ 2-51 ป้ายบอกระดับความลึก ภาพที่ 2-52 พนักงานทำความสะอาดพืน้ที่ส่วนกลาง 

  

ภาพที่ 2-53 ป้ายวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ 

  

ภาพที่ 2-54 รางน้ำลน้สระวา่ยน้ำ ภาพที่ 2-55 ไฟฟ้าส่องสวา่งรอบสระวา่ยนำ้ 

  

ภาพที่ 2-56 ช่องระบายอากาศ ภาพที่ 2-57 การล้างเคร่ืองปรับอากาศ 

5/6/69 

28/4/69 28/4/69 
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ภาพที่ 2-58 การล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ 

  

ภาพที่ 2-59 ฉีดกำจัดแมลง ภาพที่ 2-60 ตะแกรงครอบรูท่อ 

  
ภาพที่ 2-61 ป้ายประชาสัมพันธ์ดูแลสุขอนามัย ภาพที่ 2-62 ระเบียงห้องพักอาศัย 

  

ภาพที่ 2-63 ไฟฟ้าส่องสวา่งฉุกเฉิน ภาพที่ 2-64 ป้ายทางหนีไฟ 
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ภาพที่ 2-65 สำนักงานนติิบุคคลอาคารชุด 

 


