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บทท่ี 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1  บทนำ 

จากมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพเวซี่ ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี  
ไพรเวซี่ ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) 
ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม อ้างถึงหนังสือที่ ทส 1009.5/6872 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2557 รายละเอียดดังภาคผนวกที่ 1 ทั้งนี้ โครงการได้
มอบหมายให้ บริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

3.2  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569  
ซึ่งประกอบไปด้วย คุณภาพอากาศ คุณภาพเสียง น้ำใช้ สระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำเสีย การระบายน้ำ มูลฝอย ระบบไฟฟ้า การ
อนุรักษ์พลังงาน ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอากาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ การบดบัง
แสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัย 

3.3  ผลการปฏิบัตติามาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพเวซี่ ประกอบไปด้วย ทางโครงการมีแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 ประกอบไปด้วย คุณภาพอากาศ 
คุณภาพเสียง น้ำใช้ สระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำเสีย การระบายน้ำ มูลฝอย ระบบไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน ระบบป้องกันอัคคภีัย 
ระบบระบายอากาศ การจราจร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ การบดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบัง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัย  ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้กำหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจำทุก 6 เดือน 

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อกำหนด โครงการจึงกำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นการรายงานผลการ
ปฏิบัติระหว่างเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3-1
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ตารางที่ 3.3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 ฝุ่นละออง 

1) ถนนภายนพื้นท่ีโครงการ พารามิเตอร์ 
- ทำความสะอาด 
ความถ่ี 
- ตลอดระยะดำเนินการ 

- โครงการมีการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จอดรถ
และเส้นทางจราจรภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- - 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นท่ี
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบความเสียหาย/ผลกระทบ

หร ือเร ื ่องร ้องเร ียนจากผู ้ท ี ่ ได ้รับ
ผลกระทบ 

ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
พร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที ่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 

1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ถนนภายในโครงการ พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถ่ี 
- ตลอดระยะดำเนินการ 

- โครงการมีการล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จอดรถ
และเส้นทางจราจรภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- - 

 2) พื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ พารามิเตอร์ 
- ความสมบูรณ์ของพัน์ไม้แต่ละชนิด 
ความถ่ี 
- ตลอดระยะดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีคนสวนดูแลบริเวณพื ้นที ่สีเขียวของ
โครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- ภาพท่ี 2-32 

 3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ
เช่น ป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ 
ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบ

เลือน 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบป้ายและ
สัญลักษณ์ทางการจราจร ภายในโครงการให้อยู่ในสภาพ
ดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือนอยู่เสมอ ทั ้งนี ้หาก
พบว่ามีการชำรุด หรือลบเลือน จะทำการแจ้งเปลี ่ยน
ทันที 

- ภาพท่ี 2-6 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี - ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

1.2 มลพิษทางอากาศ 
(ต่อ) 

4) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นท่ี
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื ่อง

ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

- โครงการมีเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
พร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 

2. เสียง 1) ภายในพื้นท่ีโครงการ 
- ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ

เช่น ป้ายห้ามติดเครื ่องยนต์ 
ป้ายจำกัดความเร็ว เป็นต้น 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบ

เลือน 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบป้ายและ
สัญลักษณ์ทางการจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพ
ดี มองเห็นชัดเจนและไม่ลบเลือนอยู่เสมอ ทั ้งนี ้หาก
พบว่ามีการชำรุด หรือลบเลือน จะทำการแจ้งเปลี ่ยน
ทันที 

- ภาพท่ี 2-6 

 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นท่ี
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื ่อง

ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบ 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
พร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 

3. น้ำใช้ 1) เส้นท่อประปา พารามิเตอร์ 
- การแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบประปา
และเส้นท่อภายในโครงการอยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามี
การชำรุดจะดำเนินการแก้ไขทันที 

- ภาคผนวกที่ 3-2 

 2) ถังเก็บน้ำใช้ พารามิเตอร์ 
- ความสะอาด 
ความถ่ี 
- 6 เดือน/ครั้ง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของถัง
สำรองน้ำด้วยสายตาเป็นประจำทุกวัน หากพบว่ามีการ
สะสมของตะกอนภายในถังสำรองน้ำทางโครงการจะ
ดำเนินการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี - ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

3. น้ำใช้ (ต่อ) 3) วาล์วควบคุมการจ่ายน้ำ พารามิเตอร์ 
- การปิดวาล์วช่วง 07.00 – 10.00 น. 

และช่วงเวลา 19.30 – 21.00 น. 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- โครงการมีการควบคุมการจ่ายน้ำโดยมีการกำหนดเวลา
เปิด-ปิดวาล์วน้ำให้อยู่ในช่วงตามท่ีมาตรการกำหนด 

- ภาพท่ี 2-15 

4. สระว่ายน้ำ 
4.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ 

- พื้นสระว่ายน้ำ พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไม่แตกร้าว 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบโครงสร้างของสระ
ว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- ภาพท่ี 2-48 

 - อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระว่ายน้ำ พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งานไม่ชำรุด 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีเจ ้าหน้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า
บริเวณสระว่ายน้ำให้สามารถใช้งานได ้

- ภาคผนวกที่ 3-2 

4.2 อ ุบ ัต ิ เหต ุจากการ
จมน้ำ 

- ขอบสระและทางเดินรอบสระ
ว่ายน้ำ 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีน้ำขัง 
ความถ่ี 
- ตอลดเวลาท่ีเปิดบริการสระว่ายน้ำ 

- โครงการมีพนักงานทำความสะอาดคอยทำความสะอาด
บริเวณพื้นท่ีส่วนกลางเป็นประจำทุกวัน 

- ภาพท่ี 2-52 

 - ป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับ
ผู้ใช้สระว่ายน้ำ 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีมาลบเลือน 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้
สระว่ายน้ำและตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-50 

 - อุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น 
ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วย
ชีวิต 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ปัจจุบันโครงการมิได้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์ประจำสระ
ว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ไว้ยัง
บริเวณสระว่ายน้ำ 

ตารางท่ี 4-2 - 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี - ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

4.3 คุณภาพน้ำสระว่าย
น้ำ 

- สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและ
ส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

พารามิเตอร์ 
- pH และ Residual Chlorine 
ความถ่ี 
- ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจวัดคุณภาพน้ำสระ
ว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ท่ีมาตรฐานกำหนดอยู่เสมอ พร้อม
มีการบันทึกผลการตรวจวัดทุกครั้ง 

- ภาคผนวกที่ 3-7 

 - สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึกและ
ส่วนตื้น บริเวณละ 1 จุด 

พารามิเตอร์ 
- Total Coliform Bacteria 
- E. Coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ทางโครงการยังมิได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
สระว่ายน้ำ ปัจจุบันอยู ่ในช่วงจัดหาห้องปฏิบัติการ
วิเคราะห์ ทั้งนี้หากโครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ โครงการจะแสดงผลการตรวจ
วิเคราะห์ให้รับทราบในรายงานฯฉบับต่อไป 

ตารางท่ี 4-2 - 

 - ระบบกรองสระว่ายน้ำ พารามิเตอร์ 
- สภาพดีไมช่ำรุด 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบกรองน้ำ
สระว่ายน้ำของโครงการให้สามารถทำงานได้ปกติและมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-48 

- ความสะอาดของสระว่ายน้ำ พารามิเตอร์ 
- ไม่มีตะกอน ตะไคร้น้ำ และเศษผง 
ความถ่ี 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าที่ในการดูแลทำความสะอาดสระ
ว่ายน้ำอยู ่เสมอ โดยจะทำการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ 
และดักเศษผง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 2 ครั้ง 

 

- ภาพท่ี 2-49 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี - ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

5. น้ำเสีย 
5.1 ประสิทธิภาพของระบบ
บำบัดน้ำเสีย 

- คุณภาพน้ำทิ ้งก่อน
การบำบัด 

- ส่วนเกรอะ - pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ ้งหลังการ
บำบัด (ส่วนพักน้ำใส) โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างความถี่
ทุก 1 เดือน ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า พารามิเตอร์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ตารางท่ี 4-2 ภาพท่ี 3.4-1 
ตารางท่ี 3.4.3-1 
ภาคผนวกที่ 4-1 

- คุณภาพน้ำทิ ้งหลัง
การบำบัด 

- ส่วนพักน้ำใส - pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Sulfide 
- Total Dissolved Solids 
- Settleable Solids 
- Fat Oil & Grease 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ ้งหลังการ
บำบัด (ส่วนพักน้ำใส) โดยดำเนินการเก็บตัวอย่างความถี่
ทุก 1 เดือน ผลการตรวจวิเคราะห์พบว่า พารามิเตอร์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

ตารางท่ี 4-2 ภาพท่ี 3.4-1 
ตารางท่ี 3.4.3-1 
ภาคผนวกที่ 4-1 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
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ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

5.2 การทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย 
 

1) ร ะ บบบำ บ ั ด น ้ ำ เ ส ี ย ข อ ง
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
1. ปริมาณการใช้ไฟของระบบบำบัดน้ำ
เสีย (หน่วย) 
2. ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ลูกบาศก์เมตร) 
3. ปริมาณน้ำเสียที่เข้าสู่ระบบบบำบัด
น้ำเสีย (ลูกบาศก์เมตร) 
4. การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำ
เสีย (ระบาย/ไม่ระบาย) 
5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพ
ท่ีใช้ (ชื่อ/ปริมาณ)  
(ลิตรหรือกิโลกรัม) 
6. การทำงานของระบบบบำบัดน้ำเสีย 
ผปกติ/ผิดปกติ) 
7. การทำงานของเครื่องสูบน้ำ  
(ปกติ/ผิดปกติ) 
8. การทำงานของเครื ่องเติมอากาศ 
(ปกติ/ผิดปกติ) 
9. การทำงานของเครื่องกวนผสมน้ำเสีย 
(ปกติ/ผิดปกติ) 
10. การทำงานของเครื ่องกวนผสม
สารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ) 
11. เครื่องสูบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ) 
12. อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ) 
13. ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดจาก
ระบบบำบ ัดน ้ ำ เส ี ยท ี ่ นำ ไปกำจั ด 
(ลูกบาศก์เมตร) 

- ณ ปัจจ ุบัน ทางโครงการยังมิได้ม ีการจัดทำบันทึก
รายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงาน
ของระบบบำบ ัดน ้ำเส ีย ของแหล ่งกำเน ิดมลพิษ 
(แบบ ทส. 1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2) 

ตารางท่ี 4-2 - 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
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ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

5.2 การทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 
 

 14. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการ
แก้ไข 
ความถ่ี 
เดอืนละ 1 ครั้ง 

   

6. การระบายน้ำ 1) บ่อพักน้ำภายในโครงการ ท่อ
ระบายน้ำภายในโครงการ และ
รางระบายน้ำ 

พารามิเตอร์ 
- การสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก 

ท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบท่อระบายและรางระบายน้ำ
ภายในโครงการอยู่เสมอ หากพบว่ามีปริมาณตะกอนดิน
สะสมภายในรางระบายน้ำในปริมาณมาก โครงการจะ
ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำ 

- - 

 2) เครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วง พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถ่ี 
- 3 เดือน/ครั้ง 

- โครงการมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำและ
มีการตรวจสอบให้สามารถให้งานได้อย่างปกติอยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที่ 3-2 

7. มูลฝอย 1) พื้นท่ีโครงการ 
- ห้องพักมูลฝอยประจำชั้น และ

ห้องพักมูลฝอยรวม 

พารามิเตอร์ 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- ทางโครงการจัดให้ม ีพนักงานทำความสะอาดความ
สะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยจากชั้นพักอาศัยเป็นประจำทุก
วัน พร้อมทั้งตรวจสอบความสะอาดของห้องพักมูลฝอย
ประจำชั้นพักอาศัยทุกครั้ง 

- ภาพท่ี 2-24 

 2) ผ ู ้พ ักอาศ ัยข ้างเค ียงพ ื ้ น ท่ี
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- กลิ่น และทัศนียภาพ 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- ทางโครงการมีการประสานงานกับสำนักงานเขตบาง
พลัดให้เข้ามาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- ภาพท่ี 2-25 
ภาคผนวกที่ 3-5 

8. ระบบไฟฟ้า 1) หม้อแปลงไฟฟ้า 
- ป้ายเตือนระวังอันตราย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- ทางโครงการมีการติดป้ายเตือน“อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” 
ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและดูแล
ให้อยุ่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-31 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี - ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

8. ระบบไฟฟ้า (ต่อ) - บริเวณโดยรอบหม้อแปลง พารามิเตอร์ 
- มีสภาพโล่ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- ทางโครงการมีการติดตั้งหม้อแปลงในพื้นที่โล่งและไม่มี
สิ่งกัดขวาง 

- ภาพท่ี 2-29 

 2) อุปกรณ์ไฟฟ้า พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน  
- อายุการใช้งาน 
ความถ่ี 
- 3 เดือน/ครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดี
และพร้อมให้งานอยู่เสมอ 

- ภาคผนวกที่ 3-2 

9. การอนุรักษ์พลังงาน 1) ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 
2) ระบบปรับอากาศ 
3) เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

ลิฟต์ เครื่องสูบน้ำ  
4) จุดติดประกาศและป้าย

ประชาสัมพันธ์ 

พารามิเตอร์ 
- เครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการ

ประหยัดพลังงานท่ีระบุมากับอุปกรณ์ 
เครื่องใช้ไฟฟ้า 

- อายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการติดตามตรวจสอบระบบไฟฟ้าและติดปา้ย
ประชาสัมพันธ์ให้มีการอนุรักษ์พลังงานมองเห็นได้
ชัดเจน 

- ภาพท่ี 2-30 
ภาคผนวกที่ 3-2 

10. ระบบป้องกันอัคคีภัย 1) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
- 3 เดือนครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภ ัยและ
สัญญาณแจ้งเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
เสมอ  

- - 

 2) ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง พารามิเตอร์ 
- มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และ

มีสภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
- 3 เดือนครั้ง 

- โครงการจัดให้มีระบบจ่ายไฟสำรองให้อยู่ในสภาพพร้อม
ให้งานและใช้งานได้ปกติอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-41 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี - ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

10. ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

3) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการ
หนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนี
ไฟ 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 
ความถ่ี 
- 3 เดือนครั้ง 

- ทางโครงการม ีการตรวจสอบและด ูแลป ้ายและ
เครื่องหมายแสดงการหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ
ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 

- ภาพท่ี 2-41 

 4) อุปกรณ์ดับเพลิง 
- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได้ 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถ่ี 
- 3 เดือนครั้ง 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพถังและอายุการใช้งาน
ของถังดับเพลิงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  

- ภาพท่ี 2-41 

 - หัวรับน้ำดับเพลิง พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน  
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถ่ี 
- 3 เดือนครั้ง 

- โครงการมีเจ ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบดูแลหัวร ับน้ำ
ดับเพลิงให้สามรถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและไม่มี
สิ่งกีดขวาง เข้าถึงได้สะดวก 

- ภาพท่ี 2-41 

 - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้
เก ็บสายฉ ีดน ้ำด ับ เพลิ ง 
(FHC) 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน  
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการเตรียมตู้เก็บสายฉีดดับเพลิง โดยติดตั้งในจุดท่ี
สามารถเข้าใช้งานได้ทันที 

- ภาพท่ี 2-41 

 - หัวดับเพลิง พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการติดตั้งหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร และถังเก็บ
น้ำใช้ สามารถพร้อมใช้งานได้ทันที 

 
 

 

- ภาพท่ี 2-41 
 
 
 
  - ถังเก็บน้ำใช ้ พารามิเตอร์ 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 
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ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี - ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

11. ระบบระบายอากาศ
ปรับอากาศ 

1) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่าง และประตู 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีวัตถุกีดขวาง 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการคอยตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร 
ไม่ให้มีส่ิงกีดขวางการระบายอากาศอยู่เสมอ 

- ภาพท่ี 2-56 

 2) พัดลมระบายอากาศ พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถ่ี 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- โครงการการตรวจสอบพัดลมระบายอากาศให้อย ู ่ใน
สภาพดีและใช้งานได้ปกติอยู่เสมอ 

- - 

12. การจราจร 1) พื้นท่ีโครงการ 
- ป้ายและเครื่องหมายการ จราจร

ภายในและบริเวณทางเข้า – 
ออก โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดี มองเห็นชัดเจนไม่ลบเลือน 
ความถ่ี 
- 3 เดือนครั้ง 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบป้ายและ
สัญลักษณ์ทางการจราจรภายในโครงการให้อยู่ในสภาพ
ดี มองเห็นชัดเจนอยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่ามีการชำรุด 
หรือลบเลือน จะทำการแจ้งเปลี่ยนทันที 

- ภาพท่ี 2-6 

 - ถนนภายในโครงการและบริเวณ
ทางเข้า - ออกโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- สภาพความคล่องตัวในการเดินรถ

บริเวณทางเข้า – ออกโครงการ 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- โครงการมีการล้างทำความสะอาดบริเวรพื้นที่จอดรถ
และเส้นทางจราจรภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- - 

 2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 
 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมทั้งมีมาตรการ
ชดเชยความเสียหายให้แก่ผู ้ที ่ได้รับผลกระทบ แต่ ณ 
ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 

13. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1) พื้นท่ีโครงการ 
- กรณีที ่ภายในโครงการมีการ

ปรับปรุง/ซ่อมแซม เช่น การ
ทาสีภายนอกอาคาร การซ่อม
บำรุงพื้นผิวจราจร การขุดลอก
ท่อระบายน้ำ เป็นต้น  

พารามิเตอร์ 
- ติดตั ้งป้ายเตือนให้ระวังบริเวณท่ี

ปรับปรุงซ่อมแซม  
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- หากโครงการมีการปรับปรุง ซ่อมแซม ภายในโครงการ
จะมีติดตั้งป้ายเตือนที่แสดงให้เห็นชัดเจนแต่ทั้งนี้ยังไม่มี
กิจกรรมดำ เนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมแต่อย่างใด 

- - 
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โครงการ คุรุธานี ไพรเวซ่ี (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด คุรุธานี ไพรเวซ่ี 

ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

WE ENVIRONMENT CO., LTD.   หน้า | 3-12 

ตารางที่ 3.3-1  มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ (ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณท่ีตรวจสอบ พารามิเตอร์/ความถ่ี - ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหาอุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารและภาพถ่าย
ประกอบมาตรการฯ 

13. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 
 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
พร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 

14. ทัศนียภาพ - ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 
 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถ่ี 
- ทุกวัน 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
พร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 

15. การบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 
 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถ่ี 
- ทุกวัน ภายใน 1 ปี นับต้ังแต่โครงการ

เปิดดำเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
พร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 

16. การบดบังคลื่นวิทยุ/
โทรทัศน์ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียงโครงการ 
 

พารามิเตอร์ 
- เรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ 
ความถ่ี 
- ทุกวัน ภายใน 1 ปี นับต้ังแต่โครงการ

เปิดดำเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
พร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 

17. คุณภาพชีวิตและความ
พึงพอใจของผู้พักอาศัย 

- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
ความถ่ี 
- ท ุ ก ว ั น  ตลอดระยะ เ วลา ท่ี เ ปิ ด

ดำเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุด สำหรับรับเรื่อง
ร้องเรียนจากผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
พร้อมทั้งมีมาตรการชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ แต่ ณ ปัจจุบันยังไม่มีการร้องเรียนในเรื่อง
ดังกล่าว 

- ภาพท่ี 2-65 
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3.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ ่งแวดล้อมโครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่  (ระยะดำเนินการ) เดือนมกราคม ถึง มิถุนายน  
พ.ศ. 2569 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

3.4.1  ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวดัคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คุรุธานี ไพรเวซี่ ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 ดัชนี ได้แก่ คุณภาพน้ำเสียและคุณภาพสระว่ายน้ำ แสดงดังตารางที่ 3.4.1-1 

ตารางที่ 3.4.1-1 ขอบเขตการดำเนินงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ ความถ่ี 
ช่วงเวลาท่ีทำการตรวจวัด 

2569 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค. มิ.ย. 

1. คุณภาพน้ำเสีย 
- คุณภาพน้ำทิ ้งหลังการบำบัด 

(ส่วนพักน้ำใส) 
 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด   

(Total Suspended Solids) 
- ของแข็งละลายน้ำท้ังหมด  

(Total Dissolved Solids) 
- ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
- น้ำมันและไขมัน (Fat, Oil and Grease) 
- ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

1 เดือน / ครั้ง  √ √ √ √ √ 

2. สระว่ายน้ำ 
  

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- ค่าคลอรีน (residual Chlorine) 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ 

 3.4.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ 

สำหรับวิธ ีการเก็บตัวอย่างน้ำโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างที ่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก 
Polyethylene ในขณะเก็บตัวอย่างไม่จับปากขวดหรือคอขวด เพื่อป้องกันการปนเปื้อนตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ำแข็ง
เพื่อเก็บรักษาตัวอย่างก่อนนำมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง ตัวอย่ างที่นำกลับไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ
ของบริษัท วี เอ็น ไวรอนเม้นท์ จำกัด ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในใบคำ
ขอรับบริการทดสอบที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และนำส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ 
ต่อไป วิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 3.4.2-1 และจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ แสดงดังภาพที่ 3.4-1 
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ตารางที่ 3.4.2-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
รายการ/จุดตรวจวัด พารามิเตอร์ วิธีวิเคราะห์ มาตรฐานวิธีวิเคราะห์ 

1. คุณภาพน้ำเสีย 
- น้ำท้ิงหลังบำบัด (ส่วนพักน้ำใส) 

- pH Electrometric Method 
(4500-H+ B) 

APHA-AWWA-WEF 
Edition 24th, 2023 

 - Total Suspended Solids Dried from 103-105 °C (2540 B) 
- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (2540 C) 
- Total Kjeldahl Nitrogen Semi-Micro-Kjeldahl Method 

(4500-Norg C), Titrimetric 
Method (4500-NH3C) 

- Sulfide Iodometric Method 
(4500-S2- F) 

- Biochemical Oxygen Demand 5-Day BOD Test (5210 B), Azide 
Modification 
(4500-O C) 

- Oil and Grease Liquid-Liquid Partition 
Gravimetric Method (5520 B) 

- Settleable Solids Volumetric (2540 F) 
2.  สระว่ายน้ำ 
 

- pH pH Test Kit 
- - residual Chlorine Chlorine Test Kit 

 

  

น้ำทิ้งหลงัการบำบัด (ส่วนพักนำ้ใส) 
ภาพที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดคุณภาพนำ้ 

 

  

27/2/69 27/2/69 
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3.4.3  ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของระบบบำบดัน้ำเสีย 
 

1) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ น้ำทิ้งหลังการบำบัด (ส่วนพักน้ำใส) 
จำนวน 1 จุด แสดงจุดตรวจวัดและรูปการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง แสดงดังภาพที่ 3.4-1 ดำเนินการเก็บตัวอย่างความถี่ทุก 
1 เดือน/ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวัดทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, Settleable Solids, Oil 
and Grease และ TKN ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

 - น้ำท ิ ้ งหล ังบำบ ัด (ส ่วนพักน ้ำใส)  พบว ่า  ความเป ็นกรดและด ่าง (pH) ม ีค ่า เท ่าก ับ 7.4  
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าระหว่าง 46-76 mg/L ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 
มีค่าระหว่าง 7.1-13.4 mg/L ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) มีค่าระหว่าง <0.1-3.4 mg/L ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) มีค่าระหว่าง 308-519 mg/L ตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าระหว่าง <0.1-0.2 ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil and 
Grease) มีค่าระหว่าง 2.2-5.4 mg/L และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen ) มีค่าระหว่าง 39.2-75 mg/L พารามิเตอร์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อเปรียบเทียบตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) ยกเว้น ค่าบีโอดี 
(Biochemical Oxygen Demand) ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) และค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ผลตรวจวิเคราะห์แสดง
ดังตารางที่ 3.4.3-1 และแสดงดังภาพที่ 3.4.3-1 ถึงภาพที่ 3.4.3-8 

2) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 เวลา พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด 
ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่าคลอรีน (residual Chlorine) ผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 3-7 
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ตารางที่ 3.4.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

จุดเก็บตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH TSS TDS TKN Sulfide BOD Oil & Grease Settleable Solids 
- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mL/L 

- น้ำท้ิงหลังบำบัด (ส่วนพักน้ำใส) 26/02/69 7.4 7.1 314 75.0 <0.1 75 4.6 <0.1 

05/03/69 7.4 13.4 331 71.0 3.4 76 5.4 <0.1 

09/04/69 7.4 10.0 519 39.2 2.4 46 5.2 <0.1 

05/05/69 7.4 12.6 511 70.6 1.8 63 2..2 0.1 

04/06/69 7.4 10.7 308 60.0 1.3 52 3.2 0.2 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5 – 9.0 ≤50 ≤1300 ≤40 ≤1.0 ≤40 ≤20 - 
 

หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) 
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3) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคม พ.ศ. 2568 ถึง มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยทำการวิเคราะห์ ทุกๆ 1 เดือน แสดงดังภาพที่ 3.4.3-1 – 3.4.3-8 
พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับกิจกรรมการใช้น้ำของผู้เข้าพักอาศัยในแต่ละเดือน และปริมาณน้ำทิ้งที่เกิดขึ้น ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้
ตลอดเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ และปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ 

ตารางที่ 3.4.3-2 ตารางเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

จุดเก็บตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

pH TSS TDS TKN Sulfide BOD Oil & Grease Settleable Solids 
- mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mg/L mL/L 

- น้ำท้ิงหลังบำบัด (ส่วนพักน้ำใส) 13/03/68 7.4 <5.0 415 78.0 7.6 72 3.6 <0.1 

01/04/68 7.4 14.0 443 78.2 5.9 63 <2.0 <0.1 

10/06/68 7.3 11.5 300 70.3 3.0 66 <2.0 0.1 

27/08/68 7.3 10.0 777 78.0 3.3 125 8.6 0.1 

16/10/68 7.2 7.1 289 54.6 3.4 51 <2.0 <0.1 

03/12/68 7.3 6.3 268 41.2 2.0 72 2.8 0.5 

26/02/69 7.4 7.1 314 75.0 <0.1 75 4.6 <0.1 

05/03/69 7.4 13.4 331 71.0 3.4 76 5.4 <0.1 

09/04/69 7.4 10.0 519 39.2 2.4 46 5.2 <0.1 

05/05/69 7.4 12.6 511 70.6 1.8 63 2..2 0.1 

04/06/69 7.4 10.7 308 60.0 1.3 52 3.2 0.2 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5 – 9.0 ≤50 ≤1300 ≤40 ≤1.0 ≤40 ≤20 - 
 

หมายเหตุ : 1/ อ้างอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ค) 
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ภาพที่ 3.4.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

 
ภาพที่ 3.4.3-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

 
ภาพที่ 3.4.3-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)  
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ค่าความเป นกรด ด่าง  pH 

น้ าทิ้งหลังบ าบัด  ส่วนพักน้ าใส มาตรฐาน          

มาตรฐานไม่ต่ ากว่า    

มาตรฐานไม่เกิน    
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ค่าของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)

น้ าทิ้งหลังบ าบัด  ส่วนพักน้ าใส มาตรฐาน     mg/L

มาตรฐานไม่เกิน   mg/L

mg/L

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

13
/3

/6
8

1/
4/

68

10
/6

/6
8

27
/8

/6
8

16
/1

0/
68

3/
12

/6
8

26
/2

/6
9

5/
3/

69

9/
4/

69

5/
5/

69

4/
6/

69

ค่าของแข็งท่ีละลายน้ าได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

น้ าทิ้งหลังบ าบัด  ส่วนพักน้ าใส มาตรฐาน        mg/L

มาตรฐานไม่เกิน 1,300 mg/L

mg/L
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ภาพที่ 3.4.3-4  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

 
ภาพที่ 3.4.3-5  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าซลัไฟด์ (Sulfide) 

 
ภาพที่ 3.4.3-6  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 
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ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

น้ าทิ้งหลังบ าบัด  ส่วนพักน้ าใส มาตรฐาน     mg/L

มาตรฐานไม่เกิน 40 mg/L

mg/L
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ค่า ัลไฟด์ (Sulfide)

น้ าทิ้งหลังบ าบัด  ส่วนพักน้ าใส มาตรฐาน      mg/L

มาตรฐานไม่เกิน 1.0 mg/L

mg/L
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ค่าบีโอดี  Biochemical Oxygen Demand 

น้ าทิ้งหลังบ าบัด  ส่วนพักน้ าใส มาตรฐาน     mg/L

มาตรฐานไม่เกิน 40 mg/L

mg/L
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ภาพที่ 3.4.3-7  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าน้ำมนัและไขมัน (Oil and Grease) 

 
ภาพที่ 3.4.3-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
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ค่าน้ ามันและไขมัน (Oil and Grease)

น้ าทิ้งหลังบ าบัด  ส่วนพักน้ าใส มาตรฐาน     mg/L

มาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L

mg/L
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ค่าตะกอนหนัก  Settleable Solids)

น้ าทิ้งหลังบ าบัด  ส่วนพักน้ าใส 

ไม่มีมาตรฐานก าหนด

mL/L


