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1.1 ความเป็นมาและการจัดทำรายงาน 
การศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูง เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 

2554 ข้อ 3.4 นโยบายโครงสร้างพื้นฐาน การพัฒนาระบบรางเพื่อขนส่งมวลชนและการบริหารจัดการระบบขนส่ง
สินค้าและบริการ ในข้อ 3.4.4 พัฒนาระบบคมนาคมขนส่งทางรางโดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่ง
ผู้โดยสาร สินค้า และบริการที่สะดวกและปลอดภัย ทั้งในพื้นที่ชนบท พื้นที่เมือง และระหว่างประเทศ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายฐานการผลิตตามแนวเส้นทางรถไฟ ข้อย่อย 2) ศึกษาและพัฒนารถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา กรุงเทพฯ-หัวหิน และเส้นทางอื่น เพื่อเตรียมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งนี้ 
ได้กำหนดไว้ในแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555-2558 ตามความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 
กันยายน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีเป้าหมายให้ศึกษาความเหมาะสมของโครงการรถไฟความเร็วสูงให้แล้วเสร็จภายในปี 2555 
และเร่ิมดำเนินโครงการให้ได้ภายปี 2556 

โดยก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 รับทราบและเห็นชอบตามผลการประชุม
คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริการของประเทศ (กบส.) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554 ที่มี
มติเห็นชอบให้เปิดโอกาสให้นานาชาติเข้าร่วมประกวดราคาโครงการรถไฟความเร็วสูง  3 เส้นทาง ได้แก่ กรุงเทพฯ-
เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-ระยอง และกรุงเทพฯ-อุบลราชธานี พร้อมทั้งมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมไปศึกษาความ
เหมาะสมของการกำหนดเส้นทาง โดยเฉพาะการขยายเส้นทางกรุงเทพฯ-ระยอง ไปจนถึงจังหวัดตราด เพื่อรองรับการ
ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าชายแดน รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมของโครงการบริหารจัดการระบบรถไฟความเร็วสูงของ
ประเทศ และการกำหนดหน่วยงานรับผิดชอบที่เหมาะสมก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 
15 มกราคม 2555 รับทราบผลการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ครั้งที่ 
1/2555 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ จังหวัดเชียงใหม่ และครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 
จังหวัดอุดรธานี โดยมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและกระทรวงการคลัง เร่งพิจารณารายละเอียดของโครงการรถไฟ
ความเร็วสูง เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ และเส้นทางกรุงเทพฯ-นครราชสีมา-หนองคาย พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งศึกษาความเหมาะสมทางการเงินและเศรษฐศาสตร์ของโครงการโดยละเอียด พร้อมเร่ง
ดำเนินการเสนอโครงการตามขั้นตอนของระเบียบและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้บรรลุตามนโยบายและแผนการบริหารราชการแผ่นดินดังที่กล่าวมา สำนักงานนโยบายและแผนการ
ขนส่งและจราจร (สนข.) ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนหลัก แผนแม่บท แผนการ
ลงทุน ด้านการขนส่งและจราจร จึงได้ดำเนินการศึกษาและพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องกับระเบียบและ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง รวมทั้งศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุน ให้ครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ภายใต้ “งานศึกษาและออกแบบ
รถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่” และ “งานศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ -
นครราชสีมา” เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามขั้นตอนของการลงทุน และเปิดโอกาสให้เอกชนเข้าร่วม
ลงทุนเพื่อลดภาระรายจ่ายการลงทุนของภาครัฐ (รูปที่ 1.1-1) 
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ที่มา : เอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ 

รูปที่ 1.1-1 แนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย 
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ขณะเดียวกันรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ได้มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางรถไฟของประเทศไทย ในกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2564 ณ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 โดยกำหนดให้รัฐบาลจีนเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการศึกษาความเหมาะสม ก่อสร้างและพัฒนาระบบรถไฟ เส้นทางกรุงเทพฯ -แก่งคอย-นครราชสีมา-
หนองคาย และเส้นทางแก่งคอย-มาบตาพุด (ระยะทางรวมประมาณ 867 กิโลเมตร) เพื่อร่วมพัฒนาพื ้นที ่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภาคอื่นๆ ของไทย เพื่อประโยชน์ในระยะยาวของประชาชน รวมถึงใช้ตำแหน่งที่ตั้งอันเป็น
ศูนย์กลางด้านคมนาคมของไทยในภูมิภาค ในการเสริมสร้างการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเส้นทางคมนาคมทางบก
ระหว่างจีนกับประเทศสมาชิกอาเซียน 

โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที ่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ -เชียงใหม่ ระยะที่ 1 
กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศ (คชก.) ในการประชุมคร้ังที่ 28/2559 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 
2559 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คชก. ในการประชุมครั้งที่ 
2/2560 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2560 และรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูง 
สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง 
สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานทางบกและทางอากาศ (คชก.) ในการประชุมคร้ังที่ 33/2560 เมื่อวันที่ 24 
พฤศจิกายน 2560 และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คชก. ในการ
ประชุมครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบ 1-1 ในภาคผนวกที่ 1) ภายหลังจากการได้รับ
ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ดังกล่าว การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ในฐานะ
หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 (เอกสารแนบ 1-2 ในภาคผนวกที่ 1) ให้
เป็นผู้รับผิดชอบการก่อสร้างโครงการได้จัดให้มีการก่อสร้างโครงการภายใต้ชื่อ “โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาล
แห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยง
ภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-นครราชสีมา)” โดยมีการแบ่งสัญญา
โครงการออกเป็น 2 ส่วน ตามมติคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน ครั้งที่ 11 
และครั้งที่ 12 คือ สัญญาที่ 1 สัญญาการก่อสร้างงานวิศกรรมโยธา (Civil Work) ฝ่ายไทยเป็นผู้คัดเลือกผู้รับจ้าง
ก่อสร้าง และสัญญาที่ 2 สัญญางานวางระบบ (Railway System) งานวางระบบราง งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล
และรถจักรล้อเลื่อน ฝ่ายจีนเป็นผู้คัดเลือกผู้รับจ้าง โดยฝ่ายไทยจะเข้ามาสังเกตการณ์ทำงานของผู้รับจ้างจีน เพื่อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายและข้อบังคับของฝ่ายไทย 

ต่อมา โครงการได้มีการทบทวนและตรวจสอบรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ฉบับเดิม ซึ่งพบว่าแนวเส้นทางของโครงการบางช่วงมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและองค์ประกอบของ
โครงการที่เคยได้ออกแบบไว้ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมปัจจุบันและเกณฑ์มาตรฐานการออกแบบรถไฟ
ความเร็วสูงของฝ่ายจีน ตามมติการประชุมคณะกรรมการความร่วมมือเพื่อความร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน  
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ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 22-24 พฤศจิกายน 2560 รวมถึงการปรับแบบรายละเอียดสำหรับการก่อสร้างให้สอดคล้องกับ
โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เช่น โครงสร้างทาง
รถไฟความเร็วสูง รูปแบบอุโมงค์รถไฟความเร็วสูง ที่ตั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเบาและสถานีรถไฟความเร็วสูง ดังนั้น การรถไฟ
แห่งประเทศไทย (รฟท.) จึงได้จัดให้มีการศึกษาและจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-
นครราชสีมา) นำเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการ ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่
กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาต
ให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 ได้พิจารณา โดยได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทางบกและทางอากาศ (คชก.) ในการประชุมครั้งที่ 25/2563 เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 (เอกสารแนบ 1-3 ใน
ภาคผนวกที่ 1) และต่อมาคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กก.วล.) ได้มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ คชก. ใน
การประชุมคร้ังที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2563 (เอกสารแนบ 1-4 ในภาคผนวกที่ 1) 

ในช่วงก่อสร้าง การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้จัดให้มีที ่ปรึกษาบริหารงานโครงการ ( Project 
Management Consultant; PMC) และที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (Construction Supervision Consultant 
Services Agreement; CSC) ทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานด้านเทคนิค ด้านบริหารจัดการ และการตรวจสอบการ
ทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้าง และได้กำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับจ้างก่อสร้าง มีการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับความเห็นชอบจาก คชก. และ 
กก.วล. อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งได้จัด
ให้มีบุคคลที ่ 3 (Third Party) เป็นผู ้ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนจัดทำรายงานฯ เพื่อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐซึ ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื ่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที ่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือ
กิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2568 ได้รับทราบ ตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน
โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับนี้ เป็นรายงานฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ซึ่งจะ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม (EIA โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) 
ระยะก่อสร้าง เฉพาะขอบเขตและแนวเส้นทางช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 

 

STATE RAILWAY OF THAILAND 1-5 HSR(NE)/2026/JAN-JUN/CHAPTER 1.DOCX 

 

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป  
1) แนวเส้นทางโครงการ 

แนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพ-นครราชสีมา ภายใต้โครงการความ
ร่วมมือด้านรถไฟระหว่างไทย-จีน เป็นแนวเส้นทางที่สอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงตามผลการศึกษาของ
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ในบางส่วนของรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก (ภายใต้โครงการศึกษาและ
ออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) ที่ได้รับความเห็นชอบในปี 2559 
และในรายการการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วง
ชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา)  
ที่ได้รับความเห็นชอบเมื่อปี 2560 โดยแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีจุดเริ่มต้นโครงการ
ที่บริเวณสถานีกลางบางซื่อ ก่อนมุ่งหน้าไปด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือและคู่ขนานไปกับแนวเส้นทางรถไฟเดิม  
ผ่านสถานีดอนเมือง ผ่านตัวเมืองพระนครศรีอยุธยาไปจนถึงสถานีชุมทางบ้านภาชี ซึ่งจะเป็นจุดแยกของแนวเสน้ทาง
โครงการรถไฟความเร็วสูงสายภาคเหนือและสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งต้องมีการออกแบบด้านวิศวกรรมให้แนว
เส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั้งสองสายแยกจากกัน โดยสายภาคเหนือจะวิ่งผ่านสถานีชุมทางบ้านภาชีขึ้นไปทางด้าน 
ทิศเหนือมุ่งสู่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะที่สายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเข้าสู่จังหวัดสระบุรี
และจังหวัดนครราชสีมา 

แนวเส้นทางโครงการ ส่วนที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-ชุมทางบ้านภาชี 
แนวเส้นทางช่วงแรกเป็นแนวเส้นทางที่มีการใช้เขตทางรถไฟร่วมกับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสี

แดง (บางซื่อ-รังสิต) เริ่มต้นที่สถานีกลางบางซื่อ ผ่านสถานีจตุจักร สถานีวัดเสมียนนารี สถานีบางเขน สถานีทุ่งสอง
ห้อง สถานีหลักสี่ สถานีการเคหะ สถานีดอนเมือง สถานีหลักหก ไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต โดยทางรถไฟความเร็วสูงจะ
อยู ่ด้านฝั ่งทิศตะวันออก จำนวน 2 ทาง วิ ่งขนานกับทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยาน (Airport Link) ช่วงบางซื ่อ- 
ดอนเมือง จำนวน 2 ทาง ส่วนรถไฟชานเมืองสายสีแดง จะอยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกตามแนวเส้นทางรถไฟเดิม 
จำนวน 4 ทาง และยังมีเส้นทางรถไฟปัจจุบันระดับพื้นอีก 2 ทาง โดยมีสถานีรถไฟความเร็วสูง 2 แห่ง คือ สถานีบาง
ซื่อ และสถานีดอนเมือง ซึ่งเป็นสถานีที่ใช้ร่วมกันกับโครงการระบบรถไฟชานเมืองสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) โครงสร้าง
ทางวิ่งมี 2 รูปแบบ ที่เป็นโครงสร้างทางยกระดับ และโครงสร้างคันดินถม ระยะทางรวมประมาณ 21 กิโลเมตร 
หลังจากนั้นแนวเส้นทางตั้งแต่ช่วงจากสถานีรังสิตจะเป็นทางยกระดับจนถึงทางหลวงหมายเลข 32 โดยยกระดับข้าม
สถานีพระแก้ว ไปสิ้นสุดที่สถานีชุมทางบ้านภาชีซึ่งจุดเชื่อมต่อระหว่างทางรถไฟสายเหนือกับสายตะวันออกเฉียงเหนือ 

แนวเส้นทางโครงการ ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา 
เริ ่มต้นที ่บริเวณสถานีชุมทางบ้านภาชี ซึ ่งเป็นจุดเชื ่อมต่อระหว่างทางรถไฟสายเหนือกับสาย

ตะวันออกเฉียงเหนือ แนวเส้นทางจะขนานไปกับทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือในปัจจุบันข้ามคลอง  
ระพีพัฒน์ไปยังสถานีหนองกรวย สถานีหนองแซง สถานีหนองสีดา และสถานีบ้านป๊อกแป๊ก ก่อนมุ่งเข้าสู่ตัวเมือง
สระบุรี ผ่านไปยังสถานีหนองบัว สถานีแก่งคอย สถานีทับกวาง และสถานีมาบกะเบา  อย่างไรก็ตาม เนื่องจากแนว
เส้นทางรถไฟช่วงที่ผ่านสถานีมาบกะเบาเป็นเส้นทางคดเคี้ยว จึงต้องมีการปรับแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงเป็น
อุโมงค์รถไฟ ลอดผ่านพื้นที่ประทานบัตรของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด 
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(มหาชน) บริษัท ไทยพีค่อนและอุตสาหกรรม จำกัด (บริษัทในเครือทีพีไอ) และบริษัท อุตสาหกรรมปูนซิเมนต์กรุงเทพ 
จำกัด (บริษัทในเครือทีพีไอ) จนกระทั่งถึงสถานีหินลับ จึงมีการปรับแนวเส้นทางรถไฟให้มาร่วมกับแนวเส้นทางรถไฟ
ปัจจุบันเพื่อเข้าสู่สถานีมวกเหล็ก สถานีกลางดง สถานีปางอโศก สถานีบันไดม้า สถานีปากช่อง และสถานีซับม่วง 
หลังจากนั้นแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูงจะวิ่งเลียบอ่างเก็บน้ำลำตะคอง ก่อนจะผ่านเข้าสู่บริเวณภูเขาช่วงสถานีคลอง
ขนานจิตร โดยต้องปรับแนวเส้นทางเป็นอุโมงค์รถไฟลอดผ่านแนวเขา ออกมาสู่สถานีคลองไผ่และสถานีลาดบัวขาว 
หลังจากนี้ แนวเส้นทางจะคู่ขนานไปกับแนวเส้นทางรถไฟปัจจุบัน ผ่านสถานีรถไฟหลายแห่ง ประกอบด้วย สถานีบ้าน
ใหม่สำโรง สถานีหนองน้ำขุ่น สถานีสีคิ้ว สถานีโคกสะอาด สถานีสูงเนิน สถานีกุดจิก สถานีโคกกรวด และสถานีภูเขา
ลาดก่อนมุ่งเข้าสู่ตัวเมืองนครราชสีมา และสิ้นสุดแนวเส้นทาง ณ สถานีรถไฟนครราชสีมา รวมระยะทาง 172 กม.  
(รูปที่ 1.2-1) 

2) องค์ประกอบของโครงการ 
องค์ประกอบที่สำคัญของโครงการ (รูปที่ 1.2-2) ประกอบด้วย สถานีรถไฟความเร็วสูง 6 สถานี ได้แก่ 

สถานีกลางบางซื่อ (DK. 0+000) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบขนส่งมวลชนทางราง ทั้งระบบรถไฟทางไกล รถไฟฟ้าและ
รถไฟความเร็วสูง และเป็นสถานีต้นทางของโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพ-นครราชสีมา สถานีดอนเมือง 
(DK.13+765) สถานีอยุธยา (DK.63+450) สถานีสระบุรี (DK. 110+030) สถานีปากช่อง (DK. 173+400) และ
จุดสิ ้นสุดที ่สถานีนครราชสีมา (DK. 251+260) พร้อมกับกำหนดพื้นที ่ก่อสร้างศูนย์ซ่อมบำรุง (EMU Depot) 
(DK.37+350) บริเวณตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งมีระยะห่างจากสถานี กลาง
บางซื่อราว 37 กม. และศูนย์ซ่อมบำรุง Maintenance Base and Station Yard (DK.217+300) บริเวณสถานีรถไฟ
โคกสะอาด ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
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ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (EIA), กุมภาพันธ ์2566 

 

รูปที่ 1.2-1 ภาพรวมแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
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ที่มา : สือ่ประชาสัมพันธ์โครงการ https://www.highspeedrail-thai-china.com/project/, กรกฎาคม 2567 

 
รูปที่ 1.2-2 องค์ประกอบหลักของแนวเส้นทางโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 
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โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 

 

STATE RAILWAY OF THAILAND 1-9 HSR(NE)/2026/JAN-JUN/CHAPTER 1.DOCX 

 

▪ ขอบเขตการดำเนินโครงการ 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา มีการดำเนินโครงการภายใต้ชื่อ 

โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนา
ระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื ่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร-
นครราชสีมา) ซึ่งแบ่งสัญญาโครงการออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 

1) ฝ่ายไทย (สัญญา 1) รับผิดชอบจัดการประกวดราคาหาผู้รับจ้างก่อสร้างงานโยธา (Civil Work) 
ตามระเบียบฯ แบ่งออกเป็น 14 สัญญาย่อย รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 1.2-3 และตารางที่ 1.2-1) 

2) ฝ่ายจีน (สัญญา 2) รับผิดชอบงานออกแบบรายละเอียดงานโยธา (Detailed Design Services 
Agreement) ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างงานโยธา (Construction Supervision Consultant Services Agreement) 
และงานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝึกอบรมบุคคลากร (Track Work, Electrical 
and Mechanical Systems, EMU, and Training Services Agreement) แบ่งเป็น 3สัญญาย่อย รายละเอียดแสดง
ดังตารางที่ 1.2-1 

ตาราง 1.2-1 การแบ่งสัญญาโครงการ 

สัญญา ขอบเขตการดำเนินงาน EIA 

ฝ่า
ยไ

ทย
 (ส

ัญญ
า 1

) 

สัญญาท่ี 1-1 งานโยธา สำหรับช่วงกลางดง-ปางอโศก 
(DK.150+500 ถึง DK.154+000) ระยะทาง 3.50 กิโลเมตร 

1/ 

สัญญาท่ี 2-1 งานโยธา สำหรับช่วงสีคิ้ว-กุดจิก 
(DK.214+000 ถึง DK.225+000) ระยะทาง 11.00 กิโลเมตร 

1/ 

สัญญาท่ี 3-1 งานโยธา สำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก–บันไดม้า 
(DK.119+008.5 ถึง DK.130+841.25, DK.138+820 ถึง DK.150+500 และ DK.154+000 
ถึง DK.160+700) ระยะทาง 30.21 กิโลเมตร 

1/ 

สัญญาท่ี 3-2 งานโยธา สำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) 
(DK.130+841.25 ถึง DK.138+820 และ DK.186+800 ถึง DK.191+050) ระยะทาง 12.23 
กิโลเมตร 

1/ 

สัญญาท่ี 3-3 งานโยธา สำหรับช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง 
(DK.160+700 ถึง DK.186+800) ระยะทาง 26.10 กิโลเมตร 

1/ 

สัญญาท่ี 3-4 งานโยธา สำหรับช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และช่วงกุดจิก–โคกกรวด 
(DK.191+050 ถึง DK.214+000 และ DK.225+000 ถึง DK.239+500) ระยะทาง 37.45 
กิโลเมตร 

1/ 

สัญญาท่ี 3-5 งานโยธา สำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา 
(DK.239+500 ถึง DK.251+881.22) ระยะทาง 12.38 กิโลเมตร 

1/ 

หมายเหต ุ : 1/ ขอบเขตและแนวเส้นทางอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-
นครราชสีมา) (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) และรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) 

 : 2/ ขอบเขตและแนวเส้นทางอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 
(ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) 
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ตาราง 1.2-1 (ต่อ)  

สัญญา ขอบเขตการดำเนินงาน EIA 
ฝ่า

ยไ
ทย

 (ส
ัญญ

า 1
) (

ต่อ
) 

สัญญาท่ี 4-1 งานโยธา สำหรับช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง 
(DK. 2+281.02 ถึง DK. 13+309.08 และ DK.14+400.83 ถึง DK.15+207.84) 
ระยะทาง 11.79 กิโลเมตร 

2/ 

สัญญาท่ี 4-2 งานโยธา สำหรับช่วงดอนเมือง-นวนคร 
(DK.15+207.84 ถึง DK.37+004.54) ระยะทาง 22.60 กิโลเมตร 

2/ 

สัญญาท่ี 4-3 งานโยธา สำหรับช่วงนวนคร-บ้านโพ 
(DK.37+004.54 ถึง DK.60+001.64) ระยะทาง 23.00 กิโลเมตร 

2/ 

สัญญาท่ี 4-4 งานโยธา สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย 
(J1K0+305 ถึง J1K3+159.85) 

2/ 

สัญญาท่ี 4-5 งานโยธา สำหรับช่วงบ้านโพ-พระแก้ว 
(DK.60+001.64 ถึง DK.74+412.91) ระยะทาง 13.30 กิโลเมตร 

2/ 

สัญญาท่ี 4-6 งานโยธา สำหรับช่วงพระแก้ว-สระบุรี 
(DK.74+412.91 ถึง DK.106+016.75) ระยะทาง 31.60 กิโลเมตร 

1/ 

สัญญาท่ี 4-7 งานโยธา สำหรับช่วงสระบุรี-แก่งคอย 
(DK.106+016.75 ถึง DK.119+008.5) ระยะทาง 12.99 กิโลเมตร 

1/ 

ฝ่า
ยจ

ีน 
(ส

ัญญ
า 2

) 

สัญญาท่ี 2.1 ออกแบบรายละเอียดงานโยธา (Detailed Design Services Agreement) 1/, 2/ 

สัญญาท่ี 2.2 ที ่ปร ึกษาควบค ุมงานก ่อสร ้างงานโยธา (Construction Supervision Consultant 
Services Agreement)  

1/, 2/ 

สัญญาท่ี 2.3 งานระบบราง ระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมท้ังจัดหาขบวนรถไฟ และจัดฝึกอบรม
บุคคลากร (Track Work, Electrical and Mechanical Systems, EMU, and Training 
Services Agreement) 

1/, 2/ 

หมายเหต ุ : 1/ ขอบเขตและแนวเส้นทางอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-
นครราชสีมา) (ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา) และรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) 

 : 2/ ขอบเขตและแนวเส้นทางอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 
(ภายใต้โครงการศึกษาและออกแบบรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก) 

▪ แผนการก่อสร้าง 
แผนและกำหนดการดำเนินงานก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพมหานคร -

นครราชสีมา แสดงดังตารางที่ 1.2-2 
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ตารางที่ 1.2-2 แผนการก่อสร้างงานโยธา 

สัญญา 
วันที่ลงนาม
สัญญาจ้าง 

วันที่แจ้งให้เริ่มงาน 
(NTP) 

ระยะเวลา 
ดำเนินงานก่อสร้าง 

4-1 งานโยธา สำหรับช่วงบางซื่อ-ดอนเมือง 1/ * * * 

4-2 งานโยธา สำหรับช่วงดอนเมือง-นวนคร 1/3/ 5 ก.ค. 64 20 ม.ค. 65 ม.ค. 65 - ม.ค. 68 

ม.ค. 68 - ต.ค. 69 

4-3 งานโยธา สำหรับช่วงนวนคร-บ้านโพ 1/3/ 29 มี.ค. 64 30 ส.ค. 64 ส.ค. 64 - ส.ค. 67 

ก.ย. 67 - ม.ค. 68 

ก.พ. 68 - เม.ย. 69 

เม.ย. 69 - พ.ย. 69 

4-4 งานโยธา สำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย 1/3/ 29 มี.ค. 64 27 ก.ย. 65 ก.ย. 65 - ก.ย. 68 

ต.ค. 68 - ส.ค. 69 

4-5 งานโยธา สำหรับช่วงบ้านโพ-พระแก้ว 1/ * * * 

4-6 งานโยธา สำหรับช่วงพระแก้ว-สระบุรี 2/3/ 29 มี.ค. 64* 18 มิ.ย. 64 ม.ค. 65 - ม.ค.68 

20 ม.ค. 65 ม.ค 68 - ก.พ. 70 

4-7 งานโยธา สำหรับช่วงสระบุรี-แก่งคอย 2/3/ 26 พ.ย. 63 19 ก.พ. 64 มี.ค. 64 – ก.พ. 67 

มี.ค. 67 – มิ.ย. 68  

ก.ค. 68 - ธ.ค. 68 

ม.ค. 69 - พ.ค. 70 

3-1 งานโยธา สำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และ 
ช่วงปางอโศก–บันไดม้า 2/ 

19 ก.ค. 66 1 พ.ย. 66 พ.ย. 66 - ต.ค. 69 

1-1 งานโยธา สำหรับช่วงกลางดง-ปางอโศก 1/ 20 ธ.ค. 60 
 

21 ธ.ค. 60 
12 ก.ค. 62 
30 มี.ค. 63 

ธ.ค. 60 – ก.ย. 63 

3-2 งานโยธา สำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) 2/3/ 26 พ.ย. 63 19 เม.ย. 64 พ.ค. 64 - ม.ค. 67 

ก.พ. 67 - ก.ค. 68 

ส.ค. 68 - ธ.ค. 68 

ม.ค. 69 - ก.ค. 69 

3-3 งานโยธา สำหรับช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง 2/3/ 26 พ.ย. 63 19 ก.พ. 64 มี.ค. 64 – ก.พ. 67 

มี.ค. 67 - ม.ค. 69 

ก.พ. 69 - ม.ค. 71 

2-1 งานโยธา สำหรับช่วงสีค้ิว-กุดจิก 2/3/ 6 มี.ค. 62 30 เม.ย. 62 พ.ค. 62 – ต.ค. 63 

ต.ค. 63 - พ.ค. 64 

หมายเหตุ : * ยังไม่ดำเนินการ 
:  1/ อยู่ในขอบเขตรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 
:  2/ อยู่ในขอบเขตและแนวเส้นทางอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้าน

ภาชี-นครราชสีมา)  
:  3/ ขยายสัญญาก่อสร้างโครงการ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 
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ตารางที่ 1.2-2 (ต่อ) แผนการก่อสร้างงานโยธา 

สัญญา 
วันที่ลงนาม
สัญญาจ้าง 

วันที่แจ้งให้เริ่มงาน 
(NTP) 

ระยะเวลา 
ดำเนินงานก่อสร้าง 

3-4 งานโยธา สำหรับช่วงลำตะคอง-สีค้ิว และช่วงกุดจิก–โคกกรวด 2/3/ 26 พ.ย. 63 26 ม.ค. 64 ก.พ. 64 – ม.ค. 67 

ก.พ. 67 – พ.ค. 68 

มิ.ย. 68 - ต.ค. 69 

3-5 งานโยธา สำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา 2/3/ 26 พ.ย. 63 26 ม.ค. 64 ก.พ. 64 – ม.ค. 67 

ม.ค. 67 - มิ.ย. 68 

ก.ค. 68 - ส.ค. 70 

รวมระยะเวลาก่อสร้างงานโยธา ธ.ค. 60 - ม.ค. 71 

หมายเหตุ : * ยังไม่ดำเนินการ 
:  1/ อยู่ในขอบเขตรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-พิษณุโลก 
:  2/ อยู่ในขอบเขตและแนวเส้นทางอยู่ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้าน

ภาชี-นครราชสีมา)  
:  3/ ขยายสัญญาก่อสร้างโครงการ 

 
สำหรับสัญญาก่อสร้างงานโยธาที ่อยู ่ในขอบเขตและแนวเส้นทาง ในรายงานการขอเปลี ่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-
นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) ได้มีการดำเนินงานก่อสร้างแล้ว จำนวน 9 สัญญา ได้แก่ 

1) สัญญาที่ 1-1 งานโยธาสำหรับช่วงกลางดง-ปางอโศก (DK.150+500 ถึง DK.154+000) ดำเนินการ
ก่อสร้างโดยกรมทางหลวง (ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ) 

2) สัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับช่วงสีคิ ้ว-กุดจิก (DK.214+000 ถึง DK.225+000) ดำเนินการ
ก่อสร้างโดยบริษัท ซีวิล คอนสตรัคชั่น เซอร์วิสเซส แอนด์โปรดักส์ จำกัด (ชื่อเดิม : บริษัท ซีวิล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) 
(ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ) 

3) สัญญาที่ 3-5 งานโยธา (Civil Work) สำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา (DK.239+500 ถึง 
DK.251+881.22) ดำเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้า เอสพีทีเค ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วย 

1. งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ได้แก่ งานคันทางรถไฟระดับดิน และโครงสร้างทางรถไฟ
ยกระดับ  

2. งานอาคารสถานี 1 แห่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณย่านสถานี 
3. งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้าตามแนวทางรถไฟ 2 แห่ง รวมถนนต่อเชื่อม 
4. งานรื้อย้ายอาคารและปรับปรุงสถานีเดิม งานปรับปรุงรื ้อย้ายถนนเดิม งานระบบระบายน้ำ  

งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 
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4) สัญญาที่ 3-4 งานโยธา (Civil Work) สำหรับช่วงลำตะคอง-สีคิ ้ว และ ช่วงกุดจิก–โคกกรวด 
(DK.191+050 ถึง DK.214+000 และ DK.225+000 ถึง DK.239+500) ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท  
อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วย 

1. งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ได้แก่ งานคันทางรถไฟระดับดิน และโครงสร้างทางรถไฟ
 ยกระดับ  

2. งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 8 แห่ง 
3. งานรื ้อย้ายสถานีเดิม งานปรับปรุงย้ายถนนเดิม งานระบบระบายน้ำ งานรื ้อย้ายระบบ

สาธารณูปโภคต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ 
5) สัญญาที ่ 3-3 งานโยธา (Civil Work) สำหรับช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง (DK.160+700 ถึง 

DK.186+800) ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ไทย เอ็นยิเนียร์และอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงาน
ประกอบด้วย 

1. งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟ ได้แก่ งานคันทางรถไฟระดับดิน  และโครงสร้างทางรถไฟ
 ยกระดับ 

2. งานอาคารสถานี 1 แห่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณย่านสถานี 
3. งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้าตามแนวทางรถไฟ 3 แห่ง รวมถนนต่อเชื่อม 
4. งานรื้อย้ายรางเดิม งานรื้อย้ายอาคารในสถานีเดิม งานก่อสร้างถนน งานระบบระบายน้ำ งานรื้อ

ย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ 
6) สัญญาที่ 4-7 งาน โยธา (Civil Work) สำหรับช่วงสระบุรี -แก่งคอย (DK.106+016.75 ถึง 

DK.119+008.5) ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงาน
ประกอบด้วย 

1. งานก่อสร้างโครงสร้างทางรถไฟยกระดับ  

2. งานอาคารสถานี จำนวน 1 แห่ง และสิ่งอำนวยความสะดวกบรเิวณย่านสถานี 

3. งานศนูย์ซ่อมบำรุงทาง (Station Yard) จำนวน 1 แห่ง 

4. งานรื้อย้ายอาคารและปรับปรุงสถานีเดิม งานรื้อย้ายรางเดิม งานปรบัปรุงยา้ยถนนเดิมงาน ระบบ
ระบายน้ำ งานรื้อย้ายสาธารณปูโภคต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ 

7) สัญญาที่ 3-2 งานโยธา สำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) (DK.130+841.25 ถึง 
DK.138+820 และ DK.186+800 ถึง DK.191+050) ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด 
(มหาชน) ซึ่งมีขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วย 

1. งานก่อสร้างอุโมงค์รถไฟ ได้แก่ อุโมงค์ผาเสด็จ อุโมงค์มวกเหล็ก อุโมงค์หินลับ อุโมงค์คลองไผ่  
2. งานโครงสร้างรถไฟยกระดับ  
3. งานคันทางรถไฟทางระดับดิน  
4. งานอาคารสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้า 4 แห่ง รวมถนนเชื่อม 
5. งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายระบบสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 
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8) สัญญาที่ 4-6 งานโยธา สำหรับช่วงพระแก้ว-สระบุรี (DK.106+016.75 ถึง DK.119+008.5) 
ระยะทาง 12.99 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่ง
มีขอบเขตการดำเนินงานประกอบด้วย 

1. งานโครงสร้างรถไฟยกระดับ  
2. งานคันทางรถไฟระดับดิน  
3. งานอาคารสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบไฟฟ้า 
4. งานรื้อย้ายอาคารและปรับปรุงสถานีเดิม งานรื้อย้ายรางเดิม งานปรับปรุงถนนเดิม งานระบบ

ระบายน้ำ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ 
9) ส ัญญาท ี ่  3-1 งานโยธา สำหร ับช ่วงแก ่งคอย-กลางดง และช ่วงปางอโศก–บ ันไดม้า 

DK.119+008.5 ถึง DK.130+841.25, DK.138+820 ถึง DK.150+500 และDK.154+000 ถึง DK.160+700) 
ระยะทาง 30.21 กิโลเมตร ดำเนินการก่อสร้างโดยกิจการร่วมค้า บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) 
ร่วมกับ บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอนจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด 

1. งานโครงสร้างคันทางระดับดิน  
2. งานโครงสร้างทางยกระดับ  
3. งานอาคารและสิ่งปลูกสร้างรองรับงานระบบรถไฟฟ้า 9 แห่ง 
4. งานรื้อย้ายรางเดิม งานรื้อย้ายสถานีเดิม งานปรับปรุงย้ายถนนเดิม งานก่อสร้างสะพานข้ามทาง

รถไฟ งานระบบระบายน้ำ งานรื้อย้ายสาธารณูปโภคต่างๆ และงานอ่ืนๆ ที่จำเป็นสำหรับโครงการ 
5. งานต่อเนื่องสัญญา 1-1 ช่วงกลางดง-ปางอโศก ในการก่อสร้างรั้วกั้น และดูแลรักษางานคันทางที่

กรมทางหลวงก่อสร้างให้การรถไฟแห่งประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) บทนำ 

 

STATE RAILWAY OF THAILAND 1-15 HSR(NE)/2026/JAN-JUN/CHAPTER 1.DOCX 

 

  
ที่มา : บริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด 

 
รูปที่ 1.2-3 การแบ่งสัญญาโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 
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1.3 แผนการติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

บุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการปฏิบัติงานของโครงการเทียบกับมาตรการฯ และข้อกำหนดฯ พร้อมทั้งสรุปประเด็น
ปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติที ่ไม่เป็นไปตามเงื ่อนไขหรือแผนที่กำหนดไว้ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแก้ไข 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1 

2) การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมตามที่กำหนดไว้ใน

มาตรการฯ และข้อกำหนดฯ โดยสรุปผลเปรียบเทียบกับมาตรฐานหรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาติดตามแสดงแนวโน้มของผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 
1.3-1 

3) การจัดทำรายงานฯ 
บุคคลที่ 3 (Third Party) ดำเนินการสรุปและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อการรถไฟแห่งประเทศไทย 
(รฟท.) เพื่อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนินโครงการหรือกิจการ ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนิน
โครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564  ได้ทราบ ปีละ 2 ครั้ง (ทุก 6 เดือน) 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1.3-1 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 
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ตารางที่ 1.3-1 กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) 

 

การดำเนนิการ ช่วงเวลา / ความถี่ 
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1. การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ 

 
                                            
                                            

2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม                                              

▪ ด้านธรณีวิทยาและการเกิดแผ่นดินไหว ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                             

                                              

▪ คุณภาพอากาศ เสียง และความ
 สั่นสะเทือน 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                             

                                             

▪ คุณภาพน้ำผิวดิน ปีละ 2 ครั้ง                                             

                                              
▪ ช้ันคุณภาพลุ่มน้ำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                             

                                              

- วัดปริมาณน้ำ/น้ำบ่อตื้น 2 เดือนครั้ง                                             
                                              

▪ การคมนาคมขนส่ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                             

                                              

▪ สภาพเศรษฐกิจและสังคม                                              
- ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ 

ข้อเสนอแนะ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                             

                                            

- สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
และความคิดเห็นของประชาชน* 

1 ครั้ง ช่วงก่อนการ
ก่อสร้างและปีละ 1 ครั้ง* 

                                            
                                            

▪ การสาธารณสุข/ความปลอดภัย ทุก 1 เดือน                                             

                                            

3. การจัดทำรายงาน                                              
▪ รายงานรายเดือน ทุก 1 เดือน*                                             

                                              

▪ รายงานราย 6 เดือน 2 ครั้งต่อป ี(ทุก 6 เดือน)                                             
                                              

สัญญาก่อสร้างงานโยธา 
ที่มีการดำเนนิงาน 

สัญญา 1-1                                             

สัญญา 2-1                                             
สัญญา 3-1                                             

สัญญา 3-5 และ 3-4                                             

สัญญา 3-3 และ 4-7                                             

สัญญา 3-2                                             
สัญญา 4-6                                             

หมายเหต ุ :  กำหนดการดำเนนิงานกอ่สร้าง 
 :  แผนการดำเนนิงานตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชว่งกอ่นก่อสร้าง (Baseline) 
 :  แผนการดำเนนิงานตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชว่งกอ่สร้าง (Construction) 
 :  ผลการดำเนนิงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Actual) 
 :  แผนการดำเนนิงานที่โครงการขยายระยะเวลาดำเนนิโครงการ 

  * เป็นการดำเนินงานที่โครงการกำหนดขึ้นเพิม่เติม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) 

 

การดำเนินการ ช่วงเวลา / ความถี ่
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1. การติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                     

                                      

2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                      

▪ ด้านธรณีวทิยาและการเกิดแผ่นดนิไหว ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
                                    

                                    

▪ คุณภาพอากาศ เสยีง และความสัน่สะเทอืน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                     

                                      

▪ คุณภาพน้ำผิวดนิ ปีละ 2 ครั้ง                                     

                                      

▪ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                     

                                      

- วัดปริมาณน้ำใต้ดิน/น้ำบ่อตื้น 2 เดือนครั้ง                                     

                                      

▪ การคมนาคมขนส่ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                     

                                      

▪ สภาพเศรษฐกิจและสังคม                                      

- ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ 
 ข้อเสนอแนะ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                     

                                    

- สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความ
คิดเห็นของประชาชน* 

1 ครั้ง ช่วงก่อนการก่อสร้าง
และปีละ 1 ครั้ง* 

                                    

                                    

▪ การสาธารณสขุ/ความปลอดภยั ทุก 1 เดือน                                     

                                      

3. การจัดทำรายงาน                                      

▪ รายงานรายเดอืน ทุก 1 เดือน*                                     

                                      

▪ รายงานราย 6 เดือน 2 ครั้งต่อปี (ทกุ 6 เดือน)                                     

                                      

สัญญาก่อสรา้งงานโยธา 
ท่ีมีการดำเนินงาน 

สัญญา 1-1                                     

สัญญา 2-1                                     

สัญญา 3-1                                     

สัญญา 3-5                                      

สัญญา 3-4                                     

สัญญา 4-7                                      

สัญญา 3-3                                     

สัญญา 3-2                                     

สัญญา 4-6                                     

หมายเหต ุ :  กำหนดการดำเนนิงานกอ่สร้าง 
 :  แผนการดำเนนิงานตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชว่งกอ่นก่อสร้าง (Baseline) 
 :  แผนการดำเนนิงานตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชว่งกอ่สร้าง (Construction) 
 :  ผลการดำเนนิงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Actual) 
 :  แผนการดำเนนิงานที่โครงการขยายระยะเวลาดำเนนิโครงการ 
  * เป็นการดำเนินงานที่โครงการกำหนดขึ้นเพิม่เติม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 
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ตารางที่ 1.3-1 (ต่อ) กำหนดการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมโครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาชี-นครราชสีมา) 

 

การดำเนินการ ช่วงเวลา / ความถี ่
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1. การติดตามตรวจสอบผลการปฏบิัติตามมาตรการฯ ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                     

                                      

2. การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม                                      

▪ ด้านธรณีวทิยาและการเกิดแผ่นดนิไหว ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
                                    

                                    

▪ คุณภาพอากาศ เสยีง และความสัน่สะเทอืน อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                     

                                      

▪ คุณภาพน้ำผิวดนิ ปีละ 2 ครั้ง                                     

                                      

▪ ชั้นคุณภาพลุ่มน้ำ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                     

                                      

- วัดปริมาณน้ำใต้ดิน/น้ำบ่อตื้น 2 เดือนครั้ง                                     

                                      

▪ การคมนาคมขนส่ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                     

                                      

▪ สภาพเศรษฐกิจและสังคม                                      

- ข้อร้องเรียน ข้อคิดเห็น และ 
 ข้อเสนอแนะ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง                                     

                                    

- สำรวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และความ
 คิดเห็นของประชาชน* 

1 ครั้ง ช่วงก่อนการก่อสร้างและ
ปีละ 1 ครั้ง* 

                                    

                                    

▪ การสาธารณสขุ/ความปลอดภยั ทุก 1 เดือน                                     

                                      

3. การจัดทำรายงาน                                      

▪ รายงานรายเดอืน ทุก 1 เดือน*                                     

                                      

▪ รายงานราย 6 เดือน 2 ครั้งต่อปี (ทกุ 6 เดือน)                                     

                                      

สัญญาก่อสรา้งงานโยธา 
ท่ีมีการดำเนินงาน 

สัญญา 1-1                                     

สัญญา 2-1                                     

สัญญา 3-1                                     

สัญญา 3-5                                      

สัญญา 3-4                                     

สัญญา 4-7                                      

สัญญา 3-3                                     

สัญญา 3-2                                     

สัญญา 4-6                                     

หมายเหต ุ :  กำหนดการดำเนนิงานกอ่สร้าง 
 :  แผนการดำเนนิงานตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชว่งกอ่นก่อสร้าง (Baseline) 
 :  แผนการดำเนนิงานตดิตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ชว่งกอ่สร้าง (Construction) 
 :  ผลการดำเนนิงานติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (Actual) 
 :  แผนการดำเนนิงานที่โครงการขยายระยะเวลาดำเนนิโครงการ 
  * เป็นการดำเนินงานที่โครงการกำหนดขึ้นเพิม่เติม 
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1.4 รายละเอียดการนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ที่ผ่านมาโครงการได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อหน่วยงานของรัฐซึ่งมีอำนาจตามกฎหมายให้ดำเนิน
โครงการหรือกิจการ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการ หรือผู้ขอ
อนุญาตจะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 
พ.ศ. 2568 ได้พิจารณาแล้ว จำนวน 14 คร้ัง ได้แก ่ 

1) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2562 
2) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2562 
3) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2563 
4) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2563 
5) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2564 
6) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 
7) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2565 
8) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 
9) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 
10) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
11) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
12) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
13) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2568 
14) รายงานฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

สำหรับรายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะก่อสร้าง ฉบับที่ 1/2569 เดือน
มกราคม-มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นการสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการฯ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)   
ที่ปรึกษาบริหารงานโครงการ (PMC) ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง (CSC) และผู้รับจ้างก่อสร้าง 
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1.5 สถานะการดำเนินโครงการ 
ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการมีการก่อสร้างงานโยธา จำนวน 7 สัญญา มีเปอร์เซ็นต์

คืบหน้าของการก่อสร้าง ณ เดือนมิถุนายน 2569 รายละเอียดดังนี้ 
1) สัญญาที่ 3-5 งานโยธา สำหรับช่วงโคกกรวด-นครราชสีมา มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของการ

ก่อสร้าง 17.83 % (ภาพที่ 1.5-1) 
2) สัญญาที่ 3-4 งานโยธา สำหรับช่วงลำตะคอง-สีคิ ้ว และ ช่วงกุดจิก–โคกกรวด มีเปอร์เซ็นต์

ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 99.97 % (ภาพที่ 1.5-2)  
3) สัญญาที่ 3-3 งานโยธา สำหรับช่วงบันไดม้า-ลำตะคอง มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

59.91 % (ภาพที่ 1.5-3)  
4) สัญญาที่ 4-7 งานโยธา สำหรับช่วงสระบุรี-แก่งคอย มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 

72.75 % (ภาพที่ 1.5-4)  
5) สัญญาที่ 3-2 งานโยธา สำหรับงานอุโมงค์ (มวกเหล็กและลำตะคอง) มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของ

การก่อสร้าง 99.99 % (ภาพที่ 1.5-5)  
6) สัญญาที่ 4-6 งานโยธา สำหรับช่วงพระแก้ว-สระบุรี มีเปอร์เซ็นต์ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง  

28.76 % (ภาพที่ 1.5-6)  
7) สัญญาที่ 3-1 งานโยธา สำหรับช่วงแก่งคอย-กลางดง และ ช่วงปางอโศก-บันไดม้า มีเปอร์เซ็นต์

ความก้าวหน้าของการก่อสร้าง 39.95 % (ภาพที่ 1.5-7) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม บทที่ 1 
โครงการรถไฟความเร็วสูง ระยะที่ 1 สายกรุงเทพฯ-นครราชสีมา (ส่วนที่ 2 ช่วงชุมทางบ้านภาช-ีนครราชสีมา) บทนำ 

 

STATE RAILWAY OF THAILAND 1-22 HSR(NE)/2026/JAN-JUN/CHAPTER 1.DOCX 

 

  
  

งาน Bored Pile งาน Pile Cap 
  

  
  

งาน Pier Column งานติดตั้ง Parapet 
  

  
  

งานติดตั้ง Segment งานก่อสร้างชานชาลา 
(ย่านสถานีรถไฟนครราชสีมา) 

  

  
  

งานอาคาร 22 Kv งานอาคาร Traction Substation 

ภาพที่ 1.5-1 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที่ 3-5 
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งาน Outdoor Foundation งาน Fence and Gate 

  

  
 

งาน Cable Trench งานกั้นรั้วชั่วคราวสำนักงานสนาม 

  

  
  

งานอาคารสถานีรถไฟภูเขาลาด งานบ่อล้างล้อบริเวณจุดตดั 11 

  

 
  

งานซ่อมแซมป้ายโครงการจุดตัด 5 
 

ภาพที่ 1.5-1 (ต่อ) การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที ่3-5 
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งานลงวัสดุชั้นทาง Main Line subgrade งานปูผ้า Geomembrane Main Line subgrade 
  

  
  

งานก่อสร้างถนนสำหรับซ่อมบำรุง (Pit Lane) งาน Cutting slope protection 
  

  
  

งาน Noise Barrier งาน Launching Gantry 
  

ภาพที่ 1.5-2 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที่ 3-4 
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งานก่อสร้างอาคาร 
 

  
  

งานติดตั้ง Pier และ Abutment งาน Concrete for pile cap 

  

  
  

งานติดตั้ง Segment งานโครงสร้างทางวิ่งรถไฟ 
  

  
 

งาน Segmental prefabricated concrete simply supported box girder 
 

ภาพที่ 1.5-3 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที่ 3-3 
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งานติดตั้ง Segment งาน Switch Beam 
  

  
  

งาน Bridge Deck System งานก่อสร้างอาคารประกอบย่านสถานีสระบุร ี
  

  
  

งานก่อสร้างอาคารสถานีสระบุรี งาน Balance Beam 

  

ภาพที่ 1.5-4 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที่ 4-7 
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งาน Excavation งาน Invert Arch Filling 

  

  
  

งาน Cable tube งาน Bridge 
  

  
  

งาน LG งาน Subgrade 

  

  
  

งาน Shot Crete งาน Water poof 

  

ภาพที่ 1.5-5 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที่ 3-2 
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งาน Box culvert งาน Slope Protection Arch Frame 
  

 
 

งานรางน้ำ 
  

ภาพที่ 1.5-5 (ต่อ) การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที ่3-2 
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งาน Column 
 

  
  

งานประกอบ LG 
 

  
  

งาน Pile Cap 
  

  
  

งาน Bored Pile 

  

ภาพที่ 1.5-6 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที่ 4-6 
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งาน Cut Slope คันทาง งานก่อสร้าง Box culvert 
  

  
  

งาน Pile Cap งาน Pier Column 
  

  
  

งานขุดขนดิน Soft rock งาน V-Ditch 
  

  
  

งานก่อสร้าง Retaining Wall งานเกรดบดอัด (Bottom Below the Subgrade bed) 
  

ภาพที่ 1.5-7 การดำเนินกิจกรรมการก่อสร้าง สัญญาที่ 3-1 


