
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 บทที่ 
กำรปฏิบัติตำมมำตรกำร 

ติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-1 

บทท่ี 3 
 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

 
โครงการ T1 Building ของบริษทั ทีวนั บิวด้ิง จ ากดั ไดว้า่จา้งบริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงไดรั้บการขึ้น

ทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดงในภาคผนวก ก-3 
ให้เป็นหน่วยงานกลาง (Third Party) ในการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ในช่วงเปิดด าเนินการ ของ
โครงการ T1 Building ซ่ึงไดรั้บความเห็นชอบแลว้ตามหนงัสือส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม ท่ี ทส 1009.5/15905วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 ดงัแสดงในภาคผนวก ก-1 พร้อมทั้งจดัท ารายงาน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงประกอบด้วย การใช้น ้ า, การจัดการน ้ าเสียและส่ิงปฏิกูล,                 
การระบายน ้ า และป้องกันน ้ าท่วม, การจดัการมูลฝอย, การใช้ไฟฟ้า และอนุรักษ์พลงังาน , การป้องกันและ  
ระงบัอคัคีภยั, การคมนาคมขนส่ง และสภาพเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดงัแสดงในตารางท่ี 3-1 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม          โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-2 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ)  
  ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

จุดตรวจวัด/ 
จุดด าเนินการ 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการ ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

1. การใช้น ้า 
 

- ระบบท่อน ้ าประปา 
และก๊อกน ้า 

- การร่ัวซึมหรือแตก
ของท่อหรือก๊อกน ้า 

- ตรวจสอบการช ารุดของเส้นท่อและ
ก๊อกน ้า 

- ทุก 1 เดือน - โครงการได้จดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบรอย
ร่ัว หรือแตกของระบบน ้ าใช้ อย่างสม ่าเสมอเป็น
ประจ าทุกเดือน และหากพบการร่ัวซึมหรือแตก
เสียหาย จะรีบซ่อมแซมทนัที 

ภาคผนวก ข-6 

2. การจัดการน ้าเสียและส่ิง
ปฏิกูล 
 
 
 
 

- บ่อพักน ้ าสุดท้าย
ก่ อน ระบ ายล งท่ อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

- pH, BOD, SS, TDS, 
Settleable Solid, Oil & 
Grease, TKN แ ล ะ 
Sulfide 

- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพน ้ าใน
Standard Methods for Examination of 
Water and Wastewater 

- ทุก 1 เดือน - โครงการได้ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ า
บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบาย
น ้าสาธารณะ เป็นประจ าทุกเดือนเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ค 

- ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ส ถิ ติ แ ล ะ ข้ อ มู ล
แสดงผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
ตามแบบ ทส.1 
- รายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดั
น ้ าเสียในแต่ละเดือน
ตามแบบ ทส.2 

- บนัทึกขอ้มูลแสดงผลการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสียตามแบบ ทส.1 
- จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียและเสนอรายงาน
ดังกล่าว ต่อส านักงานเขตคลองเตย
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไปโดยยื่น
ต่ อ เจ้ าห น้ า ท่ี ข อ งส านั ก งาน เข ต
คลองเตย หรือส่งไปรษณียต์อบรับหรือ
รายงานดว้ยวิธีทางอิเลค็ทรอนิกส์ตามท่ี
อธิบ ดีกรมควบคุมมลพิษประกาศ
ก าหนด 

- ทุก 1 เดือน - โครงการได้ท าก ารเก็บสถิ ติ และข้อมู ล ซ่ึ ง
แสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย ตาม
แบบ ทส.1 และรายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสีย ตามแบบ ทส.2 และน าเสนอ
รายงานต่อส านักงานเขตคลองเตย  ด้วยวิธีทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ เป็นประจ าทุกเดือน เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข-10 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม          โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-3 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

จุดตรวจวัด/ 
จุดด าเนินการ 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการ ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

3.  ก า ร ร ะ บ าย น ้ า  แ ล ะ
ป้องกันน ้าท่วม 

- ระบบระบายน ้า - ปริมาณตะกอนในท่อ
ระบายน ้าและบ่อพกั 

- ตรวจสอบการอุดตันของ
ท่อระบายน ้า 

- ทุ ก  3 เ ดื อ น 
(ครอบคลุ ม ช่ วง
ก่อนเขา้ฤดูฝน) 

- โครงการไดท้ าความสะอาดท่อระบายน ้ าและบ่อพกัน ้ า
ของโครงการ เป็นประจ าตามความเหมาะสมโดยเฉพาะ
ช่วงก่อนเข้าฤดูฝน รวมทั้งได้ท าการตรวจสอบการป๊ัม
ระบายเป็นประจ า เพ่ือให้สามารถท าการระบายน ้ าได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

รูปท่ี 2-41 
รูปท่ี 2-42 

ภาคผนวก ข-12 
 

4. การจัดการมูลฝอย - ห้องพักขยะในแต่
ชั้นและห้องขยะรวม 

- ความ เพี ยงพอและ
สภาพของถงัขยะ 

- ตรวจสอบปริมาณขยะ
ตกคา้งและการช ารุดของถงั
ขยะ 

- ทุก 1 เดือน - โครงการได้จดัวางถงัขยะในพ้ืนท่ีต่างๆ ของโครงการ
อยา่งเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งไดจ้ดัให้มีห้องพกัขยะ
รวม เพ่ือพกัขยะรอให้ส านักงานเขตเข้ามารับไปก าจัด 
และให้พนักงานความสะอาดห้องพกัขยะรวมและบริเวณ
ท่ีจอดรถขยะภายหลงัการเก็บขนขยะทุกคร้ัง เพ่ือป้องกนั
กลิ่นเหม็นรบกวน และการเป็นแหล่งเพาะพนัธุ์เช้ือโรค
และสัตวท่ี์เป็นพาหะน าโรค 

รูปท่ี 2-27 
รูปท่ี 2-36 
รูปท่ี 2-37 
รูปท่ี 2-45 
รูปท่ี 2-48 

 

5. การใช้ไฟฟ้า และอนุรักษ์
พลังงาน 

- ระบบไฟฟ้าภายใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ป ระ สิท ธิภ าพของ
อุปกรณ์ไฟฟ้า 

- ตรวจสอบและประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบ
ไฟฟ้า 

- ทุก 6 เดือน - โครงการได้จัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้า
ประจ าปี และท าการตรวจสอบและประเมินประสิทธิภาพ
ของระบบไฟฟ้าของโครงการเป็นประจ า เพ่ือให้ระบบ
ไฟฟ้าสามารถท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

ภาคผนวก ข-16 
ภาคผนวก ข-17 

 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม          โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-4 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

จุดตรวจวัด/ 
จุดด าเนินการ 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการ ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

6. การป้องกันและระ งับ
อัคคีภัย 
 

- อุปกรณ์ดบัเพลิง - ค ว าม พ ร้ อ ม แ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง
อุปกรณ์ดบัเพลิง 

- ต รวจส อบความพ ร้อม แล ะ
ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ดบัเพลิง 

- ทุ ก  6 เดื อน  ห รือ
ตามข้อก าหนด/อายุ
การใชง้านท่ีระบุโดย
บริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการได้จัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือ 
พร้อมทั้งท าการตรวจสอบถงัดบัเพลิงเป็นประจ า 
เพื่อให้สามารถใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รูปท่ี 2-54 
ภาคผนวก ข-25 

 

 - เค ร่ื อ งต ร ว จ จั บ
ค ว า ม ร้ อ น แ ล ะ
เคร่ืองตรวจจบัควนั 

- ค ว าม พ ร้ อ ม แ ล ะ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ าพ ข อ ง
เค ร่ืองตรวจจับความ
ร้อนและเคร่ืองตรวจ
จบัควนั 

- ตรวจสอบความพ ร้อมแล ะ
ประสิทธิภาพของเคร่ืองตรวจจับ
ความร้อนและเคร่ืองตรวจจบัควนั 

- ทุก 6 เดือน - โครงการได้จัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ได้แก่ แผงควบคุม (FCP) ชุดกดแจ้ง
เหตุ อุปกรณ์ส่งสัญญาณแจ้งเหตุ จุดเช่ือมต่อ
โทรศัพท์แจ้งเหตุ  เค ร่ืองตรวจจับควัน และ
เค ร่ืองตรวจจับความร้อน  พร้อมทั้ งท าการ
ตรวจสอบระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม้เป็น
ประจ า   เพ่ื อให้ ส ามารถ ใช้ งาน ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

รูปท่ี 2-55 
ภาคผนวก ข-26 

 

 - สัญญาณไฟฉุกเฉิน - ค ว าม พ ร้ อ ม ข อ ง
สั ญ ญ าณ ไฟ ฉุ ก เฉิ น 
และแบตเตอร่ี 

- ต รวจส อบ ความพ ร้อม ของ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน และแบตเตอร่ี
ให้พร้อมใชง้านตลอดเวลา 

- ทุก 6 เดือน - โครงการได้จัดให้มีไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 
ติดตั้ งใน พ้ืน ท่ี จอดรถ  โถงลิฟต์  โถงลิฟต์
ดบัเพลิง ทางเดิน และบนัไดหนีไฟทุกชั้น พร้อม
ทั้งท าการตรวจสอบ เป็นประจ า เพื่อให้สามารถ
ใชง้านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

รูปท่ี 2-61 
ภาคผนวก ข-28 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม          โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด  3-5 

ตารางท่ี 3-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) 
ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

จุดตรวจวัด/ 
จุดด าเนินการ 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการ ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

7. การคมนาคมขนส่ง - พ้ืนท่ีโครงการ - จ านวนท่ีจอดรถยนต ์
และช นิดต าแห น่ งท่ี
ติดตั้ ง ป้ายสัญลักษณ์
จราจร และสัญญาณ
เตือนต่างๆ 

- ตรวจสอบการจัดให้มี ท่ีจอดรถ
ภายในโครงการ 283 คัน และการ
ติดตั้ งป้ ายสัญลักษณ์จราจร และ
สั ญ ญ าณ เตื อน ต่ า งๆ ต าม ท่ี ไ ด้
ออกแบบ 

- ทุก 6 เดือน - โครงการไดจ้ดัให้มีพ้ืนท่ีจอดรถยนต ์พ้ืนท่ีจอด
รถรับจ้างสาธารณะ และพ้ืนท่ีจอดรถบริการ/
ขนส่งสินคา้ ภายในโครงการอย่างเพียงพอ และ
ได้ท าการติดตั้ งป้ายจราจร และเคร่ืองหมาย
จราจรต่ างๆ  เพ่ือควบคุมการจราจรภายใน
โครงการ รวมทั้งมีแผนผงัระบบการจราจร เพ่ือ
ใช้ก ากับดูแลระบบการจราจรภายในโครงการ 
ร่วมดว้ยเรียบร้อยแลว้ 

รูปท่ี 2-17 
รูปท่ี 2-18 
รูปท่ี 2-21 

ภาคผนวก ข-3 

8. ส ภ าพ เศ รษ ฐกิ จ แล ะ
สังคม 
 

- ผู ้อยู่อาศัยข้างเคียง
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ค ว า ม เ ห็ น แ ล ะ
ผลกระทบท่ีได้รับจาก
การด าเนินโครงการ 

- ช่องทางรับขอ้คิดเห็น/ขอ้ร้องเรียน 
ซ่ึงจดัท าเป็นกล่องรับขอ้คิดเห็น/ข้อ
ร้ อ ง เรี ยน  พ ร้ อ ม ทั้ งห ม าย เล ข
โทรศัพท์ติดต่อ และผูป้ระสานงาน
โค รงก าร ติ ด ตั้ งไ ว้บ ริ เวณ ห น้ า
โครงการ โดยด าเนินการตามแผนรับ
เร่ืองราวร้องทุกข ์

- ทุก 1 เดือน - โครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบและ
ประสานงานในการรับเร่ืองร้องเรียนต่างๆ 
ขั้นตอนการรับเร่ืองร้องเรียนและการจดัการขอ้
ร้องเรียน และได้ท าการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ไตรภาคี การจดัการข้อร้องเรียน/ข้อยุติร่วมกัน 
ของพ้ื น ท่ี ข้างเคี ยง เรียบ ร้อยแล้ว  ซ่ึ งห าก
โครงการได้ รับ เร่ืองเรียนจะรีบด าเนินการ
ตรวจสอบและแกไ้ขขอ้ร้องเรียนทนัที 

รูปท่ี 2-64 
ภาคผนวก ข-35 
ภาคผนวก ข-36 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-6 

3.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 
3.1.1 บทน า 
 
โครงการ T1 Building ของบริษทั ทีวนั บิวด้ิง จ ากดั จะตอ้งท าการติดตามตรวจวดัคุณภาพน ้ าบ่อพกัน ้ า

สุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ ตามมาตรการก าหนด ทุก 1 เดือน ทั้งน้ีในระหวา่งเดือนมกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทางโครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าเรียบร้อยแลว้ 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีตรวจวดัได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย 

(Suspended Solids), ซัลไฟด์  (Sulfide), สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids), น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) และทีเคเอน็ (TKN) 
 

3.1.3 จุดตรวจวัด 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ ซ่ึงด าเนินการ

เก็บตัวอย่างน ้ าทิ้งส าหรับตรวจวิเคราะห์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดังแสดงในรูปท่ี 3-1           
ถึงรูปท่ี 3-2 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-7 

 

รูปท่ี 3-1 แผนท่ีแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ ของโครงการ 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-8 

  

  
  

  

  
  

  

  
  

  
 

รูปท่ี 3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 

ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

วันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2569 วันที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2569 

วันที่ 9 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2569 วันที่ 6 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 

วันที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2569 วันที่ 7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม         โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม          ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-9 

  3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 
การติดตามตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง โครงการ T1 Building ของบริษทั ทีวนั บิวด้ิง จ ากดั ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

ดงัแสดงในตารางท่ี 3-2 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ค 
 

ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

รายการตรวจวิเคราะห์ 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
ม.ค. 69 ก.พ. 69 มี.ค. 69 เม.ย. 69 พ.ค. 69 มิ.ย. 69 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 7.3 6.9 7.2 7.0 8.0 7.5 5.5 - 9.0 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) 14.8 9.2 4.3 <2.0 <2.0 3.5 <30 mg/l 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) 482 266 414 514 180 222 <1,000 mg/l 

สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 19 15 6 24 <5 7 <40 mg/l 

ซลัไฟด ์(Sulfide) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 mg/l 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 4.2 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <20 mg/l 

ทีเคเอน็ (Organic Nitrogen (TKN) 5.1 4.0 4.0 21.9 <4.0 12.4 <35 mg/l 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 4.0 0.1 0.3 0.6 <0.1 0.3 - ml/l 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ชนิดท่ี 2 อาคารประเภท ข.) 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม         โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม          ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-10 

ตารางท่ี 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ระหว่างปี 2566 - 2569 
  (ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข.) 
  /2 สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพ่ิมขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  /3 ผลการตรวจวดัมีค่าไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 
 
 
 
 

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์ 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่าความเป็นกรด 
และด่าง (pH) 

บีโอดี 
(BOD) 

สารแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids)/2 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

น ้ามันและไขมัน 
(Fat Oil & Grease) 

ทีเคเอ็น 
(TKN) 

ปี 
25

66
 

ม.ค. 66 7.37 68.0/3 19 0.4 511 <0.1 1.2 27.0 
ก.พ. 66 7.57 62.5/3 89/3 0.6 416 0.2 2.6 30.2 
มี.ค. 66 7.54 63.2/3 102/3 0.8 416 1.3/3 2.9 108/3 
เม.ย. 66 7.5 87.5/3 97/3 0.3 405 1.1/3 0.5 91.0/3 
พ.ค. 66 7.4 130/3 79/3 0.7 336 1.2/3 <0.5 103/3 
มิ.ย. 66 7.44 58.0/3 32 0.4 433 <0.1 6.1 45.3/3 
ก.ค. 66 7.5 63.8/3 35 0.2 440 <0.1 <5.0 85.8/3 
ส.ค. 66 7.4 98.4/3 28 0.9 428 <0.1 <5.0 89.7/3 
ก.ย. 66 7.4 27.9 34 <0.1 446 0.2 <5.0 94.1/3 
ต.ค. 66 7.3 26 37 0.2 387 <0.1 <3.0 97.1/3 
พ.ย. 66 7.2 22.6 18 0.2 376 <0.1 <3.0 98.2/3 
ธ.ค. 66 7.3 32.8/3 98/3 0.1 424 0.2 4.8 13.6 

ค่ามาตรฐาน/1 5 - 9 <30 <40 <1.0 <500 <0.5 <20 <35 
หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม         โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม          ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-11 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ระหว่างปี 2566 - 2569 
  (ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ข.) 
  /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567  
   (ออกประกาศไวใ้ห้ยกเลิกประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548  
   ซ่ึงประกาศน้ีให้บงัคบัใชต้ั้งแต่วนัถดัจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา (27 สิงหาคม 2567)) (ชนิดที่ 2 อาคารประเภท ข.) 
  /3 สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติ ไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร (ปริมาณสารละลายในน ้าใชท่ี้ตรวจวดัไดใ้นเดือนกรกฎาคมคือ 248 มิลลิกรัมต่อลิตร) 

 /4 ผลการตรวจวดัมีค่าไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ND : Not Detected 

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์ 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่าความเป็นกรด 
และด่าง (pH) 

บีโอดี 
(BOD) 

สารแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids)/3 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

น ้ามันและไขมัน 
(Fat Oil & Grease) 

ทีเคเอ็น 
(TKN) 

ปี 
25

67
 

ม.ค. 67/1 7.3 34.7/3 52/3 0.2 468 <0.1 19.2 33.2 
ก.พ. 67/1 7.3 41.6/3 75/3 0.9 530 <0.1 <3.0 115/3 
มี.ค. 67/1 7.2 39.0/3 109/3 0.4 480 <0.1 <3.0 117/3 
เม.ย. 67/1 7.4 26.4 22 0.1 407 <0.1 <3.0 92.6/3 
พ.ค. 67/1 7.3 28.8 45/3 0.4 725 <0.1 <3.0 109/3 
มิ.ย. 67/1 7.1 37.0/3 81/3 0.4 375 0.1 3.3 98.5/3 
ก.ค. 67/1 7.6 2.8 11 <0.1 287/3 <0.1 <3.0 16.4 
ส.ค. 67/1 7.4 51.0 50/4 0.3 440 ND <3.0 27.5 
ก.ย. 67/2 7.4 32.0/4 40 0.3 337 0.2 <3.0 4.8 
ต.ค. 67/2 7.4 22.7 26 ND 352 ND ND 33.7 
พ.ย. 67/2 7.4 14.7 20 0.6 368 ND ND 11.4 
ธ.ค. 67/2 7.4 14.3 20 ND 406 ND ND 92.8/4 

ค่ามาตรฐาน/1 5 - 9 <30 <40 <1.0 <500 <0.5 <20 <35 
ค่ามาตรฐาน/2 5.5 - 9.0 <30 <40 <1.0 <1,000 - <20 <35 

หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม         โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม          ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-12 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ระหว่างปี 2566 - 2569 
  (ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายหเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ชนิดท่ี 2 อาคารประเภท ข.) 
  /2 ผลการตรวจวดัมีค่าไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน 

ND : Not Detected  
 
 

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์ 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่าความเป็นกรด 
และด่าง (pH) 

บีโอดี 
(BOD) 

สารแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

น ้ามันและไขมัน 
(Fat Oil & Grease) 

ทีเคเอ็น 
(TKN) 

ปี 
25

68
 

ม.ค. 68 7.6 23.8 33 0.2 432 ND <3.0 97.2/2 
ก.พ. 68 7.4 26.7 37 ND 432 0.2 <3.0 94.1/2 
มี.ค. 68 7.5 22.9 25 0.1 388 ND ND 86.8/2 
เม.ย. 68 7.2 28.1 11 ND 356 58 4.4 59.4/2 
พ.ค. 68 7.6 29.9 10 0.4 376 0.1 ND 66.3/2 
มิ.ย. 68 7.4 23.0 28 0.3 354 ND ND 84.7/2 
ก.ค. 68 7.4 31.0/2 45/2 0.3 400 0.2 <3.0 27.4 
ส.ค. 68 6.3 112/2 39 0.1 496 6.0 ND 27.1 
ก.ย. 68 7.3 85.0/2 75/2 0.2 371 10 ND 60.8/2 
ต.ค. 68 7.0 33.5/2 36 ND 380 ND ND 24.8 
พ.ย. 68 6.0 33.1/2 30 0.7 368 ND 3.0 4.2 
ธ.ค. 68 5.6 38.0/2 24 <1.0 526 <0.1 <3.0 9.9 

ค่ามาตรฐาน/2 5.5 - 9.0 <30 <40 <1.0 <1,000 - <20 <35 
หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม         โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม          ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด 3-13 

ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ระหว่างปี 2566 - 2569 
  (ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หมายหเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ชนิดท่ี 2 อาคารประเภท ข.) 
 
 
 
 
 

เดือนที่ตรวจวิเคราะห์ 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่าความเป็นกรด 
และด่าง (pH) 

บีโอดี 
(BOD) 

สารแขวนลอย 
(Suspended Solids) 

ซัลไฟด์ 
(Sulfide) 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 

ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids) 

น ้ามันและไขมัน 
(Fat Oil & Grease) 

ทีเคเอ็น 
(TKN) 

ปี 
25

69
 

ม.ค. 69 7.3 14.8 19 <1.0 482 4.0 4.2 5.1 
ก.พ. 69 6.9 9.2 15 <1.0 266 0.1 <3.0 4.0 
มี.ค. 69 7.2 4.3 6 <1.0 414 0.3 <3.0 4.0 
เม.ย. 69 7.0 <2.0 24 <1.0 514 0.6 <3.0 21.9 
พ.ค. 69 8.0 <2.0 <5 <1.0 180 <0.1 <3.0 <4.0 
มิ.ย. 69 7.5 3.5 7 <1.0 222 0.3 <3.0 12.4 

ค่ามาตรฐาน/2 5.5 - 9.0 <30 <40 <1.0 <1,000 - <20 <35 
หน่วย - mg/l mg/l mg/l mg/l ml/l mg/l mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด    3-14 

3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 
 
สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง โครงการ T1 Building ของบริษทั ทีวนั บิวด้ิง จ ากดั ท่ีตรวจวดัระหว่าง

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ไดด้งัน้ี 
 
3.1.5.1 ความเป็นกรดและด่าง (pH) 
 
ผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ 

พบว่า มีค่าเท่ากับ 7.3, 6.9, 7.2, 7.0, 8.0 และ 7.5 ตามล าดับ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 โดยก าหนดให้อาคารชนิดท่ี 2 ประเภท ข. มีค่าความเป็นกรดและ ด่าง อยู่ในช่วง 5.5 - 9.0 
จะเห็นวา่ ค่าความเป็นกรดและด่าง ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.2. บีโอดี (BOD) 
 
ผลการตรวจวัดค่าบีโอดี บริเวณบ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ พบว่า                      

มีค่าเท่ากับ 14.8, 9.2, 4.3, <2.0, <2.0 และ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร                    
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 โดยก าหนดให้อาคารชนิดท่ี 2 ประเภท ข. มีค่าบีโอดี ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม
ต่อลิตร จะเห็นวา่ ค่าบีโอดีท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.1.5.3 สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
 
ผลการตรวจวดัค่าสารแขวนลอย บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ พบว่า   

มีค่าเท่ากับ 19, 15, 6, 24, <5 และ 7 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 โดยก าหนดให้อาคารชนิดท่ี 2 ประเภท ข. มีค่าสารแขวนลอย ไม่เกิน 40 มิลลิกรัมต่อลิตร 
จะเห็นวา่ ค่าสารแขวนลอย ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด    3-15 

3.1.5.4 ซัลไฟด์ (Sulfide) 
 

ผลการตรวจวดัค่าซัลไฟด์ บริเวณบ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ พบว่า                   
มีค่า <1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร เท่ากนัทั้งหมด เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567              
โดยก าหนดให้อาคารชนิดท่ี 2 ประเภท ข. มีค่าซัลไฟด์ ไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ค่าซัลไฟด์                    
ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 

3.1.5.5 สารท่ีละลายได้ท้ังหมด (Total Dissolved Solids) 
 

ผลการตรวจวดัค่าสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ 
พบว่า มีค่าเท่ากับ 482, 266, 414, 514, 180 และ 222 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับ
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 โดยก าหนดให้อาคารชนิดท่ี 2 ประเภท ข. มีค่าสารท่ีละลายได้ทั้งหมด            
ไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ค่าสารท่ีละลายได้ทั้ งหมด ท่ีตรวจวดัได้มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 
 

3.1.5.6 ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
 

ผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนัก บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ พบว่า           
มีค่าเท่ากับ 4.0, 0.1, 0.3, 0.6, <0.1 และ 0.3 มิลลิลิตรต่อลิตร ตามล าดับ ทั้ งน้ีไม่สามารถเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐาน เน่ืองจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ของอาคารชนิดท่ี 2 ประเภท ข. ไม่มีการก าหนด
มาตรฐานของค่าตะกอนหนกัไว ้

 

3.1.5.7 น ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) 
 

ผลการตรวจวดัค่าน ้ามนัและไขมนั บริเวณบ่อพกัน ้าสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ พบว่า           
มีค่าเท่ากบั 4.2, <3.0, <3.0, <3.0, <3.0 และ <3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 โดยก าหนดให้อาคารชนิดท่ี 2 ประเภท ข. มีค่าน ้ ามนัและไขมนั มีค่าไม่เกิน 20 
มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นวา่ ค่าน ้ามนัและไขมนั ท่ีตรวจวดัไดทุ้กรายการมีค่าผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด    3-16 

3.1.5.8 ทีเคเอน็ (TKN)  
 
ผลการตรวจวดัค่าทีเคเอ็น บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ พบว่า มีค่า

เท่ากับ 5.1, 4.0, 4.0, 21.9, <4.0 และ 12.4 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดับ เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 โดยก าหนดให้อาคารชนิดท่ี 2 ประเภท ข. มีค่าทีเคเอ็น ไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร จะเห็นวา่ ค่าทีเคเอน็ ท่ีตรวจวดัไดทุ้กรายการมีค่าผา่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม   โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม   ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด    3-17 

3.2 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้ 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการ T1 Building ของบริษทั ทีวนั บิวด้ิง จ ากดั (ช่วงเปิดด าเนินการ) ระหวา่ง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ก าหนดให้มีการติดตาม
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้ าสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายน ้ าสาธารณะ โดยดชันีคุณภาพน ้ าทิ้งท่ี
ตรวจวดัได้แก่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย  (Suspended Solids), ซัลไฟด ์
(Sulfide), สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids), ตะกอนหนกั (Settleable Solids), น ้ ามนัและไขมนั 
(Fat Oil & Grease) และ ทีเคเอน็ (TKN) ดงัแสดงในตารางท่ี 3-2 ถึงตารางท่ี 3-3 

จากผลการตรวจวดั พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้ง ดงัแสดงรูปท่ี 3-3 ถึงรูปท่ี 3-10 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-18 

  
 

รูปท่ี 3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า ความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าทิง้ 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 5

มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่เกนิ 9

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า 5.5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
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รูปท่ี 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า บีโอดี (BOD) ในน ้าทิง้ 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าบีโอด ี(BOD) ไม่เกนิ 30 mg/l

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-20 

 
 

รูปท่ี 3-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า สารแขวนลอย (Suspended Solids) ในน ้าทิง้ 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-21 

 
 

รูปท่ี 3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า ซัลไฟด์ (Sulfide) ในน ้าทิง้ 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-22 

  
 

รูปท่ี 3-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า สารท่ีละลายได้ท้ังหมด (Total Dissolved Solids) ในน ้าทิง้ 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าสารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 1,000 mg/l

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
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รูปท่ี 3-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ในน ้าทิง้ 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

ml
/l

ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids)

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-24 

 

 

 
รูปท่ี 3-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า น ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) ในน ้าทิง้ 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าน ้ามันและไขมัน (Fat Oil & Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม    โครงการ T1 Building (ช่วงเปิดด าเนินการ) ของ บริษัท บริษัท ทีวัน บิวดิง้ 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม                 ฉบับประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด   3-25 

 
 

รูปท่ี 3-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า ทีเคเอน็ (TKN) ในน ้าทิง้ 
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ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าทีเคเอน็ (TKN) ไม่เกนิ 35 mg/l

บริเวณบ่อพกัน ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน ้าสาธารณะ ค่ามาตรฐาน
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