
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม                          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟนิตี้ (ชวงกอสราง)  บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป (ประเทศไทย) จำกัด  ผลการตรวจสอบการปฏบิัตติามมาตรการ 

 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส จำกัด  
 

2-1 

บทท่ี 2 
ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 

 
2.1  การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 
 

การกอสรางโครงการปจจุบันมีการกอสรางอาคารในสวนของงานฐานรากของทุกอาคาร และ         
งานโครงสรางของกลุมอาคาร A เสร็จเรียบรอยแลว ปจจุบันการกอสรางโครงการอยูในระหวางการกอสรางงาน
ระบบสาธารณูปโภค และงานตกแตงภายในและภายนอกกลุมอาคาร A (อาคาร Building A1, Building A2 
และ Building A3) ซ่ึงการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะกอสราง ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
บริษัทท่ีปรึกษาฯ ไดดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการฯ ตามท่ีไดกำหนดไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ โดยไดกำหนดขอบเขตการตรวจวัดไว 4 ประเภท คือ 

• ปฏิบัติตามมาตรการ 
• ไมปฏิบัติตามมาตรการ 
• ผานไปแลว 
• ยังไมถึงเวลา 
รวมท้ังนำเสนอปญหา อุปสรรคในการกอสรางโครงการ และนำเสนอรายละเอียดการแกไขของโครงการ 

ผูรับเหมา และผูท่ีมีสวนเก่ียวของ  
 
2.2  ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ 
 

บริษัทท่ีปรึกษาฯ ไดดำเนินการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการระหวางเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2569 โดยไดดำเนินการตามแนวทางท่ีไดกำหนดไวในคูมือการติดตามตรวจสอบ และ
ประเมินผลจากโครงการท่ีจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ของฝายติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ซ่ึงมีรายละเอียดผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมชวงกอสราง แสดงในตารางท่ี 2-1 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมชวงกอสราง  
แสดงในตารางท่ี 2-2 และภาคผนวก ง 
  
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-2 

ตารางท่ี 2-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
      (ช่วงก่อสร้าง) 

 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ

และภูมิสัณฐาน 
1. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร 

สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดทอน
เสียงและบดบั งภู มิทัศน์ที่ ไม่น่ าดูจากการ
ก่อสร้างของโครงการ 

✓ โครงการจั ดท ำแน วรั้ ว  Metal Sheet ห นา 1 .27 
มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
อยู่ ริมทะเล  แนวรั้ ว
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผล ก ระท บ ด้ าน ล ม
ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
โครงการจึงมีการเปิด
ช่องแนวรั้วด้านหน้า
โค ร งก า ร บ า งส่ ว น  
เพื่ อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ  
จากแรงลมส่งผลต่อ
แนวรั้วของโครงการ 

ภาคผนวก ฉ  
รูปที่ 2-1 

 2.  ควบคุมการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามที่ได้
ออกแบบไว ้

✓ โครงการมีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างอาคาร ให้เป็นไป
ตามที่ได้ออกแบบไว ้

- - 

 3.  ติดป้ายประกาศบริเวณพื้นที่ก่อสร้างในจุดที่เห็น
ได้ชัดเจน และระบุช่ือ ท่ีอยู่ หมายเลขโทรศัพท์ 
หรือสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ของเจ้าของ
โครงการ และผู้ รับ เหมาก่อสร้ างเพื่ อ รับ        
ข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ 

✓ โครงการติดป้ายประกาศ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท ์ไวบ้ริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง (ด้านหน้าโครงการ) 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-2 

1.2 ทรัพยากรดิน และ
การชะล้างพังทลายของดิน 

1 .  ก ำ ชับ ให้ ผู้ รั บ เห ม าป ฏิ บั ติ ต ามพ ระราช     
บัญญั ติ การขุดดินและถมดิน  พ .ศ . 2543    
อย่างเคร่งครัด 

✓ โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การขุดดินและถมดิน พ.ศ. 2543 อย่างเคร่งครัด 

- - 

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-3 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน และการ
ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) 

2.  ดินที่ขุดออกเพื่อการก่อสร้างฐานรากและระบบ
สาธารณูปโภคใต้ดิน นำไปกองไว้ในกระบะ
รถบรรทุกขนดิน โดยต้องมีการฉีดพรมดินที่อยู่
ในกระบะด้วยน้ำให้ผิวดินเปียกน้ำอยู่ เสมอ  
เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

⬤ ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมการขุดดิน - - 

 3.  ปิดคลุมผ้าใบท้ายรถบรรทุกดินให้มิดชิดและ
แน่นหนา เพื่ อป้องกันการฟุ้ งกระจายและ     
ตกหล่นของดิน และตรวจสอบความเรียบร้อย
ก่อนออกสู่ภายนอกโครงการ 

⬤ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกให้ปิดคลุมผ้าใบท้าย
รถบรรทุกดินให้มิดชิดทุกครั้งก่อนออกสู่ภายนอก
โครงการ การก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่างงานระบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก
อาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-3 

 4.  จัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในพื้นที่ก่อสร้างบริเวณ
ทางเข้า-ออก และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุก
ดินก่อนวิ่งออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ ปัจจุบันพื้นที่โครงการปูพื้นด้วยคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว  
จึ งไม่ มี กิ จกรรมดั งกล่ าวแล้ ว  และในการล้ างล้ อ
รถบรรทุก จะใช้วิธีการฉีดน้ำล้างล้อก่อนรถวิ่งออกนอก
โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-4 

 5.  จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณ
ด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยใน
กรณีที่มี เศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความ
สะอาดโดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันท ี

✓ โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่น
บริเวณด้านหน้าโครงการและบริเวณใกล้เคียง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-5 

 6.  ติดป้ายเดือน "ปลอดภัยไว้ก่อน" ในบริเวณบ่อ
ขุดให้ เห็นชัดเจน พร้อมทั้ งติดไฟส่องสว่าง 
ในช่วงเวลากลางคืน 

✓ โครงการติดป้ายเตือน "ปลอดภัยไว้ก่อน" บริเวณ
ด้านหน้าโครงการและบริเวณบ่อขดุให้เห็นชัดเจน 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-6 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-4 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน และการ
ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) 

7.  ฉีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

✓ โครงการจัด ให้มีพนักงานคอยฉีดพรมน้ ำบริ เวณ      
พื้นที่ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการ  เพื่อลดการ    
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-7 

 8 .  ต รวจสอบ และแก้ ไขอุ ป ก รณ์ เค รื่ อ งมื อ 
เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี  เพื่อลดปัญหา  
ด้านเขม่าควันท่ีเกิดจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี  เพื่อลดปัญหา  
ด้านเขม่าควันท่ีเกิดจากเครื่องจักร เครื่องยนต์ 

- - 

 9.  ติดตั้งรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร 
สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดบัง
ภูมิทัศน์ที่ ไม่น่าดูจากการก่อสร้าง พร้อมทั้ง
ติดตั้งผ้าใบและตาข่ายปกปิดโดยรอบอาคาร
โครงการ เพื่อช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่ดีจาก
การก่อสร้าง 

✓ โครงการจั ดท ำแน วรั้ ว  Metal Sheet ห นา 1 .27 
มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
อยู่ ริมทะเล  แนวรั้ ว
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผล ก ระท บ ด้ าน ล ม
ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
โครงการจึงมีการเปิด
ช่องแนวรั้วด้านหน้า
โค ร งก า ร บ า งส่ ว น  
เพื่ อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ  
จากแรงลมส่งผลต่อ
แนวรั้วของโครงการ 

ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-1 

 10. ติดตั้งป้ายแสดงเขตพื้นที่ก่อสร้าง รวมทั้งระบุ
ช่ือ ที่ อยู่  หมายเลขโทรศัพท์  ระบุสถานที่        
ที่สามารถติดต่อเจ้าของโครงการได้เพื่อรับข้อ
ร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะ 

✓ โครงการติดป้ายประกาศ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท ์ไวบ้ริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง (ด้านหน้าโครงการ) 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-2 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-5 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน และการ
ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) 

11. โครงการต้องจัดให้มีบริษัทผู้รับเหมาควบคุม
การก่อสร้างที่มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรการ  
ที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

✓ โครงการจัดจ้างบริษัทผู้รับเหมาควบคุมการก่อสร้างที่มี
คุณภาพเป็นไปตามมาตรการ  

- - 

 12. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนท่ีอาจเกิดจาก
การก่อสร้าง หากพบว่ามีเรื่องร้องเรียนต้องจัด
เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่พบ
โดยทันที 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนท่ีอาจเกิดจาก
การก่อสร้าง โดยระบุสถานที่ที่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่
ไว้ท่ีป้ายประกาศด้านหน้าโครงการ 

- - 

 13. จัดให้มีที่ล้างล้อรถก่อนจะออกนอกพื้นที่
ก่อสร้างด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงเพื่อมิให้      
มี เศษดินติดล้อรถทำความสกปรกต่อถนน
สาธารณะจนเกิดฝุ่นละอองจากเศษดินที่ติด
ถนนขณะรถว่ิงผ่านไป-มา  

✓ โครงการจัดให้มีการฉีดล้างล้อรถบรรทุกดินก่อนวิ่งออก
นอกพ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-4 

 14 . ก ารขุ ดห รื อ เปิ ดห น้ าดิ น ใน พื้ น ที่ จ ำกั ด           
ให้ดำเนินการใช้ระบบกำแพงกันดิน เพื่อป้องกัน
ดินพังทลายเนื่องจากการถูกรบกวนจากสภาพ
การทำงานในหน่วยงานหรือจากการรับน้ำหนัก
ของน้ำฝนที่อุ้มไว้  ทั้ งนี้ ระบบกำแพงกันดิน      
ที่จะใช้ในแต่ละจุดต้องมีการเตรียมการและ        
ขออนุญาตจากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อนการ
ดำเนินการ 

 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่างงาน
ระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก
อาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-6 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน และการ
ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) 

15. ห้ามไม่ให้ดำเนินการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดการ
รบกวนสภาพบ่อดินขุด โดยมิได้รับอนุญาต  
จากวิศวกรผู้ควบคุมงานก่อน และหากมีความ
จำเป็นต้องดำเนินการ จะต้องมีวิธีการป้องกัน
การรบกวน และเสริมความแข็งแรงของระบบ
ป้องกันดินพังทลายก่อน พร้อมทั้งให้เตรียมการ
และขออนุญาตก่อนการปฏิบัติงาน 

⬤ ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมก่อสร้างดังกล่าวแล้ว - - 

 เส้นทางขนย้าย 
1.  กำหนดและควบคุมความเร็วของรถบรรทุกวัสดุ

ก่อสร้างไม่ให้เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง โดยเฉพาะ
เมื่อเข้าใกล้เขตชุมชน ซึ่ง U.S.EPA, 1987 ระบุว่า
สามารถลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่นละอองได้     
ร้อยละ 60 และยังช่วยป้องกันการชำรุดเสียหาย
ของผิวถนนอีกด้วยและห้ามบีบแตรหรือเหยียบ
ค้นเร่งรถให้เกิดเสียงดัง โดยเฉพาะในบริเวณชุมชน 

 
✓ 

 
โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้ควบคุม
ความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้เขตชุมชน และบริเวณพื้นที่
โครงการ 

 
- 

 
ภาคผนวก ฉ 

รูปที่ 2-8 

 2.  ดำเนินการขนย้ายดินให้สอดคล้องกับกฎหมาย  
ที่ เกี่ยวข้อง ยกเว้นกรณีที่มีความจำเป็นให้ขอ
อนุญาตทำงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรณีไป 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง     
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

- - 

 3.  ไม่ขนย้ายดินในช่ัวโมงเร่งด่วนและเวลากลางคืน
โดยกำหนดช่วงเวลาในการขนย้ายดิน ในช่วง
เวลา 08.00-11.00 น. และช่วงเวลา 13.00-
15.00 น. โดยทิ้งช่วงทุก 30 นาที/คัน 

⬤ ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมการขนย้ายดินแล้ว - - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-7 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดิน และการ
ชะล้างพังทลายของดิน (ต่อ) 

4.  ติดป้ายแสดงช่ือ -เบอร์โทรติดต่อไว้บริเวณ   
ท้ายรถบรรทุกขนดิน เพื่อให้ผู้ที่ ได้รับความ
เดือดร้อนจากรถบรรทุกขนดินหรือมีเศษดิน  
ตกหล่น สามารถแจ้งมายังเบอร์โทรดังกล่าวได้ 

⬤ กิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว - - 

 5.  ในกรณีที่ถนนหาดแสงจันทร์ (เลียบชายหาด) 
เกิดความเสียหายอันเกิดขึ้นจากการขนส่งดิน
และวัสดุก่อสร้างของโครงการ ผู้รับเหมาจะต้อง
จัดการซ่อมแชมถนนสาธารณะหรือสาธารณู    
ปการที่เสียหายให้กลับมาอยู่ในสภาพท่ีดีดังเดิม 

✓ โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหาย    
ของถนนหาดแสงจันทร์ (เลียบชายหาด) เป็นประจำ  
จากการดำเนินการที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีความเสียหาย
ของถนนหาดแสงจันทร์ (เลียบชายหาด) แต่อย่างใด 

- - 

 6.  ให้รถบรรทุกดินมีผ้าใบปิดลุมกระบะบรรทุก    
ให้มิดชิด และรักษาสภาพกระบะบรรทุกให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่างงาน
ระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก
อาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-3 

 สถานท่ีกองดิน 
1.  กองดินท่ีมีฝุ่นต้องปิดหรือปกคลุม หรือเก็บในท่ี 

ปิดล้อม และฉีดพรมด้วยน้ำเพื่อให้ผิวดินเปียกอยู่เสมอ 

 

✓ 
 
โครงการกำชับพนักงานให้ใช้ผ้าใบคลุมกองดิน/ทราย 
อยู่เสมอ 

 
- 

 
ภาคผนวก ฉ 

รูปที่ 2-9 
 2.  จัดวางแผ่นเหล็กไว้ภายในสถานท่ีกองดินบริเวณ

ทางเข้า-ออก และจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุก
ดินก่อนวิ่งออกสู่ถนนสาธารณะ 

✓ ปัจจุบันพื้นที่โครงการปูพื้นด้วยคอนกรีตเรียบร้อยแล้ว  
จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว และมีการล้างล้อรถบรรทุก 
โดยจะใช้วิธีการฉีดน้ำล้างล้อ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-4 

 3.  จัดพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่นบริเวณ
สถานท่ีกองดินและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณี
ที่มีเศษดินเปียกตกหล่นต้องทำความสะอาด 
โดยวิธีฉีดและกวาดพื้นให้สะอาดโดยทันที 

✓ โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดินที่ตกหล่น
บริเวณสถานท่ีกองดินและบริเวณใกล้เคียง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-5 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-8 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.3 ธรณีวิทยาและการเกิด
แผ่นดินไหว 

- - - - - 

1.4 คุณภาพอากาศ ฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง 
1.  ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นตัวอาคาร โดยยึด

ติดกับนั่งร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูง
ของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และ
จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

 

 
⬤ 

 
ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่างงาน
ระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก
อาคาร A มีการติดตั้งกระจกรอบอาคารแล้วจึงไม่ได้     
มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

 
- 

 
ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 2.  จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้ เกิดฝุ่น
ละอองและมลพิษทางอากาศ 

✓ ผู้รับเหมาก่อสร้างจำกัดระยะเวลาการทำงานท่ีทำให้เกิด
ฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ 

- - 

 3.  ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำชับคนงาน 
ไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นออกนอกอาคาร
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ชุมชนโดยรอบ
อาคาร 

✓ ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำชับคนงานไม่ให้ทำวัสดุ
ก่อสร้างร่วงหล่นออกนอกอาคารเพื่อเป็นการป้องกัน
อันตรายแก่ชุมชนโดยรอบอาคาร 

- - 

 4.  ติดตั้งแผงกันตกตลอดแนวใต้ช้ันที่กำลังก่อสร้าง
เพื่อป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่างงาน
ระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก
อาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว  

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 5.  หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบหรือมีเหตุ
ร้องเรียนเกิดขึ้นให้ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตาม
ตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุง ชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที 

✓ โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนและเจ้าหน้าที่รับ
เรื่องร้องเรียนภายในโครงการ กรณีมีเหตุร้องเรียน
เกิดขึ้น จากการก่อสร้างโครงการจะต้องเร่งดำเนินการ
แก้ไขปัญหาโดยทันที 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-11 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-9 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 6.  การขุดและถมดินในช่วงก่อสร้างต้องกำชับให้
ผู้รับเหมาปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดและ
ถมดิน พ.ศ.2543 อย่างเคร่งครัด และดินที่ขุด
ออกเพื่อวางฐานรากระบบสาธารณูปโภคใต้ดิน 
ต้องนำไปเก็บกองให้เป็นระเบียบ และห่างจาก
รางระบายน้ำช่ัวคราว 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่างงาน
ระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก
อาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

- - 

 7.  ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าควันจาก
เครื่องจักร/เครื่องยนต์ชำรุด 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานก่อสร้างตรวจสอบเครื่องจักรกล 
ที่ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการ
เกิดเขม่าควันจากเครื่องจักร/เครื่องยนต์ชำรุด 

- - 

 8.  จัดให้มีปล่องช่ัวคราวจากช้ันบนของอาคาร 
ส ำหรับทิ้ ง เศษวัสดุ ก่ อส ร้ างและป้ อ งกั น        
ฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้ง 
มูลฝอย 

✓ ปัจจุบันโครงการรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้าง     
ใส่ในถุงแล้วลำเลียงลงมาช้ันล่าง โดยใช้กระเช้าไฟฟ้า  
(Gondola) 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-12 

 9.  ฉีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

✓ โครงการจัดให้มีพนักงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการ อย่างน้อยวันละ     
2 ครั้ง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-7 

 มลพิษทางอากาศและฝุ่นละอองจากการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้าง 
1.  กำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุจาก

การก่อสร้างไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อ
ลดผลกระทบจากการขนย้ายต่อการจราจร
ภายนอก 

 

 

✓ 

 
 
โครงการได้กำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุจาก
การก่อสร้างไม่ ให้ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด
ผลกระทบจากการขนย้ายต่อการจราจรภายนอก ในช่วง
เวลา 08.00-11.00 น. และช่วงเวลา 13.00-15.00 น.  

 
 
- 

 
 
- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-10 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 2.  ฉีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและทางเข้า-ออก โครงการ เพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

✓ โครงการจัดให้มีพนักงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-7 

 3.  จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง ให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-8 

 4.  ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้าง   
ในบริเวณเส้นทางการจราจรของพื้นที่โครงการ
เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

✓ โครงการจัดที่จอดรถบรรทุกและที่วางวัสดุก่อสร้างไว้ใน
พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-13 

 5.  ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถ
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วง 
ที่ผ่านชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 6.  ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุม
ท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและ  
ร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-3 

 7.  หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างใน ช่ัวโมง
เร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยกำหนด
ช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ในช่วงเวลา 08.00-11.00 น . และช่วงเวลา 
13.00-15.00 น. โดยทิ้งช่วงทุก 20 นาที/คัน 

✓ โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-11 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 8.  จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการ
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 

✓ โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายใน
พื้นที่โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-14 

 9.  ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับรถ 
บรรทุก ขับรถด้วยความระมัดระวัง คนขับรถอยู่
ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมา
หรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะข้บรถ 
ไม่ประมาทในการขับขี่ เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ    
บนท้องถนน และลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน 

✓ โครงการขอความร่วมมือคนขับรถบรรทุก ให้ปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 10. ติดตั้ งป้ ายช่ือโครงการ ระบุ ว่าโครงการอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และป้ายแสดงตำแหน่ง
ทางเข้า-ออกโครงการให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้ผู้ใช้
เส้นทางบริเวณถนนด้านหน้าโครงการสามารถ
มองเห็นและระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้ที่ตั้งโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีการติดป้ายประกาศ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ด้านหน้า
โครงการ) 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-2 

 11. หากถนนที่ เกี่ยวข้องเกิดชำรุดหรือเสียหาย  
จากการดำเนินโครงการ ให้โครงการดำเนินการ
ซ่อมแซมหรือจัดทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพดี
ดังเดิมโดยเร็ว 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายของ
ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการเป็นประจำ หากพบว่า
มีความเสียหายของถนน ต้องเร่งดำเนินการซ่อมแซม 
โดยทันที 

- - 

 12. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก
การจราจรของรถที่จะเข้าและออกจากโครงการ
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด 

✓ โค รงก ารจั ด ให้ มี เจ้ าห น้ าที่ ค วบ คุ ม ก ารจ ราจ ร       
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก
การจราจรของรถที่ จะเข้ าและออกจากโครงการ      
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-15 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-12 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 13. จัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ  
ทุกครั้งพร้อมตรวจสอบสภาพของรถบรรทุก
ต้องไม่มีเขม่าควันดำเกินมาตรฐาน 

✓ โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ  
ทุกครั้ง พร้อมตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกต้องไม่มี
เขม่าควันดำเกินมาตรฐาน 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-4 

 14. จัดให้มีป้ายเตือน "ระวังมีรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออก" 
ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายบอก 
"ทางเข้า-ออก" บริเวณด้านหน้าโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีป้ายเตือน "ระวังมีรถบรรทุกวิ่งเข้า -
ออก" ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายบอก 
"ทางเข้า-ออก" บริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-16 

 15. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการก่อสร้างให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าควัน 

✓ ผู้ รั บ เห ม าก่ อ ส ร้ า งจั ด ให้ มี พ นั ก งาน ต รวจส อบ
เครื่องจักรกลที่ ใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ ในสภาพดี        
อยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดเขม่าควัน 

- - 

 16. จัดให้มีปล่องช่ัวคราวจากช้ันบนของอาคาร 
ส ำหรับทิ้ ง เศษวัสดุ ก่ อส ร้ างและป้ อ งกั น        
ฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้ง 
มูลฝอย 

✓ ปัจจุบันโครงการรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้าง     
ใส่ในถุงแล้วลำเลียงลงมาช้ันล่าง โดยใช้กระเช้าไฟฟ้า  
(Gondola) 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-12 

 17. ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นตัวอาคาร โดยยดึ
ติดกับนั่งร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูง
ของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และ
จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่างงาน
ระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก
อาคาร A มีการติดตั้งกระจกรอบอาคารแล้วจึงไม่ได้     
มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

1 .5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน 

การประเมินผลกระทบด้านเสียงของโครงการ 
1.  วางแผนเวลา และวิธีการก่อสร้างเพื่อลดเสียง

และแรงสั่นสะเทือนให้มากท่ีสุด โดยจัดช่วงเวลา
ให้เหมาะสม และเลือกใช้วิธีการก่อสร้างที่สามารถ
ลดความดังของเสียง และแรงสั่นสะเทือนได้ดี 

 
✓ 

 
ผู้รับเหมาและวิศวกร วางแผนเวลาและวิธีการก่อสร้าง
เพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนให้มากท่ีสุด 

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-13 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1 .5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

2.  แจ้งแผนการก่อสร้าง ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการรับทราบ รวมถึงกำหนดระยะเวลาการ
ก่อสร้างให้สั้นที่สุด 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งแผนการก่อสร้าง ให้กับ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรับทราบ รวมถึงกำหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างให้สั้นที่สุด 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-17 

 3.  ติดตั้งรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร  
สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดทอน
เสียงและบดบังภูมิทัศน์ที่ ไม่น่าดูจากพื้นที่
โครงการสำหรับรูปแบบการติดตั้งกำแพงกัน
เสียงให้พิจารณาที่ตำแหน่งผู้รับเสียงเป็นหลัก 
และตั้งกำแพงให้ชิดกับแหล่งกำเนิดเสียงให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

✓ โครงการจั ดท ำแน วรั้ ว  Metal Sheet ห นา 1 .27 
มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
อยู่ ริมทะเล  แนวรั้ ว
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผล ก ระท บ ด้ าน ล ม
ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
โครงการจึงมีการเปิด
ช่องแนวรั้วด้านหน้า
โค ร งก า ร บ า งส่ ว น  
เพื่ อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ  
จากแรงลมส่งผลต่อ
แนวรั้วของโครงการ 
 

ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-1 

 4.  บนอาคารโครงการในช่วงก่อสร้างให้ติดตั้งแผ่น
กั้นเสียงช่ัวคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยใช้ผนัง
กันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC 47 
เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิ เมนต์ หนา 8 มิลลิ เมตร      
1 ช้ัน 2 ด้าน 

⬤ กิจกรรมการก่อสร้างที่ผ่านมาโครงการมีการปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด  ปัจจุบันผนังของอาคารมีการ
ก่อสร้างเรียบร้อยแล้วและได้มีการติดกระจกในส่วนท่ีใช้
กั้นระหว่างห้องพักกับระเบียงเรียบร้อยแล้ว จึงไม่ได้    
มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงช่ัวคราวในบริเวณดังกล่าว 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-14 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1 .5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

5.  ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร ตั้งแต่ชั้นล่าง
ถึงช้ันบนสุด โดยยึดติดกับผนังด้านนอกมีความสูง
เท่ากันกับอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร 
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุก่อสร้าง
รวมทั้งยังสามารถช่วยลดเสียงในระดับหนึ่ง และ
ป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นท่ีข้างเคียง 
และยังช่วยบดบังทัศนียภาพที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง      
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A และมีการติดตั้งกระจกรอบอาคาร
แล้วจึงไม่ได้มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 6.  ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานราก
อาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่
เจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับพ้ืนท่ีโครงการโดยรอบ 
โดยให้หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่ควบคุม
การก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดตอ่กับโครงการได้
โดยต รงเมื่ ออ าคารข้ า งเคี ย งได้ รับ ความ
เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการและต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-17 

 7.  ควบคุมและกำหนดเวลาการทำฐานราก      
เพื่อป้องกันผลกระทบด้านเสียงและความสั่น 
สะเทือนรบกวนชุมชน 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- - 

 8.  จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง 
ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00-18.00 น. และ
งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน 
(หลัง 18.00 น.) และวันอาทิตย์ 

✓ โครงการกำหนดเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง    
ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00-18.00 น. และงดกิจกรรม
ที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน (หลัง 18.00 น.) และ
วันอาทิตย์ 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-15 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1 . 5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

9.  วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจาก
บ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

✓ โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง   
โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้
ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

- - 

 10. เลือกติดตั้งตำแหน่งเครื่องจักรกลให้ห่างจาก
อาคารใกล้เคียงให้มากท่ีสุด เพื่อลดเสียงดังจาก
เครื่องจักร 

✓ ผู้รับ เหมากำชับคนงานก่อสร้างให้ ติดตั้ งตำแหน่ ง
เครื่องจักรกลให้ห่างจากอาคารใกล้เคียงให้มากที่สุด 
เพื่อลดเสียงดังจากเครื่องจักร 

- - 

 11. กำหนดให้การทำฐานรากของโครงการใช้วิธี
แบบเสาเข็มเจาะเพื่อลดผลกระทบเรื่องเสียง
และแรงสั่นสะเทือนต่อพ้ืนท่ีใกล้เคียง 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- - 

 12. เลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องจักรในการก่อสร้างที่มี
ระดับความดังของเสียงต่ำที่สุด และให้ทำการ
ตรวจสอบซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพในการใช้
งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษ
และเสียงดังจากเครื่องจักร/เครื่องยนต์ชำรุด 

✓ โครงการกำชับให้ ผู้ รับ เหมาเลือกใช้อุปกรณ์ และ
เครื่องจักรในการก่อสร้าง ที่มีระดับความดังของเสียง  
ต่ำที่สุด  

- - 

 13. กำหนดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
เช่น ที่อุดหูหรือที่ครอบหู เป็นต้น สำหรับคนงาน
ก่อสร้างในระหว่างปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีระดับ
เสียงดังมากกว่า 90 เดซิเบล(เอ) ตามกฎหมาย
กระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการ
บริหารและจัดการด้านความปลอดภัยอาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับ
ความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ. 2549 

✓ ผู้รับเหมาจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
สำหรับคนงานก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-18 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-16 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1 .5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

14. หลีกเลี่ยงการใช้เครื่องจักรหลายชนิดในเวลา
เดียวกัน 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานก่อสร้างให้หลีกเลี่ยงการใช้
เครื่องจักรหลายชนิดในเวลาเดียวกัน 

- - 

 15. จำกัดพื้ นที่ ปฏิบั ติ งาน ให้ อยู่ เฉพาะพื้ นที่          
ที่กำหนด 

✓ ผู้รับเหมาคอยดูแลและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติงานให้อยู่
เฉพาะพื้นท่ีที่กำหนด 

- - 

 16. ดับเครื่องยนต์ทุกครั้งเมื่อไม่มีการใช้งานหรือ
เมื่อจอดการเดินเครื่องจักรกลหลักที่มีเสียงดัง
ต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานก่อสร้างให้ดับเครื่องยนต์ทุกครั้ง
เมื่อไม่มีการใช้งานหรือเมื่อจอดการเดินเครื่องจักรกล
หลักท่ีมีเสียงดังต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- - 

 17. กำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงานท่ีได้รับ
เสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

✓ ผู้ รับเหมากำหนดระยะเวลาการทำงานของคนงาน           
ที่ได้รับเสียงให้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงมหาดไทย 

- - 

 18. ดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลาและ
เมื่อพบว่ามีเสียงดังผิดปกติจากช้ินส่วนของ
อุปกรณ์ใดให้ทำการแก้ไขปรับปรุงในทันที 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานก่อสร้างให้ดูแลรักษาเครื่องมือ 
เครื่องจักร และอุปกรณ์การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดี   
อยู่ตลอดเวลา 

- - 

 19. จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการและจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการไว้
บริเวณสำนักงานในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อคอยรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดจากการก่อสร้าง และ
เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวัน ถ้ามีเรื่องร้องเรียน
เข้ามาให้นำเสนอหัวหน้างานเพื่อตรวจสอบและ
ดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเร่งด่วน 

 

✓ โครงการจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการและจัดเจ้าหน้าที่ ของโครงการไว้บริ เวณ
สำนักงานในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ 
ที่เกิดจากการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-11 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-17 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1 .5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

20. จัดให้มี เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบชุมชน
โดยรอบพื้นที่โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลา
ก่อสร้างเพื่ อสอบถามถึ งผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการหากมีปัญหาเกิดขึ้นโครงการ 
ต้องดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบผูอ้ยู่อาศัยโดยรอบพื้นที่
โครงการเป็นประจำ เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการหากมีปัญหาเกิดขึ้นโครงการต้อง
ดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยเร่งด่วน 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-17 

 21. กรณีที่กิจกรรมการก่อสร้างของโครงการ
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านเสยีง โครงการประสาน
แผนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งช้ีแจงผลกระทบ     
ที่ อาจเกิดขึ้นและ ช้ีแจงมาตรการป้ องกัน
ผลกระทบที่กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาชดเชย
สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านเรือน/ชุมชน
ดังกล่าว 

✓ โครงการจะประสานแผนงานก่อสร้าง พร้อมทั้งช้ีแจง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและช้ีแจงมาตรการป้องกัน
ผลกระทบที่กำหนดไว้ รวมทั้งพิจารณาชดเชยสำหรับ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านเรือน/ชุมชนข้างเคียง 

- - 

 22. ในกรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียง   
ที่พิสูจน์ได้ว่าเกิดจากการรื้อถอนและการก่อสร้าง 
โครงการยินดีชดเชยและเยียวยาความเสียหาย
ดังกล่าว 

✓ ในกรณีเกิดความเสียหายต่ออาคารข้างเคียงที่พิสูจน์ได้
ว่าเกิดจากการก่อสร้าง โครงการยินดีชดเชยและเยียวยา
ความเสียหายดังกล่าว 

- - 

 การประเมินผลกระทบด้านแรงสั่นสะเทือน 
1. วางแผนเวลา และวิธีการก่อสร้าง เพื่อลดเสียง

และแรงสั่นสะเทือนให้มากที่ สุด  โดยจัด
ช่วงเวลาให้ เหมาะสมและเลือกใช้วิธีการ
ก่อสร้างที่สามารถลดความดังของเสียง และ
แรงสั่นสะเทือนได้ดี 

 
✓ 

 
ผู้รับเหมาและวิศวกร วางแผนเวลาและวิธีการก่อสร้าง
เพื่อลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนให้มากที่สุด โดยเลือกใช้
วิธีการก่อสร้างทีเ่หมาะสม 

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-18 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1 .5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

2.  การทำเสาเข็มอาคารต้องใช้วิธีแบบเสาเข็มเจาะ
เท่านั้น เพื่อช่วยลดแรงสั้นสะเทือน เพื่อป้องกัน
ปัญหาการเคลื่อนตัวและพังทลายของดิน 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 
 

- - 

 3.  ก่อนที่จะเจาะเสาเข็มและก่อสร้างฐานราก
อาคารให้ผู้รับเหมาจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปแจ้งแก่
เจ้าของอาคารที่อยู่ติดกับพ้ืนท่ีโครงการโดยรอบ 
โดยให้หมายเลขโทรศัพท์เจ้าหน้าที่ที่ควบคุม
การก่อสร้างเพื่อให้สามารถติดตอ่กับโครงการได้
โดยต รงเมื่ ออ าคารข้ า งเคี ย งได้ รับ ความ
เดือดร้อนจากการดำเนินโครงการและต้องเร่ง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นทันที 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- - 

 4.  จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันดิน (Sheet Pile)   
ซึ่งมีขนาดเพียงพอที่จะรับน้ำหนักของดิน และ
น้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งน้ำหนักบนดินได้
เพียงพอ โดยออกแบบให้มีการค้ำยัน (Bracing) 
อย่างเพียงพอ 

⬤ ช่วงกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน
กิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่างงานระบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและภายนอก
อาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว 

- - 

 5. ติดตั้ งอุปกรณ์ เพื่ อลดการสั่นสะเทือนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต 

✓ ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต 

- - 

 6. วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัด
ระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้
ห่างจากอาคารใกล้เคียงมากที่สุดเท่าทีจ่ะทำได้ 

✓ โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง   
โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้
ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 
 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-19 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1 .5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

7. การเจาะนำ (Pre-boring) ก่อนเจาะเสาเข็มให้ใช้
วิธีการเจาะนำก่อน เพื่อลดการสั่นสะเทือน และ
แรงดันเข้า 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- - 

 8. การวางลำดับการเจาะเสาเข็ม (Pile Driving 
Sequence) โดยการวางลำดับการเจาะเสาเข็ม
ให้มีแรงดันข้างกระจายไปในทิศทางที่มีสิ่งปลูก
สร้างน้อยที่สุด 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- - 

 9. ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อเป็น
การลดการปล่อยสารพิษและเสียงดั งจาก
เครื่องจักร/เครื่องยนต์ชำรุด 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานก่อสร้างให้ตรวจสอบและดูแล
รักษาสภาพเครื่องจักร เครื่องยนต์ต่างๆ ให้มีสภาพดี   
อยู่เสมอ เพื่อเป็นการลดการปล่อยสารพิษและเสียงดัง
จากเครื่องจักร/เครื่องยนต์ชำรุด 

- - 

 10. จั ด ให้ มี ตั ว แ ท น ข อ ง โ ค ร ง ก า ร  แ ล ะ
ผู้รับเหมาก่อสร้างทำเสาเข็ม ประสานงานกับ
อาคารข้างเคียงให้ร่วมกันตรวจสอบอาคาร
พร้อมถ่ายรูปเป็นหลักฐาน และจัดทำสำเนารูป
เป็น 2 ชุด เก็บไว้กับโครงการ 1 ชุดและเจ้าของ
อาคาร 1 ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบ  
การประเมินหากเกิดความเสียหาย 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- - 

 11. จัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร 
โดยจะต้องครอบคลุมถึงค่าเสียหายจากอาคาร
ข้างเคียงที่เสียหายจากการก่อสร้าง 

 

✓ โครงการจัดทำประกันอุบัติเหตุจากการก่อสร้างอาคาร 
และครอบคลุมถึงค่าเสียหายต่ออาคารข้างเคียงที่
เสียหายจากการก่อสร้าง (ภาคผนวก จ) และปัจจุบัน 
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำประกันอุบัติเหตุฉบับใหม่  

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-20 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

1 .5  เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

12. จัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการและจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการไว้
บริเวณสำนักงานในพื้นที่ก่อสร้างเพื่อคอยรับ
เรื่องราวร้องทุกข์ที่เกิดจากการก่อสร้าง และ
เปิดตู้รับเรื่องร้องเรียนทุกวันถ้ามีเรื่องร้องเรียน
เข้ามาให้นำเสนอหัวหน้างานเพื่อตรวจสอบและ
ดำเนินการปรับปรุงชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเร่งด่วน 

✓ โครงการจัดให้มีตู้รับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการและจัดเจ้าหน้าที่ของโครงการรับเรื่องราว   
ร้องทุกข์ ที่ เกิดจากการก่อสร้าง และเปิดตู้รับเรื่อง
ร้องเรียนทุกวันถ้ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาให้นำเสนอ
หัวหน้างานเพื่อตรวจสอบและดำเนินการปรับปรุงชดใช้
ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเร่งด่วน 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-11 

 13. จัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเหตุ พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ โดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของ
โครงการตอ้งเป็นผูร้ับแจ้งเหต ุและดำเนินการแก้ไข 

✓ โครงการจัดให้มีผู้รับเรื่องร้องเรียน/แจ้งเหตุ พร้อมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ โดยเฉพาะฝ่ายงานช่างของโครงการ 
ต้องเป็นผู้รับแจ้งเหตุ และดำเนินการแก้ไข 

- - 

 14. การขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ และเครื่องจักรกล
จะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัย
จากการตกหล่นซึ่ งจะทำให้ เกิด เสียงและ
แรงสั่นสะเทือน 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานก่อสร้างให้ขนย้ายวัสดุขนาดใหญ่ 
และเครื่องจักรกลจะต้องทำอย่างระมัดระวัง เพื่อความ
ปลอดภัยจากการตกหล่นซึ่งจะทำให้ เกิดเสียงและ
แรงสั่นสะเทือน 

- - 

 15. กำหนดให้รถขนส่งวัสดุก่อสร้างวิ่งด้วยอัตราเร็ว 
30 กม./ชม. เพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจาก
การวิ่งของรถในพื้นที่โครงการ 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-8 

1.6 ทรัพยากรน้ำ      
 1) น้ำผิวดิน - - - - - 
 2) น้ำใต้ดิน  - - - - - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-21 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

2. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ     
 2 .1  ท รัพ ย ากร ชี วภ าพ   

บนบก 
ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพอย่ าง
เคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 

 

✓ โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด 
เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ด้านชีวภาพ 

- - 

 2 .2  ท รัพ ย ากร ชี วภ าพ    
ในน้ำ 

ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมด้านกายภาพอย่ าง
เคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ 

 

✓ โครงการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพอย่างเคร่งครัด 
เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม 
ด้านชีวภาพ 

- - 

3. ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์     
 3.1 การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 1.  ติดตั้งรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร 

สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดทอน
เสียงและบดบังภูมิทัศน์ที่ ไม่น่าดูจากพื้นที่
โครงการ 

✓ โครงการจั ดท ำแน วรั้ ว  Metal Sheet ห นา 1 .27 
มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
อยู่ ริมทะเล  แนวรั้ ว
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผล ก ระท บ ด้ าน ล ม
ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
โครงการจึงมีการเปิด
ช่องแนวรั้วด้านหน้า
โค ร งก า ร บ า งส่ ว น  
เพื่ อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ  
จากแรงลมส่งผลต่อ
แนวรั้วของโครงการ 

ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-22 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
(ต่อ) 

2.  วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ
ภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 

✓ ผู้รับเหมาและวิศวกร วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้
เป็นไปตามแบบภูมิสถาปัตย์ที่ออกแบบไว้ 

- - 

 3.  หลังจากที่ก่อสร้างโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ให้รื้อถอนระบบสาธารณูปโภคช่ัวคราวของ
คนงานออกโดยเร็วที่สุด และฉีดพ่นยาฆ่าแมลง 
ยุง เพื่อมิให้เป็นแหล่งสะสมเพาะพันธุ์เช้ือโรค  
ที่อาจเกิดขึ้นได้ 

# หลังจากท่ีก่อสร้างโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โครงการ
จะดำเนินการรื้อถอนระบบสาธารณูปโภคช่ัวคราว    
ของคนงานออกโดยเร็วที่สุด และฉีดพ่นยาฆ่าแมลง ยุง 
เพื่อมิให้เป็นแหล่งสะสมเพาะพันธุ์เช้ือโรคที่อาจเกิดขึ้น
ได้ 

- - 

3.2 การใช้น้ำ 1.  จัดให้มีถังเก็บน้ำสำรองสำหรับใช้ช่วงก่อสร้าง 
ในพื้นที่ก่อสร้าง ขนาด 25 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 3 ถัง สามารถสำรองน้ำใช้ได้ประมาณ 
1 วัน 

✓ ปัจจุบันโครงการมีการติดตั้งถังเก็บน้ำใต้ดิน เพื่อใช้
สำหรับช่วงเปิดดำเนินการ ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร 
จำนวน 1 บ่อ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมีการใช้น้ำจาก   
ถังเก็บน้ำใต้ดินดังกล่าว 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-19 

 2.  กำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด ✓ ผู้รับเหมากำชับให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด - - 

 3.  นำน้ำจากบ่อดักตะกอนกลับมาใช้ในกิจกรรม
ก่อสร้าง เช่น การฉีดพรมน้ำเพื่อลดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่นละออง เป็นต้น 

✓ โครงการนำน้ำจากบ่อดักตะกอนกลับมาใช้ในกิจกรรม
ก่อสร้าง โดยการฉีดพรมน้ำบริเวณทางเข้า-ออก และ
กองทราย เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
 

- - 

3.3 การบำบัดน้ำเสียและ 
สิ่งปฏิกูล 

1. จัด ให้มีห้องส้วมไว้ในบริ เวณพื้ นที่ ก่อสร้าง
โครงการเพื่อให้ เพียงพอกับจำนวนคนงาน
ก่อสร้าง และดูแลสภาพของห้องส้วมให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

✓ โครงการจัดให้มีห้องส้วมไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
จำนวน 7 ห้อง โครงการเพื่อให้เพียงพอกับจำนวน
คนงานก่อสร้าง และดูแลสภาพของห้องส้วมให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-20 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-23 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

3.3 การบำบัดน้ำเสียและ 
สิ่งปฏิกูล (ต่อ) 

2.  รวบรวมน้ำเสียจากส้วม และน้ำเสียจากการ
ชำระล้างของคนงานก่อสร้างทั้งหมด เข้าสู่
ระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากส้วม และน้ำเสีย
จากการชำระล้างของคนงานก่อสร้างทั้งหมด เข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ำเสียของโครงการ 
 

- - 

 3.  ดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างถ่ายสิ่งปฏิกูลในบริเวณ
อื่นๆ นอกจากห้องส้วมที่จัดสร้างไว้โดยเฉพาะ
เท่านั้น 

✓ ผู้รับเหมากำชับและดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างถ่าย      
สิ่งปฏิกูลในบริเวณอื่นๆ นอกจากห้องส้วมที่จัดสร้างไว้
โดยเฉพาะเท่าน้ัน 
 

- - 

3 .4  ก ารระบ ายน้ ำแล ะ   
การป้องกันน้ำท่วม 

1. จัดให้มีรางระบายน้ ำฝน ช่ัวคราวรอบพื้นที่
ก่อสร้างพร้อมบ่อดักตะถอน และน้ำส่วนนี้ให้
นำไปใช้ในการฉีดพรมดับฝุ่นภายในพื้ นที่
ก่อสร้าง และทางเดินรถเข้า-ออกโดรงการ ส่วน
ที่เหลือให้ระบายออกนอกโครงการ 

 

⬤ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำไป
เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะเรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-21 

 2.  ก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำไปเช่ือมต่อกับ  
ท่อระบายน้ำสาธารณะให้แล้วเสร็จตั้งแต่เริ่ม
ก่อสร้างโครงการ 

 

⬤ ปัจจุบันโครงการก่อสร้างและวางท่อระบายน้ำไป
เชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำสาธารณะเรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-22 

 3.  ขุดลอกรางระบายน้ำฝนและบ่อดักตะกอน 
โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝนเพื่ อให้  
ระบายน้ำได้สะดวก 

⬤ โครงการจัดให้มีพนักงานขุดลอกรางระบายน้ำฝนและ
บ่อดักตะกอน โดยเฉพาะช่วงก่อนและหลังฤดูฝนเพื่อให้
ระบายน้ำได้สะดวก 
 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-24 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

3.5 การจัดการมูลฝอย 1. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ที่มีสภาพแข็งแรง
ทนทานไม่เป็นสนิมและมีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกันแมลงวันและสุนัขได้ เพื่อให้เพียงพอ
รองรับมูลฝอยอย่างน้อย 3 วัน และให้คนงาน
ก่อสร้างรวบรวมมูลฝอยวางไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการ เพื่อให้เทศบาลตำบลเนินพระ เข้ามา
เก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป 

✓ โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ที่มีสภาพแข็งแรง
ทนทานไม่เป็นสนิมและมีฝาปิดมิดชิด สามารถป้องกัน
แมลงวันและสุนัขได้ และให้คนงานก่อสร้างรวบรวม  
มูลฝอยวางไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้เทศบาล
ตำบลเนินพระ เข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-23 

 2.  กำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงถังรองรับ
มูลฝอยทุกครั้ง และไม่ให้มีการทิ้งมูลฝอยลงท่อ
ระบายน้ำหรือบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด 

✓ ผู้รับเหมากำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงถังรองรับ
มูลฝอยทุกครั้ง และไม่ให้มีการทิ้งมูลฝอยลงท่อระบาย
น้ำหรือบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด 
 

- - 

 3.  จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัด
กระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบ และ
สะดวกต่อการจัดเก็บ 

✓ ผู้รับเหมากำชับให้คนงานก่อสร้างจัดพื้นที่กองวัสดุ
ก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความ
เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการจัดเก็บ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-24 

3.6 การใช้ไฟฟ้า 1.  แนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ✓ ผู้รับเหมาแนะนำให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - - 

 2.  การจ่ายไฟฟ้าและพลังงานสำหรับเคลื่อนอุปกรณ์
ก่อสร้างต้องจัดวางระบบเดินสายไฟและติดตั้ง
วงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร 

✓ ผู้รับเหมาและวิศวกรดูแลการจ่ายไฟฟ้าและพลังงาน
สำหรับเคลื่อนอุปกรณ์ก่อสร้างต้องจัดวางระบบเดิน
สายไฟและติดตั้งวงจรไฟฟ้าให้ถูกต้อง เพื่อป้องกันไฟฟ้า
ลัดวงจร 

- - 

 3 . ดู แ ล รั ก ษ าส ภ า พ ส าย ไฟ แ ล ะ อุ ป ก ร ณ์
เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานก่อสร้างให้ดูแลรักษาสภาพ
สายไฟและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่
เสมอ 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-25 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

3.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 4.  จัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ใช้
ไฟฟ้าและแผงควบคุมวงจรไฟฟ้าอย่างมิดชิด 
เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือช็อต 

✓ โครงการจัดให้มีวัสดุปิดคลุมมิเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์       
ใช้ ไฟฟ้ าและแผงควบคุมวงจรไฟฟ้ าอย่ างมิ ด ชิด       
เพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วหรือช็อต 

- - 

3.7 การคมนาคมขนส่ง 1.  กำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุ      
จากการรื้อถอนไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วน 
เพื่อลดผลกระทบจากการขนย้ายต่อการจราจร
ภายนอก 

✓ ผู้รับเหมากำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุ      
จากการรื้อถอนไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด
ผลกระทบจากการขนย้ายต่อการจราจรภายนอก 

- - 

 2.  จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง
วัสดุก่อสร้าง ให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-8 

 3.  ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้าง   
ในบริเวณเส้นทางการจราจรของพื้นที่โครงการ
และบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 
เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

 

✓ โครงการจัดที่จอดรถบรรทุกและที่วางวัสดุก่อสร้างไว้  
ในพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-13 

 4.  ควบคุมดูแลให้ผู้ที่ขับรถบรรทุกต้องขับรถด้วย
ความระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะช่วงที่ผ่าน
ชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ใหป้ฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 5.  ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุม
ท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและ  
ร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก 

 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-3 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-26 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 6.  หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่ัวโมง
เร่งด่วนทั้ งช่วงเช้าและช่วงเย็นโดยกำหนด
ช่วงเวลาในการขนส่งวัสตูอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ในช่วงเวลา 08.00 -11.00 น. และช่วงเวลา 
13.00-15.00 น. โดยทิ้งช่วงทุก 20 นาที/คัน 

 

✓ โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างและคนงานปฏิบัติ
ตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- - 

 7.  จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการ
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 

 

✓ โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-14 

 8.  ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับ
รถบรรทุกขับรถด้วยความระมัดระวัง คนขับรถ
อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมา
หรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะขับรถ   
ไม่ประมาทในการขับขี่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนและลดการสูญเสียทั้งเวลาและทรัพย์สิน 

✓ โครงการขอความร่วมมือคนขับรถบรรทุก ให้ขับรถด้วย
ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

 9.  กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก
การจราจรของรถที่จะเข้าและออกจากโครงการ 
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด 

✓ โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเข้ า -ออกโครงการ เพื่ ออำนวยความสะดวก
การจราจรของรถที่ จะเข้ าและออกจากโครงการ      
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-15 

 10. จัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ  
ทุกครั้งพร้อมตรวจสอบสภาพของรถบรรทุก
ต้องไม่มีเขม่าควันดำเกินมาตรฐาน 

✓ โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการ  
ทุกครั้ง พร้อมตรวจสอบสภาพของรถบรรทุกต้องไม่มี
เขม่าควันดำเกินมาตรฐาน 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-27 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

3.7 การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) 11. จัดให้มีป้ายเตอืน "ระวังมีรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออก" 
ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายบอก 
"ทางเข้า-ออก" บริเวณด้านหน้าโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีป้ายเตือน "ระวังมีรถบรรทุกวิ่งเข้า -
ออก" ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายบอก 
"ทางเข้า-ออก" บริเวณด้านหน้าโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-16 

 12. ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ ระบุว่าโครงการอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และป้ายแสดงตำแหน่ง
ทางเข้า-ออกโครงการให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้
ผู้ใช้เส้นทางบริเวณถนนหาดแสงจันทร์ (ถนน
เลียบชายหาด) สามารถมองเห็นและระมัดระวัง
เมื่อเข้าใกล้ที่ตั้งโครงการ 

✓ โครงการติดป้ายประกาศ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท ์ไวบ้ริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง (ด้านหน้าโครงการ) 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-2 

 13. หากถนนที่ เกี่ยวข้องเกิดชำรุดหรือเสียหาย  
จากการดำเนินโครงการ ให้โครงการดำเนินการ
ซ่อมแซมหรือจัดทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพดี
ดังเดิมโดยเร็ว 

✓ โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหาย    
ของถนนที่เกี่ยวข้องอันเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ 
จากการดำเนินการที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีความเสียหาย
ของถนนท่ีเกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

- - 

3.8 ระบบปรับอากาศและ
การระบายอากาศ 

1.  ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกันตัวอาคาร โดยยึด
ติดกับนั่งร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูง
ของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และ
จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง      
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A และมีการติดตั้งกระจกรอบอาคาร
แล้วจึงไม่ได้มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 2.  จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้ เกิดฝุ่น
ละอองและมลพิษทางอากาศ 

✓ ผู้รับเหมาจะต้องควบคุมระยะเวลาการทำงานที่ทำให้
เกิดฝุ่นละอองและมลพิษทางอากาศ 

- - 

 3.  ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำชับคนงาน
ไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างร่วงหล่นออกนอกอาคารเพื่อ
เป็นการป้องกันอันตรายแก่ชุมชนโดยรอบอาคาร 

✓ ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำชับคนงานไม่ให้ทำวัสดุ
ก่อสร้างร่วงหล่นออกนอกอาคารเพื่อเป็นการป้องกัน
อันตรายแก่ชุมชนโดยรอบอาคาร 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-28 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

3.9 การป้องกันอัคคีภัย 1.  การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูกหลัก
วิชาการ 

✓ ผู้รับเหมาและวิศวกรควบคุมการเดินสายไฟทุกขั้นตอน 
ต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 

- - 

 2. ห้ามคนงานสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และ
หากมีการสูบบุหรี่ ต้องดับกันบุหรี่ให้สนิทก่อนทิ้ง
ลงถังรองรับมูลฝอยที่จัดไว้ให้เรียบร้อย เพื่อป้องกัน
การเกิดสะเก็ดไฟจากกันบุหรี่ที่ยังดับไม่สนิท 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานไม่ให้สูบบุหรี่บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
และจัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ภายในโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-25 

 3.  ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและบ้านพัก
คนงานที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 

✓ โครงการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและ
บ้านพักคนงานท่ีคาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-26 

 4.  จัดอบรมและให้ความรู้กับคนงานเกี่ยวกับวิธี
ป้องกันอัคดีภัยและการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่าง
ถูกวิธี 

# โครงการมีแผนการอพยพหนีไฟ และจะจัดให้มีการ
ซักซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง ในช่วงปลายปี 

- - 

 5.  ควบคุมดูแลกิจกรรมการก่อสร้างที่ก่อให้ เกิด
ประกายไฟอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ     
ที่อาจเกิดจากประกายไฟ 

✓ ผู้รับเหมาควบคุมดูแลกิจกรรมการก่อสร้างที่คาดว่าจะ
ก่อให้เกิดประกายไฟอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ   
ที่อาจเกิดจากประกายไฟ 

- - 

 6.  จัดให้มีวัสดุปิดคลุมตัวอาคารตลอดระยะเวลา     
ที่ก่อสร้าง เพื่อให้วัสดุดังกล่าวเป็นแนวกันสะเก็ด
ไฟให้ตกอยู่ในเฉพาะภายในพื้นที่ 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง     
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A มีการติดตั้งกระจกรอบอาคารแล้ว  
จึงไม่ได้มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 7.  เก็บรวบรวมเศษวัสดุที่ติดไฟง่ายและแยกไว้ให้เป็น
สัดส่วนเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้ในโครงการ 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานให้เก็บรวบรวมเศษวัสดุที่ติดไฟง่าย
และแยกไว้ให้เป็นสัดส่วนเพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้     
ในโครงการ 
 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-29 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

3 .10  ก ารสื่ อ ส าร  แ ล ะ
โทรคมนาคม 

 

เจ้าของโครงการต้องประชาสัมพันธ์โดยมีหนังสือ
แจ้งต่ออาคารและบ้านพักใกล้เคียงถึงวิธีการติดต่อ
กับโครงการในกรณีที่โครงการทำให้เกิดการรบกวน
สัญญาณวิทยุและโทรทัศน์  ซึ่งกำหนดมาตรการ
ชดเชยความเสียหายเบื้องต้น  อันเนื่องมาจาก
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากการเปิดดำเนินโครงการ 
โดยกำหนดระยะเวลาคุ้มครองตั้งแต่เริ่มก่อสร้าง
โครงการ และครอบคลุมอีก 1 ปี หลังจดทะเบียน
นิติบุคคลแล้วเสร็จโดยหลกัเกณฑ์และเง่ือนไขในการ
จ่ายเงินค่าชดเชยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่าง
เจ้าของโครงการกับผู้ที่ได้รับผลกระทบ ในกรณีที่ไม่
สามารถตกลงกันได้ให้ใช้ลักษณะไตรภาคี เพื่อหาข้อ
ยุติที่เป็นธรรมต่อท้ังสองฝ่าย 
 

✓ เจ้าของโครงการแจ้งต่ออาคารและบ้านพักใกล้เคียง   
ถึงวิธีการติดต่อกับโครงการในกรณีที่โครงการทำให้   
เกิดการรบกวนสัญญาณวิทยุและโทรทัศน์  

- - 

4. ด้านคุณค่าคุณภาพชีวิต 
 

    
4.1 สังคมและเศรษฐกิจ 1.  ให้ผู้รับเหมาควบคุมดูแลความประพฤติของ

คนงานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ   
ต่อชุมชนใกล้เคียง 

 

✓ ผู้ รับ เหมาควบคุมดูแลความประพฤติของคนงาน    
อย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

- - 

 2.  หยุดทำกิจกรรมในการก่อสร้างที่ก่อให้ เกิด  
เสียงดัง ช่วงเวลา 18.00-06.00 น. เพื่อไม่ให้
รบกวนแก่ชุมชนรอบข้าง 

✓ ผู้รับเหมาแจ้งคนงานให้หยุดทำกิจกรรมในการก่อสร้าง 
ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง ช่วงเวลา 18.00-06.00 น. เพื่อไม่ให้
รบกวนแก่ชุมชนรอบข้าง 
 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-30 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 3.  จัดทำมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ โดยมี
การสอบถามผลกระทบที่ชุมชนใกล้เคียงได้รับ
จากการดำเนินโครงการ และแก้ปัญหาให้กับ
ชุมชนอย่างเร่งด่วน 

✓ โครงการมีการสอบถามผลกระทบที่ ชุมชนใกล้เคียง 
ได้รับจากการดำเนินโครงการ และหากเกิดปัญหา     
จะแก้ปัญหาให้กับชุมชนอย่างเร่งด่วน 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-27 

 4.  ติดป้ายบอกระยะเวลาช่วงก่อสร้างและแจ้งให้   
ผู้พักอาศัยข้างเคียงได้รับทราบล่วงหน้า 

✓ โครงการติดป้ายบอกระยะเวลาช่วงก่อสร้าง ไว้บริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง (ด้านหน้าโครงการ) 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-28 

 5.  จัดเวรยามคอยตรวจตราบริ เวณ โดยรอบ
โครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

✓ โครงการจัดเวรยามตรวจตราบริเวณโดยรอบโครงการ
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-15 

 6.  โครงการต้องระบุความรับผิดชอบอย่างชัดเจน
และเป็นทางการ ในกรณีที่คนงานก่อสร้าง    
ก่อความเดือดร้อนต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 

✓ โครงการระบุ ความรับผิดชอบอย่ างชัด เจนและ        
เป็นทางการ ในกรณีที่คนงานก่อสร้างก่อความเดือดร้อน
ต่อผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- - 

 7.  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อคอยดูแล
และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาจจะได้รับความ
เดือดร้อนจากการก่อสร้างหรือคนงานของโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการเพื่อคอยดูแล
และรับเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่อาจจะได้รับความเดอืดร้อน
จากการก่อสร้างหรือคนงานของโครงการ 

- - 

 8.  ทำประกันภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง
กำหนดชนิด หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของ
อาคาร หรือผู้ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการ
ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย   
ต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก 
พ.ศ.2548 ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยแสดงตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้ด้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

✓ โครงการทำประกันภัยตามข้อกำหนดของกฎกระทรวง
กำหนดชนิด หรือประเภทของอาคารที่เจ้าของอาคาร 
หรือผู้ ครอบครองอาคาร หรือผู้ดำเนินการต้องทำ
ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย   
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ.2548 ออกตาม
ความในพระราชบัญญั ติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522    
(ภาคผนวก จ) และปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำ
ประกันอุบัติเหตุฉบับใหม่ 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-31 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4.1 สังคมและเศรษฐกิจ (ต่อ) 9. ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทุกชุมชน
โดยรอบโครงการรับทราบ โดยการติดประกาศ
ตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของชุมชนหรือหมู่บ้าน
พร้อมแสดงรูปถ่ายการประชาสัมพันธ์ 

✓ โครงก ารประชาสั มพั น ธ์ม าต รการป้ อ งกั นและ       
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ทุกชุมชนโดยรอบ
โครงการรับทราบ โดยการติดประกาศตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ของชุมชนหรือหมู่บ้านพร้อมแสดง      
รูปถ่ายการประชาสัมพันธ์ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-29 

4.2 ศาสนา ประเพณีและ
วัฒนธรรม 

- - - - - 

4.3 การศึกษา - - - - - 
4.4 การสาธารณสุขและ

สุขภาพ 
1. เข้มงวดต่อคนงานด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   

ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันปัญหาการ
ก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 

✓ ผู้รับ เหมากำชับคนงานให้รักษาความสะอาดด้าน
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ีก่อสรา้งเพื่อป้องกัน
ปัญหาการก่อ/แพร่กระจายของเชื้อโรคหรือโรคติดต่อ 

- - 

 2. จัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาลต่างๆ เช่น น้ำดื่ม
น้ ำใช้ที่ สะอาด และภาชนะรองรับขยะให้
เพียงพอ 

✓ โครงการจัดหาสวัสดิการด้านสุขาภิบาล ได้แก่ น้ำดื่ม  
น้ำใช้ที่สะอาด และภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ
อย่างเพียงพอ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-30 

 3. จัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงหรือพาหะนำโรค
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

✓ โครงการจัดให้มีการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงและพาหะนำโรค
บริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุก 1 เดือน 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-31 

 4. รณรงค์ให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาด    
ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน 

✓ โครงการรณรงค์ให้คนงานช่วยกันรักษาความสะอาด    
ทั้งภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณบ้านพักคนงาน 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-32 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4.4 การสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

5. กำจัดแหล่งน้ำขังภายในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อมิให้
เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 

✓ โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกำจัดแหล่งน้ำขังภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อมิให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง 

- - 

 6.  บริเวณที่จัดไว้เป็นที่วางถังรองรับมูลฝอยต้อง  
ไม่มีเศษมูลฝอยตกหล่นนอกถัง และถังรองรับ  
มูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิดตลอดเวลา 

✓ โครงการกำชับคนงานให้ช่วยรักษาความสะอาดบริเวณ 
ที่จัดไว้เป็นที่วางถังรองรับมูลฝอยต้องไม่มี เศษมูลฝอย   
ตกหล่นนอกถัง และถังรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิด
ตลอดเวลา 
 

- - 

 7.  หากมีคนงานป่วย ให้หยุดพักให้หายก่อน     
เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 

✓ โครงการมีระเบียบข้อบังคับหากมีคนงานป่วย ให้หยุด
พักให้หายก่อน เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
 

- - 

 8.  ติดป้ายประกาศให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคและ    
โรคระบาดต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น ไข้หวัด 
อหิวาตกโรค ท้องร่วง กลาก/เกลื่อน ไวรัสตับ
อับเสบ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ความรู้แก่
คนงานก่อสร้างในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกัน  
โรคดังกล่าว 

 

✓ โครงการติดป้ายประกาศให้ความรู้เกี่ยวกับโรคและ    
โรคระบาดต่างๆ ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อให้ความรู้
แก่คนงานก่อสร้างในการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันโรค
ดังกล่าว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-32 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-33 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

1.  ในการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาจะต้องพิจารณา
มาตรการรักษาความปลอดภัย และในสัญญา
ว่าจ้างระหว่างบริษัทผู้ดำเนินการโครงการและ
บริษั ทผู้ รับ เหมาก่อสร้ างจะต้ องระบุ และ
ครอบคลุมถึงวิธีการคุ้มครองคุณภาพชีวิตด้าน
ความ ป ลอดภั ยและสุ ขภ าพ อน ามั ยขอ ง
ผู้ปฏิบัติงานในโครงการ ทั้งนี้  จะต้องกล่าวถึง 
รายละเอียดในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

✓ โครงการพิจารณาเลือกผู้รับเหมาโดยพิจารณามาตรการ
รักษาความปลอดภัยประกอบ และในสัญญาว่าจ้าง
ระหว่างบริษั ทผู้ ด ำเนิ นการโครงการและบริษั ท
ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุและครอบคลุมถึงวิธีการ
คุ้มครองคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามัยของผู้ปฏิบัติงานในโครงการ  

- - 

 1.1  กฎ เกณ ฑ์  และข้ อปฏิ บั ติ  เพื่ อความ
ปลอดภัยในการทำงาน 

    

 1.2  การจัดให้มีและตูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลต่างๆ 

    

 1.3  การตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยในการ
ทำงาน 

    

 2.  ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดหาป้ายประกาศ หรือ
สัญญาณเตือนและจัดเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นได้ 

 

✓ ผู้รับเหมาก่อสร้างติดป้ายประกาศและจัดเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภั ยไม่ ให้ ผู้ที่ ไม่ เกี่ ยวข้องเข้ ามา        
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกันอุบัติ เหตุต่างๆ        
ที่จะเกิดขึ้นได้ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-33 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-34 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

3 . ให้ ผู้ รั บ เห ม าป ฏิ บั ติ ต าม ใน ก ารก ำห น ด
รายละเอียดซึ่งครอบคลุมตามกฎกระทรวง
มหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 
ซึ่งรวมถึงการใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและ
ให้โครงการสามารถตรวจสอบผู้รับเหมาให้
ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

✓ ผู้ รั บ เห ม าป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ก ระ ท ร ว งม ห าด ไท ย          
เรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง ซึ่งรวมถึงการใช้
อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและให้โครงการสามารถ
ตรวจสอบผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

- - 

 4.  จัดให้มีการอบรมช้ีแจง มาตรการความปลอดภัย
หรือจัดหาคู่มือความปลอดภัยในการก่อสร้าง 
พร้อมทั้งช้ีแจงให้เกิดความสำนึก และเข้าใจใน
เรื่องความปลอดภัยได้ดียิ่งข้ึน 

✓ โครงการจัดให้มีการอบรม ช้ีแจง มาตรการความ
ปลอดภัย พร้อมทั้งช้ีแจงให้เกิดความสำนึกและเข้าใจ  
ในเรื่องความปลอดภัยในงานก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-34 

 5.  ให้มีการรักษาความสะอาดอาคารและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้ได้มาก
ที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและ
เพลิงไหม้ 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานให้รักษาความสะอาดอาคารและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้างให้
ได้มากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและ
เพลิงไหม้ 

- - 

 6.  จัดให้มียาสามัญประจำบ้าน และเครื่องมือ  
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมทั้งจัดเตรียมรถส่ง
ผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

✓ โครงการจัดให้มียาสามัญประจำบ้าน และเครื่องมือ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้น พร้อมท้ังจัดเตรียมรถสง่ผู้บาดเจ็บ
เมื่อเกิดอุบัติเหตุรุนแรง หรือกรณีฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-35 

 7.  ความปลอดภัยจากการร่วงหล่นของเศษวัสดุ    
ที่รื้อถอน/ก่อสร้างอาคาร 

 โครงการจัดให้มีความปลอดภัยจากการร่วงหล่นของเศษ
วัสดุที่รื้อถอน/ก่อสร้างอาคาร ดังนี ้

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-35 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4.5 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

7.1 จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่น
รอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง 

⬤ - ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง   
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A และมีการติดตั้งกระจกรอบอาคาร
แล้วจึงไม่ได้มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 7.2 ให้ผู้รับเหมาควบคุมและกำชับคนงานที่ทำ
หน้าที่รื้อถอนอาคารให้มีความรอบคอบ
ไม่ ให้ วัสดุที่ รื้ อถอนร่วงหล่นออกนอก
โครงการเพื่อป้องกันอันตรายจากการรื้อ
ถอนต่อพ้ืนท่ีโดยรอบ 

# - ยังไม่มีกิจกรรมการรื้อถอนอาคาร - - 

 7.3 หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกาย
และทรัพย์สิ นของประชาชนโดยรอบ       
ให้ ผู้ รั บ เหมาติ ดตาม  ตรวจสอบ และ
ดำเนินการปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่
เกิดขึ้นโดยทันที 

# - ยังไม่มีกิจกรรมการรื้อถอนอาคาร - - 

 7.4 หากมีประชาชนรอบข้างเข้าร้องเรียนกับ
โครงการให้รีบปรับปรุงแก้ไขปัญหาในแต่ละ
ประเด็นอย่างเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายขึ้น 

 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งตู้รับเรื่องร้องเรียน และ
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนภายในโครงการ หากเกิดผล
กระทบต่อชุมชนข้างเคียง ต้องรีบดำเนินการแก้ไข 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-36 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4 .6  ทั ศ นี ย ภ า พ แ ล ะ
สุนทรียภาพ 

1.  ติดตั้งรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร 
สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดบัง
ภูมิทัศน์ที่ไม่ดีจากการก่อสร้าง 

✓ โครงการจั ดท ำแน วรั้ ว  Metal Sheet ห นา 1 .27 
มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
อยู่ ริมทะเล  แนวรั้ ว
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผล ก ระท บ ด้ าน ล ม
ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
โครงการจึงมีการเปิด
ช่องแนวรั้วด้านหน้า
โค ร งก า ร บ า งส่ ว น  
เพื่ อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ  
จากแรงลมส่งผลต่อ
แนวรั้วของโครงการ 

ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-1 

 2.  จัด ให้มี ผ้ าใบ/วัสดุปิ ดคลุมรอบตัวอาคาร          
ที่ก่อสร้างและดูแลให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสม 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง      
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A และมีการติดตั้งกระจกรอบอาคาร
แล้วจึงไม่ได้มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 3.  จัดพื้นที่กองเก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้าง     
ให้ เป็นที่ เฉพาะและจัดเก็บให้ เป็นระเบี ยบ
เรียบร้อย 

✓ ผู้รับเหมากำชับให้คนงานก่อสร้างจัดพื้นที่กองเก็บ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างให้เป็นที่เฉพาะและจัดเก็บให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย  

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-24 

 4.  ดูแลระบบลาธารณูปโภคภายในพื้นที่ก่อสร้าง 
ให้ถูกสุขลักษณะ 

✓ โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแลระบบลาธารณูปโภค
ภายในพื้นที่ก่อสร้างให้ถูกสุขลักษณะ 
 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-37 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4 .6  ทั ศ นี ย ภ า พ แ ล ะ
สุนทรียภาพ (ต่อ) 

5.  จัดให้มีห้องส้วมไว้ในบริ เวณพื้นที่ ก่อสร้าง
โครงการเพื่ อให้ เพียงพอกับจำนวนคนงาน
ก่อสร้าง และดูแลสภาพของห้องส้วมให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

✓ โครงการจัดให้มีห้องส้วมไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนคนงานก่อสร้าง และ
ดูแลสภาพของห้องส้วมให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-20 

 6.  ดูแลไม่ให้คนงานก่อสร้างถ่ายสิ่งปฏิกูลในบริเวณ
อื่นๆ นอกจากห้องส้วมที่จัดสร้างไว้โดยเฉพาะ
เท่านัน้ 

✓ โครงการจัดห้องน้ำห้องส้วมไว้ภายในโครงการ และ
ผู้ รั บ เห ม ากำชับ และ ดู แ ล ไม่ ให้ คน งาน ก่ อสร้ า ง         
ถ่ายสิ่งปฏิกูลในบริเวณอื่นๆ นอกจากห้องส้วมที่จัดสร้าง
ไว้โดยเฉพาะเท่านั้น 

- - 

 7.  รวบรวมน้ำเสียจากส้วม และน้ำเสียจากการ
ชำระล้างของคนงานก่อสร้างทั้งหมด เข้าสู่
ระบบรวบรวมน้ำเสียของโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียจากส้วม และน้ำเสีย
จากการชำระล้างของคนงานก่อสร้างทั้งหมด เข้าสู่ระบบ
รวบรวมน้ำเสียของโครงการ 

- - 

 8.  จัดให้มีถั งรองรับมูลฝอย ที่มีสภาพแข็งแรง
ทนทานไม่เป็นสนิมและมีฝาปิดมิดชิด สามารถ
ป้องกันแมลงวันและสุนัขได้  เพื่อให้ เพียงพอ
รองรับมูลฝอยอย่างน้อย 3 วัน และให้คนงาน
ก่อสร้างรวบรวมมูลฝอยวางไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการ เพื่อให้เทศบาลตำบลเนินพระ เข้ามา
เก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป 

✓ โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ที่มีสภาพแข็งแรง  
วางไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้เทศบาลตำบล
เนินพระเข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-23 

 9.  กำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงถังรองรับ  
มูลฝอยทุกครั้ง และไม่ให้มีการทิ้งมูลฝอยลงท่อ
ระบายน้ำหรือบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด 

✓ ผู้รับเหมากำชับให้คนงานก่อสร้างทิ้งมูลฝอยลงถังรองรับ
มูลฝอยทุกครั้ง และไม่ให้มีการทิ้งมูลฝอยลงท่อระบาย
น้ำหรือบริเวณอื่นโดยเด็ดขาด 
 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-38 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

4 .6  ทั ศ นี ย ภ า พ แ ล ะ
สุนทรียภาพ (ต่อ) 

10. ตรวจสอบที่ รองรับมูลฝอยให้อยู่ ในสภาพดี       
อยู่เสมอ 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบที่รองรับมูลฝอยให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- - 

 11. จัดพื้นที่กองวัสดุก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัด
กระจายหลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบ และ
สะดวกต่อการจัดเก็บ 

✓ ผู้รับเหมากำชับให้คนงานก่อสร้างจัดพื้นที่กองวัสดุ
ก่อสร้าง ไม่ปล่อยให้กระจัดกระจายหลายจุด เพื่อความ
เป็นระเบียบ และสะดวกต่อการจัดเก็บ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-24 

 12. คอยดูแลรักษาบริเวณที่เป็นที่ทิ้งมูลฝอยไม่ให้     
มีเศษมูลฝอยตกหล่นอยู่นอกถัง และต้องปิดฝาถัง
ให้เรียบร้อยตลอดเวลา 

✓ โครงการกำชับคนงานให้ช่วยรักษาความสะอาดบริเวณ 
ที่จัดไว้เป็นที่วางถังรองรับมูลฝอยต้องไม่มี เศษมูลฝอย   
ตกหล่นนอกถัง และถังรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิด
ตลอดเวลา 

- - 

 13. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างตระหนักถึงประโยชน์
และความสำคัญของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ ์

✓ โครงการรณรงค์ให้คนงานก่อสร้างตระหนักถึงประโยชน์
และความสำคัญของแหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ 

- - 

5. การประเมินผลกระทบ 
ด้านสุขภาพ 

เสียงดังและแรงสัน่สะเทือนจากการก่อสร้าง/การจราจร 
1.  จัดให้มีการติดตั้งกำแพงกันดิน (Sheet Pile) ซึ่งมี

ขนาดเพียงพอที่ จะรับน้ ำหนักของดิน และ
น้ำหนักของสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งน้ำหนักบนดินได้
เพียงพอ โดยออกแบบให้มีการค้ำยัน (Bracing) 
อย่างเพียงพอ 

 
⬤ 

 
กิจกรรมการก่อสร้างดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 
- 

 
- 

 2.  ติ ดตั้ งอุปกรณ์ เพื่ อลดการสั่นสะเทือนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต 

✓ ผู้รับเหมาติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดการสั่นสะเทือนตาม
คำแนะนำของผู้ผลิต 

- - 

 3.  วางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง โดยออกแบบจัดระยะ
เครื่องจักร เครื่องยนต์ ที่มีเสียงดังไว้ให้ห่างจาก
อาคารใกล้เคียงมากที่สุดเท่ามีจะทำได้ 

✓ โครงการแจ้งให้ผู้รับเหมาวางผังบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง   
โดยออกแบบจัดระยะเครื่องจักร เครื่องยนต์ที่มีเสียงดังไว้
ให้ห่างจากบ้านเรือนประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-39 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

4.  การเจาะนำ (Pre-boring) ก่อนเจาะเสาเข็มให้ใช้
วิธีการเจาะนำก่อน เพื่อลดการสั่นสะเทือน และ
แรงดันเข้า 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- - 

 5.  การวางลำดับการเจาะเสาเข็ม (Ple Diving Sequence) 
โดยการวางลำดับการเจาะเสาเข็ม ให้มีแรงดัน   
ข้างกระจายไปในทิศทางที่มี สิ่ งปลูกสร้าง    
น้อยที่สุด 

⬤ ช่วงกิจกรรมการก่อสร้างดังกล่าว ดำเนินการเรียบร้อย
แล้ว 

- - 

 6.  แจ้งแผนการก่อสร้าง ให้กับชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการทราบ รวมถึงกำหนดระยะเวลาการ
ก่อสร้างให้สั้นที่สุด 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่แจ้งแผนการก่อสร้าง ให้กับ
ชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการรับทราบ รวมถึงกำหนด
ระยะเวลาการก่อสร้างให้สั้นที่สุด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-17 

 7.  ติดตั้งรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร 
สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อลดทอนเสยีง
และบดบังภูมิทัศน์ที่ไม่น่าดูจากพื้นที่โครงการ
สำหรับรูปแบบการติดตั้งกำแพงกันเสียงให้
พิจารณาที่ตำแหน่งผู้รับเสียงเป็นหลัก และตั้งกำแพง
ให้ชิดกับแหล่งกำเนิดเสยีงให้มากที่สดุเท่าที่จะทำได้ 

✓ โครงการจั ดท ำแน วรั้ ว  Metal Sheet ห นา 1 .27 
มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
อยู่ ริมทะเล  แนวรั้ ว
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผล ก ระท บ ด้ าน ล ม
ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
โครงการจึงมีการเปิด
ช่องแนวรั้วด้านหน้า
โค ร งก า ร บ า งส่ ว น  
เพื่ อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ  
จากแรงลมส่งผลต่อ
แนวรั้วของโครงการ 

ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-40 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

8.  บนอาคารโครงการในช่วงก่อสร้างให้ติดตั้งแผ่น
กั้นเสียงช่ัวคราวชนิดเคลื่อนย้ายได้ โดยใช้ผนัง
กันเสียง Cylence รุ่น Zoundblock STC 47 
เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา 8 มิลลิ เมตร      
1 ช้ัน 2 ด้าน 

✓ ที่ผ่านมาโครงการติดตั้ งแผ่นกั้นเสียงช่ัวคราวชนิด  
เคลื่ อน ย้ าย ได้  โด ย ใช้ผนั งกั น เสี ย ง  Cylence รุ่ น 
Zoundblock STC 47 เป็นแผ่นไฟเบอร์ซิเมนต์ หนา   
8 มิลลิเมตร 1 ช้ัน 2 ด้าน  ปัจจุบันได้มีการติดกระจก  
ในส่วนที่ใช่กั้นระหว่างห้องพักกับระเบียงเรียบร้อยแล้ว 
จึงไม่ได้มีการติดตั้งแผ่นกันเสียงช่ัวคราว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 9.  ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นอาคาร ตั้งแต่ช้ันล่าง
ถึงช้ันบนสุด โดยยึดติดกับผนังด้านนอกมีความสูง
เท่ากันกับอาคารขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร  
เพื่อป้องกันฝุ่นละอองหรือเศษวัสดุก่อสร้าง รวมทั้ง
ยังสามารถช่วยลดเสียงในระดับหนึ่ง และป้องกัน 
ฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยังพื้นที่ข้างเคียง และ     
ยังช่วยบดบังทัศนียภาพท่ีไม่ดีจากการก่อสร้าง 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง     
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A และมีการติดตั้งกระจกรอบอาคาร
แล้วจึงไม่ได้มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 10. จำกัดระยะเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง   
ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00-18.00 น. และ  
งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน 
(หลัง 18.00 น.) และวันอาทิตย์ 

✓ โครงการกำหนดเวลาการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดัง    
ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 07.00-18.00 น. และงดกิจกรรม
ที่ทำให้เกิดเสียงดังในเวลาพักผ่อน (หลัง 18.00 น.) และ
วันอาทิตย์ 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-41 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

11. จัดให้มี เจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบชุมชน
โดยรอบพื้นที่ โครงการเป็นประจำตลอดระยะ   
เวลาก่อสร้างเพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการ หากมีปัญหาเกิดขึ้นโครงการ  
ต้องดำเนินการหาแนวทาง แก้ไขโดยเร่งด่วน 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบชุมชนโดยรอบพื้นที่
โครงการเป็นประจำตลอดระยะเวลาก่อสร้างเพื่ อ
สอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-17 

 ฝุ่นละอองและมลพิษจากการก่อสร้าง/การขนส่ง 
1.  กำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุจากการ

ก่อสร้างไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด
ผลกระทบจากการขนย้ายต่อการจราจรภายนอก 

 
✓ 

 
ผู้รับเหมากำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุ      
จากการก่อสร้างไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด
ผลกระทบจากการขนย้ายต่อการจราจรภายนอก 

 
- 

 
- 

 2.  ฉีดพรมน้ำ (อย่างน้อย 2 ครั้ง/วัน) บริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

✓ โครงการจัดให้มีพนักงานคอยฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างและทางเข้า-ออกโครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-7 

 3.  จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง 
วัสดุก่อสร้าง ให้ไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้ควบคุม
ความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้เขตชุมชน และบริเวณพื้นที่
โครงการ 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-8 

 4.  ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้าง    
ในบริเวณเส้นทางการจราจรของพื้นที่โครงการ
และบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 
เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

 

✓ โครงการจัดที่จอดรถบรรทุกและที่วางวัสดุก่อสร้างไว้ใน
พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-13 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-42 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

5.  ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถ
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วงที่
ผ่านชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วง
ที่ผ่านชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- - 

 6.  ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุม
ท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วง
หล่นของวัสดุที่บรรทุก 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหา
วัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและ
ร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-3 

 7.  หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่ัวโมง
เร่งด่วนทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยกำหนด
ช่วงเวลาในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
ในช่วงเวลา 08.00 -11.00 น. และช่วงเวลา 
13.00-15.00 น. โดยทิ้งช่วงทุก 30 นาที/คัน 

✓ โครงการได้กำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุ  
จากการก่อสร้างไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด
ผลกระทบจากการขนย้ายต่อการจราจรภายนอก 

- - 

 8.  จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการ
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 

 

✓ โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-14 

 9. ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับ
รถบรรทุกขับรถด้วยความระมัดระวัง คนขับรถ
อยู่ในสภาพที่พร้อมในการขับขี่ ไม่เสพของมึนเมา
หรือสารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะขับรถ 
ไม่ประมาทในการขับขี่  เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุ   
บนท้องถนน และลดการสูญเสียทั้งเวลาและ
ทรัพย์สิน 

✓ โครงการขอความร่วมมือคนขับรถบรรทุก ให้ขับรถด้วย
ความระมัดระวัง และปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-43 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

10. ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ ระบุว่าโครงการอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง และป้ายแสดงตำแหน่ง
ทางเข้า-ออกโครงการให้เห็นได้ชัดเจน เพื่อให้
ผู้ ใช้เส้นทางบริเวณถนนด้านหน้าโครงการ 
สามารถมองเห็นและระมัดระวังเมื่อเข้าใกล้  
ที่ตั้งโครงการ 

✓ โครงการติดป้ายช่ือโครงการ โดยระบุช่ือ ที่อยู่ หมายเลข
โทรศัพท์ ไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ด้านหน้าโครงการ) 
อย่างชัดเจน 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-2 

 11. หากถนนที่ เกี่ยวข้องเกิดชำรุดหรือเสียหาย  
จากการดำเนินโครงการ ให้โครงการดำเนินการ
ซ่อมแซมหรือจัดทำขึ้นใหม่ให้กลับคืนสภาพดี
ดังเดมิโดยเร็ว 

✓ โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหาย    
ของถนนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ จากการ
ดำเนินการที่ผ่านมา ไม่พบว่ามีความเสียหายของถนนที่
เกี่ยวข้องแต่อย่างใด 

- - 

 12. กำหนดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวก
การจราจรของรถที่จะเข้าและออกจากโครงการ
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด 

✓ โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณ
ทางเข้ า -ออกโครงการ เพื่ ออำนวยความสะดวก
การจราจรของรถที่ จะเข้ าและออกจากโครงการ      
เพื่อไม่ให้การจราจรติดขัด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-15 

 13. จัดให้มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุก
ครั้ งพร้อมตรวจสอบสภาพของรถบรรทุก    
ต้องไม่มีเขม่าควันดำเกินมาตรฐาน 

✓ โครงการจัดให้มีการล้างล้อรถบรรทุกดิน โดยการฉีดล้าง
ล้อก่อนวิ่งออกนอกพื้นท่ีโครงการทุกครั้ง และตรวจสอบ
เขม่าควันดำจากการบรรทุกครั้ง 

- - 

 14. จัดให้มีป้ายเตอืน "ระวังมีรถบรรทุกวิ่งเข้า-ออก" 
ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายบอก 
"ทางเข้า-ออก" บริเวณด้านหน้าโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีป้ายเตือน "ระวังมีรถบรรทุกวิ่งเข้า -
ออก" ก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ และป้ายบอก 
"ทางเข้า-ออก" บริเวณด้านหน้าโครงการ 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-16 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-44 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

15. ตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ในการสร้างให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดเขม่าควัน 

✓ ผู้รับเหมาจัดให้มีพนักงานตรวจสอบเครื่องจักรกลที่ใช้ใน
การก่อสร้างให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิด
เขม่าควัน 

- - 

 16. จัดให้มีปล่องช่ัวคราวจากช้ันบนของอาคาร 
ส ำห รับ ทิ้ ง เศษ วัสดุ ก่ อ ส ร้ า งและป้ อ งกั น        
ฝุ่นละอองอันเกิดจากการก่อสร้างหรือการทิ้ง  
มูลฝอย 

✓ ปัจจุบันโครงการรวบรวมเศษวัสดุจากการก่อสร้าง     
ใส่ในถุงแล้วลำเลียงลงมาช้ันล่าง โดยใช้กระเช้าไฟฟ้า  
(Gondola) 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-12 

 17. ใช้ผ้าใบหรือวัสดทุี่คล้ายกันกั้นตัวอาคาร โดยยดึ
ติดกับนั่งร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูง
ของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และ
จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง     
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A และมีการติดตั้งกระจกรอบอาคาร
แล้วจึงไม่ได้มีการติดตั้งผ้าใบกั้นตัวอาคาร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 
1.  จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาดรองรับ 

2 5  ลู ก บ าศ ก์ เม ต ร / วั น  จ ำ น ว น  2  ชุ ด             
มีประสิทธิภาพในการบำบัดรวม 92% สามารถ
ลดค่าความสกปรกจาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร 
เหลือ 20 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งสามารถรองรับ   
น้ำเสียที่ เกิดขึ้นจากคนงานได้อย่างเพียงพอ 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการต่อไป 

 

 
✓ 

 
ปัจจุบันมีคนงานก่อสร้างประมาณ 15 -50 คน/วัน       
มีคนงานพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างประมาณ 10 คน 
โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปทำการบำบัด
น้ำเสีย  ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการต่อไป 

 
บ ริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษ า
แนะนำให้ โครงการ
ต ร ว จ ส อ บ จ ำน วน
คนงาน ในแต่ ล ะวัน 
หากจำนวนคนงาน
เพิ่ ม ขึ้ น จะต้ อ งเพิ่ ม
ขนาดของถั งบ ำบั ด  
น้ำเสียเพื่อให้สามารถ
รองรับปริมาณน้ำเสีย
ได้อย่างเพียงพอ 

 
- 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-45 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

2 . ดู แ ล แ ล ะ รั ก ษ าค วาม ส ะอ าด ขอ งระ บ บ
สาธารณูปโภคของคนงานให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานให้ดูแลและรักษาความสะอาด
ของระบบสาธารณูปโภคในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและ
บ้านพักคนงานให้ถูกหลักสุขาภิบาล 

- - 

 การกำจัดขยะมูลฝอย 
1. จัดพื้นที่ เก็บกองวัสดุก่อสร้างที่ ไม่สามารถ

นำมาใช้ใหม่ได้ โดยไม่ปล่อยให้กระจัดกระจาย
หลายจุด เพื่อความเป็นระเบียบและสะดวก  
ต่อการจัดเก็บ หรือการจำหน่ายเมื่อมีผู้รับซื้อ 
พร้อมทั้งมีผ้าใบปิดคลุมให้มิดชิดและรักษา
ความสะอาดบริเวณดังกล่าวอยู่เสมอ เพื่อมิให้
เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นำโรคต่างๆ 

 

 
✓ 

 
โครงการกำชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดพื้นท่ีเก็บกองวัสดุ
ก่อสร้างให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ 

 
- 

 
ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-36 

 2.  ภายในพื้นที่ก่อสร้างจัดให้มีภาชนะรองรับ     
มูลฝอยที่ทนทานและมีฝาปิดมิดชิดขนาด 240 
ลิตร ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการจำนวนอย่าง
น้อย 25 ถัง แยกเป็นถังรองรับมูลฝอยเปียก 
จำนวน 10 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไปจำนวน 
10 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 5 ถัง ตั้งวางไว้
ในพื้นที่ก่อสร้างสามารถรองรับมูลฝอยได้ 4 เท่า 
ของปริมาณมูลฝอยที่ เกิดขึ้น วางไว้บริเวณ
ด้านหน้าโครงการเพื่อให้เทศบาลตำบลเนินพระ
เข้ามาเก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป 

 

✓ โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอย ที่มีสภาพแข็งแรง
ทนทานไม่เป็นสนิมและมีฝาปิดมิดชิด ขนาด 240 ลิตร 
ตั้งไว้ภายในพื้นที่โครงการ แยกเป็นถังรองรับมูลฝอย
เปียก ถังรองรับมูลฝอยทั่วไป และถังมูลฝอยอันตราย 
และให้คนงานก่อสร้างรวบรวมมูลฝอยวางไว้บริเวณ
ด้านหน้าโครงการ เพื่อให้เทศบาลตำบลเนินพระเข้ามา
เก็บขนและนำไปกำจัดต่อไป 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-23 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-46 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

3.  กำชับให้คนงานแยกมูลฝอยก่อนทิ้งลงในภาชนะ
รองรับที่จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้อง 

✓ โครงการกำชับให้ คนงานแยกมูลฝอยก่อนทิ้ งล ง         
ในภาชนะรองรับที่จัดเตรียมไว้ให้ถูกต้อง 
 

- - 

 4.  ดูแลรักษาบริเวณที่เป็นที่ทิ้งมูลฝอยไม่ให้มีเศษ
มูลฝอยตกหล่นอยู่นอกถัง และต้องปิดฝาถังให้
เรียบร้อยตลอดเวลา 

✓ โครงการกำชับคนงานให้รักษาความสะอาดบริเวณที่จัด
วางถังรองรับมูลฝอยต้องไม่มีเศษมูลฝอยตกหล่นนอกถัง 
และถังรองรับมูลฝอยต้องมีฝาปิดมิดชิดตลอดเวลา 
 

- - 

 5.  จัดเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และรณรงค์ให้คนงานทุกคนช่วยกัน
รักษาความละอาดภายในบริเวณที่ทำงานและ
ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 

✓ โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยทำความสะอาดบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง และรณรงค์ให้คนงานทุกคนช่วยกันรักษา
ความสะอาดภายในบริเวณที่ทำงานและภายในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ 
 

- - 

 การเข้าทำงานของคนงานในพ้ืนท่ีโครงการ 
1.  ให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจดูแล

ความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 

 
✓ 

 
โครงการจัดให้มีเวรยามรักษาความปลอดภัยออกตรวจ
ดูแลความเรียบร้อยอย่างสม่ำเสมอในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง 
 

 
- 

 
ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-15 

 2.  ให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแลความ
ประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 

✓ ผู้รับเหมาจัดให้มีหัวหน้าคนงานหรือผู้ควบคุมดูแล  
ความประพฤติของคนงานอย่างเข้มงวด 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-37 

 3.  ให้ทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้     
ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือ  
ข้อร้องเรียนจากชุมชนจะได้เรียกตรวจสอบได้ 

✓ โครงการจัดทำทะเบียนประวัติคนงานพร้อมรูปถ่ายไว้    
ที่สำนักงานของโครงการ เมื่อเกิดปัญหาหรือข้อร้องเรียน
จากชุมชนจะต้องเรียกตรวจสอบได้ 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-38 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-47 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

4.  ให้ผู้รับเหมาออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ให้คนงานของตนปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อ
เหตุที่เป็นการรบกวนบุคคลภายนอกโครงการ
และมี บ ทลงโทษสำหรับ ผู้ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
ข้อกำหนดโดยมีการตรวจตราอย่างต่อเนื่อง 

 

✓ โครงการให้ผู้รับเหมาออกมาตรการ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ให้คนงานปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสมไม่ก่อเหตุที่เป็นการ
รบกวนบุคคลภายนอกโครงการและมีบทลงโทษสำหรับ
ผู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-39 

 5.  ให้โครงการจัดทำข้อตกลงกับผู้รับเหมาให้จัด
จ้างแรงงานที่ เป็นคนไทย และเลือกคนใน
ท้องถิ่นเป็นอันดับแรก ไม่รับคนงานต่างด้าวผิด
กฎหมายหรือคนที่ต้องคดีอาชญากรรมเข้ามา
ทำงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

 

✓ ผู้รับเหมาจัดจ้างแรงงานที่เป็นคนไทย และคนต่างด้าว
ถูกกฎหมายเข้ามาทำงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- - 

 6.  ให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการใส่ชุดฟอร์ม
และมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัดเพื่อให้สามารถ
สืบสวนติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว 

 

✓ ผู้รับเหมาแจ้งให้คนงานก่อสร้างทุกคนในโครงการ      
ใส่ชุดฟอร์มและมีตัวหนังสือระบุต้นสังกัดเพื่อให้สามารถ
สืบสวนติดตามได้ง่ายและรวดเร็ว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-40 

 7.  ให้มีระเบียบข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอก
บริเวณโครงการในเวลาทำงานยกเว้นเมื่อได้รับ
อนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นกรณีๆ เท่านั้น  
เพื่ อลดความ เสี่ ย งในการเกิ ดปัญ หาและ        
ลดข้อวิตกกังวลของประชาชนที่อยู่บริ เวณ
ใกล้เคียงจากคนงานท่ีออกไปนอกโครงการ 

 

✓ ผู้รับเหมาออกระเบียบข้อบังคับ ไม่ให้คนงานออกนอก
บริเวณโครงการในเวลาทำงานยกเว้นเมื่อได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้างานเท่านั้น 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-39 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-48 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

5. การประเมินผลกระทบ
ด้านสุขภาพ (ต่อ) 

8.  ให้มีการตอกบัตรลงเวลาเข้างาน พักและเลิกงาน
และให้มีผู้ตรวจสอบบัตรตอกในแต่ละช่วงเวลา
อย่างต่อเนื่องเพื่อสามารถติดตามตรวจสอบ
สถานะภาพของคนงานในโครงการตลอดเวลา 

✓ โครงการจัดให้มีการลงเวลาเข้างาน และเลิกงาน      
เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบสถานะภาพของคนงาน 
ในโครงการตลอดเวลา 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-41 

 9.  ช้ีแจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของคนงาน
ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้ง   
ที่รับคนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบ     
ที่กำหนดไว้จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 
อาทิ ห้ามโดยเฉพาะช่วง 19.00-05.00 น. เป็นต้น 

✓ ผู้รับเหมาช้ีแจงกฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันของ
คนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกเดือน และทุกครั้งที่รับ
คนงานใหม่ หากใครฝ่าฝืนกฎระเบียบที่กำหนดไว้  
จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 

- - 

 10. ก่อนรับคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง
ต้องพาไปตรวจสุขภาพที่ โรงพยาบาลสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขเพื่อค้นหาและเฝ้าระวัง
โรคติดต่อ การพนัน ห้ามเสพยาเสพติด ห้ามส่ง
เสียงดังรบกวน 

✓ ก่อนรับคนงานเข้ามาทำงานในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้รับเหมา
พาคนงานไปตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลสังกัดกระทรวง
สาธารณสุขเพื่อค้นหาและเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

- - 

6. อุบัติเหตุ อุบัติเหตุระหว่างการทำงานและจากการขนส่ง 
1.  จำกัดความเร็วของรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่ง

วัสดุก่อสร้างให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเข้าสู่เขตชุมชน 

 
✓ 

 
โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ให้ควบคุม
ความเร็วของรถบรรทุกไม่ให้เกิน 20 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
โดยเฉพาะเมื่อเข้าใกล้เขตชุมชน และบริเวณพื้นที่โครงการ 

 
- 

 
ภาคผนวก ฉ 

รูปที่ 2-8 

 2.  ห้ามมิให้จอดรถบรรทุกหรือวางวัสดุก่อสร้าง   
ในบริเวณเส้นทางการจราจรของพื้นที่โครงการ
และบริเวณถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 
เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

✓ โครงการจัดที่จอดรถบรรทุกและที่วางวัสดุก่อสร้างไว้ใน
พื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการกีดขวางการจราจร 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-13 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-49 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

6. อุบัติเหตุ (ต่อ) 3.  ในการบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างต้องขับรถ
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วง 
ที่ผ่านชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ โดยเฉพาะช่วง
ที่ผ่านชุมชนและจุดที่เข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการ 

- - 

 4.  ในการบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหาวัสดุปิดคลุม
ท้ายรถให้มิดซิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและร่วง
หล่นของวัสดุที่บรรทุก 

✓ โครงการกำชับคนขับรถบรรทุกวัสดุก่อสร้างให้จัดหา
วัสดุปิดคลุมท้ายรถให้มิดชิดเพื่อป้องกันการปลิวฟุ้งและ
ร่วงหล่นของวัสดุที่บรรทุก 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-3 

 5.  หลีกเลี่ยงการขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่ัวโมงเร่งด่วน
ทั้งช่วงเช้าและช่วงเย็น โดยกำหนดช่วงเวลา     
ในการขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง ในช่วงเวลา 
08.00-11.00 น.และช่วงเวลา 13.00-15.00 น. 
โดยทิ้งช่วงทุก 30 นาที/คัน 

✓ โครงการได้กำหนดระยะเวลาในการขนย้ายเศษวัสดุ  
จากการก่อสร้างไม่ให้ตรงกับช่วงเวลาเร่งด่วน เพื่อลด
ผลกระทบจากการขนย้ายต่อการจราจรภายนอก 

- - 

 6.  จัดระบบการจราจรให้มีความปลอดภัย โดยการ
ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณทางเข้า-ออก 

✓ โครงการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรภายในพื้นที่โครงการ - ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-14 

 7.  ขอความร่วมมือเจ้าของรถบรรทุก/คนขับ
รถบรรทุกขับรถด้วยความระมัดระวัง และอยู่ใน
สภาพที่พร้อมในการขับข่ี ไม่เสพของมึนเมาหรือ
สารเสพติดก่อนขับรถ หรือในขณะขับรถ       
ไม่ประมาทในการขับขี่เพื่อช่วยลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนน และลดการสูญ เสียทั้ งเวลาและ
ทรัพย์สิน 

 

✓ โครงการขอความร่วมมือคนขับรถบรรทุก ให้ขับรถ    
ด้ วยความระมัดระวัง และปฏิบั ติ ตามมาตรการ      
อย่างเคร่งครัด 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-50 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

6. อุบัติเหตุ (ต่อ) การเกิดอัคคีภัยในช่วงก่อสร้าง 
1.  การเดินสายไฟทุกขั้นตอนต้องกระทำอย่างถูก

หลักวิชาการ 

 
✓ 

 
ผู้รับเหมาและวิศวกรควบคุมการเดินสายไฟทุกขั้นตอน 
ต้องกระทำอย่างถูกหลักวิชาการ 
 

 
- 

 
- 

 2.  ออกกฎให้คนงานดับบุหรี่ให้สนิทหรือกำหนด
บริเวณห้ามสูบบุหรี่ให้ชัดเจน 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานไม่ให้สูบบุหรี่บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
และจัดให้มีพื้นที่สำหรับสูบบุหรี่ภายในโครงการ 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-25 

 3. ติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงาน และ     
ที่เก็บวัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้
ง่ายในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

 

✓ โครงการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีในสถานที่ทำงานและ
บ้านพักคนงานท่ีคาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-26 

 4.  เศษสิ่งของเหลือใช้ที่คาดว่าจะเป็นเช้ือเพลิงได้ดี
ให้เก็บกองให้ห่างจากบริเวณบ้านพักคนงาน
และอาคารที่กำลังก่อสร้าง 

✓ ผู้รับเหมากำชับคนงานให้แยกเศษสิ่งของเหลือใช้ที่คาด
ว่าจะเป็นเช้ือเพลิงได้ดีให้เก็บกองให้ห่างจากบริเวณ
บ้านพักคนงานและอาคารที่กำลังก่อสร้าง 
 

- - 

 การตกจากท่ีสูง/วัสดุก่อสร้างตกหล่น 
1.  จัดให้มีผ้าใบหรือวัสดุป้องกันการร่วงหล่น

รอบตัวอาคารที่มีการก่อสร้าง 

 

⬤ 
 
ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง     
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว  

 

 
- 

 
ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-51 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

6. อุบัติเหตุ (ต่อ) 2.  ติดตั้งรั้ว Metal Sheet หนา 1.27 มิลลิเมตร      
สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อบดบัง
ภูมิทัศน์ที่ไม่น่าดูจากการก่อสร้าง เพื่อความเป็น
สัดส่วนและควบคุมมิให้คนงานก่อสร้างเข้าไป
รบกวนพื้นที่บริเวณอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่
โครงการ 

✓ โครงการจั ดท ำแน วรั้ ว  Metal Sheet ห นา 1 .27 
มิลลิเมตร สูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการ 

เนื่องจากที่ตั้งโครงการ
อยู่ ริมทะเล  แนวรั้ ว
โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ รั บ
ผล ก ระท บ ด้ าน ล ม
ค่อนข้างมาก ดังนั้น 
โครงการจึงมีการเปิด
ช่องแนวรั้วด้านหน้า
โค ร งก า ร บ า งส่ ว น  
เพื่ อ ล ด ผ ล ก ระ ท บ  
จากแรงลมส่งผลต่อ
แนวรั้วของโครงการ 

ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-1 

 3.  ใช้ผ้าใบหรือวัสดุที่คล้ายกันกั้นตัวอาคาร โดยยึด
ติดกับนั่งร้านด้านนอกมีความสูงเท่ากับความสูง
ของอาคาร ขณะก่อสร้างตลอดแนวอาคาร และ
จะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง     
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว 
 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 

 4.  ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำชับคนงาน
ไม่ให้ทำวัสดุก่อสร้างทั้งหลายร่วงหล่นออกนอก
อาคารเพื่อเป็นการป้องกันอันตรายแก่ชุมชน
โดยรอบอาคาร 

✓ ผู้รับเหมาก่อสร้างควบคุมและกำชับคนงานไม่ให้ทำวัสดุ
ก่อสร้างทั้งหลายร่วงหล่นออกนอกอาคารเพื่อเป็นการ
ป้องกันอันตรายแก่ชุมชนโดยรอบอาคาร 

- - 

 5.  ติดตั้งแผงกันตกรอบอาคารที่ก่อสร้าง ตั้งแต่   
ช้ันล่างขึ้นไปตลอดความสูงอาคารไว้รองรับ  
เศษวัสดุก่อสร้างที่อาจปลิวหรือตกหล่น 

⬤ ปัจจุบันกิจกรรมการก่อสร้างโครงการอยู่ระหว่าง     
งานระบบสาธารณูปโภค และงานตกแต่งภายในและ
ภายนอกอาคาร A จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว 

- ภาคผนวก ฉ 
รูปที่ 2-10 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-52 

ตารางท่ี 2-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด 
                      (ช่วงก่อสร้าง) 
 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

(✓ปฏิบัติแล้ว  ยังไม่ปฏิบัติ  ⬤ ผ่านไปแล้ว #ยังไม่ถึงเวลา) 
ปัญหา อุปสรรค  

การแก้ไข/หมายเหตุ 
เอกสารอ้างอิง 

6. อุบัติเหตุ (ต่อ) 6.  หากมีเหตุให้เกิดความเสียหายทั้งร่างกายและ
ทรัพย์ สิ นของประชาชนโดยรอบเกิดขึ้ นให้
ผู้รับเหมาก่อสร้างติดตามตรวจสอบและดำเนินการ
ปรับปรุง ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นโดยทันที 

✓ โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบความ
เสียหายทั้งร่างกายและทรัพย์สินของประชาชนโดยรอบ
หากมีเหตุร้องเรียนเกิดขึ้น โครงการจะรีบดำเนินการ
แก้ไขอย่างทันทวงท ี

- - 

 7.  หากมีเหตุร้องเรียนกับโครงการให้รีบดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความ
เสียหายเกิดขึ้น 

✓ ในกรณีมีเหตุร้องเรียนกับโครงการให้รีบดำเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย
เกิดขึ้น 

- - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-53 

ตารางท่ี 2-2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 

 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
• ช่วงก่อสร้าง      

1. สภาพภูมิประเทศ - ความคงทนแข็งแรงของรั้ว - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง
ของรั้ว Metal sheet และผ้าใบ
ไม่ให้มีการฉีกขาด 

-  ทุ ก 1 สั ปดาห์  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

✓ - 

2. ทรัพยากรดินและ
การชะล้างพังทลาย
ของดิน 

 

-  สภาพแนวกันดินพัง (Sheet 
Pile) 

- ตรวจสอบความแข็งแรงของ
แนวกั นดิ นพั ง (Sheet Pile) 
ระบบค้ำยันรอบพื้นที่ก่อสร้าง
ให้มี สภาพดีอยู่ เสมอตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- ทุกวันตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

-  การพังทลายของดิน - ตรวจสอบการชะล้างพังทลาย
ของดิน และการเคลื่อนตัวของ
แนวกำแพงกันดินรอบพื้นที่
ก่อสร้าง 

-  ทุก 1 สัปดาห์  ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

✓ - 

3. คุณภาพอากาศ - น้ำหนักบรรทุกของรถบรรทุก 
- ค ว าม เร็ ว  ข อ ง ช่ ว ง เว ล า

การจราจรของรถบรรทุก 
- การปิดคลุมผา้ใบท้ายรถบรรทกุ 

- ตรวจสอบการบรรทุกของรถ 
ขนดินและวัสดุก่อสร้าง 

- การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
- ตรวจสอบสภาพผ้าใบ 

- ทุกครั้งที่มีการบรรทุกของรถบรรทุก 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

✓ - 

 -  ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอย 
(TSP) และฝุ่นละอองขนาด
เล็ก (PM-10) 

- ตรวจวั ด  24  ช่ั ว โม ง 1  วั น
ต่ อ เนื่ อ ง  โด ยการ เก็ บ แล ะ
วิ เค ร าะ ห์ ตั ว อ ย่ า งด้ ว ย วิ ธี
มาตรฐาน 

- บริเวณพื้นที่ โครงการทุกวัน ช่วง
ก่อสร้างฐานรากอาคาร และรายงาน
ผลทุกสัปดาห์ หลักจากน้ันตรวจวัด
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

✓ -  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ   
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด แสดง
รายละ เอี ยดผลการตรวจวัด     
ในภาคผนวก ง-1 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-54 

 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
3. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

 

 

  - ศูนย์ อพปร.เทศบาลตำบลเนินพระ 
ตรวจทุกวันเฉพาะที่มีการก่อสร้าง
ฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ 

⬤ -  ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

- ก๊าซ CO, SO2, HC และ NO2 - ตรวจวั ด  24  ช่ั ว โม ง 1  วั น
ต่ อ เนื่ อ ง  โด ยการ เก็ บ แล ะ
วิ เค ร าะ ห์ ตั ว อ ย่ า งด้ ว ย วิ ธี
มาตรฐาน 

- ตรวจวัด บริ เวณ พื้ นที่ ก่ อส ร้ า ง     
ทุ ก  6  เดื อน  ตลอดระยะ เวลา
ก่อสร้าง 

✓ -  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ   
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด แสดง
รายละ เอี ยดผลการตรวจวัด     
ในภาคผนวก ง-1 

 -  สภ าพของวัสดุ ห รือผ้ าใบ     
ที่ปิดคลุมตัวอาคารที่กำลัง
ก่อสร้าง 

- ความคงทนแข็งแรงและการฉีก
ขาดของผ้าใบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ⬤ -  ปั จจุบั นกิ จกรรมการก่อสร้ าง
โครงการอยู่ระหว่างงานระบบ
สาธารณูปโภค และงานตกแต่ง
ภายในและภายนอกอาคาร A    
จึงไม่มีกิจกรรมดังกล่าว 

4.  เสียง และความ
สั่นสะเทือน  
 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
- ตรวจวัด ระดั บ เสี ย ง เฉลี่ ย    

24 ช่ัวโมง ในรอบ 1 วัน (Leq 
24 ชม .) ระดั บ เสี ย งสู งสุ ด 
(Lmax) 

 
- ตรวจวั ด  24  ช่ั ว โม ง 1  วั น

ต่ อ เนื่ อ ง  โด ยการ เก็ บ แล ะ
วิ เค ร าะ ห์ ตั ว อ ย่ า งด้ ว ย วิ ธี
มาตรฐาน 

 
- ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐานรากและ

รายงานผลทุกสัปดาห์  หลังจาก
ก่อสร้างฐานรากแล้วเสร็จ ตรวจวัด
ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

 
✓ 

 
-  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ   

ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด แสดง
รายละ เอี ยดผลการตรวจวัด     
ในภาคผนวก ง-1 

 - ร ะ ดั บ ค ว าม สั่ น ส ะ เทื อ น   
(นิ้ ว /วิน าที ) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่ งแวดล้อม
แห่ งชาติ  ฉบับที่  37 (พ.ศ . 
2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน 

- ตรวจวัดความสั่นสะเทือนใน
รอบ 1 วัน โดยการเก็บและ
วิ เค ร าะ ห์ ตั ว อ ย่ า งด้ ว ย วิ ธี
มาตรฐาน 

- ทุกวันช่วงก่อสร้างฐานรากอาคาร 
แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ทุ ก สั ป ด า ห์   
หลังจากนั้นตรวจวัดทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

✓ -  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ   
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด แสดง
รายละ เอี ยดผลการตรวจวัด     
ในภาคผนวก ง-1 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-55 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
4.  เสียง และความ
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

มาตรฐานการสั่นสะเทือน เพื่อ
ป้องกันผลกระทบต่ออาคาร 

    

 บริ เวณศูนย์  อพปร. เทศบาล 
ตำบลเนินพระ 
- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย  

24 ช่ัวโมง ในรอบ 1 วัน 
(Leq 24 ชม.) ระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) และวัดแรง 
สั่นสะเทือน 

 
 

- ตรวจวั ด  24  ช่ั ว โม ง 1  วั น
ต่ อ เนื่ อ ง  โด ยการ เก็ บ แล ะ
วิ เค ร าะ ห์ ตั ว อ ย่ า งด้ ว ย วิ ธี
มาตรฐาน 

 
 

- ตรวจทุกวันเฉพาะที่มีการก่อสร้าง
ฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ 

 
 
⬤ 

 
 
-  ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

 - ระดั บความสั่ นสะ เทื อน 
(นิ้ว/วินาที) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่ งชาติ  ฉบับที่  37 (พ.ศ. 
2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
การสั่นสะเทือน เพื่อป้องกัน
ผลกระทบต่ออาคาร 

- ตรวจวัด ความสั่ น สะ เทื อน     
ในรอบ 1 วัน โดยการเก็บและ
วิ เค ร าะ ห์ ตั ว อ ย่ า งด้ ว ย วิ ธี
มาตรฐาน 

- ตรวจทุกวันเฉพาะที่มีการก่อสร้าง
ฐานรากและรายงานผลทุกสัปดาห์ 

⬤ -  ปัจจุบันไม่มีกิจกรรมดังกล่าวแล้ว 

 - ความคงทนแข็งแรงของรั้ว 
เพื่ อป ระสิ ท ธิภ าพ ในการ
ป้องกันและลดระดับความดัง
ของเสียงจากการก่อสร้าง 

- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง
ของรั้ว Metal sheet และผ้าใบ
ไม่ให้มีการฉีกขาด 

- ตรวจสอบรั้วกำแพงคอนกรีตรอบ
พื้นที่ โครงการให้มีสภาพที่ดีอยู่
เสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

✓ -  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ   
ที่ ก ำ ห น ด อ ย่ า ง เ ค ร่ ง ค รั ด 
เนื่ องจากที่ตั้ งโครงการอยู่ ริม
ทะเล  แนวรั้ ว โครงการได้ รับ
ผลกระทบด้านลมค่อนข้างมาก 
ดังนั้น โครงการจึงมีการเปิดช่อง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-56 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
4.  เสียง และความ
สั่นสะเทือน (ต่อ) 

    แนวรั้วด้านหน้าโครงการบางส่วน  
เพื่ อลดผลกระทบจากแรงลม
ส่งผลต่อแนวรั้วของโครงการ 

 

 - ส ภ า พ ข อ ง เค รื่ อ ง จั ก ร 
เค รื่ อ งย น ต์  ที่ ใ ช้ ใน ก า ร
ก่อสร้าง 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องจักร 
เครื่องยนต์ อุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ก่อสร้างต่างๆ ให้มีสภาพที่ดี  
อยู่เสมอ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

5. การคมนาคมขนส่ง/
การจราจร 

  

- สภาพความชัดเจนของป้าย
สัญญาณจราจร 

- ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจร
ภาย ใน โค รงการ ให้ มี ค วาม
ชัดเจนและอยู่ ในสภาพที่ ดี     
อยู่เสมอ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

- ส ภ า พ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
รถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง 

- ตรวจสอบความพร้อมของ
รถบรรทุกที่ใช้ขนส่ง ให้อยู่ใน
สภาพท่ีพร้อมใช้งานและไม่ให้มี
เขม่าควันเกินมาตรฐาน 
 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

6.  การใช้ไฟฟ้า - สภาพการใช้งาน 

- อายุการใช้งาน 

- ตรวจสอบสภาพสายไฟและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน 
ได้ดี เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ 
 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-57 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
7.  การบำบัดน้ำเสีย 

  

- pH - ใช้เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง
ของน้ำ (pH Miter) 

- ทุก  1  เดื อน  ตลอดระยะ เวลา
ก่อสร้าง 

✓ -  โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการ   
ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด แสดง
รายละ เอี ยดผลการตรวจวัด     
ในภาคผนวก ง-1 

- BOD - ใช้วิธีการอะไซด์ โมดิฟิ เค ช่ัน 
(Azide Modification) 

- Suspended Solids - ใช้วิธีการกรองผ่านกระดาษกรอง
ใยแก้ว (Glass Fibre Filter Disc) 

- Settleable Solids - ใ ช้ วิ ธี ก า ร ก ร วย อิ ม ฮ อ ฟ ฟ์  
(Imhoff cone) 

- Total Dissolved Solids - ใช้วิธีการระเหยแห้ง 
 - Fecal Coliform Bacteria - วิธีตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐาน 

(Standard plate count) 
หรือวิธีเยื่อกรอง (Membrane-
filter (MF) technique) 

  

- Oli & Gease - ใช้วิธีการสกัดด้วยวิธีการทำ
ละลายแล้วแยกหาน้ำหนักของ
น้ำมันและไขมัน 

- Nitrogen (TKN) - ใช้วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) 
- Sulfide - ใช้วิธีการไตเตรท (Titrate) 

8. การระบายน้ำและ
การป้องกันน้ำท่วม 

- ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ขอ งระบ บ
ระบายน้ำ 

- การสะสมของตะกอนดินใน
บ่อพัก และรางระบายน้ำ 

- ตรวจสอบการอุดตันของขยะ 

เศ ษ ดิ น  หิ น  ท ราย  ใน รา ง
ระบายน้ำ และบ่อพักสุดท้าย 
(บ่อดักขยะ) 

- ทุ ก สั ป ด าห์  ต ลอด ระย ะ เวล า
ก่อสร้าง 

✓ - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-58 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
9. การจัดการมูลฝอย - สภาพของถังรองรับมูลฝอย 

และต้องมีฝาปิดมิดชิด 
- ตรวจสอบสภาพของถังรองรับ

มู ล ฝ อ ย ให้ มี ฝ า ปิ ด มิ ด ชิ ด     
และ อยู่ ในสภาพที่ดีอยู่ เสมอ 
เพื่ อป้ องกันกลิ่ น เหม็นและ
แมลงวันมารบกวน 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

 - ค ว า ม ส ะ อ า ด ข อ งพื้ น ที่         
ที่จัดเป็นที่ตั้งของถังรองรับ   
มูลฝอย 

- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 

- ตรวจสอบมิ ให้ มี มู ลฝอยตก   
อยู่รอบๆ บริเวณที่จัดไว้ และ  
มิให้มีมูลฝอยตกค้าง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

10. การะบายอากาศ 

 

 

- สภาพของวัสดุหรือผ้าใบที่ปิด
คลุมตัวอาคารที่กำลังก่อสร้าง 

- ตรวจสอบผ้าใบหรือวัสดุที่ใช้ปิด
คลุมตัวอาคารให้มีสภาพที่ดี  
ห ากมี บ ริ เวณ ใดที่ ช ำรุด ให้
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

 11. การป้องกนัอัคคีภัย 

 

- สภาพการใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- ตรวจสอบสภาพสายไฟและ
อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพใช้งาน 
ได้ดี เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้า
ลัดวงจร โดยผู้เชี่ยวชาญ 

- ทุ ก สั ป ด าห์  ต ลอด ระย ะ เวล า
ก่อสร้าง 

✓ - 

- สภาพการใช้งาน - ตรวจสอบสภาพถังดับเพลิงเคมี
ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 
 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-59 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
12. เศรษฐกิจและสังคม 

 

 

- ส ภ า พ ค ว า ม พ ร้ อ ม ข อ ง
รถบรรทุก 

 

- ตรวจสอบรถบรรทุกที่จะออก
จากพื้นที่โครงการให้ปิดท้าย
รถบรรทุกให้ เรียบร้อย และ
คนขับอยู่ในสภาพที่พร้อมจะ
เดินทางก่อนที่จะออกจากพื้นที่
โครงการ 

- ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ขนส่ง ✓ - 

- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

- ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สำหรับคนงาน เพื่อสวมใส่ขณะ
ปฏิบัติงาน 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

 - สภาพความชัดเจนของป้าย
สัญญาณจราจร 

 

- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือ
สัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อความปลอดภัย 

- ทุ ก  1 เดื อน  ตลอดระยะ เวล า
ก่อสร้าง 

 

✓ - 

13. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

- สภาพความชัดเจนของป้าย
สัญญาณจราจร 
 

- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือ
สัญญาณเตือนในพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อความปลอดภัย 

- ทุ ก  1 เดื อน  ตลอดระยะ เวล า
ก่อสร้าง 
 

✓ - 

- การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

- ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สำหรับคนงาน เพื่อสวมใส่ขณะ
ปฏิบัติงาน 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-60 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
13. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย - ตรวจสอบความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยภายในพื้นที่ก่อสร้าง
และบ้านพักคนงาน 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

 - สภาพของผ้าใบหรือวัสดุที่ปิด
คลุมอาคาร 

- ตรวจสอบสภาพผ้าใบหรือวัสดุ
ที่ปิดคลุมอาคาร แผงกันตก
ร อ บ ตั ว อ า ค า ร ที่ ก่ อ ส ร้ า ง       
ใ ห้ มี ส ภ า พ ที่ ดี อ ยู่ เ ส ม อ       
เพื่อประสิทธิภาพในการป้องกัน  
ฝุ่นละออง และวัสดุร่วงหล่น 

- ทุกครั้ง ตลอดระยะเวลาที่ขนส่ง ✓ - 

 14. ทัศนียภาพและ
สุนทรียภาพ  

  

  

- สภาพรั้วที่อยู่ โดยรอบแนว
เขตพื้นท่ีโครงการ 

- ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ รั้ ว ที่ อ ยู่
โดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ
ให้มีสภาพที่ดี อยู่ เสมอ เพื่ อ
ประสิทธิภ าพในการบดบั ง   
ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ไม่ น่ า ดู จ าก ก าร
ก่อสร้าง 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
  

✓ - 

 - สภาพของวัสดุหรือผ้าใบที่ใช้
ปิดคลุมอาคาร 

- ตรวจสอบสภาพวัสดุหรือผ้าใบ
ที่ ปิ ดคลุมอาคารที่ ก่ อสร้าง    
ให้ มี สภาพที่ ดี อยู่ เสมอ เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการช่วยบดบัง
ทัศนียภาพจากการก่อสร้างของ
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม          
โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ (ช่วงก่อสร้าง)                   บทที ่2 
ของบริษัท ชัยพัฒนากรุป๊ (ประเทศไทย) จำกัด                               ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการ 
 

บริษัท ไฮโดร ซิสเต็มส ์จำกัด 
 

2-61 

ตารางที่ 2-2 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ ชัยพัฒนา อินฟินิตี้ ของบริษัท ชัยพัฒนากรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด  
(ช่วงก่อสร้าง) 
 

ดัชนีผลกระทบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ การปฏิบัต ิ

ตามมาตรการ 
หมายเหตุ 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด 
15. สุขภาพ - ก า ร ปิ ด ค ลุ ม ผ้ า ใบ ท้ า ย

รถบรรทุก 
- ตรวจสอบรถบรรทุกที่จะออก

จากพื้นที่โครงการให้ปิดท้าย
รถบรรทุกให้ เรียบร้อย และ
คนขับอยู่ในสภาพที่พร้อมจะ
เดินทางก่อนที่จะออกจากพื้นที่
โครงการ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

 - สภาพของอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล 

- การสวมใส่ในขณะปฏิบัติงาน 

- ตรวจสอบการจัดให้มีอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
สำหรับคนงาน เพื่ อสวมใส่
ในขณะปฏิบัติงาน 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

 - สภาพป้ ายสัญญ าณ เตือน
อันตราย 

- ตรวจสอบการจัดให้มีป้ายหรือ
สัญญาณเตือนอันตรายเพื่ อ
ความปลอดภัยในพื้นที่ก่อสร้าง 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ✓ - 

หมายเหตุ :      ✓ ปฏิบัติแล้ว,   ยังไม่ปฏิบัติ,  ⬤  ผ่านไปแล้ว, # ยังไม่ถึงเวลา 


	ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ



