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บทท่ี 1 

รายละเอียดโครงการ 
 

1.1 ความเปนมาในการจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) ปจจุบันโครงการฯ ไดดำเนินการกอสรางแลวเสร็จและไดมี
การจัดตั้งนิติบุคคลเขามาบริหารจัดการแลว ดำเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (ภาคผนวกที่ 2-1) โครงการ
อาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) ตั้งอยูที่ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เปน
ประเภทโครงการอาคารชุดพักอาศัย ประกอบดวย อาคารชุดจำนวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A และอาคาร B มีจำนวนหองชุด
รวมทั้งสิ้น 1,257 หอง (หองชุดเพื่อการพักอาศัย 1,253 หอง และหองชุดเพื่อการพาณิชย 4 หอง) มีที่จอดรถยนต 533 คัน ที่
จอดรถสาธารณะ 6 คัน ที่จอดรถ Service 1 คัน และที่จอดรถจักรยาน 18 คัน พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ เชน 
สระวายน้ำ หองออกกำลังกาย และสวนหยอม เปนตน ขนาดพื้นที่โครงการสวนอาคารชุดทั้งหมด 5-0-10.0 ไร หรือ 8,040.0 
ตารางเมตร และมีที่ดินสวนภาระจำยอมทั้งหมด 0-3-55.9 ไร หรือ 1,423.6 ตารางเมตร 

โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) อยูในขายที่ตองศึกษาและจัดทำรายงานวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง “กำหนดประเภทและขนาดโครงการหรือกิจการที่
ซึ่งตองจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมและหลักเกณฑ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ  และแนวทางการจัดทำรายงาน
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม” ตามกฎหมายวาดวยอาคารชุดที่มีจำนวนหองชุดตั้งแต 80 หองข้ึนไป หรือมีพื้นที่ใชสอยตั้งแต 
4,000 ตารางเมตรขึ้นไป จัดเปนการพัฒนาโครงการเขาขายที่ตองศึกษาและจัดทำรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ซ่ึงโครงการไดดำเนินการจดัทำตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานฯ 
มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส. ทส.1010.5/1172 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 แสดงดัง (ภาคผนวกที่ 1) ทั้งนี้ 
ตามหนังสือฉบับดังกลาวไดกำหนดใหทางโครงการดำเนินการจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เสนอตอ สผ. และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาทุก 6 
เดือน 

นิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป ปจจุบัน ซึ่งไดตะหนักดานคุณภาพสิ่งแวดลอมและการใชประโยชนตอคุณภาพ
ชีวิตของผูพักอาศัยทั้งในพื้นที่โครงการและพื้นที่ขางเคียง จึงไดมอบหมายให บริษัท วี เอ็น ไวรอนเมนท จำกัด เปนผูจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) (ระยะดำเนินการ) ระหวางเดือน  มกราคม - มิถุนายน 
2569 เพื่อเสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของใหรับทราบตอไป 
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1.2  รายละเอียดโครงการโดนสังเขป  

1.2.1  ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) 

1.2.2  สถานที่ตั้งโครงการ  : ตั้งอยูที่ เลขที่ 339 ถนนอโศก-ดินแดง แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ี
กรุงเทพมหานคร 10400 โดยมีอาณาเขตติดพื้นที่ขางเคียง ดังนี ้ 

 

ทิศเหนือ  ติดกับ  พ ื ้นท ี ่ก อสร างโครงการอาคารช ุด Life Asoke - Rama 9  
(ไลฟ อโศก - พระราม 9) ถัดไปเปนคลองสามเสน บริเวณชอง
ถนนอโศก - ดินแดง ถึงคลองแสนแสบ มีความกวาง 8 - 15 
เมตร 

ทิศใต  ติดกับ  ถนนจตุรทิศ มีความกวางของเขตทางพิเศษระยะประมาณ       
83.0 - 88.0 เมตร 

ทิศตะวันออก  ติดกับ  ถนนภาระจำยอมกวาง 13.4 - 14.2 เมตร เชื ่อมกับถนน 
จตุรทิศ และพื้นที่กอสรางโครงการอาคารชุด Life Asoke - 
Rama 9 (ไลฟ อโศก - พระราม 9) ถัดไปเปนบานพักอาศัย 
เลขที่ 137 สูง 2 ชั้น อาคาร คลส. เลขที่ 658 - 660 สูง 5 ชั้น 
และซอยไมดัด 

ทิศตะวันตก  ติดกับ  พื้นที่วางรอการใชประโยชน ถัดไปเปนบานพักอาศัย สูง 2 ชั้น 
เลขที่ 536 และ 117 - 121 

 

1.2.3  เจาของโครงการ   : นิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป 
สถานที่ตดิตอ  : ตั้งอยูที่ เลขที่ 339 ถนนอโศก - ดินแดง แขวงมักกะสนั เขตราชเทว ี 

 กรุงเทพมหานคร 10400 

1.2.4  จัดทำรายงานโดย  : บริษัท อีโคซิสเต็ม เอ็นจีเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด 

1.2.5  ไดรับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  
: เลขที่ ทส.1010.5/1172 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562  

1.2.6  ไดเสนอรายงานผลการปฏิบตัติามมาตรการฯ คร้ังสุดทายเม่ือ  
: ฉบับเดือนกรกฎาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2568 (ระยะดำเนินการ)   

1.2.7  ประเภทโครงการ   : อาคารอยูอาศัยรวม  

1.2.8  สภาพปจจุบัน   : โครงการมีการกอสรางและเปดใชอาคารรวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค  
 ทั้งหมด (ภาพที่ 1.2-2) รายละเอียดการขออนุญาตกอสรางและ    
  ใบรับรองการกอสราง (ภาคผนวกที่ 2-2)  

1.2.9  ขนาดพ้ืนที่โครงการ : มีขนาดพื้นที่ 5-0-10.0 ไร หรือประมาณ 8,040.0 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 1.2-1 ที่ตั้งโครงการไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) 
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ภาพที่ 1.2-2 ลักษณะโครงการ 
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1.3  รายละเอียดโครงการ  

1.3.1 ลักษณะและประเภทโครงการ 

โครงการประกอบดวยอาคารชุดพักอาศัย จำนวน 2 อาคาร ไดแก อาคาร A และอาคาร B มีจำนวนหองชุด
รวมทั้งสิ้น 1,257 หอง (หองชุดเพื่อการพักอาศัย 1,253 หอง และหองชุดเพื่อการพาณิชย 4 หอง) มีที่จอดรถยนต 533 คัน ที่
จอดรถสาธารณะ 6 คัน ที่จอดรถ Service 1 คัน และที่จอดรถจักรยาน 18 คันพรอมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการ เชน 
สระวายน้ำ หองออกกำลังกาย และสวนหยอม เปนตน ขนาดพื้นที่โครงการสวนอาคารชุดทั้งหมด 5-0-10.0 ไร หรือ 8,040.0 
ตารางเมตร และมีที่ดินสวนภาระจำยอมทั้งหมด 0-3-55.9 ไร หรือ 1,423.6 ตารางเมตร ซึ่งการจัดสรรพื้นที่ใชประโยชนภายใน
อาคารสรุปได ดังนี้ 

 1. จำนวนหองชุดภายในโครงการ มีรายละเอียด ดังนี้ 

อาคาร A มีจำนวนหองชุดทั้งสิ้น 1,255 หอง ประกอบดวย หองชุดพักอาศัย 1,253 หอง และหอง 

ชุดเพื่อการพาณิชย 2 หอง 

- หองชุดพักอาศัย   จำนวน 1,042 หอง 

- หองชุดพักอาศัย   จำนวน 211 หอง 

- หองชุดพาณิชย (รานคา)  จำนวน 2 หอง 

อาคาร B มีจำนวนหองชุดเพื่อการพาณิชย จำนวน 2 หอง 

1.3.2  ระบบน้ำใช 

1) แหลงน้ำใช 

แหลงน้ำใชที่จายใหแกโครงการ ไดแก น้ำประปาจากการประปานครหลวง โดยอยูในเขตการใหบริการ
ของการประปานครหลวงสาขาแมนศรีโดยยืนยันการใหบริการนำ้ประปากับโครงการแลว 

2) ปริมาณการใชน้ำ  

คาดวาโครงการจะมีปริมาณการใชนำ้รวมประมาณ 860.0 ลูกบาศกเมตร/วันปริมาณการใชนำ้เฉลี่ย คิดที่ 
24 ชั่วโมง/วัน เทากับ 35.83 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และปริมาณการใชน้ำสูงสุดคิดเทียบเทาที่ 3 เทาของปริมาณน้ำใชเฉลี่ย 
เทากับ 107.49 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

3) ระบบจายน้ำของโครงการ 

3.1 การสำรองน้ำโครงการเชื่อมทอน้ำประปาของโครงการกับทอน้ำประปาของการประปานครหลวงมี
โครงขายทอผานบริเวณถนนจตุรทิศ โดยทอหลักของโครงการที่นำไปเชื่อมตอมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้วหรือ 150 
มิลลิเมตร จำนวน 1 จุด บริเวณดานหนาโครงการ ตอทอนำน้ำไปยังถังเก็บน้ำใตดินของโครงการมีขนาดความจุของถังเก็บนำ้ 
ดังนี้ 

(1) ถังเก็บน้ำใตดิน จำนวน 2 ถัง ความจุรวม 630 ลูกบาศกเมตร/ถัง ความจุรวม 1,260.0 ลูกบาศก
เมตร ใชสำรองน้ำทั่วไป และสำรองน้ำดับเพลิง 

(2) ถังเก็บนาดาดฟา จำนวน 2 ถัง ขนาด 123.76 ลูกบาศกเมตร และ 92.96 ลูกบาศกเมตร ความจุ
รวม 216.72 ลูกบาศกเมตร ใชสำรองน้ำทั่วไป 
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(3) ถังเก็บน้ำใตดิน และถังเก็บน้ำชั ้นดาดฟา (1,260.0+216.72) ความ รวมทั ้งหมด 1,476.62
ลูกบาศกเมตร โดยแบงเปน 

- นำ้สำรองดับเพลิง ความจุ 378 ลูกบาศกเมตร สำรองไดนาน 60 นาที 
- น้ำสำรองใช อ ุปโภคบริโภค ความจุรวม 1,098.62 ล ูกบาศกเมตร สำรองน้ำใช ไดนาน 

(1,098.62/850) 1.28 วัน 

(4) ภายในถังเก็บน้ำใชทุกถัง จัดใหมีการเคลือบสารปองกันการปนเปอนจากสารมลพิษที่อาจซึม
ออกมา จากคอนกรีตภายในตัวถังเก็บน้ำ โดยสารเคลือบตองเปนชนิดที่ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม และปลอดภัยตอการอุปโภค
บริโภคของผูพักอาศัย 

(5) จัดใหมีฝาถังเก็บน้ำ 2 ฝาถัง เพื่อความสะดวกและปลอดภัยในการลางหรือซอมบำรุง 

(6) กรณีที่มีความจำเปนตองเขาไปปฏิบัติงานภายในถังเก็บน้ำสำรอง จะจัดใหมีพัดลมระบาย อากาศ
ชนิด เคลื่อนที่ได พรอมทอลมที่มีความยาวไมนอยกวา 25 เมตร เดินเคร่ืองไมนอยกวา 30 นาที กอนเขาไปปฏิบัติงาน เพื่อใหมี
อากาศเพียงพอตอเจาหนาที ่

3.2 ระบบจายน้ำทั่วไป 

โครงการเชื่อมตอทอน้ำประปาเขากับทอของการประปานครหลวงบริเวณถนนจตุรทิศ ผานมาตรวัด
น้ำเพื่อจายน้ำใหกับหองพักอาศัยภายในอาคารและสวนตางๆ โดยเก็บไวที่ถังเก็บน้ำใตดิน สูบสงน้ำจากถังเก็บนำ้ใตดินไปถังเก็บ
น้ำชั้นหลังคาของอาคารดวยเครื่องสูบน้ำ จำนวน 2 ชุด สลับกันทำงานในชวงเวลาปกติและทำงานพรอมกันในชวงเวลาที่ 
ตองการอัตราการใชน้ำสูงสุด อัตราการสูบ 220 แกลลอน/นาที/เครื่อง สูบสงสูง 160 เมตร จากนั้นจายน้ำจากถังเก็บน้ำข้ัน
ดาดฟา ไปยังหองพักหรือสวนตางๆ ของอาคารดวยเคร่ืองสูบน้ำแบบ Package Booster Pump จำนวน 2 เคร่ือง อัตราการสูบ 
200 แกลลอน/นาที/เครื่อง สูบสง 56.8 เมตร (40 PSI) เพื่อเพิ่มแรงดันในขั้นที่ 38 - ชั้นที่ 40 และในชั้นอื่นๆ จายน้ำลงโดย
ติดตั้งวาลวลดความดันทุกๆ 5 ชั้น 

3.3 ระบบจายน้ำดับเพลิง 

การจายน้ำดับเพลิงของอาคาร สูง 40 ชั้น และ 1 ชั้นใตดิน (หองเครื่อง) แบงเปน 2 โซน คือ โซนที่ 
1 Low Zone และโซนที่ 2 High Zone โดยโครงการจัดใหมีน้ำสำรองสำหรับดับเพลิงเก็บไวบริเวณถังเก็บน้ำใตดินความจุ 
378.0 ลูกบาศกเมตร สำรองน้ำดับเพลิงได 60 นาที ซึ่งเปนไปตามกฎหมายกำหนดไวเพื่อจายน้ำใหแกอุปกรณดับเพลิง คือ 
หัวฉีดดับเพลิง (FHC) และ Sprinkler ที่มีอยูทุกชั้น ระบบจายน้ำข้ึนไปยังอุปกรณดับเพลิง มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- โซนที่ 1 Low Zone จายน้ำดับเพลิงผานทอยืนหลักสำหรับดับเพลิง จำนวน 5 ทอยืน ขนาดเสน
ผานศูนยกลางทอ 6 นิ้ว ใหชั้นใตดิน - ชั้นที่ 17 โดยรับน้ำจากถังเก็บนำ้ชั้นใตดิน โครงการเลือกใช Fire Pump ขนาดอัตราการ
สูบน้ำ 1500 แกลลอน/นาที แรงดันสงน้ำ 113 เมตร และจัดใหมี Jockey Pump จำนวน 1 ชุด ขนาดอัตราการสูบน้ำ 15 
แกลลอน/นาที แรงดันสงนำ้ 118 เมตร 

- โซนที่ 2 High Zone จายน้ำดับเพลิงผานทอยืนหลักสำหรับดับเพลิง จำนวน 4 ทอน ขนาดเสน
ผานศูนยกลางทอ 6 นิ้ว ใหชั้นที่ 18 - ชั้นหลังคา โดยรับน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นใตดิน โครงการเลือกใช Fire Pump ขนาดอัตรา
การสูบน้ำ 1,250 แกลลอน/นาที แรงดันสงนำ้ 232 เมตร และจัดใหมี Jockey Pump จำนวน 1 ชุดขนาดอัตราการสูบนำ้ 15 
แกลลอน/นาที แรงดันสูง 237 เมตร 

นอกจากนี้ โครงการยังจัดใหมีหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคารอยูบริเวณทิศเหนือของอาคารจำนวน 1 
จุด เปนหัวรับน้ำแบบ 2 ทาง จำนวน 3 หัว ขนาดเสนผานศูนยกลาง 215 x 215 x 6 นิ้ว แบงเปนหัวรับน้ำดับเพลิงเขาสูทอยืน 
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ดับเพลิง High Zone จำนวน 1 หัว ทอยืนดับเพลิง Low Zone จำนวน 1 หัว และเขาสูถังเก็บนำ้ใตดิน จำนวน 1 หัว เพื่อรับ
น้ำจากรถดับเพลิงเขาสูถังเก็บนำ้ใตดินและทอยืนดับเพลิง สำหรับในกรณีฉุกเฉินยังสามารถสูบนำ้จากสระวายน้ำชั้นที่ 7 ขั้นที่ 
40 และถังเก็บน้ำชั้นดาดฟามาชวยดับเพลิงได ซึ่งมีทอขนาดเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว เชื่อมตอไปยังหัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire 
House Cabinet : FHC) มาชวยดับเพลิงไดอีกทางหนึ่ง 

1.3.3  ระบบบำบัดน้ำเสีย 

1) ปริมาณน้ำเสียของโครงการ 

 น้ำเสียที่เกิดจากโครงการมาจากกิจกรรมในการดำเนินชีวิตตามกิจวัตรประจำของบุคคลทั่วไป เชน การ
ซักลาง การอาบชำระ หองสวม และครัว คาดวามีปริมาณน้ำเสียเกิดข้ึนของโครงการประมาณ 581.0 ลูกบาศกเมตร/วัน (ไมคิด
รวมปริมาณน้ำเดิมสระวายน้ำ และปริมาณน้ำที่ใชสำหรับพื้นที่สีเขียว) โดยคิดที่รอยละ 30 ของปริมาตรน้ำใชเฉลี่ย 

2) ระบบระบายน้ำและสิ่งปฏิกูลภายในโครงการ 

 น้ำเสียทั้งหมดภายในอาคารจะระบายออกจากแหลงกำเนิด เพื่อรวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
โครงการซึ่งฝงอยูใตดินบริเวณถนนดานทิศตะวันตก ระบบระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลของโครงการประกอบดวย 

- ทอระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe: S) เปนทอระบายสิ่งปฏิกูลจากโถสวม โถปสสาวะภายในหองสวม 

- ทอระบายน้ำเสีย จากการชำระลาง (Waste Pipe: W) เปนทอระบายน้ำจากการอาบน้ำ และซักลาง
ของหองพักทุกหอง และหองกิจกรรมอ่ืนๆ 

- ทออากาศ (Vent Pipe: V) เปนทอที่ใชสำหรับใหอากาศผานเขาหรือออกจากการระบบระบายน้ำเสีย
และสิ่งปฏิกูล ซึ่งไดแก ทอน้ำเสียจากสวม ทอน้ำเสียจากการอาบน้ำและซักลาง และระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อจุดประสงคในการ
รักษาความดันภายในระบบทอระบายนำ้ ใหมีการเปลี่ยนแปลงนอยที่สุด นอกจากนี้ยังชวยใหมีอากาศหมุนเวียนอยูในทอระบาย
น้ำเพื่อรักษาตักกลิ่น (Trap Seal) ของเคร่ืองสุขภัณฑไว 

3) ระบบบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล 

 โครงการใชระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศ จำนวน 5 ชุด มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 1 และชุดที่ 2 รองรับน้ำเสียจากอาคารชุดพักอาศัยที่เกิดขึ้นจากการทำครัว 
การอาบ การซักลาง และนำ้เสียจากการทำความสะอาดหองพักขยะรวม เปนระบบบำบดัน้ำเสียชนดิเดิมอากาศ Conventional 
Activated Sludge ขนาดรองรับน้ำเสีย 350 ลูกบาศกเมตร/วัน/ชุด ฝงไวใชดินบริเวณถนนดานทิศตะวันตก 

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ชุดที่ 3 รองรับน้ำเสียจากหองชุดพาณิชย เปนถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติม
อากาศ ขนาดรองรับน้ำเสีย 1.0 ลูกบาศกเมตร/วัน ฝงไวใตดินบริเวณใกลกับหองชุดพาณิชย โดยน้ำเสียจากโครงการจะถูก
รวบรวมมาตามทอรวบรวมน้ำเสีย แลวเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวมกอนระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะบนถนนจตุรทิศ 

1.3.4 ระบบระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม 

1) ระบบปองกันน้ำทวม 

 จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนที่อยูโดยรอบโครงการ ในป พ.ศ. 2554 จากเหตุการณเกิด
อุทกภัยที่ผานมา พบวาบริเวณถนนจตุรทิศ ไมมีน้ำทวมขังแตอยางใด แตเมื่อมีฝนตกติดตอกันเปนเวลานานมีระดับน้ำทวมขังสูง 
ประมาณ 10.0-30.0 เซนติเมตร นานประมาณ 1 ชั่วโมง 
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2) การออกแบบระบบระบายน้ำของโครงการ 

 ระบบระบายน้ำในโครงการเปนระบบทอแยก คือ ทอรองรับน้ำฝน แยกกันกับทอน้ำทิ้งที่ผานการบำบัด
แลวจากระบบบำบัดน้ำเสียรวม โดยจัดทำระบบระบายน้ำภายในพื้นที่โครงการ ดังนี้ 

- รองรับนำ้ฝนโดยรอบอาคารภายในพื้นที่โครงการ จัดทำเปนทอระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 0.60 ความลาดเอียง 1:200 รอบพื้นที่โครงการ มีคาระดับตนทอ MH-01 และ MH-45-0.90 เมตร คาระดับ
ปลายทอที่บอดักขยะกอนเขาสูบอหนวงน้ำ -1.78 เมตร (MH-27) และ -1.55 เมตร (MH-28) - น้ำทิ้งที่ผานการบำบัดจากระบบ
บำบัดนำ้เสียรวบรวมในถังพักน้ำใส ระบายออกดวยทอแรงดันระบายลงสูบอพักระบายน้ำแลวระบายน้ำออกสูทอระบายน้ำบน
น้ำเสีย ขนาดเสนผานศูนยกลาง 150 มิลลิเมตร ถนนภาระจำยอม และทอระบายน้ำสาธารณะบนถนนจตุรทิศดานหนาโครงการ 

- บอหนวงน้ำ 1 บอ ความจุ 640.0 ลูกบาศกเมตร ระบายน้ำออกจากบอหนวงน้ำ 2 วิธี ไดแกระบายนำ้
ดวยเคร่ืองสูบน้ำ 2 ชุด (ทำงาน 1 ชุด และสำรอง 1 ชุด) อัตราการไหล 0.055 ลูกบาศกเมตร/วินาที ชุด ความสูงสูบสง 6 เมตร 
ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 150 มิลลิเมตร และระบายนำ้ทอ over flow ขนาดเสนผานศูนยกลางทอ 150 มิลลิเมตร ผานบอ
ดักขยะและบอตรวจคุณภาพน้ำลงสู ทอระบายน้ำแลวระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะบนถนนภาระจำยอม และถนนจตุรทิศ
ตอไป 

- บอตรวจคุณภาพ ออกแบบฝาดานบนบอเปนฝาตะแกรงเหล็ก ภายในทิศทั้งตะแกรงดักขยะ และ
ออกแบบประตูเปดปดระบายนำ้ SLUIDE GATE ปองกันน้ำทวมจากภายนอกเขาโครงการ ขนาด 1.5x1.5 เมตร ระบายน้ำออก
จากบอตรวจคุณภาพนำ้ดวยทอคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด เสนผานศูนยกลาง 0.60 เมตร ลงสูทอระบายน้ำบนถนนภาระจำยอม 
และทอระบายน้ำสาธารณะบนถนนจตุรทิศตอไป 

1.3.5  การจัดการมูลฝอย 

1) ลักษณะ และปริมาณของขยะมูลฝอย 

 ปริมาณขยะเกิดข้ึนทั้งหมด 4,221.0 กิโลกรัม/วัน (อัตราการผลิตขยะ 1 กิโลกรัม/คน/วนัสำนกังาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2560) ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนภายในโครงการ ดังนี ้

ตารางที่ 1.3-1 ปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดข้ึนภายในโครงการ 

ประเภทขยะ 
เปอรเซ็นตโดย 
น้ำหนักมูลฝอย 

ปริมาณขยะมูลฝอย (ตอวัน) 

กิโลกรัม ลูกบาศกเมตร 

1. ขยะเปยก ไดแก เศษอาหาร ผกั ผลไม มูลฝอย (ความ
หนาแนน 300 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

รอยละ 64 2,701.44 9.00 

2. ขยะรีไซเคิล ไดแก ขวดพลาสตกิ แกว เศษโลหะ กระปอง
น้ำอัดลม และเศษกระดาษ เปนตน (ความหนาแนน 150 
กิโลกรมั/ลูกบาศกเมตร) 

รอยละ 30 1,266.3 8.44 

3. ขยะท่ัวไปท่ีไมสามารถกลับมาใชประโยชนใหมได ไดแก โฟม 
หอพลาสติกใสขนม ซองบะหมี่ก่ึงสำเรจ็รูป (ความหนาแนน 
150 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

รอยละ 3 126.63 0.84 

4. ขยะอันตราย ไดแก หลอดไฟ ถายไฟลาย แบตเตอรี่ขวด
น้ำยาลางหองน้ำ (ความหนาแนน 150 กิโลกรัม/ลูกบาศกเมตร) 

รอยละ 3 126.63 0.84 

รวมท้ังหมด 4,211.0 19.12 
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2) การรวบรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ 

 2.1 ถังรองรับขยะและหองพักขยะประจำชั้น 

- ชั้นที่ 1 จัดใหมีหองพักขยะรวม 1 แหง ประกอบดวย 4 หอง ไดแก หองพักขยะเปยกหองพักขยะรี
ไซเคิล หองพักขยะทั่วไป และหองพักขยะอันตราย 

- ชั้นพักอาศัย จัดใหมีหองพักขยะประจำชั้น 1 แหง วันที่ 7-40 ขนาดพื้นที่ 3.32 ตารางเมตรภายใน
หองพักขยะจัดใหมีถังขยะ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 4 ถัง รองรับขยะเปยก (ถังสีเขียว) ขยะทั่วไป (ถังสีน้ำเงิน) รองรับดวยถุงสี
ดำ ขยะรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) รองรับดวยถุงใส และขยะอันตราย (ถังสีสม) รองรับดวยถุงสีสม 

 2.2 การเก็บรวบรวมขยะ 

- จัดใหมีแมบานเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะทุกวันโดยขนสงลงทางลิฟตดับเพลิง ซึ่งอยูใกลกับ
หองพักขยะประจำชั้น และไมสงผลกระทบและรบกวนผูพักอาศัยภายในโครงการ เนื่องจากผูพักอาศัยจะใชลิฟตโดยสารเปน
หลัก โดยกำหนดชวงเวลาในการเก็บขนขยะในเวลา 10.00 น. ไปแลว เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวางทางเดินและกลิ่นเหม็นรบกวน
ในขณะเก็บขน นำมาเก็บรวบรวมไวใน หองพักขยะรวมบริเวณชั้นลางของโครงการ 

- แมบานจะเก็บรวบรวมขยะทั่วไป และขยะเปยก รวบรวมถุงสีดำทั้งถุงใสรถเข็นขยะที่ปดมิดชิด ขน
ลงทางลิฟตบริการ 

- สำหรับขยะอันตรายรวบรวมใสในถุงขยะสีสม และรวบรวม ถุงขยะสีสมทั้งถุงขนลงมาจากหองพัก
ขยะประจำชั้นมายังหองพักขยะอันตราย ชั้นที่ 1 

- สำหรับขยะรีไซเคิลรวบรวมใสถุงใส และรวบรวมถุงขยะสีใสทั้งถุงขนลงมาจากหองพักขยะประจำ
ชั้น มาเก็บไวภายในหองพักขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เพื่อรอการเก็บขนของสำนักงานเขตราชเทวี 

 2.3 ที่พักขยะรวม 

ขยะที่เก็บไดจากหองพักขยะประจำชั้นจะขนยายไปเก็บยังหองพักขยะรวมของโครงการบริเวณชั้น
ลาง จำนวน 1 แหง แบงออกเปน หองพักขยะเปยก จำนวน 1 หอง หองพักขยะรีไซเคิล จำนวน 1 หอง หองพักขยะทั่วไป 
จำนวน 1 หอง และหองพักขยะอันตราย จำนวน 1 หอง ซึ่งหองพักขยะรวมทุกหองมีประตูแยกจากกันและปดมิดชิด ลักษณะ
ของหองพักขยะ จะจัดเตรียมไว ดังนี้ 

- หองพักขยะรวมทุกหองมีประตูแยกจากกัน และปดมิดชิด 

- จัดใหมีพัดลมดูดระบายอากาศ ภายในหองพักขยะเปยก เพื่อลดผลกระทบดานการสงกลิ่น รบกวน
ตอสิ่งแวดลอมภายนอกและผูพักอาศัยภายในโครงการ 

- พื้นหองพักขยะรวม เปนพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ทำผิวขัดมัน และปูพื้นกระเบื้องเซรามิคผิวมัน ผนัง
ฉาบปูนเรียบทาสีภายใน และภายนอก 

- หองพักขยะรวม จัดใหมีรางระบายนำ้ เพื่อรวบรวมนำ้จากหองพักขยะรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย
รวมโครงการ 

- จัดใหมีแมบานทำความสะอาดทุกคร้ัง หลังจากรถเก็บขนขยะเก็บขนเสร็จเรียบรอยแลว 
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3) การกำจัดกลิ่นเหม็นจากหองพักขยะเปยก 

 โครงการจัดใหมีหองพักขยะเปยก จำนวน 1 แหง บริเวณชั้นลางของโครงการ ภายในหองพักขยะเปยก 
จัดใหมีลมพัดระบายอากาศ เพื่อลดผลกระทบดานคลื่นรบกวนตอสิ่งแวดลอมภายนอกตอผูพักอาศัยภายในโครงการ และผูพัก
อาศัยขางเคียงโครงการ มีอัตราการระบายอากาศเทากับ 4 เทาของปริมาตรหองใน 1 ชั่วโมง 

4) การกำจัดขยะมูลฝอย 

 เมื่อเปดดำเนินโครงการมีปริมาณขยะเกิดข้ึนประมาณ 19.12 ลูกบาศกเมตร/วัน พื้นที่โครงการอยูในเขต
รับผิดชอบของฝายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตราชเทวี จะนำขยะที่เก็บขนไดทั้งหมดไปยังสถานีขนถาย
มูลฝอยออนนุช โดยไมมีขยะตกคาง สำหรับชวงเวลาที่เขามาเก็บขนขยะบริเวณพื้นที่โครงการ และโดยรอบ จะเก็บขน ในชวง
เวลาประมาณ 04.00-06.00 น. ของทุกวัน ซึ่งหองพักขยะรวมอยูติดกับถนนภายในโครงการ กวาง 6.00 เมตร และจัดที่จอด
เก็บขนขยะบริเวณดานหนาหองพักขยะรวม สามารถเก็บขนไดสะดวก เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอผูใชถนน ภายในโครงการ 
รวมถึงเจาหนาที่ที่เขามาเก็บขนขยะโครงการจะประสานกับพนักงานขับรถเก็บขนขยะใหเปดไฟฉุกเฉินไว ตลอดเวลาในชวงที่ทำ
การเก็บขนขยะในโครงการ ทั้งนี้ โครงการไดรับหนังสือยืนยันความสามารถในการดำเนินการจัดเก็บ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
จากสำนักงาน เขตราชเทว ี

1.3.6 ระบบไฟฟา 

1) ระบบไฟฟาปกติ 

 โครงการจะใชไฟฟาจากการไฟฟานครหลวง ซึ่งอยูในพื้นที่การใหบริการของการไฟฟานครหลวงเขตบาง
กะป คาดวาโครงการจะมีปริมาณความตองการไฟฟาประมาณ 4,844.0 KVA โดยติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิด Dry Type 
Transformer ขนาด 1,600 kVA จำนวน 4 ชุด ไวบริเวณหองเครื่องไฟฟาภายในอาคาร ชั้นที่ 2 เพื่อลดแรงดันไฟฟาใหเปน
ระบบไฟฟาแรงตำ่เขาสูอุปกรณควบคุมการจายไฟกอนจายไปยังแตละหองของโครงการ 

2) ระบบไฟฟาสำรอง 

 ระบบไฟฟาสำรองจะเปนเครื ่องกำเนิดไฟฟา ขนาด 800 kVA จำนวน 1 ชุด แบบขับเคลื ่อนดวย
เคร่ืองยนตดีเซล และแบทเทอร โดยติดทั้งภายในหองเคร่ืองกำเนิดไฟฟาภายในอาคาร ชั้นที่ 2 ทั้งนี้ไดจัดใหมีระบบปองกันเสียง
ดัง และระบบกำจัดเขมาควันจากการทำงานของเคร่ือง โดยจายแยกไปยังตูเมนสวิตชไฟฟาฉุกเฉิน (Main Distribution Board 
: MDB) เพื่อจายไฟฟาใหกับเคร่ืองใชไฟฟากรณีไฟฟานครหลวงเกิดขัดของ 

3) ระบบปองกันไฟฟาร่ัวและปองกันฟาผา 

 โครงการจัดใหมีระบบสายดิน เพื่อปองกันอันตรายที่เกิดจากไฟฟาร่ัว และกระแสไฟฟาลัดวงจรและระบบ
ปองกัน ฟาผาแบบตัวนำลอฟา เพื่อปองกันอันตรายจากฟาผาใหเปนไปตามมาตรฐานของการไฟฟานครหลวง นอกจากนี้ยังจัด
ใหมี สายสัญญาณโทรศัพทสายนอก 1 จุด สายใน 1 จุด และสายสัญญาณโทรทัศนอยางนอย 1 จุด ในทุกหองพัก สวนหลอดไฟ 
และอุปกรณไฟฟาอ่ืนๆ กำหนดใชเปนแบบประหยัดพลังงาน 

1.3.7  การระบายอากาศ 

1) ระบบระบายอากาศภายในอาคาร 

ระบบระบายอากาศภายในหองชุดพักอาศัยแบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี ้

1.1 การระบายอากาศโดยวิธีกล บริเวณที่ตองการการหมุนเวียนของอากาศเพิ่มมากขึ้นจะใชพัดลม
ระบายอากาศชวย ไดแก ภายในชั้นจอดรถยนต หองเคร่ืองปมน้ำ หองน้ำ หองพักขยะ หองเคร่ืองกำเนิดไฟฟา หองแมบาน หอง
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ชุดพาณิชย หองควบคุม หองควบคุมไฟฟา หองจดหมาย หองนิติบุคคล โถงตอนรับหองออกกำลังกาย หองเคร่ืองลิฟต และโถง
ลิฟต เปนตน 

1.2 การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ โดยอาศัยชองเปดของหองชุดพักอาศัย ไดแก ประตู หนาตางแบบ 
กระจกเลื่อน ชองลม และบันไดหลัก - หนีไฟ รวมถึงระเบียงหองชุดพักอาศัยแตละหอง 2. ระบบระบายอากาศของบันไดหลัก 
บันไดหนีไฟของโครงการมีจำนวน 3 แหง ประกอบดวย บันไดหลักและหนีไฟ (ST-01) จำนวน 1แหง และบันไดหนีไฟ จำนวน 
2 แหง (ST-03) 

2) ระบบระบายอากาศของบันไดหลัก  

บันไดหนีไฟของโครงการมีจำนวน 3 แหง ประกอบดวย บันไดหลักและหนีไฟ (ST-01) จำนวน 1แหง 
และบันไดหนีไฟ จำนวน 2 แหง (ST-03) 

3) ระบบระบายอากาศของโถงลิฟตดับเพลิง 

โครงการจัดใหมีระบบระบายอากาศแบบอัดอากาศภายในโถงลิฟตดับเพลิง จำนวน 1 ชุด โดยมีอัตราการ
อัดอากาศรวมไมนอยกวา 16,800 ลูกบาศกฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใชงานไมนอยกวา 38.5 ปาสกาลมาตร ทำงานโดย
ตลอดขณะเกิดเพลิงไหม สำหรับชั้นที่ 7- ชั้นดาดฟา ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ โดยมีชองเปดระบายอากาศไมนอยกวา1.4 
ตารางเมตร/ชั้น 

4) ระบบระบายอากาศบริเวณที่จอดรถยนตในอาคาร  

โครงการจัดใหมีที่จอดรถยนตในอาคาร บริเวณชั้นที่ 1 ถึงชั้นที่ 6 ซึ่งมีการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ 
คือ มีชองเปดไมนอยกวารอยละ 20 ของพื้นที่ตามขอบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2544 โดยลานจอด
รถยนตบริเวณชั้นที่ 1-6 เปนพื้นที่เปดโลงเปนสวนใหญ สามารถระบายอากาศไดสะดวก และชั้นจอดรถยนต จัดใหมีผนังกันตก 
สูง 1.00 เมตร เหนือผนังกันตกเปนชองเปดระบายอากาศ สูง 1.80 เมตร 

1.3.8  ระบบปองกันอัคคีภัย 

อาคารของโครงการเปนอาคารสูงและอาคารขนาดใหญพิเศษ ไดออกแบบติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัยตาม
กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2555) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติ ควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2553 ดังนี้ 

1) ระบบสัญญาณเตือนเพลิงไหม ติดตั้งในทุกชั้นของอาคาร 

2) ระบบปองกันเพลิงไหม ซึ่งประกอบดวยระบบทอยืน ถังเก็บน้ำสำรอง เคร่ืองสูบนำ้ดับเพลิง และหัวรับน้ำ
ดับเพลิง 

3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ ถังดับเพลงิเคมีชนิดแหง และถังดับเพลิงชนิด ABC ขนาดความจุ 4.5 กิโลกรัม 
(10 BL) โดยติดตั้งไวรวมกับสายฉีดดับเพลิง (FHC) บริเวณโถงลิฟตดับเพลิง และบันไดหนีไฟ 

4) บันไดหนีไฟ เปนบันไดคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 3 บันได บันไดหนีไฟเมื่อลงสูชั้นลางของโครงการเปน
ประตูบานผลักออกทั้งหมด และออกสูทางเดิน หรือถนนภายในโครงการทั้งหมด โดยไมมีสิ่งกีดขวางใดๆ ขวางก้ันเสนทางอพยพ 
เพื่อไปรวมตัวกันที่พื้นที่จุดรวมไดโดยสะดวก และปลอดภัย 

5) ลิฟตดับเพลิง โครงการจัดใหมีลิฟตดบัเพลิง จำนวน 1 ชุด แยกจากลิฟตโดยสารของอาคาร ซึ่งมีผนัง และ
ประตู แยกออกจากทางเดินภายในอาคาร โดยโถงลิฟตดับเพลิง จัดใหมีระบบระบายอากาศแบบอัดอากาศไมนอยกวา 16,800 
ลูกบาศกฟุต/นาที ในวันที่ 1-6 สำหรับชั้นที่ 1 - ชั้นดาดฟา ระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ โดยมีชองเปดระบายอากาศ ไมนอย
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กวา 1.4 ตารางเมตร/ชั้น และทำงานโดยตลอดขณะเกิดเพลิงไหม โดยลิฟตดับเพลิงสามารถใชงานไดตลอดเวลา และสามารถ
จอดไดทกุชั้น 

6) ประตูหนีไฟ มีความกวาง 1.0 เมตร สูง 2.0 เมตร ทำดวยวัสดุทนไฟ และเปนบานเปดชนิดผลักออกสู
ภายนอก พรอมติดตั้งวัสดุชนิดที่บังคับใหบานประตูปดไดเอง โดยประตูหนีไฟสามารถเปดกลับ (Re-Entry) ทุกชั้นยกเวนชั้นลาง
ที่เปด ออกสูภายนอกอาคาร 

7) ระบบจายไฟฟาสำรอง โครงการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง จำนวน 1 ชุด ไวในหองเครื่องกำเนิด
ไฟฟา บริเวณชั้นที่ 2 โดยเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง (Generator) ขนาด 800 KVA จำนวน 1 ชุด เปนเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ
ขับเคลื่อนดวยเคร่ืองยนตดีเซล และแบตเตอร่ี ซึ่งสำรองเชื้อเพลิงสำหรับเดินเคร่ืองกำเนิดไฟฟาไดนานอยางนอย 8 ชั่วโมง เพื่อ
จายไฟฟาสำรองใหแกอุปกรณตางๆ ที่จำเปนกรณีเกิดไฟฟาดับ เชน ไฟฟาแสงสวาง และเตารับลิฟต ระบบประปา ระบบ
ปองกันอัคคีภัย และระบบบำบัดน้ำเสีย เปนตน 

8) ระบบไฟสองสวางฉุกเฉิน เปนโคมไฟฉุกเฉิน หลอดฮาโลเจน พรอมแบตเตอรี่สำรองไฟไดนาน 2 ชั่วโมง 
จายไฟฟาสำหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเปนอิสระจากระบบอื่น และสามารถทำงานไดโดยอัตโนมัติเมื่อระบบจายไฟฟาปกติหยุด
ทำงาน โดยสามารถจายพลังงานไฟฟาไดเพียงพอ เปนระบบไฟสองสวางฉุกเฉินติดตั้งไวบริเวณหองชุดพาณิชย ทางเดิน 
หองควบคุม หองเคร่ืองปม หองเคร่ืองไฟฟา หองจดหมาย หองนิติบุคคล หองน้ำ โถงทางเขาบันไดหลัก-หนีไฟ โถงลิฟตโดยสาร 
และโถงลิฟตดับเพลิง 

9) ปายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminance) เปนกลองปาย มีหัวอักษร “Exit ทางออก”และ“Fire 
Exit ทางหนีไฟ” ภายในมีไฟสองสวาง ไดพลังงานไฟฟาจากนิเกิลแคดเมี่ยมแบตเตอร่ี สามารถสำรองไฟไดนาน 2 ชั่วโมงเม่ือ
ไฟดับ มีตำแหนงติดตั้งบริเวณทางเขา-ออก บันไดหนีไฟ 

10) ปายบอกตำแหนงจุดที่อยู เปนปายภาพแปลนภายในอาคารแตละชั้น ซึ่งแสดงรายละเอียดของตำแหนง
อุปกรณ ดับเพลิงลิฟต ทางหนีไฟ เปนตน โดยจะติดไวบริเวณหองโถงหนาลิฟตของทุกชั้น 

11) พื้นที่หนีไฟทางอากาศ จัดใหมีลานหนีไฟทางอากาศ ขนาด 10.0 10.0 เมตร จำนวน 1 แหงบริเวณชั้น
ดาดฟา โดยจัดใหมีบันไดหนีไฟ และทางเดินที่สะดวก เพื่อมายังลานหนีไฟทางอากาศ 

12) จุดรวมพล อยูบริเวณดานลางของโครงการ จำนวน 1 แหง อยูบริเวณพื้นที่จัดสวนดานหนาโครงการมี
ขนาดพื้นที่ รวม 1,304.52 ตารางเมตร (หักพื้นที่ซอนทับกับลำตนของตนไมขนาดใหญแลว) คิดเปนอัตราสวนของผูพักอาศัย
เทากับ 1 คน ตอพื้นที่จุดรวมพล 0.25 ตารางเมตร 

1.3.9  การจราจรและพ้ืนที่จอดรถภายในโครงการ 

1) ถนนและการจราจรของโครงการ 

 1.1 ถนนทางเขา-ออกโครงการ จำนวน 1 จุด มีความกวาง 6.0 เมตร เชื่อมกับถนนภาระจำยอมและถนน
จตุรทิศ ซึ่งการทางพิเศษแหงประเทศไทย ระบุวา “เขตทางพิเศษศรีรัช (สายพญาไท-ศรีนครินทร) บริเวณหนาที่ดินซึ่ง อยูดาน
ทิศใตของโครงการ B ตามที่บริษัทขอใหตรวจสอบมีความกวางของเขตทางพิเศษ ระยะประมาณ 85.00-88.00 เมตร” 

 1.2 ถนนภายในโครงการโดยรอบอาคารเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีขนาดทางรถวิ่งกวาง 6.0 เมตร 
จัดการเดินรถแบบสองทิศทาง (Two way) และทิศทางเดียว (One way) โดยมีเสนทางจราจรสายหลักและสายรอง ดังนี้ 

- เสนทางจราจรหลัก เร่ิมจากทางเขา-ออกโครงการ วิ่งเขาสูตัวอาคาร ใหขับตรงไป เพื่อเลี้ยวซายแลว 
วนออมตัวอาคาร เพื่อไปยังที่จอดรถภายในอาคาร สวนรถยนตที่จะออกจากโครงการ เมื่อลงจากลานจอดรถภายในอาคาร ให
เลี้ยวซาย เพื่อทรงออกไปจากโครงการ 
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- เสนทางจราจรรอง สำหรับรถยนตบริการ (TAXI) และรถ Service ตางๆ เชน รถเก็บขยะและ
รถดับเพลิง เปนตน เมื่อเขาสูโครงการใหเลี้ยวซาย ซึ่งจัดใหเปนจราจรแบบทิศทางเดียวและวนออมดานหลังอาคาร เพื่อออก
จากโครงการ 

 1.3 จัดใหมีปายสัญลักษณจราจร ไวบริเวณทางเลี้ยว ทางแยก และจุดอับเพื่ออำนวยความสะดวกใหกับผู
พักอาศัย และลดผลกระทบดานอุบัติเหตุ 

2) ที่จอดรถยนต  

โครงการจัดใหมีที่จอดรถยนตสวนกลาง 533 คัน นอกจากนี้ยังจัดใหมีที่จอดรถจักรยาน 18 คัน ที่จอด รถ
สาธารณะ 6 คัน และที่จอดรถ Service 1 คัน โดยพื้นที่จอดรถยนตมีขนาด 2.4x5.0 เมตร สำหรับที่จอดรถที่ตั้งฉากกับทางรถ
วิ่ง มีรายละเอียด ดังนี้ 

- ชั้นที่ 1 มีที่จอดรถยนต 71 คัน ที่จอดรถจักรยาน 15 วัน และที่จอดรถยนตบริการ 5 คัน และที่จอด รถ 
Service 1 คัน 

- ชั้นที่ 2 มีที่จอดรถยนตทั้งหมด 54 คน 
- ชั้นที่ 3 มีที่จอดรถยนตทั้งหมด 30 คัน 
- วันที่ 4 มีที่จอดรถยนตทั้งหมด 106 คัน 
- ชั้นที่ 5 มีที่จอดรถยนตทั้งหมด 109 คัน 
- ชั้นที่ 6 มีที่จอดรถยนตทั้งหมด 113 คัน 

นอกจากนี้จัดใหมีจุดกลับรถบริเวณชั้นจอดรถ ชัน้ที่ 1-6 จำนวน 1 แหง ข้ึน เพื่อความสะดวกและความ
ปลอดภัยของผูพักอาศัย 

1.3.10  พ้ืนที่นันทนาการและพ้ืนที่สีเขียว 

พื้นที่สีเขียว และพื้นที่สำหรับพักผอนนันทนาการของโครงการ เปนพื้นที่สวนกลางที่ผูพักอาศัยสามารถเขาไป
ใช ประโยชนในการพักผอน และออกกำลังกายได อีกทั้งพื้นที่ขางเคียงซึ่งเปนอาคารชุดพักอาศัยจัดใหมีพื้นที่สีเขียวอยูประชดิ
แนวเขตที่ดินของโครงการ ทำใหเกิดความตอเนื่องของพื้นที่สีเขียวระหวางโครงการกลายเปน พื้นที่สีเขียวขนาดใหญที่เปดโลง 
ทำใหผูพักอาศัยภายในโครงการสามารถมองเห็นไดอยางสบายตา 
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1.4 แผนการดำเนินการตามมาตรการที่ระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

1.4.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) ได
กำหนดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อบรรเทาและฟนฟูสภาพแวดลอม ที่เกิดจาก
การดำเนินการของโครงการอันจะเปนการยับยั้งเหตุการณที่อาจกอใหเกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้น เพื่อเปนการทบทวนตดิตาม
ตรวจสอบมาตรการที่ไดปฏิบัติไปแลว โครงการจึงไดนำเสนอรายงานดังบทที่ 2 ของรายงานฉบับนี้ โดยมีระยะเวลาทบทวน
มาตรการ ดังตารางที่ 1.4.1-1 

ตารางท่ี 1.4.1-1 แผนการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

รายละเอียด ความถี่ 
ชวงเวลาท่ีทำการตรวจสอบ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การติดตามตรวจสอบผลการ
ปฏิบ ัต ิตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2 ครั้ง/ป      √      √ 

 

1.4.2 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมระหวางเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 
2569 ประกอบดวย การโอนสิทธิใหกับนิติบุคคลอาคารชุด สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ ระดับเสียง การเกิดแผนดนิไหว 
ทรัพยากรน้ำ การใชน้ำ การใชไฟฟา การจัดการขยะ การระบายน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสียรวม การคมนาคม การสื่อสารและ
โทรคมนาคม สังคมและการมีสวนรวม การสาธารณสุข ความปลอดภัยสาธารณะ การปองกันอัคคีภัย และสุนทรียภาพและ
ทัศนียภาพ ดังตารางที่ 1.4.2-1 
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ตารางที่ 1.4.2-1 แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (ระยะดำเนินการ) 

คุณภาพส่ิงแวดลอม ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การโอนสิทธิใหกับนิติ
บุคคลอาคารชุด 

- หล ักฐานการส งมอบรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับ
สมบูรณมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ต ิ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ ผ ล ก ร ะ ท บ
สิ ่งแวดลอมฉบับที ่ไดร ับแจงความ
เห็นชอบสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

- สำนักงานนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

เมื ่อมีการกอตั ้งนิต ิบ ุคคล
อาคารชุด 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. สภาพภูมิประเทศ - การเติบโตของตนไม - พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ เดือนละ 2 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. คุณภาพอากาศ - การเติบโตของตนไม - พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ เดือนละ 2 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ตัดแตงกิ ่ง ควบคุมทั ้งทรงพุ ม และ
ความสูงของลำตนดวยการตัดแตงกิ่ง
ไมดานขาง และดานบนออก 

- พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ ปละ 1 ครั้ง             √ 

- ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องกำเนิด
ไฟฟาสำรอง 

- เครื่องกำเนิดไฟฟาสำรอง ตามคู มือแนะนำผลิตภัณฑ
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4. ระดับเสียง - ประสิทธิภาพการทำงานเครื่องปมน้ำ 
และเครื่องปรับอากาศ 

- เครื่องปมน้ำและเครื่อง 
  ปรับอากาศ 

ตามคู มือแนะนำผลิตภัณฑ 
ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

5. การเกิดแผนดินไหว - การติดตั้งปายคำแนะนำในการปฏิบัติ
ตน เม่ือเกิดแผนดินไหว 

- ปายคำแนะนำในการปฏิบัติ
ตน เม่ือเกิดแผนดินไหว 

ตลอดระยะเวลาดำเนินการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (ระยะดำเนินการ) 
คุณภาพส่ิงแวดลอม ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. ทรัพยากรน้ำ 
6.1 ระบบสุขาภิบาล 

 
- pH 
- BOD 
- SS  
- Settleable Solids 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat Oil & Grease 

 
- บอตรวจคุณภาพน้ำ 

 
เดือนละ 1 ครั้ง  
 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

- ประสิทธิภาพและสภาพการทำงานท่ัวไป
ของระบบบำบัดน้ำเสีย 

- ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- เศษขยะ ตะกอนดินทราย และการอุดตัน 
ภายในทอระบายน้ำรอบโครงการและ
บอดักขยะ 

- บริเวณจุดเชื่อมทอของ
โ ค ร ง ก า ร ก  อ นท ี ่ จ ะ
ระบายลงสูทอระบายน้ำ
สาธารณะ 

เดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

6.2 สระวายน้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงสราง และสวนประกอบสระวายน้ำ 
-  โครงสรางสระวายน้ำสรางดวยคอนกรีต

เสร ิมเหล็ก หรือวัสดุที ่ม ีความมั ่นคง
แข็งแรง น้ำซึมไมได ผนังเรียบอยู ใน
สภาพดี 

- บริเวณรอบสระวายน้ำ 
และสวนประกอบ 

ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

-  มีรางระบายน้ำลน มีฝาปดรอบสระวาย
น้ำ ไมเปนสนิม แข็งแรงทำความสะอาด
งาย อยู ในสภาพดี และไมมีน้ำลนออก
จากราง 

-บริเวณรอบสระวายน้ำ 
และสวนประกอบ 

ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

-  มีอุปกรณเครื่องมือทำความสะอาดสระ
วายน้ำ ไดแก เครื่องดูดตะกอน แปรงขัด

- บริเวณสวนประกอบสระ
วายน้ำ 

ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (ระยะดำเนินการ) 
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6.2 สระวายน้ำ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สระชนิดลวดทองเหลือง และพลาสติก 
รวมท้ังตะแกรงชอนวัสดุแขวนลอย 

- มีที ่วางสำหรับใชเปนทางเดินรอบสระ
วายน้ำ ไมล่ืน ไมมีน้ำขัง ทำความสะอาด
งาย 

- บริเวณรอบสระวายน้ำ
และสวนประกอบ 

ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- มีป ายบอกความลึก หรือตัวเลขบอก
ระดับความลึกท่ีสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน 

- บริเวณสระวายน้ำและ
สวนประกอบ 

ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- จัดใหมีแสงสวางเพียงพอทั่วบริเวณสระ
วายน้ำ เพื่อใหมองเห็นไดชัดเจนในกรณี
ท่ีมีการเปดใชสระในเวลากลางคืน 

- บริเวณรอบสระวายน้ำ ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- พื้นทำดวยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไมดูดซึม
น้ำ ทำความสะอาดงาย ไมลื ่น อยู ใน
สภาพดี 

- บริเวณรอบสระวายน้ำ ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- จัดใหมีหองเปล่ียนเส้ือผา ตูเก็บส่ิงของ ท่ี
วางหรือเก็บรองเทา สำหรับผูใชบริการ 
ในบริเวณทางเขาสระวายน้ำ 

- บริเวณสวนประกอบสระ
วายน้ำ 

ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- จัดใหมีอางลางมือ บริเวณลางตัวกอนลง
สระ และที่ลางเทาที่ทางเขาบริเวณสระ
วายน้ำ และเติมคลอรีนลงในที่ลางเทา 
เพ่ือปองกันการติดเชื้อ 

- บริเวณรอบสระวายน้ำ ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบสระวาย
น้ำอยางสม่ำเสมอ 

- บริเวณรอบสระวายน้ำ ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- มิใหมีการนำสัตวทุกชนิดเขาไปในบริเวณ
สระวายน้ำ 

- บริเวณรอบสระวายน้ำ ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. คุณภาพน้ำในสระวายน้ำ - บริเวณรอบสระวายน้ำ 
และสวนประกอบ 

วันละ 2 ครั ้ง กอนเปดและ
หลังปดบริการในวันท่ีแดดจัด 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (ระยะดำเนินการ) 
คุณภาพส่ิงแวดลอม ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6.2 สระวายน้ำ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ใส สะอาด ไมมีเศษผง หรือเศษใบไมใน
สระวายน้ำ 

- น้ำในสระวายน้ำ หร ือม ีผ ู  ใช บร ิการมากให
ตรวจระหวางวันดวย  

- เคร ื ่องมือตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 
ไดแก pH meter และ Free and Total 
Chlorine Test Kit ไว ประจำโครงการ 
รวมท้ังบันทึกผลการวิเคราะห 

-  pH meter แ ล ะ  Free 
and Total Chlorine 
Test Kit 

ทุกสัปดาห  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ดูแลรักษาเครื่องกรองน้ำเพ่ือใหทำงานได
เต็มประสิทธิภาพ 

- เครื่องกรองน้ำ ตามระยะเวลาในคู มือดูแล
เครื่องกรองน้ำ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- คาความเปนกรดดาง (pH) อยู ในชวง 
7.2-8.4 

- น้ำในสระวายน้ำ วันละ 2 ครั ้งกอนเปด และ
หลังปดบริการ ในวันที ่แดด
จัด หรือมีผูใชบริการมากให
ตรวจระหวางวันดวย  

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

-  ค  า คลอ ร ี นอ ิ ส ร ะ  ( Free chlorine)        
อยูในชวง 0.6-1.0 ppm 

- น้ำในสระวายน้ำ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- คาคลอรีนท่ีรวมกับสารอื่น (Combined 
chlorine) อยูในชวง 0.5-1.0 ppm 

- น้ำในสระวายน้ำ วันละ 2 ครั ้งกอนเปด และ
หลังปดบริการ ในวันที ่แดด
จัด หรือมีผูใชบริการมากให
ตรวจระหวางวันดวย 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ตรวจวัดโคลิฟอรม แบคทีเรียทั ้งหมด 
(Total Coliform Bacteria)  น อยกวา 
10 ตอน้ำ 100 มิลลิลิตร 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ตรวจฟคอลโคลิฟอรม (Fecal Coliform) 
ตองไมพบ 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- คาความเปนดาง (Alkalinity) อยูในชวง 
80-100 ppm 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      √       



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม  
โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป 

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
                             

                  

WE ENVIRONMENT CO., LTD.                                                                                          หนา | 1-19 
 

ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (ระยะดำเนินการ) 
คุณภาพส่ิงแวดลอม ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6.2 สระวายน้ำ (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คาความกระดาง (Calcium hardness) 
อยูในชวง 250-600 ppm 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั ้ง แต
กรณีท่ีใชคลอรีนชนิดกรดไตร
คลอโรไอโซไซยานูร ิค ตอง
ตรวจวันละ 2 ครั้ง 

     √       

- ความเขมขนกรดไซยานูริก (Cyanuric 
acid) อยูในชวง 30-60 ppm 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      √       

- ตรวจความเขมขนคลอไรด (Chloride) ไม
เกิน 600 ppm 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      √       

- ต ร ว จ ค ว า ม เ ข  ม ข  น แ อ ม โ ม เ นี ย 
(Ammonia) ไมเกิน 20 ppm 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      √       

- ตรวจความเขมขนไนเตรท (Nitrate) ไม
เกิน 50 ppm 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      √       

- ตรวจวัดแบคทีเรีย E.coli ตองไมพบ - น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      √       

- ตรวจว ัดแบคทีเร ีย Strephylococcus 
aureus ตองไมพบ 

- น้ำในสระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      √       

- ตรวจว ั ดแบคท ี เ ร ี ย  Pseudomonas 
aeruginosa ตองไมพบ 

- สระวายน้ำ อยางนอยปละ 1 ครั้ง      √       

- มีการบันทึกขอมูลจำนวนผูใชสระวายน้ำ
ในแตละวัน 

- บริเวณสระวายน้ำ ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. ความปลอดภัยในการใชสระวายน้ำ 
- มีเจาหนาที่ ดูแลสระวายน้ำอยูประจำ

สระตลอดเวลาท่ีเปดบริการ 

- บริเวณสระวายน้ำ ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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6.2 สระวายน้ำ (ตอ) - สถานที ่เก็บสารเคมีตองมีปายระบุวา 
สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย และหาม
เขามีการระบายอากาศและการปองกัน
น้ำซึมเขาภาชนะบรรจุสารเคมี 

- จ ัดให ม ีป ายแสดงขอ
ป ฏ ิ บ ั ต ิ ส ำ ห รั บ
ผูใชบริการติดไว บริเวณ
สระวายน้ำใหมองเห็น
ชัดเจน 

ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- อุปกรณในการชวยชีวิตประจำสระวาย
น้ำ ไดแก ไมชวยชีวิต หวงชูชีพ เครื่อง
หายใจ หองปฐมพยาบาลหรือชุดปฐม
พยาบาล เปนตน และมีการฝกซอมการ
ใชงาน 

- บริเวณสระวายน้ำ ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7.การใชน้ำ - มีป ายแสดงวิธ ีการปฐมพยาบาลหรือ
ชวยชีวิตคนจมน้ำ ในตำแหนงที่มองเห็น
ไดชัดเจนบริเวณสระวายน้ำ 

- บริเวณสระวายน้ำ ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- มีโทรศัพทและติดหมายเลขโทรศัพทท่ี
สำคัญ เชน โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ใน
ตำแหนงท่ีมองเห็นไดชัดเจน บริเวณสระ
วายน้ำ 

- พ้ืนท่ีโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ความสามารถดานวิศวกรรมประปา - พ้ืนท่ีโครงการ 3 เดือน/ครั้ง   √   √   √   √ 
- โครงสรางถังเก็บน้ำใตดิน และดาดฟา

รอยแตกราว 
- พ้ืนท่ีโครงการ 3 เดือน/ครั้ง   √   √   √   √ 

- ลักษณะทางกายภาพ เชน กลิ่น สี และ
ความขุน 

- พ้ืนท่ีโครงการ 3 เดือน/ครั้ง    √   √   √   √ 

8.การใชไฟฟา - ปริมาณ E.Coli ในถังเก็บน้ำ - พ้ืนท่ีโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
- การผุกรอนหรือสายไฟชำรุด - พ้ืนท่ีโครงการ 6 เดือน/ครั้ง       √      √ 

9.การจัดการขยะ - เครื่องกำเนิดไฟฟา - พ้ืนท่ีโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
- ความสามารถในการรองรับขยะมูลฝอย

และสภาพท่ัวไป 
- พ้ืนท่ีโครงการ สัปดาหละ 1 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (Life Asoke Hype) (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป 

ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
                             

                  

WE ENVIRONMENT CO., LTD.                                                                                          หนา | 1-21 
 

ตารางที่ 1.4.2-1 (ตอ) แผนการดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอม โครงการอาคารชุด ไลฟ อโศก ไฮป (ระยะดำเนินการ) 
คุณภาพส่ิงแวดลอม ดัชนีตรวจวัด จุดเก็บตัวอยาง ความถ่ี ม.ค. ก.พ. มี.ค.  เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

10. การระบายน้ำ - ขยะตกคาง - พ้ืนท่ีโครงการ 6 เดือน/ครั้ง       √      √ 
11. ระบบบำบัดน้ำเสีย

รวม 
 
 
 
 
 
 
 

- ตะกอนไขมัน - เศษขยะ และตะกอนดิน
ทราย 

เดือนละ 1 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ตะกอนหนักในถังเก็บตะกอน - ถังเก็บตะกอน เดือนละ 1 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ส่ิงปฏิกูลในสวนแยกตะกอนหนัก - สวนแยกตะกอนหนัก เดือนละ 1 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Settleable Solids 
- TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat & Grease 

-  บ  อตรวจค ุณภาพน้ำ
จำนวน 1 จุด 

เดือนละ 1 ครั้ง  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
12. การคมนาคม - กิจกรรมหรือส่ิงกีดขวางบริเวณท่ีจอดรถ - พ้ืนท่ีโครงการ ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ปายหรือสัญลักษณการจราจรภายใน
โครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ ทุกวัน √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

13. การสื่อสาร และการ
โทรคมนาคม 

- การบดบังสัญญาณโทรทัศนและวิทยุจาก
ตัวอาคารโครงการก ับบานพักอาศัย
โดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร 

- บร ิ เวณโดยรอบพื ้น ท่ี
โครงการในระยะ 100 
เมตร 

จดทะเบียนอาคารชุดแลว  
1 ป 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

14. สังคม และการมีสวน
รวม 

 
 
 
 

- ความเดือดรอนหรือเรื่องรองเรียนของผู
พักอาศัยหรือบานพักอาศัยใกลเคียง
โครงการ 

- กลองร ับความคิดเห็น
ของโครงการ 

ทุกสัปดาห ตลอดระยะเวลา
เปดดำเนินการ และจัดทำ
ราย งานผลการร ั บ เ ร ื ่ อ ง
ร องเร ียนทุก 6 เดือนและ
จัดสงรายงานใหหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
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14. สังคม และการมีสวน
รวม (ตอ) 

 
 

- กรณีท ี ่ม ีการเปล ี ่ยนแปลงโครงการ

ภายหลังเปดดำเนินการใหทำการศึกษา
การม ีส  วนร วมของประชาชน โดย
ดำ เน ิ น ง านก  อนท ุ ก คร ั ้ ง ท ี ่ ม ี ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงการตามหลักวิชาการ
และหลักสถิติพรอมทั ้งการแสดงภาพ
ตำแหนงการสำรวจ 

- ครับเรือนประชาชนและ
สถานประกอบการใน
ระยะประชิด ระยะ 100 
เมตร จากโครงการ 

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ป ด
ดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

15. การสาธารณสุข - เบอรติดตอรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร
สถานพยาบาลใกล  เค ียง และเบอร
โทรศัพท ที่จำเปนติดประกาศไวบริเวณ
โถงลิฟตโดยสาร 

- บริเวณโถงลิฟตโดยสาร ทุกวัน  √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

1 6 .  ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย
สาธารณะ 

- ประสิทธิภาพการทำงานของกลองวงจร
ปด 

- กลองวงจรเปด (CCTV) ตามคู มือแนะนำผลิตภัณฑ 
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ป ด
ดำเนินการ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

17. การปองกันอัคคีภัย -  การใช  งานได ของ Fire Alarm Bell, 
Manual Station, FHC, ระบบจ าย น้ำ
ด ับเพล ิง , ถ ังด ับเพล ิง , แผงควบคุม
สัญญาณและประตูหนีไฟ ระบบ Re-
entry 

- พ้ืนท่ีโครงการ ตรวจสอบตามระยะเวลาท่ี
ผู ผลิตแนะนำในแตละชนิด
อุปกรณ 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

18. ส ุนทร ียภาพและ
ทัศนียภาพ 

- การเติบโตของตนไม - พ้ืนท่ีสีเขียวโครงการ เดือนละ 2 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
- ความชุ มชื ้นของพื้นดินในบริเวณสวน 

และรอบตนไม 
- พ้ืนท่ีสีเขียวโครงการ วันละ 1 ครั้ง √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

- ขนาดการแผของเรือนยอดตนไม และ
ความสูงของตนไม 

- พ้ืนท่ีสีเขียวโครงการ ปละ 1 ครั้ง             √ 

 




