
 

 

 

บทที่ 4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           
: โครงการ เด็น วิภาวด ี(ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้า 4-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะน า 

 

 

 

 

 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เด็น วิภาวดี ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – 
มิถุนายน 2569 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมครบถ้วนเป็นไปตามท่ีมาตรการก าหนด 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการของโครงการ เด็น วิภาวดี (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่าจาก
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ครบถ้วนเป็นไปตามที่มาตรการก าหนด 

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ด าเนินการของโครงการ เด็น วิภาวดี (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่ามาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีทางโครงการปฏิบัติครบถ้วนเป็นไปตามมาตรการก าหนด 

4.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด (จุดระบายน  าออกจากระบบบ าบัดน  าเสีย) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด (จุดระบายน  าออกจากระบบบ าบัดน  าเสีย) ในช่วงระยะ
ด าเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการด าเนินการเก็บตัวอย่างน  า ความถี่ เดือนละ 1 ครั ง 
ตรวจวิเคราะห์ผลตามพารามิเตอร์ที่มาตรการก าหนด พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด (จุดระบายน  า
ออกจากระบบบ าบัดน  าเสีย) มีบางพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. สามารถสรุป
ได้ดังนี  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มกราคม 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 

Solids), บีโอดี (BOD), น  ามันและไขมัน (Oil & Grease), ทีเคเอ็น (TKN) และซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มีนาคม 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD), ทีเคเอ็น (TKN) และซัลไฟด์ 

(Sulfide) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน เมษายน 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended 

Solids), บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน พฤษภาคม 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่าน

เกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจผลกระทบสิ่งแวดล้อม                           
: โครงการ เด็น วิภาวด ี(ระยะด าเนินการ) ประจ าเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 

จัดท าโดย บริษัท เอชวีอี จ ากัด   หน้า 4-3 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มิถุนายน 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าหลังบ าบัด พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตาม

มาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อพักน  าสุดท้าย) 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ งก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อพักน  าสุดท้าย)  ในช่วงระยะ
ด าเนินการ ระหว่างเดือน มกราคม – มิถุนายน 2569 โครงการด าเนินการเก็บตัวอย่างน  า ความถี่ เดือนละ 1 ครั ง 
ตรวจวิเคราะห์ผลตามพารามิเตอร์ที่มาตรการก าหนด พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าทิ งก่อนระบายออกสู่
ภายนอกโครงการ (บ่อพักน  าสุดท้าย) มีบางพารามิเตอร์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 
สามารถสรุปได้ดังนี  

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มกราคม 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และ

ทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสาร

แขวนลอย (Suspended Solids), บีโอดี (BOD), ทีเคเอ็น (TKN) และซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มีนาคม 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และ

ทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน เมษายน 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี (BOD) และ

ทีเคเอ็น (TKN) ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน พฤษภาคม 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์ปริมาณสาร

แขวนลอย (Suspended Solids) และบีโอดี (BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคาร
ประเภท ก. 

 ผลการตรวจวัดประจ าเดือน มิถุนายน 2569 
จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าบ่อพักน  าสุดท้ายก่อนระบายออก พบว่าพารามิเตอร์ทีเคเอ็น (TKN) ไม่

ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน  าทิ งจากอาคารประเภท ก. 
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ดังนั นทางบริษัทท่ีตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติดังนี  
1. ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน  าเสียให้สามารถใช้งานตลอดเวลา กรณีพบว่ามีการ

ช ารุดเสียหายของเครื่องจักรให้เร่งด าเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันที 
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันภายในระบบหากพบว่ามีปริมาณที่เยอะเกินในระบบต้องมีการก าจัดทิ งทันที 
3. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในบ่อ เกรอะ หากพบว่ามีปริมาณเยอะเกินไปในระบบต้องมีการก าจัดทิ ง

ทันท ี
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจวัดค่า pH DO SV30 ของบ่อเติมอากาศ อยู่เป็นประจ า เพ่ือ

ตรวจสอบการท างานของบ่อเติมอากาศ 
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