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1-1 บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จํากัด 

 

บทท่ี 1 

บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของการจัดทํารายงาน 

บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จํากัด ได้จัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อม โครงการ รอยัล พาวิลเลี่ยน 

หัวหิน ของบริษัท สนิทวงศ์ จํากัด ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม เทศบาลเมืองหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจําเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ช่วงเปิดดําเนินการ) ซ่ึงรายงานการประเมินผล

กระทบส่ิงแวดล้อม จัดทําโดยบริษัท ไทยเอนยิเนียริ่ง คอนซัลแตนทส์ จํากัด บริษัท อีแพ็ค จํากัด และ บริษัท ภูมิ

ปัญญา คอลซัลแตนท์ จํากัด ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม เม่ือวันท่ี 14 กรกฏาคม 2554 (ภาคผนวกท่ี 1)  
 

รายละเอียดความเป็นมาของการดําเนินการโครงการ รอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหินโดยสรุปแสดงดัง

ตารางท่ี 1.1-1  
 

ตารางท่ี 1.1-1  ลําดับความเป็นมาในการประกอบกิจการโครงการ รอยัล พาวิลเล่ียน หัวหิน 

ลําดับ รายการ วันเดือนปี หมายเหตุ 

1 ใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) 4 ส.ค.2554 ภาคผนวกที่ 3 

2 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) 13 ก.ย.2555 ภาคผนวกที่ 3 
 

ขอบเขตการนําเสนอรายละเอียดโครงการ และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพของสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ตามรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมข้างต้น จากการตรวจติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ช่วงดําเนินการ (เดือนมกราคม - มิถุนายน 2569) 

ในปี พ.ศ. 2567 บริษัท สนิทวงศ์ จํากัด กําลังดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อมของโครงการ 

 

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

1.2.1 ข้อมูลท่ัวไป 

 1) ช่ือโครงการ  : โครงการ รอยัล พาวิลเล่ียน หัวหิน 

 2) เจ้าของโครงการ : บริษัท สนิทวงศ์ จํากัด 
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 3) ท่ีต้ังโครงการ  : ถนนเพชรเกษม เทศบาลเมืองหัวหิน ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน  

  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

 4) ลักษณะ/ประเภทโครงการ : โรงแรม ขนาด 8 ช้ัน จํานวน 1 อาคาร 

 5) ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ :  เดิมตามรายงาน EIA มีพื้นที่เท่ากับ  1-1-23.70 ไร่ ( 2,094.80 ตาราง

เมตร)  

 6) ขนาดของโครงการ :  โรงแรม มีอาคารสูง 8 ชั้น จํานวน 1 อาคาร ความสูง 22.90 เมตร เป็น

อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) มีจํานวนห้องพัก 96 ห้อง พื้นที่ 6,400 ตารางเมตร และที่จอดรถยนต์ 29 คัน 

ถนน ทางเดินนอกอาคาร ที่จอดรถยนต์  มีพื้นที่รวม 600 ตารางเมตร และแนวท่อระบายนํ้า ความยาว 300.0 

เมตร 

7) วันท่ีได้รับหนังสือเห็นชอบจาก สผ. : วันท่ี 14 กรกฎาคม 2554 

8) วันท่ีนําเสนอรายงานโครงการคร้ังสุดท้าย : 26 ธันวาคม 2568 

 

1.2.2 การเดินทางเข้าสู่โครงการ 

 โครงการ รอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน ตั้งอยู่ที่ ถนนเพชรเกษม  บริเวณใกล้ซอยหัวหิน 68/1 

ตําบลหัวหิน อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การคมนาคมเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการใช้การคมนาคมทางบก โดย

รถยนต์เป็นหลัก ซึ่งโครงการมีทางเข้า-ออก 1 แห่ง โดยสามารถเดินทางเข้า-ออก โครงการ แสดงดังรูปท่ี 

1.2.2-1 ดังน้ี 
 

เส้นทางท่ี 1 : 

จากทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 จากกรุงเทพมหานคร หรือจังหวัดเพชรบุรี โดยมีทิศทางมุ่ง

หน้าสู่อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อผ่านปั๊มนํ้ามันบางจากหัวหิน  ฝั่งตรงข้าม ด้านขวามือ จะเห็น

ป้ายชื่อโรงแรม รอยัล พาวิลเลียน หัวหิน  จากเขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (สนามบินหัวหิน) ถึงที่ตั้งโครงการ  

เป็นระยะทางประมาณ 7.02  กิโลเมตร จะพบทางเข้าโครงการอยู่ด้านขวามือ  กลับรถจึงเดินทางเข้าสู่

โครงการ   

เส้นทางท่ี 2 : 

จากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 จากปราณบุรี โดยมีทิศทางมุ่งหน้าสู่อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ โดยถนนเพชรเกษม เม่ือถึงแยกเขาตะเกียบ บริเวณซอยหัวหิน 87  มุ่งหน้าตรงมายังสนามบิน

หัวหิน  ระยะทางประมาณ 3.92  กิโลเมตร เมื่อถึงซอยหัวหิน 70  ฝั่งซายมือ เป็นอาคารพาณิชย์ (ขาย

รถจักรยานยนต์) จะพบทางเข้าออกโครงการ ยู่ซ้ายมือ   
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เส้นทางท่ี 3 : 

จากถนนเลี ่ยงเมืองเพชรบุรี-ประจวบคีรีขันธ์  โดยมีทิศทางมุ ่งหน้าสู ่อําเภอหัวหิน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3218 ระยะทางประมาณ 10.81  กิโลเมตร เลี้ยวซ้ายซอย

หัวหิน 70 ระยะทางประมาณ 460 เมตร เล้ียวซ้ายเข้าถนนเพชรเกษม ระยะทางประมาณ 130.0 เมตร อาคาร

พาณิชย์ (ขายรถจักรยานยนต์) จะพบทางเข้าออกโครงการ อยู่ซ้ายมือ    

- ทางรถไฟ 

จากสถานีรถไฟกรุงเทพฯ(สายใต้) มาลงที่สถานีหัวหิน จากนั้นต่อรถโดยสารหรือรถเช่าท่ี

สถานีรถไฟหัวหิน 
 

 

 1.2.3 การใช้ประโยชน์ท่ีดินโดยรอบโครงการ 

สภาพพื้นที่โครงการ รอยัล พาวิลเลียน หัวหิน ในปัจจุบันได้แก่สร้างแล้วเสร็จ และเปิดดําเนินการ 

ปัจจุบันเปิดการให้บริการ สภาพพื้นที่ตั้งโครงการ   มีลักษณะเป็นอาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น  จํานวน 1 อาคาร   

แสดงดังรูปที่ 1.2.3-1 โดยสภาพแวดล้อมโดยรอบโครงการ ประกอบด้วย พื้นท่ีอาคารพาณิชย์  บ้านพักอาศัย  

อาคารชุด  โรงแรม  มูลนิธิ  เป็นต้น 

 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ  ถนนสาธารณประโยชน์ ถัดไป  อาคารบ้านกลาง คอนโดมิเนียม  

       ทิศใต้  ติดต่อกับ  อาคารพาณิชย์  ถนนเทศบาล ถัดไปเป็นถนนชมสินธ์ุ 

       ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  พ้ืนท่ีถนนเพชรเกษม ถัดไป อาคารพาณิชย์  ป้ัมน้ํามัน   

                                                 อาคารจอดรถยนต์ บ้านพักอาศัย  

       ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   บ้านพักอาศัย  และอาคารมูลินิธิ  
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รูปท่ี 1.2.2-1 การเดินทางเข้าสู่โครงการ 

Not to Scale 

เส้นทางท่ี 1 จากเพชรบุรี 

เส้นทางท่ี 2 จากแยกเขาตะเกียบ

เพชรบุรี

เส้นทางท่ี 3 จากแยกเล่ียงเมือง

เพชรบุรี

 7.02  กม. 

 11.40 กม. 

 3.92 กม. 

ที่ตั้งโครงการ 

    N 
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รูปท่ี 1.2.3-1 แสดงพ้ืนท่ีโดยรอบของโครงการ 
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1.2.4 รายละเอียดโครงการ 

  1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ 
  

  โครงการ รอยัล พาวิลเล่ียน หัวหิน 

 โครงการ รอยัล พาวิลเลียน  หัวหิน ของบริษัท สนิทวงศ์ จํากัด มีเน้ือท่ีดิน 1-1-23.70 ไร่  

(2,094.80 ตารางเมตร)  และเน้ือท่ีดินถนนโดยรอบโครงการ และส่วนของเจ้าของโครงการ ตามเน้ือท่ีดิน 0-3-

51.90 ไร่ (1,407.60 ตรม) รวมเป็น 3,502.40 ตร.ม  โฉนดท่ีดินจํานวน 2 แปลง  โฉนด 10137 เลขท่ีดิน 154 

และโฉนด 6288  เลขที่ดิน 501  เมื่อหักพื้นที่ บ้านส่วนของเจ้าของ  90.64 ตารางเมตร พื้นที่ดินรวมจะ

คงเหลือ 3,411.76 ตารางเมตร หรือเท่ากับ 8-2-11.76 ไร่  

ภายในที่ดินดังกล่าว มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเป็นอาคารสาธารณะ ประเภทโรงแรมและสิ่งอํานวย

ความสะดวกต่างๆ สรุปรายละเอียดได้ดังตารางท่ี 1.2.4-1 และผังบริเวณโครงการ แสดงดังรูปท่ี 1.2.4-1 

- พื้นที่อาคารปกคลุมดิน ประกอบด้วยอาคาร ค.ส.ล. 8 ชั้น  อาคาร ค.ส.ล.  2 ชั้น และอาคาร 

ค.ส.ล. 1 ช้ัน  คิดเป็นพ้ืนท่ีส่วนปกคลุมดินรวมท้ังหมด  1,063 ตารางเมตร (ร้อยละ 31.18 ของพ้ืนท่ีโครงการ)  

- พื้นที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุม ได้แก่ พื้นที่สีเขียวทั้งหมด ทางเดิน สระว่ายนํ้า ถนน และ 

ท่ีจอดรถนอกอาคาร คิดเป็นพ้ืนท่ีว่างรวม  2,348.03 ตารางเมตร (ร้อยละ 68..82 ของพ้ืนท่ีโครงการ)  

- สรุปตารางพ้ืนท่ีใช้สอยตามแบบขออนุญาตก่อสร้าง มีพ้ืนท่ีเท่ากับ 3,411.76 ตารางเมตร  

 

ตารางท่ี 1.2.4-1 การใช้พ้ืนท่ีดินภายใน โครงการ  โรงแรม รอยัล พาวิลเลียน หัวหิน 

การใช้พ้ืนท่ีดิน รวม (ตารางเมตร) ร้อยละ 

พ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดิน   

- พ้ืนท่ีอาคารห้องพัก  969.22 28.40 

- อาคารฟิตเนต 51.15 1.50 

 พ้ืนท่ีห้องพักมูลฝอยรวม  43.36 1.28 

รวม (1) 1,063.73 31.18 

พ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืน (พ้ืนท่ีว่าง)   

- พ้ืนท่ีสระว่ายน้ํา 60.50 1.77 

- พ้ืนท่ีถนน ทางเท้า   1,959.28 57.43 

- พ้ืนท่ีสีเขียว (นอกอาคารท้ังหมด) 328.25 9.62 

รวมพ้ืนท่ีใช้ประโยชน์อ่ืนๆ (พ้ืนท่ีว่าง) (2) 2,348.03 68.82 

รวมพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมด(1) +(2)  3,411.76 100 
 

 ที่มา : บริษัท สนิทวงศ ์จํากัด, 2567 
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รูปท่ี 1.2.4-1 แสดงผังบริเวณโครงการ 
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1.2.5 เปรียบเทียบจํานวนห้องพัก  

    สภาพปัจจุบันเป็นอาคารพักอาศัยรวม จํานวนห้องพัก 96 ห้อง  ได้อนุญาตโรงแรม  จํานวน 76 

ห้อง  ในปี พ.ศ. 2567 บริษัท สนิทวงศ์  จํากัด มีความประสงค์จะจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม เพื่อประกอบการขออนุญาตโรงแรม  โดยดัดแปลงจากอาคารเดิมซึ่ง เป็นอาคารพักอาศัยรวม 

(จํานวน 96 ห้องพัก)  มาเป็นโรงแรม (จํานวน 119 ห้องพัก)   

 

ตารางท่ี 1.2.5-1 แสดงรายละเอียดการเปล่ียนแปลงของโครงการ 

รายการ รายงานฉบับ พ.ศ. 2554 

อาคารโรงแรม เน้ือท่ีดิน  8-2-11.76 ไร่ 

พ้ืนท่ีอาคาร 6,400* 

จํานวนห้องพัก  

-ช้ัน 2 13 ห้อง 

-ช้ัน 3 14 ห้อง 

-ช้ัน 4-7 (จํานวน 4ช้ัน) 56 ห้อง 

(ช้ันละ 14 ห้อง) 

ช้ัน 8 13 ห้อง 

รวม 96 ห้อง 

ด้านนอกอาคาร  

-อาคารฟิตเนต - 

-อาคารพักมูลฝอยรวม - 

-สระว่ายน้ํา - 

ท่ีจอดในอาคาร 10   คัน 

หมายเหตุ : * พ้ืนท่ีใช้สอยตามใบอนุญาตก่อสร้าง (อ.1) 

 

    2) พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ รอยัล พาวิลเล่ียน หัวหิน 

 ในการจัดพื้นที่สีเขียวของโครงการได้จัดให้มีพื้นที่เสีเขรยวเพิ่มเติมในบริเวณพื้นที่รอบ ๆ โครงการ 

และบริเวณนํ้าพุหน้าโครงการ เพื่อสร้างบรรยากาศที่ดีในการพักผ่อน โดยมีไม้ยืนต้นที่ปลูกเพิ่มเติมได้แก่ ปาล์ม

ขวด หูกระจง ส่วนไม่ประดับคลุมดินได้แก่ Bird of Paradise รวมท้ังปลูกหญ้านวลน้อยคลุมดินในส่วนท่ีเหลือ 
 

3) ระบบน้ําใช้ 

 โครงการได้ขอรับบริการน้ําประปาจากการประปาเทศบาลเมืองหัวหิน  ปริมาณความต้องการใช้น้ํา  
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 โครงการมีความต้องการใช้นํ้าปริมาณทั้งสิ้น 74.3 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งรายละเอียดความต้องใช้นํ้าแสดง

ดังตารางท่ี 1.2-5 
 

ตารางท่ี 1.2-4 ปริมาณการใช้น้ําของโครงการ รอยัล พาวิลเล่ียน หัวหิน 

รายการ อัตราการใช้น้ํา 
ปริมาณน้ําใช้ 

ลบ.ม./วัน 

จํานวนห้องพักมากกว่า 35 ตร.ม. 200 ลิตร/คน/วัน 40 

จํานวนห้องพักน้อยกว่า 35 ตร.ม. 200 ลิตร/คน/วัน 33.6 

ร้านค้า 50 ลิตร/คน/วัน 0.6 

สํานักงานและพนักงาน 50 ลิตร/คน/วัน 0.01 

รวม 74.30 

ที่มา : บริษัท สนิทวงศ ์จํากัด, 2554 
 

4)  การจัดการน้ําเสีย  

            นํ้าเสียจากอาคารโครงการ รอยัล พาวิลเลี่ยน หัวหิน เท่ากับ 59.44 ลูกบาศก์เมตร/วัน มาจาก

กิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ โดยคิดคํานวณปริมาตรน้ําเสียจากปริมาตรน้ําใช้ ร้อยละ 80  
 

5)  ระบบระบายน้ํา  

 ระบบระบายนํ้าของพื้นท่ีโครงการเป็นระบบท่อรวบรวมใช้เพียงท่อเดียวในการรวบรวมนํ้าเสีย(ที่ผ่าน

การบําบัดด้วยระบบบําบัดน้ําเสียแล้ว) และน้ําฝนเพ่ือระบายออกสู่ท่อระบายน้ําสาธารณะของเทศบาลเมืองหัว

หิน บริเวณถนนเพชรเกษมหน้าพ้ืนท่ีโครงการฯ 

1) ระบบระบายน้ําเสีย (Wastewater) : ระบบระบายน้ําเสีย ได้แก่ การระบายน้ําเสียจากอาคารท่ี 

พักอาศัย ทั้งในแนวดิ่งและในแนวราบ โดย แยกเป็นท่อระบายนํ้าเสีย และท่อระบายสิ่งปฏิกูล เดินขนขนาน

กันจนมาไหลละสู่บ่อบําบัดนํ้าเสีย ซึ่งฝั่งฝั่งอยู่ได้ดิน โดยนํ้าที่ผ่านการบําบัดจากระบบบบําบัดนํ้าเสียแล้วจะ

ระบายตามแนวเส้นท่อระบายนํ้าซึ ่งเชื ่อมต่อเข้าเข้าสู ่ท่อรวบรวมนํ้าฝนเพื ่อระบายออกสู่ท่อระบายนํ้า

สาธาธารณะต่อไป 

2) ระบบระบายน้ําฝน (Storm water ) : 

2.1) การระบายนํ้าฝนจากชั้นดาดฟ้าและในอาคาร : นํ้าฝนจากอาคารบริเวณชั้นดาดฟ้าและชั้นต่าง 

ๆของโครงการจะถูกรวบรวมตามเเนวเส้นท่อระบายน้ําฝน (Storm Water) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 น้ิว 

2.2) การระบายนํ้าฝนระดับดิน : การระบายนํ้าฝนระดับดิน จะรับนํ้าฝนจากท่อดิ่งบางส่วน และ

นํ้าฝนที่ไหลนองบนพื้น นํ้าฝนส่วนนี้ไหลลงรางเปิด (Guter) ก่อนที่จะถูกรวมโดยท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 

น้ิว เพ่ือเข้าสู่บ่อพักน้ํา 
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6)  การจัดการมูลฝอย 

 ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากโครงการเป็นมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรมต่างๆ ของผู้พักอาศัย เจ้าหน้าท่ี

และพนักงานในใครงการ ซึ่งประกอบด้วยมูลฝอยเปียกในรูปของเศษอาหาร และมูลฝอยแห้งในรูปของเศษ

กระดาษ พลาสติก เป็นต้น การคํานวณปริมาณมูลฝอยจากอัตราการผลิตมูลฝอย 3 ลิตร/คน/วัน พบว่า เม่ือ

เปิดดําเนินการจะมีมูลฝอยเกิดขึ้น 1.15 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีรายละเอียดปริมาณมูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมใน

แต่ละส่วน ดังน้ี 

- ส่วนห้องพัก 1.11 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

- สํานักงานและร้านค้าต่างๆ 0.04 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 

7) ระบบไฟฟ้า 

ทางโครงการจะจัดให้มีทั้งระบบไฟฟ้าหลักและไฟฟ้าสํารอง เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้า

รวมท้ังจัดให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่า มีรายละเอียดดังน้ี 

1) ระบบไฟฟ้าหลัก 

เมื่อเปิดดําเนินโดรงการ จะมีปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ1000 KVVAรายการคํานวณอยู่

ในภาดผนวก ค การจ่ายไฟฟ้าอยู่ในเขตบริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอําเภอหัวหิน ดังหนังสือขึ้อยืนยันการ

ให้บริการไฟฟ้า แสดงดังภาคผนวก จ ซึ่งทางโครงการจะได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

อําเภอหัวหิน โดยทางโครงการจะติดตั้งหม้อแปลงชนิค Power Transformer ขนาด 3 เฟส 1,000 KVA เพ่ือ

ลดแรงดันไฟฟ้าจากไฟฟ้าแรงสูงเป็นแรงคํ่าเข้าสู่เผงผงจ่ายไฟฟ้าหลัก ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้าไปยังแต่ละส่วนของ

โครงการต่อไป (รูปท่ี 2.6.6-1) 

2) ระบบป้องกันฟ้าผ่า 

ทางโครงการจะติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า (รูปที่ 26.6-2) เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายและความ

เสียหายจากฟ้าผ่า ทั้งจากฟ้าผ่าตัวอาคาร โดยตรงและป้องกันกระแสไฟฟ้าเหนี่ยวนําที่เกิดจากฟ้าผ่าไม่ให้ทํา

ความเสียหายแก่อุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในอาคาร เช่น ระบบส่ือสาร ระบบโทรศัพท์ ระบบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้และ

แผงสวิชต์ไฟฟ้าต่าง ๆ โดยที่ขั้นหลังคาติดตั้งแท่งตัวนําส่อฟ้า (Air Terminal) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนิ้ว สูง 

10 ฟุต ปีกรอบๆ หลังคา โดยตัวนําบนหลังคาใช้สายทองแดงเปลือยขนาด 50 มิลลิเมตร ตัวนําลงดิน (Down 

Conductor) เป็นตัวนําลงดินในแต่ละจุดท่ีกําหนดไว้ ส่วนหลักสายดินมีท้ังหมด 12 จุด 
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1.3 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม  

      แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ รอยัล พาวิลเลียน 

หัวหิน ช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 แสดงดังตารางท่ี 1.3-1                                                                                                  

 

ตารางท่ี 1.3-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม และการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะดําเนินการ)  

                  โครงการ รอยัล พาวิลเล่ียน หัวหิน ในปี พ.ศ. 2569 

 

ลําดับ 

 

รายการตรวจวัด 

 

ความถี่ 

ช่วงเวลาดําเนินการ 

ปี พ.ศ. 2569 

ม.ค. ก.พ. มี.ค เม.ย. พ.ค มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย ธ.ค. 

1 เก็บตัวอย่าง 

ตัวอย่างคุณภาพนํ้าทิ้ง  

 บริเวณพื้นที่โครงการ  

จํานวน 1 จุด  

1 เดือน/

ครั้ง 

    * 

18 

       

 

2 รายงานผลการ
ตรวจสอบการปฏิบัติ
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

6 เดือน/
ครั้ง 

      *      
 

ท่ีมา :  บริษัท กรีน เอิร์ธ คอนซัลแตนท์ จํากัด, 2569 

 

 


