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บทท่ี 3 
รายงานการปฏิบัติตามเง่ือนไข 

 
โครงการ โลลิโก ้รีสอร์ท หวัหิน (Loligo Resort Hua Hin)  จดัเป็นโครงการประเภทอาคารชุดพกัอาศยั โรงแรมและ

สถานท่ีพกัตากอากาศ ซ่ึงไดรั้บการเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  การด าเนินการตรวจสอบ และ
ติดตามการปฏิบติัตามเง่ือนไข  ในปัจจุบนัจึงใชแ้นวทางตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเบ้ืองตน้ โครงการ 
โลลิโก ้ รีสอร์ท หวัหิน (Loligo Resort Hua Hin)  จดัท าโดยบริษทั ไฮโดร ซิสเตม็ส์ จ ากดั (มกราคม, 2550) โดยมีรายละเอียด
ดงัต่อไปน้ี 
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3.1 สรุปผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ตารางท่ี 3-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ  

    

1.1 ลกัษณะภูมิประเทศและการ
พงัทลายของดิน 

- จัดท าพ้ืนท่ีว่างของโครงการให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือให้เป็น
สถานท่ีพกัผอ่นภายในโครงการ 

- ทางโครงการไดม้ีการน าหญา้เทียมปูไวบ้ริเวณพ้ืนท่ีว่าง เพ่ือ
เป็นสถานท่ีพกัผอ่นภายในโครงการ 

 ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 3 

 - ปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีภายในโครงการให้กลมกลืนกบัสภาพพ้ืนท่ี
ในบริเวณใกลเ้คียงให้มากท่ีสุด 

- ทางโครงการมีการปรับปรุงสภาพพ้ืนท่ีให้กลมกลืนกับ
สภาพพ้ืนท่ีบริเวณใกลเ้คียงมากท่ีสุด 

 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 3 

 - หมัน่บ ารุงรักษาดูแลรักษาตน้ไมส้วนหยอ่มภายในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ 

-  ทางโครงการจัดให้มีพนักงานท าหน้า ท่ีดู แลต้นไม้  
สวนหยอ่ม บริเวณโดยรอบโครงการให้เจริญเติบโตและอยู่ใน
สภาพสวยงามอยูเ่สมอ 

 
ภาคผนวก ก 

ภาพท่ี 5,6,7,8,9,10  

 - ปรับปรุงพ้ืนท่ีว่างภายในโครงการให้เป็นสวนหย่อม หรือพ้ืนท่ีสี
เขียว เพ่ือเพ่ิมการดูดซบัน ้าและยึดเกาะหนา้ดินและเป็นการป้องกนั
การพงัทลายของดิน 

- ทางโครงการไดม้ีการปลูกตน้ไมส้วนหย่อมบริเวณพ้ืนท่ีว่าง 
เพื่อช่วยในการดูดซบัและยึดเกาะหนา้ดิน 

 
ภาคผนวก ก 

ภาพท่ี 6,7,8,9,10  

1.2 คุณภาพอากาศ - เลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศประเภทท่ีมีฉลากเขียว เบอร์ 5 ซ่ึงได้
รับรองด้านการประหยัดไฟและก่อให้ เ กิดผลกระทบต่อ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัต ่าและเลือกเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบตดัไฟ
ในตวั เพื่อป้องกนัความร้อนท่ีจะออกมามากเกินไป 

- ทางโครงการเลือกใชเ้คร่ืองปรับอากาศท่ีมีฉลากเขียว เบอร์ 5 
และเลือกเคร่ืองปรับอากาศท่ีมีระบบตดัไฟอตัโนมติั เพ่ือช่วย
ประหยดัไฟและป้องกนัความร้อนท่ีเกิดขึ้น 

 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 11 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

 - มีการปลูกต้นไม้ยืนต้น ซ่ึงจะช่วยลดความร้อนท่ีเกิดขึ้นจาก
เคร่ืองปรับอากาศ อีกทั้งจดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวค่อนขา้งมาก ซ่ึงจะท า
ให้บริเวณโครงการมีความร่มร่ืนและช่วยให้มีร่มเงากบัผูพ้กัอาศยั 

- ทางโครงการมีการปลูกตน้หมากไวด้้านหน้าพดัลมระบาย
อากาศ เพ่ือลดความร้อนท่ีเกิดขึ้นจากเคร่ืองปรับอากาศและ
ช่วยให้เกิดความร่มร่ืนให้กบัโครงการ 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 10 

- ขอความร่วมมือผูพ้กัอาศยัให้พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ีอาจท า
ให้เกิดการกระจายของฝุ่ นละออง 

- ทางโครงการไม่มีการท ากิจกรรมท่ีท าให้เกิดฝุ่ นละออง 
เน่ืองจากพ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นพ้ืนหญ้า และพ้ืนซีเมนต์ และมี
การด าเนินการท าความสะอาดพ้ืนท่ีอยูเ่ป็นประจ า 

 

- 

 - ฉีดพรมน ้ าบนถนนหรือบริเวณท่ีอาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองได ้

- ทางโครงการมีการฉีดพรมน ้ าบนถนน หากพบฝุ่ นละออง
เกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ีโครงการ  เพ่ือเป็นการลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่ นละอองภายในโครงการได ้

 

- 

1.3 เสียง - ขอความร่วมมือกับผูพ้กัอาศัยให้พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมท่ี
อาจจะท าให้เกิดเสียงดงัรบกวน 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคอย
ตรวจสอบเพื่อป้องกนัไม่มีมีกิจกรรมท่ีท าให้เกิดเสียงรบกวน 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 25 

 - วางเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ท่ีโครงการจ าเป็นตอ้งใชแ้ละท าให้เกิด
เสียงดงัให้ห่างจากถนนสาธารณะมากท่ีสุด 
 

- ในปัจจุบนัทางโครงการไม่มีการวางเคร่ืองจกัรหรืออุปกรณ์
ท่ีท าให้เกิดเสียงดงัภายในโครงการ 

 

- 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

1.4 คุณภาพน ้าทะเล - ตรวจดูท่อระบายน ้าฝนไม่ให้มีขยะมูลฝอยหรือส่ิงอุดตนัอยูเ่สมอ - ทางโครงการจดัให้มีพนกังานตรวจดูท่อระบายน ้ าฝนอยู่เป็น
ประจ า 

 

- 

 - ขดุลอกรางระบายน ้าภายในโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 
 

- ทางโครงการได้ด าเนินการขุดลอกรางระบายน ้ าภายใน
โครงการตามความเหมาะสม  

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 45 

-  จัดให้ เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพระบบระบายน ้ าของ
โครงการเป็นประจ า และตรวจสอบการท างานของระบบระบาย
น ้ าฝนให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หาก
ช ารุดตอ้งรีบท าการแกไ้ขทนัที 
 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบดูแลระบบ
ระบายน ้ าอยู่สม ่าเสมอและมีการขุดลอกรางระบายน ้ าตาม
ความเหมาะสม 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 45 

- ดูแลไม่ให้มีการระบายน ้ าจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใช่น ้ าฝนลงสู่ราง
ระบายน ้าฝน 

- ทางโครงการไม่มีการระบายน ้ าจากแหล่งอ่ืนท่ีไม่ใชน้ ้ าฝน
ลงสู่รางระบายน ้าฝน 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 45 

 - จัดให้มีตะแกรงดักขยะ เพ่ือป้องกันน ้ าฝนชะเศษดิน เศษหญา้ 
ป้องกนัการอุดตนัของรางระบายน ้าในโครงการ 

- ทางโครงการมีการใชฝ้าท่อซีเมนตท์ดแทนตะแกรง เน่ืองจาก
ฝาท่อซีเมนต์ สามารถป้องกันน ้ าฝนชะเศษดิน เศษหญ้าได้
ดีกว่า 

 ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 43 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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2. ทรัพยากรชีวภาพ     

2.1 ชีวภาพทางบก - มีไม้ท่ีคงไว ้เช่น มะค่า และดาวดึงส์ จะจัดให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียว
ต่อไป 

- ทางโครงการมีการปลูกตน้ไมอ่ื้นทดแทน  เน่ืองจากตน้มะค่า
และตน้ดาวดึงส์ตาย เพ่ือจดัให้เป็นพ้ืนท่ีสีเขียวต่อไป  

 ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 9 

2.2 ชีวภาพทางน ้า - ปฏิบติัตามมาตรการฯ คุณภาพน ้าทะเล 
 

- ทางโครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการฯ คุณภาพน ้าทะเล 
 

 

 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 

   
 

3.1 การใชน้ ้า - มีการรณรงค์และขอความร่วมมือให้ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ
ช่วยกนัใชน้ ้าอยา่งประหยดั 

- ทางโครงการมีการรณรงค์และติดป้าย “ปิดน ้ าให้สนิท” เพ่ือ
ช่วยกนัประหยดัน ้าและลดการใชน้ ้าท่ีไม่จ าเป็น 

 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 12 

 - ดูแลระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอและรีบ
ซ่อมแซมกรณีท่ีมีการช ารุด 
 
 

- ทางโครงการจดัให้มีพนักงานดูแลระบบเส้นท่อประปาให้
อยูส่ภาพดีอยูส่ม ่าเสมอ 

 

- 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

3 . 2  ก ารจัดก ารน ้ า เ สี ย และ
คุณภาพน ้าทิ้ง 

- ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียให้มีประสิทธิภาพดี
อยู่เสมอ และท าการสูบกาก โดยจ้างเทศบาลเมืองหัวหินมาสูบ
ตะกอนในระบบบ าบดัน ้าเสียไปก าจดัดว้ยความถี่ทุกๆ 6 เดือน 

- ทางโครงการไดม้ีการตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดั
น ้าเสียให้มีประสิทธิภาพดีอยูเ่สมอ  

 

- 

 - ดูแลให้ระบบบ าบดัน ้าเสียเปิดท างานอยูต่ลอดเวลา - ทางโครงการจัดให้มีพนักงานดูแลระบบบ าบัดน ้ าเสียอยู่
ตลอดเวลา 

 

- 

 - ควรป้องกนัไม่ให้น ้าเสียระบายออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ -  ทางโครงการได้ปล่อยน ้ า เ สีย ท่ีบ าบัดและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานแลว้ลงสู่ล ารางสาธารณะ ไม่น ากลบัมาใชป้ระโยชน์ 

 

- 

 - มีผูดู้แลระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีความช านาญดา้นการจดัการน ้าเสีย - ทางโครงการมอบหมายให้ฝ่ายวิศวกรรมเป็นผูดู้แลระบบ
บ าบดั 
 
 

 

- 

3 . 3  ก ารระบายน ้ าและก าร
ป้องกนัน ้าท่วม 

- จดัให้มีบ่อหน่วงน ้าขนาด 145.05 ตร.ม. เพ่ือรองรับปริมาณน ้ าฝน
ส่วนเกิน โดยมีอตัราการระบายออกเท่ากบั 1.152 ลบ.ม./นาที ซ่ึง
เท่ากบัก่อนมีโครงการ 

-ทางโครงการจดัให้มีบ่อหน่วงน ้ า เพ่ือรองรับปริมาณน ้ าฝน
ส่วนเกิน  
 

 

- 

- ตรวจดูท่อระบายน ้ าไม่ให้มีขยะมูลฝอยหรือส่ิงอ่ืนใดไปอุดตนัอยู่
เสมอ 

- ทางโครงการจดัให้มีพนกังานคอยกวาดใบไมท่ี้ร่วงหล่นเป็น
ประจ าทุกวัน เพ่ือป้องกันไม่ให้เศษใบไม้ไปทับถมในท่อ
ระบายน ้า ซ่ึงท าให้การไหลของน ้าไม่สะดวก 
 

 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 42 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

 - ขุดลอกรางระบายน ้ าภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอ (1 ปี/คร้ัง 
หรือตามความเหมาะสม) 

- ทางโครงการจดัให้มีการขุดลอกรางระบายน ้ าในโครงการ
อยา่งสม ่าเสมอ 

 

- 

- ออกแบบให้มีตะแกรงไมด้ักเศษหินหรือเศษดินและช่วยชะลอ
การไหลของน ้า 

- ทางโครงการมีการใชฝ้าท่อซีเมนตท์ดแทนตะแกรง เน่ืองจาก
ฝาท่อซีเมนตส์ามารถดกัเศษหิน เศษหญา้ไดดี้กว่าตะแกรง 
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 - ออกแบบให้มีบริเวณปลูกหญา้และไมพุ่้มขนาดเล็ก เพ่ือช่วยดูด
ซึมน ้าฝนและชะลอการไหลของน ้าฝน 

- ทางโครงการได้มีการปลูกหญา้และสวนหย่อม เพ่ือช่วยใน
การดูดซบัและชะลอการไหลของน ้า 

 

- 

 - จดัเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน ้ าของโครงการเป็น
ประจ าโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน หากพบว่าช ารุด ต้องรีบท าการ
แกไ้ขทนัที 

 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบดูแลระบบ
ระบายน ้าของโครงการเป็นประจ า 

 

- 

3.4 การจดัการมูลฝอยและกาก
ของเสีย 

- ควรร่วมมือกบัผูพ้กัอาศยัในโครงการให้คดัแยกขยะก่อนทิ้ง - ทางโครงการจดัให้มีถงัขยะส าหรับคดัแยกภายในห้องพกัผู ้
อาศยั โดยถงัขยะทัว่ไปอยู่ในห้องพกัและถงัขยะเปียกอยู่ใน
ห้องน ้า 
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- จดัให้มีห้องพกัขยะของแต่ละอาคารละจดัให้พนักงานรวบรวม
มาไวท่ี้ห้องพกัขยะรวมของโครงการ 

-ทางโครงการมีพนกังานคอยเก็บรวบรวมขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น
และท าการคดัแยกขยะก่อนท่ีจะไปเก็บในห้องพกัขยะรวม 

 ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 15,16,17 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

 - จดัให้มีห้องพกัขยะรวมของโครงการ โดยแบ่งเป็นห้องพกัขยะ
เปียกและขยะแห้ง ขนาด 11.28 ลบ.ม. และถงัขยะอนัตราย ขนาด 
240 ลิตร พิมพอ์กัษร “ขยะอนัตราย” ไวอ้ย่างชดัเจนวางไวมุ้มหน่ึง
ของห้อง 

- ทางโครงการจดัให้มีห้องพกัขยะรวม แบ่งเป็น ห้องพกัขยะ
เปียก ห้องพกัขยะแห้ง และถงัขยะอนัตราย มีป้ายติดไวช้ดัเจน
ว่า “ถงัขยะมีพิษ” 
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และ 17 

- ท าความสะอาดห้องพกัขยะรวมของโครงการสัปดาห์ละคร้ัง - ทางโครงการจดัให้พนกังานท าความสะอาดห้องพกัขยะรวม
เป็นประจ าทุกวนั เพ่ือป้องกนักลิ่นเหม็นรบกวน 

 

- 

 - การท าความสะอาดห้องพกัขยะ จะมีน ้ าชะมูลฝอยเกิดขึ้น ตอ้งมี
การระบายลงท่อระบายน ้ าเสียเพ่ือเขา้สู่ถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูป 
รุ่น SAT 1600 จ านวน 1 ชุด 
 
 

- ทางโครงการจดัให้มีท่อระบายน ้ าเสียจากห้องพกัขยะ ลงสู่
ระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโครงการ เพื่อเขา้สู่การบ าบดัต่อไป 

 

- 

 - ตรวจสอบห้องพกัขยะของโครงการ ถา้ช ารุดควรท าการปรับปรุง
แกไ้ขพ้ืนท่ี 

- ทางโครงการจดัให้พนักงานคอยตรวจสอบดูแลห้องพกัขยะ 
ให้มีสภาพดีอยูเ่สมอ 

 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 16 

- ประสานงานให้เทศบาลเมืองหวัหินเขา้มารับไปก าจดั - ทางโครงการได้ประสานงานให้เทศบาลเมืองหัวหินเขา้มา
ด าเนินการเก็บขยะ เป็นประจ าทุกวัน โดยไม่ให้ก่อความ
ร าคาญแก่ผูม้าใชบ้ริการของโครงการ 

 

- 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

3.5 ไฟฟ้า - มีการรณรงค์และขอความร่วมมือให้ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ
ช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า 

- ทางโครงการได้มีการติดป้าย “กรุณาปิดไฟ” เพ่ือรณรงค์
ช่วยกนัประหยดัไฟฟ้า 

 

ภาคผนวก ก 
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 - ตรวจ/ซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 
 

- ทางโครงการจดัให้พนกังานคอยตรวจสอบ/ซ่อมบ ารุงระบบ
ไฟฟ้าภายในโครงการให้มีสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 

- 

3.6 การคมนาคม 
 

- ติดตั้งป้ายแสดงทิศทางการเดินรถเขา้-ออก ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - โครงการไดติ้ดป้ายแสดงการเดินรถเขา้-ออกโครงการอย่าง
ชดัเจน 

 
ภาคผนวก ก 

ภาพท่ี 19 และ 20 

 - ท าสันนูนของถนนเป็นระยะ เพ่ือช่วยลดความเร็วของรถภายใน
โครงการและติดป้ายจ ากดัความเร็วไม่ให้เกิน 30 กม./ชม. 
 

-ทางโครงการไม่มีการด าเนินการสร้างสันนูนของถนน 
เน่ืองจากทางโครงการได้ติดป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 15 
กิโลเมตร/ชั่วโมง ปละกระจกนูนแทนการท าสันนูนเพ่ือ
สะดวกแก่ผูเ้ขา้พกั 

 
ภาคผนวก ก 

ภาพท่ี 21 และ 36 

 - ติดตั้ งไฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และ
บริเวณลานจอดรถ เพื่อให้แสงสว่างในเวลากลางคืน 

- โครงการไดติ้ดไฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณทางเขา้-ออก และ
ลานจอดรถ เพ่ือให้แสงสว่างในเวลากลางคืนและช่วยในการ
มองเห็นการจราจรไดดี้ขึ้น 

 
ภาคผนวก ก 
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- จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีหรือยามคอยอ านวยความสะดวกในการเข้า -
ออก พ้ืนท่ีโครงการและท่ีจอดรถยนตท์ั้ง 2 จุด 

โครงการจัดให้ มี เ จ้ าหน้ า ท่ี รักษาความปลอดภัยคอย
ควบคุมดูแลและตรวจรถบริเวณทางเข้า -ออก  ทั้ ง 2 จุด  
ตลอดเวลา 24 ชัว่โมง 

 
ภาคผนวก ก 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

4. คุณภาพชีวิต     

4.1 สาธารณสุข อาชีวอนามยั
และความปลอดภยั 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภยัและ
วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการรักษาความปลอดภยัต่างๆอยา่งสม ่าเสมอ 

- ทางโครงการคอยตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภยัและอุปกรณ์ท่ีใชง้านเป็นประจ า 

 

- 

 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอคัคีภยัในส่วนต่างๆ
ของโครงการอยา่งสม ่าเสมอ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพการท างานของ
ระบบป้องกนัอคัคีภยัอยา่งสม ่าเสมอ 

 
ภาคผนวก ก 
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- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณเตือนภัยภายใน
โครงการให้สามารถใชง้านไดเ้ป็นอยา่งดี 

- โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสัญญาณ
เตือนภยัให้พร้อมใชง้านตลอดเวลา 
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 - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่างๆ ภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอ
ทั้งระบบบ าบดัน ้าเสีย การจดัการขยะมูลฝอย 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานคอยตรวจสอบดูแลระบบ
สุขาภิบาลอยูต่ลอดเวลา 

 

- 

 - ให้มีการท าความสะอาดบริเวณห้องพกัขยะของโครงการทุก
อาทิตยห์ลงัจากเทศบาลเมืองหัวหินเข้ามาท าการเก็บขนมูลฝอย 
เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตว ์ซ่ึงเป็นพาหะน าโรค 

- ทางโครงการจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพกัขยะ
เป็นประจ าทุกวนั เพ่ือป้องกันกลิ่นเหม็นรบกวนผูท่ี้เข้าพกั
อาศัยและป้องกันการแพร่กระจายของแมลงวนั แมลงสาบ
และหนู 

 

- 

4.2  การป้องกนัอคัคีภยั - จดัให้มีและติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงไดแ้ก่ ระบบสัญญาณ
เตือนเพลิงไหม ้เช่น Alarm bell, Heat Detector, ป้ายบอกทางหนี
ไฟ, ท่อยืน, FHC, Sprinkler และบนัไดหนีไฟ อาคารละ 1 แห่ง 

- ทางโครงการมีการติดตั้ งระบบป้องกันอัคคีภัย บริเวณ
ห้องพกัของผูอ้าศยัและบริเวณโครงการ เช่น Alarm bell, Heat 
Detector, ป้ายบอกทางหนีไฟ , ท่อยืน, FHC, Sprinkler และ
บนัไดหนีไฟ 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 25,26 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

 - จดัให้มีการอบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคีภยัแก่
เจา้หน้าท่ีประจ าโครงการและยามรักษาการณ์ เพ่ือให้สามารถใช้
งานไดท้นัที 

- ทางโครงการมีแผนการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยแก่ เจ้าหน้า ท่ีประจ าโครงการและยาม
รักษาการณ์ เพื่อให้สามารถใชง้านไดท้นัที  

 

- 

 - ตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัให้
สามารถใช้การได้อยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหายควรท าการ
แกไ้ขทนัที 
 

- ทางโครงการมีการตรวจเช็คสภาพการท างานของอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัอยูเ่ป็นประจ าทุกเดือน 

 

ภาคผนวก ง 

- ประสานงานกับสถานีดับเพลิงอ าเภอหัวหิน เพ่ือขอความ
ช่วยเหลือในกรณีเกิดเพลิงไหม ้

- โครงการมีการติดป้ายเบอร์โทรกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินไว้
บริเวณห้องประจ าเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั เพ่ือสะดวก
ในการติดต่อเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม ้

 
ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 34 

 - ติดป้ายค าแนะน าการใช้อุปกรณ์ดบัเพลิง แต่ละตวัไวบ้ริเวณท่ีมี
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูอ้ยู่อาศยัท่ีอยู่ใกลจุ้ดเกิดเหตุสามารถใช้
งานไดท้นัที 

- โครงการมีการติดป้ายวิธีการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลิงอย่างชัดเจน 
เพื่อสะดวกในการใชง้านเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 35 

 - จดัให้มีจุดรวมคนท่ีปลอดภยั พ้ืนท่ี 48.82 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน
พ้ืนท่ีจุดรวมคนต่อจ านวนผูพ้กัอาศยัเท่ากบั 0.30 ตร.ม./คน 

- ทางโครงการจัดให้จุดรวมพลอยู่บริเวณหน้าโครงการ ซ่ึง
เป็นพ้ืนท่ีโล่งกวา้ง และมีป้ายแสดง “จุดรวมพล” อยา่งชดัเจน 
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ภาพท่ี 37 
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ผลกระทบส่ิงแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

และประสิทธิภาพของการด าเนินการ 
ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข หมายเหตุ 

- ในห้องพกัตอ้งติดป้ายอธิบายทางหนีไฟ ต าแหน่งสัญญาณเตือน
ภยัทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ 

- ทางโครงการมีการติดป้ายอธิบายทางหนีไฟ โดยมีทั้ ง
ภาษาไทยและภาษาองักฤษ อยู่บริเวณหลงัประตูของห้องพกั 
และบริเวณหนา้ลิฟต ์
 
 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 27 และ 28 

4.3 สุนทรียภาพและท่องเท่ียว - จดัให้มีพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือให้เกิดความสวยงามต่อทั้งโครงการและ
สภาพโดยรอบโครงการ 

- ทางโครงการจดัให้มีการปลูกตน้ไม ้สวนหย่อม ในบริเวณ
พ้ืนท่ีว่าง ตามท่ีจดัไวเ้ป็นพ้ืนท่ีสีเขียว เพ่ือช่วยให้เกิดความร่ม
ร่ืนและมีทศันียภาพท่ีสวยงาม 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 6,7,8,9,10  

 - ไมย้ืนตน้จะช่วยให้เกิดความร่มร่ืน ลดความร้อนจากแสงแดด 
และลดความเร็วลมจากชายฝ่ังทะเล 

- ทางโครงการมีการปลูกไม้ยืนต้น ในบริเวณพ้ืนท่ีของ
โครงการ เพ่ือช่วยให้เกิดความร่มร่ืน ลดความเร็วจากชายฝ่ัง 
และลดความร้อนจากแสงแดด 
 
 

 

ภาคผนวก ก 
ภาพท่ี 10 
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3.2 สรุปผลการปฏบิัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

ตารางท่ี 3-2 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภพส่ิงแวดล้อม เง่ือนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม วิธีการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ปัญหา อุปสรรคและ

การแก้ไข 
หมายเหตุ 

1. คุณภาพน ้าทิง้ • ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งตามพารามิเตอร์ ดงัน้ี 
- pH                                 - Nitrogen (TKN) 
- BOD                             - Oil & Grease 
- SS                                 - Total Coliform Bacteria 

       ทุกๆ 1 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางโครงการมีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งในเดือนกรกฎาคม –      
   เดือนธนัวาคม 2567 ตามพารามิเตอร์ ดงัน้ี 

- pH                   - BOD                     - Nitrogen (TKN) 
- SS                    - Oil & Grease       - Total Coliform Bacteria 

   ทางโครงการไดม้ีการวิเคราะห์พารามิเตอร์เพ่ิมเติม ดงัน้ี 
- Fecal Coliform Bacteria 

 ภาคผนวก ข 

2. การจัดการขยะมูลฝอย
ภายในโครงการ 

• ไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้งในห้องพกัขยะของโครงการ - ทางโครงการไดม้ีการประสานงานกบัทางหน่วยงานเทศบาลเมือง 
  หวัหินให้เขา้มารับขยะไปก าจดัเป็นประจ าทุกวนั 
 
 
 

 - 

 • การท าความสะอาดของห้องพกัขยะมูลฝอยรวมของโครงการ 
 1 สัปดาห์ต่อ 1 คร้ัง 

 

- ทางโครงการจดัให้มีพนักงานท าความสะอาดห้องพกัขยะเป็นประจ า
ทุกวัน เพ่ือป้องกันมิให้เกิดกลิ่นเหม็นรบกวนผู้ท่ีเข้าพักอาศัยและ
ป้องกนัการแพร่กระจายของแมลงวนั แมลงสาบและหนู 

 - 
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ตารางท่ี 3-2 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ( ต่อ ) 
 

คุณภพส่ิงแวดล้อม เง่ือนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม วิธีการปฏิบัติตามเง่ือนไข 
ปัญหา อุปสรรคและ

การแก้ไข 
หมายเหตุ 

3. ระบบป้องกนัอัคคีภัย
และระบบสัญญาณเตือนภัย 

• ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัภายในโครงการ 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง - ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบป้องกันอคัคีภยัประจ าทุกเดือน  
เพ่ือให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมท่ีจะใช้
งานไดอ้ยูเ่สมอ 

 ภาคผนวก ง 

• ตรวจสอบระบบสัญญาณเตือนภยัภายในโครงการ 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง - ทางโครงการมีการตรวจสอบระบบสัญญาณภยัเป็นประจ าทุกเดือน 
เพ่ือให้สามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมท่ีจะใช้
งานไดอ้ยูเ่สมอ 

 ภาคผนวก ง 

• ซอ้มหนีไฟ ปีละ 2 คร้ัง - การฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟ 
    ภาคผนวก ง 

 


