
โครงการ

198/6 ซอยวิภาวดีรังสิต 22 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 อีเมล info@iachemicals.com

พฤกษ์ภิรมย์-ปิน่เกลา้

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จ ากัด

รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนนิการ)

จัดท าโดย

ฉบับประจ าเดอืน มกราคม-มถินุายน พ.ศ. 2569

เจ้าของโครงการ

บริษัท ควอลิตีเ้ฮาส ์จ ากัด (มหาชน)

ต.บางมว่ง-บางคเูวยีง อ.บางใหญ-่บางกรวย จ.นนทบรุี



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

 
 
 
 

 
 
 
 

โครงการจัดสรรทีด่ิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า 
ตำบลบางม่วง บางคูเวียง อำเภอบางใหญ่ บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

 
 
 
 
 

ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 
 
 
 
 

จัดทำโดย 
 
 

บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด 
เลขที่ 198/6 ซอยทองหล่อ (วิภาวดีรังสติ 22) ถนนวิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 โทรสาร 0-2938-8004 

E-Mail address : info@iachemicals.com 









 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการจัดสรรทีด่ิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า 
 
1. ช่ือโครงการ:  โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า 
2. สถานที่ตั้ง:  ตำบลบางม่วง-บางคูเวียง  อำเภอบางใหญ่-บางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
3. ช่ือเจ้าของโครงการ: บริษัท ควอลิตี้เฮาส์ จำกัด (มหาชน) 
4. สถานที่ติดต่อ:   ตำบลบางม่วง-บางคูเวียง  อำเภอบางใหญ่-บางกรวย จังหวัดนนทบุร ี
5. จัดทำโดย:  บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานกระประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ: 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดท้ายเมื่อ: 29 มกราคม พ.ศ. 2569 
8. รายละเอียดโครงการ 
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ:  โครงการจัดสรรที่ดิน  
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง: ขนาดพื้นที่ 265-3-33 ไร่ มีจำนวนแปลงย่อยทั้งหมด 504 แปลง 
 - กิจกรรมในโครงการ 
  การบำบัดน้ำเสีย:   

มรีะบบบำบัดน้ำเสียขั้นแรกเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูประบบเกรอะ และกรองไร้ออกซิเจน รับ
น้ำเสียจากส้วม แล้วรวมกับน้ำเสียจากครัวที่ผ่านถังดักไขมันแล้ว และน้ำเสียอื่นๆ ระบายลงท่อ
ระบายน้ำ เข้าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบบำบัดสำเร็จรูปชนิด Polishing Contact 
Aeration (PCA) เป็นระบบเติมอากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ 

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย:  
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่ม
ความปลอดภัยให้แก่ผู้พักอาศัย  

  การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย:  
โครงการได้ยกเลิกการใช้ที่พักมูลฝอยรวม เนื่องจากได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวนจากผู้ที่
พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยได้จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยวางไว้ตามจุดต่าง ๆ บริเวณหน้า
บ้านพักอาศัยแทน และได้ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง และองค์การบริหาร
ส่วนตำบลปลายบาง ในการจัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่โครงการเป็นประจำ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง 

  อื่นๆ: - 
  เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่ 

เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม: 
 ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 200 เฟส 3 4-4 
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บทที่ 1 
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1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า เป็นที่ดินจัดสรรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยขนาด 504 แปลงจึงจัดเป็นการจัดสรร
ที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบการพาณิชย์ที่มีจำนวนแปลงย่อยมากกว่า 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 
ไร่ ที่ต้องทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือของสำนักงานนโยบาย
และแผนฯ ที่ วว 0804/5940 

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า ของบริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ 
จำกัด (มหาชน) ฉบับประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด เป็น
ผูจ้ัดทำรายงานเพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณา  

1.2 ข้อมูลทั่วไป 

 ชื่อโครงการ   : โครงการจัดสรรท่ีดิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า 
 เจ้าของโครงการ : บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส ์จำกัด (มหาชน)  
 ที่ตั้งโครงการ : ตำบลบางม่วง-บางคูเวียง  อำเภอบางใหญ่-บางกรวย จังหวัดนนทบุรี 
 ผู้ประสานงานโครงการ : นายอนันต์ กอลำ 
 ตำแหน่ง  : ผู้จัดการส่วนซ่อมแซมอาคาร และสาธารณูปโภค 
 โครงการจัดสรรท่ีดิน : พฤกษภ์ิรมย์-ปิ่นเกล้า 
 โทรศัพท์  : 0-2924-8829 
 โทรสาร  : 0-2924-8829 

1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 

1.3.1 ลักษณะ ประเภทโครงการ 

โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยขนาด 504 แปลง 
มีขนาดพื้นที่ของโครงการรวม 265-3-33 ไร่ จึงจัดเป็นการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือเพื่อประกอบการ
พาณิชย์ที่มีจำนวนแปลงย่อยมากกว่า 500 แปลงขึ้นไป หรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่  ที่ต้องมีการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและต้องจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในช่วงเวลาดำเนินกิจการตามที่ได้
เสนอไว้ในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

สิ่งแวดล้อมแห่งชาติตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 
46-51 และจัดเป็นที่ดินจัดสรรเกินกว่า 500 แปลงขึ้นไป ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 
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1.3.2 ที่ตั้ง 
โครงการจัดสรรที่ดินพฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า ตั้งอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางม่วง-บางคูเวียง  อำเภอ

บางใหญ่-บางกรวย จังหวัดนนทบุรี มีอาณาเขตติดกับพื้นที่โดยรอบโครงการดังนี้ 
ทิศเหนือ  ติดกับ สวนผลไม ้
ทิศใต้  ติดกับ บ้านเรือนราษฎร ์
ทิศตะวันออก ติดกับ คลองบางค้อ 
ทิศตะวันตก ติดกับ โครงการลัดดารมย์-ปิ่นเกล้า 
ตำแหน่งที่ตั้งของโครงการแสดงในรูปที่ 1-1 

 
ภาพที่ 1-1 ที่ตั้งของโครงการ 
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1.3.3 ขนาดและการใช้พื้นที่ของโครงการ 

โครงการเป็นโครงการจัดสรรที่ดิน มีขนาดพื้นที่ 265 ไร่ 3 งาน 33 ตารางวา มีรายละเอียด ดังนี้ 
1. แปลงที่ดินเพื่อจําหนาย จํานวน 488 แปลง มีพื้นที่รวม 71,349 ตารางวา 
2. แปลงที่ดินสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะ จํานวน 16 แปลง แบ่งออกเป็น 

1) พื้นที่เพื่อจัดทําเป็นสวนสาธารณะจํานวน 3 แปลง มีพื้นที่ประมาณ 7,200 ตารางวา 
2) พื้นที่เพื่อจัดทําเป็นสวนหย่อม จํานวน 4 แปลงมีพื้นที่ประมาณ 230 ตารางวา 
3) พื้นที่เพื่อจัดทําเป็นถนนภายในโครงการ จํานวน 5 แปลง มีพื้นที่ประมาณ 15,129 ตารางวา 
4) พื้นที่เพื่อจัดทําเป็นโรงเรียนอนุบาล จํานวน 1 แปลง มีพื้นที่ประมาณ 400 ตารางวา 
5) พื้นที่เพื่อจัดทําเป็นบ่อบําบัดน้ำเสีย จํานวน 2 แปลง มีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางวา 
6) ทะเลสาบ (บ่อหน่วงน้ำ) จํานวน 1 แปลง มีพื้นที่รวม 1,790 ตารางวา 
7) ที่พักรวมมูลฝอย จํานวน 1 แปลง มีพื้นที่รวม 500 ตารางวา 

1.3.4 สภาพปัจจุบันของโครงการ 

โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า ได้ดำเนินการพัฒนาโครงการ และก่อสร้างแล้วเสร็จ มีผู้เข้า
พักอาศัยประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่โครงการ โดยมีระบบสาธารณูปโภคระบบรักษาความปลอดภัย และระบบ
บำบัดน้ำเสียซึ่งได้เปิดให้บริการท้ังหมดแล้ว 

1.3.5 ระบบสาธารณูปโภค 

โครงการจัดสรรท่ีดินพฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้าได้ออกแบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภายใน
โครงการ โดยมีรายละเอียดสาธารณูปโภคต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ถนนภายนอกโครงการ 
โครงการได้กำหนดให้มีทางเข้า-ออก โครงการ 1 จุด คือทางเข้า-ออก ที่เชื่อมต่อกับถนน

กาญจนาภิเษก อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ  
2. ถนนภายในโครงการ 

ระบบถนนภายในโครงการแบ่งออกเป็น ถนนสายหลักและถนนสายรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1) ถนนสายหลักเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 18.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 

12.00 เมตร ไหล่ทางเท้ากว้างข้างละ 3.00 เมตร 
2) ถนนสายรอง เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบ่งออกเป็น 

- ถนนกว้าง 16.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 11.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง    
2.50 เมตร 

- ถนนกว้าง 14.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง          
2.50 เมตร 

- ถนนกว้าง 12.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง       
2.00 เมตร 

- ถนนกว้าง 9.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง        
1.15 เมตร และ 1.85 เมตร 
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- ถนนกว้าง 8.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง        
1.15 เมตร และ 0.85 เมตร 

- ถนนกว้าง 11.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง       
1.50 เมตร 

- ถนนกว้าง 10.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง      
1.50 เมตร 

- ถนนกว้าง 9.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง        
1.15 เมตร และ 1.85 เมตร 

- ถนนกว้าง 8.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้าง        
1.15 เมตร และ 0.85 เมตร 

3. ระบบประปา และน้ำใช้ 
แหล่งน้ำใช้สำหรับโครงการ จะใช้น้ำประปาจากการประปานครหลวง โดยท่อเมนประปาทั้งหมด

ผ่านหน้าแปลงท่ีดินจัดสรรทุกแปลง และมีการติดตั้งมิเตอร์ประปาแยกแต่ละหลัง  
4. ระบบไฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าภายในโครงการอยู่ในเขตความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง โดยสายเมนทั้งหมดจะ
ทำการปักเสาพาดสายผ่านที่ดินจัดสรรทุกแปลง รวมทั้งติดตั้งดวงโคมไฟส่องสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ 
5. ระบบป้องกันอัคคีภัย 

โครงการได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอดรักษาการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน และได้จัดให้มี
หัวจ่ายน้ำดับเพลิงเป็นระยะตามแนวถนนในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ ยังมีถังเคมีดับเพลิงประจำจุดต่าง  ๆ 
ภายในโครงการ 
6. การบำบัดน้ำเสีย 

ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ รับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากการอุปโภค บริโภค โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1) ระบบบำบัดน้ำเสียขั้นแรก จะใช้ระบบบำบัดน้ำเสียแบบติดกับที่ (On-Site) เป็นถังบำบัดน้ำเสีย

สำเร็จรูประบบเกรอะ และกรองไร้ออกซิเจน (Septic Anaerobic Filter) มีรายละเอียด ดังนี้ 
- COTTO DOS รุ่น CD-1200 สำหรับแปลงบ้านพักอาศัย รับน้ำเสียจากส้วมเท่านั้น 

สำหรับน้ำเสียจากส่วนอื่นๆ จะรวมกับน้ำเสียจากครัว ซึ่งผ่านถังดักไขมัน แล้วระบายลงท่อระบายน้ำ
ของโครงการ 

- COTTO DOS รุ่น CDS-6000 และ CDL-6000 สำหรับน้ำเสียจากโรงเรียนอนุบาล โดย
น้ำเสียจากครัว จะผ่านบ่อดักไขมันเพื่อขจัดไขมัน หลังจากนั้นจะไหลไปรวมกับน้ำเสียส่วนอื่นๆ 
2) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นระบบบำบัดสำเร็จรูปชนิด Polishing Contact Aeration 

(PCA) เป็นระบบเติมอากาศแบบมีตัวกลางยึดเกาะ 
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7. ระบบการระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม 
ระบบการระบายน้ำภายในโครงการ เป็นระบบท่อรวม (Combined System) คือ รวบรวมน้ำฝน 

และน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดขั้นต้นแล้วภายในท่อเดียวกัน โดยใช้ท่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.6, 0.8 และ    
1.0 เมตร เป็นท่อคอนกรีตฝังตามแนวถนน และเมื่อเกิดฝนตกหนัก จะระบายน้ำลงสู่บ่อหน่วงน้ำ 

ส่วนการป้องกันน้ำท่วมนั้น โครงการได้ก่อสร้างแนวเขื่อนกั้นดินโดยรอบโครงการ และด้านที่ติดกับ
คลอง มีการก่อสร้างรั้วรอบโครงการ มีความสูงประมาณ 2.5 เมตร รวมทั้งได้ปรับแปลงที่ดินของโครงการให้มี
ความสูงจากระดับเดิมประมาณ 1.40 เมตร 
8. การจัดการมูลฝอย 

ปัจจุบันทางโครงการได้ยกเลิกการใช้ที่พักมูลฝอยรวม เนื่องจากได้รับการร้องเรียนเรื่องกลิ่นรบกวน
จากผู้ที่พักอาศัยบริเวณใกล้เคียง โดยได้จัดให้มีถังรองรับขยะมูลฝอยวางไว้ตามจุดต่าง ๆ บริเวณหน้าบ้านพัก
อาศัยแทน 

ปริมาณถังรองรับมูลฝอยมีปริมาณเพียงพอ ในส่วนของการจัดเก็บมูลฝอย ทางโครงการได้
ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง และองค์การบริหารส่วนตำบลปลายบาง ในการจัดเก็บมูล
ฝอยในพื้นที่โครงการเป็นประจำ สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง   
9. สิ่งอำนวยความสะดวก และการบริการสาธารณูปโภคอื่น ๆ 

สิ่งอํานวยความสะดวกและบริการสาธารณูปโภคภายในโครงการประกอบด้วยระบบประปา ระบบ
ไฟฟ้า บ่อบําบัดน้ำเสียอาคารสโมสร สวนสาธารณะ และถนนภายในโครงการ ทางโครงการได้ดําเนินการเกือบ
ครบถ้วนแล้ว ยกเว้น โรงเรียนอนุบาล ซึ่งยังไม่ได้ดําเนินการก่อสร้าง 

1.3.6 ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ 

1. แหล่งที่มาของน้ำเสีย 
ระบบบำบัดน้ำเสียของทางโครงการ รับน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากทุกกิจกรรมภายในบ้านพักอาศัยใน

โครงการ เช่น ห้องครัว ห้องน้ำ ห้องส้วม  เป็นต้น โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะผ่านการบำบัดขั้นต้นโดยถังบำบัด
น้ำเสียสำเร็จรูปประจำบ้าน ซึ่งเป็นถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปแบบติดกับที่ (Onsite Wastewater Tank) 
ชนิดเกรอะ-กรองไร้อากาศ (Septic Anaerobic Filter) COTTO DOS รุ่น CD-1200 สำหรับแปลง
บ้านพักอาศัย รับน้ำเสียจากส้วมเท่านั้น สำหรับน้ำทิ้งจากกิจกรรมอื่น ๆ จะรวมกับน้ำเสียจากครัว ซึ่งผ่าน
ถังดักไขมันแล้วระบายลงท่อระบายน้ำของโครงการ โดยมีขั้นตอนการทำงานดังภาพที่ 1-2 
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ภาพที่ 1-2 ขั้นตอนการทำงานของถังบำบัดน้ำเสียรุ่น CD-1200 
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2. รายละเอียดระบบบำบัดน้ำเสียระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ เป็นระบบบำบัดสำเร็จรูปชนิด 
Polishing Contact Aeration (PCA) โดยเป็นระบบเติมอากาศชนิดมีตัวกลางยึดเกาะ โดยมีขั้นตอนการทำงานดัง
ภาพที่ 1-3 

 

ภาพที่ 1-3 ขั้นตอนการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียรวม 
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บทที่ 2 
แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 2 
แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) จัดทำโดย 

บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (ธันวาคม 2540) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ 
(คชก.) เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2541 ได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในช่วงดำเนินการ ไวด้ังนี้ 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้าน 

- จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านในระยะ 3 ปี ก่อนที่ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะโอนความ
รับผิดชอบในส่วนของสาธารณูปโภคมายังคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลต่อไป 

- ควบคุมดูแลสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการต่าง ๆ ในพื้นที่โครงการ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ระบบประปา ระบบไฟฟ้า ถนน การกำจัดมูลฝอย สวนสาธารณะ ยามรักษาการ 

- เรียกเก็บเงินค่าบำรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม และจำเป็น 
เพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 

2.1.2 คุณภาพน้ำ 

1) ระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งในโครงการ 
 - ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องทดสอบประสิทธิภาพของระบบและติดตาม

 ตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ตามสัญญาการซื้อขายที่ให้ไว้แก่บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) 
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ด้านการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อควบคุมและตรวจสอบ

 ประสิทธิภาพของระบบอย่างต่อเนื่อง พร้อมส่งผลการตรวจสอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 - ในกรณีเกิดการชำรุดในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำเสียหรือคุณภาพน้ำทิ้งไม่ได้

 มาตรฐาน จะต้องทำการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว 
 - ควบคุมให้ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียปฏิบัติตามเงื่อนไขการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย

 อย่างเคร่งครัด 

2) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป 
- เมื่อเริ่มใช้ถังบำบัดครั้งแรกและ/หรือเริ่มเดินระบบใหม่ ต้องนำสารเร่ง (Seed) มาละลายน้ำ

 พอประมาณเพื่อเพิ่มเชื้อในถังบำบัด 
- ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใดที่ย่อยสลายไม่ได้ลงในถังบำบัดน้ำ

 เสีย จะทำให้ถังเต็มเร็วกว่าปกติและทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันได้ 
- ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าในการล้างห้องน้ำ น้ำยาล้างห้องน้ำควรมีคุณสมบัติ

 เป็นด่าง ไม่ควรใช้น้ำยาล้างห้องน้ำท่ีมีคุณสมบัติเป็นกรด 
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- ต้องหมั่นดูแลการไหลของน้ำจากท่อน้ำออกให้อยู่ในสภาพปกติ  เพื่อเป็นข้อสังเกตถัง
ประสิทธิภาพในการบำบัดของถังบำบัดน้ำเสีย 

- ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปในบ้านพักอาศัยใช้ถังบำบัดน้ำเสีย COTTO DOS รุ่น CD-
1200 และ โรงเรียนอนุบาลติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปรุ่น CDS-6000 และ CDL-6000 

- น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปต้องมีค่า BOD ประมาณ 90 มก./ล. 
และน้ำเสียดังกล่าวไหลผ่านบ่อพักน้ำและถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป 

- ต้องบำบัดน้ำเสียซ้ำด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง) 
เพื่อลดค่า BOD ลงเหลือ 20 มก./ล.) ก่อนปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติ 

 3) บ่อดักไขมัน 
 - ติดตั้งบ่อดักไขมันขนาด 0.3 เมตร ยาว 0.6 เมตร ลึก 0.3 เมตร ชนิดบ่อคอนกรีตในบ้านพัก

 อาศัยแต่ละหลังและในโรงเรียนอนุบาล 
 - หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพและซ่อมแซมบ่อดักไขมันให้สามารถใช้การได้ปกติ สัปดาห์       

 ละ 1 ครั้ง 
 - ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในแต่ละหลังให้ทำความสะอาดบ่อดักไขมันอย่างน้อย 

 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยตักไขมันใส่ถุงพลาสติกและนำไปท้ิงยังถังรองรับมูลฝอย 
 4) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 

 - ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของบริษัท พี พี เซ็นเตอร์ จำกัด จะต้องมี วิศวกรหรือ
 เจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ตรวจสอบการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย  

 - ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง ซึ่งระบบที่เลือกใช้เป็นระบบ
 เติมอากาศ คือ Polishing Contact Aeration (PCA) รุ่น PCA 150, 200, 300 และ 400 ตามลำดับ 

 - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 
 - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน 
 - จัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าท่ีดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 - น้ำทิ้งจะต้องมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. จึงจะสามารถระบายลงสู่คลองธรรมชาติได้ 
 - นำน้ำทิ้งไปใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ เพื่อการใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด 

 5) การกำจัดตะกอนส่วนเกิน 
 - ต้องทำการสูบตะกอนในถังบำบัดแบบสำเร็จรูปในถังเกรอะอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และถังกรอง

 ไร้อากาศอย่างน้อย 5 ปี/ครั้ง โดยรถดูดสิ่งปฏิกูล 
 - ต้องวิเคราะห์ค่า SS ในน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลอง

 ธรรมชาติทุก ๆ 3 เดือน และหากพบว่าคุณภาพน้ำมีค่า SS เกินมาตรฐานที่กำหนด (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 
 40 มก./ล.) แสดงว่าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางมีประสิทธิภาพลดลง ต้องหยุดตรวจสอบและทำการ 
 ซ่อมแซม แก้ไข ให้ระบบกลับสู่สภาพใช้งานได้ตามท่ีออกแบบไว้ทันที 
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2.1.3 การระบายน้ำ 

- ขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำท้ิงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  
- ขุดลอกคลองธรรมชาติบริเวณท่ีไหลผ่านพื้นที่โครงการ (คลองบางค้อ) 
- รักษาปริมาตรเก็บกักน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำคือ 

• พื้นที่บริเวณที่ 1 มีพื้นที่ 1,790 ตารางวา (7,160 ตารางเมตร) ลึก 3 เมตร มีปริมาตรเก็บกัก
 น้ำได้สูงสุด 17,900 ลบ.ม. (ที่ระดับความลึก 2.5 เมตร) 

• พื้นที่บริเวณที่ 2 มีพื้นที่ 1,900 ตารางเมตร ลึก 3 เมตร มีปริมาตรกักเก็บน้ำได้สูงสุด 4 ,750 
 ลบ.ม. (ที่ระดับความลึก 2.5 เมตร) 

- ขุดลอกบ่อหน่วงน้ำเพื่อรักษาปริมาตรกักเก็บน้ำไว้ในระดับที่ต้องการประมาณปีละ 1 ครั้งก่อนฤดูฝน 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ เช่น ประตูระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ให้สามารถใช้งานได้

 ตามปกติ 
- ต้องซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำออกจากโครงการในกรณีที่ชำรุดทันที 
- ควบคุมอัตราการระบายน้ำโดยรวมของพื้นที่โครงการหลังการพัฒนา คือ 

• ควบคุมอัตราการระบายน้ำของพื้นที่บริเวณที่  1 ให้ระบายน้ำสู่คลอ งบางค้อไม่ เกิน         
31.72 ลบ.ม./นาที 

• ควบคุมอัตราการระบายน้ำของพื้นที่บริเวณที่  2 ให้ระบายน้ำสู่คลองบางค้อไม่ เกิน        
51.11 ลบ.ม./นาที 
- เมื่อฝนหยุดตกต้องสูบน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำสู่คลองบางค้อ เพื่อเตรียมบ่อหน่วงน้ำไว้สำหรับรองรับ

 น้ำฝนที่จะตกในครั้งต่อไป 
- ต้องปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณขอบตลิ่งของบ่อหน่วงน้ำ เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน 
- กำจัดมูลฝอยบริเวณตะแกรงดักมูลฝอยในบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

2.1.4 การใช้ที่ดิน 

- การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเปล่าของลูกค้าต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด 
 (มหาชน) กำหนด 

- การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเปล่าต้องอยู่ในข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมือง
 นนทบุรี และข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร         
 พ.ศ. 2522 เท่านั้น 

- ที่ดินบุคคลอื่นที่โดนโครงการปิดล้อม มีมาตรการดังนี้ 
• ยอมให้เจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวใช้ทางของโครงการเป็นเส้นทางเข้า -ออก ทางหลวง

หมายเลข 340 
• รถยนต์และรถปิกอัพ 4 ล้อ ของเจ้าของที่ดินดังกล่าวที่ใช้เพื่อการส่วนตัว ให้ผ่านเข้า-ออก 

พื้นที่โครงการได้โดยต้องติดสติ๊กเกอร์ของหมู่บ้าน 
• หากมีการขนส่งเพื่อการปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย เจ้าของที่ดินต้องได้รับอนุญาตจาก

โครงการก่อน และต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ 
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• หากการใช้ที่ดินของเจ้าของที่ดิน มีผลกระทบต่อโครงการ บริษัท/คณะกรรมการหมู่บ้าน
สามารถแจ้งให้พนักงานท้องที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโครงการ 

• เจ้าของที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎของระเบียบของโครงการ 
• การจอดรถบนถนนของโครงการโดยผู้พักอาศัยในที่ดินบุคคลอื่น  ต้องแจ้งให้บริษัท/

คณะกรรมการหมู่บ้านทราบเพือ่หลีกเลี่ยงการกีดขวาง 
• การใช้ถนนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการหมู่บ้าน และบริษัทฯ เช่น จ่ายค่า

บำรุง ซ่อมแซมถนน 

2.1.5 การคมนาคมขนส่ง 
- ติดตั้งโคมไฟให้ส่องสว่างพอเพียงต่อการมองเห็น เพื่อความปลอดภัยในการจราจรในเวลากลางคืน 
- ติดป้ายเตือนจราจรทั่วโครงการ และสะพานบริเวณทางแยก สวนสาธารณะ โรงเรียนอนุบาล เช่น ป้าย

จำกัดความเร็ว อุปกรณ์สะท้อนแสง เป็นต้น และดูแลซ่อมแซมเมื่อชำรุด 
- จัดอบรมยามรักษาความปลอดภัย ให้อำนวยการจราจรบริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการ อย่างน้อย

เดือนละ 1 ครั้ง 
- ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริมถนนสายหลัก ซึ่งเป็นเส้นทางผ่านเข้า-ออกโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้า 

6.00-9.00 เย็น 17.00-20.00 น.) 
- ติดป้ายจำกัดความเร็วที่ระยะ 100 เมตร และ 50 เมตร บนถนนสายหลักก่อนถึงบริเวณทางเข้า -ออก

พื้นที่โครงการ 
- สร้างแนวชะลอความเร็วรถ ตลอดความกว้างของถนนที่ระยะ 12 เมตร บนถนนสายหลักก่อนถึง

ทางออกพื้นที่โครงการ 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อ

อำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ถนนในโครงการที่จะออกสู่ทางหลวงหมายเลข 340 และต้องไม่ขัดขวางการจราจรเดิม
ของผู้ใช้เส้นทางเดียวกัน 

- จัดให้มีที่กั้นรถแบบล้อเลื่อนบริเวณทางเข้า-ออก จุดที่มียามรักษาความปลอดภัย โดยเมื่อรถเข้า-ออก 
ยามจะเป็นผู้เล่ือนที่กั้นรถออก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถที่วิ่งเร็ว และยังเป็นการรักษาความปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่
อาศัยในโครงการอีกด้วย 

- รถทุกคันที่ออกจากโครงการ จะถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายเสมอ และถ้าผู้ใดต้องเดินทางเข้าสู่โครงการจะต้อง
ไปเลี้ยวรถกลับมา (U-TURN) ห้ามเล้ียวขวาโดยตรง 

2.1.6 การจัดการมูลฝอย 
- จัดวางถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท (มูลฝอยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำ

กลับมาใช้ได้) ซึ่งภาชนะต้องมีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันน้ำฝนและสัตว์คุ้ยเขี่ย 
• จัดวางถังรองรับมูลฝอยสำหรับบ้านพักอาศัยขนาด 125 ลิตร/ใบ จำนวน 2 ใบ/6 ครอบครัว 
• จัดวางถังรองรับมูลฝอยขนาด 125 ลิตร/ใบ จำนวน 10 ใบ ไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียน

อนุบาล 
• จัดวางถังรองรับมูลฝอยขนาด 125 ลิตร/ใบ ไว้ตามจุดต่าง ๆ ในพื้นที่สาธารณะ 
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- ทางโครงการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ให้มาเก็บขน และกำจัดมูลฝอยในพื้นที่
เป็นประจำทุกวัน เพื่อป้องกันมูลฝอยตกค้าง 

- ต้องเปลี่ยนแปลงภาชนะรองรับมูลฝอยใหม่ทันทีเมื่อมีการชำรุด หรือใช้การไม่ได้ 
- จัดเจ้าหน้าท่ีทำความสะอาดให้มีจำนวนเพียงพอต่อการเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังที่พักรวมมูลฝอย 
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- ต้องซ่อมแซม และบำรุงรักษาท่ีพักมูลฝอยรวมให้มีสภาพที่สามารถใช้การได้ดีตลอดเวลา 

2.1.7 ความปลอดภัย 
- จัดยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง บริเวณทางเข้า-ออก และตรวจตราในพื้นที่ 
- จัดให้มีการอบรมแก่ยามรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ในการบรรเทาอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างน้อยเดือน

ละ 1 ครั้ง 
- จัดอุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้น เช่น ถังเคมีดับเพลิง ไว้ทีป่้อมยามรักษาความปลอดภัย 
- ทางโครงการประสานงานกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอบางใหญ่ บางกรวย และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย 

องค์การบริหารส่วนตำบลบางม่วง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนนทบุรี เพื่อขอความช่วยเหลือในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

2.1.8 ทัศนียภาพ และสุนทรียภาพ 
- ต้องมีการจัดแต่ง และบำรุงรักษาต้นไม้ภายในแปลงที่ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย และที่พักมูลฝอยรวม ให้

อยู่ในสภาพที่สวยงามอยู่เสมอ 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดเก็บตัวอย่าง 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ต้องติดตามตรวจสอบ 
ความถี่ในการตรวจสอบ 

1. คลองบางค้อ จำนวน 2 จุด 1. pH 
2. SS 
3. BOD  
4. TKN 
5. Oil & Grease 
6. Total Coliform 

 
4 เดือน/ครั้ง 

2. บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน้ำ
หลังผ่านการบำบัดระบายออกจาก
โครงการ จำนวน 4 จุด (รูปที่ 2-1) 

1. pH 
2. SS 
3. BOD 
4. TKN 
5. Oil & Grease 
6. Total Coliform  

3 เดือน/ครั้ง 
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ภาพที่ 2-1 จุดเก็บตัวอย่างน้ำ 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วน

ขยาย) ในปี 2540 ซึ่งจัดทำโดย บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ในปัจจุบันจึงใช้แนวทางตาม
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์ -ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) ฉบับดังกล่าว โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1. ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้าน 

• จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านในระยะ 3 ปี ก่อนที่ บริษัท ควอ
ลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะโอนความรับผิดชอบในส่วนของ
สาธารณูปโภคมายังคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลต่อไป 

• ปัจจุบันยังไม่ได้จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน มีเพียงตัวแทน
คณะกรรมการหมู่บ้านของแต่ละเฟส 

• เมื่อการจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านแล้ว
เสร็จ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะ
โอ น ร ะ บ บ ส า ธ า ร ณู ป โภ ค ทั้ ง ห ม ด ให้
คณะกรรมการหมู่บ้านดูแล 

• ควบคุมดูแลสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการต่างๆ ใน
พื้นที่โครงการ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบประปา ระบบไฟฟ้า 
ถนน การกำจัดมูลฝอย สวนสาธารณะ ยามรักษาการ 

• ปัจจุบัน บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดูแล
ระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด เนื่องด้วยการจัดตั้งคณะกรรมการ
หมู่บ้านยังไม่แล้วเสร็จ 

- 

• เรียกเก็บเงินค่าบำรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ต่างๆ ตามความเหมาะสม และจำเป็น เพื่อจัดตั้งกองทุนหมู่บ้าน 

• เรียกเก็บเงินค่าบำรุงระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ตามความ
เหมาะสมและจำเป็น ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากลูกบ้านแล้ว 

- 

2. คุณภาพน้ำ 
1) ระบบบำบัดน้ำเสียที่ติดตั้งในโครงการ 
• ติดตั้งอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องทดสอบ

ประสิทธิภาพของระบบและติดตามตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำ
เสีย ตามสัญญาการซื้อขายที่ให้ไว้แก่บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด 
(มหาชน) 

 
• โครงการได้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย เฟสละ 1 ระบบ ปัจจุบัน 

มีทั้งหมด 4 เฟส และว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด 
(มหาชน) ให้เป็นผู้ดูแลตรวจสอบระบบ โดยทำการตรวจเช็คอุปกรณ์
และประสิทธิภาพการทำงานของระบบเดือนละ 2 ครั้ง รวมทั้งเก็บ
ตัวอย่างน้ำไปวิเคราะห ์3 เดือน/ครั้ง 

 
- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณภาพน้ำ 
• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ด้านการควบคุมดูแลระบบบำบัด

น้ำเสีย เพื่อควบคุมและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบอย่าง
ต่อเนื่อง พร้อมส่งผลการตรวจสอบให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

• มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ สับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทำหน้าที่
ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ หากอุปกรณ์เกิดการชำรุด
หรือเสียหาย จะรีบแจ้งให้บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
ทราบ และเข้าดำเนินการตรวจสอบแก้ไขทันที  

- 

• ในกรณีเกิดการชำรุดในส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบบำบัดน้ำ
เสียหรือคุณภาพน้ำทิ้งไม่ได้มาตรฐาน จะต้องทำการซ่อมแซมหรือ
แก้ไขให้อยู่ในสภาพการใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว 

• โครงการได้ว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) 
ให้เป็นผู้ดูแล ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ปัจจุบันระบบ
บำบัดน้ำเสียใช้งานได้ตามปกติทุกระบบ 

- 

• ควบคุมให้ผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียปฏิบัติตามเงื่อนไข
การบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียอย่างเคร่งครัด 

• โครงการได้ควบคุมดูแลให้บริษัทผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำ
เสีย ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาท่ีได้ทำไว้อย่างเคร่งครัด 

- 

2) ระบบบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป 
• เมื่อเริ่มใช้ถังบำบัดครั้งแรกและ/หรือเริ่มเดินระบบใหม่ ต้อง

นำสารเร่ง (Seed) มาละลายน้ำพอประมาณเพื่อเพิ่มเชื้อในถังบำบัด 

 
• เติมสารเร่ง (Seed) ในการเริ่มใช้ระบบครั้งแรก และหากมี

การเริ่มเดินระบบใหม่ก็จะเติมหัวเชื้อจุลินทรีย์และวัสดุตัวกลาง 
(media) ให้จุลินทรีย์ยึดเกาะ 

 
- 

• ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าไม่ควรทิ้งสิ่งอื่นใดที่
ย่อยสลายไม่ได้ลงในถังบำบัดน้ำเสีย จะทำให้ถังเต็มเร็วกว่าปกติและ
ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตันได้ 

• โครงการมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลรักษาระบบ
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ติดตั้งในแต่ละบ้าน ที่คอยให้คำแนะนำ ให้
คำปรึกษา ตลอดจนการบำรุงรักษา ให้ผู้พักอาศัยทราบแล้วใน
ขั้นตอนการส่งมอบบ้าน 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
• ต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าในการล้างห้องน้ำ 

น้ำยาล้างห้องน้ำควรมีคุณสมบัติเป็นด่าง ไม่ควรใช้น้ำยาล้างห้องน้ำ
ที่มีคุณสมบัติเป็นกรด 

• โครงการมีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เรื่องการดูแลรักษาระบบ
บำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปที่ติดตั้งในแต่ละบ้าน ที่คอยให้คำแนะนำ ให้
คำปรึกษา ตลอดจนการบำรุงรักษา ให้ผู้พักอาศัยทราบแล้วใน
ขั้นตอนการส่งมอบบ้าน  

- 

• ต้องหมั่นดูแลการไหลของน้ำจากท่อน้ำออกให้อยู่ ในสภาพ
ปกติ เพื่อเป็นข้อสังเกตถึงประสิทธิภาพในการบำบัดของถังบำบัดน้ำ
เสีย 

• โครงการได้มอบหมายให้ผู้พักอาศัย เป็นผู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปในบ้านของตนเอง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัย สามารถ
สอบถามหรือแจ้งเจ้าหน้าที่ท่ีคอยให้คำปรึกษาได้ตลอด 

- 

• ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปในบ้านพักอาศัยใช้ถัง
บำบัดน้ำเสีย COTTO DOS รุ่น CD-1200 และ โรงเรียนอนุบาล
ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปรุ่น CDS-6000 และ CDL-6000 

• ในส่วนของบ้านพักอาศัยทางโครงการดำเนินการติดตั้ ง
ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่วนในบริเวณโรงเรียนอนุบาล ยังไม่ได้
ดำเนินการติดตั้งถังบำบัดน้ำเสีย เนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล โดยบริเวณที่จะใช้ก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล
ได้ถูกเตรียมไว้อยู่ใกล้กับสโมสรเฟส 4 

- 

• น้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูป
ต้องมีค่า BOD ประมาณ 90 มก./ล. และน้ำเสียดังกล่าวไหลผ่านบ่อ
พักน้ำและถูกบำบัดด้วยระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางต่อไป 

• น้ำเสียจากบ้านพักแต่ละหลังเมื่อผ่านการบำบัดขั้นต้นจากถัง
บำบัดสำเร็จรูปที่ติดตั้งประจำแต่ละบ้านแล้ว จะไหลต่อไปยังระบบ
บำบัดน้ำเสียส่วนกลางของแต่ละเฟสต่อไป 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 

• ต้องบำบัดน้ำเสียซ้ำด้วย ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ 
(ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง) เพื่อลดค่า BOD ลงเหลือ 20 มก./ล.) 
ก่อนปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติ 

• น้ำเสียจากบ้านพักที่ถูกบำบัดขั้นต้นจากถังบำบัดสำเสร็จรูป
ของแต่ละบ้านแล้ว จะไหลมายังระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางเพื่อ
บำบัดน้ำเสียซ้ำด้วยระบบบำบัดแบบเติมอากาศ จนน้ำทิ้งมีคุณภาพ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจึงปล่อยลงสูค่ลองธรรมชาติ  

- 

3) บ่อดักไขมัน 
• ติดตั้งบ่อดักไขมันขนาด 0.3 เมตร ยาว 0.6 เมตร ลึก 0.3 

เมตร ชนิดบ่อคอนกรีตในบ้านพักอาศัยแต่ละหลังและในโรงเรียน
อนุบาล 

 
• ในส่วนของบ้านพักอาศัยทางโครงการดำเนินการติดตั้ ง

ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ส่วนในบริเวณโรงเรียนอนุบาล ยังไม่ได้
ดำเนินการติดตั้งเนื่องจากยังไม่ได้ดำเนินการก่อสร้างโรงเรียน 

 
- 

• หมั่นตรวจสอบประสิทธิภาพและซ่อมแซมบ่อดักไขมันให้
สามารถใช้การได้ปกติ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

• โครงการได้มอบหมายให้ผู้พักอาศัยดูแลบ่อดักไขมันในบ้าน
ของตนเอง  

- 

• ต้องทำการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในแต่ละหลังให้ทำ
ความสะอาดบ่อดักไขมันอย่างน้อย 1 ครั้ง/สัปดาห์ โดยตักไขมันใส่
ถุงพลาสติกและนำไปทิ้งยังถังรองรับมูลฝอย 

• โครงการได้ประชาสัมพันธ์เร่ืองการดูแลรักษาบ่อดักไขมันของ
แต่ละบ้านให้ลูกบ้านทราบแล้วเมื่อตอนส่งมอบ และได้จัดให้มี
เจ้าหน้าที่ที่สามารถให้คำปรึกษาเรื่องการบำรุงรักษาบ่อดักไขมัน
หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีได้ 

- 

4) ระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 
• ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางของบริษัท พี พี เซ็นเตอร์ 

จำกัด จะต้องมีวิศวกรหรือเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ตรวจสอบการติดตั้ง
ระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
• ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว โดยติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสีย

ส่วนกลางแบบ Activated Sludge จำนวนเฟสละ 1 ระบบ รวม
ทั้งหมด 4 เฟส 

 
- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 
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2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
• ติดตั้งถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปเพื่อบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง 

ซึ่งระบบที่เลือกใช้เป็นระบบเติมอากาศ คือ Polishing Contact 
Aeration (PCA) รุ่น PCA 150, 200, 300 และ 400 ตามลำดับ 

• ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง เป็นแบบเติมอากาศ 
จำนวนเฟสละ 1 แห่ง  - 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างน้อย 
เดือนละ 1 ครั้ง 

• โครงการว่าจ้าง บริษัท พรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) ให้
เป็นผู้ดูแลตรวจสอบระบบ โดยทำการตรวจเช็คอุปกรณ์และ
ประสิทธิภาพการทำงานของระบบเดือนละ 2 ครั้ง  

- 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุกวัน • มีเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ทำหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย
และงานสาธารณูปโภคอื่นๆ และประสานงานกับบริษัท พรีเมียร์ 
โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้าดำเนินการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำ
เสียเดือนละ 2 ครั้ง และในกรณีที่ระบบมีการชำรุดจะแจ้งให้ทาง
บริษัทพรีเมียร์ โพรดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้าซ่อมแซมทันที 

- 

• จัดให้มีการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

• โครงการจะมีการอบรมภายในของทางควอลิตี้เฮ้าส์  - 

• น้ำทิ้งจะต้องมีค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. จึงจะสามารถ
ระบายลงสู่คลองธรรมชาติได้ 

• น้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้ว (Effluent) มีค่า BOD ไม่ เกิน    
30 มก/ล. ตามค่ามาตรฐาน ก่อนปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติ 

 

- 
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2. คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
• นำน้ำทิ้งไปใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ เพื่อการใช้น้ำเกิด

ประโยชน์สูงสุด 
• ไม่ได้นำน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วมารดน้ำต้นไม้ โดยปล่อย

น้ำทิ้งลงคลองบางค้อทั้งหมด ส่วนน้ำที่ใช้ในการรดน้ำต้นไม้จะเป็น
น้ำจากบ่อหน่วงน ้ำ ซึ่งเป็นน้ำฝนและน้ำจากคลองบางค้อ 

• เนื่องจากพื้นที่สีเขียวส่วนใหญ่ อยู่ไกลจาก
ระบบบัดน้ำเสียจึงไม่สะดวกหากนำน้ำทิ้งมาใช้รด
น้ำต้นไม้ โดยใช้น้ำจากบ่อหน่วงน้ำสะดวกกว่า 

5) การกำจัดตะกอนส่วนเกิน 
• ต้องทำการสูบตะกอนในถังบำบัดแบบสำเร็จรูปในถังเกรอะ

อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และถังกรองไร้อากาศอย่างน้อย 5 ปี/ครั้ง 
โดยรถดูดสิ่งปฏิกูล 

 
• ถังบำบัดน้ำเสียแบบสำเร็จรูปที่ติดตั้งในแต่ละหลัง เป็นความ

รับผิดชอบของลูกบ้านเอง หากเกิดปัญหา จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้
คำแนะนำ ให้คำปรึกษาอยู่ตลอด 

 
- 

• ต้องวิเคราะห์ค่า SS ในน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลาง
ก่อนที่จะปล่อยลงสู่คลองธรรมชาติทุก ๆ 3 เดือน และหากพบว่า
คุณภาพน้ำมีค่า SS เกินมาตรฐานที่กำหนด (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 40 
มก./ล.) แสดงว่าระบบบำบัดน้ำเสียส่วนกลางมีประสิทธิภาพลดลง 
ต้องหยุดตรวจสอบและทำการ ซ่อมแซม แก้ไข ให้ระบบกลับสู่
สภาพใช้งานได้ตามท่ีออกแบบไว้ทันที 

• ทางโครงการได้ทำการว่าจ้าง บริษัท  พรี เมียร์  จำกัด 
(มหาชน) ดำเนินการควบคุมตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บ
ตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งทุก 3 เดือน 
 

- 

3. การระบายน้ำ 
• ขุดลอกท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำท้ิงอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง • โครงการจะทำการขุดลอกท่อระบายน้ำตามความเหมาะสม 

โดยมีแผนที่จะดำเนินการช่วงปลายปีนี้ ในจุดที่พิจารณาเห็นสมควร 
- 

- ขุดลอกคลองธรรมชาติบริเวณที่ไหลผ่านพื้นที่โครงการ (คลอง
บางค้อ) 

- การขุดลอกคลองธรรมชาติซึ่งอยู่นอกพื้นที่ของโครงการเป็น
หน้าท่ีของเทศบาล 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 
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3. การระบายน้ำ (ต่อ) 
• รักษาปริมาตรเก็บกักน้ำภายในบ่อหน่วงน้ำคือ 

 - พื้นที่บริเวณที่ 1 มีพื้นที่ 1,790 ตารางวา (7,160 ตาราง
เมตร) ลึก 3 เมตร มีปริมาตรเก็บกักน้ำได้สูงสุด 17 ,900 
ลบ.ม. (ที่ระดับความลึก 2.5 เมตร) 

- พื้นที่บริเวณที่ 2 มีพื้นที่ 1,900 ตารางเมตร ลึก 3 เมตร มี
ปริมาตรกักเก็บน้ำได้สูงสุด 4,750 ลบ.ม. (ที่ระดับความ
ลึก 2.5 เมตร) 

• รักษาปริมาตรเก็บกักภายในบ่อหน่วงน้ำไว้ตามที่กำหนด โดย
ตรวจสอบความลึกของบ่ออย่างสม่ำเสมอ และจะขุดลอกตามความ
เหมาะสมคือเมื่อตรวจสอบเห็นว่ามีตะกอนสะสมมากจนทำให้ระดับ
ความลึกน้อยกว่าเกณฑ์ 

- 

• ขุดลอกบ่อหน่วงน้ำเพื่อรักษาปริมาตรกักเก็บน้ำไว้ในระดับที่
ต้องการประมาณปีละ 1 ครั้งก่อนฤดูฝน 

• ตรวจสอบระดับความลึกของบ่ออยู่เสมอ และจะขุดลอกเมื่อ
เห็นว่าระดับความลึกลดลงจนทำให้ปริมาตรกักเก็บต่ำกว่าเกณฑ์ 

- 

• ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ เช่น ประตู
ระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

• มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำ เช่น 
ประตูระบายน้ำ เครื่องสูบน้ำ ตะแกรงดักขยะ ฯลฯ อย่างสม่ำเสมอ 
ปัจจุบันมีสภาพการใช้งานได้ตามปกติ 

- 

• ต้องซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำออกจากโครงการในกรณีที่ชำรุด
ทันท ี

• ในกรณีที่ระบบมีการชำรุดจะแจ้งให้ทางบริษัทพรีเมียร์ โพร
ดักส์ จำกัด (มหาชน) เข้าซ่อมแซมทันที 

- 

• ควบคุมอัตราการระบายน้ำโดยรวมของพื้นที่โครงการหลัง
การพัฒนา คือ 

- ควบคุมอัตราการระบายน้ำของพื้นที่บริเวณที่ 1 ให้ระบาย
น้ำสู่คลองบางค้อไม่เกิน 31.72 ลบ.ม./นาที 

• ควบคุมอัตราการระบายน้ำทิ้งลงสู่คลองบางค้อไม่ให้เกินค่าที่
กำหนด 

- 
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3. การระบายน้ำ (ต่อ) 
- ควบคุมอัตราการระบายน้ำของพื้นที่บริเวณที่ 2 ให้ระบาย

น้ำสู่คลองบางค้อไม่เกิน 51.11 ลบ.ม./นาที 
• ควบคุมอัตราการระบายน้ำทิ้งลงสูงคลองบางค้อไม่ให้เกินค่าที่

กำหนด 
- 

• เมื่อฝนหยุดตกต้องสูบน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำสู่คลองบางค้อ 
เพื่อเตรียมบ่อหน่วงน้ำไว้สำหรับรองรับน้ำฝนที่จะตกในครั้งต่อไป 

• มีการระบายน้ำออกจากบ่อหน่วงน้ำตามความเหมาะสมเพื่อ
เตรียมบ่อสำหรับรองรับปริมาณน้ำฝนในรอบถัดไป 

- 

• ต้องปลูกหญ้าคลุมดินบริเวณขอบตลิ่งของบ่อหน่วงน้ำ เพื่อ
ป้องกันการพังทลายของดิน 

 

• มีการจัดพื้นที่บริเวณโดยรอบเป็นสวนสาธารณะ โดยมีหญ้า
คลุมดิน มีต้นไม้ มีการจัดตกแต่ง ให้มีทัศนียภาพที่ดีอยู่เสมอ มีคน
สวนของโครงการเป็นผู้ดูแลความเรียบร้อย 

- 

• กำจัดมูลฝอยบริเวณตะแกรงดักมูลฝอยในบ่อตรวจสอบ
คุณภาพน้ำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

• มีเจ้าหน้าที่ดูแล กำจัดขยะมูลฝอยที่ติดบริเวณตะแกรงดัก
ขยะอย่างสม่ำเสมอ 

- 

4. การใช้ดิน 
• การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในที่ดินเปล่าของลูกค้าต้องปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขที่บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) กำหนด 
 

• หากลูกบ้านที่ต้องการจะดำเนินการก่อสร้างหรือต่อเติมหรือ
ใดๆ ที่แตกต่างไปจากเดิม จะต้องแจ้งให้ทางโครงการทราบและ
ได้รับอนุญาตก่อนจึงจำทำการก่อสร้างหรือต่อเติมได้ 

- 

• การก่อสร้างส่ิงปลูกสร้างในที่ดินเปล่าต้องอยู่ในข้อกำหนดการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของผังเมืองรวมเมืองนนทบุรี และข้อกำหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. 2522 เท่านั้น 

• หากมีการก่อสร้างบนที่ดินเปล่า ต้องอยู่ในความควบคุม และ
เป็นไปตามผังเมืองรวม เมืองนนทบุรี รวมทั้ง ข้อกำหนดเกี่ยวกับการ
จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2535 และพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร       
พ.ศ. 2522 

- 
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4. การใช้ดิน (ต่อ) 
• ที่ดินบุคคลอื่นที่โดนโครงการปิดล้อม มีมาตรการดังนี้ 

- ยอมให้เจ้าของท่ีดินแปลงดังกล่าวใช้ทางของโครงการเป็น
เส้นทาง     เข้า-ออก ทางหลวงหมายเลข 340 

- รถยนต์และรถปิกอัพ 4 ล้อ ของเจ้าของที่ดินดังกล่าวที่ใช้
เพื่อการส่วนตัว ให้ผ่านเข้า-ออก พื้นที่โครงการได้โดย
ต้องติดสติ๊กเกอร์ของหมู่บ้าน 

- หากมีการขนส่งเพื่อการปลูกสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 
เจ้าของที่ดินต้องได้รับอนุญาตจากโครงการก่อน และ
ต้องไม่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้พักอาศัยในโครงการ 

- หากการใช้ที่ดินของเจ้าของท่ีดิน มีผลกระทบต่อโครงการ           
บริษัท/คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถแจ้งให้พนักงาน
ท้องที่ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎระเบียบของโครงการ 

- เจ้าของที่ดินต้องปฏิบัติตามกฎของระเบียบของโครงการ 
- การจอดรถบนถนนของโครงการโดยผู้พักอาศัยในที่ดิน

บุคคลอ่ืน ต้องแจ้งให้บริษัท/คณะกรรมการหมู่บ้านทราบ
เพื่อหลีกเลี่ยงการกีดขวาง 

- การใช้ถนนต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ
หมู่บ้าน และบริษัทฯ เช่น จ่ายค่าบำรุง ซ่อมแซมถนน 

• ไม่มีที่ดินบุคคลอื่นที่โครงการปิดล้อม แต่มีที่ดินบุคคลอื่นที่อยู่
ติดกับโครงการ ปัจจุบันเจ้าของที่ดินที่อยู่ติดกับโครงการยินดีปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบการจราจรที่ทางโครงการกำหนดขึ้น โดยใช้ทาง   
เข้า-ออก ของบ้านเลขที่ 28/39 ซึ่งเป็นบ้านแปลงจัดสรรภายใน
โครงการ และที่ดินที่ติดกับโครงการและบ้านเลขที่  28/39 เป็น
เจ้าของเดียวกัน 

- 
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5. การคมนาคม  
• ติดตั้งโคมไฟให้ส่องสว่างพอเพียงต่อการมองเห็น เพื่อความ

ปลอดภัยในการจราจรในเวลากลางคืน 
• โครงการได้ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างตามแนวถนนอย่างท่ัวถึง ทำ

การตรวจเช็ค ซ่อมแซมอย่างสม่ำเสมอเมื่อเกิดการชำรุดเสียหาย  
- 

• ติดป้ายเตือนจราจรทั่วโครงการ และสะพานบริเวณทางแยก 
สวนสาธารณะ โรงเรียนอนุบาล เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว อุปกรณ์
สะท้อนแสง เป็นต้น และดูแลซ่อมแซมเมื่อชำรุด 

• ติดตั้งแผ่นป้ายจราจร และกระจกนูน สันชะลอความเร็ว ตาม
บริเวณต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ  

- 

• จัดอบรมยามรักษาความปลอดภัย ให้อำนวยการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออก หน้าโครงการ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

• บริษัทต้นสังกัดของเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยของ
โครงการ ได้จัดให้มีมีการประชุม อบรมเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยเป็นประจำทุกเดือน 

- 

• ห้ามจอดรถยนต์บริเวณริมถนนสายหลัก ซึ่งเป็นเส้นทางผ่าน
เข้า-ออกโครงการในช่วงเวลาเร่งด่วน (เช้า 6.00 -9.00 , เย็น     
17.00-20.00 น.) 

• มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยกำกับดูแล และคอย
อำนวยความสะดวกอยู่ตลอดเวลา 

- 

• ติดป้ายจำกัดความเร็วที่ระยะ 100 เมตร และ 50 เมตร บน
ถนนสายหลักก่อนถึงบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ 

• มีแผ่นป้ายจำกัดความเร็วที่ 30 กม./ชม. ที่ถนนสายหลักของ
โครงการ มีป้ายเตือนตามจุดต่างๆ ภายในพื้นที่โครงการ  

- 

• สร้างแนวชะลอความเร็วรถ ตลอดความกว้างของถนนที่ระยะ 
12 เมตร บนถนนสายหลักก่อนถึงทางออกพื้นที่โครงการ 

• โครงการได้จัดให้มีสันชะลอความเร็วตลอดความกว้างของ
ถนนสายหลักของโครงการ  

- 
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5. การคมนาคม (ต่อ) 
• จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยบริเวณทางเข้า-ออก 

ด้านหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้ถนนในโครงการที่จะออกสู่ทางหลวงหมายเลข 340 และต้องไม่
ขัดขวางการจราจรเดิมของผู้ใช้เส้นทางเดียวกัน 

• มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 25 คน คอยอำนวย
ความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนตลอด 24 ชั่วโมง บริเวณทางเข้า-
ออกโครงการ และพื้นที่ด้านในโครงการ 

- 

• จัดให้มีที่กั้นรถแบบล้อเลื่อนบริเวณทางเข้า-ออก จุดที่มียาม
รักษาความปลอดภัย โดยเมื่อรถเข้า-ออก ยามจะเป็นผู้เลื่อนที่กั้นรถ
ออก เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถที่วิ่งเร็ว และยังเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยให้กับผู้ที่อยู่อาศัยในโครงการอีกด้วย 

• มีแผงกั้นแบบล้อเลื่อนบริเวณป้อมยาม บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากรถท่ีวิ่งเร็ว 

- 

• รถทุกคันที่ออกจากโครงการ จะถูกบังคับให้เลี้ยวซ้ายเสมอ 
และถ้าผู้ใดต้องเดินทางเข้าสู่โครงการจะต้องไปเลี้ยวรถกลับมา    
(U-TURN) ห้ามเล้ียวขวาโดยตรง 

• รถที่ออกจากโครงการจะต้องเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนสายหลัก 
และปฏิบัติตามกฎของโครงการ 

- 

6. การกำจัดมูลฝอย 
• จัดวางถังรองรับมูลฝอยแยกประเภท (มูลฝอยที่สามารถนำ

กลับมาใช้ได้และมูลฝอยที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้) ซึ่งภาชนะต้อง
มีฝาปิดมิดชิด เพื่อป้องกันน้ำฝนและสัตว์คุ้ยเขี่ย 

- จัดวางถังรองรับมูลฝอยสำหรับบ้านพักอาศัยขนาด 125 
ลิตร/ใบ จำนวน 2 ใบ/6 ครอบครัว 

• โครงการได้จัดให้มีภาชนะรองรับขยะบริเวณหน้าบ้านพัก
อาศัยแต่ละหลัง มีสภาพใช้งานได้ดี สามารถรองรับปริมาณขยะที่
เกิดขึ้นอย่างเพียงพอ  

 
 

- 
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6. การกำจัดมูลฝอย 
- จัดวางถังรองรับมูลฝอยขนาด 125 ลิตร/ใบ จำนวน 10 

ใบ ไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายในโรงเรียนอนุบาล 
- จัดวางถังรองรับมูลฝอยขนาด 125 ลิตร/ใบ ไว้ตามจุด

ต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ 

- ไม่มีถังขยะในบริเวณโรงเรียนอนุบาล เนื่องจากยังไม่ได้
ดำเนินการก่อสร้าง  

- มีถังขยะตามจุดต่างๆ ในพื้นที่สวนสาธารณะ 

- 

• ทางโครงการประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี ให้มาเก็บขน และกำจัดมูลฝอยในพื้นที่เป็นประจำทุกวัน 
เพื่อป้องกันมูลฝอยตกค้าง 

• เทศบาลตำบลปลายบางเข้ามาเก็บขยะมูลฝอยในพื้นที่เฟส 4 
เป็นประจำสัปดาห์ละ 1 ครั้ง คือ ทุกวันจันทร์ และเทศบาลตำบล
บางม่วงเข้ามาเก็บขยะในพื้นที่ เฟส 1-3 เข้ามาเก็บขยะมูลฝอย 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง คือวันจันทร์ และพฤหัสบดี ทำให้ไม่มีขยะตกค้าง
ภายในพื้นที่โครงการ 

- 

• ต้องเปลี่ยนแปลงภาชนะรองรับมูลฝอยใหม่ทันทีเมื่อมีการ
ชำรุด หรือใช้การไม่ได้ 

• เปลี่ยนภาชนะรองรับขยะมูลฝอยบริเวณพื้นที่สาธารณะทันที
เมื่อพบการชำรุด ใช้การไม่ได้ 

- 

• จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดให้มีจำนวนเพียงพอต่อการเก็บ
รวบรวมมูลฝอยไปยังที่พักรวมมูลฝอย 

• เทศบาลมาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหน้าบ้านพักแต่ละหลัง  • ที่พักมูลฝอยรวม ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง จึงยกเลิกการใช้งาน 

• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

• เทศบาลมาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหน้าบ้านพักแต่ละหลัง • ที่พักมูลฝอยรวม ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง จึงยกเลิกการใช้งาน 

• ต้องซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่พักมูลฝอยรวมให้มีสภาพที่
สามารถใช้การได้ดีตลอดเวลา 

• เทศบาลมาเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหน้าบ้านพักแต่ละหลัง • ที่พักมูลฝอยรวม ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัย
บริเวณใกล้เคียง จึงยกเลิกการใช้งาน 

 



3-15 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

7. ความปลอดภัย 
• จัดยามรักษาความปลอดภัยของโครงการดูแลตลอด         

24 ช่ัวโมง บริเวณทางเข้า-ออก และตรวจตราในพื้นที่  
• มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจำนวน 25 คนต่อวัน ดูแล

ความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง บริเวณทางเข้า-ออก และทั่วพื้นที่
โครงการ นอกจากนี้ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณพื้นที่เฟส 4 

- 

• จัดให้มีการอบรมแก่ยามรักษาความปลอดภัยให้มีความรู้ใน
การบรรเทาอัคคีภัยเบื้องต้นอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง 

• มีการอบรมเจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภัยเป็นประจำ
สม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง โดยบริษัทรักษาความปลอดภัย 

- 

• จัดอุปกรณ์ดับไฟเบื้องต้น เช่น ถังเคมีดับเพลิง ไว้ที่ป้อมยาม
รักษาความปลอดภัย 

• มีถังเคมีดับเพลิงติดตั้งตามบริเวณต่างๆ ภายในโครงการ 
นอกจากนี้ยังมีหัวรับน้ำดับเพลิง ติดตั้งอยู่ในพื้นที่ของแต่ละเฟส  

- 

• ทางโครงการประสานงานกับสถานีตำรวจภูธร อำเภอบาง
ใหญ่ บางกรวย และหน่วยบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางม่วง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองนนทบุรี เพื่อ
ขอความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• ประสานงานกับสถานีตำรวจ สภ.ปลายบาง สภ.บางใหญ่ รพ.
เกษมราษฎร์-รัตนาธิเบศร์ สถานีดับเพลิงบางใหญ่ ศูนย์กู้ชีพ ซึ่งมี
เบอร์โทรศัพท์สำหรับติดต่อประสานงานติดไว้ที่สโมสร และตามจุด
รักษาความปลอดภัย ให้สามารถติดต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

- 

8. ทัศนียภาพ และสุนทรียภาพ 
• ต้องมีการจัดแต่ง และบำรุงรักษาต้นไม้ภายในแปลงที่ติดตั้ง

ระบบบำบัดน้ำเสีย และที่พักมูลฝอยรวม ให้อยู่ในสภาพที่สวยงาม
อยู่เสมอ 

• มีคนสวนที่เป็นผู้รับเหมาจากภายนอก คอยดูแล จัดแต่ง และ
บำรุงรักษาต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการเป็นประจำทุกวัน 
เพื่อให้มีทัศนียภาพดีอยู่เสมอ  
 

- 

 



4-1 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569  

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 



4-2 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569  

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

4.1 คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด 

ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 150 เฟส 1 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

Set-S 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

13 ก.ย. 66 8.0 <2.0 <5 300 <0.5 <3 <0.1 <1.0 3,300 
1 ธ.ค. 66 7.6 2.1 9 356 <0.5 <3 <0.1 <1.0 1,300 
25 มี.ค. 67 8.1 <2.0 7 112 <0.5 7 <0.1 N.D. 4,900 
14 มิ.ย. 67 7.7 <2.0 10 328 <0.5 <3 <0.1 <1.0 170 
13 ก.ย. 67 7.4 <2.0 12 344 <0.5 <3 0.1 1.6 33,000 
19 ธ.ค. 67 7.6 <2.0 6 148 <0.5 <3 <0.1 <1.0 700 
13 มี.ค. 68 7.8 3.2 9 220 <0.5 <3 <0.1 5.6 1,700 
13 มิ.ย. 68 8.1 <2.0 <5 216 0.6 <3 <0.1 3.2 3,300 
19 ก.ย. 68 7.8 <2.0 <5 392 <0.5 <3 <0.1 <1.0 79,000 
2 ธ.ค. 68 7.5 <2.0 49 192 <0.5 <3 0.5 1.0 700 
2 มี.ค. 69 7.9 <2.0 47 112 <0.5 <3 0.1 <1.0 330 
17 มิ.ย. 69 7.9 <2.0 48 232 <0.5 <3 <0.5 <1.0 13,000 
มาตรฐาน1 5.5-9.0 ≤30 ≤40 ≤1,000 ≤1.0 ≤20 - ≤35 - 

หมายเหตุ : N.D. = Not Detected 
มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

ที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) 

 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 150 เฟส 1 ในช่วงเดือน 
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) พบว่า ค่า SS เดือน มีนาคม และมิถุนายน 
ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน  

 



4-3 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569  

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 300 เฟส 1 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

Set-S 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

13 ก.ย. 66 7.9 <2.0 <5 212 <0.5 <3 <0.1 <1.0 130 
1 ธ.ค. 66 7.8 <2.0 7 264 <0.5 <3 <0.1 <1.0 23 
25 มี.ค. 67 7.8 <2.0 <5 104 0.8 4 <0.1 N.D. 1,300 
14 มิ.ย. 67 7.6 <2.0 <5 352 <0.5 <3 <0.1 <1.0 2 
13 ก.ย. 67 7.5 <2.0 <5 332 <0.5 <3 0.1 <1.0 9,400 
19 ธ.ค. 67 7.6 <2.0 <5 180 <0.5 <3 <0.1 1.3 2,400 
13 มี.ค. 68 7.7 2.0 7 196 <0.5 <3 <0.1 5.4 4,900 
13 มิ.ย. 68 8.2 <2.0 <5 232 <0.5 <3 <0.1 <1.0 1,300 
19 ก.ย. 68 7.8 <2.0 <5 364 <0.5 <3 <0.1 <1.0 2,400 
2 ธ.ค. 68 7.7 <2.0 <5 200 <0.5 <3 <0.1 1.1 49 
2 มี.ค. 69 7.9 <2.0 135 124 <0.5 <3 1.5 <1.0 330 
17 มิ.ย. 69 7.8 <2.0 42 232 <0.5 <3 0.4 <1.0 13,000 
มาตรฐาน1 5.5-9.0 ≤30 ≤40 ≤1,000 ≤1.0 ≤20 - ≤35 - 

หมายเหตุ : N.D. = Not Detected 
มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

ที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) 

 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 300 เฟส 1 ในช่วงเดือน 
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) พบว่า ค่า SS เดือน มีนาคม และมิถุนายน 
ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 
 



4-4 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569  

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 200 เฟส 3 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

Set-S 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

13 ก.ย. 66 7.8 <2.0 8 348 <0.5 <3 0.1 1.8 13,000 
1 ธ.ค. 66 7.6 4.2 <5 276 <0.5 <3 0.1 2.6 3,300 
25 มี.ค. 67 8.1 <2.0 24 344 <0.5 6 0.1 N.D. 490 
14 มิ.ย. 67 7.6 <2.0 37 300 <0.5 <3 0.7 <1.0 240 
13 ก.ย. 67 7.5 <2.0 6 312 <0.5 <3 0.1 <1.0 4,900 
19 ธ.ค. 67 7.8 <2.0 <5 136 <0.5 <3 <0.1 <1.0 2,200 
13 มี.ค. 68 7.8 <2.0 <5 124 <0.5 <3 <0.1 N.D. 3,300 
13 มิ.ย. 68 8.1 <2.0 <5 176 0.6 <3 <0.1 <1.0 790 
19 ก.ย. 68 7.6 <2.0 <5 320 <0.5 <3 <0.1 <1.0 3,300 
2 ธ.ค. 68 7.7 <2.0 <5 152 <0.5 <3 <0.1 <1.0 2,400 
2 มี.ค. 69 7.6 2.3 11 244 <0.5 <3 0.1 1.8 3,300 
17 มิ.ย. 69 7.5 <2.0 <5 220 <0.5 <3 0.1 <1.0 4,900 
มาตรฐาน1 5.5-9.0 ≤30 ≤40 ≤1,000 ≤1.0 ≤20 - ≤35 - 

หมายเหตุ : N.D. = Not Detected 
มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

ที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) 

 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 200 เฟส 3 ในช่วงเดือน 
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) พบว่า มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
สม่ำเสมอทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์  
 

 
 
 
 
 
 



4-5 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569  

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 400 เฟส 4 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

Set-S 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

13 ก.ย. 66 7.8 <2.0 <5 384 <0.5 <3 0.1 1.5 17,000 
1 ธ.ค. 66 7.5 2.3 8 332 0.6 <3 0.1 N.D. 13,000 
25 มี.ค. 67 7.8 <2.0 108 216 <0.5 4 0.7 N.D. 2,400 
14 มิ.ย. 67 7.2 <2.0 <5 348 <0.5 <3 <0.1 <1.0 2,400 
13 ก.ย. 67 7.1 <2.0 7 644 <0.5 <3 0.1 1.3 24,000 
19 ธ.ค. 67 7.5 <2.0 8 252 <0.5 <3 0.2 1.1 110,000 
13 มี.ค. 68 7.2 2.1 25 252 <0.5 <3 0.3 2.2 79,000 
13 มิ.ย. 68 7.8 <2.0 17 492 <0.5 <3 0.5 3.3 22,000 
19 ก.ย. 68 7.5 <2.0 <5 660 <0.5 <3 0.2 1.3 49,000 
2 ธ.ค. 68 7.5 2.4 21 392 <0.5 <3 0.5 1.7 33,000 
2 มี.ค. 69 7.5 <2.0 19 156 <0.5 <3 0.2 1.5 170,000 
17 มิ.ย. 69 7.4 <2.0 28 376 <0.5 <3 0.5 1.5 4,900 
มาตรฐาน1 5.5-9.0 ≤30 ≤40 ≤1,000 ≤1.0 ≤20 - ≤35 - 

หมายเหตุ : N.D. = Not Detected 
มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

ที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) 

 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 400 เฟส 4 ในช่วงเดือน 
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) พบว่า มีค่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานอย่าง
สม่ำเสมอทุกพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 
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4.2 คุณภาพน้ำคลองบางค้อ 

ตารางที่ 4-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบางค้อบริเวณสะพานบ่อบำบัดชุดที่ 1 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

13 ก.ย. 66 7.5 4.0 78 376 <3 3.7 24,000 
1 ธ.ค. 66 8.0 3.0 21 290 <3 3.4 13,000 
25 มี.ค. 67 7.7 5.1 49 392 <3 2.8 49,000 
14 มิ.ย. 67 7.9 5.9 29 388 <3 3.5 4,900 
13 ก.ย. 67 7.0 3.4 12 304 <3 2.1 13,000 
19 ธ.ค. 67 7.5 <2.0 23 356 <3 3.7 33,000 
13 มี.ค. 68 7.5 5.2 18 248 <3 1.8 33,000 
13 มิ.ย. 68 7.5 2.5 16 388 <3 5.8 3,300 
19 ก.ย. 68 7.2 2.2 11 364 <3 3.9 3,300 
2 ธ.ค. 68 7.5 <2.0 8 272 <3 3.4 1,100 
2 มี.ค. 69 7.7 4.9 26 226 <3 3.8 3,300 
17 มิ.ย. 69 7.4 <2.0 9 416 <3 3.1 4,900 
มาตรฐาน2 5-9 ≤4.0 - - - - - 

หมายเหตุ : มาตรฐาน2 = มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 

 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบางค้อบริเวณสะพานบ่อบำบัดชุดที่ 1 ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 
2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน  พบว่า ค่า BOD เดือน มีนาคม ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 
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ตารางที่ 4-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบางค้อบริเวณสะพานเฟส 4 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

13 ก.ย. 66 7.6 5.0 63 379 <3 3.6 22,000 
1 ธ.ค. 66 8.1 3.2 19 268 <3 3.7 790 
25 มี.ค. 67 7.2 7.2 61 388 3 2.8 24,000 
14 มิ.ย. 67 7.7 4.6 35 388 <3 3.2 2,400 
13 ก.ย. 67 7.1 3.7 13 264 <3 3.1 33,000 
19 ธ.ค. 67 7.5 <2.0 20 336 <3 3.9 33,000 
13 มี.ค. 68 7.6 4.3 19 244 <3 2.6 3,300 
13 มิ.ย. 68 7.6 <2.0 15 452 <3 4.3 1,700 
19 ก.ย. 68 7.3 2.1 10 372 <3 3.3 790 
2 ธ.ค. 68 7.4 <2.0 6 236 <3 3.1 790 
2 มี.ค. 69 7.7 5.7 10 244 <3 3.7 4,900 
17 มิ.ย. 69 7.5 <2.0 13 412 <3 2.8 7,900 
มาตรฐาน2 5-9 ≤4.0 - - - - - 

หมายเหตุ : มาตรฐาน2 = มาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน 

 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบางค้อบริเวณสะพานเฟส 4 ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 4) ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 
8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พบว่า ค่า BOD เดือนมีนาคม ไมผ่่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

4.3 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานในปัจจุบัน 

โครงการจัดสรรท่ีดิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดโดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 4-7 

ตารางที่ 4-7 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินงานในปัจจุบัน 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน หมายเหตุ 

1. บ่อตรวจคุณภาพน้ำหลังผ่านการบำบัด - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ pH, SS, BOD, TKN, Oil 
& Grease และ Total Coliform  

- จำนวน 4 จุด 3 เดือน/ครั้ง 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ ำ pH, SS, BOD, TDS, 
Sulfide, TKN, Oil & Grease, S-Set, TKN แ ล ะ 
Total Coliform  

- จำนวน 4 จุด 3 เดือน/ครั้ง 

- 

2. คลองบางค้อ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ pH, SS, BOD, TKN, Oil 
& Grease และ Total Coliform  

- จำนวน 2 จุด 4 เดือน/ครั้ง 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำ pH, SS, BOD, TKN, Oil 
& Grease, TDS และ Total Coliform  

- จำนวน 2 จุด 3 เดือน/ครั้ง 

- เพิ่มความถี่ในการตรวจวัด
เป็น 3 เดือน/ครั้ง 
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บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ปิ่นเกล้า ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ส่วนขยาย) ที่ ได้
นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) ซึ่งการดำเนินการตามมาตรการฯ ของโครงการมี
ความสมบูรณ์ ครบถ้วน แต่ยังมบีางมาตรการทีโ่ครงการยังไม่ได้ดำเนินการ และดำเนินการแล้วแต่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งจะ
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โดยมาตรการที่โครงการต้องปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ 

5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 5.1.1 ตั้งคณะกรรมการหมู่บ้าน และกองทุนหมู่บ้าน 

• จัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านในระยะ 3 ปี ก่อนที่ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) จะโอนความ
รับผิดชอบในส่วนของสาธารณูปโภคมายังคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อดูแลต่อไป 

การดำเนินการในปัจจุบนั : ปัจจุบันมีเพียงตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้านแต่ละเฟส 
 5.1.2 คุณภาพน้ำ 

• นำน้ำทิ้งไปใช้รดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ เพื่อการใช้น้ำเกิดประโยชน์สูงสุด 
การดำเนินการในปัจจุบนั : น้ำทิ้งท่ีผ่านการบำบัดแล้วจะปล่อยลงคลองบางค้อ ไม่ได้นำมารดน้ำต้นไม้ 

ส่วนน้ำรดต้นไม้ใช้น้ำจากบ่อหน่วงน้ำซึ่งเป็นน้ำฝนและน้ำคลองบางค้อที่สูบเข้ามาเติม 
 5.1.3 การจัดการมูลฝอย 

• จัดเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดให้มีจำนวนเพียงพอต่อการเก็บรวบรวมมูลฝอยไปยังที่พักรวมมูลฝอย 
• จัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดที่พักมูลฝอยอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
• ต้องซ่อมแซม และบำรุงรักษาที่พักมูลฝอยรวมให้มีสภาพที่สามารถใช้การได้ดีตลอดเวลา 
การดำเนินการในปัจจุบัน : เนื่องจากที่พักมูลฝอยรวมส่งกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยบริเวณใกล้เคียง จึงยกเลิก

การใช้งาน โดยโครงการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยไว้บริเวณหน้าบ้านแต่ละหลัง และตามจุดต่างๆ ในพื้นที่สาธารณะ 
และให้รถเก็บขยะมาเก็บจากหน้าบ้านพักแต่ละหลังโดยตรง 
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5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 5.2.1 คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัด ในช่วงเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร พ.ศ. 2564 (ประเภท ข) พบว่า ในบางเดือนมีบางพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
 ระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 150 เฟส 1 
  - ค่า SS    เดือน มีนาคม และมิถุนายน  
 ระบบบำบัดน้ำเสีย PCA 300 เฟส 1 
  - ค่า SS    เดือน มีนาคม และมิถุนายน  
 

 5.2.2 คุณภาพน้ำคลองบางค้อ 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำคลองบางค้อบริเวณสะพานบ่อบำบัดชุดที่ 1 และบริเวณสะพานเฟส 4 ในช่วงเดือน 
มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่  4) ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน พบว่า ในบาง
เดือนมีบางพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
 บริเวณสะพานบ่อบำบัดชุดที่ 1 
  - ค่า BOD   เดือน มีนาคม  
 บริเวณสะพานเฟส 4 
  - ค่า BOD   เดือน มีนาคม  
 
 

 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกภิรมย์-ปิ่นเกล้า (ส่วนขยาย) จัดทำโดย 
บริษัท พรี ดีเวลลอปเมนท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด (พฤศจิกายน 2540) 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดิน
จัดสรร พ.ศ. 2564 

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ
ผิวดิน 

 
 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
ภาพถ่ายประกอบรายงาน 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 1 จุดระบายน้ำทิ้ง คลองบางค้อ ภาพที่ 2 ระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 1 และ 2 

  

ภาพที่ 3 ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 1 และ 2  ภาพที่ 4 ระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 3 

  

ภาพที่ 5 ระบบบำบัดน้ำเสียเฟส 4  ภาพที่ 6 บ่อหน่วงน้ำ 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 7 ตะแกรงดักเศษใบไม ้ ภาพที่ 8 โคมไฟส่องสว่าง 

  

ภาพที่ 9 คนสวน ภาพที่ 10 กระจกนูน 

  

ภาพที่ 11 สันชะลอความเร็วรถ ภาพที่ 12 ป้ายจำกัดความเร็ว 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 13 วงเวียนกลับรถ ภาพที่ 14 ป้ายประชาสัมพันธ์ 

  

ภาพที่ 15 ถังขยะบริเวณหน้าบ้าน  ภาพที่ 16 บริเวณสำหรับก่อสร้างโรงเรียนอนุบาล 

  

ภาพที่ 17 แผงกั้นล้อเลื่อน ภาพที่ 18 รายชื่อเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 19 หัวรับน้ำดับเพลิง ภาพที่ 20 สวนสาธารณะ 

  

ภาพที่ 21 สนามเด็กเล่น ภาพที่ 22 กำแพงรั้วโครงการ 

  

ภาพที่ 23 ป้อมยามรักษาความปลอดภัย ภาพที่ 24 ไม้กั้นรถ 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

 



Analysis / Test Report

Premier Products Public Company Limited:Client 

2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 
10250

P/O  :

พฤกษษภภรมยษ ปภปนเกล ลาProject Name :

ระบบบบาบบดเฟส 1 รรรน PCA-150Project Location :

Lot ID: 2618041
Mar 04, 2026 :Date Received

Date Reported :Mar 10, 2026

3515961-1Report Number :

Page 1 of 1

Sample Number 2618041-1

Sampled Date Mar 02, 2026  3:00 PM

Sample Description Effluent

Mar 04, 2026Date Analysis Commenced

Condition of Sample Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards 
(APHA, USEPA)

Analyte Unit LOD Result Method Testing 
Location

 LOQ 
(LOR)

Microbiological Testing

-Total Coliform  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 9221 B

MPN/100mL Bangkok- 330.0

Water Testing

-BOD (5 days at 20 degree C) Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 5210 B, part 4500 - O G

mg/L Bangkok2.0 <2.0

-Oil & Grease Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 5520 B

mg/L Bangkok3 <3

-pH at 25 degree C Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 4500 - H (B)

Bangkok- 7.9

-Settleable Solid  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 F

mL/L/hr Bangkok0.1 0.1

-Sulfide  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)

mg/L Bangkok0.5 <0.5

-Total Dissolved solids Dried at 180 
degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 C

mg/L Bangkok5 112

0.15Total Kjeldahl Nitrogen as N * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)

mg/L Bangkok1.0 <1.0

-Total Suspended Solids Dried at 
103-105 degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 D

mg/L Bangkok5 47

Remark :

: Limit of DetectionLOD-

- : Lower than  LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)"<"

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by 

Suwannee Chuamkeaw

Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by 
ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval 

of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

S:\Reports\_All_NoGL.rpt ( 4:21PM)367-161/ EMAIL



Analysis / Test Report

Premier Products Public Company Limited:Client 

2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 
10250

P/O  :

พฤกษษภภรมยษ ปภปนเกล ลาProject Name :

ระบบบบาบบดเฟส 1 รรรน PCA-300Project Location :

Lot ID: 2618043
Mar 04, 2026 :Date Received

Date Reported :Mar 10, 2026

3515965-1Report Number :

Page 1 of 1

Sample Number 2618043-1

Sampled Date Mar 02, 2026  2:30 PM

Sample Description Effluent

Mar 04, 2026Date Analysis Commenced

Condition of Sample Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards 
(APHA, USEPA)

Analyte Unit LOD Result Method Testing 
Location

 LOQ 
(LOR)

Microbiological Testing

-Total Coliform  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 9221 B

MPN/100mL Bangkok- 330.0

Water Testing

-BOD (5 days at 20 degree C) Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 5210 B, part 4500 - O G

mg/L Bangkok2.0 <2.0

-Oil & Grease Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 5520 B

mg/L Bangkok3 <3

-pH at 25 degree C Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 4500 - H (B)

Bangkok- 7.9

-Settleable Solid  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 F

mL/L/hr Bangkok0.1 1.5

-Sulfide  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)

mg/L Bangkok0.5 <0.5

-Total Dissolved solids Dried at 180 
degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 C

mg/L Bangkok5 124

0.15Total Kjeldahl Nitrogen as N * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)

mg/L Bangkok1.0 <1.0

-Total Suspended Solids Dried at 
103-105 degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 D

mg/L Bangkok5 135

Remark :

: Limit of DetectionLOD-

- : Lower than  LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)"<"

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by 

Suwannee Chuamkeaw

Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by 
ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval 

of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

S:\Reports\_All_NoGL.rpt ( 4:21PM)367-161/ EMAIL



Analysis / Test Report

Premier Products Public Company Limited:Client 

2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 
10250

P/O  :

พฤกษษภภรมยษ ปภปนเกล ลาProject Name :

ระบบบบาบบดเฟส 3 รรรน PCA-200Project Location :

Lot ID: 2618044
Mar 04, 2026 :Date Received

Date Reported :Mar 10, 2026

3515967-1Report Number :

Page 1 of 1

Sample Number 2618044-1

Sampled Date Mar 02, 2026  1:40 PM

Sample Description Effluent

Mar 04, 2026Date Analysis Commenced

Condition of Sample Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards 
(APHA, USEPA)

Analyte Unit LOD Result Method Testing 
Location

 LOQ 
(LOR)

Microbiological Testing

-Total Coliform  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 9221 B

MPN/100mL Bangkok- 3300.0

Water Testing

-BOD (5 days at 20 degree C) Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 5210 B, part 4500 - O G

mg/L Bangkok2.0 2.3

-Oil & Grease Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 5520 B

mg/L Bangkok3 <3

-pH at 25 degree C Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 4500 - H (B)

Bangkok- 7.6

-Settleable Solid  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 F

mL/L/hr Bangkok0.1 0.1

-Sulfide  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)

mg/L Bangkok0.5 <0.5

-Total Dissolved solids Dried at 180 
degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 C

mg/L Bangkok5 244

0.15Total Kjeldahl Nitrogen as N * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)

mg/L Bangkok1.0 1.8

-Total Suspended Solids Dried at 
103-105 degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 D

mg/L Bangkok5 11

Remark :

: Limit of DetectionLOD-

- : Lower than  LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)"<"

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by 

Suwannee Chuamkeaw

Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by 
ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval 

of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

S:\Reports\_All_NoGL.rpt ( 4:22PM)367-161/ EMAIL



Analysis / Test Report

Premier Products Public Company Limited:Client 

2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 
10250

P/O  :

พฤกษษภภรมยษ ปภปนเกล ลาProject Name :

ระบบบบาบบดเฟส 4 รรรน PCA-400Project Location :

Lot ID: 2618045
Mar 04, 2026 :Date Received

Date Reported :Mar 10, 2026

3515968-1Report Number :

Page 1 of 1

Sample Number 2618045-1

Sampled Date Mar 02, 2026 12:15 PM

Sample Description Effluent

Mar 04, 2026Date Analysis Commenced

Condition of Sample Contained in one amber glass bottle and five plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards 
(APHA, USEPA)

Analyte Unit LOD Result Method Testing 
Location

 LOQ 
(LOR)

Microbiological Testing

-Total Coliform  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 9221 B

MPN/100mL Bangkok- 170000.0

Water Testing

-BOD (5 days at 20 degree C) Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 5210 B, part 4500 - O G

mg/L Bangkok2.0 <2.0

-Oil & Grease Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 5520 B

mg/L Bangkok3 <3

-pH at 25 degree C Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 4500 - H (B)

Bangkok- 7.5

-Settleable Solid  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 F

mL/L/hr Bangkok0.1 0.2

-Sulfide  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-S2 (C, F)

mg/L Bangkok0.5 <0.5

-Total Dissolved solids Dried at 180 
degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 C

mg/L Bangkok5 156

0.15Total Kjeldahl Nitrogen as N * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)

mg/L Bangkok1.0 1.5

-Total Suspended Solids Dried at 
103-105 degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 D

mg/L Bangkok5 19

Remark :

: Limit of DetectionLOD-

- : Lower than  LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)"<"

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by 

Suwannee Chuamkeaw

Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by 
ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval 

of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

S:\Reports\_All_NoGL.rpt ( 4:22PM)367-161/ EMAIL



Analysis / Test Report

Premier Products Public Company Limited:Client 

2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 
10250

P/O  :

พฤกษษภภรมยษ ปภปนเกล ลาProject Name :

ชชดททป 1 หลลงบบอบบาบลดเฟส 1 (นบนาในคลอง)Project Location :

Lot ID: 2618046
Mar 04, 2026 :Date Received

Date Reported :Mar 10, 2026

3515970-1Report Number :

Page 1 of 1

Sample Number 2618046-1

Sampled Date Mar 02, 2026  2:00 PM

Sample Description Effluent

Mar 04, 2026Date Analysis Commenced

Condition of Sample Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards 
(APHA, USEPA)

Analyte Unit LOD Result Method Testing 
Location

 LOQ 
(LOR)

Microbiological Testing

-Total Coliform  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 9221 B

MPN/100mL Bangkok- 3300.0

Water Testing

-BOD (5 days at 20 degree C)  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 5210 B, part 4500 - O G

mg/L Bangkok2.0 4.9

-Oil & Grease Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 5520 B

mg/L Bangkok3 <3

-pH at 25 degree C Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 4500 - H (B)

Bangkok- 7.7

-Total Dissolved solids Dried at 180 
degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 C

mg/L Bangkok5 226

0.15Total Kjeldahl Nitrogen as N * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)

mg/L Bangkok1.0 3.8

-Total Suspended Solids Dried at 
103-105 degree C *

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 D

mg/L Bangkok5 26

Remark :

: Limit of DetectionLOD-

- : Lower than  LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)"<"

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by 

Suwannee Chuamkeaw

Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by 
ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval 

of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

S:\Reports\_All_NoGL.rpt ( 4:23PM)367-161/ EMAIL



Analysis / Test Report

Premier Products Public Company Limited:Client 

2, Soi Premier 2 Premier Place, Srinakarin Road,, Nongbon, Prawet, Bangkok Thailand 
10250

P/O  :

พฤกษษภภรมยษ ปภปนเกล ลาProject Name :

ชชดททป 2 ข ลางสะพาน เฟส 4 (นนนาในคลอง)Project Location :

Lot ID: 2618047
Mar 04, 2026 :Date Received

Date Reported :Mar 10, 2026

3515972-1Report Number :

Page 1 of 1

Sample Number 2618047-1

Sampled Date Mar 02, 2026  1:00 PM

Sample Description Effluent

Mar 04, 2026Date Analysis Commenced

Condition of Sample Contained in one amber glass bottle and four plastic bottles, sample containers comply to pretreatment - preservation standards 
(APHA, USEPA)

Analyte Unit LOD Result Method Testing 
Location

 LOQ 
(LOR)

Microbiological Testing

-Total Coliform  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 9221 B

MPN/100mL Bangkok- 4900.0

Water Testing

-BOD (5 days at 20 degree C)  * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 5210 B, part 4500 - O G

mg/L Bangkok2.0 5.7

-Oil & Grease Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 5520 B

mg/L Bangkok3 <3

-pH at 25 degree C Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023,  part 4500 - H (B)

Bangkok- 7.7

-Total Dissolved solids Dried at 180 
degree C

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 C

mg/L Bangkok5 244

0.15Total Kjeldahl Nitrogen as N * Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 4500-Norg (C)

mg/L Bangkok1.0 3.7

-Total Suspended Solids Dried at 
103-105 degree C *

Standard Methods for the Examination of 
Water and Wastewater. APHA, AWWA & WEF, 
24th ed., 2023, part 2540 D

mg/L Bangkok5 10

Remark :

: Limit of DetectionLOD-

- : Lower than  LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)"<"

- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

- Sampling is not included in scope of accreditation ISO/IEC 17025

Approved by 

Suwannee Chuamkeaw

Section Head

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by 
ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval 

of the laboratory.

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand I PHONE +66 0 2760 3000 I FAX +66 0 2760 3197

ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

S:\Reports\_All_NoGL.rpt ( 4:23PM)367-161/ EMAIL















 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการจัดสรรที่ดิน พฤกษ์ภิรมย์-ป่ินเกล้า ประจำเดือน มกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เอกสารประกอบรายงาน 



 
 

 

รายงานสรุป 
ผลการตรวจเช็คระบบบ าบัดน ้าเสีย 
และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 

 
ฉบับท่ี      :  1 
เดือน        :  มีนาคม 2569 
หน้า         :   
Diskette    :  C:\Report 
Directory   : พฤกษ์ภิรมย์ ป่ินเกล้า 
File          :    02-03-2026 
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จากการท่ี บริษทั พรีเมียร์  โพรดักส์  จ  ากัด  (มหาชน) ได้จัดให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเข้าท าการตรวจระบบ

บ าบัดน ้าเสีย และท าการเก็บน ้ าตัวอย่างท่ีผ่านการบ าบัดแล้วของหมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า เ ม่ือว ันท่ี 2 มีนาคม 
2569 และได้ส่งน ้าเข้าวเิคราะหค์ุณภาพในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวเิคราะห์ได้ดงัตารางและ Analysis Report ท่ี
แนบมาน้ี 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ คุณภาพน ้ าก่อนเข้าระบบและหลังผ่านระบบบ าบัดของห มู่บ้าน            
พฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า  

จุดท่ีเก็บ พารามิเตอร์ 

น ้าตัวอย่าง pH BOD SS TDS Sulfide OGF Set.S TKN Coli forms 

PCA 150 
Effluent 7.9 < 2.0 47 * 112 < 0.5 < 3 0.1 < 1.0 330 

 เฟส 1 

PCA 300 
Effluent 7.9 < 2.0 135 * 124 < 0.5 < 3 1.5 < 1.0 330 

 เฟส 1 

PCA 200  
Effluent 7.6 2.3 11 244 < 0.5 < 3 0.1 1.8 3300 

เฟส 3 

PCA 400 
Effluent 7.5 < 2.0 19 156 < 0.5 < 3 0.2 1.5 170000 

เฟส 4 
 

ค่ามาตรฐาน 5.5 -9.0 30 40 1000 < 1.0 20 - 35 - 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

รายงานสรุป 
ผลการตรวจเช็คระบบบ าบัดน ้าเสีย 
และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 

 
ฉบับท่ี      :  1 
เดือน        :  มีนาคม 2569 
หน้า         :   
Diskette    :  C:\Report 
Directory   : พฤกษ์ภิรมย์ ป่ินเกล้า 
File          :    02-03-2026 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าคลองท่ีผ่านหมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 

 

                                * ค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
    

   
 
 
 
 

 

             
 
 
 
 

จุดที่เก็บ 
น ้าตัวอย่าง 

พารามิเตอร์ 
pH BOD SS OGF TDS TKN Coli 

forms 
น ้าคลองบางค้อ                                    

( สะพานบ่อบ าบัดชุดท่ี 1 ) 
7.7 4.9 26 < 3 226 3.8 3300.0 

น ้าคลองบางค้อ                                    
( สะพานเฟส 4 ) 

7.7 5.7 10 < 3 244 3.7 4900.0 



 
 

 

รายงานสรุป 
ผลการตรวจเช็คระบบบ าบัดน ้าเสีย 
และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 

 
ฉบับท่ี      :  1 
เดือน        :  มีนาคม 2569 
หน้า         :   
Diskette    :  C:\Report 
Directory   : พฤกษ์ภิรมย์ ป่ินเกล้า 
File          :    02-03-2026 
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            จากการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ดังตาราง เพื่อทราบคุณลักษณะของน ้าท่ีออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย ดังน้ัน
เพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น จะอธิบายความหมายของพารามิเตอร์ต่างๆ ดั งน้ี 
 คุณสมบัติของน ้าเสียท่ีวิเคราะห์  มีความส าคัญ ดังน้ี 
• ค่า pH แสดงถึงค่าความเป็น กรด - ด่าง ในน ้า ซึ่งค่ามาตรฐานของน ้าท้ิงก  าหนดให้มีค่า เท่ากบั 5 – 9 ผลท่ีวิเคราะห์

ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด  
• ค่า BOD เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณสารอินทรีย์ท่ีละลายอยู่ในน ้า ท่ีวดัโดยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งถ้ามีค่าสูงแสดงว่าน ้าเสีย

มาก ถ้ามีค่าต ่าแสดงว่าน ้าเสียน้อย และค่ามาตรฐานน ้าท้ิงก  าหนดให้ค่า BOD ไม่เกิน 30 mg/l ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 
4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด  

• ค่า Suspended Solids (SS) เป็นค่าท่ีแสดงถึงปริมาณสารแขวนลอยในน ้า มาตรฐานน ้ าท้ิงก  าหนดให้ไม่เกิน 40 
mg/l  ผลท่ีวิเคราะหไ์ด้ 2 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด ยกเวน้ PCA-150 และPCA-300 เฟส 1 
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

• ค่า  Oil & Grease & Fat (OGF) เป็นค่าท่ีแสดงถึงปริมาณไขมันท่ีละลายในน ้า ค่ามาตรฐานก าหนดไม่เกิน 20 mg/l 
ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด 

• ค่า Total Dissolved Solids (TDS) เป็นค่าท่ีแสดงถึงของแข็งท่ีละลายได้ในน ้า โดยก าหนดว่าเป็นค่าท่ีเพิ่มขึ้นจาก
น ้าใช้ปกติไม่เกิน 1000 mg/l ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด  

• ค่า Total Kjeldahl Nitrogen เป็นค่าท่ีแสดงถึงปริมาณไนโตรเจนในน ้าเสีย มาตรฐานน ้ าท้ิงก  าหนดให้ไม่เกิน 35 
mg/l ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด 

• ค่า Hydrogen Sulfide เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณก๊าซ ซัลไฟดใ์นน ้าเสีย มาตรฐานน ้าท้ิงก  าหนดใหมี้ค่าไม่เกิน 1.0 mg/l 
ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด 

 
 
 
 



 
 

 

รายงานสรุป 
ผลการตรวจเช็คระบบบ าบัดน ้าเสีย 
และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 
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สรุปผลการตรวจสอบระบบบ าบัดน ้าเสียรายละเอียดดังน้ี 
                   1.  ระบบบ าบัดเฟส 1  รุ่น PCA-150 
                      ท าการตรวจเช็คตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสีย พบว่า ท่อสูบน ้าเข้ามีน ้าร่ัวอยู่ 
                    
                   2. ระบบบ าบัดเฟส 1 รุ่น PCA-300 
                      ท าการตรวจเช็คตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสีย พบว่า อุปกรณ์สามารถท างานได้เป็นปกติ 
 
                   3. ระบบบ าบัดเฟส 3  รุ่น PCA-200 
                      ท าการตรวจเช็คตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสีย พบว่า อุปกรณ์สามารถท างานได้เป็นปกติ 
  
                    4 . ระบบบ าบัดเฟส 4 รุ่น PCA-400  

          ท าการตรวจเช็คตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสีย พบว่า เคร่ืองเติมอากาศช ารุด 1 ตัว 

ข้อเสนอแนะในการดูแลระบบบ าบัดน ้าเสีย 
- ระบบบ าบัดเฟส 1 ท้ัง 2 จุด มีค่า SS สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 หากพบว่าระบบ หรืออุปกรณ์ในระบบช ารุดท างานผิดปกติ ให้โทรปรึกษาเบ้ืองต้นกับเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทัฯได้ท่ี โทร. 02-3012230, 02-3012328 
 
 
 
 

............................................ 
( นางสาวจิราพร ศิลอนันต์ ) 
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

............................................ 
( นายปริญญา มาละเงิน ) 

หัวหน้าแผนกส่วนงานบริการระบบบ าบัดน ้าเสีย 
 



 
 

 

รายงานสรุป 
ผลการตรวจเช็คระบบบ าบัดน ้าเสีย 
และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 
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ภาพถ่ายประกอบการท าบริการ 
ระบบบ าบัดเฟส 1 รุ่น PCA-150 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
                      ภาพท าการตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ                            ภาพท าการเก็บตัวอย่างน ้าเสียไปวิเคราะห์ 
 
   

 
 
 
 
  
 
 
                         ภาพท าการตรวจสอบตู้ควบคุม                                      ภาพท าการตรวจเช็คบ่อสูบน ้าเข้า   
            
 



 
 

 

รายงานสรุป 
ผลการตรวจเช็คระบบบ าบัดน ้าเสีย 
และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 
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ภาพถ่ายประกอบการท าบริการ 
ระบบบ าบัดเฟส 1 รุ่น PCA-300 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                ภาพท าการตรวจสอบตู้ควบคุม                             ภาพท าการเก็บตัวอย่างน ้าเสียไปวิเคราะห์ 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
            ภาพท าการตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ                                      ภาพท าการตรวจเช็คบ่อสูบน ้าเข้า   
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ภาพถ่ายประกอบการท าบริการ 
ระบบบ าบัดเฟส 3 รุ่น PCA-200 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
                  ภาพท าการตรวจสอบตู้ควบคุม                        ภาพท าการตรวจวดัค่า DO ของบ่อเติมอากาศ               
 

  
 

 
 
 
 
 
               ภาพท าการตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ                            ภาพจุดเก็บตัวอย่างน ้าเสียไปวิเคราะห์    
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ภาพถ่ายประกอบการท าบริการ 
ระบบบ าบัดเฟส 4 รุ่น PCA-400 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                 ภาพท าการตรวจสอบตู้ควบคุม                    ภาพท าการเก็บตัวอย่างน ้าท้ิงสุดท้ายไปวิเคราะห์       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
             ภาพท าการตรวจเช็คบ่อสูบน ้าเข้า                 ท าการตรวจวดัค่า DO และ SV30 ของบ่อเติมอากาศ 
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ค่ามาตรฐานน ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร 
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จากการท่ี บริษทั พรีเมียร์  โพรดักส์  จ  ากัด  (มหาชน) ได้จัดให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเข้าท าการตรวจระบบ

บ าบัดน ้าเสีย และท าการเก็บน ้าตัวอย่างท่ีผ่านการบ าบัดแล้วของหมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า เม่ือวนัท่ี 17 มิถุนายน 
2569 และได้ส่งน ้าเข้าวเิคราะหค์ุณภาพในห้องปฏิบัติการ ซึ่งแสดงผลการวเิคราะห์ได้ดงัตารางและ Analysis Report ท่ี
แนบมาน้ี 

 ตารางท่ี 1 แสดงผลการวิเคราะห์ คุณภาพน ้ าก่อนเข้าระบบและหลังผ่านระบบบ าบัดของห มู่บ้าน            
พฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า  

จุดท่ีเก็บ พารามิเตอร์ 

น ้าตัวอย่าง pH BOD SS TDS Sulfide OGF Set.S TKN Coli forms 

PCA 150 
Effluent 7.9 < 2.0 48 * 232 < 0.5 < 3 < 0.5 < 1.0 13000 

 เฟส 1 

PCA 300 
Effluent 7.8 < 2.0 42 * 232 < 0.5 < 3 0.4 < 1.0 13000 

 เฟส 1 

PCA 200  
Effluent 7.5 < 2.0 < 5 220 < 0.5 < 3 0.1 < 1.0 4900 

เฟส 3 

PCA 400 
Effluent 7.4 < 2.0 28 376 < 0.5 < 3 0.5 1.5 4900 

เฟส 4 
 

ค่ามาตรฐาน 5.5 -9.0 30 40 1000 < 1.0 20 - 35 - 
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าคลองท่ีผ่านหมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 

 

                                * ค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
    

   
 
 
 
 

 

             
 
 
 
 

จุดที่เก็บ 
น ้าตัวอย่าง 

พารามิเตอร์ 
pH BOD SS OGF TDS TKN Coli 

forms 
น ้าคลองบางค้อ                                    

( สะพานบ่อบ าบัดชุดท่ี 1 ) 
7.4 < 2.0 9 < 3 416 3.1 4900.0 

น ้าคลองบางค้อ                                    
( สะพานเฟส 4 ) 

7.5 < 2.0 13 < 3 412 2.8 7900.0 
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            จากการวิเคราะห์พารามิเตอร์ต่างๆ ดังตาราง เพื่อทราบคุณลักษณะของน ้าท่ีออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย ดังน้ัน
เพื่อความเข้าใจท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น จะอธิบายความหมายของพารามิเตอร์ต่างๆ ดังน้ี 
 คุณสมบัติของน ้าเสียท่ีวิเคราะห์  มีความส าคัญ ดังน้ี 
• ค่า pH แสดงถึงค่าความเป็น กรด - ด่าง ในน ้า ซึ่งค่ามาตรฐานของน ้าท้ิงก  าหนดให้มีค่า เท่ากบั 5 – 9 ผลท่ีวิเคราะห์

ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด  
• ค่า BOD เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณสารอินทรีย์ท่ีละลายอยู่ในน ้า ท่ีวดัโดยวิธีทางชีวภาพ ซึ่งถ้ามีค่าสูงแสดงว่าน ้าเสีย

มาก ถ้ามีค่าต ่าแสดงว่าน ้าเสียน้อย และค่ามาตรฐานน ้าท้ิงก  าหนดให้ค่า BOD ไม่เกิน 30 mg/l ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 
4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด  

• ค่า Suspended Solids (SS) เป็นค่าท่ีแสดงถึงปริมาณสารแขวนลอยในน ้า มาตรฐานน ้ าท้ิงก  าหนดให้ไม่เกิน 40 
mg/l  ผลท่ีวิเคราะหไ์ด้ 2 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด ยกเวน้ PCA-150 และPCA-300 เฟส 1 
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

• ค่า  Oil & Grease & Fat (OGF) เป็นค่าท่ีแสดงถึงปริมาณไขมันท่ีละลายในน ้า ค่ามาตรฐานก าหนดไม่เกิน 20 mg/l 
ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด 

• ค่า Total Dissolved Solids (TDS) เป็นค่าท่ีแสดงถึงของแข็งท่ีละลายได้ในน ้า โดยก าหนดว่าเป็นค่าท่ีเพิ่มขึ้นจาก
น ้าใช้ปกติไม่เกิน 1000 mg/l ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด  

• ค่า Total Kjeldahl Nitrogen เป็นค่าท่ีแสดงถึงปริมาณไนโตรเจนในน ้าเสีย มาตรฐานน ้ าท้ิงก  าหนดให้ไม่เกิน 35 
mg/l ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด 

• ค่า Hydrogen Sulfide เป็นค่าท่ีแสดงปริมาณก๊าซ ซัลไฟดใ์นน ้าเสีย มาตรฐานน ้าท้ิงก  าหนดใหมี้ค่าไม่เกิน 1.0 mg/l 
ผลท่ีวิเคราะห์ได้ท้ัง 4 จุด ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีราชการก าหนด 
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ผลการตรวจเช็คระบบบ าบัดน ้าเสีย 
และผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
หมู่บ้านพฤกษ์ภิรมย์ - ป่ินเกล้า 

 
ฉบับท่ี      :  2 
เดือน        :  มิถุนายน 2569 
หน้า         :   
Diskette    :  C:\Report 
Directory   : พฤกษ์ภิรมย์ ป่ินเกล้า 
File          :    17-06-2026 

 

4 

 
สรุปผลการตรวจสอบระบบบ าบัดน ้าเสียรายละเอียดดังน้ี 
                   1.  ระบบบ าบัดเฟส 1  รุ่น PCA-150 
                      ท าการตรวจเช็คตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสีย พบว่า ท่อสูบน ้าเข้ามีน ้าร่ัวอยู่ 
                    
                   2. ระบบบ าบัดเฟส 1 รุ่น PCA-300 
                      ท าการตรวจเช็คตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสีย พบว่า อุปกรณ์สามารถท างานได้เป็นปกติ 
 
                   3. ระบบบ าบัดเฟส 3  รุ่น PCA-200 
                      ท าการตรวจเช็คตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสีย พบว่า ป๊ัมสูบน ้าเข้าช ารุด 1 ตัว 
  
                    4 . ระบบบ าบัดเฟส 4 รุ่น PCA-400  

          ท าการตรวจเช็คตู้ควบคุมและอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสีย พบว่า เคร่ืองเติมอากาศช ารุด 1 ตัว และ 
ท่อสูบน ้าเข้ามีน ้าร่ัวอยู่ 

ข้อเสนอแนะในการดูแลระบบบ าบัดน ้าเสีย 
- ระบบบ าบัดเฟส 1 ท้ัง 2 จุด มีค่า SS สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 หากพบว่าระบบ หรืออุปกรณ์ในระบบช ารุดท างานผิดปกติ ให้โทรปรึกษาเบ้ืองต้นกับเจ้าหน้าท่ีของ

บริษทัฯได้ท่ี โทร. 02-3012230, 02-3012328 
 
 

............................................ 
( นางสาวจิราพร ศิลอนันต์ ) 
นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 

............................................ 
( นายปริญญา มาละเงิน ) 

หัวหน้าแผนกส่วนงานบริการระบบบ าบัดน ้าเสีย 
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ภาพถ่ายประกอบการท าบริการ 
ระบบบ าบัดเฟส 1 รุ่น PCA-150 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
                      ภาพท าการตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ                            ภาพท าการเก็บตัวอย่างน ้าเสียไปวิเคราะห์ 
 
   

 
 
 
 
  
 
 
                         ภาพท าการตรวจสอบตู้ควบคุม                              ภาพท าการตรวจวดัค่า DO ของบ่อเติมอากาศ               
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ภาพถ่ายประกอบการท าบริการ 
ระบบบ าบัดเฟส 1 รุ่น PCA-300 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
                ภาพท าการตรวจสอบตู้ควบคุม                             ภาพท าการเก็บตัวอย่างน ้าเสียไปวิเคราะห์ 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
            ภาพท าการตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ                                      ภาพท าการตรวจเช็คบ่อสูบน ้าเข้า   
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ภาพถ่ายประกอบการท าบริการ 
ระบบบ าบัดเฟส 3 รุ่น PCA-200 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
                  ภาพท าการตรวจสอบตู้ควบคุม                ภาพท าการตรวจวดัค่า DO และ SV30 ของบ่อเติมอากาศ               
 
  
 

 
 

 
 
 
               ภาพท าการตรวจเช็คบ่อเติมอากาศ                            ภาพจุดเก็บตัวอย่างน ้าเสียไปวิเคราะห์    
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ภาพถ่ายประกอบการท าบริการ 
ระบบบ าบัดเฟส 4 รุ่น PCA-400 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
                 ภาพท าการตรวจสอบตู้ควบคุม                    ภาพท าการเก็บตัวอย่างน ้าท้ิงสุดท้ายไปวิเคราะห์       
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ค่ามาตรฐานน ้าทิ้งจากที่ดินจัดสรร 
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เกาะสมุย :  095 261 4947
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