
บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ 

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม   ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-1 บทที่ 2 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.1 การดําเนินการ 
 บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด ไดดําเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม ของบริษัท โอ สวีทส 
จํากัด ในดานตางๆ ไดแก 

1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานทรัพยากรทางกายภาพ ประกอบดวย
สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศ เสียง และคุณภาพน้ํา 

2) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ ประกอบดวย นิเวศวิทยาทางบก
นิเวศวิทยาทางน้ํา 

3) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมดานคุณคาการใชประโยชนของมนุษย
ประกอบดวย ประกอบดวย การใชน้ํา การบําบัดน้ําเสีย การระบายน้ํา การจัดการมูลฝอย การใชไฟฟา การอนุรักษ
พลังงาน การปองกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ การจราจร การใชที่ดิน 

4) มาตรการปองกันและแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอมดานคุณคาคุณภาพชีวิต ประกอบดวย
ผลกระทบทางสังคม สาธารณสุข ทัศนียภาพ การบดบังแสงแดด การบดบังทิศทางลม และการบดบังสัญญวิทยุ 
และโทรทัศน 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม ของบริษัท โอ สวีทส จํากัด บริหารจัดการโดย นิติบุคคลอาคารชุด 
เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 มีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2.2-1

2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-2  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1) จัดใหมีรั้วโดยรอบแนวเขต เพ่ือปองกันการพังทลายของ

ดินถมสูพื้นที่ขางเคียง 
- โครงการจัดให มีรั้วโดยรอบแนวเขต เพื่อปองกันการ

พังทลายของดินถมสูพ้ืนที่ขางเคียง 
- - รูปที ่2-1 

2) จัดใหมีการปลูกพืชคลุมดินไมปลอยใหมีพื้นที่วางที่เปน
ที่ดิน เพื่อใหพืชชวยยึดหนาดินไมใหเกิดการชะลางพังทลาย 

- โครงการปลูกพืชคลุมดิน ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 
เพื่อใหพืชชวยยึดหนาดินไมใหเกิดการชะลางพังทลาย 
ของดิน  

- - 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1.2.1 ฝุนละออง 

1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจํากัด
ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไมใหเกิดการฟุงกระจายของ
ฝุนบนผิวถนน 

- โครงการติดตั้งสันนูนและปายลดความเร็ว ไวภายในพ้ืนที่
จอดรถ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และเปนการลดฟุง
กระจายของฝุนละอองบนผิวถนน  

- - รูปที ่2-2 

2) ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดยฉีดลาง
ถนนเปนประจําสม่ําเสมอ 

- โครงการมีเจาหนาที่ ทําความสะอาดภายในโครงการ 
และกวาดทําความสะอาดถนนอยางสม่ําเสมอ 

- - รูปที ่2-3 

3) จัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 347 ตร.ม. โดยปลูก
พืชคลุมพื้นที่วางทั้งหมดเพื่อไมใหเกิดฝุนละออง 

- โครงการจัดใหมีพื้นที่สี เขียวบริเวณชั้น 1 และบริเวณชั้น
ดาดฟาของโครงการ 

- - รูปที ่2-4 

1.2.2 มลพิษทางอากาศ 
1) ออกแบบช้ันจอดรถบริเวณช้ันท่ี 1 มีชองวางอยาง

เพียงพอใหอากาศถายเทไดอยางสะดวกตลอดเวลา มิใหเกิด
การสะสมของมลพิษ 

- พื้นที่จอดรถของโครงการอยูบริเวณช้ัน 1 มีลักษณะเปนที่โลง 
มีอากาศถายเทไดอยางสะดวก 

- - รูปที ่2-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-3  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (ตอ)
1.2 คุณภาพอากาศ (ตอ) 

1.2.2 มลพิษทางอากาศ (ตอ) 
2) ติดต้ังปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไวภายในบริเวณพ้ืนที่

จอดรถ ใหสามารถสังเกตุไดอยางชัดเจนและท่ัวถึง 
- โครงการไดติดตั้ งปาย “หามติดเครื่องยนตขณะจอด” 

ไวบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการ ในจุดท่ีสามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจน 

- - รูปที ่2-6 

3) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เชน ปายจํากัด
ความเร็ว สันนูนเ พ่ือลดความเร็ว เพื่อไมใหเ กิดการฟุ ง
กระจายของฝุนบนผิวถนน 

- โครงการติดตั้งสันนูนและปายลดความเร็ว ไวภายในพ้ืนที่
จอดรถ เพี่อใหผูขับขี่ชะลอความเร็ว และเปนการลดการฟุง
กระจายของฝุนละอองบนผิวถนน  

- - รูปที ่2-2 

4) จัดทําปายและสัญลักษณจราจรบนพื้นทางใหจัดเจน
และไมกอใหเกิดความสับสนของผูขับข่ี ทําใหการเคลื่อนตัว
ของรถในโครงการ และบริเวณเขา-ออกโครงการสามารถ 
ทําไดอยางดีและปลอดภัย 

- โครงการไดจัดทําสัญลักษณจราจรบนพื้นทาง เพื่อแบง 
ชองทางการใชถนนภายในโครงการอยางชัดเจนไมกอใหเกิด
ความสับสนของผูขับขี่  ทําใหการเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการและบริเวณเขา-ออกโครงการ สามารถทําไดอยางดี
และปลอดภัย 

- - รูปที ่2-7 

5) ปลูกไมยืนตน ไม พุม และพืชคลุมดินใหมากท่ีสุด
ทั้งภายนอกและภายในอาคาร โดยมีพ้ืนที่สีเขียวรวมท้ังสิ้น
347 ตร.ม เพ่ือชวยดูดซับมลพิษ โดยตนไมภายในโครงการ 
มีอัตราการสั ง เคราะหแสงรวม 263.2 mol ในขณะที่
โครงการมีปริมาณคารบอนมอนอกไซด (CO) เมื่อเทียบเปน
คารบอนไดออกไซด  (CO2) ที่ เกิดจากยานพาหนะของ
โครงการ 0.5 mol (22 กรัม) 

- โครงการจัดใหมี พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 1 และบริเวณชั้น
ดาดฟาของโครงการ เปนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดการเกิด 
ฝุนละอองและลดการสะสมของมลพิษ 

- - รูปที ่2-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-4  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (ตอ)
1.3 เสียง 
1) จัดทําสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายใน

โครงการ เพ่ือชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการแลน
ของรถยนต  

- โครงการติดตั้งสันนูนและปายลดความเร็ว ไวภายในพ้ืนที่
จอดรถ เพื่อชะลอความเร็วของรถ และเปนการลดฟุง
กระจายของฝุนละอองบนผิวถนน  

- - รูปที ่2-2 

2) ติดตั้งปายหามเรงเครื่องยนตไวบริเวณที่จอดรถ และ
ทางวิ่งภายในโครงการใหเห็นอยางชัดเจน 

- โครงการไดติดตั้งปาย “หามเรงเครื่องยนต” ไวบริเวณพ้ืนที่
จอดรถของโครงการที่สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- - รูปที ่2-8 

1.4 คุณภาพนํ้า 
1) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการจํานวน

1 ชุด เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง (Activated 
Sludge) ออกแบบใหรองรับนํ้าเสียได 80 ลบ.ม./วัน โดยมคีา
การออกแบบประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียเทากับ 
รอยละ 92 สามารถบําบัดน้ําเสียใหไดคุณภาพตามมาตรฐาน
น้ําทิ้งจากอาคารประเภท ค ซ่ึงกําหนดใหมีคา BOD ในน้ําทิ้ง
ไมเกิน 40 มก./ล. กอนระบายออกสูภายนอกโครงการ 

- โครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือรองรับนํ้าเสีย 
จากกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ สําหรับน้ําเสียหลังการ
บําบัด ทางโครงการไดมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
ความถ่ีเดือนละ 1 ครั้ง ผลวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน รายละเอียดแสดงในบทที่ 3 

- - รูปที ่2-9 
- ภาคผนวกท่ี 3 

2) จัดใหมีเจาหนาที่ท่ีมีความรูความชํานาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการใหทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการกําหนดแผนและชวงเวลาในการดูแลบํารุงรักษา
และซอมแซมระบบบําบัดนํ้าเสีย พรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาที่
สวนชางดูแลและตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

- - รูปที ่2-10 
- ภาคผนวกท่ี 2-1 
- ภาคผนวกท่ี 2-2 
- ภาคผนวกท่ี 2-3 

3) ประสานใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของสํานักงานเขตวัฒนา
มาสูบตะกอนสวนเกินไปกําจัดทุก 2 เดือน 

- โครงการประสานงานหนวยงานเอกชนเขามาสูบสิ่งปฏิกูล 
ไปกําจัดตามความะเหมาะสม 

- - ภาคผนวกท่ี 2-4 

4) ติดต้ังถังบําบัด Aerosol ขนาด 1 ลบ.ม. จํานวน 1 ชุด
เพ่ือบําบัดอากาศท่ีระบายมาจากระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งอาจมี
เช้ือโรคปนเปอนมากับละอองนํ้า 

- โครงการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเรง (Activated 
Sludge) เพื่อรับรองน้ําเสียที่เกิดขึ้น 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-5  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ (ตอ)
1.4 คุณภาพนํ้า (ตอ) 
5) จัดใหมีถังเก็บกาซมีเทน ขนาดความจุ 1 ลบ.ม เพ่ือกัก

เก็บกาซท่ีเกิดจากการบําบัดน้ําเสียและกําจัดกาซดวยการจุด
ไฟเผาทุกวันเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน 

- โครงการจัดใหมีถัง เก็บกาซมี เทนเพื่อรองรับปริมาณ 
กาซมีเทนท่ีระบายมาจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

- - รูปที ่2-11 

6) จัดใหมีมิเตอรไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟาอื่นๆ เพื่อใหสามารถ
ติดตามตรวจสอบการใชงานของระบบบําบัดนํ้าเสียได และ
ใหเกิดความมั่นใจวาโครงการจะเดนิระบบบําบัดน้ําเสียตลอด
ระยะเวลาที่เปดดําเนินโครงการ 

- โครงการมีตูควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียแยก
เฉพาะจากระบบไฟฟ าอื่นๆ เพื่อ ใหสามารถติดตาม
ตรวจสอบการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียไดตลอดเวลาที่
เปดดําเนินการ 

- - รูปที ่2-12 

2. ทรพัยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ
2.1 นิเวศวิทยาทางบก 
1) ดําเนินการตามมาตรการปองกัน/แกไขผลกระทบตอ

ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ ไดแก คุณภาพอากาศ 
เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพนํ้า และคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด 

-  โครงการดําเนินการตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบ
สิ่ งแวดลอมทางกายภาพ ดานคุณภาพอากาศ เสียง 
และความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ํ า และคุณคาการใช
ประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ํา 
1) ดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการใหสามารถ

ทํางานไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
- โครงการมีเจาหนาท่ีสวนชางดูแลและตรวจสอบระบบบําบัด

น้ําเสียอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  

- - รูปที ่2-9 
- รูปที ่2-10 
- ภาคผนวกท่ี 2-1 
- ภาคผนวกท่ี 2-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-6  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย
3.1 การใชนํ้า 

1) จัดใหมีการสํารองน้ําใช ดังนี้
- ถังเก็บน้ําใตดิน จํานวน 2 ถัง (เชื่อมตอกัน) สํารองเพื่อ

อุปโภค-บริโภคปริมาณ 125.5 ลบ.ม 
- ถัง เก็บน้ํา ช้ันดาดฟา จํานวน 2 ถัง ( เชื่อมตอกัน) 

สํารองเพื่ออุปโภค-บริโภคปริมาณ 37.8 ลบ.ม 
รวมปริมาณนํ้าสํารองเพื่ออุปโภค-บริโภค 163.3 ลบ.ม. 

สํารองน้ําใชไดนาน 2.3 วัน 

- โครงการจัดใหมี ถังสํารองน้ํา ช้ันใตดิน และชั้นดาดฟา 
เพ่ือสํารองน้ําใชสําหรับในกิจกรรมตางๆ ซึ่งเพียงพอตอ
ความตองการใชน้ําของโครงการ โดยโครงการจะสูบน้ําจาก
ทอประปาหลักเขาสูถังเก็บน้ําชั้นใตดินกอนใชปมสูบน้ําไป
เก็บไวบนถังเก็บนํ้าชั้นดาดฟาและจายไปยังชั้นตางๆ 

- - รูปที ่2-13 

2) จัดใหมีระบบสูบน้ําในอาคาร ซึ่งทําหนาท่ีสูบจายน้ํา
โดยไมดึงน้ําใชมาจากทอประปาโดยตรง และควบคุมการจาย
น้ําดวยระบบต้ังเวลา โดยกําหนดเวลาการสูบน้ําในชวง 
24.00-05.00 น. ซึ่งอยูนอกชวงเวลาที่ผูพักอาศัยใกลเคียงมี
การใชน้ํา 

- โครงการจัดใหมีระบบสูบน้ําในอาคาร ทําหนาที่สูบจายน้ํา
ไปยังพ้ืนที่ตางภายในอาคาร โดยกําหนดเวลาการสูบน้ํา
ในชวง 24.00-05.00 น 

- - รูปที ่2-14 

3) จัดใหมีเจาหนาท่ีคอยดูแลรักษาระบบเสนทอประปาให
อยูในสภาพด ี

- โครงการมีเจาหนาที่สวนชางดูแลและตรวจสอบระบบ 
ระบายนํ้า โดยกําหนดแผนการตรวจสอบระบบระบายน้ํา
และเสนทอประปาใหอยูในสภาพดีเสมอ 

- - ภาคผนวกท่ี 2-1 

4) ในการออกแบบเลือกใชสุขภัณฑที่ประหยัดนํ้า หรือ
อุปกรณท่ีมีประสิทธิภาพสูงทั้งกอกประหยัดน้ําชักโครก และ
หัวฉีดประหยัดน้ํา 

- โครงการเลือกสุขภัณฑและอุปกรณประหยัดน้ํา เพื่อลด
ปริมาณจากการใชนํ้าที่ไมจําเปน 

- - รูปที่ 2-15 

5) ติดปายรณรงคการประหยัดน้ําภายในพื้นที่โครงการ - โครงการไดติดปายรณรงคประหยัดน้ําไวบริเวณหองน้ําของ
พื้นท่ีสวนกลาง เพื่อลดปริมาณจากการใชนํ้าโดยไมจําเปน 

- - รูปที ่2-16 

6) กําหนดใหพนักงานใชภาชนะรองนํ้าและซักลางอุปกรณ
ในภาชนะกอนที่จะนําไปเช็ดถู ซ่ึงจะใชน้ํานอยกวาการใชสาย
ยางฉีดลางทําความสะอาดโดยตรง 

- โครงการกําชับใหแมบานและพนักงานใชภาชนะในการรอง
น้ําซักลางอุปกรณกอนจะนําไปเช็ดหรือถูทําความสะอาด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-7  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.1 การใชน้ํา 

7) จัดใหมีชางซอมบํารุงซึ่งทําหนาท่ีตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณท่ีใชอยางสม่ําเสมอเปนประจําทุกเดือน หากพบการ
รั่วซึมใหรีบซอมแซมทันที 

- โครงการมีเจาหนาที่สวนชางตรวจสอบรอยรั่ว ของอุปกรณ
อยางสม่ําเสมอ หากพบการรั่วซึมจะดําเนินการแกไขซอมแซม 
ทันที 

- - ภาคผนวกท่ี 2-5 
- ภาคผนวกท่ี 2-6 

3.2 การบําบัดนํ้าเสีย 
1) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการจํานวน 1

ชุด เปนระบบบําบัดน้ําเสียแบบตะกอนเรง  (Activated 
Sludge) ออกแบบใหรองรับน้ําเสียได 80 ลบ.ม./วัน โดย 
มีคาการออกแบบประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสีย 
เทากับรอยละ 92 สามารถบําบัดน้ําเสียใหไดคุณภาพตาม
มาตรฐานน้ํ าทิ้ งจากอาคารประเภท ค ซึ่ งกําหนดใหมี
คา BOD ในน้ําทิ้งไม เ กิน 40 มก./ล. กอนระบายออกสู
ภายนอกโครงการ 

- โครงการจัดใหมีระบบบําบัดนํ้าเสียเพ่ือรองรับนํ้าเสีย 
จากกิจกรรมตางๆ ภายในโครงการ สําหรับน้ําเสียหลังการ
บําบัด ทางโครงการไดมีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
ความถ่ีเดือนละ 1 ครั้ง ผลวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน รายละเอียดแสดงในบทที่ 3 

- - รูปที ่2-9 
- ภาคผนวกท่ี 3 

2) จัดใหมีเจาหนาที่ท่ีมีความรูความชํานาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียของโครงการใหทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการกําหนดแผนและชวงเวลาในการดูแลบํารุงรักษา
และซอมแซมระบบบําบัดนํ้าเสีย พรอมท้ังจัดใหมีเจาหนาที่
สวนชางดูแลและตรวจสอบระบบบําบัดนํ้าเสียอยาง
สม่ําเสมอ เพ่ือใหระบบสามารถทํางานไดอยางตอเนื่อง 
และมีประสิทธิภาพ 

- - รูปที ่2-10 
- ภาคผนวกท่ี 2-1 
- ภาคผนวกท่ี 2-2 
- ภาคผนวกท่ี 2-3 

3) ประสานใหรถสูบสิ่งปฏิกูลของสํานักงานเขตวัฒนา
มาสูบตะกอนสวนเกินไปกําจัดทุก 2 เดือน 

- โครงการประสานงานหนวยงานเอกชนเขามาสูบสิ่งปฏิกูลไป
กําจัดตามความะเหมาะสม 

- - ภาคผนวกท่ี 2-4 

4) ติดต้ังถังบําบัด Aerosol ขนาด 1 ลบ.ม. จํานวน 1 ชุด
เพ่ือบําบัดอากาศท่ีระบายมาจากระบบบําบัดน้ําเสีย ซึ่งอาจมี
เช้ือโรคปนเปอนมากับละอองนํ้า 

- โครงการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสียแบบตะกอนเรง (Activated 
Sludge) เพื่อรับรองน้ําเสียที่เกิดขึ้น 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-8  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.2 การบําบัดน้ําเสีย (ตอ) 

5) จัดใหมีถังเก็บกาซมีเทน ขนาดความจุ 1 ลบ.ม เพ่ือกัก
เก็บกาซที่เกิดจาการบําบัดน้ําเสียและกําจัดกาซดวยการจุด
ไฟเผาทุกวันเพ่ือลดปญหาภาวะโลกรอน 

- โครงการจัดใหมี ถัง เก็บกาซมีเทน เพื่อรองรับปริมาณ 
กาซมีเทน ที่ระบายมาจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 

- - รูปที ่2-11 

6) จัดใหมีมิเตอรไฟฟาสําหรับระบบบําบัดน้ําเสียของ
โครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟาอ่ืนๆเพื่อใหสามารถ
ติดตามตรวจสอบการใชงานของระบบบําบัดนํ้าเสียได และ
ใหเกิดความมั่นใจวาโครงการจะเดนิระบบบําบัดน้ําเสียตลอด
ระยะเวลาที่เปดดําเนินโครงการ 

- โครงการมีตูควบคุมการทํางานของระบบบําบัดนํ้าเสียแยก
เฉพาะจากระบบไฟฟ าอื่นๆ เพื่อ ใหสามารถติดตาม
ตรวจสอบการใชงานของระบบบําบัดน้ําเสียไดตลอดเวลาที่
เปดดําเนินการ 

- - รูปที ่2-12 

3.3 การระบายนํ้า 
1) จัดใหมีการหนวงนํ้าสวนเกินไวในระบบทอระบายน้ํา

โดยน้ําฝนที่ตกลงสูพ้ืนที่โครงการ จะถูกรวบรวมเขาสูระบบ
ทอระบายนํ้าภายในโครงการ ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.3 
และ 0.6 ม. ความลาดเอียง 1 : 500 ซ่ึงสามารถรองรับน้ําได 
25.2 ลบ.ม. และระบายน้ําออกภายนอกโครงการในอัตรา
การระบายไมเกินกอนพัฒนา โดยทําการควบคุมอัตราการ
ระบายนํ้าออกจากโครงการไมให มีคา เกินกอนพัฒนา
โครงการ (0.012 ลบ.ม./วินาที) จะใชวิธีการจํากัดขนาดทอ
ระบายนํ้า โดยใชทอระบายน้ําขนาดเสนผานศูนย ศูนยกลาง 
0.1 ม. เชื่อมตอกับบอพักนํ้าริมถนนซอยสุขุมวิท 33 ที่ระดับ 
-0.5 ม. (คิดเทียบ±0.00 ที่ระดับถนนซอยสุขุมวิท 33) 

- ในกรณีที่ฝนตกลงสูพื้นที่โครงการ น้ําฝนจะถูกรวบรวมเขาสู
บอพักน้ําและบอหนวงน้ําดานหนาโครงการ เพื่อชะลอการ
ไหลของน้ํากอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะริมถนน
ซอยสุขุมวิท 33 ตอไป 

- - รูปที ่2-17 

2) ตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายนํ้าเปนประจํา
ทุกเดือนเพ่ือปองกันมิใหมีการสะสมของตะกอนดินในบอพัก 
ที่เปนสาเหตุใหเกิดการอุดตัน และเปนอุปสรรคในการระบาย
น้ํา 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดบอพักและระบบ
ระบายน้ําเปนประจําทุกเดือน เพ่ือไมใหมีการสะสมของ
ตะกอนดินภายในบอพัก 

- - รูปที ่2-17 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-9  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.4 การจัดการมูลฝอย 
1) จัดใหมีหองพักมูลฝอยประจําชั้น ต้ังแตชั้นท่ี 2 - ชั้นที่ 8

(ซ่ึงเปนชั้นพักอาศัย) จํานวน 1 หอง/ช้ัน ความกวาง 1.65 ม. 
ความยาว 1.65 ม. ซึ่งภายในตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ล. 
ภายในถังรองดวยถุงดําอีกชั้นหนึ่ง จํานวน 2 ถัง (ถังมูลฝอย
แหง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปยก 1 ถัง) โดยจะประชาสัมพันธ
ใหผูพักอาศัย นํามูลฝอยมาไวในหองพักมูลฝอยประจําชั้น
ดังกลาว สําหรับในสวนหองสํานักงานนิติบุคคลอาคารชุด 
(ต้ังอยูที่ชั้นที ่2) และหองออกกําลังกาย โครงการจะต้ังถังมูล
ฝอยขนาด 50 ล. จํานวน 2 ถัง (ถังมูลฝอยแหง 1 ถัง และถัง
มูลฝอยเปยก 1 ถัง) ไวภายในหองสํานักงานและหองออก
กําลังกายดังกลาว 

- โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยประจําชั้น และพ้ืนที่บริเวณ
สวนกลาง อีกทั้งจัดใหมีพนักงานคอยทําความสะอาด 
ทุกวัน เพื่อลดการสะสมของขยะซึ่งอาจจะสงผลกระทบดาน
กลิ่นรบกวนตอผูพักอาศัย  

- - รูปที ่2-18 

2) ติดต้ังปายประชาสัมพันธภายในพื้นที่โครงการ รณรงค
ใหผูพักอาศัยคัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถนํากลับมาใชได
โดยตรง เชน ถุงพลาสติก และถุงกระดาษนํากลับมาใชใหม 
เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ 

- โครงการติดปายประชาสัมพันธใหพนักงาน และผูพักอาศัย
ใน โครงการ  คั ดแยกประเภทมูลฝอยก อน นํามาทิ้ ง 
ในภาชนะรองรับมูลฝอยประจําช้ันและหองพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- - รูปที ่2-18 
- รูปที ่2-19 
- รูปที ่2-20 

3) จัดใหมีพนักงานทําความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอย ไปไว
ยังหองพักมูลฝอยรวมของโครงการตอไป 

-  โครงการมีพนักงานเก็บรวบรวมมูลฝอยประจําชั ้นมายัง
หองพักมูลฝอยรวมเปนประจําทุกวัน ไมใหมีการสะสม 
และตกคาง  

- - รูปที ่2-20 

4) การเก็บมูลฝอยในถุงตองไมใหมีปริมาณ หรือน้ําหนัก
มากเกินไปซ่ึงบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงการจัดเก็บมูลฝอยใสถุงดําชนิดหนาโดยบรรจุน้ําหนัก 
ไมมาก มัดปากถุงใหแนนเพ่ือปองกันมูลฝอยกระจัดกระจาย 
อีกท้ังสะดวกตอการขนยายเพ่ือรวบรวมไปยังหองพัก 
มูลฝอยรวม 

- - รูปที ่2-20 

5) ตองมัดปากถุงใหแนนเพื่อปองกันมูลฝอยกระจัด
กระจายและสะดวกตอการขนยาย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-10  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 
6) จัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมตั้งอยูภายในอาคารบรเิวณชัน้

ลาง ดานทิศตะวันตกของตัวอาคารโดยมีความจุไมนอยกวา 3 
เทาดังนี้ 

- หองพักมูลฝอยแหง ความจุ 9.7 ลบ.ม. 
- หองพักมูลฝอยเปยก ความจุ 5.7 ลบ.ม. 

- โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมบริเวณชั้นลาง เปนหอง
ปดมิดชิด เพื่อปองกันกลิ่นรบกวนตอผูพักอาศัย และพ้ืนที่
ใกลเครียงโครงการ  

- - รูปที ่2-20 

7) จัดใหมีถังมูลฝอยอันตรายขนาด 200 ล. จํานวน 2 ถัง
ตั้งอยูภายในหองพักมูลฝอยแหง เพื่อรองรับมูลฝอยอันตราย
แยกอยางเปนสัดสวน 

- โครงการจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยแยกประเภท อีกทั้ง 
มีแมบานคอยทําความสะอาดและเก็บรวบรวมมูลฝอย 
ไปยังหองพักมูลฝอยรวม กอนประสานใหสํานักงานเขต 
เขามารับไปกําจัดตอไป 

- - รูปที ่2-18 
- รูปที ่2-19 

8) จัดใหมีการทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวม อยาง
สม่ําเสมอ สัปดาหละ 1 ครั้ง เพ่ือปองกันการเพาะตัวของเชื้อ
โรค 

- โครงการจัดใหมีพนักงานคอยทําความสะอาดบริเวณ 
หองพักมูลฝอยรวมเปนประจําอยางสม่ําเสมอเพ่ือปองกัน
การเพาะตัวของเชื้อโรค 

- - รูปที ่2-20 
- รูปที ่2-21 

9) หองพักมูลฝอยรวมตองปดมิดชิด เพื่อปองกันกลิ่น
รบกวนผูอยูอาศัยและชุมชนบริเวณใกลเคียง โดยเปดเฉพาะ
ชวงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเทาน้ัน 

- โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม เปนหองปดมิดชิด 
เพ่ือปองกันกล่ินรบกวนตอผูพักอาศัย และพื้นที่ใกลเครียง
โครงการ  

- - รูปที ่2-20 

10) จัดใหมีทอรวบรวมน้ําจากการลางหองพักมูลฝอย เพื่อ
นําน้ําเสียจากการลางหองพักมูลฝอยเขาสูระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมของโครงการกอนระบายออกสูภายนอกตอไป 

- โครงการมีทอรวบรวมน้ําจากการลางทําความสะอาด
หองพักมูลฝอย โดยนํ้าเสียที่เกิดจากการลางทําความสะอาด
หองพักมูลฝอยจะถูกรวบรวมเขาสูระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
ของโครงการกอนระบายออกสูภายนอกตอไป 

- - รูปที ่2-22 

11) จัดใหมีแมบานคอยดูแลรักษาความสะอาด บริเวณ
หองพักมูลฝอยประจําชั้นและหองพักมูลฝอยรวมอยาง
สม่ําเสมอ 

- โครงการจัดใหมีพนักงานคอยทําความสะอาดบริเวณ 
หองพักมูลฝอยรวมเปนประจําอยางสม่ําเสมอเพ่ือปองกัน
การเพาะตัวของเชื้อโรค 

- - รูปที ่2-21 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-11  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.4 การจัดการมูลฝอย (ตอ) 
12) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงาน

เขตวัฒนาใหมาเก็บมูลฝอยจากโครงการอยางสม่ําเสมอ โดย
ไมมีการตกคาง 

- โครงการประสานงานสํานักงานเขตวัฒนาเขามาเก็บมูลฝอย
อยางสม่ําเสมอ โดยจะไมมีการตกคาง 

- - รูปที ่2-18 
- รูปที ่2-19 

13) ประสานกับรานซื้อของเกาบริเวณใกลเคียงใหมารับซื้อ
มูลฝอยที่สามารถนํากลับมาใชไดอีกโดยตรง 

- โครงการมีการคัดแยกประเภทของมูลฝอย สําหรับมูลฝอย 
ที่ไมอันตรายจะมีการคัดแยกและนํากลับไปใชใหม 

- - รูปที่ 2-19 

3.5 การใชไฟฟา 
1) โครงการติดตั้งระบบไฟฟา ดังนี้
- ระบบไฟฟาปกติ ติดตั้ง Transformer ชนิด ขดลวดแช

น้ํามันระบายความรอนดวยอากาศ ขนาด 1,000 KVA 
จํานวน 1 ชุด แปลงไฟ 24 KV เปน 380/220 V เพ่ือจายไป
ยัง Load ตางๆ ในภาวะปกติ โดยโครงการมีความตองการใช
ไฟฟาประมาณ 1,000 KVA 

- โครงการติดตั้ งหมอแปลงไฟฟา (Transformer) 1 ชุด 
พรอมท้ังชุดตูควบคุมระบบไฟฟาที่ใชภายในโครงการ 

- - รูปที ่2-23 

- ระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน จัดใหมีแบตเตอรี่ ขนาด 
12 V สํารองไฟฟาสองสวางฉุกเฉินไดนาน 2 ชม. 

- โครงการติดตั้งระบบไฟฟาสองสวางฉุกเฉิน ซึ่งสามารถสํารอง
ไฟฟาสองสวางฉุกเฉินไดนาน 2 ชม. 

- รูปที ่2-23 

2) รณรงคให ผูพักอาศัยและพนักงานใช ไฟฟาอยาง
ประหยัด 

- โครงการรณรงคใหผูพักอาศัยและพนักงานมีสวนรวมในการ
ประหยัดไฟฟา โดยมีการติดปายใหปดไฟทุกครั้งท่ีไมมีการ
ใชงาน 

- - รูปที ่2-16 

3.6 การอนุรกัษพลังงาน 
1) การอนุรักษพลังงานไฟฟาของเจาของโครงการ มีดังนี้
- ปลูกตนไมภายในโครงการใหมากท่ีสุดในบริเวณพ้ืนที่วาง

ซึ่งไมใชถนนและทางวิ่งเพ่ือลดภาระการทํางานของเครื่อง 
ปรับอากาศ 

- โครงการจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 1 และบริเวณชั้น
ดาดฟาของโครงการ  เปนการเพิ่มพ้ืนที่สีเขียว ลดการเกิดฝุน
ละออง และลดการสะสมของมลพิษ 

- - รูปที ่2-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-12  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.6 การอนุรกัษพลังงาน (ตอ) 
- ติดปายประชาสัมพันธภายในพื้นที่โครงการใหทําการลาง

แอรเปนประจําสม่ําเสมอ พรอมระบุเบอรติดตอชางซอม/ 
ลางแอร เพื่ออํานวยความสะดวกผูพักอาศัยภายในโครงการ 

- โครงการมีการตรวจสอบ ซอมบํารุง และทําความสะอาด
เครื่องปรับอากาศเปนประจําอยางสมํ่าเสมอ เพื่อใหสภาพของ
เครื่องปรับอากาศยังคงเดิม  

- - รูปที ่2-24 
- ภาคผนวกท่ี 2-7 
- ภาคผนวกท่ี 2-8 

- โครงการประสานกับชางซอม/ลางแอร โดยจัดใหมี 
ชวงลดราคาในการลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
เพ่ือเปนแรงจูงใจใหกับผูพักอาศัย 

- โครงการไดกําหนดแผนแจงทําความสะอาดเครื่องปรับ 
อากาศใหผูพักอาศัยทราบ พรอมประสานงานกับเจาหนาที่
เขามาลางเครื่องปรับอากาศ โดยมีการจัดในชวงที่ลดราคา 

- - ภาคผนวกท่ี 2-8 

- แยกสวิตชควบคุมอุปกรณไฟฟาแสงสวางแทนการใชหนึ่ง
ตัวควบคุมหลอดแสงสวางจํานวนมาก 

- โครงการมีการแยกสวิตซไฟ เพื่อท่ีสามารถเปด-ปดไฟได
เฉพาะจุด 

- - รูปที ่2-25 

- ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสวาง (Dimmer)บริเวณหองที่
ใชสําหรับอเนกประสงคซึ่งบางครั้งตองการแสงสวางมากแต
บางครั้งก็ตองการนอย 

- โครงการติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสวาง เพ่ือปรับระดับแสง
สวางตามการใชงานในชวงเวลานั้นๆ 

- - 

- คํานวนและเลือกขนาดสายไฟใหมีความสูญเสียต่ํ า 
ทําได โดยเพ่ิมขนาดสายให โต ข้ึนเนื่องจากสายมีความ
ตานทานต่ํากวา จึงทําใหสามารถลดความสูญเสียเน่ืองจาก
แรงดันไฟฟาตกและลดคาไฟฟาลงได 

- โครงการเลือกใชสายไฟที่มีความเหมาะสมกับการใชงาน - - 

- ในการติดต้ังระบบไฟฟาใหเลือกใชบัลลาสตอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งชวยประหยัดไฟได 10 วัตต/หลอด ประหยัดพลังงานได 
30% เมื่อเทียบกับบัลลาสตชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

- โครงการเลือกใชอุปกรณไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน เปนการ
ประหยัดพลังงานยืดอายุการใชงาน และลดคาใชจายใน
โครงการ 

- - รูปท่ี 2-25 
- รูปที ่2-26 

- ใชหลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขดที่เรียกวา Compact 
Fluorescent Light Bulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง 1 ใน
4 ของหลอดเดิม และมีอายุการใชงานนานกวาหลายปมาก 
ใหแสงสวางสูงและมีสีที่นุมนวลมีอายุการใชงานยาวนาน 
และความรอนที่ ตัวหลอดนอยกวา เมื่อเทียบกับหลอด 
Incandescent (หลอดมีไส) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-13  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.6 การอนุรกัษพลังงาน (ตอ) 
- ติดตั้งอุปกรณปรับความเร็วรอบมอเตอร VSD เพ่ือลดการ

ใชงานพลังงานไฟฟาของเครื่องสูบน้ํา 
- โครงการเลือกใชอุปกรณไฟฟาท่ีประหยัดพลังงาน เพ่ือเปน

การประหยัดพลังงานยืดอายุการใชงาน และลดคาใชจายใน
โครงการ 

- - รูปท่ี 2-25 
- รูปที ่2-26 

- ตั้งเวลาใหประตูลิฟตปดเองในชวงเวลาอยางนอย 10 
วินาที ชวยลดความจําเปนในการใชพลังงานไฟฟาของการ
ขับเคลื่อนมอเตอรเปด-ปดประตู 

- แสดงเลขช้ันที่ชัดเจน สามารถมองเห็นไดงายจะชวยลด

การเดินทางหลงชั้นและลดการใชลิฟตที่ไมจําเปน 

- โครงการติดปายแสดงเลขชั้นไวบริเวณหนาลิฟต ใหผูพักอาศัย
มองเห็นไดอยางชัดเจน อีกท้ังติดปายรณรงคการเดินข้ึน – ลง 
บันไดแทนการใชลิฟต 

- - รูปที่ 2-27 
- รูปที่ 2-28 

- สงเสริม รณรงคกิจกรรมใหมีการเดินข้ึน-ลงแทนการใช
ลิฟตสําหรับพนักงานและผูพักอาศัย 

- ประชาสัมพันธ ให ผูพั กอา ศัย ต้ังอุณหภู มิ ในเครื่ อง 
ปรับอากาศใหเหมาะสมประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

- โครงการมีการรณรงค ให เปดเครื่ องปรั บอากาศที่  25 
องศาเซลเซียส เพื่อเปนการประหยัดพลังงาน 

- - 

2) การอนุรักษพลังงานไฟฟาของผูพักอาศัยภายใน
โครงการ มีดังนี้ 

- ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศใหเหมาะสมประมาณ 
25-26 องศาเซลเซียส 

- เปดเครื่องระบายอากาศเทาที่จําเปน 
- บํารุงรักษาเครื่องปรับอากาศอยางสมํ่าเสมอ 
- ทําความสะอาดแผนกรองอากาศดานหนาและแผน

ระบายความรอนดานหลังทุกๆเดือน 
- เลือกใชเครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัด

พลังงาน 
- หมั่นดูแลทําความสะอาดเรื่องฝุนละอองหรือบํารุงรักษา

อุปกรณไฟฟาแสงสวางอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 

- โครงการเลือกใชอุปกรณที่ไดมาตรฐาน ผลิตภัณฑประหยัด
ไฟฟา อีกทั้งรณรงคใหผูพักอาศัยเปดใชเครื่องปรับอากาศ
เทาท่ีจําเปน และหมั่นทําความสะอาดอยางสมํ่าเสมอ 

- - รูปท่ี 2-25 
- รูปท่ี 2-26 
- ภาคผนวกท่ี 2-7 
- ภาคผนวกที่ 2-8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-14  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.7 การปองกันอัคคีภัย 
1) จัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยของโครงการ

รายละเอียดดังนี้ 
ระบบปองกันอัคคีภัย 
- จัดใหมีทอยืน (Stand Pipe) ขนาดเสนผานศูนยกลาง 

4 นิ้ว จํานวน 2 ทอ เพ่ือรับน้ําดับเพลิงจากถังเก็บน้ําใตดิน
และถังเก็บน้ําชั้นดาดฟาซึ่งจะถูกสูบจายโดยเครื่องสูบน้ําใช
ของระบบประปาจํานวน 3 เครื่อง สูบสงนํ้ามาตามทอยืน
ภายในอาคารเขาตู เก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ 
(Fire Hose Cabinct : FHC) ในแตละชั้น เพื่อใหสามารถใช
น้ําจากถังเก็บน้ําดังกลาวในการดับเพลิงเบื้องตนไดกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหมนอกจากนี้จะสามารถรับน้ําจากรถดับเพลิง 
ผานหัว FDC ของอาคาร 

- ติ ด ตั้ ง หั ว รั บ น้ํ า ดั บ เ พลิ ง ภ า ย น อ ก อ า ค า ร  (Fire 
Department Connector : FDC) ขนาด 4×2½×2½ นิ้ ว 
พ ร อ ม  Check Valve จํ า น วน  1  ชุ ด  บ ริ เ ว ณ ด า น ทิ ศ
ตะวันออกของโครงการเพื่อรับน้ําเขาระบบทอยืน 

- ติดตั้งตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) ไวบริเวณโถงลิฟต และบริเวณโถงบันได 
ST-2 ของแตละชั้น จํานวน 16 ตู (ช้ันละ 2 ตู) ซึ่งภายใน
ติดต้ังถังดับเพลิงแบบมือถือชนิด ABC ขนาด 10 ปอนด 
จํานวน 1 ถัง/ตู แตละตูอยูหางกันมากท่ีสุด 32 ม. 

- โครงการมีการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย ไดแก ทอยืน 
(Stand Pipe) หัวรับนํ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire 
Department Connector : FDC) ตูเก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิง
พรอมอุปกรณ (Fire Hose Cabinet : FHC) และจัดใหมี
เจาหนาท่ีบันทึกตรวจสอบความพรอมของอุปกรณอยาง
สม่ําเสมอ 

- - รูปที ่2-29 
- ภาคผนวกท่ี 2-9 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-15  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.7 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 
- บันไดที่ใชหนีไฟ รายละเอียดดังนี้ 
1. บันได (ST-1) จํานวน 1 แหง เปนบันไดที่สามารถลงมา

จากช้ันดาดฟาถึงชั้นท่ี 1 ตัว บันไดทําดวยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกวาง 1.5 ม. 

2. บันได (ST-2) จํานวน 1 แหง เปนบันไดที่สามารถลงมา
จากช้ันดาดฟาถึงชั้นท่ี 1 ตัว บันไดทําดวยคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกวาง 1 ม. 

- โครงการจัดใหมีบันไดหนีไฟ จํานวน 2 แหง บันได (ST-1) 
จํานวน 1 แหง บันได และ (ST-2) จํานวน 1 แหง พรอม
ติดตั้งปายบอกทางหนีไฟและแผนผังทางหนีไฟ ซ่ึงลักษณะ
ของปายมีขนาดตัวอักษรเปนไปตามขอกําหนดมีแสงสะทอน
สามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- - รูปที ่2-30 
- รูปที ่2-31 
- รูปที ่2-32 

ระบบเตือนอัคคีภัย 
- แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เปน

จุดศูนยรวมการรับ-สงสัญญาณ เพื่อแจงเหตุใหทราบทั่วทั้ง
อาคาร 

- เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดต้ังเครื่อง
ตรวจจับควันบริเวณหองพักอาศัยทุกหอง และทางเดินทั่วทั้ง
อาคาร จํานวนรวมทั้งสิ้น 279 จุด 

- เครื่องแจงเหตุโดยใชมือดึง (Fire Alarm Manual Station) 
บริเวณโถงบันไดทุกชั้นของอาคาร จํานวนทั้งสิ้น18 จุด 

- กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ติดต้ังอยูภายในอาคาร
บ ริ เ ว ณ เ ดี ย ว กั บ  Fire Alarm Manual Station จํ า น ว น 
รวมทั้งสิ้น 18 จุด 

- โครงการมีการติดต้ังระบบสัญญาณแจงเหตุเพลิงไหม 
ตางๆ ไวภายในอาคารโครงการ ไดแก แผงควบคุม (Fire 
Alarm Control Panel : FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke 
Detector) เครื่ องตรวจจับความรอน (Heat Detector) 
เครื่องแจงเหตุเพลิงไหมแบบดึงดวยมือ (Manual Pull 
Station) และจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบความพรอมของ
อุปกรณอยางสมํ่าเสมอ  

- - รูปที ่2-33 
- ภาคผนวกท่ี 2-9 

2) จัดใหมีจุดรวมคนเบ้ืองตนภายในโครงการ จํานวน 1 จุด
บริเวณพื้นท่ีจัดสวนดานทิศตะวันออกและทิศใต ขนาดพ้ืนที่
ประมาณ 95 ตร.ม. สามารถรองรับจํานวนคนได 380 คน 
(1 คน ใชพื้นที่ยืน 0.25 ตร.ม.) จึงสามารถรองรับจํานวนผู
พักอาศัยภายในโครงการจํานวน 345 คน ไดอยางเพียงพอ 

- โครงการจัดพ้ืนท่ีรวมพลไวบริเวณทางเขา-ออก โครงการ
จํานวน 1 จุด ซ่ึงเพียงพอสําหรับจํานวนผูพักอาศัยภายใน
โครงการ 

- - รูปที ่2-34 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-16  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.7 การปองกันอัคคีภัย (ตอ) 

ระบบเตือนอัคคีภัย (ตอ) 
3) จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย

ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือ 
ใชการไมไดใหรีบดําเนินการแกไขทันที 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนภัยอัคคีภัย
ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบมีการเสียหายจะมีการ
ดําเนินการแกไขทันที  

- - รูปที ่2-35 
- ภาคผนวกท่ี 2-1 
- ภาคผนวกท่ี 2-9 

4) ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่อุปกรณ
ติดตั้งอยูเพ่ือใหผูที่อยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชไดทันที 

- โครงการติดปายแนะนําการใชอุปกรณไวบริเวณท่ีอุปกรณ
ติดตั้งอยู เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใชงานไดทันที 

- - รูปที ่2-36 

5) ติดตั้งแผนผังแสดงรายละเอียดตําแหนงบันไดหนีไฟ
อุปกรณระงับอัคคีภัย ทางเดิน และเสนทางการอพยพหนีไฟ 
ไวบริเวณโถงทางเดินทุกชั้นของอาคาร เพื่อประโยชนของผู
พักอาศัยภายในอาคารและเจาหนาที่บรรเทาสาธารณภัย 

- โครงการจัดใหมีแผนผังแสดงรายละเอียดตําแหนงบันได 
หนีไฟติดไวทุกช้ัน และจัดเตรียมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อ
เตรียมความพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และสรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับผูพักอาศัย เพื่อปองกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุ 

- - รูปที ่2-32 
- ภาคผนวกที่ 2-10 

6) จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม อยางนอย
ปละ 1 ครั้ง โดยติดตอประสานงานกับสถานีดับเพลิงคลองเตย
ใหมาจัดอบรมและซักซอมแผนอพยพหนีไฟใหกับโครงการ 

- โครงการมีแผนอบรมและซอมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
ปละ 1 ครั้ง ดําเนินการลาสุดเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2568 โดยในป 2569 โครงการมีแผนดําเนินการชวงปลายป 

- - รูปที ่2-37 
- ภาคผนวกที่ 2-11 

3.8 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
1) ดูแลตรวจสอบอุปกรณท่ีใชระบายอากาศใหสามารถใช

งานไดอยูเสมอ โดยตรวจสอบชองเปดตางๆ มิใหมีสิ่งกีดขวาง
กั้นการระบายอากาศ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบระบายอากาศและจัดทํา
บันทึกการตรวจสอบระบบระบายอากาศใหสามารถใชงาน
ไดอยูเสมอ พรอมท้ังตรวจสอบชองเปดตางๆ ไมใหมีสิ่งกีด
ขวางกั้นการระบายอากาศ 

- - รูปที ่2-24 
- ภาคผนวกที่ 2-7 

2) ติดต้ังปายหามติดเครื่องยนตท้ิงไวภายในบริเวณท่ีจอด
รถใหสามารถสังเกตไดอยางชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการติดปายหามติดเครื่องยนตทิ้งไว พรอมทั้ง
เจาหนาที่คอยดูแลบริเวณท่ีจอดรถของโครงการ  

- - รูปที ่2-6 

3) จัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการใหไดมากท่ีสุด โดยมี
พื้นท่ีสีเขียวรวมท้ังหมด 347 ตร.ม. 

- โครงการจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 1 และบริเวณชั้น
ดาดฟาของโครงการ เปนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดการเกิด 
ฝุนละอองและลดการสะสมของมลพิษ 

- - รูปที ่2-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-17  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

3. คุณคาการใชประโยชนของมนุษย (ตอ)
3.9 การจราจร 
1) จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบงชองจราจรการ

เดินรถและปายจราจรใหชัดเจน รวมทั้งติดต้ังกระจกนูนเพื่อ
เพ่ิมทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพื่อไมใหเกิด
ความสับสนของผูขับขี่ทําใหการเคลื่อนตัวของรถในโครงการ
และบริเวณทางเขาและทางออกสามารถทําไดอยางดีและ
ปลอดภัย 

- โครงการไดจัดทําสัญลักษณจราจรบนพ้ืนทาง เพื่อแบงชอง
ทางการใชถนนภายในโครงการอยางชัดเจน ไมกอใหเกิด
ความสับสนของผูขับขี่  ทําใหการเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการและบริเวณเขา-ออกโครงการสามารถทําไดอยางดี
และปลอดภัย 

- - รูปที ่2-7 

2) จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอํานวยความ
สะดวกใหแกผูพักอาศัยในการเขา-ออกโครงการ โดยเนนให
รถสามารถเขาโครงการไดสะดวกและรวดเร็ว 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยดูแล และ
อํานวยความสะดวกดานการจราจรบริเวณทางเขา-ออก 
โครงการ 

- - รูปที ่2-38 

3) ติดต้ังไฟฟาสองสวางบริเวณดานหนาโครงการ เพ่ือให
เห็นทางเขา-ออกชัดเจน 

- โครงการติดตั้ งไฟสองสวางบริเวณดานหนาโครงการ 
เพ่ือสะดวกในการเดินรถชวงเวลากลางคืน 

- - รูปที ่2-39 

4) หามไมใหมีการจอดรถบริเวณทางเขา-ออกโครงการ - โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอยดูแล
ความเรียบรอยหามไมใหมีการจอดรถขวางทางเขา-ออก
บริเวณดานหนาของโครงการ  

- - รูปที ่2-38 
- รูปที ่2-40 

5) รณรงคประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยใชบริการรถไฟฟา
(บีทีเอส) ซึ่งสถานีที่ใกลโครงการ คือสถานีรถไฟฟาพรอม
พงษ โดยมีระยะหางจากโครงการประมาณ 580 ม. 

- โครงการไดติดปายรณรงคประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยใช
บริการรถไฟฟา (BTS) 

- - รูปที ่2-41 

6) จัดใหมีที่จอดรถจํานวน 47 คัน - โครงการจัดใหมีพ้ืนที่จอดรถ ที่เพียงพอตอจํานวนผูพักอาศยั - - รูปที ่2-5 
3.10 การใชท่ีดิน 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต
4.1 ผลกระทบทางสังคม 
1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและลดผลกระทบดานตางๆ

ไดแก ดานกายภาพ ชีวภาพ และคุณคาการใชประโยชนของ
มนุษยอยางเครงครัด เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง 

- โครงการแจงผูพักอาศัยเกี่ยวกับขอกําหนดและหลักเกณฑ
การเขาพักใหปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อปองกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกลเคียง 

- - ภาคผนวกท่ี 2-12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-18  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต
4.2 สาธารณสุข 
1) ดําเนินการตามมาตรการดานกายภาพ ชีวภาพ คุณคา

การใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด เพื่อปองกัน
ผลกระทบดานสุขภาพ 

- โครงการดําเนินการตามมาตรการฯ ดานกายภาพชีวภาพ 
คุณคาการใชประโยชนของมนุษยอยางเครงครัด 

- - 

2) จัดใหมีมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบดาน
สุขภาพ 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันแกไขผลกระทบดาน
ตางๆ อยางเครงครัด 

- - 

1. ดานสุขภาพกาย
โรคระบบทางเดินหายใจ 

1) ฉีดลางทําความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการ
อยางสม่ําเสมอ 

- โครงการมี เจาหนาที่ ทําความสะอาดภายในโครงการ 
และกวาดทําความสะอาดถนนอยางสม่ําเสมอ 

- - รูปที ่2-3 

2) จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อชวยในการลด
การฟุงกระจายของฝุนละออง และชวยดูดซับมลพิษที่เกิด
จากยานพาหนะที่เขา-ออกโครงการ 

- โครงการจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 1 และบริเวณชั้น
ดาดฟาของโครงการ โดยเปนการเพ่ิมพื้นที่สีเขียว ลดการเกิด 
ฝุนละอองและลดการสะสมของมลพิษ  

- - รูปที ่2-4 

3) ติดตั้งปายหามติดเคร่ืองยนตทิ้งไว บริเวณที่จอดรถ
ภายในโครงการใหเห็นไดอยางชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการไดติดตั้ งปาย “หามติดเครื่องยนตขณะจอด” 
ไวบริเวณพื้นที่จอดรถของโครงการที่สามารถมองเห็นได
อยางชัดเจน  

- - รูปที ่2-6 

4) ออกแบบอาคารใหมีชองเปดโลง เพื่อใหอากาศภายใน
อาคารถายเทไดสะดวก 

- โครงการออกแบบอาคารใหมีชองเปด เพ่ือใหอากาศภายใน
อาคารถายเทไดสะดวก 

- - รูปที ่2-42 

5) ตรวจสอบชองระบายอากาศภายในอาคาร ไมใหมีสิ่งกีด
ขวางการระบายอากาศ 

- โครงการจัดใหมีพนักงานคอยทําความสะอาดชองระบาย
อากาศเพื่อไมใหมีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศเปนประจํา 

- - รูปที ่2-42 

6) ติดตั้งปายประชาสัมพันธภายในพ้ืนที่โครงการใหทําการ
ลางเครื่องปรับอากาศเปนประจําสม่ําเสมอ ปองกันการเปน
แหลงสะสมของเช้ือโรค พรอมระบุเบอรติดตอชางซอม/ลาง
แอร เพ่ืออํานวยความสะดวกตอผูพักอาศัยภายในโครงการ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีคอยตรวจสอบชวงเวลาและรอบ
ในการลางเครื่องปรับอากาศเปนประจําสมํ่าเสมอ 

- - รูปที ่2-24 
- ภาคผนวกท่ี 2-7 
- ภาคผนวกท่ี 2-8 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-19  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต (ตอ)
4.2 สาธารณสุข (ตอ) 
1. ดานสุขภาพกาย (ตอ)

โรคระบบทางเดินอาหาร 
1) ดูแลความสะอาดของภาชนะที่ใสอาหารหรือน้ําดื่ม - โครงการรณรงคและประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยดูแลความ

สะอาดของภาชนะใสอาหาร ลางมือกอนรับประทานอาหาร 
รับประทานอาหารท่ีสะอาดและปรุงสุกใหม 

- - 
2) รณรงคใหรับประทานอาหารที่สะอาด ปรุงสุกใหมๆ

และลางมือกอนรับประทานอาหาร ดวยการเขียนปายคํา
ขวัญ เปนตน 

โรคผิวหนัง 
1) ฉีดลางทําความสะอาดถนนและทางรถวิ่ งภายใน

โครงการอยางส่ําเสมอ 
- โครงการมี เจาหนาที่ ทําความสะอาดภายในโครงการ 

และกวาดทําความสะอาดถนนอยางสม่ําเสมอ 
- - รูปที ่2-3 

2) จัดใหมีเจาหนาที่ท่ีมีความรู ความชํานาญ ดูแลรักษา
และควบคุมระบบบําบัดน้ําเสียใหทํางานไดอยางตอเน่ืองและ
มีประสิทธิภาพ 

- โครงการมีเจาหนาท่ีสวนชางดูแลและตรวจสอบระบบบําบัด
น้ําเสียอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหระบบสามารถทํางานไดอยาง
ตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- - รูปที ่2-9 
- รูปที ่2-10 
- ภาคผนวกท่ี 2-2 
- ภาคผนวกท่ี 2-3 

3) นําน้ําทิ้งที่ผานการบําบัดแลวบางสวนมาใชรดนํ้าตนไม
ภายในโครงการ 

- โครงการมิไดมีการนํานํ้าทิ้งมาใชประโยชนบริเวณพ้ืนที่ 
สีเขียวหรือพ้ืนที่อ่ืนๆ แตอยางใด เนื่องจากปองกันการสัมผสั
เชื้อโรคที่อาจปนเปอนมากับน้ําท้ิง 

- - 

4) จัดใหมีพื้นที่รองรับน้ําหลากภายในโครงการ เพ่ือมิให
ทวมขังภายในพื้นที่โครงการ 

- ในกรณีที่ฝนตกลงสูพื้นที่โครงการ น้ําฝนจะถูกรวบรวมเขาสู
บอพักน้ําและบอหนวงน้ําดานหนาโครงการ เพื่อชะลอการ
ไหลของน้ํากอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะริมถนน
ซอยสุขุมวิท 33 ตอไป 

- - รูปที ่2-17 

5) ตรวจสอบดูแลบอพักของระบบระบายนํ้าเปนประจํา
ทุกเดือน เ พ่ือปองกันมิ ใหมีการสะสมของตะกอนดิน 
ในบอพักที่ เปนสาเหตุใหเ กิดการอุดตันซ่ึงเปนอุปสรรค 
ในการระบายน้ํา 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีทําความสะอาดบอพักและระบบ
ระบายนํ้าอยางสมํ่าเสมอ เพ่ือไมใหมีการสะสมของตะกอน
ดินภายในบอพัก 

- - รูปที ่2-17 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-20  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต (ตอ)
4.2 สาธารณสุข (ตอ) 
1. ดานสุขภาพกาย (ตอ)

โรคที่มีสัตวเปนพาหะนําโรค 
1) รณรงคใหมีการทําลายแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค

เชน การกําจัดลูกน้ํายุงลาย เปนตน 
- โครงการประสานใหหนวยงานเขามาดําเนินการกําจัดแหลง

เพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค 
- - รูปที ่2-43 

2) จัดใหมีถังมูลฝอยที่มีฝาปด ตั้งไวภายในหองพักมูลฝอย
ประจําชั้นและตามจุดตางๆ ภายในอาคาร พรอมจัดใหมี
พนักงานทําความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังหองพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 

- โครงการจัดใหมีภาชนะรองรับมูลฝอยท่ีมีฝาปดอยางมิดชิด 
ต้ังไวในหองพักขยะประจําทุกชั้น และจัดใหมีพนักงานคอย
ทําความสะอาดเปนประจําสม่ําเสมอ 

- - รูปที ่2-18 
- รูปที ่2-21 

3) จัดใหมีหองพักมูลฝอยรวมที่มีประตูปดมิดชิดเพื่อ
ปองกันการเกิดแหลงเพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค เชน หนู 
แมลงวัน แมลงสาบ เปนตน 

- โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม เปนหองปดมิดชิด 
เพ่ือปองกันกลิ่นรบกวนตอผูพักอาศัย และพ้ืนท่ีใกลเคียง 
โครงการ  

- - รูปที ่2-20 

4) ประตูหองพักมูลฝอยรวมตองปดมิดชิด เปดเฉพาะชวงที่
ที่มีเก็บขนมูลฝอยเทานั้น 

5) ทําความสะอาดหองพักมูลฝอยรวม ดวยน้ํายาฆาเชือ้โรค
ทุกครั้ง 

- โครงการจัดใหมีพนักงานคอยทําความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในอาคาร และหองพักมูลฝอยทุกวันอยางสมํ่าเสมอ 

- - รูปที ่2-21 
- รูปที ่2-45 

6) จัดใหมีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ทางเดินภายในอาคารและหองพักมูลฝอยรวมอยางสมํ่าเสมอ 

7) ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสํานักงาน
เขตวัฒนาใหมาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอยางสม่ําเสมอ 

- โครงการเก็บรวบรวมมูลฝอยไวบริเวณหองพักมูลฝอยรวม
และประสานใหสํานักงานเขตวัฒนาเขามาเก็บขนมูลฝอย
อยางสม่ําเสมอ 

- - รูปที ่2-20 

8) ประสานกับสํานักงานเขตวัฒนาใหมากําจัดสัตวที่เปน
พาหะนําโรคใหกับโครงการ เชน ฉีดพนยากําจัดยุง เปนตน 

- โครงการประสานใหหนวยงานเขามาดําเนินการกําจัดแหลง
เพาะพันธุสัตวพาหะนําโรค 

- - รูปที ่2-43 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-21  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต (ตอ)
4.2 สาธารณสุข (ตอ) 
1. ดานสุขภาพกาย (ตอ)

โรคที่มีสัตวเปนพาหะนําโรค 
9) ใชตะแกรงครอบตามรูทอระบายนํ้าทั้งภายในและ

ภายนอกอาคาร 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบทอน้ําทิ้ง ระบบระบายน้ํา

ภายในโครงการ อีกทั้งมีการทําความสะอาดระบบระบายอยาง
สม่ําเสมอ 

- - รูปที ่2-17 

10) ทําความสะอาดทอนํ้าทิ้งไมใหมีเศษอาหารคางหรือ
อุดตัน 

11) หามนําสัตวทุกชนิดเขาภายในอาคาร - โครงการไดติดปายหามนําสัตวทุกชนิดเขาภายในอาคาร - - รูปที2่-44 
โรคที่มีคนเปนพาหะนําโรค 

1) ออกแบบอาคารใหมีชองเปดโลง เพื่อใหอากาศภายใน
อาคารถายเทไดสะดวกลดปริมาณการสะสมของเชื้อโรค 
ที่ลอยอยูในอากาศ จาการไอหรือจามของผูปวย 

- โครงการออกแบบอาคารใหมีชองเปด เพ่ือใหอากาศภายใน
อาคารถายเทไดสะดวก 

- - รูปที2่-42 

2) ทําความสะอาดภายในอาคารอยางสม่ําเสมอ - โครงการจัดใหมีพนักงานทําความสะอาดภายในอาคารเปน
ประจําอยางสม่ําเสมอ 

- - รูปที ่2-45 

3) ควรลางมือบอยๆ ดวยน้ําและสบู โดยเฉพาะหลังจากไอ
จาม เช็ดน้ํามูก ไมควรใชมือขยี้ตา จมูกหรือปาก 

- โครงการรณรงคและประชาสัมพันธใหผูพักอาศัยดูแลรักษา
รางกายและของใชใหสะอาด เพื่อปองกันโรคติดตอ   

- - 

4) ใชผาปดปากปดจมูกทุกครั้งเม่ือไอหรือจาม - โครงการประชาสัมพันธ ใหผู พักอาศัยสวมหน ากาก
อนามัย เพื่อปองกันโรคติดตอและการแพรกระจายเชื้อโรค 

- - 

อุบัติเหต ุ
1) จัดใหมีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอํานวยความ

สะดวกในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเขา-
ทางออกโครงการเพ่ือใหเกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยอํานวยความ
สะดวกดานจราจรท้ังภายในและบริเวณทางเขา-ออก 
พื้นท่ีโครงการ 

- - รูปที ่2-38 

2) จัดทําเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบงชองจราจรการ
เดินรถ รวมทั้งปายตางๆ ภายในโครงการใหชัดเจนเพ่ือไมให 
ผูขับข่ีเกิดความสับสน ทําใหสามารถเดินรถไดอยางปลอดภัย 

- โครงการจัดทําเครื่องหมายสัญลักษณจราจรบนพื้นทาง 
รวมท้ังปายต างๆ ภายในโครงการท่ีชัดเจน เพื่อไม ให 
ผูขับขี่เกิดความสับสน ทําใหสามารถเดินรถไดอยางปลอดภัย 

- - รูปที ่2-7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-22  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต (ตอ)
4.2 สาธารณสุข (ตอ) 
1. ดานสุขภาพกาย (ตอ)

อุบัติเหต ุ(ตอ) 
3) จัดทําสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใชความเร็ว

ที่ไมเหมาะสม ซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายได 
- โครงการติดตั้งสันนูนชะละความเร็ว เพ่ือควบคุมความเร็วรถ

ในพื้นท่ีโครงการ 
- - รูปที ่2-2 

4) จัดใหมีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเปน
ระเบียบเรียบรอยบริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันได 
แตละแหงไมใหพ้ืนทางเดินเปยกน้ํา หรือมีการวางสิ่งของกีด
ขวาง อันจะกอใหเกิดอุบัติเหตุได 

- โครงการมีแมบานดูแลความสะอาด และความเปนระเบียบ
เรียบรอยบริเวณทางเดินภายในโครงการ บริเวณบันไดแตละ
แหงไมใหมีส่ิงของกีดขวาง 

- - รูปที ่2-45 

5) จัดใหมีระบบปองกันและเตือนอัคคีภัยตามขอกําหนด
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับที่ 55 (พ.ศ. 
2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 
2522 รวมทั้ งขอบัญญัติกรุ ง เทพมหานคร พ.ศ. 2544 
ทุกประการ 

- โครงการไดติดตั้งระบบปองกันและระงับอัคคีภัยบริเวณ 
จุดตางๆ ภายในอาคาร และจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบ 
การใชงานของระบบปองกันและระงับอัคคีภัยใหพรอม 
ใชงานอยูเสมอกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

- - รูปที ่2-29 
- รูปที ่2-30 
- รูปที ่2-31 
- รูปที ่2-32 
- รูปที ่2-33 
- ภาคผนวกท่ี 2-1 
- ภาคผนวกท่ี 2-9 

6) รณรงคใหผูพักอาศัยมีความระมัดระวังในการปองกัน
อัคคีภัย โดยติดปายประชาสัมพันธภายในโครงการ 

- โครงการรณรงคและประชาสัมพันธผูพักอาศัยเกี่ยวกับ
มาตรการปองกันอัคคีภัยภายในโครงการ 

- - 

7) จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย
ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบวามีการเสียหายหรือใช
การไมไดใหรีบดําเนินการแกไขทันที 

- โครงการจัดใหมีตรวจสอบระบบปองกันและเตือนอัคคีภัย 
ใหสามารถใชงานไดอยูเสมอ หากพบมีการเสียหายหรือใช
การไมได จะมีการดําเนินการแกไขทันที 

- - รูปที ่2-33 
- ภาคผนวกท่ี 2-9 

8) ติดปายแนะนําการใชอุปกรณแตละตัวไวบริเวณที่
อุปกรณติดตั้งอยูเพื่อใหผู ท่ีอยูใกลที่เกิดเหตุสามารถใชได
ทันที  

- โครงการไดติดปายแนะนําการใชอุปกรณไวบริเวณท่ีอุปกรณ
ตั้งอยู เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถใชงานไดทันท ี

- - รูปที ่2-36 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-23  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต (ตอ)
4.2 สาธารณสุข (ตอ) 
1. ดานสุขภาพกาย (ตอ)

อุบัติเหต ุ(ตอ) 
9) จัดทําผังเสนทางการอพยพหนีไฟไปยังจุดรวมคน

เบ้ืองตนติดไวบริเวณโถงลิฟตทุกชั้นของอาคาร 
- โครงการจัดใหมีแผนผังแสดงเสนทางหนีไฟไปยังจุดรวมพล 

ติดไวบริเวณโถงลิฟตทุกชั้นของโครงการ 
- - รูปที ่2-32 

- รูปที ่2-34 
10) จัดอบรมและซอมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอยาง

นอยปละ 1 ครั้ง โดยติดตอประสานงานกับสถานีดับเพลิง
คลองเตย มาจัดอบรมและซักซอมแผนอพยพและปองกัน
อัคคีภัยใหกับโครงการ 

- โครงการมีแผนอบรมและซอมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม 
ปละ 1 ครั้ง ดําเนินการลาสุดเมื่อวันท่ี 20 พฤศจิกายน 
2568 โดยในป 2569 โครงการมีแผนดําเนินการชวงปลายป 

- - รูปที ่2-37 
- ภาคผนวกที่ 2-11 

2. ดานสุขภาพจิต ไดแก ความเครียด ความวิตกกังวล ความหวาดกลัว เปนตน
1) จัดใหมีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพ่ือเปนท่ีพักผอน

หยอนใจทําใหเกิดความผอนคลาย 
- โครงการจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 1 และบริเวณชั้น

ดาดฟาของโครงการ เปนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดการเกิด 
ฝุนละอองและลดการสะสมของมลพิษ  

- - รูปที ่2-4 

2) ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการใหสวยงาม และมี
ความสมบูรณอยูตลอดเวลา 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวอยาง
สม่ําเสมอเพื่อใหสวยงามและสมบูรณ 

- - รูปที ่2-46 

3) ควบคุมดูแลการใชประโยชนอาคารของผูพักอาศัยและ
พนักงานมิใหเกิดทัศนียภาพที่ไมดีตอผูพบเห็น 

- โครงการแจงผูพักอาศัยเกี่ยวกับขอกําหนดและหลักเกณฑ
การเขาพักใหปฏิบัติอยางเครงครัด เพื่อปองกันผลกระทบที่
อาจเกิดขึ้นกับชุมชนใกลเคียง 

- - ภาคผนวกท่ี 2-12 

4.3 ทัศนียภาพ 
1) จัดใหมีพื้นที่สีเขียวที่ชั้น 1 และชั้นดาดฟาขนาดพื้นที่

รวม 347 ตร.ม. โดยเปนพื้นที่สีเขียวชั้นลาง 189 ตร.ม. 
ซึ่งพื้นที่สีเขียวชั้นลางดังกลาวเปนไมย่ังยืนท้ังหมด คิดเปน 
รอยละ 51.2 ของพื้นที่วางตามกฎหมายควบคุมอาคาร 
โดยพันธุไมที่จะนํามาปลูก ไดแก พิกุล ดอนยา หมากเหลือง 
และหญามาเลเซีย เปนตน  

- โครงการจัดใหมีพื้นท่ีสีเขียวบริเวณชั้น 1 และบริเวณชั้น
ดาดฟาของโครงการ เปนการเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว ลดการเกิด 
ฝุนละอองและลดการสะสมของมลพิษ  

- - รูปที ่2-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-24  บทที่ 2 

ตารางที ่2.2-1(ตอ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดําเนินการ) ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปญหา อุปสรรค  

การแกไข / หมายเหต ุ
เอกสารอางอิง 

4. คุณคาตอคณุภาพชีวิต (ตอ)
4.3 ทัศนียภาพ (ตอ) 
2) ดูแลสภาพพื้นท่ีสีเขียวของโครงการใหสวยงาม และมี

ความสมบูรณอยูตลอดเวลา 
- โครงการจัดใหมีเจาหนาที่คอยดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวอยาง

สม่ําเสมอ 
- - รูปที ่2-46 

3) ออกแบบอาคารโดยเลือกใชสีอาคารที่ เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และใชสีท่ีออนเพื่อใหเกิดความสบายตา 

- โครงการเลือกใชสีอาคารเปนโทนสีสบายตา ไมฉูดฉาด และ
ไมกระทบดานทัศนียภาพ 

- - รูปที ่2-47 

4.4 การบดบังแสงแดด 
4.5 การบดบังทิศทางลม 
4.6 การบดบังสัญญาณวิทยุและโทรทัศน 
- โครงการจะทําหนังสือแจงผูพักอาศัยที่อยูใกลเคียงพ้ืนที่

โครงการในรัศมี 100 เมตร ซึ่งอาจเปนผูที่ไดรับผลกระทบ
ดานการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศนจากอาคารโครงการ ณ 
วันที่เริ่มลงมือกอสราง โดยในหนังสือดังกลาวจะระบุช่ือและ
หมายเลขโทรศัพทของบุคคลที่จะเปนผูรับเรื่อง ซึ่งผูพักอาศัย
ที่อยูใกลเคียงโครงการที่ไดรับผลกระทบดังกลาวสามารถ
ติดตอกับโครงการได โดยโครงการจะดําเนินการติดตัง้จานรบั
สัญญาณดาวเทียมใหกับผูที่ไดรับผลกระทบเหลานี้หลังจาก
ไดรับแจงภายใน 2 สัปดาห รวมท้ังจะดําเนินการปรับจานรับ
สัญญาณดาวเทียมใหกับบานพักอาศัยที่มีจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมอยูแลว และไดรับผลกระทบจากอาคารโครงการ 
ซึ่งเงื่อนไขในการดําเนินการตามมาตรการดังกลาวโครงการ
จะเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ังในการติดตั้งหรือการปรับจาน
รับสัญญาณดาวเทียม โดยความรับผิดชอบจะส้ินสุดหลังจาก
ที่โครงการจดทะเบียนอาคารชุดแลวเสร็จ 
 

- โครงการมีการติดตามตรวจสอบผลกระทบจากผูพักอาศัย
ขางเคียง ต้ังแตเริ่มดําเนินการกอสราง จนกอสรางแลวเสร็จ
และเปดดําเนินการ ระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2569 ยังไมมีการรองเรียนผลกระทบจากการบดบังสัญญาณ
วิทยุและโทรทัศน แตอยางใด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-25 บทที่ 2 

รูปที่ 2-1 รั้วโดยรอบพื้นที่โครงการ 

รูปที่ 2-2 สันนูนและปายลดความเร็ว 

รูปที่ 2-3 เจาหนาที่ทําความสะอาดถนนภายในพื้นที่โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-26 บทที่ 2 

พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้น 1 

พื้นที่สีเขียวบริเวณชั้นดาดฟา 

รูปที่ 2-4 พื้นที่สีเขียวโครงการ 

รูปที่ 2-5 พื้นที่จอดรถของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-27 บทที่ 2 

รูปที่ 2-6 ปายหามติดเครื่องยนตขณะจอด 

รูปที่ 2-7 สัญลักษณจราจร รูปที ่2-8 ปายหามเรงเครื่องยนต 

ระบบบําบัดน้ําเสียรวมของโครงการ บอดักไขมัน 

รูปที ่2-9 ระบบบําบัดน้ําเสีย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-28 บทที่ 2 

เจาหนาที่ทําความสะอาดระบบบําบัดน้ําเสีย เจาหนาทีต่ักตะกอนออกจากระบบบําบัดน้ําเสีย 

รูปที่ 2-10 เจาหนาที่ดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 

รูปที่ 2-11 ถังเก็บกาซมีเทน รูปที่ 2-12 ตูควบคุมระบบบําบัดน้ําเสีย 

ชั้นใตดิน ชั้นดาดฟา 

รูปที่ 2-13 ถังสํารองน้ําใชของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-29 บทที่ 2 

ระบบสูบน้ําภายในอาคาร ตูควบคุมระบบสูบน้ํา 

รูปที่ 2-14 ระบบสูบน้ําภายในอาคาร 

รูปที่ 2-15 สุขภัณฑประหยัดน้ํา 

รูปที่ 2-16 ปายรณรงคประหยัดน้ํา-ประหยัดไฟ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-30 บทที่ 2 

เจาหนาที่ทําความสะอาดบอพักน้ํา บอพักน้ํา 

รูปที่ 2-17 ระบบระบายน้ํา 

ภาชนะรองรับมูลฝอยประจําชั้น ภาชนะรองรับมูลฝอยบริเวณชั้น 1

รูปที่ 2-18 ภาชนะรองรับมูลฝอย 

รูปที่ 2-19 ปายรณรงคการคัดแยกขยะ รูปที่ 2-20 หองพักมูลฝอยรวม



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-31 บทที่ 2 

รูปที่ 2-21 เจาหนาที่ลางทําความสะอาดหองพัก 
ขยะมูลฝอยรวม

รูปที่ 2-22 ทอรวบรวมน้ําจากหองพักขยะมูลฝอย

หมอแปลงไฟฟา ตูระบบไฟฟา 

ไฟสํารองสองสวางฉุกเฉิน 

รูปที่ 2-23 ระบบไฟฟา 

Admin
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-32 บทที่ 2 

รูปที่ 2-24 เจาหนาที่ดูแลเครือ่งปรับอากาศ 

สวิตซเปด-ปดไฟเฉพาะจุด หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานบริเวณพ้ืนที่สวนกลาง

หลอดไฟแบบประหยัดพลังงานบริเวณโถงหนาลิฟต

รูปที่ 2-25 การอนุรักษพลังงาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-33 บทที่ 2 

รูปที่ 2-26 เครื่องใชไฟฟาที่มีฉลากประหยัดไฟ รูปที่ 2-27 ปายแสดงเลขชั้น

รูปที่ 2-28 ปายรณรงคการเดินขึ้น-ลง บันไดแทนการใชลิฟต

หัวรับน้ําดับเพลิงภายนอกอาคาร ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ 

รูปที่ 2-29 ระบบปองกันอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-34 บทที่ 2 

รูปที่ 2-30 บันไดหนีไฟ

รูปที่ 2-31 ปายบอกทางหนีไฟ รูปที่ 2-32 แผนผังแสดงเสนทางหนีไฟ 

แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) 

รูปที่ 2-33 ระบบแจงเตือนอัคคีภัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-35 บทที่ 2 

เครื่องตรวจจับความรอน 
(Heat Detector)

อุปกรณแจงเหตุเพลิงไหมดวยมือ 
(Manual Call Point) 

กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) ตูเก็บสายฉีดน้ําดับเพลิงพรอมอุปกรณ 

รูปที่ 2-33 (ตอ) ระบบแจงเตือนอัคคีภัย (ตอ)

รูปที่ 2-34 จุดรวมพล



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-36 บทที่ 2 

รูปที่ 2-35 ใบตรวจเช็คถังดับเพลิง รูปที่ 2-36 ปายแนะนําการใชอุปกรณระงับอัคคีภัย

รูปที่ 2-37 การอบรมและซอมอพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ประจําป 2568 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-37 บทที่ 2 

เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หองควบคุม CCTV

รูปที่ 2-38 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ 

รูปที่ 2-39 ไฟสองสวางบริเวณดานหนาโครงการ รูปที่ 2-40 หามจอดรถบริเวณทางเขา-ออก

รูปที่ 2-41 ปายรณรงคการใชรถไฟฟา (บีทีเอส) รูปที่ 2-42 ชองระบายอากาศ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-38 บทที่ 2 

รูปที่ 2-43 การกําจัดแหลงเพาะพันธุสัตว 
พาหะนําโรค 

รูปที่ 2-44 ปายหามนําสัตวทุกชนิดเขาโครงการ 

รูปที่ 2-45 เจาหนาที่ทําความสะอาดภายในพื้นที่โครงการ

รูปที่ 2-46 เจาหนาที่ดูแลพื้นที่สีเขียว



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ระยะดําเนินการ 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ เบเวอรรี่ 33 คอนโดมิเนียม มกราคม – มิถุนายน 2569 

บริษัท แปซิฟค แลบอราตอรี่ จํากัด 2-39 บทที่ 2 

อาคารโครงการ ปายโครงการ 

รูปที่ 2-47 บริเวณโครงการ 




