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บทที ่4 
 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน

ในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ช่วงเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่าส่วนใหญ่การดำเนินการของโครงการมีความสอดคล้องกับหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเห็นชอบในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.7/2856 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ยกเว้นมาตรการบางส่วนยังไม่ถึงรอบของการรายงานผลการดำเนินงาน ดังนั้นในบางมาตรการจึงจะ
นำเสนอผลการดำเนินการในรายงานฯ ฉบับถัดไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  
4.1   ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม(ช่วงดำเนินการ)  โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย 
ของบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว แสดงดังตารางที่ 4.1-1 
 

ตารางท่ี  4.1-1 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา/ความถี ่
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 7 วันต่อเนื่อง  
    - TSP (24 ช่ัวโมง) 
    - PM-10 (24 ช่ัวโมง) 

- SO2 (24 ช่ัวโมง) 
- NO2 (1 ช่ัวโมง) 
- Wind Speed/Wind Direct (1 จุด) 

 
- วัดปากฝาง 
- โรงเรียนหนองบวัวิทยา 
- วัดอภิญญาวาส 
- กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสอืเต้น 

ปีละ 2 ครั้ง 
  
 

2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด 
- TSP, SO2, NOx as NO2 

- ปล่องระบายของหม้อไอน้ำ ปีละ 2 ครั้ง 
  

3. ระดับเสียงโดยทั่วไป 7 วนั ต่อเนื่อง 
    - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
    - ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
    - ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
    - เสียงรบกวน 

- ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ 
- ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวนัตก 
- หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 1 (อาคารเอนกประสงค์) 
- หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 2 (โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น) 
- หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 3 (วัดหาดเสือเต้น) 

ปีละ 2 ครั้ง 
  
 

4. คุณภาพน้ำทิ้ง 
    - pH 
    - Temperature 
    - BOD 
    - COD 
    - TKN 
    - SS 
    - Oil & Grease 
    - TDS 

- บ่อพักน้ำทิ้ง 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
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ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา/ความถี ่
4. คุณภาพน้ำทิ้ง (ต่อ) 
    - บันทึกปริมาณน้ำทิ้งทีน่ำไปใช้ในประโยชน์ใน  
       กิจกรรมต่างๆ 
    - Temperature (Online) 
   -  Conductivity (Online) 

 
- บ่อพักน้ำทิ้ง 

 
 
 

ตรวจวัดแบบต่อเนื่อง 

5. คุณภาพน้ำผิวดนิ 
   - pH    
   - BOD 
   - DO 
   - NO3

- 
   - NH3 
   - Total Coliform  
   - Fecal Coliform  

- แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของ  
  โรงงานน้ำตาล 250 เมตร 
- แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของ 
  โรงงานน้ำตาล 250 เมตร 
 

ปีละ 2 ครั้ง 
  
 

6. ทรัพยากรชีวภาพ 
   - แพลงก์ตอนพืช 
  - แพลงก์ตอนสัตว ์
  - สัตว์หน้าดิน 

- แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานสูบน้ำ 
   ของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร 
- แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำ 
  ของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร 

ปีละ 2 ครั้ง 
  
 

7. คุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ์ 
   - Chloride 
   - TDS 

- บ่อสังเกตการณ์ จำนวน 3 บอ่   ปีละ 2 ครั้ง 
  

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 8.1 ความเข้มข้นของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ 

-  Total Dust 
       - Respirable Dust 

 
- บริเวณใกล้กับลานพักชานอ้อย 
- บริเวณใกล้กับลานพักข้ีเถ้า 

 
ปีละ 4 ครั้ง 

  
 

 8.2 ระดับความร้อนบริเวณพืน้ที่โครงการ 
      - ดัชนีความร้อน (WBGT) 

- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 
- บริเวณหม้อไอน้ำ 

ปีละ 4 ครั้ง 
  

 8.3 ระดับเสียงบริเวณพื้นทีโ่ครงการ 
      - ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง 
 
 
      - ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รบัเฉลี่ยตลอดระยะเวลา 
         การทำงานในแต่ละวัน (TWA) 

- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 
- บริเวณพัดลมเป่าอากาศของหม้อไอน้ำ 
- บริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย 
 
- พนักงานส่วนผลิต 

ปีละ 2 ครั้ง 
  

 8.4 แสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ 
      - แสงสว่าง 

- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 
- บริเวณหม้อไอน้ำ 
- อาคารห้องควบคุม 

ปีละ 4 ครั้ง 
  

 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                               
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์                                                                                                                  หน้า 4-3  
 

 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ดำเนินการ ระยะเวลา/ความถี่ 
 8.5 การตรวจสุขภาพพนักงาน 
     - ตรวจสุขภาพพนักงานโดยแพทย์แผนปัจจบุัน 
     - ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 

 
 
- พนักงานใหม่ 

 
 

ก่อนเข้าทำงาน 
    - ตรวจสุขภาพประจำป ี
    - ตรวจสุขภาพตามลักษณะงานที่มีความเสี่ยง 

- พนักงานทุกคน 
- พนักงานกลุ่มเสี่ยง 

ปีละ 1 ครั้ง 
ปีละ 1 ครั้ง 

 8.6 ตรวจสอบอุบัติเหตุและแผนฉุกเฉิน 
    - บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของอุบัติเหตุ

บริเวณที ่เกิด ความรุนแรง สาเหตุการแก้ไขและ
มาตรการป้องกันแก้ไขทุกครั้งที่มีอุบัติเหตุ 

- ภายในพื้นที่โครงการ ทุก 6 เดือน 
 

9. การจัดการของเสีย 
   - ตรวจวัดองค์ประกอบขี้เถ้า 
  - ตรวจวัดโลหะหนักในขี้เถ้า (สารหนู แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว และปรอท) 

- ขึเ้ถ้าจากการเผาไหม้เช้ือเพลิงที่หม้อไอน้ำและ 
  เครื่องดักฝุ่น 

ปีละ 1 ครั้ง 

  - บันทึกชนิดและปริมาณการจัดการกากขยะที ่เกิดจาก
กิจกรรมพนักงานกรือของเสียที ่เกิดจากการผลิตระบบ
สาธารณูปโภคภายในพื้นที่ครงการ 

- พื้นที่โครงการ ทุก 6 เดือน 

10. การคมนาคมขนส่ง 
 - บันทึกข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากกิจกรรมการขนส่งของ

โครงการ 

- พื้นที่โครงการ/เส้นทางการขนส่ง ทุก 6 เดือน 

11. สาธารณสุขและสุขภาพ 
     - รวบรวมสถิติผู ้ป่วยโรคที ่เกี ่ยวข้องกับผลกระทบของ

โครงการจากหน่วยงานสาธารณะสุขในพื้นที่ และวิเคระห์
ผลเปรียบเทียบก่อนและหลังมีโครงการ 

- หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ ปีละ 1 ครั้ง 

12. เศรษฐกิจ-สังคม 
     - รวบรวปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
    - สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของชุมชน

ที่อยุ่ในพื้นที่ศึกษา ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
- ภายในพื้นที่โครงการ 
- ชุมชนโดยรอบโครงการภายในในรัศมี 5กิโลเมตร

จากที่ตั้งโครงการ และชุมชนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม 

 
ปีละ 1 ครั้ง 
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4.1.1 พารามิเตอร์และวิธีการตรวจวิเคราะห ์

การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ
บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด มีวิธีการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4.1.1-1 

 

ตารางที่ 4.1.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห ์
 

รายการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง/วิธีวิเคราะห์ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
   -TSP U.S.EPA 40 CFR 50/Gravimetric Method 
   - PM-10 U.S.EPA 40 CFR 50/Gravimetric Method 
   - SO2 SO2 UV-Fluorescence Analyzer 
   - NO2 NOx Chemiluminescence Analyzer 
   - Wind Speed/Wind Direct Wind Speed & Direction 
2.  คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด  
    - TSP U.S.EPA Method 5 
   - SO2 Instrumental Analyzer Method 
   - NOx as NO2 Instrumental Analyzer Method 
3. ระดับเสียงโดยทั่วไป  
    - Leq 24 hrs., Lmax, L90, Ldn, เสียงรบกวน Sound Level Meter 
4. คุณภาพน้ำท้ิง  
   - pH Grab Sampling/AWWA, 2023 (4500-H+, B) 
   - Temperature Grab Sampling/AWWA, 2023 (2550 B) 
   - BOD Grab Sampling/AWWA, 2023 (5220 C) 
   - COD Grab Sampling/AWWA, 2023 (2120 C) 
  - TKN Grab Sampling/AWWA, 2023 (4500-Norg, B) 
  - TSS Grab Sampling/AWWA, 2023 (2540 D) 
  - Oil & Grease Grab Sampling/AWWA, 2023 (4500-O, C and 5210 B) 
  - TDS Grab Sampling/AWWA, 2023 (2540 C) 
5. คุณภาพน้ำผิวดิน  
   - pH Grab Sampling/ AWWA, 2023 (4500-H+, B)   
   - BOD Grab Sampling/ AWWA, 2023 (4500-O, C and 5210 B) 
   - DO Grab Sampling/ AWWA, 2023 (4500-O, C) 
   - NO3

- Grab Sampling/ AWWA, 2023 (4500-NO3-, E) 
   - NH3 Grab Sampling/ AWWA, 2023 (4500-NH3, C)  
   - Total Coliform Grab Sampling/ AWWA, 2023 (9221 B)  
   - Fecal Coliform Grab Sampling/ AWWA, 2023 (9221 B)   
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ตารางที่ 4.1.1-1 (ต่อ) วิธีการเก็บตัวอย่างและวิธีวิเคราะห์ 
 

รายการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอย่าง/วิธีวิเคราะห์ 
6. ทรัพยากรชีวภาพ  
   - แพลงก์ตอนพืช Plankton Net 20 micron    
   - แพลงก์ตอนสัตว์ Plankton Net 100 micron    
   - สัตว์หน้าดิน Ekman Grab 15 x 15 cm.   
7. คุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ์  
   - Chloride Grab Sampling/AWWA, 2023 (4500-Cl, G) 
   - TDS Grab Sampling/AWWA, 2023 (2540 C) 
8. สภาพแวดล้อมในการทำงาน  
   - Total Dust Gravimetric Method 
   - Respirable Dust Gravimetric Method 
   - ความร้อน (WBGT) Wet Bulb GlobeTemperature 
   - เสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทำงาน  Sound Level Meter 

- เสียงสะสม (Noise Dose) Noise Dosimeter 
   - แสงสว่าง (Light Level) Lux Meter 
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4.1.2 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 

มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 
จำกัด แสดงดังตารางที่ 4.1.2-1 

 
ตารางที่ 4.1.2-1 มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม มาตรฐานที่ใช้เปรียบเทียบ 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป 
-  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน

บรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 
2. คุณภาพอากาศจากแหล่งกำเนิด  
 

-  ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงาน
หมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด 

 -  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 

3. ระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

-  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป 

-  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง
รบกวน 

4. คุณภาพน้ำทิ้ง -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
โรงงาน พ.ศ. 2560  

5. คุณภาพน้ำผิวดิน 
 

-  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (.ศ. 2537) เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภทที่ 3) 

6. คุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ์ 
 

-  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

7. สภาพแวดล้อมในการทำงาน  
 7.1 ปริมาณฝุ่น  -  Standard of the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (TWA)  
 7.2 ความร้อน (WBGT)  

 
-  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559   

7.3 เสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการทำงาน  -  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบ
กิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (หมวด 3 เสียง) 

 -  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้าง
ได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) 

 - America Conference of Governmental Industrial Hygienists : ACGIH   
7.4 แสงสว่าง (Light Level) -  ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง  พ.ศ. 

2561 
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4.2   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย 

ของ บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 สรุปได้ดังนี้ 
 
4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปีละ 2 ครั้ง ๆ ละ 7 วันต่อเนื่อง (ช่วงหีบอ้อย 1 ครั้ง และช่วง
ละลายน้ำตาล 1 ครั้ง) จำนวน 4 สถานี  ได้แก่ บริเวณวัดปากฝาง (A1) บริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา (A2) บริเวณวัดอภิญญาวาส (A3) และ
บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น (A4) (รูปที่ 4.2.1-1)  โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณ TSP, PM-10,  SO2, NO2  และตรวจวัด
ความเร็วและทิศทางลม จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา (A2) 

 
1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   

 
โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2569 จำนวน 4 สถานี 

ได้แก่ บริเวณวัดปากฝาง (A1) บริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา (A2) บริเวณวัดอภิญญาวาส (A3) และบริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือ
เต้น (A4)  โดยตรวจวัด ปริมาณ TSP, PM-10,  SO2 และ NO2  ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.1-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่าย
ในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 5  
 

จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ TSP, PM-10, SO2  และ NO2  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 

 
นอกจากนี้ได้ได้ทำการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา (A2) ในขณะที่ตรวจวัดคุณภาพ

อากาศ ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.1-2 และรูปท่ี 4.2.1-2 
 

2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป   
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บริเวณวัดปากฝาง (A1) บริเวณโรงเรียนหนอง
บัววิทยา (A2) บริเวณวัดอภิญญาวาส (A3) และบริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที ่ 6 บ้านหาดเสือเต้น (A4)  ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2568 พบว่า 
ปริมาณ TSP, PM-10, SO2  และ NO2  มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณมลสารมี
แนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงของคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพ
อากาศในแต่ละฤดูกาลที่ทำการตรวจวัดรวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ในบริเวณที่ทำการตรวจวัด การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 
4.2.1-3 และกราฟท่ี 4.2.1-1 
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      จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ    
 

    A 1 : วัดปากฝาง 
    A 2 : โรงเรียนหนองบัววิทยา 
    A 3 : วัดอภิญญาวาส 
    A 4 : กลุ่มบ้าน หมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น 

 
รูปท่ี 4.2.1-1 จุดตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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ตารางที่ 4.2.1-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP (24 ชม.) 
(µg/m³) 

PM-10 (24 ชม.) 
(µg/m3) 

SO2 (24 ชม.) 

(ppb) 
NO2 (1 ชม.) 

(ppb) 
วัดปากฝาง (A1) 
(47Q 0627924 E, 
1953745 N) 

24-25/03/69 48.0 21.3 1.7 4.1-17.5 
25-26/03/69 60.9 26.9 1.6 3.9-18.0 
26-27/03/69 67.7 28.6 1.8 3.8-17.0 

 27-28/03/69 53.4 24.9 1.7 3.7-17.3 
 28-29/03/69 63.6 27.0 1.8 4.1-16.8 
 29-30/03/69 57.8 26.5 1.9 4.1-17.4 
 30-31/03/69 50.4 22.8 2.0 4.1-17.6 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 48.0-67.7 21.3-28.6 1.6-2.0 3.7-18.0 

โรงเรียนหนองบวัวิทยา (A2) 
(47Q 0629130 E, 
1953198 N) 

24-25/03/69 70.9 29.1 1.6 4.1-15.4 
25-26/03/69 75.3 32.1 1.7 4.1-16.2 
26-27/03/69 52.7 24.5 1.8 4.1-15.8 

 27-28/03/69 58.4 25.5 1.9 4.1-16.5 
 28-29/03/69 55.9 24.6 1.7 4.4-16.1 
 29-30/03/69 66.1 27.6 1.6 4.2-15.3 
 30-31/03/69 62.1 26.7 1.8 4.2-16.0 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 52.7-75.3 24.5-32.1 1.6-1.9 4.1-16.5 

ภิญญาวาส (A3) 
(47Q 0628547 E, 
1952474 N) 

24-25/03/69 77.3 29.1 1.6 3.8-14.4 
25-26/03/69 68.7 23.7 1.5 4.2-15.3 
26-27/03/69 74.3 27.5 1.4 4.0-14.8 

 27-28/03/69 70.9 26.9 1.7 4.2-15.0 
 28-29/03/69 65.2 22.3 1.6 3.8-15.2 
 29-30/03/69 60.3 20.8 1.5 4.1-14.6 
 30-31/03/69 68.2 25.0 1.7 3.9-14.9 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 60.3-77.3 20.8-29.1 1.4-1.7 3.8-15.3 

กลุ่มบ้านหมูท่ี่ 6  
บ้านหาดเสือเต้น (A4) 
(47Q 0625393 E, 
1952857 N) 

24-25/03/69 62.8 20.9 1.5 4.1-15.6 
25-26/03/69 57.1 19.9 1.6 4.1-16.5 
26-27/03/69 51.0 17.0 1.5 4.1-16.1 
27-28/03/69 48.4 16.9 1.7 4.2-16.7 

 28-29/03/69 59.4 20.0 1.5 4.2-15.9 
 29-30/03/69 67.7 25.6 1.4 3.3-15.6 
 30-31/03/69 54.5 18.4 1.6 4.1-15.7 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 48.8-67.7 16.9-25.6 1.4-1.7 3.3-16.7 

  ค่ามาตรฐาน1/ 200  100  50  120 
ค่ามาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 
หมายเหตุ  : - ผลการตรวจวัด SO2 และ NO2  รายชั่วโมง แสดงในภาคผนวกที่ 5 (คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป) 
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 4.2.1-2 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม   

เวลาตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
โรงเรียนหนองบัววิทยา (A2) 

24-25/03/69 25-26/03/69 26-27/03/69 27-28/03/69 28-29/03/69 29-30/03/69 30-31/03/69 
WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

09.00-10.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  2.0  ESE  0.0  ---  2.5  NW  0.0  ---  0.0  ---  
10.00-11.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  2.7  SE  0.0  ---  2.1  WNW  0.4  ESE  0.0  ---  
11.00-12.00 น. 0.0  ---  0.4  E  3.9  ESE  0.0  ---  3.9  WNW  0.0  ---  0.0  ---  
12.00-13.00 น. 0.5  ESE  0.4  E  1.9  ESE  0.7  ENE  2.5  WNW  0.0  ---  0.9  SSE  
13.00-14.00 น. 0.3  ENE  0.4  ENE  3.1  E  0.7  WSW  1.5  W  0.0  ---  0.5  SSE  
14.00-15.00 น. 0.3  SE  0.2  ENE  1.6  ESE  0.7  WSW  1.7  W  0.3  SE  0.6  SSE  
15.00-16.00 น. 0.0  ---  1.2  ENE  2.8  ENE  0.0  ---  1.3  W  0.0  ---  0.4  SE  
16.00-17.00 น. 0.0  ---  0.6  ENE  1.3  ENE  0.0  ---  4.7  WNW  0.0  ---  0.0  ---  
17.00-18.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  E  0.3  WSW  2.7  W  0.4  SE  0.3  SE  
18.00-19.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  1.4  ENE  0.0  ---  1.9  W  0.0  ---  0.0  ---  
19.00-20.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  1.1  ENE  2.8  WSW  1.6  WSW  0.0  ---  1.3  SE  
20.00-21.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.4  ENE  2.4  WSW  0.6  W  0.0  ---  0.0  ---  
21.00-22.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.4  ENE  2.1  WSW  1.2  W  0.0  ---  0.0  ---  
22.00-23.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.5  WSW  0.0  ---  0.8  SE  0.5  SSE  
23.00-00.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  1.2  WSW  0.0  ---  0.4  SE  0.4  SSE  
00.00-01.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.9  NW  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  
01.00-02.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  
02.00-03.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.4  SE  0.0  ---  
03.00-04.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  1.5  SSE  0.3  S  
04.00-05.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  
05.00-06.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.4  SSE  0.0  ---  
06.00-07.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.3  NNW  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  
07.00-08.00 น. 0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  0.3  ENE  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  
08.00-09.00 น. 0.0  ---  0.5  ESE  0.0  ---  1.7  E  0.0  ---  0.0  ---  0.0  ---  

 

UTM   :  47Q 0629130 E, 1953198 N 
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     

 

 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ : N     : North NNE   : North-northwest NE     : Northeast ENE    : East-northeast 
 E     : East ESE    : East-southeast SE      : Southeast SSE     : South-southeast 
 S     : South SSW   : South-southwest SW     : Southwest WSW  : West-southwest 
 W    : West WNW : West-northwest NW    : Northwest NNW  : North-northwest 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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รูปท่ี 4.2.1-2 ผังแสดงความเร็วและทิศทางลม บริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา (A2)  
ระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 4.2.1-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
 

สถาน/ีวันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP (24 ชม.) 
(µg/m³) 

PM-10 (24 ชม.) 
(µg/m3) 

SO2 (24 ชม.) 

(ppb) 
NO2 (1 ชม.) 

(ppb) 
วัดปากฝาง (A1)     

15-22/02/67 63.3-145.6 10.3-32.1 1.1-3.6  1.4-15.5 
17-24/12/67 29.7-45.5 11.3-23.9 3.5-6.3 9.8-21.1 
07-14/03/68 65.0-78.0 31.0-42.0 1.5-1.8 5.0-18.0 
20-27/12/68 98.0-147.0 47.0-70.0 1.2-1.4 4.0-15.0 
24-31/03/69 48.0-67.7 21.3-28.6 1.6-2.0 3.7-18.0 

โรงเรียนหนองบัววิทยา (A2)     
15-22/02/67 32.1-55.2 5.3-22.1 12.6-18.1 1.6-37.6 
17-24/12/67 25.7-35.5 10.4-15.8 3.4-7.7 0.1-8.9 
07-14/03/68 60.0-69.0 33.0-39.0 1.6-1.7 5.0-17.0 
20-27/12/68 75.0-91.0 36.0-42.0 1.2-1.6 4.0-15.0 
24-31/03/69 52.7-75.3 24.5-32.1 1.6-1.9 4.1-16.5 

วัดอภิญญาวาส (A3)     
15-22/02/67 65.2-94.2 7.3-17.8 11.3-14.3 0.2-6.3 
17-24/12/67 50.3-101.4 18.2-43.8 32.8-33.8 0.1-2.1 
07-14/03/68 69.0-75.0 33.0-41.0 1.4-1.6 4.0-17.0 
20-27/12/68 73.0-105.0 30.0-50.0 1.3-1.6 4.0-15.0 
24-31/03/69 60.3-77.3 20.8-29.1 1.4-1.7 3.8-15.3 

กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น (A4)     
15-22/02/67 22.8-85.6 7.4-22.1 21.1-24.4 3.2-58.2 
17-24/12/67 33.7-53.4 13.8-32.1 31.3-34.8 0.4-5.8 
07-14/03/68 60.0-68.0 27.0-37.0 1.4-1.6 4.0-17.0 
20-27/12/68 85.0-110.0 39.0-53.0 1.2-1.4 4.0-15.0 
24-31/03/69 48.8-67.7 16.9-25.6 1.4-1.7 3.3-16.7 
 ค่ามาตรฐาน1/ 200  100  50  120 

 

ค่ามาตรฐาน :  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งปี พ.ศ. 2567-2569 
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ปริมาณ TSP (24 ชั่วโมง)
บริเวณวัดปากฝาง 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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ปริมาณ PM-10 (24 ชั่วโมง) 
บริเวณวัดปากฝาง 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด
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ปริมาณ SO2 (24 ชั่วโมง)
บริเวณวัดปากฝาง 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.1-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

15-22/02/67 17-24/12/67 07-14/03/68 20-27/12/68 24-31/03/69

ppb

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 120 ppb

ปริมาณ NO2 (1 ชั่วโมง)
บริเวณวัดปากฝาง 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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ปริมาณ TSP (24 ชั่วโมง)
บริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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ปริมาณ PM-10 (24 ชั่วโมง)
บริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.1-1(ต่อ)  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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ปริมาณ SO2 (24 ชั่วโมง)
บริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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ปริมาณ NO2 (1 ชั่วโมง)
บริเวณโรงเรียนหนองบัววิทยา 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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ปริมาณ TSP (24 ชั่วโมง)
บริเวณวัดอภิญญาวาส 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.1-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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ปริมาณ PM-10 (24 ชั่วโมง)
บริเวณวัดอภิญญาวาส 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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ปริมาณ SO2 (24 ชั่วโมง)
บริเวณวัดอภิญญาวาส 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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ปริมาณ NO2 (1 ชั่วโมง)
บริเวณวัดอภิญญาวาส 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.1-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 200 µg/m3

ปริมาณ TSP (24 ชั่วโมง)
บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 100 µg/m3

ปริมาณ PM-10 (24 ชั่วโมง)
บริเวณกลุมบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 50 ppb

ปริมาณ SO2 (24 ชั่วโมง)
บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.1-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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ปริมาณ NO2 (1 ชั่วโมง)
บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสือเต้น 

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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4.2.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
            มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายของหม้อไอน้ำ ปีละ 2 ครั้ง โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณ 
TSP, SO2 และ NOx as NO2 

 
1) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย   

 
โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ซึ่งมีการเดินเครื่องหม้อไอน้ำ 2 ชุด (ปล่องหม้อไอน้ำ 5 และ

ปล่องหม้อไอน้ำ 6)  เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2569 โดยตรวจวัดปริมาณ TSP, SO2 และ NOx as NO2  ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 
4.2.2-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 5   

 
จากผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณปริมาณ TSP, SO2 และ NOx as NO2  มีค่าอยู ่ในเกณฑ์ควบคุมตามรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566     

 
2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายหม้อไอน้ำ   

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบายหม้อไอน้ำ จำนวน 2 ปล่อง ได้แก่ ปล่องหม้อไอน้ำ 5 และปล่องหม้อไอน้ำ 6 

ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 พบว่า ปริมาณ TSP, SO2 และ NOx as NO2  มีค่าอยู่ในเกณฑ์ควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ปริมาณความเข้มข้นของ
มลพิษทางอากาศมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราการผลิตและคุณภาพของเช้ือเพลิง (Biomass/Bagasse) ในแต่ละช่วงเวลา การเปรียบเทียบ
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.2-3 และกราฟท่ี 4.2.2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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ตารางที่ 4.2.2-1  ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

ค่ามาตรฐาน :  1/ ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
                          2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566     
หมายเหตุ : (1) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง   
               (2) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินช่วยในการ                            
                   เผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง   
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน กรณีเดินระบบปกติ  

(Normal Operation) 
หม้อไอน้ำ 5 1/ 2/ 

วันที่ตรวจวดั - 29/03/69  -  
เวลาตรวจวัด -   15.00-16.00 น. -  

ชนิดของเช้ือเพลิง               - ชีวมวล (ชานอ้อย) -  
เส้นผ่าศูนย์กลางปล่อง m. 2.50 -  
อุณหภูมิปล่องระบาย o C 133.33 -  
ความเร็วลม  m/s 19.882 -  
อัตราการระบายอากาศ m3/h 351,486.96 -  
ออกซิเจน  % 13.86 -  
คาร์บอนไดออกไซด์  % 3.77 -  
ความชื้น % 11.12 -  
TSP mg/m3 34 (1) 67 (2) 100 120 

SO2 ppm 19 (1) 38 (2) 58 60 

NOx as NO2 ppm 17 (1) 34 (2) 62 200 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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ตารางที่ 4.2.2-1(ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

ค่ามาตรฐาน :  1/ ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
                           2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566     
หมายเหตุ : (1) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง   
               (2) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินช่วยในการ                            
                   เผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง   
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอียดการตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน กรณีเดินระบบปกติ  

(Normal Operation) 
หม้อไอน้ำ 6 1/ 2/ 

วันที่ตรวจวดั - 30/03/69 -  
เวลาตรวจวัด -  10.00-11.15 น. -  

ชนิดของเช้ือเพลิง               - ชีวมวล (ชานอ้อย) -  
เส้นผ่าศูนย์กลางปล่อง m. 3.50 -  
อุณหภูมิปล่องระบาย o C 127.58 -  
ความเร็วลม  m/s 16.617 -  
อัตราการระบายอากาศ m3/h 575,778.09 -  
ออกซิเจน  % 15.30 -  
คาร์บอนไดออกไซด์  % 4.85 -  
ความชื้น % 9.92 -  
TSP mg/m3 13  (1) 33 (2) 100 120 

SO2 ppm <1 (1) <1 (2) 58 60 

NOx as NO2 ppm 22 (1) 55 (2) 62 200 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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ตารางที่ 4.2.2-1(ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

ค่ามาตรฐาน :  1/ ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
                           2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566     
หมายเหตุ : (1) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง  
               (2) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินช่วยในการ                            
                   เผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง   
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     

 
ตารางที่ 4.2.2-1(ต่อ) ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 

ค่ามาตรฐาน :  1/ ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
                           2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566     
หมายเหตุ : (1) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท และสภาวะแห้ง   
               (2) ผลการตรวจวัดอ้างอิงที่สถานะ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ หรือ 760 มิลลิเมตรปรอท ปริมาณออกซิเจนส่วนเกินช่วยในการ                            
                   เผาไหม้ (Excess Oxygen) ร้อยละ 7 และสภาวะแห้ง   
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     

รายละเอียดการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน 
กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) 

ปล่องหม้อไอน้ำ 5 1/ 2/ 

วันที่ตรวจวดั - 29/03/69 -  
เวลาตรวจวัด -  16.00-16.45 น. -  

ชนิดของเช้ือเพลิง               - ชีวมวล (ชานอ้อย) -  
เส้นผ่าศูนย์กลางปล่อง m. 2.50 -  
อุณหภูมิปล่องระบาย o C 133.75 -  
ความเร็วลม  m/s 20.246 -  
อัตราการระบายอากาศ m3/h 357}921.77 -  
ออกซิเจน  % 14.62 -  
คาร์บอนไดออกไซด์  % 5.38 -  
ความชื้น % 11.38 -  
TSP mg/m3 42 (1) 93 (2) 100 120 

รายละเอียดการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน 
กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) 

ปล่องหม้อไอน้ำ 6 1/ 2/ 

วันที่ตรวจวดั - 30/03/69 -  
เวลาตรวจวัด -  11.15-12.30 น. -  

ชนิดของเช้ือเพลิง               - ชีวมวล (ชานอ้อย) -  
เส้นผ่าศูนย์กลางปล่อง m. 3.50 -  
อุณหภูมิปล่องระบาย o C 127.83 -  
ความเร็วลม  m/s 17.011 -  
อัตราการระบายอากาศ m3/h 589,446.62 -  
ออกซิเจน  % 15.58 -  
คาร์บอนไดออกไซด์  % 4.71 -  
ความชื้น % 10.18 -  
TSP mg/m3 9 (1) 23 (2) 100 120 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 4.2.2-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

กรณีเดินระบบปกติ (Normal Operation) 
TSP (mg/m3) SO2 (ppm) NOx as NO (ppm) 

ปล่องหม้อไอน้ำ 5 21/02/67 33.9 < 1 23.2 
 16/12/67 88.2 < 1 47.6 
 14/03/68 46 < 1 60 
 21/12/68 50 19 48 
 29/03/69 67 38 34 

ปล่องหม้อไอน้ำ 6 22/02/67 22.2 < 1 16.5 
 16/12/67 24.9 < 1 31.3 
 13/03/68 19 < 1 61 
 21/12/68 28 2 61 
 30/03/69 33 <1 55 

ค่ามาตรฐาน 1/ < 100 < 58 < 62 
 ค่ามาตรฐาน 2/ < 120 < 90 < 200 

ค่ามาตรฐาน :  1/ ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
                           2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566     

 
ตารางที่ 4.2.2-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

กรณีพ่นเขม่า (Soot Blow) 
TSP (mg/m3) 

ปล่องหม้อไอน้ำ 5 21/02/67 44.1 
 16/12/67 93.2 
 14/03/68 28 
 21/12/68 90 
 29/03/69 93 

ปล่องหม้อไอน้ำ 6 22/02/67 34.6 
 16/12/67 47.4 
 13/03/68 25 
 21/12/68 72 
 30/03/69 23 

ค่ามาตรฐาน 1/ < 100 
ค่ามาตรฐาน 2/ < 120 

ค่ามาตรฐาน :  1/ ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
                           2/  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566     
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                       
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กราฟที่ 4.2.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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กราฟที่ 4.2.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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กราฟที่ 4.2.2-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
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4.2.3 ระดับเสียงโดยทั่วไป 
มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ปีละ 2 ครั้งๆละ 7 วันต่อเนื่อง จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศ

เหนือ (N1) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N2) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 1 (N3) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหาด
เสือเต้น จุดที่ 2 (N4) และบริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 3 (N5) (รูปที่ 4.2.3-1) โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) และระดับเสียงรบกวน 

 
1)   ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป   

  
โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2569 จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้ว

โครงการด้านทิศเหนือ (N1) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศตะวันตก (N2) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 1 (N3) บริเวณกลุ่มบ้าน
หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 2 (N4) และบริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 3 (N5) โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) ระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) และระดับเสียงรบกวน ผลการ
ตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.3-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 
5   

 
จากผลการตรวจวัด  พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน สำหรับระดับ
เสียงเปอร์เซนต์ไทล์ที่ 90 (L90) และระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด 

 
 

2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป      
  
ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป จำนวน 5 สถานี ได้แก่ บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศ

ตะวันตก (N2) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 1 (N3) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 2 (N4) และบริเวณกลุ่ม
บ้านหมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 3 (N5) ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง
โดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแหง่ชาต ิฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่า
ระดับเสียงรบกวน สำหรับระดับเสียงเปอร์เซนต์ไทล์ที่  90 (L90) และระดับเสียงกลางวันกลางคืน (Ldn) ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่า ระดับเสียงมีแนวโน้มไม่
คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพแวดล้อมขณะตรวจวัด การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.3-2  และ
กราฟท่ี 4.2.3-1 

 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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      จุดตรวจวัดระดับเสียง    
 

    N 1 : ริมรั้วโรงงานด้านทิศเหนือ 
    N 2 : ริมรั้วโรงงานด้านทิศตะวันตก 
    N 3 : หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 1 
    N 4 : หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 2 
    N 5 : หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 3 

 

รูปที่ 4.2.3-1 แสดงจุดตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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ตารางที่ 4.2.3-1  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป   
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr. Lmax  L90  LDN เสียงรบกวน 
ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 24-25/03/69 59.6 81.2 51.6 64.4 8.7 
47Q 0628545 E, 1952450 N 25-26/03/69 60.8 81.4 53.6 65.3 8.7 
 26-27/03/69 60.4 83.9 53.3 66.0 8.6 
 27-28/03/69 59.2 80.0 53.6 64.4 4.4 
 28-29/03/69 59.2 80.2 53.1 64.6 2.9 
 29-30/03/69 58.7 81.4 47.5 61.1 6.0 
 30-31/03/69 60.7 81.3 53.1 64.9 7.8 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 58.7-60.8 80.0-83.9 47.5-53.6 61.1-66.0 2.9-8.7 
ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวนัตก (N2) 
47Q 0627801 E, 1953164 N 

24-25/03/69 50.2 68.2 45.6 57.2 2.3 
25-26/03/69 51.1 78.8 45.4 57.5 7.0 

 26-27/03/69 51.7 78.1 45.3 58.2 8.4 
 27-28/03/69 50.4 77.2 45.5 57.1 7.2 
 28-29/03/69 51.5 72.0 45.6 58.2 5.6 
 29-30/03/69 49.7 75.0 43.7 55.3 6.8 
 30-31/03/69 50.9 74.5 44.4 57.2 7.2 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 49.7-51.7 68.2-78.8 43.7-45.6 55.3-58.2 2.3-8.4 
หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที ่1 
 (อาคารเอนกประสงค์) (N3) 
47Q 0626385 E, 1953037 N 

24-25/03/69 57.7 82.6 49.0 62.1 7.8 
25-26/03/69 57.3 79.9 48.0 61.3 6.3 
26-27/03/69 54.7 80.3 44.8 58.9 8.2 
27-28/03/69 55.4 80.5 48.4 60.3 7.0 

 28-29/03/69 55.5 82.0 46.8 59.8 7.3 
 29-30/03/69 55.0 77.8 45.7 59.1 9.0 
 30-31/03/69 53.4 77.7 45.4 58.1 6.5 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 53.4-57.7 77.7-82.6 44.8-49.0 58.1-62.1 6.3-9.0 
หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที ่2 
(โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น) (N4) 
47Q 0625864 E, 1952834 N 

24-25/03/69 60.2 85.4 51.7 63.4 9.1 
25-26/03/69 58.2 84.2 47.7 61.6 9.2 
26-27/03/69 56.7 78.6 48.3 60.6 4.3 

 27-28/03/69 57.2 77.3 48.5 60.9 6.7 
 28-29/03/69 57.5 89.9 47.7 61.2 6.0 
 29-30/03/69 55.9 77.9 46.5 59.7 3.2 
 30-31/03/69 55.5 78.7 44.6 58.8 6.8 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 55.5-60.2 77.3-89.9 44.6-51.7 58.8-63.4 3.2-9.2 

 ค่ามาตรฐาน 1/ 70 115 - - 10 2/ 
ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
หมายเหตุ  : - ข้อมูลระดับเสียงรายชั่วโมง แสดงในภาคผนวกที่ 5 (ระดับเสียงโดยทั่วไป) 
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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ตารางที่ 4.2.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป   
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr. Lmax  L90  LDN เสียงรบกวน 
หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที ่3 
(วัดหาดเสือเต้น) (N5) 
47Q 0625467 E, 1952819 N 

24-25/03/69 55.2 78.7 44.4 58.4 6.5 
25-26/03/69 56.9 77.0 47.7 60.0 6.6 
26-27/03/69 55.7 80.7 45.5 59.2 5.0 

 27-28/03/69 54.6 76.6 45.1 58.0 6.8 
 28-29/03/69 54.2 77.0 44.3 57.1 6.9 
 29-30/03/69 56.7 77.7 48.4 60.7 5.7 
 30-31/03/69 55.1 77.3 44.5 58.2 8.9 
 ค่าต่ำสุด-สูงสุด 54.2-56.9 76.6-80.7 44.3-48.4 57.1-60.7 5.0-8.9 

 ค่ามาตรฐาน 1/ 70 115 - - 10 2/ 
 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
หมายเหตุ  : - ข้อมูลระดับเสียงรายชั่วโมง แสดงในภาคผนวกที่ 5 (ระดับเสียงโดยทั่วไป) 
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
 
       
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์                                                                                                                   หน้า 4-31  
 

ตารางที่ 4.2.3-2 เปรียบเทียบผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

Leq 24 hr. Lmax  L90  LDN เสียงรบกวน 
ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ (N1) 15-22/02/67 62.8-64.2 91.6-100.5 53.5-54.3 59.0-70.0 6.9 ถึง 9.6 
 17-24/12/67 59.9-61.7 92.3-95.8 42.4-45.2 62.5-65.5 7.5 ถึง 9.6 
 07-14/03/68 60.9-67.3 93.9-100.8 52.8-62.3 65.0-73.4 0.8 ถึง 9.3 
 20-27/12/68 52.1-57.4 82.0-89.8 42.6-49.5 55.2-68.4 5.2 ถึง 9.8 
 24-31/03/69 58.7-60.8 80.0-83.9 47.5-53.6 61.1-66.0 2.9 ถึง 8.7 
ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวนัตก 
(N2) 

15-22/02/67 51.0-55.3 83.1-98.0 45.8-47.4 55.3-58.0 1.5 ถึง 7.0 
17-24/12/67 45.5-62.5 75.0-105.4 42.2-48.9 51.8-65.3 -0.1 ถึง 5.2 

 07-14/03/68 53.7-57.5 79.0-87.7 44.5-50.9 57.9-64.3 5.0 ถึง 9.0 
 20-27/12/68 45.8-50.7 72.4-81.6 37.7-43.3 50.1-54.9 3.8 ถึง 9.7 
 24-31/03/69 49.7-51.7 68.2-78.8 43.7-45.6 55.3-58.2 2.3 ถึง 8.4 
หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที ่1 
(อาคารเอนกประสงค์) (N3) 

15-22/02/67 56.7-59.3 85.0-96.5 46.8-50.1 62.5-66.5 4.7 ถึง 8.1 
17-24/12/67 55.2-58.2 86.8-97.8 43.6-45.7 57.9-61.0 2.1 ถึง 8.7 

 07-14/03/68 58.7-61.7 87.3-94.6 49.9-55.2 62.5-66.9 5.2 ถึง 9.8 
 20-27/12/68 50.9-53.6 78.4-91.7 38.6-53.2 55.6-58.6 3.7 ถึง 8.6 
 24-31/03/69 53.4-57.7 77.7-82.6 44.8-49.0 58.1-62.1 6.3 ถึง 9.0 
หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที ่2 
(โรงเรียนบ้านหาดเสือเต้น) (N4) 

15-22/02/67 46.8-48.5 74.3-83.9 41.3-42.3 51.8-52.9 2.4 ถึง 5.9 
17-24/12/67 46.5-51.8 79.6-97.5 42.6-43.9 51.9-56.2  0.6 ถึง 9.2 

 07-14/03/68 53.0-54.7 78.2-90.7 44.3-47.9  57.9-61.7 4.2 ถึง 9.8 
 20-27/12/68 61.1-62.1 88.9-99.9 45.2-47.4 62.9-64.5 3.3 ถึง 8.9 
 24-31/03/69 55.5-60.2 77.3-89.9 44.6-51.7 58.8-63.4 3.2 ถึง 9.2 
หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที ่3  
(วัดหาดเสือเต้น) (N5) 

15-22/02/67 60.6-62.5 87.8-102.5 49.8-51.2 65.4-66.4 6.3 ถึง 9.2 
17-24/12/67 51.6-57.7 86.4-99.2 42.2-43.7 56.9-63.9 5.1 ถึง 7.6 

 07-14/03/68 56.5-61.2 86.3-92.4 46.1-53.6  59.5-66.3 4.5 ถึง 9.7 
 20-27/12/68 51.3-57.1 80.9-90.8 39.8-45.5 54.8-60.7 5.5 ถึง 9.9 
 24-31/03/69 54.2-56.9 76.6-80.7 44.3-48.4 57.1-60.7 5.0 ถึง 8.9 

 ค่ามาตรฐาน 1/ 70 115 - - 10 2/ 
ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
                   2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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กราฟที่ 4.2.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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dB(A)

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ)

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ)

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax)
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด

0

20

40

60

80

100

15-22/02/67 17-24/12/67 07-14/03/68 20-27/12/68 24-31/03/69

dB(A)

ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90)
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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กราฟที่ 4.2.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน (Ldn )   
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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dB(A)

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 10 เดซิเบล(เอ)

ระดับเสียงรบกวน
บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ

ค่าต่ําสุด ค่าสูงสุด
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4.2.4 คุณภาพน้ำทิ้ง 
มาตiการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง เดือนละ 1 ครั้ง ดัชนีที่ตรวจวัดได้แก่  pH, Temperature,  BOD, COD, TKN, SS, 

Oil & Grease, TDS  
 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง  
 
โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งช่วงเดือนมกราคม-

มิถุนายน 2569 แสดงดังตารางที่ 4.2.4-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 5 จากผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560  

 
2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง   

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

อุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา 
พบว่า ปริมาณมลสารมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง อย่างไรก็ตามน้ำทิ้งเหล่านี้ทางโครงการจะนำกลับมาใช้ประโยชน์ใน
กิจกรรมต่างๆของโครงการโดยไม่มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะเด็ดขาด ดังนั้นระดับของผลกระทบดังกล่าวจึงอยู่ในระดับต่ำ  การ
เปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.4-2 และกราฟที ่4.2.4-1   
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ตารางที่ 4.2.4-1  ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง   
 

ช่วงเวลา 
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด   
บ่อพักน้ำทิ้ง  

pH 
(-) 

Temperature 
(oC) 

BOD 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

01/69 7.9 30.2 4.3 19 0.14 10 <1 105 
02/69 7.2 31.2 4.0 12 10.64 9 <1 310 
03/69 7.9 32.4 7.4 12 <0.12 <5 <1 141 
04/69 8.0 32.1 7.0 13 <0.12 22 <1 210 
05/69 8.2 31.4 4.0 93 24.08 10 <1 463 
06/69 7.9 32.1 4.0 13 0.34 6 <1 100 

 ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 < 40 < 20 < 120 < 100 < 50 < 5 < 3,000 
 
 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560   
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
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ตารางที่ 4.2.4-2 เปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569    
                

ช่วงเวลา
ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด   
บ่อพักน้ำทิ้ง 

pH 
(-) 

Temperature 
(oC) 

BOD 
(mg/l) 

COD 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Oil&Grease 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 01/67 8.1 27.0 4.4 47 <4 18 2.6 242 

02/67 8.4 26.6 4.1 44 <4 14 2.2 251 
03/67 8.2 26.1 4.8 47 <4 17 2.5 258 
04/67 8.4 25.8 5.0 49 <4 19 2.8 262 
05/67 8.1 25.4 4.7 46 <4 18 2.6 252 
06/67 8.3 25.9 4.3 42 <4 16 2.4 248 
07/67 8.2 31.5 11 77.4 1.4 22 <5 539 
08/67 8.4 31.8 12 80 3.08 24 <5 562 
09/67 8.6 29.8 14.7 96 3.92 38 <5 574 
10/67 8.3 29.5 10.5 64 33.6 20 <5 569 
11/67 8.5 30 14.1 92.2 5.88 36 <5 615 
12/67 8.5 31.0 17.4 90 7.56 35 <5 632 
01/68 8.1 31.1 10 90 6.66 6 1 240 
02/68 8.2 30.4 13.8 74 6.61 6 1 240 
03/68 8.4 30.4 17.8 34 1.96 18 1 296 
04/68 8.1 31.4 7.6 19 0.20 22 <1 123 
05/68 8.4 30.0 18.7 45 0.56 33 <1 152 
06/68 8.1 30.8 7.3 13 0.14 33 <1 123 
07/68 8.0 31.1 4.1 19 1.06 19 <1 115 
08/68 8.9 31.4 8.6 44 1.68 12 <1 302 
09/68 8.9 31.2 8.6 44 1.68 <5 <1 187 
10/68 8.1 30.1 1.4 19 0.28 <5 <1 271 
11/68 8.1 30.1 1.4 19 1.15 8 <1 245 
12/68 8.0 31.1 9.7 38 6.55 19 <1 196 
01/69 7.9 30.2 4.3 19 0.14 10 <1 105 
02/69 7.2 31.2 4.0 12 10.64 9 <1 310 
03/69 7.9 32.4 7.4 12 <0.12 <5 <1 141 
04/69 8.0 32.1 7.0 13 <0.12 22 <1 210 
05/69 8.2 31.4 4.0 93 24.08 10 <1 463 
06/69 7.9 32.1 4.0 13 0.34 6 <1 100 

ค่ามาตรฐาน1/ 5.5-9.0 < 40 < 20 < 120 < 100 < 50 < 5 < 3,000 
 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560   
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กราฟที่ 4.2.4-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
 

4

5

6

7

8

9

10
01

/6
7

02
/6

7

03
/6

7

04
/6

7

05
/6

7

06
/6

7

07
/6

7

08
/6

7

09
/6

7

10
/6

7

11
/6

7

12
/6

7

01
/6

8

02
/6

8

03
/6

8

04
/6

8

05
/6

8

06
/6

8

07
/6

8

08
/6

8

09
/6

8

10
/6

8

11
/6

8

12
/6

8

01
/6

9

02
/6

9

03
/6

9

04
/6

9

05
/6

9

06
/6

9

บ่อพักน้ าทิ้ง

pH      Std. pH = 5.5-9.0

5.5-9.0

0

10

20

30

40

50

01
/6

7

02
/6

7

03
/6

7

04
/6

7

05
/6

7

06
/6

7

07
/6

7

08
/6

7

09
/6

7

10
/6

7

11
/6

7

12
/6

7

01
/6

8

02
/6

8

03
/6

8

04
/6

8

05
/6

8

06
/6

8

07
/6

8

08
/6

8

09
/6

8

10
/6

8

11
/6

8

12
/6

8

01
/6

9

02
/6

9

03
/6

9

04
/6

9

05
/6

9

06
/6

9

oC
บ่อพักน้ าทิ้ง

  Temperature      Std. Temperature = 40.0
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กราฟที่ 4.2.4-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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กราฟที่ 4.2.4-1(ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคณุภาพนำ้ทิ้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569    
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4.2.5 คุณภาพน้ำผิวดิน 
 มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ปีละ 2 ครั้ง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณแม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานสูบ

น้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW1)  และบริเวณแม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW2)  (รูป
ที่ 4.2.5-1) ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, DO, Nitrate-Nitrogen, Ammonia-Nitrogen, Total Coliform และ Fecal Coliform 
 

1) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน   
 

โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณแม่น้ำน่านด้าน
ต้นน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW1)  และบริเวณแม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 

250 เมตร (SW2)  ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ pH, BOD, DO, Nitrate-Nitrogen, Ammonia-Nitrogen, Total Coliform และ Fecal Coliform 
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.5-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดัง
ภาคผนวกที่ 5  

 

จากผลการตรวจวัด พบว่า คุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
(พ.ศ. 2537) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 3 แหล่งน้ำที่ได้รับน้ำทิ้งจากกิจกรรมบางประเภทและสามารถ
เป็นประโยชน์เพื่อ (ก) การอุปโภคและบริโภค โดยต้องผ่านการฆ่าเช้ือโรคตามปกติและผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำท่ัวไปก่อน (ข) 
การเกษตร)  

 

2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดนิ   
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณแม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงาน
น้ำตาล 250 เมตร และบริเวณแม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 พบว่า
คุณภาพน้ำในแม่น้ำน่านบริเวณสถานีต้นน้ำ (SW1) และท้ายน้ำ (SW2) มีความสอดคล้องกันและอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานมาโดยตลอด 
แนวโน้มของค่าท่ีตรวจวัดได้มีการเปล่ียนแปลงขึ้น-ลงเล็กน้อย ซึ่งผันแปรตามปริมาณน้ำในแม่น้ำ กิจกรรมการเดินเรือ หรือการใช้ที่ดินรอบ
แหล่งน้ำในแต่ละฤดูกาล การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.5-2 และกราฟท่ี 4.2.5-1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์                                                                                                                   หน้า 4-48  
 

 
 
 

 

 
      จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำ  
 
 SW 1 : แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล    
           250 เมตร 
 SW 2 : แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล      
          250 เมตร 

 
รูปที่ 4.2.5-1 จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์                                                                                                                   หน้า 4-49  
 

ตารางที่ 4.2.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 
 

รายการตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน1/ 

29/04/69 
แม่น้ำน่าน 

ด้านต้นน้ำห่างจากสถานนี
สูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 

250 เมตร (SW 1) 

ด้านท้ายน้ำห่างจากสถานนีสบู
น้ำของโรงงานน้ำตาล 250 

เมตร (SW 2) 

pH - 8.0 8.0 5.0-9.0 
BOD mg/l 1.9 1.8 <2.0 
DO mg/l 7.2 7.4 >4.0 
Nitrate-Nitrogen mg/l   <0.1 <0.1 <5.0 
Ammonia-Nitrogen mg/l <0.12 <0.12 <0.5 
Total Coliform MPN/100 ml 920 540 <20,000 
Fecal coliform MPN/100 ml 220 170 <4,000 

 

พิกัด : แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานนีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร ; 47P 0628017 E, 1953310 N 
       : แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานนีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร ; 7Q 0628009 E, 1953307 N 
ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 3)  
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
ตารางที่ 4.2.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้ผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

 

รายการตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน1/ แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำ 

ห่างจากสถานนีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 1) 
01/04/67 30/09/67 20/05/68 04/09/68 29/04/69  

pH - 7.8 7.4 8.0 8.0 8.0 5.0-9.0 
BOD mg/l <2 <2 1.3 1.9 1.9 <2.0 
DO mg/l 5.8 4.6 7.9 7.7 7.2 >4.0 
Nitrate-Nitrogen mg/l   1.2 0.12 2.2 3.8 <0.1 <5.0 
Ammonia-Nitrogen  mg/l <0.5 0.46 <0.12 <0.12 <0.12 <0.5 
Total Coliform MPN/100 ml 4.0 4.5 920 240 920 <20,000 
Fecal coliform MPN/100 ml <1.8 <1.8 540 79 220 <4,000 

 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 3)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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ตารางที่ 4.2.5-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

รายการตรวจวัด หน่วย 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน1/ แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำ 

ห่างจากสถานนีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 2) 
01/04/67 30/09/67 20/05/68 04/09/68 29/04/69  

pH - 7.6 7.3 7.9 7.9 8.0 5.0-9.0 

BOD mg/l <2 <2 1.2 2.0 1.8 <2.0 

DO mg/l 5.7 6.3 8.0 7.5 7.4 >4.0 

Nitrate-Nitrogen mg/l   0.9 0.16 2.1 4.0 <0.1 <5.0 

Ammonia-Nitrogen  mg/l <0.5 0.28 <0.12 <0.12 <0.12 <0.5 

Total Coliform MPN/100 ml 6.8 6.8 920 1,600 540 <20,000 

Fecal coliform MPN/100 ml <1.8 <1.8 540 540 170 <4,000 
ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน (ประเภท 3)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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กราฟที่ 4.2.5-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพน้ำผวิดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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pH
บริเวณแม่น้ าน่าน

SW 1 : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร       
SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร 

มาตรฐานก าหนด 5.0-9.0
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BOD
บริเวณแม่น้ าน่าน

SW 1 : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร       
SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 2 mg/l
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SW 1 : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร       
SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร 

มาตรฐานก าหนดไม่น้อยกว่า 4 mg/l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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กราฟที่ 4.2.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดนิ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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Nitrate-Nitrogen
บริเวณแม่น้ าน่าน

SW 1 : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร       
SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร 

มาตรฐานก าหนดไม่เกินกว่า 5 mg/l
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Ammonia-Nitrogen
บริเวณแม่น้ าน่าน

SW 1 : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร       

SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 0.5 mg/l

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

01/04/67 30/09/67 20/05/68 04/09/68 29/04/69

MPN/100 ml

Total Coliform
บริเวณแม่น้ าน่าน

SW 1 : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร       
SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 20,000 MPN/10ml



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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กราฟที่ 4.2.5-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดนิ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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Fecal Coliform
บริเวณแม่น้ าน่าน

SW 1 : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร       
SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร 

มาตรฐานก าหนดไม่เกิน 4,000 MPN/10ml



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                 
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
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4.2.6 ทรัพยากรชีวภาพในน้ำ 
มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ บริเวณแม่น้ำน่าน ปีละ 2 ครั้ง ช่วงฤดูฝนและช่วงแล้ง จำนวน 2 สถานี 

ได้แก่ ด้านต้นน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 1) และด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 
250 เมตร (SW 2) ซึ่งเป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน (รูปที่ 4.2.5-1) โดยทำการศึกษาชนิดและความหลากหลายของ
แพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน     

    
1)   ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ  

 
โครงการดำเนินการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำบริเวณแม่น้ำน่าน เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2569  จำนวน 2 สถานี  ได้แก่ 

ด้านต้นน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW1) และด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 2) 
ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.6-1 ถึงตารางที่ 4.2.6-3 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการ
ตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 5 สรุปได้ดังนี้ 

 
(1) แพลงก์ตอนพืช (ตารางที่ 4.2.6-1) 

 
(ก) แม่น้ำน่านด้านตน้น้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 1) 

 
 พบแพลงก์ตอนพืช ใน Division Cyanophyta จำนวน 3 สกุล  Division Chlorophyta จำนวน 8 สกุล 

และ Division Chromophyta จำนวน 6 สกุล รวมทั้งหมด 17 สกุล มีปริมาณรวมทั้งหมด 2,590,500 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร  
สำหรับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ มีค่าเท่ากับ 1.75 

 
 

(ข) แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 2) 
 
พบแพลงก์ตอนพืช ใน Division Cyanophyta จำนวน 3 สกุล Division Chlorophyta จำนวน 5 สกุล 

Division Chromophyta จำนวน 7 สกุล และใน รวมทั้งหมด 15 สกุล มีปริมาณรวมทั้งหมด 3,465,000 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร  
สำหรับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ มีค่าเท่ากับ 1.44 
 

(2) แพลงก์ตอนสัตว์(ตารางที่ 4.2.6-2) 
 

(ก) แม่น้ำน่านด้านตน้น้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 1) 
 
พบแพลงก์ตอนสัตว์ ใน Phylum Sarcomastigophora จำนวน 1 สกุล Phylum Rotifera  จำนวน  4 

สกุล และ Phylum Arthropoda จำนวน 1 สกุล รวมทั้งหมด 6 สกุล มีปริมาณ 99,000 หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร สำหรับดัชนีความ
หลากหลายทางชีวภาพ มีค่าเท่ากับ 1.79 
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(ข) แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 2) 
 
พบแพลงก์ตอนสัตว์ใน Phylum Sarcomastigophora จำนวน 2 สกุล  มีปริมาณรวมทั้งหมด 33,000 

หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร  สำหรับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ มีค่าเท่ากับ 0.69 
 

(3) สัตว์หน้าดิน (ตารางที่ 4.2.6-3) 
 

(ก) แม่น้ำน่านด้านตน้น้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 1) 
 
พบสัตว์หน้าดิน จำนวน 2 ชนิด คือ Indoplanorbis exutus จำนวน 149 ตัวต่อตารางเมตร และ 

Camptoceras sp. จำนวน 15 ตัวต่อตารางเมตร  มีปริมาณรวม 164 ตัวต่อตารางเมตร  สำหรับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ มีค่า
เท่ากับ 0.31 
 

(ข) แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 2) 
 
พบสัตว์หน้าดิน จำนวน 3 ชนิด คือ Indoplanorbis exutus  จำนวน 134 ตัวต่อตารางเมตร  Pomacea 

insularum  จำนวน 30 ตัวต่อตารางเมตร  และ Filapaludina bengalensis จำนวน 15 ตัวต่อตารางเมตร  มีปริมาณรวมทั้งหมด 
179 ตัวต่อตารางเมตร  สำหรับดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพ มีค่าเท่ากับ 0.72 

  
 

2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ   
 
ผลการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำบริเวณแม่น้ำน่าน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ ด้านต้นน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของ

โรงงานน้ำตาล 250 เมตร และด้านท้ายน้ำห่างจากสถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 แสดงดัง
ตารางที่ 4.2.6-4 และกราฟที่ 4.2.6-1 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ทรัพยากรชีวภาพในน้ำโดยดัชนีที่นำมาเปรียบเทียบ ได้แก่ 
ชนิดและปริมาณของแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอนสัตว์ และสัตว์หน้าดิน พบว่าทุกสถานีมีค่าความอุดมสมบูรณ์ไม่คงที่ขึ ้นอยู ่กับ
สภาพแวดล้อมแต่ละฤดูที่ทำการเก็บตัวอย่าง อย่างไรก็ตามทางโครงการจะทำการติดตามตรวจวัดปริมาณแพลงก์ตอนพืช แพลงก์ตอน
สัตว์ และสัตว์หน้าดิน  บริเวณต่างๆ เหล่านี้ต่อไปอย่างต่อเนื่องเพื่อติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังการเปล่ียนแปลงของระบบนิเวศวิทยา
ทางน้ำ 
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ตารางที่ 4.2.6-1 ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช 

สกุลแพลงก์ตอนพืช 
ผลการตรวจวัด  (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร) 

29/04/69 
SW 1 SW 2 

1. Division Cyanophyta   
   Class Cyanophyceae   
      Order Nostocales   
         Family Oscillatoriaceae   
             Oscillatoria sp. 1 1,221,000 2,178,000 
             Oscillatoria sp. 2 528,000 462,000 
            Spirulina platensis (Nordstedt) Geitler 16,500  
       Order Chroococcales   
          Family Chroococcaceae   
              Microcystis aeruginosa (Kützing) Kützing  16,500 
2. Division Chlorophyta   
    Class Chlorophyceae 
         Order Volvocales 
              Family Volvocaceae 

  

                    Eudorina elegans Ehrenberg 66,000 99,000 
         Order Chlorococcales   
              Family Hydrodictyaceae   
                   Pediastrum simplex var. duodenarium (Bailey)  

Rabenhorst 132,000 165,000 
               Family Coelastraceae   
                    Coelastrum astroideum De Notaris 33,000 49,500 
                    Coelastrum reticulatum (Dangeard) Senn 16,500 33,000 
               Family Oocystaceae   
                    Monoraphidium caribeum Hindak 16,500  
              Family Scenedesmaceae    
                   Scenedesmus protuberans F.E.Fritsch & M.F.Rich  16,500  
         Order Zygnematales    
             Family Zygnemataceae    
                 Spirogyra sp.  33,000 49,500 
     Class Euglenophyceae    
         Order Euglenales    
             Family Euglenaceae    
                 Euglena acus (O.F.Müller) Ehrenberg  16,500  
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ตารางที่ 4.2.6-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนพืช 

สกุลแพลงก์ตอนพืช 
ผลการตรวจวัด  (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร) 

29/04/69 
SW 1 SW 2 

3. Division Chromophyta    
      Class Bacillariophyceae    
          Order Biddulphiales    
              Family Aulacoseiraceae    
                  Aulacoseira granulata (Ehrenberg) Simonsen  132,000 132,000 
              Family Biddulphiaceae    
                   Hydrosera triquetra Wallich  16,500 16,500 
             Family Eupodiscaceae    
                Pleurosira laevis (Ehrenberg) Compère  49,500 66,000 
       Order Bacillariales    
             Family Fragilariaceae    
                   Synedra ulna (Nitzsch) Ehrenberg  264,000 148,500 
             Family Naviculaceae    
                   Gyrosigma sp.  16,500 16,500 
                   Navicula sp.   16,500 
             Family Surirellaceae    
                   Surirella elegans Ehrenberg  16,500  
                   Surirella linearis W.Smith   16,500 
จำนวนชนิดของแพลงก์ตอนพืช (ชนิด) 17 15 
ปริมาณแพลงก์ตอนพืชรวมทั้งหมด (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร) 2,590,500 3,465,000 
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนพืช 1.75 1.44 

หมายเหตุ : SW1 : แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (พิกัด : 47P 0628017 E, 1953310 N) 
               SW2 : แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (พิกัด : 47Q 0628009 E, 1953307 N) 
หน่วยงานตรวจวัด/สำรวจ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
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ตารางที่ 4.2.6-2 ผลการตรวจวัดแพลงก์ตอนสัตว์ 

กลุ่ม/สกุลแพลงก์ตอนสัตว์ 
ผลการตรวจวัด  (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร) 

04/09/68 
SW 1 SW 2 

1. Phylum Sarcomastigophora   
    Class Lobosea   
       Order Arcellinida   
           Family Difflugiidae   
               Centropyxis aculeata Stein  16,500 16,500 
           Family Arcellidae   
                Arcella megastoma Penard  16,500 
2. Phylum Rotifera    
   Class Bdelloidea    
       Order Prorodintida    
           Family Philodinidae    
                Rotaria sp.  16,500  
   Class Monogononta    
       Order Ploima    
           Family Brachionidae    
               Brachionus angularis Gosse  16,500  
       Order Flosculariacea    
           Family Filinidae    
               Filinia longiseta (Ehrenbeg)  16,500  
               Family Hexarthridae    
                   Hexarthra intermedia Wiszniewski  16,500  
3. Phylum Arthropoda   
   Class Maxillopoda    
      Order Cyclopoida    
           Cyclopoid Copepod    
              Alona sp. 16,500  
จำนวนชนิดแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด (ขนิด) 6 2 
ปริมาณแพลงก์ตอนสัตว์ทั้งหมด (หน่วยต่อลูกบาศก์เมตร) 99,000 33,000 
ดัชนีความหลากหลายแพลงก์ตอนสัตว์ 1.79 0.69 

 

หมายเหตุ : SW1 : แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (พิกัด : 47P 0628017 E, 1953310 N) 
               SW2 : แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (พิกัด : 47Q 0628009 E, 1953307 N) 
หน่วยงานตรวจวัด/สำรวจ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                 
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์                                                                                                        หน้า 4-59  
 

ตารางที่ 4.2.6-3 ผลการตรวจวัดสัตว์หน้าดิน 
 

ชนิดสัตว์หน้าดิน 
ผลการตรวจวัด (ตัว/ตารางเมตร) 

20/05/68 
SW 1 SW 2 

1. Phylum Mollusca  - - 
    Class Gastropoda    
               Family Planobidae    
                    indoplanorbis exutus  149 134 
                    Camptoceras sp.  15  
         Order Mesogastrpoda    
               Family Ampullariidae    
                     Pomacea insularum   30 
                Family Viviparidae    
                      Filapaludina bengalensis   15 
รวมชนิดของสัตว์หน้าดินที่พบทั้งหมด (ชนิด) 2 3 
รวมปริมาณสัตว์หน้าดินที่พบทั้งหมด (ตัว/ตารางเมตร) 164 179 
ค่าดัชนีความหลากหลาย 0.31 0.72 

 

หมายเหตุ : SW1 : แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (พิกัด : 47P 0628017 E, 1953310 N) 
               SW2 : แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (พิกัด : 47Q 0628009 E, 1953307 N) 
หน่วยงานตรวจวัด/สำรวจ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
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ตารางท่ี 4.2.6-4 เปรียบเทียบชนิดและปริมาณทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

รายการ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจากสถานีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 1) 
30/04/67 29/09/67 20/05/68 04/09/68 29/04/69 

แพลงก์ตอนพืช       
 -ชนิดแพลงก์ตอนพืช - 29 19 21 7 17 
 -ปริมาณแพลงก์ตอนพืช หน่วย/ลูกบาศก์เมตร 2,856,000 716,000 1,655,342 323,400 2,590,500 
แพลงก์ตอนสัตว์       
 -ชนิดแพลงก์ตอนสัตว ์ - 3 4 8 1 6 
 -ปริมาณแพลงก์ตอนสตัว์  หน่วย/ลูกบาศก์เมตร 35,000 103,000 95,337 1,900 99,000 
สัตว์หน้าดิน         
-ชนิดสัตวห์น้าดนิ  - 1 1 3 0 2 
-ปริมาณสัตว์หน้าดิน  ตัว/ตารางเมตร 149 104 60 0 164 

 
ตารางท่ี 4.2.6-4 (ต่อ) เปรียบเทียบชนิดและปริมาณทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

รายการ หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจากสถานีสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล 250 เมตร (SW 2) 
30/04/67 29/09/67 20/05/68 04/09/68 29/074/69 

แพลงก์ตอนพืช       
 -ชนิดแพลงก์ตอนพืช - 32 22 17 8 15 
 -ปริมาณแพลงก์ตอนพืช หน่วย/ลูกบาศก์เมตร 3,916,000 939,000 1,194,667 599,500 3,465,000 
แพลงก์ตอนสัตว์       
 -ชนิดแพลงก์ตอนสัตว ์ - 4 5 4 4 2 
 -ปริมาณแพลงก์ตอนสตัว์  หน่วย/ลูกบาศก์เมตร 54,000 192,000 51,000 60,640 33,000 
สัตว์หน้าดิน         
-ชนิดสัตวห์น้าดนิ  - 2 2 3 0 3 
-ปริมาณสัตว์หน้าดิน  ตัว/ตารางเมตร 771 149 45 0 179 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.6-1 เปรียบเทียบชนิดและปริมาณทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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SW 1 : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร     

SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร
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SW 1:  ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร     

SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.6-1 (ต่อ) เปรียบเทียบชนิดปริมาณทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569  
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SW 2 : ด้านท้ายน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร

0

2

4

30/04/67 29/09/67 20/05/68 04/09/68 29/04/69

ชนิด

ชนิดสัตว์หน้าดิน
บริเวณแม่น้ าน่าน  

SW 1  : ด้านต้นน้ําห่างจากสถานีสูบน้ําของโรงงานน้ําตาล 250 เมตร     
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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4.2.7 คุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ ์
มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพน้ำจากบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ำใต้ดินของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง จำนวน 3 บ่อ ดัชนี

คุณภาพที่ตรวจวัด ได้แก่ ปริมาณ Chloride และ TDS  
 
1)   ผลการตรวจวัดคุณภาพนำ้บ่อสังเกตการณ์   

 
โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากบ่อสังเกตการณ์คุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 จำนวน 3 บ่อ 

ได้แก่ บ่อสังเกตการณ์ 1 บ่อสังเกตการณ์ 2 และบ่อสังเกตการณ์ 3 โดยตรวจวัด ปริมาณ Chloride และ TDS ผลการตรวจวัดแสดงดัง
ตารางที่ 4.2.7-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 5   

 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากบ่อสังเกตการณ์ พบว่า ปริมาณ Chloride และ TDS มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข
และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  

 
2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ์   

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ์  จำนวน 3 บ่อ ได้แก่ บ่อสังเกตการณ ์1 บ่อสังเกตการณ์ 2 และบ่อสังเกตการณ์ 

3 ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569  พบว่า ปริมาณ Chloride และ TDS มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อม เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื ่อง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 เมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดในช่วงที่ผ่านมา พบว่าค่าที่ตรวจวัดได้มีแนวโน้มไม่คงที ่ โดยมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้น-ลง การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังแสดงดังตารางที่ 4.2.7-2 และกราฟท่ี 4.2.7-1  

 
ตารางที่ 4.2.7-1 ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ์  
            

จุดเก็บตัวอย่าง  
ผลการตรวจวัด (mg/l) 

  30/03/69  
Chloride TDS   

บ่อสังเกตการณ ์1 17 297 
บ่อสังเกตการณ ์2 11 241 
บ่อสังเกตการณ์ 3 38 332 
ค่ามาตรฐาน1/ < 250 (600) < 600 (1,200) 

 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรบัการป้องกันด้านสาธารณสุข 
                    และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  
               (n) = เกณฑ์ที่อนุโลม     
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 4.2.7-2  เปรียบเทียบผลตรวจวัดคุณภาพน้ำบอ่สังเกตการณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
            

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่เก็บตัวอย่าง 
ผผลการตรวจวัด (mg/l) 

Chloride TDS   
บ่อสังเกตการณ์ 1 01/04/67 30 424 
 30/09/67 17 516 
 05/03/68 20 442 
 21/12/68 12 402 
 30/03/69 17 297 
บ่อสังเกตการณ์ 2 01/04/67 42 550 
 30/09/67 4 248 
 05/03/68 7 275 
 21/12/68 6 287 
 30/03/69 11 241 
บ่อสังเกตการณ์ 3 01/04/67 17 440 
 30/09/67 15 396 
 05/03/68 14 551 
 21/12/68 8 309 
 30/03/69 38 332 

ค่ามาตรฐาน1/ < 250 (600) < 600 (1,200) 
 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรบัการป้องกันด้านสาธารณสุข     
                     และการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551  
               (n) = เกณฑ์ที่อนุโลม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.7-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพน้ำบ่อสังเกตการณ์ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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4.2.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
มาตรการกำหนดให้ตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานของโครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ ปีละ 4 ครั้ง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณใกล้กับลานพักชานอ้อย 

และบริเวณใกล้กับลานพักขี้เถ้า โดยตรวจวัดปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust  
- ตรวจวัดระดับความร้อนบริเวณพื้นที่โครงการ ปีละ 4 ครั้ง จำนวน 2 สถานี ได้แก่  บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 

และบริเวณหม้อไอน้ำ  
- ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณ

เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ บริเวณพัดลมเป่าอากาศของหม้อไอน้ำ บริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย  และตรวจวัดปริมาณการสัมผัส
เสียงสะสม (Noise Dose)  จำนวน 1 สถานีตรวจวัด ได้แก่ พนักงานส่วนผลิต 

- ตรวจวัดแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ ปีละ 4 ครั้ง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ บริเวณ
หม้อไอน้ำ และอาคารห้องควบคุม 
 
4.2.8.1   ความเข้มข้นของฝุ่นบริเวณพื้นที่โครงการ 
              มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นบริเวณพื้นท่ีโครงการ ปีละ 4 ครั้ง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณใกล้กับลานพัก
ชานอ้อย และบริเวณใกล้กับลานพักขี้เถ้า โดยตรวจวัดปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust 
 

1) ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นบริเวณพื้นที่โครงการ   
 

โครงการดำเนินการตรวจวัดปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust  เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ 30 มีนาคม 
2569 และวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณใกล้กับลานพักชานอ้อย และบริเวณใกล้กับลานพักขี้เถ้า ผลการตรวจวัด
แสดงดังตารางที ่4.2.8.1-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 5 จาก
ผลการตรวจวัด พบว่า ปริมาณ Total Dust และ Respirable Dust มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน Standard of the Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) (TWA) 

 
2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นบริเวณพื้นที่โครงการ   
 

ผลการตรวจวัดปริมาณ Total Dust  และ Respirable Dust จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณใกล้กับลานพักชานอ้อย และ
บริเวณใกล้กับลานพักขี้เถ้า ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐาน Standard of the Occupational Safety 
and Health Administration (OSHA) (TWA) เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดที่ผ่านมา พบว่า มีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามช่วงฤดูการผลิต  ทั้งนี้โครงการได้กำหนดให้พนักงานที่เข้าไปทำงานในบริเวณดังกล่าวต้องสวมใส่ชุดปฏิบัติงานที่
มิดชิด ประกอบด้วยเส้ือแขนยาว กางเกงขายาว รองเท้าบูท หน้ากากกันฝุ่น แว่นนิรภัย เป็นต้น ขณะปฏิบัติงานทุกครั้ง การเปรียบเทียบผล
การตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.8.1-2 และกราฟท่ี 4.2.8.1-1  
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ตารางที่ 4.2.8.1-1 ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นบริเวณพื้นที่โครงการ   
                    

พ้ืนที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (mg/m3) 

Total Dust Respirable Dust 
บริเวณใกล้กับลานพักชานอ้อย 02/02/69 0.583 0.267 
 30/03/69 1.083 0.100 
 08/05/69 0.583 0.333 
บริเวณใกล้กับลานพักขี้เถ้า 02/02/69 5.500 1.200 
 30/03/69 0.917 0.533 
 08/05/69 0.417 0.067 

ค่ามาตรฐาน1/ 15 5 
ค่ามาตรฐาน : 1/ Standard of the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (TWA)  
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 

 

ตารางที่ 4.2.8.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569  
  

พ้ืนที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  (mg/m3) 

Total Dust Respirable Dust 
บริเวณใกล้กับลานพักชานอ้อย 21/02/67 2.333 1.267 
 21/03/67 2.417 1.200 
 16/12/67 4.750 1.067 
 27/12/67 6.000 2.133 
 07/03/68 0.333 0.125 
 20/05/68 0.333 0.133 
 03/09/68 2.167 0.250 
 21/12/68 0.833 0.133 
 02/02/69 0.583 0.267 
 30/03/69 1.083 0.100 
 08/05/69 0.583 0.333 

 ค่ามาตรฐาน1/  15 5 
ค่ามาตรฐาน : 1/ Standard of the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (TWA) 
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ตารางที่ 4.2.8.1-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569  
 

พ้ืนที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  (mg/m3) 

Total Dust Respirable Dust 
บริเวณใกล้กับลานพักขี้เถ้า 21/02/67 2.417 1.100 
 21/03/67 3.773 1.330 
 16/12/67 6.833 2.677 
 27/12/67 7.000 2.067 
 07/03/68 0.167 0.042 
 20/05/68 0.250 0.067 
 03/09/68 1.000 0.167 
 21/12/68 3.500 0.500 
 02/02/69 5.500 1.200 
 30/03/69 0.917 0.533 
 08/05/69 0.417 0.067 

 ค่ามาตรฐาน1/  15 5 
ค่ามาตรฐาน : 1/ Standard of the Occupational Safety and Health Administration (OSHA) (TWA) 
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กราฟที่ 4.2.8.1-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569   
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4.2.8.2  ความร้อน (WBGT) ในสถานประกอบการ 
มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดความร้อน (WBGT)  ปีละ 4 ครั้ง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 

และบริเวณหม้อไอน้ำ 
 
1) ผลการตรวจวัดค่าความร้อน (WBGT) ในสถานประกอบการ   

 
โครงการดำเนินการตรวจวัดค่าความร้อน (WBGT)  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569 และวันที่ 8 

พฤษภาคม 2569 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ และบริเวณหม้อไอน้ำ ผลการตรวจวัดแสดงดังตาราง
ที่ 4.2.8.2-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 5  

 
จากผลการตรวจวัด พบว่า ค่าความร้อน WBGT ที่ตรวจวัดได้สำหรับลักษณะงานเบาและงานปานกลาง มีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐาน ตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ โครงการได้ควบคุมให้พนักงานที่
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าวสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) และปฏิบัติตามระเบียบความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมถึง
จัดให้มีจุดพักและน้ำดื่มอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันอันตรายจากความร้อน 

   
2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความร้อน (WBGT) ในสถานประกอบการ       
  

ผลการตรวจวัดความร้อน (WBGT) บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหัน
ไอน้ำ และบริเวณหม้อไอน้ำ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามกฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ. 2559 เมื ่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดที่ผ่านมา พบว่าค่าที ่ตรวจวัดได้มีแนวโน้มไม่คงที ่ โดยมีการ
เปล่ียนแปลงขึ้น-ลง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมในแต่ละช่วงที่ทำการตรวจวัด  การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.8.2-
2 และกราฟที ่4.2.8.2-1  
 
ตารางที่ 4.2.8.2-1 ผลการตรวจวัดค่าความร้อน (WBGT) ในสถานประกอบการ 
 

วันที่ตรวจวัด เวลาตรวจวัด ลักษณะงาน 
ผลการตรวจวัด (0C) 
ความร้อน (WBGT) 

บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 
05/02/69 

10.00-12.00 น. 
เดินเช็คเครื่องและควบคุมเครื่อง 

(120 นาที) 
31.8 

30/03/69 31.8 
08/05/69 29.6 

 ค่ามาตรฐาน 1/ 34.0 
 

ค่ามาตรฐาน  :  1/ กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
        ในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  (ลักษณะงานเบา) 

หน่วยงานตรวจวัดวิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
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ตารางที่ 4.2.8.2-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดค่าความร้อน (WBGT) ในสถานประกอบการ 
 

วันที่ตรวจวัด เวลาตรวจวัด ลักษณะงาน 
ผลการตรวจวัด (0C) 
ความร้อน (WBGT) 
บริเวณหม้อไอน้ำ 

05/02/69 
10.00-12.00 น. 

ควบคุมเช้ือเพลิงและ 
ทำความสะอาดหน้าเตา (120 นาที) 

30.4 
30/03/69 31.9 
08/05/69 28.2 

 ค่ามาตรฐาน 1/ 32.0 
 

ค่ามาตรฐาน  :  1/ กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
        ในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  (ลักษณะงานปานกลาง) 

หน่วยงานตรวจวัดวิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
 
ตารางที่ 4.2.8.2-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อน (WBGT) ในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (0C) 
ความร้อน (WBGT) 

บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ บริเวณหม้อไอน้ำ 
21/02/67 29.2 31.6 
21/03/67 30.0 31.7 
16/12/67 28.5 27.4 
27/12/67 29.0 28.1 
07/03/68 32.8 25.5 
20/05/68 28.5 28.4 
03/09/68 29.1 28.1 
21/12/68 30.3 25.4 
05/02/69 31.8 30.4 
30/03/69 31.8 31.9 
08/05/69 29.6 28.2 

ค่ามาตรฐาน 1/ 34.0 * 32.0 ** 
ค่ามาตรฐาน  :  1/  กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) กําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม    

       ในการทํางานเก่ียวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559  
*  ลักษณะงานเบา มาตรรฐานระดับความร้อนไม่เกิน 34.0 oC 

        ** ลักษณะงานปานกลาง มาตรรฐานระดับความร้อนไม่เกิน 32.0 oC 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.8.2-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดค่าความร้อน (WBGT) ในสถานประกอบการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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4.2.8.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 
มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ปีละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง จำนวน 3 

สถานีตรวจวัด ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ บริเวณพัดลมเป่าอากาศของหม้อไอน้ำ และบริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย  
และตรวจวัดปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (Noise Dose)  จำนวน 1 สถานีตรวจวัด ได้แก่ พนักงานส่วนผลิต   

 

1)  ผลการตรวจวดัระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ   
 

โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 
2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ บริเวณพัดลมเป่าอากาศของหม้อไอน้ำ และบริเวณเครื่องบดย่อย
ใบอ้อย และตรวจวัดปริมาณการสัมผัสเสียงสะสม (Noise Dose) จำนวน 1 สถานี ได้แก่ พนักงานส่วนผลิต ผลการตรวจวัดแสดงดังตาราง
ที่ 4.2.8.3-1 รูปการตรวจวัดแสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 5  

 
จากผลการตรวจวัด พบว่าระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 
2546 (หมวด 3 เสียง) สำหรับระดับเสียงที่บุคคลสัมผัส (Noise Dose) ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามค่ากำหนดของสำนักงานบริหารความ
ปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประเทศสหรัฐอเมริกา (OSHA) และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่
ยอมให้ลูกจ้างได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561)  

 

2) การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพ้ืนที่โครงการ   
 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ บริเวณพัดลมเป่าอากาศของหม้อไอน้ำ และบริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย  และตรวจวัดปริมาณการ
สัมผัสเสียงสะสม (Noise Dose) จำนวน 1 สถานี ได้แก่ พนักงานส่วนผลิต ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 พบว่าส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด  ยกเว้นระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2568 มีค่าไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี้สำหรับพื้นที่ทำงานที่มีเสียงดังโครงการได้จัดทำป้ายเตือนพร้อมทั้งจัดหาและกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันเสียงดังขณะเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพ เมื่อเปรียบเทียบแนวโน้มผลการตรวจวัดที่ผ่านมา พบว่า 
ระดับเสียงมีแนวโน้มไม่คงที่ โดยมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น-ลง ตามช่วงฤดูการผลิตของโครงการ การเปรียบเทียบผลการตรวจวัดแสดงดังตาราง
ที่ 4.2.8.3-2 และกราฟท่ี 4.2.8.3-1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                     
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 4.2.8.3-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 

พ้ืนที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 

30/03/69 
83.6 97.5 

บริเวณพัดลมเป่าอากาศของหม้อไอน้ำ 83.2 96.9 
บริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย 72.6 93.1 

ค่ามาตรฐาน1/  87  140 
ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน  
                      พ.ศ. 2546 (หมวด 3 เสียง) 
หน่วยงานตรวจวัด/วิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
ตารางที่ 4.2.8.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ 
 

พ้ืนที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Noise Dose  
(%) 

TWA 8 hr. 
(dB(A)) 

พนักงานส่วนผลิต 30/03/69 40.5 81.0 
ค่ามาตรฐาน  1001/  852/ 

ค่ามาตรฐาน :  1/ สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) 
         2/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน     

(พ.ศ. 2561) 
หน่วยงานตรวจวัดวิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
 

ข้อเสนอแนะด้านการป้องกนัและแก้ไขแหล่งกำเนิดเสยีงดังบริเวณพื้นที่ทำงาน 
 

1.  ควรให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลทุกครั้งท่ีเข้าปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
2.  ลดระยะเวลาการทำงาน หรือหมุนเวียนสลับหน้าท่ีระหว่างพนักงานด้วยกันเพื่อลดปริมาณการสัมผัสเสียง 
3.  ติดประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียง แผนผังแสดงระดับเสียงในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ 
4.  บริเวณสถานที่ทำงานที่มีค่าการตรวจวัดเสียง ตั้งแต่ 80 dB(A) ขึ้นไป ตลอดระยะเวลาการทำงาน 8 ชั่วโมง จะต้องติดป้ายเตือน 

อันตรายจากเสียงดัง และ/หรือป้ายบังคับสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 
5.  เฝ้าระวังการสูญเสียการได้ยิน โดยการตรวจสมรรถภาพการได้ยินปีละ 1 คร้ัง 
6.  จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอันตรายจากการสัมผัสเสียงดัง และ/หรือโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 
7.  ในสถานที่ทำงานที่มีค่าระดับความดังของเสียงสูงเกิน 90 dB(A) ขึ้นไป ควรมีการพิจารณาด้านวิศวกรรม เช่น ทำแผ่นกั้นเสียงระหว่าง

เครื่องจักรกับผู้ปฏิบัติงาน ใช้วัสดุที่มีคุณสมบัติในการดูดซับเสียงเหมาะสมกับลักษณะของเสียงที่เกิดขึ้นในแต่ละความถี่ ทำฉากกั้น
ระหว่างแหล่งกำเนิดเสียงบริเวณที่มีผู้ปฏิบัติงาน ติดตั้งวัสดุซับเสียงที่ เพดานและผนังเพื่อดูดซับเสียงที่แพร่ออกมาจากการทำงานของ
เครื่องจักรและลดปัญหาการสะท้อนเสียง รวมทั้งการย้ายเครื่องจักรหรือขั้นตอนการทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังไปยังบริเวณกั้นเฉพาะ 
หรือให้มีระยะทางห่างออกไป เป็นต้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 4.2.8.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

พื้นที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ 21/02/67 82.1 101.4 
 16/12/67 82.3 108.3 
 07/03/68 94.6 100.6 
 21/12/68 86.8 98.8 
 30/03/69 83.6 97.5 
บริเวณพัดลมเป่าอากาศของหม้อไอน้ำ 21/02/67 81.8 95.8 
 16/12/67 80.5 112.6 
 07/03/68 84.2 103.3 
 21/12/68 76.3 94.1 
 30/03/69 83.2 96.9 
บริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย 21/02/67 63.7 99.4 
 16/12/67 82.3 106.3 
 07/03/68 66.0 103.3 
 21/12/68 66.8 85.6 
 30/03/69 72.6 93.1 

ค่ามาตรฐาน1/  87  140 
ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมในการทำงาน  
                      พ.ศ. 2546 (หมวด 3 เสียง) 
 

ตารางที่ 4.2.8.3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

พื้นที่ตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Noise Dose  
(%) 

TWA 8 hr. 
(dB(A)) 

พนักงานส่วนผลติ 21/02/67 35.4 80.5 
 16/12/67 54.9 82.4 
 07/03/68 10.4 73.7 
 21/12/68 1.20 65.8 
 30/03/69 40.5 81.0 

ค่ามาตรฐาน  100 1/  85 2/ 
ค่ามาตรฐาน :  1/ สำนักงานบริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ประเทศสหรัฐอเมริกา (Occupational Safety and Health Administration : OSHA) 

         2/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเสียงเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน      
(พ.ศ. 2561) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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กราฟที่ 4.2.8.3-1 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบรเิวณพื้นที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด   
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์                                                                                                                  หน้า 4-77  
 

 

 

 

กราฟที่ 4.2.8.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพืน้ที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 

40

60

80

100

120

140

160

21/02/67 16/12/67 07/03/68 21/12/68 30/03/69

dB(A)
บริเวณพัดลมเป่าอากาศของหม้อไอน  า

เสียงสูงสุด (Lmax)                   Std. เสียงสูงสุด (Lmax) = 140

140 

50

70

90

21/02/67 16/12/67 07/03/68 21/12/68 30/03/69

dB(A)
บริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย

เสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง               Std. เสียงเฉลี่ย 12 ชั่วโมง = 87

87 

40

60

80

100

120

140

160

21/02/67 16/12/67 07/03/68 21/12/68 30/03/69

dB(A)
บริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย

เสียงสูงสุด (Lmax)                   Std. เสียงสูงสุด (Lmax) = 140

140 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
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กราฟที่ 4.2.8.3-1 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณพืน้ที่โครงการ ระหว่างปี พ.ศ. 2567-2569 
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4.2.8.4 แสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ 
มาตรการกำหนดให้ตรวจวัดแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ ปีละ 4 ครั้ง จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ

กังหันไอน้ำ บริเวณหม้อไอน้ำ และอาคารห้องควบคุม 
 

1) ผลการตรวจวัดแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ  
 

โครงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทั่วไป และบริเวณที่ลูกจ้างต้องทำงานโดยใช้สายตามอง
เฉพาะจุดหรือต้องใช้สายตาอยู่กับที่ในการทำงาน เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 และ8 พฤษภาคม 2569 จำนวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณ
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกังหันไอน้ำ บริเวณหม้อไอน้ำ และอาคารห้องควบคุม ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.2.8.4-1 รูปการตรวจวัด
แสดงดังภาพถ่ายในภาคผนวกที่ 4 และใบรายงานผลการตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกที่ 5 จากผลการตรวจวัด พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ืองมาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561  

 
ตารางที่ 4.2.8.4-1 ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ 

บริเวณตรวจวัด ลักษณะงาน 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน 1/ 

05/02/69 

ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 
(ลักซ์) 

ค่าต่ำสุด 
(ลักซ์) 

ค่าเฉลี่ยความเข้ม
ของแสงสว่าง 

(ลักซ์) 

จุดที่ความเข้ม
ของแสงสว่าง
ต่ำสุด (ลักซ)์ 

บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
แบบกังหันไอน้ำ 

บริเวณทำงานกับเครื่องจักร 349 232 300 150 

บริเวณหม้อไอน้ำ พื้นที่ปฏิบัติงาน 261 221 200 100 
อาคารห้องควบคุม บริเวณทำงานกับเครื่องจักร 329 224 300 150 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

หน่วยงานตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
ตารางที่ 4.2.8.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ 

บริเวณตรวจวัด ลักษณะงาน 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน 1/ 

30/03/69 

ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 
(ลักซ์) 

ค่าต่ำสุด 
(ลักซ์) 

ค่าเฉลี่ยความเข้ม
ของแสงสว่าง 

(ลักซ์) 

จุดที่ความเข้ม
ของแสงสว่าง
ต่ำสุด (ลักซ)์ 

บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
แบบกังหันไอน้ำ 

บริเวณทำงานกับเครื่องจักร 327 156 300 150 

บริเวณหม้อไอน้ำ พื้นที่ปฏิบัติงาน 298 115 200 100 
อาคารห้องควบคุม บริเวณทำงานกับเครื่องจักร 405 258 300 150 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

หน่วยงานตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                   
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
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ตารางที่ 4.2.8.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่โครงการ 

บริเวณตรวจวัด ลักษณะงาน 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน 1/ 

08/05/69 

ค่าเฉลี่ยที่วัดได้ 
(ลักซ์) 

ค่าต่ำสุด 
(ลักซ์) 

ค่าเฉลี่ยความเข้ม
ของแสงสว่าง 

(ลักซ์) 

จุดที่ความเข้ม
ของแสงสว่าง
ต่ำสุด (ลักซ)์ 

บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
แบบกังหันไอน้ำ 

บริเวณทำงานกับเครื่องจักร 387 202 300 150 

บริเวณหม้อไอน้ำ พื้นที่ปฏิบัติงาน 364 223 200 100 
อาคารห้องควบคุม บริเวณทำงานกับเครื่องจักร 390 375 300 150 

ค่ามาตรฐาน : 1/ ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

หน่วยงานตรวจวัดและวิเคราะห์ : บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จำกัด     
 

ข้อเสนอแนะด้านความเข้มของแสงสว่างบริเวณพื้นที่ทำงาน 
 

1. ควรทำความสะอาดหลอดไฟ ฝาครอบหลอดไฟ (ถ้าม)ี และเปลี่ยนหลอดไฟที่ใกล้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพ  
2. ควรทำความสะอาดภายในห้อง เพราะอาจจะมีฝุ่น หรือสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ อาทิเช่น ฝ้า ผนัง เพดาน หน้าต่าง ช่องแสง เป็นต้น 
3. ควรพิจารณาการติดตั้งหลอดไฟเฉพาะจุด หรือใช้โคมไฟตั้งโต๊ะ เพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่าง ณ จุดปฏิบัติงาน 
4. ควรพิจารณาการติดตั้งช่องรับแสงบนหลังคาอาคาร เป็นการใช้ประโยชน์จากแสงสว่างตามธรรมชาติ (ควรพึงระวังแสงที่ส่อง

ลงมาอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือแสงสะท้อนมีผลกระทบต่อพนักงาน) 
 
4.2.8.5 การตรวจสุขภาพพนักงาน 

โครงการกำหนดให้พนักงานใหม่ต้องตรวจสุขภาพเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการสมัครงานทุกครั้ง (ภาคผนวกที่ 3-41) และจัดให้
มีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี ปีละ 1 ครั้ง ตามปัจจัยเส่ียงในแต่ละพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยดำเนินการคร้ังล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม 2568  
(ภาคผนวกที่ 3-22) 

 
4.2.8.6 บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหต ุ

โครงการได้กำหนดมาตรการเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัยต่อพนักงาน มีการอบรมให้
ความรู้ในการป้องกันอันตรายจากการทำงานรวมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลไว้อย่างเพียงพอ ได้จัดให้มีการตรวจสอบความปลอดภัย
โดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยเป็นประจำ พร้อมดำเนินการแก้ไขสถานที่ไม่ปลอดภัยโดยทันทีและได้ทำการบันทึกอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ลักษณะของ
อุบัติเหตุ บริเวณที่เกิดอุบัติเหตุ ความรุนแรงของอุบัติเหตุ สาเหตุและการแก้ไขทุกครั้ง เพื่อให้เป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
สำหรับในชว่งเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการทำงานของพนักงาน จำนวน 2 ครั้ง  (ภาคผนวกที่ 3-33) 

 
4.2.9 การจัดการกากของเสีย 

โครงการดำเนินการตรวจวัดองค์ประกอบขี้เถ้า ปีละ 1 ครั ้ง โดยดำเนินการครั ้งล่าสุดเมื ่อเดือนมกราคม 2569 (แสดงดัง
ภาคผนวกที่ 3-15) และทำการรวบรวมสถิติ ชนิด ปริมาณการจัดการกากขยะที่เกิดจากกิจกรรมพนักงานหรือของเสียที่เกิดจากการผลิต
ระบบสาธารณูปโภคภายในพื้นที่โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง (ภาคผนวกที่ 3-38) ในส่วนของเสียจากพนักงานทางโครงการจัดเตรียมถัง
รองรับขยะมูลฝอยรวบรวมให้องค์การบริหารส่วนตำบลคุ้งตะเภามารับไปกำจัดต่อไป ส่วนของเสียที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำทาง
โครงการจะทำการคัดแยกนำกลับมาใช้ซ้ำ    
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4.2.10 การคมนาคมขนส่ง 
โครงการทำการตรวจสอบสภาพผิวจราจรพื้นที่โครงการและเส้นทางการขนส่งให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และกำหนดให้

พนักงานขับรถต้องเข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุ ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ไม่พบรายงานอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งของโครงการท้ังภายในและภายนอกพื้นที่ 
 
4.2.11 สาธารณสุขและสุขภาพ 

โครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวังโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจ ผิวหนัง ภูมิแพ้ 
และรวบรวมสถิติการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวของประชาชนในชุมชนโดยรอบโครงการจากหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อทำการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเฝ้าระวังสุขภาพของชุมชน (ภาคผนวกที่ 3-32) 

 
4.2.12 ศึกษาคุณภาพชีวิต สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ 

 โครงการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นจากชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการและชุมชนที่เป็นจุดเดียวกับจุดตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ปีละ 1 ครั้ง โดยการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม โดยดำเนินการคร้ังล่าสุดเมื่อเดือนตุลาคม 2568 (ภาคผนวกที่ 3-37) 
 
4.3       สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

               
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียน

ในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย ของบริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 สรุปดังตารางที่ 4.3-1 
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ตารางที่ 4.3-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมนุเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
       บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

                                 

มาตรการติดตามตรวจสอบ จุดตรวจวัด ดัชนีการตรวจวดั ความถี่ ผลการตดิตามตรวจสอบ มาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศใน   
   บรรยากาศโดยทั่วไป 

- วัดปากฝาง 
- โรงเรียนหนองบวัวิทยา 
- วัดอภิญญาวาส 
- กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหาดเสอืเต้น* 

- TSP 
- PM-10 
- NO2 
- SO2 
- ทิศทางและความเร็วลม*  

2 ครั้งต่อปี  
7 วันต่อเนื่อง 

 

-  โครงการดำเน ินการตรวจว ัดค ุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั ่วไป ตามดัชนีและตำแหน่งการ
ตรวจวัดตามมาตรการกำหนด ระหว่างวันที่ 24-31 
มีนาคม 2569 ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด แสดงดังหัวข้อ 4.2.1 ในบทที่ 4  

- ประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
เร ื ่องกำหนดมาตรฐานค ุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 

 

2. คุณภาพอากาศจาก  
    แหล่งกำเนิด 

- ปล่องของหม้อไอน้ำ - TSP 
- SO2 
- NOx as NO2 

2 ครั้งต่อปี 
 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายจาก
ปล่องหม้อไอน้ำ ตามดัชนีการตรวจวัดตามมาตรการ
กำหนด เมื่อวันที่ 29-30 มีนาคม 2569 ผลการตรวจวัด 
พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน แสดงดังหัวข้อ 4.2.2 
ในบทที่ 4   

-  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการ
ปล่อยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟ้า พ.ศ. 2566 

- ค่าควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ 
จำกัด 

3. ระดับเสียงโดยทั่วไป - ริมรั้วโครงการด้านทิศเหนือ 
- ริมรั้วโครงการด้านทิศตะวนัตก 
- หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 1 
- หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 2 
- หมู่ที่ 8 บ้านหาดเสือเต้น จุดที่ 3 

- Leq 24 hr. 
- L90 
- Lmax 
- Ldn 
- ระดับการรบกวน 

2 ครั้งต่อปี 
7 วันต่อเนื่อง 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปตาม
ดัชนี และตำแหน่งการตรวจวัดตามมาตรการกำหนด 
ระหว่างวันที่ 24-31 มีนาคม 2569 ผลการตรวจวัด 
พบว่า ระดับเส ียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hr.) 
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงรบกวน มีค่า
อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  สำหรับระดับเส ียง
เปอร ์เซ ็นไทล์ที่ 90 (L90)  และระดับเส ียงกลางวัน
กลางคืน (Ldn)  ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ 
เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงดังหัวข้อ 
4.2.3 ในบทที่ 4  

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับ
เสียงโดยทั่วไป 

- ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน 
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ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังงานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
             บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

มาตรการติดตามตรวจสอบ จุดตรวจวัด ดัชนีการตรวจวดั ความถี่ ผลการตดิตามตรวจสอบ มาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 

4 คุณภาพน้ำทิ้ง - บ่อพักน้ำทิ้ง 
 

- pH 
- Temperature 
- BOD 
- COD 
- TKN 
- SS 
- Oil & Grease 
- TDS 

เดือนละ 1 ครั้ง 
   

 

- โครงการกำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งตามดัชนีและ
ตำแหน่งการตรวจวัดตามมาตรการกำหนด ความถี่เดือน
ละ 1 ครั้ง ผลการตรวจวัดช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 
2569 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงดัง
หัวข้อ 4.2.4 ในบทที่ 4 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร ื ่อง 
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง
จากโรงงานพ.ศ. 2560 

- โครงการนำน้ำทิ ้งที ่ผ ่านการบำบัดแล้ว
กลับมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆของ
โครงการโดยไม่มีการระบายลงสู่แหล่งน้ำ
สาธารณะเด็ดขาด  

5. คุณภาพน้ำผิวดนิ 
 

- แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจาก 
  สถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล  
  250 เมตร 
- แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจาก 
  สถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล  
  250 เมตร 
 

- pH  
- BOD 
 - DO 
- Nitrate 
- Ammonia 
- Total Coliform  
- Fecal Coliform  

2 ครั้งต่อปี 
 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินตามดัชนี
และตำแหน่งการตรวจวัดตามมาตรการกำหนด เมื่อวันที่ 
29 เมษายน 2569 ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด แสดงดังหัวข้อ 4.2.5 ในบทที่ 4 

- ประกาศของคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อม
แห ่งชาติ  ฉบ ับที่  8 (พ .ศ . 2537)  เร ื ่ อง 
มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน (ประเภทที ่3) 
 

6. ทรัพยากรชีวภาพ - แม่น้ำน่านด้านต้นน้ำห่างจาก 
  สถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล  
  250 เมตร 
- แม่น้ำน่านด้านท้ายน้ำห่างจาก 
  สถานสูบน้ำของโรงงานน้ำตาล  
  250 เมตร 

- แพลงก์ตอนพืช 
- แพลงก์ตอนสัตว์  
- สัตว์หน้าดิน 

2 ครั้งต่อปี - โครงการดำเนินการตรวจวัดทรัพยากรชีวภาพในน้ำ ตาม
ดัชนีและตำแหน่งการตรวจวัดตามมาตรการกำหนด เมื่อ
วันที่ 29 เมษายน 2569 ผลการตรวจวัดแสดงดังหัวข้อ 
4.2.6 ในบทที่ 4 

-  
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7. คุณภาพน้ำใต้ดิน 
 

- บ่อสังเกตการณ์ จำนวน 3 บอ่   
 

   - Chloride 
  -  TDS 
     

2 ครั้งต่อปี 
 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 
ตามด ัชน ีและตำแหน ่งการตรวจว ัดตาม
มาตรการกำหนด เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 
ผลการตรวจว ัดพบว ่า  ม ีค ่าอย ู ่ ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด แสดงดังหัวข้อ 4.2.7 ในบทที่ 
4 

- ประกาศกระทรวงทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
ส ิ ่ งแวดล ้อม  เร ื ่อง กำหนดหล ักเกณฑ ์และ
มาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อม
เป็นพิษ พ.ศ. 2551 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
 8.1 ความเข้มข้นของฝุ่น   
      พื้นที่ทำงาน 

- บริเวณใกล้กับลานพักชานอ้อย 
- บริเวณใกล้กับลานพักข้ีเถ้า 

- Total Dust 
- Respirable Dust 

4 ครั้งต่อปี 
 

โครงการดำเนินการตรวจวัดความเข้มข้นของ
ฝุ่นบริเวณพื้นที่ทำงาน ตามดัชนีและตำแหน่ง
การตรวจวัดตามมาตรการกำหนด เมื่อวันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569 และ 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ผลการตรวจวัดพบวา่ 
มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงดัง
หัวข้อ 4.2.8.1 ในบทที่ 4   

- Standard of the Occupational Safety and 
Health Administration (OSHA) (TWA) 

8.2 ความร้อนพื้นที่ทำงาน 
 
 
 

- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบ  
  กังหันไอน้ำ 
- บริเวณหม้อไอน้ำ 

-  ความร้อน (WBGT) 
 

 

4 ครั้งต่อปี - โครงการดำเนินการตรวจวัดค ่าความร้อน 
(WBGT) ต ามตำแหน ่ งการตรวจว ั ดตาม
มาตรการกำหนด เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 
วันที่ 30 มีนาคม 2569 และวันที่ 8 พฤษภาคม 
2569 ผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด แสดงดังหัวข้อ 4.2.8.2 ใน
บทที่ 4  
 

- กฎกระทรวง (กระทรวงแรงงาน) ก ําหนด
มาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการ
ด ้ านความปลอดภ ัย  อาช ี วอนาม ัย  และ
สภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน 
แสงสว่าง และเสียง พ.ศ. 2559   

- กำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลก่อนเข้าปฏิบัติงานทุกครั้ง 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)                                              
โครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย บริษทั น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด  
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

จัดทำโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมทริค เอ็นไวรันเม้นท์                                                                                                                           หน้า 4-85  
 

ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังงานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
             บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 มาตรการตดิตาม
ตรวจสอบ 
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8.3 ระดับเสียงพื้นที่ทำงาน 
 

- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน้ำ 

- บริเวณพัดลมเป่าอากาศของ
หม้อไอน้ำ 

- บริเวณเครื่องบดย่อยใบอ้อย 
- พนักงานส่วนผลิต 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง 
- ระดับเสียงที่ลูกจ้างได้รบั

เฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ
ทำงานในแต่ละวัน (TWA) 

2 ครั้งต่อปี 
 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงบริเวณ
พื้นที่ทำงาน ตามดัชนีและตำแหน่งการตรวจวัด
ตามมาตรการกำหนด เมื ่อวันที ่ 30 มีนาคม 
2569 ผลการตรวจวัดพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด แสดงดังหัวข้อ 4.2.8.3 ในบท
ที่ 4 

- ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการคุ้มครอง
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2546 (หมวด 3 เสียง) 

- ประกาศกรมสว ัสด ิการและคุ ้มครองแรงงาน เร ื ่อง 
มาตรฐานระดับเสียงที ่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเสียงเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการทำงานในแต่ละวัน (พ.ศ. 2561) 

- America Conference of Governmental Industrial 
Hygienists (ACGIH) 

- จัดทำป้ายเตือนอันตรายจากเสียงดัง และ/หรือป้ายบังคับ
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันการได้ยิน 

- จัดหาและกำหนดให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสยีง
ขณะทุกครั้งที่เข้าปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 

- จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันตรายจากการ
สัมผัสเสียงดัง และ/หรือโครงการอนุรักษ์การได้ยิน 

8.4 แสงสว่างบริเวณพื้นที่
โครงการ 

- บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
แบบกังหันไอน้ำ 

- บริเวณหม้อไอน้ำ 
- อาคารห้องควบคุม 

- แสงสว่าง 4 ครั้งต่อปี 
 

- โครงการดำเน ินการตรวจวัดแสงสว ่าง ตาม
ตำแหน่งการตรวจวัดตามมาตรการกำหนด เมื่อ
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2569 วันที่ 30 มีนาคม 2569 
และวันที่ 8 พฤษภาคม 2569  ผลการตรวจวัด 
พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐาน  แสดงดัง
หัวข้อ 4.2.8.4 ในบทที่ 4  

- ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เร ื ่อง 
มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง  พ.ศ. 2561 

- ทำความสะอาดหลอดไฟ ฝาครอบหลอดไฟ (ถ้ามี) และ
เปลี่ยนหลอดไฟที่ใกล้หมดอายุหรือเสื่อมสภาพแล้ว ใน
พื้นที่ทำงานต่าง ๆ 

- พิจารณาการติดตั้งหลอดไฟเฉพาะจุด หรือใช้โคมไฟตั้ง
โต๊ะ เพื่อช่วยเพิ่มแสงสว่าง ณ จุดปฏิบัติงาน 

- พิจารณาการติดตั้งช่องรับแสงบนหลังคาอาคาร เป็นการ
ใช้ประโยชน์จากแสงสว่างตามธรรมชาติ (ควรพึงระวังแสง
ที ่ส่องลงมาอาจก่อให้เกิดความร้อนหรือแสงสะท้อนมี
ผลกระทบต่อพนักงาน) 
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8.5 การตรวจสุขภาพ      
พนักงาน 

- พนักงานทุกคน 
 

- ตรวจสุขภาพทั่วไป  
- ตรวจสุขภาพตามปจัจัย 
  เสี่ยงในแต่ละกิจกรรม 

1 ครั้งต่อปี 
 

-โครงการดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
และตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยง ปีละ 1 ครั้ง โดย
ดำเน ินการคร ั ้งล ่าส ุดเม ื ่อเด ือนส ิงหาคม 2568 
(ภาคผนวกที่ 3-22 และภาคผนวกที่ 3-41)   

-  
 

 

8.6 บันทึกสถิติการเกิด 
อุบัติเหต ุ

 

- ภายในพื้นที่โครงการ - สาเหต ุ
- ผลต่อสุขภาพพนักงาน 
- ความเสียหาย/สูญเสีย 
- การแก้ไขปัญหา 

ตลอดเวลา 
 

- โครงการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุภายในพื้นที่โครงการ
ทุกครั้งเกิดขึ้น โดยจะระบุสาเหตุ ผลต่อสุขภาพ 
ความเสียหาย/สูญเสีย และการแก้ไขปัญหา เพื่อ
ป้องกันการเกิดซ้ำ สำหรับในช่วงเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2569 พบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ ้นจากการ
ทำงานของพนักงาน จำนวน 2 ครั้ง  (ภาคผนวกที่ 3-
33) 

- ออกข้อกำหนดด้านความปลอดภัย สำหรับ
พนักงานทุกคน และควบคุมให้ผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง
ปฏิบัติตามแนวทางที่โครงการกำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัด 

9. การจัดการกากของเสีย - ขึ้เถ้าจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงที่
หม้อไอน้ำและเครื่องดักฝุ่น 

- ตรวจวดัองค์ประกอบขี้เถ้า 
- ตรวจวดัโลหะหนักในขี้เถ้า 
  (สารหนู แคดเมียม โครเมียม 

ตะก่ัว และปรอท) 
- รวบรวมสถิติ ชนิด ปริมาณ  
  และวิธีการจัดการ  

ปีละ 1 ครั้ง 
 
 
 

เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 
 

- โครงการตรวจวัดองค์ประกอบและโลหะหนักในขี้เถ้า 
ร่วมกับ บริษัท ไทยเอกลักษณ์เพาเวอร์ จำกัด โดย
ดำเนินการคร ั ้งล ่าส ุดเม ื ่อ เด ือนมกราคม 2569 
(ภาคผนวกที่ 3-15) 

- ของเสียจากพนักงานทางโครงการจัดเตรียมถัง
รองรับขยะมูลฝอยรวบรวมให้องค์การบริหารส่วน
ตำบลคุ้งตะเภามารับไปกำจัดต่อไป ส่วนของเสียที่
สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ซ้ำทางโครงการจะทำ
การคัดแยกนำกลับมาใช้ซ้ำ และทำการรวบรวมสถติิ 
ชนิด ปริมาณของเสียเดือน 1 ครั้ง (ภาคผนวกที่ 3-
38) 

- 
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ตารางที่ 4.3-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) โครงการผลิตไฟฟ้าดว้ยพลังงานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตน้ำตาลทราย  
             บริษัท น้ำตาลไทยเอกลักษณ์ จำกัด ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

มาตรการติดตามตรวจสอบ จุดตรวจวัด ดัชนีการตรวจวดั ความถี่ ผลการตดิตามตรวจสอบ มาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 

10. การคมนาคมขนส่ง - พื้นที่โครงการ/เส้นทางการขนส่ง - บันทึกข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ 
จากกิจกรรมการขนส่งของ
โครงการ 

ทุก 6 เดือน - โครงการทำการบันทึกข้อมูลสถิติอุบัติเหตุจากการขนส่ง
ของโครงการ ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 พบว่า 
ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 

- 

11. สาธารณสุขและสุขภาพ - หน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ - รวบรวมสถิติผ ู ้ป ่วยโรคที่ 
เกี่ยวข้องกับผลกระทบของ 
โครงการจากหน ่วยงาน
สาธารณะสุขในพื้นที่   

ปีละ 1 ครั้ง - โครงการได้ประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานด้าน
สุขภาพในพื้นที่ในการรวบรวมข้อมูลการเข้าบริการด้าน
สาธารณสุขของประชาชนในชุมชน เพื่อนำมาวิเคราะห์
แนวโน้มการเกิดโรคและเป็นการเฝ้าระวัง โดยเฉพาะโรค
ที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นละออง เช่น โรคระบบทางเดินหายใจ 
ผิวหนัง ภูมิแพ้ เป็นต้น (ภาคผนวกที่ 3-32) 

- 

12. เศรษฐกิจ-สังคม - ช ุมชนบร ิเวณใกล ้ เค ียงพื ้นที่
โครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร 

 

-  สำรวจความคิดเห็นจากกลุ่ม
ตัวแทนครัวเรือน/กลุ่มผู้นำ
ช ุมชนและกล ุ ่ มต ั วแทน
หน่วยงานราชการ 

1 ครั้งต่อปี - โครงการดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่
มีต่อโครงการ ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ด้วยแบบสอบถาม ปี
ละ 1 ครั ้ง โดยครั ้งล่าสุดดำเนินการเมื ่อเดือนตุลาคม 
2568 (ภาคผนวกที่ 3-37) 

- 

 

 

 

 

 

 


