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สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1. สรุปมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 
32679/16453 ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี   
ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/10414 ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 และหนังสือที่ อก 0506/3133 ลงวันที่ 17 กันยายน 2564 
พร้อมทั้งการออกสำรวจพื้นที่และศึกษาข้อมูลที่ได้ตามสภาพในปัจจุบัน สรุปประเด็นที่สำคัญได้ดังต่อไปนี้ 

1. เตรียมการพัฒนาบริเวณหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได 
2. ในด้านความปลอดภัยของการคมนาคมขนส่งแร่ โครงการได้กำหนดให้รถบรรทุกแร่ทุกคันใช้ความเร็วไม่เกิน 

30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในช่วงที่เป็นถนนบดอัด 
3. ปรับปรุงเส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ไปยังโรงแต่งแร่และช่วงที่เป็นถนนบดอัดแน่นให้เป็นถนนที่มีผิวจราจร  

ไม่ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายมาก 
4. ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งระหว่างพื้นที่หน้าเหมืองกับโรงแต่งแร่ เส้นทางในบริเวณพื้นที่โรงแต่งแร่ รวมทั้ง

เส้นทางขนส่งที่เป็นถนนบดอัดจนถึงถนนลาดยางด้านทิศเหนือ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ 

5. ดูแลรักษาสภาพของโรงแต่งแร่ให้อยู่ในสภาพที่ดี มีระบบป้องกันผลกระทบด้านการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
ออกสู่ภายนอก 

6. ดูแลรักษาแนวต้นไม้บริเวณโครงการ บริเวณโรงแต่งแร่ และบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ กรณีมีต้นไม้ตายจะทำ
การปลูกทดแทนทันที 

7. กำหนดให้ใช้ขุมเหมืองเก่า (Sump) เป็นบ่อดักตะกอน ทางด้านทิศตะวันออกเป็นที่รับน้ำไหลบ่าบริเวณพื้นที่
โครงการ เพื่อรองรับน้ำไหลบ่าบริเวณพื้นที่โครงการฝั่งทางด้านทิศตะวันออก 

8. ควบคุมคนงานเหมืองไม่ให้บุกรุก หรือทำกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นในบริเวณพื้นที่ป่าไม้ที่อยู่
ใกล้เคียง รวมทั้งห้ามล่าสัตว์ป่าเพ่ือนำมาบริโภคหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด 

9. แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ 
ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

10. จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ เพื่อเป็นงบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร่  

11. จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการ
ตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน 

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์ ประทานบัตรที่ 32679/16453 ของบริษัท 
เทพอุทิศธุรกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/10414 
ลงวันที่ 3 กันยายน 2556 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้ดังต่อไปนี้ 
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2.1 คุณภาพอากาศ 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณบ้านดงตาล บ้านเขาวังหีบ บ้านเรือนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือระยะ 500 เมตร 
(บ้านเขาแหลม) และสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2569 พบว่า ผลการตรวจวัด 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 
มกราคม 2569 กำหนดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) ไว้ไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) มีค่าไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร สรุปผลการ
ตรวจวัดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (µg/m3) 

TSP1) PM-101) 

บ้านดงตาล 31.08 11.31 

บ้านเขาวังหีบ 26.69 9.98 

บ้านเรือนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือระยะ 500 เมตร (บ้านเขาแหลม) 33.80 12.64 

สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 85.97 31.21 

ค่ามาตรฐาน2) 200 100 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   

หมายเหตุ : 1) รายงานค่าสูงสุดในการตรวจวัด 3 วันต่อเน่ือง 
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569 
 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

2.2 ระดับเสียง 

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณบ้านดงตาล  
บ้านเขาวังหีบ บ้านเรือนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือระยะ 500 เมตร (บ้านเขาแหลม) และสำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 
ระหว่างวันที่ 14-17 พฤษภาคม 2569 พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) มีค่าไม่เกิน 70.0 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าไม่เกิน 115.0 เดซิเบล (เอ) 
สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด [dB (A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บ้านดงตาล 65.7 105.1 

บ้านเขาวังหีบ 57.4 90.3 

บ้านเรือนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือระยะ 500 เมตร (บ้านเขาแหลม) 54.3 91.7 

สำนักงานโรงแต่งแร่ของโครงการ 53.8 106.6 

ค่ามาตรฐาน2) 70.01) 115.02) 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   

หมายเหตุ : 1) รายงานค่าสูงสุดในการตรวจวัด 3 วันต่อเน่ือง 
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
 

2.3 ค่าความสั่นสะเทือน 

จากการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณบ้านเรือนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือระยะ 
500 เมตร (บ้านเขาแหลม) และขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 พบว่า 
ผลการตรวจวัดทั้ง 2 สถานี มีค่าต่ำกว่าขีดความสามารถของเครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนที่ตรวจวัดได้ คือ  
มีค่าความถี่น้อยกว่า 1 เฮิรตซ์ ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดน้อยกว่า 0.130 มิลลิเมตรต่อวินาที และการขจัดน้อยกว่า 
0 มิลลิเมตร สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนขณะระเบิดหน้าเหมือง  

สถาน ี ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ์) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

ค่ามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(ม.ม.) 
ค่ามาตรฐาน1) 

แรงอัด 
อากาศ 

St.1 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   -  - - 

St.2 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน   -  - - 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 เวลาระเบิดเหมือง 16.10 น. 
St.1 หมายถึง บ้านเรือนที่อยู่ทางด้านทิศเหนือระยะ 500 เมตร (เขาแหลม) 

 St.2 หมายถึง ขอบแปลงประทานบัตรทางด้านทิศตะวันออก 
 

2.4 คุณภาพน้ำ 

1) คุณภาพน้ำผิวดิน  
จากการดำเนินการรวบรวมข้อมูลผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน ที่ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ

บริเวณบ่อดักตะกอน (Sump) ของโครงการ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2569 พบว่า ผลการวิเคราะห์ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3) สรุปผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

โครงการเหมืองแร่โดโลไมต ์ประทานบตัรที่ 32679/16453 ของบริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จ  ากดั 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากดั 5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 

ดัชน ี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน1) 
เปรียบเทียบกับ 
ค่ามาตรฐาน บ่อดักตะกอน (Sump)  

ของโครงการ 

pH @ 25 ๐C - 8.6 5.0-9.0  

Total Suspended Solids mg/L 5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 228 - - 

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  189 - - 

Turbidity* NTU <1.0 - - 

Sulfate mg/L <10 - - 

Arsenic* mg/L <0.01 ไม่เกินกว่า 0.01  

Cadmium* mg/L <0.002 ไม่เกินกว่า 0.052)  

Iron  mg/L <0.01 - - 

Lead  mg/L <0.01 ไม่เกินกว่า 0.05  

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)  
2) น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร 
* รายการทดสอบน้ีอยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ 
 หมายถึง อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน   หมายถึง ไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
    

 
 



โครงการเหมืองแร่โดโลไมต์
ประทานบัตรที่ 32679/16453

ของ

บริษัท เทพอุทิศธุรกิจ จ ากัด
ต าบลปากแพรก อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

จัดท าโดย

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569
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