
 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 2 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-1 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ตลอดจนมาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช ของบริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท 
จำกัด (ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ ดังนี ้

 
• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

- สภาพภูมิประเทศ 
- คุณภาพอากาศ 
- เสียง 
- ความสั่นสะเทือน 
- การพังทลายของดิน 
- คุณภาพน้ำ 

• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
• คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 - น้ำใช้ 

- น้ำเสีย 
- การระบายน้ำ และการป้องกันน้ำท่วม 
- การจัดการมูลฝอย 
- ระบบไฟฟ้า 
- การป้องกันอัคคีภัย 
- การจราจร 

• คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
- ผลกระทบทางสังคม 
- ผลกระทบด้านสุขภาพ 
- ผลกระทบจากบ้านพักคนงานก่อสร้าง 
- การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว 
  

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช ของบริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกัด 
(ระยะก่อสร้างทั่วไป) ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ดังรายละเอียดแสดงในตารางที่ 2.1 และรายละเอียดรูปภาพแสดงดัง 
ภาคผนวกที ่7 

 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน ์บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
หน้า    2-2 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ   
1.1 สภาพภูมิประเทศ   

1. จัดทำรั้ว Metal sheet โดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง ความสูง 6 เมตร 
กั้นขอบเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน โดยบริเวณที่มีการ
ปรับระดับให้สูงขึ้น +1.2 เมตร จะต้องจัดให้มีแนวกำแพงป้องกัน
การพังทลายของดินต่อพ้ืนท่ีข้างเคียง 

- โครงการมีการจัดทำรั้ว Metal sheet โดยรอบพื้นท่ีก่อสร้าง ความสูง 6 เมตร ก้ันขอบเขต
พื้นที่ก่อสร้างอย่างเป็นสัดส่วน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการ
ก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ และมีการรื้อรั้วดังกล่าวออกแล้ว เพื่อปรับแต่งพ้ืนท่ีรอบโครงการ 

- ไม่พบปัญหา 

2. ดแูลบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย - โครงการมีการกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ดูแลบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 
เมตร โดยแสดงช่ือประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของ
โครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ ใช้ในการ
ก่อสร้าง พร้อมระบุ ช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่
โครงการ เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และเลขที่หนังสือ
เห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้
ที่ ได้รับผลกระทบ เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้ง
ช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณ
ด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 

- โครงการมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 เมตร โดย
แสดงช่ือประเภท และขนาดของโครงการ  เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุ ช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) พร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
ตดิบริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) 

- ไม่พบปัญหา 

4. ปรับสภาพพื้นท่ีตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขต
ที่ตื้นของโครงการเท่าน้ัน 

 
 

 

- โครงการมีการปรับสภาพพื้นที่ตลอดจนก่อสร้างโครงการเฉพาะภายในขอบเขตที่ตื้นของ
โครงการเท่าน้ัน 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-3 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.2 คุณภาพอากาศ   
1) ฝุ่นละออง   

1. มาตรการด้านการประชาสัมพนัธ ์
- จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 
เมตร โดยแสดงช่ือ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของ
โครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 
พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ีโครงการ เทศบาล
ตำบลนาจอมเทียน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดง
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อ
สามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้
เห็นอย่างชัดเจน 

- โครงการมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 เมตร โดย
แสดงช่ือประเภท และขนาดของโครงการ  เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุ ช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) พร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
ตดิบริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) 

- ไม่พบปัญหา 

2. มาตรการด้านการจัดการพื้นที่ก่อสร้าง 
- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อ ง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไข
โดยทันที 

- โครงการมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นติดไว้บริเวณป้อมยามด้านหน้าโครงการ เพื่อรับ
เรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องใด ๆ หากมีปัญหาเกิดขึ้น
จะดำเนินการหาแนวทางแก้ไขโดยทนัที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) 

- ไม่พบปัญหา 

3. มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นท่ีก่อสร้าง 
- จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่
ห่างจากอาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากท่ีสุด  

- ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 
- ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน 
โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 

- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดูแลการจัดวางตำแหน่ง
เครื่องจักร และกิจกรรมที่ก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจากอาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากที่สุด และ
ลดปริมาณน้ำไหล น้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งกำชับคนงานไม่ให้กองหรือเก็บเศษ
วัสดุที่ เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานานโดยมอบหมายให้บริษัท 7 มกรา จำกัด 
(ผู้รับเหมาก่อสร้าง) เป็นผู้ดำเนินการจัดการเศษวัสดุที่เหลือใช้ซึ่งจะนำไปใช้ประโยชน์ด้วย
วิธีที่เหมาะสมต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-4 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
1) ฝุ่นละออง 

  

4.มาตรการด้านการเดินและใช้เครื่องจักร 
- ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกท่ีใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางขนส่ง 

- โครงการมีการกำชับให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางขนส่ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) 

- ไม่พบปัญหา 

- อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราวให้ดับ  
  เครื่องลงระหว่างการพัก 

- โครงการมีการกำชับคนงาน ให้ทำการดับอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้ง
คราวลงระหว่างการพักงาน 

- ไม่พบปัญหา 

- ควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง 

- โครงการมีการติดป้ายควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5)  

- ไม่พบปัญหา 

5. มาตรการด้านการใช้เครื่องมือก่อสร้าง 
- ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้นและต้อง
ได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 

- โครงการมีการเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีเท่านั้น  และมี
เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลอุปกรณ์เครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

- จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-  
ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

6. มาตรการด้านการจัดการของเสีย 
- กำชับผู้รับเหมามิให้เผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการมีการติดป้ายกำชับผู้รับเหมาก่อสร้างไม่ให้มีการเผาทำลายวัสดุมูลฝอยในพื้นที่
ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.52) 

- ไม่พบปัญหา 

7. มาตรการด้านการก่อสร้าง 
- การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน Bund และฉีด 
  พรมน้ำให้เปียกช้ืนเสมอ 

- โครงการไม่มีการเก็บกองทรายใน Bund ในพ้ืนท่ีก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีคนงานคอย
ฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

 

- ไม่พบปัญหา 

- การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดย 
   บรรจุภาชนะที่มิดชิด 

- โครงการมีการนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งนำเข้ามาโดยบรรจุภาชนะที่มิดชิด 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-5 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
1) ฝุ่นละออง 

  

- ใน ก รณี ที่ ต้ อ งใช้ปู น ผ งป ริ ม าณ น้ อยส าม ารถน ำมาใช้ ได้  
    หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด 

- ในกรณีที่มีการใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว โครงการมีการกำชับ
ให้คนงานเก็บในถุงอย่างมิดชิด ข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

- ไม่พบปัญหา 

- ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่ช้ันล่าง
จนถึงช้ันสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจายไปยัง
อาคารข้างเคียง 

- โครงการมีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบอาคาร เพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในช้ันที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง (ภาคผนวก
ที่ 7 รูปที่ ผ7.44) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการปิดกรอบอาคารด้วยกระจก และทำการรื้อ
ถอนผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet ออกเรียบร้อยแล้ว 

- ไม่พบปัญหา 

8. มาตรการด้านการขนส่งดิน 
- กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 

09.00-16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 
น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้
รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้  

- โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00 -
16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการ
ได้    

- ไม่พบปัญหา 

- จัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความ
สะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่น บนถนนสาธารณะ 

- โครงการจัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
ที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่น 
บนถนนสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10) 

- ไม่พบปัญหา 

- จัดให้มีบ่อดักตะกอนสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ เพื่อให้
เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในรางระบายน้ำสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ 
เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความ
สะอาดตะกอนภายในรางระบายน้ำอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-6 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
1) ฝุ่นละออง 

  

- บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการต้องปิดทึบ
ตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และต้องรักษาพื้นผิวให้
สะอาดปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ เนื่องจากจะมีผู้ใช้บริการโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ 
สปา ที่ใช้ทางเข้า – ออกด้านหน้าโครงการเพื่อออกสู่ถนนสุขุมวิท 

- โครงการกำหนดมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (ภาคผนวกท่ี 7 รูปท่ี ผ7.13) คอยดูแลให้
บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้างโครงการต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะเมื่อมี
รถเข้า-ออก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.12) และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรักษาพื้นผิวให้สะอาด
ปราศจากเศษหิน ดิน ทราย หรือฝุ่น ตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการ
โรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ใช้ทางเข้า – ออกด้านหน้าโครงการเพื่อออกสู่
ถนนสุขุมวิท (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7)  

- ไม่พบปัญหา 

- ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวัน
มีปริมาณฝุ่นมากซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างาน
ต่อไป 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

2) มลพิษทางอากาศ   
1. ไม่ติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน - โครงการมีการติดป้ายเตือนไม่ติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ในขณะที่ไม่ได้ปฏิบัติงาน (ภาคผนวกท่ี 7 

รูปที่ ผ7.51) 
- ไม่พบปัญหา 

2. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง  
และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถ
ที่ใช้ในการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง  และอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ เพื่อลดการเกิด
มลพิษ 

- ไม่พบปัญหา 

1.3 เสียง   
1. ในช่วงก่อสร้างฐานรากจัดทำรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร 

ความหนา 1.27 มิลลิเมตร (หรือเทียบเท่า) โดยรอบพื้นที่
ก่อสร้างทุกด้าน ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) 

- โครงการมีการจัดทำรั้ว Metal sheet ในช่วงก่อสร้างฐานราก ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
พื้นที่ก่อสร้างทุกด้าน ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ทั้งนี้
ปัจจุบันโครงการมีการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ และมีการรื้อรั้วดังกล่าวออกแล้ว เพื่อ
ปรับแต่งพ้ืนท่ีรอบโครงการ 

 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-7 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.3 เสียง (ต่อ)   

2. ช่วงงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม งานระบบ
สาธารณูปโภค ติดตั้งกำแพงกันเสียงแบบเคลื่อนย้ายได้โดย
เลือกใช้ Metal sheet ความสูง 2.4 เมตร ห่างจากจุดกำเนิดเสียง
1 เมตร ติดตั้งขึ้นไปในแต่ละช้ันที่ก่อสร้างโดยรอบทุกด้าน ซึ่ง
สามารถลดเสียงได้ 25 dB(A)  

- โครงการมีการจัดทำรั้ว Metal sheet ในช่วงงานโครงสร้างอาคาร และงานสถาปัตยกรรม 
งานระบบสาธารณูปโภค ความสูง 6 เมตร โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างทุกด้าน ซึ่งสามารถลด
เสียงได้ 25 dB(A) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการก่อสร้างใกล้จะ
แล้วเสร็จ และมีการรื้อรั้วดังกล่าวออกแล้ว เพื่อปรับแต่งพ้ืนท่ีรอบโครงการ 

 

- ไม่พบปัญหา 

3. ในช่วงกิจกรรมงานตกแต่งภายในและภายนอก และงานเก็บทำ
ความสะอาด จะเริ่มดำเนินการเมื่อก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อม
ช้ันของอาคารไว้แล้ว ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็นเสมือนกำแพง
กันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกช้ันหนึ่ง (ประเมินกรณีที่มี
กิจกรรมก่อสร้างงานระบบสาธารณูปโภคงานตกแต่ง และงานเก็บ
ทำความสะอาดพร้อมกัน) 

- โครงการมีการก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมช้ันของอาคารไว้ ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็น
เสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกช้ันหนึ่ง จึงสามารถลดเสียงออกนอกพื้นที่
โครงการได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.49) 

- ไม่พบปัญหา 

4. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 
น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น.แต่ช่วงเวลา
หลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและให้
คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่กรณีมี
ความจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้ง
คราว) โดยต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานราก
เท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 20.00 น. กรณีเลื่อนเวลาการทำงาน
ต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันสำหรับวันอาทิตย์และวันหยุด
นักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ  

- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง
ตั้งแต่เวลา 17.00 น.แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและ
ให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. และในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงาน
ต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) จะกำหนดให้เป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูน
เพื่อทำฐานรากเท่านั้นโดยมีการดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. กรณีเลื่อนเวลาการทำงานจะมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการ
ก่อสร้างใด ๆ  

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-8 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.3 เสียง (ต่อ)   

5. ก่อสร้างฐานรากโดยใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้
มาใช้บริการโรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง 

- โครงการมีการใช้เสาเข็มเจาะ ในช่วงก่อสร้างฐานราก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้มาใช้
บริการโรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง  

- ไม่พบปัญหา 

6. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้งคราว ให้ดับ
เครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก 

- โครงการมีการกำชับคนงาน ให้ทำการดับอุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานเป็นครั้ง
คราวลงระหว่างการพักงาน 

- ไม่พบปัญหา 

7. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
พร้อมใช้งานอย่างสม่ำเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 

- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) คอยตรวจสอบอุปกรณ์
เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอย่างสมำ่เสมอในระหว่างการก่อสรา้ง 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

8. ใช้น้ ำมันหล่อลื่น ช่วยลดการเสียดสี ระหว่างช้ินส่วนของ
เครื่องจักร 

- โครงการกำหนดใหม้ีการใช้น้ำมันหล่อลื่นช่วยลดการเสียดสีระหว่างช้ินส่วนของเครื่องจักร - ไม่พบปัญหา 

9. ไม่ให้มีกิจกรรมก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การตัด
เหล็ก การตัดและเจียรกระเบื้อง การบัดกรี เป็นต้น โดยให้จัดทำ
ในโรงงานภายนอกแล้วจึงขนส่งมาประกอบภายในพื้นที่ก่อสร้าง
เท่านั้น แต่หากจำเป็นต้องมีกิจกรรมดังกล่าวภายในโครงการ จะ
กำหนดให้ทำในพื้นที่ปิดเท่าน้ัน 

- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) คอยดูแลไม่ให้มีกิจกรรม
ก่อสร้างที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละออง เช่น การตัดเหล็ก การตัดและเจียรกระเบื้อง การบัดกรี 
เป็นต้น โดยให้มีการจัดทำในโรงงานภายนอก แล้วจึงขนส่งมาประกอบภายในพื้นที่ก่อสร้าง
เท่านั้น ทั้งนี้หากมีกิจกรรมดังกล่าวภายในโครงการ จะกำหนดให้ทำในพ้ืนท่ีปิดเท่าน้ัน  

- ไม่พบปัญหา 

10. โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้  
ส่งเสียงดังรบกวนผู้มาใช้บริการโรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง 

- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) คอยดูแลควบคุมคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้มาใช้บริการโรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง 

- ไม่พบปัญหา 

11. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพื้นที่โครงการ โครงการต้อง
กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย 
และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง  เช่น 
เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 

- โครงการกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ดำเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง
เข้ามาในพื้นที่โครงการอย่างถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยน
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง เช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 

 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.3 เสียง (ต่อ)   

12. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- โครงการจัดให้มีบริษัท บ้านแห่งอนาคต จำกัด (ควบคุมงานก่อสร้าง) ควบคุมบริษัท 7 
มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา 

13. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 
เมตร โดยแสดงช่ือ ประเภท และขนาดของโครงการ เจ้าของ
โครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 
พร้อมระบุ ช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ โครงการ 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนและเลขท่ีหนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้ง
แสดงช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้
เห็นอย่างชัดเจน 

- โครงการมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 เมตร โดย
แสดงช่ือประเภท และขนาดของโครงการ  เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุ ช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) พร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
ตดิบริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) 

- ไม่พบปัญหา 

1.4 ความสั่นสะเทือน   
1. เลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือน - โครงการมีการเลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนกับพื้นที่

ข้างเคียง 
 
 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-10 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)   

2. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 
น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลา
หลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและให้
คนงานออกนอกพ้ืนท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่กรณีมีความ
จำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) 
โดยต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น ทั้งนี้ 
ต้องไม่เกิน 20.00 น.และแจ้งผู้อยู่ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วัน และกรณีเลื่อนเวลาการทำงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่าง
น้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการ
ก่อสร้างใดๆ 

- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง
ตั้งแต่เวลา 17.00 น.แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและ
ให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. และในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงาน
ต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) จะกำหนดให้เป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูน
เพื่อทำฐานรากเท่านั้นโดยมีการดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. กรณีเลื่อนเวลาการทำงานจะมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการ
ก่อสร้างใด ๆ 

- ไม่พบปัญหา 

3. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน 
และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
และรับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหายโดยต้องแจ้งล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 เดือน 

- โครงการมีการเข้าสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคาร
ข้างเคียง ในช่วงก่อนก่อสร้างเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรับผิดชอบหากโครงการทำให้เกิด
ความเสียหายโดยมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (ภาคผนวกที่ 9) 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย 
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก (ภาคผนวกที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด  และควบคุมการ
ก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่
ข้างเคียงน้อยที่สุด 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรดูแลการก่อสร้างอย่างใกล้ชิด และควบคุมการก่อสร้างให้ถูกต้องตาม
หลักวิศวกรรม ให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยท่ีสุด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.4 ความสั่นสะเทือน (ต่อ)   

6. โครงการต้องนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่
สามารถมองเห็นได้ง่าย 

- โครงการมีการนำรายละเอียดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ มาติดไว้บริเวณพื้นที่โครงการในที่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.40) 

- ไม่พบปัญหา 

7. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- โครงการจัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา 

1.5 การพังทลายของดิน   
1. โครงการจะก่อสร้างแนว Sheet pile ป้องกันการพังทลายของดิน

บริเวณตำแหน่งระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ ถังเก็บน้ำใต้ดิน 
บริเวณตำแหน่งลิฟต์ และบันได และในช่วงการถอน Sheet pile 
ต้องรีบดำเนินการกลบร่องที่ เกิดจากการถอน  Sheet pile 
ดังกล่าวโดยทันที  และบดอัดดินกลบให้แน่นเพื่อป้องกันการ
เคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะช่วยป้องกันผลกระทบด้าน
การพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- โครงการมีการก่อสร้างแนว Sheet pile ป้องกันการพังทลายของดินบริเวณตำแหน่งระบบ
บำบัดน้ำเสีย บ่อหน่วงน้ำ ถังเก็บน้ำใต้ดิน บริเวณตำแหน่งลิฟต์ และบันได และในช่วงการ
ถอน Sheet pile มีการดำเนินการกลบร่องที่เกิดจากการถอน Sheet pile ดังกล่าวโดย
ทันที และบดอัดดินกลบอย่างแน่น เพื่อป้องกันการเคลื่อนตัวของดิน ซึ่งวิธีการดังกล่าวจะ
ช่วยป้องกันผลกระทบด้านการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15)  

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- โครงการจัดให้มีบริษัท บ้านแห่งอนาคต จำกัด (ควบคุมงานก่อสร้าง)  ควบคุมบริษัท 7 
มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-12 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5 การพังทลายของดิน (ต่อ)   

3. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 
เมตร โดยแสดงช่ือประเภท และขนาดของโครงการเจ้าของ
โครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง 
พร้อมระบุช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ เทศบาล
ตำบลนาจอมเทียน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ พร้อมทั้งแสดงช่อง
ทางการรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสามารถ
ประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบ โดยติดบริเวณด้านหน้าพื้นที่ก่อสร้างให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

- โครงการมีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการขนาด (กxย) ไม่น้อยกว่า 1x2 เมตร โดย
แสดงช่ือประเภท และขนาดของโครงการ  เจ้าของโครงการ บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง พร้อมระบุ ช่ือ และเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่โครงการ 
เทศบาลตำบลนาจอมเทียน และเลขที่หนังสือเห็นชอบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) พร้อม
ทั้งติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนติดไว้บริเวณด้านหน้าโครงการสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบ 
เพื่อสามารถประสานโครงการ รวมทั้งช่องทางการประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดย
ตดิบริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) 

- ไม่พบปัญหา 

1.6 คุณภาพน้ำ   
1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 15 ห้อง 

ซึ่งมีลักษณะมิดชิด ไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  
- โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 15 ห้อง ซึ่งมีลักษณะมิดชิด ไม่
รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูป
ที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิด เติมอากาศ จำนวน 1 ชุด 
ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วันซึ่งเพียงพอต่อ
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างโกยระบบบำบัดน้ำเสีย
ดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่ เกิน  20 
มิลลิกรัมลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป 

- โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับ
น้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง
โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 
มิลลิกรัมลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ 
ผ7.17)  

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวันให้สะอาดไม่
มีกลิ่นรบกวน 

- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวันให้สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.18) 

 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-13 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.6 คุณภาพน้ำ (ต่อ)   
4. ประสานให้รถสูบตะกอนของเอกชนที่ให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลในพื้น

ที่มาสูบตะกอนไปกำจัดเป็นประจำ 
- โครงการมีการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของบริษัทเอกชนเข้ามาสูบกากตะกอนส่วนเกินออก
จากระบบบำบัดน้ำเสียช่ัวคราวไปกำจัด โดยมีการสูบสิ่งปฏิกูลครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 
2569 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที ่ผ7.46) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน - โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.18)  

- ไม่พบปัญหา 

6. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หน ูยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ 
ห้องส้วม โดยใช้กาวดักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุม
บ่อแหล่งเพราะพันธุ์ยุง 

- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) คอยตรวจสอบดูแลและกำจัด
สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดย การฉีดพ่น
ยากำจัดแมลง พร้อมท้ังกลบหลุมบ่อแหล่งเพราะพันธุ์ยุง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที ่ผ7.47) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ   
- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร

สิ่ งแวดล้อมทางกายภาพ  ได้แก่  คุณภาพอากาศ เสียง ความ
สั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

- โครงการกำชับให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดำเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียง ความสั่นสะเทือน การพังทลายของดิน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

- ไม่พบปัญหา 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 น้ำใช้   
1. จัดให้มีการสำรองน้ำใช้ 45 ลูกบาศก์เมตร/วัน (สำรองน้ำได้ อย่าง

น้อย 3 วัน) 
- โครงการจัดให้มีการสำรองน้ำใช้ 6 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนคนงานใน
พื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19) 

- ไม่พบปัญหา 

2 . โครงการต้องให้คนงานใช้น้ำอย่างประหยัด - โครงการกำชับคนงานในช่วงการอบรบ Morning talk ให้มีการมีการใช้น้ำอย่างประหยัด
อยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-14 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 น้ำเสีย   
1. จัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้างให้เพียงพอ จำนวน 15 ห้อง 

ซึ่งมีลักษณะมิดชิดไม่รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  
- โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 15 ห้อง ซึ่งมีลักษณะมิดชิด ไม่
รบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง ซึ่งเพียงพอต่อจำนวนคนงานในพ้ืนท่ีก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูป
ที่ ผ7.16) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด 
ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อ
ปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสีย
ดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่ เกิน  20 
มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสขุุมวิทต่อไป 

- โครงการจัดให้มีถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับ
น้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง
โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 
มิลลิกรัมลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ 
ผ7.17)  

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องน้ำสม่ำเสมอทุกวัน - โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวันให้สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.18) 

- ไม่พบปัญหา 

4. โครงการจะประสานให้รถสูบตะกอนของเอกชนที่ให้บริการสูบสิ่ง
ปฏิกูลในพื้นที่มาสูบตะกอนไปกำจัดเป็นประจำ 

- โครงการมีการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของบริษัทเอกชนเข้ามาสูบกากตะกอนส่วนเกินออก
จากระบบบำบัดน้ำเสียช่ัวคราวไปกำจัด โดยมีการสูบสิ่งปฏิกูลครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 
2569 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที ่ผ7.46) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ดูแลถังบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ไม่พบปัญหา 

6. กำจัดสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หน ูยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ 
ห้องส้วม โดยใช้กาวตักหรือใช้สารเคมี การฉีดพ่นยากำจัดแมลง การ
กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยใช้ทรายกำจัดลูกน้ำ พร้อมทั้งกลบหลุม
บ่อแหล่งเพราะพันธุ์ยุง 

- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) คอยตรวจสอบดูแลและกำจัด
สัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ได้แก่ หนู ยุง แมลงวัน ตลอดจนห้องน้ำ ห้องส้วม โดย การฉีดพ่น
ยากำจัดแมลง พร้อมท้ังกลบหลุมบ่อแหล่งเพราะพันธุ์ยุง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที ่ผ7.47) 

 
 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-15 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม   
- จัดให้มีร่องระบายน้ำช่ัวคราว ความกว้าง 0.3 เมตร ความลึก 0.3 

เมตร ความลาดเอียง 1 : 300 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัด
ให้มีบ่อดักขยะเพื่อให้เศษตะกอนดินหรือเศษหิน กรวด ทราย ที่ไหล
มากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำของ
โครงการโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งจะระบายไป
ยังท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป  

- โครงการจัดให้มีร่องระบายน้ำช่ัวคราว ความกว้าง 0.3 เมตร ความลึก 0.3 เมตร ความลาด
เอียง 1 : 300 บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง และจัดให้มีบ่อดักขยะเพื่อให้เศษตะกอนดิน
หรือเศษหิน กรวด ทราย ทีไ่หลมากับน้ำฝนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ระบบระบายน้ำ
ของโครงการโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ซึ่งจะระบายไปยังท่อระบายน้ำริม
ถนนสุขุมวิทต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

- ไม่พบปัญหา 

3.4 การจัดการมูลฝอย   
1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัดสุก่อสร้าง   
1) ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อป้องกันการ 

ร่วงหล่นลงบนถนน 
- โครงการมีการกำชับให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางขนส่ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) 

- ไม่พบปัญหา 

2) ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่น เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

3) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด ต้องให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง
เป็นพิเศษ 

- โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด โดยกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- ไม่พบปัญหา 

4) ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถท่ีใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
เพื่อลดการเกิดมลพิษ 

- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อลด
การเกิดมลพิษ 

- ไม่พบปัญหา 

5) ไม่นำเศษวัสดุก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ ในบริเวณนั้น  ๆ โดยจะกำหนด
มาตรการให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างไป
กำจัด 

- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) เป็นผู้ดูแลไม่นำเศษวัสดุ
ก่อสร้างไปทิ้งในพื้นที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่อาจส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยอยู่ในบริเวณ
นั้นโดยกำหนดให้ผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบนำวัสดุจากการก่อสร้างไปกำจัดอย่างเหมาะสม
ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-16 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)   
1. มาตรการด้านการจัดการเศษวัดสุก่อสร้าง   
6) กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 

09.00-16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-
15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่
อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได ้

- โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งของรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-
16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 

- ไม่พบปัญหา 

2. มาตรการด้านการจัดการมูลฝอยจากคนงานก่อสร้าง   
1) จัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง ถัง

รองรับมูลฝอยรีไซเคิลขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง ถังรองรับมูล
ฝอยแห้งขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังรองรับมูลฝอย
อันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 2 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างรองรับได้ 3 วัน และในแต่ละวันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบใน
การรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของ
เทศบาลตำบลนาจอมเทียนมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป 

- โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ถังรองรับมูล
ฝอยเปียกขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 
ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และในแต่ละวันจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถ
เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมาเก็บขนไปกำจัดตอ่ไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.20) 

- ไม่พบปัญหา 

2) กำชับให้คนงานทิ้งมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการมีการกำชับให้คนงานท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด - ไม่พบปัญหา 

3) จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นที่
พักขยะและกำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบความสะอาดของที่ตั้งถังมูลฝอย พื้นท่ีพักขยะและ
กำชับให้พนักงานปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พัก
อาศัยข้างเคียง 

- ไม่พบปัญหา 

4)  หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน 
โครงการต้องจัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่น 

- หากบริเวณพื้นที่พักขยะของโครงการส่งผลกระทบด้านกลิ่นรบกวน โครงการจะดำเนินการ
จัดหาวิธีหรือสารเคมีทางชีวภาพมาช่วยกำจัดกลิ่นเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว 

 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-17 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 ระบบไฟฟ้า   

- โครงการต้องให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - โครงการมีการติดป้ายรณรงค์กำชับคนงานให้มีการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอยู่เสมอ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.42) 

- ไม่พบปัญหา 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย   
1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างเพียงพออย่างน้อย 1 ถัง/ช้ัน เพื่อ

เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

- ไม่พบปัญหา 

2. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ สามารถใช้ได้ทันที 

- โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แตล่ะตัวไว้บรเิวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่
อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ สามารถใช้ได้ทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี เพลิงไหม้  โดยติดต่อ
ประสานกับสถานีดับเพลิงของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนให้มาจัดอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการติดต่อประสานศูนยฝ์ึกอบรมความปลอดภยัในการทำงาน “เซฟสิริ” ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการมีการจัดอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.48) และในปี 2569 โครงการมีแผนซ้อมครั้งต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 

- ไม่พบปัญหา 

3.7 การจราจร   
1. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน วัสดุ

ก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน โดยระบุช่ือบริษัทผู้รับเหมาพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทาง
ร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้
โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง 
และรับ-ส่งคนงาน 

- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง โดย
ระบุช่ือบริษัทผู้รับเหมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจร
โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล  และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้
โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.23) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีป้ายช่ือโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก
โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอ
เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

- โครงการจัดให้มีป้ายช่ือโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมี
การติดตั้งไฟไซเรนบริเวณทางเข้า-ออกในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปท่ี 
ผ7.24) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-18 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การจราจร (ต่อ)   

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก
ให้กับรถที่ จะเข้าหรือออกพื้นที่ ก่อสร้าง  ให้สามารถเข้า-ออกได้
โดยสะดวกและปลอดภัย แต่จะต้องไม่กีดขวางการจราจรเข้า - ออกของ
ผู้มาใช้บริการโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์  สปา ที่ เปิด
ดำเนินการในปัจจุบัน และถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการ และ
ถนนอ่ืน ๆ บริเวณใกล้เคียงโครงการเด็ดขาด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่เข้า-ออก
พื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวกและปลอดภยั และไม่กีดขวางการจราจรเข้า 
- ออกของผู้มาใช้บริการโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เปิดดำเนินการใน
ปัจจุบัน และถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง
โครงการเด็ดขาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ
เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน
ก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
(ถนนสุขุมวิท) ด้านหน้าโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ
สำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25) 

- ไม่พบปัญหา 

5. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำมาใช้ใน
งานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดขณะใช้งาน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำมาใช้
ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิด
การชำรุดขณะใช้งาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความ
สะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ 

- โครงการจัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
ที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่น 
บนถนนสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10) 

- ไม่พบปัญหา 

7. จัดให้มีบ่อดักตะกอนสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ เพื่อให้
เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในรางระบายน้ำสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ 
เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความ
สะอาดตะกอนภายในรางระบายน้ำอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-19 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การจราจร (ต่อ)   

8. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็ว เขต
ก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่ก่อสร้าง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายชะลอความเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.24) ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25) ป้ายควบคุมความเร็วรถ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) เป็นต้น ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ไม่พบปัญหา 

9. ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจรช่ัวคราว
บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24) และ
ป้ายจราจรชั่วคราว ได้แก่ ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ7.25) ป้ายควบคุม
ความเร็วรถ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ไม่พบปัญหา 

10. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบน
ถนนภายในโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เปิดดำเนินการ
ในปัจจุบัน และถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยอำนวยความสะดวก และตรวจสอบดูแล
ไม่ให้มีการจอดรถเพื่อขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนภายในโรงแรม ราวิ
นทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน และถนนสุขุมวิทบริเวณ
ด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

11. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด และกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุก
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด โดยกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- ไม่พบปัญหา 

12. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 
09.00-16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 
น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้
รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 

- โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งของรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-
16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสญัจรบริเวณโครงการได้ 

- ไม่พบปัญหา 

13. ในการเทดินต้องไม่ให้กระบะเทท้ายกระแทกกระบะข้าง ทำให้
เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- โครงการมีการกำชับคนงานในการเทดิน ต้องไม่ให้กระบะเทท้ายกระแทกกระบะข้าง ซึ่ง
เป็นจะสาเหตุทำให้เกิดเสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ 

- ไม่พบปัญหา 

14. จัดให้มีการใช้ผ้าใบคลุมที่มิดชิด สำหรับรถบรรทุกดิน หินทราย 
เพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นปลิวออกมาจากรถบรรทุกได้ 

- โครงการมีการกำชับให้มีการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งวัสดุก่อสร้าง หิน ทราย เพื่อ
ป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางขนส่ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-20 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4. คุณค่าคุณภาพชีวิต   
4.1 ผลกระทบทางสังคม   
1. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 
ช่ัวโมง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมท้ังมี
ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ไม่ให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยในพ้ืนท่ีโครงการ - โครงการกำหนดไม่ให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ - ไม่พบปัญหา 
4. กำหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตาม

กฎหมายเข้าทำงาน (กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) โดยพิจารณาเลือก
คนงานท่ีเป็นคนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 

- โครงการกำหนดให้มีการจ้างงานและคัดเลือกแรงงานที่ถูกต้องตามกฎหมายเข้าทำงาน 
(กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว) โดยพิจารณาเลือกคนงานท่ีเป็นคนท้องถิ่นเป็นอันดับแรก 

- ไม่พบปัญหา 

5. กรณีรับแรงงานต่างด้าว ต้องเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่าง
ถูกต้องตามกฎหมายเข้ามาทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อชุมชนข้างเคียง 

- โครงการกำหนดให้มีการเลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายเข้ามา
ทำงาน และกำหนดให้คนงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเพื่อป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ต่อชุมชนข้างเคียงอย่างเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงาน 
ต่างด้าว เพื่อให้สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้ 

- โครงการจัดให้มีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว เพื่อให้
สามารถตรวจสอบประวัติคนงานได้ 

- ไม่พบปัญหา 

7. โครงการต้องดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพื้นที่
โครงการ โดยระบุสีเสื้อผ้าชุดปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลช่ือ 
สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจสภาพร่างกายว่าเปน็ผูท้ี่
ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมตรวจสอบได้เสมอ 

- โครงการมีการดูแลคนงานก่อสร้างที่เข้ามาทำงานภายในพ้ืนท่ีโครงการ โดยระบุสีเสื้อผ้าชุด
ปฏิบัติงาน พร้อมติดบัตรแสดงข้อมูลช่ือ สกุล รหัสคนงาน แผนกที่สังกัด รวมถึงการตรวจ
สภาพร่างกายว่าเป็นผู้ที่ปลอดสารเสพติด บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมตรวจสอบได้
เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.28) 

- ไม่พบปัญหา 

8. กำหนดและควบคุมคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัด 

 

- โครงการมีการกำหนดและควบคุมคนงานให้คนงานปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด - ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-21 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.1 ผลกระทบทางสังคม (ต่อ)   

9. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีไว้ภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

- ไม่พบปัญหา 

4.2 ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยข้างเคียง   
1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา 

แจ้งเจ้าหน้าที่โรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที  

- ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) แจ้ง
เจ้าหน้าที่โรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหา
แนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 9) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดทำรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้
ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งรั้วดังกล่าวจะเป็นรั้ว
โครงการ และอยู่ในพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการเท่านั้น พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้
มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วโดยเด็ดขาด 

- โครงการมีการจัดทำรั้ว Metal sheet (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ความสูง 6 เมตร โดย
ติดตั้งป้ายห้ามมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างซึ่งรั้วดังกล่าวเป็นรั้ว
โครงการ และอยู่ในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น พร้อมทั้งกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด 
(ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้มีการควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วโดย
เด็ดขาด ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ และมีการรื้อรั้วดังกล่าวออก
แล้ว เพื่อปรับแต่งพ้ืนท่ีรอบโครงการ 

- ไม่พบปัญหา 

3. ทำ Chain Link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันเศษวัสดุ
ร่วงหล่น และจะย้ายตามไปทุก 2 - 3 ช้ัน 

- โครงการไม่มีการติดตั้ง Chain link แต่มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet โดยรอบ
อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารก่อสร้างในช้ันท่ีสูงฟุ้งกระจาย
ไปยังอาคารข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44) พร้อมทั้งมีการสร้างหลังคาบริเวณ
ภายนอกรั้ว เพื่อรองรับเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นจากอาคารก่อสร้างด้านบน (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.50) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างปิดกรอบอาคารเรียบร้อยแล้ว จึงมีการ
รื้อถอนหลังคาบริเวณภายนอกรั้วดังกล่าวออกแล้ว 

- ไม่พบปัญหา 

4. กำหนดให้ใช้เครนเป็นแบบพับแขนได้ และแขนของเครนจะต้องอยู่
เฉพาะภายในพ้ืนท่ีก่อสร้างเท่านั้น ไม่ล้ำไปยังพ้ืนท่ีข้างเคียง 

- โครงการกำหนดให้มีการใช้เครนเป็นแบบพับแขนได้ และมีการควบคุมแขนของเครนจะต้อง
อยู่เฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ไม่ล้ำไปยังพ้ืนท่ีข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.29)  

- ไม่พบปัญหา 

5. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมี เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า -ออกของ
เจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-
ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อความปลอดภัย
และเป็นระเบียบเรียบร้อย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-22 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)   

6. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อชีวิต  
ร่างกาย และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก และแสดงสำเนาตาราง
กรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าว ไว้ในท่ีเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ภายในพื้นท่ี
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก (ภาคผนวกที ่10) 

- ไม่พบปัญหา 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแล
ควบคุมการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด  (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.30) 

- ไม่พบปัญหา 

8. จัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัตเิหต ุและแสดงผลการเกิดอุบัติเหตุ
ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของ
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขและปรับปรุงมาตรการให้
เหมาะสมต่อไป 

- โครงการจัดให้มีการเก็บสถิติการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงผลการเกิดอุบัตเิหตใุนพื้นที่ก่อสร้าง 
เพื่อนำผลดังกล่าวมาตรวจประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขและปรับปรุงมาตรการให้เหมาะสมต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31) 

- ไม่พบปัญหา 

9. ติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้างและบริเวณเหนือรั้วพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและ
พื้นที่ใกล้เคียง  

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณเหนือรั้วพื้นที่
ก่อสร้าง เพื่อตรวจสอบความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการและพื้นที่ใกล้เคียง 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27)  

- ไม่พบปัญหา 

10. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง รวมทั้งแนวรั้วโครงการบริเวณถนนทางเข้า-ออกโรงแรม ราวิ
นทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ด้านหน้าโครงการอย่างเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
รวมทั้งแนวรั้วโครงการบริเวณถนนทางเข้า-ออกโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ด้านหน้าโครงการอย่างเพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.32) 

- ไม่พบปัญหา 

11. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอเพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ 

- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

- ไม่พบปัญหา 

12. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี เพลิงไหม้  โดยติดต่อ
ประสานกับสถานีดับเพลิงของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการติดต่อประสานศูนยฝ์ึกอบรมความปลอดภยัในการทำงาน “เซฟสิริ” ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการมีการจัดอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.48) และในปี 2569 โครงการมีแผนซ้อมครั้งต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-23 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.2 ความปลอดภัยของผู้พักอาศัยข้างเคียง (ต่อ)   

13. โครงการต้องระบุเง่ือนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตาม
มาตรการอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติให้ถือว่าผิดเง่ือนไขของสัญญา  
และให้พิจารณาตักเตือนก่อน หากผู้รับเหมาไม่ปฏิบัติตามให้มีบทปรับ
ตามความเหมาะสม 

- โครงการมีการระบุเง่ือนไขในสัญญาจ้างให้ผู้รับเหมาปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
หากไม่ปฏิบัติให้ถือว่าผิดเงื่อนไขของสัญญา  และให้พิจารณาตักเตือนก่อน หากผู้รับเหมาไม่
ปฏิบัติตามให้มีบทปรับตามความเหมาะสม 

- ไม่พบปัญหา 

4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ   
1) ผู้พักอาศัยข้างเคียง    

- ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
กายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

- โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ 
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

- ไม่พบปัญหา 

2) ผู้พักอาศัยข้างเคียงจำแนกตามกิจกรรมก่อสร้าง   
1. การปรับถมพ้ืนที่   

1. จัดวางตำแหน่งเครื่องจักรและกิจกรรมที่จะก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่
ห่างจากบ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากท่ีสุด  

- โครงการมีการจัดวางตำแหน่งเครื่องจักร และดูแลกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นให้อยู่ห่างจาก
บ้าน/อาคารที่อยู่ใกล้เคียงให้มากท่ีสุด เพื่อลดผลกระทบการเกิด 

- ไม่พบปัญหา 

2. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดย
บรรจุภาชนะที่มิดชิด 

- ในกรณีที่มีการใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว โครงการมีการกำชับ
ให้คนงานเก็บในถุงอย่างมิดชิด ข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปาทางเข้า-
ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

4. ไม่กองหรือเก็บเศษวัสดุที่ เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะ
เวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัด 

 
 

- โครงการกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ดูแลไม่ให้มีการกองหรือเก็บ
เศษวัสดุที่เหลือใช้ไว้หน้างานเป็นระยะเวลานาน โดยจัดให้มีรถบรรทุกมารับไปกำจัดอย่าง
เหมาะสมต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-24 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

5. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน Bund และฉีด
พรมน้ำให้เปียกช้ืนเสมอ 

- โครงการไม่มีการเก็บกองทรายใน Bund ในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีคนงานคอย
ฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากมีปริมาณฝุ่นมาก โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างาน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

7. ติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet) (แบบกันไฟลาม) ตั้งแต่
ช้ันล่างจนถึงช้ันสูงสุดโดยรอบอาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
ไปยังอาคารข้างเคียง 

- โครงการมีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh Sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบอาคาร เพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในช้ันที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง (ภาคผนวก
ที่ 7 รูปที่ ผ7.44) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการปิดกรอบอาคารด้วยกระจก และทำการรื้อ
ถอนผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet ออกเรียบร้อยแล้ว 

- ไม่พบปัญหา 

8. จัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความ
สะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ 

- โครงการจัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
ที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่น 
บนถนนสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10) 

- ไม่พบปัญหา 

9. จัดให้มีบ่อดักตะกอนสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ
เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในรางระบายน้ำสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ 
เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความ
สะอาดตะกอนภายในรางระบายน้ำอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

- ไม่พบปัญหา 

2. การขนส่งดินและวัสดุก่อสร้าง   
1. โครงการต้องกำหนดให้ผู้รับเหมาควบคุมคนงานก่อสร้างไม่ให้

ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 
- โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดูแลควบคุมคนงานก่อสร้าง
ไม่ให้ส่งเสียงดังรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

- ไม่พบปัญหา 

2. ในการขนส่งวัสดุก่อสร้างเข้ามาในพ้ืนท่ีโครงการ โครงการต้อง
กำชับผู้รับเหมาให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และ
ควบคุมคนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเช่น เหล็กเส้น ซึ่ง
การกระทำดังกล่าวจะก่อให้เกิดเสียงดัง 

- โครงการกำชับให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดูแลการขนส่งวัสดุก่อสร้างที่
เข้ามาในพื้นที่โครงการ ให้ดำเนินการขนส่งให้ถูกต้องตามหลักการขนย้าย และควบคุม
คนงานไม่ให้มีการโยนวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้างเช่น เหล็กเส้น ซึ่งการกระทำดังกล่าวจะ
ก่อให้เกิดเสียงดังได้ 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-25 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

3. โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-
18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 น. แต่ช่วงเวลา
หลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและให้คนงาน
ออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่กรณีมีความจำเป็นต้อง
ทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว(เป็นครั้งคราว) โดยต้องเป็น
กิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 20.00 
น.และแจ้งผู้อยู่ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และกรณี
เลื่อนเวลาการทำงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวัน
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ 

- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง
ตั้งแต่เวลา 17.00 น.แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและ
ให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. และในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงาน
ต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) จะกำหนดให้เป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูน
เพื่อทำฐานรากเท่านั้นโดยมีการดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. กรณีเลื่อนเวลาการทำงานจะมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการ
ก่อสร้างใด ๆ 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความ
สะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ 

- โครงการจัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
ที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่น 
บนถนนสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีบ่อดักตะกอนสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ
เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในรางระบายน้ำสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ 
เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความ
สะอาดตะกอนภายในรางระบายน้ำอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

- ไม่พบปัญหา 

6. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน วัสดุ
ก่อสร้าง และรถรับ-ส่งคนงาน โดยระบุช่ือบริษัทผู้รับเหมาพร้อมเบอร์
โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดยใช้เส้นทาง
ร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้
โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง 
และรับ-ส่งคนงาน 

- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน และวัสดุก่อสร้าง โดย
ระบุช่ือบริษัทผู้รับเหมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจร
โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้รับทราบข้อมูล  และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมาได้
โดยตรงในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.23) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-26 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

7. จัดให้มีป้ายช่ือโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางการเข้า-ออก
โครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอ
เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

- โครงการจัดให้มีป้ายช่ือโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) ที่สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนในระยะที่สามารถชะลอ เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่พื้นที่โครงการได้อย่างปลอดภัย พร้อมทั้งมี
การติดตั้งไฟไซเรนบริเวณทางเข้า-ออกในจุดที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปท่ี 
ผ7.24) 

- ไม่พบปัญหา 

8. จัดให้มี เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความ
สะดวกให้กับรถที่จะเข้าหรือออกพื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถเข้า-ออกได้
โดยสะดวกและปลอดภัย แต่จะต้องไม่กีดขวางการจราจรเข้า - ออกของ
ผู้มาใช้บริการโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์  สปา ที่ เปิด
ดำเนินการในปัจจุบัน และถนนสุขุมวิทบริเวณโครงการ และถนนอื่น ๆ 
บริเวณใกล้เคียงโครงการเด็ดขาด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้กับรถที่เข้า-ออก
พื้นที่ก่อสร้าง ให้สามารถเข้า-ออกได้โดยสะดวกและปลอดภยั และไม่กีดขวางการจราจรเข้า 
- ออกของผู้มาใช้บริการโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เปิดดำเนินการใน
ปัจจุบัน และถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการ และถนนอื่น ๆ บริเวณใกล้เคียง
โครงการเด็ดขาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

9. จัดให้มีพื้นท่ีสำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพ้ืนท่ีโครงการเพื่อ
เป็นพื้นที่จอดรถสำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงาน
ก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3 
(ถนนสุขุมวิท) ด้านหน้าโครงการ  

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สำหรับจอดรถบรรทุกไว้ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นพื้นที่จอดรถ
สำหรับขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่งคนงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้กระทบต่อผู้ใช้ถนนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3 (ถนนสุขุมวิท ด้านหน้าโครงการ) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25) 

- ไม่พบปัญหา 

10. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำมาใช้
ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือ
เครื่องจักรเหล่านั้นเกิดการชำรุดขณะใช้งาน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่นำมาใช้
ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักรเหล่านั้นเกิด
การชำรุดขณะใช้งาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

11. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ อาทิ ป้ายชะลอความเร็วเขต
ก่อสร้าง ทางชำรุด เป็นต้น ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่ก่อสร้าง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายชะลอความเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.24) ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25) ป้ายควบคุมความเร็วรถ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) เป็นต้น ทั้งในพื้นที่ก่อสร้าง และบริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่
ก่อสร้าง 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-27 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

12. ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ และป้ายจราจร ช่ัวคราว
บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24) และ
ป้ายจราจรชั่วคราว ได้แก่ ป้ายเตือนเขตก่อสร้าง (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ7.25) ป้ายควบคุม
ความเร็วรถ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- ไม่พบปัญหา 

13. ห้ามจอดรถเพื่อรอขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงาน
บนถนนภายในโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่ เปิด
ดำเนินการในปัจจุบัน และถนนสุขุมวิทบริเวณด้านหน้าโครงการโดย
เด็ดขาด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก และตรวจสอบดูแล
ไม่ให้มีการจอดรถเพื่อขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง หรือรับ-ส่งคนงานบนถนนภายในโรงแรม ราวิ
นทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา ที่เปิดดำเนินการในปัจจุบัน และถนนสุขุมวิทบริเวณ
ด้านหน้าโครงการโดยเด็ดขาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

14. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด  และกำชับให้ผู้ขับ
รถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ การจราจรทางบกและให้ขับรถ
ด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

- โครงการมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตามพิกัด โดยกำชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษ 

 

- ไม่พบปัญหา 

15. กำหนดช่วงเวลาในการขนส่งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อในช่วง
เวลา 09.00-16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อในช่วงเวลา 10.00-
15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลาเร่งด่วน และเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่
อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 

- โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาในการขนส่งของรถบรรทุกขนาด 6 ล้อ ในช่วงเวลา 09.00-
16.00 น. และรถบรรทุกขนาด 10 ล้อ ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา
เร่งด่วน ซึ่งเจ้าพนักงานตำรวจท้องที่อนุญาตให้รถบรรทุกสามารถสัญจรบริเวณโครงการได้ 

- ไม่พบปัญหา 

16. ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ - โครงการมีการปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ - ไม่พบปัญหา 
3. การทำฐานราก   

1. ในช่วงก่อสร้างฐานรากจัดทำรั้ว Metal sheet ความสูง 6 
เมตร (หรือเทียบเท่า) โดยรอบพื้นที่ก่อสร้างทุกด้าน ซึ่งสามารถลดเสียง
ได้ 25 dB(A) 

 
 

- โครงการมีการจัดทำ รั้ว Metal sheet ในช่วงก่อสร้างฐานราก ความสูง 6 เมตร โดยรอบ
พื้นที่ก่อสร้างทุกด้าน ซึ่งสามารถลดเสียงได้ 25 dB(A) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) ทั้งนี้
ปัจจุบันโครงการมีการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จ และมีการรื้อรั้วดังกล่าวออกแล้ว เพื่อ
ปรับแต่งพ้ืนท่ีรอบโครงการ 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-28 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

2. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความ
สั่นสะเทือน เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง
ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 
น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาด
และให้คนงานออกนอกพ้ืนท่ีโครงการก่อนเวลา 18.00น. แต่กรณีมีความ
จำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) โดยต้อง
เป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 
20.00 น. และแจ้งผู้อยู่ข้างเคียงให้ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และ
กรณีเลื่อนเวลาการทำงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3วัน สำหรับวัน
อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ 

- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง
ตั้งแต่เวลา 17.00 น.แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและ
ให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. และในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงาน
ต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) จะกำหนดให้เป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูน
เพื่อทำฐานรากเท่านั้นโดยมีการดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. กรณีเลื่อนเวลาการทำงานจะมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการ
ก่อสร้างใด ๆ 

- ไม่พบปัญหา 

3. ตรวจสอบเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่
นำมาใช้ในงานก่อสร้างให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อป้องกันมิให้ยานพาหนะหรือเครื่องจักร
เหล่านั้นเกิดการชำรุดขณะใช้งาน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

4. เลือกใช้เสาเข็มเจาะ เพื่อป้องกันผลกระทบด้านความ
สั่นสะเทือน 

- โครงการมีการใช้เสาเข็มเจาะ ในช่วงก่อสร้างฐานราก เพื่อป้องกันผลกระทบต่อผู้มาใช้
บริการโรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง 

- ไม่พบปัญหา 

5. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้ว กำแพงบ้าน 
และตัวอาคารของบ้าน/อาคารข้างเคียง เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานและ
รับผิดชอบหากทำให้เกิดความเสียหายโดยต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 
เดือน 

- โครงการมีการเข้าสำรวจถ่ายภาพสภาพรั้วกำแพงบ้าน และตัวอาคารของบ้าน/อาคาร
ข้างเคียง ในช่วงก่อนก่อสร้างเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และรับผิดชอบหากโครงการทำให้เกิด
ความเสียหายโดยมีการแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน (ภาคผนวกที่ 9) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีบริษัทควบคุมงานก่อสร้าง  ควบคุมผู้รับเหมาให้ปฏิบัติ
ตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- โครงการจัดให้มีบริษัท บ้านแห่งอนาคต จำกัด (ควบคุมงานก่อสร้าง)  ควบคุมบริษัท 7 
มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับการเห็นชอบอย่างเคร่งครัด 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-29 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

7. จัดให้มีการฉีดพรมน้ำภายในพื้นที่ก่อสร้างตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง โดยเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากมีปริมาณฝุ่นมาก โดย
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างาน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

8. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-
ออกพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทราย บริเวณปากทางเข้า-ออกพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

9. จัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความ
สะอาดล้อรถบรรทุกที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่นบนถนนสาธารณะ 

- โครงการจัดให้มีการฉีดล้างล้อรถด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดัน เพื่อทำความสะอาดล้อรถบรรทุก
ที่ขนส่งก่อนออกจากบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกครั้ง เพื่อป้องกันเศษดินติดล้อรถและร่วงหล่น 
บนถนนสาธารณะ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10) 

- ไม่พบปัญหา 

10. จัดให้มีบ่อดักตะกอนสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ
เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีบ่อดักตะกอนภายในรางระบายน้ำสำหรับรองรับน้ำจากการล้างล้อรถ 
เพื่อให้เศษดินตกตะกอนก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ พร้อมท้ังจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความ
สะอาดตะกอนภายในรางระบายน้ำอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

- ไม่พบปัญหา 

11. ลดปริมาณน้ำไหลและน้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง - โครงการกำหนดให้บริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ดูแลการก่อสร้างของ
โครงการไม่ให้มีการใช้น้ำท่ีมากเกินไป เพื่อลดปริมาณน้ำไหล น้ำโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้
หากพบว่ามีปริมาณนำมาก โครงการจะทำการสูบน้ำออกโดยทันที 

- ไม่พบปัญหา 

12. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บใน Bund และฉีด
พรมน้ำให้เปียกช้ืนเสมอ 

- โครงการไม่มีการเก็บกองทรายใน Bund ในพื้นที่ก่อสร้าง ทั้งนี้โครงการจัดให้มีคนงานคอย
ฉีดพรมน้ำให้เปียกชื้นอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

13. การนำปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดย
บรรจุภาชนะที่มิดชิด 

- ในกรณีที่มีการใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว โครงการมีการกำชับ
ให้คนงานเก็บในถุงอย่างมิดชิด ข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

- ไม่พบปัญหา 

14. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยสามารถนำมาใช้ได้
หลังจากใช้แล้วต้องเก็บในถุงให้มิดชิด 

- ในกรณีที่ใช้ปูนผงในปริมาณน้อย ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว โครงการกำชับให้
คนงานเก็บในถุงให้มิดชิด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-30 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) 
4. งานโครงสร้างและงานระบบสาธารณูปโภค 

  

1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา 
แจ้งผู้พักอาศัยข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่
ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหาก
ได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 

- ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) แจ้ง
เจ้าหน้าที่โรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหา
แนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 9) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดทำรั้ว Metal Sheet ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้ายห้ามมิ
ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสรา้ง ซึ่งรั้วดังกล่าวจะเปน็
รั้วโครงการ และอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการเท่านั้น พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการ
วางกองวัสดุก่อสร้างบริเวณนอกรั้วของโครงการโดยเด็ดขาด 

- โครงการมีการจัดทำรั้ว Metal sheet ความสูง 6 เมตร โดยติดตั้งป้ายเตือนห้ามมิให้ผู้ที่ไม่
เกี่ยวข้องเข้าไปภายในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26) ซึ่งรั้วดังกล่าวจะ
เป็นรั้วโครงการ และอยู่ในพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งควบคุมไม่ให้มีการวางกองวัสดุก่อสร้าง
บริเวณนอกรั้วของโครงการโดยเด็ดขาด 

- ไม่พบปัญหา 

3. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความ
สั่นสะเทือน เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานรากและงานโครงสร้าง
ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 
น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาด
และให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่กรณีมี
ความจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) 
โดยต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่านั้น ทั้งนี้ ต้อง
ไม่เกิน 20.00 น. และแจ้งผู้อยู่ข้างเคียงให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 
วัน และกรณีเลื่อนเวลาการทำงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
สำหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ 

 
 

- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง
ตั้งแต่เวลา 17.00 น.แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและ
ให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. และในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงาน
ต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) จะกำหนดให้เป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูน
เพื่อทำฐานรากเท่านั้นโดยมีการดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. กรณีเลื่อนเวลาการทำงานจะมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการ
ก่อสร้างใด ๆ 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-31 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

4. ปิดตัวอาคารด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh sheet) ตลอดความสูง
ของอาคารที่กำลังก่อสร้าง 

- โครงการมีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet (แบบกันไฟลาม) โดยรอบอาคาร เพื่อ
ป้องกันฝุ่นละอองจากอาคารก่อสร้างในช้ันที่สูงฟุ้งกระจายไปยังอาคารข้างเคียง (ภาคผนวก
ที่ 7 รูปที่ ผ7.44) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการมีการปิดกรอบอาคารด้วยกระจก และทำการรื้อ
ถอนผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet ออกเรียบร้อยแล้ว 

- ไม่พบปัญหา 

5. ฉีดล้างทำความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยฉีดล้างทำความสะอาดพื้นที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

6. การนำปูนซีเมนต์เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้างต้องนำเข้ามาโดยบรรจุ
ภาชนะท่ีมิดชิด 

- ในกรณีที่ใช้ปูนผงในปริมาณน้อย ซึ่งสามารถนำมาใช้ได้หลังจากใช้แล้ว โครงการกำชับให้
คนงานเก็บในถุงให้มิดชิด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

- ไม่พบปัญหา 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์
และมั่นคงแข็งแรง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- ไม่พบปัญหา 

8. ทำ Chain link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันเศษ
วัสดุร่วงหล่น และจะย้ายตามไปทุก 2-3 ช้ัน 

- โครงการไม่มีการติดตั้ง Chain link แต่มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet โดยรอบ
อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารก่อสร้างในช้ันท่ีสูงฟุ้งกระจาย
ไปยังอาคารข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44) พร้อมทั้งมีการสร้างหลังคาบริเวณ
ภายนอกรั้ว เพื่อรองรับเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นจากอาคารก่อสร้างด้านบน (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.50) 

- ไม่พบปัญหา 

9. ตรวจสอบ Chain link หากพบว่ามีการชำรุดต้องซ่อมแซมทันที 
ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการไม่มีการติดตั้ง Chain link แต่มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet โดยรอบ
อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารก่อสร้างในช้ันท่ีสูงฟุ้งกระจาย
ไปยังอาคารข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44) พร้อมทั้งมีการสร้างหลังคาบริเวณ
ภายนอกรั้ว เพื่อรองรับเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นจากอาคารก่อสร้างด้านบน (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.50) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างปิดกรอบอาคารเรียบร้อยแล้ว จึงมีการ
รื้อถอนหลังคาบริเวณภายนอกรั้วดังกล่าวออกแล้ว 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-32 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

10. ตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครนทุก 3 
เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับท่ีกำหนดไว้ 

- โครงการมีการตรวจสอบส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครนทุก 3 เดือน ตามแบบ
ที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตาม
ระดับที่กำหนดไว ้(ภาคผนวกที ่11) 

- ไม่พบปัญหา 

11. ตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานเพื่อป้องกัน
อุบัติเหตุ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพของเครื่องจักรกลก่อนนำมาใช้งานอยู่เสมอ 
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

- ไม่พบปัญหา 

12. กำหนดให้ใช้เครนเป็นแบบพับแขนได้  และแขนของเครน
จะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่โครงการเท่านั้น ไม่ล้ำไปยังพ้ืนท่ีข้างเคียง 

- โครงการกำหนดให้มีการใช้เครนเป็นแบบพับแขนได้ และมีการควบคุมแขนของเครนจะต้อง
อยู่เฉพาะภายในพื้นที่ก่อสร้างเท่านั้น ไม่ล้ำไปยังพ้ืนท่ีข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.29) 

- ไม่พบปัญหา 

13. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมีเจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ
เจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24ช่ัวโมง เพื่อความ
ปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวก บริเวณทางเข้า-
ออกของเจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อความปลอดภัย
และเป็นระเบียบเรียบร้อย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

14. จัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย 
และทรัพย์สินของบุคคลภายนอก โดยแสดงสำเนาตารางกรมธรรม์
ประกันภัยไว้ในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายต่อชีวิตร่างกาย และทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก (ภาคผนวกที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา 

15. จัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้างคอยควบคุมความประพฤติ
คนงานก่อสร้างไม่ให้ตะโกนส่งเสียงดัง 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้าง คอยควบคุมความประพฤติคนงานก่อสร้างไม่ให้
ตะโกนส่งเสียงดัง ซึ่งอาจเป็นการรบกวนของพื้นที่ข้างเคียงได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.39) 

- ไม่พบปัญหา 

5. กิจกรรมการตกแต่งอาคารและเก็บงาน   
1. ทำความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 

ผ7.17) 
 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-33 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

2. ช่วงตกแต่ง ใช้ผนังอาคารเป็นเสมือนกำแพงกันเสียงสามารถลด
เสียงได้ 34 dB(A) 

- โครงการมีการก่อสร้างผนังคอนกรีตปิดล้อมช้ันของอาคารไว้ ซึ่งผนังคอนกรีตอาคารจะเป็น
เสมือนกำแพงกันเสียงในลักษณะห้องปิดทึบอีกช้ันหนึ่ง จึงสามารถลดเสียงออกนอกพื้นที่
โครงการได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.49) 

- ไม่พบปัญหา 

3. กำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดเสียงดังและความ
สั่นสะเทือน เช่น การทำเสาเข็ม การก่อสร้างฐานราก และงานโครงสร้าง
ในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้างตั้งแต่เวลา 17.00 
น. แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาด
และให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. แต่กรณีมี
ความจำเป็นต้องทำงานต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) 
โดยต้องเป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูนเพื่อทำฐานรากเท่าน้ัน ทั้งนี้ต้องไม่
เกิน 20.00 น. และแจ้งผู้อยู่ข้างเคียงให้ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน 
และกรณีเลื่อนเวลาการทำงานต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับ
วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการก่อสร้างใด ๆ 

- โครงการกำหนดช่วงเวลาการก่อสร้างในช่วงเวลา 08.00-18.00 น. โดยจะหยุดการก่อสร้าง
ตั้งแต่เวลา 17.00 น.แต่ช่วงเวลาหลังจากนั้น จะเป็นการเก็บงานรวมถึงทำความสะอาดและ
ให้คนงานออกนอกพื้นที่โครงการก่อนเวลา 18.00 น. และในกรณีมีความจำเป็นต้องทำงาน
ต่อเนื่องและเกินเวลาดังกล่าว (เป็นครั้งคราว) จะกำหนดให้เป็นกิจกรรมเฉพาะการเทปูน
เพื่อทำฐานรากเท่านั้นโดยมีการดำเนินการไม่เกิน 20.00 น. กรณีเลื่อนเวลาการทำงานจะมี
การแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน สำหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะไม่มีการ
ก่อสร้างใด ๆ 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้างคอยควบคุมความประพฤติคนงาน
ก่อสร้างไม่ให้ตะโกนส่งเสียงดัง 

 
 
 
 
 

 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานก่อสร้าง คอยควบคุมความประพฤติคนงานก่อสร้างไม่ให้
ตะโกนส่งเสียงดัง ซึ่งอาจเป็นการรบกวนของพื้นที่ข้างเคียงได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.39) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
6. กิจกรรมของคนงานระหว่างการก่อสร้าง   

1. มูลฝอยคนงานก่อสร้าง 1.36 ลูกบาศก์เมตร/วัน ต้องจัดเตรียม
ถังรองรับมูลฝอยเปียก ขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง ถังรองรับมูลฝอย
รีไซเคิลขนาด 240 ลิตร จำนวน 8 ถัง ถังรองรับมูลฝอยแห้งขนาด 240 
ลิตร จำนวน 2 ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร 
จำนวน 2 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างรองรับได้ 3 วัน และในแต่ละ
วันต้องจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆเพื่อให้รถ
เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมาเก็บขนไปกำจัดต่อไป 

- โครงการมีการจัดเตรียมถังรองรับมูลฝอยเปียกขนาด 240 ลิตร จำนวน 3 ถัง ถังรองรับมูล
ฝอยเปียกขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง ถังรองรับมูลฝอยทั่วไปขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 
ถัง และถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 240 ลิตร จำนวน 1 ถัง วางไว้ในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง และในแต่ละวันจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการรวบรวมมูลฝอยตามจุดต่างๆ เพื่อให้รถ
เก็บขนมูลฝอยของเทศบาลตำบลนาจอมเทียนมาเก็บขนไปกำจัดตอ่ไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.20) 

- ไม่พบปัญหา 

2. กำชับให้คนงานท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับอย่างเคร่งครัด - โครงการมีการกำชับให้คนงานท้ิงมูลฝอยลงในภาชนะรองรับที่ได้จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด - ไม่พบปัญหา 
3. ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ หาก

พบว่าถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพท่ีชำรุดต้องเปลี่ยนทันท ี
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ หากพบว่า
ถังรองรับมูลฝอยอยู่ในสภาพท่ีชำรุด โครงการจะดำเนินการประสานเปลี่ยนถังทันท ี

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดให้มีส้วม ที่อาบน้ำ ระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสียของ
คนงานให้ถูกสุขลักษณะ 

- โครงการจัดให้มีห้องส้วม (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) ระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.17) ของคนงานให้ถูกสุขลักษณะ 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีห้องส้วมคนงานก่อสร้างจำนวน 15 ห้อง พร้อมจัดให้มี
ระบบบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้
รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่
เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้าง โดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าวสามารถ
บำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD น้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบาย
น้ำออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป  

- โครงการจัดให้มีห้องส้วมสำหรับคนงานก่อสร้าง จำนวน 15 ห้อง พร้อมทั้งถังบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปชนิดเดิมอากาศ จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้รองรับน้ำเสียได้ 20 ลูกบาศก์เมตร/วัน
ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากคนงานก่อสร้างโดยระบบบำบัดน้ำเสียดังกล่าว
สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัมลิตร ก่อนระบายน้ำออกสู่
ท่อระบายน้ำริมถนนสุขุมวิทต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.17)  

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีคนงานดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำห้องส้วมอย่าง
สม่ำเสมอ 

- โครงการจัดให้มีคนงานดูแลความสะอาดห้องส้วมสม่ำเสมอทุกวันให้สะอาดไม่มีกลิ่นรบกวน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.18) 

- ไม่พบปัญหา 

7. จัดทำประวัติคนงานก่อสร้างให้รัดกุมไม่รับคนงานไม่มีทะเบียน
ประวัติเข้าทำงาน 

- โครงการมีการจัดทำประวัติคนงานก่อสร้างอย่างรัดกุม และไม่รับคนงานที่ไม่มีทะเบียน
ประวัติเข้าทำงาน 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
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ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

8. จัดให้มีการติดตั้งกล้อง CCTV และความสว่างให้เพียงพอบริเวณ
รอบพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมที่จะเกิดขึ้น 

- โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ พร้อมทั้งมี
ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27) 

- ไม่พบปัญหา 

9. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักภายในพื้นที่เด็ดขาด - โครงการกำหนดไม่ให้คนงานก่อสร้างพักอาศัยภายในพื้นที่โครงการ - ไม่พบปัญหา 
7. อุบัติเหตุจากอัคคีภัยจากการก่อสร้าง   

1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีอย่างน้อย 1 ถัง/ช้ัน ให้เพียงพอเพื่อ
เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบวา่มีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ โครงการจะรีบดำเนินการประสานให้เจ้าหน้าท่ีแก้ไขทันที 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณี เพลิงไหม้โดยติดต่อ
ประสานกับสถานีดับเพลิงของเทศบาลตำบลนาจอมเทียน ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง 

- โครงการมีการติดต่อประสานศูนยฝ์ึกอบรมความปลอดภยัในการทำงาน “เซฟสิริ” ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการปีละ 1 ครั้ง โดยโครงการมีการจัดอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟครั้งล่าสุดในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.48) และในปี 2569 โครงการมีแผนซ้อมครั้งต่อไปในช่วงเดือนกรกฎาคม 2569  

- ไม่พบปัญหา 

8. ด้านสุขภาพจิต ได้แก่ ความเครียด ความกังวล การนอนไม่หลับ   
1. ก่อนก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมา

แจ้งเจ้าหน้าที่โรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์
ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันที 

- ก่อนก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) แจ้ง
เจ้าหน้าที่โรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียง พร้อมทั้งให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมการ
ก่อสร้าง เพื่อให้สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง ซึ่งหากได้รับแจ้งผลกระทบต้องหา
แนวทางแก้ไขโดยทันที (ภาคผนวกที่ 9) 

 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-36 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ)   

2. ในระหว่างก่อสร้างโครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการ
เข้าพบเจ้าหน้าที่โรงแรม/รีสอร์ทข้างเคียงทุกด้านเป็นประจำตลอด
ช่วงเวลาก่อสร้าง และให้ช่ือพร้อมเบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง ให้
ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการ 
พร้อมทั้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นที่บริเวณป้อมยามเพื่อรับเรื่อง
ร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้นต้องหาแนวทางแก้ไขโดยทันท ี

- ในระหว่างก่อสร้างโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่จากโครงการเข้าพบเจ้าหน้าท่ีโรงแรม/รีสอร์ท
ข้างเคียงทุกด้านเป็นประจำตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง พร้อมทั้งให้ช่ือพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อได้ 24 ช่ัวโมง ให้ติดต่อได้โดยตรง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.43) และมีการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นท่ีบริเวณป้อม
ยาม เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดขึ้น หากมีปัญหาเกิดขึ้น โครงการจะดำเนินการหาแนว
ทางแก้ไขโดยทันที ท้ังนี้ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้รับเรื่องร้องเรียน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.3) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศด้านเสียง ด้าน
ความสั่นสะเทือน ด้านการพังทลายของดินด้านคุณภาพน้ำ และด้าน
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

- โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศด้านเสียง ด้านความสั่นสะเทือน ด้านการ
พังทลายของดินด้านคุณภาพน้ำ และด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 
เพื่อไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

- ไม่พบปัญหา 

4. ไม่อนุญาตให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง และละแวกใกล้เคียง
โครงการเด็ดขาด 

- โครงการไม่อนุญาตให้คนงานพักในพ้ืนท่ีก่อสร้าง และละแวกใกล้เคียงโครงการเด็ดขาด - ไม่พบปัญหา 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ตลอด 24 
ช่ัวโมง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

6. จัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้าง
โครงการ พร้อมทั้งมีห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการ
ตรวจสอบความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีกล้องวงจรปิด (CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่ก่อสร้างโครงการ พร้อมท้ังมี
ห้องควบคุมกล้องวงจรปิดดังกล่าว เพื่อใช้ในการตรวจสอบความเรียบร้อยและความ
ปลอดภัยภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27) 

- ไม่พบปัญหา 

7. จัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างอย่างเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนส่องรอบบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 
รวมทั้งแนวรั้วโครงการบริเวณถนนทางเข้า-ออกโรงแรม ราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา 
ด้านหน้าโครงการอย่างเพียงพอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.32) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-37 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) 
2) คนงานก่อสร้างภายในโครงการ 

  

2.1 โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้   
ด้านฝุ่นละออง   

1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น 
บริเวณพื้นท่ีที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ 
ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้น
ไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจ 

- โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างทีท่ำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ท่ีมีการเปิด
หน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ ต้องใส่หน้ากากท่ีสามารถป้องกันฝุ่น
ที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจ 

- ไม่พบปัญหา 

2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าท่ีจำเป็น - โครงการกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ควบคุมการเปิด และใช้พื้นที่
หน้างานเท่าท่ีจำเป็น 

- ไม่พบปัญหา 

3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากในแต่ละ
วันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้า
งานต่อไป 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

4. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ ให้ เกิน 25
กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- โครงการมีการติดป้ายควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) 

- ไม่พบปัญหา 

5. ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัย 
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน  พ.ศ. 2554 ซึ่ งมี
ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องปฏิบัติใน
การทำงาน 

- โครงการมีการดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้าง
และลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน 

 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-38 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) 
2) คนงานก่อสร้างภายในโครงการ 

  

2.1 โรคระบบทางเดินหายใจและภูมิแพ้   
ด้านกลิ่นจากสารเคมี   

1. เลือกใช้สารเคมีที่กลิ่นไม่รุนแรง - โครงการกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้เลือกใช้สารเคมีที่กลิ่นไมรุ่นแรง - ไม่พบปัญหา 
2. จัดให้มีหน้ากากป้องกันสำหรับคนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานที่

ใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น 
- โครงการกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้คนงานสวมหน้ากากป้องกัน
สำหรับคนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการทำงานท่ีใช้สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง เช่น การทาสี เป็นต้น 

- ไม่พบปัญหา 

3. จัดให้มีช่องระบายอากาศเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก - โครงการกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ดูแลคนงานที่ทำงานเกี่ยวกับ
สารเคมีที่มีกลิ่นรุนแรง ให้จัดทำในบริเวณที่มีช่องระบายอากาศ เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้
สะดวก 

- ไม่พบปัญหา 

2.2 โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน   
1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐาน

อย่างครบถ้วน 
- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน 
ได้แก่ รองเท้า ถุงมือ หมวกนิรภัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.34) ถุงมือหนังกันความร้อน 
หน้ากากตัดแสงเชื่อม (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.33) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการบำรุงรักษาอุปกรณ์
คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ทำการฝึกอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ
บำรุงรักษาอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างถูกวิธี (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.21) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ซึ่งมี
ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้อง
ปฏิบัติในการทำงาน 

 

- โครงการมีการดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้าง
และลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน 

 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-39 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) 
2) คนงานก่อสร้างภายในโครงการ 

  

2.2 โรคเกี่ยวกับระบบการได้ยิน   
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่

ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด  (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.30) 

- ไม่พบปัญหา 

2.3 โรคผิวหนัง   
1. กำหนดให้คนงานก่อสร้างที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น 

บริเวณพื้นที่ที่มีการเปิดหน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสม
ปูนซีเมนต์ ฯลฯ จะต้องใส่หน้ากากซึ่งสามารถป้องกันฝุ่นที่มี
ขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกัน
ฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจ 

- โครงการกำชับให้คนงานก่อสร้างทีท่ำงานในบริเวณที่มีฝุ่นมาก เช่น บริเวณพื้นที่ท่ีมีการเปิด
หน้าดิน การผสมคอนกรีตที่มีการผสมปูนซีเมนต์ ฯลฯ ต้องใส่หน้ากากท่ีสามารถป้องกันฝุ่น
ที่มีขนาด 0.3 ไมครอนขึ้นไป ตลอดช่วงเวลาที่ทำงาน เพื่อป้องกันฝุ่นละอองเข้าสู่ระบบ
ทางเดินหายใจ 

- ไม่พบปัญหา 

2. ควบคุมให้มีการเปิดและใช้พื้นที่หน้างานเท่าท่ีจำเป็น - โครงการกำชับบริษัท 7 มกรา จำกัด (ผู้รับเหมาก่อสร้าง) ให้ควบคุมการเปิด และใช้พื้นที่
หน้างานเท่าท่ีจำเป็น 

- ไม่พบปัญหา 

3. ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง ทั้งนี้ จะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำ หากใน
แต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมาก ซึ่งจะพิจารณาตามความเหมาะสม
ตามสภาพหน้างานต่อไป 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง หรือบริเวณที่ทำให้เกิดฝุ่นตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง โดยจะเพิ่มความถี่ในการฉีดพรมน้ำหากในแต่ละวันมีปริมาณฝุ่นมากซึ่ง
พิจารณาตามความเหมาะสมตามสภาพหน้างานต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

4. ควบคุมความเร็วของรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้าง ไม่ ให้ เกิน  25
กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

- โครงการมีการติดป้ายควบคุมความเร็วรถที่วิ่งในพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้เกิน 25 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) 

- ไม่พบปัญหา 

5. ดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชี
วอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 ซึ่งมี
ข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้อง
ปฏิบัติในการทำงาน 

 

- โครงการมีการดำเนินการตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติความปลอดภัยอาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ซึ่งมีข้อกำหนดต่าง ๆ ตามกฎหมายที่นายจ้าง
และลูกจ้างจะต้องปฏิบัติในการทำงาน 

 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-40 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) 
2) คนงานก่อสร้างภายในโครงการ 

  

2.3 โรคผิวหนัง   
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ที่ได้รับอนุญาตประจำอยู่

ในพื้นที่ก่อสร้าง และกำชับให้ปฏิบัติตามที่กำหนดอย่าเคร่งครัด 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ประจำพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อดูแลควบคุมการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบอย่างเคร่งครัด  (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.30) 

- ไม่พบปัญหา 

2.4 อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง   
1. จัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การ

รักษาพยาบาลเบื้องตัน และเจ้าหน้าที่พยาบาลสำหรับคนงานที่
ทำงานก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีห้องปฐมพยาบาล โดยจัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์การรักษาพยาบาลเบื้องตัน 
และเจ้าหน้าท่ีพยาบาลสำหรับคนงานท่ีทำงานก่อสร้าง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.35) 

- ไม่พบปัญหา 

2. บริเวณทางเข้า-ออก ต้องมี เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้า-ออกของ
เจ้าหน้าที่ คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อ
ความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลบริเวณทางเข้า-ออกของเจ้าหน้าที่ 
คนงาน และยานพาหนะต่าง ๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบ
เรียบร้อย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้าง
ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายแนะนำการทำงาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.36) 

- ไม่พบปัญหา 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการทำงานให้กับ
คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย หน้ากากกันฝุ่น ปลั๊ก
เสียบหู ถุงมือ เป็นต้น 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่ได้มาตรฐานอย่างครบถ้วน 
ได้แก่ รองเท้า ถุงมือ หมวกนิรภัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.34) ถุงมือหนังกันความร้อน 
หน้ากากตัดแสงเชื่อม (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.33) 

- ไม่พบปัญหา 

5. จัดอบรมช้ีแจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงาน 
หรือจัดหาคู่มือรักษาความปลอดภัยในการก่อสร้างพร้อมช้ีแจงใน
เรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งข้ึน 

- โครงการจัดให้มีการจัดอบรมช้ีแจงมาตรการรักษาความปลอดภัยแก่หัวหน้าคนงานในการ
ก่อสร้าง พร้อมช้ีแจงในเรื่องความปลอดภัยให้ดียิ่งข้ึน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-41 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
4.3 ผลกระทบต่อสุขภาพ (ต่อ) 
2) คนงานก่อสร้างภายในโครงการ 

  

2.4 อุบัติเหตุจากการก่อสร้าง   
6. ควบคุมดูแลและสอดส่องการใช้ไฟฟ้า และจัดเตรียมอุปกรณ์

ดับเพลิงท่ีจำเป็น 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบวงจรไฟฟ้า สายไฟ ตู้ควบคุม และอุปกรณ์

เชื่อมต่อไฟฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.37) พร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ดับเพลิงไว้
บริเวณพื้นท่ีโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

- ไม่พบปัญหา 

7. จัดให้มี Chain link ยื่นจากอาคารขณะทำโครงสร้าง เพื่อกันเศษ
วัสดุร่วงหล่น และจะย้ายตามไปทุก 2-3 ช้ัน 

- โครงการไม่มีการติดตั้ง Chain link แต่มีการติดตั้งผ้าใบก่อสร้าง Mesh sheet โดยรอบ
อาคาร เพื่อป้องกันฝุ่นละอองและเศษวัสดุร่วงหล่นจากอาคารก่อสร้างในช้ันที่สูงฟุ้ง
กระจายไปยังอาคารข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44) พร้อมทั้งมีการสร้างหลังคา
บริเวณภายนอกรั้ว เพื่อรองรับเศษวัสดุที่อาจร่วงหล่นจากอาคารก่อสร้างด้านบน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.50) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้มีการก่อสร้างปิดกรอบอาคาร
เรียบร้อยแล้ว จึงมีการรื้อถอนหลังคาบริเวณภายนอกรั้วดังกล่าวออกแล้ว 

- ไม่พบปัญหา 

2.5 อุบัติเหตุจากอัคคีภัยจากการก่อสร้าง   
1. จัดให้มีถังดับเพลิงเคมีให้เพียงพอ อย่างน้อย จำนวน 1 ถัง/ช้ัน 

เพื่อเตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงเคมีวางไว้บริเวณพื้นที่ก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อเตรียมความ
พร้อมกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมี ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบวา่มีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ โครงการจะรีบดำเนินการประสานให้เจ้าหน้าที่แก้ไขทันที 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.38) 

- ไม่พบปัญหา 

3. ติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่อุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้ได้ทันที 

- โครงการมีการติดป้ายแนะนำการใช้อุปกรณ์แตล่ะตัวไว้บรเิวณที่อุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้ที่
อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุ สามารถใช้ได้ทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
บริษัท ซันไชน์ บีช รีสอร์ท จำกดั 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 
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ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ โรงแรม แกรนด์ ราวินทรา บีช  
(ระยะก่อสร้างท่ัวไป) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.6 ความเครียด ความกังวล การนอนไม่หลับ   

1. กำหนดกฎระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติตนของคนงานก่อสร้างใน
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง 

- โครงการมีการอบรมเกี่ยวกับกฎระเบียบปฏิบัติในการปฏิบัติตนของคนงานก่อสร้างในพ้ืนท่ี
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21) 

- ไม่พบปัญหา 

2. จัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลาย
ความเครียดจากการทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่
ร่วมกัน 

- โครงการจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการระหว่างคนงานก่อสร้าง เพื่อคลายความเครียดจากการ
ทำงาน และให้เกิดความสามัคคีในการอยู่ร่วมกัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21) 

- ไม่พบปัญหา 

5. การต้านทานการเกิดแผ่นดินไหว   
- ออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง 

เรื่อง กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร 
และพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของ
แผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิง
พลศาสตร์ 

- โครงการมีการออกแบบอาคารให้สามารถรองรับแผ่นดินไหว ตามกฎกระทรวง เรื่อง 
กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทานความคงทนของอาคาร และพื้นดินที่รองรับอาคารใน
การต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 2550 โดยในการออกแบบวิเคราะห์ด้วย
วิธีเชิงพลศาสตร์ 

- ไม่พบปัญหา 

 

 


