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บทที่    ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
 

 
โครงการแบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล ของบริษัท แบงค็อก มิดทาวน์โฮเต็ล จํากัด ดําเนินการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในปี 2557 ตามที่เสนอไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ (ฉบับปี 2558) 
โดยตามเงื่อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดําเนินการ กําหนดให้ตรวจวัดคุณภาพ
นํ้าทิ้งบริเวณบ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะเป็นประจําทุกเดือน ในรายงานฉบับนี้นําเสนอ
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งในช่วงปี 2566-2569 ที่รายงานจากรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํ้าทิ้งในรอบปัจจุบัน (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569) เอกสารรับรองผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้ง
นําเสนอ (เอกสารแนบ 13) 

 
3.1 คุณภาพนํ้าทิ้ง 

1. ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD5) 
- สารแขวนลอย (Suspend Solids) 
- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
- น้ํามันและไขมัน (Fat & Oil & Grease) 
- ทีเคเอ็น (TKN) 
- ซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ตะกอนหนัก (Settleable solids) 

2. ตําแหน่งสถานีตรวจวัด  
บ่อพักน้ําสุดทา้ยก่อนระบายลงท่อระบายนํา้สาธารณะ  

3. วันที่เก็บตัวอย่าง 
- 14 มกราคม 2569    
- 19 กุมภาพันธ์ 2569    
- 12 มีนาคม 2569    
- 9 เมษายน 2569 
- 6 พฤษภาคม 2569 
- 11 มิถุนายน 2569 
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4. ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิ้งในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 แสดงดังตารางที่ 3.1-1 

และรูปที่ 3.1-1 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะ พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 

6.6-7.3 บีโอดีมีค่าอยู่ในช่วง 16-27 มก./ล. สารแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วง 18-36 มก./ล. สารที่ละลายได้ทั้งหมดมี
ค่าอยู่ในช่วง 250-405 มก./ล. นํ้ามันและไขมันมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.5-7.2 มก./ล. ทีเคเอ็นมีค่าอยู่ในช่วง 
5.3-20 มก./ล. ตะกอนหนักมีค่าน้อยกว่า 0.1 มก./ล. และซัลไฟด์มีค่าน้อยกว่า 1.0 มก./ล.  

5. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้ง  
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งจุดบ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะ ในช่วง

เด ือนมกราคม-ม ิถ ุนายน 2569 พบว ่า ผลตรวจว ัดม ีค ่าอย ู ่ ในเกณฑ์ก ําหนดตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข (โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุ่มของอาคารต้ังแต่ 60 ห้องแต่ไม่ถึง 200 ห้อง)  

6. ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
จากการรวบรวมผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งในช่วงปี 2566-2569 จากรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผล
การตรวจวัดในปัจจุบัน (เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569) แสดงดังตารางที่ 3.1-2 ถึงรูปที่ 3.1-2 มีรายละเอียดดังน้ี 

บ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะ พบว่า ความเป็นกรด-ด่างมีค่าอยู่ในช่วง 
6.6-9.5 บีโอดีมีค่าอยู่ในช่วง 2.5-38.0 มก./ล. สารแขวนลอยมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 5.0-69.0 มก./ล. สารที่ละลาย
ได้ทั้งหมดมีค่าอยู่ในช่วง 99-465 มก./ล. นํ้ามันและไขมันมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.5-8.4 มก./ล. ทีเคเอ็นมีค่าอยู่
ในช่วงน้อยกว่า 0.28-63 มก./ล. ตะกอนหนักมีค่าอยู่ในช่วงน้อยกว่า 0.1 มก./ล. และซัลไฟด์มีค่าน้อยกว่า 1.0-1.3 
มก./ล. 

7. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา 
ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งบริเวณบ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะในช่วง

ปี 2566-2569 พบว่า ผลตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์กําหนดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
อาคารประเภท ข (โรงแรมที่มีจํานวนห้องสําหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 
60 ห้องแต่ไม่ถึง 200 ห้อง)



 

 

หน้า 3-3
MR-03 

ตารางที่ 3.1-1  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งบริเวณบ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

วันที่เก็บตัวอย่าง 
ผลการตรวจวัด 

ความเป็น 
กรด-ด่าง 

บีโอดี 
(มก./ล.) 

สารแขวนลอย 
(มก./ล.) 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(มก./ล.) 

นํ้ามันและไขมัน
(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 
(มก./ล.) 

ตะกอนหนัก 
(มก./ล.) 

ซัลไฟด์ 
(มก./ล.) 

14 ม.ค. 69 7.3 17 30 405 4.0 20 <0.1 <1.0 
19 ก.พ. 69 7.3 27 36 340 4.8 16 <0.1 <1.0 
12 มี.ค. 69 7.3 17 22 340 <0.5 18 <0.1 <1.0 
9 เม.ย. 69 6.6 16 18 300 6.4 5.6 <0.1 <1.0 
6 พ.ค. 69 7.3 18 20 270 7.2 15 <0.1 <1.0 
11 มิ.ย. 69 7.3 16 23 250 6.4 5.3 <0.1 <1.0 
มาตรฐาน* 5.0-9.0 ≯30 ≯40 ≯1,000 ≯20 ≯35 - ≯1.0 

ที่มา :  บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จํากัด (2569) 
หมายเหตุ : * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข 

          Detection limit : ทีเคเอ็นเทา่กับ 0.28 มก./ล. ,ตะกอนหนักเท่ากับ 0.1 มก./ล. และซัลไฟด์เท่ากับ 1.0 มก./ล. 
              ≯ หมายถึง มีค่าไม่เกิน 
   < หมายถึง มีค่าน้อยกว่า 
  
 



   รูปที่ 3.1-1        ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งบริเวณบ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569

หน้า 3-4
MR-03

7.3 7.3 6.6 7.3 7.37.3

0.0
2.0
4.0
6.0
8.0

10.0

 สถานี

ความเป็นกรด-ด่าง
ค่ามาตรฐานกําหนดอยู่ในช่วง 5-9

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
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บีโอดี 
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 30 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

36
22 18 20 23

30

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0

 สถานี

มก./ล.

สารแขวนลอย
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 40 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
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สารที่ละลายได้ทั้งหมด
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 500 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
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นํ้ามันและไขมัน 
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 20 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
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ทีเคเอ็น
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 35 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
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ตะกอนหนัก

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

< 1
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< 1
.0

< 1
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< 1
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0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0 14 ม.ค. 69

19 ก.พ. 69
12 มี.ค. 69
9 เม.ย. 69
6 พ.ค. 69
11 มิ.ย. 69 สถานี

มก./ล.

ซัลไฟด์
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 1.0 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

วันที่ตรวจวัด
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ตารางที่ 3.1-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิ้งบริเวณบ่อพักนํ้าสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะในช่วงปี 2566-2569 

เดือน/ปีที่เก็บตัวอย่าง 
ผลการตรวจวัด

ความเป็น
กรด-ด่าง

บีโอดี
(มก./ล.)

สารแขวนลอย
(มก./ล.)

สารที่ละลายได้ทั้งหมด
(มก./ล.) 

นํ้ามันและไขมัน
(มก./ล.)

ทีเคเอ็น
(มก./ล.)

ตะกอนหนัก
(มก./ล.)

ซัลไฟด์ 
(มก./ล.) 

ม.ค.661/ 7.6 27.5 45 101 <0.5 23 <0.1 <1.0 
ก.พ.661/ 7.4 17.4 32 168 <0.5 21 <0.1 <1.0 
มี.ค.661/ 7.3 8.5 17.5 131 <0.5 16 <0.1 <1.0 
เม.ย661/ 7.4 2.5 <5 171 <0.5 <0.28 <0.1 <1.0 
พ.ค.661/ 6.9 3.4 <5 185 2.4 <0.28 <0.1 <1.0 
มิ.ย.661/ 9.5 3.5 40.8 326 8.4 <0.28 <0.1 <1.0 
ก.ค.661/ 7.0 3.2 <5 113 2.0 <0.28 <0.1 <1.0 
ส.ค.661/ 7.3 6.9 20.5 122 <0.5 17 <0.1 <1.0 
ก.ย.661/ 7.4 8.4 16.7 126 4.8 27 <0.1 <1.0 
ต.ค.661/ 7.1 19.8 14.5 243 2.4 14 <0.1 <1.0 
พ.ย.661/ 7.1 15 14 125 <0.5 0.84 <0.1 <1.0 
ธ.ค.661/ 6.7 4.1 7.2 136 1.6 <0.28 <0.1 <1.0 
ม.ค.671/ 7.5 17 34 115 4.0 7.3 <0.1 <1.0 
ก.พ.671/ 7.4 11 29 99 4.0 16 <0.1 <1.0 
มี.ค.671/ 7.5 18 40 106 <0.5 23 <0.1 <1.0 
เม.ย.671/ 7.4 12 33 159 2.8 18 <0.1 <1.0 
พ.ค.671/ 7.1 14 24 465 2.8 16 <0.1 <1.0 
มิ.ย.671/ 7.0 3.6 <5 229 <0.5 <0.28 <0.1 <1.0 
ก.ค.671/ 7.4 8.1 38 188 4.8 21 <0.1 <1.0 
ส.ค.671/ 7.2 15 49 217 3.6 18 <0.1 <1.0 
ก.ย.671/ 7.2 7.2 23 315 <0.5 17 <0.1 <1.0 
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ตารางที่ 3.1-2  (ต่อ) 

เดือน/ปีที่เก็บตัวอย่าง 
ผลการตรวจวัด 

ความเป็น 
กรด-ด่าง 

บีโอดี 
(มก./ล.) 

สารแขวนลอย 
(มก./ล.) 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(มก./ล.) 

นํ้ามันและไขมัน 
(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 
(มก./ล.) 

ตะกอนหนัก 
(มก./ล.) 

ซัลไฟด์ 
(มก./ล.) 

ต.ค.671/ 7.5 5 50 265 2.8 21 <0.1 <1.0 
พ.ย.671/ 7.3 12 20 325 0.8 13 <0.1 <1.0 
ธ.ค.671/ 7.3 11 27 330 1.2 18 <0.1 <1.0 
ม.ค.681/ 7.6 27 16 395 3.2 63 <0.1 1.2 
ก.พ.681/ 7.8 34 68 340 6.0 48 <0.1 <1.0 
มี.ค.681/ 7.6 17 69 290 6.4 39 <0.1 <1.0 
เม.ย.681/ 7.7 18 29 190 3.2 14 <0.1 1.3 
พ.ค.681/ 7.4 14 69 235 3.2 9.8 <0.1 <1.0 
มิ.ย.681/ 7.2 38 63 300 7.2 <0.28 <0.1 <1.0 
ก.ค.681/ 6.8 20 46 265 <0.5 <0.28 <0.1 1.0 
ส.ค.681/ 7.3 15 31 300 <0.5 <0.28 <0.1 <1.0 
ก.ย.681/ 7.7 7.4 16 270 5.2 24 <0.1 <1.0 
ต.ค.681/ 7.2 9.6 30 425 4.4 2.2 <0.1 <1.0 
พ.ย.681/ 7.3 18 37 285 <0.5 9.8 <0.1 <1.0 
ธ.ค.681/ 7.4 8.4 26 280 6.0 2.8 <0.1 <1.0 
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ตารางที่ 3.1-2  (ต่อ) 

เดือน/ปีที่เก็บตัวอย่าง 
ผลการตรวจวัด 

ความเป็น 
กรด-ด่าง 

บีโอดี 
(มก./ล.) 

สารแขวนลอย 
(มก./ล.) 

สารที่ละลายได้ทั้งหมด 
(มก./ล.) 

นํ้ามันและไขมัน 
(มก./ล.) 

ทีเคเอ็น 
(มก./ล.) 

ตะกอนหนัก 
(มก./ล.) 

ซัลไฟด์ 
(มก./ล.) 

ม.ค.692/ 7.3 17 30 405 4.0 20 <0.1 <1.0 
ก.พ.692/ 7.3 27 36 340 4.8 16 <0.1 <1.0 
มี.ค.692/ 7.3 17 22 340 <0.5 18 <0.1 <1.0 
เม.ย.692/ 6.6 16 18 300 6.4 5.6 <0.1 <1.0 
พ.ค.692/ 7.3 18 20 270 7.2 15 <0.1 <1.0 
มิ.ย.692/ 7.3 16 23 250 6.4 5.3 <0.1 <1.0 

มาตรฐาน* 5.0-9.0 ≯30 ≯40 ≯1,000 ≯20 ≯35 ≯0.5 ≯1.0 
ที่มา : 1/ รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (2566-2569) 
            2/ บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ แลบอราตอรี่ จํากัด (2569) 
หมายเหตุ : * ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)   ≯ หมายถึง มีค่าไม่เกิน 
              < หมายถึง มีค่าน้อยกว่า 
               Detection limit : บีโอดีเท่ากับ 2 มก./ล. ,สารแขวนลอยเท่ากับ 5 มก./ล. ,นํ้ามันและไขมันเท่ากับ 0.5 มก./ล. ,ทีเคเอ็นเท่ากับ 0.28 มก./ล. ,ตะกอนหนักเท่ากับ 0.1 มก./ล. และซัลไฟด์เท่ากับ 1.0 มก./ล.
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ความเป็นกรด-ด่าง
ค่ามาตรฐานกําหนดอยู่ในช่วง 5-9

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
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บีโอดี 
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 30 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

มก./ล.
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สารแขวนลอย
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 40 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

มก./ล.

เดือน/ปีที่ตรวจวัด
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สารที่ละลายได้ทั้งหมด
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 1,000 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

มก./ล.



3.2 4.0 4.8
6.4 7.2 6.4

<0
.5

<0
.5

<0
.5

<0
.5 2.4

8.4
2.0

<0
.5

4.8
2.4

<0
.5 1.6

4.0 4.0
<0

.5 2.8 2.8
<0

.5
4.8 3.6

<0
.5 2.8

0.8 1.2
3.2

6.0 6.4
3.2

7.2
<0

.5
<0

.5
5.2 4.4

<0
.5

6.0

< 0
.5

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

สถานี

นํ้ามันและไขมัน
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 20 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ
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ทีเคเอ็น
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 35 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

มก./ล.
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ซัลไฟด์
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 1.0 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

มก./ล.

เดือน/ปีที่ตรวจวัด

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

< 0
.1

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

สถานี

ตะกอนหนัก
ค่ามาตรฐานกําหนดไม่เกิน 0.5 มก./ล.

บ่อพักนํ้าทิ้งก่อนระบายออกจากโครงการ

มก./ล.

มก./ล.
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