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7. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
7.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ 
 โครงการไดท้ าการเก็บตวัอย่างน า้ที่บ่อตรวจคุณภาพน า้(ก่อนปล่อยสู่ท่อระบายสาธารณะ) เดือน 
มกราคม ถึง มิถนุายน 2569 พบว่า 
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบว่า ค่าความเป็นกรด-ด่าง เป็น เบสอ่อน อยู่ในช่วง pH 7.4-7.7 เมื่อ
เปรียบเทียบกับมาตรฐานการระบายน า้ทิง้ของอาคารประเภท  ก. พบว่า ไม่เกินค่าเกณฑม์าตรฐาน (pH 
5.5-9)  
 ค่าตะกอนละลาย (TDS) พบว่า ทุกเดือน  มีค่าต ่า 285-480 มก./ลิตร (<1000 มก./ลิตร) อยู่ใน
เกณฑค่์ามาตรฐานฯตามประกาศก าหนดค่ามาตรฐานน า้ทิง้อาคาร พ.ศ.2567 
 ค่าตะกอนแขวนลอย (SS)  พบว่า มีค่าต ่าบางเดือน 12-27 มก./ลิตร และเมื่อเปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานการระบายน า้ทิง้ของอาคารประเภท ก. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน (ไม่เกิน 30 มก./ลิตร) 
 ค่าตะกอนจมตัว (Settleable Solids) พบว่า มีค่าค่อนข้างต ่า <0.1 ถึง 0.7 มก./ลิตร และเมื่อ
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานการระบายน า้ทิง้ของอาคารประเภท ก. พบว่า ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน  
  ค่าความสกปรก (BOD) พบว่า ค่าความสกปรก ตัง้แต่เดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2569  มีค่า
30-133 มก./ลิตร  เมื่อเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน การระบายน า้ทิง้ของอาคารประเภท ก. พบว่า เกิน
เกณฑ์ค่ามาตรฐานฯ ระบบบ าบัดน า้เสียรวมของโครงการยังคงมีประสิทธิภาพลดลงหลังจากที่มีการ
ซ่อมแซมป๊ัมเติมอากาศของระบบบ าบัดน า้เสีย อาจเนื่องมาจากการสูบตะกอนออกจนหมด และท าให้
จุลินทรียใ์นน า้มีค่าลดลงและท าใหป้ระสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสียลดลงโครงการไม่ไดน้ิ่งนอนใจ จะท า
การปรบัปรุงแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพดีและลดค่าความสกปรกน า้เสียไดต่้อไป 
 ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) พบว่า มีค่า 1.0 ถึง 4.7 มก./ลิตร ในเดือน มกราคม ถึง มิถุนายน 2569เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน การระบายน า้ทิง้ของอาคารประเภท ก. พบว่า เกินเกณฑม์าตรฐานฯ(<1.0 
มก./ลิตร) ระบบบ าบดัน า้เสียรวมของโครงการยงัคงมีประสิทธิภาพลดลงหลงัจากที่มีการซ่อมแซมป๊ัมเติม
อากาศของระบบบ าบดัน า้เสีย อาจเนื่องมาจากการสูบตะกอนออกจนหมด และท าใหจุ้ลินทรียใ์นน า้มีค่า
ลดลงและท าใหป้ระสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสียลดลงโครงการไม่ไดน้ิ่งนอนใจ จะท าการปรบัปรุงแกไ้ขให้
อยู่ในสภาพดีและลดค่าความสกปรกน า้เสียไดต่้อไป  
 ค่าไนโตรเจนในรูป TKN พบว่า บางเดือนมีค่าค่อนขา้งต ่าถึงสงู 0.28-69 มก./ลิตร เมื่อเปรียบเทียบ
กบัค่ามาตรฐาน การระบายน า้ทิง้ของอาคารประเภท ก. พบว่า เกินเกณฑม์าตรฐานฯ (ไม่เกิน 35 มก./ลิตร) 
ระบบบ าบดัน า้เสียรวมของโครงการยงัคงมีประสิทธิภาพลดลงหลงัจากที่มีการซ่อมแซมป๊ัมเติมอากาศของ
ระบบบ าบดัน า้เสีย อาจเนื่องมาจากการสบูตะกอนออกจนหมด และท าใหจ้ลุินทรียใ์นน า้มีค่าลดลงและท า
ใหป้ระสิทธิภาพในการบ าบดัน า้เสียลดลงโครงการไม่ไดน้ิ่งนอนใจ จะท าการปรบัปรุงแกไ้ขใหอ้ยู่ในสภาพดี
และลดค่าความสกปรกน า้เสียไดต่้อไป 
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 ค่าไขมนัและน า้มนั (Oil&Grease) พบว่า ไขมนัและน า้มนัค่อนขา้งต ่าทุกเดือน 2-11 มก./ลิตร เมื่อ
เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานการระบายน า้ทิง้ของอาคารประเภท ก. พบว่า อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน ฯ (<20 
มิลลิกรมั/ลิตร)  
 
7.2 สรุปการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้าประจ าเดือน 
 โครงการไดท้ าการเก็บตวัอย่างน า้สระว่ายน า้ ทกุเดือนตัง้แต่เดือน มกราคม ถึง มิถนุายน 2569เพื่อ
ตรวจหาเชือ้ Total coliform bacteria และ Fecal Coliform bacteria พบว่า ทุกเดือนไม่พบเชือ้ทัง้สองตัว 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน า้หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั (20 มกราคม 2560) ทางโครงการไดด้ าเนินการดูแล
รกัษาสระว่ายน า้อย่างสม ่าเสมอจนถึงปัจจบุนั 
 
7.3 สรุปการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าสระว่ายน ้าประจ าปี 
 โครงการไดท้ าการเก็บตัวอย่างน า้สระว่ายน า้ ประจ าปี ในเดือน กนัยายน 2568 และครัง้ต่อไปใน
เดือน กันยายน 2569 ผลที่ไดน้ ามาเปรียบเทียบกับค่าค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 
1/2550 เรื่องการควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายน า้หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนั ดงันี ้ค่าความ
เป็นกรด-ด่างอยู่ในเกณฑ์ (7.4) ซึ่งเป็นค่าเหมาะสม ค่าคลอรีนอิสระ มีค่า <0.1 มก./ลิตร ต ่ากว่าค่า
ค าแนะน าฯ  ค่าCombine Chlorine มีค่านอ้ยกว่า 0.1 มก./ลิตร ต ่ากว่าค่าค าแนะน าฯ ซึ่งเนื่องมาจากสระ
ว่ายน า้ใชร้ะบบเกลือ ค่า Cyanuric acid มีค่า 8 มก./ลิตร ต ่ากว่าค่าค าแนะน าฯ ซึ่งเนื่องมาจากสระว่ายน า้
ใชร้ะบบเกลือ ค่า Chloride มีค่า 1,649 มก./ลิตร เกินเกณฑค่์าค าแนะน าฯ ค่า แอมโมเนีย นอ้ยกว่า 0.14 
มก./ลิตร ไนเตรท มีค่า 6.2 มก./ลิตร ซึ่งอยู่ในเกณฑค่์าค าแนะน าฯ  
 ส าหรับค่าเชื ้อ E.Coli ซึ่งจะท าให้เกิดโรคทางเดินอาหาร ผลการวิเคราะห์ ไม่พบเชื ้อ ค่าเชื ้อ 
Straphylococcus Aureus และ Pseudomanas aeroginosa ซึ่งจะท าให้เกิดโรคผิวหนังในคน ผลการ
วิเคราะห ์ไม่พบเชือ้ทัง้สองเชือ้ ซึ่งอยู่ในเกณฑค่์าค าแนะน าฯ 
 
7.4 สรุปการวิเคราะหค์ุณภาพน ้าบ่อส ารองน ้าใต้ดิน  

โครงการได้ท าการเก็บตัวอย่างน า้ที่ ถังเก็บส ารองน า้ใต้ดินในเดือน มีนาคม 2569 และเดือน 
มิถนุายน 2569 เพื่อตรวจหาเชือ้ อี โคไลน ์พบว่า น า้มีสภาพใส ไม่พบเศษซากใด ๆ และไม่พบเชือ้ดงักล่าว 
ซึ่งอยู่ในเกณฑม์าตรฐานน า้ประปาของการประปาส่วนภูมิภาคตามค าแนะน าขององคก์ารอนามัยโลก 
WHO ปี 2011 ก าหนดไวต้อ้งไม่พบเชือ้ 
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7.5 สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ อาคารชดุ แอสปาย สขุมุวิท-อ่อนนชุ ระยะเปิดด าเนินการ เป็นโครงการประเภทอาคารอยู่

อาศัยรวม และเป็นอาคารขนาดใหญ่ ปัจจุบนัมีการก่อสรา้ง อาคารพาณิชยร์ิมถนนภาระจ ายอม ซึ่งเป็น
โครงการของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี์ ้จ ากดั นิติบุคคลอาคารชุด ดแูล การจดัการระบบสาธารณูปโภค
ภายในโครงการไวเ้ป็นอย่างดี ไดแ้ก่  น า้ใช ้มีถังส ารองน า้ใชท้ี่ถังใตดิ้นแต่ละอาคาร และถังส ารองน า้ชัน้
ดาดฟ้า ที่ติดตัง้ไวท้กุอาคาร ปัจจบุนัลา้งท าความสะอาดถงัไวแ้ลว้ ตรวจสอบไม่พบเศษซากในถงั สภาพน า้
มีความใส และตรวจไม่พบเชือ้อีโคไลน ์ระบบไฟฟ้าแบบปกติและไฟฟ้าส ารอง ทางโครงการไดต้รวจสอบ
บ ารุงรกัษาระบบไฟฟ้าทัง้หมดของโครงการ การจดัการขยะมลูฝอยซึ่งท าไดเ้ป็นอย่างดี ไม่มีขยะตกคา้ง คดั
แยกมลูฝอยที่สามารถน าไปรีไซเคิลไวอ้ย่างสม ่าเสมอ และหอ้งพกัมลูฝอยมีความสะอาดสงู ลา้งถงัรองรบั
ทุกครัง้ที่มีการเก็บขน ไม่มีกลิ่นรบกวน การจัดการคมนาคม ซึ่งมีป้ายเตือนไม่ใหติ้ดเครื่องยนตท์ิง้ไว้ และ
จ ากดัความเร็วรถไม่เกิน 20 กม./ชม. ป้ายจราจร กระจกนูนโคง้ที่ติดตัง้ไวค่้อนขา้งมาก ที่จอดรถยนตข์อง
โครงการปัจจุบัน ไม่มีกิจกรรมอ่ืนที่ท าให้ที่จอดรถลดลง แต่มีจ านวนรถจักรยานยนต์มากขึน้ท าให้ 
รถจกัรยานยนตบ์างสว่นมาจอดรถในที่ของรถยนต ์ทางโครงการจึงมีแนวทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว ดว้ยการ
เพิ่มจ านวนที่จอดรถจกัรยานยนต ์ดว้ยการใชพ้ืน้ที่สีเขียวดา้นขา้งอาคาร B (เฉพาะพืน้ที่ปดูว้ยหญา้และพืช
คลุมดิน) ดังภาพที่ 3-36 เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้น ซึ่งหากในอนาคต มีจ านวนรถจักรยานยนต์ลด
จ านวนลง อาจกลบัมาเป็นพืน้หญา้และพืชคลมุดินไดอี้กครัง้หนึ่ง และการจราจรภายในโครงการ ไม่ท าให้
เกิดการจราจรสะสมในบริเวณถนนซอยสุขุมวิทอ่อนนุช มีการจัดการโดยยามรกัษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวก และบางวนัมีรถเขา้มาจอดภายในโครงการค่อนขา้งมาก ทางโครงการมีกฎระเบียบใน
การจอดรถไวแ้ลว้ ใหแ้ต่ละหอ้งมีรถจอดรถยนตจ์อดไดไ้ม่เกิน 1 คนั หากมีจ านวนมากกว่านีจ้ะไม่สามารถ
จอดไดซ้ึ่งปัจจบุนัมีรถค่อนขา้งมาก เจา้หนา้ที่รกัษาความปลอดภยั รกัษากฎระเบียบในการจอดรถของผูม้า
พกัอาศยัและตรวจสอบการจอดรถไม่ใหกี้ดขวางการเดินรถภายในโครงการโดยเครง่ครดั 

การจัดการดา้นสระว่ายน า้ของโครงการ มีโครงสรา้งที่มั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยแตกรา้ว และใช้
กระเบือ้งปสูระว่ายน า้ที่ไม่ซึมน า้ ท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอ ระบบกรองท างานไดม้ีประสิทธิภาพ น า้
ในสระมีความสะอาด ใส ไม่มีตะกอนและไม่มีเศษผงลอยในสระว่ายน า้พืน้ทางเดินมีความกวา้งประมาณ 
1.5 เมตรและใชว้ัสดุที่ไม่ลื่น และไม่มีน า้ขังการจัดใหป้้ายข้อควรปฏิบัติในการใชส้ระว่ายน า้ และป้าย
ช่วยชีวิตคนจมน า้ อยู่ในสภาพดี มองเห็นไดช้ัดเจน มีอุปกรณช์่วยชีวิตวางไวด้า้นขา้งบริเวณทางเดินของ
สระว่ายน ้า การตรวจสอบคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า  พบว่าอยู่ในเกณฑ์ค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุขฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน า้หรือกิจการอ่ืนในท านอง
เดียวกนั  

คณุภาพน า้ที่ผ่านบ าบดัน า้เสียของโครงการ เมื่อผ่านระบบบ าบดัน า้เสียแลว้ และทางโครงการได้
ด าเนินการบ ารุงรกัษา พรอ้มทั้งดูดตะกอนไขมัน ระบบบ าบัดน า้เสีย พบว่าน า้ทิง้ที่ได้ ยังคงมีค่าความ
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สกปรกเกินเกณฑม์าตรฐานการระบายน า้ทิง้อาคารประเภท ก.  อีกทัง้โครงการไดร้ณรงคเ์รื่องการประหยัด
พลงังาน ประหยดัน า้ และกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอย ใหก้บัผู้มาใชบ้ริการภายในโครงการและพนักงาน
โครงการอย่างต่อเนื่อง และจัดอบรมซอ้มอพยพหนีไฟและการใชอุ้ปกรณป์้องกัน และเตือนอัคคีภัย และ
การดบัเพลิงต่าง ๆ ใหม้ีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญในการน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้ประจ าปี 2569 และจดัครัง้
ต่อไปปี 2570 ทางโครงการจดัตัง้ทีมงานส าหรบัเป็นผูน้  าในการด าเนินการไวเ้ป็นประจ าทกุปี 

ช่วงเปิดด าเนินการช่วงนีท้างโครงการไดท้ าการลา้งถังส ารองน า้ใชแ้ละตรวจตราซ่อมบ ารุงระบบ
ท่อประปาภายในโครงการ ไม่ใหม้ีจุดรั่วซึม และสภาพถังส ารองน า้ใชอ้ยู่ในสภาพดี ไม่มีรอยแตกรา้วแต่
อย่างใด 

นอกจากนีด้า้นทัศนียภาพของโครงการจัดไดว้่าเป็นผลกระทบดา้นบวกส าหรบัผูพ้กัอาศยัภายใน
โครงการ ที่มีพืน้ที่สีเขียวที่ค่อนขา้งสมบูรณก์ารดแูลรกัษาตน้ไมไ้ดดี้ ปลกูตน้ไมใ้หญ่ ไมพุ้่ม และไมค้ลมุดิน 
บริเวณที่ว่างทัง้หมดมีความหนาแน่น ช่วยลดผลกระทบดา้นฝุ่ นละอองไดดี้ พืน้ดินมีความชุ่มชืน้อยู่เสมอ 
ตดัแต่งกิ่งไมร้มิรัว้โครงการ และรมิรัว้บรเิวณรมิคลองพระโขนง และท าความสะอาดลา้งทางเดินและทางวิ่ง
รถเพื่อลดฝุ่ นละอองภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
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ตารางที ่15 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมระยะเปิดด าเนินการ 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม สถานทีต่รวจสอบ ผลการตรวจสอบ ความถี่ เอกสารอ้างอิง ผู้รับผิดชอบ 

1.การโอนสิทธิใหก้บันิติบคุคล หลักฐานการส่ งมอบรายงาน การ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับ
สมบูรณ์และมาตรการป้องกันและแกไ้ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม
ฉบบัที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก สผ. 

นิติบคุคลอาคารชดุไดร้บัมอบไวแ้ลว้ ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

2.สภาพภมิูประเทศ การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ ดแูลไวอ้ย่างดี ไม่เหี่ยวเฉา มีความหนาแน่นเพ่ิมขึน้ เดือนละ 2 ครัง้ ภาพที่ 3-2 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

3.คณุภาพอากาศ ลกัษณะตน้ไม ้ มีความเจริญเติบโตสมบูรณ์ดีอยู่ตามสวนหย่อม
บริเวณทัง้โครงการ 

ทกุวนั ภาพที่ 3-2 

การตดัแต่งกิ่ง ตดัแต่งกิ่งไวอ้ย่างเป็นระเบียบและสวยงาม ปีละ 1 ครัง้ ภาพที่3-2 
4.ระดบัเสียง ประสิทธิภาพการท างานเครื่องป๊ัมน ้า

และเครื่องปรบัอากาศ 
ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ เ ค รื่ อ ง ป๊ั ม น ้ า  แ ล ะ
เครื่องปรบัอากาศลา้งท าความสะอาดอยู่เสมอ 

เดือนละ 1 ครัง้ ภาพที่ 3-4 นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

5.การเกิดแผ่นดินไหว ติดป้ายค าแนะน าการปฏิบตัิตนขณะเกิด
แผ่นดินไหว 

ติดไวบ้ริเวณโถงลิฟต ์ ทกุวนั ภาพที่ 3-5 นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

6.การใชน้ า้ ความสามารถดา้นวิศวกรรมประปา ระบบจ่ายน า้เป็นปกติ ไม่รั่วซมึ เดือนละ 1 ครัง้ ภาพที่ 3-6 
ภาพที่ 3-37 นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 

สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

โครงสรา้งถงัเก็บน า้ใตด้ินและดาดฟ้า ไม่มีรอยแตกรา้ว ทกุ 3 เดือน 
ลกัษณะกายภาพ เช่น สี กลิ่นความขุ่น ใส ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ทกุ 3 เดือน 
ปริมาณเชือ้ E.Coli ตรวจสอบเดือน มี.ค.69 และ มิ.ย.69 ไม่พบเชือ้ ทกุ 3 เดือน ภาพที่ 4 

7.สระว่ายน า้ 
7.1โครงสรา้งสระว่ายน า้ 

โครงสรา้งสระว่ายน า้สรา้งดว้ยคอนกรีต
เสริมเหล็ก ไม่ซึมน า้ วัสดุมั่นคงแข็งแรง 
ผนงัเรียบ 

โครงสร้างแข็งแรง ไม่มีรอยร้าว ไม่ซึมน ้า  พื ้น
กระเบือ้งอยู่ในสภาพดี ไม่แตกไม่มีคม 

ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-7 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

รางระบายน า้ลน้ มีฝาปิดรอบสระว่ายน า้
กวา้ง 30-40 ซม. 

รางระบายน า้ลน้อยู่ในสภาพดี ไม่ผ ุ ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-7 

 

แบบ ตต.3 
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 มีอุปกรณ์เครื่องมือท าความสะอาดสระ
ว่ายน า้ไดแ้ก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัด 
ชนิดลวดทองเหลือง  และพลาสติก
รวมทัง้ตะแกรงชอ้นวสัดแุขวนลอย 

กรอ่น ไม่มีสนิม อปุกรณท์ าความสะอาดมีคุณภาพ
ดี  

ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-7 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

ที่ว่างส าหรบัเป็นทางเดินรอบสระว่ายน า้
กวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.2 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน า้
ขงั 

ที่ว่างรอบสระไม่นอ้ยกว่า 1.2 เมตร และไม่มีน า้ขงั
ท าความสะอาดไวเ้ป็นอย่างดี 

ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-7 

ป้ายบอกความลึก ตัวเลขบอกระดับ
ความลกึ  

มองเห็นไดช้ดัเจนไม่ลบเลือน ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-7 

จัดใหมี้แสงสว่างเพียงพอทั่วสระว่ายน า้
ใหม้องเห็นในเวลากลางคืน 

มีแสงสว่างเป็นดวงไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน า้ ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-7 

พืน้ท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึม
น า้ ท าความสะอาดง่าย ไม่ลื่น 

พืน้แข็ง เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมน า้ ท าความสะอาด
ง่าย 

ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-7 

มีหอ้งเปลี่ยนเสือ้ผา้ ตูเ้ก็บสิ่งของ ที่วาง
หรือเก็บรองเทา้ส าหรบัผูม้าใชบ้ริการ 

จดัเตรียมไวแ้ลว้ ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-24 

มีอ่างลา้งมือ บริเวณลา้งตัวก่อนลงสระ
ว่ายน า้ และที่ลา้งเทา้ที่ทางเขา้สระว่าย
น ้า  และเติมคลอรีนลงที่ล้างเท้าเพื่อ
ป้องกนัเชือ้โรค 

จดัเตรียมไวแ้ลว้ ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-24 

มิใหน้ าสตัวท์กุชนิดเขา้ไปในสระว่ายน า้ อยู่ในระเบียบการใชส้ระว่ายน า้ ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 3-7 
7.2 คณุภาพน า้สระว่ายน า้ ใส สะอาด ไม่มีเศษผง หรือเศษใบไมใ้น

สระว่ายน า้ 
น า้ในสระใส สะอาดไม่มีตะกอนและเศษใบไม ้ทัง้
ส่วนลกึและส่วนตืน้ 

วนัละ 2 ครัง้ ภาพที่ 3-7 นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 
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เครื่องมือส าหรบัตรวจวิเคราะหค์ุณภาพ
น ้ า  ไ ด้แ ก่   pH meter free and total 
chlorine test kit 

วิเคราะหค์ุณภาพน า้สระว่ายที่ส่วนลึกและส่วนตืน้
เป็นประจ าทกุวนั 

ทกุสปัดาห ์ ภาพที่ 4 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

ดแูลรกัษาเครื่องกรองน า้ เครื่องกรองน า้ไม่มีการอดุตนั น า้ในสระใสสะอาด เดือนละ 1 ครัง้ ภาพที่ 3-7 
ค่าความเป็นกรดด่าง อยู่ในช่วง 7.2-8.4 ตรวจสอบทกุวนัอยู่ในช่วง 7.2-8.4 วนัละ 2 ครัง้ช่วงเปิด

และหลงัปิดบริการ 
ภาพที่ 4 

ค่าคลอรีนอิสระ อยู่ในช่วง 0.6-1.0 ppm Free and Total Chlorine Test Kit ค่ า ที่ ไ ด้ อ ยู่
ในช่วง 0.6-1.0 ppm 

วนัละ 2 ครัง้ช่วงเปิด
และหลงัปิดบริการ 

ค่าคลอรีนที่รวมกับสารอ่ืน (Combine 
Chlorine) อยู่ในช่ง 0.5-1.0 ppm 

Free and Total Chlorine Test  Kit  วนัละ 2 ครัง้ช่วงเปิด
และหลงัปิดบริการ 

ตรวจวัดค่าโคลิฟอรม์ แบคทีเรียทัง้หมด 
Total Coliform Bacteria ต้องน้อยกว่า 
10 ต่อ น า้ 100 มิลลิลิตร 

ตรวจสอบทกุเดือน ไม่พบเชือ้ เดือนละ 1 ครัง้ 

ตรวจวัดค่าฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
(Fecal Coliform Bacteria) ตอ้งไม่พบ 

ตรวจสอบทกุเดือน ไม่พบเชือ้ เดือนละ 1 ครัง้ 

ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) อยู่ในช่วง 
80-100 ppm 

ใชว้ิธี Titration  ปีละ 1 ครัง้ 

ความเข้มข้นกรดไซยานูริก (Cyanuric 
acid) อยู่ในช่วง 30-60 ppm 

ใชว้ิธี Cyanuric acid photometer   ปีละ 1 ครัง้ 

ตรวจความเขม้ขน้คลอไรด ์(Chloride)  ใชว้ิธี EDTA Titration  ปีละ 1 ครัง้ 
ตรวจความเข้มข้นของแอมโมเนีย 
(Ammonia)ไม่เกิน 20 ppm 

ใชว้ิธี Colorimetric method   ปีละ 1 ครัง้ 

ตรวจความเข้มข้นไนเตรท ไม่เกิน 50 
ppm 

ใชว้ิธี Cadmium Reduction   ปีละ 1 ครัง้  
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ตรวจวดัแบคทีเรีย E.coli ตอ้งไม่พบ Multiple tube fementation Technique ปีละ 1 ครัง้ ภาพที่ 4 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

ตรวจวัดแบคที เรีย  Straphylococcus 
aureus ตอ้งไม่พบ 

Multiple tube fementation Technique ปีละ 1 ครัง้ 

ต ร ว จ วั ด แ บ คที เ รี ย  Pseudomonas 
aeroginosa ตอ้งไม่พบ 

Multiple tube fementation Technique  ปีละ 1 ครัง้  

ท าบนัทึกขอ้มลูจ านวนผูใ้ชส้ระว่ายน า้ ผูใ้ชส้ระว่ายน า้ค่อนขา้งนอ้ยเฉลี่ยวนัละ 2-5 คน ทกุวนั 
7.3ความปลอดภัยในการใช้
สระว่ายน า้ 

มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน ้าอยู่ประจ า
สระตลอดเวลาที่เปิดด าเนินการ 

มีเจา้หนา้ที่อยู่ประจ าสระ ทกุวนั ภาพที่ 3-7 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

มีป้ายแสดงขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัผูใ้ชบ้ริการ
ติดไว ้บริเวณสระว่ายน า้ 

ติดตัง้ป้ายไวแ้ลว้ มองเห็นไดช้ดัเจน 
1.ตอ้งสวมชดุว่ายน า้ที่สะอาด 
2.ตอ้งช าระรา่งกายก่อนลงสระทกุครัง้ 
3.ผูท้ี่เป็นโรคติดต่อ หา้มลงเล่นสระว่ายน า้ 
4.หา้มน าสตัวเ์ลีย้งเขา้มาในบริเวณสระ 
5.ห้ามปัสสาวะ บ้วนน ้าลาย หรือสั่นน ้ามูกลงใน
สระ 
6.หา้มท าสระว่ายน า้สกปรก 
7.จ านวนผูใ้ชง้านมากที่สดุที่สระว่ายน า้รองรบัได ้
8.ติดป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ไวแ้ลว้ 
ยังไม่มีป้ายแสดง “สถานที่เก็บสารเคมีอันตราย” 
และ”หา้มเขา้” 
ระบบระบายอากาศในหอ้งเก็บสารเคมี มีพัดลม
ระบายอากาศไม่มีน า้ซมึเขา้ภาชนะบรรจสุารเคมี 

ทกุวนั ภาพที่ 3-7 
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มีอปุกรณช์่วยชีวิต มีห่วงชชูีพไวแ้ลว้และชดุปฐมพยาบาลไวป้ระจ า ทกุวนั ภาพที่ 3-7 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

ป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาลช่วยชีวิตคน
จมน า้ 

ติดตั้งไว้บริ เวณสระว่ายน ้าไม่มีสิ่ งบดบังและ
สามารถมองเห็นชดัเจน 

ทกุวนั ภาพที่ 3-7 

โทรศัพท์ และติดหมายเลขโทรศัพท์ที่
ส  าคญั เช่น โรงพยาบาล สถานต ารวจ ใน
ต าแหน่งที่มองเห็นชดัเจนสระว่ายน า้ 

อยู่ระหว่างการติดไวบ้ริเวณสระว่ายน า้ ทกุวนั ภาพที่ 3-7 

8.การใชไ้ฟฟ้า ผกุรอ่นหรือสายไฟช ารุด ไม่พบการรั่วไหลหรือลดัวงจรไฟฟ้า เดือนละ 1 ครัง้ ภาพที่ 3-30 นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ เครื่องก าเนิดไฟฟ้า ตรวจสอบพบว่าพรอ้มใชง้าน ทกุ 6 เดือน 

9.การจัดการขยะมูลฝอยและ
สิ่งปฏิกลู 

ความสามารถในการรองรบัขยะมูลฝอย
และสภาพทั่วไป 

ถงัขยะอยู่ในสภาพดีรองรบัขยะได ้หอ้งพกัขยะรวม
มีสภาพดี สะอาดและรองรบัมลูฝอยไดเ้พียงพอ 

เดือนละ 1 ครัง้ ภาพที่ 3-9 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

ขยะตกคา้ง ไม่มีขยะตกคา้งบริเวณที่พกัมลูฝอยรวม สปัดาหล์ะ 1 ครัง้ 
บนัทึกปริมาณมลูฝอย บันทึกประจ าวนัโดยนิติบุคคลอาคารชุดประมาณ 

20 กิโลกรมั 
เดือนละ 1 ครัง้ 

10.การระบายน า้ เศษขยะและตะกอนดิน บ่อพกัน า้ ท่อระบายน า้ บ่อดกัขยะ ไม่มีการอดุตนั ทกุ 6 เดือน ภาพที่ 3-34 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

11.การบ าบดัน า้เสียรวม ตะกอนไชมนั ตกัออกสม ่าเสมอ ทกุ 1 เดือน - 
ตะกอนหนกัในบ่อเก็บตะกอนส่วนเกิน สบูตะกอนไวแ้ลว้ ทกุ 1 เดือน 
สิ่งปฏิกลูในถงัเกรอะ สบูตะกอนไวแ้ลว้ ทกุ 1 เดือน 
คณุภาพน า้ทิง้ ที่บ่อตรวจคณุภาพน า้ มีคุณภาพดี อยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯการระบายน า้

ทิง้อาคารประเภท ก. pH , BOD , SS , Settleable 
Solids , TDS , Sulfide , TKN , Oil&Grease โดย
หอ้งปฏิบตัิการ บริษัท เอ็นไวรอนเมน้ทแ์อนดแ์ลบอ
ราทอรี่ จ ากดั 

ทกุ 1 เดือน ภาพที่ 4 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

12.การคมนาคม กิจกรรมหรือสิ่งกีดขวางบริเวณที่จอดรถ ไม่มีสิ่งกีดขวาง ทกุวนั ภาพที่ 3-17 นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ ป้ายสญัลกัษณจ์ราจร อยู่ในสภาพดี สามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ทกุวนั 
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1 3 . ก า ร สื่ อ ส า ร แ ล ะ ก า ร
โทรคมนาคม 

การบดบงัโทรทศันแ์ละวิทยจุากตวัอาคาร
โครงการ  กับบ้านพักอาศัยโดยรอบ
โครงการในระยะ 100 เมตร 

ตรวจสอบระยะเปิดด าเนินการไม่พบการบดบัง
สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุจากตัวอาคารกับ
บา้นพกัอาศยัในระยะ 100 เมตร 

1 ปีหลงัจากจดัตัง้นิติ
บคุคล 

- 
นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 

สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

1 4 . ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชน 

ความเดือดรอ้นหรือเรื่องรอ้งเรียนของผู้
พักอาศัยหรือบ้านพักอาศัยใกล้เคียง
โครงการกรณีที่ มี กา ร เปลี่ ยนแปลง
โค ร งก า รภายหลั ง เ ปิ ดด า เ นิ นกา ร 
ท าการศึกษาส ารวจสภาพเศรษฐกิจ 
สังคมรวมทั้งด าเนินการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

มีจดุรอ้งเรียนที่อาจเกิดจากโครงการ ซึ่งปัจจบุนัไม่
พบเรื่องรอ้งเรียน  
 
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ 

ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

15.การสาธารณสขุ เบอรต์ิดต่อรถพยาบาลฉุกเฉิน หรือเบอร์
สถานพยาบาลใกล้เคี ย งและ เบอร์
โทรศัพท์ที่จ  าเป็น ติดประกาศไวบ้ริเวณ
โถงลิฟตโ์ดยสาร 

มีไวป้ระจ าโครงการแลว้ ตลอดระยะเปิด
ด าเนินการ 

- 
นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 

สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

16.ความปลอดภยัสาธารณะ การท างานของกลอ้งวงจรปิด CCTV ทุก
จดุที่ติดตัง้ 

ติดตัง้ไวต้ามจุดต่าง ๆ ภายในโครงการและบนัทึก
ขอ้มลูหอ้งแสดงโทรทศันว์งจรปิดหอ้งนิติบคุคล 

ทกุ 1 เดือน ภาพที่ 3-21 นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

17.การป้องกนัอคัคีภยั การใช้งานของ Fire Alarm Bell,Manual 
Station,FHC,ระบบจ่ายน ้าดับเพลิง ,ถัง
ดบัเพลิง,แผงควบคุมสญัญาณและประตู
หนีไฟระบบRe entry 

ใชก้ารไดด้ี มีสภาพพรอ้มใชง้าน เดือนละ 1 ครัง้ ภาพที่ 3-19 
นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 

สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

18.สนุทรียภาพและทศันียภาพ การเจริญเติบโตของตน้ไม ้ มีการเจริญเติบโตดีและปลกูเพ่ิมใหห้นาแน่น เดือนละ 2 ครัง้ ภาพที่ 5-2 

นิติบคุคลอาคารชดุ แอสปาย 
สขุมุวิท-อ่อนนชุ 

ความชุ่มชื ้นของดินในบริเวณสวนและ
รอบตน้ไม ้

มีความชุ่มชืน้สงูช่วยลดฝุ่ นละอองไดด้ี ทกุวนั 

แผ่เรือนยอดของตน้ไมแ้ละความสงู มีความสงูเหมาะสมกบัระยะเวลาการปลกู ปีละ 1 ครัง้ 


