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. พิกัดจุดตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม 
 - จดุตรวจวดั ก๊าซมลพิษ ภายในพนืทโีครงการพิกดัตรวจวดัท ี P 661992.93E-1524482.35N  
  
7. วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจวัดคุณภาพสิงแวดล้อม 

.  ปริมาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศ (Total Suspened Solids : TSP) 
 เก็บตวัอย่างปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศดว้ยระบบ Gravimetric Air samplerดดูอากาศ ผ่าน
กระดาษกรอง เป็นเวลา  ชวัโมง ระยะการดดูอากาศสงูจากพืนดินไม่นอ้ยกว่า .  เมตร กระดาษกรอง
ทีได้นาํไปชังนาํหนักหาผลต่างของนาํหนักก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง และจะได้ค่านาํหนักของฝุ่ น
ละอองต่อปรมิาตรอากาศ ในหน่วยมิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตรวิธีการทดสอบดงัตารางท ี  
 .  ปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศขนาด  ไมครอน (PM-10) 
 เก็บตวัอย่างปริมาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศดว้ยระบบ Gravimetric Air samplerดดูอากาศผ่าน
หวัคดัขนาดฝุ่ นละออง PM10 Inlet Thermo ลงสูก่ระดาษกรอง เป็นเวลา  ชวัโมง ระยะการดดูอากาศสงู
จากพืนดินไม่นอ้ยกว่า .  เมตร กระดาษกรองทีไดน้าํไปชงันาํหนักหาผลต่างของนาํหนักก่อนและหลงั
การเก็บตัวอย่าง และจะไดค่้านาํหนกัของฝุ่ นละอองต่อปริมาตรอากาศ ในหน่วยมิลลิกรมั/ลูกบาศกเ์มตร
วิธีการทดสอบดงัตารางที  

ตารางท ี  วิธกีารทดสอบปริมาณฝุ่นละอองในบรรยากาศ 
ดัชนีคุณภาพอากาศ หน่วย วิธีทดสอบ 

1. TSP mg/m3 In-house method : Us EPA.;Manual Reference 
Method 40 CFR Appendix J,2008,Part 
0500/Gravimetric method 

2. PM10 mg/m3 US.EPA.: Manual Reference Method 40 CFR 
Appendix J,2008,Part 0600/Gravimetric method 

 
7. ก๊าซคารบ์อนมอนนอกไซด ์(Carbon monoxide : CO) 

 เก็บตัวอย่างและวิเคราะหต์ัวอย่างด้วยเครือง  Carbonmonoxide Analyzer ดูดอากาศผ่านหัว
กรองอากาศ สูงจากพืนดินประมาณ  เมตร เขา้สู่ตัวเครืองวิเคราะห ์อัตราการดูดอากาศ .  ลิตร/นาที 
เครืองจะทาํการวิเคราะห์ด้วยวิธี Non-Dispersive Infrared Detection (NDIR) บันทึกผล ทุก  วินาที 
เพอืคาํนวณบนัทกึผลเป็นค่าเฉลียรายชวัโมง 
 วิธี Non-Dispersive Infrared Detection (NDIR)เป็นการตรวจวดัโดยใชร้งัสีอินฟราเรด 

 
.  ก๊าซไฮโดรคารบ์อนรวม (Total Hydrocarbon : THC) 

 เก็บตัวอย่างด้วยเครือง Air Sampling Pump ดูดอากาศผ่านหัวกรองอากาศ สูงจากพืนดิน
ประมาณ  เมตร ดดูตวัอย่างอากาศเก็บไวใ้น Sampling Gas Bag ดว้ยอตัราการดดูอากาศ 0. ลิตร/นาที


