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บทที่ 4 
บทสรปุและขอ้เสนอแนะ 

  
 จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ อาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส 
คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เพื่อนำเสนอต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของ
โครงการ พบว่าโครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในด้านปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ดังนี้ 

• คุณภาพน้ำ 
• แหล่งน้ำใช้ 
• การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำของโครงการ อาคารพักอาศัย มีนบุรี 
เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 มาตรการ
กำหนดให้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้ว จำนวน 1 จุด คือ บริเวณน้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ โดย
มีพารามิเตอร์ที ่ทำการตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ pH, BOD, TSS, FCB, Oil and grease, Settleable solids, Sulfide, TKN และ 
TDS โดยตรวจวัดทุก 4 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ สำหรับในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ทางโครงการได้
ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในเดือนมีนาคม 2569 ดังข้อมูลดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม  
นิติบุคคลอาคารชุด มีนบุรีเพลส 2 

 

 

 จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
  หน้า   4-2 

 
 

สรุปผลการตรวจติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง  
1. คุณภาพน้ำ 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง โครงการอาคารพักอาศัย มีนบุรี เพลส คอนโดมิเนี่ยม (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคาร
ชุด มีนบุรีเพลส 2 ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 (ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งในเดือนมีนาคม 2569) จำนวน 1 จุด คือ บริเวณ
น้ำทิ้งก่อนระบายออกนอกโครงการ พบว่า pH, TDS, Sulfide และ Oil and grease ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของ
อาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ยกเว้นค่า BOD, TSS และค่า TKN มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 
2568 ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดจึงทำให้น้ำทิ้งหลายรายการในเดือนมีนาคม 2569 มีค่าสูงกว่าครั้งที่ผ่านมา และมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาบริษัทผู้รับเหมาติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียใหม่ สำหรับ Settleable solids และ 
FCB ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้เพ่ือควบคุม 

 
2. แหล่งน้ำใช้ 

โครงการได้ทำการตรวจสอบการทำงานของระบบท่อประปา โดยทำการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
โดยเมื่อพบเหตุบกพร่อง โครงการได้ดำเนินการแก้ไขในทันที  

 
3. การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

โครงการได้ทำการตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอ เมื่อมีการผุกร่อน หรือชำรุด โครงการได้ดำเนินการ
แก้ไขในทันที โดยทำการตรวจสอบเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และโครงการได้ทำการตรวจสอบปริมาณขยะ
ตกค้างภายในโครงการบริเวณที่พักขยะรวม และภาชนะรองรับขยะภายในโครงการ เพื่อมิให้มีขยะตกค้างในพื้นที่โครงการ โดยทำการ
ตรวจสอบทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 


