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จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 
ประทานบัตรท่ี 21378/15248 ของหางหุนสวนจํากัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จํากัด 
รับชวงทําเหมือง) รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 21380/15246 
ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จํากัด และประทานบัตรท่ี 21379/15245 
ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จํากัด ตําบลเหมือง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 4 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 4-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 4                                                                                                            

สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

และขอเสนอแนะ 

4.1 สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง ประทานบัตรที่ 21378/15248 ของหางหุนสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ)  
รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด 
และประทานบัตรที ่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด ตั ้งอยู ที ่ ตำบลเหมือง อำเภอเมือง  
จังหวัดชลบุรี กำหนดตามผลการพิจารณารายงานมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหนังสือที่ วว 
0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 และตามหนังสือที่ อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 และผลการพิจารณา
รายงานการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ตามหนังสือที่ อก 0506/ป(2) 124 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  
สรุปไดดังตอไปนี้ 

1. ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังการทำเหมืองที่กำหนดไว  
2. พัฒนาบริเวณหนาเหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได 
3. ดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทานั้น 
4. ฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทางขนสงแรทั้งภายในพื้นที่โครงการ และเสนทางขนสงแรที่เปนทางสาธารณะเสนทาง

ขนสงแรระหวางหนาเหมืองถึงโรงโมหิน เฉล่ียวันละ 4-4 คร้ัง และเพิ่มความถี่ในชวงฤดูแลงและชวงที่มีลมแรง 
5. ปลูกตนไมโดยรอบแนวเขตพื้นที่ของโรงโมหิน เพื่อเปนแนวปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 
6. โรงโมหินของโครงการมีแผนในการจัดสรางระบบปองกันผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม ตามประกาศของ 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  
7. ทางโครงการจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป  
8. ทางโครงการไดจัดทำรายงานผลและแผนการดำเนินงานดานการฟนฟูพื้นที่ทำเหมือง คร้ังลาสุดในป 2568 
9. ทางโครงการไดชวยเหลือสาธารณประโยชนสวนรวม อยางเชน การบริจาคชวยเหลือวัดและโรงเรียน  

ดังเอกสารแนบ 18 

4.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

4.2.1 คุณภาพอากาศ 

จากขอมูลผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการเหมืองแร
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21378/15248 ของหางหุนสวนจำกัด  
ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที ่ 21379/15245 ของ 
บริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณโรงโมหินของโครงการ ชุมชนบานดอนกลาง 
บานดอนบน และวัดหนาเขาบอยาง สามารถสรุปผลการตรวจวัดที่ผานมาจนถึงเดือนมีนาคม 2569 พบวา สถานีที่



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 4 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 4-2 | ห น้ า  

 

มีผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) สูงสุด คือ บริเวณวัดหนาเขาบอยาง ในเดือนกุมภาพันธ 
2568 มีค าเท าก ับ 87.0 ไมโครกร ัมตอล ูกบาศกเมตร เม ื ่อนำมาเปร ียบเท ียบกับค ามาตรฐาน พบวา  
ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 143 ตอนพิเศษ 20 ง  
ลงวันที่ 21 มกราคม 2569 ที่กำหนดใหปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) มีคาไมเกิน 200 ไมโครกรัมตอ
ลูกบาศกเมตร สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1 

ตารางที ่4-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

สถานีตรวจวัด เดือน/ปท่ีตรวจวัด 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม : TSP 

(mg/m3) 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม : TSP 

(µg/m3) 

โรงโมหินของโครงการ 

กันยายน 2566 0.028 28.00 

กุมภาพันธ 2567 0.042 42.00 

ตุลาคม 2567 0.013 13.00 

กุมภาพันธ 2568 0.071 71.00 

พฤศจิกายน 2568 0.032 32.00 

มีนาคม 2569 - 62.86 

ชุมชนบานดอนกลาง 

กันยายน 2566 0.022 22.00 

กุมภาพันธ 2567 0.039 39.00 

ตุลาคม 2567 0.029 29.00 

กุมภาพันธ 2568 0.028 28.00 

พฤศจิกายน 2568 0.023 23.00 

มีนาคม 2569 - 46.11 

บานดอนบน 

กันยายน 2566 0.017 17.00 

กุมภาพันธ 2567 0.045 45.00 

ตุลาคม 2567 0.018 18.00 

กุมภาพันธ 2568 0.080 80.00 

พฤศจิกายน 2568 0.029 29.00 

มีนาคม 2569 - 38.90 

คามาตรฐาน 0.3301) 2002) 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547. 
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิเรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที ่21 มกราคม 2569 
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ตารางที ่4-1 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองแขวนลอยรวม : TSP (ตอ) 

สถานีตรวจวัด เดือน/ปท่ีตรวจวัด 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม : TSP 

(mg/m3) 
ฝุนละอองแขวนลอยรวม : TSP 

(µg/m3) 

วัดหนาเขาบอยาง 

กันยายน 2566 0.018 18.00 

กุมภาพันธ 2567 0.050 50.00 

ตุลาคม 2567 0.032 32.00 

กุมภาพันธ 2568 0.087 87.00 

พฤศจิกายน 2568 0.027 27.00 

มีนาคม 2569 - 39.91 

คามาตรฐาน 0.3301) 2002) 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547. 
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิเรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที ่21 มกราคม 2569 

 

หมายเหตุ :  St.1 คือ โรงโมหินของโครงการ 
 St.2 คือ ชุมชนบานดอนกลาง 
 St.3 คือ บานดอนบน 
 St.4 คือ วัดหนาเขาบอยาง 
 
 
 
 

รูปที่ 4-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
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4.2.2 ระดับเสียง 

1) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
จากขอมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.) โครงการเหมืองแร 

หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21378/15248 ของหางหุนสวน
จำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 
21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด จำนวน 3 สถานี ไดแก ชุมชนบานดอนกลาง 
บานดอนบน และวัดหนาเขาบอยาง สามารถสรุปผลการตรวจวัดที่ผานมาจนถึงเดือนมีนาคม 2569 
พบวา สถานีที่มีผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) สูงสุด คือ ชุมชนบานดอน
กลาง ในเดือนกันยายน 2566 มีคาเทากับ 65.3 เดซิเบล (เอ) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ  
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดใหระดับเสียงเฉล่ีย  
24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.) มีคาไมเกิน 70.0 เดซิเบล (เอ) สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที ่ 4-2  
และรูปที่ 4-2 

2) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
จากขอมูลผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน

เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที ่ 21378/15248 ของหางหุ นสวนจำกัด ไทพิพัฒน  
(บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 21379/15245  
ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด จำนวน 3 สถานี ไดแก ชุมชนบานดอนกลาง บานดอนบน  
และวัดหนาเขาบอยาง สามารถสรุปผลการตรวจวัดที่ผานมาจนถึงเดือนมีนาคม 2569 พบวา สถานีที่มี
ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) คือ บริเวณวัดหนาเขาบอยาง ในเดือนกุมภาพันธ 2567 
มีคาเทากับ 111.3 เดซิเบล (เอ) เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนด
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดใหระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาไมเกิน 115.0 เดซิเบล (เอ) 
สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4-2 และรูปที่ 4-3 

ตารางที ่4-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 

สถานีตรวจวัด เดือน/ปท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

ชุมชนบานดอนกลาง 

กันยายน 2566 65.3 99.5 

กุมภาพันธ 2567 61.3 110.9 

ตุลาคม 2567  63.1 91.3 

กุมภาพันธ 2568 62.4 94.1 

พฤศจิกายน 2568 55.0 81.8 

มีนาคม 2569 55.3 82.3 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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ตารางที ่4-2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง (ตอ) 

สถานีตรวจวัด เดือน/ปท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

บานดอนบน 

กันยายน 2566 63.0 87.5 

กุมภาพันธ 2567 62.7 95.2 

ตุลาคม 2567 65.0 98.5 

กุมภาพันธ 2568 63.1 95.8 

พฤศจิกายน 2568 60.5 95.1 

มีนาคม 2569 62.1 95.5 

วัดหนาเขาบอยาง 

กันยายน 2566 59.7 96.8 

กุมภาพันธ 2567 60.9 111.3 

ตุลาคม 2567 60.0 95.6 

กุมภาพันธ 2568 58.6 94.6 

พฤศจิกายน 2568 61.7 95.4 

มีนาคม 2569 56.0 89.2 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

 

รูปที่ 4-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
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คามาตรฐานไมเกิน 70.0 dB (A) 
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4.2.3 คาความสั่นสะเทือน 

จากขอมูลผลการตรวจวัดคาความสั ่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองโดยดำเนินการตรวจวัด 
คาความสั ่นสะเทือน (ความถี ่ ความเร็วของอนุภาค การขจัด และแรงอัดอากาศ) โครงการเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21378/15248 ของหางหุ นสวนจำกัด  
ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที ่ 21379/15245 ของ 
บริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัดจำนวน 3 สถานี ไดแก บานดอนกลาง บานดอนบน และวัดหนาเขาบอยาง 
สามารถสรุปผลการตรวจวัดที ่ผานมาจนถึงเดือนมีนาคม 2569 พบวา ผลการตรวจวัดสวนใหญมีคาต่ำกวา 
ขีดความสามารถที่เครื่องตรวจวัดความสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได คือ มีคาความถี่นอยกวา 1 เฮิรตซ คาความเร็ว
อนุภาคสูงสุดนอยกวา 0.130 มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัดนอยกวา 0 มิลลิเมตร ยกเวน บริเวณบานดอนกลาง 
ในเดือนกุมภาพันธ 2568 และเดือนมีนาคม 2569 ที่มีผลการตรวจวัดอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการ 
ทำเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 สรุปผลการตรวจวัด
ดังตารางที ่4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
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คามาตรฐานไมเกิน 115.0 dB (A) 
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ตารางที่ 4-3 สรุปผลการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง  

สถาน ี
เดือน/ป 

ท่ีตรวจวัด 
ดัชน ี

ความถี่ 
(เฮิรตซ) 

ความเร็ว
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

คา
มาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

คา
มาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

บานดอนกลาง 
 

ก.ย. 2566 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ก.พ. 2567 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ต.ค. 2567 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ก.พ. 2568 

TRANSVERSE 11 0.567 13.8 0.019 0.20 

7.856 VERTICAL 17 0.347 21.4 0.003 0.20 

LONGITUDINAL 13 0.725 16.3 0.009 0.20 

พ.ย. 2568 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

มี.ค. 2569 

TRANSVERSE 51 1.762 50.8 0.007 0.20 

19.75 VERTICAL 26 1.857 32.7 0.011 0.20 

LONGITUDINAL 32 2.207 40.2 0.011 0.20 

บานดอนบน 

ก.ย. 2566 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ก.พ. 2567 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ต.ค. 2567 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
                    ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

                  N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
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ตารางที่ 4-3 สรุปผลการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง (ตอ) 

สถาน ี
เดือน/ป 

ท่ีตรวจวัด 
ดัชน ี

ความถี่ 
(เฮิรตซ) 

ความเร็ว
อนุภาค 

(มม./วินาที) 

คา
มาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

คา
มาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

บานดอนบน 
(ตอ) 

ก.พ. 2568 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

พ.ย. 2568 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

มี.ค. 2569 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

วัดหนาเขา 
บอยาง 

ก.ย. 2566 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ก.พ. 2567 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ต.ค. 2567 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

ก.พ. 2568 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

พ.ย. 2568 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

มี.ค. 2569 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
                    ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

                  N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
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4.2.4 คุณภาพน้ำ  

1) คุณภาพน้ำผิวดิน  
จากขอมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำผิวดินของชุมชนรอบโครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21378/15248 ของหางหุนสวน
จำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 
21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด จำนวน 2 สถานี ไดแก บริเวณคลองบางโปรง 
และสระน้ำบานดอนกลาง สามารถสรุปผลการตรวจวัดที ่ผานมาจนถึงเดือนมีนาคม 2569 พบวา  
ผลการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการ
สิ ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา 
คุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตีพิมพใน
ราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) สรุปผลการวิเคราะห
ดังตารางที่ 4-4 และรูปที่ 4-4 

2) คุณภาพน้ำใตดิน  
จากขอมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำใตดินของชุมชนรอบโครงการเหมืองแรหิน

อ ุตสาหกรรมชนิดหินป ูน เพ ื ่ออ ุตสาหกรรมก อสร าง ประทานบัตรท ี ่  21378/15248 ของ 
หางหุ นสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด  
และประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด จำนวน 4 สถานี ไดแก  
น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ น้ำบอตื้นบานดอนบน น้ำบอตื้นบานดอนกลาง และน้ำบาดาลบานดอนบน  
สามารถสรุปผลการตรวจวัดที่ผานมาจนถึงเดือนมีนาคม 2569 พบวา ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน
มีคาอยู ในเกณฑกำหนดที ่เหมาะสมตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม  
เร่ือง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกัน
ในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 
21 พฤษภาคม 2551  

ยกเวน คาความเปนกรด-ดาง (pH) คาตะกอนที่ละลายได (TDS) คาความกระดาง (Hardness) 
คาความขุน (Turbidity) ซัลเฟต (Sulfate) และเหล็ก (Iron) ที่ผลการตรวจวัดบางเดือนไมอยูในเกณฑ
มาตรฐานเกณฑกำหนดที่เหมาะสมแตยังอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด และคาความกระดาง (Hardness) 
น้ำบอตื้นบานดอนกลาง ในเดือนกุมภาพันธ 2568 มีคาไมอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด ทั้งนี้เนื่องจาก
ลักษณะของภูมิประเทศสวนใหญเปนแหลงแรชนิดหินปูน ซึ่งมีโครงสรางเปนแคลเซียมคารบอเนต 
(CaCO3) โดยมีองคประกอบทางเคมี คือ CaO 56.0% และ CO2 44.0% และบางชนิดอาจมี Mn, Zn, 
Fe เขาไปแทนที่ Ca ทำใหคาความกระดาง (Hardness) มีคาไมอยูในเกณฑมาตรฐาน หรือมีคาสูงขึ้น 
เนื่องจากองคประกอบของหินปูนคือ CaCO3 และองคประกอบหลักที่ทำใหน้ำเกิดความกระดาง คือ 
ธาตุ Ca และ Mg และเมื่อคารบอนไดออกไซด (CO2) เกิดปฏิกิริยากับน้ำจะกลายเปนกรดคารบอนิก
ออนๆ จึงทำใหน้ำมีสภาวะเปนกรดออน จากกรดคารบอนิกในดินทำใหเหล็ก (Iron) ที่อยูในรูปของแข็ง
ละลายออกมาเจือปนในน้ำบาดาล สวนซัลเฟต (Sulfate) มักพบโดยทั่วไปในน้ำบาดาลแตมีปริมาณ
นอยมากหรือแลวแตพื้นที่ เมื่อทำปฏิกิริยากัน โดยเฉพาะในสภาวะที่เปนกรด ซัลเฟตสามารถกัดกรอน
หินปูนและเปลี่ยนเปนแคลเซียมซัลเฟต (CaSO4) ได ซึ่งทำใหคาปริมาณซัลเฟตที่สูงขึ้น และเปนสาเหตุ
การเกิดความกระดางถาวร (Permanent Hardness) 

และเนื่องจากหินปูนสามารถละลายน้ำได 100% เมื่อเกิดการละลายผานแรธาตุและชั ้นหิน 
ในน้ำใตดินมักสงผลใหปริมาณตะกอนที่ละลายน้ำไดทั้งหมด (Total Dissolve Solids) มีคาที่สูงและ
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เกิดความขุน ทั้งนี้ตลอดระยะเวลาการทำเหมืองของโครงการไดมีมาตรการเฝาระวังคุณภาพน้ำภายใน
โครงการ โดยควบคุมกิจกรรมการทำเหมืองที่อาจกอใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และไมใหมีการ
ระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการแตอยางใด และมีการเฝาติดตามตรวจสอบกิจกรรมการทำเหมืองของ
โครงการที่อาจกอใหเกิดการปนเปอนลงสูแหลงน้ำธรรมชาติ หากตรวจพบวาแหลงน้ำของชุมชนหรือ
แหลงน้ำธรรมชาติไดรับผลกระทบจากโครงการ ผูถือประทานบัตรจะหาแนวทางแกไขทันที สรุปผลการ
วิเคราะหดังตารางที่ 4-5 และรูปที่ 4-5  
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ตารางที่ 4-4 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 

สถานีเก็บตัวอยาง เดือน/ปท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการวิเคราะห 

pH TSS TDS 
Total Hardness  

(as CaCO3) 
Turbidity Sulfate Iron 

- mg/L mg/L mg/L  NTU mg/L mg/L 

คลองบางโปรง 

กันยายน 2566 6.9 5.9 739 396 5.2 265.0 <0.01 

กุมภาพันธ 2567 7.5 <5.0 746 296 1.4 105.7 <0.01 

ตุลาคม 2567 7.8 <5.0 600 361 <1.0 133.8 <0.01 

กุมภาพันธ 2568 6.9 <5.0 1,576 1,037 <1.0 843.3 <0.01 

พฤศจิกายน 2568 7.4 5.2 573 371 <1.0 292.6 <0.01 

มีนาคม 2569 7.2 9.0 1,519 970 <1.0 774.2 <0.01 

สระน้ำบานดอนกลาง 

กันยายน 2566 7.7 5.0 430 300 38 88.8 <0.01 

กุมภาพันธ 2567 8.1 <5.0 483 309 <1.0 90.9 <0.01 

ตุลาคม 2567 8.2 <5.0 439 281 <1.0 65.4 <0.01 

กุมภาพันธ 2568 7.9 <5.0 468 257 <1.0 63.1 <0.01 

พฤศจิกายน 2568 7.9 <5.0 431 298 <1.0 81.2 <0.01 

มีนาคม 2569 8.3 <5.0 464 261 <1.0 66.2 <0.01 

คามาตรฐาน1) 5.0-9.0 - - - - - - 

หมายเหตุ :  1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิง่แวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 
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ตารางที่ 4-5 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน  

สถานีเก็บตัวอยาง เดือน/ปท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการวิเคราะห 

pH TSS TDS 
Total Hardness  

(as CaCO3) 
Turbidity Sulfate Iron 

- mg/L mg/L mg/L NTU mg/L mg/L 

น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ 

กันยายน 2566 7.1 <5.0 374 245 4.1 45.4 0.21 

กุมภาพันธ 2567 7.1 <5.0 564 336 14 132.6 0.78 

ตุลาคม 2567 7.9 <5.0 560 283 <1.0 82.7 <0.01 

กุมภาพันธ 2568 7.1 <5.0 756 360 <1.0 27.8 <0.01 

พฤศจิกายน 2568 7.1 <5.0 800 457 <1.0 30.6 <0.01 

มีนาคม 2569 7.1 <5.0 719 378 <1.0 28.4 <0.01 

น้ำบอตื้นบานดอนบน 

กันยายน 2566 7.0 <5.0 257 108 <1.0 69.2 <0.01 

กุมภาพันธ 2567 7.0 <5.0 548 417 <1.0 106.7 <0.01 

ตุลาคม 2567 7.5 <5.0 289 80 <1.0 46.9 <0.01 

กุมภาพันธ 2568 7.0 <5.0 252 98 <1.0 45.1 <0.01 

พฤศจิกายน 2568 6.9 <5.0 300 92 <1.0 48.2 <0.01 

มีนาคม 2569 7.2 <5.0 244 97 <1.0 40.8 <0.01 

คามาตรฐาน1) 
เกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม 7.0-8.5 - ไมเกิน 600 ไมเกิน 300 5 ไมเกิน 200 ไมเกิน 0.5 

เกณฑอนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 - 1,200 500 20 250 1.0 

หมายเหตุ :   1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ  
พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551  

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 4-13 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 4-5 สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน  (ตอ) 

สถานีเก็บตัวอยาง เดือน/ปท่ีเก็บตัวอยาง 

ผลการวิเคราะห 

pH TSS TDS 
Total Hardness  

(as CaCO3) 
Turbidity Sulfate Iron 

- mg/L mg/L mg/L NTU mg/L mg/L 

น้ำบอตื้นบานดอนกลาง 

กันยายน 2566 7.2 <5.0 1,165 433 <1.0 243.9 <0.01 

กุมภาพันธ 2567 7.0 <5.0 326 99 <1.0 56.8 <0.01 

ตุลาคม 2567 8.1 <5.0 590 342 <1.0 58.6 <0.01 

กุมภาพันธ 2568 7.0 <5.0 1,008 655 <1.0 155.3 <0.01 

พฤศจิกายน 2568 7.3 <5.0 660 350 <1.0 34.8 <0.01 

มีนาคม 2569 7.8 <5.0 719 313 <1.0 33.4 <0.01 

น้ำบาดาลบานดอนบน 

กันยายน 2566 7.0 <5.0 553 422 <1.0 42.6 <0.01 

กุมภาพันธ 2567 7.3 <5.0 860 449 <1.0 41.8 <0.01 

ตุลาคม 2567 7.8 <5.0 797 392 <1.0 43.0 <0.01 

กุมภาพันธ 2568 7.3 <5.0 864 356 <1.0 41.3 <0.01 

พฤศจิกายน 2568 7.5 <5.0 820 451 <1.0 50.6 <0.01 

มีนาคม 2569 7.4 <5.0 1,097 488 <1.0 115.8 <0.01 

คามาตรฐาน1) 
เกณฑกำหนดท่ีเหมาะสม 7.0-8.5 - ไมเกิน 600 ไมเกิน 300 5 ไมเกิน 200 ไมเกิน 0.5 

เกณฑอนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 - 1,200 500 20 250 1.0 

หมายเหตุ :   1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ  
พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551  
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รูปที่ 4-4 กราฟสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

  คามาตรฐานไมเกิน 5.0-9.0 
 

 

 

 

 

 

 

คาความเปนกรด-ดาง (pH)  

 
 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (TDS) 

 

   

  

 

 

 

 

 
 

คาความกระดาง (Total Hardness as CaCo3) 

  

   

   

 

  

 

 

 
 

คาความขุน (Turbidity) 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

ปริมาณเหล็ก (Iron) 

 

 

  

  

 

 

 

 
 

ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 4-15 | ห น้ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 4-16 | ห น้ า  

 

รูปที่ 4-5 กราฟสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (TDS) 

 

     

 

  

 

 

 

 

คาความกระดาง (Total Hardness as CaCO3) 

 

    

  

 

 

 

 

 

คาความขุน (Turbidity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณซัลเฟต (Sulfate)  

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณเหล็ก (Iron) 

หมายเหตุ :  GW.1 คือ น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ  GW.3 คือ น้ำบอตื้นบานดอนกลาง 
GW.2 คือ น้ำบอตื้นบานดอนบน  GW.4 คือ น้ำบาดาลบานดอนบน 
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---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 7.0-8.5 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 ---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 600 mg/L 

---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 1,200 mg/L 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 300 mg/L 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 500 mg/L 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 5 NTU 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 20 NTU 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 200 mg/L 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 250 mg/L 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 0.5 mg/L 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 1.0 mg/L 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 4-17 | ห น้ า  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 

หมายเหตุ :  GW.1 คือ น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ  GW.3 คือ น้ำบอตื้นบานดอนกลาง 
GW.2 คือ น้ำบอตื้นบานดอนบน  GW.4 คือ น้ำบาดาลบานดอนบน 

 

4.3 ขอเสนอแนะ 

จากผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21378/15248  
ของหางหุนสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมือง) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 21379/15245  
ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี พบวา โครงการไดปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการอยาง
เครงครัด อยางไรก็ตามบริษัทที่ปรึกษาขอเสนอแนะใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการในเร่ืองตอไปนี้เพิ่มเติมอยางสม่ำเสมอ  

1. เฝาระวังผลกระทบดานคุณภาพน้ำใตดินอยางตอเนื่อง พรอมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เกี่ยวของกับ 
การทำเหมือง ซึ่งอาจกอใหเกิดผลกระทบตอคุณภาพน้ำของชุมชนที่อยูใกลเคียง  

2. จัดใหมีการติดตามผลการดำเนินโครงการ เชน การเขาเยี่ยมบานราษฎรที่อยูใกลเคียง เพื่อสอบถามวามีการ
ไดรับผลกระทบจากการทำเหมืองบางหรือไม 
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