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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปนู เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 

ประทานบัตรที่ 21379/15245 รวมแผนผังโครงการทาํเหมืองเดียวกันกับ 

ประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส.เอส. (1995) การศิลา จํากัด
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สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภณัฑศ์ิลาแสนสุข จาํกดั  
ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบัประทานบตัรท่ี 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จาํกดั  
และประทานบตัรท่ี 21378/15248 ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทพิพฒัน ์(บริษัท ศิลาธนดล จาํกดั รบัช่วงทาํเหมือง)  
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สรุปผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิง่แวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

1. สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด รวมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 
21378/15248 ของหางหุนสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมือง) ตั้งอยูที่ ตำบลเหมือง  
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ในผลพิจารณาการเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการ กำหนดใหผูถือประทานบัตรปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมแนบทายประทานบัตร ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่  
21 มกราคม 2542 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และเงื ่อนไขมาตรการ 
สำหรับตออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร และมาตรการที ่กำหนดเพิ ่มเติมในการเปลี ่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ตามหนังสือที่  
อก 0506/ป(2) 124 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร พรอมทั้ง 
การออกสำรวจพื้นที่และศึกษาขอมูลที่ไดตามสภาพในปจจุบัน สรุปประเด็นที่สำคัญไดดังตอไปนี้ 

1. ดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังการทำเหมืองที่กำหนดไว  
2. พัฒนาบริเวณหนาเหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได 
3. ดำเนินกิจกรรมการทำเหมืองเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทานั้น 
4. ฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทางขนสงแรทั้งภายในพื้นที่โครงการ และเสนทางขนสงแรที่เปนทางสาธารณะ เสนทาง

ขนสงแรระหวางหนาเหมืองถึงโรงโมหิน รวมทั้งบริเวณลานกองแร เฉลี่ยวันละ 3-4 ครั้ง และเพิ่มความถี่ 
ในชวงฤดูแลงและชวงที่มีลมแรง 

5. ปลูกตนไมโดยรอบแนวเขตพื้นที่ของโรงโมหิน เพื่อเปนแนวปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 
6. โรงโมหินของโครงการมีระบบปองกันผลกระทบทางดานส่ิงแวดลอม ตามประกาศของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร โดยสรางอาคารปดคลุม 3 ดาน มีระบบสเปรยน้ำตามจุดที่กอใหเกิดฝุนละออง รวมทั้ง 
มีหลังคาปดคลุมตามแนวสายพานลำเลียง 

7. ชวยเหลือสาธารณประโยชนสวนรวม อยางเชนการบริจาคชวยเหลือวัดและโรงเรียน ตามความเหมาะสม 

2. สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง ประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด ตั้งอยูที ่ ตำบลเหมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี โดยปฏิบัติตามผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการปองกันแกไข  
สำหรับคำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2559 ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 สรุปผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมไดดังตอไปนี้ 

 

 



สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภณัฑศ์ิลาแสนสุข จาํกดั  
ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบัประทานบตัรท่ี 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จาํกดั  
และประทานบตัรท่ี 21378/15248 ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทพิพฒัน ์(บริษัท ศิลาธนดล จาํกดั รบัช่วงทาํเหมือง)  
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2.1 คุณภาพอากาศ 

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) จำนวน 4 สถานี ไดแก  
สำนักงานโรงโมหินของโครงการ ชุมชนบานดอนกลาง บานดอนบน และวัดหนาเขาบอยาง ระหวางวันที่  
27-28 มีนาคม 2569 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม
แหงชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569 ที ่กำหนดใหปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
มีคาไมเกิน 200 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 1  

ตารางที่ 1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (µg/m3) 

ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 33.13 

ชุมชนบานดอนกลาง 46.11 

บานดอนบน 38.90 

วัดหนาเขาบอยาง 39.91 

คามาตรฐาน1) 200 

เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน  

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิเรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569 
 หมายถึง อยูในเกณฑมาตรฐาน   หมายถึง ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

2.2 ระดับเสียง 

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี 
ไดแก บริเวณชุมชนบานดอนกลาง บานดอนบน และวัดหนาเขาบอยาง ระหวางวันที่ 27-28 มีนาคม 2569 พบวา 
ผลการตรวจวัดมีค าอยู ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่  15  
(พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่กำหนดใหระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  
มีคาไมเกิน 70.0 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาไมเกิน 115.0 เดซิเบล (เอ) สรุปผลการตรวจวัด 
ดังตารางที่ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภณัฑศ์ิลาแสนสุข จาํกดั  
ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบัประทานบตัรท่ี 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จาํกดั  
และประทานบตัรท่ี 21378/15248 ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทพิพฒัน ์(บริษัท ศิลาธนดล จาํกดั รบัช่วงทาํเหมือง)  
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ตารางที่ 2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

สถานีตรวจวดั 

ผลการตรวจวัด [dB (A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ชุมชนบานดอนกลาง 55.3 82.3 

บานดอนบน 62.1 95.5 

วัดหนาเขาบอยาง 56.0 89.2 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน   

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 หมายถึง อยูในเกณฑมาตรฐาน   หมายถึง ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

2.3 คาความสั่นสะเทือน  

จากการสำรวจพื้นที่โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 
21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด เพื่อดำเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือนจากการ
ระเบิดหนาเหมือง จำนวน 3 สถานี บริเวณชุมชนบานดอนกลาง บานดอนบน และวัดหนาเขาบอยาง ในวันที่  
27 มีนาคม 2569 พบวา บริเวณชุมชนบานดอนกลาง ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน 
จากการทำเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 254 ในสวนของ
สถานีบานดอนบนและวัดหนาเขาบอยาง ผลการตรวจวัดมีคาความถี่นอยกวา 1 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาคสูงสุด
นอยกวา 0.130 มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัดนอยกวา 0 มิลลิเมตร สรุปผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภณัฑศ์ิลาแสนสุข จาํกดั  
ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบัประทานบตัรท่ี 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จาํกดั  
และประทานบตัรท่ี 21378/15248 ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทพิพฒัน ์(บริษัท ศิลาธนดล จาํกดั รบัช่วงทาํเหมือง)  

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 4 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 3 ผลการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง  

สถานีตรวจวดั ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

คา
มาตรฐาน1) 

ระยะขจัด 
(มม.) 

คา
มาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

ชุมชนบานดอนกลาง 

TRANSVERSE 57 1.429 50.8 0.008 0.20 

2.750 
VERTICAL 30 1.016 37.7 0.007 0.20 

LONGITUDINAL 23 2.349 28.9 0.015 0.20 

เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน - -  -  

บานดอนบน 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 
VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน - - - - - 

วัดหนาเขาบอยาง 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 
VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน - - - - - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.27 น. 

 หมายถึง อยูในเกณฑมาตรฐาน    หมายถึง ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

2.4 คุณภาพน้ำ 

1) คุณภาพน้ำผิวดิน 
จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำ จำนวน 2 สถานี ไดแก 

บริเวณคลองบางโปรง และสระน้ำบานดอนกลาง ในวันที่ 28 มีนาคม 2569 พบวา ผลการวิเคราะห 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537)  
ออกตามความในพระราชบัญญัติส งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง 
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) สรุปผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภณัฑศ์ิลาแสนสุข จาํกดั  
ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบัประทานบตัรท่ี 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จาํกดั  
และประทานบตัรท่ี 21378/15248 ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทพิพฒัน ์(บริษัท ศิลาธนดล จาํกดั รบัช่วงทาํเหมือง)  

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน  

ดัชน ี หนวย 

ผลการวิเคราะห 

คามาตรฐาน1) 
เปรียบเทียบ 

กับคามาตรฐาน คลองบางโปรง 
สระน้ำ 

บานดอนกลาง 

pH @ 25 C๐ - 7.1 8.2 5.0-9.0  

Total Suspended Solids mg/L 9.4 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 1,500 450 - - 

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  964 253 - - 

Turbidity* NTU <1.0 <1.0 - - 

Sulfate mg/L 723.9 57.3 - - 

Iron mg/L <0.01 <0.01 - - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 * รายการทดสอบน้ีอยูนอกขอบขายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของหองปฏิบัติการทดสอบ 
   หมายถึง อยูในเกณฑมาตรฐาน   หมายถึง ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

2) คุณภาพน้ำใตดิน  
จากผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำ จำนวน 4 สถานี ไดแก 

น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ น้ำบอตื้นบานดอนบน น้ำบาดาลบานดอนบน และน้ำบอตื้นบานดอนกลาง  
ในวันที่ 28 มีนาคม 2569 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยู ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการ
ปองก ันด านสาธารณสุขและการปองกันในเร ื ่องส ิ ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ต ีพ ิมพใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551  

ยกเวน ผลการวิเคราะหคาตะกอนที่ละลายได (Total Dissolve Solids) และคาความกระดาง 
(Hardness) ของน้ำบอตื้นบานไรไหหลำ และน้ำบาดาลบานดอนบน และคาความกระดาง (Hardness) 
ของน้ำบอตื้นบานดอนกลาง ที่มีคาไมอยูในเกณฑกำหนดที่เหมาะสม แตยังอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด 
ทั้งนี้ อาจเปนผลมาจากลักษณะภูมิประเทศบริเวณพื้นที่ดังกลาวเปนแหลงแรหินปูน ซึ่งมีองคประกอบ
ทางเคมี คือ CaCO3 โดยมี CaO เปนองคประกอบ รอยละ 56 และ CO2 รอยละ 44 และเมื่อ CO2 
เกิดปฏิกิริยากับน้ำจะกลายเปนกรดคารบอนิกออนๆ จึงทำใหน้ำมีสภาวะเปนกรดออนๆ และเนื่องจาก
หินปูนสามารถละลายน้ำได เมื่อเกิดการละลายผานแรธาตุและชั้นหินในน้ำใตดินมักสงผลใหปริมาณ
ตะกอนที่ละลายน้ำไดทั้งหมดมีคาที่สูง สรุปผลการวิเคราะหดังตารางที่ 5  

 

 

 

 

 

 



สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสรา้ง ประทานบตัรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภณัฑศ์ิลาแสนสุข จาํกดั  
ร่วมแผนผงัโครงการทาํเหมืองเดียวกนักบัประทานบตัรท่ี 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จาํกดั  
และประทานบตัรท่ี 21378/15248 ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั ไทพิพฒัน ์(บริษัท ศิลาธนดล จาํกดั รบัช่วงทาํเหมือง)  

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 6 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน  

ดัชน ี หนวย 

ผลการวิเคราะห คามาตรฐาน1) 
เปรียบเทียบ 

กับคามาตรฐาน GW.1 GW.2 GW.3 GW.4 
เกณฑกำหนด 
ท่ีเหมาะสม 

เกณฑอนุโลม
สูงสุด 

pH @ 25 C๐ - 7.1 7.1 7.3 7.9 7.0-8.5 6.5-9.2  

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - - - 

Total Dissolved Solids mg/L 712 237 1,111 574 ไมเกิน 600 1,200  

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  370 96 489 309 ไมเกิน 300 500  

Turbidity* NTU <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5 20  

Sulfate mg/L 26.6 38.81 113.80 33.4 ไมเกิน 200 250  

Iron mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.5 1.0  

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 2551  
* รายการทดสอบน้ีอยูนอกขอบขายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของหองปฏิบัติการทดสอบ 
GW.1 คือ น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ  
GW.2 คือ น้ำบอตื้นบานดอนบน 
GW.3 คือ น้ำบาดาลบานดอนบน  
GW.4 คือ น้ำบอตื้นบานดอนกลาง 
 หมายถึง อยูในเกณฑมาตรฐาน              หมายถึง ไมอยูในเกณฑมาตรฐาน 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 

ประทานบัตรท่ี 21379/15245 รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับ

ประทานบัตรท่ี 21380/15246 ของบริษัท เอส.เอส. (1995) การศิลา จํากัด

และประทานบัตรท่ี 21378/15248 ของหางหุนสวนจํากัด ไทพิพัฒน 

(บริษัท ศิลาธนดล จํากัด รับชวงทําเหมือง)

ของ

บริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จํากัด

ตําบลเหมือง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

จัดทําโดย

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

ประจําเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569





รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

  

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั I | ห น้ า  

 

สารบัญ 

            หนา 
สารบัญรูป                    II
สารบัญตาราง                    II
เอกสารแนบ                   III 
บทที่ 1 บทนำ           

1.1  ความเปนมาของการจัดทำรายงาน             1-1 
1.2  รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป             1-2 

1.2.1 รายละเอียดโครงการ              1-2 
1.2.2 ตำแหนงที่ตั้งพื้นที่โครงการ             1-3 
1.2.3 ลักษณะภูมิประเทศบริเวณโครงการ            1-3 
1.2.4 การใชประโยชนที่ดิน              1-3 
1.2.5 เสนทางคมนาคมขนสง              1-3 
1.2.6 กิจกรรมของโครงการ              1-7 

1.3  แผนการดำเนินงานดานส่ิงแวดลอม             1-8 
1.3.1 แผนการตรวจสอบมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม         1-8 
1.3.2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม           1-8 

บทที่ 2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
2.1  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม            2-1 
2.2  มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม          2-47 

บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
3.1  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม            3-2 

3.1.1 คุณภาพอากาศ               3-2 
3.1.2 ระดับเสียง               3-4 
3.1.3 คาความส่ันสะเทือน              3-7 
3.1.4 คุณภาพน้ำ               3-9 

บทที่ 4 สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  
 และขอเสนอแนะ 

 4.1  สรุปมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 4-1 
 4.2  สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 4-1 
  4.2.1 คุณภาพอากาศ 4-1 
  4.2.2 ระดับเสียง 4-4 
  4.2.3 คาความส่ันสะเทือน 4-7 
  4.2.4 คุณภาพน้ำ 4-9 
 4.3  ขอเสนอแนะ 4-18 

    
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

  

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั II | ห น้ า  

 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

สารบัญรูป                
รูปที่ 1-1 แสดงตำแหนงทีต่ั้งพื้นที่โครงการ              1-4 
รูปที่ 1-2 แสดงลักษณะภูมิประเทศและการใชประโยชนที่ดินบริเวณพื้นที่โครงการ         1-5 
รูปที่ 1-3 แสดงการคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ             1-6 
รูปที่ 3-1 แสดงตำแหนงตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 3-2 
รูปที่ 3-2  กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 3-4 
 เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 3-4 
รูปที่ 3-3  กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 3-6 
รูปที่ 3-4  กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 3-6 
รูปที่ 3-5  กราฟสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 3-11 
รูปที่ 3-6  กราฟสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 3-13 
รูปที่ 4-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
 เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 4-4 
รูปที่ 4-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 4-6 
รูปที่ 4-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 4-6 
รูปที่ 4-4  กราฟสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 4-15 
รูปที่ 4-5  กราฟสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 4-17 

สารบัญตาราง                      
ตารางที่ 1-1 แผนการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 1-9 
ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่เสนอในรายงานฯ ตามหนังสือที่ วว 0804/980  
 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 2-2 
ตารางที่ 2-2  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทีก่ำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  
 ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 2-11 
ตารางที่ 2-3 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทีก่ำหนดเพิ่มเติมสำหรับแผนการทำเหมือง 
 ในการตออายุประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 2-20 
ตารางที่ 2-4 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปล่ียนแปลงแผนผัง 
 โครงการทำเหมือง ตามหนังสือที่ อก 0506/ป(2) 124 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 2-37 
ตารางที่ 2-5 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมที่เสนอในรายงานฯ ตามหนังสือที่ วว 0804/980  
 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 2-41 
ตารางที่ 2-6 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม  
 ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 2-45 
ตารางที่ 2-7 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมที่กำหนดเพิ่มเติมสำหรับแผนการทำเหมืองในการตออายุ 
 ประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0508/160 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 2-46 
ตารางที่ 3-1  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหวางวันที่ 27-28 มีนาคม 2569 3-3 
ตารางที่ 3-2  ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันที่ 27-28 มีนาคม 2569 3-5 
ตารางที่ 3-3  ผลการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 3-8 

 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

  

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั III | ห น้ า  

 

สารบัญ (ตอ) 
หนา 

สารบัญตาราง (ตอ)              
ตารางที่ 3-4  แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ 3-8 
ตารางที่ 3-5  แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เก็บตัวอยางในวันที่ 28 มีนาคม 2569 3-10 
ตารางที่ 3-6  แสดงผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เก็บตัวอยางในวันที่ 28 มีนาคม 2569 3-10 
ตารางที่ 4-1  สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 4-2 
ตารางที่ 4-2  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 4-5 
ตารางที่ 4-3  สรุปผลการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง 4-7 
ตารางที่ 4-4  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน 4-11 
ตารางที่ 4-5  สรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน 4-12 

เอกสารแนบ 

เอกสารแนบ 1 เง่ือนไขมาตรการดานส่ิงแวดลอมแนบทายประทานบัตร 
เอกสารแนบ 2 สำเนาประทานบัตร 
เอกสารแนบ 3 ผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการปองกันแกไขสำหรับ 
 คำขอตออายุประทานบัตรที่ 1/2559 
เอกสารแนบ 4 บันทึกตออายุประทานบัตร 
เอกสารแนบ 5 
 
เอกสารแนบ 6 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปล่ียนแปลงแผนผัง
โครงการทำเหมือง ตามหนังสือที่ อก 0506/ป(2) 124 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
ภาพถายประกอบมาตรการ 

เอกสารแนบ 7 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน 
เอกสารแนบ 8 รายงานแผนและผลการดำเนินการฟนฟูพื้นที่ทำเหมือง 
เอกสารแนบ 9 หนังสือค้ำประกันการฟนฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง 

เอกสารแนบ 10 สำเนาบัญชีกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

เอกสารแนบ 11 สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร 
เอกสารแนบ 12 รายงานและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน 

เอกสารแนบ 13 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ 

เอกสารแนบ 14 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือ 
เอกสารแนบ 15 หนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห 
เอกสารแนบ 16 
 

อนุโมทนาบัตร/การชวยเหลือชุมชน 

 




