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จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 
ประทานบัตรท่ี 21380/15246 ของบริษัท เอส.เอส.(1995) การศิลา จํากัด 
รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับ ประทานบัตรท่ี 21378/15248 
ของหางหุนสวนจํากัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล รับชวงทําเหมือง) 
และประทานบัตรท่ี 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จํากัด
ตําบลเหมือง อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
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บทที่ 3  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือแจงผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดใหสอดคลองกับแผนการทำเหมืองและ
สภาพแวดลอมของพื้นที่ในการตออายุประทานบัตร โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง ประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส.เอส. (1995) การศิลา จำกัด รวมแผนผังโครงการทำเหมือง
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 21378/15248 ของหางหุนสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมือง)  
และประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี รายละเอียดดังตอไปนี้  

3.1.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 

- ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

2) ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ชุมชนบานไรไหหลำ   : UTM 47 P 713740 E, 1469942 N. 
- บานดอนกลาง หมูที่ 2   : UTM 47 P 712833 E, 1466473 N. 
- บานดอนบน    : UTM 47 P 713218 E, 1467643 N. 
- วัดหนาเขาบอยาง    : UTM 47 P 712731 E, 1467744 N. 

3) วิธีการตรวจวัด  
ฝุ นละอองแขวนลอยรวมที่อยู ในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอร  

ที่ผานการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 
ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั ้ง เพื ่อทราบน้ำหนักของฝุ นละออง แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชั่วโมง  
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รูปที่ 3-1 แสดงตำแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ : 

พื้นที่โครงการ  

ประทานบัตรที่ 
33191/16103  

ประทานบัตรที่ 
21379/15245  

ประทานบัตรที่ 
21378/15248  

จุดตรวจวัดอากาศ  

1. ชุมชนบานไรไหหลำ 

2. บานดอนบน 

3. บานดอนกลาง 

4. วัดหนาเขาบอยาง 

 

จุดตรวจวัดเสียง 

1. ชุมชนบานไรไหหลำ 

2. บานดอนกลาง 

3. บานดอนบน 

4. วัดหนาเขาบอยาง 

จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. ชุมชนบานไรไหหลำ 

2. บานดอนกลาง 

3. บานดอนบน 

4. วัดหนาเขาบอยาง 

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน 

1. คลองสงน้ำชลประทาน 

จุดตรวจวัดน้ำใตดิน 

1. น้ำบอตื้นบานดอนกลาง 

 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5135 I (กรมแผนที่ทหาร, 2542) 
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4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จากการดำเน ินการตรวจว ัดค ุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

โดยดำเนนิการตรวจวัด จำนวน 4 สถานี ไดแก ชุมชนบานไรไหหลำ บานดอนกลาง หมูที่ 2 บานดอนบน 
วัดหนาเขาบอยาง ระหวางวันที่ 28-29 มีนาคม 2569 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-2
หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 13 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห ดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที ่3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหวางวันที่ 28-29 มีนาคม 2569 

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวัด (µg/m3) 

ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

ชุมชนบานไรไหหลำ 44.65 

บานดอนกลาง หมูท่ี 2 38.59 

บานดอนบน 31.76 

วัดหนาเขาบอยาง 35.96 

คามาตรฐาน1) 200 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2569  
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 143 ตอนพิเศษ 20 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2569 

 

หมายเหตุ :  St.1 คือ ชุมชนบานไรไหหลำ    
 St.2 คือ บานดอนกลาง หมูที่ 2    
 St.3 คือ บานดอนบน  
 St.4 คือ วัดหนาเขาบอยาง 

 
 

รูปที่ 3-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
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3.1.2 คาความทึบแสง 

1) ดัชนีตรวจวัด 

- ความทึบแสงของฝุนละออง (Opacity) 

2) สถานีตรวจวัด 

- ปากโม  
- ตะแกรงคัดขนาด 
- สายพานลำเลียง 
- ปลายสายพานลำเลียง  

3) ผลการตรวจวัดคาความทึบแสง 
จากการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละอองดำเนินการตรวจวัดบริเวณโรงโมหินของโครงการ 

โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 4 สถานี ไดแก ปากโม ตะแกรงคัดขนาด สายพานลำเลียง และ 
ปลายสายพานลำเลียง ในวันที่ 28 มีนาคม 2569 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-2 และรูปที่ 3-3 หนังสือ
รับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสาร
แนบ 13 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวัดคาความทึบแสงบริเวณโรงโมหิน ในวันที่ 28 มีนาคม 2569 

ตำแหนงท่ีตรวจวัด 
คาเฉลี่ยผลการตรวจวัด  

(รอยละ) 

ปากโม 1.60 

ตะแกรงคัดขนาด 1.00 

สายพานลำเลียง 0.50 

ปลายสายพานลำเลียง 0.70 

คามาตรฐาน1) 20 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม ออกตามความในมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยฝุนละออง จากโรงโม บด ยอยหิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เลม 114 ตอนที่ 6 ง ลงวันที่ 21 มกราคม 2540 
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3.1.3 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 

- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 3-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

- ชุมชนบานไรไหหลำ   : UTM 47 P 713740 E, 1469942 N. 
- บานดอนกลาง หมูที่ 2   : UTM 47 P 712833 E, 1466473 N. 
- บานดอนบน    : UTM 47 P 713218 E, 1467643 N. 
- วัดหนาเขาบอยาง    : UTM 47 P 712731 E, 1467744 N. 

3) อุปกรณในการตรวจวัด 

- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

4) วิธีการตรวจวัด 
ติดตั ้งเครื ่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื ้นไมนอยกวา 1.20 เมตร  

และหางจากกำแพงหรือส่ิงกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กำหนดให
ดานไมโครโฟนหันไปทางแหลงกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดใหอยูในวงจรถวงน้ำหนัก เอ (Weighting A) 
การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq กำหนดชวงเวลาเฉลี ่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบ 
คาความถูกตองทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากนั้นเปดเครื่องกำหนด
ชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและตั้งเครื่องทิ้งไว 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว 
จึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายชั่วโมงใหครบจำนวน 24 ชั่วโมง 

รูปที่ 3-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดคาความทึบแสงของฝุนละออง (Opacity)  
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
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คามาตรฐานไมเกิน รอยละ 20 % 
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เพ ื ่อนำมาคำนวณโดยใช ส ูตรทางคณิตศาสตร แลวจะได ค าเฉล ี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.)  
ซึ่งการคำนวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณชุมชนบานไรไหหลำ บานดอนกลาง หมูที่ 2  
บานดอนบน และวัดหนาเขาบอยาง ระหวางวันที่ 28-29 มีนาคม 2569 ผลการตรวจวัดดังตารางที ่3-3 
และรูปที่ 3-4 ถึงรูปที่ 3-5 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 
เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 13 และเอกสารอนุญาตขึ ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ
วิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที ่3-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันที่ 28-29 มีนาคม 2569 

สถานีตรวจวดั 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ชุมชนบานไรไหหลำ 60.3 85.2 

บานดอนกลาง หมูท่ี 2 55.1 86.6 

บานดอนบน 61.4 93.5 

วัดหนาเขาบอยาง 55.6 90.0 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที ่15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
 

รูปที่ 3-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.)  
เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
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คามาตรฐานไมเกิน 70.0 dB (A) 
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3.1.4 คาความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 

- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- การขจัด (Peak Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L)) 

2) ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 3-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

- ชุมชนบานไรไหหลำ   : UTM 47 P 713740 E, 1469942 N. 
- บานดอนกลาง หมูที่ 2   : UTM 47 P 712833 E, 1466473 N. 
- บานดอนบน    : UTM 47 P 713218 E, 1467643 N. 
- วัดหนาเขาบอยาง    : UTM 47 P 712731 E, 1467744 N. 

3) อุปกรณในการตรวจวัด 

- MiniMate Plus Series III    : ระดับน้ำ  
- Global Positioning System 
- คอมพิวเตอร     : ตลับเมตร 

4) วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เทากัน โดยตองทำใหหัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับ 
หรือเคล่ือนไหวจากตำแหนงที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดไดหรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีต

รูปที่ 3-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 
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คามาตรฐานไมเกิน 115.0 dB(A) 
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ที ่มีความสูงจากพื ้นดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ในประกาศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและ 
ความส่ันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2548 

5) ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน 
จากการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมือง โดยดำเนินการตรวจวัดคาความ

สั ่นสะเทือน (ความถี่ ความเร็วของอนุภาค การขจัด และแรงอัดอากาศ โดยดำเนินการตรวจวัด  
จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณชุมชนบานไรไหหลำ บานดอนกลาง หมูที่ 2 บานดอนบน และวัดหนาเขา
บอยาง ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-4 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทาง
หองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และหนังสืออนุญาต
ขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 

สถานีตรวจวดั ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

คา
มาตรฐาน1) 

ระยะขจัด  
(มม.) 

คา
มาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

ชุมชนบานไรไหหลำ 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บานดอนกลาง  
หมูท่ี 2 

TRANSVERSE 19 1.270 23.9 0.010 0.20 

22.25 VERTICAL 18 1.079 22.6 0.007 0.20 

LONGITUDINAL 64 1.508 50.8 0.005 0.20 

บานดอนบน 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

วัดหนาเขาบอยาง 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.44 น. 
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3.1.5 คุณภาพน้ำ 

1) ดัชนีและวิธีการวิเคราะห 
ดัชนีและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ำแสดงรายละเอียดดังตารางที ่3-5 

ตารางที ่3-5 แสดงดัชนีและวิธีการวิเคราะหคุณภาพน้ำ  

ดัชน ี วิธีการวิเคราะห1) 

ความเปนกรด-ดาง (pH) @ 25 Co Electrometric Method (4500-H+ B) 

ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 oC (2540 D) 

ตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 oC (2540 C) 

ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness (as CaCO3)) EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

ความขุน (Turbidity)* Nephelometric Method (2130 B) 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500- SO4
3- E) 

เหล็ก (Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 * รายการทดสอบน้ีอยูนอกขอบขายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของหองปฏิบัติการทดสอบ 

2) สถานีเก็บตัวอยาง 
ตำแหนงสถานีเก็บตัวอยางวิเคราะหแสดงดังรูปที่ 3-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- คลองสงน้ำชลประทาน   : UTM 47 P 711910 E, 1466875 N. 
- น้ำบอตื้นบานดอนกลาง   : UTM 47 P 740526 E, 1423026 N. 

3) ผลการวิเคราะห 

(1) คุณภาพน้ำผิวดิน 
จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินโดยรอบ โดยดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำผิวดิน จำนวน 1 

สถานี ไดแก คลองสงน้ำชลประทาน ในวันที่ 29 มีนาคม 2569 ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 3-6 และ
รูปที่ 3-6 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการ ดังเอกสารแนบ 12 เอกสารสอบเทียบ
เครื่องมือดังเอกสารแนบ 13 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 
14 
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ตารางที ่3-6 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เก็บตัวอยางในวันที่ 29 มีนาคม 2569   

ดัชน ี หนวย 
ผลการวิเคราะห 

คามาตรฐาน1) 
คลองสงน้ำชลประทาน 

pH @ 25 Co - 7.2 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 361 - 

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  117 - 

Turbidity NTU 6.9 - 

Sulfate mg/L 24.9 - 

Iron mg/L <0.01 - 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอม  แหงชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตพีิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3) 

 * รายการทดสอบน้ีอยูนอกขอบขายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของหองปฏิบัติการทดสอบ 
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รูปที่ 3-6 กราฟสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

คามาตรฐานไมเกิน 5.0-9.0 
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ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (TDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาความกระดาง (Total Hardness (as CaCO3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาความขุน (Turbidity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณเหล็ก (Iron) 
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(2) คุณภาพน้ำใตดิน 
จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินโดยรอบโครงการ โดยดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำใตดิน  

จำนวน 1 สถานี ไดแก น้ำบอตื ้นบานดอนกลาง ในวันที ่ 29 มีนาคม 2569 ผลการวิเคราะห 
ดังตารางที่ 3-7 และรูปที่ 3-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 12 
เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 13 และหนังสืออนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห
ดังเอกสารแนบ 14 

ตารางที ่3-7 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เก็บตัวอยางในวันที่ 29 มีนาคม 2569  

ดัชน ี หนวย 

ผลการวิเคราะห คามาตรฐาน1) 

น้ำบอตื้นบานดอนกลาง 
เกณฑกำหนด 
ท่ีเหมาะสม 

เกณฑอนุโลมสูงสุด 

pH @ 25 Co - 8.0 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 586 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness (as CaCO3) mg/L  317 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 34.0 ไมเกิน 200 250 

Iron mg/L <0.01 ไมเกิน 0.5 1.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกัน 
ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 
พฤษภาคม 2551 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 

<5
.0

0

20

40

60

80

100

คลองสงน้ําชลประทาน

mg/L

29/3/2026



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 3 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 3-13 | ห น้ า  

 

รูปที่ 3-7 กราฟสรุปผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

คาความเปนกรด-ดาง (pH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (TDS) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาความกระดาง (Total Hardness as COCa3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คาความขุน (Turbidity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณซัลเฟต (Sulfate)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณเหล็ก (Iron) 
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---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 600 mg/L 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 1,200 mg/L 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 7.0-8.5 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 6.5-9.2 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 300 mg/L 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 500 mg/L 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 5 NTU 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 20 NTU 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 200 mg/L 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 250 mg/L 

---- เกณฑกำหนดที่เหมาะสม 0.5 mg/L 
---- เกณฑอนุโลมสูงสุด 1.0 mg/L 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอย (TSS) 
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