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จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
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ประทานบัตรท่ี 32261/15924
หางหุนสวนจํากัด ศิลาลานทอง
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2   

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือแจงผล
การพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
กอสราง ประทานบัตรที่ 32261/15924 ของหางหุนสวนจำกัด ศิลาลานทอง ตั้งอยูที่ ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟา 
จังหวัดนครสวรรค ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/8265 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง 

 ใหมีจุดรับเรื ่องราวรองทุกขความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร และ
กิจกรรมที่เกี ่ยวของ และในกรณีที ่มีผู รองเรียน  
ผู ถ ือประทานบัตรจะตองดำเนินการแกไขและ 
ใหความชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

• ผู ถือประทานบัตรไดติดตั ้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณดานหนาสำนักงานโรงโมหินของโครงการ 
ให สามารถมองเห็นได อย างช ัดเจน เพ ื ่อร ับฟง
เรื ่องราวรองทุกขความเดือดรอนของประชาชนท่ี
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร และกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของ ในกรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง
พ ื ้นท ี ่ โครงการได ร ับความเด ือดร อนจากการ
ดำเนินงานของโครงการทางโครงการพรอมจะแกไข
ปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 1 

 

 
กลองรับเรื่องราวรองทุกข/กลองรับ

ความคิดเห็น 

 หากไดรับการรองเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยูใน
บริเวณใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอนรำคาญจาก
การดำเนินโครงการ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร หรือสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดตรวจสอบ
แลว พบวา ผูถือประทานบัตรไมปฏิบัติตามมาตรการ

• กรณีท่ีไดร ับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณ
ใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอนจากการดำเนิน
โครงการ ผูถือประทานบัตรจะส่ังใหยุติการทำเหมือง
ตามคำสั่งของทางราชการแลวแกไขเหตุแหงความ
เดือดรอนใหเสร็จส้ินกอนดำเนินการตอไป 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนด 
จะตองหยุดการทำเหมืองแลวแกไขเหตุแหงความ
เดือดรอนใหเสร็จส้ินกอนท่ีจะดำเนินการตอไป 

 ใหปรับปรุงฟนฟูพื้นที่โครงการที่ผานการทำเหมือง
แรแลว และพื้นท่ีส้ินสุดการใชประโยชนตามแผนงาน
ที ่ไดเสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหรายงานผลการดำเนินงาน
ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมือนแรทราบทุกป 

• ในกรณีที่มีพื ้นที ่ที ่ผานการทำเหมืองแรแลว หรือ
พื้นท่ีท่ีส้ินสุดการใชประโยชนแลว ผูถือประทานบัตร
จะร วมก ับว ิศวกรผ ู ควบค ุมการทำเหม ืองและ
ผูจัดการเหมืองวางแผนและดำเนินการฟนฟูพื้นท่ี 
ที่ผานการทำเหมืองแรตามที่ได เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานดานการฟนฟูพื ้นที ่ทำ
เหมืองครั ้งล าส ุดประจำป 2568 และเสนอให
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ  

- • เอกสารแนบ 4 

 หากผ ู ถ ือประทานบ ัตรม ีความประสงค ท ี ่จะ
เปลี ่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองหรือเปลี ่ยนแปลง
เพิ่มเติมชนิดแร หรือการดำเนินงานที่แตกตางจาก
ที ่ เสนอไว ในรายงานการว ิ เคราะห ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมจะตองเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว ประกอบมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบที่สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ใหคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมพิจารณาใหความ
เห็นชอบดานส่ิงแวดลอมกอน 

• ในกรณีที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ
เหมืองหรือการดำเนินงานที่แตกตางจากที่เสนอไว
ในรายงานผูถือประทานบัตรจะไดดำเนินการแจง 
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ และแจงรายละเอียด/
ขอมูลที ่เปลี ่ยนแปลงใหสำนักบริหารสิ ่งแวดลอม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร พิจารณา
ใหความเห็นชอบ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ในระหวางการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ 
รองรอยทางประวัติศาสตร หรือโบราณคดี จะตอง
รายงานและขอความรวมมือจากกรมศิลปากรเขา
ไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหวางการ
สำรวจจะตองหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจนแลวพบวา เปนแหลงที ่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดีผูถือประทานบัตรจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ โดย 
ไมมีขอเรียกรองใดๆ 

• ในระหว างการทำเหม ือง หากพบโบราณวัตถุ 
ร องรอยทางประวัต ิศาสตรหรือโบราณคดี ทาง
โครงการจะรายงานและขอความรวมมือจากกรม
ศิลปากรเขาไปดำเนินการตรวจสอบพื้นท่ีและปฏิบัติ
ตามเงื ่อนไขของหนวยงานที ่เกี ่ยวของ โดยไมมี 
ขอเรียกรองใดๆ 

- - 

 ใหรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมใหสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ทราบ
อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

• วิศวกรผู ควบคุมของโครงการไดดำเนินการและ
ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร กำหนดไว  โดยผู ถ ือประทานบัตรได
มอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตน 
จำกัด รวมกับวิศวกรผู ควบคุมของโครงการ เปน
ผ ู ดำเน ินการจ ัดทำรายงานผลการปฏ ิบ ัต ิตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม
เสนอต อหน วยงานฝ ายกำก ับด ูแล ค ือ  กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ไดพิจารณา 

- - 

 ใหโครงการจัดเตรียมงบประมาณ เพื ่อใชจ าย 
ในดานมวลชนสัมพันธและดานสาธารณสุขของ
ประชาชน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชจาย 
ในดานมวลชนสัมพันธและดานสาธารณสุขของ
ประชาชนอยูเปนประจำตอเนื่อง 

- - 
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ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1.1 ระยะเตรียมการ 

 กำหนดขอบเขตพื้นที่เปดทำเหมืองและพื้นที่เวน 
ไมทำเหมืองใหชัดเจน โดยพื ้นที ่เปดทำเหมือง
จะต องอย ู ห างจากแนวเส นทางสาธารณะไม  
นอยกวา 50 เมตร 

• การดำเน ินการทำเหม ืองของโครงการ ว ิศวกร 
ผู ควบค ุมได กำหนดขอบเขตพ ื ้นท ี ่ ในการเปด 
ทำเหมือง และพื้นที ่เวนการทำเหมืองใหหางจาก
แนวเสนทางสาธารณะที่อยู ทางดานทิศตะวันตก 
ในระยะ 50 เมตร ไวอยางชัดเจน โดยไดมีการติดตั้ง
ปายแสดงขอบเขตพื ้นที ่ประทานบัตรไวบริเวณ
ดานหนาพื้นท่ีโครงการใหสามารถมองเห็นไดชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 2 

 
ปายแสดงรายละเอียดขอมูลและ

ขอบเขตพื้นที่โครงการ 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 3 

 
แนวเขตพื้นที่เวนการทำเหมืองระยะ 

50 เมตร 
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แนวเขตพื้นที่เวนการทำเหมืองระยะ 
50 เมตร 

 ขุดบอดักตะกอน ขนาดพื้นที่ 0.4 ไร ความลึก 4 
เมตร พรอมทั้งสรางคูระบายน้ำ ขนาดความกวาง
ประมาณ 3 เมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร  
ทองน ้ำกว าง 1 เมตร และสร างค ันทำนบดิน 
ตามแนวเขตโครงการขนาดความกวาง 3 เมตร  
สูงประมาณ 1 เมตร และสันคันทำนบกวาง 1 เมตร 

• วิศวกรผู ควบคุมการทำเหมืองไดออกแบบและ
ดำเนินการปรับสภาพพื้นที ่บริเวณจุดต่ำสุดของ 
หนาเหมืองใหเป นบอด ักตะกอนและบอรับน้ำ 
(Sump) เพื ่อรองรับน้ำที่ไหลบาบริเวณพื้นที่หนา
เหมือง และใชทิศทางน้ำตามธรรมชาติที่มีทิศทาง
เป นทางน ้ำให ไหลลงส ู บ อร ับน ้ำ พร อมสร าง 
คันทำนบดินบริเวณในพื้นท่ีโครงการเพื่อปองกันการ
น้ำชะไหลออกนอกพื้นที ่โครงการ และยังทำการ
ปลูกพืชปกคลุมดินเสริมบนคันทำนบ เพื่อปองกัน
การพังทลายของหนาดิน  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 4  

 
บอรองรับน้ำ (Sump) 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 5 
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คันทำนบดิน 

 ทำการปลูกไมยืนตนโตเร็ว ตามแนวคันทำนบดิน
โดยรอบ สวนบริเวณกองเปลือกดินใหปลูกพืชคลุม
จำพวกพืชตระกูลถั่ว เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ
ของดินและลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ำฝน 

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการปลูกไมยืนตนโตเร็ว 
และพืชคลุมดินไว ตามแนวคันทำนบดินโดยรอบ
พื ้นท่ีโครงการ เพื ่อลดการกัดเซาะพังทลายของ 
คันทำนบดินและกองดินที่เกิดจากการชะลางของ
น้ำฝน  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 6 

 
แนวตนไมโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 
แนวตนไมโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1.2 ระยะดำเนนิการและสิน้สุดการทำเหมือง 

 ใหเปดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการท่ี
กำหนดไวอยางเครงครัด 

• วิศวกรผู ควบคุมการทำเหมืองไดเปดดำเนินการ 
ทำเหมืองตามแผนผังโครงการที ่กำหนดไวอยาง
เครงครัด 

- - 

 การออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได 
(Benching Method) ใหมีความสูงขั้นละไมเกิน 10 
เมตร และความกวางขั้นละไมนอยกวา 10 เมตร 
และควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) 
ไมใหเก ิน 45 องศา พรอมทั ้งตรวจสอบสภาพ 
หนาเหมืองใหอยู ในสภาพที ่ปลอดภัยจากการ
พังทลาย 

• ว ิศวกรผู ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได
วางแผนในการเปดหนาเหมืองใหเปนไปตามแผนผัง
โครงการทำเหมือง โดยเปดหนาเหมืองในลักษณะ
ขั้นบันไดตามที่มาตรการกำหนด พรอมดูแลควบคุม
ความลาดเอียงรวมของหนาเหมืองไมใหเกิน 45 
องศา เพื่อปองกันการพังทลายของหนาเหมือง  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 7 

 
พื้นที่หนาเหมืองปจจุบัน 

 
พื้นที่หนาเหมืองปจจุบัน 
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 บร ิเวณพื ้นท ี ่ท ี ่ทำเหม ืองจนเสร ็จส ิ ้นแล ว ให
ดำเนินการตามแผนการฟนฟูสภาพพื้นที่ภายหลัง
การทำเหมือง ตามรายละเอียดที่เสนอในแผนการ
ฟ นฟ ูสภาพพื ้นที ่ภายหลังการทำเหมืองอยาง
เครงครัด 

• ในกรณีที่มีพื ้นที ่ที ่ผานการทำเหมืองแรแลว หรือ
พื้นท่ีท่ีส้ินสุดการใชประโยชนแลว ผูถือประทานบัตร
จะร วมก ับว ิศวกรผ ู ควบค ุมการทำเหม ืองและ
ผูจัดการเหมืองวางแผนและดำเนินการฟนฟูพื้นที่ท่ี
ผานการทำเหมืองแรตามที่ได เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานดานการฟนฟูพื ้นที ่ทำ
เหมืองครั้งลาสุดประจำป 2568 เสนอใหหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของทราบ  

- • เอกสารแนบ 4 

2. คุณภาพอากาศ 

 กำหนดใหใชความเร็วของรถบรรทุกไมเกิน 30 
ก ิโลเมตรตอชั ่วโมง ในชวงเส นทางขนสงจาก 
โรงโมหิน-ทางหลวงหมายเลข 1 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหพนักงานขับ
รถบรรทุกขนสงแรของโครงการ โดยไดควบคุมใหใช
ความเร ็วในการข ับข ี ่ ไม เก ิน 25-30 กิโลเมตร 
ตอชั ่วโมง โดยเฉพาะชวงเสนทางขนสงแรจาก 
โรงโมหิน-ทางหลวงหมายเลข 1 พรอมติดตั้งปาย
จำก ัดความเร ็วไว ร ิมเส นทาง รวมไปถ ึงต ิดตั้ง
สัญญาณไฟกระพริบไวบริเวณกอนถึงทางเขาพื้นท่ี
โรงโมหินของโครงการ ใหสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 8 

 
ปายจำกัดความเร็ว 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
ปายจำกัดความเร็ว 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 9 

 
เสนทางพื้นที่โครงการ 

 
ทางหลวงกอนเขาพื้นที่โครงการ 
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 กำหนดใหฉีดพรมน้ำบนเสนทางขนสงแรระหวาง
พื ้นที ่หนาเหมืองกับโรงโมหิน รวมทั ้งเสนทาง
ลำเลียงหลักภายในบริเวณพื้นที่โรงโมหิน ประมาณ
วันละ 3-4 คร้ัง 

• การดำเนินงานของโครงการไดมีมาตรการในการลด
ผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละอองจาก
การขนสงแร ระหวางพื้นที่หนาเหมืองกับโรงโมหิน
รวมท้ังเสนทางลำเลียงแร โดยดำเนินการดังนี้  

- จัดใหมีรถบรรทุกน้ำฉีดพรมบริเวณพื้นที่โรงโม
หินและเสนทางขนสงแรใหเหมาะสมตามสภาพ
ภูมิอากาศ  

- จัดสรางใหมีจุดลางลอรถบรรทุกกอนขนสงแร
ออกนอกพื้นท่ีโครงการทุกคร้ัง  

- มีการปดคลุมกระบะรถบรรทุกดวยผาใบให
มิดชิดทุกครั้งที่จะมีการขนสงแรออกสูภายนอก 
เพื่อปองกันแรตกหลนลงสูผิวถนน 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 10 

 

 
การฉีดพรมน้ำของโครงการ 

• เอกสารแนบ 3รูปท่ี 11 

 
จุดลางลอรถบรรทุกกอนขนสงแร 

 

 

 ในการขนสงแรไปยังแหลงรับซื้อภายนอกทุกคร้ัง 
จะตองใชผาใบคลุมกระบะรถบรรทุกใหมิดชิด 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 12 

 
การปดคลุมผาใบรถบรรทุก 

 ดูแลรักษาระบบปองกันผลกระทบสิ ่งแวดลอม 
บริเวณโรงโมหิน ใหมีประสิทธิภาพที่ดีอยู เสมอ 
ไดแก ระบบปดคลุมและระบบสเปรยน้ำตามจุด
ตางๆ ท่ีเกิดฝุนละออง 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการดูแลรักษาและปรับปรุง 
ระบบปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอมบริเวณโรงโมหิน 
ใหมีประสิทธิภาพดีอยูเสมอ โดยดำเนินการดังนี้  
- สรางอาคารปดคลุมโรงโมหินและยุงรับหินใหญ  
- สรางหลังคาปดคลุมสายพานลำเลียง  
- ติดตั้งระบบสเปรยน้ำตามจุดตางๆท่ีเปนแหลง 

กำเนิดฝุนละออง  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 13 

 
อาคารปดคลุมโรงโมหิน 

 
กำแพงปองกันผลกระทบ 

ดานฝุนละออง 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
อาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ 

 
หลังคาปดคลุมสายพานลำเลียง 

 
ถุงครอบบริเวณปลายสายพาน 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
ระบบสเปรยน้ำบริเวณแหลงกำเนิด

ฝุนละออง (สายพาน) 

 กำหนดใหดูแลรักษาตนไมที่ปลูกไวโดยรอบพื้นท่ี
โรงโมหินใหมีความเจริญเติบโตดีอยู เสมอ และ 
ทำการปลูกเพิ่มเติมบริเวณพื้นที่วางเปลาในบริเวณ
โรงโมหินและตามแนวคันทำนบดนิรอบบอเหมือง 

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการปลูกตนไมโดยรอบ
พื้นที่โรงโมหิน และมีการปลูกเพิ่มเติมบริเวณพื้นท่ี
วางเปลาในบริเวณโรงโมหินและตามแนวคันทำนบ
ดินรอบบอเหมือง เพื่อใชเปนแนวปองกันผลกระทบ
ดานส่ิงแวดลอม (Buffer Zone)  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 6 

 
แนวตนไมโดยรอบพื้นที่โครงการ 

 
แนวตนไมโดยรอบพื้นที่โครงการ 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 

 ดูแลรักษาสภาพเคร่ืองจักรและอุปกรณตางๆ ใหอยู
ในสภาพท่ีสมบูรณสามารถใชงานไดตามสภาพปกติ  
เพื่อลดระดับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักร
ตางๆ 

• ผู ถือประทานบัตรไดกำชับใหพนักงานมีการดูแล
รักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ใหมีสภาพสมบูรณ
สามารถใชงานไดปกติโดยไมเกิดเสียงดัง หากเกิด
การชำรุดจะเรงดำเนินการซอมแซมทันที  

- - 

 หลีกเลี่ยงการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวของใน
ชวงเวลากลางคืนซึ่งเปนเวลาพักผอนของราษฎรใน
ชุมชน 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการกำหนดชวงเวลาทำงาน 
หรือกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการทำเหมือง โดยให
ทำงานเฉพาะในเวลากลางว ันเทาน ั ้น เพ ื ่อลด
ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นตอชุมชนใกลเคียง 

- - 

 ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการใช 
วัตถุระเบิดอยางเครงครัด ดังนี้ 
- กำหนดใหมีวิศวกรควบคุมหรือผูที ่ผานการอบรม

การใชวัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร เปนผู ควบคุมการออกแบบการ
ระเบิดใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ 

- จัดทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิด ไว
ตรวจสอบทุกครั้ง เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ
วางแผนการเจาะระเบิดในคร้ังตอไป 

- ออกแบบการระเบิดแบบถวงเวลา โดยใชแกป
ไฟฟาถวงเวลาแบบมิลลิวินาที และกำหนดใหใช
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไมเกิน 63.68 กิโลกรัม/
จังหวะถวง 

• การระเบิดหนาเหมืองของโครงการ ไดมีว ิศวกร
ควบคุมหรือผูที่ผานการอบรมการใชวัตถุระเบิดจาก 
กรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแรเปน 
ผูควบคุมกำกับดูแล พรอมจัดทำบันทึกหรือรายงาน
การเจาะระเบิดไวตรวจสอบทุกครั ้ง เพื ่อใชเปน
ขอมูลประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในคร้ัง
ตอไป ท้ังนี้ วิศวกรผูควบคุมไดวางแผนและออกแบบ
การใช ปร ิมาณว ัตถ ุระเบ ิดเป นไปตามแผนผัง
โครงการทำเหมืองและถูกตองตามหลักวิชาการ 
พรอมกำหนดเวลาทำการระเบิด โดยระเบิดวันละ  
1 ครั้ง ในชวงเวลา 16.00 -17.00 น. และกอนการ
ระเบิดทุกครั้งจะมีสัญญาณเสียงเตือนใหไดยินใน
รัศมี 500 เมตร พรอมทั้งไดมีการจัดทำและติดตั้ง

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 14 

 
ปายแสดงเวลาระเบิดหิน 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- กำหนดใหทำการระเบิดวันละไมเกิน 1 คร้ัง 
ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. และกอนการระเบิด
ทุกครั้งจะตองมีสัญญาณเสียงเตือนใหไดยินใน
ระยะรัศมี 500 เมตร อยางนอย 3 นาที 

- ติดตั้งปายเตือนบอกระยะเวลาการระเบิดไวริม
เสนทางสาธารณะกอนถึงบริเวณพื้นที่โครงการ 
 
 
 
 
 
 

ปายเตือนเขตอันตรายจากการระเบิดหนาเหมืองไว
บริเวณดานหนาทางเขาพื้นท่ีประทานบัตร รวมไปถึง
ไดสรางอาคารสำหรับเก็บวัตถุระเบิดใหมีความมิดชิด
ปลอดภัย โดยไดจัดใหมีประตูปดกั ้นเขตพื้นที ่ไว  
เพื ่อปองกันบุคคลที ่ไม เก ี ่ยวของเขาไปบร ิเวณ
ดังกลาว   

ปายแสดงเวลาระเบิดหิน 

 

สัญญาณแจงเตือนการระเบิด 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 15 

 
อาคารสำหรับเก็บวัตถุระเบิด 

• เอกสารแนบ 5 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-17 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

 สรางคันทำนบดินตามแนวเขตโดยรอบพื้นที ่ทำ
เหมือง พรอมทั้งขุดคูระบายน้ำ ขนาดความกวาง
ประมาณ 3 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร และทองน้ำ
กวางประมาณ 1 เมตร เพื่อระบายน้ำไหลบาผิวดิน
ลงสูบอดักตะกอนขนาด 0.4 ไร ลึก 3 เมตร 

• ผูถือประทานบัตรสรางคันทำนบดินไวโดยรอบพื้นท่ี
โครงการและทำการปลูกพืชปกคลุมดินบนคันทำนบ 
เพื่อปองกันการพังทลายของหนาดิน และใชทางน้ำ
ตามธรรมชาติที่มีลักษณะเปนทางน้ำที่มีทิศทางการ
ไหลลงสูบอรับน้ำ (Sump) 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 5 

 

 
คันทำนบดิน 

 การระบายน้ำออกจากบอเหม ือง กำหนดให
ออกแบบรับน้ำ (Sump) ไวภายในบริเวณบอเหมือง 
ในจุดท่ีอยูต่ำท่ีสุดของบอเหมือง และหามระบายน้ำ
ขุนขนหรือสูบตะกอนมูลดินออกสูภายนอก โดยให
ส ูบระบายน ้ำท ี ่ผ านการตกตะกอนเป นระยะ
เวลานานไมนอยกวา 24 ชั่วโมงแลวเทานั้น และ
หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบวามี
ปริมาณสารหนู ตะกั่ว และแคดเมียม สูงกวาเกณฑ

• วิศวกรของเหมืองไดออกแบบพื้นที่รับน้ำไวบริเวณ 
หนาเหมืองแตละจุด โดยใชจุดต่ำสุดของบอเหมือง
เปนบอรับน้ำฝนที่ไหลผานหนาเหมือง และจะไมมี
การระบายน้ำขุ นขนหรือสูบตะกอนมูลดินออก 
สูภายนอก พรอมทั้งติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ
บริเวณบอเหมืองอยางสม่ำเสมอ 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 4 

 
บอรองรับน้ำ (Sump) 
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มาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินที่กำหนดหามระบายนำ้
ออกสู ภายนอกโดยเด็ดขาด พรอมทั้งรายงานให
หนวยงานราชการท่ีเก่ียวของทราบทันที 

 

5. ทรัพยากรดิน 

 การจัดเตร ียมพื ้นที ่ เก ็บกองเปลือกดินบริเวณ
เครื่องหมายอักษร “ด” เนื้อที่ 13 ไร โดยการบด
อัดพื้นกองดินใหแนนกอนเก็บกองดิน พรอมทั้งขุด 
คูระบายน้ำ และบอดักตะกอนเพื่อปองกันการชะ
ลางตะกอนมูลดินออกสูภายนอก 

• เนื่องจากลักษณะธรณีวิทยาบริเวณพื้นที่โครงการท่ี
เปนแหลงแรหินปูน ทำใหมีชั้นเปลือกดินนอยมาก 
ในสวนของเปลือกดินที ่ไดจากการขุดเปดหนาดิน
เพื ่อดำเนินการทำเหมือง ไดมีการนำไปปรับปรุง 
คันทำนบดิน และปรับปรุงเสนทางขนสงแรทั้งหมด 
สำหรับเปลือกดินและเศษหินที ่ เก ิดข ึ ้นในชวง
ดำเนินการทำเหมืองไดมีการนำเขาสูกระบวนการโม
บดเปนหินคลุกดินนำไปใชในงานอุตสาหกรรม
กอสรางไดทั้งหมด ปจจุบันจึงมีการเก็บกองเปลือก
ดินและเศษหินไวในบริเวณพื ้นที ่โครงการเพียง
เล็กนอย สำหรับเปลือกดินท่ีจะเกิดขึ้นจากการขยาย
หนาเหมืองในชวงตอไป ผูถือประทานบัตรจะนำไป
ถมกลับบอเหมืองในกรณีที่มีบอเหมืองที่สิ้นสุดการ
ใชประโยชนแลว และดำเนินการปลูกพืชคลุมดิน 
ตามแผนการฟนฟูสภาพพื ้นที ่ผานการทำเหมือง
ตอไป      

- - 

 การเก ็บกองเปล ือกด ินท ี ่จะต องเก ็บกองเปน
ขั ้นบันไดความสูงไมเกินขั ้นละ 5 เมตร จำนวน 
ไมเกิน 4 ชั้น และมีความสูงกองเก็บรวมไมเกิน 20 
เมตร โดยควบคุมความลาดชันกองเปลือกดินไมเกิน 
37.6 องศา การเก็บกองเปลือกดินแตละช้ันจะตอง
บดอัดแนนพรอมทั ้งปลูกพืชคลุมดินบริเวณไหล 
กองดินเพื่อลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ำฝน 

 เปลือกดินที่เกดิขึ้นจากการทำเหมืองแรตั้งแตชวงป
ท่ี 7-23 กำหนดใหถมกลับบอเหมืองและดำเนินการ
ปลูกพืชคลุมดินตามแผนการฟ นฟูสภาพเหมือง
อยางเครงครัด 
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ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 
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คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

1. การคมนาคม 

 อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแรทุกคนใหข ับรถ 
ดวยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใชรถใชถนน 
และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอยางเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดอบรมพนักงานขับรถบรรทุก
แรทุกคนใหขับรถดวยความระมัดระวัง มีมารยาทใน
การใชรถใชถนน โดยใหปฏิบัติตามกฎหมายจราจร
อยางเครงครัด 

- - 

 ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกแร ไม ให เก ินพิก ัดท่ี
กฎหมายกำหนด เพื่อปองกนัการชำรุดเสียหายของ
เสนทางเร็วกวาที่ควรจะเปนและปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก
แรไมใหเกินพิกัดที่กฎหมายกำหนด โดยใหมีการช่ัง
น้ำหนักรถเปลากอนเขาไปรับแร และชั ่งน้ำหนัก
รถบรรทุกที ่มีแรทุกครั ้งกอนขนสงออกนอกพื้นท่ี
โครงการ เพื่อปองกันการชำรุดเสียหายของเสนทาง
เร็วกวาท่ีควรจะเปนและปองกันการเกิดอุบัติเหตุ  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 16 

 
จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 

 ตรวจเช็คสภาพรถยนต เชน ระบบหามลอ ระบบ
ไฟฟา การทำงานของเคร่ืองยนต ระบบเกียร พรอม
ทั้งตัวถังรถและอื่นๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดี
และปลอดภัยอยูเสมอ 

 
 
 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการตรวจเช็คสภาพรถยนตท่ีใช
ขนสงแร ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัยอยู
เสมอ 

- - 
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 ด ูแลเส นทางขนสงแร ในช วงระหวางโรงโม หิน 
ถึงทางหลวงหมายเลข 1 ซึ่งโครงการปรับปรุงเปน
ถนนลาดยางไวแลว หากเกิดการชำรุดเสียหายทาง
โครงการตองซอมแซมโดยปรับปรุงเสนทางดังกลาว
ใหใชงานไดดีอยูเสมอ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดพนักงานใหทำความสะอาด
เสนทางขนสงแรในชวงโรงโมหินถึงทางแยกเขาทาง
หลวงหมายเลข 1 และมีการดูแลถนนสาธารณะและ
ถนนในพื ้นที ่โครงการใหอยู ในสภาพดีอยู  เสมอ  
ในกรณีท่ีพบวาเกิดการชำรุดเสียหาย ผูถือประทาน-
บัตรจะดำเนินการซอมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 17 

 
การทำความสะอาดเสนทางขนสงแร

บริเวณทางแยกเขาทางหลวง
หมายเลข 1 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 18 

 
เสนทางขนสงแรภายในพื้นที่

โครงการ 
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ทางหลวงหมายเลข 1 

 
ถนนสวนบุคคลของโครงการ 

 การขนสงแร จากโรงโม ห ินไปย ังแหลงร ับซื้อ
ภายนอกทุกครั้งจะตองทำการปดคลุมแรดวยผาใบ
ใหมิดชิด ทั้งนี้ เพื่อปองกันการตกหลนของแรและ
การฟุงกระจายของฝุนละออง 

• ผู ถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหมีการปด
คลุมกระบะรถบรรทุกดวยผาใบใหมิดชิดทุกครั้งท่ี 
จะมีการขนสงแรออกสูภายนอก เพื่อปองกันการตก
หลนของแรและการฟุ งกระจายของฝุ นละออง  
 
 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 12 

 
ปายเตือนและการปดคลุมผาใบ

รถบรรทุก 
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 จัดทำปายสัญญาณเตือนภัย เชน ปายเตือนระวัง
รถบรรทุก บริเวณกอนถึงจุดเชื่อมตอระหวางถนน
และบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 1 กอนเล้ียวเขา-
ออก จากพื้นท่ีโครงการ ในระยะประมาณ 50, 100 
และ 200 เมตร เปนตน พรอมทั้งดูแลปายใหอยูใน
สภาพใชงานไดดีอยูเสมอ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทำและติดตั้งปายสัญญาณ
เตือน “ระวังม ีรถเข า-ออก” บริเวณกอนถึงจุด
เช ื ่อมต อระหวางถนนและบริเวณริมทางหลวง
หมายเลข 1 กอนเลี้ยวเขา-ออก จากพื้นที่โครงการ 
พรอมท้ังดูแลปายใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 19 

 
เสนทางในพื้นที่โครงการ 

 
ถนนกอนเขาพื้นที่โครงการ 

 
ทางหลวงหมายเลข 1 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-23 | ห น้ า  
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คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 

 ใหมีการจางแรงงานในทองถิ่นใหมากที่สุด และให
อัตราคาแรงเปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดมีนโยบายจางแรงงานในทองถิ่น 
ใหมากที่สุด โดยพิจารณาจากความชำนาญในแตละ 
ประเภทงาน และใหอัตราคาแรงเปนไปตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน 

- - 

 ให กำหนดกฎระเบียบ ข อบังค ับที ่ช ัดเจนและ
เขมงวดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไมใหกอ
ปญหาแกชุมชน 

• ผู ถือประทานบัตรไดกำหนดกฎระเบียบขอบังคับ
อยางเขมงวด เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงาน
ไมใหกอปญหาแกชุมชน โดยไดติดตั้งปายนโยบาย
และขอบังคับไวอยางชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 20 

 
ปายแสดงกฎระเบียบขอบังคับ 

ในการปฏิบัติงาน 

 
ปายแสดงกฎระเบียบขอบังคับ 

ในการปฏิบัติงาน 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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 ใหประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามเงื่อนไข
ของหนวยงานราชการใหประชาชนรับทราบกอน
เปดดำเน ินโครงการไมน อยกวา 30 ว ัน และ
ประชาสัมพันธผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาว 
ปละ 2 คร้ัง 

 
 

• ผูถือประทานบัตรไดติดปายประชาสัมพันธขอมูล
เกี ่ยวกับมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอม และผลการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการ
ดังกลาวใหประชาชนไดรับทราบตอเนื่อง 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 21 

 
ประชาสัมพันธผลการตรวจวัด

สิ่งแวดลอมของโครงการ 

 ใหสรางความสัมพันธอันดีระหวางโครงการกับ
ชุมชน ผานการเขารวมกิจกรรมตางๆ ภายในชุมชน 
เชน การบริจาคสิ่งของ การสงเสริมดานกีฬา ทำนุ
บำร ุงศาสนา และปร ับปร ุงซ อมแซมเส นทาง
คมนาคมภายในชุมชน มอบทุนการศึกษา พัฒนา
แหลงน้ำทางดานการเกษตรกรรมใหกับชุมชน  
เปนตน 

• ผูถือประทานบัตรไดมีสวนในการสนับสนุนกิจกรรม 
ของชุมชนอยูเปนประจำ เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับ
ราษฎรในชุมชนใกลเคียงโครงการ ไดแก การให
ทุนการศึกษาการบริจาคสนับสนุนกิจกรรมดาน
ศาสนา การบริจาคหินเพื่อนำไปปรับปรุงเสนทาง
คมนาคม  

- • เอกสารแนบ 6 

 จัดทำแผนชุมชนสัมพันธ เพื่อเปนการสรางความ
เขาใจและสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโครงการ
กับประชาชนที่อยูใกลเคียง ซึ่งโครงการควรจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทำหนาที่ประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเกี ่ยวกับโครงการ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ รวมท้ังรับเร่ืองรองเรียนตางๆ ท่ีเกิดจาก
การดำ เน ิน โครงการ  ซ ึ ่ ง เ ร ี ยกคณะทำงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดรวมกับคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธในการจัดทำแผนชุมชนสัมพันธ เพื่อเปนการ
สรางความเขาใจและสรางความสัมพันธที่ดีระหวาง
โครงการก ับช ุมชน รวมท ั ้ งต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบและขอรองเรียนตางๆ ที ่เกิดจากการ
ดำเนินโครงการ 

- - 
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ชุดนี ้ว า คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ ซ ึ ่งหาก
ประชาชนมีปญหาหรือขอรองเรียนตางๆ จากการ
ดำเนินโครงการทางคณะทำงานจะมีเจาหนาที่คอย
รับเรื ่องรองเร ียนดังกลาวและนำเขาที ่ประชุม  
การตรวจสอบเรื ่องรองเรียนจะมีเจาหนาที ่จาก 
สวนราชการและชุมชนเขาร วมตรวจสอบและ 
หาแนวทางแก ไข โดยม ีข ั ้นตอนการร ับเร ื ่อง
ร องเร ียน คณะกรรมการช ุมชนส ัมพ ันธ และ
เจาหนาท่ีสวนราชการท่ีเกี่ยวของ 

 ปฏิบัติตามเง่ือนไขในการประชุมประชาคมชาวบาน
หมู ท ี ่  1 บ านหนองใหญและหมู ท ี ่  8 บ านถ้ำ 
ผาสวรรค ดังนี้ 
- โครงการจะตองใหประชาชนใชประโยชนจากน้ำ 

บริเวณเหมืองสำหรับนำไปใชในการเกษตร 
- โครงการจะตองแกไขผลกระทบดานฝุนละออง 

และแรงสั่นสะเทือน และถาหากบอน้ำบาดาล
ของชุมชุนไดรับความเสียหาย จะตองแกไขหรือ
ชดใชความเสียหายโดยไมมีเง่ือนไขใดๆ 

 
 
 
 
 

• ผู ถือประทานบัตรยินยอมที่จะใหราษฎรใชน้ำใน 
บอเหมืองที่อาจจะเกิดขึ้นเมื่อการทำเหมืองผานไป 
และยินยอมที ่จะแกไขผลกระทบดานฝุ นละออง 
และแรงสั่นสะเทือน และในกรณีที่แหลงน้ำบาดาล
ของชุมชนไดรับผลกระทบจากการดำเนินงานของ
โครงการ โดยจะชดใชความเสียหายตามความเปน
จริงและเหมาะสม 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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2. สาธารณสุข 

 ให ดำเน ินการตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบในดานคุณภาพอากาศ ระดับเส ียง  
การใชวัตถุระเบิด อุทกวิทยา และการคมนาคม
อยางเครงครัด เพื่อลดขอวิตกกังวลของประชาชน 

• ผู ถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบในดานคุณภาพสิ ่งแวดลอม
อยางเครงครัด เพื่อลดขอวิตกกังวลของประชาชน 
ท่ีอาศัยอยูใกลเคียงโครงการ 

- - 

 ใหโครงการประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุข
ในพื ้นที ่เปนประจำอยางตอเนื ่อง เพื ่อทราบถึง
สถานการณภาวะสุขภาพของชุมชนวามีผลกระทบ
ตอโครงการหรือไม 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหผูจัดการเหมือง
ประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ีเปน
ประจำตอเนื่อง เพื่อทราบสถานการณภาวะสุขภาพ
อนามัยของชุมชนวาม ีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม 

- - 

 ใหโครงการเสนอขอมูลผลการติดตามตรวจสอบ 
ดานน้ำ อากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน และผลการ
ดำเนินงานตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมแกชุมชน สถานีอนามัยเขาชายธง และ
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอตากฟา ปละ 2 คร้ัง  
ทั้งนี ้หากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมมีคา 
เกินเกณฑมาตรฐาน โครงการจะตองประสานงานกับ
หนวยงานราชการที ่เก ี ่ยวของ ไดแก สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร  
เพื่อดำเนินการตรวจสอบหาสาเหตุและดำเนินการ
แกไขตอไป 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษ ัท ไมน  
เอ็นจิเนียริ ่ง คอนซัลแตนท จำกัด เปนที ่ปรึกษา 
และดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมท้ัง
รายงานใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
และสำนักงานนโยบายและแผทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมทราบทุกคร้ัง 

- - 
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ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
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3. อาชีวอนามัย 

 ใหจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหกับ
พนักงานในขณะที่ปฏิบัติงานอยูในพื้นที่หนาเหมือง 
เชน ผาปดจมูก ที่อุดหู หมวกนิรภัย และรองเทา
นิรภัย เปนตน 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดจ ัดเตรียมอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอตอจำนวนพนักงาน
และเหมาะสมกับสภาพงานที่ไดรับมอบหมาย และ
กำชับใหสวมใสทุกครั้งขณะปฏิบัติงาน เพื่อปองกัน
การเกิดอุบัติเหตุขณะปฏิบัต ิงาน นอกจากนี ้ได
จัดเตรียมอุปกรณดับเพลิงและจัดใหมีจุดรวมพล 
เพื่อรองรับเมื่อเกิดตุการณอัคคีภัยฉุกเฉินขึ ้นโดย
ติดตั ้งไวบริเวณพื้นที ่ทำงานใหมองเห็นไดชัดเจน 
 
 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 22 

 
การสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล 

 
ปายเตือนการสวมใสอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล 

 
อุปกรณดับเพลิง 
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จุดรวมพล 

 
จุดตั้งอยูของวัตถุไวไฟ 

 ใหการศึกษาอบรมแกพนักงานถึงวิธ ีการทำงาน 
ของเคร่ืองจักรกลและอุปกรณแตละประเภท 

• ผู ถือประทานบัตรไดจัดอบรมใหแกพนักงานของ
โครงการในการใชเคร่ืองจักรอุปกรณ พรอมท้ังติดตั้ง
ปายเตือนอันตรายจากเครื ่องจักรตางๆ เพื ่อลด
อุบัติเหตุท่ีอาจเกิดจากการทำงาน 

 
 
 
 
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ใหจัดเตรียมอุปกรณหรือเครื ่องมือตางๆ เพื ่อใช 
ในการปฐมพยาบาลเบื้องตนไวใหพรอม 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีหองปฐมพยาบาลและ
จัดเตรียมอุปกรณตางๆ ที่ใชในการปฐมพยาบาล
เบื้องตน สำหรับกรณีเหตุฉุกเฉินจะไดปฐมพยาบาล
เบื้องตนกอนนำสงโรงพยาบาลท่ีใกลเคียงตอไป  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 23 

 
อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

 ใหสับเปลี ่ยนหนาที ่ของคนงานไมใหทำงานใน
บริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไป พรอมทั้งดูแลรักษา
เคร่ืองจักรอุปกรณตางๆ ใหอยูในสภาพท่ีสมบูรณใช
งานไดด ี

• ผู ถ ือประทานบัตรไดมีการสับเปลี ่ยนหนาที ่ของ
พนักงาน เพื่อไมใหทำงานในแหลงที่มีเสียงดังนาน
เกินไป เพื่อลดอัตราเสี่ยงตออันตรายจากเสียงดัง
ของพนักงาน 

- - 

 ใหตรวจสอบประสิทธิภาพและความพรอมของ
เครื่องมือเครื่องจักรกอนดำเนินการเพื ่อมิใหเกิด
อันตรายตอผูใชเคร่ืองจักรนั้นๆ 

• พนักงานของโครงการไดมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ กอนใชงานทุกคร้ัง 
เพื่อไมใหเกิดอันตรายตอผูใชและผูรวมงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ใหจัดหาน้ำดื่มที่สะอาดและสรางหองสุขาไวบริการ
คนงานอยางเพียงพอ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก
สำหรับพนักงานโครงการ เชน น้ำดื่มท่ีสะอาด และ
สรางหองสุขาไวบริการคนงานอยางเพียงพอ 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 24 

 
บริเวณสำนักงาน 

 
น้ำดื่ม 

 
หองสุขา 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ใหปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกพนักงาน 
และความปลอดภ ัยแก บ ุคคลภายนอก ตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง
ฉบับที ่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรา 
ที่ 17 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ในสวน 
ท่ีเกี่ยวของกับการทำเหมืองอยางเครงครัด 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดปฏิบัติตามวิธ ีการใหความ
ค ุ มครองแก พน ักงานและความปลอดภ ัยแก
บุคคลภายนอกตามพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2560 
ในสวนที ่ เก ี ่ยวข องกับการทำงานเหมืองอย าง
เครงครัด 

- - 

4. ประวัติศาสตรและสุนทรียภาพ 

 ในระหวางการทำเหมือง หากพบวัตถุโบราณ หรือ
รองรอยทางประวัติศาสตร โบราณคดี จะตอง
รายงานและขอความรวมมือจากกรมศิลปากรเขา
ไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหวางการ
สำรวจจะตองหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจนแลวพบวา เปนแหลงที ่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดีผูถือประทานบัตรจะตอง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานที่เกี ่ยวของโดย 
ไมมีขอเรียกรองใดๆ 

• ในระหวางการทำเหมือง หากพบวัตถุโบราณ หรือ
รองรอยทางประวัติศาสตร โบราณคดี ทางโครงการ
จะรายงานและขอความรวมมือจากกรมศิลปากรเขา
ไปดำเนินการตรวจสอบพื ้นที ่ พรอมปฏิบัติตาม
เง ื ่อนไขของหนวยงานที ่ เก ี ่ยวข องโดยไมม ีขอ
เรียกรองใดๆ 

- - 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือแจงผล 
การพ ิจารณารายงานการว ิ เคราะห ผลกระทบส ิ ่ งแวดล อมโครงการเหม ืองแร ห ินอ ุตสาหกรรมชน ิดห ิน ปูน  
เพ ื ่ออ ุตสาหกรรมก อสร าง ประทานบัตรท ี ่  32261/15924 ของห างห ุ นส วนจำก ัด ศ ิลาลานทอง ต ั ้ งอย ู ที่   
ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/8265 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2552 รายละเอียด
ดังตารางที่ 2-3
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

 ใชเคร่ืองมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัด
ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ 
(TSP) และฝุนละอองขนาดเล็ก (PM-10) เฉลี่ยใน
คาบ 24 ชั ่วโมง เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื ่อง 
จำนวน 3 สถานี ไดแก สำนักงานโรงโมหินของ
โครงการ บานถ้ำผาสวรรค และบานหนองใหญ 
กำหนดใหทำการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน
เมษายนถึงเด ือนพฤษภาคม และในชวงเด ือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 
- ใหทำการตรวจวัดในชวงท่ีทำเหมืองเทานั้น 
- ตองตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมในขณะ

ตรวจวัด 
- ในการตรวจว ัดต องบ ันท ึกสภาพแวดล อม 

ขณะทำการตรวจวัด ทั ้งขอมูลพื ้นที ่ทำเหมือง  
โรงโมหินและบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) และฝุ นละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
(PM-10) จำนวน 3 สถานี ไดแก สำนักงานโรงโมหิน
ของโครงการบานถ้ำผาสวรรค และบานหนองใหญ 
ระหวางวันที่ 24-27 เมษายน 2569 พบวา ผลการ
ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 25 

 
สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 

 
บานถ้ำผาสวรรค 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
บานหนองใหญ 

• ดำเนินการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม จำนวน 
1 สถานี ไดแก สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 
ระหวางวันที ่ 24-27 เมษายน 2569 พบวา ลม 
สวนใหญมีทิศทางลมมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
ดวยความเร็วลมสวนใหญมีคาระหวาง 0.4-1.8 
เมตรตอวินาที จัดเปนลมเบา (Light air) 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 26 

 
สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

2. ระดับเสียง 

 ใชเครื ่องมือตรวจวัดระดับเสียง (Sound Level 
Meter) ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 
24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนระยะเวลา 
3 วันตอเนื่อง จำนวน 3 สถานี ไดแก โรงโมหินของ
โครงการ บานถ้ำผาสวรรค และบานหนองใหญ 
กำหนดใหทำการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือน
เมษายนถ ึงเด ือนพฤษภาคม และในช วงเด ือน
พฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 
3 สถานี ได แก  บร ิเวณโรงโมห ินของโครงการ  
บานถ้ำผาสวรรค และบานหนองใหญ ระหวางวันท่ี 
24-27 เมษายน 2569 พบวา ผลการตรวจวัดมีคา
อยูในเกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 27 

 
สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 

 
บานถ้ำผาสวรรค 

 
บานหนองใหญ 
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3. แรงสั่นสะเทือน 

 ใชเครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter)  
ทำการตรวจว ัดค าความเร ็วอน ุภาค (Particle 
Velocity) ค าความถ ี ่  (Frequency) ค าการขจัด 
(Displacement) และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) 
จากการระเบิดหินบริเวณหนาเหมืองโครงการ 
จำนวน 2 สถานี ไดแก สำนักสงฆถ้ำเจริญธรรม
ญาณจารี และบานหนองใหญหลังที่อยูใกลพื ้นท่ี
โครงการมากที่สุดทางดานทิศใต กำหนดใหทำการ
ตรวจวัดปละ 2 คร ั ้ง ในชวงเด ือนเมษายนถึง 
เดือนพฤษภาคม และในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนธันวาคม 

 

• ดำเนินการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน จำนวน 2 
สถานี ไดแก สำนักสงฆถ้ำเจริญธรรมญาณจารี และ
บานหนองใหญหลังที่อยูใกลพื้นที่โครงการมากที่สุด
ทางดานทิศใต ในวันที่ 25 เมษายน 2569 พบวา  
ผลการตรวจว ัดท ั ้ ง  2 สถาน ี  ม ีค  าต ่ำกว าขีด
ความสามารถของเคร ื ่องที ่สามารถตรวจวัดได
เนื่องจากมีคาความเร็วอนุภาคสูงสุดต่ำกวา 0.130 
มิลลิเมตรตอวินาที คาความถี่ต่ำกวา 1 เฮิรตซ และ
ระยะขจัดต่ำกวา 0 มิลลิเมตร 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 28 

 
สำนักสงฆถ้ำเจริญธรรมญาณจาร ี

 
บานหนองใหญทางดานทิศใต 
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4. คุณภาพน้ำ 

 เก็บตัวอยางน้ำเพื่อนำไปวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ำ 
ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH) ความขุน (Turbidity) 
ปร ิ ม าณตะกอนแขวนลอยท ั ้ ง ห มด  (Total 
Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด 
(Total Dissolved Solids) ความกระดางทั ้งหมด 
(Total Hardness) ซัลเฟต (Sulfate) เหล็กทั้งหมด 
(Total Iron) ตะกั่ว (Lead) แคดเมียม (Cadmium) 
และสารหนู (Arsenic) จำนวน 4 สถาน ี ได แก   
บ อบาดาลบ านหนองใหญ  บ อบาดาลบ านถ้ำ 
ผาสวรรค หวยอีนิล และบอรับน้ำในขุมเหมือง  
- บริเวณบอบาดาลบานหนองใหญ บอบาดาล 

บานถ้ำผาสวรรค และหวยอีนิล กำหนดใหทำการ 
เก็บตัวอยางปละ 2 ครั้ง ในชวงเดือนเมษายนถึง 
เดือนพฤษภาคม และในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
ธันวาคม  

- บอรับน้ำในขุมเหมือง กำหนดใหทำการเก็บ
ตัวอยางทุกๆ 3 เดือน ในชวงเดือนมกราคม 
เมษายน กรกฎาคม และตุลาคม 

• ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำใตดิน จำนวน 2 สถานี 
ได แก   บ อบาดาลบ านหนองใหญ  บ อบาดาล 
บานถ้ำผาสวรรค ในวันที่ 27 เมษายน 2569 พบวา  
ผลการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑกำหนด 
ที่เหมาะสม และมีบางพารามิเตอรที่มีคาไมอยูใน
เกณฑกำหนดที ่เหมาะสมแตอยู ในเกณฑอนุโลม
สูงสุด  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 29 

 
บอบาดาลบานถ้ำผาสวรรค 

 
บอบาดาลบานหนองใหญ 

• ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำผิวดิน บริเวณหวยอีนิล 
ในวันที่ 27 เมษายน 2569 พบวา ผลการวิเคราะห 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

• ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำผิวดิน บริเวณบอรับน้ำ 
ขุมเหมือง ในวันท่ี 27 มกราคม 2569 และในวันท่ี 
27 เมษายน 2569 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 30 

 
หวยอีนิล 
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• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 31 

 
บอรับน้ำขุมเหมือง  

วันที่ 27 มกราคม 2569 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 32 

 
บอรับน้ำขุมเหมือง  

วันที่ 27 เมษายน 2569 

5. อาชีวอนามัย 

 กำหนดใหมีการตรวจสอบสุขภาพประจำปของ
พนักงานเหมืองและโรงโมหิน ไดแก สุขภาพทั่วไป 
สมรรถภาพการไดยิน และสมรรถภาพปอด อยาง
นอยปละ 1 คร้ัง 

• ผู ถ ือประทานบัตรได จ ัดให ม ีการตรวจสุขภาพ
พน ักงานของโครงการ ได แก   ส ุขภาพท ั ่ วไป 
สมรรถภาพการไดยินและสมรรถภาพปอด อยาง
ต อเน ื ่องเป นประจำทุกป  คร ั ้ งล าส ุดในเด ือน

- • เอกสารแนบ 7 
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พฤษภาคม 2569 พบว า พน ักงานเข าร ับการ
ตรวจวัด 9 คน มีอายุมากกวา 30 ขึ ้นไป มีความ
ปกติดานการเอกซเรยปอด 1 คน ผิดปกติดานการ
ไดยิน 5 คน  




