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จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จํากัด
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ประทานบัตรท่ี 32317/16522
หางหุนสวนจํากัด ศิลาลานทอง
ตําบลเขาชายธง อําเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค
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บทที่ 2   

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือ
แจงผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 32317/16522 ของหางหุนสวนจำกัด ศิลาลานทอง ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 และหมูที่ 6 
ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตามหนังสือที ่ ทส 1010.2/17514 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 
รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ใหมีจุดรับเรื ่องราวรองทุกขความเดือดรอนของ
ประชาชนที ่ เก ิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร  
และกิจกรรมที่เกี่ยวของ และในกรณีที่มีผูรองเรียน 
ผูถือประทานบัตรจะตองดำเนินการแกไขและให
ความชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

• ผู ถือประทานบัตรไดติดตั ้งกลองรับความคิดเห็น
บริเวณดานหนาสำนักงานโรงโมหินของโครงการ 
ให สามารถมองเห็นได อย างช ัดเจน เพ ื ่อร ับฟง
เรื ่องราวรองทุกขความเดือดรอนของประชาชนท่ี
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแรและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวของ ในกรณีที่ประชาชนที่อาศัยอยูใกลเคียง
พ ื ้นท ี ่ โครงการได ร ับความเด ือดร อนจากการ
ดำเนินงานของโครงการทางโครงการพรอมจะแกไข
ปญหาและใหความชวยเหลือตามความเหมาะสม  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 1 

 
กลองรับเรื่องราวรองทุกข/กลองรับ

ความคิดเห็น 

 ใหทำการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่โครงการที่ผานการ 
ทำเหมืองแรแลว และพื้นที่สิ้นสุดการใชประโยชน
แลวตามแผนฟนฟูพื้นท่ีจากการทำเหมืองแร พรอม
ทั้งใหรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบ
ทุกป 

• ผู ถ ือประทานบัตรร วมกับว ิศวกรของโครงการ 
ดำเนินการฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการทำเหมืองควบคูไป
กับการทำเหมืองในปจจุบัน โดยการปลูกตนไมใหมี
ความใกลเคียงสภาพธรรมชาติเดิมมากที่สุด และ
ปรับสภาพความลาดชันของพื้นท่ีใหมีความปลอดภัย
ตามหลักวิชาการและแผนผังการทำเหมือง พรอมท้ัง
ดูแลแนวตนไมที่ปลูกไวเดิมใหมีการเจริญเติบโตที่ดี 
เพ ื ่อเป นแนว Buffer Zone ปองก ันผลกระทบ 
ดานฝุ นละอองและสียง สำหรับรายงานแผนและ 
ผลการดำเนินงานดานการฟนฟูพื้นที่ทำเหมือง ทาง
โครงการไดจัดทำและนำเสนอตอสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ

- • เอกสารแนบ 4 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบ 
ทุกป 

 ใหวางวงเงินหลักประกันตามประกาศคณะกรรมการ
แร เรื ่อง การวางหลักประกันฟนฟูสภาพพื้นที่การ 
ทำเหมืองและเยียวยาผู ได ร ับผลกระทบจากการ 
ทำเหมือง พ.ศ. 2562 

• ผูถือประทานบัตรไดมีการวางหลักประกันการฟนฟู
สภาพพื ้นที ่การทำเหมือง และเย ียวยาผู  ได  รับ
ผลกระทบจากการทำเหมืองแรโดยใหมีรายละเอียด
เปนไปตามประกาศคณะกรรมการแร เรื่อง การวาง
หลักประกันการฟนฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองและ
การเยียวยาผู ไดร ับผลกระทบจากการทำเหมือง  
พ.ศ. 2562 เรียบรอยแลว 

-  • เอกสารแนบ 5 
 

 ผู ถือประทานบัตรจะตองจัดทำประกันภัยความ
ร ับผ ิดชอบต อช ีว ิต  ร  างกาย ทร ัพย ส ินของ
บุคคลภายนอกกับนิติบ ุคคลที ่ไดใบรับอนุญาต
ป ระกอบธ ุ ร ก ิ จ ป ระก ั นภ ั ยท ี ่ จ ดทะ เบ ี ยน 
ในราชอาณาจักรตามประกาศคณะกรรมการแร  
เรื ่องการกำหนดวงเงินและการจัดทำประกันภัย
ความรับผิดชอบตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของ
บุคคลภายนอก สำหรับการทำเหมืองประเภทที่ 2 
และประเภทท ี ่  3 พ.ศ.2562 และจะต องทำ
หลักประกันดังกลาวใหม ีระยะเวลาครอบคลุม
ตอเนื่องตลอดอายุประทานบัตร ใหมีจำนวนเงิน 
เอาประกันภัยสำหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้นตอคร้ัง  
สำหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง หรือ 
คารักษาพยาบาล และความเสียหายตอทรัพยสิน

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบ
ตอชีวิต รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอกกับ 
นิติบุคคลที่ไดใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันภัย 
ท ี ่ จดทะเบ ียนในราชอาณาจ ักรตามประกาศ
คณะกรรมการแร โดยทำหลักประกันดังกลาวใหมี
ระยะเวลาครอบคลุมตอเนื่องตลอดอายุประทานบัตร 

-  • เอกสารแนบ 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ของผ ู  ได ร ับความเสียหายในวงเง ินประกันไม 
นอยกวาหาลานบาท 

 ให ปฏิบ ัตรตามมติคณะกรรมการส ิ ่งแวดลอม
แหงชาติตามการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี  
3 ตุลาคม พ.ศ.2561 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือกิจการที ่ต องจัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมตามมาตรา 48  
แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษษคุณภาพ
สิ ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบ ับที ่  2) พ.ศ. 2561  
เมื่อคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานให
ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมแลวภายหลังที ่ไดรับอนุมัติจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร (กพร.) ซึ่ง
เปนเจาหนาที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวของแลว และมี
ความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 
หร ือมาตราการป องก ันและแก ไขผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล อมหร ือมาตรการต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอ
ไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
ตามที่คณะกรรมการผู ชำนาญการฯ ไดใหความ
เห็นชอบไปแลวใหเสนอใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร (กพร.) พิจารณา ดังนี้  

- หากเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวไมกระทบ
ตอสาระสำคัญในรายงานฯ และเปนมาตรการท่ี

• ในกรณีที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำ
เหมือง หรือการดำเนินงานที่แตกตางจากที่เสนอไว 
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอมท่ี
ไดรับความเห็นชอบไวแลว ผู ถือประทานบัตรจะ
ดำเนินการแจงใหหนวยงานที่เกี ่ยวของทราบและ
แจ  ง รายละ เอ ียด  ข  อม ู ลท ี ่ เปล ี ่ ยนแปลงให  
สำนักบริหารสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปจจุบันทางโครงการยัง
ไมมีความประสงคท่ีจะเปล่ียนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือดำเนินการที่แตกตางจากที่เสนอไวในรายงานฯ 
แตอยางใด 
 

- 

 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือเทียบเทา
มาตรการที่กำหนดไวในรายงานฯ ใหหนวยงานท่ี
ม ีอำนาจอนุม ัต ิหร ืออนุญาต ร ับจดแจงการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมกับจัดทำสำเนาการ
เปลี ่ยนแปลงที ่ร ับจดแจงไว สงใหสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาตอและ
ส่ิงแวดลอมทราบ 

- หาก เห ็ นว  าการ เปล ี ่ ยนแปลงกระทบตอ
สาระสำคัญในรายงานฯ ใหหนวยงานจัดสง
รายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ 
หรือมาตรการฯ ใหสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอ
คณะคณะกรรมการผ ู ชำนาญการฯ คณะท่ี
เกี ่ยวของพิจารณา ใหความเห็นชอบประกอบ
แลวหนวยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรือนญุาต
แจงผลการเปลี ่ยนแปลงใหสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม
ทราบดวย 

 ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ 
หรือรองรอยทางโบราณคดี ไมวาจะเปนภาพเขียนสี
หรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรจะตอง
รายงานและขอความรวมมือจากกรมศิลปากรหรือ
สำนักศิลปากรในทองท่ีเขาไปดำเนินการตรวจสอบ
พื้นที่ ทั้งนี้ ในระหวางการสำรวจจะตองหยุดการ 

• ในระหวางการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ 
หรือรองรอยทางโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะ
รายงานและขอความรวมมือจากกรมศิลปากรใน
ทองที ่เขาไปดำเนินการตรวจสอบพื ้นที ่ และจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานที่เกี่ยวของโดยไมมี
ข อเร ียกรองใดๆ ซึ ่งปจจุบันการทำเหมืองของ

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจนแลววาเปนแหลง
โบราณคดี ผู ถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตาม
เง ื ่อนไขของหนวยงานที ่เก ี ่ยวข องโดยไมมีขอ
เรียกรองใดๆ 

โครงการยังไมมีการขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย
ทางโบราณคดีในพื้นท่ีโครงการแตอยางใด 

 ใหเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยให
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม ซึ่ง
ผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับ
อนุญาตใหดำเนินการโครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 
2561 อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

• ผู ถ ือประทานบัตรได มอบหมายให บร ิษ ัท ไมน  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด เปนผูดำเนินการ
จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและมาตรการ 
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม พรอมท้ัง
นำสงรายงานฯ ใหแกสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-7 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมในระยะดำเนินการทำเหมือง 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

1.  ลักษณะภูมิประเทศ 

 ใหเปดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการ 
ท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด 

• ทางผู ถือประทานบัตรไดมอบหมายใหวิศวกรที่มี
ใบอนุญาตการทำเหมือง ใหออกแบบดำเนินการเปด
ทำเหมืองใหเปนไปตามที่ทางโครงการกำหนดไว
อยางเครงครัด 

- - 

 ใหกั ้นเขตพื้นที่เวนไมทำเหมืองในระยะ 50 เมตร 
จากทางสาธารณประโยชนและทางน้ำสาธารณะ 
สวนพื้นที่อื่นๆ ใหกันเขตพื้นที่เวนไมทำเหมืองใน
ระยะ 10 เมตร รอบแนวเขตพื้นที่โครงการ เพื่อ
เปนแนวกันชน (Buffer zone) ปองกันผลกระทบ
ตอพื้นท่ีขางเคียง 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดกำหนดขอบเขตพื ้นที ่ การ 
ทำกิจกรรมของโครงการไวอยางชัดเจน ไดแก จาก
ทางสาธารณประโยชนและทางน้ำสาธารณะระยะ  
50 เมตร จากขอบเขตพื ้นที ่โครงการ พื ้นที ่เวน 
ไมทำเหมืองระยะ 10 เมตร เพื ่อเปนแนวกันชน 
(Buffer zone) ปองกันผลกระทบตอพื้นท่ีขางเคียง 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 2 

 
จากขอบพื้นที่โครงการ ระยะ 10 

เมตร 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 

จากทางสาธารณประโยชน  
ระยะ 50 เมตร 

 ใหออกแบบหนาเหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได
(Benching Method) โดยใหม ีความสูงข ั ้นบันได
สุดทายไมเกิน 10 เมตร และมีความกวางไมนอยกวา 
5 เมตร และควบคุมความลาดชันรวม (Overall 
Slope) ไมใหเกิน 60 องศา พรอมท้ังตรวจสอบสภาพ
หนาเหม ืองใหอย ู  ในสภาพที ่ปลอดภัยจากการ
พังทลายกอนเขาปฏิบัติงานในแตละวัน 

• วิศวกรผูควบคุมการทำเหมืองของโครงการไดมีการ
วางแผนการเปดหนาเหมืองในลักษณะขั ้นบันได 
มีความสูงขั้นละ 10 เมตร และความกวางไมนอยกวา 
10 เมตร ควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) 
ไมใหเกิน 60 องศา โดยวิศวกรของโครงการจะ
ดำเนินการตรวจสอบสภาพหนาเหมืองใหอยู ใน
สภาพที ่ปลอดภัย เพื ่อปองกันการพังทลายของ 
หนาเหมือง ซึ่งปจจุบันอยูในชวงการเกลี่ยดินพื้นท่ี
หนาเหมือง 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 3 

 

 
หนาเหมืองปจจุบัน 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ให จ ัดทำและดูแลปายขอบเขตพื ้นที ่ โครงการ 
ขอบเขตการทำเหม ือง และป ายแสดงข อมูล
เกี ่ยวกับโครงการ ไดแก หมายเลขประทานบัตร 
เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง ผูรับผิดชอบ และ
หมายเลขโทรศัพทท ี ่สามารถติดตอได บร ิเวณ
โครงการใหสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ เพื่อใหงาย
ตอการตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานบริเวณ
โครงการ 

• ผูประกอบการไดจัดทำปายขอบเขตพื้นที่โครงการ 
ขอบเขตการทำเหมือง และปายแสดงขอมูลเกี่ยวกับ
โครงการ และดูแลปายตางๆ ตามท่ีระบุในมาตรการ 
เพื่อใหงายตอการตรวจสอบและการปฏิบัติงาน หาก
มีการชำรุดเสียหายทางผูประกอบการจะดำเนินการ
ซอมแซมในทันที 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 4 

 
ปายรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ 

 ใหตรวจสอบเสถียรภาพหนาเหมืองอยูเสมอ หาก
พบวาบริเวณใดไมปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลาย 
ใหดำเนินการแกไขใหมีความปลอดภัยโดยเร็ว 

• ในการทำเหมืองของโครงการ วิศวกรควบคุมการ 
ทำเหมืองจะดำเนินการตรวจสอบเสถียรภาพหนา
เหมืองใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยอยูเสมอ 

- - 

 ใหปลูกไมยืนตนประเภทไมทองถิ่น ไดแก สัก แคนา 
มะขาม มะขามเทศ สะเดา และขี ้เหล็ก บริเวณ
พื้นที่เวนการทำเหมืองหรือพื้นที่วาง และบริเวณ 
คันทำนบดิน พรอมทั้งดูแลรักษาตนไมที่ปลูกให
เจริญเติบโตอยางสม่ำเสมอ หากพบวาตนใดตาย
หรือไมเจริญเติบโตใหทำการปลูกซอมแซมโดยทันที 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดดำเนินการปลูกและดูแลแนว
ตนไมเดิมบริเวณที่ดินที่อยูบริเวณแนวเขตติดตอกับ
พื้นที่ประทานบัตรเดิมทางทิศตะวันออกของพื้นท่ี
โครงการหรือพื้นที่วางเปลาที่เหมาะสม และบริเวณ
คันทำนบดิน 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 5 

 
แนวตนไมเดิมบริเวณที่ดินที่อยูบริเวณ
แนวเขตติดตอกับพื้นที่ประทานบัตร 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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เอกสารอางอิง 

 
แนวตนไมเดิมบริเวณที่ดินที่อยูบริเวณ
แนวเขตติดตอกับพื้นที่ประทานบัตร 

 ใหจัดทำปายเตือนอันตรายหามเขาใกลขอบเขต 
บอเหมือง โดยใหติดตั ้งปายตลอดระยะตามแนว
ถนนสาธารณประโยชนใหสามารถมองเห็นไดอยาง
ชัดเจน เพื่อปองกันไมใหมีการรุกล้ำเขาไปในพื้นท่ี
โครงการ 

• ใหจัดสรรงบประมาณทำปายเตือนอันตรายหามเขา
ใกลขอบเขตบอเหมือง โดยใหติดตั้งปายตลอดระยะ
ตามแนวถนนสาธารณประโยชนใหสามารถมองเห็น
ไดอยางชัดเจน เพื่อปองกันไมใหมีการรุกล้ำเขาไปใน
พื้นท่ีโครงการ 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 6 

 
ปายเตือนอันตรายหามเขาใกล

ขอบเขตบอเหมือง 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ใหดำเนินการฟนฟูพื้นสภาพพื้นที่ทำเหมืองบริเวณ
ที่ผานการทำเหมืองแร ตามแผนฟนฟูพื้นที่จากการ
ทำเหมืองแรของโครงการอยางเครงครัด พรอมท้ัง
รายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบทุก 1 
ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร 

• ผู ถ ือประทานบัตรร วมกับว ิศวกรของโครงการ 
วางแผนดำเนินการฟนฟูพื้นท่ีท่ีผานการทำเหมือง
ควบคูไปกับการทำเหมืองในปจจุบัน โดยจะทำการ
ปลูกตนไมใหมีความใกลเคียงสภาพธรรมชาติเดิม
มากที ่สุด และปรับสภาพความลาดชันของพื้นท่ี 
ใหมีความปลอดภัยตามหลักวิชาการและแผนผังการ
ทำเหมือง พรอมทั้งดูแลแนวตนไมที่ปลูกไวเดิมใหมี
การเจริญเติบโตที ่ด ี เพื ่อเปนแนว Buffer Zone 
ปองกันผลกระทบดานฝุนละอองและสียง สำหรับ
รายงานแผนและผลการดำเนินงานดานการฟนฟู
พื้นที่ทำเหมือง ทางโครงการไดจัดทำและนำเสนอ
ตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร ทราบทุกป ทั ้งนี้ผู ถือประทานบัตร 
ทำการเปดบัญชีนำเงินเขาเปนหลักค้ำประกันการ
ฟนฟูสภาพพื้นที่การทำเหมืองตอกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 5 

 

 
แนวตนไมเดิมบริเวณที่ดินที่อยูบริเวณ
แนวเขตติดตอกับพื้นที่ประทานบัตร 

• เอกสารแนบ 5 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

2.  คุณภาพอากาศ 

 ใหดูแลตนไมบริเวณพื้นที่แนวเขตไมทำเหมือง เพื่อ
ใชเปนแนวกรองฝุนซึ่งสามารถลดฟุงกระจายของ
ฝุนละอองจากพื้นท่ีหนาเหมืองของโครงการ 

• ผู ถือประทานบัตรไดดูแลแนวตนไมที ่มีอยูเดิมให
เจริญเติบโตไดดี พรอมทั้งปลูกเพิ่มเติมบริเวณพื้นท่ี
วางที ่สามารถดำเนินการได เพื ่อเปนแนวกันชน 
(Buffer Zone) ปองกันฝุนละอองแพรกระจายออก
สูภายนอก 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 5 

 

 
แนวตนไมเดิมบริเวณที่ดินที่อยูบริเวณ
แนวเขตติดตอกับพื้นที่ประทานบัตร 

 การเจาะรูระเบิดจะตองติดตั ้งเครื่องมือดูดฝุนท่ี
บริเวณหัวเจาะ พรอมท้ังมีถังพักฝุนเพื่อปองกันการ
ฟุงกระจายของฝุนละอองในบรรยากาศ 

• การเจาะรูระเบิดทางวิศวกรผูชำนาญการควบคุม 
ทุกขั้นตอนและใชเครื่องเจาะที่มีการติดตั้งเครื่องมือ
ดูดฝุนที่บริเวณหัวเจาะ พรอมทั้งมีถังพักฝุน เพื่อ
ปองกันและลดผลกระทบปญหาดานฝุ นละออง
กระจายออกสูนอกพื้นท่ี  

- 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 จัดใหมีรถบรรทุกน้ำคอยฉีดพรมน้ำบริเวณหนา
เหมือง เสนทางลำเลียงขนสงแร บริเวณพื้นที่โรงโม
หิน และลานกองหิน เพื ่อปองกันและลดการฟุง
กระจายของฝุนละออง อยางนอย 3-4 ครั้ง หรือ
ตามสภาพอากาศในแตละวัน โดยใหผิวถนนมีความ
เปยกช้ืนตลอกเวลาและหมั่นดูแลสภาพผิวถนนใหมี
สภาพดีอยูเสมอ และใหลานกองหินเปนบริเวณท่ี
ตองควบคุมการฟุงกระจายของฝุนละออง 

• การดำเน ินการของโครงการได ม ีมาตรการลด
ผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละอองภายใน
พื้นที่โครงการ โดยไดดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณ
เสนทางภายในพื้นที่หนาเหมือง และเสนทางขนสง
แร วันละ 3-4 ครั ้ง หรือตามความเหมาะสมกับ
สภาพภูมิอากาศ 

- 
 

- 

 

 ให ด ูแลต นไม ท ี ่ปล ูกไว บร ิ เวณโรงโม ห ิน ให
เจริญเติบโตไดดีอยูเสมอ เพื่อเปนการปดกั้นทิศทาง
ลม เสียง และเปนตัวกรองฝุนละออง ออกสูภายนอก 
อีกท้ังยังชวยลดผลกระทบทางดานทัศนียภาพ 

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการปลูกตนไมบริเวณ
พื้นที่แนวเวนการทำเหมืองคันทำนบดินรอบพื้นท่ี
โครงการ บริเวณพื้นที่วางที่สามารถดำเนินการได 
และบริเวณโรงโมหิน เพื่อเปนแนวกันชน (Buffer 
Zone)  ป องก ันฝ ุ นละอองแพร กระจายออกสู
ภายนอก 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 2 

 
จากขอบพื้นที่โครงการ  

ระยะ 10 เมตร 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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เอกสารอางอิง 

 

จากทางสาธารณประโยชน  
ระยะ 50 เมตร 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 4 

 
ปายรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 7 

 
แนวตนไมบริเวณโรงโมหิน 

ของโครงการ 
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แนวตนไมบริเวณโรงโมหิน 

ของโครงการ 

 ใหดูแลระบบลางลอ และระบบสเปรยน้ำบริเวณ
พื้นที ่โรงโมหินใหอยู ในสภาพที่ใชงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพอยูเสมอ โดยรถบรรทุกทุกคันจะตอง
ลางลอกอนออกจากโรงโมหิน 

• ผูถือประทานบัตรมีการดูแลระบบลางลอ และระบบ
สเปรยน้ำในอยู ในสภาพที่สามารถใชงานไดดีอยู
เสมอ ทั ้งไดออกกฎระเบียบใหทำการฉีดลางลอ
รถบรรทุกกอนออกสูภายนอกโครงการทุกคร้ัง 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 8 

 
ระบบสเปรยน้ำและระบบลางลอ 

 ควบคุมความเร ็วรถบรรทุกขนสงแร ว ิ ่งไป-มา 
ระหวางหนาเหมืองถึงโรงโมหิน และจากโรงโมหิน
ถึงถนนทางหลวงหมายเลข 1 ในชวงถนนลาดยาง
สวนบุคคลของโครงการ ใหใชความเร็วไมเกิน 30 
กิโลเมตรตอชั ่วโมง โดยการติดตั ้งปายเตือนไว 
ริมเสนทางใหเห็นอยางชัดเจน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทำ
ปายเต ือนภัยใหระวังรถบรรทุกและปายจำกัด
ความเร็วรถ ไมเกิน 25 กิโลเมตรตอชั่วโมงบริเวณ
เสนทางเขาพื้นที่โครงการถึงโรงโมหิน และจากถนน
ทางหลวงหมายเลข 1 ใหใชความเร็วไมเกิน 30 
กิโลเมตรตอชั ่วโมง โดยการติดตั ้งปายเตือนไว 
ริมเสนทางใหเห็นอยางชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 9 

 
ปายจำกัดความเร็ว 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 การขนสงแร ออกสู  เส นทางสาธารณะทุกคร้ัง 
จะตองใชผาใบคลุมรถบรรทุกเพื่อปองกันการรวง
หลนของแร และการฟุงกระจายของฝุนแร 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบใหรถบรรทุก-
หินของโครงการในการบรรทุกหินทุกครั ้งจะตอง
ควบคุมน้ำหนักและทำการปดคลุมผาใบใหมิดชิด 
เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 10 

 
ปายเตือนและการปดคลุมผาใบ 

 
จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุก 

 ใหดูแลรักษาและปรับปรุงระบบปองกันผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโรงโมหินใหเปนไปตามประกาศ
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการทำเหมืองแรเมื่อวันท่ี 
12 มกราคม พ.ศ.2548 เรื่อง ใหโรงโมบดหรือยอย
หินมีระบบปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอม 

• ทางโครงการใชโรงโมหินเดิมเดียวกันกับประทานบัตร
ที่ 32261/15924 ตั้งอยูตำบลเขาชายธง ซึ่งเปนโรงโม
ของทางโครงการเอง และไดจัดใหมีระบบปองกันและ
กำจัดฝุ นละอองตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร ดังนี้  

 สรางอาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ 
 สรางอาคารปดคลุมโรงโมหิน  
 สรางหลังคาปดคลุมสายพานลำเลียง  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 11 

 
อาคารปดคลุมโรงโมหิน 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

มีระบบสเปรยน้ำตามจุดตางๆ ท่ีกอใหเกิดฝุนละออง 
และดูแลบำรุงรักษาระบบปองกันและกำจัดฝุนใหมี
ประสิทธิภาพท่ีดีอยูเสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย
จะรีบดำเนินการซอมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณใหม
โดยทันที 

 
อาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ 

 
ถุงคลุมปลายสายพานลำเลียง 

 
ระบบสเปรยน้ำบริเวณแหลงกำเนิด

ฝุนละออง 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
หลังคาปดคลุมสายพาน  

 กำหนดใหควบคุมปริมาณการผลิตแร ในเด ือน
ธันวาคมของทุกปใหไมเกิน 1,080 เมตริกตัน/วัน 
เพื่อควบคุมปริมาณฝุนละอองที่สงผลกระทบตอ
ชุมชนในบริเวณใกลเคียงใหอยูในเกณฑมาตรฐานท่ี
กำหนด 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดควบคุมการผลิตแร
ในเด ือนธ ันวาคมของท ุกป  ให  ไม  เก ิน 1 ,080 
เมตริกตัน/วัน เพื ่อลดผลกระทบดานฝุ นละออง 
ท่ีอาจสงผลกระทบตอชุมชนใกลเคียง 

 

- - 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว 

 ใหดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณตางๆ  
ใหอยูในสภาพที่สมบูรณสามารถใชงานไดตามปกติ 
เพื่อลดระดับเสียงจากการทำงานของเคร่ืองจักร 

• ผู ถือประทานบัตรไดฝกอบรมการทำงาน การใช
เครื ่องจักรอุปกรณอยางสม่ำเสมอเพื ่อปองกัน
อุบัต ิเหตุ และเพื ่อลดการเกิดความเสียหายตอ
เคร่ืองจักรใหยังคงสภาพท่ีสมบูรณตอการใชงานได 

- - 

 หามทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวของในชวงเวลา
กลางคืน ซึ่งเปนเวลาพักผอนของราษฎรในชุมชนท่ี
อยู ใกลเคียง โดยกำหนดระยะเวลาทำงานตั้งแต 
08.00-17.00 น. 

• กำหนดใหมีการดำเนินการทำเหมืองในชวงเวลา 
08.00-17.00 น. เทานั้น งดเวนการทำเหมืองในชวง
ท่ีเปนเวลาพักผอนของราษฎรในชุมชนท่ีอยูใกลเคียง 
หากมีเหตุจำเปนที่จะตองเรงดำเนินการดวน ทาง 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ผูถือประทานบัตรจะทำการขออนุญาตตอหนวยงาน
ที่เกี่ยวของหรือรับผิดชอบและใหไดรับอนุญาตกอน
จึงจะดำเนินการในขั้นตอไป 

 ใหปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการใช
วัตถุระเบิดอยางเครงครัด ดังนี้ 

- กำหนดใหมีวิศวกรควบคุมหรือผูผานการอบรม
การใชวัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร เปนผูควบคุมการออกแบบการ
ระเบิดใหมีความถูกตองตามหลักวิชาการ 

- ใหจัดทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว
ตรวจสอบทุกครั ้ง พรอมทั้งตรวจสอบลักษณะ
ทางธรณีวิทยา เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการวาง
แผนการเจาะระเบิดในคร้ังตอไป 

- การเจาะระเบิดตองควบคุมทิศทางการเจาะให
แนนอนไมเบี่ยงเบน จนทำใหความหนาของการ
ระเบิด (Berden) และระยะอัดปดรู (Stemming) 
มากหรือนอยกวาที ่ออกแบบไวในแผนผังการ 
ทำเหมืองของโครงการ โดยกำหนดใหความหนา
ของหนาระเบิด (Burden) ประมาณ 3.5 เมตร 
และระยะอัดปดรู (Stemming) ประมาณ 5.0 
เมตร เพื่อควบคุมทิศทางการปลิวกระเด็นของหิน
ไมใหสงผลกระทบตอแหลงรับผิดชอบที่ตั ้งอยู
ใกลเคียง  

• ผูถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ
จากการใชวัตถุระเบิดอยางเครงครัด ดังนี้ 

- ผู ถือประทานบัตรไดกำหนดใหวิศวกรควบคุม
หรือผู ท่ีผานการอบรมการใชวัตถุระเบิด เปน 
ผู ควบคุมการออกแบบการระเบิดใหม ีความ
ถูกตองตามหลักวิชาการสำหรับการทำเหมือง 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการจะจัดทำรายงานการ
ออกแบบการเจาะระเบิดทุกครั้ง เพื่อเปนขอมูล
ตรวจสอบ และปรับปรุงใหม ีความเหมาะสม 
สำหรับการออกแบบ 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดใชปริมาณวัตถุ
ระเบิดสูงสุดไมเกิน 120.0 กิโลกรัม/จังหวะถวง 
ความหนาของหนาระเบิด ประมาณ 3.5 เมตร 
ระยะอัดปดรู ประมาณ 5.0 เมตร และบังคับ
ทิศทางหนาระเบิดหันเขาไปในทิศทางตรงขาม
กับสาธารณประโยชน และบานเรือนของราษฎร
ใกลเคียง พรอมตรวจสอบระยะหินปลิวหลังการ
ระเบิดเพื่อเปนขอมูลในการออกแบบการระเบิด
ตอไป 

- ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ชวงเวลา 16.45-17.00
น. และทำการระเบิดใหไมตรงกับประทานบัตร

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 12 

 
ปายแสดงเวลาระเบิดหิน  

เวลา 16.45-17.00 

 
สัญญาณแจงเตือนกอนการระเบิด 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- ออกแบบการระเบ ิดแบบถ วงจ ั งหวะเวลา 
กำหนดใหใชปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไมเกิน 
120.00 กิโลกรัมตอจังหวะถวง รวมทั้งบังคับ
ทิศทางหนาระเบิดหันเขาไปในทิศทางตรงขาม
กับสาธารณประโยชน และบานเรือนของราษฎร
ใกลเคียง 

- กำหนดใหทำการระเบิดไมเกินวันละ 1 คร้ัง 
ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. และใหทำการ
ระเบิดเหลื่อมเวลากันกับโครงการเหมืองแรหิน
อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมการ
กอสราง ประทานบัตร 32261/15924 ที ่อยู
ทางดานทิศตะวันออกของโครงการ และใหดูแล
ปายเตือนเขตการใชวัตถุระเบิดพรอมทั้งปาย
แสดงเวลาในการการระเบิดใหอยูในสภาพดีอยู
เสมอ  

- กอนการระเบิดทุกครั ้งจะตองใหม ีพนักงาน
ตรวจสอบการใชเสนทางสาธารณะและพื ้นท่ี
ใกลเคียง และอยูหางจากหนาระเบิดไมนอยกวา 
100 เมตร รวมทั้งปดกั้นถนนสาธารณประโยชน
บริเวณหลักหมุดหมายเลข 4-10, 11-19, 20-21 
และบริเวณหลักหมุดหมายเลข 26-29 ของพื้นท่ี
โครงการ และเปดสัญญาณเสียงเตือนใหไดยินใน
ระยะร ัศม ี 500 เมตร โดยจะดำเน ินการเปด
สัญญาณเสียงแจงเตือนกอนการระเบิดประมาณ 
5 นาที 

ขางเคียง ประทานบัตร 32261/15924 ที ่อยู
ทางดานทิศตะวันออกของโครงการ และดูแลปาย
เตือนเขตการใชวัตถุระเบิดพรอมท้ังปายแสดงเวลา
ในการการระเบิดใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ  

- กอนการระเบิดทุกครั ้ง วิศวกรผู ควบคุมของ
โครงการไดทำการประกาศชวงเวลาการระเบิดให
ประชาชนทราบ เพื่อปองกันการตื่นตกใจ และจัด
ใหมีพนักงานตรวจตราในรัศมี 100 เมตร และ 
เปดสัญญาณเตือนกอนและหลังการระเบิดทุก
ครั้ง ใหไดยินทั่วถึงกันในรัศมีไมนอยกวา 500 
เมตร 

- ผูถือประทานบัตรไดปดกั้นหรือปองกันอันตราย
จากบริเวณตางๆ เพื ่อปองกันอันตรายขณะ
ปฏิบัติงาน 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการมีการติดตามระยะ
การปลิวกระเด ็นของเศษหินจากการระเบิด 
ทุกครั้ง หากพบวามีผลกระทบกอใหเกิดความ
เสียหายแกทรัพยสินของประชาชนจะชดเชย
คาเสียหายตามความเหมาะสม และยุติธรรม 
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- ใหตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิด 
ทุกครั ้ง เพื ่อใชเปนขอมูลในการออกแบบการ
เจาะระเบิด ใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยใน
คร้ังตอไป 

 ในกรณีที่มีผูไดรับผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิด
ของโครงการ ทางโครงการตองรีบดำเนินการแกไข 
และชดเชยคาเสียหายแกผูไดรับผลกระทบโดยเร็ว
ภายหลังจากท่ีไดรับการรองเรียน 

• ในกรณีที ่มีผู ไดร ับความเสียหายจากการใชวัตถุ
ระเบ ิดของโครงการ ผ ู ถ ือประทานบัตรจะเรง
ดำเนินการชวยเหลือเยียวยาแกผู ท ี ่ไดร ับความ
เสียหายโดยเร็วและเปนธรรม 

- - 

4. อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ 

 ใหสรางคันทำนบดินมีหนาตัดเปนรูปส่ีเหล่ียมคางหมู 
โดยรอบพื้นที่โครงการ มีขนาดฐานกวาง 4 เมตร 
สันกวาง 2 เมตร และสูง 1 เมตร สำหรับรองระบาย
น้ำเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู มีความกวางทองรอง 1.5 
เมตร ความกวางดานบน 2 เมตร และความลึก 1 
เมตร 

• ผูถือประทานบัตรไดสรางคันทำนบดินใหเปนไปตาม
ลักษณะมาตรการกำหนดและปลูกตนไมยืนตนโตเร็ว
บนคันทำนบดินและบริเวณพื้นที่เวนการทำเหมือง 
เพ ื ่อเป นการปรับทัศนียภาพ และปองกันการ
พังทลายของหนาดิน 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 13 

 
คันทำนบดิน 
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 ใหสรางบอดักตะกอน จำนวน 2 บอ ขนาดเนื้อท่ี
ประมาณบอละ 0.2 ไร ลึก 3 เมตร เพื่อรองรับน้ำ
จากพ ื ้นท ี ่ โรงโม ห ินและพ ื ้นท ี ่บ อเหม ืองท ี ่  1  
รวมทั้งสรางบอรับน้ำภายในบอเหมือง (Sump)  
ซึ่งกำหนดใหใชพื้นที่จุดต่ำที่สุดของบอเหมืองเปน
พื้นที่รับน้ำ มีจำนวน 3 บอ ไดแก บอรับน้ำภายใน
บอเหมืองที่ 2 (Sump) จำนวน 1 บอ ขนาดพื้นท่ี  
1 ไร ลึก 3 เมตร และบอรับน้ำภายในบอเหมือง 
ที่ 3 (Sump) จำนวน 2 บอ ขนาดเนื้อที่ประมาณ 
บอละ 0.3 ไร ลึก 3 เมตร ใชในการรองรับน้ำท่ีไหล
บาในบริเวณหนาเหมือง เพื ่อปองกันการชะลาง
ตะกอนมูลดินทรายออกสูภายนอก 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการจัดใหมีบอดักตะกอน
จำนวน 2 บอ บริเวณโรงโมหินและบริเวณพื ้นท่ี 
บอเหมืองที ่ 1 และเนื ่องจากการทำเหมืองของ
โครงการพึ่งดำเนินการทำเหมืองอยูบริเวณบอเหมือง
ท ี ่  1  ตามแผนผ ังโครงการทำเหม ือง และได
กำหนดใหบริเวณพื้นที่ต่ำสุดของบอเหมืองเกาของ
ทางโครงการเองเปนบอรับน้ำ (sump) เพื่อใชในการ
รองรับน้ำท่ีไหลบาในบริเวณหนาเหมืองท้ังหมดกอน  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 14 

 
บริเวณโรงโมหิน 

 

บริเวณพื้นที่บอเหมืองที่ 1 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 15 

 
บอเหมือง (Sump) 
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 ใหตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคันทำนบดิน
อัดแนน รองระบายน้ำ และบอดักตะกอน ให
สามารถใชงานหรือรองรับน้ำไดดีอยูเสมอ โดยการ
ตรวจสอบความแข็งแรงของคันทำนบดิน และขุด
ลอกตะกอนดินออกจากรองระบายน้ำและบอดัก
ตะกอน ประมาณปละ 1 คร้ัง 

• ผูถือประทานบัตรไดตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรง
ของค ั นทำนบด ิ น  เ ส  นทางระบายน ้ ำ  และ 
บอดักตะกอนของโครงการเปนประจำ เพื่อรองรับ
การไหลบาของน้ำผิวดินภายในพื ้นที ่ทำเหมือง
ท้ังหมด  

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 13 

 
คันทำนบดิน 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 14 

 
บริเวณโรงโมหิน 

 

บริเวณพื้นที่บอเหมืองที่ 1 
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 การระบายน้ำออกจากบอเหมือง หามระบายน้ำ 
ขุนขนหรือสูบตะกอนมูลดินออกสูภายนอก โดยให
ส ูบระบายน ้ำท ี ่ผ านการตกตะกอนเป นระยะ
เวลานานไมนอยกวา 24 ชั่วโมง แลวเทานั้น และ
หากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ พบวา มี
ปริมาณสารหนู (As) ตะกั ่ว (Pb) และแคดเมียม 
(Cd) สูงกวาเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดินท่ี
กำหนด หามระบายน้ำออกสูภายนอกโดยเด็ดขาด 
พรอมทั้งรายงานใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ทราบทันที 

• ปจจุบันทางโครงการไมม ีการปลอยน้ำออกจาก 
บอขุมเหมือง และหากมีเหตุจำเปนที่จะตองทำการ
ระบายน้ำออกสูภายนอก จะทำการตกตะกอนของ
น้ำเปนระยะเวลานานไมนอยกวา 24 ชั่วโมง และ
วิเคราะหตรวจสอบคุณภาพน้ำ คือ ปริมาณสารหนู 
(As) ตะกั่ว (Pb) และแคดเมียม (Cd) ใหอยูในเกณฑ
มาตรฐาน พรอมทั้งรายงานใหหนวยงานราชการ 
ท่ีเกี่ยวของทราบกอนดำเนินการใดๆ 

- - 

 ภายหลังสิ้นสุดการทำเหมืองใหตรวจสอบคุณภาพ
น้ำในขุมเหมืองหลังจากที่ไมมีการทำเหมืองแลว 
โดยมีพารามิเตอรท่ีตรวจวิเคราะห ไดแก ความเปน
กรด -ด าง (pH) ความข ุ น (Turbidity) ปร ิมาณ
ตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (TSS) ปริมาณตะกอน
ละลายทั้งหมด (TDS) ความกระดางทั้งหมด (Total 
Hardness) ซัลเฟต (SO4

-2) เหล็กทั้งหมด (Fe) สาร
หนู (AS) แคดเมียม (Cd)  และตะกั ่ว (Pd) หาก
พบวามีคุณภาพไมอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำ
ผิวดินจะตองติดปายเตือน “หามใชน้ำ” ใหเห็น
อยางชัดเจน 

 
 
 

• หลังสิ ้นสุดการทำเหมืองกอนการรื ้อถอนสิ ่งปลูก
สรางบริเวณพื้นที่โครงการ ผู ถือประทานบัตรจะ
ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพน้ำในขุมเหมืองตาม
พารามอเตอรที่กำหนดใหครบถวน หากพบวาไมอยู
ในเกณฑมาตรฐาน จะติดปายเตือน “หามใชน้ำ” 
ใหเห็นอยางชัดเจน 

- - 
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5. อุทกธรณีวิทยา และคุณภาพน้ำใตดิน 

 กำหนดใหเปดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผัง
โครงการที่กำหนดไวอยางเครงครัด เพื่อเปนการ
ปองกันและลดผลกระทบตอแหลงน้ำใตดิน โดยการ
ดำเนิการดังกลาว จะตองอยูในความควบคุมดูแล
ของวิศวกรควมคุมเหมืองแรอยางเครงครัด 

• กำหนดใหมีการเปดทำเหมืองอยางเครงครัดตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองเพ ื ่อป องก ันและลด
ผลกระทบตอแหลงน้ำใตดินและสภาพแวดลอม
โดยรอบ และอยู ในความควบคุมดูแลของวิศวกร
เหมืองแรอยางเครงครัด 

- - 

 หากพบวาระหวางการทำเหมืองของโครงการสงผล
กระทบตอแหลงน้ำใตดินบริเวณชุมชนใกลเคียงทาง
โครงการจะตองหาแนวทางแกไขและจัดหาแหลง
น้ำใชทดแทนใหกับราษฎร พรอมทั้งขุดบอบาดาล
เพิ่มเติมใหแกชุ มชน ใหมีน้ำใชอยางเพียงพอแก
ความตองการ 

• หากพบวาระหวางการทำเหมืองของโครงการสงผล
กระทบตอแหลงน้ำใตดินบริเวณชุมชนใกลเคียงทาง
โครงการจะเรงหาทางแกไขปญหา โดยการจัดหา
แหลงน้ำทดแทน พรอมทั้งขุดบอบาดาลใหมีน้ำใช
อยางเพียงพอตอความตองการ 

- - 

 หากพบวาผนังบอเหมืองปรากฏรอยแตกราวและมี
น้ำซึมออกมา ใหทำการอุดปดชองรอยแตก รอย
แยก ถ้ำ หรือโพรงในชั้นหินปูน ดวยการใชซีเมนต
เหลว อุดปดตรงบริเวณรอยแตกท่ีพบบริเวณช้ันหิน
ท่ีเปดหนาเหมืองโดยตรง 

• หากมีการตรวจพบวาผนังบอเหมืองมีรอยแตกราว
และมีน้ำซึมออกมาจะเรงทำการอุดปดชองรอยแตก
บริเวณรอยแตกที ่พบและบริเวณชั ้นห ินที ่ เปด 
หนาเหมืองโดยตรงทันที 

 
 
 
 
 

- - 
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6. ธรณีวิทยา หนิถลม และหลุมยุบ 

 ใหมีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองแรอยางเครงครัด 
เพื่อใหการทำเหมืองเปนไปตามที่แผนผังโครงการ
กำหนด 

• ในการทำเหมืองของโครงการวิศวกรควบคุมการ 
ทำเหมืองแรใหเปนไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง
อยางเครงครัด 

- - 

 ใหเปดหนาเหมืองในลักษณะขั้นบันได โดยใหแตละ
ขั้นมีความสูงขั้นบันไดสุดทายไมเกิน 10 เมตร และ
มีความกวางขั้นบันไดขั้นสุดทายไมนอยกวา 5 เมตร 
และตองควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) 
ไมใหเกิน 60 องศา เพื่อปองกันมิใหเกิดการพังถลม
หรือการรวงหลนของดินและเศษหินซึ่งทำใหบริเวณ
หนาเหมืองมีสภาพท่ีปลอดภัยอยูเสมอ 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนในการเปด
หนาเหมืองใหเปนไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง 
โดยเปดหนาเหมืองในลักษณะขั้นบันไดแตละขั้น 
มีความสูงขั ้นบันไดสุดทายไมเกิน 10 เมตร และ 
มีความกวางขั้นบันไดขั้นสุดทายไมนอยกวา 5 เมตร 
ตามที ่มาตรการกำหนด พรอมทั ้งควบคุมความ 
ลาดช ันรวม (Overall Slope)  ของหน าเหม ือง 
ไมเก ิน 60 องศา เพื ่อปองกันการพังทลายของ 
หนาเหมือง ซึ่งปจจุบันอยูในชวงการเกลี่ยดินพื้นท่ี
หนาเหมือง 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 3 

 
หนาเหมืองปจจุบัน 

 
หนาเหมืองปจจุบัน 
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 ให  ม ี การตรวจสอบเสถ ียรภาพหน  า เหม ือง
ตลอดเวลา และมีว ิศวกรควบคุมการทำเหมือง 
ใหเปนตามรายงานผลการวิเคราะหเสถียรภาพ 
บอเหมืองของโครงการ 

• ว ิศวกรผู ควบคุมของโครงการมีการตรวจสอบ
เสถียรภาพบริเวณหนาเหมืองของพื้นท่ีโครงการใหมี
ความมั ่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู เสมอ โดย
สังเกตจากสิ ่งบอกเหตุที ่ม ักจะเกิดขึ ้นกอนการ
พังทลายของหนาเหมือง ดังนี้ 

 เกิดรอยแยกบนหรือดานหลังยอดของขั้นบันได 
หรือหนาความลาดชัน มีน้ำไหลผานออกที ่มี
ลักษณะขุนขน 

 หนาความลาดชันเกิดการโปงบวมหรือมีการ
เคลื่อนที่ขยับออกจากกันของรอยชั้นไมตอเนื่อง 
มีวัสดุตกหลนลงมาหรือมีน้ำไหลซึมออกจากหนา
เหมือง 

 มีมวลวัสดุที ่ขยับเคลื ่อนที ่หรือมีน้ำไหลออก
บริเวณดานหนาของตีนขั้นบันไดหรือหนาความ
ลาดชัน 

 หนาความลาดชันมีความขรุขระไมสม่ำเสมอหรือ
มีความราบเรียบเปนเงามัน 

 

- - 

 ใหตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหนาเหมืองใหมี
ความมั ่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู สมอ โดย
สังเกตจากสิ่งบอกเหตุมักเกิดขึ้นกอนการพังทลาย
ของหนาเหมือง ดังนี ้

- เกิดรอยแยกบนหรือดานหลังยอดของขั้นบันได
หรือหนาความลาดช้ันมีน้ำไหลออกมา 

- หนาความลาดชันเกิดการโปงบวมหรือมีการ
เคล่ือนท่ีขยับออกจากกันของรอยช้ันไมตอเนื่อง 

- มีวัสดุตกหลนลงมาหรือน้ำไหลซึมออกมาจาก
หนาเหมือง 

- มีมวลวัสดุที ่ขยับเคลื ่อนที ่หรือมีน้ำไหลออก
บริเวณดานหนาของตีนขั้นบันไดเหนือหนาความ
ลาดชัน 

- หนาความลาดชันมีความขรุขระไมสม่ำเสมอหรือ
มีความราบเรียบเปนเงามัน 

- - 
 

 เมื ่อมีการสังเกตเห็นสิ ่งบอกเหตุขางตน ซึ ่งอาจ
กอใหเกิดความไมมีเสถียรภาพของหนาเหมืองได 
ใหหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานในบริเวณดังกลาว แลว
ดำเนินการวิเคราะหเสถียรภาพของหนาเหมืองโดย

• ในกรณีท่ีพบเห็นสิ่งที่บงบอกถึงความไมมั่นคงของ
เสถียรภาพของหนาเหมือง วิศวกรผู ควบคุมของ
โครงการจะหลีกเลี ่ยงการปฏิบัต ิงานในบริเวณ
ดังกลาว แลวประเมินวาการทำงานในสภาพดังกลาว 

- - 
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ละเอียดเพื ่อประเมินวาการทำงานภายในสภาพ
ดังกลาวมีความปลอดภัยหรือไม หากไมมีความ
ปลอดภัยใหดำเนินการปรับปรุงความลาดชันหนา
เหมืองใหมใหสามารถทำงานไดโดยปลอดภัย 

มีความปลอดภัยหรือไม หากไมมีความปลอดภัยจะ
ดำเนินการปรับปรุงความลาดชันหนาเหมืองให
สามารถทำงานไดโดยปลอดภัย 

 ใหกำชับพนักงานเจาะรูระเบิดใหคอยสังเกต และ
จดบันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไวตรวจสอบ 
ทุกคร้ัง หากพบวาในพื้นท่ีปฏิบัติการมีแนวโนมหรือ
มีความเสี่ยงวาจะมีโพรงขนาดใหญ เชน มีเสียงดัง
กังวานจากเนื้อหิน เปนตน ตองมีการตรวจสอบทาง
ธรณีฟสิกส เชน การวัดคาความตานทานไฟฟา 
(Resistivity Survey) เพื ่อพิสูจนความเปนโพรง 
จากนั้นใหดำเนินการกันเขตเปนพื้นที่อันตรายโดย
ทำสัญลักษณหรือแสดงเขตใหเห็นไดอยางชัดเจน
และหามบุคคลที่ไมเกี ่ยวของหรือมีเครื่องจักรที ่มี
น้ำหนักมากเขาไปในบริเวณพื้นที่ดังลาว พรอมทำ
การตรวจสอบความปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมท่ี
รับผิดชอบการทำเหมืองของโครงการใหเรียบรอย 
กอนดำเนินการทำเหมืองในบริวณดังกลาวตอไป 

• ทางวิศวกรของโครงการกำชับพนักงานเจาะรูระเบิด
ใหหมั่นสังเกตสิ่งรอบขางหรือสิ่งผิดปกติ และจด
บันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไวตรวจสอบทุกคร้ัง 
หากพบวาพื้นที่ทำงานมีความเสี ่ยงในทุกรูปแบบ
และพิสูจนแลววามีความเส่ียงจริง จะหยุดดำเนินการ
ทำเหมืองทันทีและเรงดำเนินการแกไขปญหาให
เรียบรอย พรอมทั้งหามมีการเขาใกลพื้นที่เสี่ยงที่จะ
เกิดอันตรายโดยติดตั ้งสัญลักษณที ่ชัดเจน กอน
ดำเนินการทำเหมืองในขั้นตอนตอไป 

- - 

 หลังจากมีการขุดตักเหมืองตามแบบที่ไดออกแบบ
ไวควรมีการเก็บขอมูลทางธรณีวิทยาโครงสรางที่ได
พบเพิ่มเติมไว และนำมาเปรียบเทียบกับแบบการ
ขุดขน หากมีโครงสรางรอยเลื ่อนที ่อาจมีผลตอ
เสถียรภาพของบอเหมืองควรมีการปรับเปลี่ยนการ

• ในกรณีท่ีพบเห็นสิ่งที่บงบอกถึงความไมมั่นคงของ
เสถียรภาพของหนาเหมือง หรือมีขอมูลเพิ่มเติมใหม
ที ่ทำการบันทึกเกี ่ยวกับธรณีวิทยานั ้น วิศวกรผู
ควบคุมของโครงการจะหลีกเลี่ยงการปฏิบัติงานใน
บริเวณดังกลาว แลวประเมินวาการทำงานในสภาพ

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ขุดขนใหมใหเหมาะกับขอมูลที ่ไดมีการคนพบ
เพิ่มเติมก็จะเปนการชวยใหการขุดขนแรเปนไปดวย
ความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

ดังกลาว มีความปลอดภัยหรือไม หากไมมีความ
ปลอดภัยจะดำเน ินการปร ับปร ุงความลาดชัน 
หนาเหมืองเพื่อใหมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น 

7. ทรัพยากรดิน 

1. หามมิใหนำดินออกสูภายนอกโครงการ เพื่อปองกัน
การปนเปอนของสารหนูออกสูส่ิงแวดลอม 

• ทางโครงการไมมีการนำดินที่เกิดจากการทำเหมือง
ออกนอกพื้นที่ หากมีความจำเปนใดๆที่จะตองนำ
ดินออกนอกบริเวณพื้นที ่ทำเหมืองจะดำเนินการ
ตรวจวิเคราะหสารหนูในดินที ่จะนำออกไป เมื่อ
พบวามีคาสารหนูอยู ในเกณฑมาตรฐานจึงจะขอ
อนุญาตตอหนวยงานที่เกี ่ยวของเพื ่อนำดินไปใช
ประโยชนตอสาธาณะ หรือใชงานดานอ่ืนๆตอไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 

8. ทรัพยากรปาไมและสัตวปา 

 ใหทำเหมืองเฉพาะในเขตพื ้นที ่ที ่ไดร ับอนุญาต
ประทานบัตรที่กำหนดไวในแผนผังการทำเหมือง
เทานั้น โดยใหเปดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผัง
โครงการท่ีกำหนดไวในแตละชวงเวลาอยางเครงครัด 

• กำหนดใหมีการทำเหมืองในเขตที ่พื ้นที ่ที ่ไดรับ
อนุญาตเทานั้น โดยเปดดำเนินการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการที่กำหนดไวในแตละชวงเวลาอยาง
เครงครัด 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 2 

 
จากขอบพื้นที่โครงการ  

ระยะ 10 เมตร 

 

จากทางสาธารณประโยชน  
ระยะ 50 เมตร 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-31 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ใหปลูกไมยืนตนประเภทพันธุไมทองถิ่น ไดแก สัก 
แคนา มะขาม มะขามเทศ สะเดา และขี ้เหล็ก 
บริเวณพื้นที่เวนการทำเหมืองหรือพื้นที่วาง และ
บริเวณคันทำนบดิน พรอมทั้งดูแลรักษาตนไมท่ี
ปลูกใหเจริญเติบโตอยางสม่ำเสมอหากพบวาตนใด
ตายหรือไมเจริญเติบโตใหทำการปลูกซอมแซมโดย
ทันที 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกพืชคลุมดินและไมยืนตน
บริเวณพื้นที่วางหรือในพื้นที ่ที ่มีตนไมเดิมตายลง 
และค ันทำนบดิน เพ ื ่อป องก ันผลกระทบดาน
ส่ิงแวดลอมท่ีเส่ียงออกนอกพื้นท่ีโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 7 

 

 
แนวตนไมบริเวณโรงโมหิน 

ของโครงการ 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 13 

 
คันทำนบดิน 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 

9. การเกษตรกรรม 

 กรณีที่เกิดความเสียหายแกพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู
ใกลเคียง จะตองแจงใหเจาของพื้นที่รับทราบ เพื่อ
ชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้น ถาหากไมสามารถ 
ตกลงกันได จะตองแจงคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ เพื่อไกลเกลี่ยขอพิพาทและใหมีการชดเชย
คาเสียหายอยางรวดเร็วและเปนธรรม 

• กรณีท่ีเกิดความเสียหายตอพื้นท่ีการเกษตรใกลเคียง  
ผูถือประทานบัตรจะดำเนินการตรวจสอบถึงปญหา
และรับผิดชอบความเสียหายที ่เก ิดขึ ้น ซึ ่งหาก 
ไมสามารถตกลงกันได จะแจงถึงคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธและผูที ่มีสวนเกี่ยวของที่เปนกลาง
เพื่อไกลเกล่ียจนสามารถตกลงกันไดอยางยุติธรรม 

- - 
 

10. การคมนาคม 

1. ใหอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร ใหขับรถดวย
ความระมัดระวัง มีมารยาทในการใชถนน และ
ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอยางเครงครัด และ
หามมีการใชสารเสพติด เชน ยาบา ถาหากมีการ 
ฝาฝนจะตองมีบทลงโทษอยางเขมงวด 

• กำหนดใหมีการอบรมพนักงานขับรถบรรทุกหินให
ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัด ถาหากมีการ 
ฝาฝนจะมีการลงโทษใหเปนไปตามที ่กฏหมาย
กำหนด 

 

- - 
 

 ใหตรวจเช็คสภาพรถยนต เชน ระบบหามลอ ระบบ
ไฟฟา การทำงานของเครื่องยนต พรอมทั้งตัวถังรถ
และอื่นๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัย
อยูเสมอ 

• กำหนดใหพนักงานที ่มีสวนรับผิดชอบตรวจเช็ค
สภาพของรถยนตทุกครั้งอยางละเอียด ใหพรอมใช
งานในสภาพท่ีปลอดภัยอยูเสมอ 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-33 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ใหดูแลรักษาเสนทางขนสงแรชวงจากพื้นท่ีโครงการ
ถึงโรงโมหิน และชวงถนนลาดยางสวนบุคคลของ
โครงการถึงทางหลวงหมายเลข 1 ใหอยูในสภาพ
พรอมใชงานได ด ีอย ู  เสมอ หากเกิดการชำรุด
เสียหาย ทางโครงการตองซอมแซมโดยปรับปรุง
เสนทางดังกลาวทันที 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดด ูแลเสนทางขนสงแร ของ
โครงการและเสนทางขนสงแรที่เปนถนนสาธารณะ
ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัยอยูเสมอ 
หากพบว าม ีการชำร ุดเส ียหายจะดำเน ินการ
ซอมแซมทันที 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 16 

 
เสนทางบริเวณหนาเหมือง 

 
ทางหลวงหมายเลข 1 

 
ถนนลาดยางสวนบุคคลทางออกสู

ทางหลวงหมายเลข 1 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-34 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 กำหนดชวงเวลาทำงานขนสงแร ของโครงการ
เฉพาะในชวงเวลา 08.00-17.00 น. หามมีการ
ขนสงแรในชวงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

• กำหนดใหทำงานชวงเวลา 08.00-17.00 น. และ
ไมใหมีการขนสงชวงเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 

- - 

 ใหควบคุมรถบรรทุกแรไมใหวิ่งติดตอกันหลายคัน  
เพื่อความคลองตัวของผูใชเสนทางรวมกัน 

• กำหนดใหผูที่ขับรถบรรทุกแรปฏิบัติตามกฏจราจร
และมารยาทในการขับขี่อยางเครงครัด 

- - 

 ใหควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนสงแรที่วิ ่งไป-มา 
ระหว างหน าเหม ืองถ ึงโรงโม ห ิน ถนนในชวง 
โรงโมหินของโครงการ-ถนนลาดยางสวนบุคคลของ
โครงการ ใหใชความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอ
ชั่วโมง โดยการติดตัง้ปายเตือนไวริมเสนทางใหเห็น
อยางชัดเจน สวนการขนสงหินออกสูแหลงรับซื้อ
ภายนอกในช วงทางหลวงหมายเลข 1 ให  ใช
ความเร็วตามกฏหมายกำหนด 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบในการขนสงแร 
เพื่อลดผลกระทบดานฝุนละออง และปองกันการ
เกิดอุบัติเหตุโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

- กำหนดใหผู ขับขี ่รถบรรทุกใชความเร็วไมเกิน  
25 กิโลเมตรตอชั่วโมง ในชวงที่เปนถนนลูกรัง 
โดยจัดทำปายเตือนและติดตั ้งไว ใหสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน 

- ควบคุมใหมีการปดคลุมผาใบรถบรรทุกกอนออก
จากพื้นท่ีโรงโมหินของโครงการ 

- ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกแรทุกคัน ไมใหมีการ
บรรทุกเกินอัตราตามที่กฎหมายกำหนด โดยมี
การจัดทำจุดชั ่งน้ำหนักกอนเขา-ออก บริเวณ
ดานหนาพื้นท่ีโครงการ 

- จัดทำปายเตือนรถบรรทุกเขา-ออก บนถนนกอน
เขาพื้นท่ีโครงการใหมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 9 

 
ปายจำกัดความเร็ว 

 

 

 

 

 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 10 

 ใหมีการปดคลุมกะบะรถบรรทุกแรดวยผาใบกอน
ลำเลียงแรออกสูแหลงรับซื้อภายนอกทุกคัน เพื่อลด
การฟุงกระจายของฝุนละออง 

- 
 

 ใหควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกแรทุกคัน ไมใหมีการ
บรรทุกเกินอัตราที ่กฎหมายกำหนด เพื ่อลดการ
ชำรุดของถนนและปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ใหจัดทำปายเตือน ระวังรถบรรทุกเขา-ออก บริเวณ
ทางแยกหรือทางรวมเพื่อใหผูใชเสนทางขับรถดวย
ความระมัดระวัง 

หลีกเลี ่ยงการขนสงแรในชวงเวลาที ่ราษฎร และ
นักเรียนเดินทาง ไป-กลับ ท่ีทำงานและโรงเรียน 

- 
 

 
ปายเตือนและการปดคลุมผาใบ 

 
จุดชั่งน้ำหนักรถบรรทุ 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 17 

 
ปายเตือนระวังรถบรรทุกเขา-ออก 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 

สัญญาณไฟกระพริบ 

คุณคาตอคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวมของประชน 

1. กำหนดใหจางแรงงานทองถิ ่นใหมากที่สุด และ 
ให อ ัตราค าแรงเปนไปตามประกาศกระทรวง
แรงงาน 

• ผู ถ ือประทานบัตรจะพิจารณาการจางแรงงาน
ทองถิ ่นกอนเปนอันดับแรก และมีการจางงานท่ี
เปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- - 

2. ใหม ีการแตงตั ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ
ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับตั้งแตไดรับใบอนุญาต
ประทานบัตร ประกอบดวยเจาของโครงการ ผูแทน
ภาคร ัฐจากหนวยงานทองถ ิ ่นและผู แทนภาค
ประชาชน จากชุมชน โรงเรียน และเจาหนาท่ี
สาธารณสุขในพื้นที่เขารวมเปนกรรมการทำหนาท่ี
บริหารจัดการ “กองทุนเฝาระวังสุขภาพ” และ 
“กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร” และ
เพื ่อทำหนาที ่สรางความสัมพันธอันดีตอชุมชน 

• ผูถือประทานบัตรดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ ประกอบไปดวยเจาของโครงการ 
ผูแทนภาครัฐจากหนวยงานทองถิ่นและผูแทนภาค
ประชาชนตางๆ ในพื ้นที ่เข าร วมเปนกรรมการ  
เพื่อดำเนินการจัดทำแผนการบริหารจัดการกองทุน
เฝาระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมูบานรอบ
พื้นท่ีเหมืองแร เพื่อทำหนาท่ีสรางความสัมพันธอันดี
ตอชุมชน ประชาสัมพันธโครงการ ตรวจสอบขอ
รองเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนทองถิ่น ผูนำ

- 
 

• เอกสารแนบ 7 

• เอกสารแนบ 8 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ประชาสัมพันธโครงการ ตรวจสอบขอรองเรียน 
ประสานงานกับสื ่อมวลชนทองถิ ่น ผู นำชุมชน 
ราษฎรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม รวมทั ้งใหเสนอ
รายงานการดำเนินการของคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธตอหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหหนวยงาน
ดังกลาวไดรับทราบปละ 1 คร้ัง 

ชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดลอม พรอมท้ัง
เสนอรายงานการดำเนินการของคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธตอหนวยงานที ่เกี ่ยวของ เพื ่อให
หนวยงานดังกลาวไดรับทราบปละ 1 คร้ัง 

3. ใหคณะกรรมการมวลชนสัมพันธติดตามแผนงาน
ดานการประชาสัมพันธ เพื ่อเปนการสรางความ
เขาใจ และสรางความสัมพันธที่ดีระหวางโครงการ
กับราษฎรท่ีอยูใกลเคียง ประกอบดวย ดังนี ้

- แผนงานการจัดการส่ิงแวดลอม 
- แผนงานดานประชาสัมพันธ 
- แผนสรางความรูความเขาใจ 
- แผนปฏิบัติการดานส่ิงแวดลอม 
- แผนงานจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ กองทุน

พัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร และกองทุน
ฟนฟูพื้นท่ีเหมืองแร 

• ผูถือประทานบัตรจะรวมกับคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธจัดทำแผนมวลชนสัมพันธ เพื่อเปนการสราง
ความเขาใจและสรางความสัมพันธที ่ด ีระหวาง
โครงการกับประชาชนที ่อยู ใกลเคียง โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการเพื่อทำหนาท่ีประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารเกี ่ยวกับโครงการ การติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่องรองเรียนตางๆ ที่เกิดจาก
การดำเนินโครงการ 

- • เอกสารแนบ 8 
 

4.  ใหจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ีเหมืองแร 

- ผูถือประทานบัตรจะตองจัดตั้ง “กองทุนพัฒนา
หมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร” ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการหมืองแร เร ื ่อง
แนวทางบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมูบานรอบ

• ผู ถ ือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณ ในการ
จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร เพื่อ
เปนงบประมาณในการใชจายดานกิจกรรมพัฒนา
ค ุณภาพช ีว ิตของประชาชนในช ุมชนโดยรอบ
โครงการลาสุดประจำป 2568 

- 

 
• เอกสารแนบ 8 

• เอกสารแนบ 9 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

พื้นที่เหมืองแร พ.ศ. 2559 เพื่อเปนงบประมาณ
ในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นท่ีประทานบัตร 

- วัตถุประสงคเพื ่อเปนคาใชจายในการดำเนิน
กิจกรรมเกี ่ยวกับการพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ี
ประทานบัตร และพื้นที ่เกี ่ยวของกับประทาน
บัตรโดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธเปนผู
กำกับดูแลในการใชจายงบประมาณในแตละป 
ท ั ้งน ี ้  การบริหารจัดการกองทุนและการจัด
การเงินทองทุนใหเปนไปตามแนวทางที ่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกำหนด 

5. ใหดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเนื่อง
และสม่ำเสมอ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับชุมชน 
โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณชวยเหลือกิจกรรม
ชุมชน การเขารวมกิจกรรมตางๆ เชน การบริจาค
วัสดุอุปกรณการสงเสริมดานการกีฬา การทำนุ
บำรุงศาสนา การใหทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียน 
และปรับปรุงซอมเขตเสนทางคมนาคมภายใน
ชุมชน เปนตน 

• ผู ถือประทานบัตรไดดำเนินการตามแผนมวลชน
สัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
กับชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชสำหรับการ
ชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน การสนับสนุนโครงการ
ตางๆของชุมชน และปรับปรุงซอมแซมเสนทาง
คมนาคมภายในช ุมชน ตามโอกาสและความ
เหมาะสม 

- 

 
• เอกสารแนบ 8 

 

6. การตรวจสอบแก ไขป ญหาข อร องเร ียน เมื่อ
คณะกรรมการมวชชนสัมพันธไดรับการรองเรียน
จากประชาชนแลว ต องดำเน ินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตามขั้นตอนท่ีแสดงไว และแจงเจาหนาท่ี

• เมื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธไดรับขอรองเรยีน
จากประชาชน จะเรงดำเนินการตรวจสอบ และการ
แกไขปญหาใหกับผูรองเรียนดวยความเปนธรรม 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ของหนวยงานราชการที ่เกี ่ยวของรวมตรวจสอบ
ดวย การแกไขปญหาตองมีความเปนธรรมกับ 
ทุกฝายและตองแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต
ไดรับเร่ืองรองเรียน 

ตามขั้นตอนใหแลวเสร็จในระยะเวลาไมเกิน 30 วัน 
นับตั้งแตไดรับเร่ืองรองเรียน 

7. กรณีการทำเหมืองแรของโครงการกอใหเกิดความ
เสียหายแกประชาชน ใหผูประกอบการรับผิดชอบ
ชดใชความเสียหายอยางยุติธรรมและรวดเร็ว 

• ในกรณีท่ีราษฎรบริเวณใกลเคียงไดรับอุบัติเหตุจาก
กิจกรรมการทำเหมือง ผูถือประทานบัตรจะรีบแกไข
และชดเชยคาเสียหายอยางเรงดวนและเปนธรรม 

- - 

8. ใหประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
โครงการ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมที ่ผานความเห็นชอบจากสำนักงาน
นโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดลอม และการบริหารจัดการของโครงการ 
โดยการติดประกาศไว ในสถานที ่ท ี ่ประชาชน
สามารถเขาถึงไดงาย ไดแก ที่ทำการผูใหญบาน 
ศาลาประชาคมหมูบาน ศาลาอเนกประสงค และ
หนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีใหประชาชนในชุมชน
ใกลเคียงและหนวยงานสาธารณสุขในพื้นท่ีรับทราบ
อยางทั ่วถึง พรอมทั ้งร ับฟงความคิดเห็น เพื่อ
ปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนตอไป 

 
 

• ผูถือประทานบัตรไดประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับ
การดำเนินโครงการ โดยติดปายประชาสัมพันธ
ขอมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมผลการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ รวมถึง
ปายนโยบายดานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 
โดยติดตั ้งไวบริเวณพื้นที ่โครงการ และบริเวณท่ี
ประชาชนเขาถึงไดงาย เพื่อใหประชาชนไดรับทราบ 
พรอมทั้งรับฟงความคิดเห็น เพื่อปรับปรุงแกไขให
สอดคลองกับความตองการของชุมชนตอไป 

 
 
 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 18 

 
ปายประชาสัมพันธผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

9. มาตรการดานความรับผิดชอบตอสังคม 

- จัดใหมีตัวแทนของโครงการเขาปรึกษาหารือกับ
ชุมชน เกี ่ยวกับการพัฒนารวมกันอยางเปน
ขั้นตอน รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน 
เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับประชาชนในชุมชน
ใกลเคียง 

- ใหชวยกิจกรรมสาธารณประโยชน ไดแก การ
บร ิจาคห ินเพ ื ่ อนำมาปร ับปร ุ งทางหร ือใช
ประโยชนในกิจการสาธารณะประโยชนตอชุมชน
ขางเคียงพอสมควร 

- ใหเขารวมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบตอ
สังคมของผูประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร 
(CSR-DPIM) ตามระเบียบของกรมอุตสาหรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร 

• คณะกรรมการมวลชนสัมพันธไดจ ัดทำแผนงาน 
ดานการประชาสัมพันธ เพื ่อเปนการสรางความ
เขาใจและสรางความสัมพันธท่ีดีระหวางโครงการกับ
ราษฎรที่อยูใกลเคียงและเขารวมโครงการมาตรฐาน
ความร ับผ ิดชอบต อส ังคมของผ ู ประกอบการ
อุตสาหกรรมเหมืองแร (CSR-DPIM) ตามระเบียบ
ของกรมอุตสาหรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 

- - 

1. สาธารณสุข 

1. ให ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป องก ันและแก  ไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศ เสียง 
แรงสั่นสะเทือนและหินปลิว และมาตรการดาน
การคมนาคมอยางเครงครัด 

• ผูถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศ 
เสียง แรงสั่นสะเทือน และหินปลิว และมาตรการ
ด านการคมนาคมให  เป นไปตามกำหนดอย าง
เครงครัด  

 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

2. ใหจัดตั้งกองทุนเฝาระวังสุขภาพ 

- ผูถือประทานบัตรจะตองจัดตั้ง “กองทุนเฝาระวัง
สุขภาพ” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร เร ื ่องแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพสำหรับโครงการ
เหมืองแร พ.ศ. 2559 เพื่อใชในกิจกรรมการเฝา
ระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 

- วัตถุประสงคเพื่อเปนคาใชจายสำหรับการดำเนิน
กิจกรรมการเฝาระวังสุขภาพอนามัยหรือการ
ตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุน
กิจกรรมที่เกี ่ยวของกับสาธารณสุขของชุมชน 
โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธเปนผูกำกับ
ดูแลในการจายงบประมาณในแตละป ทั้งนี้ การ
บริหารจัดการกองทุนและการจัดการเงินกองทุน
ใหเปนไปตามแนวทางท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรกำหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนเฝาระวังสุขภาพ เพื่อเปนงบประมาณในการ
ใชจายดานการเฝาระวังภาวะสุขภาพของประชาชน
ในชุมท่ีอยูใกลเคียงโครงการลาสุดประจำป 2568 

- 
 

• เอกสารแนบ 8 

• เอกสารแนบ 10  
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. ให  เผยแพร ข อม ูลผลการต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ ่งแวดลอมตอโรงพยาบาลสงเสริม
สุขภาพตำบลบานหนองใหญ และโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลบานหนองเสลา พรอมทั้งติด
ปายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมไว
บริเวณศาลาประชาคมหมูบาน บานหนองใหญ 
หมูที่ 1 บานหนองเสลา หมูที่ 2 บานหนองสะแก 
หมูท่ี 4 บานหนองไทร หมูท่ี 6 บานบอหลวง หมูท่ี 
7 บานถ้ำผาสวรรค หมู ที ่ 8 และบานบอหลวง
พัฒนา หมูท่ี 9 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟา และ
บานเขานอย หมูที่ 19 ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี 
ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจนปละ 2 คร้ัง 

• ผูถือประทานบัตรไดเผยแพรขอมูลแกชุมชน หรือ
พื ้นที ่ๆ ประชาชนเขามาใชบริการไป-มาอยู เปน
ประจำ โดยการต ิดป ายแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดลอม ในเรื่องของผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ ใหสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจนตามสถานที่กำหนด ปละ  
2 คร้ัง 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 18 

 
ปายประชาสัมพันธผลการตรวจวัด

คุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

4. ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อ
ร ับฟ งความค ิดเห ็นข อเสนอแนะ หร ือความ
ตองการของประชาชนในดานตางๆ เพื่อลดความ
ตึงเครียดหรือความขัดแยงจากการไดรับผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมจากการทำเหมืองและกิจกรรมท่ี
เก่ียวของของโครงการ 

• ผู ถือประทานบัตรไดดำเนินการตามแผนมวลชน
สัมพันธอยางตอเนื่อง เพื่อสรางความสัมพันธอันดี
กับชุมชน โดยจัดสรรงบประมาณ เพื่อใชสำหรับการ
ชวยเหลือกิจกรรมของชุมชน การสนับสนุนโครงการ
ต างๆของช ุมชน พร อมทั ้งร ับฟงความคิดเห็น
ขอเสนอแนะ หรือความตองการของประชาชนใน
ดานตางๆ  

 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 9 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

2. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ใหมีการฝกอบรมเกี่ยวกับขอบังคับและคูมือวา
ดวยความปลอดภัยในการทำงาน ใหกับพนักงาน
ใหมหรือพนักงานท่ีมีการเปล่ียนหนาท่ีการทำงาน
เพื ่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาที ่ไดอยาง
ถูกตองและปลอดภัย ตลอดจนแจงใหทราบถึง
ขอมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธีปองกันอันตรายท่ี
อาจเกิดขึ้นจากการทำงานใหทราบกอนปฏิบัติงาน 
ตลอดจนใหอบรมพนักงานถึงวิธีการทำงานของ
เคร ื ่องจักรกลแตละชนิดและอุปกรณแต ละ
ประเภทหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื ่องจักร
ใหม จนมั่นใจวาพนักงานสามารถทำงานไดอยาง
ปลอดภัย 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดอบรมใหความรูพนักงานใหม
หร ือพนักงานที ่ม ีการเปลี ่ยนหนาที ่การทำงาน 
เพื่อใหพนักงานสามารถปฏิบัติหนาท่ีไดอยางถูกตอง 
และปลอดภ ัยตลอดจนแจ งให ทราบถ ึงข อมูล
เกี ่ยวกับอันตรายและวิธ ีป องกันอันตรายที ่อาจ
เกิดขึ้นจากการทำงาน พรอมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคลแกพนักงานที่ปฏิบัติงาน
อยูบริเวณหนาเหมือง พรอมทั้งกำชับใหพนักงาน
สวมใสทุกคร้ังตลอดระยะเวลาท่ีปฏิบัติงาน 

- 

 
- 

 

2. ให จ ัดทำป ายมาตรการ/นโยบายด านความ
ปลอดภัยและนโยบายดานสิ่งแวดลอม ตลอดจน
ปายเตือนใหใสอ ุปกรณปองกันเสียงดัง และ 
ฝุนละออง เปนตน เพื่อใหพนักงานไดมองเห็น
ชัดเจนกอนที่จะเขาไปในบริเวณพื้นที่เหมืองแร 
และพื้นที่เสี่ยงของโครงการ และใชเปนแนวทาง
ในการปฏิบัติของพนักงานกอนเขาพื้นที่ดังกลาว 
โดยพนักงานตองมีการสวมอุปกรณป องกัน
อันตรายตลอดระยะเวลาการทำงานในบริเวณ
พื้นท่ีดังกลาว 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดจัดเตรียมปายนโยบายดาน
ความปลอดภัยและนโยบายดานสิ่งแวดลอม พรอม
ทั ้งใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย 
สวนบุคคลใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงานบริเวณ
พื้นท่ีเหมืองแร 

- 

 
• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 19 

 
ทำปายมาตรการ/นโยบายดานความ

ปลอดภัยและนโยบายดาน
สิ่งแวดลอม 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-44 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

• เอกสารแนบ 3  รูปท่ี 20 

 
การสวมอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล 

3. ใหจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลที่ได
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานกำหนด โดยใหเหมาะสมกับชนิดหรือ
ประเภทของงานที่พนักงานปฏิบัติ ไดแก ที่อุดหู 
หนากากกันฝุนละออง แวนตานิรภัย หมวกนิรภัย 
และรองเทานิรภัย เปนตน 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดจ ัดเตรียมอุปกรณป องกัน
อันตรายสวนบุคคลแกพนักงานที ่ปฏิบัติงานอยู
บร ิเวณหนาเหมืองทั ้งหมด พรอมทั ้งกำชับให
พนักงานสวมใสทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตังิาน 
เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- 

 
• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 20 

 
การสวมอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล 

4. ใหจัดหาอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลดาน
เสียงที่ไดมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานกำหนดสำหรับพนักงานท่ี
ปฏิบัติงานกับเคร่ืองจักรอุปกรณท่ีมีเสียงดัง ไดแก 
ที ่อุดหู (Ear Plug) ซึ ่งมีคาการลดเสียง (Noise 

• ผูถือประทานบัตรไดกำหนดชั่วโมงการทำงานของ
คนงานที ่ต องสัมผัสเส ียงด ัง โดยควบคุมไมให
ปฎิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 
ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 ชั ่วโมง และใหมีการ

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-45 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

Reduction Rating, NRR) เทากับ 33 เดซิเบล 
โดยตองสวมใสอุปกรณดังกลาวตลอดระยะเวลา
การทำงาน เพื ่อลดการสัมผัสเสียงดังในขณะ
ทำงาน โดยมีพนักงานที่ปฏิบัติงานตามตำแหนง
ตางๆ ไดแก พนักงานปากโม พนักงานตะแกรง
สั่นพนักงานขับรถเจาะรูระเบิด พนักงานขับรถ
แบคโฮ และพนักงานขับรถบรรทุก 

สับเปลี่ยนหนาที่ เพื่อลดชั่วโมงการสัมผัสเสียงดัง  
ลดการเกิดผลกระทบตอการไดยินของผูท่ีปฎิบัติงาน 

5. ใหกำหนดเปนระเบียบปฏิบัต ิใหพนักงานของ
โครงการทุกคนตองสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลอยางครบถวน และถูกตองตามปาย
เตือนทุกครั้งกอนเขาเขตการทำเหมืองหรือพื้นท่ี
เสี่ยงอันตราย และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช 
และการบำรุงรักษาอุปกรณปองกันอันตราย อยาง
ถูกวิธีตลอดจนจนการบำรุงรักษาอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลตลอดระยะเวลาการใชงาน 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดจ ัดเตรียมอุปกรณป องกัน
อันตรายสวนบุคคลแกพนักงานที ่ปฏิบัติงานอยู
บร ิเวณหนาเหมืองทั ้งหมด พรอมทั ้งกำชับให
พนักงานสวมใสทุกครั้งตลอดระยะเวลาที่ปฏิบตังิาน 
ทุกครั ้งที ่เขาเขตพื ้นที ่เสี ่ยง เพื ่อปองกันการเกิด
อุบัติเหตุ และมีการจัดอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัย
ในการทำงานอยางตอเนื่องอยูเสมอ 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 20 

 
การสวมอุปกรณปองกันอันตราย

สวนบุคคล 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-46 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

6. ใหม ีการตรวจและวิเคราะหสภาวะการทำงาน
เกี ่ยวกับระดับเสียงและระดับความเขมขนของ 
ฝุนละอองภายในบริเวณดำเนินโครงการ 

• ผ ู ถ ือประทานบ ัตรมอบหมายให  บร ิษ ัท ไมน   
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด เปนผูตรวจวัด 
และวิเคราะหระดับเสียง และระดับความเขมขนของ
ฝุ นละอองภายในบร ิเวณดำเน ินโครงการ โดย
ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ นละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) และปริมาณเสียงสะสม (Noise 
Dosimeter) ต ิดต ัวบ ุคคลท ี ่ปฏ ิบ ัต ิงานบร ิ เวณ 
โรงโมหิน และที ่ปฏิบัต ิงานบริเวณหนาเหม ือง  
ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 พบวา ผลการตรวจวัด
ปริมาณฝุ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 
และปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter) มีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐาน 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 21 
ปริมาณฝุนละอองขนาด
เล็ก (Respirable Dust) 

 
พนักงานบริเวณโรงโมหิน 

 

พนักงานบริเวณหนาเหมือง 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 22 
ปริมาณเสียงสะสม  
(Noise Dosimeter) 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-47 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
พนักงานบริเวณโรงโมหิน 

 
พนักงานบริเวณหนาเหมือง 

7. ใหลดระยะเวลาท่ีตองทำงานอยูกับเสียงดังใหนอยลง 
โดยใหสับเปลี่ยนหนาที่ของพนักงานเพื่อไมใหทำงาน
ในแหลงท่ีมีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ติดตอกัน
เปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง ตามกฎกระทรวงของกรม
แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการ บริหาร และ
การจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสง
สวาง และเสียง พ.ศ. 2549 เพื ่อลดอัตตราเสี ่ยง
อันตรายจากเสียงดังตอพนักงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดกำหนดชั่วโมงการทำงานของ
คนงานที ่ต องสัมผัสเส ียงด ัง โดยควบคุมไมให
ปฎิบัติงานในบริเวณท่ีมีเสียงดังเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 
ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 ชั ่วโมง และใหมีการ
สับเปลี่ยนหนาที่ เพื่อลดชั่วโมงการสัมผัสเสียงดัง  
ลดการเกิดผลกระทบตอการไดยินของผูท่ีปฎิบัติงาน 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-48 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

8. ให ม ีป จจ ัยในการปฐมพยาบาลเบ ื ้องต น เพื่อ
ชวยเหลือคนงานไดทันทวงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
และมีรถสำหรับนำสงผู ป วยสงโรงพยาบาลได
ทันทวงทันที 

• ผู ถ ือประทานบัตรไดจัดใหมีอุปกรณในการปฐม
พยาบาลเบื้องตน เพื่อใชในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
หรือพนักงานไดร ับบาดเจ็บ จะไดสามารถชวย
เหลืองคนงานไดทันทวงที 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 23 

 
อุปกรณปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 

9. ใหจัดหาน้ำดื ่มน้ำใช ที ่พักอาศัย และสวมที ่ถูก
สุขลักษณะแกคนงาน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดหาน้ำดื่มน้ำใช ที่พักอาศัย  
และหองสุขาที่ถูกสุขลักษณะใหเพียงพอแกคนงาน 
 
 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 24 

 
สำนักงาน 

 
น้ำดื่ม 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
หองสุขา 

10. ใหมีหัวหนางาน หรือผู ที ่ควบคุมการดำเนินงาน 
แตละสวนที่ผานการฝกอบรมกับสถาบันสงเสริม
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทำงาน หรือหนวยงานที่กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานกำหนดหรือยอมรับ หรือเจาหนาท่ี
ความปลอดภัยในการทำงานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) 
เปนผู ควบคุมการดำเนินงานประจำ เพื ่อความ
ปลอดภ ัยและป องก ันอ ุบ ัต ิ เหต ุสำหร ับการ 
ทำเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐาน  
เพื่อแสดงแกพนักงานเจาหนาท่ี 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีเจาหนาท่ีความปลอดภัย
ในการทำงานควบคุมการทำงานของคนงานเปน
ประจำ เพื่อปองกันอุบัติเหตุจากการทำงาน และ 
ให  เป นไปตามพระราชบัญญัต ิความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน  
พ.ศ. 2554 ตามกฎกระทรวงกำหนด มาตรฐานใน
การบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานเกี ่ยวกับความรอน แสง สวาง และเสียง  
พ.ศ. 2559 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2 5 3 3  แ ละท ี ่ แ ก  ไ ข เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม  พ . ศ .  2 5 5 8 
พระราชบัญญัต ิ เง ินทดแทน พ.ศ. 2561 และ
พระราชบัญญัติคุมครอง แรงงาน พ.ศ. 2568 อยาง
เครงครัด 

- - 

11. ให ปฏิบ ัต ิตามพระราชบัญญัต ิหรือกฏหมายท่ี
เกี่ยวของกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอม และการดูแลคุมครองแรงงาน 
และเงินชดเชยโดยมีกฎหมายท่ีสำคัญ ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

3. ประวัติศาสตรโบราณคดี โบราณสถาน และศาสนสถาน 

1.  กำชับเจาหนาที ่ผ ู ปฏิบัต ิงานบริเวณหนาเหมือง 
ใหหมั่นสังเกตหากพบโบราณวัตถุอยางหนึ่งอยางใด
ที่ฝงอยูใตดินหรือในชั้นแร จะตองหยุดดำเนินการ
ทำเหมือง และรีบแจงตอสำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี 
เพื่อตรวจสอบกอนท่ีจะดำเนินการทำเหมืองตอไป 

• ในระหวางการทำเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ 
หรือรองรอยทางโบราณคดี ทางโครการจะหยุดการ
ทำเหมือง และแจงตอสำนักศิลปากรท่ี 4 ลพบุรี เขา
ไปตรวจสอบกอนที่จะดำเนินการทำเหมืองตอไป
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี เพื่อตรวจสอบกอนที่จะ
ดำเนินการทำเหมืองตอไปทันที 

- - 

4. ทัศนียภาพ 

1. ใหดำเนินการฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทำเหมืองแรตาม
แผนการฟนฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแรที่กำหนดไว
อยางเครงครัด เพื ่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศนให
สอดคลองก ับพ ื ้นท ี ่ข างเค ียง และสามารถใช
ประโยชนพื้นท่ีในดานอ่ืนๆ ท่ีเหมาะสมตอไป 

• ในกรณีที่สิ้นสุดการทำเหมือง ผูถือประทานบัตรจะ
ดำเนินการตามแผนการฟนฟูพื้นที่ตามที่เสนอไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม โดยการ
ปรับสภาพภูมิทัศนใหสอดคลองกับพื้นที่ขางเคียง 
ไดแก พื ้นที ่ที ่ผานการทำเหมืองแร คูระบายน้ำ  
คันทำนบดิน พรอมทั้งปลูกตนไมตามแนวเขตเวน
การทำเหมือง คันทำนบ และพื้นที ่วางที ่สามารถ
ดำเนินการได   

- - 
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 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือ
แจงผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 32317/16522 ของหางหุนสวนจำกัด ศิลาลานทอง ตั้งอยูที่ หมูที่ 1 และ 
หมูที่ 6 ตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟา จังหวัดนครสวรรค ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/17514 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 
2563 รายละเอียดดังตารางที่ 2-3 
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ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

1. คุณภาพอากาศ 

1. ตรวจว ัดปร ิมาณฝ ุ นละอองแขวนลอยท ั ้งหมด 
ในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุนละอองขนาด
เล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี ่ยในคาบ 24 
ชั ่วโมง จำนวน 4 สถานี ไดแก บานหนองไทร  
บานหนองใหญ (บ านราษฎรหลังที ่ ใกลท ี ่ส ุด) 
บริเวณโรงโมหินของโครงการ และสำนักสงฆถ้ำ
เจริญธรรมญาณจารี เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง 
ปละ 2 คร้ัง ในชวงเดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม  

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) และฝุ นละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน 
(PM-10) จำนวน 4 สถานี ไดแก บานหนองไทร 
บานหนองใหญ (บานราษฎรหลังท่ีใกลท่ีสุด) บริเวณ
โรงโมหินของโครงการ และสำนักสงฆถ ้ำเจริญ 
ธรรมญาณจารี ระหวางวันที่ 24-27 มีนาคม 2569 
พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 25 

 
บานหนองไทร 

 
บานหนองใหญ (บานราษฎรหลังที่

ใกลที่สุด) 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
บริเวณโรงโมหินของโครงการ 

 
สำนักสงฆถ้ำเจริญธรรมญาณจาร ี

2. ระดับเสียง 

1. ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เฉล่ียในคาบ 24 ช่ัวโมง 
จำนวน 4 สถานี ไดแก บานหนองไทร บานหนอง
ใหญ (บานราษฎรหลังที่ใกลที่สุด) บริเวณโรงโมหิน
ของโครงการ และสำนักสงฆถ้ำเจริญธรรมญาณจารี 
เปนระยะเวลา 3 วันตอเนื่อง ปละ 2 ครั้ง ในชวง
เดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 
24 hrs.) และระดับเสียงสูงส ุด (Lmax) จำนวน 4 
สถานี ไดแก สถานี ไดแก บานหนองไทร บานหนอง
ใหญ (บานราษฎรหลังที่ใกลที่สุด) บริเวณโรงโมหิน
ของโครงการ และสำนักสงฆถ้ำเจริญธรรมญาณจารี 
ระหวางวันที่ 24-27 มีนาคม 2569 พบวา ผลการ
ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- 

 
•  เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 26 

 
บานหนองไทร 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 
บานหนองใหญ (บานราษฎรหลังที่

ใกลที่สุด) 

 
บริเวณโรงโมหินของโครงการ 

 
สำนักสงฆถ้ำเจริญธรรมญาณจาร ี
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ทำการตรวจว ัดค าความเร ็วอน ุภาค (Particle 
Velocity) ค าความถ ี ่  (Frequency) ค าการขจัด 
(Displacement) และแรงอัดอากาศ (Air pressure) 
จากการระเบิดหินบริเวณหนาเหมืองโครงการ 
จำนวน 2 สถานี ไดแก สำนักสงฆถ้ำเจริญธรรม
ญาณจารี และบานหนองใหญ (บานราษฎรหลังท่ี
ใกลที ่สุด) ปละ 2 ครั ้ง ในชวงเดือนมีนาคม และ
ตุลาคม 

• จากการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือน โดยดำเนินการ
ตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน (ความถี่ ความเร็วของ
อนุภาค การขจัด และแรงอัดอากาศ) จำนวน 2 
สถานี ไดแก สำนักสงฆเจริญธรรมญาณจารี และ
บานหนองใหญ (บ านราษฎรหลังท ี ่ ใกล ท ี ่ส ุด) 
ระหวางวันที่ 24-27 มีนาคม 2569 พบวา ยังไมมี
การระเบิดพื้นที่หนาเหมือง เนื่องจากอยูในชวงการ
เคลียรหนาดิน 

- 
 

- 
 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน 

1. เก็บตัวอยางน้ำผิวดิน เพื ่อนำไปวิเคราะหดัชนี
คุณภาพน้ำ จำนวน 2 สถานี ไดแก บอขุมเหมือง
ของโครงการ และหวยไมมีช่ือดานทิศใตติดแนวเขต
พื้นที ่โครงการ ปละ 2 ครั ้ง ในชวงเดือนมีนาคม 
และเดือนตุลาคม โดยมีดัชนีตรวจวัดดังนี้ 

- คาความเปนกรด-ดาง (pH) 
- ความขุน (Turbidity) 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (TSS) 
- ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (TDS)  
- ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) 
- ซัลเฟต (Sulfate) 
- เหล็กท้ังหมด (Total Iron) 

• ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี 
ได แก   ได แก   บ อข ุมเหม ืองของโครงการ และ 
หวยไมมีชื ่อดานทิศใตติดแนวเขตพื้นที ่โครงการ  
ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 พบวา ผลการวิเคราะห 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

- 

 
• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 27 

 
บอขุมเหมืองของโครงการ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- สารหนู (Arsenic) 
- แคดเมียม (Cadmium) 
- ตะกั่ว (Lead) 

 
หวยไมมีชื่อดานทิศใตติดแนวเขต

พื้นที่โครงการ 

5. คุณภาพน้ำใตดิน 

1. ใหเก็บตัวอยางน้ำใตดิน เพื่อนำไปวิเคราะหดัชนี
คุณภาพน้ำ จำนวน 3 สถานี ไดแก บอบาดาล 
บานหนองใหญ บอบาดาลบานหนองไทร และ 
บอบาดาลในพื้นที ่โครงการ ปละ 2 ครั ้ง ในชวง
เดือนมีนาคม และเดือนตุลาคม โดยมีดัชนีตรวจวัด
ดังนี้ 

- คาความเปนกรด-ดาง (pH) 
- ความขุน (Turbidity) 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (TSS) 
- ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (TDS)  
- ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) 
- ซัลเฟต (Sulfate) 
- เหล็กท้ังหมด (Total Iron) 
- สารหนู (Arsenic) 

• ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำใตดิน จำนวน 3 สถานี 
ได แก บ อบาดาลบ  านหนองใหญ   บ อบาดาล 
บานหนองไทร และบอบาดาลในพื ้นที ่โครงการ  
ในวันที่ 27 มีนาคม 2569 พบวา ผลการวิเคราะห 
มีคาอยูในเกณฑกำหนดที่เหมาะสม ยกเวน ผลการ
ว ิ เคราะห ค  าความกระด  า ง  (Hardness) ของ 
บอบาดาลบานหนองไทรและบอบาดาลพื ้นท่ี
โครงการ ท่ีมีคาไมอยูในเกณฑกำหนดท่ีเหมาะสมแต
ย ังอย ู  ในเกณฑอนุโลมสูงส ุด ท้ังน ี ้ เน ื ่องมาจาก
ลักษณะของภูมิประเทศสวนใหญเปนแหลงแร 
ชนิดหินปูน ซึ่งมีโครงสรางเปนแคลเซียมคารบอเนต 
(CaCO3) โดยมีองคประกอบทางเคม ี ค ือ CaO 
56.0% และ CO2 44.0% บางชนิดอาจมี Mn,  

- 
 

• เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 28 

 
บอบาดาลบานหนองใหญ 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- แคดเมียม (Cadmium) 
- ตะกั่ว (Lead) 

Zn, Fe เขาไปแทนที ่ Ca ทำใหคาความกระดาง 
(Hardness) มีคาสูงขึ้น 

 
บอบาดาลบานหนองไทร 

 
บอบาดาลในพื้นที่โครงการ 

2. ใหม ีการตรวจสอบระดับน้ำบอบาดาลในพื ้นท่ี
โครงการ ซึ่งทางโครงการจะตองใชบอน้ำบาดาล
ด ังกล าวน ี ้ เป นบ อส ั ง เกตการณ   เพ ื ่ อด ูการ
เปลี่ยนแปลงของระดับน้ำและคุณภาพน้ำทั้งในชวง
ฤดูฝนและฤดูแลงตลอดระยะเวลาการดำเนิน
โครงการ ปละ 2 ครั ้ง ในชวงเดือนมีนาคม และ 
เดือนตุลาคม 

• ดำเนินการตรวจสอบระดับน้ำบอบาดาล บริเวณ 
บอบาดาลในพื ้นที ่โครงการ ในวันที ่ 27 มีนาคม 
2569 พบวา ระดับน้ำบริเวณบอบาดาลในพื ้นท่ี
โครงการ มีระดับอยูท่ี 4.0 เมตร 

 
 
 
 
 

 

- 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

6. เศรษฐกิจและสังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

1. สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทาง
ส ิ ่ งแวดล อมจากโครงการ และความค ิดเห็น 
ต อโครงการและว ิ เคราะห การเปล ี ่ยนแปลง 
ดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ความวิตก
กังวลผลกระทบสิ ่งแวดลอม และขอเสนอแนะ 
ตอโครงการ สถานที่ดำเนินการคือกลุมผูนำชุมชน 
พื้นที่ออนไหวและครัวเรือนตามเสนทางขนสงแร 
และชุมชนที่อยูใกลเคียงและไดรับผลกระทบจาก
การดำเนินโครงการ ไดแก บานหนองใหญ ม.1 
บานหนองไทร ม.6 

• ผู ถ ือประทานบัตรได มอบหมายใหบร ิษ ัท ไมน  
เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการสำรวจ
สภาพเศรษฐก ิจ-สังคม และความคิดเห ็นของ 
ผู นำชุมชน ผู นำในพื้นที ่ออนไหว และครัวเรือน 
ในรัศมี 3 กิโลเมตร ระหวางวันที่ 28-30 ตุลาคม 
2568 

- 

 
• เอกสารแนบ 11 

 

2. จดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการตอชุมชนหรือ
ประชาชนบริเวณใกลเคียงโครงการ สาเหตุและการ
ปองกัน 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทำบันทึกสถิติอุบัติเหตุจาก
โครงการตอชุมชนหรือประชาชนบริเวณใกลเคียง
โครงการ ทั้งระบุการสอบสวบ สาเหตุ และแนวทาง
การปองกัน 

- 

 
- 

 

3. สถิติขอรองเรียน สาเหตุ และการปองกันแกไข 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1. ใหดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานภายใน 30 วัน 
นับตั้งแตวันที่รับเขามาทำงาน โดยแพทยเฉพาะ
ทางดานอาชีวเวชศาสตร ใหสอดคลองกับลักษณะ
การทำงานและโรคจากการทำงาน ไดแก ระบบ
ทาง เด ินหายใจ  ระบบประสาทในการร ับ รู

• ผู ถ ือประทานบัตรได จ ัดให ม ีการตรวจสุขภาพ
พนักงานของโครงการเปนประจำทุกป สวนพนักงาน
ที ่จะร ับเข ามาใหมให ดำเน ินการตรวจสุขภาพ
หลังจากรับเขาทำงานภายใน 30 วัน ทั ้งนี ้ หาก 
ผลการตรวจสุขภาพผิดปกติผูถือประทานบัตรจะสง

- 
 

- 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

สมรรถภาพปอด การเอกซเรยปอด และสมรรถภาพ
การไดยิน เพื่อเปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน 
และเปนขอมูลในการคัดเลือกหนาที ่ที ่เหมาะสม
ใหกับพนักงาน รวมถึงเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับ
เปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจำปตลอด
ระยะเวลาท่ีมีการดำเนินโครงการ 

พนักงานคนดังกลาวเขารับการตรวจจากแพทย 
อาชีวเวชศาสตรโดยละเอียด เพื ่อหาสาเหตุและ 
ทำการรักษาฟนฟูเยียวยาตอไป 

2. ใหดำเนินการตรวจสุขภาพรางกายพนักงานของ
โครงการโดยแพทยเฉพาะทางดานอาชีวเวชศาสตร
ใหสอดคลองกับลักษณะการทำงานและโรคจากการ
ทำงาน ไดแก ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท
ในการรับรู สมรรถภาพปอด การเอกซเรยปอด และ
สมรรถภาพการได ย ิน และต องปฏ ิบ ัต ิตาม
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดลอมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดใหมีการตรวจสุขภาพของ
พนักงานเหมืองและโรงโมหิน โดยกอนรับพนักงาน
เข าทำงานก ับโครงการผ ู ถ ือประทานบ ัตรได
ดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานกอนทุกครั้ง เพื่อ
เปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน และเปนขอมูล
พื ้นฐานสำหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพ
ประจำปตลอดระยะเวลาท่ีมีการดำเนินโครงการ 

- • เอกสารแนบ 12 
 

3. ใหตรวจวัดปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable 
Dust) ที ่ตัวบุคคลของพนักงานในขณะปฏิบัติงาน
บริเวณหนาเหมืองและโรงโมหิน โดยมีวิธีปฏิบัติตาม
ประกาศกรมสว ัสด ิการและค ุ มครองแรงงาน  
เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห
ผลการตรวจวัดระดับความเข มข นของสารเคมี
อันตราย เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2559 

• จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณ
ฝ ุ  นละอองขนาด เล ็ ก  (Respirable Dust) โดย
ดำเนินการตรวจวัดพนักงานของโครงการขณะ
ปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมือง และพนักงานของ
โครงการขณะปฏิบัติงานบริเวณโรงโมหิน ในวันท่ี 
24 มีนาคม 2569 พบวา ผลการตรวจวัดปริมาณ 
ฝุนละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) มีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 21 
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็ก 
(Respirable Dust) 

 
พนักงานบริเวณโรงโมหิน 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-60 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 

พนักงานบริเวณหนาเหมือง 

4. ใหตรวจวัดระดับเสียงและวิเคราะหสภาวะการ
ทำงานที่เกี ่ยวของกับเสียงดวยเครื ่องวัดปริมาณ
เสียงสะสม (Noise Dosimeter) ในขณะปฏิบัติงาน
ของพนักงานบริเวณหนาเหมืองและโรงโมหิน 

• จากการตรวจว ัดปร ิมาณเส ียงสะสม (Noise 
Dosimeter) โดยดำเนินการตรวจวัดพนักงานของ
โครงการขณะปฏิบัติงานบริเวณหนาเหมือง และ
พนักงานของโครงการขณะปฏิบัติงานบริเวณโรงโม
หิน ในว ันที ่  24 ม ีนาคม 2569 พบวา ผลการ
ตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dosimeter)  
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 22 
ปริมาณเสียงสะสม  
(Noise Dosimeter) 

 
พนักงานบริเวณโรงโมหิน 

 
พนักงานบริเวณหนาเหมือง 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-61 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

5. ใหมีการจดบันทึกสถิติอุบัติเหตุจากโครงการตอ
พนักงานของโครงการ การสอบสวนหาสาเหตุ และ
การปองกันแกไข 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทำบันทึกสถิติอุบัติเหตุจาก
โครงการตอพนักงานของโครงการ ทั้งระบุการสอบ
สวบ สาเหตุ และแนวทางการปองกัน พรอมท้ัง
ติดตั้งปายสถิติสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุบริเวณพื้นท่ี
โครงการเพื่อแสดงจุดประสงคดานการปองกันและ
ลดอุบัติเหต ุ

- • เอกสารแนบ 3 รูปท่ี 29 

 
การบันทึกสถิติความปลอดภัย 

8. ทัศนียภาพ 

1. ใหรายงานแผนและผลการดำเนินงานดานฟนฟูท่ี
ตามแผนฟนฟูพื้นที่จากการทำเหมืองแร เพื่อลด
ผลกระทบดานทัศนียภาพใหสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม รวมท้ัง
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบ
ทุกป 

• ผู ถือประทานบัตรไดมีการฟ นฟูพื ้นที ่หนาเหมือง
ขั้นบันไดควบคูไปกับการทำเหมืองแร และการฟนฟู
ในพื้นท่ีส้ินสุดการทำเหมืองในแตละชวงป ใหเปนไป
ตามแผนการปดเหมืองและการฟนฟูพื้นที่จากการ
ทำเหมืองแร 

- • เอกสารแนบ 4 

  




