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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-1 
 

    บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการ เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล โครงการตั้งอยูที่ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  
โครงการประกอบด้วย อาคารโรงแรมขนาด 22 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีจำนวนห้องพักทั้งสิ้น 391 ห้อง โดย
โครงการได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงาน ฯ ตามหนังสือจาก
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทส 1009.5/3756 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 โดยหนังสือ
เห็นชอบได้กำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อ
เป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่ อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้ง รวมทั้งสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือน 

ดังนั้น บริษัท ทีซีซี แอสเสท แมนเนจเม้นท์ จำกัด ได้ว่าจ้างบริษัท สเปเช่ียล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 
ซึ่งขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ว-133 ดังหนังสือเลขที่ อก0310/(1)506 ดังแสดงใน
ภาคผนวก จ ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยได้ทำการรวบรวมข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือน
มิถุนายน พ.ศ. 2569 ช่วงเปิดดำเนินการ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง สรุปได้ดังตารางที่ 3.1-1 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-2 
 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (ระยะดำเนินการ) 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด บริเวณที่ตรวจวัด 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพน้ำ       
1.1 คุณภาพน้ำทิ้ง

ทีก่่อนการ
บำบัด 

- pH 
- Total Dissolved Solids 
- Biochemical Oxygen Demand 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- Total Kjeldahl Nitroen 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 

- บ่อปรับสมดุลของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
รวม 

- เดือนละ 1 ครั้ง โครงการดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งที ่ผ ่าน     
การบำบัดขอโครงการตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อย
แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 

- 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 

1.2 คุณภาพน้ำท้ิง
หลังการบำบดั 

- pH 
- Total Dissolved Solids 
- Biochemical Oxygen Demand 
- Suspended Solid 
- Settleable Solids 
- Sulfide 
- Total Kjeldahl Nitroen 
- Oil & Grease 
- Total Coliform Bacteria 
- Residual Chlorine 

- บ่อพักน ้ำในของ
ระบบบำบัดน้ำเสีย
รวม 

- เดือนละ 1 ครั้ง โครงการดำเนินการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้งที ่ผ ่าน   
การบำบัดขอโครงการตามที่มาตรการกำหนดเรียบร้อย
แล้ว ตั้งแต่เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569
พบว่าทุกเดือนผ่านเกณฑ์ตามมารตฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม เร ื ่อง 
กำหนดมาตรฐานคควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก.) 

- ภาคผนวก ง 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-3 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ)  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (ระยะดำเนินการ) 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด 
ระยะเวลา/

ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. น้ำใช้ - การแตก หรือรั่วซมึของ
ท่อประปา 

- เส้นท่อประปา - เดือนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารมีการตรวจสอบระบบประปา
และเส้นท่อเป็นประจำทุกเดือน ทั้งนี ้ หากพบว่ามีการชำรุด
เสียหายทางเจ้าหน้าท่ีจะดำเนินการซ่อมแซ่มให้ สามารถใช้งาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพทันที 

- ภาคผนวก ค-3
เอกสารการ
ตรวจสอบ

สาธารณูปโภค 
3. มูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 

- ความสะอาด 
 

- บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลา
ดำเนินการ 

โครงการจัดให้ม ีพนักงานทำความสะอาดคอยตรวจสอบ      
และเก็บรวบรวมขยะจากห้องพัก และส่วนต่าง ๆ ของโครงการ
เป็นประจำ 

- ภาพที่ 2.2-6 
การจัดการ   

มูลฝอย 
4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 

- สภาพพร้อมใช้งาน - อุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และส ัญญาณเตื อนภั ย
อัคคีภัย 

- 3 เดือน/ครั้ง โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัยดำเนินการ
ตรวจสอบระบบป้องกัน และเตือนอัคคีภัย ให้สามารถใช้งานได้
อยู ่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม้ได้ ให้รีบ
ดำเนินการแก้ไขทันที 

- ภาคผนวก ค-3
เอกสารการ
ตรวจสอบ

สาธารณูปโภค 
 - ม ี เครื่ องกำเน ิดไฟฟ้ า

ฉุกเฉิน (Gererator) และ
แบตเตอร ี ่ สำรองอยู่
ตลอดเวลา และมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าสำรอง - 3 เดือน/ครั้ง โครงการมอบหมายให้มีเจ ้าหน้าฝ่ายช่างประจำโครงการ
ดำเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานและซ่อมบำรุง
เครื ่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และแบตเตอรี ่สำรองเป็น
ประจำทุกสัปดาห์ 

- ภาพที่ 2.2-7 
ระบบไฟฟ้าและ

การอนุรักษ์
พลังงาน 

 - สภาพดีมองเห็นชัดเจน - ป้าย และเครื่องแสดงการ
หนีไฟ และแผนผังส้น
ทางการหนีไฟ 

- 3 เดือน/ครั้ง เจ้าหน้าที่ช่างดำเนินการตรวจสอบป้าย และเครื่องหมายแสดง
การหนีไฟ และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ บริเวณโถงทางเดิน 
ห้องพัก ลานจอดรถ และห้องเครื่อง/ห้องควบคุม เป็นประจำ
ทุกเดือน 

- ภาพที่ 2.2-13 
เจ้าหน้าท่ี

ตรวจสอบระบบ
ต่างๆ 
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บริษัท สเปเชี่ยล แลบ็ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด 3-4 
 

ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (ระยะดำเนินการ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด 

ระยะเวลา/
ความถี่ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 

- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 

- อุปกรณ์ดับเพลิง  
1. เครื่องดับเพลิงแบบ
หิ้วได้ 

- 3 เดือน/ครั้ง โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ฝ ่ายรักษาความปลอดภัยดำเนินการ
ตรวจสอบถังดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู ่เสมอ หากพบว่ามี         
การเสียหาย หรือหมดอายุการใช้งาน เจ้าหน้าที่จะทำการปรับเปลี่ยน
ทันที ่เพื่อให้สามารถใช้งานได้ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- ภาคผนวก ค-3
เอกสารการ
ตรวจสอบ

สาธารณูปโภค 
 - สภาพพร้อมใช้งาน 

- เข้าถึงได้สะดวก 
2. หัวรับน้ำดับเพลิง - 3 เดือน/ครั้ง โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ฝ ่ายรักษาความปลอดภัยดำเนินการ

ตรวจสอบสภาพของหัวรับน้ำดับเพลิง และบริเวณพื้นที่ติดตั้งไม่ให้มี
วัสดุหรือสิ่งของกีดขวาง เพื่อให้สามารถใช้งาน และเข้าถึงได้สะดวก 

- ภาคผนวก ค-3
เอกสารการ
ตรวจสอบ

สาธารณูปโภค 
 - สภาพของถัง 3. ถ ั ง เ ก ็ บน ้ ำ ใ ช ้ น้ ำ

ดับเพลิง 
- 3 เดือน/ครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างอาคารได้มีดำเนินการตรวจสอบสภาพของถังเก็บน้ำ

เป็นประจำทุกวัน สำหรับระดับให้ถังสำรองน้ำในถังสำรองน้ำจะเป็น
ระบบลูกลอยในการควบคุม เมื่อระดับน้ำในถังลดลงจะทำการสบูเข้าถงั
สำรองน้ำโดยอัตโนมัติ 

- ภาคผนวก ค-3
เอกสารการ
ตรวจสอบ

สาธารณูปโภค - ระดับน้ำของถัง - เดือนละ 1 ครั้ง 

 - สภาพพร้อมใช้งาน 4. Sprinkler System - เดือนละ 1 ครั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจำอาคารได้ ดำเนินการตรวจสอบสภาพการ    
ของระบบ Sprinkler และดำเนินการทดสอบการทำงาน เป็นประจำ
ทุกเดือน หากอุปกรณ์ชำรุดเจ้าหน้าที่จะดำเนินการซ่อมแซม และ
เปลี่ยนอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ภาคผนวก ค-3
เอกสารการ
ตรวจสอบ

สาธารณูปโภค 
 - สภาพพร้อมใช้งาน 5. สายฉีดน้ำด ับเพลิง

และต ู ้ เ ก ็ บสายฉี ด 
(FHC)  

- เดือนละ 1 ครั้ง โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่ฝ ่ายรักษาความปลอดภัยดำเนินการ 
ตรวจสอบตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ อาทิเช่น เครื ่อง
ดับเพลิงมือถือ สายฉีดน้ำดับเพลิง หัวรับน้ำ เป็นประจำเดือนละ 1 ครั้ง 

- ภาคผนวก ค-3
เอกสารการ
ตรวจสอบ

สาธารณูปโภค 
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ตารางท่ี 3.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล (ระยะดำเนินการ) 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
ดัชนีตรวจวัด วิธีการตรวจวัด 

ระยะเวลา/
ความถี่ 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ระบบระบาย
อากาศ 

- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง -  ช ่ องระบายอากาศ
ธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง
และประตู  

โครงการมีเจ้าหน้าท่ีในการตรวจสอบช่องระบายอากาศให้ใช้งาน
ได้อย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งไม่อนุญาตให้นำวัสดุ หรือสิ่งปลูก
สร้างกีดขวางช่องทางการระบายอากาศ 

- ภาพที่ 2.2-9 
ระบบปรับ
อากาศ และ
ระบบระบาย

อากาศ 
6. คุณภาพชีวิต และ

ความพ ึ งพอใจ
ของผู้มาใช้ 

- ประเมินเรื ่องราวรองทุกข์
ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็น
ของผู้ใช้บริการ 

- ผู้ใช้บริการ -  ต ลอดระยะ
ดำเนินการ 

โครงการมีการติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้มาใช้
บริการอย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้หากตรวจพบข้อร้องเรียนหรือปัญหา
ในการให้บริการ ทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงข้อ และ   
หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก และสร้าง
ความประทับใจแก่ผู้มาใช้บริการ 

- - 

7. พ้ืนที่สีเขียว - ขนาด และบริเวณที่จัดให้มี
พื้นที่สีเขียว 

- ภายในโครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง ทางโครงการมีการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณชั้นล่าง และช้ันที่ 4 
โดยโครงการได้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้ประดับ และพืช
คลุมดิน โดยได้พิจารณาคัดเลือกพันธุ ์ไม้ที ่เหมาะสมกับพื้นที่   
และลักษณะของดิน ประกอบด้วย ต้นอินทนิลน้ำ ต้นราชพฤกษ์ 
ต้นลั่นทม ต้นข่อย และลิ้นมังกร เป็นต้น ส่วนใบบริเวณชั้นที่ 6 
ไม่ได้มีการปลูกต้นตีนตุ ๊กแก แต่ทั ้งนี ้บริเวณดังกล่าวไม่ได้         
มีการนำมาคิดเป็นพื้นที่สีเขียว พร้อมทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่/คน
สวน ในกา รด ู แ ลท ั ศน ี ยภาพ  และพ ื ้ นท ี ่ ส ี เ ข ี ย ว ให ้ มี                    
ความอุดมสมบูรณ์เป็นประจำทุกวัน 

- ภาพที่ 2.2-2 
พื้นที่สีเขียว 

และเจา้หน้าท่ี
ดูแลพื้นที่สีเขยีว 
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3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

3.2.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เชียงใหม่ แมริออท โฮเทล ระบุให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ดัชนี คือ การตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งโดยให้ดำเนินการตรวจวัด 2 จุด ได้แก่ 1. จุดตรวจ
คุณภาพน้ำท้ิงกอ่นบำบัด (บอ่ปรับสมดุล) 2. จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังบำบัด (บ่อพักน้ำใส) โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ 
ได้แก่ pH, Total Dissolved Solids, Biochemical Oxygen Demand, Suspended Solid, Settleable Solids, Oil & Grease, 
Sulfide, Total Kjeldahl Nitroen, Total Coliform Bacteria และ Residual Chlorine (ตรวจเฉพาะคุณภาพน้ำท้ิงหลังบำบัด) 
โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

3.2.2 คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย 

โครงการได้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำท้ิงของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยทำการตรวจวัด จำนวน 
2 จุด ได้แก่ 1. จุดตรวจคุณภาพน้ำท้ิงก่อนบำบัด (บ่อปรับสมดุล) และ 2. จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงหลังบำบัด (บ่อพักน้ำใส) โดย   
มีพารามิเตอร์ที ่ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่  pH, Total Dissolved Solids, Biochemical Oxygen Demand, Suspended Solid, 
Settleable Solids, Oil & Grease, Sulfide, Total Kjeldahl Nitroen, Total Coliform Bacteria แ ล ะ  Residual Chlorine 
(ตรวจเฉพาะคุณภาพน้ำท้ิงหลังบำบัด) โดยทำการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 

สรุปผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของระบบบำบัดน้ำเสีย ระหว่างเดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 
2569 พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท  และบาง
ขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ก.) แสดงดังตารางที่ 3.2.2-1 และ 3.2.2-2 
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ตารางท่ี 3.2.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งก่อนการบำบัด (บ่อปรับสภาพน้ำทิ้ง) เดือนมกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ วิธีใช้ทดสอบ หน่วย 
ผลการทดสอบ 1/ 

ค่ามาตรฐาน2/ 
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

1. ความเป็นกรด - ด่าง (pH) Electrometric ** 6.4 7.0 6.5 6.5 6.6 6.9 - 
2. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) 
Dried at 180 oC (มก./ล.) 415 480 420 392 285 425 - 

3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด  
(Suspended Solids) 

Dried from 103-105 oC (มก./ล.) 564 7,150 1,110 1,056 890 1,520 - 

4. บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (มก./ล.) 296 4,038 822 240 435 507 - 
5. ซัลไฟด์ (Sulfide) Iodometric (มก./ล.) 3.0 16.0 10.0 13.0 1.2 6.4 - 
6. ทีเคเอ็น (TKN) Macro-Kjeldahl (มก./ล.) 107.24 168.00 98.93 280.00 147.47 313.60 - 
7. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) Liquid-Liquid, partition-Gravimetric (มก./ล.) 10.00 1,540.00 8.00 39.00 100.00 68.00 - 
8. ตะกอนหนัก  
   (Settleable Solids) 

Imholf Cone (มล./ชม.) 100.00 130.00 56.0 20.0 9.0 88.0 - 
 

9. เชื้อโคลิฟอร์มทั้งหมด 
   (Total Coliform Bacteria) 

MPN Test (เอ็มพีเอ็น/
100มล.) 

9.2x106 9.2x104 9.2x104 1.6x103 2.2x105 5.4x103 - 

 
หมายเหตุ 1/ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-133 
 2/ : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 
 ** : ไม่มหีน่วยการวัด       
 มก./ล. : มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
 มก./ชม. : มิลลิกรัมต่อชั่วโมง       
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ตารางท่ี 3.2.2-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังการบำบดั (บ่อพักนำ้ทิ้งของโครงการฯ) มกราคม ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2569 

พารามิเตอร์ที่ทดสอบ วิธีใช้ทดสอบ หน่วย 
ผลการทดสอบ 1/ ค่ามาตรฐาน2/ 

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric ** 7.1 7.2 7.2 6.8 6.8 7.0 5.5-9.0 
2. ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) 
Dried at 180 oC (มก./ล.) 344 330 340 304 160 168 ไม่เกิน 1,000 

3. ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด  
(Suspended Solids) 

Dried from 103-105 oC (มก./ล.) 24 23 22 18 26 19 ไม่เกิน 30 

4. บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (มก./ล.) 16 15 18 14 14 13 ไม่เกิน 20 
5. ซัลไฟด์ (Sulfide) Iodometric (มก./ล.) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ไม่เกิน 1.0 
6. ทีเคเอ็น (TKN) Macro-Kjeldahl (มก./ล.) 26.88 23.24 31.08 22.40 16.24 18.48 ไม่เกิน 35 
7. น้ำมันและไขมัน (Oil & 
Grease) 

Liquid-Liquid, partition-Gravimetric (มก./ล.) <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 

8. ตะกอนหนัก  
   (Settleable Solids) 

Imhoff cone (มล./ชม.) 0.1 0.1 0.1 0.0 0.2 0.1 - 
 

9.เชื้อโคลิฟอร์มทั้งหมด 
   (Total Coliform Bacteria) 

MPN Test (เอ็มพีเอ็น/
100มล.) 

3.5x102 1.7x102 3.5x102 3.5x102 2.6x104 2.2x102 - 

10. ปริมาณคลอรีนอิสระ  
(Residual Chlorine) 

DPD Colorimetric (มก./ล.) ND ND ND ND ND ND - 

 
หมายเหตุ 1/ : วิเคราะห์โดย บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่ ว-133 
 2/ : ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 
 ** : ไม่มหีน่วยการวัด       
 มก./ล. : มิลลิกรัมตอ่ลิตร 
 มก./ชม. : มิลลิกรัมต่อชั่วโมง       
 ND : ตรวจไม่พบ       
          
          
 

 
     


