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บทสรุปผู้บริหาร 
 

  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มของ โครงการ
โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด์ เขาหลกั จ ากัด (ช่ือเดิม 
บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั)  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569  พบว่า โครงการสามารถปฏิบติัตามมาตรการลด
ผลกระทบท่ีได้เสนอไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในดา้นคุณภาพน ้า มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

4.1     คุณภาพน า้ทิง้หลังผ่านการบ าบัด 
 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งหลงัผ่านการบ าบดัของโครงการโรงแรม เดอะแซนด ์

เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั)  
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพน ้ าผ่านการบ าบดั มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานการควบคุม
การระบายน ้ าทิ้ งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคาร ประเภท ข) ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567   

 
ข้อเสนอแนะ 

- โครงการควรมีการตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้ าให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อให้
คุณภาพน ้าทิ้งมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ พร้อมทั้งตรวจสอบติดตามคุณภาพน ้าทิ้งเพื่อเฝ้า
ระวงัคุณภาพน ้าทิ้งอยา่งต่อเน่ืองต่อไป 

- กรณีน าน ้ าผ่านการบ าบัดไปใช้ในการรดน ้ าต้นไม้ ควรจะจัดท าป้ายติดท่ีท่อจ่ายน ้ าผ่านการ
บ าบดัส าหรับรดน ้ าตน้ไมใ้ห้ชดัเจน แยกจากท่อน ้ าประปา เพื่อป้องกนัการใชน้ ้ าผ่านการบ าบดั
ไปใชแ้ทนน ้าประปา 

- ควรเฝ้าระวงัคุณภาพน ้าเสียอยา่งต่อเน่ืองตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
- โครงการควร หมัน่ท าความสะอาดบริเวณจุดเก็บตวัอยา่งน ้ าทิ้ง อย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกนัการ

สะสมของตะกอนอินทรีย ์และตะกอนไขมนัต่างๆ  
 

4.2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า  
 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ของโครงการโรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลกั 
(ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษัท เดอะแซนด์ เขาหลัก จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท พังงา พีวู๊ด จ ากัด) 



                                               โครงการโรงแรม เดอะ แซนด ์เขาหลกั ( ช่ือเดิม โครงการ โรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) 
                                               บริษทั เดอะ แซนด ์เขาหลกั จ ากดั ( ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั )                  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569   
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ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ ามีค่าเป็นไปตามค าแนะน าคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า 

•  สระวา่ยน ้าประจ าปี 
              ** ยงัไม่มีการตรวจในเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 
ข้อเสนอแนะ 

       1.    ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเฝ้าระวงัคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ าให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานฯ ท่ีก าหนดไวทุ้กประการ 

 2.     ควรมีป้ายแสดงขอ้บงัคบัของผูใ้ชบ้ริการ ติดใหเ้ห็นชดัเจน อยา่งนอ้ย มีสาระส าคญั ดงัน้ี 

    2.1  ตอ้งสวมชุดวา่ยน ้าท่ีสะอาดในการลงใชส้ระวา่ยน ้า 

   2.2  ตอ้งช าระลา้งร่างกายก่อนลงใชส้ระวา่ยน ้าทุกคร้ัง 

    2.3  หา้มผูเ้ป็นโรคตาแดง ผิวหนงั หวดั หูเป็นน ้าหนวก หรือโรคติดต่ออ่ืน ๆ ใชส้ระ วา่ยน ้า 

                   2.4  ก าหนดเวลาเปิด - ปิด สระวา่ยน ้า 
  3.    ควรตรวจสอบระบบการเติมคลอรีน ให้มีความเหมาะสมกบัปริมาณน ้าหมุนเวียนใน  สระ เพื่อให้ค่า

ความเป็นกรด – ด่าง (pH) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด 
  
    4.3 นิเวศวิทยาทางน ้า 
 4.3.1  คุณภาพน ้าทะเลหาดนางทองด้านทิศตะวันตกของโครงการ  
           จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทะเลหาดนางทองบริเวณทิศตะวนัตกของโครงการเดอะ
แซนด์ เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด์ เขาหลกั จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ 
จ ากดั) ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569  พบว่า คุณภาพน ้ าทะเลหาดนางทองฯ มีค่าเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ าทะเล (ประเภทท่ี 2 เพื่อการ
อนุรักษ์แหล่งปะการัง)  ยกเวน้ค่า Nitrate Nitrogen และค่า DO ในเดือนพฤษภาคม 2569  มีค่าไม่เป็นไปตาม
เกณฑม์าตรการฯ 
 

 4.3.2  คุณภาพขุมน ้าสาธารณะประโยชน์ 
           จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าคลองบางหลาโอน โครงการโรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลกั 
(ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษัท เดอะแซนด์ เขาหลัก จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท พังงา พีวู๊ด จ ากัด) 
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 พบว่า คุณภาพขุมน ้ าสาธารณะประโยชน์ (คลองบางหลาโอน) มีค่า
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน ้ า



                                               โครงการโรงแรม เดอะ แซนด ์เขาหลกั ( ช่ือเดิม โครงการ โรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) 
                                               บริษทั เดอะ แซนด ์เขาหลกั จ ากดั ( ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั )                  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569   
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ในแหล่งน ้ าผิวดิน (แหล่งน ้ าประเภทท่ี 2 เพื่อการอนุรักษส์ัตวน์ ้ า การประมง การว่ายน ้ าและกีฬาทางน ้ า) ยกเวน้
ค่าความสกปรกในรูปสารอินทรีย ์(BOD5)  ค่า Ammonia ค่า DO ค่า TCB  และค่า FCB ในเดือนพฤษภาคม 2569 
มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ 
 

4. 4      การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอากาศ 

จากการตรวจวิคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปของโครงการโรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลกั 
(ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษัท เดอะแซนด์ เขาหลัก จ ากัด (ช่ือเดิม บริษัท พังงา พีวู๊ด จ ากัด) 
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 คุณภาพอากาศเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) และฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
(ภาคผนวกท่ี 10 ) 
 
      4.5  อ่ืนๆ 
 

การเกดิแผ่นดินไหว 
    โครงการโรงแรม เดอะแซนด ์เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั 
จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการจดัเส้นทางหนีภยัภายในโครงการเป็น
อยา่งดี โดยติดตั้งแผนผงัเส้นทางหนีภยั และติดตั้งป้ายทางหนีไฟ และมีการซกัซอ้มแผนอพยพของผูพ้กัอาศยั
และพนกังานทุกคนปีละ 1 คร้ัง 

การคมนาคมขนส่ง 
    โครงการโรงแรม เดอะแซนด ์เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั 
จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั) มีการตรวจสอบส่ิงกีดขวางการจราจรบริเวณทางเขา้-ออกโครงการเสมอ 
และมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ ป้าย และสัญลกัษณ์
ต่างๆในการจราจรใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

การใช้น ้า 
โครงการโรงแรม เดอะแซนด ์เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั 

จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั) มีการตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้าประปา และมีการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการใชง้านของระบบปรับปรุงคุณภาพน ้า 

ระบบระบายน ้า 
โครงการโรงแรม เดอะแซนด ์เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั 

จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั) มีการตรวจสอบระบบระบายน ้าเป็นประจ า และมีการขดุลอกตะกอนอยู่
เป็นประจ า เพื่อใหก้ารระบายน ้ามีประสิทธิภาพ 



                                               โครงการโรงแรม เดอะ แซนด ์เขาหลกั ( ช่ือเดิม โครงการ โรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) 
                                               บริษทั เดอะ แซนด ์เขาหลกั จ ากดั ( ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั )                  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569   
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การจัดการขยะมูลฝอย 
โครงการโรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั 

จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั) มีการตรวจสอบการช ารุดของถงัขยะเป็นประจ า และตรวจสอบปริมาณ
การตกคา้งภายในห้องพกัขยะรวม 

ระบบป้องกนัอคัคีภัย 
 โครงการโรงแรม เดอะแซนด ์เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั 

จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั) มีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัและแจง้เตือนอคัคีภยัทุกชนิดเป็นประจ า  
สุขภาพ 

    โครงการโรงแรม เดอะแซนด ์เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั 
จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั) มีการตรวจสอบ ท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศเป็นประจ า และมีการ
ตรวจสอบการท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์ยงุ และมีคนสวนดูแลพื้นท่ีสีเขียวของโครงการอยูเ่สมอ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
โครงการโรงแรม เดอะแซนด ์เขาหลกั (ช่ือเดิมโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค) ของบริษทั เดอะแซนด ์เขาหลกั 

จ ากดั (ช่ือเดิม บริษทั พงังา พีวูด๊ จ ากดั) มีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิด (CCTV) ทัว่ทุกพื้นท่ีตลอด 24 ชัว่โมง 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร และควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
โครงการ โรงแรม วอเตอร์ปาร์ค  ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี 7 ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา  ตามท่ีบริษทั 

พงังา พีวู๊ด จ ากัดได้จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โดยผ่านการเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เลขท่ี ทส. 11009.5/7463 ลงวนัท่ี 10 มิถุนายน 2560 โดย
ได้มอบหมายให้ บริษทั เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จ ากัด ด าเนินการจดัท ารายงาน การปฏิบัติตามมาตรการลด
ผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 เพื่อน าเสนอให้ทาง
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและพิจารณาใหค้วามเห็นชอบตลอดจน ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง และ
แก้ไขการปฏิบัติตามมาตรการให้มีความถูกต้องเหมาะสม เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมจากการ
ด าเนินการโครงการใหน้อ้ยท่ีสุดต่อไป 
 การด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มมีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 
 

1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการท่ีเปล่ียนแปลงและสภาพปัจจุบนัของโครงการ 
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1.2 รำยละเอยีดของโครงกำรโดยสังเขป 
1.2.1 สถำนท่ีตั้งโครงกำร   
 โครงการ โรงแรม วอเตอร์ปาร์ค ตั้งอยูท่ี่ หมู่ท่ี 7 ต าบลคึกคกั อ าเภอตะกัว่ป่า จงัหวดัพงังา อยูใ่นพื้นท่ี
เทศบาลต าบลคึกคกั มีสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีและบริเวณโดยรอบโครงการ และมีอาณาเขตติดต่อดงัน้ี 

ทิศเหนือ ติดกบั  โรงแรม เดอะแซน เขาหลกั บายกะตะธานี 
 ทิศใต ้  ติดกบั  ท่ีดินรกร้างบุคคลอ่ืน (วชัพืชและไมย้นืตน้ขึ้นปกคลุม) และบา้นพกั คนงาน    
                                                       ชั้นเดียว 

ทิศตะวนัออก  ติดกบั  ท่ีดินรกร้างบุคคลอ่ืน (วชัพืชและไมย้นืตน้ขึ้นปกคลุม)  
ทิศตะวนัตก  ติดกบั  โรงแรม เดอะแซน เขาหลกั บายกะตะธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 1.1 สถานท่ีตั้งโครงการ 
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1.2.2 ประเภทโครงกำรและรูปแบบอำคำร 
2.2.1  ประเภทโครงกำร 

โครงการโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค เป็นโครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม จ านวน 156 
หอ้งพกั โดยจดัเป็นโรงแรมประเภทท่ี 2 ตามกฎกระทรวง ก าหนดประเภทและหลกัเกณฑ ์การประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. 2551 ภายในโครงการประกอบดว้ยอาคารทั้งส้ิน จ านวน 7 อาคาร ซ่ึงมี รายละเอียดดงัน้ี 

1) อาคารหอ้งพกั-1 จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีหอ้งพกั 36 หอ้ง 
2) อาคารหอ้งพกั-2 จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีหอ้งพกั 42 หอ้ง  
3) อาคารหอ้งพกั-3 จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีหอ้งพกั 42 หอ้ง  
4) อาคารหอ้งพกั-4 จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารสูง 3 ชั้น มีหอ้งพกั 36 หอ้ง  
5) อาคารตอ้นรับ จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว 
6) อาคารหอ้งพกัขยะ จ านวน 1 อาคาร เป็นอาคารชั้นเดียว 
7) อาคารสระวา่ยนา้ จ านวน 4 สระ 
นอกจากน้ี โครงการยงัจดัให้มีท่ีจอดรถยนตภ์ายในโครงการ จ านวน 41 คนั (รวมท่ีจอดรถผู ้พิการ) ท่ี

จอดรถจกัรยานยนต ์จ านวน 19 คนั และท่ีจอดรถบสั จ านวน 1 คนั ถนน และพื้นท่ีสีเขียว  
2.2.2  รูปแบบอำคำร 
รูปแบบอาคารของโครงการโรงแรม วอเตอร์ปาร์ค มีรายละเอียดดงัน้ี 
1) รูปแบบอำคำร 
ลกัษณะของตวัอาคารวางขนานกบัแนวเขตท่ีดินของโครงการ โดยรูปทรงของอาคารเม่ือ พิจารณาจาก

สัดส่วนของอาคารท่ีมีสัดส่วนของความยาวมากกว่าความสูงของอาคาร จึงมองเห็นอาคารมีรูปร่างเป็น
ส่ีเหล่ียมผืนผา้ และเม่ือพิจารณาถึงความลึกของอาคารประกอบจะเห็นได้ว่าอาคารมีลักษณะมีมวลเป็นรูป
ส่ีเหล่ียมท่ีวางในแนวขนานกับแนวเขตท่ีดิน ส าหรับรูปแบบของอาคารเป็นการผสมผสาน ระหว่างอาคาร
สถาปัตยกรรมไทย สถาปัตยกรรมเมืองร้อนช้ืน หรือสถาปัตยกรรมพื้นถ่ินร่วมกบั สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ เน้น
ประโยชน์ใช้สอย และการบ ารุงรักษาได้สะดวก ท าให้ผูพ้กัอาศยัได้รับความ เป็นส่วนตวั กลุ่มอาคารมีความ
โปร่ง ไม่แออดั มีการระบายอากาศท่ีดี นอกจากน้ี ยงัจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียว บริเวณพื้นท่ีว่าง ซ่ึงจะช่วยเพิ่มความร่ม
ร่ืนของพื้นท่ีและช่วยลดความกระดา้งของโครงสร้างอาคาร และลด ผลกระทบต่อทศันียภาพของผูส้ัญจรไปมา
ไดอี้กดว้ย อีกทั้งยงัไดจ้ดัใหมี้สระวา่ยน้าํ เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัไดพ้กัผอ่นและท ากิจกรรมขณะเขา้พกัภายในโครงการ 

2) วัสดุและสีของอำคำร 
ผนงัภายนอกของอาคารเป็นอาคาร คสล.ก่ออิฐฉาบปูนเรียบทาสีภายนอก ประตู หนา้ต่าง เป็น อลูมิเนียม 

โดยสีอาคารเนน้สีขาวและสีเทาเป็นหลกั สีหลงัคาใช้สีน้าํตาล และมีการน าวสัดุท่ีเป็นธรรมชาติเช่น ไม ้หิน มา
ใชใ้นการออกแบบ เพื่อความสวยงามและกลมกลืนกบัธรรมชาติ ส่วนผนงัระเบียงห้องพกัมี ช่องเปิดบานกระจก
กรอบอลูมิเนียม ราวระเบียงกนัตกท าดว้ยโครงเหลก็มีลกัษณะเป็นช่องเวน้วา่งและโปร่ง 
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3) กำรจัดภูมิสถำปัตยกรรม 
การจดัภูมิสถาปัตยกรรมมีทั้ งส่วนท่ีเป็นภูมิทัศน์แข็ง (Hardscape) และภูมิทัศน์นุ่ม (Softscape) โดย

แนวคิดการจัดภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Hardscape โดยส่วนใหญ่เป็นการตกแต่งพื้นผิวของ ทางเดิน
บริเวณอาคารและทางเดินบริเวณสระว่ายน้าํ ส่วนแนวคิดการจดัภูมิสถาปัตยกรรมในส่วนของ Softscape นั้น
เนน้การตกแต่งโดยปลูกไมย้ืนตน้ใหม่ จ านวน 170 ตนั ไดแ้ก่ ตน้มะพร้าว ตน้จิก และตน้ ลีลาวดี รวมทั้งรักษา
ไมย้ืนตน้เดิม จ านวน 56 ตน้ รวมจ านวนทั้งส้ิน 226 ตน้ เพื่อเพิ่มความร่มร่ืนของ พื้นท่ี ช่วยลดความกระดา้งของ
โครงสร้างอาคาร ตน้ไมจ้ะช่วยทอนสัดส่วนของอาคาร และลดผลกระทบ ต่อทศันียภาพของผูส้ัญจรไปมาไดอี้ก
ดว้ย 

โครงการได้จดัให้มีร้ัวรอบแนวเขตท่ีดินโครงการ มีลักษณะเป็นร้ัวทึบล่างโปร่งบนโดยตัวก าแพง 
ส่วนล่างเป็นผนังก่ออิฐบล็อค ฉาบเรียบพร้อมป้ันบวัปูนทั้ง 2 ด้าน ส่วนของเสาร้ัวและทบัหลงัเป็นคอนกรีต 
เสริมเหล็ก ส่วนบนเป็นร้ัวเหล็กโปร่ง ความสูงร้ัววดัถึงส่วนท่ีสูงท่ีสุด 2.75 เมตร ผงัแสดงต าแหน่งร้ัว โครงการ 
และแบบขยายร้ัว  

2.2.3  กำรใช้พื้นท่ีของโครงกำร 
การใช้พื้นท่ีของโครงการ แยกเป็นพื้นท่ีภายในอาคารและภายนอกอา อกอาคาร พื้นท่ีภายใน

อาคารมีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 9,618.92 ตารางเมตร ส าหรับพื้นท่ีภายนอกอาคารเป็น ถนน พื้นท่ีสีเขียว และสระวา่ย 
น ้า ขนาดพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 14,335,22 ตารางเมตร 

 
สรุปการใชพ้ื้นท่ีโครงการ 
ขนาดพื้นท่ีดินโครงการทั้งหมด  17,624.00 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินทั้งหมด 3,288.78 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นท่ีใชส้อยทั้งหมด   9,618.92 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นท่ีวา่งทั้งหมด   14,335.22 ตารางเมตร 
ขนาดพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด    10,335.95 ตารางเมตร 
อตัราส่วนพื้นท่ีของอาคารทั้งหมดต่อพื้นท่ีโครงการ (Floor Area Ratio, FAR) 

(FAR)  =  9,618.92 17,624.00 = 0.54:1 
ร้อยละของพื้นท่ีท่ีมีอาคารปกคลุมดิน (Building Coverage Ratio, BCR) 

(BCR)  =  (3,288.78 / 17,624.00) x 100 = 18.66 
ร้อยละของพื้นท่ีวา่งต่อพื้นท่ีทั้งหมดของโครงการ (Open Space Ratio, OSR)  

(OSR)  =  (14,335.22 / 17,624.00) x 100 = 81.34 
ร้อยละของพื้นท่ีสีเขียวต่อพื้นท่ีทั้งหมดของโครงการ 

=  (10,335,95 / 17,624.00) x 100 = 58.65 
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อตัราส่วนพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมดต่อผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
= 10,335.95: 362  = 28.55 คารางเมตร: 1 คน 

1.2.3 จ ำนวนผู้อยู่อำศัยในโครงกำร 
โครงการประกอบกิจการประเภทโรงแรม มีจ านวนห้องพกัทั้งส้ิน 156 ห้องพกั มีจ านวนผูพ้กัอาศยัใน

โครงการสูงสุด 312 คน (คิดจ านวนผูพ้กัอาศยั 2 คน/หอ้งนอน) 
จ านวนผูพ้กัอาศยั  = 2  คน/หอ้งพกั 
จ านวนหอ้งพกัทั้งส้ิน  =    156  หอ้งพกั 
ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ  = 2 x 156  คน 

= 312  คน 
ดงันั้น ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ เท่ากบั 312 คน นอกจากน้ีทางโครงการยงัมีพนกังานประจ า 

ประมาณ 50 คน โดยพนกังานทั้งหมดไม่ไดพ้กัอาศยัในโครงการ ดงันั้น โครงการมีผูอ้ยูอ่าศยัทั้งส้ิน 362 คน 
 

1.2.4  แหล่งน ้ำใช้ และระบบจ่ำยน ้ำ 
แหล่งน ้ าใช้หลกัของโครงการใช้น ้ าประปาจากส านักงานการประปาส่วนภูมิภาค สาขาตะกัว่ป่า โดยมี
แนวท่อประปาของโครงการ ต่อเข้ากับท่อเมนของการประปา ผ่านมิเตอร์น ้ าด้วยท่อขนาดเส้นผ่าน 
ศูนยก์ลาง 2 น้ิว เขา้สู่ถงัเก็บน ้ าดี ปริมาตร 200 ลูกบาศกเ์มตร ก่อนแจกจ่ายไปยงัส่วนต่างๆ แต่ละอาคาร 
ดว้ยเคร่ืองสูบน ้าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) จ านวน 2 เคร่ือง มีอตัราการสูบน ้า 120 แกลลอน/นาที 
(หรือ 0.0075 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที) 
ทั้งน้ี หากเกิดกรณีขาดแคลนน ้ า โครงการจะซ้ือน ้ าจากรถบรรทุกเอกชนเป็นแหล่งน ้ าส ารอง โดย มีหัว
รับน ้ าจากรถบรรทุกบริเวณอาคารตอ้นรับ เพื่อรับน ้ าผ่านท่อขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 3 น้ิว เขา้สู่ถงั เก็บ
น ้ าดิบ ปริมาตร 170 ลูกบาศก์เมตร ผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า และเขา้สู่ถงัเก็บน ้ าดี ปริมาตร 200 
ลูกบาศก์เมตร ก่อนแจกจ่ายไปยงัส่วนต่างๆ แต่ละอาคารดว้ยเคร่ืองสูบน ้ าเพิ่มแรงดนั (Booster Pump) 
จ านวน 2 เคร่ือง มีอตัราการสูบน ้า 120 แกลลอน/นาที (หรือ 0.0075 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที) 

1.2.5  กำรปรับปรุงคุณภำพน ้ำใช้ 
รายละเอียดขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพน ้ามีดงัน้ี 
1. ระบบกรองทราย (Sand Filter) กรองความสกปรกและความขุ่น ออกจากน ้า 
2. ระบบกรองคาร์บอน (Activated Carbon Tank) เป็นถังกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆ ท่ีไม่

ตอ้งการออกจากของเหลว จากนั้นจะฆ่าเช้ือโรคด้วย UV ก่อนปล่อยลงสู่ถงัเก็บน ้ าดี เพื่อพร้อมท่ีจะจ่ายเขา้สู่
ระบบจ่ายน ้าของโครงการต่อไป 

ระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ าของโครงการ จะมีระบบลา้งยอ้นกลบั (Back wash) โดยน ้ าท่ีผ่าน ระบบลา้ง
ยอ้นกลบั (Back wash) จะรวบรวมลงสู่บ่อซึมดิน จ านวน 2 บ่อ ปริมาตรบ่อละ 4 ลูกบาศก์เมตร โดยปล่อยให้ซึม
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ตามธรรมชาติ ส าหรับน ้ าท าความสะอาดถงัเก็บน ้ าส ารอง มีปริมาณเพียงเล็กน้อย จะถูก รวบรวมเขา้สู่บ่อซึมดิน
เช่นกนั  

ดงันั้นน ้ าจากรถบรรทุกน ้ าเอกชนท่ีผ่านขั้นตอนการปรับปรุงคุณภาพ จะมีคุณภาพเหมาะส าหรับ การ
น าไปใชใ้นระบบสาธารณูปโภคต่อไป ส าหรับน ้าด่ืมโครงการจะซ้ือน ้าเพื่อใหบ้ริการแก่ผูอ้ยู่อาศยัใน โครงการ 
1.2.6 กำรส ำรองน ้ำใช้ 
โครงการมีถงัเก็บน ้ าดิบ จ านวน 1 ถงั ปริมาตร 170 ลูกบาศก์เมตร และถงัเก็บน ้ าดี จ านวน 1 ถงั ปริมาตร 200 
ลูกบาศก์เมตร รวมปริมาตรเก็บน ้ าทั้งส้ิน 370 ลูกบาศก์เมตร ปริมาณน ้ าใช้ในโครงการ ทั้งส้ิน 125.23 ลูกบาศก์
เมตร/วนั ดงันั้น โครงการสามารถส ารองน ้าไวใ้ชไ้ดป้ระมาณ 2 วนั  

ปริมาตรกกัเก็บน ้าใชส้ ารอง   = 370  ลูกบาศกเ์มตร 
ความตอ้งการใชน้ ้า   = 125.23   ลูกบาศกเ์มตร 
สามารถส ารองน ้าใชใ้นโครงการ  = 270 / 125,23 

= 2.95  วนั 
ดงันั้น ความสามารถส ารองน ้าไวใ้ชข้องโครงการได ้ประมาณ 3 วนั 
อยา่งไรก็ตาม โครงการจะจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีและวิศวกรผูเ้ช่ียวชาญคอยดูแลระหวา่งการก่อสร้าง ฐานราก

ของถงัเก็บน ้ าส ารอง อีกทั้งช่วงเปิดด าเนินโครงการไม่ให้น้าํในถงัเก็บน้าํส ารองปนเป้ือนและร่ัวซึม นอกจากน้ี 
โครงการจะจดัให้มีการลา้งท าความสะอาดถงัเก็บน ้าสารองของโครงการ ส าหรับถงัเก็บน้าํใต ้ดินจะมีช่องเปิด 2 
ฝา/ถงั ขนาด 1.0 x 1.0 เมตร เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีลงไปท าความสะอาดถงัน ้าเป็นประจ า ทุกๆ 6 เดือนได ้

 
1.2.7  กำรจัดกำรน ้ำเสียและส่ิงปฏิกูล 

1) ปริมำณน ้ำเสีย 
เม่ือเปิดด าเนินโครงการ คาดวา่จะมีปริมาณน ้าเสียท่ีเกิดขึ้นประมาณ 99,252 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ไม่คิดน ้ า

ใช้จากสระว่ายน ้ า) คิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน ้ าใช้ ยกเวน้น ้ าจากการลา้งห้องพกัขยะ คิด จากร้อยละ 100 
ของปริมาณน ้าใช ้(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550)  

โดยมีค่าBODออก 20 มิลลิกรัม/ลิตร จะเขา้สู่ถงัเก็บน ้ ารีไซเคิล ขนาด 60 ลูกบาศกเ์มตร จ านวน 1 บ่อ โดย
อาศยั แรงโน้มถ่วงของโลก (Gravity) และมีการฆ่าเช้ือโรคดว้ยระบบ UV controller ก่อนน าไปใช้รดน ้ าตน้ไม ้
แบบซึมดินบริเวณพื้นท่ีสีเขียวทั้ งหมด ทั้ งน้ีโครงการได้ค  านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้ นต่อพนักงานและ
ผูใ้ชบ้ริการสัมผสัน ้าทิ้ง โครงการจึงไดอ้อกแบบท่อรดน ้าตน้ไมเ้ป็นแบบหัวหยดซึมดิน โดยอตัราการซึมน ้ า ของ
ดินบริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงการประมาณ 636.17 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คิดอัตราการซึมน ้ าของดินท่ี 5 
มิลลิเมตร/ชัว่โมง) โครงการสามารถน าน ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้มาใช้ประโยชน์โดยการรดน ้ าตน้ไม ้ภายใน
โครงการไดท้ั้งหมด (Zero Discharge) 
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ในช่วงฤดูฝนท่ีโครงการสามารถน าน าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัแลว้น ามารดน ้ าตน้ไมใ้นโครงการได1้27.234 
ลูกบาศก์เมตร/วนั (20% ของหน้าแลง้) ดังนั้นโครงการสามารถน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ปริมาณ 99.252 
ลูกบาศก์เมตร/วนั น ามารดน ้ าตน้ไมแ้ละพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการไดห้มด ทั้งในฤดูแลง้ และฤดูฝน จึงไม่การ
ปล่อยน ้าทิ้งออกสู่ภายนอกโครงการ 

ส่วนประกอบและรายละเอียดภายในระบบบ าบดับ าบดัน ้ าเสียชนิดเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลบั 
และระบบบ าบดับ าบดัน ้าเสียระบบบ าบดัน ้าเสียเติมอากาศชนิดท่ีมีตวักลางยดืเกาะ  

2) กำรก ำจัดตะกอนส่วนเกนิและกำกไขมัน 
ถงับ าาบดัน ้ าเสียระบบเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลบั (WWT-1 ถึง WWT-4) ไดอ้อกแบบให้มี ส่วน

ตกตะกอน โดยมีระยะเวลาระบายตะกอน 60 วนั และถงับ าบดัน้าํเสียแบบเติมอากาศท่ีมีตวักลางยดึ เกาะ (WWT-
5 ถึง WWT-7) มีระยะเวลาระบายตะกอน 6 เดือน/คร้ัง หากถึงก าหนด โครงการจะขอความ อนุเคราะห์รถสูบ
ตะกอนของเทศบาลต าบลคึกคกัมาสูบไปก าจดัต่อไป 

ส าหรับกากไขมนัจากถงัดกัไขมนั โครงการจะจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตกักากไขมนัและเศษอาหารไปทิ้งเป็น
ประจ า โดยถงัดกัไขมนั (Grease Trap Tank) จ านวน 1 ถงั ปริมาตรเก็บกกั 8 ลูกบาศก์เมตร และมี ระยะเวลากกั
เก็บ 6 ชัว่โมง ทั้งน้ีโครงการจะจดัให้มีพนักงานดูแลถงัดกัไขมนั โดยตกัไขมนัออกตามความ จ าเป็นทุกสัปดาห์ 
และจดบนัทึกรายงานผลทุกคร้ัง โดยน ากากไขมนัใส่ในกระถางท่ีมีกระดาษรองท่ีกนั กระถาง เพื่อให้ส่วนท่ีเป็น
น้าํซึมออกจากกากไขมนัและทิ้งไวจ้นแห้งเป็นกอ้นก่อนน าใส่ถุงด า โดยท าใน พื้นท่ีเฉพาะท่ีเตรียมไวมิ้ดชิด เพื่อ
ป้องกนัการแพร่กระจายของเช้ือโรค และกล่ิน ซ่ึงเกิดจากฝน สัตว ์และ แมลง เป็นตน้ จากนั้นน าไปทิ้งรวมกบั
ขยะแหง้ท่ีอาคารหอ้งพกัขยะรวมของโครงการเพื่อน าไปก าจดัต่อไป 

 3) วิธีกำรก ำจัดละอองน ้ำและก๊ำซมีเทน 
วิธีการจัดการละอองน ้ าและก๊าซมีเทน ซ่ึงเกิดขึ้ นในระหว่างขั้นตอนของระบบบ าบัดน ้ าเสียของ 

โครงการ และวิธีการควบคุมการก าจดัก๊าซดงักล่าว มีรายละเอียดดงัน้ี 
(1) การก าจดัละอองน ้ า (Aerosol) ท่ีเกิดจากการเติมอากาศในระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ มีปริมาณ

ละอองน้าํเกิดขึ้น 28 ลูกบาศก์เมตร/วนั หรือ 1.17 ลูกบาศก์เมตร/ชัว่โมง โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ ก าจดัละออง
น้าํท่ีออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย เป็นระบบบ าบดัชนิด Filter Scrubber โดยจดัให้มีถงัก าจดั ละอองน ้ า จ านวน 1 
ถงั มีพื้นท่ีหนา้ตดั 0.65 ตารางเมตร ปริมาตรรวมของถงัเท่ากบั 0.59 ลูกบาศก์เมตร ซ่ึงมีความเร็วในการไหลของ
อากาศ 1.79 เมตร/ชัว่โมง ดงันั้นจึงสามารถรองรับปริมาณละอองน ้า (Aerosol) ท่ีเกิดขึ้นไดท้ั้งหมด 

(2) ถังบ าบัดน ้ าเสียระบบเติมอากาศเล้ียงตะกอนเวียนกลับ (WWT-1 ถึง WWT-4) ท่ีออกแบบไว ้มี
ปริมาณก๊าซมีเทนเกิดขึ้น 1,975 ลิตร/วนั หรือ 1,975 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ท่ีอุณหภูมิ 35 องศาเซลเซียส) โครงการ
ไดจ้ดัให้มีถงัเก็บก๊าซชีวภาพ ขนาด 2.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ถงั ทั้งน้ี โครงการน าก๊าซ มีเทนไปก าจดัดว้ย
วิธีการเผา โดยปฏิกิริยาก าจดัก๊าซมีเทน เป็นดงัน้ี 

CH4 + 20% →  CO2 + 2H2O 
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การเผาไหมจ้ะเกิดขึ้นใกลก้บัพื้นดิน (Ground flare) บริเวณต าแหน่งถงัเก็บก๊าซชีวภาพ มี ความถ่ีในการ
เผา 3-7 วนั ทั้งน้ี โครงการจะจดัให้มีเจา้หน้าท่ีผูมี้ความรู้ความช านาญในการควบคุมระบบ เผาก๊าซส่วนเกินทิ้ง 
(Flaring system) 

ส าหรับถงับ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศท่ีมีตวักลางยึดเกาะ (WWT-5 ถึง WWT-7) ขนาด 2.00, 10.00 และ 
1.00 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ตามล าดบั  
1.2.8  กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 

1) ปริมำณขยะมูลฝอย 
การประเมินปริมาณขยะมูลฝอยของโครงการ ได้ท าการประเมินจากผูเ้ขา้พกัอาศยัเต็มโครงการ โดย

อา้งอิงจากแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการท่ีพกัอาศยับริการ ชุมชนและ
สถานท่ีพกัตากอากาศของส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม(2550) 

 ขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจากโครงการเป็นขยะชุมชนทัว่ไป ไดแ้ก่ ถุงพลาสติก เศษอาหาร เศษกระดาษและ
เศษผา้ โดยปริมาณขยะมูลฝอยท่ีคาดวา่จะเกิดขึ้น มีรายละเอียดดงัน้ี 

อตัราการเกิดขยะมูลฝอย    3  ลิตร/คน/วนั 
หรือ      1  กิโลกรัม/คน/วนั 

(ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม, 2550) 
ส่วนหอ้งพกั 

ผูใ้ชบ้ริการสูงสุด     312  คน/วนั 
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากหอ้งพกั  = 312 x 3 

 = 936  ลิตร/วนั 
หรือ      = 0.936  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
หรือ       = 312  กิโลกรัม/วนั 

ส่วนพนกังาน 
จ านวน     50  คนวนั 

ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดจากพนกังาน = 50 X 3 
       = 150  ลิตร/วนั 
หรือ   0.15  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
หรือ  50  กิโลกรัม/วนั 

ดงันั้น ปริมาณขยะท่ีคาดวา่น่าจะเกิดในกรณีเลวร้ายท่ีสุด (มีผูใ้ชบ้ริการเต็มโครงการ) เท่ากบั 1,086 ลิตร/
วนั หรือ 1.086 ลูกบาศกเ์มตร/วนั หรือ 362 กิโลกรัม/วนั หรือ 0.362 ตนั/วนั 
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2) กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
โครงการจะจัดถังรองรับขยะมูลฝอยไวใ้นทุกห้องพัก ขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ถัง/ห้อง และพื้นท่ี 

ส่วนกลางต่างๆ เช่น ส่วนตอ้นรับ ห้องอาหาร และพื้นท่ีส่วนบริการอ่ืน ๆ เป็นตน้ โดยจดัให้มีถงัขยะย่อยขนาด 
50 ลิตร แบบมีฝาปิดมิดชิดไวร้องรับขยะอย่างเพียงพอ แยกเป็นถงัขยะเปียกและถงัขยะแห้งส าหรับในห้องน ้ า
รวมจะจัดให้มีถังขยะขนาด 10 ลิตร จ านวน 1 ถัง/ห้อง  ถังขยะทุกใบจะมีถุงตรองอยู่ ด้านใน ซ่ึงแม่บ้านจะ
รวบรวมขยะจากส่วนต่างๆ น ามาคดัแยกประเภทขยะเป็นขยะเปียก ขยะแหง้ ขยะรีไซเคิล/ขยะอนัตราย 

ปริมาณขยะเปียก คิดเป็น 64% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
ปริมาณขยะเปียก    = 0.64 X 1,086 

= 695.04  ลิตร 
หรือ   = 0.695  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ปริมาณขยะแหง้ คิดเป็น 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
ปริมาณขยะแหง้     = 0.03 X 1,086 
      = 32.58  ลิตร 

หรือ  = 0.032  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
ปริมาณขยะรีไซเคิล คิดเป็น 30% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
ปริมาณขยะรีไซเคิล    = 0.30 x 1,086 
      = 325.80  ลิตร 

หรือ  = 0.326  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
ปริมาณขยะอนัตราย คิดเป็น 3% ของปริมาณขยะมูลฝอยทั้งหมด 
ปริมาณขยะอนัตราย    = 0.03 X 1,086 

= 32.58  ลิตร 
หรือ  = 0.32  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
 

ก าหนดใหข้นาดของหอ้งพกัขยะแหง้จะตอ้งสามารถรองรับขยะไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั ของปริมาณ 
ขยะแหง้ท่ีเกิดขึ้น 

ปริมาณขยะแหง้    = 0.032  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
= 3 x 0.032 
= 0.096  ลูกบาศกเ์มตร 

ดงันั้น หอ้งพกัขยะแหง้ของโครงการ 5.625 ลูกบาศกเ์มตร สามารถรองรับปริมาณขยะแหง้ของ  
โครงการท่ีเกิดขึ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 วนั (0.096 ลูกบาศกเ์มตร) ไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยสามารถรองรับได ้ประมาณ  
17 วนั 
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ความสามารถในการรองรับขยะรีไซเคิลขยะอนัตราย 
ขนาดพื้นท่ีหอ้งพกัขยะรีไซเคิลขยะอนัตราย   =  3.75  ตารางเมตร 
ก าหนดความสูงของกองขยะ    = 1.50  เมตร 
ความสามารถในการรองรับขยะของหอ้งพกัขยะรีไซเคิลขยะอนัตรายของโครงการ 

= 3.75 x 1.50 
= 5.625  ลูกบาศกเ์มตร 
 

ก าหนดใหข้นาดของหอ้งพกัขยะรีไซเคิลขยะอนัตรายจะตอ้งสามารถรองรับขยะไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3วนั  
ของปริมาณขยะรีไซเคิลขยะอนัตรายท่ีเกิดขึ้น 

ปริมาณขยะรีไซเคิล/ขยะอนัตราย   = 0.358  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
= 3 x 0.358 
= 1.074  ลูกบาศกเ์มตร 

ดงันั้น หอ้งพกัขยะรีไซเคิลขยะอนัตรายของโครงการ 5.625 ลูกบาศกเ์มตร สามารถรองรับ ปริมาณขยะรี 
ไซเคิล/ขยะอนัตรายของโครงการท่ีเกิดขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 3 วนั (1.074 ลูกบาศก์เมตร) ได้อย่างเพียงพอ โดย
สามารถรองรับไดป้ระมาณ 15 วนั 
ความสามารถในการรองรับขยะของโครงการ 
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นในโครงการ     1,086  ลิตร/วนั 

หรือ   1.086  ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
หรือ   362  กิโลกรัม/วนั 
 

1.2.9 ระบบไฟฟ้ำ 
1) ระบบไฟฟ้าส ารอง 
ในกรณีท่ีการจ่ายไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอตะกั่วป่า จังหวดัพังงา ขัดข้องหรือเกิด 

เหตุการณ์ฉุกเฉิน โครงการไดจ้ดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ขนาด 145 kVA จ านวน 1 ชุด บริเวณ ดา้นทิศ
ตะวนัตกของพื้นท่ีโครงการ เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ โดยจ่ายไฟฟ้าให้ระบบท่ีมี ความส าคญั เช่น 
ระบบสัญญาณแจง้เหตุเพลิงไหม ้ระบบแสงสว่างทางเดิน ระบบลิฟต์ ระบบสุขาภิบาล และระบบไฟส่องสว่าง
ฉุกเฉิน เป็นตน้ ไดอ้ยา่งเพียงพอ 

2) ระบบความปลอดภยัของการไฟฟ้า 
โครงการได้ติดตั้ง Circuit Breaker : CB ดา้นแรงดันต ่า ซ่ึงท าหน้าท่ีตดักระแสไฟฟ้าท่ีมีค่าสูงจากการ

ลดัวงจรไดใ้นเวลาท่ีเหมาะสมและทนัเวลาก่อนท่ีจะเกิดความเสียหาย ส่วนภายในหอ้งไฟฟ้าก าลงัและห้องเคร่ือง
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ก าเนิดไฟฟ้าส ารอง จะปิดกั้นท่ีมั่นคงและมิดชิด และไม่อนุญาตให้ผูท่ี้ไม่เก่ียวขอ้งเขา้ไปใน ห้องไฟฟ้าของ
โครงการและมีท่ีวา่งพอเพียงเพื่อการตรวจสอบ ซ่อมแซมหรือบ ารุงรักษาในส่วนท่ีเป็นไฟฟ้าแรงต ่า 

 
1.2.10 กำรป้องกนัอคัคีภัย 

โครงการมีการติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยัภายในโครงการ ดงัน้ี 
1) ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลงิไหม้ 
โครงการติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหมก้ระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ทัว่บริเวณพื้นท่ีโครงการ มี

รายละเอียดดงัน้ี   
-  แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) เป็นส่วนควบคุมและตรวจสอบ การท างานของ

อุปกรณ์และส่วนต่างๆ ในระบบทั้งหมดจะประกอบดว้ยวงจรตรวจคุมคอยรับสัญญาณจาก อุปกรณ์เร่ิมสัญญาณ, 
วงจรทดสอบการท างาน, วงจรป้องกนัระบบ, วงจรสัญญาณแจง้การท างานใน สภาวะปกติ และภาวะขดัขอ้ง เช่น 
สายไฟจากอุปกรณ์ตรวจจบัขาด, แบตเตอร่ีต่าํหรือไฟจ่ายตูแ้ผง ควบคุมโดนตดัขาด เป็นตน้ ตูแ้ผงควบคุม จะมี
สัญญาณไฟและเสียงแสดงสภาวะต่าง ๆ บนหน้าตู ้โดย โครงการจะติดตั้งบริเวณห้องครัวของอาคารตอ้นรับ 
บริเวณชั้นท่ี 1 ภายในห้องไฟฟ้าของอาคาร 1 ชั้นท่ี 1 ภายในห้องแม่บ้านของอาคารห้องพัก-2 และอาคาร
หอ้งพกั-3 และชั้นท่ี 1 ภายในหอ้งไฟฟ้าของอาคาร-4 

- แผงแสดงสัญญำณ (Graphic Board Annunciator : ANN) ท างานเช่ือมต่อกบัแผง ควบคุมรวมให้ท า
การแสดงสัญญาณการท างานจากแผงควบคุมรวม โครงการจะติดตั้งบริเวณห้องครัวของ อาคารตอ้นรับ บริเวณ
ชั้นท่ี 1 ภายในหอ้งไฟฟ้าของอาคาร 1 ชั้นท่ี 1 ภายในหอ้งแม่บา้นของอาคาร หอ้งพกั-2 และอาคารหอ้งพกั-3 และ
ชั้นท่ี 1 ภายในหอ้งไฟฟ้าของอาคาร 4 

- อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลงิไหม้แบบมือกด (Manual Station : M) ชนิดทุบแลว้ดึง (Break Glass) ใชส้ าหรับ
แจง้เหตุเพลิงไหมด้ว้ยตวับุคคล แบบสั่งงานแจง้ 2 ส่วน คือ ดว้ยการใชมื้อกด (Push) และ มือดึงคนัโยก (Pull) ท่ี
ตวัอุปกรณ์ มีกุญแจไข เปิดฝาคืนค่าให้ตวัอุปกรณ์อยู่ในสภาพเดิม เม่ือ แจง้เหตุไปแลว้ โดยโครงการจะติดตั้ง
อุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมแ้บบใช้มือไวต้ามจุดต่างๆ ของแต่ละ อาคาร จ านวนทั้งส้ิน 25 จุด มีรายละเอียดการ
ติดตั้งดงัน้ี 

- อาคารตอ้นรับ จ านวน 1 จุด 
- อาคารหอ้งพกั-1 จ านวน 6 จุด ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน 
- อาคารหอ้งพกั-2 จ านวน 6 จุด ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน  
- อาคารหอ้งพกั 3 จ านวน 6 จุด ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน  
- อาคารหอ้งพกั-4 จ านวน 6 จุด ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน 

- อุปกรณ์ส่งสัญญำณเพลิงไหม้ด้วยเสียง (Alarm Bell : B) เม่ือไดรั้บสัญญาณจาก ระบบแจง้เหตุเพลิง
ไหม้แบบมือกด อุปกรณ์ส่งสัญญาณจะท าหน้าท่ีส่งสัญญาณเตือนด้วยเสียง โดย โครงการติดตั้งไวต้ าแหน่ง
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เดียวกนักบัอุปกรณ์แจง้เหตุเพลิงไหมแ้บบมือกด โดยโครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ แจง้เหตุเพลิงไหมแ้บบใชมื้อไว้
ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร จ านวนทั้งส้ิน 25 จุด มีรายละเอียดการติดตั้งดงัน้ี 

- อาคารตอ้นรับ จ านวน 1 จุด  
- อาคารหอ้งพกั-1 จ านวน 6 จุด ติดตั้งชั้นละ 2 จุด  บริเวณโถงทางเดิน 
- อาคารหอ้งพกั-2 จ านวน 6 จุด ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน 
 - อาคารหอ้งพกั-3 จ านวน 6 จุด ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน 
- อาคารหอ้งพกั-4 จ านวน 6 จุด ติดตั้งชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดิน 

- อุปกรณ์ตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) ชนิด Photo Electric เหมาะส าหรับ ใชต้รวจจบัสัญญาณ
ควนัในระยะท่ีมีอนุภาคของควนัท่ีใหญ่ขึ้น Photoelectric Smoke Detector ท างาน โดยใช้หลกัการสะทอ้นของ
แสง เม่ือมีควนัเขา้มาในตวัตรวจจบัควนัจะไปกระทบกบัแสงท่ีออกมาจาก Photometer ซ่ึงไม่ไดส่้องตรงไปยงั
อุปกรณ์รับแสง Photo Receptor แต่แสงดังกล่าวบางส่วนจะสะท้อน อนุภาคควนัและหักเห เข้าไปท่ี Photo 
Receptor ท าให้วงจรตรวจจบัของตวัตรวจจบัควนัส่ง สัญญาณแจ้ง Alarm โดยอุปกรณ์ตรวจจบัควนัจะติดตั้ง
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ของแต่ละอาคาร ซ่ึงครอบคลุมทั่ว บริเวณพื้นท่ีโครงการ ได้แก่ ห้องพักทุกห้อง 
หอ้งอาหาร โถงตอ้นรับ โถงทางเดิน เป็นตน้ 

- อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector : H) ชนิด Rate Of Rise อุปกรณ์ชนิดน้ี จะท างานเม่ือมี
อตัราการเพิ่มของอุณหภูมิเปล่ียนแปลงไปตั้งแต่ 135 องศาฟาเรนไฮท์ ส่วนลกัษณะ การท างานอากาศในส่วน
ดา้นบนของส่วนรับความร้อนเม่ือถูกความร้อน จะขยายตวัอยา่งรวดเร็วมากจน อากาศท่ีขยายไม่สามารถเล็ดลอด
ออกมาในช่องระบายได ้ท าให้เกิดความดนัสูงมากขึ้นและตน้แผ่น ไดอะแฟรมให้ดนัขาคอนแทคและกนั ท าให้
อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อนน้ีส่งสัญญาณไปยงัตูค้วบคุม โดย โครงการจะติดตั้งภายในหอ้งครัว 

2) ระบบดับเพลงิ 
- ชุดตู้ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบด้วย หัวฉีดน ้ าดับเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 2 น้ิว และสายฉีดน ้ าดบัเพลิง (Hose Reel) ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 1 น้ิว และมีสายฉีดน ้ าดบัเพลิง
ยาวประมาณ 30 เมตร ต่อจากตูห้วัฉีดน ้าดบัเพลิงแลว้สามารถน าไปใช ้ตบัเพลิงในพื้นท่ีทั้งหมดในชั้นนั้นได ้โดย
โครงการจะติดตั้งชุดตูด้บัเพลิง จ านวนทั้งส้ิน 19 จุด  

- ป้ำยทำงออกฉุกเฉิน ท างานดว้ยแบตเตอร่ี หลอดไฟคอมเพค็ฟลูออเรสเซ็นต ์1 x 11 วตัต ์พร้อมอุปกรณ์
อดัประจุไฟอตัโนมติั ทั้งน้ีโคมไฟป้ายทางออกฉุกเฉิน เคร่ืองสามารถจ่ายกระแสไฟ ต่อเน่ืองนาน 2 ชัว่โมง ติดตั้ง
สูงจากระดับพื้น 2.50 เมตร เพื่อส่องสว่างให้สามารถมองเห็นได้ชดัเจนหาก เกิดกรณีฉุกเฉิน โครงการติดตั้ง
กระจายอยู่ตามจุดต่างๆ ครอบคลุมทัว่บริเวณพื้นท่ีโครงการ ส าหรับ บริเวณท่ีติดตั้งไดแ้ก่ โถงทางเดิน และโถง
บนัได 
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3) ป้ำยแสดงต ำแหน่งทำงขึน้-ลงและต ำแหน่งช้ันอำคำร 
ป้ายแสดงต าแหน่งทางขึ้น-ลงและต าแหน่งชั้นอาคาร ขนาดตวัอกัษรสูง 0.10 เมตร โดยโครงการ จะ

ติดตั้งไวบ้ริเวณโถงหนา้ลิฟต ์และชานพกับนัไดของทุกชั้น 
4) ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผ่ำ 
โครงการจะมีระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่ากรณีเกิดฟ้าผ่าของอาคารบริเวณชั้นหลงัคา และติดตั้งสาย

ดินท่ีชั้น 1 ทุกอาคาร มีรายละเอียดดงัน้ี 
1. ตวัน าล่อฟ้า (Air terminal) ชนิดสายท่อทองแดง มีรัศมีการป้องกนัครอบคลุมทั้งอาคาร 
2. หลักสายดิน (Ground rod) เป็นแท่งโลหะทองแดง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5/8"x10ft. ฝังใน 

คอนกรีตและไปเช่ือมต่อในดิน ก าหนดใหค้วามตา้นทานของดินไม่เกิน 10 โอห์ม 
3. ส ายตัวน าลงดิน  (down conductor) ขนาดพื้ น ท่ีหน้ าตัดสายเท่ ากับ  70 ตารางมิลลิ เมตร ใช ้

ลวดทองแดงท่ีมีขนาดใหญ่เพียงพอแก่การน่าประจุไฟฟ้าลงสู่ดินไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยต่อสายตวัน่าลงดินน เขา้
กบัหลกัล่อฟ้าตามมาตรฐานตวัน าลงดินน้ีจะสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่อใชร้ะบบป้องกนัฟ้าผา่โดยเฉพาะ  

5) แผนกำรอพยพหนีไฟ และจุดรวมพล 
โครงการจะจดัให้มีการซักซ้อมการอพยพหนีไฟ เป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 คร้ัง โดยจะ ประสานงาน

ใหว้ิทยากรจากหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัเทศบาลตาบลคึกคกั มาฝึกอบรมให้เป็นประจ า โดยเม่ือ
เกิดเหตุเพลิงไหมทุ้กคนจะไปรวมตวักนัท่ีจุดรวมพลภายในโครงการ ซ่ึงโครงการจะ จดัท าผงัเส้นทางอพยพหนี
ไฟจากจุดต่างๆ ไปยงัจุดรวมพล ติดไวภ้ายในห้องพกัและบริเวณทางเดินใน อาคาร เพื่อให้ผูท่ี้ใชบ้ริการภายใน
อาคารสามารถหนีไฟไปยงัจุดรวมพลไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

นอกจากน้ี โครงการจะจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีรับผิดชอบประจ าภายในแต่ละอาคาร ซ่ึงเม่ือเกิดเหตุ เพลิงไหม้
จะตอ้งเขา้ประจ าในชั้นท่ีรับผิดชอบ เพื่อแจง้เหตุการณ์ให้ผูใ้ช้บริการรับทราบ และควบคุมไม่ให้ ต่ืนตระหนก 
จากนั้นจะน าทางผูป้ระสบภยัลงบนัได มายงัจุดรวมพลท่ีก าหนดไว ้

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีจุดรวมพล จ านวน 1 จุด มีขนาด 225 ตารางเมตร บริเวณพื้นท่ีว่างระหว่าง อาคาร
ตอ้นรับ กบัอาคารห้องพกั-2 คิดเป็นสัดส่วนของพื้นท่ีจุดรวมพลต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ เท่ากบั 0.62 ตาราง
เมตร/คน หรือ 1.61 คน/ตารางเมตร เม่ือคิดผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการสูงสุด 362 คน (รวม จ านวนพนกังาน 

 
1.2.11  กำรจัดกำรสระว่ำยน ้ำ และร้ำนอำหำร 

1) กำรจัดกำรสระว่ำยน ้ำ 
โครงการจดัให้มีสระว่ายน ้ า จ านวน 5 สระ (ความลึกสูงสุดประมาณ 1.00 เมตร) เพื่อให้บริการผู ้พกัอาศยัใน
พื้นท่ีโครงการเท่านั้น ไดแ้ก่ อาคารสระวา่ยน ้ า A บริเวณอาคารหอ้งพกั-1 ปริมาตร 240 ลูกบาศก์เมตร อาคารสระ
ว่ายน ้ า B บริเวณอาคารห้องพกั-2 ปริมาตร 141 ลูกบาศก์เมตร อาคารสระว่ายน ้ า C บริเวณอาคารห้องพัก-3 
ปริมาตร 141 ลูกบาศกเ์มตร อาคารสระว่ายน ้า D บริเวณอาคารห้องพกั-4 ปริมาตร 240 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร
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สระวา่ยน ้า E บริเวณอาคารตอ้นรับ ปริมาตร 315 ลูกบาศก์เมตร โดยโครงการจะ ออกแบบ ดูแล และควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน ้ าของโครงการ ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ด้านสุขลักษณะในการควบคุมการ
ประกอบกิจการสระว่ายน้าํหรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกนัตามค าแนะน า ของคณะกรรมการสาธารณสุข
ฉบบัท่ี 1/2550 ดงัรายละเอียดในภาคผนวก ฉ ของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงจะท าให้สระว่ายน ้ า ในโครงการได้
มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

(1) สถำนท่ีตั้ง 
ต าแหน่งท่ีตั้งของสระว่ายน ้ าของโครงการ ไดอ้อกแบบให้อยู่ห่างจากอาคารห้องพกัขยะรวม ซ่ึงอาจท า

ให้เกิดการปนเป้ือนน ้ าในสระว่ายน ้ า อีกทั้ งสระว่ายน ้ าของโครงการจะยกระดับขึ้ นสูงจากระดับ พื้นของ
โครงการ เพื่อป้องกนัสัตว ์และป้องกนัไม่ให้น ้ าท่วมเขา้มาในบริเวณสระว่ายน ้ า นอกจากน้ี โครงการยงัออกแบบ
ให้มีการปลูกไมย้ืนตน้และไมพุ้่ม เพื่อเพิ่มความร่มร่ืนของพื้นท่ีและช่วยเพิ่มความเป็น ส่วนตวัให้แก่ผูใ้ชบ้ริการ 
และลดผลกระทบต่อสุขภาพของผูใ้ชบ้ริการ อนัเน่ืองมาจากไอเสียจากควนัรถยนตอี์กดว้ย 

(2) กำรออกแบบและโครงสร้ำง 
การออกแบบสระว่ายน ้ า จะค านึงถึงความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ โดยจะออกแบบโครงสร้าง สระว่าย

น ้ าท่ีท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็กหรือวสัดุท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง น ้ าซึมไม่ได ้ผนังเรียบ อยู่ใน สภาพดี และท า
ความสะอาดง่าย มีรางระบายน ้ าลน้ท่ีมีฝาปิดรอบสระว่ายน ้ า ไม่เป็นสนิม แข็งแรงและไม่มี น ้ าลน้ออกจากราง 
โดยจะจดัให้มีจดัป้ายบอกความลึกและเลขระดบับอกความลึกท่ีสามารถมองเห็นได ้อย่างชดัเจน และจดัให้มี
ระบบแสงสว่างอย่างเพียงพอทัว่บริเวณสระวา่ยน ้า ในกรณีท่ีมีการเปิดใชส้ระในเวลากลางคืน นอกจากน้ีบริเวณ
ระเบียงทางเดินรอบสระว่ายน ้ า เลือกใช้เป็นวสัดุท่ีไม่ล่ืน ไม่ดูดซึมน ้ า ท าความสะอาดง่าย และพื้นลาดเอียง
เลก็นอ้ยเพื่อการระบายน ้ าท่ีดี จดัให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับท าความ สะอาดสระว่ายน ้ า อีกทั้งโครงการ จดัให้
มีตูเ้ก็บส่ิงของ ท่ีวางหรือเก็บรองเทา้ ส าหรับผูม้าใชบ้ริการใน บริเวณทางเขา้สระว่ายน ้ า จดัให้มีอ่างลา้งมือ ลา้ง
ตวัก่อนลงสระ และท่ีลา้งเทา้ ทางเขา้บริเวณสระว่ายน ้ า และเติมคลอรีนลงในท่ีลา้งเทา้เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ มี
การรักษาความสะอาดพื้นท่ีโดยรอบอยา่งสม ่าเสมอ ดูแลมิใหมี้การน าสัตวท์ุกชนิดเขา้ไปในบริเวณสระวา่ยน ้า 

(3) ข้อปฏิบัติส ำหรับผู้ประกอบกจิกำร 
เจา้ของโครงการจะจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการควบคุมคุณภาพน ้ าตรวจสอบคุณภาพน ้ าสระ

ว่ายน ้ าให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจ า นอกจากน้ี โครงการ จะจดัให้มีเจา้หน้าท่ี
ความปลอดภยัประจ าสระว่ายน ้ า (Life guard) โดยอยู่ประจ าสระว่ายน ้ าตลอดเวลาท่ี เปิดบริการ และจดัให้มี
อุปกรณ์ช่วยชีวิต เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และไมช่้วยชีวิต เป็นตน้ อีกทั้ง โครงการจะจดัใหมี้อุปกรณ์ส่ือสาร
ท่ีสามารถติดต่อบุคคลหรือสถานท่ีส าคญั เช่น โรงพยาบาล และสถานี ต ารวจ เป็นตน้ เพื่อขอความช่วยเหลือ
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ และปิดประกาศหมายเลขโทรศพัทข์อง สถานท่ีส าคญัดงักล่าวไวใ้นท่ีเห็นไดช้ดัเจน 
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(4) กำรจัดกำรเกีย่วกบัสำรเคมี 
การจดัการสารเคมีและคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้าบริเวณสถานท่ีเก็บสารเคมี จะจดัใหมี้ป้ายระบุ ว่า “สถานท่ี

เก็บสารเคมีอนัตราย" และ "ห้ามเขา้" ซ่ึงบริเวณดงักล่าวจะตอ้งมีการระบายอากาศท่ีดี และมี การจดัเก็บสารเคมี
เป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสารเคมีท่ีใชจ้ะตอ้งมีฉลากระบุช่ือสารเคมี ส่วนผสม หรือส่วนประกอบท่ีเป็น
อนัตราย วิธีการใช ้และวิธีการปฐมพยาบาลในกรณีฉุกเฉิน 

 
2) กำรจัดกำรร้ำนอำหำร 
ส าหรับร้านอาหารในโครงการ อยูบ่ริเวณอาคารตอ้นรับ จะสมคัรเขา้ร่วมโครงการอาหารสะอาด รสชาติ

อร่อย (Clean Food Good Taste) ของกระทรวงสาธารณสุข โดย าแหน่งสถานท่ีรับประทาน อาหาร เตรียมอาหาร 
ปรุงอาหาร และประกอบอาหาร จะจดัให้เป็นสถานท่ีท่ีสะอาดเป็นระเบียบ และ จดัเป็นสัดส่วน โดยจะเตรียม
ปรุงอาหารบนโต๊ะท่ีสูงจากพื้น มากกวา่ 60 เซนติเมตร ไม่เตรียมปรุงอาหาร บนพื้นและบริเวณหนา้ห้องน้าํ ห้อง
ส้วม นอกจากน้ีจะใชส้ารปรุงแต่งอาหารท่ีมีความปลอดภยั มี เคร่ืองหมายรับรองของอาหารทางราชการ เช่น เลข
สาระบบอาหาร เคร่ืองหมาย รับรองมาตรฐานของ กระทรวงอุตสาหกรรม (มอก.) เป็นตน้ ซ่ึงจะท าให้ร้านอาหาร
ในโครงการไดม้าตรฐานของกระทรวง สาธารณสุข 

 
2.1.12  กำรจรำจร 

1) กำรเข้ำถึงโครงกำร 
การเข้าถึงโครงการสามารถเดินทางโดยทางรถยนต์ได้อย่างสะดวก ซ่ึงสามารถเดินทางเข้าสู่ พื้นท่ี

โครงการได ้2 เส้นทาง  
เส้นทางท่ี 1 จากอุทยานแห่งชาติเขาหลกั-ล ารู่ ขบัตรงไปตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนน

เพชรเกษม) ประมาณ 2.50 กิโลเมตร เล้ียวซา้ยเขา้สู่ถนนนางทอง ขบัตรงไปประมาณ 500 เมตร เล้ียวขวาตรงไป
อีก 500 เมตร เล้ียวขวาเขา้สู่ถนนภาระจ ายอมอีก 80 เมตร จะถึงพื้นท่ีโครงการ 

เส้นทางท่ี 2 จากเทศบาลต าบลคึกคัก ขับเข้าสู่ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ไป
ประมาณ 6.70 กิโลเมตร เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนนางทอง ขบัตรงไปประมาณ 500 เมตร เล้ียวขวาตรงไป อีก 500 
เมตร เล้ียวขวาเขา้สู่ถนนภาระจ ายอมอีก 80 เมตร จะถึงพื้นท่ีโครงการ 

2) ถนนและท่ีจอดรถของโครงกำร 
ทางเข้า-ออกโครงการ มีความกวา้ง 9.27 เดินรถสองทิศทาง ส าหรับถนนภายในโครงการ เดิน รถ

สองทิศทาง กวา้งอย่างน้อย 6.00 เมตร ท่ีจอดรถยนต์ของโครงการรวมทั้งส้ิน จ านวน 41 คนั (รวมท่ี จอดรถผู ้
พิการ 1 คนั) เป็นท่ีจอดรถยนตภ์ายนอกอาคารทั้งหมด โดยลกัษณะท่ีจอดรถแบบตั้งฉากกบั แนวทางเดินรถ 1 คนั 
มีความกวา้ง 2.50 เมตร และความยาว 5.00 เมตร ส าหรับท่ีจอดรถผูพ้ิการหรือ ทุพพลภาพ และคนชรา ลกัษณะ
ตั้งฉากกบัแนวทางเดินรถ ความกวา้ง 2.50 เมตร และความยาว 6.20 เมตร และจดัให้มีพื้นท่ีวา่งขา้งท่ีจอดรถกวา้ง 
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1.90 เมตร ตลอดความยาวของท่ีจอดรถ มีสัญลกัษณ์รูปผู ้พิการนัง่เกา้อ้ีลอ้อยู่บนพื้นท่ีจอดรถทาสีขาว นอกจากน้ี 
โครงการยงัจดัใหมี้ท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์จ านวน 19 คนั และท่ีจอดรถบสั จ านวน 1 คนั 




