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บทสรุปผู้บริหาร 
 

   สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ 
อมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั  ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2568  พบวา่ โครงการสามารถปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในดา้นคุณภาพน ้า มีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 
1. คุณภาพน า้ 

 
1.1 คุณภาพน า้ทิง้ 

  จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง (น ้ าผ่านระบบบ าบดั) ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ 
เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบวา่ 
คุณภาพน ้ าหลงัผ่านระบบบ าบดัน ้ าเสียส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด 
(อาคารประเภท ข)   

   1.2            คุณภาพสระว่ายน า้ 
        จากผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะ สมุย (ส่วน
ขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบวา่  
                            - สระวา่ยน ้ า A  มีคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ ามีค่าเป็นไปตามค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข 
ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า ยกเวน้ค่า Free Chlorine  ในเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2568 ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
                           -  สระวา่ยน ้ า B  มีคุณภาพน ้ าสระวา่ยน ้ ามีค่าเป็นไปตามค าแนะน าคณะกรรมการสาธารณสุข 
ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า ยกเวน้ค่า Free Chlorine  ในเดือนมกราคม – 
มิถุนายน 2568 ค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 
  1.3          คุณภาพน า้ใช้ 
   จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าใช้ ของโครงการ อมารี ปาล์มรีฟ เกาะ สมุย (ส่วน
ขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน 2568 พบว่า มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศกรมอนามยั เร่ืองเกณฑ์คุณภาพน ้าประปาด่ืมได ้พ.ศ. 2563 
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1.4           อ่ืนๆ 
 น า้ใช้ 
โครงการมีการตรวจสอบการร่ัวไหลของน ้ าประปาในเส้นท่อ ตรวจสอบการใช้งานของระบบ

ปรับปรุงคุณภาพน ้า การรณรงคใ์ชน้ ้าอยา่งประหยดั และมีการตรวจสอบการระบายน ้าของโครงการ 
 การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
โครงการมีการตรวจสอบจ านวนและขนาดความจุของถังรองรับมูลฝอย ท่ีพักมูลฝอยรวม 

ความสามารถในการรองรับมูลฝอย การจดัเก็บมูลฝอยของแม่บา้น การคดัแยกขยะอนัตรายและขยะ รีไซเคิล 
การท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมหลงัจากท่ีมีการเก็บขนขยะเสร็จแลว้ 

 ระบบป้องกนัอคัคีภัย 
โครงการมีการตรวจสอบการติดตั้งระบบอคัคีภยัต่างๆ ภายในและภายนอกอาคารโครงการ การจดั

เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั ประสิทธิภาพของอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัและระยะเวลาด าเนินการ 
ตรวจสอบการติดป้ายแนะน าวธีิการใชอุ้ปกรณ์ การจดัท าแผนปฏิบติัเส้นทางหนีไฟและจุดรวมพล   

 การคมนาคมขนส่ง 

โครงการมีการตรวจสอบส่ิงกีดขวางการจราจรบริเวณทางเขา้-ออกโครงการเสมอ และมีเจา้หนา้ท่ี
รักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวกตลอดเวลา และมีการตรวจสอบ ป้าย และสัญลกัษณ์ต่างๆใน
การจราจรให้อยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 
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บทที่  1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน 
โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) ของบริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ ากดั ตั้งอยู่

ท่ี ถนนเฉวง-เชิงมนต ์ต าบลบ่อผุด อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานี เป็นประเภทโครงการที่พกัอาศยั 
บริการชุมชน และสถานที่พกัตากอากาศ มีขนาดพื้นที่โครงการ 9-1-94 ไร่ โดยโครงการเดิมมีจ  านวน
ห้องพกั 104 ห้อง ที่จอดรถยนต ์5 คนั และส่วนขยายประกอบดว้ย อาคารสปา 1 ชั้น 1 อาคาร ที่จอด
รถยนต ์จ านวน 30 คนั อาคารเรือนไทยขนาด 2 ชั้น จ  านวน 10 อาคาร มีห้องพกัจ านวน 20 ห้อง ซ่ึง
โครงการจะตอ้งท ารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในช่วงเวลาเปิดด าเนินการ  โดย
ได้ด าเนินการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แก้ไข และลดผลกระทบ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 ตามหนงัสือแจง้ผลการพิจารณา
เห็นชอบรายงานเลขท่ี ทส. 1009.5/3755 ลงวนัท่ี 27 มีนาคม 2558  

โครงการจึงไดม้อบหมายให้บริษทั เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลต้ิง จ  ากดั ท่ีไดรั้บอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-176  ด าเนินการจดัท า
รายงาน การปฏิบติัตามมาตรการลดผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ประจ าเดือน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 เพื่อน าเสนอใหท้างหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งรับทราบและพิจารณาให้ความ
เห็นชอบตลอดจน ให้ขอ้เสนอแนะเพื่อปรับปรุง และแก้ไขการปฏิบติัตามมาตรการให้มีความถูกตอ้ง
เหมาะสม เกิดผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการโครงการใหน้อ้ยท่ีสุดต่อไป 

การจดัท ารายงานการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม มีวตัถุประสงค ์ดงัน้ี 

1. เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 
2. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการท่ีเปล่ียนแปลง และสภาพปัจจุบนัของโครงการ 
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1.2 ทีต่ั้งโครงกำรและกำรเดินทำงเข้ำสู่พืน้ทีโ่ครงกำร 
(1) ทีต่ั้งโครงกำร 

  โครงการอมารี ปาล์มรีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย)ตั้งอยู่ท่ี ถนนเฉวง-ชิงมนต์ ต าบลบ่อผุค 
อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีบนพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตก่อสร้าง ประมาณ 9-1-94 ไร่ หรือประมาณ 
15,176 ตารางเมตร โดยโครงการตั้งอยู่ในย่านธุรกิจท่ีมีการพฒันาดา้นพาณิชยกรรมและปัจจุบนัพื้นท่ี 
โดยรอบโครงการมีลกัษณะการใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีอาคารพาณิชยกรรม ร้านคา้ รีสอร์ท และ
โรงแรม โดยมีอาณาเขตติดต่อทั้ง 4 ดา้นติดกบัพื้นท่ีต่าง ๆ ดงัน้ี  
   
  ทิศเหนือ ติดต่อกบั พื้นท่ีร้านอาหารบุษบา 1 ชั้นโรงแรมเมือง กุ เ ร ปั น  2
      ชั้น ท่ีดินของวา่งของโรงแรมกุเรปัน และอาคาร 
      หอ้งพกั ตวัอยา่งขนาด 2 ชั้น 
  ทิศใต ้  ติดต่อกบั โรงแรมเฉวงบลู ลากูนขนาดชั้น 1-2 ส่วนถนน ทางเขา้ 
      โรงแรมอมารี ปาลม์แลนค ์และร้านอาหาร  
      อิตาเล่ียนพรีโก 1 ชั้น 
  ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั หาดเฉวง 
  ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั โรงแรมอมารี ปาล์มแลนค ์ขนาด 3 ชั้น และอาคารพกั 
      อาศยั 2 ชั้นของโรงแรมเมืองกุเรปัน และหอถงัสูง 
 
. 
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รูปท่ี 1.2 โครงการส่วนเดิม (ส่วนเรือนไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปท่ี 1.3 โครงการส่วนเดิม (ส่วนเรือนไทย) 
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รูปท่ี 1.4 สภาพโดยรอบพื้นท่ีโครงการ 
 
 (2) โครงกำรส่วนเดิม 
  พื้นท่ีโครงการส่วนเดิม แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนริมทะเล และส่วนเรือนไทย มี 
รายละเอียดดงัน้ี 
  2.1) ส่วนริมทะเล (รวมหอ้งพกั 28 หอ้ง) ประกอบดว้ย 
  - อาคารพกัแรม ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร จ านวน 28 หอ้ง  
  - อาคารภตัตาคาร ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร  
  - อาคารส่วนตอ้นรับขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร  
  - ศาลพระภูมิ  
  - สระวา่ยน ้า  
  - พื้นท่ีสีเขียว 
  - พื้นท่ีจอดรถ จ านวน 5 คนั 
   
  2.2) ส่วนเรือนไทย (รวมหอ้งพกั 76 หอ้ง) ประกอบดว้ย 
  - อาคารเรือนไทยขนาด 2 ชั้น 2 หอ้ง/หลงั) จ  านวน 33 หลงั รวม 66 หอ้ง  
  - อาคารเรือนไทยขนาด 1 ชั้น 1 หอ้งหลงั) จ านวน 10 หลงั รวม 10 หอ้ง  
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  - สระวา่ยน ้า  
  - อาคารส่วนสนบัสนุน 3 อาคาร (อาคารสันทนาการ ส่วนรวบรวมผา้ และ 
ส านกังาน) 
  - ศาลา 1 ชั้น 1 หลงั (จะท าการร้ือถอน)  
  - อาคารหอ้งนวด 1 ชั้น (จะท าการร้ือถอน)  
  - อาคารสปาเดิม (ส่วนตอ้นรับ) 1 ชั้น 1 หลงั (จะท าการร้ือถอน)  
  - อาคารส านกังานสปา 1 ชั้น 1 หลงั (จะท าการร้ือถอน) 
  - หอคอย 10 ชั้น 1 อาคาร (จะท าการร้ือถอน) 
  รวมส่วนท่ีเป็นห้องพกัจ านวนทั้งหมด 104 ห้อง สระวา่ยน ้ า อาคารส่วนตอ้นรับขนาค 2 
ชั้น 1 อาคาร ศาลพระภูมิ สระวา่ยน ้า พื้นท่ีสีเขียวและอาคารสนบัสนุน 3 อาคาร (อาคารสันทนาการ อาคาร 
บริการ และอาคารส านกังาน) และอาคารส่วนท่ีจะร้ือถอน 5 อาคาร ได้แก่ อาคารห้องนวค 1 ช้ัน 1 หลัง 
อาคารสปาเดิม (ส่วนต้อนรับ) ช้ัน 1 หลัง อาคารสํานักงานสปา ช้ัน 1 หลัง หอคอย 10 ช้ัน 1 อาคาร พื้นท่ี
จอดรถ จ านวน 5 คนั พื้นท่ีโครงการในปัจจุบนัมีลกัษณะเป็นพื้นท่ีโรงแรมท่ีเป็นสภาพโครงการเดิม ยงั
มิไดด้ าเนินการร้ือถอนหรือก่อสร้างอาคารใหม่แต่อยา่งใด จะมีในส่วนของอำคำร T-TL17 อยู่ระหว่ำง กำร
ปรับตกแต่งภำยในให้เป็นห้องตัวอย่ำง 
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 (3)  โครงกำรส่วนขยำย (จะด ำเนินกำรก่อสร้ำงในส่วนเรือนไทย ประกอบด้วย อำคำรเรือน
ไทย 10 หลัง จ ำนวน 20 ห้อง และอำคำรสปำ 1 ช้ัน จ ำนวน 1 อำคำร และปรับจ ำนวนที่จอดรถเพิ่มทั้ง 2 
ส่วน จำก 5 คัน เป็น 35 คัน บนที่ดินแปลงเดิม) ซ่ึงต่อไปนี้จะเรียกโครงกำรภำยหลังกำรเปลี่ยนแปลงว่ำ 
“โครงกำร ส่วนขยำย” 
  พื้นท่ีโครงการส่วนขยาย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนริมทะเล และส่วนเรือนไทย มี 
รายละเอียดดงัน้ี 
  3.1) ส่วนริมทะเล (รวมหอ้งพกั 28 หอ้ง) ประกอบดว้ย 
  - อาคารพกัแรม ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร จ านวน 28 หอ้ง  
  - อาคารภตัตาคาร ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร  
  - อาคารส่วนตอ้นรับขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร  
  - ศาลพระภูมิ  
  - สระวา่ยน ้า 
  - พื้นท่ีจอดรถ จ านวน 17 คนั (เพ่ิมขึน้ 12 คัน) 
 
  3.2) ส่วนเรือนไทย (รวมหอ้งพกั 96 หอ้ง) ประกอบดว้ย 
  - อาคารเรือนไทยขนาด 2 ชั้น 2 หอ้ง/หลงั) จ  านวน 33 หลงั รวม 66 ห้อง ไดแ้ก่ BT-TL03 
ถึง BT-TL12, BT-TL17, BT-TL20 ถึง BT-TL29, BI-TL33 BT-IL36 ถึง BT-TI42, BT-TL44 ถึง BT-TL47 
  - อาคารเรือนไทยขนาด 1 ชั้น (1 หอ้ง/หลงั) จ  านวน 10 หลงั รวม 10 หอ้ง ไดแ้ก่ BT-TL01 
BT-IL02 BT-TL14 BT-TL15, BT-L16, BT-TL18, BT-TL31, BT-TL32, BT-1L34, BT-TL35 
  - อาคารส่วนสนบัสนุน 3 อาคาร 
  - อาคารเรือนไทยขนาด 2 ช้ัน 10 หลัง รวม 210 ห้อง (ก่อสร้างใหม่เป็นส่วนขยาย) ได้แก่ 
BT-D7.1 ถึง BT-D7.10 
  - อาคารสปาขนาด 1 ช้ัน 1 อาคาร (ก่อสร้างใหม่เป็นส่วนขยาย) 
  - พืน้ท่ีจอดรถ จาํนวน 18 คัน เพ่ิมขึน้ 18 คัน รวมท่ีจอดรถสําหรับผู้พิการ 1 คัน) (เพ่ิมเติม
สนับสนุนส่วนขยาย) 
  รวมส่วนท่ีเป็นห้องพกัทั้งหมด 124 ห้อง (เพิ่มอำคำรเรือนไทย 10 หลังเพิ่มขึน้ 20 ห้อง) 
สระว่ายน ้ า อาคารส่วนตอ้นรับขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร ศาลพระภูมิ สระว่ายน ้ า พื้นท่ีสีเขียว และอาคาร 
สนบัสนุน 3 อาคาร (อาคารสันทนาการ อาคารบริการ และอาคารส านกังาน) และเพิ่มอำคำรสปำขนำด      
1 ช้ัน 1 อำคำร และพืน้ทีจ่อดรถ 35 คัน (พืน้ทีจ่อดรถเพิม่ขึน้ 30 คัน รวมทีจ่อดรถส ำหรับผู้พกิำร 1 คัน) 
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รูปท่ี 1.5 ผงัโครงการส่วนขยาย 
 
 (4) กำรเดินทำงเข้ำสู่พืน้ทีโ่ครงกำร 
  1) การเดินทางจากสนามบินเกาะสมุย 
  การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยรถยนต ์โดยเร่ิม จาก
สนามบินเกาะ สมุย เดินทางไปทางทิศเหนือ 80 เมตร เล้ียวซ้ายตรงไป 150 เมตร จึงเล้ียวขวาตรงไป 270 
เมตร เล้ียวขวาตรงไป 130 เมตร เล้ียวซ้ายตรงไป 550 เมตร และเล้ียวขวาเขา้สู่ถนนเฉวง-เชิงมนต์ ตรงไป
ประมาณ 1.6 กิโลเมตร จะพบพื้นท่ีโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ (ส่วนริมทะเล) และขวามือ (ส่วนเรือนไทย) 
  2) การเดินทางจากอ าเภอเกาะสมุย 
  การเดินทางเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ สามารถเดินทางไดอ้ยา่งสะดวกโดยรถยนต ์โดยเร่ิม จาก
อ าเภอเกาะสมุย เดินทางตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4169 มาทางด้านทิศตะวนัตกตรงไป 43 เมตร 
เล้ียวขวาไปตามถนนสายเดียวกนั 20 กิโลเมตร เล้ียวซ้ายตรงไป 3 กิโลเมตร เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนเฉวง เชิง
มนต ์ตรงไป 290 เมตร จะพบท่ีตั้งโครงการอยูด่า้นขวามือ (ส่วนริมทะเล) และซา้ยมือ (ส่วนเรือนไทย) 
 
 (5) ประเภทและขนำดพืน้ทีโ่ครงกำร 
  โครงการตั้งอยูบ่นพื้นท่ีท่ีจะขออนุญาตก่อสร้างทั้งส้ินประมาณ 9-1-94 ไร่ หรือประมาณ 
15,176 ตารางเมตร เพื่อประกอบธุรกิจประเภทโรงแรม โดยภายในพื้นท่ีโครงการ ประกอบดว้ย 2 ส่วน 
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  (1) ส่วนริมทะเล ประกอบดว้ยอาคารพกัแรม ขนาด 2 ชั้น 1 อาคาร หอ้งพกัรวม 28 หอ้ง 
อาคาร ขนาด 2 ชั้น อาคารภตัตาคาร 2 ชั้นอาคารส่วนตอ้นรับ ขนาด 2 ชั้น ศาลพระภูมิ  สระวา่ยน ้ า 1 แห่ง 
และท่ีจอดรถ 17 คนั 
  (2) ส่วนเรือนไทย ประกอบดว้ยอาคารขนาด 1 ชั้น 10 อาคาร ห้องพกั 10 ห้อง อาคาร
ขนาด 2 ชั้น 43 อาคาร หอ้งพกั 86 หอ้งหอ้งพกัรวม 96 หอ้ง อาคารสนบัสนุน 3 อาคาร (อาคาร สันทนาการ 
ส านกังาน หอ้งเก็บผา้) อาคารสปา ขนาด 1 ชั้น 1 อาคาร และสระวา่ยน ้า 1 แห่ง และท่ีจอดรถ 18 คนั 
 
1.3 องค์ประกอบอำคำรและกำรใช้ประโยชน์โครงกำรส่วนขยำย 

 การพฒันาโครงการส่วนขยายก่อสร้างอยูบ่นท่ีดินแปลงเดิม ซ่ึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนริม ทะเล 
และส่วนเรือนไทย โดยจะมีการร้ือถอนอาคารเดิม 5 หลงั และก่อสร้างใหม่ 11 หลงั อาคารท่ี ก่อสร้างใหม่
ประกอบดว้ย อาคารเรือนไทย 2 ชั้น 10 หลงั และอาคารสปา ชั้น 1 หลงั ส าหรับลกัษณะ ของอาคารมี
ลกัษณะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผสมไม ้ส าหรับอาคารโครงการส่วนขยายในแต่ละส่วน มี รายละเอียด
ดงัน้ี 
 (1) ส่วนริมทะเล 
  1) อาคารภตัตาคาร All Day Dining (อาคารเดิมมีลกัษณะเป็นอาคารภตัตาคารขนาด 2 ชั้น 
มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 1,520 ตารางเมตร 
  2) อาคารส่วนตอ้นรับLobby (อาคารเดิม) มีลกัษณะเป็นอาคารขนาด 2 ชั้น มีพื้นท่ีใช ้สอย
ทั้งส้ิน 325 ตารางเมตร 
  3) อาคารพกัแรม Ac00mmodation (อาคารเดิม) มีลกัษณะเป็นอาคารห้องพกัขนาด 2 ชั้น 
มีพื้นท่ีใชส้อยทั้งส้ิน 1,415 ตารางเมตร หอ้งพกัรวม 28 หอ้ง 
  รวมอำคำรที่อยู่ในส่วนริมทะเลทั้งหมด 3 อำคำร ขนำดพื้นที่ใช้สอยรวม 3,260 ตำรำง 
เมตร จ ำนวนห้องพกัรวม 28 ห้อง ทีจ่อดรถนอกอำคำร 17 คัน 
 
ตำรำงที ่1.1  พืน้ทีต่ิดต่อโดยรอบโครงกำร (ส่วนเรือนไทย) 

ทศิ อำณำเขตตดิต่อ 
เหนือ ถนนทางเขา้ อาคารพกัอาศยั 2 ชั้น 
ใต ้ ทางเขา้โรงแรมอมารี ปาลม์แลนด ์และพรีโกร้านอาหารอิตาเล่ียน 1 ชั้น 
ตะวนัออก ถนนเฉวง-เชิงมนต ์เขตทาง 16 เมตร 
ทิศตะวนัตก โรงแรมอมารี ปาลม์แลนด ์3 ชั้น อาคารพกัอาศยั 2 ชั้น 
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 ส าหรับการค านวณหาอตัราส่วนพื้นท่ีใชส้อยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นท่ีโครงการ Floor Area 
Ratio (FAR) อตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ Building Coverage Ratio 
(BCR) และอตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีวา่งปราศจากส่ิงปกคลุม Open Space Ratio (OSR) โดยโครงการ
ดงักล่าว มีขนาดท่ีดินเท่ากบั 15,176ตารางเมตร มีพื้นท่ีใช้สอยภายในอาคารทั้งหมด ประมาณ 7,462.50 
ตารางเมตร และพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินทั้งหมด ประมาณ 5,615.50 ตารางเมตร โดยมีรายละเอียด การ
ค านวณดงัน้ี 
 (1) อตัราส่วนพื้นท่ีใชส้อยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นท่ีโครงการ (FAR) 
  พื้นท่ีโครงการ    = 15,176  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร  = 7,462.50 ตารางเมตร 
  ดงันั้นอตัราส่วนพื้นท่ีใชส้อยภายในอาคาร = 7,462.50/15,176 
  ต่อพื้นท่ีโครงการ (FAR)   = 0.49 : 1 
 
 (2) อตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ (BCR) 
  พื้นท่ีโครงการ    = 15,176  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีอาคารปกคลุมดิน   = 5,615.50 ตารางเมตร 
  ดงันั้นอตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีอาคาร = (5,615.50X100)/15,176 
  ปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ (BCR) คิดเป็นร้อยละ = 37.00 ของพื้นท่ีโครงการ 
 
 (3) ร้อยละของพื้นท่ีวา่งปราศจากส่ิงปกคลุม (OSR) 
  พื้นท่ีโครงการ    = 15,176  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีอาคารปกคลุมดิน   = 5,615.50  ตารางเมตร 
  พื้นท่ีวา่งปราศจากส่ิงปกคลุม  = 15,176-5,615.50 
       = 9,560.50  ตารางเมตร 
  คิดเป็นร้อยละ    = (9,560.50X100)/15,176 
       = 63.00 ของพื้นท่ีโครงการ 
  หากพิจารณาอตัราส่วนพื้นท่ีใช้สอยรวมทุกชั้นของอาคารต่อพื้นท่ีโครงการ (FAIR) 
เท่ากบั 0.49.1 อตัราส่วนร้อยละของพื้นท่ีอาคารปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ (BCR) คิดเป็นร้อยละ 37 ของ
พื้นท่ี โครงการ และอตัราส่วนพื้นท่ีวา่งปราศส่ิงปกคลุมดินต่อพื้นท่ีโครงการ (OSR) คิดเป็นร้อยละ 63.00 
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1.4 ระบบสำธำรณูปโภค 
1.4.1 กำรใช้ไฟฟ้ำ 

  โครงการมีความตอ้งการใช้ไฟฟ้า ทั้งหมด 640 kVA (ส่วนเต็ม 543.30 kVA และส่วน
ขยาย 96.7 kVA (ส่วนเพิ่มโครงการไดติ้ดตั้งหมอ้แปลงขนาด 630 kVA 1 ชุด ซ่ึงเพียงพอต่อการจ่ายไฟฟ้า
ให้กบั ส่วนเร่ิมเม่ือมีส่วนขยายเพิ่มข้ึน โครงการจึงจะขอยกเลิกหมอ้แปลงขนาด 630 kVA 1 ชุด ของเดิม) 
โดยจะ ขอติดตั้งหมอ้แปลงใหม่ขนาด 200 kVA จ านวน 1 ชุด เพื่อรองรับปริมาณการใชไ้ฟฟ้าของโครงการ
ได ้ทั้งหมด โครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะสมุย ส่วนระบบ 
ไฟฟ้าภายในโครงการ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้าปกติและระบบไฟฟ้าส ารอง โดย 
มีรายละเอียดดงัน้ี 
 (1) ระบบไฟฟ้ำปกติ 
  ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะติดตั้งหมอ้แปลงไฟฟ้าทั้งหมด 1 ชุด ไดแ้ก่ หมอ้แปลง 
ขนาด 800 KVA จ านวน 1 ชุด เพื่อแปลงไฟฟ้าจ่ายไปยงั Load ต่าง ๆ ภายในโครงการในภาวะปกติ 
 (2)  ระบบไฟฟ้ำส ำรอง 
  ระบบไฟฟ้าส ารอง จะใช้ในกรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกรณีฉุกเฉิน เพื่อรองรับ 
เหตุการณ์ดงักล่าวท่ีอาจจะเกิดข้ึนในช่วงเปิดด าเนินโครงการ เน่ืองจากโครงการได้ติดตั้งเคร่ืองก าเนิด 
ไฟฟ้าส ารองไวเ้รียบร้อยแลว้ ซ่ึงโครงการมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ขนาด 700kVA จ านวน 
1 ชุด เพื่อส ารองไวใ้ชภ้ายในโครงการ หากพิจารณากบัปริมาณความตอ้งการใชไ้ฟฟ้า 640 kVA แลว้ พบวา่
ขนาดเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้ามีขนาดท่ีเพียงพอกบัความตอ้งการดงักล่าว 

 
1.4.2 น ำ้ใช้ 
  (1)  ปริมำณน ำ้ใช้ 

    เม่ือเปิดด าเนินการโครงการ มีความตอ้งการใช้น ้ าปริมาณ 164.98 ลบ.ม./วนั โดย
การ คาดการณ์น ้ าใชน้ ้ าของโครงการ คิดแยกตามกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนจากโครงการ ไดแ้ก่ โรงแรม ภตัตาคาร 
และส่วนอาคารตอ้นรับ โดยคิดอตัราการใช้น ้ าตามเกณฑ์ส านกันโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และ
ส่ิงแวดลอ้มก าหนด 
  (2)  แหล่งน ำ้ใช้ 
   เม่ือเปิดด าเนินการโครงการมีแหล่งน ้ าใช้ 2 แหล่ง ไดแ้ก่ น ้ าประปาจากประปา
ส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะสมุย และน ้าบาดาลมีรายละเอียดดงัน้ี 
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  1) น ำ้ประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำค 
  โครงการจะท าการติดต่อประสานงานขอใช้บริการรับน ้ าประปา โดยการเช่ือมต่อ ท่อ

น ้ าประปาจากท่อส่งน ้ าของการประปาส่วนภูมิภาคอ าเภอเกาะสมุย ซ่ึงการประปาส่วนภูมิภาคฯ มี ความ
พร้อมท่ีจะให้บริการจ่ายน ้ าประปาให้กบัโครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ โดยจะด าเนินการเช่ือมต่อท่อ ประปา
ของโครงการกับท่อประปาจากบริเวณริมถนนเฉวง-เชิงมนต์ โดยมีขนาดท่อหลักมีขนาดเส้นผ่าน 
ศูนยก์ลาง 2 และ 3 น้ิว ตลอดแนวเส้นท่อ 

 
  2) น ำ้บำดำล 
  โครงการไดท้  าการขดุบ่อบาดาลไวจ้  านวน 3 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งน ้าใชเ้สริม โดยมี ปริมาณ

การใชน้ ้ าจากบ่อบาดาลตั้งแต่ปี พ.ศ.2554 ถึงปี พ.ศ. 2556 โดยคิดจากค่าเฉล่ีย 3 ปี คิดเป็นปริมาณ การใช้
น ้าบาดาล 207.29 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยน ้ าจากบ่อบาดาลจะผา่นระบบการกรอง (เน่ืองจากระบบ กรองมี
ระยะเวลาการใช้งานมานานแล้ว ระบบกรองของโครงการจะเปล่ียนสารกรองใหม่ทั้งหมด และท าการ 
Blackwash ระบบกรอง) ก่อนสูบจ่ายสู่อาคารภายในพื้นท่ีโครงการต่อไป 

 
 (3)  กำรส ำรองน ำ้ใช้และระบบกำรจ่ำยน ำ้ 
  น ้าประปาท่ีรับจากการประปาส่วนภูมิภาค และน ้ าบาดาลจะท าการสูบไปเก็บไวท่ี้ถงัเก็บ 

น ้าบริเวณอาคารส านกังาน และอาคาร Traning ส่วนบริการ (โรงแรมอมารี ปาล์ม แลนด์) ดว้ยท่อเส้นผา่น 
ศูนยก์ลางขนาด 2.5,3 และ 4น้ิวหลงัจากนั้นจะสูบจ่ายน ้าประปาไปจ่ายน ้าในแต่อาคารแต่ละอาคารท่ีอยู ่ใน
แนวการจ่ายน ้าของถงัเก็บน ้าประปานั้น รายละเอียดถงัเก็บน ้าแต่ละแห่งประกอบดว้ย 

 
1) อาคารส านกังาน (ถงัเก็บน ้าใตดิ้น 3 ถงั) ความจุรวม 398 ลูกบาศกเ์มตร ประกอบดว้ย  
  1.1) ถงัเก็บน ้ าใตดิ้นขนาด 64 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 4x8x2.5 เมตร/ถงั (ระดบักกัเก็บ 2 

เมตร) จ านวน 2 ถงั รวม 128 ลูกบาศกเ์มตร (ของเดิม)  
  1.2) ถงัเก็บน ้ าใตดิ้นขนาด 270 ลูกบาศก์เมตร (ขนาด 4x25x3 เมตร (ระดบักกัเก็บ 2.70 

เมตร) จ านวน 1 ถงั รวม 270 ลูกบาศกเ์มตร (ส่วนขยาย)  
2) อาคาร Training ขนาด 156 ลูกบาศกเ์มตร (ขนาด 6x13x3 เมตร (ระดบักกัเก็บ 2.0 เมตร) จ านวน 

1 ถงั (ของเดิม) 
รวมปริมาณน ้าส ารองจากถงัเก็บน ้า554 ลูกบาศกเ์มตร ซ่ึงสามารถส ารองน ้ าใชเ้พื่อ อุปโภค-บริโภค 

ไดน้านประมาณ 3.36วนั โดยสามารถค านวณไดด้งัน้ี 
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ปริมาณน ้าส ารองน ้าใชเ้พื่อการอุปโภค-บริโภค  = 554  ลบ.ม./วนั 
ปริมาณน ้าใชเ้พื่อการอุปโภค-บริโภค   = 164.98 ลบ.ม./วนั 
ดงันั้น ระยะเวลาการส ารองน ้าใช ้       554 วนั 
           164.98 
       =  3.36  วนั 
ส าหรับระบบจ่ายน ้ าของโครงการจากถงัเก็บน ้ าใตดิ้น สู่ส่วนต่าง ๆ ของอาคาร ดว้ยท่อ ขนาดเส้น

ผา่นศูนยก์ลาง 2.5,3 และ 4 น้ิว ซ่ึงจะติดตั้งเคร่ืองสูบน ้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายน ้ า โดย โครงการได้
จดัเตรียมน ้าส ารองส าหรับอุปโภค-บริโภค 554 ลูกบาศกเ์มตรหรือสามารถส ารองได ้3.36 วนั 

 
1.4.2 ระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 
  (1)  ปริมำณน ำ้เสีย 
   เม่ือเปิดด าเนินการโครงการ มีความตอ้งการใช้น ้ าปริมาณ 164.98 ลูกบาศก์เมตร/

วนั โดย ปริมาณคิดเป็นปริมาณน ้ าใช้ท่ีจะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียทั้งหมด 122.66 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ไม่
รวมน ้ าจาก สระวา่ยน ้ า น ้ ารดน ้ าตน้ไม ้และน ้ าลา้งพื้น 42.32 ลูกบาศก์เมตร) โดยคิดท่ีอตัราทั้งหมดของ
ปริมาณน ้าใช ้คิดน ้าเสียเป็น 122.66 ลูกบาศกเ์มตร/วนัโดยระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีโครงการเลือกใชเ้ป็นระบบ
บ าบดัน ้ าเสีย ส าเร็จรูปแบบแอกทิเวเต็อสลดัจ ์(Activated Sludge Process) จ  านวน 3 ชุด ขนาด 36.14, 9 
และ 48.87 - 94.01 ลูกบาศก์เมตร/วนั ส าหรับปริมาณน ้ าเสียท่ีเหลือเป็นของส่วนเดิม 28.65 ลูกบาศก์เมตร/
วนั จะเขา้สู่ ระบบบ าบดัน ้าเสียเดิมของโครงการซ่ึงเป็นระบบบ าบดัน ้าเสียคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแอกทิเว
เด็กสลดัจ (Activated Sludge Process) เน่ืองจากเป็นระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีใชง้านมาเป็นระยะเวลานานแลว้ 
โดยไดท้  าการตรวจวดัค่าคุณภาพน ้ าทิ้งคร้ังล่าสุดเม่ือเดือนสิงหาคม 2557 พบวา่มี ค่า BOD Oil&Grease 
และ Total Dissolved Solids มีค่าเกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด อยา่งไรก็ตามเม่ือมีการปรับปรุงในส่วนขยาย 
โครงการจะท าการ ปรับปรุงระบบบ าบดัน ้าเสียเดิมของโครงการใหมี้ประสิทธิภาพและบ าบดัน ้าเสียไดต้าม
เกณฑก์ าหนด 

  (2)  ระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 
   2.1)  รำยละเอยีดระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 
    ระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีโครงการเลือกใช้ระบบบ าบดัน ้ าเสียแบบแอกทิเว

เตด็สลดั (Activated Sludge Process) เป็นวธีิบ าบดัน ้าเสียดว้ยวธีิการทางชีววทิยา โดยใชแ้บคทีเรียพวกท่ีใช ้
ออกซิเจน (Aerobic Bacteria) เป็นตวัหลกัในการยอ่ยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย ระบบแอกทิเวเต็ดสลดั 
จากนั้ นน ้ าเสียจะถูกน าเข้าสู่ระบบแอตติเวตเตคสลัดจ์ซ่ึงประกอบด้วย ถังเกรอะ ถังเติมอากาศถัง 
ตกตะกอนและระบบสูบตะกอนยอ้นกลบัเคร่ืองเติมอากาศท่ีติดตั้งอยู่ในถงัเติมอากาศจะเพิ่มออกซิเจน 
ให้กับน ้ าเสียเพื่อท าให้จุลินทรีย์น าออกซิเจนไปใช้ในการย่อยสลายส่ิงสกปรกในน ้ าเสียและการ 
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เจริญเติบโตเพิ่มจ านวนต่อไปน ้าตะกอนจากถงัเติมอากาศจะน าเขา้สู่ถงัตกตะกอนเพื่อแยกตะกอน จุลินทรีย์
ออกจากน ้ าท่ีบ าบดัแลว้น ้ าส่วนใสท่ีไหลลน้ออกจากถงัตกตะกอนจะน าไปฆ่าเช้ือโรคก่อน ระบายออกสู่
ระบบระบายน ้ าสาธารณะ ส าหรับตะกอนจุลินทรียท่ี์อยูก่น้ถงัตกตะกอนส่วนหน่ึงจะถูกสูบ กลบัไปยงัถงั
เติมอากาศเพื่อรักษาปริมาณตะกอนจุลินทรียใ์หเ้หมาะสม ส่วนอีกส่วนหน่ึงซ่ึงเป็นตะกอน ส่วนเกินจะตอ้ง
น าไปก าจดัทิ้งดว้ยระบบก าจดัตะกอนต่อไป โดยส่วนประกอบของระบบดงัน้ี 

  1) ถงัดกัไขมนั ( Grease Trap) ท าหนา้ท่ีดกัไขมนัจากส่วนร้านอาหารและภตัตาคาร ก่อน
ระบายน ้าหลงัผา่นจากการดกัไขมนัแลว้ไปยงับ่อเกรอะต่อไป 

  2) ถงัแยกกากเก็บตะกอน ท าหน้าท่ีเป็นถังแยกกากตะกอนเบ้ืองตน้ ซ่ึงส่วนน้ีจะมีท่อ 
ขนาด 6 น้ิวเพื่อต่อเช่ือมไปยงัถงัเก็บก๊าซมีเทน และท าการระบายน ้าต่อไปยงับ่อเติมอากาศ 

  3) ถังเติมอากาศหลัก (Aeration Tank) ท าหน้าท่ีเป็นถังเล้ียงตะกอนจุลินทรีย์ให ้
เจริญเติบโตและเพิ่มจ านวนให้เพียงพอต่อการย่อยสลายสารอินทรียใ์นน ้ าเสีย โดยการบ าบดัส่ิงสกปรก 
ต่างๆ ของระบบจะเกิดข้ึนอยา่งสมบูรณ์ในถงัน้ี ภายถงัในเติมอากาศจะติดตั้งเคร่ืองเติมอากาศ (Aerator) ไว้
เพื่อเพิ่มออกซิเจนใหแ้ก่น ้าเสีย รวมทั้งเป็นเคร่ืองกวนน ้ าเสียให้สัมผสักบัจุลินทรีย ์และระบายต่อไปยงั บ่อ
ตกตะกอนโดยจะเช่ือมท่อขนาด 6 น้ิว เพื่อระบายส่วนละอองของน ้ าในส่วนเติมอากาศเขา้สู่ถงัดกั ละออง 
(Aerosol) เพื่อบ าบดัละอองน ้าในส่วนน้ีต่อไป 

  4) ถงัตะกอน (Sedimentation Tank) ท าหนา้ท่ีเป็นถงัแยกตะกอนจุลินทรียอ์อกจากน ้ าท่ี 
บ าบดัแลว้ซ่ึงส่งมาจากถงัเติมอากาศโดยน ้ าตะกอนจะถูกกกัอยูใ่นถงัน้ีช่วงเวลาหน่ึง น ้ าส่วนใสจะไหลลน้ 
ไปส่วนตะกอนท่ีอยู่ก้นถังส่วนหน่ึงจะถูกสูบกลับไปยงัถังเติมอากาศอีกคร้ัง และอีกส่วนหน่ึงจะเป็น
ตะกอนส่วนเกินท่ีตอ้งน าไปก าจดั 

  5) ระบบสูบตะกอนยอ้นกลบั (Sludge Recycle) ท าหนา้ท่ีสูบตะกอนจุลินทรียท่ี์แยก ออก
จากน ้าส่วนใสแลว้กลบัมายงับ่อเกรอะและส่งไปยงับ่อเติมอากาศอีกคร้ังทั้งน้ีเพื่อควบคุมปริมาณ จุลินทรีย ์
ในถงัเติมอากาศใหเ้หมาะสม และเพียงพอต่อการท าลายส่ิงสกปรกในน ้าเสีย 

  6) บ่อสูบน ้ าทิ้งสุดทา้ย ท าหนา้ท่ีพกัน ้ าภายหลงัการบ าบดัจากบ่อตกตะกอน ก่อนสูบ ไป
ยงับ่อพกัน ้าทิ้งสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะต่อไป 

  โดยปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนในแต่ละอาคารจะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวม ซ่ึงจะท าการ 
บ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดให้มีคุณภาพน ้ าทิ้งเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาการบางประเภทและบาง 
ขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง วนัท่ี 29 ธันวาคม 2548 ซ่ึงอาคาร โครงการ 
จดัเป็นอาคารโรงแรม โดยมีจ านวนห้องพกัแรมทั้งหมด 124 ห้อง ดงันั้นจึงจดัอยู่ในอาคารประเภท ข. 
(โรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นห้องพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง 
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แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง) ซ่ึงก าหนดใหมี้ค่าบีโอดีในน ้าทิ้งไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตรก่อนระบายลงสู่ท่อ ระบายน ้ า
สาธารณะโดยทางโครงการ ไดก้ าหนดใหมี้บีโอดีในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

โครงการจะท าการติดตั้งถงับ าบดัน ้ าเสียส าเร็จรูปดงักล่าวขา้งตน้ จ านวน 3 ชุด ครอบคลุม 3 ส่วน 
โดยถังบ าบดัน ้ าเสียท่ีทางโครงการเลือกใช้นั้น มีความสามารถในการรองรับน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนได้ และ 
สามารถรองรับการเปล่ียนแปลงปริมาณและคุณสมบติัของน ้าเสียไดเ้ป็นอยา่งดี 

   2.2)  กำรก ำจัดก๊ำซมีเทนจำกระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 
    โครงการมีปริมาณน ้ าเสียท่ีเขา้สู่ถึง Septic Tank ของโครงการ จ านวน 3 

ชุด มี รายละเอียดดงัน้ี 
  - ชุดท่ี 1 ขนาดระบบบ าบดัน ้าเสียเท่ากบั 36.14 ลูกบาศกเ์มตร/วนั คาดวา่จะมี ปริมาณก๊าซ

มีเทนเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 4.3 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (4,369.93 ลิตร/วนั) ดงันั้น โครงการตอ้ง จดัเตรียมบ่อ
ดินขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 1.82 ตารางเมตร แต่โครงการจดัเตรียมบ่อดินเพื่อก าจดัก๊าซมีเทน ขนาดพื้นท่ี 3 
ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

  - ชุดท่ี 2 ขนาดระบบบ าบดัน ้ าเสียเท่ากบั 9 ลูกบาศก์เมตร/วนั คาดว่าจะมีปริมาณ ก๊าซ
มีเทนเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 0.3 ลูกบาศก์เมตร/วนั (342.543 ลิตร/วนั) ดงันั้น โครงการตอ้ง จดัเตรียมบ่อ
ดินขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 0.14 ตารางเมตร แต่โครงการจดัเตรียมบ่อดินเพื่อก าจดัก๊าซมีเทน ขนาดพื้นท่ี 
0.50 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

  - ชุดท่ี 3 ขนาตระบบบ าบดัน ้าเสียเท่ากบั 38.87 ลูกบาศกเ์มตร/วนั คาดวา่จะมี ปริมาณก๊าซ
มีเทนเกิดข้ึนทั้งหมดประมาณ 1.8 ลูกบาศกเ์มตร/วนั (1,859.98 ลิตร/วนั) ดงันั้น โครงการตอ้ง จดัเตรียมบ่อ
ดินขนาดพื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ 0.77 ตารางเมตร แต่โครงการจดัเตรียมบ่อดินเพื่อก าจดัก๊าซมีเทน ขนาดพื้นท่ี 
1.50 ตารางเมตร จ านวน 1 บ่อซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึน 

  ทั้งน้ี โครงการ ไดจ้ดัให้มีระบบการก าจดัก๊าซมีเทนท่ีเกิดข้ึนจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย ของ
โครงการ โดยจะท าการต่อท่อระบายอากาศเพื่อรวบรวมก๊าซมีเทนจากถงัแยกกากตะกอนไปยงับ่อดิน 
บ าบดัก๊าซมีเทน ใช้การบ าบดัก๊าซมีเทนดว้ยวิธี BiologicalOxidation ซ่ึงจากการศึกษาตวักลางในหลาย 
ชนิด และคุณลกัษณะของตวักลางพบว่า การใช้ปุ๋ยหมกัพร้อมใช้งาน (MatureCompost) ทั้งน้ี โครงการ 
จดัเตรียมพื้นท่ีบ่อดินขนาด 3 ตารางเมตร, 0.5 ตารางเมตร และ 1.50 ตารางเมตร ชุดละ 1 บ่อ ท่ีกน้หลุมจะ 
ใช้ดินทรายรองไวเ้พื่อป้องกนัน ้ าท่วม และจะท าการต่อท่อก๊าซมีเทนให้ระเหยผ่านดินร่วนหรือปุ๋ย โดย 
จะจะปิดปากท่อดว้ยตาข่ายไนลอน เพื่อป้องกนัไม่ให้ภายในท่อเกิดการอุดตนั จากนั้นจะกลบท่อดว้ยดิน 
ร่วนหรือปุ๋ยและท าการปลูกตน้ไมไ้วด้า้นบน 
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   2.3)  กำรบ ำบัดละอองน ำ้ (Aerosol) จำกระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 
    ระบบบ าบดัแอโรซอลท่ีโครงการเลือกใช้เป็นชนิดถ่านกัมมนัต์เป็น

ตวักลางในการ ดูดซับละอองน ้ า (Aerosol) จากระบบบ าบดัน ้ าเสีย ซ่ึงจะบรรจุอยู่ในท่อขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 150 มิลลิเมตร สูง 200 มิลลิเมตร จ านวน 1 ท่อ/ระบบบ าบดัน ้ าเสีย 1 ชุด ซ่ึงเพียงพอต่อปริมาณ
แอโรซอลท่ี เกิดข้ึนในระบบบ าบดัน ้าเสียทั้ง 3 ชุดของโครงการ 

   2.4)  กำรดูแลและรักษำบ่อเกบ็มีเทนของระบบบ ำบัดน ำ้เสีย 
    เน่ืองจากการก าจดัก๊าซมีเทนของโครงการจะเป็นแนวท่อมีเทน IPVC 3 

น้ิว เจาะรู พรุนขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง 0.25 เมตร ให้ระเหยผา่นดินหุ้มดว้ย (Geotextile ปิดปากท่อดว้ยตา
ข่ายใน ล่อน การดูแลและบ ารุงรักษาระบบก าจดัก๊าซมีเทน มีดงัน้ี 

   - จดัให้มีการด าเนินการกนัดินในบริเวณพื้นท่ีบ่อมีเทนให้มีขอบเขตท่ีชดัเจน - 
ปลูกตน้ไมป้ระเภทคลุมดิน พืชท่ีอายสุั้น เช่น หญา้ พืชตระกูลถัว่ เป็นตน้  

   - ก าหนดใหมี้การเปล่ียนหนา้ดินบริเวณบ่อมีเทนทุก 6 เดือน 
   - จดัใหมี้ระบบรดน ้าตน้ไมบ้นหนา้ดินท่ีใชเ้ป็นบ่อมีเทน โดยใชร้ะบบตั้งเวลาใน 

การรดน ้า คือช่วงเชา้ และช่วงเยน็ 
   - จดัให้มีการตรวจสอบระบบท่อท่ีใชร้ะบายก๊าซมีเทนท่ีอยูใ่ตดิ้นทุก ๆ 6 เดือน 

ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 
 
1.4.3  ระบบระบำยน ำ้และกำรป้องกนัน ำ้ท่วม 
  ระบบระบายน ้ าภายในพื้นท่ีโครงการแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนริมทะเล และส่วนเรือน

ไทย โดย หลกัการแล้วโครงการได้จดัให้มีระบบระบายน ้ าเป็นระบบแยกน ้ าฝนและน ้ าทิ้งอย่างชัดเจน 
สามารถ อธิบายไดด้งัน้ี 

  (1)  ส่วนริมทะเล 
  1.1)  ระบบระบายน ้ าฝนจะถูกระบายลงสู่รางระบายน ้ า เขา้สู่บ่อสูบเพื่อระบายออกสู่

ท่อระบายน ้าริมถนนเฉวง-เชิงมนต ์ส่วนหน่ึง และอีกส่วนหน่ึงจะระบายออกสู่ชายหาด  
  1.2) ระบบระบายน ้าทิ้ง จะถูกรวบรวมดว้ยท่อระบายน ้าเขา้สู่บ่อสูบเพื่อสูบส่งไปบ าบดัยงั

ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมบริเวณดา้นขา้งอาคารพกัแรมขนาด 2 ชั้น ก่อนสูบน ้ าทิ้ง ภายหลงัการบ าบดัสู่ท่อ
ระบายน ้าริมถนนเฉวง-เชิงมนตต่์อไป 

  (2) ส่วนเรือนไทย  
  2.1) ระบบระบายน ้าฝนส าหรับอาคารเรือนไทยท่ีสร้างใหม่ 10 หลงั และอาคารสปา 1

หลงั จะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน ้ าเพื่อท าการหน่วงก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้ า ริมถนนเฉวง-เชิงมนต์
ต่อไป ส าหรับพื้นท่ีส่วนเดิมในส่วนเรือนไทยระบายน ้าฝน ดว้ยการปล่อยใหซึ้มลงพื้นดิน 
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รูปท่ี 1.6  ขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสีย (ส่วนริมทะเล) 
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รูปท่ี 1.7  ขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสีย (ส่วนเรือนไทย) WWTP-TV01 
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รูปท่ี 1.8  ขั้นตอนการบ าบดัน ้าเสีย (ส่วนเรือนไทย) WWTP-TV02 
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  2.2) ระบบระบายน ้ าทิ้ง จะถูกรวบรวมดว้ยท่อระบายน ้ าเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสีย WWIP 
TV01 และ WWTP-TV02 ก่อนสูบน ้ าทิ้งภายหลังการบ าบดัออกสู่ท่อระบายน ้ าริม ถนนเฉวง-เชิงมนต์
ต่อไป 

รายละเอียดระบบระบายน ้าโดยสรุป มีดงัน้ี 
(ก)  ระบบระบายน ้าเสียและส่ิงปฏิกูลภายในอาคาร  
  น ้าเสียท่ีระบายออกจากเคร่ืองสุขภณัฑ์ ห้องน ้ า ห้องส้วม ห้องครัว และจากส่วน อ่ืน ๆ ท่ี

ใชน้ ้าทั้งหมดภายในอาคารแต่ละอาคาร จะระบายออกจากแหล่งก าเนิดน ้ าเสียและถูกรวบรวมไป ยงัระบบ
บ าบดัน ้าเสียของโครงการในแต่ละส่วน โดยมีรายละเอียดระบบท่อรวบรวมน ้าเสียของโครงการ ดงัน้ี  

  - ท่อระบายน ้าเสีย (Waste Pipe) ประกอบดว้ยท่อระบายน ้าเสียในแนวด่ิงท าหนา้ท่ี ระบาย
น ้าเสียออกจากการอาบซกัลา้ง และจากระเบียง ลงสู่ท่อระบายน ้ าเสียแนวนอนของแต่ละอาคาร และจะถูก
รวบรวมลงสู่ในแนวนอนซ่ึงท าหน้าระบายน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนจากแหล่งต่าง ๆ ลงสู่ระบบบ าบดัน ้ า เสียก่อน
ระบายน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัไปยงับ่อพกัน ้าทิ้ง ก่อนสูบไปสู่ท่อระบายน ้าริมถนนเฉวง-เชิงมนต ์ 

  - ท่อระบายน ้ าโสโครก (Soil Pipe) ประกอบดว้ยท่อระบายน ้ าโสโครกในแนวด่ิง ท า
หน้าท่ีระบายน ้ าโสโครกออกจากห้องน ้ าของห้องพกั และห้องน ้ าส่วนกลางต่างๆ ลงสู่ท่อระบายน ้ า 
โสโครกในแนวนอน และจะถูกรวบสู่ท่อในแนวนอน รวมกบัน ้าเสียจากส่วนอ่ืนๆ ลงสู่ระบบบ าบดัน ้ า เสีย
รวมในแต่ละส่วนเพื่อท าการบ าบดัต่อไป  

  - ท่อระบายอากาศ (Vent Pipe) ประกอบดว้ยท่อท่ีใชส้ าหรับให้อากาศผา่นหรือออก จาก
ระบบท่อระบายน ้าเสียและน ้าโสโครก โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อรักษาความดนัภายในระบบท่อระบายน ้ า ให้
มีการเปล่ียนแปลงน้อยท่ีสุด นอกจากน้ียงัช่วยให้มีอากาศหมุนเวียนอยู่ภายในท่อระบายน ้ า เพื่อดกักล่ิน 
(Trap Seal) จากเคร่ืองสุขภณัฑเ์อาไว ้ 

  น ้าเสียจากอาการเม่ือไหลลงสู่ชั้นล่างจะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียรวมเพื่อเขา้ สู่
กระบวนการบ าบดัน ้ าเสีย เม่ือน ้ าเสียทั้งหมดผ่านกระบวนการบ าบดัน ้ าเสียจนมีคุณภาพตามมาตรฐานท่ี 
ก าหนดไวแ้ลว้ จะท าการระบายน ้ าทิ้งภายหลงัการบ าบดัดว้ยการสูบไปลงสู่ท่อระบายน ้ าริมถนนเฉวง-เชิง
มนต ์

  ส าหรับปริมาณน ้ าทิ้งทั้ งหมดของโครงการเท่ากับ 122.66 ลูกบาศก์เมตร/วนั จะถูก 
น ามาใช้รดน ้ าตน้ไมแ้ละซึมลงดินประมาณ 62.50 ลูกบาศก์เมตร/วนัส าหรับน ้ าทิ้งส่วนท่ีเหลือประมาณ 
60.16 ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะระบายออกสู่ถนนสาธารณะประโยชน์ (เฉวง-เชิงมนต)์ ต่อไป 

  ทั้งน้ี โครงการไดอ้อกแบบให้มีบ่อเก็บน ้ ารดน ้ าตน้ไมจ้  านวน 2 บ่อ ดว้ยระบบท่อรดน ้ า
ตน้ไมข้องโครงการเป็นแบบซึมดินโดยใช้ท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางท่อ 4 น้ิว มีช่องให้น ้ าไหล 
ออกไดทุ้กระยะ 1 เมตร 
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(ข)  ระบบระบายน ้าฝนของโครงการ  
  ส าหรับพื้นท่ีท่ีจะท าการก่อสร้างอาคารใหม่ และปรับปรุงพื้นท่ีจอดรถใหม่ การระบาย 

น ้ าฝนจากหลงัคา ถนน ทางเดิน พื้นท่ีสีเขียวโดยท่อระบายน ้ า ขนาด 0.40 เมตร มีบ่อพกัน ้ าทุกระยะ 8-12 
เมตร โดยผูอ้อกแบบได้ออกแบบในการค านวณให้น ้ าฝนท่ีตกภายในพื้นท่ีท่ีจะท าการพฒันาใหม่เขา้สู่ 
ระบบท่อรวบรวมน ้าฝน  

  จากการค านวณอตัราการระบายน ้ าก่อนและหลงัพฒันาโครงการ พบว่า ปริมาณน ้ าฝน 
ภายหลงัการพฒันาโครงการ ท่ีตอ้งกกัเก็บไว ้เพียง 9 ลูกบาศก์เมตร หากเปรียบเทียบกบัความจุของท่อ 
รวบรวมน ้ าฝนเท่ากบั 27.06 ลูกบาศก์เมตร พบว่าสามารถรองรับน ้ าฝนได้อย่างเพียงพอ และสามารถ 
รองรับน ้าฝนท่ีตอ้งการหน่วงไดอี้ก 2 เท่า 

 
1.5 กำรจัดกำรมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

(1)  กำรคำดกำรณ์ปริมำณมูลฝอย 
  เม่ือโครงการเปิดด าเนินการ คาดว่าจะมีปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากผูพ้กัอาศยัและ 
กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการทั้งส้ินประมาณ 1.92 ลูกบาศกเ์มตร/วนั ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

  1) มูลฝอยย่อยสลายได้ ประมาณ 1.23 ลูกบาศก์เมตร/วนั คิดท่ีอตัราร้อยละ 64 ของ
ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดข้ึน  
  2) มูลฝอยรีไซเคิล ประมาณ 0.57 ลูกบาศกเ์มตร/วนั คิดท่ีอตัราร้อยละ 30 ของ ปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึน  

  3) มูลฝอยอนัตราย ประมาณ 0.06 ลูกบาศก์เมตร/วนั คิดท่ีอตัราร้อยละ 3 ของ ปริมาณมูล
ฝอยท่ีเกิดข้ึน  

  4) มูลฝอยทัว่ไป ประมาณ 0.06ลูกบาศกเ์มตร/วนั คิดท่ีอตัราร้อยละ 3 ของ ปริมาณมูลฝอย
ท่ีเกิดข้ึน 

 
(2)  กำรจัดกำรมูลฝอย 
  ทางโครงการจะจดัเตรียมถงัรองรับมูลฝอยยอ่ยท่ีมีฝาปิดมิดชิด วางไวใ้นห้องพกัทุกห้อง 

และอาคารทุกอาการ โดยพนักงานท าความสะอาดจะรวบรวมและน ามาทิ้งยงัท่ีพกัมูลฝอยรวมของ 
โครงการทุกวนั รวมทั้งพื้นท่ีทางเดิน บนัได ลานจอดรถยนตท์ั้งหมด และจะจดัเก็บรวบรวมมูลฝอยแต่ละ 
ประเภทจากห้องพกัมูลฝอยในแต่ละชั้นใส่ถุงสีด าและถุงสีแดงแลว้มดัปากถุงให้แน่นแล้วเก็บขนไปยงั 
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

 
 



  โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
    บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั  ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568  
 

 

                        จดัท าโดย      หนา้ 1-21 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

โดยท่ีพกัมูลฝอยรวมของโครงการมีขนาด 16.70 ลูกบาศกเ์มตร แบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี  
1) หอ้งพกัมูลฝอยเปียก ขนาด3x2.9xl.2 ม. = 6.26 ลูกบาศกเ์มตร 
2) ห้องพกัมูลฝอยแห้ง (ทัว่ไป) ขนาด3x2.9x1.2 ม. = 6.26 -0.2 (หกัส่วนท่ีเป็นถึงมูลฝอยอนัตราย

หรือมีพิษ) = 6.06 ลูกบาศกเ์มตร 
3) ถึงมูลฝอยอนัตรายหรือมีพิษขนาด 200 ลิตร จ านวน 1 ถงั = 0.2 ลูกบาศก์เมตร (วางไวท่ี้ห้องพกั

มูลฝอยแหง้) 
4) ห้องพกัมูลฝอยรีไซเคิล ขนาด 1.2x2.9x1.2 ม.= 4.18 ลูกบาศก์เมตร (แยกจากห้องพกัมูลฝอย

แหง้) 
2.1)  กำรจัดกำรมูลฝอยเปียก แห้ง และมูลฝอยอนัตรำยและมีพษิ  
  โครงการได้ประสานงานกับเทศบาลนครเกาะสมุยมาท าการเก็บขนมูลฝอยภายใน 

โครงการ และเพื่อป้องกนัปัญหาเร่ืองกล่ินและมูลฝอยเน่าเสีย จะท าการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวมทุกคร้ัง 
หลงัจากเทศบาลเก็บมูลฝอยเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงน ้ าเสียจากการลา้งห้องพกัมูลฝอยจะระบายเขา้สู่ระบบบ าบดั 
น ้าเสียต่อไปแนวทอ่การระบายน ้าชะลา้งหอ้งพกัมูลฝอยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

2.2)  กำรจัดกำรมูลฝอยรีไซเคิล  
  ส าหรับมูลฝอยรีไซเคิล ตวัแทนของบริษทัวงษ์พานิชยจ์  ากดัในพื้นท่ีเกาะสมุยมาท าการ 

ขอซ้ือจากโครงการไป โดยผูซ้ื้อจะท าการคดัแยกประเภทอีกคร้ังและท าการบดอดัในโรงงานท่ีเกาะสมุย 
ตั้งอยูเ่ลขท่ี 86/1 หมู่ 3 ต าบลบ่อผดุ อ าเภอเกาะสมุย จงัหวดัสุราษฎร์ธานีและน าข้ึนรถบรรทุกข้ึนเรือเฟอร์ ร่ี 
จากเกาะสมุย ไปยงัโรงงานของ บริษทั วงษ์พานิชย ์จ  ากดั ท่ี อ าเภอวงัน้อย จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
โดยตรง จากนั้นโรงงานจะท าการบดหรือยอ่ยเป็นช้ินเล็กๆ ตามแต่ละประเภทของขยะรีไซเคิลนั้นๆ ก่อน 
น าไปขายต่อเป็นวตัถุดิบใหก้บัโรงงาน เพื่อผลิตเป็นรูปพรรณต่างๆ ต่อไป 

  ทั้งน้ี โครงการไดป้ระสานงานกบัเทศบาลนครเกาะสมุยมาท าการเก็บขนมูลฝอยภายใน 
โครงการ และเพื่อป้องกนัปัญหาเร่ืองกล่ินและมูลฝอยเน่าเสีย จะท าการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวมทุกคร้ัง 
หลงัจากเทศบาลเก็บมูลฝอยเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงน ้ าเสียจากการลา้งห้องพกัมูลฝอยจะระบายเขา้สู่ระบบบ าบดั 
น ้าเสียต่อไปแนวท่อการระบายน ้าชะลา้งหอ้งพกัมูลฝอยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

 
1.6 ทีจ่อดรถยนต์และระบบจรำจรภำยในโครงกำร 

(1)  ท่ีจอดรถ  
   โครงการไดจ้ดัเตรียมท่ีจอดรถยนตไ์วท้ั้งส้ิน 35 คนั โดยมีขนาดช่องจอดรถกวา้ง 2.40 

เมตร และมีความยาวของช่องจอดรถประมาณ 6.00 เมตร ซ่ึงเป็นไปตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 41 (พ.ศ. 
2537) ขอ้ 2 (2) ในกรณีท่ีจอดรถ ตั้งฉากกบัแนวทางเดินรถ ให้มีความกวา้งไม่นอ้ยกวา่ 2.40 เมตร และ 
ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 5.00 เมตร แต่ทั้งน้ีจะตอ้งไม่จดัให้มีทางเขา้ออกของรถเป็นทางเดินรถทางเดียวทั้งน้ี 
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ทางโครงการ ได้จดัให้มีทางเขา้-ออกของรถเป็นทางเดินรถสองทาง มีขนาดความกวา้งของผิวจราจร 
ประมาณ 6.00 เมตร ซ่ึงรถยนตส์ามารถสวนทางกนัได ้

(2)  ระบบจราจร  
  ทางเขา้-ออกของโครงการมีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวา้งของผิว 

จราจรประมาณ 6.00เมตร สามารถเดินรถได้ 2ช่องจราจร (ไป-กลบั) โดยทางโครงการได้ก าหนดให้มี 
ทางเขา้-ออกโครงการ 4 แห่ง โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนริมทะเล 2 แห่ง และส่วนเรือนไทย 2 แห่ง ซ่ึง 
จะเช่ือมต่อกบัถนนเฉวง-เชิงมนต์เขตทางกวา้ง 16 เมตร โดยถนนสายดงักล่าวจะเช่ือมกบัทางหลวง 
หมายเลข 4169 ซ่ึง มีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก มีพื้นผิวจราจรกวา้งประมาณ 8.00 เมตร 
สามารถเดินรถได ้2 ช่องจราจร (ไป-กลบั) ส าหรับถนนภายในโครงการ มีขนาดความกวา้งของผิวจราจร 
ประมาณ 6.00เมตร เดินรถได ้2 ช่องจราจร (ไป-กลบั)ทั้งน้ีบริเวณทางเขา้-ออกโครงการและถนนภายใน 
โครงการ ทางโครงการจะก าหนดให้มีลูกศรบอกทิศทางการจราจรพร้อมป้ายสัญลกัษณ์บอกการจราจร 
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ และภายในโครงการอยา่งชดัเจน และนอกจากน้ีทางโครงการยงัไดจ้ดัให้มี 
พนกังานรักษาความปลอดภยั คอยอ านวยความสะดวกบริเวณทางเขา้ -ออกโครงการ ตลอด 24 ชัว่โมง 
เพื่อใหก้ารจราจรภายในโครงการมีความคล่องตวัและเป็นระเบียบ 

 
1.7 ระบบป้องกนัและควบคุมอคัคีภัย 

อาคาร โครงการประกอบดว้ยอาคารพกัแรม อาคารภตัตาคาร อาคารส่วนตอ้นรับ อาคารเรือนไทย 
อาคารบริการ อาคารสันทนาการ อาคารส านักงาน อาคารสปา เป็นอาคารท่ีมีขนาดพื้นท่ีใช้สอยไม่เกิน 
2,000 ตร.ม.ทั้งหมด โครงการไดติ้ดตั้งระบบป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั และระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั
ภายใน โครงการดงัน้ี 

(1) ระบบสัญญำณเตือนอคัคีภัย 
  (ก) แผงควบคุมรวม (Fire Control Panel) 
        โครงการไดท้  าการติดตั้งระบบแผงควบคุมรวมเพื่อท าหนา้ท่ีเป็นศูนยร์วมในการรับ 

ส่งสัญญาณเตือนภยักรณีมีเหตุผิดปกติเกิดข้ึนสัญญาณจะถูกส่งผ่านไปยงัอุปกรณ์แจง้สัญญาณเตือนใน 
หอ้งควบคุมรวมเพื่อรับแจง้เหตุส่วนการแสดงสัญญาณแจง้เหตุนั้นจะมีไฟแสดงต าแหน่งจุดเกิดเหตุท่ีแผง 
ควบคุมรวมโดยแบ่งออกเป็นโซนตามแผนผงัของโครงการซ่ึงระบบดงักล่าวสามารถแจง้ให้ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
ได้รับทราบอย่างทนัท่วงทีโดยได้ท าการติดตั้งไวย้งัส่วนบริการ (อาคารส านกังานโรงแรมอมารี ปาล์ม 
แลนด)์ 

  (ข) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector)  
       ในกรณีท่ีเกิดตรวจพบควนัเคร่ืองตรวจจบัควนัท่ีติดตั้งในแต่ละส่วนของแต่ละ อาคาร

จะท าการส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุมเพื่อส่งสัญญาณต่อไปยงัสัญญาณเตือนภยัอตัโนมติัใหด้งัข้ึน 
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  (ค) เคร่ืองตรวจจบัความร้อน (Heat Detector)  
       เคร่ืองตรวจจบัความร้อนมีวิธีการท างานคือเคร่ืองจะท างานเม่ือมีอตัราการเพิ่มของ 

อุณหภูมิสูงเกินอตัราพิกดัท่ีตั้งไวเ้คร่ืองตรวจจบัความร้อนท่ีติดตั้งในแต่ละห้องจะท าการส่งสัญญาณไป ยงั
แผงควบคุมเพื่อส่งสัญญาณต่อไปยงัสัญญาณเตือนภยัอตัโนมติัใหด้งัข้ึน 

  (ง) สวติช์กดแจง้เหตุดว้ยมือ (Pull Manual Station)  
       ระบบแจง้เหตุแบบ Manual เป็นอุปกรณ์แจง้สัญญาณ โดยบุคคลซ่ึงจะท าการติดตั้ง ทุก

ชั้นทุกอาคาร  
  (จ) กร่ิงสัญญาณแจง้เหตุ (Fire Alarm Bell)  
       สัญญาณแจง้เหตุจะท าการติดตั้งทุกชั้นทุกอาคารครอบคลุมทั้งโครงการ 
 
(2) ระบบผจญเพลงิและป้องกนัเพลงิไหม้ 
  โครงการได้ติดตั้ งระบบป้องกันและควบคุมอัคคีภัยของโครงการ โดยติดตั้ งเคร่ือง 

ดบัเพลิงชนิดมือถือ (Fire Extinguisher) โครงการ ไดติ้ดตั้งเคร่ืองดบัเพลิงชนิดมือถือแบบผงเคมีแห้ง (Dry 
Chemical Extinguisher ABC Type) ขนาด 15 ปอนดไ์วต้ามจุดต่างๆ ของอาคาร  

  ทั้งน้ี อาคารของโครงการเขา้ข่ายตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 39 (พ.ศ. 2537) ออกความตาม 
พระราชบญัญติัควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 หมวด 1 แบบและวิธีการเก่ียวกบัการติดตั้งระบบการป้องกนั 
อคัคีภยัและการออกแบบของโครงการจะตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้งตามกฎกระทรวงฉบบัดงักล่าวซ่ึงมี 
ความเหมาะสมและเพียงพอต่อการระงบัเหตุในเบ้ืองตน้ก่อนการเขา้มาช่วยเหลือของหน่วยงานราชการ 
ภายนอกในพื้นท่ีใกลเ้คียงไดแ้ก่สถานีดบัเพลิงยอ่ยเฉวงนอกจากระบบป้องกนัและควบคุมอคัคีภยั ดงักล่าว
ขา้งตน้แลว้โครงการยงัไดจ้ดัให้มีแผนปฏิบติัการฉุกเฉินเม่ือเกิดเหตุการณ์เพลิงไหมอี้กดว้ยดงั อธิบายพอ
สังเขปไดด้งัน้ี 
 แผนซกัซอ้มและฝึกอบรมในการป้องกนัและอพยพเม่ือเกิดอคัคีภยั  
 วตัถุประสงค์  
 -  เพื่อปกป้องความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของผูม้าใชบ้ริการของโครงการ  
 -  เพื่อป้องกนัการเกิดอคัคีภยัและระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้อยา่งถูกตอ้งและทนัท่วงที  
 บุคคลทีเ่กีย่วข้องในแผนฯ  
 -  ผูจ้ดัการทัว่ไป  
 -  พนกังานของโครงการ  
 -  เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั  
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 แผนปฏิบัติกำรทัว่ไป  
 1. จดัอบรมและสาธิตการระงบัอคัคีภยัเบ้ืองตน้ด้วยถงัดบัเพลิงชนิดมือถือให้กบั พนักงานของ
โครงการโดยขอความอนุเคราะห์จากหน่วยดบัเพลิงของสถานีดบัเพลิงยอ่ยเฉวงอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง  
 2. ติดประกาศแจง้เบอร์โทรศพัทฉุ์กเฉินเม่ือเกิดอคัคีภยัของหน่วยงานราชการและ เจา้หน้าท่ีของ
โครงการไวอ้ยา่งชดัเจนกบัแผนผงัของอาคารแต่ละหลงั  
 3. ติดป้ายแสดงวธีิการใชถ้งัดบัเพลิงชนิดมือถืออยา่งชดัเจนท่ีจุดติดตั้งถงัดบัเพลิงทุกจุด  
 4. จดัใหมี้แผนปฏิบติัการอพยพเม่ือเกิดอคัคีภยั  
 5. ตรวจสอบการท างานของสัญญาณฉุกเฉินและอุปกรณ์ทุกเดือนๆ เดือนละ 1 คร้ัง  
 6. จดัตั้งทีมเพื่อปฏิบติังานในกรณีเกิดอคัคีภยัเพื่อท าหน้าท่ีประสานงานกบัเจา้หน้าท่ี ดบัเพลิง
ต ารวจหน่วยกู้ภยัต่างๆและควบคุมด าเนินการปฏิบติัตามแผนซักซ้อมและฝึกอบรมในการป้องกนั และ
อพยพเม่ือเกิดอคัคีภยัใหเ้ป็นไปอยา่งมีระเบียบและรวดเร็วโดยมีสมาชิกดงัน้ี  
 - ผูจ้ดัการทัว่ไป  
 - พนกังานของโครงการ  
 - เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั 
 
 แผนปฏิบัติกำรเม่ือเกดิเหตุเพลงิไหม้  
 1. ผูพ้บเหตุการณ์ใช้ถงัดบัเพลิงมือถือเขา้ระงบัเพลิงไหมท้นัทีและแจง้ไปยงัผูจ้ดัการ ทัว่ไปทนัที
หลงัจากเขา้ระงบัเพลิงไหมแ้ลว้  
 2. ผูจ้ดัการทัว่ไปส่งเจา้หน้าท่ีท่ีผ่านการอบรมการใช้ถงัดบัเพลิงมือถือเขา้ช่วยระงบั เพลิงไหม้
พร้อมกบัพนกังานของโครงการ  
 3. ถา้ไม่สามารถระงบัเพลิงไหมไ้ดผู้จ้ดัการทัว่ไปแจง้เหตุไปยงัหน่วยดบัเพลิงของ สถานีดบัเพลิง
ยอ่ยเฉวง  
 4. กดสัญญาณเตือนไฟใหด้งัข้ึนและปฏิบติัตามขั้นตอนการอพยพ  
 5. เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัจดัการจราจรเพื่ออ านวยความสะดวกให้กบัหน่วย ดบัเพลิงท่ีจะ
เขา้มาช่วยเหลือไดอ้ยา่งรวดเร็ว  
 
 แผนปฏิบัติกำรในกำรอพยพเม่ือเกดิเหตุเพลงิไหม้  
 1. จดัให้มีป้ายแสดงขั้นตอนในการปฏิบติัเม่ือได้ยินสัญญาณเตือนภยัในห้องพกัทุก ห้องและ
สถานท่ีต่างๆทัว่โครงการ  
 2. จดัซ้อมปฏิบติัตามขั้นตอนในการอพยพอย่างน้อยปีละ 1 คร้ังทางด้านความสามารถ เขา้มา
ช่วยเหลือของหน่วยดบัเพลิงภายนอกพื้นท่ีโครงการอยูใ่นความรับผิดชอบของสถานีดบัเพลิงยอ่ย เฉวง มี
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ระยะห่างจากท่ีตั้งโครงการประมาณ 900 เมตรซ่ึงจากการสอบถามเจา้หนา้ท่ีประจ าหน่วยดบัเพลิง พบว่า
ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมจ้ากประสบการณ์ของสถานีฯสามารถเขา้มาระงบัเหตุในบริเวณพื้นท่ี โครงการได้
ภายใน 6-7 นาที 
 
 (3)  จุดรวมพลภำยในโครงกำร 
  โครงการ ไดจ้ดัเตรียมจุดรวมคนภายในโครงการ เพื่อรองรับผูอ้พยพกรณีเกิดเหตุเพลิง 
ไหม ้โดยค านวณจากจ านวนผูท่ี้พกัแรมและพนกังานภายในโครงการ (248+186 คน) จ านวน 434 คนซ่ึง 
โครงการไดจ้ดัเตรียมต าแหน่งจุดรวมพลไว ้2 ส่วน โดยคิดจ านวนพนกังานแยกในแต่ละส่วนดงัน้ี  
  1) ส่วนริมทะเล (ห้องพกั 28 ห้อง/2 คน/ห้อง = 56 คน + พนกังาน 86 คน) จ านวน 142 
คน ตอ้งมีจุดรวมพลไม่นอ้ยกวา่ 35.50 ตร.ม. โครงการจดัเตรียมบริเวณ ดา้นหนา้อาคารส่วนตอ้นรับขนาด 
55 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 0.39 ตร.ม./คน 
  2) ส่วนเรือนไทย (หอ้งพกั 96 หอ้ง/2 คน/หอ้ง = 192 คน+ พนกังาน 100 คน)  
จ  านวน 292 คน ตอ้งมีจุดรวมพลไม่นอ้ยกวา่ 73 ตร.ม. โครงการจดัเตรียม บริเวณดา้นขา้งสระวา่ยน ้ าขนาด 
87.5 ตร.ม. คิดเป็นสัดส่วน 0.30 ตร.ม./คน  
 
  สรุปจุดรวมพลทั้งสองแห่งของโครงการ ไดก้ าหนดไวส้อดคลอ้งกบัแนวทางของ สผ. ท่ี
ก าหนดใหส้ัดส่วนพื้นท่ีจุดรวมพลต่อคนตอ้งไม่นอ้ยกวา่ 0.25 ตารางเมตร 
 
1.8 พืน้ทีสี่เขียว 
 การพฒันาโครงการมีวตัถุประสงคส์ าหรับเป็นท่ีพกัแรมดงันั้นโครงการจึงเนน้ความร่มร่ืนของ พืช
พนัธ์ุไม้ท้องถ่ิน และการจดัภูมิสถาปัตย์ภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อเป็นการรักษาสภาพแวดล้อมและ 
ทศันียภาพท่ีดีของพื้นท่ีโดยรอบรวมถึงความตอ้งการท่ีจะด าเนินกิจกรรมให้มีความกลมกลืนกบัสภาพ 
พื้นท่ีโดยรอบให้มากท่ีสุดดงันั้น จึงไดด้ าเนินการรักษาพนัธ์ุไมท่ี้เป็นพืชพนัธ์ุทอ้งถ่ินของพื้นท่ีเดิมเพื่อคง 
รักษาสภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีอยูโ่ดยรอบ  
 โดยโครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวประมาณ 5,182.50ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ34.15ของพื้นท่ี 
โครงการทั้งหมด แบ่งเป็นพื้นท่ีสีเขียวปลูกไมย้ืนตน้ ประมาณ 2,634.67 ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 50.84 
ของพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด และไมพุ้่มและหญา้(ไม่นบัรวมพื้นท่ีซ้อนทบักบัไมย้ืนตน้) ประมาณ 2,547.83 
ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 49.16 ของพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด และคิดเป็นสัดส่วนพื้นท่ีสีเขียวต่อผูพ้กัอาศยั 
และพนกังาน เท่ากบั 11.94ตารางเมตร/คน ซ่ึงสอดคลอ้งตามแนวทางของสผ. ท่ีก าหนด 
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สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั 
 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
1) คุณภาพน ้า 
1.1 คุณภาพน ้าทิ้งก่อนการบ าบดั 

 
- จ  านวน 1 จุด ของแต่ละชุดบริเวณจุด
ปล่อยน่าเสีย ก่อนเขา้ระบบบาบดัน ้าเสีย 

 
(1) pH  
(2) BOD 
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
(4) ซลัไฟด ์(Sulfide)  
(5) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 
(6) ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
(7) น่ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 
(8) TKN 
(9) Total Coliform Bacteria 
(10) Faecal Coliform Bacteria 

 
- ด าเนินการเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะเวลา 
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                        จดัท าโดย            หนา้ 1-27 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 
 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
1.2 คุณภาพน ้าทิ้งหลงัการบ าบดั - จ  านวน 1 จุด ของแต่ละชุด จากจุดปล่อย

น ้าทิ้งจาก บ่อพกัน ้าทิ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ส่วนตกตะกอน 
 
- บ่อดกัไขมนั 

(1) pH  
(2) BOD 
(3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
(4) ซลัไฟด ์(Sulfide)  
(5) สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) 
(6) ตะกอนหนกั (Setieable Solids) 
(7) น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease 
(8) TKN 
(9) Total Coliform Bacteria  
(10) Faecal Coliform Bacteria 
 
- สูบตะกอนในส่วนตกตะกอน ของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 
- ตกัไขมนัทุกวนัไปตากให้แห้งก่อนส่งให้
เทศบาลนครเกาะสมุยไปก าจดั 

 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
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                        จดัท าโดย            หนา้ 1-28 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
 - ระบบบ าบดัน ้าเสีย - จดัท าบนัทึกรายละเอียดการเก็บและสถิติ

ขอ้มูลการท างานของระบบบาบดันา้เสียใน
แต่ละวนัตามแบบ ทส. 1 เก็บไว ้ณ สถานท่ี 
ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตามกฎกระทรวง 
เร่ือง ก าาหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและขอ้มูล การจดัท า บนัทึก
รายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบาบดัน ้าเสีย พ.ศ. 2555 
- จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบาบดันา้เสียในแต่ละเดือนตามแบบ 
ทส. 2 ตาม กฎกระทรวง เ ร่ือง ก าหนด
หลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และข้อมูล การจัดท าบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการท างานระบบบ าบดั
น ้าเสีย พ.ศ. 2555 

- จดัเก็บผลการท างานของระบบ 
บ าบดัน ้าเสียและบนัทึกผลทุกวนั 
ตามแบบ ทส. 1 เป็นระยะเวลา 
2 ปีนับแต่วนัท่ีมีการเก็บสถิติและ
ขอ้มูล 
 
 
 
- เ ดือนละ 1 คร้ัง โดยการเสนอ 
รายงานต่อเจ้าพนักงานท้อง ถ่ิน 
(เทศบาลนครเกาะสมุย)ภายในวนัท่ี 
สิบห้าของเดือนถัดไป โดยยื่นต่อ
เจา้พนกังานทอ้งถ่ินแห่งทอ้งที 
แหล่งก าเนิดมลพิษนั้นตั้งอยูห่รือส่ง
ทางไปรษณีย ์ตอบรับ หรือรายงาน 
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                        จดัท าโดย            หนา้ 1-29 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) ตรวจสอบระบบท่อ น ้ าประปาและถัง
ส ารองน ้าใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- แนวท่อประปา 
 
- ถงัส ารองน ้าใชทุ้กแห่งภายในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการท างาน
ของเคร่ืองสูบน ้าและวาลว์ต่าง ๆ 
- ตรวจวดัคุณภาพน ้า ไดแ้ก่ 
1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

ตวัด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์
ตามท่ีอธิบดีกรมควบคุมมลพิษ
ประกาศก าหนด การส่งรายงานทาง
ไปรษ ณี ย์ต อบ รับ  ให้ ถื อ ว ัน ที
ลงทะเบียนเป็นวนัท่ีส่งรายงาน และ
การส่งรายงาน ด้วยวิ ธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือวนัท่ีข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์นั้นถูกส่งออกจาก
ระบบข้อมูลของ ผู ้ส่งข้อมูลเป็น
วนัท่ีส่งรายงาน 
 
- ทุ ก เ ดื อ น  ต ล อด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 
- ทุก  6 เ ดือน ตลอดระยะ เวลา
ด าเนินการ 
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                        จดัท าโดย            หนา้ 1-30 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
 
 
 
 
    3) มูลฝอย 
 
 
 
 
 
    4) ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 
 
 
 
- ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้ นของ
อาคาร 
- หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
 
 
 
- อุปกรณ์ส าหรับระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือน
อคัคีภยั 

2. เอสเซอรีเซีย โคไล  
3. สตาฟิโลคอ็กคสัออเรียส 
4. คลอสตริเดียม  
- ลา้งท าความสะอาดถงัส ารองน ้าใชทุ้กแห่ง 
(1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย ของแต่ละชั้นและ
หอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
(2) ตรวจสอบการตกคา้งมูลฝอยภายในพื้นท่ีโครงการ 
(3) ท าความสะอาดถงัรองรับมูลฝอย ของแต่ละพื้นท่ี 
(4) ท าความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 
 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบป้องกนั และสัญญาณเตือนอคัคีภยัให้
มีสภาพพร้อมใชง้าน 

- ทุ ก  6 เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
- ทุกว ันตลอดช่วง
ด าเนินการ 
 
 
 
 
- 3 เดือน / คร้ัง 
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                        จดัท าโดย            หนา้ 1-31 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) ระบบระบายอากาศ 
 
 
 
6) พื้นท่ีสีเขียว 
 

- ระบบจ่ายไฟส ารอง 
- ป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟ 
- อุปกรณ์ดบัเพลิง 
 
 
- สายฉีดน ้าดบัเพลิงและตูเ้ก็บสายฉีดน ้า
ดบัเพลิง 
- บนัไดหนีไฟ เส้นทางการหนีไฟ 
 
- ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ เช่น 
หนา้ต่างและประตู 
-พดัลมระบายอากาศ 
 
- ตน้ไมภ้ายในโครงการ 

- ทดสอบระบบแบตเตอร่ีส ารองให ้มีสภาพพร้อมใชง้าน 
- ตรวจสอบป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟใหช้ดัเจน ไม่ลบเลือน 
- ตรวจสอบใหมี้สภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 
(1) ตรวจสอบใหมี้สภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 
(2) อุปกรณ์สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก โดยไม่มีส่ิงกีดขวาง  
- ตรวจสอบใหมี้สภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 
 
- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตู ไม่ใหมี้วตัถุหรือส่ิงทีคนวาง 
 
- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตู ไม่ใหมี้วตัถุหรือส่ิงกีดขวาง 
 
- ตรวจสอบพดัลมระบายอากาศใหมี้สภาพพร้อมใชง้าน 
 
(1) ดูแล และบ ารุงรักษาตน้ไมใ้นโครงการ 
(2) ตกแต่ง และติด ตน้ไมใ้หมี้ ความสวยงามอยูเ่สมอ 
 

- 3 เดือน/คร้ัง ตลอระยะเวลา
ด าเนินการ 
 

 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
  บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั     ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

 

                        จดัท าโดย            หนา้ 1-32 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
7) การระบายน ้ า และป้องกนัน ้ า
ท่วม 
 
 
8) การจราจร 
 
 
 
9) สุขภาพและสาธารณสุข 
          1). เช้ือลิจิโอเนลลาใน 
เคร่ืองปรับอากาศ 
 
          2) สระวา่ยน ้า 

- ท่อระบายน ้า 
 
 
 
-ถนนในโครงการ 
 
- ทางเขา้-ออกโครงการ 
 
 
- เคร่ืองปรับอากาศบริเวณหอ้งพกัแรม 
 
 
- สระวา่ยน ้าในโครงการ 

(1) ขดุลอกท่อระบายน ้าทั้งหมด ท่ีอยูภ่ายในโครงการ 
(2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนท่ีสะสมอยูภ่ายในบ่อพกัน ้ าและท่อ
ระบายน ้า 
 
(1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้าย และเคร่ืองหมายบนพื้นทาง 
(2) ซ่อมแซมใหอ้ยูใ่นสภาพใชก้ารได ้
- จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า -ออก
ตลอดเวลา 
 
(1) ลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศในหอ้งพกัแรม 
(2) ตรวจวิเคราะห์หาเช้ือลิจิโอเนลลา จากท่อน ้ าทิ้งของระบบ
ปรับอากาศของแต่ละเคร่ืองในหอ้งพกัแรม 
(1) ตรวจวเิคราะห์ปริมาณ  
1. คลอรีนอิสระคงเหลือ 
2.ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
 

- เดือนละ 1 คร้ัง 
- เดือนละ 1 คร้ัง 
 
 
- เดือนละ 1 คร้ัง 
- เดือนละ 1 คร้ัง 
- เดือนละ 1 คร้ัง 
 
 
- ทุก 3 เดือน 
- ปีละ 2 คร้ัง 
 
- วนัละ 2 คร้ัง 
 
 
 

 



 โครงการ อมารี ปาลม์รีฟ เกาะสมุย (ส่วนขยาย) 
  บริษทั อนัทาร่า ฮอลิเดย ์พาร์ค จ  ากดั     ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2568 
 

 

                        จดัท าโดย            หนา้ 1-33 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
  (2) ตรวจวเิคราะห์หาปริมาณ 

1. โคลิฟอร์มทั้งหมด 
2. ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(3) ควบคุมคุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้า โดยพารามิเตอร์ท่ีตอ้งท าการ 
ตรวจวเิคราะห์ ดงัน้ี 
1. pH 
2. คลอรีนอิสระ 
3. คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน 
4. ค่าความเป็นด่าง 
5.ความกระดา้ง 
6. กรดไซยานูริก 
7. คลอไรด ์
8. แอมโมเนีย 
9. ไนเตรท 
10. โคลิฟอร์มทั้งหมด 11.ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
12. Escherichia coli 13. Staphylococcus aureus 
14. Pseudomonas aeruginosa 

- เดือนละ 1 คร้ัง 
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                        จดัท าโดย            หนา้ 1-34 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
 - ม า ตรก ารโคร งส ร้ า ง และความ

ปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- มาตรการด้านอุบติัเหตุจากการจมน ้ า
ของการใชส้ระวา่ยน ้า 

(4) จดัให้มีรางระบายนา้ลน้มีฝาปิด รอบสระวา่ยน ้ า มีความกวา้ง 
30-40เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรงท าความสะอาดง่าย อยูใ่น
สภาพดี และไม่มีน่าลน้ออกจากราง 
(5) จดัให้มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั ซ่ึงมีความช านาญใน
การว่ายน ้ าและสามารถให้การปฐมพยาบาลได้โดยสามารถ
ผลดัเปล่ียนกนัเพื่อดูแลความปลอดภยัและช่วยเหลือผูใ้ช้บริการ
เม่ือเกิดอุบติัเหตุประจ าอยูต่ลอดเวลาท่ีสระวา่ยน ้าเปิดบริการ 
(6) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน ้ าให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว 
หากพบ การช ารุดจะตอ้งก าหนดจุดบริเวณท่ีกระเบืองแตก ร้าว 
หรือหลุด โดย ก าหนดให้เป็นจุดอนัตราย โดยแสดง ต าาแหน่ง
พื้นท่ีนัน่ให้ชดัเจน เช่นทุ่นลอยและห้ามวา่ยน ้ าเขา้ไป ในบริเวณ
นั้นโดยเด็ดขาด 
(1) จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัจ านวน 1 คนประจ าสระว่าย
น ้าและเป็นผูท่ี้มีความช านาญใน การวา่ยน ้าและผา่นการฝึกอบรม 
การช่วยชีวิตคนจมยน ้ าและสามารถให้การปฐมยาบาลได้ โดย
ตอ้งอยู ่ประจ าสระวา่ยน่าตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 
 

- ทุกวนั 
 
 
- ทุกวนั 
 
 
 
- ทุกวนั 
 
 
 
 
- ทุกวนั 
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                        จดัท าโดย            หนา้ 1-35 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
 - มาตรการด้านอุบติัเหตุจากการจมน ้ า

ของการใชส้ระวา่ยน ้า 
(2) ก าหนดใหมี้ผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีน่าเด็กอายตุ  ่ากวา่ 10 ปีท่ียงั 
ว่ายน ้ าไม่เป็นและผู ้สูงอายุท่ีไม่สามารถดูแลตัวเองได้มาใช ้
บริการสระวา่ย 
(3) จดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยชีวติบริเวณ สระวา่ยน ้า ดงัน้ี 
1) โฟมช่วยชีวติ จ  านวน 2 อนั 
2) ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผา่น ศูนยก์ลางภายใน 15 น้ิวหรือทุ่นลอย
ผูกไวก้บัเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกวา้งของสระว่ายน้า อย่าง
นอ้ย 2 อนั 
3) ไมช่้วยชีวติ หรือวตัถุอ่ืนใดมีความยาวไม่นอ้ยกวา่ 3.5 เมตร 
น ้ าหนกัเบาอยา่งนอ้ย 1 อนั และตอ้งวางไวท่ี้ปลายลู่ส่วนลึก ของ
สระวา่ยน ้า 
4) เคร่ืองช่วยหายใจ ส าหรับ ผูใ้หญ่ และเด็ก อยา่งละ 1 ชุด  
5) ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุด ปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใช้งานได้
ตลอดเวลาไวป้ระจ าสระวา่ยน ้าและอยูใ่นบริเวณท่ีใกลท่ี้สุด 
 

- ทุกวนั 
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                        จดัท าโดย            หนา้ 1-36 
                        บริษทั เซา้เทิร์นไทยคอนซลัต้ิง จ  ากดั   

สรุปมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ช่วงด ำเนินกำร) โครงกำรอมำรี ปำล์มรีฟ เกำะสมุย (ส่วนขยำย) บริษัท อนัทำร่ำ ฮอลเิดย์ พำร์ค จ ำกดั (ต่อ) 

ดัชนีคุณภำพส่ิงแวดล้อม บริเวณทีต่รวจสอบ พำรำมิเตอร์ ควำมถี่ในกำรตรวจวดั 
 
 
 
 
 
10. คุณภาพอากาศ 

 
 
 
 
 
- บริเวณริมร้ัวด้านหน้าโครงการเรือน
ไทย 
 

(4) อุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อ บุคคลหรือสถานท่ีส าคญั ๆ 
เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ เพื่อ ขอความช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุ 
ฉุกเฉินต่าง ๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน ้ า และปิดประกาศ
หมายเลขโทรศพัทท่ี์เห็นไดช้ดัเจนและเป็นขอ้มูลปัจจุบนัอยูเ่สมอ 
 
(1) CO 
(2) SOx 
(3) NOx 
(4) HC 
(5) Total Suspended Particulate (TSP) 
(6) PM-10 

- ทุกวนั 

 




