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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      โครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะดำเนินการ) 
 
1. ช่ือโครงการ  โครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะดำเนินการ) 
2. สถานท่ีตั้ง  ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ  นิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34 
4. สถานท่ีติดต่อ ตั้งอยู่ที่ซอยพหลโยธิน 34 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
  โทรศัพท ์: 092-3803934 
  e-mail : phyllphahol@gmail.com 
5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย  เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2569 
8. รายละเอียดโครงการ    

- ประเภทโครงการ อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ช้ัน จำนวน 4 อาคาร และอาคารสโมสรสูง 3 ช้ัน และช้ันใต้ดิน 2 ขั้น จำนวน 1 
อาคาร มีห้องชุดพักอาศัย 358 ห้อง และที่จอดรถยนต์ 145 คัน 

- ขนาดพื้นท่ีโครงการ 3-2-7.4 ไร่ 
- กิจกรรมในโครงการ 

 * โครงการออกแบบให้มีระบบบำบัดน้ำเสียจำนวน 5 ชุด สามารถรองรับปริมาณน้ำเสียได้รวม 179 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ดังนี้ อาคาร A และB เป็นระบบบำบัดน้ำเสียเติมอากาศแบบระบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge 
system) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 40 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย ถังดักไขมัน ขนาด 4 ลูกบาศก์
เมตร ถังแยกตะกอน ถังปรับอัตราการไหล ถัง Fixed Film Aeration ถังตกตะกอน และถังพัก อาคาร C และD เป็นระบบบำบัด
น้ำเสียเติมอากาศแบบระบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge System) สามารถรองรับน้ำเสียได้ 48 ลูกบาศก์
เมตรต่อวัน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสียประกอบด้วย ถังดักไขมัน ขนาด 5 ลูกบาศก์เมตร ถังแยกตะกอน ถังปรับอัตราการไหล ถัง 
Fixed Film Aeration ถังตกตะกอน และถังพักตะกอนเวียนกลับ และอาคารสโมสรเป็นระบบบำบัดน้ำเสียเติมอากาศแบบระบบ
ตะกอนเร่ง (Septic and Aeration system) สามารถรองรับน้ำเสียได้ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน ซึ่งระบบบำบัดน้ำเสีย ประกอบด้วย 
ถังเกรอะ ขนาด 1.5 ลูกบาศก์เมตร ถังเติมอากาศ 
 
 



Jenjira.som
Rectangle



สารบัญ 
   

เรื่อง  หน้า 
   

บทสรุปผู้บริหาร  
   

บทท่ี 1 บทนำ  
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ  1-1 
 1.2 รายละเอยีดโครงการโดยสรุป  1-1 
 1.3 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั แก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-9 
   

บทท่ี 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
     และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

2-1 

   
บทท่ี 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 3.1 สภาพภูมิประเทศ 3-11 
 3.2 คุณภาพอากาศ 3-11 
 3.3 เสียงและความสั่นสะเทือน 3-11 
 3.4 การใช้น้ำ 3-11 
 3.5 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน 3-11 
 3.6 การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3-11 
 3.7 คุณภาพน้ำ 3-12 
 3.8 การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม 3-24 
 3.9 การป้องกันอัคคีภัย 3-24 
 3.10 การระบายอากาศ 3-24 
 3.11 การจราจร 3-24 
 3.12 การบดบังแสงแดด/การบดบังทิศทางลม/การบดบังคลื่นวิทยุ 3-24 
 3.13 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-25 
 3.14 สุนทรียภาพ 3-39 
 3.15 ความปลอดภัยของผูไ้ดร้ับผลกระทบจากเปิดดำเนินการของโครงการ 3-39 
 3.16 การมีส่วนร่วมของประชาชน 3-39 
   

บทท่ี 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 4-1 
 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
   
ตารางท่ี หน้า 
   
1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 1-9 
1.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประจำปี 2569 1-10 
1.3 แผนการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ประจำปี 2569 1-15 
2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการฟีล พหล 34  
2-2 

3.1 รายละเอียดการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 3-2 
3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ำ 3-13 
3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ำท้ิง 3-13 
3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 3-14 
3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบผลกับครั้งที่ผ่านมา 3-16 
3.6 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ำ 3-26 
3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-26 
3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำสระว่ายน้ำบรเิวณส่วนตื้น ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 3-27 
3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำสระว่ายน้ำบรเิวณส่วนลึก ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 3-28 
3.10 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำสระว่ายน้ำบรเิวณส่วนตื้น และบรเิวณส่วนลึก  

ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ผลกับครั้งท่ีผ่านมา 
3-29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูป 
   
รูปที่  หน้า 
   
1.1 พื้นที่ตั้งของโครงการ 1-2 
1.2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์บรเิวณพืน้ท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคยีง 1-3 
1.3 สภาพโครงการในปัจจุบัน 1-4 
3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 3-12 
3.2 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C 3-12 
3.3 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ บริเวณดา้นหน้าโครงการ 3-12 
3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 1 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบดัน้ำเสีย  

บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C 
3-17 

3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH จุดที่ 2 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ 
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

3-17 

3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD จุดที่ 1 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบดัน้ำเสีย  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C 

3-18 

3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD จุดที่ 2 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ 
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

3-18 

3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS จุดที่ 1 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบดัน้ำเสีย 
 บริเวณระบบบำบดัน้ำเสีย อาคาร C 

3-19 

3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ จุดที่ 2 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสูร่ะบบระบายน้ำ  
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

3-19 

3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide จุดที่ 1 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบดัน้ำเสีย  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C 

3-20 

3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide จุดที่ 2 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ 
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

3-20 

3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil & Grease 
จุดที่ 1 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย บรเิวณระบบบำบดัน้ำเสยี อาคาร C 

3-21 

3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil & Grease 
จุดที่ 2 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสูร่ะบบระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าโครงการ 

3-21 

3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS จุดที่ 1 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบดัน้ำเสีย  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C 

3-22 

3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS จุดที่ 2 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ 
บริเวณด้านหน้าโครงกา 

3-22 

3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN จุดที่ 1 จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบดัน้ำเสีย  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสีย อาคาร C 

3-23 

   
   
   
   
   
   
   



สารบัญรูป 
   
รูปที่  หน้า 
   
3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN จุดที่ 2 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ 

บริเวณด้านหน้าโครงการ 
3-23 

3.18 แผนที่แสดงจดุเก็บตัวอย่างน้ำสระว่ายน้ำ 3-25 
3.19 แสดงการเกบ็ตัวอย่างคณุภาพน้ำสระว่ายน้ำ 3-25 
3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายนำ้ส่วนตื้นบริเวณโครงการ 3-30 
3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB ในสระว่ายนำ้ส่วนลึกบริเวณโครงการ 3-30 
3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB ในสระวา่ยน้ำส่วนตื้นบรเิวณโครงการ 3-31 
3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ FCB ในสระวา่ยน้ำส่วนตื้นบรเิวณโครงการ 3-31 
3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้ำส่วนตื้นบริเวณโครงการ 3-32 
3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aureus ในสระว่ายน้ำส่วนลึกบรเิวณโครงการ 3-32 
3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa  

ในสระว่ายนำ้ส่วนตื้นบริเวณโครงการ 
3-33 

3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas aeruginosa  
ในสระว่ายนำ้ส่วนลึกบริเวณโครงการ 

3-33 

3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้ำส่วนตื้นบริเวณโครงการ 3-34 

3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ E.Coli ในสระว่ายน้ำส่วนลึกบริเวณโครงการ 3-34 

3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chlorine ในสระว่ายนำ้ส่วนตื้นบริเวณโครงการ 3-35 
3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chlorine ในสระว่ายนำ้ส่วนลึกบริเวณโครงการ 3-35 
3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride ในสระว่ายน้ำส่วนตื้นบริเวณโครงการ 3-36 
3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Chloride ในสระว่ายน้ำส่วนลึกบริเวณโครงการ 3-36 
3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia  ในสระว่ายน้ำส่วนตื้นบริเวณโครงการ 3-37 
3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Ammonia  ในสระว่ายน้ำส่วนลึกบริเวณโครงการ 3-37 
3.36 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate-nitrogen ในสระว่ายน้ำสว่นตื้นบริเวณโครงการ 3-38 
3.37 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Nitrate-nitrogen ในสระว่ายน้ำสว่นลึกบริเวณโครงการ 3-38 
   
   
 

 

 

 

 

 

 

 



 ภาคผนวก 
  

ภาคผนวกที่ 1 ผลการตรวจติดตามคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือข้ึนทะเบียนห้องปฏิบตัิการวิเคราะหเ์อกชน 
ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏบิัตกิารวิเคราะห ์
ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครือ่งมือ 
ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ภาคผนวกที่ 7 ภาพถ่ายผลการปฏิบัตมิาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 8 คู่มือการซ้อมอพยพหนไีฟนิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟลี พหล 34 
ภาคผนวกที่ 9 หนังสือสำคญัการจดทะเบียนอาคารชุด โครงการ ฟีล พหล 34 
ภาคผนวกที่ 10 แบบบันทึกรายละเอียดของสถติิการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสยี (แบบทส1-2) 
ภาคผนวกที่ 11 ผลการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine ในสระว่ายน้ำ 
ภาคผนวกที่ 12 หนังสือรับทราบเปลี่ยนช่ือโครงการ ฟีล พหล 34 
ภาคผนวกที่ 13 ใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร โครงการ ฟีล พหล 34 
ภาคผนวกที่ 14 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร (อ.6) โครงการ ฟีล พหล 34 
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โครงการฟลี พหล 34  
นิติบุคคลอาคารชุด โครงการฟีล พหล 34 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

  

 
     

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการ ฟีล พหล 34 (ระยะดำเนินการ) ของนิติบุคคลอาคารชุดโครงการ ฟีล พหล 34 ประจำเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2569 มาตรการกำหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ จำนวน 2 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 จุดระบายน้ำออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสีย ผลการวิเคราะห์พบว่า pH, TDS และ Oil and grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 
2567 BOD และ TKN เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด TSS ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด ยกเว้นเดือนเมษายน 2569 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด Sulfide ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ยกเว้น
เดือนกุมภาพันธ์ มีนาคม และเดือนมิถุนายน 2569 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ท้ังนี้ทางโครงการจะเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้ง
อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

จุดที่ 2 บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ บริเวณด้านหน้าโครงการ พบว่า pH, TDS, Sulfide และ Oil 
and grease มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 BOD และ TSS ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด ยกเว้นเดือนกุมภาพันธ์ เมษายน และเดือนมิถุนายน 2569 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด TKN เดือนมกราคม-มิถุนายน 
2569 มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด ทั้งนี้ทางโครงการจะเฝ้าระวังคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้การดำเนินการของ
โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ 

สำหรับจุดที่ 3 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก และจุดที่ 4 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น มีดัชนีที่
ตรวจวัด ได้แก่  TCB, FCB, E.coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa พบว่า มีค่าอยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือ
กิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 

สำหรับรายการตรวจวัด Chlorine, Chloride,, Ammonia, Nitrate-nitrogen ซึ่งมาตรการได้กำหนดให้ตรวจวัดปีละ 1 
ครั้ง (ตรวจวัดเดือนมกราคม 2569) จำนวน 2 จุด คือ จุดที่ 3 คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ บริเวณส่วนลึก และจุดที่ 4 คุณภาพน้ำใน
สระว่ายน้ำ บริเวณส่วนตื้น พบว่า Chlorine, Ammonia, Nitrate-nitrogen มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามคำแนะนำของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน 
Chloride มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  

ผลการตรวจวัด pH และ Residual Chlorine ในสระว่ายน้ำวันละ 2 ครั้ง คือก่อนเปิด – หลังปิดสระว่ายน้ำโดยทาง
เจ้าหน้าที่ของโครงการ ฟีล พหล 34 เป็นผู้ตรวจวัดและส่งผลการตรวจวัดให้บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็น
ผู้รายงานผลในรายงานมาตรการฯ ต่อไป (แสดงผลการตรวจวัด ดังภาคผนวกที่ 11) 

1. น้ำทิ้ง 
- โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ

สาธารณะ 
- กรณีคุณภาพน้ำทิ้งเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการจะดาเนินการปรับปรุงระบบบาบัดอย่างเร่งด่วน 
 
2. น้ำสระว่ายน้ำ 
- โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอยา่งต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้น้ำสระว่ายนำ้ส่งผลกระทบ

ต่อแหล่งนำ้สาธารณะ 
- กรณีคุณภาพน้ำสระว่ายน้าเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการจะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพน้ำสระว่ายน้ำ

และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดำเนินการของโครงการเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการ
สาธารณสุข 
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