
 
 

  

               

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD. 
 
 

31/8 หมู่ 13 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 (สาขาที่ 00001)  
Tel.02-441-7147-58 Fax.02-441-7176 www.cem.co.th 
E-mail : cemtechnology@outlook.co.th , E-mail : cemtechnology@hotmail.com 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
 

หมูบ่้านภัสสร 7 บางบัวทอง 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภัสสร 7 บางบัวทอง 

 

ถนนบางกรวย– ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่   
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี 
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แบบตต. 2 
 

 

 
     

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

      หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง 
 
1. ช่ือโครงการ  หมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง 
2. สถานท่ีตั้ง  ตั้งอยู่ที่ถนนบางกรวย- ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภัสสร 7 บางบัวทอง 
4. สถานท่ีติดต่อ ถนนบางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี   
                                            e-mail : bbt@hotmail.com 
5. จัดทำโดย บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2547 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย  เมื่อวันท่ี 20 มกราคม 2569 
8. รายละเอียดโครงการ    

- ประเภทโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยโดยเน้นเป็นกลุ่มบ้านเดี่ยว 
- ขนาดพื้นท่ีโครงการ 162-2-12.4 ไร่ 
- กิจกรรมในโครงการ 

 * โครงการได้นำน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วกลบัมาใช้ประโยชน์ใหม่ โครงการได้วางแผนไว้เพื่อจะนำมาใช้รดต้นไม้ใน
พื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม ทางเดินเท้า และเกาะกลางถนน เป็นต้น โดยใช้น้ำทิ้งที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพแล้วจนได้
มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งตามกฎหมายกำหนดมารดต้นไม้ คิดเป็นปริมาณความต้องการใช้น้ำสำหรับรดต้นไม้ 387.38 ลูกบาศก์
เมตร/วัน โครงการจะพักน้ำท่ีผ่านการบำบัดแลว้ดังกล่าวไว้ยังบ่อคอนกรีตเสรมิเหลก็อยู่ในบริเวณอาณาเขตเดียวกันกับระบบบำบดั
น้ำเสียมีขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ลึกกักเก็บ 2.5 เมตร คิดเป็นปริมาตรกักเก็บทั้งหมด 200 ลูกบาศก์เมตร การจ่าย
น้ำเพื่อนำไปยังพื้นที่ที่ต้องการน้ำต่าง ๆ จะใช้ระบบจ่ายน้ำแบบใช้ถังเก็บน้ำยกสูงจากพื้นดินประมาณ 6.00 เมตร ขนาดความจุ 
3.00 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ถัง ความจุรวม 12.00 ลูกบาศก์เมตร การเติมน้ำจากถังเก็บน้ำเข้าสู่ถังยกระดับสูงดังกล่าวสามารถ
ทำได้ตลอดเวลา โดยอาศัยปั๊มลูกลอยคอยตรวจสอบระดับก่อนเพื่อง่ายต่อการสูบไปใช้ ดังนั้นน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของ
โครงการจะถูกนำไปใช้ใหม่ได้หมดเป็น Zero Discharge 
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สารบัญ 
   

เรื่อง  หน้า 
   

บทสรุปผู้บริหาร  
   

บทท่ี 1 บทนำ  
 1.1 ความเป็นมาของโครงการ  1-1 
 1.2 รายละเอยีดโครงการโดยสรุป  1-1 
 1.3 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั แก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-10 
   

บทท่ี 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
     และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม   

2-1 

   
บทท่ี 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 3.1 คุณภาพอากาศ เสียงและการสั่นสะเทือน 3-5 
 3.2 คุณภาพน้ำท้ิง 3-5 
 3.3 แหล่งน้ำใช้ 3-15 
 3.4 การจัดการมูลฝอย 3-15 
 3.5 ระบบระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม 3-15 
   

บทท่ี 4 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 4-1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญตาราง 
   
ตารางท่ี หน้า 
   
1.1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 1-10 
1.2 มาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม 1-11 
1.3 แผนการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2569 1-13 
2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของหมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง 
2-2 

3.1 รายละเอียดการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 3-2 
3.2 วิธีการเก็บและรักษาตัวอยา่งน้ำ 3-6 
3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ำท้ิง 3-7 
3.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำทิ้ง ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 3-8 
3.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คณุภาพน้ำ ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 เปรียบเทียบกับครั้งท่ีผ่านมา 3-9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญรูป 
   
รูปที่  หน้า 
   
1.1 พื้นที่ตั้งของโครงการ 1-1 
1.2 ผังแสดงการใช้ประโยชน์บรเิวณพืน้ท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคยีง 1-2 
1.3 สภาพโครงการในปัจจุบัน 1-3 
3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง 3-4 
3.2 จุดเก็บตัวอย่างคณุภาพน้ำท้ิง บรเิวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิง 3-5 
3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน้ำท้ิง 3-9 
3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน้ำทิ้ง 3-9 
3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TSS บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิง้ 3-10 
3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide บรเิวณบ่อตรวจคณุภาพน้ำท้ิง 3-10 
3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TDS บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิง 3-11 
3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable solid บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้ง 3-11 
3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil & grease บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน้ำท้ิง 3-12 
3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TKN บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิง 3-12 
3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ TCB บริเวณบ่อตรวจคณุภาพน้ำท้ิง 3-13 
3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Residual chlorine บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำท้ิง 3-13 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ภาคผนวก 
  

ภาคผนวกที่ 1 ผลการตรวจติดตามคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 2 หนังสือข้ึนทะเบียนห้องปฏิบตัิการวิเคราะหเ์อกชน 
ภาคผนวกที่ 3 ใบรับรองความสามารถห้องปฏบิัตกิารวิเคราะห ์
ภาคผนวกที่ 4 สรุปเอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครือ่งมือ 
ภาคผนวกที่ 5 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 
ภาคผนวกที่ 6 ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
ภาคผนวกที่ 7 ภาพถ่ายผลการปฏิบัตมิาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกที่ 8 หนังสือสำคญัการจดัทะเบียนนติิบคุคลหมู่บา้นจัดสรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หมู่บ้านภัสสร 7 บางบวัทอง 
นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภัสสร 7 บางบัวทอง 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

  

 
     

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านภัสสร 7 บางบัวทอง ของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรภัสสร 7 บางบัวทอง ประจำเดือนมกราคม-
มิถุนายน 2569 จำนวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทิ้งโครงการ พบว่าทุกรายการทดสอบมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร 
พ.ศ. 2564 (ท่ีดินจัดสรรประเภท ก) สำหรับ FCB, Residual Chlorine และ Settleable Solids ยังไม่มีมาตรฐานกำหนดไว้
เพื่อควบคุม  

 
เพื่อให้ผลการดำเนินการของโครงการอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยท่ีสุด ทางโครงการ

ต้องปฏิบัติตามข้อเสนอแนะต่อไปนี้ 
 

1. น้ำทิ้ง 
- โครงการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทิ้งอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันไม่ให้น้ำทิ้งส่งผลกระทบต่อแหล่งน้ำ

สาธารณะ 
- กรณีคุณภาพน้ำท้ิงเกินเกณฑ์มาตรฐานกำหนด โครงการต้องดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดอย่างเร่งด่วน 
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