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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 

  โครงกำรเดอะคิทท์ พลัส พหลโยธิน-คูคต เฟส1  (ระยะด ำเนินกำร) ของนิติบุคคลอำคำรชุดเดอะคิทท์ พลัส 

พหลโยธิน-คูคต เฟส1  เป็นโครงกำรประเภทอำคำรอยู่อำศยัรวม (อำคำรชุด) สูง 8 ชั้นจ ำนวน 2 อำคำรมีจ ำนวนห้องพกัอำศยั

รวมทั้งส้ิน 364 หอ้งพกั มีเน้ือท่ีโครงกำรรวม 3-2-12.6 ไร่ หรือ 5650.40 ตำรำงเมตร มีพื้นท่ี โครงกำรตั้งอยู่เลขท่ี 26/33 หมู่ท่ี 

5 อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี 12130  

ทั้งน้ี โครงกำรเขำ้ข่ำยท่ีจะตอ้งศึกษำและจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ตำม ประกำศ

กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก ำหนดประเภทและขนำดของโครงกำรหรือกิจกำร ซ่ึงตอ้งจดัท ำ รำยงำน

กำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและหลกัเกณฑวิ์ธีกำร ระเบียบปฏิบติั และแนวทำงกำร จดัท ำรำยงำนประเมินผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ประเภทโครงกำร อำคำรอยู่อำศยัรวมตำมกฎหมำยวำ่ดว้ยกำร ควบคุมอำคำรท่ีมีจ ำนวนห้องพกัตั้งแต่ 80 หอ้งพกั

ขึ้นไป หรือมีพื้นท่ีใชส้อยอยู่ตั้งแต่ 4,000 ตำรำงเมตรขึ้นไปตอ้งจดัท ำรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อสำ 

นกังำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ ส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อประกอบกำรพิจำรณำก่อนกำรด ำเนินกำร  

ภำยหลงัจำกไดรั้บกำรเห็นชอบในรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) จำกส ำนกังำนนโยบำยและแผน

ทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ทำงเจำ้ของโครงกำรมีหนำ้ท่ีปฏิบติัตำมมำตรกำร ป้องกนัและลดผลกระทบ และ

มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก ำหนดไวใ้นเง่ือนไขแนบทำ้ย ของหนงัสือเห็นชอบ โดยนิติบุคคลอำคำร

ชุดบำ้นร่วมทำงฝัน4 ไดจ้ดัจำ้ง บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) ด ำเนินงำนประสำนบริษทัตรวจวดัคุณภำพน ้ ำทิ้ง ท่ีไดรั้บ

อนุญำต ตรวจวดัคุณภำพส่ิงแวดลอ้มและจดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรป้องกนัและ แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม (EIA Monitor) เพื่อน ำเสนอหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้งโดยรำยงำนฉบบัน้ีเป็น

กำรรำยงำนผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะด ำเนินกำร) โดยรำยงำนผลกำร

ด ำเนินงำนระหวำ่งเดือนมกรำคม - มิถุนำยน 2569 

1.1 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 

1) เพื่อสรุปผลกำรปฏิบติัตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงกำรเดอะคิทท ์พลสั พหลโยธิน-

คูคต เฟส1  (ระยะด ำเนินกำร) ของนิติบุคคลอำคำรชุดเดอะคิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1   

2) เพื่อน ำผลกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม มำเปรียบเทียบค่ำมำตรฐำนท่ีหน่วยงำน รำชกำรก ำหนด และ

น ำไปเป็นแนวทำงในกำรจดัระบบกำรจดักำรส่ิงแวดลอ้ม เพื่อลดผลกระทบต่อคุณภำพ ส่ิงแวดลอ้มทั้งภำยในโครงกำรและต่อ

พื้นท่ีขำ้งเคียง 

3) เพื่อสรุปเป็นขอ้มูลคุณภำพส่ิงแวดลอ้ม น ำเสนอต่อผูรั้บผิดชอบของโครงกำรเอง และหน่วยงำนท่ีเก่ียวขอ้ง 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

รายละเอยีดโครงการฯโดยสังเขป 

      ช่ือโครงการ                      โครงกำรอำคำรชุด เดอะ คิทท ์พลสั พหลโยธิน – คูคต เฟส1 

      สถานท่ีตั้งโครงการ          ถนนล ำลูกกำ 11 ต ำบลคูคต อ ำเภอล ำลูกกำ จงัหวดัปทุมธำนี   

      ช่ือเจ้าของโครงการ          นิติบุคคลอำคำรชุดเดอะเดอะ คิทท ์พลสั พหลโยธิน - คูคตเฟส1 

      จัดท าโดย                          บริษทั เซ็น เอกซ์ พร็อพเพอร์ต้ี แมเนจเมน้ท ์จ ำกดั 

โครงกำรผำ่นกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผูช้  ำนำญกำรเม่ือ มีนำคม 2561 

 

 รายละเอยีดโครงการ 

ลกัษณะ/ประเภทโครงกำร โครงกำรอำคำรชุดพกัอำศยัสูง 2 อำคำร สูง 8 ชั้น มีห้องชุดพกัอำศยัจ ำนวน 364 ยูนิต  

จ ำนวนท่ีจอดรถ 152 คนั(ไม่รวมจอดซ้อนคนั) พื้นท่ีสีเขียวส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกและส ำนักงำนนิติจ ำนวน 1 แห่ง ขนำด 

31.31 ตำรำงเมตรโครงกำรเป็นอำคำรประเภท ข ตำมประกำศกรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยี และส่ิงเป็นลอ้ม เร่ืองก ำหนด

มำตรฐำนควบคุมกำรระบำยน ้ำทิ้งจำกอำคำร บำงประเภทบำงขนำด (พ.ศ.2537) 

       ปัจจุบนัโครงกำรไดเ้ปิดด ำเนินกำรแลว้ มีผูพ้กัอำศยัท่ีอยูป่ระจ ำประมำณร้อยละ 100% ของหอ้งพกัทั้งหมด โดยนิติบุคคล

อำคำรชุด เดอะ คิทท ์พลสั พหลโยธิน - ล ำลูกกำ  จดัจำ้งบริษทั วิคตอร่ี แมเนจเมน้ท์ เซอร์วิส จ ำกดั เป็นผูบ้ริหำรจดักำรดูแล

ทรัพยส่์วนกลำงทั้งหมดให้อยูใ่นสภำพท่ีเจำ้ของร่วมสำมำรถใชป้ระโยชน์ไดอ้ยำ่งมีประสิทธิภำพ พร้อมทั้งจดัประชุมเพื่อรับ

ฟังควำมคิดเห็นขอ้เสนอแนะ และควำมตอ้งกำรต่ำงๆ เก่ียวกบักำรอยูอ่ำศยัของผูพ้กัอำศยัรวมทั้งท ำหนำ้ท่ีติดต่อประสำนงำน

กบัหน่วยงำนรำชกำรต่ำงๆ เพื่อควำมเป็นระเบียบเรียบร้อยในกำรอยูอ่ำศยั 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

พื้นท่ีโครงการ มีอาณาเขตติดต่อดังนี ้

                                ทิศเหนือ                      บำ้นพกัอำคำรสูง 1-2 ชั้น  

                                ทิศใต ้                          อำคำรท่ีพกัอำศยัโครงกำรเดอะคิทท ์ล ำลูกกำ คลองสอง                                                                                                                                                                                                                                                             

                                ทิศตะวนัออก               ท่ีดินบุคคลอ่ืน และถนนภำระจ ำยอมกวำ้ง  11.50 – 18.20 เมตร                             

       ทิศตะวนัตก                  คลองสอง  กวำ้ง ประมำณ 42 เมตร 

 

แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1-1 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

ขนาดพื้นท่ีใช้สอยอาคาร และกจิการใช้สอยประโยชน์ของอาคารโครงการ เดอะ คิทท์ พลสั พหลโยธิน - ล าลูกกา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-2 ขนาดพื้นที่ใช้สอยอาคาร และกิจการใช้สอยประโยชน์ของอาคารโครงการ เดอะ คิทท์ พลสั พหล โยธิน - ล าลูกกา 

ทำงโครงกำรจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด 1,236.74 ตำรำงเมตรโดยพื้นท่ีสีเขียวของโครงกำรแบ่งเป็นพื้นท่ีสีเขียวไมย้นืตน้ 

856.77 ตำรำงเมตร 

ระบบสาธารณูปโภค 

ระบบถนน การจราจร และลานจอด 

(1) ผงัระบบถนนและกำรจรำจรของโครงกำร 

- ทำงเขำ้ออกโครงกำรจ ำนวน 1 จุด มีผิวจรำจรกวำ้ง 6.0 เมตรพร้อมทำงเดินเทำ้สองฝ่ังถนนขนำด 2 ช่องจรำจรก่อน

ออกสู่ถนนล ำลูกกำ 

- ถนนภำยในโครงกำรเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็มีขนำดทำงรถว่ิง 6 เมตรโดยจดัใหมี้กำรเดินรถแบบทำงเดียว 

- จดัใหมี้เคร่ืองหมำยจรำจรบนพื้นทำงแสดงทิศทำงกำรเดินรถแนวเส้นจอดรถชดัเจน 

- ติดตั้งป้ำยหยดุ 1 ป้ำยบริเวณทำงออกเพื่อใหร้ถยนตท่ี์ออกจำกโครงกำรระมดัระวงัในกำรเขำ้สู่ทำงหลกั 

(2) ท่ีจอดรถยนต ์

- จ ำนวนท่ีจอดรถยนตจ์ ำนวนทั้งส้ิน 152 คนั ขนำดพื้นท่ีจอด 2.4 × 5 เมตร แบ่งเป็นท่ีจอดรถใตอ้ำคำรจ ำนวน 58 คนั 

และนอกอำคำรจ ำนวน 94 คนั รวม 152 คนั 

 

น ้าใช้ 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

(1) แหล่งน ้ำใช ้

- แหล่งน ้ำใชท่ี้จ่ำยใหแ้ก่โครงกำร ไดแ้ก่น ้ำประปำจำกกำรประปำส่วนภูมิภำคโดยตั้งอยูใ่นพื้นท่ีใหบ้ริกำรของ

ส ำนกังำนประปำ สำขำรังสิต (ชั้นพิเศษ) 

(2) ปริมำณน ้ำใช ้

- คำดวำ่โครงกำรจะมีน ้ำใชร้วมเฉล่ียทั้งหมดประมำณ 220.65 ลูกบำศกเ์มตร/วนั  

(3) ระบบจ่ำยน ้ำของโครงกำร 

การส ารองน ้า 

- ถงัส ำรองน ้ำใตดิ้น จ ำนวน 2 ถงัขนำด 55 ลูกบำศกเ์มตรรวมควำมจุ 110 ลูกบำศกเ์มตร ใชส้ ำรองน ้ำทัว่ไปและมีฝำถงั

สองฝำเพื่อควำมสะดวกและปลอดภยัในกำรลำ้งซ่อมบ ำรุง 

- ถงัเก็บน ้ำชั้นดำดฟ้ำ จ ำนวน 2 ถงัขนำด 82 ลูกบำศกเ์มตรรวมควำมจุ 164 ลูกบำศกเ์มตรใชส้ ำรองน ้ำทัว่ไปและมีฝำ

สองฝำเพื่อควำมสะดวกและปลอดภยัในกำร 

- กำรส ำรองน ้ำใชใ้นโครงกำรรวม 274 ลูกบำศกเ์มตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพท่ี 1-3 ภำพผงัระบบน ้ำใชแ้ละหวัรับน ้ำดบัเพลิงของโครงกำร 

 

 

ระบบจ่ายน ้าทั่วไป 



                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
                                                                                                                                                                                                                                    ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 
 

Page 7 of 19 

จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

- กำรจ่ำยน ้ำทัว่ไปจะถูกจ่ำยผำ่นถงัเก็บน ้ำใตดิ้นโดยสูบส่งน ้ำดว้ยระบบป๊ัม CWP จ ำนวน 2 ตวัขึ้นไปเก็บไวบ้นถงัเก็บ

น ้ำชั้นดำดฟ้ำจำกนั้นจะจ่ำยใหก้บัหอ้งชุด หรือส่วนต่ำงๆ ของโครงกำรผำ่นถงัเก็บน ้ำชั้นดำดฟ้ำ และมีระบบ Booster 

Pump จ ำนวน 1 ชุดใชเ้พิ่มแรงดนัชั้น 8-5 แล่ะชั้น 4-1 จะจ่ำยโดยอำศยัระบบแรงโนม้ถ่วงของโลก 

ระบบจ่ายน ้าดับเพลงิ 

- จ่ำยผำ่นหวัรับน ้ำดบัเพลิงนอกอำคำรจ ำนวน 2 จุดอยูบ่ริเวณดำ้นหนำ้อำคำร ท ำหนำ้ท่ีรับน ้ำจำกท่อรับน ้ำดบัเพลิง 

- จ่ำยผำ่นถงัเก็บน ้ำส ำรองชั้นดำดฟ้ำผำ่นวำลว์ปีกผีเส้ือผำ่นระบบท่อยนืส ำหรับดบัเพลิงของอำคำร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-4 ภาพผังระบบจ่ายน ้าประปาของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

น ้าเสียและส่ิงปฏิกูล 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

(1) ปริมาณน ้าเสียส่ิงปฏิกูล 

- น ้ำเสียท่ีจะเกิดจำกโครงกำร คำดวำ่เป็นน ้ำเสียท่ีมำจำกกิจกรรมภำยในโครงกำร ซ่ึงเกิดจำกกิจกรรมกำรซกัลำ้ง อำบ

ช ำระ หอ้งน ้ำและหอ้งครัว คำดวำ่มีปริมำณน ้ำเสียจำกแหล่งต่ำงๆ ประมำณ 94 ลูกบำศกเ์มตร/วนั โดยมีรำยละเอียด

น ้ำเสียและส่ิงปฏิกูลในแต่ละอำคำรดงัต่อไปน้ี 

- ส่วนหอ้งพกั   ปริมำณน ้ำเสียท่ีเกิดขึ้น                                                   94.08 ลูกบำศกเ์มตร/วนั 

- ส่วนพนกังำน ปริมำณน ้ำเสียท่ีเกิดขึ้น                                                   0.60 ลูกบำศกเ์มตร/วนั 

- ส่วนหอ้งขยะและหอ้งพกัขยะรวม  ปริมำณน ้ำเสียท่ีเกิดขึ้น                  0.05 ลูกบำศกเ์มตร/วนั 

(2) ระบบรวมน ้าเสียและส่ิงปฏิกูลภายในโครงการ 

- น ้ำเสียทั้งหมดจะระบำยออกจำกแหล่งก ำเหนิด เพื่อเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวม เพื่อใชใ้นกำรบ ำบดัน ้ำเสีย ระบบ

รวบรวมน ้ำเสียประกอบดว้ย 

- ท่อระบำยส่ิงปฏิกูล ท ำหนำ้ท่ีระบำยน ้ำเสียจำกโถส้วม 

- ท่อระบำยน ้ำเสีย ท ำหนำ้ท่ีระบำยน ้ำเสียจำกกำรช ำระและซกัลำ้งของหอ้งพกั 

- ท่ออำกำศ ท ำหนำ้ท่ีใหอ้ำกำศระบำยเขำ้ออกระบบระบำยน ้ำเสียและส่ิงปฏิกูล เพื่อรักษำควำมดนัภำยในระบบท่อ

และยงัท ำหนำ้ท่ีดกักล่ินไดอี้กดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-6 ผังไดอะแกรมระบบน า้เสีย 

 

(3) ระบบบ ำบดัน ้ำเสีย และส่ิงปฏิกูล 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

- น ้ำเสียและส่ิงปฏิกูลจำกกิจกรรมต่ำง ๆ ของอำคำรจะผำ่นท่อรวบรวมเขำ้สู่บ่อเกรอะและน ้ำเสียจำกหอ้งครัวจะถูก

รวบรวมเขำ้สู่ถงัดกัไขมนัท่ีอยูใ่ตดิ้น (ฝำบ่ออยูท่ี่ระดบัชั้นล่ำง)  จำกนั้นน ้ำเสียจำกส่วนบ่อเกรอะและบ่อดกัไขมนัจะ

ถูกรวบรวมเขำ้สู่ระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมของแต่ละเฟส ซ่ึงเป็นระบบบ ำบดัน ้ำเสียแบบตะกอนเร่ง Activated Sludge, 

(AS)  โดยระบบบ ำบดัน ้ำเสียของเฟส 1 ออกแบบใหร้องรับปริมำณน ้ำเสียไดสู้งสุดเฟสละ 178 ลูกบำศกเ์มตร/วนั 

- ระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำรถูกออกแบบให้รองรับน ้ำเสียท่ีปริมำณควำมสกปรกในรูป BOD เขำ้ระบบประมำณ  

270.54 มิลลิกรัม/ลิตร  ซ่ึงระบบบ ำบดัน ้ำเสียจะมีประสิทธิภำพในกำรก ำจดัปริมำณควำมสกปรกในรูป BOD  

ประมำณร้อยละ  96.3  ท ำให ้BOD ท่ีออกจำกระบบ  มีค่ำเท่ำกบั 10  มิลลิกรัม/ลิตร  พร้อมทั้งไดเ้พิ่มเติมบ่อกกัเก็บ

น ้ำเสียชัว่ครำว  (Emergency  pond)  ในกรณีท่ีระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำรไม่สำมำรถท ำงำนได ้  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-7 ผังระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

ระบบระบายน ้าฝน 

- ระบบระบำยน ้ำภำยในโครงกำรจะเป็นระบบท่อแยกระหวำ่งท่อระบำยน ้ำฝนและท่อระบำยน ้ำฝนและท่อระบำยน ้ำ

เสีย  กำรออกแบบ 

ระบบระบำยน ้ำฝนของโครงกำร  คิดท่ีคำบอุบติั (Return  Period)  100 ปี  ควำมเขม้ของปริมำณน ้ำฝน (Rainfall  

Intensity)  โดยโครงกำรไดก้ ำหนดค่ำสัมประสิทธ์ิกำรไหลนอง (C)  ใชค้่ำเฉล่ีย  ซ่ึงเดิมพื้นท่ีโครงกำรเคยเป็นพื้นท่ี

ปรับถมดิน  มีค่ำสัมประสิทธ์ิกำรไหลนองก่อนกำรพฒันำโครงกำร เท่ำกบั 0.3 ส ำหรับภำยหลงักำรพฒันำโครงกำร  

พื้นท่ีจะเปล่ียนแปลงไปเป็นพื้นท่ีอำคำร  ทำงว่ิงภำยนอกอำคำร  และพื้นท่ีสีเขียวจึงท ำใหค้่ำสัมประสิทธ์ิกำรไหล

นอง (C)  ภำยหลงัพฒันำโครงกำรมีค่ำสูงกวำ่ก่อนพฒันำโครงกำร  ซ่ึงมีค่ำเฉล่ียของเฟส 1 เท่ำกบั 0.65 และ 0.66 

ตำมล ำดบั ส่งผลใหอ้ตัรำกำรระบำยน ้ำออกจำกพื้นท่ีโครงกำรภำยหลงัพฒันำโครงกำรแลว้เสร็จมีค่ำสูงกวำ่ใน

ปัจจุบนั  โดยน ้ำฝนท่ีตกลงบริเวณพื้นท่ีถนน  ท่ีจอดรถ  พื้นท่ีสีเขียว  และหลงัคำอำคำร  จะไหลลงสู่ท่อระบำยน ้ำ  

ขนำดเส้นผำ่นศูนยก์ลำง 0.40 เมตร หรือ 40 เซนติเมตร  ควำมลำดเอียง 0.000181  โดยมีบ่อพกัตรวจกำรระบำยน ้ำ 

(Manhole) ทุกระยะ  ซ่ึงบ่อพกัตรวจกำรระบำยจะมีฝำตะแกรงเหลก็ส ำหรับตรวจกำรไหลของน ้ำ  และบ่อสุดทำ้ย

ก่อนกำระบำยน ้ำออกจำกโครงกำรจะเป็นบ่อตรวจกำรระบำยน ้ำ/ตรวจสอบคุณภำพน ้ำและดกัเศษมูลฝอย  เพื่อดกั

เศษมูลฝอยท่ีติดกบัตะแกรงออกไปก ำจดั 

ระบบระบายน ้าท่ีผ่านการบ าบัด 

- กำรระบำยน ้ำออกจำกพื้นท่ีโครงกำรในช่วงระยะก่อสร้ำงไม่ไดมี้กำรเปล่ียนแปลงจุดระบำยน ้ำ  เพื่อไปลงคลอง

ชลประทำน (คลองสอง)  โดยตรง  โดยจะระบำยออกผำ่นทำงท่อระบำยน ้ำบริเวณถนนภำระจ ำยอมซ่ึงเจำ้ของ

โครงกำรจะก่อสร้ำงท่อระบำยน ้ำบนถนนภำระจ ำยอมใหไ้ปเช่ือมต่อกบัท่อระบำยน ้ำดำ้นหนำ้ท่ีดิน (ถนนล ำลูกกำ 

11) 

- กำรระบำยน ้ำออกจำกพื้นท่ีโครงกำรในช่วงระยะด ำเนินกำร  น ้ำทิ้งท่ีผำ่นกำรบ ำบดัแลว้จะถูกระบำยผำ่นท่อระบำย

น ้ำสู่ท่อระบำยน ้ำบนถนนภำระจ ำยอม  และบำงส่วนจะถูกน ำไปใชร้ดน ้ำตน้ไม ้ โครงกำรจะติดตั้งท่อส ำหรับรับน ้ำท่ี

ผำ่นกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสีย  เพื่อน ำไปรดน ้ำตน้ไมท่ี้อยูบ่ริเวณรอบอำคำร  และลงสู่บ่อพกัน ้ำสุดทำ้ยซ่ึง

ติดตั้งตะแกรงดกัมูลฝอย  ก่อนท่ีจะระบำยลงสู่บ่อพกัน ้ำของถนนล ำลูกกำ 11/1 

(1) ระบบระบำยน ้ำแบ่งออกไดเ้ป็น 2 แบบคือ 

- ระบำยท่อน ้ำแบบแนวด่ิง เป็นระบบระบำยน ้ำแยกกนัระหวำ่งน ้ำเสียและน ้ำฝน หลงัจำกนั้นจะระบำยน ้ำสู่ชั้นล่ำงของ

อำคำรประกอบไปดว้ย ท่อระบำยส่ิงปฏิกลู ท่อระบำยน ้ำเสีย และท่อระบำยน ้ำฝน 

- ระบำยท่อน ้ำแบบแนวนอน เป็นระบบระบำยน ้ำท่อรวม โดยรับน ้ำจำกท่อระบำยน ้ำฝนจำกชั้นดำดฟ้ำระเบียงทุกชั้น

รวมกบัท่อระบำยน ้ำทิ้งท่ีผำ่นกำรบ ำบดัแลว้ก่อนควบคุมใหร้ะบำยออกสู่ท่อระบำยน ้ำถนนภำระจ ำยอมก่อนระบำย

ออกสู่ท่อระบำยน ้ำสำธำรณะคลองสองต่อไป ประกอบดว้ยท่อระบำยน ้ำคอนกรีตเสริมเหลก็ บ่อบกัน ้ำส ำเร็จรูป บ่อ

ดกัขยะ 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1-8 ผังระบบระบายน ้าของโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดการขยะมูลฝอย 

(1) ลกัษณะขยะและปริมำณขยะมูลฝอย 

- ขยะท่ีเกิดขึ้นในโครงกำร ประกอบไปดว้ย ขยะเปียก ขยะแหง้ และขยะอนัตรำย 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

- คำดวำ่มีขยะทัว่ไปเกิดขึ้นในโครงกำรทั้งหมด 1,102 กิโลกรัม/วนั 

- ขยะมูลฝอยแบ่งออกเป็น 4 ประเภทดงัน้ี 
 

 

 

(2) การรวบรวมขยะมูลฝอย 

- กำรจดักำรรวบรวมขยะมูลฝอย  

ชั้นท่ี 1 จดัใหมี้ถงัขยะขนำด 30 ลิตรจ ำนวน 2 ถงัส ำหรับรองรับขยะเปียกจ ำนวน 1 ถงัขยะแหง้จ ำนวน 1 ถงั พร้อมถุง

ด ำส ำหรับรองรับขยะ พร้อมท่ีเขี่ยบุหร่ีบริเวณโถงทำงเขำ้ 

- ชั้นท่ี 2-8 จดัใหมี้หอ้งขยะแต่ละชั้นขนำด 100 ลิตรจ ำนวน 3 ถงัพร้อมรองรับดว้ยถุงด ำ รองรับขยะแหง้(ถงัสีเหลือง)

ขยะเปียก(ถงัสีเขียว)ขยะอนัตรำย(ถงัสีเทำฝำส้ม)พร้อมรองรับดว้ยถุงสีแดงส ำหรับรองรับขยะอนัตรำย 

(3) การเกบ็รวบรวมขยะมูลฝอย 

- จดัใหแ้ม่บำ้นจดัเก็บและคดัแยกขยะทุกวนั เพื่อป้องกนัขยะตกคำ้ง และป้องกนักล่ินเหมน็มำเก็บรวบรวมไวใ้น

หอ้งพกัขยะรวมของโครงกำร 
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ภาพที่ 1-9 ท่ีพกัขยะรวมและเส้นทางเก็บขน 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

ระบบไฟฟ้า 

ปริมำณไฟฟ้ำ 

(1) เม่ือเปิดด ำเนินกำรคำดวำ่จะมีปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำทั้งโครงกำรประมำณ 24 kV ซ่ึงโครงกำรมีปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำ 

อำคำร A ประมำณ 717.70 kVA และอำคำร B  ประมำณ 609.85 kVA  ประกอบดว้ยปริมำณกำรใชไ้ฟฟ้ำแยกส่วน

ของหอ้งพกั ส่วนกลำงของอำคำร กำรใชไ้ฟฟ้ำของโครงกำรจะไดรั้บบริกำรจำกกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำครังสิต 

(2) ระบบจ่ำยไฟฟ้ำ 

โครงกำรไดติ้ดตั้งระบบหมอ้แปลงไฟฟ้ำแรงสูงชนิด Oil Type อำคำร A ขนำด 800 kVA  และอำคำร B ขนำด 630 

kVA จ ำนวน 2 ชุด เพื่อลดแรงดนัใหเ้ป็นระบบไฟฟ้ำแรงต ่ำ เขำ้สู่อุปกรณ์กำรจ่ำยไฟ ก่อนจ่ำยไปยงัหอ้งแต่ละชั้นของ

โครงกำร 

(3) ระบบป้องกนัไฟฟ้ำร่ัว และระบบป้องกนัฟ้ำผำ่ 

ทำงโครงกำรไดจ้ดัใหมี้สำยดินเพื่อป้องกนัอนัตรำยท่ีเกิดจำกไฟฟ้ำร่ัว และกระแสไฟฟ้ำลดัวงจร และป้องกนัฟ้ำผำ่

ใหเ้ป็นไปตำมมำตรำฐำนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค 
 

ระบบระบายอากาศ 

(1) ระบบระบำยอำกำศภำยในอำคำร 

ระบบระบำยอำกำศในห้องพกัแบ่งไดส้องลกัษณะดงัน้ี 

- กำรระบำยอำกำศโดยวิธีกล บริเวณท่ีตอ้งกำรกำรหมุนเวียนของอำกำศเพิ่มมำกขึ้นจะใชพ้ดัลมระบำยอำกำศช่วย 

ไดแ้ก่หอ้งเคร่ืองไฟฟ้ำ หอ้งเคร่ืองป๊ัมน ้ำและหอ้งพกัขยะเป็นตน้ 

- กำรระบำยอำกำศโดยวิธีทำงธรรมชำติ โดยอำศยัช่องเปิดของหอ้งพกั ไดแ้ก่ประตูและหนำ้ต่ำง แบบกระจกเล่ือน 

ช่องลม ช่องวำ่งของอำคำรรวมถึงระเบียงหอ้งพกัแต่ละห้อง 

(2) ระบบระบำยอำกำศของบนัไดหนีไฟ  

บนัไดหนีไฟของอำคำรมีจ ำนวน 3 แห่ง โดยผนงัของบนัไดหนีไฟอยูภ่ำยในตวัอำคำรเป็นผนงัทนไฟทุกดำ้น โดยใช้

ระบบระบำยอำกำศแบบธรรมชำติ มีผนงั 1 ดำ้นเช่ือมกบัอำกำศภำยนอกโครงกำร 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

 
 

 

 

 

 

ระบบป้องกนัอคัคีภัย 

                โครงกำรจดัใหมี้กำรติดตั้งระบบป้องกนัอคัคีภยั ตำมกฎกระทรวงฉบบัท่ี39 (พ.ศ.2537) และกฎกระทรวงฉบบัท่ี 

47(พ.ศ.2540) ออกควำมตำมในพระรำชบญัญติัควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 ดงัน้ี 

(1) ระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม ้ติดตั้งในทุกชั้นของอำคำรประกอบดว้ย 

- แผงควบคุมระบบสัญญำณแจง้เตือนเหตุเพลิงไหม ้

- อุปกรณ์ส่งสัญญำณใหห้นีไฟ Alarm Bell และ Fire phone jack โดยติดตั้งไวใ้กลก้บั Manual Station 

- อุปกรณ์แจง้เหตุติดตั้ง 2 ประเภททั้งแบบแจง้เหตุอตัโนมติั และแบบใชมื้อกด Manual Station (ชุดแจง้เหตุแบบใช้

มือ) Smoke Detector Heat Detector (ชุดแจง้เหตุแบบอตัโนมติั) 

 

(2) ระบบป้องกนัเหตุเพลิงไหม ้ประกอบดว้ยระบบท่อยนื หัวรับน ้ำดบัเพลิง หวัดบัเพลิง ดงัน้ี 

- ท่อยนื  ท ำหนำ้ท่ีเช่ือมต่อกบัท่อเมนส่งน ้ำ และถงัเก็บน ้ำชั้นดำดฟ้ำของอำคำร และหวัรับน ้ำดบัเพลิงภำยนอกอำคำร

จ ำนวน 1 ชุด 

- ตูส้ำยฉีดน ้ำดบัเพลิง ติดตั้งบริเวณโถงลิฟทข์องอำคำรทำงเดิน และบนัไดหนีไฟ ซ่ึงครอบคลุมกำรดบัเพลิงไดทุ้กชั้น 

- หวัรับน ้ำดบัเพลิงนอกอำคำร เป็นหวัรับน ้ำ 2 ทิศทำงท ำหนำ้ท่ีรับน ้ำจำกรถดบัเพลิง 

(3) เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ เป็นแบบชนิด ABC โดยติดตั้งอยูท่ี่ตู ้FHC ของโครงกำร 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

(4) บนัไดหนีไฟ เป็นบนัไดชนิดคอนกรีตเสริมเหลก็จ ำนวน 3 บนัได ใชอ้พยพคนออกจำกอำคำรไปยงัจุดรวมพล

โดยปลอดภยั 

(5) ระบบไฟส่องสวำ่ง เป็นโคมไฟฉุกเฉินพร้อมแบตเตอร่ีส ำรองไฟได ้2 ชัว่โมงจ่ำยไฟฟ้ำส ำหรับกรณีฉุกเฉิน แยก

เป็นอิสระจำกระบบอ่ืนสำมำรถท ำงำนไดอ้ตัโนมติัเม่ือระบบไฟฟ้ำหลกัไม่ท ำงำน 

(6) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ เป็นกล่องป้ำยท่ีมีตวัอกัษร Fire Exit ภำยในมีไฟส่องสวำ่งจำกหลอดฟลูออเรสเซนตพ์ร้อม

แบตเตอร่ีส ำรองไฟได ้2 ชัว่โมงจ่ำยไฟฟ้ำส ำหรับกรณีฉุกเฉิน แยกเป็นอิสระจำกระบบอ่ืนสำมำรถท ำงำนได้

อตัโนมติัเม่ือระบบไฟฟ้ำหลกัไม่ท ำงำน 

(7) ป้ำยบอกต ำแหน่งจุดท่ีอยู ่เป็นป้ำยพลำสติกใสหุม้ปิดภำพแปลนของชั้นต่ำงๆ ในอำคำรมีรำยละเอียดต ำแหน่ง 

อุปกรณ์ดบัเพลิง ลิฟท ์ทำงหนีไฟ เป็นตน้ 

(8) ระบบป้องกนัอนัตรำยจำกฟ้ำผำ่ ประกอบดว้ยเสำล่อฟ้ำ สำยล่อฟ้ำตวัน ้ำ สำยน ำลงดิน และหลกัดินท่ีเช่ือมโยงกนั

เป็นระบบ 

(9) จุดรวมพล เป็นกำรก ำหนดไวเ้ป็นแนวทำงเบ้ืองตน้ ซ่ึงไดก้ ำหนดไว ้1 แห่ง คือบริเวณสวนหยอ่มดำ้นหนำ้อำคำร

โดยบริเวณดงักล่ำวเป็นบริเวณปลูกไมพุ้่ม และไมค้ลุมดินจะไม่กีดขวำงกำรอ ำนวยกำรดบัเพลิงและเส้นทำงว่ิง

ของรถดบัเพลิงในกรณีเกิดอคัคีภยัของโครงกำรแต่อยำ่งใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พื้นท่ีนันทนาการและพื้นท่ีสีเขียว 
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           พื้นท่ีสีเขียวและพื้นท่ีส ำหรับพกัผอ่นนนัทนำกำรของผูพ้กัอำศยัภำยในโครงกำร เป็นพื้นท่ีส่วนกลำงท่ีผูพ้กัอำศยั

สำมำรถเขำ้ไปใชป้ระโยชน์ในกำรพกัผอ่น และออกก ำลงักำย 

 

 

ภาพที่ 1-12 ผังแสดงพื้นที่สีเขียวช้ันล่าง 

 

 

ภาพที่ 1-13 ผังแสดงการปลกูไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดินช้ันล่าง 

 

 

 

 

(1) พื้นท่ีสีเขียวตำมขอ้ก ำหนด และพื้นท่ีสีเขียวของโครงกำร 
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จดัท ำโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ำกดั(มหำชน) 

 

 

(2) กำรจดัพื้นท่ีสีเขียวของโครงกำร 

- โครงกำรไดมี้กำรจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวรวม 1,236.74 ตำรำงเมตรแบ่งเป็นไมย้นืตน้ 856.77 ตำรำงเมตร และมีกำรปลูก

ไมย้นืตน้ประมำณ 88 ตน้ 

(3) ลกัษณะร้ัวโปร่งบริเวณคลองล ำกระโดงสำธำรณะประโยชน์ 

โครงกำรจดัใหมี้พื้นท่ีสีเขียวขนำดใหญ่ และมีกำรปลูกตน้ไมย้นืตน้ และมีกำรติดตั้งร้ัวโปร่งสูง 2.5 เมตรเพื่อสร้ำง

ทศันียภำพท่ีสวยงำมตำมแนวสองฝ่ังคลอง 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                    รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
                                                                                                                                                                                                                                    ฉบับเดือนมกราคม – มิถุนายน 2569 
 

Page 19 of 19 
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ระบบรักษาความปลอดภัย 

           โครงกำรจดัใหมี้เจำ้หนำ้ท่ีรักษำควำมปลอดภยัประจ ำอยูภ่ำยในโครงกำรตลอด 24 ชัว่โมง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกและ

ดูแลควำมสงบเรียบร้อยของผูพ้กัอำศยั และประตูเปิดปิดดว้ยระบบคียก์ำร์ด นอกจำกน้ียงัจดัใหมี้ระบบโทรทศัน์วงจรปิด 

(CCTV) ติดตั้งไวทุ้กชั้นของอำคำรโครงกำร 

 

 

 


