
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทท่ี 3  
 

มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพ 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 ตามท่ีนิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1  ไดป้ฏิบติัตามเง่ือนไขของมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พร้อมทั้งจดัท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ตามตาม

เง่ือนไขของมาตรการฯ เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ดงัแสดง

รายละเอียดในตารางท่ี  3-1
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

ตารางท่ี 3-1 สรุปการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมของโครงการเดอะคิทท์ พลัส พหลโยธิน – คูคต เฟส1 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
 

เอกสารอา้งอิง 

1. คุณภาพอากาศ 
ตรวจสอบภาพถนนและทางเดินรถ
ภายในโครงการให้สะอาดและมี
สภาพดีอยูเ่สมอ  ในกรณีท่ีพบว่า
ถนนและทางเดินรถ มีการช ารุด ให้
ด าเนินการซ่อมแซม หรือปรับเปล่ียน
ใหม่ โดยทนัที 
 

ถนนและทางเดินรถภายในโครงการ เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบภาพถนนและทางเดินรถ
ภายในโครงการให้สะอาดและมีสภาพดีอยูเ่สมอ   

ภาพท่ี 2.4 

2. เสียง 
ตรวจสอบป้ายควบคุมความเร็วของ
ยานพาหนะในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 
เช่น ป้ายจ ากดัความเร็ว ตรวจสอบ
สันชะลอความเร็วให้อยูใ่นสภาพดี 
 
 
 
 

- ถนนและทางเดินรถภายในโครงการ 
 

เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบป้ายควบคุมความเร็ว และ
สันชะลอความเร็วในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ ให้อยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

ภาพท่ี 2.4 

-สันชะลอความเร็ว เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
 

เอกสารอา้งอิง 

3.คุณภาพน ้าผิวดิน 
 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ออกซิเจนละลายน ้า (DO) 
- อุณหภูมิ (Temperatura) 
- ปริมาณไนเตรท ไนโตรเจน (NO3-N) 

- บริมาณแอมโมเนียไนโตรเจน 
(NH3-N)  
- ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มโคลิฟอร์ม 
(TCB) 
- ปริมาณแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิ
ฟอร์ม (FCB) 

บริเวณคลองสองทางดา้นทิศตะวนัตก 

ของพ้ืนท่ีโครงการรวมทั้งบริเวณตน้น ้า

และทา้ยน ้าของคลองสอง 

ปีละ 2 คร้ัง ครอบคลุม
ในช่วงฤดูฝนแลง้  (เดือน
ธนัวาคม ถึงเดือนเมษ าายน) 
และฤดูฝนหลาก (เดือน
พฤษภาคมถึงเดือน
กนัยายน)  ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

▪ ไดมี้การจดัจา้งบริษทัท่ีไดรั้บอนุญาติจากกรมโรงงานเขา้
เก็บตวัอยา่งน ้าไปตรวจสอบตามท่ีมาตรการก าหนด 
 

ภาคผนวก 2 
2.2 

4. การจราจร 
- ตรวจสอบสภาพป้าย / สัญลักษณ์
จราจรต่างๆภายในพ้ืนท่ีโครงการ  ให้
อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัดเจน  หาก
พบช ารุดให้ซ่อมแซม  หรือเปล่ียน
ใหม ่

ป้าย/ สัญลกัษณ์ต่างๆ  ภายในพ้ืนท่ี
โครงการ 
 
 

เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 
 
 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบสภาพป้าย / สัญลกัษณ์
จราจรต่างๆภายในพ้ืนท่ีโครงการให้อยูใ่นสภาพพร้อม
ใชง้านอยูเ่สมอ 

 
 

ภาพท่ี 2.4 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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เอกสารอา้งอิง 

4. การจราจร 
- ตรวจสอบสันชะลอความเร็วและ
ทางเดินรถให้ซ่อมแซมทนัที 

สันชะลอความเร็วและทางเดินรถ ภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ 

เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

▪ โครงการตอ้งติดตั้งสันชะลอความเร็วเพ่ิมเติมใน
โครงการ 

- 

5. การใช้น ้า 
ระบบจ่ายน ้าประปา 
 

ตรวจสอบการร่ัว ซึม หรือแตกของท่อ
จ่ายน ้าประปา 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะด าเนินการ 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบการร่ัว ซึม หรือแตกของท่อ
จ่ายน ้าประปา 

ภาพท่ี 2.7 

5. การใช้น ้า 
ถงัส ารองน ้าใช ้

ลา้งถงัส ารองน ้าของโครงการทุกถงั ปีละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

▪ ก าชบัให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการท าความสะอาดถงัเก็บน ้าดี
ภายในโครงการทุก 1 ปี 

- 

6. การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์
พลังงาน 
- ระบบไฟฟ้าโครงการ 

 
 
ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า
โครงการ 

 
 
ปีละ 2 คร้ัง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

 
 
▪ ก าชบัให้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการตรวจสอบระบบไฟฟ้าตาม

แผนบ ารุงรักษาประจ าเดือนทุก 1 เดือน และตรวจสอบ
หมอ้แปลงเป็นประจ าทุก 1 ปี 

 
 

ภาพท่ี 2.6 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

ดัชนีผลกระทบส่ิงแวดล้อม บริเวณที่ตรวจสอบ ความถี่ในการตรวจวัด ผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ 
 

เอกสารอา้งอิง 

7. การจัดการมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู  
ปริมาณมูลฝอยและสภาพห้องพกัมูล
ฝอยรวม 

ตรวจสอบสภาพห้องพกัมูลฝอยให้ถูก

สุขลกัษณะ  และไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้ง 

อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง ▪ ก าชบัให้พนกังานท าความสะอาดตรวจสอบสภาพ
ห้องพกัมูลฝอยให้ถูกสุขลกัษณะ  และไม่ให้มีมูลฝอย
ตกคา้ง 

- 

8. การบ าบัดน ้าเสีย 
- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
บีโอดี (BOD) 
สารแขวนลอย (ss) 
ซลัไฟด ์(Sulfide) 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) 
ทีเคเอน็ (TKN) 
 

จุดเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้า มีเฟส ละ 4 จุด 
ไดแ้ก่ 
1) จดุรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบบ าบดัน ้า
เสีย จ านวนเฟส ละ 1 จุด 
2) จดุระบายน ้าออกจากระบบบ าบดัน ้า
เสีย จ านวนเฟสละ 1 จุด 
3)บ่อพกัน ้าสุดทา้ยของระบบระบายน ้า
ของโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อระบาย
น ้าบนถนนภาระจ ายอมเฟสละ 1 จุด 
4) บริเวณบ่อดกัขยะและตรวจคณุภาพน ้า
บนถนนภาระจ ายอมก่อนระบายออกท่อ
ระบายน ้าบนถนนล าลูกกา 11 จ านวน 1 
จุด 

เก็บตวัอยา่งเดือนละ 1 คร้ัง  
ตลอดระยะด าเนินการ 
 

▪ จดัให้มีการจดัจา้งบริษทัที่ไดรั้บการอนุญาติจากกรม
โรงงาน เขา้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์น ้าหลงัจากการ
บ าบดัเพื่อให้ไดม้าตรฐาน 

 

ภาคผนวก 2 

2.2 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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เอกสารอา้งอิง 

8. การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 
 

วิธีการจดัการ 
-ค่าความเป็นกดและด่าง (pH) 
ใชเ้คร่ืองวดัความเป็นกรดและด่างของน ้า 
(pH Meter) 
-บีโอดี (BOD) 
ใชวิ้ธี Azide Modification ท่ีอุณหภูมิ 20 
องศาเซลเซียส เป็นเวลา 5 วนั ติดต่อกนั 
หรือวิธีการอื่นท่ีคณะกรรมการควบคุม
มลพิษใหค้วามเห็นชอบ 
-สารแขวนลอย (SS) 
กรองผา่นกระดาษกรองใยแกว้ 

-ซลัไฟด ์(Sulfide) 
วิธีการไตเตรต (Titrate) 
-สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
ระเหยแห้งท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส ในเวลา 1 ชัว่โมง 
-ตะกอนหนกั (Settleable  Solids) 
 

อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง   
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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เอกสารอา้งอิง 

8. การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 
 

-ซลัไฟด ์(Sulfide) 
วิธีการไตเตรต (Titrate) 
-สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
ระเหยแห้งท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศา
เซลเซียส ในเวลา 1 ชัว่โมง 
-ตะกอนหนกั (Settleable  Solids) 
วิธีการกรวยอิมฮอฟ์ (Imhoff Cone)  
ขนาดบรรจุ 1,000 ลบ.ซม. ในเวลา 1 
ชัว่โมง 
 
-น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil  Grease)  
วิธีการสกดัดว้ยตวัท าละลายและแยกหา

น ้าหนกัของน ้ามนัและไขมนั 

-ทีเคเอน็ (TKN) 
 
วิธีการเจลดาห์ล (Kjeldahl) 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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เอกสารอา้งอิง 

8. การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 
- ตรวจสอบปริมาณไขมนั/ น ้ามนั ท่ี
บ่อดกัไขมนัถา้มีปริมาณมากให้ตกั
ใส่ถุงขยะแยกไว ้มดัปากถุงให้แน่น 
น าไปเก็บไวย้งัห้องพกัขยะเปียก และ
ประสานใหเ้ทศบาลเมืองคคูตเกบ็ขน
ต่อไป 
 

 
บ่อดกัไขมนั 

 
ทุกวนัตลอดช่วงด าเนินการ 
 
 
 

 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบปริมาณไขมนั/ น ้ามนั ท่ีบ่อ
ดกัไขมนัถา้มีปริมาณมากให้ตกัใส่ถุงขยะแยกไว ้มดัปาก
ถุงให้แน่น น าไปเกบ็ไวย้งัห้องพกัขยะเปียก และประสาน
ให้เทศบาลเมืองคูคตเก็บขนต่อไป 

 
- 

- ตรวจเช็คถงัเก็บตะกอน ถา้ตะกอน
ใกลเ้ตม็ตอ้งรีบสูบออก 

ถงัเก็บตะกอน 
 

ทุก  30  วนั ตลอดระยะ
ด าเนินการ 
 

▪ โครงการตอ้งตรวจเช็คถงัเก็บตะกอน ถา้ตะกอนใกลเ้ตม็
ตอ้งรีบสูบออก 

ภาพท่ี 2.10 

- ดูแลท าความสะอาดบ่อพกัน ้า และ
ขดุลอกท่อระบายน ้า 

บ่อพกัน ้าและท่อระบายน ้า 
 

ปีละ 1 คร้ัง ก่อนฤดูฝน 
 

▪ ก าชบัให้พนกังานดูแลท าความสะอาดบ่อพกัน ้า และขดุ
ลอกท่อระบายน ้า 

- 

- ตรวจสอบตะแกรงเพ่ือไม่ให้มีส่ิง
อุดตนั 

ตะแกรง วนัละ 1 คร้ัง ▪ ก าชบัพนกังานตรวจสอบตะแกรงเพ่ือไม่ให้มีส่ิงอุดตนั - 

- ดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย  
และบ่อกกัเก็บน ้าเสียชัว่คราว 

ระบบบ าบดัน ้าเสีย และบ่อกกัเก็บน ้าเสีย
ชัว่คราว 

ปีละ 1 คร้ัง 
 

▪ ก าชบัให้พนกังานดูแลบ ารุงรักษาระบบบ าบดัน ้าเสีย  และ
บ่อกกัเก็บน ้าเสียชัว่คราว 

- 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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เอกสารอา้งอิง 

8. การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 
- จดัเกบ็สถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผล
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย  
โดยจดัท าบนัทึกรายละเอียดตามแบบ  
ทส.1 
 

 
ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการ 
 
 
 

 
จดัท าบนัทึกรายละเอียด
ตามแบบ ทส.1 ทุกวนั เป็น
ระยะเวลา 2 ปี นบัแต่วนัท่ีมี
การจดัเก็บสถิติและขอ้มูล 
 

 

▪ ก าชบัให้พนกังานจดัเกบ็สถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย  โดยจดัท าบนัทึก
รายละเอียดตามแบบ  ทส.1 

 
ภาคผนวก 2 

2.1 

- จดัท ารายงานสรุปผลการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

 จดัท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้า
สีย ในตามแบบ ทส. 2 ทุก
เดือน และเสนอต่อผูว่้า
ราชการจงัหวดัปทุมธานี 
ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไป 

▪ ก าชับให้พนักงานด าเนินการสรุปผลการท างานระบบ
บ าบดัน ้ าเสียตามแบบ ทส.1และ ทส.2 ของกรมควบคุม
มลพิษ เสนอต่อผูว่้าราชการจงัหวดัปทุมธานี ภายในวนัท่ี 
15 ของเดือนถดัไป 

ภาคผนวก 2 
2.1 

9. การระบายน ้าและการป้องกันน ้า
ท่วม 
รอยร่ัวหรือรอยแตกหกัของท่อ
ระบายน ้า 

 
 
ตรวจสอบการร่ัวซึมหรือแตกของท่อ
ระบายน ้า 

 
 
อยา่งเดือนละ 1 คร้ัง  ตลอด
ระยะด าเนินการ 
 

 
 
▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบการร่ัวซึมหรือแตกของทอ่

ระบายน ้า 

 
 

ภาพท่ี 2.7 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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เอกสารอา้งอิง 

10. การป้องกันอัคคีภัย 
-ตรวจสอบอปุกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั
ให้พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 

 
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 
 

 
-ประมาณ  2 คร้ัง/ปี  ตลอด
ระยะด าเนินการ 

 
▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัให้

พร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
 

 
ภาพท่ี 2.9 

-ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารองใหอ้ยู่
ในสภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

ระบบไฟฟ้าส ารอง 
 

-ทุก 3 เดือน ตลอดระยะ
ด าเนินการ 
 

▪ ก าชบัพนกังานตรวจสอบระบบไฟฟ้าส ารองให้อยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 

 

- 

-ตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ
ให้ อยูใ่นสภาพดี มองเห็นชดัเจน ไม่
ลบเลือน 

ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ 
 

-ทุกเดือนตลอดระยะ
ด าเนินการ 
 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟให้ 
อยูใ่นสภาพดี มองเห็นชดัเจน ไม่ลบเลือน 

 

- 

-ตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า ให้อยูใ่น
สภาพท่ีปลอดภยั 

หมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

-อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะด าเนินการ 
 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า ให้อยูใ่น
สภาพท่ีปลอดภยั 

ภาพท่ี 2.6 

-ตรวจสอบป้ายหรือสัญลกัษณ์เตือน
ให้ระวงัอนัตรายจากหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ให้อยูใ่นสภาพดีมองเห็นชดัเจน ไม่
ลบเลือน 

ป้ายหรือสัญลกัษณ์เตือนให้ระวงัอนัตราย
จากหมอ้แปลงไฟฟ้า 

-ทุกเดือนตลอดระยะ
ด าเนินการ 
-อบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์
ของระบบป้องกนัอคัคีภยั
อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

▪ ก าชบัพนกังานตรวจสอบป้ายหรือสัญลกัษณ์เตือนให้
ระวงัอนัตรายจากหมอ้แปลงไฟฟ้า ให้อยูใ่นสภาพดี
มองเห็นชดัเจน ไม่ลบเลือน 

- 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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เอกสารอา้งอิง 

11. สภาพแศรษฐกิจ สังคมและการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
- ตรวจสอบ เ ร่ื อง ร้อง เ รี ยนห รือ
ขอ้เสนอแนะจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากตู้รับเ ร่ืองร้องเรียนท่ีติดตั้ งไว้
บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

 
บนัทึกเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนท่ีอยู่
โดยรอบโครงการและรีบด าเนินการ
แกไ้ขตามระยะเวลา 

 
วนัละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
การก่อสร้าง 

 

▪ จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีนิติบุคคล บนัทึกเร่ืองร้องเรียนจาก
ประชาชนท่ีอยูโ่ดยรอบโครงการและรีบด าเนินการแกไ้ข
ตามระยะเวลา 

 
- 

12. สุขภาพและการสาธารณสุข  
-ตรวจสอบการลา้งแผน่กรองอากาศ
ของเคร่ืองปรับอากาศ 

 
เคร่ืองปรับอากาศภายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง
ของโครงการ 

 
ตรวจสอบเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะด าเนินการ 

 
▪ ก าชบัพนกังานตรวจสอบการลา้งแผน่กรองอากาศของ

เคร่ืองปรับอากาศ 

 
ภาพท่ี 2.8 

-ตรวจสอบการท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ีส่วนกลาง
แบบเตม็รูปแบบ 

เคร่ืองปรับอากาศภายในพ้ืนท่ีส่วนกลาง
ของโครงการ 

ตรวจสอบทุก 6 เดือนตลอด
ระยะด าเนินการ 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบการท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศในพ้ืนท่ีส่วนกลางแบบเตม็รูปแบบ 

ภาพท่ี 2.8 

-ตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยให้อยู ่
สภาพดี หากช ารุดให้รีบด าเนินการ
แกไ้ขทนัที 

ถงัรองรับมูลฝอยภายในโครงการ ตรวจสอบทุก 6 เดือนตลอด
ระยะด าเนินการ 

▪ ก าชบัให้พนกังานตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยให้อยู่
สภาพดี หากช ารุดให้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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เอกสารอา้งอิง 

13. สุนทรียภาพ 
พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 
 

 
ตรวจสอบพืชพนัธ์ุไมใ้ห้มีสภาพสมบูรณ์
ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานฯ หากพบว่ามี
การตาย จะด าเนินซ่อมแซมชดเชยตน้เดิม 

 
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
ตลอดระยะด าเนินการ 

 
▪ ก าชบัให้พนกังานสวนตรวจสอบพืชพนัธ์ุไมใ้ห้มีสภาพ

สมบูรณ์ตามท่ีระบุไวใ้นรายงานฯ หากพบว่ามีการตาย 
จะด าเนินซ่อมแซมชดเชยตน้เดิม 

 
ภาพท่ี 2.2 

14. การระบายความร้อนจาก
เคร่ืองปรับอากาศ และการระบาย
อากาศของโครงการ  
ตรวจสอบช่องระบายอากาศ
ธรรมชาติ เช่น หนา้ต่าง และประตู 
ไม่ให้มีวตัถุหรือส่ิงกีดขวาง 

 
 
 
ช่องระบายอากาศธรรมชาติ เช่น หนา้ต่าง 
และประต ู
 

 
 
 
ตรวจสอบทุก 6 เดือน 
ตลอดระยะด าเนินการ 

 
 
 
▪ ก าชบัพนกังานตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติ 

เช่น หนา้ต่าง และประตู ไม่ให้มีวตัถุหรือส่ิงกีดขวาง 

 
 
 
- 

15.  การบดบังแสงแดด ทิศทางลม 
และสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ 
ตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากผูท่ี้ไดรั้บ
ผลกระทบ และรีบด าเนินการแกไ้ข
ปัญหาทนัทีท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียน 

 
 
ติดตั้งกล่องรับความคดิเห็นไวท่ี้บริเวณ
ป้อมยาม 

 
 
ตรวจสอบทุกวนั  จนถึง
ภายหลงัเปิดด าเนินการ 

 

 

▪ นิติบคุคลตอ้งติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นไวท่ี้บริเวณ
ป้อมยาม 

 
 
- 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง ทาํการเก็บตวัอย่างคุณภาพนํ้ า 4 จุด ไดแ้ก่ จุดรวบรวมนํ้ าเสียเขา้ระบบบาํบดันํ้ า

เสียจาํนวน 1 จุด จุดระบายนํ้าออกจากระบบบาํบดันํ้าเสียจาํนวน 1 จุด และบ่อพกันํ้าสุดทา้ยของระบบก่อนระบายลง

สู่ท่อระบายนํ้ าบนถนนภาระจาํยอมจาํนวน 1 จุด บริเวณบ่อดกัขยะก่อนระบายออกท่อระบายนํ้ าถนนลาํลูกกา11 

จาํนวน 1 จุด เดือนละ 1 คร้ัง  

   
 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 โครงการได้ดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพนํ้ า และทาํการเก็บตัวอย่างนํ้ าตามท่ีมาตรการฯกาํหนด ส่งตรวจ

วิเคราะห์ทางห้องปฏิบติัการ เทียบกบัมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ไดผ้ล

วิเคราะห์ทางหอ้งปฏิบติัการ ดงัน้ี 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 
 

โครงการ คิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1 ของ นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1 

จัดท ารายงานโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ากดั(มหาชน) 

ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน  พ.ศ.    2569    . 

ต าแหน่งท่ีตรวจวัด จุดรวบรวมน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี x = 677421.56      y = 1543000.02       47P 

 

ดชันีคุณภาพน ้าทิ้ง หน่วย 
ผลการตรวจวดั(๑) 

ค่ามาตรฐาน(๒) 
เกณฑก์ าหนด
ในรายงานฯ(๓) 19 ม.ค. 19 ก.พ. 19 มี.ค. 3 เม.ย 8 พ.ค. 10 มิ.ย. 

pH - 7.70 7.70 7.23 7.39 7.50 7.30 5-9  
BOD mg/l 78 81 104 94 90 80 ≤  30  

SS mg/l 77 81 62 37 35 81 ≤ 40  
TDS mg/l 330 338 432 398 472 518 ≤ 1000  

Sulfide mg/l 0.5 0.7 4.1 4.6 4.4 0.8 ≤ 1.0  
Settleble Solids mg/l <0.1 <0.1 0.4 0.5 0.5 1.1 ≤ 0.5  

TKN mg/l 66.68 69.60 76.94 66.50 58.82 41.64 ≤ 35  
Oil & Grease ml/l/hr 5.4 5.5 7.2 5.4 5.1 4.3 ≤ 20  

 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 
 
 
 
 
 

 

 



                            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
                                                                                                                                                                                                                                    ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

 

โครงการ คิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1 ของ นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1 
จัดท ารายงานโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ากดั(มหาชน). 
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.    2569   . 
ต าแหน่งท่ีตรวจวัด จุดระบายออกระบบบ าบดัน ้าเสีย 
ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี x = 677421.56      y = 1543000.02       47P 

 

ดชันีคุณภาพน ้าทิ้ง หน่วย 
ผลการตรวจวดั(๑) 

ค่ามาตรฐาน(๒) 
เกณฑก์ าหนด
ในรายงานฯ(๓) 19 ม.ค. 19 ก.พ. 19 มี.ค. 3 เม.ย 8 พ.ค. 10 มิ.ย. 

pH - 7.62 7.62 6.22 6.82 7.37 6.89 5-9  
BOD mg/l 68 75 16 19 22 25 ≤  30  

SS mg/l 53 55 10 14 20 12 ≤ 40  
TDS mg/l 336 324 340 302 374 354 ≤ 1000  

Sulfide mg/l 0.2 0.2 0.2 0.8 <0.2 0.2 ≤ 1.0  
Settleble Solids mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤ 0.5  

TKN mg/l 63.48 66.10 16.10 24.45 35.53 16.89 ≤ 35  
Oil & Grease ml/l/hr 3.2 3.0 2.2 2.1 1.7 1.8 ≤ 20  

 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 

 

 

 

 



                            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

 

โครงการ คิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1 ของ นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1 
จัดท ารายงานโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ากดั(มหาชน). 
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.    2569   . 
ต าแหน่งท่ีตรวจวัด บ่อพกันํ้าสุดทา้ยของระบบก่อนระบายลงสู่ท่อระบายนํ้าบนถนนภาระจาํยอม 
ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี x = 677421.56      y = 1543000.02       47P 

 

ดชันีคุณภาพน ้าทิ้ง หน่วย 
ผลการตรวจวดั(๑) 

ค่ามาตรฐาน(๒) 
เกณฑก์ าหนด
ในรายงานฯ(๓) 19 ม.ค. 19 ก.พ. 19 มี.ค. 3 เม.ย 8 พ.ค. 10 มิ.ย. 

pH - 7.62 7.62 6.92 7.29 7.56 7.42 5-9  
BOD mg/l 72 74 18 20 19 22 ≤  30  

SS mg/l 218 299 12 17 28 17 ≤ 40  
TDS mg/l 352 341 400 312 398 341 ≤ 1000  

Sulfide mg/l 0.9 0.9 <0.2 <0.2 0.4 0.3 ≤ 1.0  
Settleble Solids mg/l 8.0 13.0 0.5 0.5 4.0 0.5 ≤ 0.5  

TKN mg/l 62.61 63.77 19.38 30.12 29.99 17.76 ≤ 35  
Oil & Grease ml/l/hr 2.2 2.4 3.8 3.7 1.8 1.7 ≤ 20  

 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

 

 

 

 

 



                            รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
                                                                                                                                                                                                                                    ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
 

การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิง้ 

 

โครงการ คิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1 ของ นิติบุคคลอาคารชุดเดอะคิทท ์พลสั พหลโยธิน-คูคต เฟส1 
จัดท ารายงานโดย บริษทั เซ็น เอกซ์ จ ากดั(มหาชน). 
ระหว่างเดือน มกราคม - มิถุนายน พ.ศ.    2569 
ต าแหน่งท่ีตรวจวัด บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน ้าก่อนระบายสู่ท่อบนถนนล าลูกกา 11 
ต าแหน่งพกิดั UTM ของสถานี x = 677421.56      y = 1543000.02       47P 

 

ดชันีคุณภาพน ้าทิ้ง หน่วย 
ผลการตรวจวดั(๑) 

ค่ามาตรฐาน(๒) 
เกณฑก์ าหนด
ในรายงานฯ(๓) 19 ม.ค. 19 ก.พ. 19 มี.ค. 3 เม.ย 8 พ.ค. 10 มิ.ย. 

pH - 7.61 7.61 7.37 7.14 7.30 7.26 5-9  
BOD mg/l 68 64 205 80 20 53 ≤  30  

SS mg/l 322 460 556 20 29 20 ≤ 40  
TDS mg/l 376 403 220 316 372 362 ≤ 1000  

Sulfide mg/l 2.5 2.1 11.2 0.6 <0.2 0.6 ≤ 1.0  
Settleble Solids mg/l 35.0 40.0 80 2.0 <0.1 0.4 ≤ 0.5  

TKN mg/l 48.05 46.30 82.54 32.20 18.34 24.17 ≤ 35  
Oil & Grease ml/l/hr 1.6 1.9 17.5 4.9 4.0 4.3 ≤ 20  

 

หมายเหตุ (๑)  ในกรณี Not-Detectable ให้ระบุค่า Detection Limit ของวิธีการตรวจวดัท่ีใช ้
 (๒)  ระบุค่ามาตรฐานและเอกสารอา้งอิงค่ามาตรฐาน 

 (๓)  ระบุค่าความเขม้ขน้หรือ loading ท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
 
 

 

  



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

pH

ความเป็นกรด-ด่าง (PH)

จุดรวบรวมน้ําเสยีก่อนเขา้ระบบบําบดัน้ําเสยี

จุดระบายออกระบบบําบดัน้ําเสยี

บ่อพกัน้ําสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ํา บนถนนภาระจํายอม

บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน้ําก่อนระบายสู่ท่อบนถนนลําลูกกา 11

ค่ามาตรฐาน 5 - 9
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ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

BO
D 

(m
g/

l)

บโีอดี (BOD)

จุดรวบรวมน้ําเสยีก่อนเขา้ระบบบําบดัน้ําเสยี

จุดระบายออกระบบบําบดัน้ําเสยี

บ่อพกัน้ําสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ํา บนถนนภาระจํายอม

บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน้ําก่อนระบายสู่ท่อบนถนนลําลูกกา 11

ค่ามาตรฐาน ≤ 30 mg/l



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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SS
 (m
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ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids)

จุดรวบรวมน้ําเสยีก่อนเขา้ระบบบําบดัน้ําเสยี

จุดระบายออกระบบบําบดัน้ําเสยี

บ่อพกัน้ําสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ํา บนถนนภาระจํายอม

บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน้ําก่อนระบายสู่ท่อบนถนนลําลูกกา 11

ค่ามาตรฐาน ≤ 40 mg/l
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ของแขง็ละลายน้ําได ้(Total Dissolved Solids)

จุดรวบรวมน้ําเสยีก่อนเขา้ระบบบําบดัน้ําเสยี

จุดระบายออกระบบบําบดัน้ําเสยี

บ่อพกัน้ําสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ํา บนถนนภาระจํายอม

บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน้ําก่อนระบายสู่ท่อบนถนนลําลูกกา 11

ค่ามาตรฐาน ≤ 1000 mg/l
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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ซลัไฟด ์(SULFIDE)

จุดรวบรวมน้ําเสยีก่อนเขา้ระบบบําบดัน้ําเสยี

จุดระบายออกระบบบําบดัน้ําเสยี

บ่อพกัน้ําสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ํา บนถนนภาระจํายอม

บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน้ําก่อนระบายสู่ท่อบนถนนลําลูกกา 11

ค่ามาตรฐาน ≤ 1.0 mg/l
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ตะกอนหนกั (SETTLEABLE SOLIDS)

จุดรวบรวมน้ําเสยีก่อนเขา้ระบบบําบดัน้ําเสยี

จุดระบายออกระบบบําบดัน้ําเสยี

บ่อพกัน้ําสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ํา บนถนนภาระจํายอม

บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน้ําก่อนระบายสู่ท่อบนถนนลําลูกกา 11

ค่ามาตรฐาน ≤ 0.5 mg/l



                 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
                                                                                                                                                                                                              ฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
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จดัท ำโดย บริษัท เซ็น เอกซ ์จ ำกดั(มหำชน) 
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TK
N 

(m
g/

l)

ไนโตรเจนในรปูทเีคเอน็ (TOTAL KJELDAHL NITROGEN)

จุดรวบรวมน้ําเสยีก่อนเขา้ระบบบําบดัน้ําเสยี

จุดระบายออกระบบบําบดัน้ําเสยี

บ่อพกัน้ําสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ํา บนถนนภาระจํายอม

บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน้ําก่อนระบายสู่ท่อบนถนนลําลูกกา 11

ค่ามาตรฐาน ≤ 35 mg/l
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OI
L 

& 
GR

EA
SE

 (
m

g/
l)

น้ํามนัและไขมนั (OIL & GREASE )

จุดรวบรวมน้ําเสยีก่อนเขา้ระบบบําบดัน้ําเสยี

จุดระบายออกระบบบําบดัน้ําเสยี

บ่อพกัน้ําสุดทา้ยก่อนระบายสู่ท่อระบายน้ํา บนถนนภาระจํายอม

บ่อดกัขยะและตรวจวดัคุณภาพน้ําก่อนระบายสู่ท่อบนถนนลําลูกกา 11

ค่ามาตรฐาน ≤ 20 mg/l


