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 และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ช่วงด าเนินการ มกราคม –  มิถุนายน 2569 

โครงกำร SANSARA @ Black Mountain 
   

                     ฉบบัปกปิดทีม่ีกฏหมายคุม้ครอง 
 

ท่ีตั้งโครงการ:   เลขท่ี 647 หมู่ท่ี 7   ถนนหนองเหียง    ต าบลหินเหล็กไฟ 
                          อ าเภอหัวหิน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  77110 
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       หนังสือรับรองกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTIAN 
 

                                                                                              วนัที่ 31  เดือน กรกฎำคม พ.ศ. 2569 
 

 หนังสือรับรองฉบบัน้ี ขอรับรองว่ำ บริษทักรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ำกดั เป็นผูจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิ
ตำมมำตรกำรป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ของ
โครงกำร  Sansara @ Black Mountain   ตั้งอยู่ที่  647 หมู่ที่ 7   ถนนหนองเหียง  ต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์    ระยะด ำเนินกำร   ฉบบัประจ ำเดือน  
                (   X    )  มกรำคม – มิถุนำยน พ.ศ.……….2569…….……………… 
               (         )  กรกฎำคม – ธันวำคม พ.ศ.…………..………..……….…… 
               (          )  อ่ืน ๆ ( ระบุ )……………………………….……..……….. 
 
โดยมีคณะผูจ้ดัท ำรำยงำน ดงัต่อไปน้ี 
                            ผูจ้ดัท ำรำยงำน                                    ลำยมือชื่อ                                  ต ำแหน่ง   
 

1. นำงสำว พิศโสภำ กิจจำหำญ      .......................................................... ผูจ้ดัท ำรำยงำน 
                                                                          
                                                             

2. นำงสำว อญัชนำ ศุรติขจร         .........................................................   ผูจ้ดัท ำรำยงำน  
                                                   

                               
                                                  ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 

                                                                                                                    (  พิศโสภำ กิจจำหำญ  ) 
                                                                                                          กรรมกำรผูจ้ดักำรบริษทั                      
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โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN (ระยะด าเนินการ)  
• ชื่อโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN 

• สถำนที่ตั้ง 647 หมู่ที่ 7   ถนนหนองเหียง   ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน  จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  
จากเดิมที่เสนอไวใ้นรำยงำนกำรประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เลขที่ 585 ซ่ึงเป็นเฉพาะในส่วนของอาคารวิลล่า 

• ชื่อเจำ้ของโครงกำรปัจจุบนั บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  เป็นผูรั้บโอนกิจการทั้งหมดจากเจ้าของโครงการ
เดิม บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษทัวนัที่  30 พฤศจิกายน  2563 ( 4056693) 

• สถำนที่ติดต่อ  เลขที่ 905/7   ซอย 51  ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร        
 โทรศพัท์ 66-2-683-0088   โทรสำร 66-2-178-6712 

• รำยงำนฉบบัน้ีจดัท ำโดยบริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ำกดั 

• โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำรจงัหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวนัที่ 20  ตุลำคม 2560 ในกำร
ประชุมคร้ังที่ 9/2560   ไดรั้บหนังสือเห็นชอบ เลขที่ ทส.1009.5/2541 ลงวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561    
เป็นโครงกำรที่พกัอำศยัรวมให้เช่ำระยะยำว โดยมีอำคำร 5 ชั้น จ ำนวน 5 อำคำรๆ ละ 20 ห้อง รวม 100 ห้อง 

• โครงกำรไดน้ ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบตัิคร้ังสุดทำ้ย เมื่อ  31 มกรำคม พ.ศ. 2569 ซ่ึงเป็นรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำม
มำตรกำร (ระยะด ำเนินกำร) ในช่วงระหว่ำงเดือน กรกฎำคม - ธันวำคม 2568 

• รำยละเอียดโครงกำร (ปัจจุบนั) มลีกัษณะประเภทโครงกำร เป็นที่พกัอำศยัรวม (ขำยโอนกรรมสิทธ์ิ) ประกอบดว้ย  
           * อำคำรขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 2 อำคำร แต่ละอำคำรมีชั้นล่ำงสุดเป็นที่จอดรถและชั้นที่ 2-5 เป็นส่วนที่พกัอำศยั   
            * อำคำรVilla ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 11 หลงั ส่วน*อำคำร Villaแฝด ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 1 หลงั (2units) - ไดร้ื้อถอนแลว้ 
            * อำคำรส ำนักงำนและสโมสร 1 หลัง     และ   * สระว่ำยน ้ำรวมส่วนกลำง 
            * บ้ำนส ำเรจ็รูปตัวอย่ำง ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 4 หลงั (ก่อสร้ำงเพิ่มเติมล่ำสุดในปี 2567) 

      ปัจจบุนัไดจ้ดทะเบียนอำคำรชดุและนิติบุคคลส ำหรับอำคำรชุด 5 ชั้น ไดรั้บใบ อช.10, อช.13 และอช.12  แลว้
โดยให้ผูจ้ดักำรของโครงกำรท ำหน้ำที่เป็นผูจ้ดักำรนิตบิุคคลเพ่ือใหก้ำรบริหำรจดักำรโครงกำรเป็นไปตำมมำตรกำรฯ 
อย่ำงควำมต่อเน่ืองตอ่ไป รวมทั้งไดจ้ดัให้มกีำรประชุมคณะกรรมกำรนิติบุคคลและน ำเสนอเพ่ือขออนุมตัิสนับสนุน 

           -โครงกำรมีพ้ืนที่เพ่ิมเตมิจำกที่แสดงในรำยงำนเลม่สมบูรณ์ จ ำนวน 7-2-25 ไร่ เลขที่ดิน 15 โฉนดที่ดินเลขที่ 25220   
             บริเวณดำ้นหน้ำโครงกำรเพ่ือใช้เป็นจุดรวมพล  ที่จอดรถเพ่ิมเตมิ และหอ้งพกัมลูฝอยรวม 
           - กิจกรรมที่มกีำรด ำเนินกำรในโครงกำร เช่น กำรบ ำบดัน ้ำสีย กำรจดักำรขยะมูลฝอย กำรจดักำรสระว่ำยน ้ำ กำรก ำจดั 
             แมลง และสัตวพ์ำหะน ำโรค  และกำรตรวจสอบระบบเตือนภยัป้องกนัและระงบัอคัคภียั เป็นตน้  
           - รำยกำรเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่ำงไปจำกที่เสนอไวใ้นรำยงำนเลม่สมบูรณ์ (ทส 1009.5/2541) ไดส้รุปไวท้ี่หน้ำ 141 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 4 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 5 

                                     
            



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 6 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 7 

 
 สำรบัญ  

  หน้ำ 

บทที่ 1 บทน ำ 10 

   1.1 ความเป็นมาของการจดัท ารายงาน 11 
   1.2 ความเป็นมาของโครงการ 12 

   1.3 รายละเอียดโครงการ 13 

          1.3.1 ที่ตั้ง และสภำพโครงกำรปัจจุบนั 13 

         1.3.2 กิจกรรมภำยในโครงกำร 18 

           1.3.3 แผนกำรด ำเนินงำนตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และ 
                   มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงกำรแสนสรำ 

31 

บทที่ 2 รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 32 

    2.1 รำยงำนผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 33 

บทที่ 3 รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 117 

    3.1 รำยงำนผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  118 

    3.2 ผลกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพน ้ำเสียและน ้ำทิ้งระบบบ ำบดัส่วนกลำง   133 

   

บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (บทสรุปผู้บริหาร) 140 

    สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (บทสรุปผูบ้ริหาร) 140 
    สรุปรำยกำรที่สภาพปัจจุบนัของโครงการมีความแตกต่างจากมาตรการฯที่ระบุ 
   ในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม อา้งอิงเอกสารแนบใน ทส 1009.5/2541 

141 

 ภาคผนวก 142 

 ภาคผนวก ก    รายการเอกสารของโครงการแสนสรา                                                                  143 
 ภาคผนวก ข    รูปภาพการเก็บตวัอย่างน ้าเสียและน ้าทิ้งที่ระบบบ าบดัส่วนกลาง     
                        ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าตวัอย่างจากห้องปฏิบตัิการวิเคราะห์เอกชน                    

160 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 8 

 

สารบัญรูปภาพ 

                                                                       หน้ำ 

                          รูปที่ 1 -1 แผนที่ตั้งโครงการ                                                                             13                                                                                                                           
                          รูปที่ 1-2 แผนผงัโครงการ                                                                                 14 
                          รูปที่ 1-3 สภาพโครงการปัจจุบนั                                                                      15 
                          รูปที่ 1-4 ระบบบ าบดัส่วนกลาง                                                                        21 
                         รูปภำพประกอบกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรของโครงกำรแสนสรำ               91-116                 
 

   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 9 

 
 

                                               สารบัญตาราง 
                                                                                                                                                                                หน้า 
ตารางที่ 2.1  ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (แบบ ตต.3) 33 

ตารางที่ 3.1  ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (แบบ ตต.3) 118 

ตารางที่ 3.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียและน ้าทิ้ง ระบบ าบดัส่วนกลาง (แบบ ตต.9) 134 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 10 

    
 
 

     บทที่1 
                                
                                 บทน า และ รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 11 

                        
                                              บทที่ 1 

 
1.1 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 

 
                   บริษทั บิวเดอสมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) ของโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN ในปัจจุบนั
ไดร้ับโอนกิจกำรจำกบริษทั แสนสรำ ดีเวล ลอปเมนท์ จ ำกดั (เจำ้ของโครงกำรเดิม)    ซ่ึงไดท้ ำกำรจดทะเบียนยกเลิก
บริษทักบักรมพัฒนำธุรกิจกำรคำ้กระทรวงพำณิชยแ์ลว้ ณ. 30 พฤศจิกำยน 2563     บริษัท บิวเดอสมำร์ทฯ  ได้
ตระหนักถึงควำมรับผิดชอบและควำมต่อเน่ืองในกำรปฏิบตัิและกำรรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนัแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตำมที่โครงกำรฯ ไดร้ับควำมเห็นชอบอำ้ง
ถึง ทส.1009.5/2541     ลงวนัที่ 27 กุมภำพนัธ์ พ.ศ. 2561   และเพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสริมและรักษำ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชำติ (ฉบบัที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑      ซ่ึงก ำหนดให้โครงกำรฯ ตอ้งรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำร
ป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   เพ่ือเสนอต่อ
หน่วยงำนอนุญำต   ส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและส่ิงแวดล้อม  และหน่วยงำนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้ง
ทรำบ 2 คร้ัง/ปี      ดงัน้ันบริษทั บิวเดอสมำร์ทฯ จึงไดม้อบอ ำนำจให้บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ำกดั  เป็น
ผูจ้ดัท ำรำยงำนผลกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรฯ (ระยะด ำเนินกำร) เพ่ือน ำเสนอต่อหน่วยงำนอนุญำตดงักล่ำว 
     
                        บดัน้ีบริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากดั  ไดร้วบรวมขอ้มูลและเอกสารจากโครงการเป็นที่เรียบร้อย
แลว้  จึงขอน าเสนอรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  ส าหรับระยะด าเนินการ ฉบบัเดือน มกราคม - มิถุนายน 2569  ของโครงการ 
SANSARA @ BLACK MOUNTAIN    ตั้งอยู่ที่ 647 หมู่ที่ 7   ถนนหนองเหียง    ต าบลหินเหล็กไฟ  อ าเภอหัวหิน  
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์  ต่อหน่วยงานอนุญาตและส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม
ดงัที่กล่าวมา 
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1.2 ความเป็นมาของโครงการ 
โครงการ  SANSARA @ BLACK MOUNTAIN  โดยมีบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) เป็นเจา้ของ

โครงการปัจจุบนั และเป็นผู้รับโอนกิจการและกรรมสิทธ์ิทั้งหมดจากบริษทัแสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ตั้งแต่วนัที่ 
27 ตุลาคม 2563       โครงการฯ ตั้งอยู่เลขที่ 647 หมู่ 7 ถนนหนองเหียง ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน  จงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธ์ ไดร้ับความเห็นชอบจากมติคณะผูช้ านาญการจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามหนังสือเลขที่ ทส.1009.5/2541  ลงวนัที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ให้กบั
บริษทั แสนสรำ ดีเวลลอปเมนท์ จ ำกดั ซ่ึงเป็นเจา้ของโครงการในเวลาน้ัน    รายละเอียดโครงการที่ไดร้ับมติเห็นชอบ
น้ีเป็นโครงการประเภทพักอาศยัรวม (ให้เช่า) ประกอบดว้ยอาคารพกัอาศัยขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 อาคาร มีห้องพัก
อาคารละ 20 ห้อง รวมห้องพักทั้งหมดในโครงการจ านวน 100 ห้อง   อาคาร Villa ขนาดความสูง 1 ชั้น จ านวน 11 
หลงั และอาคาร Villa แฝดขนาดความสูง 1 ชั้น จ านวน 2 หลงั และอาคารสโมสร 1 หลงั  โครงการทั้งหมดตั้งอยู่บน
โฉนดที่ดินจ านวน 3 แปลง  พ้ืนที่รวม 14 -2 -28 ไร่  ประมาณ  (23,312 ตารางเมตร)  โดยไดร้ับอนุญาตการก่อสร้าง
จากองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ ณ ธันวาคม 2559       ในส่วนของอาคาร 5 ชั้น โครงการไดท้ าการก่อสร้าง
แลว้เสร็จจ านวน 2 อาคาร คืออาคาร A (ห้องพกั 20 ห้อง)  และ อาคาร B (ห้องพัก 30 ห้อง)  ในระยะก่อสร้างไดย้ื่นขอ
เปล่ียนแปลงจ านวนห้องพักและการใช้ประโยชน์ของอาคาร B จากเดิมในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มจ านวน 20 
ห้อง เป็น 30 ห้อง และใบอนุญาตเปล่ียนการใช้ประโยชน์ของอาคารB จากที่พกัอาศยัรวมมาเป็นเพ่ือประกอบกิจการ
โรงแรม จากองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (แบบ อ. ๖ และ อ. ๕) ออกให้ ณ. วนัที่ 17 ธันวาคม 2562 และ
เอกสารที่ปข ๗๕oo๓  (18 ธันวาคม 2562)  อย่ำงไรก็ตำมในปี 2565 เจำ้ของโครงกำรได้ยุติกำรขอใบอนุญำตโรงแรม 
และขอใช้ประโยชน์เป็นอำคำรชุดทั้งสองอำคำร ซ่ึงมีทั้งกำรขำยกรรมสิทธ์ิห้องชุดและให้เช่ำระยะยำว (แต่ละห้องจด
แบ่งโฉนดกบักรมธนำรักษ์แลว้)  โครงกำรไดร้ับหนังสือส ำคญักำรจดทะเบียนอำคำรชุดชื่อ แสนสรำ แอท หัวหิน 
อ.ช.10 เลขที่ 3/2565 ลงวนัที่ 8 ธันวำคม 2565   และหนังสือส ำคญักำรจดทะเบียนนิติบุคคลอำคำรชุด อ.ช.13  ลงวนัที่ 
29 ธันวำคม 2565 แลว้  และแต่งตั้งผูจ้ดักำรโครงกำรเป็นผูจ้ดักำรนิติบุคคลอำคำรชุด เพ่ือมำบริหำรงำนพร้อมกบัทีม
พนักงำนโครงกำร เพ่ือให้กำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรฯ เป็นไปอย่ำงต่อเน่ือง  คณะกรรมกำรนิติบุคคลไดร้ับกำรรับรอง
จำกที่ดินจงัหวดั (อช.12 พฤศจิกำยน 2568) ไดจ้ดักำรประชุมและเขำ้มำบริหำรจดักำรส่วนกลำงแลว้ ณ ปัจจุบนั 
     สภาพโครงการ ณ ปัจจุบนั มีอาคารที่ด าเนินการดงัน้ี 
        * อาคารที่พักอาศยัขนาด 5 ชั้น: อาคาร A (ห้องพัก 20 ห้อง) และ อาคาร B (ห้องพัก 30 ห้อง)   
        * อาคารวิลล่าขนาดความสูง 1 ชั้น 11 หลงั   ส่วน* อาคาร Villa แฝด (2 units 1หลงั) - ปัจจุบนัไดร้ื้อถอนแลว้ 
        * อาคารส านักงาน 2 ชั้นโดยมีชั้นบนเป็นห้องฟิตเนสและชั้นล่างเป็นส านักงาน   * สระว่ายน ้ารวมส่วนกลาง  
        * บำ้นส ำเร็จรูปตวัอย่ำง ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 4 หลงั (ก่อสร้างเพ่ิมเติมล่าสุด 2567)   รูปที่ 52 หน้า 115 
        หมายเหตุ: โครงการเพ่ิมเติมการใช้ที่ดินแปลงขา้งที่ติดดา้นหน้าโครงการ (ที่ดินหมายเลข 15 ของโฉนด 25220)  

            ขนาด 7-2-75 ไร่ เป็นห้องพักมูลฝอยรวม  จุดรวมพล  และที่จอดรถเพ่ิมเติมนอกอาคาร  
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1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
1.3.1 ท่ีตั้งและสภาพพื้นท่ีปัจจุบันบริเวณโครงการ 
 ที่ต้ังโครงการ 
 โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN ของบริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ตั้งอยู่ที่ 647  หมู่ 
7 ต าบลหินเหล็กไฟ อ าเภอหัวหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เป็นโครงการประเภทพักอาศัยรวม   ตั้งอยู่บน 
โฉนดที่ดิน 3 แปลง พ้ืนที่รวม 14-2-28 ไร่ (23,312 ตารางเมตร)   โดยมีรายละเอียดโฉนดที่ดินสามแปลง ดงัน้ี 

1. โฉนดที่ดินเลขที่ 81038 เลขที่ดิน 443 มีขนาดพ้ืนที่ 13-0-58 ไร่ หรือ 21,032 ตารางเมตร 
2. โฉนดที่ดินเลขที่ 81880 เลขที่ดิน 460 มีขนาดพ้ืนที่ 1-0-14 ไร่ หรือ 1,656 ตารางเมตร 
3. โฉนดที่ดินเลขที่ 81881 เลขที่ดิน 461 มีขนาดพ้ืนที่ 0-1-56 ไร่ หรือ 624 ตารางเมตร 

* นอกจากน้ีโครงการเพ่ิมเติมการใช้ที่ดินอีกแปลงที่ติดดา้นหน้าโครงการ (ที่ดินหมายเลข 15 ของโฉนด 
เลขที่ 25220) ขนาด 7-2-75 ไร่ เป็นห้องพักมูลฝอยรวม จุดรวมพล และที่จอดรถเพ่ิมเติมนอกอาคาร  

อาณาเขตติดต่อโดยรอบพ้ืนที่โครงการ ดงัน้ี 
ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัถนนภาระจ ายอมกวา้ง 6.00 ม. และสนามกอล์ฟ (Black Mountain) 
ทิศใต้  มีอาณาเขตติดต่อกบัพ้ืนที่ว่างของบุคคลอ่ืนที่มีการปรับถม 
ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกบัถนนสาธารณะกวา้ง 6.00 ม. และถดัไปเป็น Black Mountain Resort 
ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบัสนามกอล์ฟ Black Mountain และถดัไปเป็นถนนสาธารณะ 6.00 ม. 

 
                             รูปที่ 1 ต าแหน่งที่ตั้งโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTIAN  
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ประเภทและขนาดของโครงการ 

โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN เป็นโครงการประเภทอาคารพกัอาศยัรวมมีพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในอาคารทั้งโครงการเท่ากบั 23,941.66 ตารางเมตร    ประกอบดว้ย 

อาคารขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 อาคาร  (ปัจจุบันเสร็จแล้ว 2 อาคาร A และ B  และยังไม่ก่อสร้างเพ่ิมเติม) 
อาคาร Villa ขนาด 1 ชั้น จ านวน 11 อาคาร     
อาคาร Villa แฝดขนาด 1 ชั้น จ านวน 2 อาคาร (ปัจจุบันได้ร้ือถอนแล้ว) 
อาคารสโมสร 1 หลงั    
สระว่ายน ้า  

              บำ้นส ำเร็จรูปตวัอย่ำง ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 4 หลงั ( M1-M2-M3-M4 ก่อสร้ำงเพ่ิมเติมล่ำสุด 2567)    
      

 
                                       รูปที่ 2 แผนผงัปัจจุบนัโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTIAN 
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         รูปที่ 3 สภาพปัจจุบนัโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTIAN : อาคาร A (ซ้าย)  อาคาร B (ขวา) 
                
รายละเอียดส่วนประกอบในโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN แสดงได้ดังน้ี 

1.  อาคารพักอาศัยรวม ขนาด 5 ชั้น มีระดับความสูง 20.20 – 20.70 เมตร มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร 

     ประมาณ 4,019 ตารางเมตร  โดยมีรายละเอียดการใช้ประโยชน์ของพื้นที่ ดังน้ี 
 ชั้น 1 มีการใช้ประโยชน์เป็นห้องเก็บของรวม โถง ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นห้องไฟฟ้า บนัไดลิฟต์ ห้อง

ระบายน ้า ทางเดินรถยนต์ ที่จอดรถยนต์ 
 ชั้น 2 ใช้ประโยชน์เป็นโถงทางเดิน บนัไดหนีไฟ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และห้องพักจ านวน 5 ห้อง 
   ปัจจุบัน อาคาร A มีห้องพักจ านวน 5 ห้อง และอาคาร B มีห้องพักจ านวน 8 ห้อง 
 ชั้น 3 ใช้ประโยชน์เป็นโถงทางเดิน บนัไดหนีไฟ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และห้องพักจ านวน 5 ห้อง 
   ปัจจุบัน อาคาร A มีห้องพักจ านวน 5 ห้อง และอาคาร B มีห้องพักจ านวน 8 ห้อง 
 ชั้น 4 ใช้ประโยชน์เป็นโถงทางเดิน บนัไดหนีไฟ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และห้องพักจ านวน 5 ห้อง  
   ปัจจุบัน อาคาร A มีห้องพักจ านวน 5 ห้อง และอาคาร B มีห้องพักจ านวน 8 ห้อง 

 ชั้น 5     ใช้ประโยชน์เป็นโถงทางเดิน บนัไดหนีไฟ ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และห้องพกัจ านวน 5 ห้อง 
   ปัจจุบัน อาคาร A มีห้องพักจ านวน 5 ห้อง และอาคาร B มีห้องพักจ านวน 6 ห้อง 
        หมายเหตุ: อาคาร B มีการเปล่ียนแปลงจ านวนห้องพกัจากเดิม 20 ห้อง เป็น 30 ห้อง  
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2. อาคาร Villa Type A ขนาด 1 ชั้น จ านวน 4 หลัง (Villa ที่ 2,4,7 และ 9) มีระดับความสูง 3.40 เมตร  

    มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากับ 238.20 ตารางเมตร 
     ชั้น 1    ใช้ประโยชน์เป็น ห้องน่ังเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน 1 ห้องน ้า 1 ห้องนอน 2 ห้องน ้า 2   

              ห้องซักรีด ห้องเก็บของ ทางเดิน ที่จอดรถ ลานซักลา้ง ระเบียง สระว่ายน ้า ที่วางแอร์ ห้องพกัขยะ 
 

3. อาคาร Villa Type B ขนาด 1 ชั้น จ านวน 4 หลัง (Villa ที่ 3,6,8 และ 11) มีระดับความสูง 3.40 เมตร  
    มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากับ 261.65 ตารางเมตร 

   ชั้น 1    ใช้ประโยชน์เป็น ห้องน่ังเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน 1 ห้องน ้า 1 ห้องนอน 2 ห้องน ้า 2 
               ห้องซักรีด ห้องเก็บของ ทางเดิน ที่จอดรถ ลานซักลา้ง ระเบียง สระว่ายน ้า ที่วางแอร์ ห้องพกัขยะ  
 

4. อาคาร Villa Type C ขนาด 1 ชั้น จ านวน 4 หลัง (Villa ที่ 5 และ 10) มีระดับความสูง 3.40 เมตร  
    มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากับ 271.05  ตารางเมตร 

    ชั้น 1    ใช้ประโยชน์เป็น ห้องน่ังเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน 1 ห้องน ้า 1 ห้องนอน 2 ห้องน ้า 2 
                ห้องซักรีด ห้องเก็บของ ทางเดิน ที่จอดรถ ลานซักลา้ง ระเบียง สระว่ายน ้า ที่วางแอร์ ห้องพักขยะ 
 

5. อาคาร Villa Type C1 ขนาด 1 ชั้น จ านวน 4 หลัง (Villa ที่ 1) มีระดับความสูง 3.40 เมตร  

    มีพื้นที่ใช้สอยแต่ละอาคาร เท่ากับ 263.22  ตารางเมตร 
    ชั้น 1    ใช้ประโยชน์เป็น ห้องน่ังเล่น ห้องรับประทานอาหาร ห้องนอน 1 ห้องน ้า 1 ห้องนอน 2 ห้องน ้า 2 
                ห้องซักรีด ห้องเก็บของ ทางเดิน ที่จอดรถ ลานซักลา้ง ระเบียง สระว่ายน ้า ที่วางแอร์ ห้องพักขยะ 

 
    หมายเหตุ: โครงการไดร้ื้อถอนวิลล่าแฝดแลว้ (วิลล่าที่ 12 – ยูนิตที่ 11&12) ปัจจุบนัเป็นพ้ืนที่ว่างเปล่า 
 
6. อาคารสโมสรขนาด 1 ชั้น มีระดับความสูง 3.20 เมตร มีพื้นที่ใช้สอย เท่ากับ 159 ตารางเมตร  
    ชั้น 1    ใช้ประโยชน์เป็นห้องออกก าลงักาย โถง ห้องระบบกล้องวงจรปิด ห้องน ้าหญิง ห้องน ้าชาย 
                              ส านักงาน 1 ส านักงาน 2 
 
7. สระว่ายน ้ารวมส่วนกลาง โดยออกแบบให้สอดคล้องกับค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 

 

8. บ้านตัวอย่างส าเร็จรูป ขนาด 1 ชั้น จ านวน 4 หลัง (M1-M2-M3-M4 ก่อสร้ำงเพ่ิมเติมล่ำสุดแลว้เสร็จในปี 2567)    
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จ านวนผู้พักอาศัยและผู้ใช้บริการภายในโครงการ 
 การประเมินจ านวนผูพ้ักอาศัยภายในโครงการ บริษทัที่ปรึกษาจะประเมินจากมาตรฐานขั้นต ่าที่ก าหนดโดน 
ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้ “การประเมินจ านวนผู้พกัอาศยัในอาคารอยู่ 
อาศยัให้ประเมินจ านวนผู้พกัอาศยัโดยพิจารณาจากพ้ืนที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) ไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์  
จ านวนผูพ้ักอาศยั 3 คน และพ้ืนที่ใช้สอยแต่ละหน่วย (ห้อง) มากกว่า 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จ านวนผู้พกัอาศยั 5 คน  
ขึ้นไป” ส่วนจ านวนผูใ้ช้บริการอ่ืน ๆภายในโครงการจะประเมินจากกิจกรรมของโครงการซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะเป็น  
กิจกรรมที่ให้บริการส าหรับผูอ้ยู่อาศยัภายในโครงการ จากการประเมินพบว่า โครงการมีผูพ้ักอาศยัและเจา้หน้าที่รวม  
ทั้งส้ิน 575 คน (ผู้พกัอาศยัจ านวน 565 คน และเจา้หน้าที่ 10 คน) เป็นผูอ้ยู่อาศยั    
              อย่างไรก็ตาม ณ สภาพปัจจุบนัมีอาคาร 5 ชั้นเพียง 2 อาคาร (อาคาร A และ B มีจ านวนห้องพักรวม 50 ห้อง)  
ดงัน้ันประมาณจ านวนผู้พกัอาศยัของอาคาร 5 ชั้น จากเดิม 500 คนเป็น 250 คน   ดงัน้ันจึงประมาณจ านวนผู้พักอาศยั 
ทั้งหมดในโครงการและรวมเจา้หน้าที่จากเดิม 575 คน เป็น 323 คน    
 
ตารางที่ สรุปจ านวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ประเภทและขนาดห้องพัก จ านวนห้องพัก 
(คน/ห้อง) 

อัตราการเข้าพัก 
(คน/ห้อง) 

จ านวนผู้พักอาศัย 
(คน) 

1) อาคารพักอาศัยขนาด 5 ชั้น 

1. ห้องพกัอาศยัขนาดพ้ืนที่ 145 ตารางเมตร 
2. ห้องพกัอาศยัขนาดพ้ืนที่ 137 ตารางเมตร 
3. ห้องพกัอาศยัขนาดพ้ืนที่ 118 ตารางเมตร 

8 
8 
4 

5 
5 
5 

40 
40 
20 

รวมจ านวนผู้พักอาศัยภายในอาคารแต่ละหลัง 20  100 

รวมจ านวนผู้พักอาศัยภายในอาคารพักอาศัยรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 => 2 อาคาร (50 ห้อง) 500 => 250 

2) อาคาร Villa (11 units)  และ 3) บ้ำนส ำเร็จรูปตัวอย่ำง ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 4 หลัง (ก่อสร้างเพ่ิมเติมล่าสุด 2567)    
* อาคาร Villa เดี่ยว ขนาดพ้ืนที่ตั้งแต่  
    35 ตารางเมตรขึ้นไป 

       * บา้นส าเร็จรูปตวัอย่างขนาด 1 ชั้น  
          จ านวน 4 หลงั 

11 
 
4 

5 
 

5 

55 
 

8 

รวมจ านวนผู้พักอาศัยอาคาร Villa และบ้านตัวอย่าง 15  75 

เจ้าหน้าที่ในโครงการ  10 10 

รวมจ านวนผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ   575 => 323 
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1.3.2 กิจกรรมภายในโครงการ 
ระบบน ้าใช้ 

        แหล่งน ้าใช้และการส ารองน ้าใช้ 
   น ้าใช้เพ่ือการอุปโภคและบริโภคของโครงการจะซ้ือน ้าประปาจากสนามกอล์ฟ BLACKMOUNTAIN 
โดยมีท่อส่งน ้าเขา้มาในพ้ืนที่โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN เพ่ือมาเก็บยงัถงัเก็บน ้าใตด้ิน 
โครงการที่จดัให้มีถงัเก็บน ้าใตด้ิน จ านวน 2 ถงั มีขนาดความกวา้ง 5.30 เมตร ยาว 30.0 เมตร ลึก 3.0 เมตร 
 ระดบัความลึกน ้า 1.20 เมตร     ขนาดความจุถงัละ 190.80 ลบ.ม.   รวมทั้งโครงการความจุ 381.60 ลบ.ม.  
เจา้หน้าที่โครงการฯ จะท าการปรับสภาพน ้าโดยการปรับค่า pH และมีการเติมคลอรีนก่อนสูบจ่ายไปยงัอาคารต่าง ๆ  
ภายในโครงการ  แลว้จ่ายน ้าให้กบัห้องพักภายในโครงการต่อไป  
                 เม่ือเปิดด าเนินการเดิมคาดว่าจะมีใช้น ้าภายในโครงการ ทั้งหมดประมาณ 118.79 ลบ.ม./วนั  แต่ ณ สภาพ 
ปัจจุบนัซ่ึงมีอาคาร 5 ชั้นเพียง  2 อาคาร    ดงัน้ันจึงประมาณปริมาณน ้าใช้ในโครงการประมาณ 59 ลบ.ม./วนั 
(รวมปริมาณน ้าใช้จากเจา้หน้าที่ในส านักงาน)   จากความจุถงัส ารองน ้าใตด้ินสามารถส ารองน ้าใช้ประมาณ 5 วนั   
  
         ปริมาณความต้องการใช้น ้าของโครงการ 
                 การประเมินปริมาณน ้าใช้ของโครงการในแต่ละวนั  โครงการจะประเมินจากค่ามาตรฐานที่ก าหนดโดย 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ใช้เกณฑ์ก าหนดจ านวนผูพ้ักอาศยั และปริมาณน ้า 
ใช้ของที่พักอาศยัคิดตามที่เกิดจริงแต่ตอ้งไม่น้อยกว่า 200 ลิตร/คน/วนั” ดงัน้ัน จากการคาดการณ์ปริมาณการใช้น ้า 
ของโครงการเม่ือเปิดด าเนินการคาดว่า จะมีการใช้น ้าภายในโครงการทั้งหมดประมาณ 69 ลบ.ม./วนั  
โดยคิดเป็นปริมาณน ้าใช้จากอาคารพกัอาศยัรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 2 อาคาร เท่ากบั 50 ลบ.ม./วนั และอาคาร Villa 
เดี่ยว จ านวน 11 หลงั เท่ากบั 11 ลบ.ม./วนั     อาคาร Villa แฝด จ านวน 2 หลงั เท่ากบั 2 ลบ.ม./วนั 
อาคารสโมสร เท่ากบั 3.22 ลบ.ม./วนั    น ้าใช้จากสระว่ายน ้า เท่ากบั 1.66 ลบ.ม./วนั น ้าล้างตวัก่อนลงสระ(คิดผูม้าใช้ 
บริการที่ 30 คน) เท่ากบั 0.90 ลบ.ม./วนั และปริมาณน ้าใช้ในการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวม เท่ากบั 0.0135 ลบ.ม./วนั  
   ในการออกแบบระบบจ่ายน ้าประปาไปยงัอาคารต่าง ๆ ภายในโครงการผูอ้อกแบบได้ออกแบบ โดย 
จดัให้มีป๊ัมสูบน ้าเพ่ิมแรงดนั (Booster Pump Set) 2 ชุด ส าหรับจ่ายน ้าไปยงัอาคาพกัอาศัยรวมขนาด 5 ชั้น และอาคาร 
Villa จ านวน 13 หลงั อย่างละ 1 ชุด ของโครงการโดยที่ชุด Booster Pump 1 ชุด ภายในมีป๊ัมทั้งหมด 3 ตวั และมีป๊ัม 
ส าหรับ Standby 1 ตวั โดยที่ป๊ัมทุกตวัจะมี Variable Speed Inverter อุปกรณ์ปรับรอบตามอตัราการใช้งานจริงเพ่ือลด  
พลงังานไฟฟ้าที่ใช้ นอกจากน้ียงัตั้งการท างานส าหรับการท างานอตัโนมตัิเพ่ือป้องกันการท างานหนักของป๊ัมตวัใด 
ตวัหน่ึง จากการพฒันาแนวความคิดในการออกแบบถงัเก็บน ้าส ารองและระบบจ่ายน ้าประปาของโครการไดเ้ลือกใช้ 
ป๊ัมสูบน ้าเพียง 2 ชุด ท าให้ก าลงัไฟฟ้าที่ตอ้งใช้และค่าไฟฟ้าที่ตอ้งจ่ายมีค่าต่างและลดความยุ่งยากในการบ ารุงรักษา 
เช่น การตรวจสอบและซ่อมบ ารุงประจ าปีและลดจ านวนอุปกรณ์ที่ต้องตรวจสอบ และค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษา 
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การบ าบัดน ้าเสีย 
ปริมาณน ้าเสีย (อ้างอิงจากรายงานเล่มสมบูรณ์ซึ่งใช้ในการออกแบบระบบบ าบัดที่ใช้ในปัจจุบัน) 
ปริมาณน ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการประกอบดว้ยน ้าโสโครกจากห้องส้วม  น ้าเสียจาก 

การอาบ และอ่ืน ๆ  โดยจะคิดที่ 80% ของปริมาณน ้าใช้ (อา้งอิง ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรส่ิงแวดลอ้ม 
แนวทางการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 2542)  คิดปริมาณน ้าเสียทัว่ไป 80% ของปริมาณน ้าใช้      ส่วนปริมาณน ้า
เสียจากการลา้งห้องพกัมูลฝอยรวมคิด 100% ของปริมาณน ้าใช้ ซ่ึงมีปริมาณน ้าใช้เท่ากบั 118.79 ลบ.ม./วนั       (ไม่รวม
ปริมาณน ้ารดน ้าตน้ไม)้ ดงัน้ัน มีปริมาณน ้าเสียภายในโครงการ 93.71 ลบ.ม./วนั (ไม่รวมปริมาณน ้าเสียจากสระว่ายน ้า 
1.66 ลบ.ม./วนั)  
 

  การรวบรวมน ้าเสียของโครงการ 
 น ้าเสียในอาคารจะถูกรวบรวมผ่านระบบท่อรวบรวมน ้าเสีย (S) ภายในอาคารก่อนที่จะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสีย
ขั้นตน้ของอาคารแต่ละหลงัของอาคาร (อาคารพักอาศยัรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 2 อาคารและอาคาร Villa เดี่ยว 11 
หลงั และบา้นชั้นเดียว รวมจ านวน  4 หลงั) ซ่ึงจะประกอบดว้ยถงัดักไขมัน ถงับ าบดัน ้าเสียชนิด เกรอะ-กรองไร้อากาศ
น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัเบื้องต้นจากอาคารแต่ละหลงัจะถูกรวบรวมไปบ าบดัต่อที่ระบบบ าบดั น ้าเสียรวมของโครงการ 
ซ่ึงเป็นระบบบ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) ขนาดรองรับน ้าเสีย 105 
ลบ.ม./วนั เม่ือบ าบดัน ้าเสียจนไดต้ามมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2548 ส าหรับอาคารประเภท ข. ที่เป็น
อาคารพกัอาศัยรวม จ านวน 100-499 ห้องนอน ก าหนดค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. และปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 
40 มก./ล. ซ่ึงน ้าทิ้ง ของโครงการที่ผ่านการบ าบดัแลว้จะมีค่า BOD ออกจากระบบบ าบดัน ้าเสียไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/
ลิตร โครงการจะสูบโดยป๊ัมสูบน ้าทิ้งเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการรดน ้าตน้ไมข้องโครงการทั้งหมด ส่วนที่เหลือก็จะมี
การระบายออกสู่ระบบท่อระบายน ้า 
 
 รายละเอียดการบ าบัดน ้าเสีย 
 ส าหรับการออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโครงการออกแบบให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้ แต่ละอาคาร
ซ่ึงจะออกแบบเป็นระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นต้นชนิดเกรอะกรองไร้อากาศร่วมกบัถงัดกัไขมนับ าบดัน ้าเสีย แต่ละอาคาร 
ก่อนที่จะรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง(Conventional Activated Sludge) 
เพ่ือท าการบ าบดัน ้าเสียรวมก่อนที่จะน าน ้าทิ้งกลบัมาใช้ประโยชน์ และส่วนที่เหลือระบายลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ
ต่อไป รายละเอียดระบบบ าบดัน ้าเสียแต่ละชุดดงัน้ี 
              
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 20 

            ระบบบ าบัดน ้าเสียข้ันต้นชุดที่ 1 : เป็นระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้ประเภทระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ  
(Septic-Anaerobic Filter System) รองรับน ้าเสียจากอาคาร Villa เดี่ยวและบา้นชั้นเดียว จ านวน 15 ชุด ซ่ึงสามารถ
รองรับน ้าเสียจากอาคารไม่น้อยกว่า 0.90 ลบ.ม./วนั/1 ชุด (ปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารแต่ละหลงั  0.8 ลบ.ม./วนั) 
 ระบบบ าบัดน ้าเสียข้ันต้นชุดที่ 2 : ระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้ประเภทระบบเกรอะ-กรองไร้อากาศ  
(Septic-Anaerobic Filter System) รองรับน ้าเสียจากอาคารพักอาศัยรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 2 ชุด สามารถรองรับน ้า
เสียจากอาคาร ไม่น้อยกว่า 18.0 ลบ.ม./วนั/อาคาร/1 ชุด (ปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารละเท่ากบั 16.00 ลบ.ม./วนั) 
 ระบบบ าบัดน ้าเสียชุดที่ 3 : ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (EIA) 
(Conventional Activated Sludge) จ านวน 1 ชุด ออกแบบเพ่ือรองรับน ้าเสียที่ผ่านการบ าบดัขั้นตน้จากอาคาร Villa 
เดี่ยวจ านวน 11 หลงั และอาคาร Villa แฝด จ านวน 2 หลงั และอาคารพักอาศยัรวมขนาด 5 ชั้น จ านวน 5 อาคาร 
สามารถรองรับน ้าเสียจากโครงการไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม./วนั (ปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้น เท่ากบั 92.99 ลบ.ม./วนั) ส่วน
ปริมาณน ้าเสียจากการลา้งห้องพักมูลฝอยรวมโครงการจะรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง  
(ปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้น เท่ากบั 0.0135 ลบ.ม./วนั)  โครงการไดต้ิดตั้งระบบบ าบดัตามขนาดที่กล่าวไวใ้น EIA    
อย่างไรก็ตามในสภาพปัจจุบนัจ านวนรวมของห้องพกัและอาคารที่สร้างเสร็จและด าเนินการน้อยกว่า ระบบบ าบดั
ส่วนกลางน้ีจึงสามารถรองรับปริมาณน ้าเสียเขา้ระบบไดท้ั้งหมด 
        ตารางแสดงรายละเอียดการออกแบบระบบบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการ (EIA) 

อาคาร ปริมาณน ้า
เสีย 

(ลบ.ม./วนั) 

 
การออกแบบระบบบ าบดัน ้าเสีย 

ค่า BOD ของ
น ้าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบดั 
(มก./ล.) 

(อาคาร Villa เดี่ยวและ
อาคาร Villa แฝด) 
จ านวน 13 units 

Villa ละ 
0.80 

ชุดที่ 1 : ระบบบ าบดัน ้าเสียประเภทระบบเกรอะ-
กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter System) 
ขนาดรองรับน ้าเสียไม่เกิน 0.90 ลบ.ม./วนั 

90 

อาคารพกัอาศัยรวม
ขนาด 5 ชั้น (5 อาคาร) 
จ านวน 100 ห้องพกั 

อาคารละ 
16.00 

ชุดที่ 2 : ระบบบ าบดัน ้าเสียประเภทระบบเกรอะ-
กรองไร้อากาศ (Septic-Anaerobic Filter System) 
ขนาดรองรับน ้าเสียไม่เกิน 18.00 ลบ.ม./วนั 

90 

อาคารสโมสรและ
ห้องพกัมูลฝอยรวม 

อาคารละ 
2.57+0.0135 

ปริมาณน ้าเสียทั้ง
โครงการ 

92.99 ชุดที่ 3 : ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลางเติมอากาศ
แบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) 
ขนาดรองรับน ้าเสีย 105 ลบ.ม./วนั 

20 
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หมายเหตุ :  โครงการได้ออกแบบการจดัการน ้าสียจากบา้นตวัอย่างส าเร็จรูปที่สร้างเพ่ิมเติม 4 หลงั ดงัน้ี 
                    บา้นแต่ละหลงัติดตั้งระบบบ าบดัขั้นตน้ชุดที1 เหมือนกบัระบบที่ติดตั้งของวิลล่า  และน ้าเสียที่ออกจาก
ระบบบ าบดัขั้นตน้น้ีจะถูกส่งต่อไปตามท่อเพ่ือไปรวมที่ระบบบ าบดัขั้นตน้ของอาคารB  เพ่ือน ารวมเขา้สู่ระบบบ าบดั
ส่วนกลาง   โดยระบบบ าบดัส่วนกลางยงัสามารถรองรับการเพ่ิมขึ้นของปริมาณน ้าเสียจากบา้นตวัอย่าง 4 หลงัน้ีได ้ 
เน่ืองจากสภาพปัจจุบนัของโครงการมีจ านวนห้องพักรวมของอาคาร 5 ชั้น (A และ B) เพียง 50 ห้อง  ซ่ึงเป็นจ านวน
คร่ึงนึงของการออกแบบความสามารถการรองรับปริมาณน ้าเสียที่ไดจ้ากจ านวนห้องพักของ 5 อาคารอยู่ที่ 100 ห้อง 
 

น ้าทิ้งจากโครงการ 
 น ้าทิ้งของโครงการที่ผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการมีปริมาณ 92.99 ลบ.ม./วนั จะมี 
ค่าความสกปรกในรูปของค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกิน 20 มก./ล. (จากมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบาง 
ประเภทและบางขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2548) ส าหรับ 
อาคารประเภท ข. ที่เป็นอาคารพกัอาศยัรวมจ านวน 100-499 ห้องนอน ก าหนดค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. และ 
ปริมาณสารแขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. จะถูกสูบโดยป๊ัมสูบน ้าทิ้งเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการรดน ้าตน้ไมแ้ละส่วน 
ที่เหลือจากการใช้ประโยชน์จะรวบรวมเขา้สู่บ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าในการน าน ้าทิ้ง 
กลบัมาใช้ประโยชน์ โครงการออกแบบให้มีวิธีการน าน ้าทิ้งกลบัมาใช้ประโยชน์โดยป้องกนัการสัมผสักบัน ้าทิ้งโดย 
โครงการออกแบบให้มีการต่อแนวท่อจากถงัเก็บน ้าส าหรับรดน ้าตน้ไม้ (Recycle) ไปยงับริเวณพ้ืนที่สีเขียวและติดตั้ง 
ระบบวาล์วโซนเพ่ือส่ังงานดว้ยระบบสัญญาณเวลาเปิด-ปิด ดว้ยระบบอตัโนมตัิแบ่งออกเป็นโซนๆ โครงการไดเ้ปล่ียน 
ระบบการรดน ้าตน้ไมจ้ากระบบท่อซึมเป็นSprinkle และจดัให้มีเจา้หน้าที่ประจ าในการดูแลระบบการรดน ้าตน้ไมข้อง 
โครงการให้เป็นไปอย่างปลอดภยัและลดผลกระทบจากการสัมผสักบัน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัและเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อ 

 
                     รูปที่ 4 ระบบบ าบดัส่วนกลาง และ ระบบการน าน ้าทิ้งหลงับ าบดักลบัมาใช้เป็นน ้ารดตน้ไม้ 
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ระบบระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม 
 ระบบระบายน ้าของโครงการจะเป็นระบบแยกระหว่างน ้าเสียและน ้าฝน โดย 
 
             ระบบระบายน ้าเสีย 
                  น ้าเสียจากอาคารแต่ละหลงัจะรวบรวมน ้าเสียเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นต้นแต่ละอาคารดว้ยท่อระบาย 
                  น ้าเสียขนาด 0.10 เมตร   และน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียขั้นตน้จะถูกรวบรวมเขา้สู่ 
                   ระบบบ าบดัน ้าเสียส่วนกลาง ดว้ยท่อระบายน ้าเสีย 0.11, 0.18  เมตร เพ่ือท าการบ าบดัน ้าเสียก่อนที่จะ 
                   รวบรวมเขา้สู่ท่อระบายน ้าดา้นหน้า โครงการขนาด 0.60 เมตร ต่อไป แต่โครงการไดน้ าน ้าทิ้งหลงับ าบดั 
                   กลบัมาใช้ประโยชน์โดยการสูบมาเก็บและเติมคลอรีนเพ่ือฆ่าเชื้อแบคทีเรีย ก่อนน ามาใช้ในการรดน ้า 
                   ต้นไมใ้นโครงการ 
 
             การระบายน ้าฝนและป้องกันน ้าท่วม 

(1) ระบบระบำยน ้ำฝนภำยในโครงกำร 
  ในการระบายน ้าฝนบนชั้นหลงัคาของอาคารแต่ละหลงั ประกอบดว้ย หัวรับน ้าฝน (RD) โดยหัวรับ   
                   น ้าฝนจะท าหน้าที่รวบรวมน ้าฝนทั้งหมดให้ไหลลงสู่ท่อระบายน ้าฝนแนวดิ่ง (RL) ซ่ึงท่อระบายน ้าฝนน้ี  
                   จะเชื่อมต่อเขา้กบัท่อระบายน ้าภายนอกอาคารเพ่ือรวบรวมน ้าฝนเขา้สู่บ่อหน่วงน ้าต่อไป 
 

(2) ระบบระบำยน ้ำฝนภำยนอกโครงกำร 
     ระบบระบายน ้าฝนจากภายนอกอาคารจะถูกรวบรวมผ่านท่อระบายน ้าคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 
                    เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 และ 0.80 เมตร ความลาดชนั 1:200 และ 1:400 มีบ่อพกั (MH) ตลอดแนวท่อ   
                    ระบายน ้าทุกระยะ 6-8 เมตรก่อนที่จะรวบรวมน ้าฝนเขา้สู่บ่อหน่วงน ้าฝน จ านวน 2 บ่อ รายละเอียด ดงัน้ี 
  บ่อที่ 1 มีลักษณะเป็นบ่อ ค.ส.ล. อยู่ใตด้ิน ขนาด 6 เมตร ยาว 15 เมตร ลึก 3 เมตร ระดบัความลึกกกั  
                                        เก็บน ้า 1.80 เมตร มีความจุส าหรับการหน่วงน ้า 162 ลูกบาศก์เมตร อยู่หน้าอาคาร B 
  บ่อที่ 2 มีลักษณะเป็นบ่อเปิด ก้นบ่อเป็นดิน ดา้นขา้งบ่อลาดดว้ยคอนกรีตขนาดความจุ 762 ลูกบาศก์  
                                        เมตร รวมมีความจุในการหน่วงน ้าภายในโครงการทั้งหมดเท่ากบั 924 ลูกบาศก์เมตร(ไม่มี) 
                     
        หมายเหตุ: บริเวณที่ตั้งบ่อที่ 2 ปัจจุบนัไดเ้ปล่ียนการใช้ประโยชน์เป็นสระว่ายน ้าส่วนกลาง โครงการฯ   
                                      จึงไดท้ าการทบทวนตรวจสอบความเพียงพอของบ่อหน่วงน ้าบ่อที่ 1 กบัสภาพปัจจุบนัของ  
                                      โครงการซ่ึงมีอาคาร 5 ชั้นที่สร้างเสร็จแลว้เพียง 2 อาคารจากเดิม 5 อาคาร ท าให้สัดส่วนพ้ืนที่ 
             ที่ใช้เป็นอาคาร(น ้าซึมผ่านไม่ได)้ ลดลง และพ้ืนที่สีเขียว(น ้าซึมผ่านได)้เพ่ิมขึ้น ที่ 2,921 ต.ร.ม. 
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          วิศวกรโครงการฯ ไดท้ าการทบทวนและตรวจสอบโดยอา้งอิงขอ้มูลและหลักการค านวณจาก EIA  เล่ม 
สมบูรณ์ที่ภาคผนวก ค-3 การค  านวณระบบระบายน ้าฝนและบ่อหน่วงน ้า หน้า 1239 -1255 และแทนค่าดว้ยสภาพ 
ปัจจุบนั พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิการไหลนองเฉล่ียลดลงจาก 0.68 เป็น 0.635  ส่งผลให้อตัราการไหลระบายของน ้า 
ลดลงจาก 0.502 เป็น 0.486 ลบ.ม./วินาที หรือปริมาณน ้าหลากลดลงในสภาพปัจจุบนั  อย่างไรก็ตามเพ่ือชะลอการ 
ระบายน ้าออกนอกโครงการ โดยต้องไม่ให้มีปริมาณน ้าหลากเกินจากอตัราการระบายน ้ าก่อนพฒันาโครงการ 
(0.295 ลบ.ม./วินาที) ดงัน้ันขนาดบ่อหน่วงน ้าอย่างน้อยที่ต้องการในสภาพปัจจุบนัที่ค  านวณไดค้ือ 158 ลบ.ม.   
ภายในโครงการได้มีบ่อหน่วงน ้าอยู่แลว้1บ่ออยู่หน้าอาคาร B ขนาด 162 ลบ.ม.  ซ่ึงมากกว่าค่าที่ค  านวณได ้ 
( 162 > 158)  ดงัน้ันบ่อหน่วงน ้าที่มีอยู่จึงเพียงพอในสภาพปัจจุบนัของโครงการ รายละเอียดอา้งอิงภาคผนวก ก 
 

 
การจัดการขยะมูลฝอย 
 บริษทัที่ปรึกษาท าการคาดการณ์ปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมในโครงการตามแนวทางของ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  โดยก าหนดให้มีอตัราการผลิตมูลฝอยของผู้ 
อาศยัและเจา้หน้าที่ในโครงการเท่ากบั 3 ลิตร/คน/วนั โดยคาดว่าจะมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในโครงการ ประมาณ  
1.725 ลบ.ม./วนั (อา้งอิงที่การประมาณจ านวนผู้พักอาศยัและเจา้หน้าที่โครงการ 575 คน)   ในกรณีที่อา้งอิงจาก 
สภาพปัจจุบนัซ่ึงประมาณจ านวนผู้พักอาศยัและเจา้หน้าที่โครงการที่ 323 คน  คาดว่าจะมีปริมาณขยะที่เกิดขึ้นใน 
โครงการ ประมาณ 0.969 ลบ.ม./วนั 
 เพ่ือลดผลกระทบดา้นกล่ินรบกวนต่อผูพ้ักอาศัยและให้มีระยะห่างจากอาคารที่พกัอาศยั โครงการจึงไดมี้การ 
เปล่ียนที่ตั้งห้องพักมูลฝอยรวมจากพ้ืนที่ในโครงการ มาเป็นบริเวณพ้ืนที่จอดรถภายนอกซ่ึงเป็นที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิ 
ของโครงการ    เจา้หน้าที่ภายในโครงการสามารถขนขยะจากอาคารห้องพกัแต่ละหลงัและจากอาคาร 5 ชั้น มายงั 
ห้องพกัมูลฝอยรวมทุกวนัโดยใช้รถเก็บขนมูลฝอย  โครงการไดอ้อกแบบให้มีพ้ืนที่เพียงพอไว้ส าหรับจอดรถเก็บขน 
ขยะของโครงการ และส าหรับให้รถเก็บขนมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟสามารถเขา้มาเก็บและ  
ขนขยะที่ห้องพกัมูลฝอยรวมไดอ้ย่างสะดวก และมีเจา้หน้าที่ของโครงการช่วยยกถงัขนขยะจากห้องพกัมูลฝอยรวม  
 องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเขา้มาเก็บขยะมูลฝอยเฉล่ียสัปดาห์ละ 2 - 3 คร้ัง โครงการจดัให้มี
เจา้หน้าที่ท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกคร้ังหลงัเก็บขยะ ส าหรับน ้าเสียที่เกิดจากการถูพ้ืนห้องพกัมูลฝอยประจ า
ชั้นและห้องพกัมูลฝอยรวมจะถูกรวบรวมกลบัเขา้มาทิ้งภายในโครงการเพ่ือเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียรวมของโครงการที่
รางน ้าทิ้งของอาคาร 5 ชั้น      
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ระบบปรับอากาศและระบายอากาศ 
 โครงการจดัให้มีการระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจะติดตั้งพดัลมระบายอากาศ บริเวณห้องพัก ห้องควบคุม
ไฟฟ้า ห้อง MDB ห้องเคร่ืองป๊ัม ห้องน ้าที่มีความสามารถระบายอากาศในห้องน ้าซ่ึงไม่น้อยกว่า 2 เท่า ของปริมาตร
ห้องใน 1 ซม. และภายในห้องพักอาศยัแต่ละห้องที่ต่อกบัดา้นนอกของอาคารที่มีหน้าต่างแบบกระจกบานเล่ือนเปิด
ออกระเบียงภายนอก โดยมีพ้ืนที่ระบายอากาศไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ห้อง  
 
 
 
ระบบไฟฟ้า 
 (1) ระบบไฟฟ้าปกติ โครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ าเภอหัวหิน ซ่ึงภายใน
โครงการเม่ือเปิดด าเนินการคาดว่ามีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งหมด 1,598 KVA โดยมีการติดตั้งหมอ้แปลงขนาด 2,000 
KVA จ านวน 1 ชุด ติดตั้งไวบ้ริเวณดา้นขา้งของอาคาร 14 โดยรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอ
หัวหิน ผ่านไปยงัแผงไฟฟ้าหลกั (MBD) ที่ต าแหน่ง Main Switch Board ของอาคารเพ่ือจ่ายไปยงัแผงย่อยของอาคาร
แต่ละชั้นเพ่ือลดแรงดนัไฟฟ้าให้เป็นไฟฟ้าแรงดนัต ่าขนาด 220 V แลว้ส่งไปยงัหม้อแปลงย่อยของแต่ละชั้นแลว้ส่ง
กระแสไฟฟ้าไปใช้ส าหรับแต่ละห้องพักอาศยัและส่วนต่าง ๆ ภายในอาคารต่อไป จะเห็นไดว้่ามีระยะห่างระหว่างตวั
หมอ้แปลงกบัผนังของอาคารไม่น้อยกว่า 7.81 เมตร เป็นไปตาม “มาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทัว่ไปที่ระบุว่าการติดตั้ง
หมอ้แปลงฉนวนของเหลวติดไฟไดภ้ายนอกอาคาร หากติดตั้งหมอ้แปลงใกลว้สัดุหรืออาคารที่ติดไฟได ้หรือติดตั้ง
ใกลท้างหนีไฟประตู หรือหน้าต่างควรมีการปิดกั้นเพ่ือป้องกนัไฟที่เกิดจากของเหลวของหมอ้แปลงลุกลามไปติด
อาคารหรือส่วนของอาคารที่ติดไฟส่วนที่มีไฟฟ้าดา้นแรงสูงต้องอยู่ห่างจากโครงสร้างอ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร” 
ดงัน้ัน ระยะห่างของหม้อแปลงของโครงการกบับา้นพักอาศยัภายนอกโครงการซ่ึงมีระยะห่างไม่น้อยกว่าขอ้ก าหนด
ของมาตรฐานงานติดตั้งไฟฟ้าทัว่ไปจึงอยู่ในระดบัที่ปลอดภยั 
 
 (2) ระบบไฟฟ้าส ารอง ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าขดัขอ้งทางโครงการจะจดัเตรียมระบบไฟฟ้าส ารอง ไดแ้ก่ เคร่ือง
ก าเนิดไฟฟ้า ฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 250 KVA จ านวน 1 ชุด 
 
 (3) ระบบป้องกนัฟ้าผ่านระบบป้องกันฟ้าผ่าของโครงการไดจ้ดัให้มีระบบป้องกันฟ้าผ่าให้ไดต้ามาตรฐานของ
ส านักงานพลงังานแห่งชาติและประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองความปลอดภยัเก่ียวกับไฟฟ้า ซ่ึงได้ออกแบบระบบ
ป้องกัน ฟ้าผ่าให้มีสายล่อฟ้าจากจุดที่สูงสุดสายล่อฟ้าไปยงัพ้ืนดินและน าลงดิน  
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ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และป้องกันอัคคีภัย 
 
 โครงการไดจ้ดัให้มีพนักงานเวรยามรักษาความปลอดภยัภายในพ้ืนที่โครงการตลอด 24 ชัว่โมง เพ่ือดูแลรักษา
ความสงบเรียบร้อยและรักษาความปลอดภัยและจดัให้มีการติดตั้งระบบป้องกันอคัคีภยัของโครงการมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1 ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) ประกอบด้วย 
  (1) จุดแจง้เหตุเพลิงไหมข้องอาคาร มีจุดแจง้สัญญาณเพลิงไหมด้ว้ยมือ (Manual Station) ซ่ึงเป็น  
                                 ชนิดปุ่ มกด เพ่ือส่งสัญญาณกรณีเกิดเพลิงไหม ้ติดตั้งทุกชั้นบริเวณโถงทางเดินดา้นหน้า  
                                 โถงลิฟต์ และดา้นหน้าบนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ 
  (2) Alarm Bell เป็นกร่ิงสัญญาณเตือน ติดตั้งทุกชั้นบริเวณโถงทางเดินดา้นหน้า หน้าลิฟต์ และ 
                                  ดา้นหน้าบันไดหลกัและบนัไดหนีไฟโดยจะติดตั้งใกล้กบั Manual Station โถงลิฟต์ และ   
                                  ดา้นหน้าบันไดหนีไฟ 
  (3) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) เป็นตวัรับกลุ่มควนัที่เกิดจากเพลิงไหมภ้ายในอาคาร และ 
                                 ส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุม เพ่ือให้เจา้หน้าที่ในห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจง้เหตุให้    
                                 ทราบทัว่ทั้งอาคาร โครงการจะติดตั้งเคร่ืองตรวจจบัควนัภายในห้องนอนบริเวณห้องพักทุกห้อง 

              (4) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) ท าหน้าที่เป็นจุดศูนยร์วมการรับ-ส่งสัญญาณ   
                     ตรวจรับ โดยเม่ืออุปกรณ์ชุดแจง้เหตุ (เคร่ืองตรวจจบัควนั เคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองแจง้  
                     เหตุดว้ยมือ) ที่ติดตั้งไวท้ างานจะส่งสัญญาณไปยงัแผงควบคุมเพ่ือให้เจา้หน้าที่ในห้องควบคุ 
                     ตรวจสอบและหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจง้เหตุให้ทราบทัว่ทั้งอาคาร 
 

 2 ระบบป้องกันอัคคีภัย 
  โครงการไดอ้อกแบบให้มีระบบป้องกันอคัคีภยั ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี  

(1) หัวรับน ้าดบัเพลิง โครงการจะติดตั้งหัวรับน ้าดบัเพลิง (Fire Department Connector: FDC) 
จ านวน 6 จุด อยู่บริเวณดา้นของอาคาร Villa หลงัที่ 1 และดา้นหน้า อาคารพกัอาศยัรวมสูง 5 ชั้น 
อาคารละ 1 จุด จ านวน 5 จุด 

(2) ระบบท่อยืน ประกอบดว้ย ท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 น้ิว จ านวน 1 ท่อ โดย
เลือกใช้เคร่ืองสูบน ้าแบบหอยโข่งชนิด Horizonal split case 

(3) ตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ประกอบดว้ย 
- สายฉีดดบัเพลิง ขนาด 1” ความยาว 30 เมตร – หัวต่อสายฉีดดบัเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว  
- ถงัดบัเพลิงเคมีขนาด 10 ปอนด์ 
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โครงการจะติดตั้งตูเ้ก็บสายฉีดน ้าดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) โดยติดตั้งทุก
ชั้น ไดแ้ก่ บริเวณชั้น 1 ถึงชั้น 5 ของอาคาร 5 ชั้น ชั้นละ 2 จุด บริเวณโถงทางเดินและดา้นหน้า
บนัไดหนีไฟ   

(4) น ้าส ารองส าหรับการดบัเพลิงแหล่งน ้าส ารองดบัเพลิงภายในอาคารของโครงการจะใช้น ้ าจากถงั
เก็บน ้าใตด้ินโครงการออกแบบ ให้มีถงัเก็บน ้าใตด้ินขนาดความจุถงัละ 190.80 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 2 ถงั รวมความจุของถงัเก็บน ้าภายในอาคาร เท่ากบั 381.60 ลูกบาศก์เมตร  
จากการประเมินปริมาณการใช้น ้าภายในอาคารพบว่า โครงการมีความตอ้งการใช้น ้า  
117.89 ลบ.ม./วนั ดงัน้ัน เหลือปริมาณน ้าส ารองส าหรับการดบัเพลิง 263.71 ลบ.ม. นอกจากน้ัน
โครงการจะใช้น ้าจากสระว่ายน ้าเป็นแหล่งน ้าส ารองในการดบัเพลิงเบื้องตน้ ในกรณีที่งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟยงัมาไม่ถึงพ้ืนที่โครงการ  
 

 3 ทางหนีไฟ 
(1) บนัไดหนีไฟ ตำมกฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ.2543) ส่วนที่ 4 บันไดหนีไฟ ขอ้ 27 ก ำหนดให้ 

อำคำรที่สูงตั้งแต่ส่ีชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออำคำรที่สูงสำมชั้นและมีดำดฟ้ำเหนือ
ชั้นที่สำมที่มีพ้ืนที่เกิน 16 ตำรำงเมตร นอกจำกมีบนัไดของอำคำรตำมปกติแลว้ ตอ้งมีบันไดหนี
ไฟที่ท ำดว้ยวสัดุทนไฟอย่ำงน้อยหน่ึงแห่ง และจะตอ้งมีทำงเดินไปยงับนัไดหนีไฟน้ันโดยไม่มี
ส่ิงกีดขวำง จำกกำรออกแบบอำคำรของโครงกำร ประกอบดว้ย อำคำร Villa ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 
11 หลงั อำคำร Vita แฝด ขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 2 หลงั และอำคำรสโมสรขนำด 1 ชั้น จ ำนวน 1 
หลงั และอำคำรขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 5 อำคำร โครงกำรออกแบบให้มีบนัไดหลักและบันไดหนี
ไฟส ำหรับอำคำรขนำด 5 ชั้น ดงัน้ี 
- บนัได ST 1  (บนัไดหลัก) เป็นบนัไดที่สามารถขึ้นลงจากชั้นล่างจนถึงชั้นสูงสุดของอาคาร 

ตวับนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 1.34 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.30 เมตร ลูกตั้งสูง
ขนาด 0.15 เมตร มีขาน รักกวา้ง 1.50 เมตร อีกดา้นหน่ึงกวา้ง 2.70 เมตร มีราวบนัได 2 ด้าน 
สูง 0.90 เมตร 

- บนัได ST 2 (บันไดหนีไฟ) ภายในโครงการออกแบบให้มีบันไดหนีไฟ จ านวน 1 แห่ง เป็น
บนัไดที่สามารถลงจากชั้นดาดฟ้าจนถึงชั้นล่าง บนัไดท าดว้ยคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกวา้ง 
1.26 ถึง 1.37 เมตร ลูกนอนกวา้ง 0.30 เมตร ลูกตั้งสูง 0.15 เมตร มีชานพักกวา้ง 1.66 เมตร มี
อีกดา้นหน่ึงกวา้ง 2.80 เมตร ราวบนัได 1 ดา้น สูง 0.90 เมตร โดยจะมีช่องระบายอากาศที่เปิด
สู่ภายนอกได ้พ้ืนที่รวมกนัไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร/ชั้น อน่ึงโครงการมีการติดตั้งป้าย 
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บอกทางหนีไฟ ซ่ึงจะแสดงให้เห็นไดช้ดัเจนและจะไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกบัการตกแต่ง
ป้ายอ่ืน ๆ ที่ติดไว้ใกลเ้คียงกนั ป้ายบอกทางหนีไฟจะใช้ค  าว่า 

        “ทางหนีไฟ” ตวัอักษรสูงไม่น้อยกว่า 15 เซนติเมตร โดยตวัอักษรจะใช้สีขาวบนพ้ืนเขียวและมี   
                                  ไฟแสงสว่างให้เห็นเด่นชดัตลอดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉินติดไวทุ้กชั้น ชั้นละ 2 จุด   
                                  บริเวณทางโถงทางเดินดา้นหน้าบนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ  

(2) แผนกำรอพยพหนีไฟ โครงกำรจะจดัให้มีกำรซักซ้อมกำรอพยพหนีไฟเป็นประจ ำอย่ำงน้อยปีละ 
2 คร้ัง โดยจะประสำนงำนให้วิทยำกรจำกงำนป้องกนัและบรรเทำสำธำรณภยัองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ มำฝึกอบรมและซ้อมกำรอพยพหนีไฟภำยในโครงกำรและจุดรวมพลของ
โครงกำร นอกจำกน้ีโครงกำรไดมี้แผนป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบตัิ
ของเจำ้หน้ำที่ภำยในโครงกำร 

(3) กำรก ำหนดจุดรวมพล กรณีเกิดเหตุเพลิงไหมโ้ครงกำรก ำหนดให้พ้ืนที่จุดรวมพล จ ำนวน 1 จุด 
ไดแ้ก่ อยู่บริเวณดำ้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงกำร อยู่ดำ้นหน้ำนอกร้ัวโครงกำรและมีขนำด
พ้ืนที่ 1,094 ตำรำงเมตร   
(ซ่ึงมำกกว่ำที่ก ำหนดไวใ้น EIA ที่ 144 ตำรำงเมตร และโดยเฉล่ียมำกกว่ำ 0.25 ตร.ม./คน)   
โดยอำ้งอิงจ ำนวนผู้อยู่อำศยัและเจำ้หน้ำที่ทั้งโครงกำร 575 คน  และพ้ืนที่เพียงพอกบักำรเช็ค
จ ำนวนคนเรียบร้อยแลว้ทีมให้ควำมช่วยเหลือกบัผู้พกัอำศยัต่อไป 
 

 4 ป้ายบอกทางหนีไฟและระบบไฟฉุกเฉิน (Fire Exit Light & Emergency Light) 
  โครงการจะมีการติดตั้งระบบ Fire Exit Light และ Emergency Light ไวด้งัน้ี 

(1) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Fire Exit Light) จะมีตวัอกัษร “Fire Exit ทำงหนีไฟ” ซ่ึงตวัเคร่ืองจะ
เปล่งแสงสะทอ้นออกมำให้เห็นเด่นชดั ตวัอักษรสูงไม่น้อยกว่ำ 15 เซนติเมตร โดยจะใช้ตวัอกัษร
สีขำว บนพ้ืนสีเขียว และมีไฟแสงสว่ำงให้เห็นเด่นชดัตลอดเวลำทั้งภำวะปกติ และภำวะฉุกเฉิน 
โดยมีต ำแหน่งกำรติดตั้งป้ำยบอกทำงหนีไฟ ที่บริเวณทำงออกสู่บันไดหลักและบนัไดหนีไฟของ
ทุกชั้น ชั้นละ 2 จุด 

(2) ระบบไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) แบบใช้แบตเตอร่ีเม่ือเกิดไฟดบั เคร่ืองจะท ำงำนโดย
อตัโนมตัิ โดยส่องแสงออกมำเพ่ือให้สำมำรถมองเห็นทำงเดินไดไ้ม่น้อยกว่ำ 2 ชม. ส่วนต ำแหน่ง
กำรติดตั้งตวัเคร่ืองจะติดตั้งอยู่ในบริเวณโถงทำงเดินบริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ และห้อง
เคร่ืองไฟฟ้ำทุกอำคำร 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 28 

 
 5 การเข้าให้ความช่วยเหลือของรถดับเพลิง 

จากต าแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า พ้ืนที่โครงการอยู่ริมถนนสาธารณะ กวา้ง 6.00 เมตร ภายใน
พ้ืนที่ของสนามกอล์ฟแบล็คเมาเท่น ซ่ึงมีระยะห่างจากถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1049 ดา้น
นอกสนามกอล์ฟ ประมาณ 500 เมตร      ซ่ึงกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้รถดบัเพลิงขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟสามารถเขา้อ านวยความสะดวกในการดบัเพลิงได ้โดยโครงการ  
ไดจ้ดัให้มีจุดจอดรถดบัเพลิงอยู่บริเวณดา้นหน้าของทุกอาคารในโครงการ ใกล้กบัต าแหน่งหัว
รับน ้าดบัเพลิงและออกแบบให้มีถนนภายในโครงการกวา้ง 6 เมตร เพ่ือความสะดวกในการเขา้
ดบัเพลิงของรถดบัเพลิง 

 
ระบบจราจร 
 การเข้าสู่พื้นที่โครงการ 

 ส าหรับการเดินทางเขา้สู่พ้ืนที่โครงการจะใช้ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 37 (ถนนเล่ียงเมือง 
ชะอ า - ปราณบุรี) มีลกัษณะเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ มีเกาะกลางถนน แบ่งเป็น 4 ช่องจราจร 2 ทิศทาง 
ทิศทางละ 2 ช่องจราจร ฝ่ังละประมาณ 12 เมตร มุ่งหน้าจากอ าเภอชะอ าไปยงัอ าเภอหัวหินจะผ่านหน้า
มหาวิทยาลยัศิลปากรวิทยาเขต เพชรบุรี ตรงไปอีกประมาณ 5กิโลเมตร จะพบทางเล้ียวเขา้สู่ถนนทางหลวง
ชนบทหมายเลข 1049 ให้เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนทางหลวงชนบทหมายเลข 1049 ลกัษณะเป็นถนนลาดยาง
แอสฟัลต์ ไม่มีเกาะกลางถนน แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร 2 ทิศทางมีความกวา้งประมาณ 12 เมตร ขบัตรงไป
ประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบทางสามแยกให้เล้ียวซ้ายตรงไปประมาณ 2.4 กิโลเมตร จะพบทางสามแยก ให้
เล้ียวซ้ายตรงไปประมาณ 150 เมตร จะพบทางสามแยกให้เล้ียวซ้ายเขา้สู่ถนนภาระจ ายอม (ลักษณะเป็น
ถนนลาดยางแอสฟัลต์ไม่มีเกาะกลางถนนแบ่งเป็น 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง มีความกวา้งประมาณ  6 เมตร) ตรง
ไปประมาณ 300 เมตร จะพบโครงการอยู่ดา้นซ้ายมือ 
 

 ถนนภายในโครงการ 
 พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ถนนสาธารณะ (ดา้นหน้าโครงการ) พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่บนถนนสาธารณะ 
(ดา้นหน้าโครงการ) กวา้ง 6 เมตร ปัจจุบนัยงัคงสภาพถนนเป็นดินและมีหญา้ปกคลุมมีเขตกวา้ง 6 เมตร ตลอด
แนวเขตดา้นหน้าโครงการเชื่อมกบัถนนภาระจ ายอม มีสภาพเป็นถนนลาดยางแอสฟัลต์ที่ไม่มีเกาะกลางถนน 
แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร 2 ทิศทาง ความกวา้งของผิวจราจรประมาณ 6 เมตร โครงการออกแบบให้มีทางเขา้ -ออก 
จ านวน 2 จุด ไดแ้ก่ 

  - ทางเขา้ – ออก 1 มีความกวา้ง 10.30 เมตร 
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 เส้นทางที่ 1 ถนนภายในโครงการกวา้ง 6.00 เมตร เดินรถแบบ 2 ทิศทาง เชื่อมจากถนนของโครงการไป
ยงัอาคารที่ 15, 14, อาคาร Villa 1 ถึงอาคาร Villa 13 

 เส้นทางที่ 2  ถนนภายในโครงการกวา้ง 4.00 เมตร เดินรถแบบทิศทางเดียวจากทางเขา้ – ออก 1 เขา้สู่
อาคารที่ 16 ถึงอาคารที่ 18 – ทางเขา้ – ออก 2 มีความกวา้ง 6.00 เมตร เดินรถแบบสองทิศทาง 
อยู่ใกลต้ าแหน่งอาคาร Villa 13 

 
             ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยัและลดการเกิดอันตรายกบัผูใ้ช้รถใช้ถนนบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ จึงไดจ้ดั 
 ให้มีมาตรการป้องกนัและสูตผลกระทบบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ เช่น 
  - จดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก และควบคุมการจราจรการเขา้-ออก 
     บริเวณดา้นหน้าโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 
  - จดัอบรมเจา้หน้าที่โครงการให้อ านวยความสะดวกดา้นการจราจร บริเวณทางเขา้-ออกหน้า 
     โครงการ อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง 
  - จดัให้มีลูกศรแสดงทิศทางการจราจรบนพ้ืนทางให้ชดัเจน  
 
             ความสอดคล้องของการออกแบบการจัดระบบจราจรภายในโครงการกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
  ความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ โครงการจดัให้มีที่จอดรถส าหรับผู้พักอาศยัภายใน  
 โครงการรวมทั้งส้ินจ านวน 113 คนั ส าหรับอาคาร Villa จ านวน 13 (หลงัละ 1 คนั) การจดัที่จอดรถยนต์ของ  
 โครงการตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงฉบบัที่ 7 (พ.ศ.2517) ออกตามพระราชบญัญตัิควบคุมการก่อสร้าง 
 อาคาร พ.ศ.2479 และแกไ้ขตามกฎกระทรวงฉบบัที่ 64 (พ.ศ.2555) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุม  
 อาคาร พ.ศ.2522 
 
 
 
การออกแบบและการจัดการสระว่ายน ้า 
 โครงการไดอ้อกแบบและวางแผนดูแลจดัการให้สอดคลอ้งและเป็นไปตามค าแนะน าของคณะกรรมการ
สาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550 เร่ืองการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆในท านองเดียวกนั 
โดยมีแผนการจดัการสระว่ายน ้าเป็นส่วนหน่ึงในแผนงานบ ารุงรักษา และใช้บุคลากรของทางโครงการและผูรั้บจา้ง 
ช่วงที่มีความช านาญในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าที่ก าหนดไวต้ามมาตรการฯ  
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การจัดภูมิสถาปัตย์ 
 การจดัภูมิสถาปัตยข์องโครงการซ่ึงเป็นอาคารที่พกัอาศัยรวม โครงการได้ออกแบบให้มีการจดัพ้ืนทีสีเขียว 
โดยการปลูกตน้ไมเ้ป็นแนวกันชนโดยรอบโครงการและมีการจดัสวนระหว่างอาคารเพ่ือเพ่ิมทัศนียภาพที่สวยงามต่อ 
ผูอ้ยู่อาศยัขา้งเคียงเม่ือมองเขา้มายงัโครงการ โดยจดัให้มีการปลูกไมยื้นตน้เป็นแนวร้ัวรอบโครงการ มีการจดัให้มี 
การปลูกไมพุ่้มและหญา้ตามสัดส่วน เพ่ือให้ลกัษณะของอาคารดูมีความร่มร่ืนมากขึ้น และเลือกใช้พรรณไมท้ี่เป็นไม้ 
ยืนตน้ที่สามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ในโครงการ เพ่ือลดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์จากยานพาหนะภายใน  
โครงการและเป็นไมท้อ้งถ่ินที่มีความสามารถเจริญเติบโตภายในพ้ืนที่ได้เป็นอย่างดี รายละเอียดการจดัพ้ืนที่สีเขียว  
 
 
 การประเมินความเพียงพอของการจดัพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ  
 จดัให้มีพ้ืนที่สีเขียวบริเวณชั้นล่างทั้งหมดมีขนาดพ้ืนที่ 6,713.63 ตารางเมตร ทั้งน้ีขนาดพ้ืนที่สีเขียว ในแต่ละ 
บริเวณที่น ามานับรวมเป็นพ้ืนที่สีเขียวตามแนวทางของสผ. ทุกบริเวณมีความกวา้งไม่น้อยกว่า 1 เมตร ซ่ึงพนัธุ์ไมจ้ะ 
น ามาปลูก ไดแ้ก่ มะฮอกกานี เสลา ทองกวาว ประดู่องัสนา เหลืองปรีดียาธร เป็นตน้ มีขนาดศูนยก์ลางล าตน้  
ประมาณ 6-8 น้ิว สามารถเจริญเติบโตไดอ้ย่างยัง่ยืน  
 
 
ผังองค์กรการบริหารงานโครงการ 
 การบริหารงานโครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN ของบริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  
ประกอบดว้ย เจา้หน้าที่ประจ าภายในโครงการทั้งหมด 10 คน ผงัองค์กรการบริหารงานภายในโครงการ 
 
การออกแบบโครงการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
       ในการออกแบบโครงการจดัให้มีการออกแบบส่วนประกอบต่าง ๆ ของโครงการให้สอดคล้องตามกฎหมาย ดงัน้ี 

(1) กฎกระทรวงให้ใช้บงัคบัผงัเมืองรวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2558  
(2) กฎกระทรวงฉบบัที่ 7 (พ.ศ. 2527) ควำมตำมพระรำชบญัญตัิควบคุมกำรก่อสร้ำงอำคำรพ.ศ. 2479  
(3) กฎกระทรวงฉบบัที่ 39 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(4) กฎกระทรวงฉบบัที่ 41 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(5) กฎกระทรวงฉบบัที่ 47 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(6) กฎกระทรวงฉบบัที่ 55 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
(7) กฎกระทรวงฉบบัที่ 61 (พ.ศ. 2537) ควำมตำมพระรำชบญัญตัิควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
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แผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ        
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  ตำมที่ระบุไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

  

เน่ืองจำกกำรด ำเนินกำรของโครงกำรฯ อำจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มได ้ ทำงโครงกำรจึงไดน้ ำ
มำตรกำรฯ ที่ได้ก ำหนดไวม้ำเป็นส่วนหน่ึงของกำรจดัท ำแผนกำรปฏิบตัิงำนในกำรด ำเนินกำรของโครงกำรฯ หรือ
Preventive Maintenance Plan เพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดหรือมีผลกระทบให้น้อยที่สุดจำกกำรด ำเนินกำรของโครงกำรฯ     
ประกอบดว้ย  
 

1. แผนด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
โครงกำรไดด้ ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯน้ีโดยปฏิบตัิงำนตำมแผน Preventive Maintenance 

และแผนงำนย่อยรับผิดชอบโดยเจำ้หน้ำที่ประจ ำโครงกำร บริษทั บิวเดอสมำร์ท จ ำกดั (มหำชน) เช่น
กำรดูแลรักษำระบบบ ำบดัน ้ำเสีย   กำรจดักำรและแยกชนิดมูลฝอย  กำรดูแลรักษำระบบ 

                           ระบายน ้า  ระบบเตือนภยัจากอคัคีภยั   รวมทั้งว่าจา้งผูร้ับจา้งช่วงที่มีความช านาญเฉพาะจาก      
                           ภายนอก  เช่น  การจดัการและดูแลพ้ืนที่สีเขียว    การก าจดัท าลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตวพ์าหะน าโรค        
                           การเก็บก าจดัขยะมูลฝอย     การก าจดักากปฏิกูลและไขมัน  และการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟร่วมกบั    
                           หน่วยงานท้องถ่ิน เป็นตน้ 
 

2. แผนด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯน้ีโดยโดยเจา้หน้าที่ประจ าโครงการ ร่วมกบัผูร้ับจ้าง

ช่วงที่มีความช านาญเฉพาะจากภายนอก เช่น บริษทักรีน มอนิเตอริง เซอร์วิส จ ากดั ในการสุ่มเก็บ
ตวัอย่าง การรักษาสภาพของน ้าเสียก่อนและหลงับ าบดัและการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียและน ้าทิ้งของ
ระบบบ าบดัส่วนกลางที่ห้องปฏิบตัิการ โครงการระยะด าเนินการไดท้ าการเร่ิมเก็บตวัอย่างตั้งแต่
เดือนมิถุนายน 2563  เพ่ือด าเนินการตรวจติดตามเป็นประจ าทุก ๆ 3 เดือน พร้อมแนะน ำและให้
ค  ำปรึกษำในกรณีที่คุณภำพหรือประสิทธิภำพระบบบ ำบดัน ้ำเสียในกรณีที่พบว่ำไม่เป็นไปตำมเกณฑ์
ก ำหนด  เพ่ือเจา้หน้าที่ประจ าโครงการฯ จะไดด้  ำเนินกำรแก้ไขปัญหำต่อไป      รวมทั้งการตรวจ
คุณภาพน ้าสระว่ายน ้ารวมปีละ 1 คร้ัง (ในช่วงเดือนกันยำยน - เดือนธันวำคม)  ส่วนรำยกำรตรวจเช็ค
คุณภำพน ้ำสระว่ำยน ้ำประจ ำวนั และรำยเดือนและสภำพควำมสะอำดเรียบร้อยของสระน ้ำรับผิดชอบ
และด ำเนินกำรโดยทีมช่ำงของโครงกำร 
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                                            บทที ่2 

                 
               รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม                        

                                 โครงการแสนสรา @ BLACK  MOUNTIAN 

     ระยะด าเนนิการ (มกราคม – มิถุนายน 2569) 
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 แบบ ตต.3 

ตำรำงที่ 2.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN                                                               

(ระยะด ำเนินกำร : มกรำคม - มิถุนำยน 2569 ) 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

ช่วงด าเนินการ 
1. ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อม 
ทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 
 
 
 
- การออกแบบอาคารใช้โทนสีเอิร์ธโทนเพื่อไม่ให้เกิดความ
โดดเด่นมากนัก 
 
- จดัให้มีแนวร้ัวขอบเขตที่ดินเพ่ือกั้นเขตระหว่างพ้ืนที่
โครงการกบัพื้นที่ขา้งเคียง 
 

 

O 

 
 
O 
 
O 

 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายเจา้หน้าที่ใน
โครงการ ดูแลจดัสวนให้กบัพ้ืนที่สีเขยวตลอดทั้งโครงการให้มีความ
สวยงามอยู่เสมอ (รูปที่ 1 - 8) 
 
- อาคารต่าง ๆ ภายในโครงการถูกออกแบบโดยใช้ธีมสีเอิร์ธ ทั้ง
ภายนอกและการตกแต่งภายใน (รูปที่ 1- 4) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีการสร้างแนวร้ัวกั้นเขต    
(รูปที่ 5 ) 
 

 

1.2 คุณภาพอากาศ 
 
 
 
 

- ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไวภ้ายในบริเวณลานจอดรถ 
 
- ติดป้ายขอความร่วมมือผูม้าใช้บริการให้จ ากดัความเร็ว
รถยนต์ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพ่ือไม่ให้เกิดการฟุ้ง
กระจายของก๊าซมลพิษและฝุ่นละออง 

O 
 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์
ทิ้งไวภ้ายในบริเวณลานจอดรถดา้นนอกและในอาคารจอดรถ (รูปที่ 9) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็วเป็น 
ระยะภายในโครงการ (รูปที่ 10) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

1.2 คุณภาพอากาศ 
      (ต่อ ) 

- จดัท าป้ายและสัญลกัษณ์การจราจรภายในพื้นที่จอดรถให้
ชัดเจนและไม่กีดขวางทางเดนิรถเพื่อให้เกิดความปลอดภยัใน
การเดินรถ 
- หมัน่ดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยจะจดัลา้งถนน
เป็นคร้ังคราว 

O 
 
O 
 

-มีลูกศรและป้ายเพ่ือบอกทิศทาง บริเวณชั้น 1 ของอาคาร ที่เป็นบริเวณ
จอดรถ เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุจากการเดินรถเขา้ ออก (รูปที่ 11) 
 
-โครงการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนนสม ่าเสมอ (รูปที่ 12) 
 

 
 
 
 
 

- ปลูกตน้ไมท้ี่สามารถช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์พื้นที่ 
6,713.63 ตร.ม. คิดเป็น 11.68 ตร.ม./ผูพ้กัอาศยั 1 คน ซ่ึงตน้ไม้
สามารถดูดซับปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไดป้ระมาณ 
4,114.84 mol/วนั มากกว่าปริมาณก๊าซ CO2 ที่เกิดขึ้นภายใน
โครงการซ่ึงเท่ากบั 23.83 mol/วนั 
 
- ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

O 
 
 
 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีการปลูกตน้ไมใ้หญ่ และ  
ไมพุ่้มตลอดทั้งโครงการ(รูปที่ 1 - 8) 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ในการดูแลพื้นที่สีเขียวตลอด
ทั้งโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ (รูปที่ 1-8) 
 

 

1.3 เสียง 
 
 
 
 
 

- จดัให้มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัภายในโครงการคอย
ดูแลตกัเตือนมิให้ผูพ้กัอาศยัส่งเสียงดงั จนเกิดเหตุร าคาญ 
 
- ติดป้ายขอความร่วมมือผูม้าใช้บริการให้จ ากดัความเร็ว
รถยนต์ไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

O 
 
 

O 
 

-โครงการมีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัประจ าภายในโครงการคอย
ดูแล ระงบัมิให้เกิดเหตุร าคาญ (รูปที่ 13) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายจ ากดัความเร็วเป็น 
ระยะภายในโครงการ และป้ายเตือนจ ากดัความสูงของรถ ( <2.7 เมตร)
ที่สามารถขบัเขา้ใตก้นัสาดหน้าอาคารส านักงาน (รูปที่ 10) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

1.3 เสียง (ต่อ) - ติดป้ายเตือนห้ามติดเคร่ืองยนต์กรณีจอดรถภายในโครงการ 
และจดัให้มีเจา้หน้าทีป่ระจ าพ้ืนที่จอดรถตรวจตราให้ผูข้บัขี่ดบั
เคร่ืองยนต์ขณะจอดรถ 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์
ทิ้งไวภ้ายในบริเวณลานจอดรถดา้นนอกและในอาคารจอดรถ (รูปที่ 9) 
 เจา้หน้าที่ร.ป.ภ.  และพนักงานประจ าฟร้อนท์จะท าการแจง้เตือนหาก
พบเห็นการติดเคร่ืองยนต์กรณีจอดรถภายในโครงการ 

1.4 คุณภาพน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศติดตั้ง
ภายในอาคารแต่ละหลงั ดงันี้  

• อำคำรพกัอำศัยขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 5 หลงั แต่ละหลงัมี
ปริมำณน ้ำเสีย 16.00 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปชนดิเกรอะ-กรองไร้อำกำศ
จ ำนวน 1 ชุด ต่ออำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียได้
ไม่น้อยกว่ำ 18 ลบ.ม./วนั/ชุด 

• อำคำร Villa จ ำนวน 13 หลงั แต่ละหลงัมีปริมำณน ้ำ
เสีย 0.80 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ จ ำนวน 1 ชุดต่อ
อำคำร 1 หลัง สำมำรถรับน ้ำเสียไดไ้ม่น้อยกว่ำ 0.90 
ลบ.ม./วนั/ชุด 

• ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำงชนิดเติมอำกำศแบบ
ตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) จ ำนวน 
1 ชุด รองรับน ้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบดัขั้นตน้จำกภำยใน
โครงกำรทุกหลงั สำมำรถรองรับน ้ำเสียจำกโครงกำร

 

O 
 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้ าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบื้องตน้ที่อาคารพกัอาศยัขนาด 5 ชั้น ทั้ง อาคาร A และ B  
และไดท้ าการเดินระบบบ าบดัส่วนกลางแลว้ ( รูปที่ 15) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้ าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบื้องตน้ที่ Villa ทุกหลงั (รูปที่ 14) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งระบบบ าบดัส่วนกลางที่
ดา้นหน้าโครงการ และไดเ้ดินระบบบ าบดัส่วนกลางแลว้ (รูปที่ 16)   
และท าการสุ่มตวัอย่าง เพื่อน าไปวิเคราะห์โดยห้องปฏิบตัิการเอกชน 
ตั้งแต่มิถุนายน 2563 ถึงปัจจุบนั และใช้น ้าทิ้งหลงับ าบดัรดน ้าตน้ไม ้
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

1.4 คุณภาพน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 

ไม่น้อยกว่ำ 105 ลบ.ม./วนั บ ำบดัน ้ำเสียจนไดน้ ้ำทิ้ง
ที่มีค่ำ BOD ออกจำกระบบไม่เกิน 20 มก./ล. น ้ำทิ้งที่
ผ่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมแลว้ จะถูก
รวบรวมสูบโดยป๊ัมสูบน ้ำทิ้งเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์
ในกำรรดน ้ำตน้ไมแ้ละส่วนที่เหลือจำกกำรใช้
ประโยชน์จะรวบรวมเขำ้ระบบท่อระบำยน ้ำของ
บริษทั ไทย นอร์ดิค พร็อพเพอร์ตี้  จ ำกดั (สนำม
กอล์ฟ แบล็คเมำเท่น) เพื่อน ำไปใชป้ระโยชน์ใน
สนำมกอล์ฟต่อไป 

- ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ  และท าการติดต่อให้รถสูบก าจดั
ตะกอน ท าการสูบกากตะกอนในระบบบ าบดัน ้าเสียไปก าจดั
ดว้ยความถ่ีทุก ๆ 1 เดือน 
 
 
 
- แยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสียออกจากระบบไฟฟ้า
หลกั เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 

 
 

O 
 
 
 

โดยท าการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียดว้ยคลอรีน แลว้เก็บในถงั 
irrigation tank ก่อนน าไปใช้รดน ้าตน้ไมใ้นโครงการ  
รายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย น ้าทิ้ง (อา้งอิง บทที่ 3) 
 
 
 
 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้เจา้หน้าที่ได้
ตรวจสอบทุกเดือน และจดัให้มีการสูบตะกอน เม่ือพบว่าปริมาณกาก
ตะกอนที่ระบบบ าบดัเบื้องตน้มีปริมาณมาก   
 
 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยแยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดั
น ้าเสียออกจากระบบไฟฟ้าหลกั (รูปที่ 17)    เพื่อตรวจสอบการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสีย และบนัทึกขอ้มูลการใช้ไฟฟ้ารายวนัในแบบ 
ทส. ๑ และสรุปการใช้ไฟฟ้ารายเดือนในแบบ ทส. ๒ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

- จดัให้มีเจา้หน้าทีท่ี่มีความรู้ความช านาญในการดูลกัษาและ
ควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียให้ท างานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
 

O -โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
รับผิดชอบ และมีแผนงานระบุอย่างชัดเจนทุก ๆ เดือน 

2. ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมทาง
ชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากร
ส่ิงมีชีวิตบนบก 

1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 
2. จดัให้มีเจา้หน้าที่ดูแล บ ารุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวบริเวณต่าง ๆ
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

O 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายเจา้หน้าที่ใน
ส่วนดูแลจดัสวนและทีมช่างคอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบใน
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีเจา้หน้าที่ดูแลจดัสวนให้อยู่   
ในสภาพดีอยู่เสมอ (รูปที่ 8) 

 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพ  
               ในแหล่งน ้า 

- ตรวจสอบสภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ 
 
- ควบคุมมิให้มีการระบายน ้าเสียลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ
ก่อนที่จะไดรั้บการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสีย 

O 
 

O 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล
อย่างสม ่าเสมอ และไดท้ าการแกไ้ขปัญหาพร้อมกบัปรับปรุงแผน
บ ารุงรักษาเพ่ือป้องกนัไม่ให้ป๊ัมเติมอากาศเสีย 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ และเก็บน ้าทิ้งที่ออกจากระบบบ าบดั  
ไปใช้เป็นน ้ารดตน้ไม ้โดยไดเ้ติมคลอรีนเพื่อฆ่าเชื้อให้กบัน ้าทิ้งใน
จงัหวะที่สูบไปเก็บที่ Irrigation tank ก่อนน าไปใช้รดน ้าตน้ไมต้่อไป 

 

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 
 
3.1 การใช้น ้า (ต่อ) 

- จดัให้มีน ้าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้าใตด้ินของโครงการ
จ านวน 2 ถงั ขนาดความจุ ถงัละ 190.80 ลบ.ม.ขนาดความจุ
รวม 381.60 ลบ.ม. สามารถส ารองน ้าไวใ้ช้ภายในโครงการได้
ไม่น้อยกว่า 3 วนั  
- ก าหนดช่วงเวลาในการสูบน ้าให้อยู่นอกช่วงเวลาที่ผูพ้กัอาศยั
ใกลเ้คียงมีการใช้น ้ามาก โดยให้อยู่ในช่วง 24.00 – 05.00 น. 

O 
 
 
O 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ (รูปที่ 19) 
 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

- ในการออกแบบเลือกใช้สุขภณัฑ์ที่ชว่ยประหยดัน ้า 
 
- มีการรณรงค์และขอความร่วมมือให้ผูพ้กัอาศยัภายใน
โครงการช่วยกนัใช้น ้าอย่างประหยดั 
- จดัให้มีเจา้หน้าทีดู่แลระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ และรีบซ่อมแซมกรณีที่มีการช ารุด 
- ก าหนดช่วงวนั เวลา ที่ท าการลา้งให้อยู่ในช่วงวนัจนัทร์ – 
ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น. ยกเวน้วนัเสาร์-อาทิตย ์และวนัหยุด
นักขตัฤกษ์ เพื่อให้กระทบต่อผูพ้กัอาศัยน้อยที่สุด 
- โครงสร้างที่อยู่ใตด้ินและสัมผสักบัน ้า ก าหนดให้ใช้คอนกรีต
ผสมน ้ายากนัซึม ให้มีอตัราส่วนต่อน ้าซีเมนต์ไม่มากกว่า 0.5 
- ผิวผนังและพื้นใตด้ินดา้นภายนอกที่สัมผสักบัดิน ก าหนดให้
ป้องกนัดว้ย WATER PROOFING MEMBRANE ความหนา
ไม่น้อยกว่า 2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อกป้องกนัการฉีกขาด 
- ผิวเสา ผนัง พ้ืนดา้นภายในที่สัมผสักบัน ้าระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดให้เพ่ิมความหนาผิวปูนฉาบขึ้นอีก 15 
มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผสักบัน ้าดว้ยสาร 
NON TOXIC (CHEMICRETE) 

O 

O 

O 

O 
 
O 

O 

O 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายช่างดูแล
รับผิดชอบตามแผนงาน 
- โครงการด าเนินตามมาตรการฯ ใช้เป็นแนวทางปฏบิตั ิ
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯในช่วงการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้าง
แข็งแรง 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯในช่วงการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้าง
แข็งแรง 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ 
ในช่วงการก่อสร้าง เพื่อให้โครงสร้างแข็งแรงและปลอดภยัต่อผูใ้ช้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 การจัดการน ้าเสีย 
 

- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสียส าหรับอาคารแต่ละหลงั 
ดงันี้  
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• อำคำรพกัอำศัยขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 5 หลงั แต่ละหลงัมี
ปริมำณน ้ำเสีย 16.00 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปชนดิเกรอะ-กรองไร้อำกำศ 
จ ำนวน 1 ชุดต่ออำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียได้
ไม่น้อยกว่ำ 18 ลบ.ม./วนั/ชุด 

• อำคำร Villa จ ำนวน 13 หลงั แต่ละหลงัมีปริมำณน ้ำ
เสีย 0.80 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ จ ำนวน 1 ชุด 
ต่ออำคำร 1 หลัง สำมำรถรับน ้ำเสียไดไ้ม่น้อยกว่ำ 
0.90 ลบ.ม./วนั/ชุด 

• ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำงชนิดเติมอำกำศแบบ
ตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) จ ำนวน 
1 ชุด (รูปท่ี 20) รองรับน ้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบดัขั้นตน้
จำกภำยในโครงกำรทุกหลงั สำมำรถรองรับน ้ำเสีย
จำกโครงกำรไม่น้อยกว่ำ 105 ลบ.ม./วนั บ ำบดัน ้ำเสีย
จนไดน้ ้ำทิ้งที่มีค่ำ BOD ออกจำกระบบไม่เกิน 20 
มก./ล. 

- น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียรวมแลว้จะถูก
สูบโดยป๊ัมสูบน ้าทิ้งเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการรดน ้าตน้ไม้
และส่วนที่เหลือจากการใช้ประโยชน์จะรวบรวมเขา้ระบบท่อ

O 
 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 
 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้ าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบื้องตน้ที่อาคารพกัอาศยัขนาด 5 ชั้น ทั้ง อาคาร A และ B (รูปที่ 15) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้ าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบื้องตน้ที่ Villa ทุกหลงั (รูปที่ 14) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
โดยติดตั้งและใช้ระบบบ าบดัส่วนกลางที่อยู่ดา้นหน้าโครงการ  
 (รูปที่ 16) และไดใ้ห้บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส ห้องปฏิบตัิการ
เอกชนวิเคราะห์เป็นผูว้ิเคราะห์  ตั้งแต่มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบนั  
รายละเอียดผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง  (อา้งอิง บทที่ 3) 
 
 
- โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยการเติมคลอรีนให้กบัน ้าทิ้งที่
ออกจากระบบบ าบดั  เพื่อฆ่าเชื้อแบคทีเรียแลว้สูบไปเก็บที่ Irrigation 
Tank ก่อนน าไปใช้เป็นน ้ารดตน้ไม ้ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการน ้าเสีย 
                         (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบายน ้าของบริษทั ไทยนอร์ดิค พร็อพเพอร์ตี้  จ ากดั  (สนาม
กอล์ฟ แบล็คเมาเท่น) เพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ในสนามกอล์ฟ
ต่อไป 
- ตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ และท าการสูบกากตะกอนในระบบ
บ าบดัน ้าเสียไปก าจดัดว้ยความถ่ีทุก ๆ 1 เดือน 
 
- จดัให้มีเจา้หน้าทีต่กักากไขมนัออกจากถังดกัไขมนั 1/สัปดาห์ 
- จดัให้มีเจา้หน้าทีท่ี่มีความรู้ความช านาญในดา้นการบ าบดัน ้า
เสียดูแลระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโครงการให้เปิดท างานอยู่
ตลอดเวลาและท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
- ออกแบบให้มีระบบการก าจดั Aerosol บริเวณปลายท่ออากาศ
ของถงัเติมอากาศโดยจะติดตั้งท่ออากาศขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
ขนาด 200 มิลลิเมตร พร้อมใส่ถ่านภายในเพื่อท าการกรอง
อากาศที่ออกจากถงัดงักล่าวและด าเนินการเปล่ียนถ่านทุก 2 
เดือน โดยถ่านที่เปล่ียนจะน าไปขุดกลบฝังดินในพื้นที่ของ
โครงการ 
- แยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสียออกจากระบบไฟฟ้า
หลกั เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียให้มี
ประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ  

 
 

 

O 
 
O 
O 
 
O 
 
 
 
 
O 
 

 

 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
และจดัการสูบตะกอนถา้พบว่ามีปริมาณกากตะกอนที่ระบบบ าบดั
เบื้องตน้สูงขึ้น  
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยฝ่ายช่าง 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
รับผิดชอบ  
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
รับผิดชอบ 
 
 
 
 
-โครงการแยกมิเตอร์ไฟฟ้าของระบบบ าบดัน ้าเสียออกจากระบบไฟฟ้า
หลกั (รูปที่ 17)    เพื่อตรวจสอบการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย  
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการน ้าเสีย  
                      (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ควบคุมมิให้มีการระบายน ้าเสียที่ยงัไม่ไดผ่้านการบ าบดัจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ ลงสู่ท่อระบายน ้าดา้นหน้า
โครงการ 
 
- ประสานงานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของเทศบาลเมืองหัวหินมา
สูบตะกอนไปก าจดัทุกเดือน 
 
- น ้าทิ้งที่ระบายออกสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะตอ้งผ่านการ
บ าบดัจนไดม้าตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม ลงวนัที่ 29 ธันวาคม 2548 ส าหรับอาคารประเภท 
ข. ก าหนดค่า BOD ไม่เกิน 30 มก./ล. และปริมาณสาร
แขวนลอยไม่เกิน 40 มก./ล. 
 
- ออกแบบให้มีบ่อพกัน ้าและติดตั้งตะแกรงดกัมูลฝอยบริเวณ
จุดระบายน ้าออกจากท่อระบายน ้าของโครงการ 
 
- จดัเจา้หน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน ้าของโครงการ 
เป็นประจ าทุก 1 เดือน โดยเฉพาะในชว่งฤดูฝน หากพบว่า
ช ารุดตอ้งรีบแกไ้ขทนัท ี

O 
 
 

O 
 
 

O 
 
 
 
 

 

O 
 
O 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ  
 
 
 
- ฝ่ายช่างไดต้รวจสอบทุกเดือน และจดัการประสานงานให้มีการสูบ
ส่ิงปฏิกูลที่ระบบบ าบดัเบื้องตน้หากมีปริมาณมาก (รูปที่ 18)     
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยจดัให้มีการสุ่มตวัอย่างและ
วิเคราะห์คณุภาพน ้าทิ้งของระบบบ าบดัส่วนกลาง จากผลการวิเคราะห์ 
พบว่าคุณภาพนิ้งหลงับ าบดัผ่านเกณฑ์ทุกดชันี  
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยเจา้หน้าที่จดัสวนท าความ
สะอาดรางระบายน ้า ไม่ให้มีใบไม้อุดตนัขดัขวางการระบายน ้า  
หากพบว่าระบบระบายน ้ามีการช ารุดแจง้ทีมช่างซ่อม (รูปที่ 21)     
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการน ้าเสีย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขุดลอกรางระบายน ้าภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอ            
(1 เดือน/คร้ัง หรือตามความเหมาะสม) 
 
- ติดป้ายประกาศแจง้การซ่อมบ ารุงถงับ าบดัน ้าเสียให้ผูอ้ยู่
อาศยัไดท้ราบโดยทัว่กนั บริเวณส านักงาน และโถงลิฟต์ 
 
- จดัให้มีที่กั้นแบบลอ้เล่ือนกั้นบริเวณซ่อมบ ารุงรักษาถงับ าบดั
น ้าเสีย และจดัให้มีเจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวกดา้น
การจราจรในขณะที่มีการซ่อมบ ารุง 
 

- ออกแบบการน าน ้าทิ้งกลบัไปใช้ประโยชน์ โดยใช้ระบบท่อ
ซึมเพ่ือป้องกนัการสัมผสักบัน ้าทิ้งของผูพ้กัอาศยั 

O 
 

O 
 

O 
 
 
C 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไวเ้ป็นแนวทางปฏิบตัิ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไวเ้ป็นแนวทางปฏิบตั ิ
 
 
 

-โครงการไดใ้ช้ระบบรดน ้าแบบ sprinkle โดยควบคุมเวลา และช่วง
การรดน ้า เพ่ือหลีกเล่ียงการสัมผสักบัน ้าทิ้งของผูพ้กัอาศยั 
แทนการใช้ระบบท่อซึม เพื่อป้องกนัปัญหาท่ออุดตนั 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระบบท่อซึมมกัจะมี 
ปัญหาท่ออุดตนั 
เสียหาย และความ
ไม่สะดวกในการ
บ ารุงรักษา จึง
เปล่ียนมาใช้ระบบ 
Sprinkle 
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3.3 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ออกแบบให้มีท่อระบายน ้าฝนโดยรอบตวัอาคาร ขนาด
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 0.60 และ 0.80 เมตร ความลาดชัน 1:200 และ 
1:400 มีบ่อพกัตลอดแนวท่อระบายน ้าเพ่ือท าการรวบรวม
น ้าฝนเขา้สู่บ่อ จ านวน 2 บ่อ ไดแ้ก่ 
 บ่อที่ 1 มีลกัษณะเป็นบ่อ ค.ส.ล. อยู่ใตด้ิน ขนาด 6 เมตร ยาว   
            15 เมตร ลึก 3 เมตร ระดบัคงวามลึกน ้า 1.80 เมตร มี  
            ความจุส าหรับการหน่วงน ้า 162 ลูกบาศก์เมตร 
 บ่อที่ 2 ลกัษณะเป็นบ่อเปิด กน้บ่อเป็นดิน ดา้นขา้งบ่อลาดดว้ย 
             คอนกรีตขนาดความจุ 762 ลูกบาศก์เมตร  
รวมมีความจุในการหน่วงน ้าภายในโครงการทั้งหมดเท่ากบั 
924 ลูกบาศก์เมตร (ตอ้งการ 189 ลบ.ม.) ซ่ึงบ่อหน่วงน ้า
สามารถรับปริมาณน ้าฝนที่ตกในพ้ืนที่โครงการไดอ้ย่าง
เพียงพอ ควบคุมอตัราการระบายน ้าออกจากโครงการไม่ให้เกิด
อตัราการระบายน ้าก่อนมีโครงการเท่ากบั 0.295 ลบ.ม./นาที 
ก่อนระบายออกสู่ระบบท่อระบายน ้าของบริษทั ไทยนอร์ดิค 
พร็อพเพอร์ตี้  จ ากดั (สนามกอล์ฟ แบล็คเมาเทน่) ต่อไป 
 
 
 

O 
 
 
O 
 

C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ มีท่อระบายน ้าฝนโดยรอบตวัอาคาร 
(รูปที่ 21) 
 
 
- ฝ่ายช่างของโครงการแจง้ว่ามีบ่อหน่วงน ้าฝนในโครงการจ านวน 1 
บ่อ เป็นบ่อค.ส.ล. อยู่ใตด้ิน ที่หน้าอาคาร B (Retention Water Tank)  
ขนาดความจุในแปลนสอดคลอ้งกบัมาตรการ162 ลูกบาศก์เมตร 
- จากผงัโครงการที่ตั้งของบ่อหน่วงน ้าบ่อที่ 2 ในปัจจบุนัถูกใช้
ประโยชน์เป็นสระว่ายน ้าส่วนกลาง   สภาพโครงการในปัจจุบนัมี
อาคารคอนกรีต 5 ชั้น เพียง 2 อาคารจากเดิมในEIA มี 5 อาคาร 
ดงันั้นจึงมีสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวทีใ่ช้ในการซับน ้ามากกว่าใน EIA   
วิศกรโครงการไดท้บทวนปริมาณความตอ้งการของขนาดบ่อหน่วงน ้า
ใหม่โดยยงัอ้างอิงวิธีการจาก EIA เล่มสมบูรณ์ ที่ภาคผนวก ค-3 
 การค านวณระบบระบายน ้าฝนและบ่อหน่วงน ้า หน้า 1239 -1255
พบว่าขนาดบ่อหน่วงน ้าทีต่อ้งการในสภาพโครงการปัจจุบนัตอ้งไม่
น้อยกว่า 158 ลบ.ม.  ซ่ึงภายในโครงการไดมี้บ่อหน่วงน ้าอยู่แลว้1บ่อ 
ขนาด 162 ลบ.ม.  ( 162 > 158)  จึงเพียงพอในสภาพปัจจุบนั และยงัไม่
พบว่ามีปัญหาน ้าท่วม ปัญหาการระบายน ้า หรือมีน ้าหลากออกนอก
โครงการในช่วงฝนตกชุกที่ผ่านมาในปี 2563 – 2568  รวมทั้งไม่มีขอ้
ร้องเรียนจากผูพ้ักอาศัยในบริเวณใกลเ้คียงโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการฯ ไดเ้สนอ
รายงานการทบทวน
ขนาดบ่อหน่วงน ้า
ในสภาพโครงการ 
ณ ปัจจุบนั(ใหม่) 
อา้งอิงเอกสารที่
ภาคผนวก ก 
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3.3 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ออกแบบให้มีบ่อพกัน ้าและติดตั้งตะแกรงดกัมูลฝอยบริเวณ
จุดระบายน ้าออกจากท่อระบายน ้าของโครงการ 
- ขุดลอกรางระบายน ้าภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอ  
   (1 เดือน/คร้ัง หรือตามความเหมาะสม) 
- จดัเจา้หน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบระบายน ้าของโครงการ 
เป็นประจ าทุก 1 เดือน โดยเฉพาะในชว่งฤดูฝน หากพบว่า
ช ารุดตอ้งรีบแกไ้ขทนัท ี
มาตรการป้องกันน ้าท่วม 
- ตรวจสอบช่องทางที่น ้าจากภายนอกจะเขา้มายงัพ้ืนที่
โครงการ โดยเฝ้าระวงัและเตรียมการป้องกนัแบบชั่วคราว คือ 
ก่อกระสอบทรายวางตามแนวร้ัวภายใน เพ่ือป้องกนัน ้าเขา้สู่
ภายในโครงการ พร้อมตรวจสอบจุดล่อแหลมในโครงการและ
ป้องกนัมิให้เกิดการร่ัวไหลของน ้าจากภายนอกเขา้มาใน
โครงการ 
- จดัท าแท่น ค.ส.ล. เพ่ือติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนที่เป็น MDB 
มอเตอร์ ป๊ัมน ้า และอ่ืน ๆ ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร 
- จดัให้มีร้ัวคอนกรีตเสริมเหล็กรอบพ้ืนที่โครงการเพ่ือป้องกนั
น ้าท่วมขงับริเวณพ้ืนที่โครงการ 
- จดัให้มีรางระบายน ้ารอบโครงการ และออกแบบท่อระบาย
น ้าที่เชื่อมต่อกบัท่อระบายน ้าสาธารณะเป็นแบบสูบออก ไม่ว่า

O 

O 

O 

 

O 

 
 
 
 

O 

O 

O 
 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ มีรางระบายน ้าฝนและติดตั้งตะแกรง
ดกัมูลฝอยบริเวณทีบ่่อพกัน ้า  
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ ตามความเหมาะสม 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ เจา้หน้าที่ฝ่ายช่างและพนักงานดูแล
จดัสวนคอยดแูลตรวจสอบสม ่าเสมอ 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ เป็นแนวทางปฏบิตั ิ
 
 
 
 
 
-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ (รูปที่ 22) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีแนวร้ัวกั้นเขต   ( รูปที่ 5 ) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 21) 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.3 การระบายน ้าและ
ป้องกันน ้าท่วม (ต่อ) 

จะเป็นน ้าจากระบบบ าบดัน ้าเสียหรือน ้าฝน เพ่ือไม่ให้น ้าจาก
ภายในโครงการไหลเขา้ภายในโครงการได้ 
- ออกแบบบ่อตรวจและปรับระดบัน ้าก่อนปล่อยสู่ภายนอก
โครงการให้สามารถป้องกนัน ้าไหลยอ้นกลบัในกรณีเกิดอุกภยั 
- อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในโครงการ เช่น ปลัก๊ สวิตช์ ฯลฯ ให้
ติดตั้งสูงจากพ้ืน 1.20 เมตร 
- ติดตั้งอุปกรณ์กนัไฟฟ้าร่ัว เช่น Safety Cut หรือแยกชุด
อุปกรณ์ในกรณีน ้าท่วมไฟฟ้าจะถูกตดัทนัท ี
- จดัให้มีการเฝ้าระวงั และการติดตามข่าวสารน ้าท่วม หากมี
แนวโน้มที่จะท าให้มีระดบัน ้าสูง โครงการจะแจง้ให้ผูอ้ยู่อาศยั
ในโครงการทราบ และประชุมทีมงานบริหารโครงการ 

 

O 
 

O 

O 

O 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4 การจัดการมูล
ฝอย 

 
 
 
 
 
 
 

- ภายในอาคารแต่ละหลงัจดัให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นทุก
ชั้น ตั้งแต่ชั้นที่ 1-5 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น โดยภายในจดัให้มีถงั
รองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถงั เพื่อรองรับมูลฝอย
ทัว่ไปและมูลฝอยย่อยสลายได ้และจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอย 
ขนาด 60 ลิตร จ านวน 2 ถงั ส าหรับรับมูลฝอยรีไซเคิล และมูล
ฝอยอนัตราย ซ่ึงภายในถงัรองดว้ยถุงด า ยกเวน้ถงัมูลฝอย
อนัตรายรองภายในดว้ยถุงสีเทา ติดป้ายบอกประเภทของขยะ
ไวท้ี่ถงัขยะให้ชัดเจน 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ( รูปที่ 24) ที่ห้องพกัมูลฝอย
ประจ าชั้นทุก จดัให้มีถงัเพ่ือรองรับมูลฝอยทัว่ไป  มูลฝอยย่อยสลายได้
มูลฝอยรีไซเคิล และมูลฝอยอนัตราย ซ่ึงภายในถงัรองรับดว้ยถุงด า  
โดยเบื้องตน้ขยะจะถูกคดัแยกประเภทที่ตน้ทางจากผูพ้กัอาศยั และ
แม่บา้นอีกคร้ังตอนรวบรวมขยะจากแต่ละชั้นก่อนขนไปเก็บที่ห้องพกั
มูลฝอยรวม  
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูล 
                   ฝอย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมอยู่บริเวณทางดา้นทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือของพื้นที่โครงการ แบ่งเป็น 3 ห้อง ไดแ้ก่ 
ห้องพกัมูลฝอยย่อยสลายได(้เปียก) ห้องพกัมูลฝอยทัว่ไป(แห้ง) 
ห้องพกัมูลฝอยอนัตราย โดยออกแบบให้ห้องพกัมูลฝอยย่อย
สลายได(้เปียก) มีขนาด 2.0 x 1.5 x 2.4 เมตร ความจุรวม 7.2 
ลูกบาศก์เมตร ส าหรับรองรับขยะย่อยสลายได(้เปียก) ห้องพกั
มูลฝอยทัว่ไป(แห้ง) มีขนาด 2.0 x 1.5 x 2.4 เมตร ความจุรวม 
7.2 ลูกบาศก์เมตร ส าหรับรองรับขยะทัว่ไป และมูลฝอย          
รีไซเคิล โดยแยกส่วนกนัอย่างชัดเจน และห้องพกัมูลฝอย
อนัตรายมีขนาด 2.0 x 1.5 x 2.4 เมตร ความจุรวม 7.2 ลูกบาศก์
เมตร ส าหรับรองรับขยะอนัตราย สามารถรองรับปริมาณมูล
ฝอยทั้งหมดของโครงการไดอ้ย่างเพียงพอ (รองรับขยะไดไ้ม่
น้อยกว่า 7 วนั ตามหนังสือรับรองการเก็บขนมูลฝอยจาก
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ)  
- ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการตอ้งมีประตูปิดมิดชดิเพื่อ
ป้องกนัการเกิดกล่ินรบกวน และป้องกนัการเพาะพนัธุ์ของ 
สัตวพ์าหะน าโรคโดยประตู จะท าการเปิดไดเ้ฉพาะช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้น 
- ภายในห้องพกัมูลฝอยรวมจดัให้มีถังขยะแบบฝาปิดขนาด 
120 ลิตร จ านวน 3 ถงั ส าหรับรองรับมูลฝอยย่อยสลายได้

C 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

O 
 

 

O 
 

-โครงการจดัให้มีห้องพักมูลฝอยรวม 2 แห่ง ตามชนิดและการจดัการ
1) อาคารคอนกรีตขนาดเล็ก Main Garbage Room ตั้งอยู่นอกร้ัวเขตที่
พกัอาศยัของโครงการบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธ์ิของโครงการ ทางทิศ
ตะวนัออกเฉียงใต ้(รูปที่ 25, 50)  ถูกใช้เป็นห้องพกัมูลฝอยรวมส าหรับ
มูลฝอยย่อยสลายได(้เปียก) มูลฝอยทัว่ไป(แห้ง)  มูลฝอยอนัตราย และ
ขยะรีไซเคิล เพื่อให้การเขา้มาเก็บขยะโดย อบต. เป็นไปอย่างสะดวก
และไม่รบกวนต่อผูพ้กัอาศยัในร้ัวโครงการ  พนักงานใช้รถบรรทุกเล็ก
ในการขนขยะจากห้องพกัมูลฝอยของอาคาร 5ชั้น และวิลล่าออกไปทิ้ง
ที่อาคารเล็กนี้ทุกวนั  และทางอบต. จะเขา้มาจดัเก็บสัปดาห์ละ 2-3 คร้ัง    
2) ส่วนขยะรีไซเคิลไดถู้กแยกและรวบรวมจากแต่ละชั้นมาไวท้ี่ห้อง 
Recycle Room อยู่ที่ชั้นล่างสุดหรือชั้นที่จอดรถของอาคาร 5 ชั้น มี
ประตูปิดมิดชิด (รูปที่ 25) และแม่บา้นรวบรวมไปเก็บที่ Main Garbage 
Room ดา้นนอก เพื่อรอรับนัดหมายบริการรับซ้ือขยะรีไซเคิล 
 
-อาคารคอนกรีตเล็กมีประตูปิดมิดชิด (รูปที่ 24, 25) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดจ้ดัแยกพื้นที่  ชนิดและ
จ านวนถงัขยะอย่างเพียงพอส าหรับมูลฝอยเปียก  มูลฝอยแห้ง และ  

เพื่อความสะดวกใน
การเขา้เก็บโดยรถ
เก็บขยะของอบต. 
และไม่รบกวนผูพ้กั
อาศยัในโครงการ 
ขนาดของ Main 
Garbage Room 
และการแบ่งพื้นที่
ส าหรับขยะมูลฝอย
แต่ละชนิดเพียงพอ 
ไม่พบว่ามีขยะลน้ 
รายละเอียดขนาด
พื้นที่ อา้งอิงที่
ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 47 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูล  
                 ฝอย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(เปียก) จดัให้มีถงัมูลฝอยทัว่ไปขนาด 120 ลิตร จ านวน 3 ถงั 
ส าหรับรองรับมูลฝอยทัว่ไป จดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยอนัตราย 
ขนาด 120 ลิตร จ านวน 1 ถงั ส าหรับรองรับขยะอนัตราย ซ่ึงจะ
มีตวัอกัษรพิมพ์อยู่ขา้งถงัว่า  “ถงัขยะอนัตราย” ให้สามารถ
มองเห็นไดช้ัดเจนและจดัให้มีถงัขยะรีไซเคิล ขนาด 120 ลิตร 
จ านวน 2 ถงั เพ่ือรองรับขยะรีไซเคิล เพ่ือป้องกนัการร่ัวไหล
ของน ้าขยะหกหล่นและเกิดกล่ินเหม็น  
- มูลฝอยจากถงัพักมูลฝอยในห้องพกัขยะแต่ละชั้น ซ่ึงบรรจุอยู่
ในถุงด า ถูกรวบรวมโดยเจา้หน้าที่ดูแลอาคารน าไปไวใ้น
ห้องพกัมูลฝอยรวม โดยแยกตามประเภทมูลฝอย ไดแ้ก่ มูล
ฝอยย่อยสลายได ้(มูลฝอยเปียก) มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอนัตราย 
และมูลฝอยรีไซเคิล ซ่ึงสามารถรองรับมูลฝอย ไดไ้ม่น้อยกว่า 7 
วนั 
- ขยะอนัตราย เช่น หลอดไฟ ก่อนทิ้งลงถงัขยะอนัตรายตอ้งห่อ
ดว้ยกระดาษป้องกนัการแตกของหลอดไฟไปท าอนัตรายต่อผู้
เก็บขน 
- ก าชับให้แม่บา้นน าขยะจากห้องพกัขยะแต่ละชั้นมารวบรวม
ไว ้ที่ห้องพกัมูลฝอยรวมทุกวนั เพื่อป้องกนัผลกระทบดา้น
กล่ินเหม็นรบกวนผูอ้ยู่อาศยั 

 
 

 
 

 
 

O 
 

 

 

O 
 

 

O 
 

ขยะอนัตราย  และทุกถังจดัให้มีถุงด ารองรับถุงขยะที่รวบรวมมาเพื่อ
ป้องกนักล่ิน การร่ัวไหลของน ้าขยะ (รูปที่ 24, 25)  
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ พนักงานจะน าขยะที่ไดมี้การ
แยกไวแ้ลว้ จากห้องพกัมูลฝอยแต่ละชั้นของแต่ละอาคาร ไปเก็บที่
อาคารเล็กห้องพักมูลฝอยรวมนอกร้ัวส่วนที่พกัอาศยัส าหรับมูลฝอย
เปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอนัตราย ส่วนมูลฝอยรีไซเคิลจดัเก็บไวท้ี่ 
ห้อง Recycle Room ชั้นที1่ ของอาคารทุกวนั  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีการน าขยะจากห้องพกั
มูลฝอยของแต่ละอาคาร ไปเก็บที่อาคารเล็กห้องพกัมูลฝอยรวมนอกร้ัว
ส่วนที่พกัอาศยัทุกวนั 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูล 
                    ฝอย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ก าชับให้แม่บา้นคดัแยกขยะที่ห้องพกัมูลฝอยรวมและเก็บ
รวบรวมไวใ้นห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ เพื่อรอรถเก็บ
ขนจากองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเขา้มาเก็บขนไป
ก าจดั 
- ท าความสะอาดถงัขยะทุกคร้ังภายหลงัจากการเก็บรวบรวม
ไปก าจดัเพ่ือป้องกนัไม่ให้เกิดกล่ินเหม็นต่อผูพ้กัอาศยั 
- ประสานงานให้องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟเขา้มา
รับมูลฝอยไปก าจดัเป็นประจ า 
- จดัให้มีเจำ้หน้ำที่อ านวยความสะดวกในการจราจรบริเวณเขา้-
ออกดา้นหน้าโครงการตลอด 24 ชั่วโมง และอ านวยความ
สสะดวกกรณีมีรถเก็บขยะมูลฝอยเขา้มาเก็บขนมูลฝอยภายใน
พื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อถนนสาธารณะ
บริเวณดา้นหน้าโครงการหรือบริเวณใกลเ้คียง 
-จดัให้มีที่กั้นแบบลอ้เล่ือนบริเวณจุดที่มีการจอตรถเก็บ 
ขนมูลฝอยเพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุกรณีมีรถสัญจรขณะ 
เจา้หน้าที่ท าการเก็บขยะมูลฝอย รวมทั้งจดัให้มีเจา้หน้าที ่
คอยอ านวยความสะดวกตลอดระยะเวลาเก็บขนมูลฝอย 
เพื่อป้องกนัอุบตัิเหตุจากรถเขา้-ออกโครงการ และยงัเป็นการ
รักษาความปลอดภยัให้กบัผูท้ี่อยู่อาศยัภายนอกโครงการดว้ย 
 

O 
 
 

O 

O 
 

O 
 
 

 

O 
 
 
 
 

-เบื้องตน้ผูพ้กัอาศยัไดท้ าการแยกประเภท และพนักงานจะคอยตรวจดู
อีกคร้ังตอนรวบรวมเพ่ือน ามาเก็บที่ห้องพกัขยะรวมนอกร้ัว 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดแ้จง้อบต.  และโดยปกติจะเขา้มาเก็บสัปดาห์ละ 2 - 3 คร้ัง 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โครงการมีเจำ้หน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภยัอ านวยความสะดวก 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูล 
                ฝอย(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-น ้ำจำกกำรท ำควำมสะอำดห้องพกัมูลฝอยรวมจะถูก 
รวบรวมไปบ ำบดัที่ถงับ ำบดัน ้ำเสียรวมของโครงกำร 
 
 
 
 
-จดัให้มีเจำ้หน้ำที่ท ำควำมสะอำดห้องพกัมูลฝอยรวม 
ทุกคร้ังหลงักำรเก็บขนของเจำ้หน้ที่เพื่อป้องกนักำร 
สะสมของเชื้อโรคและกล่ินอนัไม่พึงประสงค์ 
-ลำ้งท ำควำมละอำดห้องพกัมูลฝอยดว้ยน ้ำยำฆ่ำเชื้อโรค 
สัปดำห์ละ 1 คร้ัง และพ่นยำฆ่ำแมลงเป็นคร้ังครำว เพื่อ 
ป้องกนั ไม่ให้ห้องพักมูลฝอยเป็นนแหล่งเพำะพนัธุ์แมลง 
และสัตวน์ ำโรค 
-ผูป้ฏบิตัิงำนคดัแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยตอ้งไดรั้บ 
กำรตรวจลสุขภำพประจ ำปี ปีละ 1 คร้ัง 
 
-ผูป้ฏบิตัิงานคดัแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอยตอ้งผ่านการ 
ฝึกอบรมให้ควำมรู้คำ้นสุขอนำมยัและควำมปลอดภยั 
ตำมหลกัเกณฑ์ที่เจำ้พนักงำนทอ้งถ่ินก ำหนดโดย 
ค ำแนะน ำของเจำ้พนักงำนสำธำรณะสุข 

O 
 
 
 
 
O 
 
O 
 
 
O 

 

O 

 

-โครงการให้พนักงานคอยดูแลไม่ให้มีถุงขยะแตก หรือปิดไม่มิดชิด
ตั้งแต่ตอนรวบรวมจากห้องพกัขยะมูลฝอยประจ าชั้น มาที่ห้องพกัมูล
ฝอยรวม ซ่ึงทุกถังมีถุงด ารองรับอีกชั้น เพื่อป้องกนัไม่ให้มีน ้าเสียจาก
ขยะร่ัวไหลท าให้ห้องพกัขยะรวมสกปรก และมีการท าความสะอาด
และน าน ้าจากการท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยรวมไปทิ้งที่รำง
ระบำยซ่ึงมีท่อส่งไปยงัถงับ ำบดัน ้ำเสียรวมของโครงกำร (รูปที่ 23) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 23) 
 
-โครงการมอบหมายให้แม่บา้นท าความสะอาดสม ่าเสมอ 
(รูปที่ 23) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีการตรวจสุขภาพให้กบั 
พนักงำนคดัแยกและเก็บรวบรวมมูลฝอย  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
มีการอบรมพนักงานดูแลท าความสะอาดของโครงการ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูล 
                ฝอย(ต่อ) 

-โครงกำรจดัให้มีกำรตรวจสอบกำรใช้อุปกรณ์ป้องกนัของ
ผูป้ฏิบตัิงำนเก็บขยะมูลฝอยเป็นประจ ำทุกเดือน 
 
-จดัให้มีเจำ้หน้ำที่ประจ ำเก็บขนขยะจำกห้องพกัขยะ 
แต่ละอำคำรไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวมเป็นประจ ำทุกวนั 
เพื่อป้องกนัปริมำณมูลฝอยตกคำ้งภำยในอำคำร 
 
-จดัให้มีรถกระบะขนำดเล็กล ำเลียงขยะจำกอำคำรแค่ละ 
หลงัไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงกำร 
 
-จดัให้มีเจา้หน้าที่คอยอ านวยความสะดวกบนถนน 
สำธำรณะบริเวณดำ้นหน้ำโครงกำรในกำรเขำ้ ออก 
บริเวณที่จดัไวส้ ำหรับจอดรถเก็บขยะมูลฝอยของ 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟทุกคร้ังที่มีกำรเก็บ 
ขยะมูลฝอย 
 
-ไม่ให้มีกำรจอดรถเก็บขนมูลฝอยกีดขวำงถนนสำธำรณะ 
จดัให้มีกำรจอดบริเวณทีจ่ดัเตรียมไวส้ ำหรับจอดรถเก็บ 
ขนมูลฝอยเท่ำนั้นเพ่ือป้องกนัผลกระทบดำ้นกำรจรำจร 
บนถนนสำธำรณะ 

O 
 
O 
 
 
O 
 
 
O 

 

 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 25) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
มีพื้นที่เพียงพอส าหรับให้รถเก็บขยะของ อบต. จอดโดยไม่กีดขวำง
ถนนสำธำรณะ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.5 ไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตรวจสอบกำรท ำงำนของหมอ้แปลงไฟฟ้ำและอุปกรณ์ 
ให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอตำมคู่มือของผูผ้ลิต 
 
 
 
-ติดตั้งต ำแหน่งหมอ้แปลงไฟห้ำมไม่ไห้กีดขวำงเส้นทำง 
กำรจรำจร และให้มีระยะห่ำงจำกอำคำรขำ้งเคียงไม่น้อย กว่ำ 
1.80 เมตร สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนกำรติดตั้งไฟฟ้ำ ทัว่ไป มย. 
4501-51  
 
-จดัให้มีเจำ้หน้ำที่ของโครงกำรเขำ้รับกำรอบรมควำมรู้  
เก่ียวกบักำรใช้งำนหมอ้แปลไฟฟ้ำของโครงกำร โดยให้  
เขำ้รับกำรอบรมกบับริษทัตวัแทนจ ำหน่ำยหมอ้แปลง  
ไฟฟ้ำของโครงกำร เพื่ออยู่ประจ ำในกำรดูแลและ 
บ ำรุงรักษำระบบ ตลอดระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 
-จดัให้มีมำตรกำรในกำรประหยดัพลงังำน ดงันี้  

• กำรออกแบบระบบไฟฟ้ำส่องสว่ำงตอ้งเสือกใช้
อุปกรณ์ที่ให้ประสิทธิภำพสูงสุดในกำรประหยดั
พลงังำน 

• เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ำที่มีฉลำกเบอร์ 5 

O 
 
 

 

O 
 
 

 

O 
 
 
 
 

O 
 

O 

-โครงการด าเนินตามมาตรการฯ มอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรมดูแลอย่าง
สม ่าเสมอตามแผนงานPreventive Maintenance Plan ได้จัดให้มีการ
ตรวจสอบกำรท ำงำนของตู ้MBD , ATS , Cap bank , Generator และ 
หมอ้แปลงไฟฟ้าประจ าปี จากการไฟฟ้าในคร่ึงปีแรกของ 2569 แลว้ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 22) 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายวิศกรรม 
และช่างไดรั้บการอบรมเก่ียวกบักำรใช้งำนหมอ้แปลงไฟฟ้ำ 
 
  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 26) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.5 ไฟฟ้า (ต่อ) • ก ำชับหนักงำนให้ท ำควำมสะอำดหลอดไฟฟ้ำ และ
โคมไฟในบริเวณพื้นที่ส่วนกลำงอย่ำงสม ่ำเสมอ
เพรำะฝุ่นละอองที่เกำะหลอดไฟฟ้ำจะท ำให้แสง
สว่ำงลดน้อยลง 

• ก ำชับให้เจำ้หน้ำทีดู่แลกำรใช้ไฟฟ้ำในบริเวณ พื้นที่
ส่วนกลำง โดยปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่ตอ้งใช้ไฟแมจ้ะ
เป็นชว่งที่ไม่ตอ้งกำรใช้ไฟในระยะส้ันๆ 

 

O 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  มอบหมายให้แม่บา้นดูแลท า
ความสะอาดสม ่าเสมอ บริเวณพื้นที่ส่วนกลางเช่นที่จอดรถในอาคาร
ไม่พบว่ามีฝุ่นละอองที่เกาะหลอดไฟฟ้า หลอดไฟฟ้าสว่างดี  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ เช่น โดยการใช้ระบบ Vercon 
System เพื่อควบคุมเวลาการปิดไฟให้แสงสว่างในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลางและพื้นที่ สีเขียวระหว่าง 18:00 – 07:00  และใช้Motion 
detector เพื่อเปิดไฟเม่ือพบว่ามีการเคล่ือนไหว  และใช้แสงสว่างจาก
โซล่าเซลล์ให้แสงสว่างกบัพื้นที่สีเขียว ไฟถนนเขา้โครงการและที่พัก
ต่าง  ๆ ภายในโครงการ รวมทั้ งบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้พนักงาน
ช่วยกนัปิดไฟเม่ือไม่มีการใช้งาน และตวัอย่างการประหยดัพลงังานอ่ืน 
ๆ ที่โครงการมีการใช้ในปัจจุบัน (รูปที่ 27)   รวมทั้งตรวจสอบและ
ซ่อมแซมท่อ sprinkle ที่ช ารุด เพ่ือประหยดัน ้ารดตน้ไม ้

 
 
 
 
 
 
 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน 
 
 
 
 
 

มำตรกำรอนุรักษ์พลงังำนไฟฟ้ำส ำหรับเจำ้ของโครงกำรและ
เจำ้หน้ำที่ตอ้งปฏิบตัิ  
1. กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำง 
1.1 ก าหนดให้ใช้หลอดไฟฟ้าตามห้องพกัและพืน้ที่ใช้สอยใน  
       อำคำร ให้มีค่ำพลงังำนไฟฟ้ำไม่เกิน 12 วตัต์/ตรม. 
 1.2 รณรงค์ให้ปิดไฟฟ้าและสว่างเวลาพกัเที่ยงส าหรับ พืน้ที่ 
       ส านักงาน 

 
 
 

O 

O 

 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์ 
          พลังงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1.3 ถอดหลอดไฟฟ้ำในบริเวณที่มีควำมสว่ำงเกินควำมจ ำเป็น 
 1.4 แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงแทนกำรใช้   
       หนึ่งตวั ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้ำแสงสว่ำงจ ำนวนมำก 
 1.5 หมัน่ดูแลท ำควำมสะอำตฝุ่นละอองและบ ำรุงรักษำ 
      อุปกรณ์ไฟฟ้ำ แสงสว่ำงอย่ำงสม ่ำเสมอ เพื่อให้แสงสว่ำง 
     ไดอ้ย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 
1.6 ติดตั้งเคร่ืองปรับระดบัแสงสว่ำง (Dimmer) บริเวณพื้นที่ใช ้
      งำนอเนกประสงค์ ซ่ึงบำงคร้ัง ตอ้งกำรแสงสว่ำงมำก 
      บำงคร้ังตอ้งกำรน้อย 
1.7 ค ำนวณและเลือกชนิดสำยไฟฟ้ำให้เหมำะสมในกำรใช้งำน 
1.8 ในกำรติดตั้งระบบไฟฟ้ำให้เลือกใช้บลัลำสต์ 
      อิเล็กทรอนิกส์ ซ่ึงช่วย ประหยดัไฟได1้0 วตัต์/หลอด 
      ประหยดัพลงังำนไตร้้อยละ 30 เม่ือ  เทียบกบับลัลำสต์ชนิด 
      แกนเหล็กธรรมตำ 
1.9 ใช้หลอดประหยดัพลงังำน ที่เรียกว่ำ Light Emitting Diode 
       (LED) เพรำะมีประสิทธิภำพกำรให้พลงังำนแสงสว่ำงที่ 
      ระดบัสูงถึง 120 ลูเมน/วตัต์ และปล่อยควำมร้อนออกมำ 
     น้อยมำก ท ำให้อำคำรลด   กำรสูญเสียพลังงำนไฟฟ้ำใน 
     ส่วนเคร่ืองปรับอำกำศ ท ำให้ช่วย ประหยดัพลงังำนมำกขึ้น 
     ไปอีก และมีอำยุกำรใช้งำนนำนกว่ำ 11 ปี 

O 

O 

O 
 

O 
 

O 
O 
 
 
 
O 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 26) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์ 
      พลังงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.10 เลือกใช้กระจกที่มีค่ำสัมประสิทธ์ิกำรส่องผ่ำนควำมร้อน 
       จำกรังสีอำทิตยอ์ยู่ในช่วง 0.55 - 0.30 และมีค่ำกำรส่อง 
        ผ่ำนของแสงธรรมชำติต่อค่ำสัมประสิทธ์ิกำรส่องผ่ำน 
        ควำมร้อนจำกรังสีอำทิตย ์ อยู่ในช่วง 1.2 - 1.60 
1.11 ติดตั้งป้ำยรณรงค์ให้ประหยดัไฟฟ้ำ บริเวณหน้ำลิฟต์ และ 
       บนัได (เช่น ให้ปิดไฟแสงสว่ำง เม่ือออกจำกห้องพัก และ 
       กำรใช้อุปกรณ์ ประหยดัไฟฟ้ำ) 
 
1.12 เลือกอุปกรณ์ไฟฟ้ำ เช่น หลอดไฟ หรือเคร่ืองปรับอำกำศ 
        ที่ได ้รับรองกำรประหยดัพลงังำนจำกหน่วยงำนรำชกำร 
1.13 ใช้ระบบ Key tag เปิดปิดไฟภำยในห้องพกัทุกห้องเพื่อลด 
         ผลกระทบดำ้นกำรใช้หลงังำนไฟฟ้ำเม่ือไม่มีผูอ้ำศัย 
         ภำยในห้องพกั 
2 กำรอนุรักษ์พลังงำนไฟฟ้ำส ำหรับระบบท ำควำมเย็นปรับ
อำกำศ 
2.1 ปลูกตน้ไมใ้นโครงกำรให้มำกที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่ำงซ่ึง 
      ไม่ใช่ถนนและทำงวิ่งเพ่ือลดภำระกำรท ำงำนของ 
       เคร่ืองปรับอำกำศ 
2.2 ตั้งอุณหภูมิเคร่ืองปรับอำกำศให้เหมำะสมประมำณ 25-26    
      องศำเซลเซียส 

O 
 
 
 

O 

 

O 
 

O 
 
 
 

O 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ ได้มีการประชำสัมพันธ์ให้
ประหยดัไฟฟ้ำ ทั้งในส่วนออฟฟิศ และกบัผูพ้กัอำศยัผ่ำนคู่มือพกัอำศัย 
Resident Manual ในหน้ าที่  6 - 7 และ อี เ ม ล์ ใ ห้ ปิ ดBoiler และ
เคร่ืองปรับอากาศเม่ือไม่ใช้หรือไม่อยู่  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 26)  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ใช้ Key tag เปิดปิดไฟภำยใน
ห้องพกั (รูปที่ 26) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดมี้การปลูกตน้ไมใ้หญ่ ไมพุ้่ม 
ไมค้ลุมดิน ในบริเวณต่าง ๆ ของโครงการ  
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ และ
ส่ือสำรเร่ืองกำรประหยดัพลงังำนในออฟฟิศ (รูปที่ 27) 
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ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์ 
       พลังงาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3 ปิดเคร่ืองปรับอำกำศในช่วงเวลำพกัเที่ยง ส ำหรับห้อง 
      ส ำนักงำน  ให้ใช้วิธีกำรลดกำรท ำงำนของคอมเพรสเซอร์ 
      โดยปรับเทอร์โมสตสัให้อยู่ที่อุณหภูมิสูงสุด เพื่อให้ 
      คอมเพรสเซอร์หยุดท ำงำน 
2.4 เปิดเคร่ืองระบำยอำกำศเท่ำที่จ ำเป็น 
 
2.5 บ ำรุงรักษำเคร่ืองปรับอำกำศอย่ำงสม ่ำเสมอ 
 
2.6 ท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศดำ้นหน้ำและแผ่นระบำย 
       ควำมร้อนดำ้นหลงัทุกเดือน 
 
2.7 เลือกใช้เคร่ืองปรับอำกำศประสิทธิภำพและประหยดั 
      พลงังำน 
 
2.8 ติดป้ำยประชำสัมพนัธ์ภำยในพื้นที่โครงกำรให้ท ำกำรลำ้ง
แอร์เป็นประจ ำสม ่ำเสมอพร้อมระบุติตต่อช่ำงซ่อม /ลำ้งแอร์ 
เพื่ออ ำนวยควำมสะตวกผูพ้กัอำศยัภำยในโครงกำร 
2.9 ประสำนกบัช่ำงช่อม/ลำ้งแอร์ โดยจดัให้มีช่วงลดรำคำใน
กำรลำ้งท ำควำมสะอำตเคร่ืองปรับอำกำศเพื่อเป็นแรงจูงใจ
ให้กบัผูพ้กัอำศยั 

O 

 
 

O 

O 

O 
 
O 

 
O 

 
O 
 
 

-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ มีบอร์ดประชำสัมพันธ์ และ
ส่ือสำรเร่ืองกำรประหยดัพลงังำนในออฟฟิศ (รูปที่ 27) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ อยู่ในแผนงาน PM 
(รูปที่ 28)  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ อยู่ในแผนงาน PM 
(รูปที่ 28)  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดป้ระชาสัมพนัธ์ให้ 
  ผูพ้กัอาศยัทราบ และมีคู่มือ Residents Manual ในหน้าที่ 6 - 7 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์ 
       พลังงาน  (ต่อ) 

2.10 ติดตั้งฉนวนกนัควำมร้อนในห้องที่มีกำรปรับอำกำศ
โดยเฉพำะห้องบนสุตของอำคำรจะตดิฉนวนกนัควำมร้อนที่ฝ้ำ
เพดำนทุกห้องเพื่อลดกำรสูญเสียพลงังำนจำกกำรถ่ำยเทควำม
ร้อนเขำ้ภำยในอำคำร 
3. กำรอนุรักษ์พลงังำนไฟฟ้ำส ำหรับอุปกรณ์อื่น ๆ ในอำคำร 
    เช่น เคร่ืองสูบน ้ำ ลิฟต์ เป็นตนั 
3.1 ลิฟต์ 
- ตั้งเวลำให้ประตูลิฟตปิ์ดเองในช่วงเวลำอย่ำงน้อย10 วินำที จะ
ช่วยลดควำมจ ำเป็นในกำรใช้พลงังำนไฟฟ้ำของกำรขบัเคล่ือน
มอเตอร์เปิด ปิดประต ู
- ส่งเสริม/รณรงค์กิจกรรมให้มีกำรเดินขึ้น-ลง แทน กำรใช้
ลิฟต์ส ำหรับพนักงำนและผูพ้กัอำศยั 
 
- แสดงเลขชั้นที่ชดัเจนสำมำรถมองเห็นไดง่้ำยเพื่อช่วยลดกำร
เดินทำงหลงชั้นและลดกำรใช้ลิฟต์ที่ไม่จ ำเป็น 
 
 
3.2 ติดตั้งอุปกรณ์ปรับควำมเร็วรอบมอเตอร์ VSD เพื่อลดกำร
ใช้พลงังำนไฟฟ้ำที่เคร่ืองสูบน ้ำ 
 

O 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 

O 

 

O 
 

 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
   
  
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
   
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีประชาสัมพนัธ์ให้พนักงาน 
  ทราบเร่ืองการประหยดัพลงังานในที่ท างาน  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมีหมายเลขชั้นติดให้เห็น
ชัดเจน ที่หน้าลิฟต์ทุกชั้น  
 
   
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

- มำตรกำรอนุรักษ์พลังงำนส ำหรับผูอ้ยู่อำศยัปฏิบตั ิ
ในส่วนของผูพ้กัอำศยั โครงกำรจะมีกำรประชำสัมพนัธ์ 
เพื่อให้ผูพ้กัอำศัยมีส่วนร่วมในกำรอนุรักษ์พลงังำน โดยกำร 
แจกแผ่นพบัและตดิป้ำยรณรงค์ที่มีขอ้ควำมเก่ียวกบักำร 
ประหยดัพลงังำน โดยมีขอ้ควำม ดงันี้ี  
1. ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่มีกำรใชง้ำน 
2. ตั้งอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอำกำศที่ 25 องศำเซลเซียส 
3. ขึ้น-ลงชั้นเตียวหรือ สองชั้น ใช้บนัไดแทนลิฟต ์
ปฏิบตัิตำมขอ้ก ำหนดตำมกฎกระทรวงบงัคบัไขผ้งัเมือง 
รวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2558 อย่ำงเคร่งครัด 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยั 
  ทราบเร่ืองการประหยดัพลังงานโดย มีคู่มือ Residents Manual ใน
หน้าที่ 6 – 7 (ภาคผนวก ก)  ผูพ้กัอาศยัให้ความร่วมมือโดยติดตั้งไฟ 
โซลาร์เซลล์เพ่ือให้แสงสว่างบริเวณที่พกัอาศยัในโซนวิลล่าเพ่ิมขึ้น 
(รูปที่ 27) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 การใช้ประโยชน์  
                      ท่ีดิน 

-ปฏบิตัติำมขอ้ก ำหนดตำมกฎกระทรวงบงัคบัใช้ผงัเมือง 
รวมจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ พ.ศ. 2558 อย่ำงเคร่งครัด 

 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 

 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 
 
 
 
 
 

-จดัให้มีที่จอดรถยนต์ภำยในโครงกำรจ ำนวน 113 คนั และซ่ึง
เพียงพอตำมกฎหมำย (โดยให้มีอตัรำส่วน 1:1 ระหว่ำงจ ำนวน
ห้องพกัและช่องจอดรถ ของอำคำร 5 ชั้น 5 อำคำร แต่ละอำคำร
มี 20 ห้องพกั และวิลล่ำ 13 หลงั) 
 
 
 

O 

 

 

 

 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีที่จอดรถภายในอาคาร 
5 ชั้น (รูปที่ 11) อาคาร A มี19 ช่องจอด และอาคาร B มี 18 ช่องจอดรถ 
และเพ่ิมช่องจอดรถภายนอกขา้งอาคารB อีก 7 ช่อง (รูปที่ 51) เพื่อให้
เพียงพอกบัทุกห้องพักในสภาพโครงการปัจจุบนั ซ่ึงมี 2 อาคาร (A 20 
ห้อง และ B 30 ห้อง) ส่วนวิลล่าแต่ละหลงัมีที่จอดรถภายในแต่ละ 
วิลล่าแล้ว รวมทั้งมีลานจอดรถด้านนอกโครงการ (รูปที่ 29) ส ารอง
เพ่ิมเติมไวใ้ห้ผูม้าติดต่อและพนักงานอย่างเพียงพอ 

ณ. 2567 โครงการ
ไดป้รับ 4 ช่องจอด
รถในอาคาร A ให้
เป็นสถานจี่าย 
แบตเตอรร่ีส าหรับ
รถ EV เพื่อบริการผู้
พกัอาศยั 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 
( ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงกำรจดักำรจรำจรภำยในโครงกำรมีควำมกวำ้งของ 
ทำงเขำ้และทำงออก 6.00 เมตร และจดัให้มีกำรเดินรถ 
แบบสองทิศทำง (Two Way) 
-ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณทำงเขำ้ออก ถนนในโครงกำร 
และบริเวณลำนจอตรถเพื่อให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน 
-ติดกระจกเงำสะทอ้นแสง เพื่อเป็นกำรลดอุบตัิเหต ุ
 
-จดัให้มีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัคอยอ ำนวยควำมสะดวก 
และ ควบคุมกำรจรำจรกำรเขำ้-ออกบริเวณดำ้นหน้ำโครงกำร
ตลอด 24 ชั่วโมง 
-จดัอบรมเจำ้หน้ำที่โครงกำรให้อ ำนวยควำมสะดวกดำ้นกำร 
จรำจรบริเวณทำงเขำ้ออกหน้ำโครงกำรอย่ำงน้อย 1 คร้ัง/เดือน 
-จดัให้มีลูกศรแสดงทิศทำงกำรจรำจรบนพื้นทำงให้ซัดเจน 
 
-จดัท ำป้ำยเตือนบริเวณทำงเขำ้และทำงออกโครงกำร โดย 
ระบุว่ำ "มีรถเขำ้ - ออกโครงกำร" รวมทั้งสัญญำณไฟ 
กระพริบเพ่ือเตือนให้ผูท้ี่สัญจรผ่ำนบริเวณดงักล่ำวเพ่ิม 
ควำมระมดัระวงัโดยต ำแหน่งที่ตดิตั้งป้ำยจะตอ้งมองเห็น 
ไดข้ดัเจนในระยะทีเ่หมำะสม 
 

O 
 
 

O 

O 

O 
 
 

O 

O 

 

C 

 

 

 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ความกวา้งถนนเพียงพอ
ส าหรับกำรเดินรถแบบสองทิศทำง (Two Way) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 32) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดต้ิดตั้งกระจกโคง้ที่ทางแยก
เขา้อาคาร A และ ทางเขา้ส่วนวิลล่า (รูปที่ 31) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 13) 
 
 
-โครงการใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิ 
 
-โครงการจดัให้มีลูกศรบอกทิศทางส าหรับรถเขา้ ออกที่ชั้น 1 บริเวณที่
จอดรถในอาคาร 5 ชั้น (รูปที่ 11) 
-เนื่องจากทางเขา้ ออก ส่วนที่พกัอาศยัของโครงการ ตั้งอยู่สุดถนน 
 บนพื้นที่ของโครงการ และไม่ไดอ้ยู่ติดกบัถนนสาธารณะ(รูปที่ 29,30) 
 ทัศนวิสัยของการสัญจรจากถนนสาธารณะ มาถึงทางเข้า ออก
โครงการสามารถเห็นไดช้ัดเจนจากระยะไกล  และมีสัญญาณไฟที่ตูรั้บ
บตัรก่อนผ่านประตูเขา้โครงการเป็นที่สังเกต  ทางโครงการไดป้ระเมิน
ว่าสภาพปัจจุบนัเหมาะสม และยงัไม่มีรายงานอุบตัิเหตุ (รูปที่ 33) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการใช้ระบบ
และสัญลกัษณ์ของ
ตูจ้่ายและคืนบตัร
เขา้ออก เพื่อก าหนด
ช่องทางจราจรแทน
การใช้ลูกศรที่พื้น  
ซ่ึงเป็นทีเ่ขา้ใจและ
ไม่สับสน 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 
( ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ตดิตั้งป้ำยจ ำกดัควำมเร็วไม่ให้เกิน 30 กม /ชม. และติดตั้ง 
กระจกโคง้จรำจรบริเวณทำงเขำ้-ออกโครงกำร และบริเวณทำง
โคง้บริเวณถนนภำยในโครงกำร 
-ติดตั้งไฟฟ้ำให้แสงสว่ำงบริเวณทำงเขำ้-ออก โครงกำรและ
บริเวณลำนจอตรถเพื่อให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน 
-ติดตั้งระบบกลอ้งวงจรปิด CCTV บริเวณทำงเขำ้-ออกของ
โครงกำรและบริเวณที่จอดรถเพื่อให้เกิดควำมปลอดภยัของผู้
พกัอำศยัและผู้มำใช้ถนนภำยนอกโครงกำร 
-จดัให้มีเจำ้หน้ำที่โครงกำรประจ ำดำ้นหน้ำอำคำร บริเวณ
ทำงเขำ้-ออกโครงกำรเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกส ำหรับในกำร
เรียกใช้บริกำรรถสำธำรณะให้แก่ผูม้ำใช้บริกำรเพื่อเป็นกำรลด
ระยะวลำกำรกีดขวำงกำรจรำจรบริเวณดำ้นหน้ำอำคำรลง 
-จดัให้มีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัอ ำนวยควำมสะดวก
บริเวณที่จอดรถตลอด 24 ชั่วโมงเพ่ือควำมปลอดภยัในทรัพย ์
สินของผูม้ำใช้บริกำร โดยแบ่งเป็น 2 กะ กะเช้ำ (เวลำ 08.00 -
18.00 น.) มีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั 2 คน และกะเยน็
(เวลำ 18.00 - 0800 น) มีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภยั 2 คน 
-ห้ำมผูพ้กัอำศัยจอดรถบริเวณทำงขำ้ - ออกของโครงกำร 
และถนนสำธำรณะภำยนอกโครงกำร เพื่อให้เกิดควำม 
คล่องตวัในกำรเดินรถและกำรเดินเทำ้ของชุมขน 

O 
 
 

O 

O 

 

O 

 
 

C 

 
 
 

O 
 
 

-โครงการไดต้ิดตั้งป้ำยจ ำกดัควำมเร็วไม่เกิน 20 กม /ชม. เห็นไดช้ัดเจน
เม่ือเขำ้โครงกำร(รูป 10)  ติดตั้งกระจกโคง้ที่ทำงแยกเขำ้อำคำร A และ
ทำงแยกไปโซนวิลล่ำ เปล่ียนเม่ือช ำรุดเพื่อป้องกนัอบุติเหตุ (รูปที่ 31) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  ติดตั้งโคมไฟ (รูปที่ 32 ) 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งกล้อง CCTV ตั้งแต่
ทางเขา้ออก ทั้ง 2 ดา้น และตามแนวถนน (รูปที่ 32) 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯโดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภยั ช่วยอ านวยความสะดวก (รูปที่ 13) 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯโดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยั ประจ ำกะกลำงคืน (19:00 -07:00) และมอบหมำยให้พนักงำน
ประจ ำฟร้อนท์ดูแลในเวลำกลำงวนั (รูปที่ 13) 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ โดยเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภยัและพนักงำนประจ ำฟร้อนท์อ านวยความสะดวกและส่ือสาร
แนะน าที่จอดรถเพื่อไม่ให้กีดขวางทางเขา้ ออก 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 
( ต่อ) 

-จดัให้มีกำรติดตั้งกลอ้งวงจรปิดบริเวณตำ้นหน้ำโครงกำร 
และทำงเขำ้-ออก ของโครงกำรทุกจุดที่สำมำรถบนัทึกกำร 
เขำ้-ออก ของรถตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือป้องกนัดวำม 
ปลอดภยัตำมจุดต่ำง ๆ 
-ตดิตั้งป้ำยสัญญำณจรำจรบริเวณทำงเขำ้-ออกโครงกำร 
 
 
-ก ำหนดมำตรกำรไม่ให้ผูพ้กัอำศยัน ำรถไปจอดบนถนน 
สำธำรณะดำ้นหน้ำโครงกำรโดยเด็ดขำด 
 
-จดัให้มีเจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัภำยในโครงกำรคอย 
ดูแลตกัเตือนให้ผูข้บัขี่หร่ีแสงไฟหน้ำรถลง ซ่ึงถำ้แสงไฟ 
หน้ำรถสว่ำงจำ้แลว้จะไปรบกวนสำยตำผูข้บัรถคนัอ่ืนทั้งที ่
วิ่งสวนมำ และไปรบกวนสำยตำผูอ้ำศัยบริเวณใกลเ้คียง 
-ติดป้ำยห้ำมติดเคร่ืองยนต์ขณะจอดรถ และจดัให้มี 
เจำ้หน้ำที่ประจ ำพ้ืนที่จอดรถตรวจตรำให้ผูข้บัขีด่บั 
เคร่ืองยนต์ขณะจอดรถ 

O 

 

C 

 
 

O 

 

O 

 
 

O 
 

-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งกล้อง CCTV ตั้งแต่
ทางเขา้ออก ทั้ง 2 ดา้น และตามแนวถนน (รูปที่ 32) 
 
 
-โครงการได้ใช้ตู ้รับและคืนบัตรก่อนเข้าและออกโครงการเป็น
สัญลักษณ์และควบคุมการเปิดปิดประตูโครงการ ซ่ึงเป็นการบังคบั
ช่องทางเขา้ และออกโครงการ และมีแนวตน้ไมแ้บ่งช่องทาง (รูปที่ 33) 
-โครงการไดจ้ดับริเวณที่จอดรถภายในอาคารส าหรับผูพ้กัอาศยั ส่วน 
พนักงานและผู้มาติดต่อจอดรถที่ลานจอดด้านนอก จึงไม่กีดขวาง
ทางเขา้ออก มีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวก 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ  ติดตั้ งป้ายเตือนห้ำมติด
เคร่ืองยนต์ขณะจอดรถที่บริเวณหน้ำอำคำรออฟฟิศและที่จอดรถใน
อำคำร5 ชั้น (รูปที่ 9)   รวมทั้งมีเจา้หน้าที่คอยดูแลและแนะน า 

 
 
โครงการใช้ระบบ
และสัญลกัษณ์ของ
ตูจ้่ายและคืนบตัร
เขา้ออก เพื่อก าหนด
ช่องทางจราจรแทน
การใช้ลูกศรที่พื้น  
ซ่ึงเป็นทีเ่ขา้ใจและ
ไม่สับสน 
 
 
 
 
 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ 

- เลือกเคร่ืองปรับอากาศติดตั้งภายในโครงการที่มีค่าอตัรา
ประสิทธิภาพพลงังานขั้นต ่า คือ 11 บีทียูต่อชั่วโมงต่อวตัต์
(พลงังานไฟฟ้า) ซ่ึงเป็นไปตามประกาศกระทรวงพลงังาน 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เร่ืองก าหนดค่าสัมประสิทธ์ิสมรรถนะขั้นต ่า ค่าประสิทธิภาพ
ให้ความเยน็และค่าพลงังานไฟฟ้าต่อความเยน็ของระบบปรับ
อากาศที่ติดตั้งใช้งานในอาคาร พ.ศ. 2552 
- เลือกเคร่ืองปรับอากาศที่มีระบบตดัไฟในตวัเพื่อป้องกนั
ความร้อนที่ออกมามากเกินปกติ 
- ในการออกแบบการติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศจะออกแบบให้
แผ่นระบายความร้อนเฉียงขึ้น ซ่ึงความร้อนจากคอมเพรสเซอร์
จะถูกระบายขึ้นดา้นบน เพื่อป้องกนัผลกระทบกบัอาคาร
ขา้งเคียง 
- จดัให้มีการปลูกไม้ยืนตน้โดยรอบแนวเขตทีด่ินโครงการ เม่ือ
เจริญเติบโตเต็มที่จะมีความสูงประมาณ 2-5 เมตร จะสามารถ
ดูดซับความร้อนที่เกิดจากเคร่ืองปรับอากาศไดอ้ย่างเพียงพอใน
การปลูกตน้ไม้รอบแนวเขตทีด่ินจะน าตน้ไมท้ี่มีขนาดความสูง
ไม่น้อยกว่า 2 เมตร มาปลูกเพื่อให้สามารถป้องกนัผลกระทบ
ไดร้วดเร็ว 
- ลา้งท าความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศตามระยะเวลาก าหนด 
เพื่อลดการท างานของมอเตอร์ เนื่องจากการเกาะของฝุ่น 
 

 
 
 

O 
 

O 
 
 
 

O 
 
 

 
 

O 

 
 
 

 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 
 
- โครงการได้ด า เนินการตามมาตรการฯ  ล้างท าความสะอาด
เคร่ืองปรับอากาศ (รูปที่ 28) และบนัทึกการลา้งแอร์ (ภาคผนวก ก) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ติดป้ายรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัเห็นคุณค่าของการประหยดั
พลงังานและลดโลกร้อนภายในพื้นที่โครงการทั้งภาษาไทย
และภาษาองักฤษ ไดแ้ก่ 
  1. ปิดไฟทุกคร้ังเม่ือไม่มีการใช้งาน 
       (Turn off lights when not in use) 
  2. ตั้งอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศที่ 25 องศาเซลเซียส ซ่ึง
เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสม (The air conditioning temperature at 
25 °C to save energy) 
  3. ขึ้น-ลงชั้นเดียวหรือสองชั้นใช้บนัไดแทนลิฟต์  
      Use the stairs instead of the elevator.) 
  4. คดัแยกขยะก่อนน ามาทิ้ง เพ่ือช่วยลดพลงังานในการท าลาย
ขยะ (Screen waste before disposal) 
 
- ปรับอุณหภูมิของเคร่ืองปรับอากาศให้อยู่ในระดบั 25 องศา
เซลเซียส 
- ปิดแอร์เม่ือไม่ใช้และอย่าเปิดประตูหน้าต่างทิ้งไวใ้นขณะเปิด
แอร์ 
- จดัให้มีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติภายในห้องพกัทุก
ห้องน ้า ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพ้ืนที่ห้องเป็นไปตาม
กฎกระทรวง ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2535) 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

O 

O 

 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยั 
  ทราบเร่ืองการประหยดัพลังงานโดย มีคู่มือ Residents Manual ใน
หน้าที่ 6 -7 และบอร์ดประชาสัมพนัธ์ในออฟฟิศ (รูปที่ 27) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

3.9 ระบบปรับอากาศ
และระบบระบาย
อากาศ (ต่อ) 
 

- บริเวณบนัไดหนีไฟจดัให้มีพื้นที่การระบายอากาศ (ไม่น้อย
กว่า 14 ตร.ม./ชั้น) 
- จดัให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด โดยจดัให้มี
พื้นที่สีเขียว 6,713.63 ตารางเมตร 
- จดัให้มีเจา้หน้าทีดู่แลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความ
สวยงามอยู่เสมอ เพื่อดูดซับปริมาณความร้อนจากโครงการได้
อย่างเพียงพอ 
- ติดป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไวภ้ายในบริเวณที่จอดรถให้
สามารถสังเกตไดอ้ย่างชัดเจนและทัว่ถึง 

O 

O 
 

O 

 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 1 -4 , 7 และ 8) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 8 ) 
 
 
-โครงการได้ด าเนินการตามมาตรการฯ  ติดตั้ งป้ายเตือนห้ำมติด
เคร่ืองยนต์ขณะจอดรถทั้งที่บริเวณหน้ำอำคำรออฟฟิศและในบริเวณที่
จอดรถในอำคำร5 ชั้น (รูปที่ 9)   รวมทั้งมีเจา้หน้าที่ คอยดูแล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. คุณค่าต่อคุณภาพ  
    ชีวิต 
  4.1 สภาพเศรษฐกิจ
สังคม 
 
 
 
 
 
 

- จดัให้มีเจา้หน้าทีป่ระจ าโครงการ และพนักงานรักษาความ
ปลอดภยัดูแลการอยู่อาศยัให้เป็นไปอย่างสงบสุขไม่ให้ผู้อยู่
อาศยัก่อความเดือดร้อนต่อพื้นที่ขา้งเคียง 
- ก าหนดให้มีระเบียบปฏบิตัคิวบคุมการอยู่อาศยัของผูพ้กัอาศยั
ในโครงการ 
- ปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบต่าง ๆ อย่าง
เคร่งครัดเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนใกลเ้คียง 
- ร่วมสนับสนุนหรือจดักิจกรรมร่วมกบัชุมชนขา้งเคียง เช่น 
การท าบุญหรือกิจกรรมส าคญัต่าง ๆของชุมชน 

O 
 
 

O 

O 

 

O 

 -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 โดยมีเจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัประจ าโครงการ (รูปที่ 13) 
 
-โครงการไดจ้ดัท าระเบียบผูพ้กัอาศยัเพื่อใช้ร่วมกนั Residents Manual 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
 
-โครงการจะใช้เป็นแนวทางปฏิบตัิ 
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 และแนวทางแก้ไข 

4. คุณค่าต่อคุณภาพ  
    ชีวิต 
  4.1 สภาพเศรษฐกิจ
สังคม (ต่อ) 
 

- ติดตั้งระบบโทรทศัน์วงจรปิด (CCTV System) ซ่ึงเป็นระบบ
โทรทศัน์วงจรปิดที่สามารถเฝ้าดูพื้นที่เพื่อป้องกนัความ
ปลอดภยัตามจุดต่าง ๆ ทั้งภายนอกและภายในอาคาร 
 
 
- จดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดา้นหน้าโครงการ และมี
เจา้หน้าที่รักษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง เพ่ือช่วยเพ่ิม
ความปลอดภยัสาธารณะให้กบัชุมชนขา้งเคียงไดอี้กทางหนึ่ง 

 

O 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งกลอ้ง CCTV และระบบ
เซนเซอร์ของบริษัท Securitus ตั้งแต่ทางเขา้ออก ทั้ง 2 ด้าน และตาม
แนวถนนตลอดทั้งโครงการ สามารถตรวจจับและเตือนหากมีการตดั
สัญญาณจากผูบุ้กรุกหรือส่ิงกีดขวางทราบ เพ่ือเขา้ไปตรวจและจดัการ 
(รูปที่ 31, 32) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งโคมไฟบริเวณดา้นหน้า
โครงการและถนนทางเข้าโครงการ (รูปที่ 32) และมีเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภยัจากบริษทั Securitus ประจ ากะกลางคืน (รูปที่ 13) 
 

 
 
 
 

4.2 สุขภาพและ
สาธารณสุข 
 (1) ด้านสุขภาพกาย 
  1. โรคระบบทางเดิน 
                    หายใจ 
 
 
 
 
 
 

- ฉีดลา้งท าความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ 
- ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการเพื่อลดความเร็ว เพื่อ
ไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 
- ติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไวบ้ริเวณที่จอดรถภายใน
โครงการให้เห็นไดอ้ย่างชัดเจนและทัว่ถึง 
- จดัท าป้ายและสัญลกัษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้บัขี่ท าให้เกิดการเคล่ือนตวัของรถ
ภายในโครงการและบริเวณทางเขา้-ออกโครงการท าไดอ้ย่าง
สะดวกและไม่ติดขดั 
 

O 

O 

 

O 

C 

 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ถนนภายในโครงการสะอาด
ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย (รูปที่ 12) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ำยจ ำกดัควำมเร็วไม่ให้
เกิน 20 กม /ชม. ภำยในโครงกำร (รูปที่ 10) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 9) 
 
-โครงการได้ออกแบบการบังคับช่องจราจรที่ทางเข้าออกโครงการ 
โดยแยกประตูทางเขา้และทางออกให้อยู่คนละดา้นของเกาะกลางถนน
ที่ช่องทางเข้าโครงการได้ติดตั้ งตู ้จ่ายบัตรทางด้านขวาของผู้ขับขี่  
หลงัจากรับบตัรประตูทางเขา้โครงการจึงจะเปิด  และตอ้งคืนบตัรที่ตู ้
รับบตัรในช่องทางออกโครงการ ประตูทางออกจึงจะเปิด (รูปที่ 33) 

 
 
 
โครงการใช้ระบบ
และสัญลกัษณ์ของ
ตูจ้่ายและคืนบตัร
เขา้ออก เพื่อก าหนด
ช่องทางจราจรแทน
การใช้ลูกศรที่พื้น  
ซ่ึงเป็นทีเ่ขา้ใจและ
ไม่สับสน 
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4.2 สุขภาพและ
สาธารณสุข 
 (1) ด้านสุขภาพกาย 
  1. โรคระบบทางเดิน 
               หายใจ (ต่อ) 

- จดัให้มีพื้นที่สีเขียวในโครงการเพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองและช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจาก
ยานพาหนะที่เขา้-ออกโครงการ 
- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง
การระบายอากาศ 
- ระบบเคร่ืองปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารตอ้งจดั
ให้มีการลา้งแผ่นกรองอากาศของเคร่ืองปรับอากาศอย่างน้อย
เดือนละ 1 คร้ัง และลา้งเคร่ืองปรับอากาศแบบเต็มรูปแบบเป็น
ประจ าทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกนัการเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค 
 

O 

O 

O 

 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ทีมช่างและ
แม่บา้นดูแล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายแผนงานให้ทีม
ช่างในการปฏิบตัิใน Preventive Maintenance Plan และมีบนัทึกการ
ลา้งแอร์ (รูปที่ 28)  และ (ภาคผนวก ก) 

 
 
 
 

  2. โรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 

- โครงสร้างที่อยู่ใตด้ินและสัมผสักบัน ้า ก าหนดให้ใช้คอนกรีต
ผสมกบัน ้ายากนัซึม และให้มีอตัราส่วนต่อน ้าซีเมนต์ไม่
มากกว่า 0.5 
- จดัให้มีเจา้หน้าทีดู่แลระบบเส้นท่อประปาและถงัเก็บน ้าให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และรีบซ่อมแซมกรณีที่มีการช ารุดโดย
ในการบ ารุงรักษาซ่อมแซมตอ้งแจง้ผูพ้กัอาศยัให้ทราบก่อน
ล่วงหน้าก่อนล้างทุกคร้ัง ตอ้งท าจดหมายแจง้และติดประกาศ
บนบอร์ดประชาสัมพนัธ์ ให้ผูพ้กัอาศยัไดท้ราบล่วงหน้า 2 

O 

 

O 

 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 66 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

2. โรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัปดาห์ โดยตอ้งระบุวนั เวลา ที่ชัดเจน และแจง้ให้ผูพ้กัอาศยั
ส ารองน ้าใช้ไว ้เนื่องจากระหว่างท าการลา้งจะไม่สามารถใช้
น ้าประปาได ้
- ผิวผนังและพื้นใตด้ินดา้นภายนอกที่สัมผสักบัดินก าหนดให้
ป้องกนัดว้ย Water  Proofing Membrane ความหนาไม่น้อยกว่า 
2.0 มม. และก่ออิฐบล็อกป้องกนัการฉีกขาด 
- ผิวเสา ผนัง และพ้ืนดา้นภายในที่สัมผสักบัน ้าระบบ
สาธารณูปโภค ก าหนดให้เพ่ิมความหนาผิวปูนฉาบขึ้นอีก 15 
มิลลิเมตร และทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผสักบัน ้าดว้ยสาร 
Non Toxic Chemicret 
- ก าหนดให้มีการท าความสะอาดถงัเก็บน ้าเพ่ือลา้งตะกอน
สนิม และความสกปรกที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถัง
ส ารองน ้าในการท าความสะอาดถงัเก็บน ้าจะท าการกวาด
ตะกอนขดัสนิม หรือคราบที่เกาะตามผนังหรือซอกมุมของถัง
น ้าที่ไม่มีการหมุนเวียน โดยใช้แปรงขดัไม่ใช้น ้ายาลา้งที่มี
สารเคมีซ่ึงอาจตกคา้ง ทั้งนี้  ในการลา้งท าความสะอาดจะ
ด าเนินการคร้ังละถงั เพ่ือให้ถังที่เหลือสามารถส ารองน ้าใช้ของ
โครงการได ้โดยก าหนดให้ลา้งในช่วงเวลา 24.00 – 05.00 น. 
(ช่วงเวลาปรับไดต้ามความเหมาะสม) ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่มีการ

 
 
 

O 

 

O 

 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ในระยะก่อสร้าง 
 
 
 
-โครงการไดล้า้งถงัเก็บน ้าคร้ังล่าสุดเม่ือ  พฤษภาคม 2569 
  (รูปที่ 20)   
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  2. โรคผิวหนัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ใช้น ้าน้อยเพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น ้าภายในอาคาร 
โดยความถ่ี 
- ในการลา้งท าความสะอาดปีละ 2 คร้ัง (6 เดือน/ 1 คร้ัง) เพ่ือ
สุขภาพอนามยัที่ดีของผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 
 
- จดัให้มีช่องท าความสะอาดดา้นขา้งถงั จ านวน 2 ช่อง/ถัง เพื่อ
ความสะดวกและปลอดภยัในการเขา้ไปดแูลบ ารุงรักษาถงัเก็บ
น ้า 
- โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้าเสีย ส าหรับพ้ืนที่โครงการ 
ดงันี้  

• อำคำรพกัอำศัย ขนำด 5 ชั้น จ ำนวน 5 หลัง แต่ละหลงั
มีปริมำณน ้ำเสีย 16.00 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบ
บ ำบดัน ้ำเสียส ำเร็จรูปชนดิเกรอะ-กรองไร้อำกำศ 
จ ำนวน 1 ชุดต่ออำคำร 1 หลงั สำมำรถรับน ้ำเสียได้
ไม่น้อยกว่ำ 18 ลบ.ม./วนั/ชุด 

• อำคำร Villa จ ำนวน 13 หลงั แต่ละหลงัมีปริมำณน ้ำ
เสีย 0.80 ลบ.ม. โครงกำรจดัให้มีระบบบ ำบดัน ้ำเสีย
ส ำเร็จรูปชนิดเกรอะ-กรองไร้อำกำศ จ ำนวน 1 ชุดต่อ
อำคำร 1 หลัง สำมำรถรับน ้ำเสียไดไ้ม่น้อยกว่ำ 0.90 
ลบ.ม./วนั/ชุด 

 

O 

O 

 
 
 

O 

 
 

O 

 
 

 
 
-โครงการจดัให้มีการลา้งท าความสะอาดบ่อและถงัเก็บน ้าส ารอง  
ใน 6 เดือนแรกของปีนี้ไปเม่ือ พฤษภาคม 2569  (รูปที่ 20)    
 
- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  (รูปที่ 19)    
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้ าการติดตั้งระบบบ าบดั
เบื้องตน้ที่อาคาร A และ B (รูปที่ 15) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดต้ิดตั้งระบบบ าบดั กบั Villa 
ทุกหลงั (รูปที่ 14) 
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  2. โรคผิวหนัง 
 
 
 
 

• ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำงชนิดเติมอำกำศแบบ
ตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge) จ ำนวน 
1 ชุด รองรับน ้ำเสียที่ผ่ำนกำรบ ำบดัขั้นตน้จำกภำยใน
โครงกำรทุกหลงั สำมำรถรองรับน ้ำเสียจำกโครงกำร
ไม่น้อยกว่ำ 105 ลบ.ม./วนั บ ำบดัน ้ำเสียจนไดน้ ้ำทิ้ง
ที่มีค่ำ BOD ออกจำกระบบไม่เกิน 20 มก./ล. น ้ำทิ้งที่
ผ่ำนกำรบ ำบดัจำกระบบบ ำบดัน ้ำเสียรวมแลว้จะถูก
สูบโดยป๊ัมสูบน ้ำทิ้งเพ่ือน ำมำใช้ประโยชน์กำรรดน ้ำ
ตน้ไม ้และส่วนที่เหลือจำกกำรใช้ประโยชน์จะ
รวบรวมเขำ้ระบบท่อระบำยน ้ำของบริษทั ไทยนอร์
ดิค พร็อพเพอร์ตี้  จ ำกดั (สนำมกอล์ฟ แบล็คเมำเท่น) 
เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในสนำมกอล์ฟต่อไป 
 

- จดัให้มีเจา้หน้าทีท่ี่มีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและ
ควบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียให้ท างานไดอ้ย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
 

O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 

 
 
 
 

 -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดต้ิดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสีย
ส่วนกลางตามที่ไดร้ะบุในมาตรการฯ และไดท้ าการเดินระบบบ าบดั
ส่วนกลางแลว้ (รูปที่ 16)   โดยคุณภาพน ้าทิ้งที่ออกจากระบบบ าบดั
ผ่านเกณฑ์ค่ามาตรฐานน ้าทิ้ง ประเภท ข.    
อย่างไรก็ตามจากการสุ่มตวัอย่างน ้าทิ้งหลงับ าบดัที่ Irrigation Tank 
 ณ เดือนมิถุนายน พบว่ามีค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal 
Coliform Bacteria สูงเกินเกณฑ์น ้าผิวดิน เนื่องจากระบบการให้
คลอรีนอตัโนมตัิบกพร่อง โครงการไดท้ าการแกไ้ขเบื้องโดยเติม
คลอรีนลงใน Irrigation Tank โดยตรง เพ่ือลดผลกระทบก่อนน าน ้าทิ้ง
ไปใช้เป็นน ้ารดตน้ไม ้  
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ทีมช่างและ
ฝ่ายวิศกรรมดูแล 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

  3. โรคท่ีมีสัตว์เป็น
พาหะน าโรค 

- จดัให้มีการท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์พาหะน าโรค ภายในพื้นที่
โครงการ 
 
- ท าความสะอาดท่อน ้าทิ้งไม่ให้มีเศษอาหารคา้งหรืออุดตนั 
- ประสานกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งให้มาก าจดัสัตวท์ีเ่ป็นพาหะ
น าโรคให้กบัโครงการ เช่น ฉีดพ่นยาก าจดัยุง เป็นตน้ 
- จดัให้มีถงัมูลฝอยที่มีฝาปิดไว ้ ตั้งภายในห้องพกัมูลฝอย
ประจ าชั้น และตามจุดต่าง ๆภายในอาคารพร้อมทั้งจดัให้มี
พนักงานท าความสะอาดจดัเก็บมูลฝอยไปยงัห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 
- ห้องพกัมูลฝอยตอ้งปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขน
มูลฝอยเท่านั้น เพ่ือป้องกนัการเกิดแหล่งเพาะพนัธุ์สัตวพ์าหะ
น าโรค เช่น หนู แมลงวนั แมลงสาบ เป็นตน้ 
- ท าความสะอาดห้องพกัมูลฝอยดว้ยน ้ายาฆ่าเชื้อโรคทุกคร้ัง
และฉีดพ่นดว้ยยาฆ่าแมลงเป็นคร้ังคราว 
- ประสานงานจดัเก็บมูลฝอยขององค์การบริหารส่วนต าบลหิน
เหล็กไฟให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอเพื่อ
ไม่ให้มีมูลฝอยตกคา้ง 
 

O 

 

O 

O 
 

O 

 
 

O 
 
 

O 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดท้ าสัญญาจา้งและมอบหมาย
ให้ผูรั้บจา้งช่วง เขา้มาก าจดัท าลายแหล่งเพาะพนัธุ์พาหะน าโรค ภายใน
พื้นที่โครงการทุกเดือน (รูปที่ 34) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 34) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 24,25) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 24, 25) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 23) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

  4. อุบติเหตุและการ 
               ตกจากท่ีสูง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จดัให้มีพนักงานรักษาความปลอดภยัคอยอ านวยความสะดวก
ในการเดินรถภายในโครงการและบริเวณทางเขา้-ออก
โครงการ เพื่อให้เกิดความปลอดภยัในการเดินรถ 
- จดัท าเคร่ืองหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ 
รวมทั้งป้ายต่าง ๆภายในโครงการให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้ผูข้บัขี่
เกิดความสับสนท าให้สามารถเดินรถไดอ้ย่างปลอดภยั 
 
 
- ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเขา้-ออกโครงการให้
สามารถมองเห็นรถที่เขา้หรือออกจากโครงการไดอ้ย่างชัดเจน
ในช่วงเวลากลางคืน 
- ออกแบบให้ระเบียงอาคารภายในห้องพกัมีความสูงอย่างน้อย 
1.20 เมตร เพื่อกนัการตกจากระเบียงห้องพัก 
- ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพ่ือให้มองเห็นช่องทางเดินไดแ้ละจดั
ให้มีป้ายบอกชั้นและป้ายบอกทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน
ตวัอกัษรสูง 10 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็น
ประจ าทุก 3 เดือน 
- จดัให้มีการตรวจสอบป้องกนัและเตือนอคัคีภยัให้สามารถใช้
งานไดอ้ยู่เสมอหากพบว่ามีการเสียหรือใช้งานไม่ไดใ้ห้รีบ
ด าเนินการทนัท ี

O 
 
 
C 
 

 
 

O 

 

O 
 

O 
 

 

O 
 

 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการได้ออกแบบการบังคับช่องจราจรที่ทางเข้าออกโครงการ 
โดยแยกประตูทางเขา้และทางออกให้อยู่คนละดา้นของเกาะกลางถนน
ที่ช่องทางเข้าโครงการได้ติดตั้ งตู ้จ่ายบัตรทางด้านขวาของผู้ขับขี่  
หลงัจากรับบตัรประตูทางเขา้โครงการจึงจะเปิด  และตอ้งคืนบตัรที่ตู ้
รับบตัรในช่องทางออกโครงการ ประตูทางออกจึงจะเปิด (รูปที่ 33) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 32) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 44) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ว่าจา้งบริษทัผูเ้ชี่ยวชาญมาท า 
PM ให้ระบบป้องกนัและแจง้เตือนอคัคีภยั และทีมช่างโครงการ
ตรวจเชค็ถงัดบัเพลิงทุกถงัภายในโครงการทุกเดือน (รูปที่ 47,48) 

 
 
 
โครงการใช้ระบบ
และสัญลกัษณ์ของ
ตูจ้่ายและคืนบตัร
เขา้ออก เพื่อบงัคบั
และก าหนดช่องทาง
จราจรแทนการใช้
ลูกศรแสดงที่พื้น  
ซ่ึงเป็นทีเ่ขา้ใจและ
ไม่สับสน 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

  4. อุบติเหตุและการ 
             ตกจากท่ีสูง 

- จดัอบรมและซ้อมการอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม ้โดยติดต่อ
ประสานงานกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัองค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟให้มาจดัอบรมและซักซ้อมแผน
อพยพให้กบัโครงการ 
 
- จดัให้มีเจา้หน้าที่โครงการเดินตรวจสอบความเรียบร้อย
ภายในโครงการทุกชั้นทุกวนั เพ่ือความปลอดภยัของผูพ้กัอาศยั 
- มีแม่บา้นท าความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อป้องกนัการล่ืน
ลม้และตกบนัได 
- บริเวณบนัไดมีราวบนัได เพื่อป้องกนัการตกบนัได 
- ตดัแต่งตน้ไมแ้ละทรงพุ่มทุก 1 เดือน เพ่ือไม่ให้ก่ิงไม้ย่ืนมา 
กีดขวางการอพยพของผูพ้ักอาศัยและกีดขวางเจา้หน้าที่
ดบัเพลิง 
- ดูแลพื้นทีป่ลูกไมค้ลุมดินที่เป็นสนามหญา้ โดยก าหนดให้ตดั
หญา้ทุก ๆ 15 วนั เพื่อง่ายต่อการอพยพ 
- จดัให้มีเจา้หน้าทีค่อยตรวจตราบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยงั
พ้ืนที่จุดรวมพลไม่ให้มีส่ิงกีดขวาง ทุก ๆ 1 เดือน 
- ติดตั้งผงัแสดงเส้นทางหนีไฟจากอาคารมาสู่จุดรวมพล 
ต าแหน่งที่ตั้งของระบบป้องกนัอคัคีภยัและต าแหน่งบนัไดหนี
ไฟของอาคารที่ติดตั้งไวใ้นแต่ละชั้น 

X 
 

 
 

O 
 

O 

O 

O 

 

O 
 

O 

O 

 
 

-โครงการยงัมิไดจ้ดัท ากิจกรรมนี้  และขอน าเสนอในรายงานเล่มถดัไป   
เนื่องจากรอการอนุมตัิจากคณะกรรมการนิติบุคคลบุคคล อย่างไรก็ดี
ทางโครงการไดมี้ประชุมเบื้องตน้ไปแลว้กบัหน่วยงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลหัวหิน 
 
 -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มอบหมายให้ทีมช่างและ
แม่บา้นดูแล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีแม่บา้นดูแลท าความสะอาด 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีแม่บา้นดูแลท าความสะอาด 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไม่มีก่ิงไมย่ื้นกีดขวาง 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 8) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ทีมช่างและแม่บา้นคอยดูแล 
และไม่พบว่ามีส่ิงกีดขวางบริเวณเส้นทางหนีไฟไปยงัจุดรวมพล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งป้ายแสดงเส้นทางไปจดุ
รวมพลตลอดเส้นทาง ตั้งแต่ภายในห้องพกัอาคาร ถนนภายใน
โครงการ ไปยงัจุดรวมพล (รูปที่ 49) 

โครงการชะลอการ
ท ากิจกรรมโดย
ตอ้งการให้มีการ
อนุมตัิค่าใช้จ่ายของ
กิจกรรมมาจากมติ
ของคณะกรรมการ
นิติบคุคล 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

  5. การจัดการสระ 
                  ว่ายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) มาตรการป้องกันและลดผลกระทบด้านโครงสร้างสระว่าย
น ้า 

1. ออกแบบโครงสร้ำงสระว่ำยน ้ำดว้ยคอนกรีตเสริม
เหล็กให้มีควำมมัน่คง แข็งแรง รวมทั้งให้เลือกใช้
วสัดุประกอบที่มีควำมแข็งแรงทนทำน 

2. ตอ้งมีรำงระบำยน ้ำลน้มีฝำปิดรอบสระว่ำยน ้ำมีควำม
กวำ้ง 30 – 40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ท ำ
ควำมสะอำดง่ำย อยู่ในสภำพดี และไม่มีน ้ำลน้ออก
จำกรำง 

3. ตอ้งมีอุปกรณ์ เคร่ืองมือส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดสระ
ว่ำยน ้ำ ไดแ้ก่ เคร่ืองดูดตะกอน แปรงขดัสระชนิด
ลวดทองเหลืองและพลำสติก รวมทั้งตะแกรงช้อน
วสัดุแขวนลอย 

4. ตอ้งมีที่ว่ำงส ำหรับใช้เป็นทำงเดินรอบสระว่ำยน ้ำมี
ควำมกวำ้งไม่น้อยกว่ำ 1.20 เมตร ไม่ล่ืน ไม่มีน ้ำขงั
ท ำควำมสะอำดง่ำย 

5. กรณีที่สระว่ำยน ้ำใดมีกำรใช้ระบบกำรไหลเวียนน ้ำ
เป็นระบบสกิมเมอร์ ควรตอ้งมีขอ้ก ำหนดเก่ียวกบั
กำรป้องกนัอนัตรำยจำกระบบดว้ย 

 

O 

 

O 

 
 
O 

 
 
O 

 

O 

 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 6, 35) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 35) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 37) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
           ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ควำมลึกของน ้ำ มีป้ำยบอกควำมลึกหรือตวัเลขบอก
ระดบัควำมลึกที่สำมำรถมองเห็นไดช้ัดเจนในกรณีที่
สระว่ำยน ้ำนั้นมีควำมลึกตั้งแต่ 1.50 เมตร ขึ้นไป โดย
มีตวัเลขแสดงควำมลึกเป็นระยะ ๆ อย่ำงน้อย 3 ระยะ 

7. ตอ้งจดัให้มีแสงสว่ำงเพียงพอทัว่บริเวณสระว่ำยน ้ำ 
เพื่อให้มองเห็นไดช้ัดเจน ในกรณีที่มีกำรเปิดสระใน
เวลำกลำงคืน 

8. อำคำรประกอบท ำดว้ยวสัดแุข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ล่ืน ไม่
ดูดซึมน ้ำ ท ำควำมสะอำดง่ำย พ้ืนลำดเอียงเล็กน้อย
เพ่ือกำรระบำยน ้ำที่ดี 

9. พื้นควรท ำดว้ยวสัดุแข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน ้ำ ท ำควำม
สะอำดง่ำย ไม่ล่ืน อยู่ในสภำพดี 

10. จดัให้มีห้องเปล่ียนเส้ือผำ้ ตูเ้ก็บส่ิงของ ที่ว่ำงหรือเก็บ
รองเทำ้ ส ำหรับผูใ้ช้บริกำรในบริเวณทำงเขำ้สระว่ำย
น ้ำ และมีจ ำนวนเพียงพอ 

11. จดัให้มีอ่ำงลำ้งมือ บริเวณลำ้งตวัก่อนลงสระและที่
ลำ้งเทำ้ทำงเขำ้บริเวณสระว่ำยน ้ำและเติมคลอรีนลง
ในที่ลำ้งเทำ้เพื่อป้องกนักำรติดเชื้อ 

12. มีกำรรักษำควำมสะอำดรอบอำคำรประกอบและ
พื้นที่โดยรอบอย่ำงสม ่ำเสมอ 

O 

 

 
O 

 
O 

 

O 
 

O 

 

P 

 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีตวัเลขบอกความลึกของสระ
ทั้ง 2 ดา้นของสระว่ายน ้า โดยสระว่ายน ้าของโครงการมีความลึก 2 
ระดบั คือ 1.2 เมตร และ 1.5 เมตร (รูปที่ 35) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 6, 35, 36) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 6, 35, 36) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
  ปัจจุบนัยงัขาดจดุลา้งเทา้ที่มีคลอรีนหรือน ้ายาฆ่าเชื้อ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้แม่บา้นท า
ความสะอาดสม ่าเสมอ มีความสะอาดในพื้นที่โดยรอบสระว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการได้
วางแผนจะท าที่ลา้ง
เทา้ในปี 2569      
รอการอนุมตัิ
งบประมาณร่วมกบั
การซ่อมแซม
ทางเดินขา้งสระ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
             ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. ดูแลไม่ให้มีกำรน ำสัตวท์ุกชนิดเขำ้ไปในบริเวณสระ
ว่ำยน ้ำหรืออำคำรประกอบ 

14. จดัให้มีระบบกนัร่ัว กนัซึม เพ่ือป้องกนัน ้ำในสระว่ำย
น ้ำไม่ให้สัมผสัโครงสร้ำง 

15. พื้นและผนังสระปูดว้ยกระเบื้องเซรำมิค ไม่ล่ืน ไม่
ดูดซึมน ้ำ และท ำควำมสะอำดง่ำย โดยก ำหนดให้มี
กำรท ำควำมสะอำดดูดตะกอนพื้นและผนังทุกวนั 

16. จดัให้มีพนักงำนดูแลท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำและ
ตรวจสอบผนังกระเบื้องต่ำง ๆ หำกมีกำรช ำรุดหรือ
แตกร้ำวตอ้งรีบซ่อมแซมแกไ้ขทนัท ี

(2) มาตรการด้านความปลอดภัย และอุบัติเหตุจากการจมน ้า
บริเวณสระว่ายน ้า 

1. ติดป้ำยแจง้ระเบียบกำรใช้สระว่ำยน ้ำ โดยก ำหนดให้มี
ผูดู้แลมำดว้ย กรณีที่น ำเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี ที่ยงัว่ำย
น ้ำไม่เป็นและผูสู้งอำยุที่ไม่สำมำรถดูแลตวัเองไดม้ำ
ใช้บริกำรสระว่ำยน ้ำ 

2. จดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน ้ำ โดยตอ้งอยู่
ในสภำพที่ใช้งำนไดแ้ละอยู่ในต ำแหน่งทีเ่ห็นได้
ชัดเจนหยิบใช้ไดส้ะดวก ดงันี้  
(1) โฟมช่วยชีวิต อย่ำงน้อย 2 อนั 

O 

O 
 
O 

 
O 

 
 
 
P 

 
 
O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดก้ าหนดไวใ้ระเบียบการพกั
อาศยั Residents Manual ในหน้า 20  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 6, 35) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีอยู่ใน Preventive 
Maintenance schedule 
 
 
 
-โครงการไดต้ิดตั้งป้ายแจง้ระเบียบการใช้สระแลว้ (รูปที่ 41) อย่างไรก็
ตามมีบางขอ้ความที่ระบุไวไ้ม่ครบถว้น โดยอา้งอิงกบัค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัที่ 1/2550  โดยจะน าเขา้ประชุมกบั
คณะกรรมการนิติบุคคล 
-โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต พร้อมใช้ที่บริเวณสระว่ายน ้า ทุก
รายการตามมาตรการ และเพ่ิงท าการเปล่ียนห่วงยางใหม่เพื่อพร้อมใช้
งานหากเกิดเหตุฉุกเฉิน (รูปที่ 41) 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 5. การจัดการสระ 
             ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) ห่วงชูชีพ ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำงภำยใน 15 นิ้ว 
หรือทุ่นลอยผูกไวก้บัเชือกยำวไม่น้อยกว่ำควำม
กวำ้งของสระว่ำยน ้ำ อย่ำงน้อย 2 อนั 

(3) ไมช้่วยชีวิต หรือวตัถุอ่ืนใด มีควำมยำวไม่น้อย
กว่ำ 3.5 เมตร น ้ำหนักเบำ อย่ำงน้อย 1 อนั และ
ตอ้งวำงไวท้ี่ปลำยลู่ส่วนลึกของสระว่ำยน ้ำ 

(4) เคร่ืองช่วยหำยใจส ำหรับผูใ้หญ่และเด็กอย่ำงละ 
1 ชุด 

3. จดัให้มีอุปกรณ์ส่ือสำรที่สำมำรถติดต่อบุคคลหรือ
สถำนที่ส ำคญัๆ เช่น โรงพยำบำลและสถำนีต ำรวจ 
เพื่อขอควำมช่วยเหลือเม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำง ๆ เช่น 
เพลิงไหม ้หรือมีคนจมน ้ำ และตอ้งปิดประกำศ
หมำยเลขโทรศพัท์ของสถำนที่ดงักล่ำวไวท้ี่เห็นได้
ชัดเจนและเป็นขอ้มูลปัจจบุนัเสมอ 

4. จดัให้มีเจำ้หน้ำทีค่วำมปลอดภยั (Life guard) ประจ ำ
สระว่ำยน ้ำอย่ำงน้อย 1 คน ต่อผูใ้ช้บริกำรไม่เกิน 100 
คน (กรณีเกิน 100 คน เศษ 100 คนให้คดิเป็น 100 
คน) และตอ้งเป็นผูช้ ำนำญในกำรว่ำยน ้ำและผ่ำนกำร
อบรมกำรช่วยชีวิตคนจมน ้ำ สำมำรถปฐมพยำบำลได ้
โดยตอ้งอยู่ประจ ำสระว่ำยน ้ำตลอดเวลำเปิดท ำกำร 

 
 

 
 

 
 

 
O 
 
 
 
 
P 
 
 
 
 

  เช่น ห่วงชูชีพ 2 อนั แขวนไวท้ี่ผนังทั้ง 2 ดา้นของสระว่ายน ้า 
  เส้ือชูชีพ 2 ตวั โฟมช่วยชีวิต 2 อนั และอุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่ที่บาร์สระ
ว่ายน ้า และ ติดตั้งไมช้่วยชีวิตที่ผนังขา้งสระว่ายน ้า (รูปที่ 41) 
 
 
 
 
 
- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 
 
-โครงการไดม้อบหมายให้เจา้หน้าที่ประจ าทีบ่าร์ขา้งสระน ้าเป็นผูค้อย
ดูแล ช่วยเหลือ แจง้เหตุ รวมทั้งไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต AED ติดตั้ง
ที่หน้าห้องฟิตเนส ใกลก้บัสระน ้า (รูปที่ 42) ปัจจุบนัจดัให้มีห้องปฐม
พยาบาลที่ตึกออฟฟิศซ่ึงอยู่ใกล้กบัสระว่ายน ้า และเพ่ิมชุดปฐม
พยาบาลที่ขา้งสระน ้า และมีการบนัทึกสถิติจ านวนผูใ้ช้สระทุกวนั  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการจะน าเขา้
ประชุมกบั
คณะกรรมการนิติ
บุคคลในปี 2569 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 5. การจัดการสระ 
              ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) มาตรการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
1. จัดให้มีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท ำควำมสะอำดสระว่ำย

น ้ำโดยเฉพำะ ประจ ำไวท้ี่บริเวณสระน ้ำและเก็บเป็น
สัดส่วนให้เรียบร้อย 

2. จดัให้มีอ่ำงลำ้งมือ บริเวณอ่ำงลำ้งตวัก่อนลงสระว่ำยน ้ำ
และบริเวณทำงเขำ้สระว่ำยน ้ำ และเติมคลอรีนลงใน
ที่ลำ้งเทำ้เพื่อป้องกนักำรติดเชื้อ 

3. ช้อนใบไมแ้ละส่ิงสกปรกที่อยู่ในสระออกให้หมดเป็น
ประจ ำทุกวนั 

4. ถอดตะแกรงที่วำงอยู่บนรำงระบำยน ้ำริมขอบสระ
ออกมำลำ้งท ำควำมสะอำด และขดัรำงระบำยน ้ำริม
ขอบสระทุก ๆ 3-6 เดือนต่อคร้ัง 

5. ลำ้งท ำควำมสะอำดเคร่ืองกรองน ้ำโดยวิธีกำรลำ้งย้อน 
(Back Wash) อย่ำงสม ่ำเสมอประมำณ 2 เดือน/คร้ัง 
หรือตำมควำมเหมำะสม 

6. ตรวจวดัค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ของสระน ้ำเป็น
ประจ ำทุกวนั 

7. ตรวจวดัและเติมคลอรีนในสระว่ำยน ้ำเป็นประจ ำทุก
วนั 

 

O 

 
O 

 
O 
 

O 

 
O 

 
O 

O 
 
 

 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 37) 
 
 
- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯทุกวนั (รูปที่ 38) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ทุกวนั (รูปที่ 39, ภาคผนวก ก) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ทุกวนั (รูปที่ 39, ภาคผนวก ก) 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
              ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. จดัให้มีป้ำยแสดงขอ้ปฏิบตัิส ำหรับผูพ้กัอำศยัติดไวใ้น
บริเวณสระว่ำยน ้ำในต ำแหน่งที่มองเห็นไดช้ัดเจน
และมีขอ้ควำมดงันี้ 
8.1 ตอ้งสวมชุดว่ำยน ้ำที่สะอำด 
8.2 ช ำระร่ำงกำยทุกคร้ังก่อนลงสระ 
8.3 ผูท้ี่เป็นตำแดง เป็นหวดั โรคผิวหนัง หูน ้ำหนวก 
หรือโรคติดต่ออ่ืน ๆ ควรหลีกเล่ียงกำรลงเล่นน ้ำใน
สระ 
8.4 ไม่น ำสัตวเ์ล้ียงเขำ้มำบริเวณสระว่ำยน ้ำ 
8.5 ห้ำมปัสสำวะ บว้นน ้ำลำยหรือส่ังน ้ำมูกลงในสระ 
8.6 ห้ำมท ำสระว่ำยน ้ำสกปรก 
8.7 จ ำนวนผูใ้ช้บริกำรมำกที่สุดที่สระว่ำยน ้ำสำมำรถ
รองรับได้ 
8.8 วิธีปฐมพยำบำลช่วยคนจมน ้ำ 

9. จดัให้มีห้องน ้ำ ห้องส้วม และกำรบ ำบดัส่ิงปฏิกูลให้
ถูกตอ้งตำมหลักสุขำภิบำล 

10. จดัให้มีพนักงำนท ำควำมสะอำดห้องน ้ำ-ห้องส้วม
บริเวณสระว่ำยน ้ำสม ่ำเสมอ อย่ำงน้อย 2 คร้ัง/วนั 

11. มีกำรป้องกนั ควบคุม ก ำจดัสัตวแ์ละแมลงสำบอย่ำง
ถูกตอ้งตำมหลักสุขำภิบำล 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 

O 

O 

 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีป้ายแสดงกฎระเบียบ
การใช้สระว่ายน ้า ติดไวใ้นบริเวณสระว่ายน ้าในต าแหน่งที่มองเห็นได้
ชัดเจน (รูปที่ 41) แต่มีขอ้ความที่ก าหนดในมาตรการแสดงไม่ครบถว้น 
ก าลงัด าเนินการติดตั้งป้ายใหม่ และจะน าเสนอในรายงานเล่มถดัไป 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
   
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 34) 
  

โครงการจะเร่ง
พิจารณาเพื่อ
ด าเนินการแกไ้ข
ร่วมกบักรรมการ
นิติบคุคลและจะ
น าเสนอในรายงาน
ฉบบัต่อไป 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 5. การจัดการสระ 
               ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. จดัให้มีผูค้วบคุมดูแลสระว่ำยน ้ำ ซ่ึงผ่ำนกำรฝึกอบรม 
กำรดูแลคุณภำพน ้ำในสระว่ำยน ้ำตำมหลกัสุขำภิบำล
ส่ิงแวดลอ้ม 

13. ดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณสระว่ำยน ้ำรวมถึง
ควำมสะอำดบริเวณโดยรอบสระว่ำยน ้ำทุกวนั 

14. ก ำหนดขอ้ปฏบิตัิในกำรดูแลสระว่ำยน ้ำให้เป็นไป
ตำมประกำศอนำมยั เร่ือง ขอ้ปฏิบตัิในกำรดูแลสระ
ว่ำยน ้ำเพ่ือป้องกนักำรระบำดของโรคมือ เทำ้ ปำก 
ดงันี้  
 14.1 ห้ำมผูเ้ป็นโรคตำแดง ผิวหนัง หวดั หูเป็น
น ้ำหนวก มีบำดแผลหรือมีอำกำรน่ำสงสัยว่ำเป็นโรค
มือ เทำ้ ปำก เช่น มีตุ่มใสในช่องปำก ฝ่ำมือ ฝ่ำเทำ้ 
เขำ้สระว่ำยน ้ำ 
14.2 จดัให้มีน ้ำลำ้งเทำ้ ซ่ึงมีสำรละลำยคลอรีน
เขม้ขน้ 0.3-0.6 % หรือโซเดียมไทโอซัลเฟต 15% 
เพื่อให้ผูใ้ช้บริกำรลำ้งเทำ้ก่อนและหลงักำรใช้สระ
ว่ำยน ้ำทุกคร้ัง 
14.3 ห้ำมผูใ้ช้บริกำรบว้นน ้ำลำย เสมหะ น ้ำมูก ถ่ำย
ปัสสำวะลงในสระว่ำยน ้ำ 

O 

 

O 

 

 
 

 

P 

 
 

X 

 

 

P 

 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มอบหมายให้เจา้หน้าที่ฝ่ายช่าง 
ไดรั้บการอบรมจากบริษทัผูผ้ลิตระบบเกลือในการดูแลคุณภาพน ้าใน
สระว่ายน ้า และอา้งอิงตามหลกัสุขาภิบาลส่ิงแวดลอ้ม 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 
 
-โครงการจะน าเขา้ประชุมกบัคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิแกไ้ขป้าย
แสดงกฎระเบียบการใช้สระว่ายน ้าที่ก าหนดตามมาตรการฯ จะ
น าเสนอในรายงานเล่มถดัไป 
 
-โครงการไดจ้ดัให้มีจุดลา้งตวัก่อนลงสระว่ายน ้า แต่ยงัไม่มีจุดน ้าลา้ง
เทา้ซ่ึงมีสารละลายตามที่มาตรการฯ ก าหนด 
 
 
-โครงการจะน าเขา้ประชุมกบัคณะกรรมการเพื่อขออนุมตัิแกไ้ขป้าย
แสดงกฎระเบียบการใช้สระว่ายน ้าที่ก าหนดตามมาตรการฯ จะ
น าเสนอในรายงานเล่มถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จะด าเนินการแกไ้ข
และน าเสนอใน
รายงานฉบบัต่อไป 
 
จะพิจารณาแผน
แกไ้ข   เนื่องจาก
เก่ียวขอ้งกบังาน 
Hardscape รอ
อนุมตัิการซ่อม
ร่วมกบัทางเดินรอบ
สระในปี 2569 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 79 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 5. การจัดการสระ 
               ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4ตอ้งควบคุมและรักษำคุณภำพน ้ำ ให้มีปริมำณ
คลอรีนคงเหลือในสระว่ำยน ้ำขณะที่เปิดใชบ้ริกำร 
ไม่น้อยกว่ำ 1.0 มิลลิกรัม/ลิตร 
14.5 ตอ้งควบคุมและรักษำคุณภำพน ้ำ ให้มีค่ำควำม
เป็นกรด-ด่ำง (pH) ขณะทีเ่ปิดใชบ้ริกำรไม่นอยกว่ำ 
7.2 และไม่กกว่ำ 8.4 
14.6 ตอ้งท ำกำรวดัปริมำณคลอรีนคงเหลือ (Cl2) และ
ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ในสระว่ำยน ้ำทุกวนั 
ตลอดเวลำเปิดใชบ้ริกำร 
14.7 ตอ้งด ำเนินกำรให้มีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
น ้ำทำงเคมีและชีวภำพในสระว่ำยน ้ำ ขณะเปิดใช้
บริกำร อย่ำงน้อยปีละ 1 คร้ัง ให้มีคุณภำพ ดงันี้  

• ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ตอ้งอยู่ระหว่ำง 
7.2 – 8.4 

• คลอรีนในสระ(Free chlorine) ตอ้งมีค่ำอยู่
ระหว่ำง 0.6-1.0 ส่วนในลำ้นส่วน 

• ค่ำควำมเป็นด่ำง (Alkalinity) ตอ้งมีค่ำอยู่
ระหว่ำง 80-100 ส่วนในลำ้นส่วน 

• ควำมกระดำ้ง (Calcium hardness) ตอ้งมีค่ำ
อยู่ระหว่ำง 250-600 ส่วนในลำ้นส่วน 

O 

 

O 

 
O 

 
 

T 

 
 

 
 

 
 

 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (ภาคผนวก ก) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (ภาคผนวก ก) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (ภาคผนวก ก) 
 
 
-โครงการไดว้างแผนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าประจ าปี
ในช่วงไตรมาส 3 – 4 ของทุกปี และน าเสนอในรายงานตรวจติดตาม
ของการด าเนินการเล่มคร่ึงหลังของปีทุกปี 
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 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
               ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• กรดไซยำนูริก (Cyanuric acid) ตอ้งมีค่ำอยู่
ระหว่ำง 30-60 ส่วนในลำ้นส่วน) 

• คลอไรด์ (Chloride) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 600 
ส่วนในลำ้นส่วน 

• แอมโมเนีย (Ammonia) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 20 
ส่วนในลำ้นส่วน 

• ไนเตรท (Nitrate) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 50 ส่วน
ในลำ้นส่วน 

• โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) น้อยกว่ำ 10 ต่อน ้ำ 10 มิลลิลิตร 
โดยวิธีเอ็มพีเอ็นในอตัรำส่วน 100 
มิลลิลิตร 

• ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform) 

• ตรวจไม่พบจุลินทรียห์รือตวับ่งชี้จุลินทรีย์
ที่ท ำให้เกิดโรค ไดแ้ก่ Escherichia coli , 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas 
aeruginosa 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ 
              ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.8 ตอ้งท ำควำมสะอำดห้องอำบน ้ำ ห้อง
ผลดัเปล่ียนเส้ือผำ้ ห้องแต่งตวั ที่เก็บของ ห้องสุขำ 
อ่ำงลำ้งมือ ที่ลำ้งเทำ้ สระว่ำยน ้ำ รวมถึงที่วำงรอบ
ขอบสระว่ำยน ้ำที่ใชเ้ป็นทำงเดิน เคร่ืองเล่น และ
อุปกรณ์ประจ ำสระว่ำยน ้ำทุกวนัหลงัจำกปิดกำรใช้
สระว่ำยน ้ำแลว้ 

15. จดัให้มีควำมปลอดภยับริเวณโดยรอบสระว่ำยน ้ำ
ของโครงกำรและไม่อนุญำตให้บุคคลภำยนอกเขำ้มำ
ใช้บริกำร 

16. วสัดุปูพ้ืนสระว่ำยน ้ำของโครงกำรเป็นกระเบื้องเรียบ 
ชนิดไม่ล่ืน 

17. โครงกำรจดัให้มีอุปกรณ์ เคร่ืองมือส ำหรับใช้ท ำ
ควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำ ไดแ้ก่ เคร่ืองดูดตะกอน 
แปรงขดัสระว่ำยน ้ำชนดิลวดทองเหลืองและ
พลำสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวสัดุแขวนลอย จ ำนวน 
1 ชุด 

18. ตรวจสอบคุณภำพน ้ำเป็นประจ ำทุก 1 เดือน ถำ้พบว่ำ
คุณภำพน ้ำไม่อยู่ในเกณฑ์ที่ก ำหนด โครงกำรจะตอ้ง
ปิดบริกำรสระว่ำยน ้ำ และแกไ้ขโดยทนัท ี

O 
 

 
 

 

O 

 
O 

 
O 

 
 

 

O 
 

 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
   
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
   
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีการตรวจสอบคุณภาพ
น ้าเป็นประจ าทุก 1 เดือน ในรายการการตรวจ Total Coliform bacteria 
ผลการทดสอบไม่พบว่ามีการปนเป้ือน (รูปที่ 40) 
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5. การจัดการสระ 
             ว่ายน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 

19. จดัให้มีชุดทดสอบคลอรีน (Chlorine Test Kit) และ
ชุดทดสอบค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH Test Kit) และ
มีกำรบนัทึกขอ้มูลจ ำนวนผูใ้ช้สระว่ำยน ้ำในแต่ละวนั 

20. โครงกำรจดัให้มีห้องน ้ำ-ห้องส้วมโดยแบ่ง ห้องน ้ำ-
ห้องส้วมชำย และห้องน ้ำ-ห้องส้วมหญิง ซ่ึงน ้ำเสีย
จำกห้องน ้ำ-ห้องส้วมดงักล่ำว จะถูกรวบรวมเขำ้สู่
ระบบบ ำบดัน ้ำเสียของโครงกำรแบบ ระบบบ ำบดัน ้ำ
เสียประเภทระบบเกรอะ-กรองไร้อำกำศ และจดัให้มี
พนักงำนท ำควำมสะอำดดูแลรักษำควำมสะอำดของ
ห้องน ้ำห้องส้วมเป็นประจ ำทุกวนั 

(4) มาตรการด้านการควบคุมดแูลการใช้สารเคมีในสระว่ายน ้า 
1. สำรเคมีที่ใช้ในสระว่ำยน ้ำตอ้งจดัเก็บอย่ำงมิดชิดในที่

เหมำะสมและเป็นระเบียบ สำรเคมีทุกชนิดมีฉลำก
ระบุชัดเจน 

2. จดัหำอุปกรณ์ป้องกนัอนัตรำยส่วนบุคคลให้กบั
พนักงำนที่ตอ้งสัมผสักบัสำรเคมี เช่น หน้ำกำกหรือ
ถุงมือ เป็นตน้ 

       3. ห้ามเติมสารเคมีลงสระว่ายน ้าโดยตรงในขณะที่มีผูใ้ช้               
สระว่ายน ้า 

O 

 
O 

 

 
 

 
 

 

O 

 

O 

 
O 

 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 39) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 36) 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 37) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยช่างของทางโครงการจะท า
การเติมสารเคมี ในช่วงเวลาเช้ามืด ก่อนเวลาเปิดให้บริการ 
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 และแนวทางแก้ไข 

 (2) ด้านสุขภาพจิต 
ได้แก่ ความเครียด 
ความวิตกกังวล เป็น
ต้น 

- จดัให้มีทีมบริหารที่มีคุณภาพมาบริหารดูแลโครงการ 
 
 
 
- จดัให้มีระเบียบปฏบิตัิในการอยู่อาศยัร่วมกนัของผูพ้กัอาศยั
ในโครงการ 

O 
 

 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ผูจ้ดัการ
โครงการและทีมงานฝ่ายช่างและแม่บา้น และผูรั้บจา้งช่วงที่มีคุณภาพ
ในการท างาน และจะท าหน้าที่เป็นผูจ้ดัการนิติบคุคลของอาคารชุดอีก
ดว้ย เพื่อให้การด าเนินการตามมาตรการมีความต่อเนื่อง  
-ไดจ้ดัท าและส่ือสาร Residents Manual ระเบียบปฏบิตัิในการอยู่อาศยั
ร่วมกนัของผูพ้กัอาศยัในโครงการ ให้กบัเจา้ของห้องชุดและผูพ้กัอาศยั 
 

 
 
 
 

4.3 การป้องกัน
อัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัย 

- จดัให้มีระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ให้เป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดในกฎกระทรวงฉบบัที่ 39 (พ.ศ. 2537) และฉบบัที่ 
47 (พ.ศ. 2540) ดงันี้  
 

• ติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญำณเตือนภยัและติดตั้งอุปกรณ์
แจง้เหตุฉุกเฉินดว้ยมือภำยในอำคำรทุกชั้น 
 

• ป้ำยบอกทำงหนีไฟ และป้ำยบอกชั้น ติดตั้งไวทุ้กชั้น
บริเวณบนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ โดยใช้อกัษรสีขำว
บนพื้นสีเขียว 
 

• ติดตั้งระบบไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency light) ทุก
ชั้น 

O 
 
 
O 

 
O 

 
 
 
O 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีระบบป้องกนัและเตือน
อคัคีภยั และรายงานผลกลบัมาที่ห้องควบคุมภายในอาคารส านักงาน 
เพื่อให้เจา้หน้าทีท่ี่เก่ียวขอ้งทราบ และมีการบ ารุงรักษาระบบสม ่าเสมอ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดต้ิดตั้งอุปกรณ์แจง้เหตุ
ฉุกเฉินดว้ยมือภายในอาคารทุกชั้น (รูปที่ 43) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 44) 
 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 44) 
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ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

• ติดตั้งตูด้บัเพลิง (FHC) ชนิดหัวฉีดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง
ภำยในอำคำรทุกชั้น ชั้นละ 2 จุด บริเวณบนัไดหนีไฟ
และโถงทำงเดิน 
 
 

• ติดตั้งหัวรับน ้ำดบัเพลิง FDC ขนำดเส้นผ่ำศูนยก์ลำง 6 
x 2 ½ x 2 ½ นิ้ว จ ำนวน 6 จุด ไดแ้ก่ บริเวณดำ้นหน้ำ
อำคำรพกัอำศัยรวมขนำด 5 ชั้นทุกอำคำร และอำคำร 
Villa จ ำนวน 1 จุด  

• บนัไดหนีไฟของอำคำรแต่ละหลงัท ำดว้ยวสัดทุนไฟ
จดัให้มีจ ำนวน 2 แห่ง กวำ้ง 1.37 เมตร เชื่อมต่อจำก
ชั้นบนสุดจนถึงชั้นล่ำง 

- จดัให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคีภยั
แก่เจา้หน้าที่ประจ าของโครงการและยามรักษาการณ์เพื่อให้
สามารถใช้งานไดท้นัที 
- จดัให้มีการส ารองน ้าดบัเพลิงภายในโครงการโดยจะใช้น ้า
จากถงัเก็บน ้าใตด้ินโครงการขนาดความจุถงัละ 190.80 ลบ.ม. 
จ านวน 2 ถงั รวมความจุของถังเก็บน ้าภายในอาคารเท่ากบั 
381.60 ลบ.ม. จากการประเมินปริมาณการใช้น ้าภายในอาคาร

P 
 
 
 
O 

 
 
O 

 
O 

 
 
O 

 
 

-โครงการไดท้ าการติดตั้งถงัดบัเพลิงภายในอาคารทุกชั้น ๆละ 2 จุด   
และที่บริเวณบนัไดหนีไฟและโถงทางเดิน และทีช่ั้นจอดรถ 1 จุด เพื่อ  
ใช้ในการดบัเพลิงเบื้องตน้โดยเจา้หน้าที่โครงการ และอยู่ในขั้นตอน
การเสนอขอจดัซ้ือตูด้บัเพลิง(FHC) พร้อมอุปกรณ์และสายดบัเพลิงต่อ
คณะกรรมการนิติบุคคล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 46) 
 ไดจ้ดัเตรียมหัวรับน ้าดบัเพลิงตามบริเวณต่าง ๆ ในโครงการเพ่ือให้
เจา้หน้าที่ดบัเพลิงไดใ้ช้ในการบรรเทาอคัคีภยั 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 44) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยมอบหมายให้ฝ่ายช่างเป็น
ผูใ้ช้ และตรวจสอบอุปกรณ์ และอบรมให้เจา้หน้าที่ยามรักษาการณ์ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 19) 
 
 
 
 

อยู่ในระหว่างการ
น าเสนอเพื่ออนุมตัิ
จากคณะกรรมการ
นิติบคุคล 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

พบว่า โครงการมีความตอ้งการใช้น ้า 118.79 ลบ.ม./วนั ดงันั้น 
เหลือปริมาณน ้าส ารองส าหรับการดบัเพลิง 263.71 ลบ.ม. 
- ตรวจสอบประสิทธิภาพของพนักงานรักษาความปลอดภยั
และวสัดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษาความปลอดภยัต่าง ๆอย่าง
สม ่าเสมอ    จดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือน
อคัคีภยัให้สามารถใช้งานไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหาย 
หรือใช้การไม่ไดใ้ห้รีบด าเนินการแกไ้ขทนัท ี
- ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตวั ไวบ้ริเวณที่อุปกรณ์ตดิ
ตั้งอยู่ เพ่ือให้ผูอ้ยู่อาศัยที่อยู่ใกลท้ี่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้
ทนัท ี
- จดัอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหมอ้ย่าง
น้อยปีละ 2 คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การบริหารส่วนต าบล
หินเหล็กไฟมาจดัอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟและ
ป้องกนัอคัคีภยัให้กบัโครงการ 
- จดัให้มีจุดรวมพลอยู่บริเวณดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้อง
โครงการ มีขนาดพื้นที่ 144 ตารางเมตร คิดเป็นพื้นที่จุดรวมพล
ต่อผูอ้ยู่อาศัย เท่ากบั 0.25 ตร.ม./ 1 คน: ตามแนวทาง สผ. 
(จ านวนผูอ้าศยัในอาคาร เท่ากบั 575 คน รวมเจา้หน้าที่) ซ่ึง
เพียงพอต่อจ านวนผูอ้ยู่อาศัยในโครงการ  

 
 
O 
 
 

 

O 

 
X 
 
 
 
 
C 
 
 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดมี้การตรวจการท างานของ
ระบบเตือนภยัอย่างสม ่าเสมอทุก  และมีการทดสอบถงัดบัเพลิงทุก
เดือน (รูปที่ 47 และ 48) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ที่ถงัดบัเพลิงมีฉลากอธิบาย
วิธีใช้งาน และสภาพฉลากครบถว้นสมบูรณ์ 
 
-โครงการไดเ้ล่ือนการท ากิจกรรมนี้ไปท าในปี 2569   เนื่องจากตอ้งรอ
การอนุมตัิค่าใช้จ่ายจากคณะกรรมการนิติบุคคล อย่างไรก็ดีทาง
โครงการไดมี้ประชุมและอบรมเบื้องตน้ไปแลว้กบัหน่วยงานป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัของเทศบาลหัวหิน 
  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯแต่มีการก าหนดจุดรวมพลใหม่ 
เปล่ียนจากบริเวณเดิมมาเป็นพื้นที่ว่างที่เป็นกรรมสิทธ์ิของโครงการ 
แต่อยู่นอกร้ัวส่วนพกัอาศัยของ ตั้งอยู่ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ดา้นหน้า
โครงการ (รูปที่ 49, 50)   การเปล่ียนแปลงนี้มาจากแนวความคดิ ว่า
ควรกนัให้ผูพ้กัอาศยัออกจากบริเวณที่เกิดเหตุอคัคีภยัในร้ัวโครงการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการชะลอการ
ท ากิจกรรม รอ
อนุมตัิค่าใช้จ่ายจาก
มติคณะกรรมการ
นิติบคุคล 
 
เพ่ือเพ่ิมความ
ปลอดภยั และ
ประสิทธิภาพ 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

 
 
 
 
 
 
- จดัให้มีเจา้หน้าทีค่อยเช็คจ านวนคน ณ บริเวณพื้นที่จุดรวม
พล จากนั้นเม่ือเช็คจ านวนคนเรียบร้อยแลว้ทีมให้ความ
ช่วยเหลือจะน าผูพ้กัอาศยัออกไปยงัภายนอกโครงการต่อไป  
 
- จดัให้มีแผนจดัการดา้นความปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

 
 
 
 
 
T 

 

 
O 

 

เพื่อความปลอดภยั และไม่เป็นอุปสรรคต่อเจา้หน้าทีท่ี่ตอ้งรีบจดัการ
ระงบัเหตุให้เร็วที่สุด  นอกจากนี้พื้นที่บริเวณนี้ยงัสามารถสังเกตเห็น
ไดง่้ายเม่ือผูพ้กัอาศยัตอ้งสัญจรผ่านเวลาเขา้และออกโครงการ รวมทั้ง
มีป้ายติดตั้งบอกเป็นจุดรวมพลหรือ Assembly Point  และมีขนาดพื้นที่ 
1,094 ตรม. มากเพียงพอกบัจ านวนผูอ้าศยัในโครงการ  
 
-โครงการไดมี้การประชุมและอบรมเบื้องตน้ไปแลว้กบัหน่วยงาน
ดบัเพลิงเทศบาลหัวหินส าหรับกิจกรรมการซ้อมอพยพหนีไฟ และ
ก าลงัจะน าเสนอแผนการอพยพหนีไฟต่อคณะกรรมการนิติบุคคลและ
ระบุเจา้หน้าทีค่อยนับจ านวนคน บริเวณพื้นที่จดุรวมพล 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มี 
 Fire Emergency Evacuation Protocol (ภาคผนวก ก) 

 
 

4.4 ทัศนียภาพ 
(2) โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 

- ก่อสร้างอาคารตามแบบที่ไดรั้บอนุญาตจากหน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง 
- ใช้สีอาคารเป็นสีเอิร์ธโทน เพื่อสร้างทศันียภาพที่ด ี
- ปลูกตน้ไมท้ี่สามารถช่วยลดมลพิษจากท่อไอเสียรถยนต์คิด
เป็นพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 6,713.63 ตร.ม. คิดเป็น 11.67 
ตร.ม./ผูพ้ักอาศัย 1 คน ซ่ึงตน้ไมส้ามารถดูดซับปริมาณ
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ไดป้ระมาณ 4,114.84 mol/วนั 

O 

O 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ และไดรั้บใบอนุญาตใช้อาคาร 
A และ B จากองค์การบริหารหินเหล็กไฟแลว้ (ภาคผนวก ก) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

มากกว่าปริมาณก๊าซ CO2 ที่เกิดขึ้นภายในโครงการ ซ่ึงเท่ากบั 
23.83 mol/วนั  
- ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ 
 
- ตรวจสอบดูแลพนัธุ์ไมต้่าง ๆโดยรอบพื้นที่โครงการให้ได้
ตามเกณฑ์ที่กฎหมายก าหนด ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
- ในการเลือกพนัธุ์ไมท้ี่น ามาปลูก โครงการไดค้ านึงถึงความ
เหมาะสมของชนิดพนัธุ์ไมต้่าง ๆ ตามสภาพพื้นที่ และขนาด
พื้นที่ที่จดัให้มีแต่ละบริเวณ เพื่อให้ชนิดพนัธ์ไมท้ี่น ามาปลูก
สามารถเจริญเติบโตไดต้ามปกต ิ
- ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารผูพ้กัอาศยัและพนักงานมิ
ให้เกิดทศันียภาพไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

 

 

O 
 
O 

 
O 

 
 
O 
 

 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ จดัให้มีเจา้หน้าที่ดูแลจดัสวน
ดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไม่พบว่ามีตน้ไมต้าย หรือทรุด
โทรมในโครงการ 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
 
-โครงการมีคู่มือระเบียบการพกัอาศยัส าหรับผูพ้กัอาศยัอยู่ร่วมกนั 

4.5 การบดบัง  
     แสงแดด 

- ออกแบบอาคารให้มีระยะห่างจากแนวเขตทีด่ินให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง เพื่อให้ลมพดัผ่านไปยงัพื้นที่ขา้งเคียง
ไดส้ะดวก 
- ท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศัยที่อยู่ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการในรัศมี 
100 ม. ซ่ึงอาจเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัแสงแดด 
ซ่ึงหากพิสูจน์ไดว้่าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง โครงการ

O 

 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
- หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจน์ไดว้่าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง 
โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมตามมติ
คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพฒันาโครงการ 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 88 

ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

จะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม โดยให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบกบัเจา้ของ
โครงการ (บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั) โดยมี
ก าหนดระยะเวลาคุม้ครองหลงัจากวนัที่โครงการก่อสร้างแลว้
เสร็จและเปิดด าเนินการไปแลว้ 1 ปี 
- ในกรณีที่ไม่สามารถตกลงกนัไดใ้ห้ใช้วิธีการเจรจาหา
ขอ้ตกลงร่วมกนัโดยจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือ
แกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 
ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) เจา้ของโครงการ (บริษทั แสนสรา ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากดั)  (2) ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ (3) บุคคลที่ 3 (Third 
Party) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับทั้ง 2 ฝ่าย หรือหน่วยงานส่วนราชการ
เพื่อเขา้ร่วมประชุมหาขอ้ยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุก
ฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 
(มหาชน) เจา้ของโครงการ, (2) ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ, และ (3) บุคคลที่ 
3 (Third Party) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วมประชุมหา
ขอ้ยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 

4.6 การบดบังทิศ 
      ทางลม 

- ออกแบบอาคารให้มีระยะห่างจากแนวเขตทีด่ินให้เป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งเพื่อให้ลมพดัผ่านไปยงัพื้นที่ขา้งเคียง
ไดส้ะดวก 
- ท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศัยที่อยู่ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการในรัศมี 
100 ม. ซ่ึงอาจเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงัทิศทางลม 
ซ่ึงหากพิสูจน์ไดว้่าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง โครงการ

O 

 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 
 
- หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจน์ไดว้่าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง 
โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสมตามมติ
คณะกรรมการประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาจากการพฒันาโครงการ 
ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

จะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม โดยให้
เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบกบับริษทั  
แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (เจา้ของโครงการ) โดยมี
ขอ้ก าหนดระยะเวลาคุม้ครองหลงัจากวนัที่โครงการก่อสร้าง
เสร็จและเปิดด าเนินการไปแลว้ 1 ปี 
- จดัให้มีการติดตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหา
จากการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (เจา้ของโครงการ) (2) ผู้
ที่ไดรั้บผลกระทบ (3) บคุคลที่ 3  (Third Party) ซ่ึงเป็นที่
ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเขา้ร่วมประชุมหาขอ้ยุติและให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

(มหาชน) เจา้ของโครงการ, (2) ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ, และ (3) บุคคลที่ 
3 (Third Party) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วมประชุม 
หาขอ้ยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
 

4.7 การบดบัง
คลื่นสัญญาณวิทยุ
โทรทัศน์ 

- ท าหนังสือแจง้ผูพ้กัอาศัยที่อยู่ใกลเ้คียงพื้นที่โครงการในรัศมี 
100 ม. ซ่ึงอาจเป็นผูไ้ดรั้บผลกระทบดา้นการบดบงั
คล่ืนสัญญาณวิทยุโทรทศัน์ ซ่ึงหากพิสูจน์ไดว้่าเกิดผลกระทบ
จากโครงการจริง โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตาม
ความเหมาะสม โดยให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท้ี่ไดรั้บ
ผลกระทบกบั บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (เจา้ของ
โครงการ) โดยมีก าหนดระยะเวลาคุม้ครองหลงัจากวนัที่
โครงการก่อสร้างเสร็จและเปิดด าเนินการไปแลว้ 1 ปี 

O 
 

- หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจน์ไดว้่าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง 
โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม 
ตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอสมาร์ท 
จ ากดั (มหาชน)  เจา้ของโครงการ ,  (2) ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ , และ (3) 
บุคคลที่ 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเขา้ร่วม
ประชุมหาขอ้ยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
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ทรัพยากรส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่าง  ๆ

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,   T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ,  C เปลี่ยนแปลง,                                               

P ปฏิบัติแต่ไม่สมบูรณ์,   O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
 และแนวทางแก้ไข 

- จดัให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานเพ่ือแกไ้ขปัญหา
จากการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) 
บริษทั แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (เจา้ของโครงการ) (2) ผู้
ที่ไดรั้บผลกระทบ (3) บคุคลที่ 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นที่
ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วมประชุมหาขอ้ยุติและให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

4.8 การชดเชย 
     ความเสียหาย 

- จดัให้มีเงินส ารองชดเชยค่าเสียหายเบื้องตน้ จากการด าเนิน
โครงการให้แก่ผู้ไดรั้บผลกระทบ โดยเกณฑ์ในการจ่ายเงิน
ชดเชยดงักล่าวให้เป็นไปตามขอ้ตกลงของเจา้ของโครงการ
และผูไ้ดรั้บผลกระทบโดยมีก าหนดระยะเวลาคุม้ครองภายใน 
1 ปี นับจากวนัที่ก่อสร้างโครงการแลว้เสร็จ 
- แจง้มาตรการการชดเชยค่าเสียหายให้ผูท้ี่คาดว่าจะไดรั้บ
ผลกระทบไดรั้บทราบ 
- จดัให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหา
จากการพฒันาโครงการ ประกอบดว้ย (1) บริษทั แสนสรา ดี
เวลลอปเมนท์ จ ากดั (เจา้ของโครงการ) (2) ผูท้ี่ไดรั้บ
ผลกระทบจากโครงการ (3) บุคคลที3่ (Third Party) ซ่ึงเป็นที่
ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย หรือหน่วยงานส่วนราชการเพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมหาขอ้ยุติให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 

O 

 
 
 
 
 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
  อย่างไรก็ตามยงัไม่พบว่ามีขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
- หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจน์ไดว้่าเกิดผลกระทบจากโครงการจริง 
โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม 
ตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอสมาร์ท 
จ ากดั (มหาชน)  เจา้ของโครงการ ,  (2) ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ , และ (3) 
บุคคลที่ 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้ร่วม
ประชุมหาขอ้ยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
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    รูปภาพแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการแสนสรา 

               

                

               

                           

               

 

รูปที่ 1  – โครงกำรแสนสรำ (ปัจจุบนั) 

   
รูปที่ 2  – อำคำร 5 ชั้น อำคำร A ( 20 ห้องพกั ) 

   

รูปที่ 3  – อำคำร Villa  1 ชั้น 
   

รูปที่ 4  – อำคำร 5 ชั้น อำคำร B ( 30 ห้องพกั ) 

 
   

รูปที่ 5  – แนวร้ัวคอนกรีต 
   

รูปที่ 6  – สระว่ำยน ้ำส่วนกลำง 
   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 92 

 

     

 

    

 

รูปที่ 7  – พื้นที่สีเขียวในภำยในโครงกำร 
   

รูปที่ 8  – เจำ้หน้ำที่ดูแล บ ำรุงรักษำพ้ืนที่สีเขียวของโครงกำร 
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รูปที่ 9  – ป้ำยเตือนห้ำมติดเคร่ืองรถยนต์ทิ้งไว ้ที่บริเวณลำนจอดรถภำยในอำคำร 5 ชั้น และหน้ำอำคำรส ำนักงำน 
   

รูปที่ 10  – ป้ำยจ ำกดัควำมสูง  ควำมเร็ว ติดตั้งทีบ่ริเวณลำนจอดรถหน้ำอำคำรส ำนักงำน และตำมแนวถนนภำยในโครงกำร 
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รูปที่ 11  – ลูกศรแสดงกำรเดินรถตั้งแต่ทำงเขำ้ ถึงทำงออก และป้ำยหมำยเลขช่องจอดรถของอำคำร 5 ชั้น  
   

รูปที่ 12  – ถนนภำยในโครงกำรสะอำด ไม่มีฝุ่นกระจำย 
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      รูปที่ 14 – ระบบบ ำบดัเบื้องตน้ อำคำร Villa – Septic tank 

   

                     รูปที่ 13  – เจำ้หน้ำที่รักษำควำมปลอดภยัประจ ำกะกลำงคืน  ( 19:00 – 7:00) 
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      รูปที่ 16  – ระบบบ ำบดัน ้ำเสียส่วนกลำง ชนิดเติมอำกำศแบบตะกอนเร่ง (Conventional Activated Sludge)  

    

      รูปที่ 15 – ระบบบ ำบดัเบื้องตน้ของอำคำร 5 ชั้น บ่อไขมนั และ บ่อเกรอะ (กรองกำก ไร้อำกำศ) 
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      รูปที่ 17  – ห้องควบคุมระบบบ ำบดัส่วนกลำง แยกมิเตอร์ไฟฟ้ำส ำหรับระบบบ ำบดั 

                                          ติดตั้งป๊ัมและท่อส่งน ้ำทิ้งหลงับ ำบดัที่เติมคลอรีน เพ่ือเก็บในถงัพกัน ้ำใช้รดน ้ำตน้ไม ้
   

    รูปที่ 18  – กิจกรรมกำรสูบส่ิงปฏิกูล และไขมนัของระบบบ ำบดัเบื้องตน้ที่อำคำรวิลล่ำ และอำคำร 5 ชั้น (อำคำร A และ B)   
   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 98 

                    
 
 
 

                      
 

      รูปที่ 19  – ถงัเก็บน ้ำส ำรอง ถงัที่ 1 และถังที่ 2   
   

      รูปที่ 20  –  กิจกรรมท ำควำมสะอำดถงัเก็บน ้ำส ำรองต่ำง ๆ

 
    

      รูปท่ี 19  – ถงัเก็บน ้ ำส ำรอง ถงัท่ี 1 
   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 99 

 
 

 
 

                              

 

                        

 

   รูปที่ 21  – รำงระบำยน ้ำฝน ตลอดทั้งโครงกำร เช่นที่ อำคำร Villa   อำคำร 5 ชั้น และรอบแนวถนนโครงกำร 

   

                  รูปที่ 22  – ติดตั้งเคร่ืองควบคุม อุปกรณ์ไฟฟ้ำ อยู่บนแท่น ค.ส.ล. 

   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 100 

                      

 

 

                             

 

                         

 
         รูปที่ 24  – ห้องพกัมูลฝอยแต่ละชั้น มีประตูปิดมิดชดิ และจดัเตรียมถงัขยะส ำหรับมูลฝอยประเภทต่ำง ๆ 

   

        รูปที่ 23  – กำรท ำควำมสะอำดห้องพกัขยะประจ ำชั้น   บริเวณที่จอดรถในอำคำร 

                          และน ำน ้ำถูพ้ืนมำทิ้งในรำงน ้ำที่เชื่อมต่อไประบบบ ำบดัส่วนกลำง 
   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 101 

 

          

 

      รูปที่ 25  – ห้องพักมูลฝอยรวม 1 และ 2 มีประตูปิดมิดชิด และจดัเตรียมถงัขยะส ำหรับมูลฝอยประเภทต่ำง ๆ 
   

        รูปที่ 26  – อุปกรณ์ไฟฟ้ำและหลอดไฟทั้งในห้องพกัและออฟฟิศแบบประหยดัพลงังำน ใช้ Key Tag และ Dimmer 
     



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 102 

                   

 

        

                  รูปที่ 27  – (บน) ระบบควบคุมดแูลกำรใช้ไฟฟ้ำ Vercon System , บอร์ดประชำสัมพนัธ์ประหยดัพลงังำน,  

                                             กำรใช้ Motion detector   และระบบควบคุมกำรให้น ้ำรดน ้ำตน้ไม ้ของโครงกำร 

                                   (ล่ำง) เพ่ิมกำรใช้ Solar cell Lights โดยโครงกำร และผูพ้ักอำศัยวิลล่ำบริเวณรอบ ๆ ที่พกัอำศยั  

     



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 103 

                   

 

                                            

 รูปที่ 28  – กำรท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศทุกเดือน และกำรลำ้งแอร์แบบเต็มรูปแบบทุก ๆ 6 เดือน 
   

รูปที่ 29 - (บน) ที่จอดรถเพ่ิมเติมดำ้นนอกโครงกำร (บน) 
รูปที่ -30 (ล่ำง) ทำงแยกเขำ้โครงกำรจำกถนนสำธำรณะ  และที่กั้นบงัคบักำรจรำจรฝ่ังตรงขำ้มของโครงกำรสนำมกอล์ฟ  

   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 104 

    

    

   

    รูปที่ 31   – ติดตั้งกระจกโคง้ที่ทำงโคง้ทำงแยก 

    รูปที่ 32   – ไฟส่องสว่ำงและCCTV ตั้งแต่ทำงเขำ้จำกถนนสำธำรณะจนถึงประตูทำงเขำ้ - ออก ทั้ง 2 ประตู ตลอดแนวถนนโครงกำร
โครงกำร    



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 105 

            

               

 

 

 

   รูปที่ 33   – กำรบงัคบัช่องทำงจรำจรเขำ้ และ ออกโครงกำร โดยกำรรับและคืนบตัรจำกตูอ้ตัโนมตัิ (Right hand drive) 
                      เพื่อใช้ในเปิดประตูทำงเขำ้-ออก  และเป็นกำรป้องกนัอุบตัิเหตุจำกกำรขบัรถผิดเลน 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 106 

                                                                   

 

 

 

 

  รูปที่ 34   –  พ่นยำก ำจดัสัตวพ์ำหะน ำโรค ทั้งภำยใน และภำยนอกอำคำรผูพ้กัอำศยั และบริเวณสันทนำกำรส่วนกลำง 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 107 

 

 

 

 

 

 

 

  รูปที่ 35 – สระว่ำยน ้ำคอนกรีต ปูกระเบื้อง ช่องน ้ำลน้สะอำด  มีพ้ืนที่สีเขียวโดยรอบและตวัเลขบอกควำมลึก 

          รูปที่ 36 – บริเวณสระว่ำยน ้ำ มีอ่ำงลำ้งมือ ห้องเปล่ียนเส้ือผำ้ ห้องส้วม แยกชำยหญิง ผู้พิกำร และจุดลำ้งตวั 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 108 

 

 
 

 
 

  รูปที่ 37  – ห้องควบคุมระบบเกลือของสระว่ำยน ้ำ และอุปกรณ์ท ำควำมสะอำดสระ   และห้องเก็บสำรเคมีใช้กบัสระน ้ำ 

       รูปที่ 38  – กำรท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำประจ ำวนั 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 109 

                                              

 

 

                                                                             

   รูปที่ 39  – กำรตรวจคุณภำพน ้ำสระว่ำยน ้ำประจ ำวนั  pH และ Free Chlorine         

 รูปที่ 40  –  ผลกำรตรวจรำยเดือน Total Coliform Bacteria หลงับ่มไว ้24 ชั่วโมง   



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 110 

        

 

 

 

 

       รูปที่ 41  – กฎระเบียบกำรใช้สระว่ำยน ้ำ อุปกรณ์ช่วยชีวิต  และห้องปฐมพยำบำล 

               รูปที่ 42 – มีพนักงำนประจ ำ พร้อมอุปกรณ์ส่ือสำรประจ ำที่บำร์สระว่ำยน ้ำตลอดเวลำบริกำร  และอุปกรณ์ช่วยชีวิต 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 111 

 

 

                    

         

 

 

      รูปที่ 43 –  ติดตั้งอุปกรณ์แจง้เหตดุว้ยมือ และFire Alarm panel 

 รูปที่ 44 – ป้ำยบอกทำงออกหนีไฟ   ประตูทำงหนีไฟ   บนัไดหนีไฟ  ที่ชั้นพกัติดตั้งไฟฉุกเฉิน   มีหมำยเลขชั้นบอกทุกชั้น   
                   และติดตั้งท่อยืนพร้อมหัวรับจ่ำยน ้ำในกรณีตอ้งใช้ระงบัเหตุอคัคีภยั 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 112 

 

     

 

                          

 

                                     รูปที่ 45  – ถังดบัเพลิง ติดตั้งบริเวณต่ำง ๆ 

  รูปที่ 46  – หัวรับน ้ำดบัเพลิง ติดตั้งตำมหน้ำอำคำร A , B และบริเวณต่ำง ๆ ภำยในโครงกำร 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 113 

                                        

            

 

 

            รูปที่ 47  – กำรตรวจและทดสอบกำรท ำงำนของระบบเตือนภยัต่ำง ๆ ภำยในโครงกำร 

                               รูปที่ 48  – กำรตรวจเช็คถงัดบัเพลิงและบนัทึกผลทุกเดือน  



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 114 

 
 

                   

        

                               รูปที่ 49  – ป้ำยบอกทำงจำกห้องพกัภำยในอำคำร ไปยงัจุดรวมพล  

   รูปที่ 50  –  ต ำแหน่งและบริเวณปัจจุบนัของจุดรวมพล  ห้องพักขยะรวม และลำนจอดรถดำ้นนอก 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 115 

                    

 

 
 

                             รูปที่ 51  –  เพ่ิมช่องจอดรถส ำหรับอำคำร B จ ำนวน 7 ช่อง ที่ดำ้นขำ้งอำคำร B  

                                   รูปที่ 52  –  บำ้นตวัอย่ำง 1 ชั้น 4 หลงั  ที่ดำ้นหลงัอำคำร B  



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 116 

 

 
 

 

 

       รูปที่ 53  –  Preventive Maintenance หมอ้แปลงไฟฟ้ำ,  MDB ,  ATS , Generator 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 117 

 

  บทที่ 3 

        3.1 รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการตดิตำมตรวจสอบผลกระทบ  
                 ส่ิงแวดล้อมโครงการแสนสรา @ BLACK  MOUNTIA 
                 ระยะด าเนินการ (มกราคม – มิถุนายน 2569) 
 

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียและน ้าทิง้ระบบบ าบัดส่วนกลาง         
                  (เดือน มีนาคม และ มิถุนายน 2569)      
 
 

  
 

 

 
 
 

                                          



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 118 

                                                                                                                                                                                                               แบบ ตต.3 
ตำรำงที่ 3.1 รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ของโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN                                                               

(ระยะด ำเนินกำร : มกรำคม - มิถุนำยน 2569 ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากร
ส่ิงแวดล้อมทาง
กายภาพ 
1.1 สภาพภูมิ  
      ประเทศ 
 

- ตรวจสอบตน้ไมห้รือพืชคลุมดินที่ปลูกภายในโครงการให้
เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอทุก 1 สัปดาห์ ตลอดเวลาระยะเวลา
ด าเนินการ 
   

O -โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดใ้ห้ผูรั้บจา้งช่วงเขา้มา
ดูแลตกแต่งตน้ไมส้ม ่าเสมอ  สภาพตน้ไมใ้นโครงการเจริญงอก
งามดี ไม่รกรุงรัง (รูปที่ 1-8) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

     

1.2 คุณภาพ 

      อากาศ 
 
 
 
 
 

- ดูแลรักษาสภาพถนนทางเดินรถและป้ายจราจรภายในโครงการให้
สะอาดและมีสภาพดีอยู่เสมอ กรณีพบว่าถนนทางเดินรถและป้าย
จราจรมีการช ารุด ให้ด าเนินการซ่อมแซมหรือเปล่ียนใหม่โดยทนัที 
 
- ดูแลรักษาสภาพตน้ไมใ้ห้เจริญเติบโตงอกงามอยู่เสมอ 
 
 

O 
 
 
O 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 9-11) 
  สภาพทางเดินรถสะอาด ป้ายจราจร ป้ายเตือน และอยู่ในสภาพดี 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
สภาพตน้ไมใ้นโครงการเจริญงอกงามดี (รูปที่ 1-8) 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

จดัท ารายงานโดย บริษทั กรีน มอนิเตอร่ิง เซอร์วิส จ ากัด  ห น้ า  | 119 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

1.3 เสียง - - 
1.4 คุณภาพน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้าทิ้งหลงัผ่านการบ าบดัจาก
ระบบบ าบดัน ้าเสียก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน ้าภายในโครงการ มี
ดชันีตรวจวดั ไดแ้ก่ 
1. ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2. ค่าบีโอดี (BOD) 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
4. สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solid) 
5. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
6. ซัลไฟด์ (Sulfide) 
7. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทเีคเอ็น 
8. ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 
9. Fecal, Coliform Bacteria 
10. แบคทเีรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
ความถ่ีในการตรวจวดัทุก 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
และจดัท ารายงานสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามที่เสนอต่อหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดั
ประจวบคีรีขนัธแ์ละองค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
โดยมอบหมายให้ห้องปฏิบตัิการเอกชนบริษทักรีน มอนิเตอร่ิง
เซอร์วิส วิเคราะห์และรายงานผล ส าหรับรายงานฉบบันี้ไดมี้การ
สุ่มตวัอย่างครบถว้น 2 คร้ังในเดือนมีนาคมและมิถุนายน 2569 
รายงานผลการวิเคราะห์ในบทที่ 3 (หน้า 133-138)  
 และ ภาคผนวก ข 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

1.4 คุณภาพน ้า 
 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้าเสียให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์พร้อมใช้งานไดต้ลอดเวลาโดยตรวจสอบ ดงันี้  
1. ปีที่ 1 จ านวน 1 คร้ัง 
2. ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน 
3. ปีต่อไปทุก 4 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- จดัเก็บสถิตแิละขอ้มูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย
ในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจดัเก็บไว ้ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิด
มลพิษเป็นเวลา 2 ปี 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
ทุกวนัทีมช่างของโครงการไดต้รวจสอบว่าระบบบ าบดัท างานทุก
วนั พร้อมกบัตรวจสอบดูแลห้องควบคุมระบบ และจดบนัทึก
จ านวนการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบดัในแบบ ทส.1 
รวมทั้งท าการเติมเชื้อจุลินทรียใ์ห้กบับ่อเติมอากาศสม ่าเสมอ 
ผลจากการตรวจสอบประจ าวนัทีแ่ผงควบคุมท าให้ทราบว่าใน
เดือนมีนาคม มีป๊ัมเติมอากาศไม่ท างานในบ่อเติมอากาศ1 เนื่องจาก
หัวเติมอากาศอุดตนัจึงไดด้ าเนินการลา้งหัวเติมอากาศทั้งสองบ่อ 
และปรับเพ่ิมเวลาการเติมอากาศจากท างาน 1 ชม.หยุด 3 ชม. เป็น
ท างาน 3 ชม.หยุด 1 ชม. ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2567 พบว่าป๊ัม
เติมอากาศที่บ่อ2 เสียไม่ท างาน จึงถอดและส่งซ่อม และให้น ้าเสีย
ทั้งเสียทั้งหมดส่งไปเติมอากาศที่บ่อ1 บ่อเดียว โดยค านวณแลว้ว่า
สามารถรองรับปริมาณได ้จากการแก้ไขทั้งหมดนี้ท าให้ผลให้การ
วิเคราะห์น ้าเสียจากการสุ่มตวัอย่าง อาจมีแนวโน้มสูงขึ้นในบาง
ดชันีแต่ยงัคงผ่านเกณฑ์    นอกจากนี้  
ทีมช่างวางแผนจะท าPM ทั้งระบบกบับริษทัผูต้ดิตั้ง เนื่องจาก
ระบบไดท้ างานครบ 5 ปี จะน าเสนอเพื่อของบประมาณ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างไดจ้ดบนัทึก
ขอ้มูลการใช้ไฟฟ้าและการท างานของระบบบ าบดัทุกวนัในแบบ 
ทส.1 และสแกนจดัเก็บใน database ของโครงการ (ภาคผนวก ก) 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

- จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินภายในวนัที่ 
15 ของเดือนถดัไป 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
ไดส้รุปผลการใช้ไฟฟ้าและการท างานของระบบบ าบดัทุกเดือน 
ในแบบ ทส.2   และรายงานผลในระบบออนไลน์ของอบต.หิน
เหล็กไฟ (ภาคผนวก ก) 

3. คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของ
มนุษย์ 
3.1 การใช้น ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการจ่ายน ้าและเส้นท่อประปาเป็นประจ า หากพบ
เหตุขดัขอ้งให้รีบด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที โดยตรวจวดัดงันี้  

1. ควำมสำมำรถดำ้นวิศวกรรมประปำ 
2. ปีที่ 1 จ ำนวน 1 คร้ัง 
3. ปีที่ 2 ทุก ๆ 6 เดือน 
4. ปีต่อ ๆ ไป ทุก ๆ 4 เดือน ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
5. ตรวจสอบท่อประปำว่ำมีรอยร่ัว แตก อุดตนัหรือไม่ หำก

พบตอ้งรีบด ำเนนิกำรแกไ้ขทนัท ี
6. ปีที่ 1 จ ำนวน 1 คร้ัง 
7. ปีต่อ ๆ ไป ทุก ๆ 6 เดือน ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
8. ตรวจสอบกำรลำ้งท ำควำมสะอำดถงัเก็บน ้ำใช้ของ

โครงกำรทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 
 
 

9. ตรวจรอยร่ัว ซึม แตกร้ำวของถงัเก็บน ้ำทุกแห่ง  
ทุก ๆ 1 สัปดำห์ ตลอดระยะเวลำด ำเนินกำร 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 

O 
 

 
 
O 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดล้า้งถงัเก็บน ้าคร้ังล่าสุดเม่ือ พฤษภาคม 2569         
(รูปที่ 20) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการ 
      น ้าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างน ้าเสียก่อนการบ าบดัและน ้าทิ้งหลงัการ
บ าบดัจากระบบบ าบดัน ้าเสียบริเวณถงัพกัน ้าทิ้งซ่ึงน ้าทิ้งทีเ่ก็บ
ตวัอย่างมานั้นตอ้งท าการวิเคราะห์ตามดชันีคุณภาพน ้าทิ้ง ไดแ้ก่ 
1. ความกรด-ด่าง (pH) 
2. ค่าบีโอดี (BOD) 
3. ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) 
4. สารที่ละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solid) 
5. ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
6. ซัลไฟด์ (Sulfide) 
7. ไนโตรเจน (Nitrogen) ในรูปทเีคเอ็น 
8. ไขมนัและน ้ามนั (Fat Oil & Grease) 
9. Fecal, Coliform Bacteria 
10. แบคทเีรียกลุ่มโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
หรือตามขอ้ก าหนดของทอ้งถ่ิน ดว้ยความถ่ีทุก 3 เดือน และจดัส่ง
รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าให้กบัส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์และองค์การบริหารส่วน
ต าบลหินเหล็กไฟ 
 

O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
โดยมอบหมายให้ห้องปฏิบตัิการเอกชนท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้า
เสีย น ้าทิ้ง ตั้งแต่ มิถุนายน 2563 จนถึงปัจจุบนั อา้งอิงผลวิเคราะห์
ในบทที่ 3 (หน้า 133-138 และ ภาคผนวก ข) 
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการ 
      น ้าเสีย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบอุปกรณ์ที่เก่ียวกบัระบบบ าบดัน ้าเสียให้อยู่ในสภาพ
สมบูรณ์ตลอดเวลา 
1. ปีที่ 1 จ านวน 1 คร้ัง 
2. ปีที่ 2 ทุก 6 เดือน 
3. ปีต่อไปทุก 4 เดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
ทุกวนัทีมช่างของโครงการไดต้รวจสอบว่าระบบบ าบดัท างานทุก
วนั พร้อมกบัตรวจสอบดูแลห้องควบคุมระบบ และจดบนัทึก
จ านวนการใช้ไฟฟ้าของระบบบ าบดัในแบบ ทส.1 
รวมทั้งท าการเติมเชื้อจุลินทรียใ์ห้กบับ่อเติมอากาศสม ่าเสมอ 
ผลจากการตรวจสอบประจ าวนัทีแ่ผงควบคุมท าให้ทราบว่าใน
เดือนมีนาคม มีป๊ัมเติมอากาศไม่ท างานในบ่อเติมอากาศ1 เนื่องจาก
หัวเติมอากาศอุดตนัจึงไดด้ าเนินการลา้งหัวเติมอากาศทั้งสองบ่อ 
และปรับเพ่ิมเวลาการเติมอากาศจากท างาน 1 ชม.หยุด 3 ชม. เป็น
ท างาน 3 ชม.หยุด 1 ชม. ต่อมาในเดือนพฤศจิกายนพบว่าป๊ัมเติม
อากาศที่บ่อ2 เสียไม่ท างาน จึงถอดและส่งซ่อม และให้น ้าเสียทั้ง
เสียทั้งหมดส่งไปเติมอากาศที่บ่อ1 บ่อเดียว โดยค านวณแลว้ว่า
สามารถรองรับปริมาณได ้จากการแก้ไขทั้งหมดนี้ท าให้ผลให้การ
วิเคราะห์น ้าเสียจากการสุ่มตวัอย่างในเดือนมีนาคม และมิถุนายน
2569 ยงัคงผ่านเกณฑ์     
         ทีมช่างวางแผนจะท าPM ทั้งระบบกบับริษทัผูต้ิดตั้งระบบ 
เนื่องจากระบบไดท้ างานครบ 5 ปี  จะน าเสนอเพื่อขออนุมตัิ
งบประมาณจากคณะกรรมการนิติบุคคลต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.2 การจัดการ 
      น ้าเสีย (ต่อ) 
 

จดัเก็บสถิตแิละขอ้มูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียใน
แต่ละวนัตามแบบ ทส.1 และจดัเก็บไว ้ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิด
มลพิษเป็นเวลา 2 ปี 
 
จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียในแต่ละ
เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอต่อ 
เจา้พนักงานทอ้งถ่ินภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป 
 

O 
 
 
O 
 

โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีการบนัทึกขอ้มูลในแบบ 
ทส.1  และทส. 2 (ภาคผนวก ก) ตั้งแต่ธันวาคม2563 ถึงปัจจุบนั 
และสแกนจดัเก็บใน database ของโครงการ (ภาคผนวก ก) 
 
โครงการด าเนินการตามมาตรการฯ ไดส่้งแบบทส. 2 ให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ (ภาคผนวก ก) 
 

3.3 การระบายน ้า
และป้องกันน ้าท่วม 

- ตรวจสอบท่อระบายน ้าของโครงการเป็นประจ าทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจสอบดทู่อระบายน ้าไม่ให้มีขยะมูลฝอยหรือส่ิงอ่ืนใดไปอุดตนั
ทุกวนั 
 
- จดัท ารายงานผลการปฏิบตัิตามาตรการฯ เสนอต่อส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ และ
องค์การบริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ 
 
 

O 
 
 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
 โดยแม่บา้น และคนจดัสวนมีการท าความสะอาดสม ่าเสมอ และ
ถา้พบว่ามีการอุดตนัจะท าการแจง้ให้ฝ่ายช่างทราบและด าเนินการ  
และไม่พบว่ามีการอุดตนัในท่อและบ่อพกัน ้า (รูปที่ 21) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
โดยมอบหมายให้ บริษทักรีน มอนิเตอร่ิงเซอร์วิส เป็นผูจ้ดัท า
รายงาน 
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และแนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการ 
    มูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคา้งและท าความสะอาดที่พกัขยะ
สัปดาห์ละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
- ตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ หากพบว่ามีการช ารุดตอ้งรีบซ่อมแซมหรือเปล่ียน
ใหม่ทนัท ี
 
- ตรวจสอบความสะอาดบริเวณจดุวางถงัพกัมูลฝอยประจ าชั้นและ
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการ ทุกคร้ังหลงัจากที่มีการเก็บขน
เรียบร้อยแลว้ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

O 
 

O 
 
 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯโดยแม่บา้นโครงการเป็นผู้
ตรวจสอบมูลฝอยตกคา้งและท าความสะอาดที่พกัขยะทุกวนั 
- ทุกวนัแม่บา้นของโครงการคอยตรวจสอบถงัรองรับมูลฝอยว่ามี
สภาพดี มีจ านวนเพียงพอและแยกชนิดถงั เพื่อรองรับแต่ละ
ประเภทของขยะมูลฝอย (รูปที่ 23, 24, 25) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
โดยแม่บา้นท าความสะอาดห้องเก็บมูลฝอยประจ าชั้นทุกคร้ัง
หลงัจากขนขยะออกไป สภาพห้องพกัมูลฝอยสะอาด ( รูปที่ 23) 

 

3.5 ไฟฟ้า 
 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ ระบบไฟฟ้าให้มีสภาพสมบูรณ์ทุก 6 เดือน 
 
 
 
 
- ตรวจสอบไฟส่องสว่างภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่าง 
ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดให้ด าเนินการแกไ้ขทนัที 
 

O 
 
 
 
 

O 
 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ   
มีแผนงานและด าเนินงานตาม Preventive Maintenance Plan 
(ภาคผนวก ก) 
 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
และจากการสุ่มตรวจเปิดไฟไม่พบว่ามีการช ารุด  
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และแนวทางแก้ไข 

3.6 การอนุรักษ์
พลังงาน 
 

- ตรวจสอบเคร่ืองหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยดัพลงังาน
และอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าส่ือสาร ระบบปรับอากาศ
ส่วนกลาง และเคร่ืองจกัรอุปกรณ์ต่าง ๆ เดือนละ 1 คร้ัง 
 
 
 
 
 

O 
 

- โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีแผนงานและด าเนินงาน
ตาม Preventive Maintenance Plan โดยทีมช่างของโครงการ 
(ภาคผนวก ก) 
 

 

3.7 การใช้
ประโยชน์ท่ีดิน 

- 
 

 
 
 

  

3.8 การจราจรและ
การคมนาคมขนส่ง 

- ตรวจสภาพป้ายสัญญาณจราจรต่าง ๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบ
ช ารุดเสียหายตอ้งรีบด าเนินการซ่อมแซมทนัที 
 
 
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรบริเวณที่จอดรถและ
ทางเขา้-ออก โครงการทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
 
 
 

O 
 
 
O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ มีลูกศรแสดงทิศทาง และ
ป้าย ที่บริเวณที่จอดรถชั้น 1 ของอาคาร A, B สภาพและขนาดเห็น
ไดช้ัดเจน (รูปที่ 10, 11) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณ
ทางเขา้ออกทั้งสองดา้น และตามแนวถนนตั้งแตต่น้ทางเขา้
โครงการจากถนนสาธารณะและตลอดแนวถนนภายในโครงการ 
สภาพไฟส่องสว่างดี และที่จอดรถทุกที่ (รูปที่ 32) 
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ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

3.9 ระบบปรับ
อากาศและระบบ
ระบายอากาศ 
 

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศ เช่น หน้าต่าง ประตู ไม่ให้มีวตัถุ หรือ
ส่ิงกีดขวางตลอดระยะเวลาด าเนินการโครงการ 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
และแม่บา้นไดต้รวจสอบสม ่าเสมอ 

 

4. คุณค่าต่อ 
   คุณภาพชีวิต 
  4.1 สภาพ
เศรษฐกิจสังคม 

- ติดตามกล่องรับเร่ืองร้องเรียนรับฟังความคิดเห็น และเร่ืองร้องเรียน
จากผูพ้กัอาศัยขา้งเคียงพื้นที่โครงการทุกเดือน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
 
 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ เจา้หน้าที่โครงการไดรั้บ
มอบหมาย หากมีผูไ้ดรั้บผลกระทบร้องเรียนมาติดต่อให้น าเสนอ
และท าการแกไ้ข โดยไดมี้ขอ้ร้องเรียนจากผูพ้ักอาศัยของอาคาร 5 
ชั้น เร่ืองพ้ืนบนัไดทางขึ้นลงนอกอาคารเปียกจากการรดน ้าตน้ไม้ 
Green wall  อาจเป็นเหตใุห้เกิดอุบตัิเหตุล่ืนลม้ได ้โครงการจึงตั้ง
เปล่ียนเวลารดน ้าตน้ไมจ้าก 07:00 เป็น 03:00 
 

 

4.2 สุขภาพและ
สาธารณสุข 
 (1) ด้าน 
     สุขภาพกาย 
 
  1. โรคระบบ
ทางเดินหายใจ 
 

- ท าความสะอาดถนนภายในโครงการเป็นประจ าตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
- ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
- ตรวจสอบป้ายและสัญลกัษณ์ต่าง ๆให้อยู่ในสภาพดีมองเห็นชัด 
 
- จดัส่วนรับเร่ืองร้องเรียนผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
 

O 

O 

O 
 
O 
 

-สภาพถนนสะอาด ไม่มีฝุ่นฟุ้งกระจาย (รูปที่ 12) 
 
-ตน้ไมใ้นโครงการไดรั้บการดูแลความสมบูรณ์สวยงาม (รูปที่ 1-8) 
 
-ป้ายจราจร ป้ายเตือนและสัญลกัษณ์ต่าง ๆให้อยู่ในสภาพดี
มองเห็นชัดเจน (รูปที่ 9, 10, 11) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ เจา้หน้าที่โครงการไดรั้บ
มอบหมาย หากมีผูไ้ดรั้บผลกระทบร้องเรียนมาติดต่อ   
อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

2. โรคผิวหนัง - ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลต่าง ๆ ภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
ทั้งระบบบ าบดัน ้าเสียและระบบการจดัการมูลฝอย 
 

O 
 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยทีมช่างของโครงการ 
และแม่บา้น และไม่พบว่าภายในโครงการมีกล่ินเหม็นจากขยะมูล
ฝอยหรือระบบบ าบดัส่งกล่ินรบกวน หรือมีมูลฝอยหกเรียราด 
รวมทั้งมีผลการวิเคราะห์น ้าทิ้งผ่านเกณฑ์ และมีการเติมคลอรีน
เพ่ือฆ่าเชื้อแบคทเีรียก่อนน าไปใช้รดน ้าตน้ไมใ้นโครงการ 

 

  3. โรคท่ีมีสัตว์เป็น
พาหะน าโรค 

-    

  4. อุบติเหตุและ
การตกจากท่ีสูง 

-    

  5. การจัดการสระ
ว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านความปลอดภัยเชิงโครงสร้าง 
- จดัให้มีวิศวกรตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน ้าอย่างสม ่าเสมอ 
- ตรวจสอบดา้นโครงสร้างความปลอดภยั อุบตัิเหตุจากการใช้สระ
ว่ายน ้า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีรายละเอียดในการตรวจ
ดงัต่อไปนี้ 
- ตรวจสอบโครงสร้ำงสระว่ำยน ้ำ พ้ืน ผนังไม่ให้มีรอยแตก

หรือรอยร่ัว โดยให้สระน ้ำอยู่ในสภำพดีอยู่เสมอทุก 6 เดือน 
- ตรวจสอบระบบระบำยน ้ำลน้ให้มีฝำปิดแข็งแรงอยู่ในสภำพ

ดีและไม่มีน ้ำลน้ออกจำกรำงทุกวนั ตลอดระยะเวลำเปิด
ด ำเนินกำร 

O 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ 
โดยมีแผนงาน Preventive maintenance schedule และรับผิดชอบ
โดยโดยทีมช่างของโครงการ  ทีมช่างท าการตรวจเช็คและบนัทึก
ผลการตรวจประจ าวนั 
(ภาคผนวก ก บนัทึกการตรวจสระว่ายน ้า ประจ าวนั) และจากการ
ตรวจติดตามพบว่าอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ
ว่ายน ้า (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบป้ำยบอกควำมลึกของสระว่ำยน ้ำให้อยู่ในสภำพดี
และสำมำรถมองเห็นไดอ้ย่ำงชัดเจนทุก 1 เดือน ตลอด
ระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 

- ตรวจสอบหลอดไฟ/แสงสว่ำงให้เพียงพอทัว่บริเวณสระว่ำย
น ้ำ เพ่ือให้มองเห็นไดช้ัดเจน ในกรณีที่มีกำรเปิดใช้สระใน
เวลำกลำงคืน 

- ตรวจสอบอ่ำงลำ้งมือบริเวณลำ้งตวัก่อนลงสระว่ำยน ้ำที่ลำ้ง
เทำ้ ส ำหรับผูใ้ช้บริกำรให้อยู่ในสภำพดีเสมอ ทุกวนั ตลอด
ระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 

- ดูแลรักษำและท ำควำมสะอำดห้องน ้ำและห้องส้วมใน
บริเวณสระว่ำยน ้ำให้สะอำดอยู่ตลอดเวลำเปิดด ำเนินกำร 

- ตรวจสอบสภำพกระเบื้องของสระว่ำยน ้ำให้อยู่ในสภำพดี
เสมอ ทุกวนั ตลดระยะเวลำเปิดด ำเนินกำร 

 
ด้านความปลอดภัยและอุบัติเหตุจากการจมน ้า 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า เช่น โฟมช่วยชีวิต 
ห่วงชูชีพ ไมช้่วยชีวิตและชุดปฐมพยาบาลให้อยู่ในสภาพดีที่พร้อม
ใช้งานไดต้ลอดเวลาด าเนินการ 
- ดูแลท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้าและบริเวณทางเดินโดยรอบ
เป็นประจ าทุกวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O 
 
 
O 

 
 
 
 
 
 
X: ตอ้งจดัให้มีจุดลา้งเทา้ที่มีคลอรีนหรือน ้ายาฆ่าเชื้อ 
 
 
 
 
 
 
 
-โครงการไดจ้ดัเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า 
ครบถว้นตามมาตรการฯ และอยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  
ไดท้ าการเปล่ียนห่วงชูชีพใหม่ทั้ง 2 อนั (รูปที่ 41) 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดยแม่บา้นโครงการ 
สภาพบริเวณสระว่ายน ้า และทางเดินรอบสระสะอาด 
 

 
 
 
 
 
 
ทีมช่างวางแผนท าที่
ลา้งเทา้พร้อมงาน
ซ่อมแซมทางเดินขา้ง
สระบริเวณใกลเ้คียง
กนัในปี 2569 อยู่ใน
ระหว่างรออนุมตัิ
งบประมาณจาก
คณะกรรมการนิติ
บุคคล 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ
ว่ายน ้า (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด้านการป้องกันผลกระทบต่อคุณภาพน ้า 
- เก็บตวัอย่างน ้าในสระว่ายน ้าเพ่ือที่น าไปตรวจวิเคราะห์ทุกวนั 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์ 
ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 
- เก็บตวัอย่างน ้าในสระว่ายน ้าภายในโครงการมาตรวจวิเคราะห์ทุก 1 
เดือน ตลดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ในการตรวจวดั
ไดแ้ก่ Total Coliform Bacteria 
- ตรวจวดัคุณภาพน ้าทางเคมีและชีวภาพปีละ 1 คร้ัง ไดแ้ก่ 

1. ค่ำควำมเป็นกรด-ด่ำง (pH) ตอ้งอยู่ระหว่ำง 7.2 – 8.4 
2. คลอรีนในสระ(Free chlorine) ตอ้งมีค่ำอยู่ระหว่ำง 0.6-1.0 
ส่วนในลำ้นส่วน 
3. ค่ำควำมเป็นด่ำง (Alkalinity) ตอ้งมีค่ำอยู่ระหว่ำง 80-100 
ส่วนในลำ้นส่วน 
4. ควำมกระดำ้ง (Calcium hardness) ตอ้งมีค่ำอยู่ระหว่ำง 250-
600 ส่วนในลำ้นส่วน 
5. กรดไซยำนูริก (Cyanuric acid) ตอ้งมีค่ำอยู่ระหว่ำง 30-60 
ส่วนในลำ้นส่วน) 
6. คลอไรด์ (Chloride) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 600 ส่วนในลำ้นส่วน 
7.แอมโมเนีย (Ammonia) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 20 ส่วนในลำ้นส่วน 
8. ไนเตรท (Nitrate) ตอ้งมีค่ำไม่เกิน 50 ส่วนในลำ้นส่วน 

 
O 
 
O 
 
 
T 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ โดย 
* ทีมช่างของโครงการท าการตรวจวดั และปรับค่า pH และ Free 
chlorine ทุกวนั แลว้บนัทึกผลในแบบฟอร์มการตรวจ เช็คสระว่าย
น ้าประจ าวนั และไดท้ าการตรวจ Total Coliform Bacteria ทุก
เดือน ดว้ย Test kit และบนัทึกผล ซ่ึงไม่พบว่ามีการปนเป้ือน  
 (รูปที่ 39, 40 และ ภาคผนวก ก) 
 
-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ไดมี้การสุ่มตวัอย่างเพื่อ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าประจ าปีในชว่งไตรมาส 3-4 ของทุกปี 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

5. การจัดการสระ
ว่ายน ้า (ต่อ) 

 

9. โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่ำ 10 
ต่อน ้ำ 10 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็นในอตัรำส่วน 100 มล. 
10. ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) 
11. ตรวจไม่พบจุลินทรียห์รือตวับ่งชี้จุลินทรียท์ี่ท ำให้เกิด
โรค ไดแ้ก่ Escherichia coli , Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa 

4.3 การป้องกัน
อัคคีภัยและบรรเทา
สาธารณภัย 

- ตรวจสอบอุปกรณ์และระบบป้องกนัอคัคีภยัทุก 3 เดือนหรือตามที่
ระบุไวใ้นคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละชนิดตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
- ตรวจสอบการจดัการให้มีการฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟของ
โครงการร่วมกบังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหินเหล็กไฟ จ านวน 2 คร้ัง/ปีตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 
 
- ฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ 1 คร้ัง/ปี 

O 
 
 
 
 
 
 
 
X 

 

 

 

X 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 47, 48)  
โดยทีมช่างท าการตรวจเช็คถงัดบัเพลิงทุกเดือน ปัจจุบนัมีถงั
ดบัเพลิงทั้งหมด 21 ถงั แบ่งเป็นชนิด CO2 จ านวน 3  ถงั ติดตั้งไวท้ี่
จอดรถอาคาร A และ B   และชนิดผงเคมีแห้ง 19 ถงั ติดตั้งใน
อาคารที่พกั วิลล่า และออฟฟิศ  รวมทั้งมีการตรวจสอบระบบ
ป้องกนัอคัคีภยั การแจง้เตือนมาที่ Fire Alarm Control Panel โดย
อยู่ในแผนงานPM ของทางทีมช่างโครงการ  (ภาคผนวก ก) 
 
-โครงการไดเ้ล่ือนและรอการอนุมตัิค่าใช้จ่ายของการท ากิจกรรมนี้  
จากคณะกรรมการนิติบุคคล อย่างไรก็ดีทางโครงการไดมี้ประชุม
และอบรมเบื้องตน้ไปแลว้กบัหน่วยงานป้องกนัและบรรเทาสา
ธารณภยัของเทศบาลหัวหินหิน รายงานผลในเล่มถดัไป 
 
-โครงการเล่ือนการท ากิจกรรมนี้  จะรายงานผลในเล่มถดัไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการชะลอการท า
กิจกรรม รอการ
อนุมตัิค่าใช้จ่ายจาก
คณะกรรมการนิติ
บุคคล 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ 

X  ไม่ได้ปฏิบัติ,  T ยังไม่ถึงเวลำปฏิบัติ, C เปลี่ยนแปลง,    
P ปฏิบัติไม่สมบูรณ์,  O ปฏิบัติและสมบูรณ์ 

ปัญหา อุปสรรค  
และแนวทางแก้ไข 

4.4 ทัศนียภาพ  
2) โครงสร้างทาง
สถาปัตยกรรม 

- ตรวจสอบและดแูลรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ หากมีตน้ไมต้ายตอ้งปลูกทดแทนทนัท ี
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ (รูปที่ 1-8) 
  มีพนักงานดูแลจดัสวนในโครงการให้แข็งแรง เจริญเติบโตดี 
อย่างสม ่าเสมอ  สภาพตน้ไมใ้นโครงการสมบูรณ์แข็งแรง สวยงาม 

 

4.5 การบดบัง
แสงแดด 

- จดัให้มีส่วนรับเร่ืองร้องเรียนผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบจากโครงการ 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
  เจา้หน้าที่โครงการไดรั้บมอบหมาย หากมีผู้ไดรั้บผลกระทบ
ร้องเรียนมาติดต่อ  อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 

 

4.6 การบดบัง
ทิศทางลม 
 

- ติดตามตรวจสอบเร่ืองร้องเรียนจากการบดบงัทิศทางลมทุก 1 เดือน 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการโครงการ 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ  
  เจา้หน้าที่โครงการไดรั้บมอบหมาย หากมีผู้ไดรั้บผลกระทบ
ร้องเรียนมาติดต่อ  อย่างไรก็ตามยงัไม่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น 

 

4.7 การบดบัง
คลื่นสัญญาณวิทยุ

โทรทัศน์ 

- 
 

   

4.8 การชดเชยความ
เสียหาย 

- จดัให้มีเจา้หน้าที่รับเร่ืองร้องเรียนจากผู้ไดรั้บผลกระทบและ
ประสานงานในการจดัพิจารณาการจ่ายเงินส ารองชดเชย 
 

O 
 

-โครงการไดด้ าเนินการตามมาตรการฯ ยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนเกิดขึ้น 
หากเกิดเหตุดงักล่าวและพิสูจน์ไดว้่าเกิดผลกระทบจากโครงการ
จริง โครงการจะจดัให้มีการชดเชยค่าเสียหายตามความเหมาะสม 
ตามมติคณะกรรมการประสานงานเพื่อแกไ้ขปัญหาจากการพฒันา
โครงการ ประกอบดว้ย บุคคล 3 ฝ่าย ไดแ้ก่ (1) บริษทั บิวเดอร์
สมาร์ท มหาชน จ ากดั (เจา้ของโครงการ) (2) ผูท้ี่ไดรั้บผลกระทบ 
(3) บคุคลที่ 3 (Third Party) ซ่ึงเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพ่ือเขา้
ร่วมประชุมหาขอ้ยุติให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เก่ียวขอ้ง 
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      บทที่ 3          

        3.1 รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการตดิตำมตรวจสอบผลกระทบ  
                 ส่ิงแวดล้อมโครงการแสนสรา @ BLACK  MOUNTIA 
                 ระยะด าเนินการ (มกราคม – มิถุนายน 2569) 
 

3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียและน ้าทิง้ระบบบ าบัดส่วนกลาง         
                  (เดือน มีนาคม และ มิถุนายน 2569)      
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ระบบบ าบัดส่วนกลาง : สุ่มตรวจวิเคราะห์ทุก ๆ 3 เดือน 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสียเข้าระบบ (INFLUENT) และน ้าท้ิงท่ีผ่านระบบบ าบัด (EFFLUENT)    
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         สรุปผล : คุณภาพน ้าท้ิงจากระบบบ าบัดส่วนกลางของโครงการแสนสรา (ม.ค. -  มิ.ย. 2569)       
    
          ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าทิ้งที่ออกจากระบบบ าบดัส่วนกลางของโครงการจากการสุ่มตวัอย่างใน
เดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2569  พบว่ามีคุณภาพผ่านเกณฑ์น ้าทิ้ง ประเภท ข.ทุกดัชนี  เช่น ค่า pH 
ของน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัอยู่ระหว่าง 7.2 - 7.4 (เกณฑ์ pH 5.5 - 9)        BOD อยู่ระหว่าง 12 - 27 มก./ล. ซ่ึง
ต ่ากว่าเกณฑ์น ้าทิ้ง ประเภท ข. (< 30 มก./ล.)     ปริมาณซัลไฟด์ผ่านเกณฑ์น้อยกว่า 1 มก./ล.  
ค่า TKN อยู่ระหว่าง  2 - 12 มก./ล. ต ่ากว่าเกณฑ์ (< 35 มก./ล.)  รวมทั้งค่าไขมนัและปริมาณตะกอนต ่ากว่า
เกณฑ์น ้าทิ้ง ประเภท ข. เช่นกนั เป็นผลมาจากการเปิดใช้ระบบบ าบดัและดูแลอย่างสม ่าเสมอรวมทั้งการ
ก าจดักากปฏิกูลที่บ่อกากและบ่อดกัไขมนัส่วนกลางของโครงการ เพ่ือลดภาระน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดั  
 

เจา้หน้าที่โครงการไดต้รวจพบป๊ัมเติมอากาศที่บ่อ2 เสียไม่ท างานขณะตรวจระบบบ าบดัประจ าวนั 
จึงไดถ้อดและส่งซ่อม   และแกไ้ขปัญหาโดยให้น ้าเสียทั้งหมดส่งไปที่บ่อเติมอากาศที่บ่อ1 เพียงบ่อเดียว  
โดยไดพิ้จารณาแลว้ว่าสามารถรองรับปริมาณน ้าเสียทั้งหมดได ้เน่ืองจากปริมาณผูเ้ขา้พักในปัจจุบนัยงัคง
น้อยกว่าที่โครงการไดเ้สนอไวม้าก  รวมทั้งมีการท าการบ ารุงรักษาระบบโดยท าการลา้งหัวเติมอากาศอย่าง
สม ่าเสมอ และหมัน่เติมจุลินทรียท์ี่ใช้ออกซิเจนเพ่ือให้เกิดการย่อยของเสียเป็นไปอย่างเต็มประสิทธิภาพและ
ไม่ให้มีกล่ินเหม็นรบกวน จากการแกไ้ขทั้งหมดน้ีท าให้ผลการวิเคราะห์น ้าเสียจากการสุ่มตวัอย่างยงัคงผ่าน
เกณฑ์ค่ามาตรฐานน ้าทิ้ง ประเภท ข. ทุกดชันี และไม่มีการปล่อยน ้าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบดัทิ้งออกนอก
โครงการ น ้าทิ้งหลงับ าบดัไดถู้กเติมคลอรีนก่อนน าไปใช้ประโยชน์ในการรดน ้าตน้ไมต้่อไป  อย่างไรก็ตาม
จากการสุ่มตวัอย่างล่าสุดในเดือนมิถุนายน 2569 พบว่าปริมาณ Total coliform bacteria และ Fecal coliform 
bacteria เกินเกณฑ์คุณภาพน ้าผิวดิน เน่ืองจากระบบเติมคลอรีนอตัโนมตัิท างานบกพร่อง ทีมช่างโครงการจึง
ไดเ้ติมคลอรีนโดยตรงลงในถงัเก็บน ้าทิ้งหลงับ าบดั ( Irrigation Tank ) เพ่ือลดผลกระทบ ก่อนส่งไปรดน ้า
ตน้ไมต้่อไป 

 
 โครงการไดว้างแผนในการขออนุมตัิงบประมาณจากคณะกรรมการนิติบุคคล เพ่ือจดัซ้ือป๊ัมใหม่ 

รวมทั้งว่าจา้งบริษทัผูต้ิดตั้งระบบบ าบดัน ้าเสียเพ่ือท าการบ ารุงรักษา PM ระบบบ าบดั เน่ืองจากระบบได้
ท างานครบ 5 ปี  และการแกไ้ขระบบการเติมคลอรีนอตัโนมตัิ โดยจะน าเสนอในรายงานเล่มถดัไป      
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3.3 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าใหญ่ส่วนกลาง – ตรวจประจ าปี  
 
                 สุ่มตวัอย่างในไตรมาส 3 -4 ของทุกปี และ 
                รายงานผลฉบบัการด าเนินการ เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 
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                       บทท่ี 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ (บทสรุปผู้บริหาร) 
           ระยะด าเนินการ (มกราคม - มิถุนายน 2569) โครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN 

 
โครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN  ภำยใตเ้จำ้ของโครงกำรปัจจุบนั บริษทั บิวเดอสมำร์ท จ ำกดั 

(มหำชน)  มีควำมมุ่งมัน่ในกำรปฏิบตัิตำมมำตรกำรฯ   โดยติดตั้งระบบบ ำบดัน ้ำเสียและจดัให้มีกำรท ำงำนจริง และท ำกำร
สุ่มตรวจติดตำมคุณภำพน ้ำทิ้ง ตำมที่ก ำหนดในมำตรกำรฯ อย่ำงต่อเนื่องกนัตั้งแต่เร่ิมด ำเนินกำรจนถึงปัจจุบนั โครงกำรได้
ดูแลพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สันทนำกำรและสระว่ำยน ้ำส่วนรวมอยู่ในสภำพที่ดี ท ำกำรจดักำรมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล ก ำจดัสัตว์
พำหะน ำโรคอย่ำงสม ่ำเสมอ  รวมทั้งประชำสัมพนัธ์เร่ืองกำรประหยดัน ้ำและไฟฟ้ำให้ผูพ้ักอำศัย 
อย่ำงไรก็ตำมมีบำงมำตรกำรที่โครงกำรตอ้งปฏิบตัิเพ่ิมเติมและปรับปรุงเพื่อให้ครบถว้นสมบูรณ์ โดยสรุปดงันี้  

              
1) ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
  มำตรกำรที่โครงกำรตอ้งปฏิบตัเิพ่ิมเติมเพื่อให้ครบถว้นตำมมำตรกำรฯ  คือ 

▪ แกไ้ขขอ้ควำมของป้ำยแจง้ระเบียบกำรใช้สระว่ำยน ้ำให้มีขอ้ควำมครบถว้นตำมมำตรกำรฯ ซ่ึงอำ้งอิง
จำกพรบ. สำธำรณะสุข พ.ศ. 2550 ทั้งภำษำไทยและภำษำองักฤษ  และมีกำรประชำสัมพนัธ์ให้ทัว่ถึง 

▪ จดัให้มีจุดลำ้งเทำ้ที่ก ำหนดตำมมำตรกำรฯ ที่สระว่ำยน ้ำใหญ่ส่วนกลำง 
▪ จดัให้เจำ้หน้ำที่โครงกำรไดรั้บกำรฝึกอบรมกำรช่วยชีวิตในกรณีเกิดเหตุจมน ้ำ  
▪ จดัให้มีกำรฝึกอบรมและซ้อมกำรอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม ้หรือเหตุฉุกเฉิน ร่วมกบัหน่วยงำนบรรเทำ

สำธำรณะภยัที่ไดรั้บกำรรับรอง  โดยให้จดัปีละคร้ัง 
▪ จดัซ้ือตูด้บัเพลิง (FHC) พร้อมอุปกรณ์ ติดตั้งทุกชั้น ๆ ละ 2 จุด บริเวณบนัไดหนีไฟและโถงทำงเดิน 

                                (ปัจจุบนัติดตั้งเฉพำะถงัดบัเพลิง และท่อยืนในกำรส่งน ้ำพร้อมวำล์วเปิดน ้ำที่ส่งจำกถงัเก็บน ้ำโครงกำร) 
▪ สนับสนุนงบประมำณจดัซ้ือซ่อมแซมอุปกรณ์ชุดเติมอำกำศของระบบบ ำบดัน ้ำเสีย และท ำ PM ของ

ระบบบ ำบดักบัผูต้ดิตั้ง และระบบกำรเติมคลอรีนอตัโนมตัิให้น ้ำทิ้งหลงับ ำบดั 
 

2) ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบส่ิงแวดล้อม 
       ตอ้งจดัให้มีกำรอบรมและซ้อมอพยพกรณีเกิดเพลิงไหม้  และกำรบ ำรุงรักษำอุปกรณ์ชุดเติมอำกำศ รวมทั้งกำร
บ ำรุงรักษำทั้งระบบจำกบริษทัผูต้ิดตั้ง และระบบกำรเติมคลอรีนอตัโนมตัิให้น ้ำทิ้งหลงับ ำบดั 
 

3) ผลกำรตรวจวัดตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบส่ิงแวดล้อม  
           คุณภำพน ้ำทิ้งหลงับ ำบดั ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนน ้ำทิ้ง ประเภท ข. ทุกดชันี  
4) ข้อเสนอแนะ 
 โครงกำรจะด ำเนินกำรแกไ้ขขำ้งตน้ให้แลว้เสร็จในปี 2569  และน ำไปทบทวนลงในแผนงำน PM ต่อไป 
      อธิบำยควำมเป็นมำและควำมจ ำเป็นในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ ให้กบัคณะกรรมกำรนิติบุคคลทรำบเพื่ออนุมตั ิ
     งบประมำณสนับสนุน ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรฯ เป็นไปอย่ำงต่อเนื่องและผ่ำนเกณฑ์ 
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     เปรียบเทียบรายละเอียดการด าเนินการของโครงการท่ีเปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายงานผลกระทบส่ิงแวดล้อมเล่มสมบูรณ์  
1) โครงการไดเ้ปล่ียนระบบการรดน ้าตน้ไมท้ี่ใช้น ้าทิ้งออกจากระบบบ าบดั จากระบบท่อซึม เป็นระบบหัวฉีด Sprinkle 
     เพื่อป้องกนัปัญหาท่ออุดตนั  โดยการให้น ้าดว้ยระบบ Sprinkle นี้  โครงการไดมี้การควบคุมเวลาและก าหนดระยะ 
     เวลาการรดน ้า เพื่อหลีกเล่ียงผลกระทบจากการสัมผสั   
2) โครงการไดเ้ปล่ียนต าแหน่งของห้องพกัรวมมูลฝอย จากเดิมจะท าการสร้างอยู่ในบริเวณทางดา้นทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ  
     ของพ้ืนที่โครงการ ใกลเ้คียงกบัที่ตั้งของอาคารวิลล่า  มาเป็นที่ตั้งดา้นหน้าก่อนถึงร้ัวทางเขา้บริเวณที่พกัอาศยั 
     เพื่อมิให้มีการรบกวนต่อผูพ้กัอาศัย โดยห้องพักมูลฝอยรวมนี้ เป็นอาคารคอนกรีตมีประตูปิดมิดชดิ และเจา้หน้าที่ 
     พื้นที่บริเวณนี้ เป็นกรรมสิทธ์ิของโครงการ  บริเวณดา้นหน้าของห้องพกัมูลฝอยรวมใหม่นี้ มีที่เพียงพอให้รถเก็บมูลฝอย  
     เขา้ท าการเก็บโดยไม่กีดขวางทางจราจร หรือถนนสาธารณะ  และจดัให้มีเจา้หน้าที่คอยดูแล    
3) การจดัการในเร่ืองท าความสะอาด และการจดัการกบัน ้าลา้งห้องพกัมูลฝอยรวม โครงการป้องกนัหรือลดความสกปรก 
    โดยการใช้ถุงด า 2 ชั้น และไม่ให้ถุงขยะที่รวบรวมมามีปริมาณมากลน้ถุงขยะ   การท าความสะอาดพ้ืนโดยการถูดว้ยน ้ายา  
     ฆ่าเชื้อท าความสะอาด การลา้งถงัจะน ากลบัไปลา้งในโครงการ เพ่ือไม่ให้น ้าลา้งถงัขยะถูกปล่อยทิ้งโดยไม่ผ่านการบ าบดั 
4) ทางเขา้โครงการเป็นถนนส่วนบุคคล ตั้งอยู่สุดถนนและมีที่กั้นไม่ให้มีการจราจรจากโครงการอ่ืนผ่านได ้จึง 
     ประเมินว่ามีความเส่ียงต ่าในการเกิดอุบตัิเหตทุี่หน้าประตทูางเขา้โครงการ จึงไม่ติดตั้งป้ายเตือน “มีรถเขา้-ออก “ 
     รวมทั้งทศันวิสัยจากถนนเขา้โครงการมาถึงประตูทางเขา้ สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล ทั้งการสัญจรเขา้และออก 
5) ป้ายและสัญลกัษณ์เช่นลูกศรที่พื้น ที่ทางเขา้ออกโครงการ ซ่ึงโครงการไดป้ระเมินว่า จากระบบการแบ่งช่องทางเขา้และ 
    ออกโครงการดว้ยเกาะกลางตน้ไมท้ี่มีความกวา้งประมาณ 1.5 เมตร และการติดตั้งตูรั้บและคืนบตัรให้อยู่ดา้นขวามือของ 
    ผูข้บัขี่เพ่ือให้ประตูโครงการเปิดนั้นเพียงพอแลว้  รวมทั้งยงัไม่มีขอ้ร้องเรียนในเร่ืองความสับสนของการใช้ช่องจราจร 
6) ปัจจบุนัทีต่ ั้งของบ่อหน่วงน ้าบ่อที่ 2 (762 ลบ. ม. ) ใช้ประโยชน์เป็นสระว่ายน ้าส่วนกลาง   และเนื่องจากโครงการไดล้ด 
     จ านวนการสร้างอาคารคอนกรีต 5 ชั้น จาก 5  อาคารเหลือ 2  อาคาร  จึงมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในการซับน ้าเพ่ิมขึ้น  วิศกร 
     โครงการไดค้ านวณในสภาพปัจจุบนัพบว่า ขนาดบ่อหน่วงน ้าทีต่อ้งการคือ 158 ลบ. ม. และโครงการไดมี้บ่อหน่วงน ้าอยู่ 
      แลว้ 162 ลบ. ม. จึงเพียงพอในสภาพโครงการปัจจุบนั และยงัไม่พบน ้าหลาก หรือน ้าท่วมภายในโครงการและขอ้ 
     ร้องเรียนจากบริเวณใกลเ้คียง  
7) การเปล่ียนต าแหน่งบริเวณของจุดรวมพลจากที่เสนอในรายงานเล่มสมบูรณ์ มาเป็นต าแหน่งปัจจบุนั (หน้า 114) 
     โดยค านึงขนาดของพ้ืนที่ให้เพียงพอ มีป้ายแสดงจุดรวมพล และป้ายบอกทางมาจุดรวมพล รวมทั้งประชาสัมพนัธ์แลว้ 

            นอกจากนี้ ได้สรุปการเปลี่ยนแปลงของโครงการในด้านอื่น ตามรายการข้างล่าง       
            ก)  เปล่ียนเจา้ของโครงการจากบริษทั แสนสรา ดีเวลลบอปเมนท์ จ ากดั  ซ่ึงไดจ้ดทะเบียนยกเลิกบริษทัเม่ือวนัที่  30   
                  พฤศจิกายน  2563  เป็น บริษทั บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน)  เป็นเจา้ของปัจจุบนัและผูรั้บโอนกิจการทั้งหมด  
            ข) เปล่ียนเลขทีต่ ั้งโครงการจาก  585  เป็น  647   
             ค) เปล่ียนลกัษณะโครงการของการใช้ประโยชน์อาคาร B จากให้เช่าระยะยาวทั้งหมด เป็นให้เช่าระยะยาวและ 
                  ขายกรรมสิทธ์ิห้องชุดและวิลล่า  (เจา้ของโครงการยุติการขอใบอนุญาตโรงแรม ณ ปัจจุบนั) 
             ง) ปัจจุบนัไดท้ าการร้ือถอนวิลล่าแฝด (2units จ านวน 1 หลัง) หรือ Sales Gallery ออกแลว้ สภาพปัจจุบนัเป็นที่ดินเปล่า 
             จ) สร้างบา้นตวัอย่าง ขนาด 1 ชั้น จ านวน 4 หลัง โดยมีการจดัการเร่ืองขยะมูลฝอยจากแม่บา้นของโครงการ และน ้าเสียโดย  
                  ติดตั้งระบบบ าบดัขั้นตน้ทีบ่า้นแต่ละหลงัก่อน แลว้ต่อท่อมาที่ระบบ าบดัขั้นตน้ของอาคาร B เพื่อเขา้สู่ระบบบ าบดั 
                  ส่วนกลางต่อไป ทั้งนี้โครงการไดท้บทวนว่ายงัคงอยู่ภายใตค้วามสามารถของระบบบ าบดัส่วนกลาง 
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ภาคผนวก                          
 

          ภาคผนวกที่ ก        เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ                                  
                                                      โครงการ SANSARA @ BLACK MOUNTAIN 
 

         ภาคผนวกที่ ข        รูปการเก็บตัวอย่างน ้าเสีย 

 
      
                                                 ผลวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียและและน ้าทิง้ 
 

 
เอกสารจากห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน               
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ภาคผนวก ก 
เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

                                ของโครงการSANSARA @ BLACK MOUNTAIN 

 
1) ส ำเนำหนังสือเห็นชอบของโครงกำร SANSARA @ BLACK MOUNTAIN  
      เลขที่ ทส.1009.5/2541 ลงวนัที่ 27 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2561 และมำตรกำรแนบทำ้ย (ระยะด ำเนินกำร) 
2) ส ำเนำหนังสือที่ออกจำกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหินเหล็กไฟ  

ใบอนุญำตและรับรองกำรใช้อำคำรจำกอบต.หินเหล็กไฟ 
ที่ปข ๗๕oo๓ / ๔๕๙               ลงวนัที่ 24 มิถุนำยน พ.ศ. 2564 (รับรองกำรแกไ้ขชื่อเจำ้ของอำคำร) 
ที่ ปข ๗๕oo๓ / ๒๙๖               ลงวนัที่ 18 ธันวำคม พ.ศ. 2562 

3) บนัทึกแบบ ทส.1  และทส.2 ของโครงกำร  
4) Fire and Emergency Protocol 
5) บนัทึกผลกำรตรวจเช็คประจ ำวนัสระว่ำยน ้ำใหญ่ส่วนกลำงของโครงกำร  
6) บนัทึกผลจ ำนวนผู้ใช้สระว่ำยน ้ำใหญ่ส่วนกลำงของโครงกำร  
7) Residents Manual หน้ำ 6 (กำรแจง้ประชำสัมพนัธ์ให้ผู้พกัอำศยัช่วยกันประหยดัพลงังำน) 
8) แผนผงัที่ตั้งปัจจุบนัของห้องพกัขยะรวม และจุดรวมพล (เปล่ียนแปลงจำกที่ระบุในรำยงำนเล่มสมบูรณ์) 
9) บนัทึกโครงกำร เร่ืองกำรทบทวนควำมเพียงพอของบ่อหน่วงน ้ำที่มีอยู่(ควำมจุ 162 ลบ.ม.)  

ในสภำพโครงกำรปัจจุบนั 
10) อช.10 หนังสือส ำคญักำรจดทะเบียนอำคำรชุด 
11) อช.13 หนังสือส ำคญักำรจดทะเบียนนิติบุคคลอำคำรชุด 
12) อช. 3 ค  ำขอจดทะเบียนนิติบุคคลและผูจ้ดักำรนิติบุคคลอำคำรชุด  

           (หน้ำ 2 ผูจ้ดักำรนิติบุคคลอำคำรชุด) 
13) อช.12 หนังสือส ำคญัรำยกำรจดทะเบียนแต่งตั้ง/เปล่ียนแปลงรำยชื่อคณะกรรมกำรนิติบุคคลอำคำรชุด

และเปล่ียนแปลงผูจ้ดักำรนิติบุคคลอำคำรชุด 
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บันทึกผลการตรวจเช็คประจ าวนัสระว่ายน ้าใหญ่ส่วนกลาง 

 
 
บันทึกจ านวนผู้ใช้สระว่ายน ้าใหญ่ส่วนกลาง ประจ าปี 2569 
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 ท่ีต้ังปัจจุบันของห้องพักขยะรวม จุดรวมพล และ ลานจอดรถด้านนอก 
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        ภาคผนวก ข    

                       รูปภาพการเก็บตัวอย่างน ้าเสีย  น ้าสระว่ายน ้ารวมส่วนกลาง และ 
รายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการเอกชน        

        
• รูปภำพกำรเก็บตวัอย่ำงน ้ำเสีย 

 (เดือนมีนำคม และ มิถนุำยน 2569)  
• รำยงำนผลกำรวิเครำะห์คุณภำพน ้ำเสียและน ้ำท้ิงโครงกำรแสนสรำฯ 

 ณ จุดเก็บตวัอย่ำงท่ีระบบบ ำบดัส่วนกลำง   
(เดือนมีนำคม และ มิถนุำยน 2569)  

• ส ำเนำทะเบียนห้องปฏิบติักำรวิเครำะห์เอกชน  
• ส ำเนำกำรสอบเทียบเคร่ืองมือ 
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        กำรเก็บตัวอย่ำงน ้ำทีร่ะบบบ ำบัดส่วนกลำงโครงกำร Sansara @ Black Mountain 

            
 
 
 

                            
                                 
   

  

รูปที่  1 และ 2 :  การเก็บตวัอย่างน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัส่วนกลาง ที่บ่อ Influent  
เสียส่วนกลาง  

รูปที่ 3: การเก็บตวัอย่างน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดั 
             จากระบบบ าบดัส่วนกลาง ที่บ่อ Effluent  

รูปที่ 4: การเก็บตวัอย่างน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบดัและเติมคลอรีน 
            ที่บ่อ Irrigation Tank เพ่ือใช้เป็นน ้า Reuse รดน ้าตน้ไม ้


