
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทท่ี 2 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 
 
 
 

 

จัดทำโดย 

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด  
 หน้า 2-1 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการได้ทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการเพิ่มเติมที่คณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชนเป็นผู้พิจารณาให้
ความเห็นชอบตลอดจนมาตรการที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ) 
ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมท่ีสำคัญ ดังนี ้

• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
- สภาพภูมิประเทศ 
- คุณภาพอากาศ 
- เสียง 
- แสงจากท่ีจอดรถ 
- คุณภาพน้ำ 

• ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
- นิเวศวิทยาทางบก 
- นิเวศวิทยาทางน้ำ 

• คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 - การใช้น้ำ 
 - สระว่ายน้ำ 
 - การบำบัดน้ำเสีย 
 - การระบายน้ำ 

- การจัดการมูลฝอย 
- ระบบไฟฟ้า 
- การอนุรักษ์พลังงาน 
- การป้องกันอัคคีภัย 
- ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 
- การจราจร 
- การใช้ที่ดิน 

• คุณค่าคุณภาพชีวิต 
- ผลกระทบทางสังคม 
- สภาพเศรษฐกิจ 
- การสาธารณสุข 
- สุขภาพ 
- ทัศนียภาพ 
- การบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
- การดูดกลืนคลื่นวิทยุและบดบังสัญญาณโทรทัศน์ 
- ความแข็งแรงของรั้วโครงการ 
  

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน
มกราคม-มิถุนายน 2569 ดังมีรายละเอียดแสดง ในตารางที ่2.1 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) 

  
 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

หน้า    2-2 

 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

  

1.1.1 จัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ และ
ป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง  

-     โครงการจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นท่ี และป้องกันการพังทลายของ
ดินสู่พื้นที่ข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1)  

-    ไม่พบปัญหา 
 

1.1.2 จัดให้มีการปลูกไม้ยื่นต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายใน
โครงการ โดยเฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วย
ยึดหน้าดิน 

- โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยื่นต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ภายในโครงการ โดยเฉพาะบริเวณ
แนวเขตที่ดินเพื่อให้พืชช่วยยึดหน้าดิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

 

- ไม่พบปัญหา 
 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1.2.1   ฝุ่นละออง 

(1) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้าย
จำกัดความเร็ว สันนูนเพื่อลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

 
 
-    โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ ได้แก่ ป้ายจำกัดความเร็ว  

(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) สันนูนลดความเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) เพื่อไม่ให้
เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

 
 
-    ไม่พบปัญหา 
 

(2) จัดให้มีพื้นที่สี เขียวภายในโครงการให้มากที่สุด 
ขนาดพื้นที่รวม 1,280 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้
ดังกล่าวช่วยป้องกันฝุ่นละออง 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด  เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วย
ป้องกันฝุ่นละออง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

 

- ไม่พบปัญหา 
 

(3) จัดให้มีที่ จอดรถอยู่ที่ ช้ันที่  1 -7 โดยบริ เวณ ช้ัน
ดังกล่าวมีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่าน
ตลอดเวลา อากาศหมุนเวียนได้สะดวก และจัดให้มี
การปลูกไม้เลื้อยบริเวณที่จอดรถ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่นำมา
ปลูก ได้แก่ กระดุม ทองเลื้อย 

- โครงการจัดให้มีที่จอดรถอยู่ที่ช้ันที่ 1 - 7 โดยบริเวณช้ันดังกล่าว มีลักษณะเปิดโล่ง ไม่
ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลาอากาศหมุนเวียนได้สะดวก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) 
ทั้งนีโ้ครงการไม่มีการปลูกไม้เลื้อยบริเวณที่จอดรถ เนื่องจากมีพื้นท่ีไม่เพียงพอ แต่จัดให้
มีการปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารจอดรถแทน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-3 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)   

(4) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ 
ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

- ไม่พบปัญหา 

(5) จัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจน 
และ ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัว
ของรถในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถ
ทำได้อย่างดีและปลอดภัย 

- โครงการได้มีการจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางอย่างชัดเจน  และ ไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับข่ี (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) ทำให้การเคลื่อนตัวของรถใน
โครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดี และปลอดภัย 

 

- ไม่พบปัญหา 

1.2.2 มลพิษทางอากาศ 
(1) จัดให้มีที่จอดรถอยู่ที่ช้ันที่ 1 - 7 โดยบริเวณช้ันดังกล่าวมี

ลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลาอากาศ
หมุนเวียนได้สะดวก และจัดให้มีการปลูกไม้เลื้อยบริเวณที่
จอดรถ ซึ่งพันธุ์ไม้ที่นำมาปลูก ได้แก่ กระดุมทองเลื้อย 

 
- โครงการจัดให้มีที่จอดรถอยู่ที่ช้ันที่ 1 - 7 โดยบริเวณช้ันดังกล่าวมีลักษณะเปิดโล่ง ไม่ปิด

ทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลาอากาศหมุนเวียนได้สะดวก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.5) ทั้งนี้
โครงการไม่มีการปลูกไม้เลื้อยบริเวณที่จอดรถเนื่องจากมีพื้นที่ไม่เพียงพอ แต่จัดให้มีการ
ปลูกต้นไม้บริเวณหน้าอาคารจอดรถแทน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 
 

- ไม่พบปัญหา 
 

(2) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ 
ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถ
สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 
 

- ไม่พบปัญหา 

(3) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัด
ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นบนผิวถนน 

-  โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) สันนูนลดความเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) เพื่อไม่ให้เกิด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 
 

 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-4 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)   

(4) จัดทำป้ายและสญัลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความสบัสนของผู้ขับข่ี ทำให้การเคลื่อนตัวของรถ
ในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้
อย่างดีและปลอดภยั 

- โครงการได้มีการจัดทำป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางอย่างชัดเจน และไม่ก่อให้เกิด
ความสับสนของผู้ขับขี่ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ 
และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทำได้อย่างดี และปลอดภัย 
 

- ไม่พบปัญหา 

(5)   จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่
รวม 1,280 ตารางเมตร เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับ
มลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการ
เลือกปลูกสามารถดูดซับคาร์บอนมอนอกไซด์ 81.3 โมล 
หรือ คิดเป็นประมาณ 3,577 กรัม ซึ่งเพียงพอต่อการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ที่เกิดจากที่จอดรถยนต์โครงการ 
206 กรัม 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับ
มลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ ไม้ที่ โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับ
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

 
 

 

- ไม่พบปัญหา 
 

1.3  เสียง   
1.3.1   ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถและทางวิ่งภายใน

โครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 
- โครงการมีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณพื้นที่จอดรถ ให้สามารถ

สังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 
- ไม่พบปัญหา 

1.3.2   จัดให้มีการติดตั้งสันชะลอความเร็วบริเวณใกล้ทางเข้า-ออก
โครงการ (ห่างจากทางเข้า-ออกประมาณ 30 เมตร) ซึ่งสันชะลอ
ความเร็วที่โครงการเลือกใช้มีขนาดความสูง 4 เซนติเมตร กว้าง 
124 เซนติเมตร เพื่อชะลอความเร็วของรถและเสียงจากการแล่น
ของรถ 

 

-  โครงการจัดให้มีการติดตั้งสนัชะลอความเร็วบริเวณใกล้ทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.4) (ห่างจากทางเข้า-ออกประมาณ 30 เมตร) ซึ่งสันชะลอความเร็วที่โครงการ
เลือกใช้มีขนาดความสูง 4 เซนติเมตร กว้าง 124 เซนติเมตร เพื่อชะลอความเร็วของรถและ
เสียงจากการแล่นของรถ 

 
 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.3 เสียง (ต่อ)   
1.3.3  กำหนดให้มีมาตรการ ไม่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการส่งเสียงดัง 

หรือจัดงานสังสรรค์รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง โดยเฉพาะ ในช่วง
เวลาพักผ่อน 

- โครงการมีการกำหนดให้มีมาตรการ และกำชับไม่ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการส่งเสียงดัง 
หรือจัดงานสังสรรค์รบกวนผู้พักอาศัยใกล้เคียง โดยเฉพาะ ในช่วงเวลาพักผ่อน (ภาคผนวกท่ี 
7 รูปที่ ผ7.8) 

- ไม่พบปัญหา 

1.4 แสงไฟจากที่จอดรถ   
1.4.1   ในการออกแบบอาคาร โดยจัดให้ผนังกันตกด้านทิศเหนือ และทิศ

ใต้ (ซึ่งพื้นที่ข้างเคียงเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 9 ช้ัน 
จำนวน 1 อาคาร(อาคารศรีสวัสดิ์) อู่ซ่อมรถ ขนาดชั้นเดียว จำนวน 
1แห่ง อาคารพักอาศัยรวม (เปรมปรางค์ อพาร์ทเม้นท์)ขนาดความ
สูง 5 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร และกลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 
3-5 ช้ัน) เป็นผนังทึบความสูง 1 เมตร ซึ่งสูงกว่าตำแหน่งดวงไฟ
หน้ารถยนต์ 

- ในการออกแบบอาคาร โครงการได้มีการจัดให้ผนังกันตกด้านทิศเหนือ และทิศใต้ (ซึ่งพื้นที่
ข้างเคียงเป็นอาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 9 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร (อาคารศรีสวัสดิ์) อู่
ซ่อมรถ ขนาดช้ันเดียว จำนวน 1 แห่ง อาคารพักอาศัยรวม (เปรมปรางค์ อพาร์ทเม้นท์) 
ขนาดความสูง 5 ช้ัน จำนวน 1 อาคาร และกลุ่มอาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3-5 ช้ัน) เป็น
ผนังทึบความสูง 1 เมตร ซึ่งสูงกว่าตำแหน่งดวงไฟหน้ารถยนต์ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

 

- ไม่พบปัญหา 

1.4.2   จัดให้มีกระบะปลูกต้นกระดุมทองเลื้อย บริเวณขอบผนังตลอดแนว
ช้ันจอดรถด้านทิศเหนือ และทิศใต้ซึ่งสามารถป้องกันแสงไฟที่ส่อง
ไปยังผู้พักอาศัยข้างเคียง 

- โครงการได้ทำการสร้างกำแพงผนังทึบสูง 1 เมตร แต่มีช่องในการกั้นแสงจากรถยนต์แทนการ
ปลูกต้นกระดุมทองเลื้อย บริเวณขอบผนังตลอดแนวช้ันจอดรถด้านทิศเหนือ และทิศใต้ซึ่ง
สามารถป้องกันแสงไฟท่ีส่องไปยังผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.9) 

- ไม่พบปัญหา 

1.4.3  จัดให้มีการปลูกไม้ยื่นต้นตลอดแนวเขตที่ดิน ได้แก่ ต้นเสลา ค้น
อโศก ต้นจามจุริ ต้นเหลืองปรีดียาธร ต้นทองกวาว เป็นต้น ซึ่งมี
ความสูงตั้งแต่ 4-6 เมตร เป็นแนวกันชนระหว่างอาคาร โครงการ
กับอาคารข้างเคียง 

- โครงการได้จัดให้มีการปลูกไม้ยื่นต้นตลอดแนวเขตที่ดิน ซึ่งมีความสูงตั้งแต่ 4-6 เมตร เป็น
แนวกันชนระหว่างอาคาร โครงการกับอาคารข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

 

- ไม่พบปัญหา 

1.4.4   กำหนดให้มีการเปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็นไม่เปิดทุกดวงเพื่อลด
ความจ้าของแสงไฟในช้ันจอดรถ ไม่ให้ส่งผลกระทบไปยังอาคาร
ข้างเคียง 

- โครงการกำหนดให้มีการเปิดไฟเฉพาะดวงที่จำเป็น ไม่เปิดทุกดวงเพื่อลดความจ้าของแสงไฟ
ในช้ันจอดรถ ไม่ให้ส่งผลกระทบไปยังอาคารข้างเคียง 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5 คุณภาพน้ำ    
1.5.1 โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเติม

อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน1 ชุด ให้
สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 216 ลูกบาศก์เมตร/วัน มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำ
เสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 262 มิลลิกรัมลิตร และมีค่า 
BOD ในน้ำท้ิงไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 216 ลูกบาศก์เมตร/
วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด
น้ำเสียเท่ากับ 262 มิลลิกรัมลิตร และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

1.5.2  จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

1.5.3   ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปกำจัดทุก ๆ 1 เดือน 

- โครงการได้จัดให้มีการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำเมื่อพบว่ามีปริมาณตะกอนมาก โดยโครงการมีการสูบตะกอน
ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2568 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) และมีแผนสูบครั้งต่อไปใน
เดือนธันวาคม 2569 

-  ไม่พบปัญหา 

1.5.4  จัดให้มีพนักงานตักไขมันจากถังดักไขมัน และจดบันทึกทุกครั้ง โดย
นำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่ก้นกระถาง 
เพื่อให้ส่วนที่เป็นน้ำซึมออกจากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งก่อนนำใส่ถุง
ดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูลฝอยแห้งของ
โครงการ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป 

 
 

- โครงการจัดให้มีการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไทมาสูบไขมันไปกำจัด
ต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

 
 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-7 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)   
1.5.5   โครงการจะติดตั้งระบบบำบัด Aerosol  ซึ่งเป็นอุปกรณ์บำบัดก๊าซ 

Aerosol ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ  โดยใช้
หลักการบำบัดแบบ Bio Scrubber ซึ่งเป็นระบบการกรองอนุภาค
โดยใช้ตัวกลาง Media เพียงอย่างเดียว โดยระบบที่ติดตั้งเป็นถัง
บำบัด Aerosol จำนวน 6 ถัง ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดรวมขนาดพื้นที่  
3.90 ตารางเมตร มีความเร็วในการไหลของอากาศเท่ากับ 0.0047 
เมตรวินาที ปริมาตรรวมของถัง 3.54 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบำบัด
ละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดขึ้น 56.82 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ซึ่งมี
ความเร็วในการไหลของอากาศเท่ากับ 0.00404 เมตร/วินาที ดังนั้น 
จึงสามารถรองรับปริมาณ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำ
เสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์บำบัดก๊าซ Aerosol ที่ออก
จากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยใช้หลักการบำบัดแบบ Bio Scrubber ซึ่งเป็นระบบ
การกรองอนุภาคโดยใช้ตัวกลาง Media เพียงอย่างเดียว โดยระบบที่ติดตั้งเป็นถังบำบัด 
Aerosol จำนวน 6 ถัง เพื่อบำบัดละอองน้ำ (Aerosol) ดังนั้น จึงสามารถรองรับปริมาณ 
Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ 

 

- ไม่พบปัญหา 

1.5.6  โครงการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 
ถัง เพื่อเก็บก๊าซมี เทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย  ปริมาณ 3.16 
ลูกบาศก์เมตร/วัน  

-  โครงการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน เพื่อเก็บก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และปล่อยออกสู่
ช้ันบรรยากาศบริเวณชั้นดาดฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14) 

 

- ไม่พบปัญหา 

1.5.7  จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแยก
จากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน
ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบ
บำบัดน้ำเสียตลอดเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ 

-  โครงการจัดให้มีห้องควบคุมไฟฟ้า และระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย
โดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัด
น้ำเสีย และให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลาที่เปิดดำเนิน
โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.12) 

- ไม่พบปัญหา 

1.5.8  จัดให้ระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ใต้ที่จอดรถบริเวณด้านทิศตะวันตก 
ซึ่งในช่วงที่มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจะไม่กีดขวาง
การจราจรภายในโครงการ 

- โครงการจัดใหม้ีระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ใต้ที่จอดรถบริเวณด้านทิศตะวันตก ซึ่งในช่วงที่มีการ
ดูแลบำรุงรักษาระบบบำบดัน้ำเสียจะไม่กีดขวางการจราจรภายในโครงการ 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)   
1.5.9  ประสานให้สำนักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของ

วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด โดยในการสูบสิ่ง
ปฏิกูลรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถได้บริเวณบนทางวิ่งรถด้านข้าง
ส่วนเก็บตะกอน ทั้งนี ้นิติบุคคลอาคารชุดจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พักอาศัยรับทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดย
ปกติใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใช้ที่
จอดรถของผู้พักอาศัยดังกล่าว 

- โครงการได้มีการประสานให้สำนักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวันจันทร์
ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด โดยในการสูบสิ่งปฏิกูลรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถ
ได้บริเวณบนทางวิ่งรถด้านข้างส่วนเก็บตะกอน ทั้งนี้นิติบุคคลอาคารชุดจะประชาสัมพันธ์ให้
ผู้พักอาศัยรับทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดยปกติใช้เวลาประมาณไม่
เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใช้ที่จอดรถของผู้พักอาศัยดังกล่าว 

-  ไม่พบปัญหา 

1.5.10 ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บ
ตัวอย่างน้ำ ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียจะต้องจัดให้มี
การตั้งราวเหล็กกั้นประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าจะมีการกัน
ที่จอดรถในตำแหน่งที่มีฝ่าบ่อของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้งจัดให้มี
พนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในโครงการ 

-  ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่างน้ำ ตลอดจนการ
ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ ำเสีย ทางโครงการกำชับให้มีการตั้ งกรวยจราจรกั้น  และ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าจะมีการกันที่จอดรถในตำแหน่งที่มีฝาบ่อของระบบ
บำบัดน้ำเสีย รวมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้าน
การจราจรภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

1.5.11 กำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียในช่วง
บ่ายของวันจันทร์ -วันศุกร์เนื่องจากมีผู้พักอาศัยน้อย เพื่อลด
ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย 

 
 
 
 
 

- โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงบ่ายของวัน
จันทร์-วันศุกร์ เนื่องจากมีผู้พักอาศัยน้อย เพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัย 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก   

2.1.1   ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความ
สั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการมีการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน้ำ และคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

-  ไม่พบปัญหา 

2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ   
2.2.1  ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้สามารถทำงานได้

อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
- โครงการมีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้สามารถทำงานได้อย่าง

ต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 
-  ไม่พบปัญหา 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้น้ำ 

  

3.1.1  จัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า
ของโครงการ โดยสำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 2 วัน  

 

- โครงการจัดให้มีน้ำสำรองเก็บไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15) และถังเก็บ
น้ำช้ันดาดฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) ของโครงการ โดยสำรองน้ำใช้ได้นานไม่น้อยกว่า 
2 วัน   

-  ไม่พบปัญหา 

3.1.2  จัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร สูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อ
ประปาโดยตรง และควบคุมการจ่ายน้ ำด้ วยระบบตั้ งเวลา 
กำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่งอยู่นอกช่วงเวลา
ที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำ 

- โครงการจัดให้มีระบบสูบน้ำในอาคาร สูบจ่ายน้ำโดยไม่ดึงน้ำใช้มาจากท่อประปาโดยตรง 
และควบคุมการจ่ายน้ำด้วยระบบตั้งเวลา กำหนดเวลาการสูบน้ำในช่วง 24.00-05.00 น. ซึ่ง
อยู่นอกช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยใกล้เคียงมีการใช้น้ำ 

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.1.3   จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยคูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพ
ด ี

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยคูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี -  ไม่พบปัญหา 

3.1.4   ออกแบบโดยเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ  หรืออุปกรณ์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ 

- โครงการเลือกใช้สุขภัณฑ์ที่ประหยัดน้ำ หรืออุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพสูงทั้งก๊อกประหยัดน้ำ
ชักโครก และหัวฉีดประหยัดน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.17) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.1 การใช้น้ำ (ต่อ)   
3.1.5   ติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ - โครงการได้ทำการติดป้ายรณรงค์การประหยัดน้ำภายในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 

ผ7.18) 
-  ไม่พบปัญหา 

3.1.6  กำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะ
ก่อนที่จะนำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำ
ความสะอาดโดยตรง 

- โครงการมีการกำหนดให้พนักงานใช้ภาชนะรองน้ำ และซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนที่จะ
นำไปเช็ดถู ซึ่งจะใช้น้ำน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทำความสะอาดโดยตรง 

-  ไม่พบปัญหา 

3.1.7  จัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้
อย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกเดือน  หากพบการรั่วซึมให้รีบ
ซ่อมแซมทันที 

- โครงการจัดให้มีช่างซ่อมบำรุง ซึ่งทำหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม่ำเสมอ
เป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที  

-  ไม่พบปัญหา 

3.1.8  กำหนดให้มีการปิดวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำจากท่อเมนประปา
ด้านหน้าโครงการ เข้าสู่ถังเก็บน้ำของโครงการในช่วง 06.00-09.00 
น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัย
ข้างเคียงมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก 

-  โครงการกำหนดให้มีการปิดวาล์วควบคุมการจ่ายน้ำจากท่อเมนประปาด้านหน้าโครงการ 
เข้าสู่ถังเก็บน้ำของโครงการในช่วง 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 19.00-21.00 น. ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่ผู้พักอาศัยข้างเคียงมีการใช้น้ำเป็นจำนวนมาก 

-  ไม่พบปัญหา 

3.1.9   ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วย
สาร NON-TOXIC (CHEMICRETEE) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึง
เหล็กเส้น จนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำ
ใต้ดิน 

-  โครงการจัดทำให้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินมีการทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร 
NON-TOXIC (CHEMICRETEE) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้น จนเกิดสนิม และ
ออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน 

-  ไม่พบปัญหา 

3.1.10  ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน และถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า จำนวน 
2 ฝาถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและบำรุงรักษา 

 

-  โครงการมีการออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15) และถังเก็บน้ำ
ช้ันดาดฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) จำนวน 2 ฝาถัง  เพื่อความสะดวกในการดูแล และ
บำรุงรักษา  

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 สระว่ายน้ำ   
3.2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ   

(1) โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง 
แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดีและทำความสะอาด
ง่าย 

-  โครงการมีการจัดทำให้โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนรีตเสริมเหล็กมีความมั่นคง 
แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.19) 

-  ไม่พบปัญหา 

(2)  จัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-
40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่ายอยู่ใน
สภาพดี และไม่มีน้ำสั้นออกจากราง 

-  โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่
เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง    
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.20) 

-  ไม่พบปัญหา 

(3)  จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำมคีวามกว้างไม่
น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขังและทำความสะอาดง่าย 

-  โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า  1.20 
เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ7.19) 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) พื้นสระว่ายน้ำ ทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่แตกร้าวทำความ
สะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

- โครงการมีการจัดทำพื้นสระว่ายน้ำ ทำด้วยวัสดุ แข็งแรง เรียบ ไม่แตกร้าวทำความสะอาด
ง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19) 

-  ไม่พบปัญหา 

(5) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้มองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลากลางคืน 

-  โครงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มี
การเปิดใช้สระในเวลากลางคืน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21) 

-  ไม่พบปัญหา 

(6) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าวเป็น
ประจำสม่ำเสมอ 

-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าวเป็น
ประจำสม่ำเสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.2.2 ความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำ   
(1) จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่

สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีสระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 
1.5 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ อย่างน้อย 
3 ระยะ 

-  โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน ในกรณีสระว่ายน้ำนั้นมีความลึกตั้งแต่ 1.4 เมตรขึ้นไป โดยมีตัวเลขแสดงความลึก
เป็นระยะๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.23) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 สระว่ายน้ำ (ต่อ)   

(2) จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณ โดยรอบสระว่ายน้ำ อย่าง
สม่ำเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณ โดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 
เป็นประจำทุกวัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.69) 

-  ไม่พบปัญหา 

(3) จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ
เปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ำ 

-   โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ำ 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจน
และนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มี ได้แก่ 

- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 
อัน 

- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 น้ิว ผูกไว้
กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 13 เมตร (ไม่น้อยกว่า 13 เมตร ซึ่งเป็น
ความยาวของสระ) 

- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
- เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 1 

เครื่อง 

-   โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้
ทันท ี(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24)  

 

-  ไม่พบปัญหา 

(5) จัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำท่ีมีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ 
 

-  โครงการจัดให้มีผู้ดูแลสระว่ายน้ำ ที่มีความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำ คอยดูแลผู้ที่ใช้
บริการอยู่บริเวณรอบสระว่ายน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

-  ไม่พบปัญหา 

(6) ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำให้
ชัดเจน 

-  โครงการมีการติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลคนจมน้ำในบริเวณสระว่ายน้ำไว้อย่างชัดเจน 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.25) 

-  ไม่พบปัญหา 

(7) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ  
โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

-  โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และเสื้อชู
ชีพ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24) 

-  ไม่พบปัญหา 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-13 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 สระว่ายน้ำ (ต่อ)   
3.2.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ   

(1) ในการฆ่ า เช้ือ โรค ในสระว่ ายน้ ำจะใช้ระบบ เกลือ  (Salt 
Chlorinator) 

 

- ในการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ำทางโครงการมีการใช้ระบบคลอรีน แทนการใช้ระบบเกลือ 
(Salt Chlorinator) ทั้งนี้มีการควบคุมระดับ pH ในระบบคลอรีนอยู่เสมอซึ่งสามารถฆ่าเช้ือ
โรคในสระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับระบบเกลือ (Salt Chlorinator) 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที ่ผ7.26) 

-  ไม่พบปัญหา 

(2) เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดิน
ระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใสหลังจากนั้นดำเนินการ
เดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิด
บริการ 

- โครงการจัดให้มีการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่น
ของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส
หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิด
บริการ 

-  ไม่พบปัญหา 

(3)  ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

-  โครงการมีการดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง -  ไม่พบปัญหา 

(4) จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ ใช้สระว่ายน้ำโดยมี
ข้อความอย่างน้อย ดังนี้  
- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ 
- จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ 
- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งและห้ามทำ

สระว่ายน้ำสกปรก 
- ผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็นน้ำหนวก หรือโรคติดต่ออื่น 

ๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ 
 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำไว้บริเวณสระว่ายน้ำ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-14 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.2 สระว่ายน้ำ (ต่อ)   

(5) จัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระ
ว่ายน้ำให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

-  โครงการจัดให้มีผู้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุงคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานอยู่เสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

-  ไม่พบปัญหา 

(6) จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 
ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระ ชนิดลวดทองเหลืองและ
พลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ ได้แก่ เครื่องดูด
ตะกอน แปรงขัดสระ ชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.28) 

-  ไม่พบปัญหา 

(7) ดูแล มิใหม้ีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ - โครงการมีการดูแล และกำชับมิใหม้ีการนำสัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ -  ไม่พบปัญหา 

3.3 การบำบัดน้ำเสีย   
3.3.1   โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเติมอากาศ

แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ให้สามารถ
รองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 216ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพร้อย
ละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบ
บำบัดน้ำเสียเท่ากับ 262 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ำท้ิงไม่
เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 216 ลูกบาศก์เมตร/
วัน มีประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัด
น้ำเสียเท่ากับ 262 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.10) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.3.2   จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ของโครงการให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.13) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.3.3   ประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปกำจัดทุก ๆ 1 เดือน 

 

 

- โครงการได้จัดให้มีการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน
ส่วนเกินไปกำจัดเป็นประจำเมื่อพบว่ามีปริมาณตะกอนมาก โดยโครงการมีการสูบตะกอน
ครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมีนาคม 2568 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) และมีแผนสูบครั้งต่อไปใน
เดือนธันวาคม 2569 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-15 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)    
3.3.4   จัดให้มีพนักงานตักไขมันจากถังดักไขมันทุก 2-3 วันและจดบันทึก

ทุกครั้ง โดยนำกากไขมันมาใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองที่กั้น
กระถาง เพื่อให้ส่วนท่ีเป็นน้ำซึมออกจากไขมันและทิ้งไว้จนแห้งเป็น
ก้อนก่อนนำใส่ถุงดำ จากนั้นนำไปทิ้งรวมกับมูลฝอยที่ห้องพักมูล
ฝอยแห้งของโครงการ เพื่อนำไปกำจัดต่อไป 

- โครงการจัดให้มีการประสานรถสูบสิ่งปฏิกูลของสำนักงานเขตพญาไทมาสูบไขมันไปกำจัด
ต่อไป (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

 
 

-  ไม่พบปัญหา 

3.3.5   โครงการจะติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์บำบัดก๊าซ 
Aerosol ที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ  โดยใช้
หลักการบำบัดแบบ Bio Scrubber ซึ่งเป็นระบบการกรองอนุภาค
โดยใช้ตัวกลาง Mediaเพียงอย่างเดียว โดยระบบที่ติดตั้งเป็นถัง
บำบัด Aerosol จำนวน 6 ถัง ซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดรวมขนาดพื้นที่  
3.90 ตารางเมตร มีความเร็วในการ ไหลของอากาศเท่ากับ0.0047 
เมตรวินาที ปริมาตรรวมของถัง 3.54 ลูกบาศก์เมตร เพื่อบำบัด
ละอองน้ำ (Aerosol) ที่เกิดขึ้น 56.82 ลูกบาศก์เมตร/ช่ัวโมง ซึ่งมี
ความเร็วในการไหลของอากาศเท่ากับ 0.00404 เมตร/วินาที ดังนั้น
จึงสามารถรองรับปริมาณ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำ
เสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ 

-  โครงมีการติดตั้งระบบบำบัด Aerosol ซึ่งเป็นอุปกรณ์บำบัดก๊าซ Aerosol ที่ออกจากระบบ
บำบัดน้ำเสียของโครงการ โดยใช้หลักการบำบัดแบบ Bio Scrubber ซึ่งเป็นระบบการกรอง
อนุภาคโดยใช้ตัวกลาง Media เพียงอย่างเดียว โดยระบบที่ติดตั้งเป็นถังบำบัด Aerosol
จำนวน 6 ถัง เพื่อบำบัดละอองน้ำ (Aerosol) ซึ่งมีความเร็วในการไหลของอากาศเท่ากับ 
0.00404 เมตร/วินาที ดังนั้นจึงสามารถรองรับปริมาณ Aerosol ที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัด
น้ำเสียของโครงการได้อย่างเพียงพอ  

 
 
 
 

-  ไม่พบปัญหา 

3.3.6   โครงการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน ความจุ 4 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 
1 ถัง เพื่อเก็บก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย  ปริมาณ 3.16 
ลูกบาศก์เมตร/วัน 

 
 

-  โครงการจัดให้มีถังเก็บก๊าซมีเทน เพื่อเก็บก๊าซมีเทนจากระบบบำบัดน้ำเสีย และปล่อยออกสู่
ช้ันบรรยากาศบริเวณชั้นดาดฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.14) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-16 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)   
3.3.7   จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแยก

จากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน
ระบบบำบัดน้ำเสีย และ ให้เกิดความมั่นใจว่าโครงการจะเดินระบบ
บำบัดน้ำเสียตลอดเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ 

-  โครงการจัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสำหรับระบบบำบัดน้ำเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้า
อื่นๆ เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งานระบบบำบัดน้ำเสยี และให้เกิดความมั่นใจวา่
โครงการจะเดินระบบบำบัดน้ำเสียตลอดเวลาที่เปิดดำเนินโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.12) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.3.8   จัดให้ระบบบำบัดน้ำเสียตั้งอยู่ใต้ที่จอดรถบริเวณด้านทิศตะวันตก 
ซึ่งในช่วงที่มีการดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจะไม่กีดขวาง
การจราจรภายใน โครงการ 

- โครงการจัดใหม้รีะบบบำบัดน้ำเสยีตัง้อยู่ใต้ที่จอดรถบริเวณด้านทิศตะวันตก ซึ่งในช่วงที่มีการ
ดูแลบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียจะไม่กีดขวางการจราจรภายใน โครงการ (ภาคผนวกท่ี 7 
รูปที่ ผ7.10)  

-  ไม่พบปัญหา 

3.3.9   ประสานให้สำนักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน ในช่วงเวลาบ่ายของ
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด โดยในการสูบสิ่ง
ปฏิกูลรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถจอดรถได้บนทางวิ่งรถด้านข้างส่วน
เก็บตะกอนทั้งนี้ นิติบุคคลอาการชุดจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้พัก
อาศัยรับทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึ่งโดย
ปกติใช้เวลาประมาณไม่เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใช้ที่
จอดรถของผู้พักอาศัยดังกล่าว 

- โครงการจัดให้มีการประสานให้สำนักงานเขตพญาไทมาสูบตะกอน ในช่วงเวลาบ่ายของวัน
จันทร์ถึงวันศุกร์ ซึ่งจะมีผู้พักอาศัยน้อยที่สุด โดยในการสูบสิ่งปฏิกูลรถสูบสิ่งปฏิกูลสามารถ
จอดรถได้บนทางวิ่งรถด้านข้างส่วนเก็บตะกอนทั้งนี้ นิติบุคคลอาการชุดจะประชาสัมพันธ์ให้
ผู้พักอาศัยรับทราบวัน เวลา ที่แน่นอนในการเข้าสูบสิ่งปฏิกูล ซึง่โดยปกติใช้เวลาประมาณไม่
เกิน 1 ช่ัวโมง เพื่อหลีกเลี่ยงการเข้าใช้ที่จอดรถของผู้พักอาศัยดังกล่าว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.11) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.3.10   ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บ
ตัวอย่างน้ำ ตลอดจนการซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสยีจะตอ้งจัดให้
มีการตั้งราวเหล็กกั้น และประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบว่าจะ
มีการกันที่จอดรถในตำแหน่งที่มีฝาบ่อของระบบบำบัดน้ำเสีย 
รวมทั้งจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความ
สะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 

- ในช่วงเวลาที่มีการสูบสิ่งปฏิกูล หรือเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่างน้ำ ตลอดจนการ
ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ทางโครงการกำชับให้มีการตั้งกรวยจราจรและประชาสัมพันธ์ให้
ผู้พักอาศัยทราบว่าจะมีการกันที่จอดรถในตำแหน่งที่มีฝาบ่อของระบบบำบัดน้ำเสีย รวมทั้ง
จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรภายในโครงการ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.11) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-17 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)   
3.3.11   กำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียในช่วง

บ่ายของวันจันทร์-วันศุกร์เนื่องจากมีผู้พักอาศัยน้อย เพื่อลด
ผลกระทบต่อผู้พักอาศัย 

-  โครงการมีการกำหนดช่วงเวลาในการดูแล บำรุงรักษา ระบบบำบัดน้ำเสียในช่วงบ่ายของวัน
จันทร์-วันศุกร์เนื่องจากมีผู้พักอาศัยน้อย เพื่อลดผลกระทบต่อผู้พักอาศัย 

- ไม่พบปัญหา 

3.4 การระบายน้ำ   
3.4.1    จัดให้มีท่อระบายน้ำภายในโครงการ รองรับน้ำหลากส่วนเกินได้ 

75 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อปริมาณน้ำหลากส่วนเกิน 
- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำภายในโครงการ รองรับน้ำหลากส่วนเกินได้ 75 ลูกบาศก์เมตร 

เพียงพอต่อปริมาณน้ำหลากส่วนเกิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.29) 
- ไม่พบปัญหา 

3.4.2     โครงการจะจำกัดอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการโดยติดตั้ง
เครื่องสูบน้ำภายในบ่อสูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 
เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 0.006 ถูก
บาศก็เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนา
โครงการ 

-  โครงการมีการจำกัดอัตราการระบายน้ำออกจากโครงการโดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำภายในบ่อ
สูบน้ำ จำนวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง สำรอง 1 เครื่อง) แต่ละเครื่องมีอัตราการสูบ 
0.006 ถูกบาศก็เมตร/วินาที ซึ่งมีค่าไม่เกินอัตราการระบายน้ำก่อนพัฒนาโครงการ 

- ไม่พบปัญหา 

3.4.3     ออกแบบตำแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
ตั้งอยู่ภายในอาคารช้ันที่ 5 ซึ่งอยู่ที่ระดับ+ 10.7 เมตร (คิดเทียบ
ค่าระดับ ±0.00 เมตร ที่ระดับถนนพหลโยธินบริเวณด้านหน้า
โครงการ) จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม 

- โครงการมีการออกแบบตำแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายใน
อาคารช้ันที่ 5 ซึ่งอยู่ที่ระดับ+ 10.7 เมตร (คิดเทียบค่าระดับ ±0.00 เมตร ที่ระดับถนน
พหลโยธินบริเวณด้านหน้าโครงการ) จึงคาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเกิดน้ำท่วม    
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.30) 

 

- ไม่พบปัญหา 

3.4.5     จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม 
หากมีแนวโน้มที่ทำให้มีระดับน้ำท่วมสูงโครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัย
ภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลเพื่อหาแนว 

- โครงการจัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น้ำท่วม หากมีแนวโน้มที่ทำ
ให้มีระดับน้ำท่วมสูงโครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติ
บุคคลเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป 

 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-18 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย   
3.5.1     โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำช้ันตั้งแต่ชั้นที่ 8 ถึงช้ันท่ี 

31 จำนวน 1 ห้อง/ช้ัน ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟต์ดับเพลิงแต่ละห้องมี
ความกว้าง 1.2 เมตรความยาว 2.7 เมตร ขนาดพื้นที่ประมาณ 
3.2 ตารางเมตรโดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำช้ันจะตั้งถังมูล
ฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วยถุงดำอีกช้ันหนึ่งจำนวน 2 
ถัง/ช้ัน (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง และถังเก็บมูลฝอยเปียก 1 ถัง) และ
ถังมูลฝอยอันตรายขนาด 50ลิตร ภายในรองด้วยถุงสีส้มอีก
ช้ันหนึ่ง จำนวน 1 ถัง/ช้ัน 

- โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจำช้ันตั้งแต่ช้ันที่  8 ถึงช้ันที่ 31 จำนวน 1 ห้อง/ช้ัน 
ตั้งอยู่ใกล้กับโถงลิฟต์ดับเพลิง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31) โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจำ
ช้ันจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วยถุงดำอีกช้ันหนึ่งจำนวน 2 ถัง/ช้ัน (ถังมูล
ฝอยแห้ง 1 ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.32) และถังมูลฝอย
อันตรายขนาด 100 ลิตร ภายในรองด้วยถุงสีส้มอีกช้ันหนึ่ง จำนวน 1 ถัง โครงการจัดตั้งให้
อยู่บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมชั้น1 และกำชับให้ผู้อาศัยนำมูลฝอยอันตรายมาทิ้งที่ห้องพักมูล
ฝอยรวมดังกล่าว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.33)  

 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.2     ภายในห้องสำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด (ตั้งอยู่ที่ช้ันที่ 1) ห้อง
ชุดสำนักงาน (ตั้งอยู่ช้ันที่ 1 และช้ันที่ 2และช้ัน 3) ห้องสโมสร
เด็ก (ตั้งอยู่ ช้ันที่  8) ห้องออกกำลังกาย( (ตั้งอยู่ ช้ันที่  9) ห้อง
สันทนาการ (ตั้งอยู่ ช้ันที่31) และห้องสมุด (ตั้งอยู่ ช้ันหลังคา) 
โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร จำนวน 3 ถัง/ห้อง (ถัง
มูลฝอยแห้ง 1 ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย 
1 ถัง) ไว้ภายในแต่ละห้องดังกล่าว 

 
 
 
 
 

- โครงการไม่ได้จัดให้มีการตั้งถังขยะมูลฝอยไว้ภายห้องนิติบุคคลอาคารชุด, ห้องชุดสำนักงาน 
ห้องสโมสรเด็ก, ห้องออกกำลังกาย, ห้องสันทนาการ และห้องสมุด เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด 
ทั้งนี้โครงการจัดให้มีห้องพักขยะประจำช้ัน และกำชับให้ผู้พักอาศัยนำขยะมาทิ้งที่ห้องพัก
ขยะประจำชั้นดังกล่าว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.31)  

 
 

 
 
 

 
 

 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)  
3.5.3     จัดทำป้ายข้อความหรือสติ๊กเกอร์ที่มีข้อความเชิญชวนให้ลด

ปริมาณมูลฝอย ติดไว้บริเวณโถงลิฟต์  หรือโถงทางเดิน หรือ
บริเวณอื่นๆ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน โดยมีตัวอย่าง
ข้อความดังนี้  
- ซ่อมแซมสิ่งของที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่ดีสามารถใช้งานได้นาน 
เพื่อลดปริมาณการทิ้งเป็นมูลฝอย 
- เลือกใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่สามารถล้างและนำกลับมาใช้ใหม่
ได้ แทนการใช้พลาสติกหรือกล่องโฟมบรรจุอาหาร 
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรจุหีบห่อหลายช้ัน 
- เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ชนิดเติม (Refill) เพื่อลดปริมาณภาชนะบรรจุ 

- โครงการมีการจัดทำป้ายข้อความเชิญชวนให้ลดปริมาณมูลฝอย ติดไว้บริเวณโถงลิฟต์ซึ่ง
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.34) 

 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.4     จัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 
ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรี
ไซเคิลแจกแก่ผู้พักอาศัยทุกห้องเพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแต่ละ
ประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน 

- โครงการไม่มีการจัดทำแผ่นพับให้ความรู้เรื่องการคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท แจกแก่ผู้พัก
อาศัยทุกห้อง แต่มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท  
เพื่อให้สามารถแยกมูลฝอยแตล่ะประเภทได้อย่างถูกต้องไม่ทิ้งปะปนกัน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ 
ผ7.35) 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.5     ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท 
ได้แก่ มูลฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยริ 
ไซเคิล ก่อนท้ิงลงในภาชนะรองรับแต่ละประเภท 

- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกมูลฝอยแต่ละประเภท ได้แก่ มูล
ฝอยเปียก มูลฝอยแห้ง มูลฝอยอันตราย และมูลฝอยรีไซเคิล ก่อนทิ้งลงในภาชนะรองรับแต่
ละประเภท (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.35) 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.6    กำหนดให้ต้องมัดปากถุงดำให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัด
กระจาย 

-  โครงการมีการกำชับผู้พักอาศัยและเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดมัดปากถุงดำให้แน่น เพื่อ
ป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.7     ตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อนและ หลังการบรรจุ
มูลฝอยเพื่อไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 

- โครงการมีการตรวจสอบรอยรั่วของถุงบรรจุมูลฝอยทั้งก่อน และหลัง การบรรจุมูลฝอยเพื่อ
ไม่ให้มูลฝอยรั่วไหลออกมาภายนอก 

 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)   
3.5.8     จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณ ช้ันที่  1 

ด้านทิศเหนือของอาคาร โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง ห้องพัก
มูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตรายแยกกันอย่างชัดเจน ซึ่ง
มีรายละเอียดดังนี้ 
- ห้องพักมูลฝอยแห้ง มีขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตรความจุ 10.5 

ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย1.5 เมตร) รองวับมูล
ฝอยแห้ง ได้แก่ มูลฝอยท่ัวไปและมูลฝอยรไีซเคิล หรือมูลฝอยท่ี
สามารถนำไปขายได้ปริมาณรวม 1.98 ถูกบาศก์เมตร/วัน ได้
อย่างเพียงพอ 3.5 เท่า 

- ห้องพักมูลฝอยเปียก มีขนาดพื้นที่ 7 ตารางเมตรความจุ 10.5 
ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย1.5 เมตร) รองรับมูล
ฝอยเปียก ได้แก่ มูลฝอยย่อยสลายได้ปริมาณ 2.02 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ 3.5 เท่า โดยภายในจะตั้งถังรองรับ
มูลฝอยขนาด 240 ลิตร จำนวน 9 ถัง เพื่อรองรับถุงมูลฝอยอีก
ช้ันหนึ่ง ป้องกันการกระจัดกระจายของมูลฝอยกรณีถุงบรรจุ
มูลฝอยฉีกขาด 

- ห้องพักมูลฝอยอันตราย มีขนาดพื้นที่ 2.5 ตารางเมตร ความจุ 
3.75 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงกองมูลฝอย 1.5 เมตร) 
รองรับมูลฝอยอันตรายปริมาณ 0.4 ลูกบาศก์เมตร/วัน ได้อย่าง
เพียงพอ 6.2 เท่า 

 

-  โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่ภายในอาคารบริเวณ ช้ันที่ 1 ด้านทิศเหนือของ
อาคาร โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยแห้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.36) ห้องพักมูลฝอยเปียก 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.37) และห้องพักมูลฝอยอันตราย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.38) 
แยกกันอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.39) 

 
 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)   
3.5.9    จัดให้มีการทำความสะอาดอาคารพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
- โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดอาคารพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ไม่พบปัญหา 

3.5.10   ห้องพักมูลฝอยจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขน
มูลฝอยเท่านั้น 

- โครงการมีการกำชับพนักงานให้ดูแลห้องพักมูลฝอยซึ่งจะต้องปิดมิดชิด โดยเปิดเฉพาะช่วงที่
มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น  

 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.11   จัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้า
สู่ระบบบำบัดน้ำเสียเพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีท่อรวบรวมน้ำเสียที่เกิดจากการล้างห้องพักมูลฝอยรวมเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำ
เสียเพื่อบำบัดก่อนระบายออกสู่นอกโครงการ 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.12  จัดให้มีการปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยในกระบะด้านบนห้องพักมูล
ฝอยรวม ซึ่งต้นกระดุมทองเลื้อยจะเลื้อยลงมาปกคลุมห้องพักมูล
ฝอยรวม ช่วยสร้างทัศนียภาพที่ดีและลดผลกระทบจากกลิ่นและ
ทัศนอุจาดได้ 

 - โครงการไม่มีการปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยบริเวณห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากมีพื้นที่จำกัด
แต่มีการแบ่งสัดส่วนห้องพักมูลฝอยรวมไว้อย่างชัดเจน และมีประตูปิดห้องพักมูลฝอยรวม
อย่างมิดชิด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพทางด้านกลิ่นและทัศนอุจาด (ภาคผนวกท่ี 7 รูป
ที่ ผ7.39)   

- ไม่พบปัญหา 

3.5.13   กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้ง
ภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จทันที เพื่อป้องกันกลิ่นที่อาจเกิดจากน้ำ
ชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย 

- โครงการกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทุกครั้งภายหลังจัดเก็บแล้วเสร็จ 
เพื่อป้องกันกลิ่นท่ีอาจเกิดจากน้ำชะมูลฝอยจากรถเก็บขนมูลฝอย 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.14   ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท 
ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง 

- โครงการมีการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท ให้มาเก็บมูล
ฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ โดยไม่มีการตกค้าง 

- ไม่พบปัญหา 

3.5.15   ประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมูลฝอยที่
สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

 
 

-  โครงการมีการประสานกับร้านซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้มารับซื้อมูลฝอยที่สามารถนำ
กลับมาใช้ได้อีกโดยตรง 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-22 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ)   
3.5.16  จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถ

เก็บขนมูลฝอย ตลอดจนรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการให้
สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก นอกจากนี้ โครงการจะควบคุม
ไม่ ให้พนักงานนำมูลฝอยมากองไว้  เพื่อรอการเก็บขนจาก
สำนักงานเขตเนื่องจากการกระทำดังกล่าว  อาจก่อให้ เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรสำหรับรถเก็บขนมูลฝอย 
ตลอดจนรถของผู้พักอาศัยภายในโครงการให้สามารถเดินรถได้อย่างสะดวก (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.59) นอกจากนี้ โครงการควบคุมไม่ให้พนักงานนำมูลฝอยมากองไว้ เพื่อรอการเก็บ
ขนจากสำนักงานเขตเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อาจก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 
และอาจส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียงได้ 

 

- ไม่พบปัญหา 

3.6 ระบบไฟฟ้า    
3.6.1 โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า ดังนี้ 

(1) ระบบไฟฟ้าปกติ  โครงการจะรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านคร
หลวงเขตสามเสน โดยจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง ชนิด 
Dry Type Cast Rasin ขนาด 2,000 KVA จำนวน 2 ชุด แปลง
ไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะ
ปกติ และโครงการมีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ 3,574 
KVA 

 
- ระบบไฟฟ้าปกติ  โครงการจัดให้มีการรับกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 

โดยจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง ชนิด Dry Type Cast Rasin ขนาด 2,000 KVA 
จำนวน 2 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 416/240 V เพื่อจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ 
และโครงการมีความต้องการใช้กำลังไฟฟ้าประมาณ 3 ,574 KVA โดยโครงการมีการ
ออกแบบตำแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายในอาคารช้ันที่ 5 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.30) 

 
- ไม่พบปัญหา 
 
 
 
 
 

(2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน 
ขนาด 24 V สำรองไฟฟ้าได้นาน 2 ช่ัวโมง และจัดเตรียมเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 350 KVA จำนวน 
1 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ช่ัวโมง 

-  ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ขนาด 24 V สำรองไฟฟ้าได้
นาน 2 ช่ัวโมง และจัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (Generator) ขนาด 350 
KVA จำนวน 1 ชุด สามารถสำรองไฟได้นาน 8 ช่ัวโมง โดยโครงการมีการออกแบบตำแหน่ง
ห้องเครื่องไฟฟ้า และห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายในอาคารช้ันท่ี 5 (ภาคผนวกที่ 7 รูป
ที่ ผ7.30) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.6 ระบบไฟฟ้า (ต่อ)   
3.6.2    รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยและพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
 

-  โครงการจัดให้มีปา้ยรณรงค์ใหผู้้พักอาศัย และพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยดั (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.40) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.6.3    จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่ง
ผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขต
สามเสน เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- โครงการจัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อแปลง
ไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

-  ไม่พบปัญหา 

3.6.4    จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่อง
หม้อแปลงไฟฟ้า 

- โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องเครื่องหม้อแปลงไฟฟ้า
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.41) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.6.5     ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง" ให้เห็นชัดเจน
ติดไว้ท่ีจุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า 

- โครงการมีการติดป้ายเตือนแสดงข้อความ "อันตรายไฟฟ้าแรงสูง"  ให้เห็นชัดเจนติดไว้ที่จุด
ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.42) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน   
3.7.1     ออกแบบอาคารในโครงการตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท 

หรือขนาดของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการใน
การออกแบบอาคารเพื่ อการอนุรักษ์พลังงาน  พ.ศ. 2552 
รายละเอียดดังนี้ 
- ค่า OTTV ของอาคารมีค่า 29.64 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 30 
วัตต์/ตารางเมตร) 
- ค่า RITV ของอาคารมีค่า 5.1 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 10 
วัตต์/ตารางเมตร) 
 

 

- โครงการจัดให้มีการออกแบบอาคารในโครงการตามกฎกระทรวงกำหนดประเภท หรือขนาด
ของอาคาร และมาตรฐานหลักเกณฑ์ และวิธีการในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์
พลังงาน พ.ศ. 2552 รายละเอียดดังนี้ 
- ค่า OTTV ของอาคารมีค่า 29.64 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร) 
- ค่า RITV ของอาคารมีค่า 5.1 วัตต์/ตารางเมตร (ไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)   
3.7.2     ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ในการออกแบบระบบไฟฟ้าโครงการ

เลือกใช้ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์ต่อตารางเมตรของ
พื้นที่ใช้งาน) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์
พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ ใช้ค่ากำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 
วัตต์/ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท 

-  โครงการมีการเลือกใช้ค่ากำลังไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุด (วัตต์ต่อตารางเมตรของพื้นที่ใช้งาน) 
ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เพื่อการอนุรักษ์พลังงานฯ พ.ศ. 2552 กล่าวคือ ใช้ค่า
กำลังไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 12 วัตต์/ตารางเมตร ของพื้นที่ใช้งานแต่ละประเภท 

 
 

-  ไม่พบปัญหา 

3.7.3     มาตรการอนุรักษ์ภายในโครงการ แยกมาตรการในการอนุรักษ์
พลังงานออกเป็น 2 ส่วน ดังนี ้

  

3.7.3.1 การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าของเจ้าของโครงการมีดังนี้   
(1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่ง

ไม่ ใ ช่ ถน น และท างวิ่ ง เพื่ อ ล ด ภ าระก ารท ำงาน ขอ ง
เครื่องปรับอากาศติดป้ ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่  
โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อม
ระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศเพื่ออำนวย
ความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

-  โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการให้มากที่สุด ในบริเวณพื้นที่ว่างซึ่งไม่ใช่ถนน
และทางวิ่งเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องปรับอากาศ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ภายในพื้นที่ 
โครงการให้ล้างเครื่องปรับอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ พร้อมระบุเบอร์ติดต่อช่างซ่อม/ล้าง
เครื่องปรับอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกผู้พักอาศัยภายในโครงการ (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ
7.43) 

 

- ไม่พบปัญหา 

(2) โครงการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัด
ให้มีช่วงลดราคาในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ 
เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย 

- โครงการมีการประสานกับช่างซ่อม/ล้างเครื่องปรับอากาศ โดยจัดให้มีช่วงลดราคาในการล้าง
ทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้กับผู้พักอาศัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.43) 

- ไม่พบปัญหา 

(3) แยกสวิตช์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัว
ควบคุมหลอดแสงสว่างจำนวนมาก 

- โครงการจัดให้มีการแยกสวิตช์ ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างแทนการใช้หนึ่งตัวควบคุม
หลอดแสงสว่างจำนวนมาก 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้
สำหรับงานอเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก 
แต่บางครั้งต้องการน้อย 

- โครงการมีการติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้สำหรับงาน
อเนกประสงค์ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมาก และบางครั้งต้องการแสงสว่างน้อย 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-25 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)   

(5) คำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้โดย
เพิ่มขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า 
จึงทำให้สามารถลดความสูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก
และ ลดค่าไฟฟ้าลงได้ 

- โครงการมีการกำชับให้ทีมช่างไฟฟ้าคำนวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความสูญเสียต่ำ ทำได้
โดยเพิ่มขนาดสายให้โตขึ้นเนื่องจากสายมีความต้านทานต่ำกว่า จึงทำให้สามารถลดความ
สูญเสียเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าตก และลดค่าไฟฟ้าลงได้ 

-  ไม่พบปัญหา 

(6) ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าให้เลือกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่ง
ช่วยประหยัดไฟได้ 10 วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อย
ละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

- โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าโดยเลอืกใช้บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งช่วยประหยัดไฟได้ 10 
วัตต์/หลอด ประหยัดพลังงานได้ร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับบัลลาสต์ชนิดแกนเหล็กธรรมดา 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(7 ) ใ ช้ ห ล อ ด ไฟ ป ระ ห ยั ด พ ลั ง ง าน ที่ เรี ย ก ว่ า Compact 
Fluorescent Light Bulb (CEL) เพราะจะกินไฟเพียง  1ใน 
4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากให้
แสงสว่างสูง และมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และ
ความ ร้ อ น ที่ ตั วห ลอด น้ อ ยก ว่ า เมื่ อ เที ย บ กั บ ห ล อด
Incandescent (หลอดมีไส้) 

-  โครงการมีการใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานที่เรียกว่า Compact Fluorescent Light Bulb 
(CEL) ซึ่งกินไฟเพียง 1 ใน 4 ของหลอดเดิมและมีอายุการใช้งานนานกว่าหลายปีมากให้แสง
สว่างสูง และมีสีที่นุ่มนวล มีอายุการใช้งานยาวนาน และความร้อนที่ตัวหลอดน้อยกว่าเมื่อ
เทียบกับหลอดIncandescent (หลอดมีไส้) 

-  ไม่พบปัญหา 

(8) กำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสมโดยไม่ให้มีจำนวน
ที่มากเกินความจำเป็นแต่ก็ไม่ให้น้อยจนมแีสงสว่างไม่เพียงพอ 

- โครงการมีการกำหนดตำแหน่งติดตั้งหลอดไฟให้เหมาะสม โดยไม่ให้มีจำนวนที่มากเกิน
ความจำเป็นแต่ก็ไม่ให้น้อยจนมีแสงสว่างไม่เพียงพอ 

-  ไม่พบปัญหา 

(9) ตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที 
จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการ
ขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

-  โครงการจัดให้มีการตั้งเวลาให้ประตูลิฟต์ปิดเองในช่วงเวลาอย่างน้อย 10 วินาที ซึ่งช่วยลด
ความจำเป็นในการใช้พลังงานไฟฟ้าของการขับเคลื่อนมอเตอร์เปิด-ปิดประตู 

-  ไม่พบปัญหา 

(10) ส่งเสริม รณรงค์กิจกรรมให้มีการเดินขึ้น-ลงแทนการใช้ลิฟต์
สำหรับพนักงานและผู้พักอาศัย 

- โครงการส่งเสริมให้พนักงานและผู้พักอาศัยเดินข้ึน-ลงโดยใช้บันไดแทนการใช้ลิฟต์  
 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-26 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.7 การอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)   

(11) แสดงเลขช้ันที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการ
เดินทางหลงช้ันและลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จำเป็น 

- โครงการมีการจัดทำเลขช้ันที่ชัดเจน สามารถมองเห็นได้ง่ายจะช่วยลดการเดินทางหลงช้ัน
และลดการใช้ลิฟต์ท่ีไม่จำเป็น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.44) 

-  ไม่พบปัญหา 

(12) ลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่จำเป็นใน
ช่วงเวลา 22.00 - 06.00 น. 

- โครงการมีการลดการใช้ไฟฟ้าแสงสว่างในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่จำเป็นในช่วงเวลา 22.00 - 
06.00 น. 

-  ไม่พบปัญหา 

(13) ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้
เหมาะสม ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส 

- โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสม 
ประมาณ 25-26 องศาเซลเซียส (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.40) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.7.3.2  การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าที่รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดย
โครงการจะจัดให้มีคู่มืออนุรักษ์พลังงาน แจกสำหรับห้องชุดพัก
อาศัยทุกห้องเพื่อเป็นการรณรงค์ให้ปฏิบัติ โดยรายละเอียดใน
คู่มือดังนี้  
(1) ตั้งอุณหภูมิในเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมประมาณ 25-

26 องศาเซลเซียส 
(2) เปิดเครื่องระบายอากาศเท่าท่ีจำเป็น 
(3)    บำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศอย่างสม่ำเสมอ 
(4)   ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้าและแผ่นระบาย

ความร้อนด้านหนังทุกๆเดือน 
(5)    เลือกใช้เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงและประหยัด

พลังงาน 
(6)   หมั่นดูแลทำความสะอาดเรื่องฝุ่นละอองหรือบำรุงรักษา

อุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

-  โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ผู้พัก
อาศัยปฏิบัติตาม(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.40)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-27 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย   

3.8.1   จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(1)  เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง 

(Fire Pump) จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องสูบน้ำ ซึ่ง
อยู่ภายในอาคารบริเวณช้ันที่ 1 มีความสูงจากพื้นถึงเพดาน
ห้ อ ง 5 .3  เมต ร  โดย เค รื่ อ งสู บ น้ ำดั บ เพ ลิ งเป็ น แบ บ 
Horizontal Turbine  Pump โดยแบ่งการสูบจ่ายน้ำเป็น
จำนวน 2 โซน (พื้นที่Low Zone และพื้นที่  High Zone) 
เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ 

- โครงการจัดให้มี เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire 
Pump) จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องสูบน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.46) ซึ่งอยู่
ภายในอาคารบริเวณช้ันที่ 1 มีความสูงจากพื้นถึงเพดานห้อง 5.3 เมตร โดยเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิงเป็นแบบ Horizontal Turbine  Pump โดยแบ่งการสูบจ่ายน้ำเป็นจำนวน 2 โซน 
(พื้นที่Low Zone และพื้นที่ High Zone) เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 
 

- ไม่พบปัญหา 

- พ้ืนที่ Low Zone (ช้ันท่ี1-ช้ันท่ี 20)  
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์
ดีเซล อัตราการสูบ 2.84 ถูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 105 
เมตร จำนวน 1 เครื่อง ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความ
ดันน้ำในระบบท่อให้คงที่  (Jockey Pump) อัตราการสูบ 
0.06 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่  TDH 108 เมตร จำนวน 1 
เครื่อง เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังช้ันท่ี 1-ช้ันท่ี 20 กรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-28 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)   

- พ้ืนที่ High Zone (ช้ันท่ี 21  ช้ันลาดฟ้า) (ต่อ) 
ตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) เครื่องยนต์ดีเซล อัตรา
การสูบ 2.84 ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ IDH 145 เมตร จำนวน 
1  เครื่อง ทำงานร่วมกับเครื่องสูบน้ำรักษาความดันน้ำใน
ระบบท่อให้ คงที่  (Jockey Pump) อัตราการสูบ  0 .06  
ลูกบาศก์เมตร/นาที ที่ TDH 148 เมตร จำนวน 1  เครื่อง 
เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังช้ันที่ 21 ถึงช้ันดาดฟ้า กรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ 

- โครงการจัดให้มีเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) ติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire 
Pump) จำนวน 1 ชุด ตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องสูบน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.46) ซึ่งอยู่
ภายในอาคารบริเวณช้ันที่ 1 มีความสูงจากพื้นถึงเพดานห้อง 5.3 เมตร โดยเครื่องสูบน้ำ
ดับเพลิงเป็นแบบ Horizontal Turbine   Pump โดยแบ่งการสูบจ่ายน้ำเป็นจำนวน 2 
โซน (พื้นที่Low Zone และพื้นที่ High Zone) เพื่อสูบน้ำดับเพลิงไปยังส่วนต่าง ๆ ของ
อาคารกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

 

- ไม่พบปัญหา 

(2)    ระบบท่อยืน  (Stand Pipe)  โครงการจัดให้มีท่อยืน (Stand 
Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 8 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ 
เพื่อรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคารปริมาณ 
175 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแบ่งการจ่ายน้ำออกเป็น  2 โซน 
ประกอบด้วยพื้นท่ี Low Zone และพื้นที่ High Zone 

- โครงการจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 และ 8 นิ้ว จำนวน 2 ท่อ  
เพื่อรับน้ำดับเพลิงจากถังเก็บน้ำใต้ดินของอาคารปริมาณ 175 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งแบ่งการ
จ่ายน้ำออกเป็น 2 โซน ประกอบด้วยพื้นที่ Low Zone และพื้นที่ High Zone (ภาคผนวก
ที่ 7 รูปที่ ผ7.45) 

 

- ไม่พบปัญหา 

(3)  หั วรับน้ ำดั บ เพลิ งภ ายนอกอาคาร  (Fire Department 
Connector : FDC) ขนาด 6 x 21

2
 x 21

2
 นิ้ว จำนวน 3 ชุด 

พร้อมCheck Valve ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร
ใกล้กับทางวิ่งรถภายในโครงการ ซึ่งตำแหน่งที่ติดตั้งดังกล่าว
มีความสะดวกในการรับน้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิง
สุทธิสารเพื่อส่งน้ำไปตามท่อยืนและจ่ายไปยังท่อน้ำดับเพลิงท่ี
ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ำคับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายใน
อาคารต่อไป 

- โครงการจัดให้มีหัวรับน้ำดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department Connector : FDC) 
ขนาด 6 x 21

2
 x 21

2
 นิ้ว จำนวน 3 ชุด พร้อม Check Valve ตั้งอยู่บริเวณด้านทิศเหนือของ

อาคารใกล้กับทางวิ่งรถภายในโครงการ ซึ่งตำแหน่งที่ติดตั้งดังกล่าวมีความสะดวกในการรับ
น้ำจากรถดับเพลิงของสถานีดับเพลิงสุทธิสารเพื่อส่งน้ำไปตามท่อยืนและจ่ายไปยังท่อน้ำ
ดับเพลิงท่ีต่อกับตู้เก็บสายฉีดน้ำคับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในอาคารต่อไป 

  (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.47) 
 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-29 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ)   

(4) ตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : 
FHC) ติดตั้งไว้บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง และด้านหน้าบันได 
ST-02 ของทุกช้ัน โดยแต่ละตู้มี ระยะห่างกันมากที่สุด
ประมาณ 27 เมตร (ไม่เกิน 64 เมตร) 

- โครงการจัดให้มีตู้เก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ติดตั้ง
ไว้บริเวณโถงลิฟต์ดับเพลิง และด้านหน้าบันได ST-02 ของทุกช้ัน โดยแต่ละตู้มีระยะห่างกัน
มากที่สุดประมาณ 27 เมตร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.48) 

 

- ไม่พบปัญหา 

(5) ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) 
เป็นระบบท่อเปียก มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถ
ทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มี
ความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิทำงาน ฉีดน้ำบริเวณที่เกิดเหตุ
ครอบคลุมพื้นที่ 16 ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไว้ทุกช้ัน
ของอาคารบริเวณที่จอดรถ ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด 
ห้องสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องซาวน์น่า ห้องออกกำลังกาย ห้อง
ชุดพักอาศัย โถงลิฟต์ และบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร 

- โครงการจัดให้มีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ  (Sprinkler System) เป็นระบบท่อ
เปียก มีน้ำอยู่ในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถทำงานได้ทันทีเมื่อเกิดเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิด
ออกทันทีที่มีความร้อนสูงข้ึนจนถึงอุณหภูมิทำงาน ฉีดน้ำบริเวณที่เกิดเหตุครอบคลุมพื้นท่ี 16 
ตารางเมตร/จุด โดยจะติดตั้งไว้ทุกช้ันของอาคารบริเวณที่จอดรถ ห้องสำนักงานนิติบุคคล
อาคารชุด ห้องสำนักงาน ห้องน้ำ ห้องซาวน์น่า ห้องออกกำลังกาย ห้องชุดพักอาศัย โถงลิฟต์ 
และบริเวณทางเดินท่ัวท้ังอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.49) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(6) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจะจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิงจำนวน 1 ชุด
ตั้งอยู่ใกล้บันได ST-01 ซึ่งมีคุณสมบัติตามกฎกระทรวงฉบับ
ที ่33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 
(พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 

 
 
 
 

- โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จำนวน 1 ชุดตั้งอยู่ใกล้บันได ST-01 ซึ่งมีคุณสมบัติตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.50) 
 

- ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-30 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)   

ระบบเตือนอัคคีภัย   
(1) แผงควบคุม Fire Alarm Control Pane (FCP) จะทำหน้าที่

เป็นจุดศูนย์รวมการรับ  - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่อ
อุปกรณ์ ชุดแจ้งเหตุ  (ได้แก่  เครื่องตรวจจับควัน  เครื่อง
ตรวจจับความร้อน และเครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง) ที่ติดตั้งไว้
เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร 

- โครงการจัดให้มีแผงควบคุม Fire Alarm Control Pane (FCP) ซึ่งทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวม
การรับ - ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (ได้แก่ เครื่องตรวจจับควัน
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.41) เครื่องตรวจจับความร้อน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.51) และ
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.52) ที่ติดตั้งไว้เริ่มทำงาน จะส่งสัญญาณ
ไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร  

 

- ไม่พบปัญหา 

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควัน
ที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และ ส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ ในห้องควบคุมทราบ และ ส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับควันไว้ภายในห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง ห้องสำนักงาน 
ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องเครื่องไฟฟ้า ห้อง
เครื่องสูบน้ำห้องออกกำลังกาย บริเวณทางเดิน บันได และ
โถงลิฟต์ทุกช้ันของอาคาร 

- โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิง
ไหม้ภายในอาคาร และ ส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมทราบ 
และ ส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวท้ังอาคาร โดยโครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้
ภายในห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง ห้องสำนักงาน ห้องสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องเครื่องสูบน้ำห้องออกกำลังกาย บริเวณทางเดิน บันได และโถงลิฟต์ทุกช้ันของ
อาคาร (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ7.41) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความ
ร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายในโครงการและส่งสัญญาณไป
ตามแผงควบคุม โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อน ไว้
บริเวณที่จอดรถ ห้องชุดพักอาศัยทุกช้ันของอาคาร 

- โครงการจัดให้มีเครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจาก
เพลิงไหม้ภายในโครงการและส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยโครงการมีการติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับความร้อนไว้บริเวณที่จอดรถ และห้องชุดพักอาศัยทุกช้ันของอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.51) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
3.8 การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)   

(4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual station)  
เป็นตัวส่งสัญญาณเตือนภัย โดยจะติดตั้งไว้บริเวณบันได 
และโถงลิฟต์ดับเพลิงของอาคาร 

- โครงการจัดให้มี เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Alarm Manual station)  เป็นตัวส่ง
สัญญาณเตือนภัย โดยติดตั้งไว้บริเวณบันได และโถงลิฟต์ดับเพลิงของอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.52) 

-  ไม่พบปัญหา 

(5) กริ่งสัญญาณเตอืนอัคคีภัย (Alarm Bell) จะติดตั้งอยู่บริเวณ
บันได และ โถงลิฟต์ดับเพลิง 

- โครงการจัดให้มีกริ่งสัญญาณเตอืนอัคคีภัย (Alarm Bell) โดยติดตั้งอยู่บริเวณบันได และโถง
ลิฟต์ดับเพลิง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.53) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.8.2  โครงการจะจัดให้มีบันไดที่สามารถใช้เพื่อการหนีไฟได้จำนวน 2 
แห่ง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

  

(1) บันได ST-01 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) เป็น 
บันไดที่สามารถลงจากช้ันถังเก็บน้ำหลังคา - ช้ันที่ 1 ตัว
บันไดทำด้วยคอนกรีตเสรมิเหลก็ ความกว้าง 1.5เมตร ลูกตั้ง
สูง 0.162-0.175 เมตร ลูกนอนกว้าง 0.25เมตร ชานพัก
กว้าง 1.6 เมตร มีราวบันได 1 ด้าน โดยช้ันที่ 1-7 มีระบบ
ระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติมีช่องเปิดระบายอากาศ
พื้นที ่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร ส่วนช้ันท่ี 8 ช้ันถังเก็บน้ำ
ดาดฝ้า มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยติดตั้งพัด
ลมอัดอากาศจำนวน 2 ชุดโดยมีอัตราการอัดอากาศรวมไม่
น้อยกว่า 20,600 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะ
ใช้งาน ไม่น้อยกว่า 3.86 ปาสกาล ทำงานโดยอัตโนมัติ ขณะ
เกิดเพลิงไหม้ 
 

 

- โครงการจัดให้มีบันได ST-01 (บันไดหลัก และบันไดหนีไฟ) (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.54) 
เป็นบันไดที่สามารถลงจากช้ันถังเก็บน้ำหลังคา - ช้ันท่ี 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 
มีราวบันได 1 ด้าน โดยช้ันที่ 1-7 มีระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติมีช่องเปิดระบาย
อากาศพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร ส่วนช้ันที่ 8 ช้ันถังเก็บน้ำดาดฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.16) มีระบบระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยติดตั้งพัดลมอัดอากาศจำนวน 2 ชุด 
ทำงานโดยอัตโนมัติขณะเกิดเพลิงไหม้  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
3.8 การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)   

(2) บันได ST-02 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถลงจากช้ัน
หลังคา - ช้ันท่ี 1 ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 0.9 เมตร ลูกตั้งสูง 0.162-0.2เมตร ลูกนอนกว้าง 
0.25 เมตร ชานพักกว้าง 1-1.8เมตร มีราวบันได 1 ด้าน 
ระบบระบายอากาศเป็นแบบธรรมชาติ มีช่องเปิดระบาย
อากาศพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร 

- โครงการจัดให้มีบันได ST-02 (บันไดหนีไฟ) เป็นบันไดที่สามารถลงจากช้ันหลังคา - ช้ันที่ 1 
ตัวบันไดทำด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีราวบันได 1 ด้าน ระบบระบายอากาศเป็นแบบ
ธรรมชาติ มีช่องเปิดระบายอากาศพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1.4 ตารางเมตร  (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.55)  

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.8.3  กำหนดจุดรวมพลเบื้องต้นไว้ที่บริ เวณพื้นที่สี เขียวด้านทิศ
ตะวันออกของโครงการ จำนวน 2 จุด ดังนี ้

  

(1) จุดที่ 1 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศเหนือของถนนภายในโครงการ 
ติดกับทางเข้า-ออกที่ เช่ือมกับถนนพหลโยธิน  มีขนาดพื้นที่
ประมาณ 110 ตารางเมตร (ไม่รวมพื้นที่ปลูกต้นไม้ยืนต้น) 

(2) จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศใต้ของถนนภายในโครงการ ติด
กับทางเข้า-ออกที่เช่ือมกับถนนพหลโยธินมีขนาดพื้นที่ประมาณ 
240 ตารางเมตร (เป็นพื้นที่ปลูกหญ้านวลน้อย) พื้นที่จุดรวมพล
เบื้องต้นท้ัง 2 จุด รวมมีขนาดพื้นที่ประมาณ 350 ตารางเมตร (ไม่
รวมพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น) สามารถรองรับจำนวนคนได้ 1,400 คน 
(โดย 1 คนใช้พื้นที่ยืน 0.25 ตารางเมตร) จึงสามารถรองรับจำนวน
ผู้พักอาศัย พนักงานของโครงการ และพนักงานของห้องชุด
สำนักงาน ซึ่งมีจำนวนรวม 1,275 คน (ผู้พักอาศัยภายใน โครงการ 
1,251 คน จำนวนพนักงาน 10 คน และพนักงานของห้องชุด
สำนักงาน จำนวน 14 คน) ได้อย่างเพียงพอ ทั้งนี้  จุดรวมพล

- โครงการจัดให้มีการกำหนดจุดรวมพลเบื้องต้น 1 จุด (ภาคผนวกที่ 7 รูปท่ี ผ7.56) เนื่องจาก
มีพื้นที่จำกัด โดยทำการติดตั้งป้ายจุดรวมพลไว้บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ ซึ่งเพียงพอกับผู้พักอาศัย และจัดให้มีการซักซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้ง โดยปี 
2569 โครงการได้มีการประสานกับสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเข้ามาซักซ้อม
อพยพหนไีฟในเดือนกรกฎาคม 2569 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.57)  

 

-  ไม่พบปัญหา 

 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
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(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ดังกล่าว ข้างต้นเป็นจุดรวมพลที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นเท่านั้น ซึ่ง
หากในอนาคต เมื่อโครงการเปิดดำเนินการ จะจัดให้มีการซักซ้อม
อพยพหนีไฟเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งโดยในการซักซ้อม
อพยพหนีไฟ โครงการจะประ สานกับเจ้าหน้าที่ของสถานีดับเพลิง
สุทธิสาร ในการกำหนดจุดรวมพลที่เหมาะสมในสถานการณ์
ขณะนั้นต่อไป 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย(ต่อ)   
3.8.4   โครงการจะติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและจุดรวมคน

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ ไว้บริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดินทุกช้ันของ
อาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัยภายในอาคารสามารถ
เห็นได้อย่างชัดเจน 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งผังแสดงเส้นทางการอพยพหนีไฟและจุดรวมคนเมื่อเกิดเหตุเพลิง
ไหม้ ไว้บริเวณโถงลิฟต์หรือโถงทางเดินทุกช้ันของอาคาร เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้ผู้พักอาศัย
ภายในอาคารสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.58) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.8.5   จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้
งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบ
ดำเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ทีมงานจะรีบดำเนินการแก้ไขทันที 

-  ไม่พบปัญหา 

3.8.6   จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงสุทธิสาร ให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

 

- โครงการจัดให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยใน
ปี 2569 โครงการมีการติดต่อประสานงานกับสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้มาจัด
อบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟกรณีเกิดเพลิงไหม้ ให้กับโครงการในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2569  (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.57) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.8.7   จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือ
เบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาล
ต่อไป 

- โครงการทำการประสานกับหน่วยพยาบาลใกล้เคียง หากมีเหตุอัคคีภัยหน่วยพยาบาล
ใกล้เคียงจะจัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่
ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป  

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ   
3.9.1  จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายใน โครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 

1,280 ตารางเมตร  เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากที่
จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่โครงการเลือกปลูกสามารถดูด
ซับคาร์บอนมอนอกไซด์ได้ประมาณ  81.3 โมล หรือคิดเป็น
ประมาณ 3,577 กรัม 

-  โครงการจัดให้มีจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด เพื่อให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูด
ซับมลพิษจากที่จอดรถของโครงการ โดยพันธุ์ไม้ที่ โครงการเลือกปลูกสามารถดูดซับ
คาร์บอนมอนอกไซด์ได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

 
 

-  ไม่พบปัญหา 

3.9.2   ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการได้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกต
ได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.9.3   ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ 

- โครงการจัดให้มีการดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศ ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ 

-  ไม่พบปัญหา 

3.10   การจราจร    
3.10.1  จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถให้

ชัดเจนรวมทั้งป้ายต่าง ๆ รวมทั้งติดตั้งกระจกนูนเพื่อเพิ่มทัศนวิสัย
ในการเดินรถบริเวณโครงการ เพื่อไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้
ขับขี่ ท ำให้ การเคลื่ อนตั วของรถใน โครงการ  และบริ เวณ
ทางเข้าออกโครงการสามารถทำได้อย่างดี และปลอดภัย 

- โครงการจัดให้มีการทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถให้ชัดเจน
รวมทั้งป้ายต่าง ๆ รวมทั้งติดตั้งกระจกนูนเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการเดินรถบริเวณโครงการ เพื่อ
ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ทำให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ  และบริเวณ
ทางเข้าออกโครงการสามารถทำได้อย่างดี และปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.10.2 จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่
ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแส
จราจรบนถนนพหลโยธินโดยเน้นให้รถสามารถเข้าโครงการได้
สะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายใน
โครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความ
สะดวก และปลอดภัยในการเดินรถ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยใน
การเข้า-ออกโครงการไม่ให้เกิดการกีดขวางกระแสจราจรบนถนนพหลโยธินโดยเน้นให้รถ
สามารถเข้าโครงการได้สะดวกและรวดเร็ว และขอความร่วมมือให้ผู้ใช้พักอาศัยภายใน
โครงการ เดินรถตามการจัดจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความสะดวก และปลอดภัยในการเดิน
รถ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.59) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
3.10   การจราจร (ต่อ)   
3.10.3 ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้เห็นทางเข้า-ออก

โครงการได้ชัดเจน ในช่วงเวลากลางคืน 
- โครงการได้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออก เพื่อให้เห็นทางเข้า-ออกโครงการ

ได้ชัดเจน ในช่วงเวลากลางคืน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.60) 
-  ไม่พบปัญหา 

3.10.4 ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการเพื่อให้เกิด
ความคล่องตัวในการเดินรถ และ ไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะ
เข้าหรือออกจากโครงการ 

-  โครงการจัดทำป้ายห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการเพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกจากโครงการ    
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.61) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.10.5 โครงการจะมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งสาธารณะ 
เนื่องจากพื้นที่โครงการอยู่ใกล้กับระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ใช้
บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS)โดยสถานีที่อยู่ใกล้
โครงการมากที่สุด คือ สถานีสะพานควาย โดยมีทางขึ้น-ลงห่าง
จากทางเข้า-ออกพ้ืนท่ี โครงการประมาณ 20 เมตร 

- โครงการมีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนสง่สาธารณะ เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการอยู่ใกล้กับ
ระบบขนส่งสาธารณะ ได้แก่ ใช้บริการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS) โดยสถานีที่อยู่
ใกล้โครงการมากที่สุด คือ สถานีสะพานควาย โดยมีทางขึ้น-ลงห่างจากทางเข้า-ออกพื้นที่ 
โครงการประมาณ 20 เมตร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.62) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.10.6 ติดป้ายเตือนระวังคนเดินเท้า เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่จะออกจาก
โครงการเพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่รถ 

- โครงการทำการติดป้ายเตือนระวังคนเดินเท้า เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่จะออกจากโครงการเพิ่ม
ความระมัดระวังในการขับขี่รถ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.63) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.10.7 จัดให้มีสันชะลอความเร็วเพื่อลดการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม
บริเวณก่อนถึงทางเข้า-ออกโครงการ 

--  โครงการจัดให้มีสันชะลอความเร็วเพื่อลดการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสมบริเวณก่อนถึง
ทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.10.8 จัดให้มีสันชะลอความเร็วบริเวณใกล้ทางเข้า- ออกโครงการ (ห่าง
จากทางเข้า-ออกประมาณ 30 เมตร) ซึ่งคันชะลอความเร็วที่  
โครงการเลือกใช้มีขนาดความสูง 4 เซนติเมตร ความกว้าง 124 
เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดมาตรฐานตามรายงานการศึกษาคันชะลอ
ความเร็วท่ีเหมาะสมในเขตชุมชน 

- โครงการจัดให้มีสันชะลอความเร็วบริเวณใกล้ทางเข้า- ออกโครงการ (ห่างจากทางเข้า-ออก
ประมาณ 30 เมตร) ซึ่งคันชะลอความเร็วที่ โครงการเลือกใช้มีขนาดความสูง 4 เซนติเมตร 
ความกว้าง 124 เซนติเมตร ซึ่งมีขนาดมาตรฐานตามรายงานการศึกษาคันชะลอความเร็วที่
เหมาะสมในเขตชุมชน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
3.11 การใช้ที่ดิน   
3.11.1 ออกแบบอาคารให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  

1) กฎกระทรวงฉบับที่  55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่ม เติมตาม
กฎกระทรวงฉบับท่ี 61 (พ.ศ. 2550) 
2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 
3) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 
2556 
4) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่ง
อาการบางชนิดจะปลูกสร้างขึ้นมิได้ (ฉบับท่ี5) พ.ศ. 2505 
5) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาต
ให้ก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2535 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง 
กำหนดบริเวณห้ามใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้อาคารบางชนิดหรือ
บางประเภท พ.ศ. 2525 

- โครงการมีการออกแบบอาคารให้สอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้  
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) แก้ไขเพิ่มเติมตามกฎกระทรวงฉบับที่ 61 (พ.ศ. 
2550) 
2) ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 
3) กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 
4) เทศบัญญัติของเทศบาลนครกรุงเทพ เรื่อง กำหนดบริเวณซึ่งอาการบางชนิดจะปลูกสร้าง
ขึ้นมิได้ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2505 
5) ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การอนุญาตให้ก่อสร้างอาคาร 
พ.ศ. 2535 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามใช้หรือเปลี่ยนแปลงการใช้
อาคารบางชนิดหรือบางประเภท พ.ศ. 2525 

-  ไม่พบปัญหา 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต   
4.1 ผลกระทบทางสังคม   

4.1.1 จัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดที่มีคุณภาพมาบริหารและ ดูแล
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีนิติบุคคลอาคารชุดท่ีมีคุณภาพมาบริหารและดูแลโครงการ -  ไม่พบปัญหา 

4.1.2 กำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้  พัก
อาศัยในโครงการ 

- โครงการกำหนดให้มีระเบียบปฏิบัติควบคุมการอยู่อาศัยของผู้พักอาศัยในโครงการ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.8) 

-  ไม่พบปัญหา 

4.1.3  ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ 
ได้แก่ ด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อชุมชน
ใกล้เคียง 

- โครงการได้ทำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้าน
กายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด  เพื่อไม่ให้เกิด
ผลกระทบต่อชุมชนใกล้เคียง 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.2 สภาพเศรษฐกิจ - - 
4.3 การสาธารณสุข   

4.3.1  ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบ
ด้านสุขภาพ 

- โครงการได้ดำเนินการตามมาตรการด้านกายภาพ ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

-  ไม่พบปัญหา 

4.3.2  จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกาย 
และสุขภาพจิต 

- โครงการจัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทั้งด้านสุขภาพกาย และสุขภาพจิต -  ไม่พบปัญหา 

4.4 สุขภาพ   
ด้านสุขภาพกาย 
 4.4.1 โรคระบบทางเดินหายใจ 

- การระบายมลสารทางอากาศ 
(1) ฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่าง

สม่ำเสมอ 

 
 
 
-  โครงการจัดให้มีการฉีดล้างทำความสะอาดถนนและทางวิ่งภายในโครงการอย่างสม่ำเสมอ   

(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.64) 
 

 
 
 
-  ไม่พบปัญหา 

(2) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว 
สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิว
ถนน 

- โครงการจัดทำป้ายควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ  เช่น ป้ายจำกัดความเร็ว  
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) สันนูนลดความเร็ว (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ7.4) เพื่อไม่ใหเ้กิดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นบนผิวถนน 

-  ไม่พบปัญหา 

(3) ออกแบบให้ที่จอดรถให้มีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่าน
ตลอดเวลา สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลา 
ไม่เกิดการสะสมของมลพิษ 

- โครงการได้ทำการออกแบบให้ที่จอดรถมีลักษณะเปิดโล่งไม่ปิดทึบ มีลมพัดผ่านตลอดเวลา 
สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลา ไม่เกิดการสะสมของมลพิษ (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.9) 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้ งไว้บริเวณที่จอดรถภายใน
โครงการให้เห็นได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงการทำการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้บริเวณที่จอดรถภายในโครงการให้เห็นได้
อย่างชัดเจนและทั่วถึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

(5) จัดทำป้ายและ สัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่  ทำให้การเคลื่อนตัวของรถ
ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทำได้อย่าง
สะดวกและไม่ติดขัด 

- โครงการได้จัดทำป้ายและ สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจนและไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ของผู้ขับขี่ ทำให้การเคลื่อนตัวของรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการทำ
ได้อย่างสะดวกและไม่ติดขัด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(6) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่ เกิดจาก
ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจากยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

- ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 
(1)  ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง

การระบายอากาศ 

 
- โครงการมีการกำชับพนักงานให้มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร ไม่ให้มีสิ่งกีด

ขวางการระบายอากาศ 

 
-  ไม่พบปัญหา 

(2)   ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคล
อาคาร ชุด  ต้ องจั ด ให้ มี ก ารล้ างแผ่นกรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศ  อย่ างน้อยเดื อนละ 1 ครั้ งและล้ าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆ 6 
เดือน เพื่อป้องกันการเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค 

- โครงการกำหนดให้ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางของอาคารนิติบุคคลอาคารชุด 
ต้องมีการล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและล้าง
เครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจำสม่ำเสมอทุก ๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันการเป็น
แหล่งสะสมของเชื้อโรค 

-  ไม่พบปัญหา 

(3)   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรอง
อากาศของเครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรง ๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่ง
สกปรกหลุดออก และ ในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศ
แบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดเอาฝุ่นละอองและเช้ือโรคที่
เกาะติดอยู่กับส่วนต่าง ๆ ของเครื่องออก 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการล้างแผ่นกรองอากาศของ
เครื่องปรับอากาศในห้องพัก อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น้ำฉีดแรง ๆ บริเวณด้านหลัง
เพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออก และในแต่ละปีควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ 
ซึ่งจะช่วยขจัดเอาฝุ่นละอองและเช้ือโรคที่ เกาะติดอยู่กับส่วนต่าง  ๆ ของเครื่องออก 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.43) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-39 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

 4.4.2 โรคผิวหนัง   

- การแพร่กระจายเช้ือโรคจากถังสำรองน้ำใช้ 
(1)   กำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดจะดำเนินการล้างครั้งละถัง 

เพื่ อให้ถังที่ เหลือสามารถสำรองน้ำใช้ของอาคารได้ โดย
กำหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00-05.00 น.ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มี
การใช้น้ำน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พัก
อาศัยภายในโครงการโดยมีความถี่ในการล้างทำความสะอาดปี
ละ 2 ครั้ง (6 เดือน/1ครั้ง) เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของผู้พัก
อาศัย 

 
- โครงการกำหนดให้มีการล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ครั้งละถัง เพื่อให้ถังที่เหลือ

สามารถสำรองน้ำใช้ของอาคารได้โดยกำหนดให้ล้างในช่วงเวลา 24.00 -05.00 น.ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาที่มีการใช้น้ำน้อย เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้น้ำของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

 
-  ไม่พบปัญหา 

(2)  ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินจะทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำ
ด้วยสาร NON-TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ำซึม
เข้าไปจนถึงเหล็กเส้น จนเกิดสนิมและออกมาปนเปื้อนกับน้ำใช้
ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน 

- โครงการจัดให้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดินทาเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน้ำด้วยสาร  NON-
TOXIC (CHEMICRETE E) เพื่อป้องกันน้ำซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้น จนเกิดสนิมและออกมา
ปนเปื้อนกับน้ำใช้ภายในถังเก็บน้ำใต้ดิน 

-  ไม่พบปัญหา 

(3)  ออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน  และถังเก็บน้ำช้ันดาดฟ้า 
จำนวน 2 ฝาถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและบำรุงรักษา 

 
 
 
 
 

- โครงการออกแบบให้มีฝาถังเก็บน้ำใต้ดิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.15) และถังเก็บน้ำช้ัน
ดาดฟ้า (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.16) จำนวน 2 ฝาถัง เพื่อความสะดวกในการดูแลและ
บำรุงรักษา  

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-40 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

- การแพร่กระจายเช้ือโรคจากสระว่ายน้ำ 
(1)  ในการฆ่ า เช้ือโรคในสระว่ายน้ ำจะใช้ระบบเกลือ  (Salt 

Chlorinator) 
 

 
- ในการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน้ำทางโครงการมีการใช้ระบบคลอรีน แทนการใช้ระบบเกลือ 

(Salt Chlorinator) ทั้งนี้มีการควบคุมระดับ pH ในระบบคลอรีนอยู่เสมอซึ่งสามารถฆ่า
เชื้อโรคในสระว่ายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับระบบเกลือ (Salt Chlorinator) 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.26) 

 
-  ไม่พบปัญหา 

 (2)   เดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความขุ่นของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดิน
ระบบทันที จนกว่าน้ ำในสระว่ายน้ ำจะใสหลั งจากนั้ น
ดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ2ช่ัวโมง ในช่วงที่
สระว่ายน้ำปิดบริการ 

-  โครงการจัดให้มีการเดินระบบกรองวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความขุ่น
ของน้ำในสระว่ายน้ำ กรณีที่น้ำขุ่นให้ดำเนินการเดินระบบทันทีจนกว่าน้ำในสระว่ายน้ำจะใส
หลังจากนั้นดำเนินการเดินระบบวันละ 1 ครั้ง ครั้งละ 2 ช่ัวโมง ในช่วงที่สระว่ายน้ำปิด
บริการ 

-  ไม่พบปัญหา 

(3)  ดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง 

- โครงการมีการดำเนินการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และตักเศษผงสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
 

-  ไม่พบปัญหา 

(4)  จัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำโดยมี
ข้อความอย่างน้อย 

- ต้องสวมชุดว่ายน้ำที่สะอาดในการลงใช้สระว่ายน้ำ 
- จำนวนสูงสุดผู้ใช้สระว่ายน้ำ 
- ต้องชำระล้างร่างกายก่อนลงใช้สระว่ายน้ำทุกครั้งและห้าม

ทำสระว่ายน้ำสกปรกผู้เป็นโรคตาแดง ผิวหนัง หวัด หูเป็น
น้ำหนวก หรือโรคติดต่ออ่ืน ๆ ห้ามใช้สระว่ายน้ำ 

 
 

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.27) 
 
 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

- การแพร่กระจายเช้ือโรคจากระบบระบายน้ำ 
(1) จัดให้มีท่อระบายน้ำภายในโครงการรองรับน้ำหลาก 
     ส่วนเกินได้ 75 ลูกบาศก์เมตร เพียงพอต่อปริมาณน้ำหลาก

ส่วนเกิน เพื่อมิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ 

 
- โครงการจัดให้มีท่อระบายน้ำภายในโครงการรองรับน้ำหลากส่วนเกินได้  75 ลูกบาศก์เมตร 

เพียงพอต่อปริมาณน้ำหลากส่วนเกิน เพื่อมิให้ท่วมขังภายในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.29) 

 
-  ไม่พบปัญหา 

4.4.3   ระบบการได้ยิน 
(1)   จัดให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายใน

โครงการ เพื่อชะลอความเร็วของรถและลดเสียงจากการ
แล่นของรถยนต์ 

 
- โครงการจัดให้มีการทำสันนูนชะลอความเร็วของรถบนถนนภายในโครงการ  เพื่อชะลอ

ความเร็วของรถและลดเสียงจากการแล่นของรถยนต์ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) 
 

-  ไม่พบปัญหา 

(2)   ติดตั้งป้ายห้ามเร่งเครื่องยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่ง
รถภายในโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน 

- โครงการทำการติดตั้งป้ายห้ามเรง่เครือ่งยนต์ไว้บริเวณที่จอดรถ และทางวิ่งรถภายในโครงการ
ให้เห็นอย่างชัดเจน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.7) 

-  ไม่พบปัญหา 

4.4.4   โรคที่สัตว์เป็นพาหะนำโรค 
(1)  จัดให้มีการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น การ

กำจัดลูกน้ำยุงลาย เป็นต้น ภายในพื้นที่โครงการ 

 
- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค โดยจัดให้มีการฉีด

พ่นฆ่าแมลงภายในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.65) 

 
-  ไม่พบปัญหา 

(2)   ทำความสะอาดท่อน้ำท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน - โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลทำความสะอาดท่อน้ำท้ิงไม่ให้มีเศษอาหารค้างหรืออุดตัน -  ไม่พบปัญหา 

(3)   ใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอก
อาคาร 

- โครงการมีการใช้ตะแกรงครอบตามรูท่อระบายน้ำทั้งภายในและภายนอกอาคาร (ภาคผนวก
ที่ 7 รูปที่ ผ7.29) 

-  ไม่พบปัญหา 

(4)   ประสานกับสำนักงานเขตพญาไทให้มากำจัดสัตว์ท่ีเป็นพาหะ
นำโรคให้กับโครงการ เช่น ฉีดพ่นยากำจัดยุง เป็นต้น 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การทำลายแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค โดยจัดให้มีการฉีด
พ่นฆ่าแมลงภายในพื้นที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.65) 

 
 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

(5)  จัดให้มีถังมูลฝอยท่ีมฝีาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำ
ช้ัน และตามจดุต่างๆภายในอาคารพร้อมท้ังจัดให้มีพนักงาน
ทำความสะอาดจัดเก็บมลูฝอยไปยงัห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ 

-  โครงการจัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝาปิดไว้ ตั้งภายในห้องพักมูลฝอยประจำช้ัน (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.32) พร้อมทั้งจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.66) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(6)   ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูล
ฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะ
นำโรค เช่น หน ูแมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น 

- โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยปิดมิดชิด เปิดเฉพาะช่วงที่มีเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น เพื่อป้องกัน
การเกิดแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์พาหะนำโรค เช่น หนู แมลงวัน แมลงสาบ เป็นต้น (ภาคผนวกท่ี 
7 รูปที่ ผ7.39) 

-  ไม่พบปัญหา 

(7)   ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 
 

- โครงการมีการกำชับให้พนักงานทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่า
เชื้อโรคทุกครั้ง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.66) 

-  ไม่พบปัญหา 

(8)  จัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดิน
ภายในอาคาร ห้องพักมูลฝอยประจำช้ัน และห้องพักมูลฝอย
รวมอย่างสม่ำเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณทางเดินภายในอาคาร ห้องพักมูล
ฝอยประจำช้ัน และห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม่ำเสมอ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.66) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(9)  ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญา
ไท ให้มาเก็บขนมูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ
ไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

- โครงการมีการติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของสำนักงานเขตพญาไท ให้มาเก็บขน
มูลฝอยจากโครงการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

-  ไม่พบปัญหา 

4.4.5 อุบัติเหตุ 
- การจราจร 

  
 

(1) จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวก
ในการเดินรถภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินรถ 

 

- โครงการจัดใหม้ีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยอำนวยความสะดวกในการเดินรถภายใน
โครงการ และบรเิวณทางเข้า – ออกโครงการเพื่อให้เกดิความปลอดภัยในการเดินรถ 

 (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.59) 
 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-43 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

(2) จัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ 
รวมทั้งป้ายต่างๆภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิด
ความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่างปลอดภัย 

- โครงการมีการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางแบ่งช่องจราจรการเดินรถ รวมทั้งป้าย
ต่างๆภายในโครงการให้ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้ขับขี่เกิดความสับสน ทำให้สามารถเดินรถได้อย่าง
ปลอดภัย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) 

-  ไม่พบปัญหา 

(3)  จัดทำสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็ว 
 ที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 

 

- โครงการมีการจัดทำสันนูนชะลอความเร็ว เพื่อควบคุมการใช้ความเร็วที่ไม่เหมาะสม ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอนัตรายได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.4) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(4)  ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า  – ออกโครงการให้ 
สามารถมองเห็นรถที่เข้าหรือออกโครงการ ได้อย่างชัดเจน 
ในช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้า – ออกโครงการให้ สามารถมองเห็นรถที่
เข้าหรือออกโครงการ ได้อย่างชัดเจน ในช่วงเวลากลางคืน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.60) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

- การพลัดตกหกล้ม 
(1) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง 
ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของกีดขวาง อันจะ
ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  บริเวณ

ทางเดินภายในอาคาร และบันไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน้ำ หรือมีการวางสิ่งของ
กีดขวาง อันจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.66) 
 

 
-  ไม่พบปัญหา 

- อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง 
(1) จัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียงสำหรับแต่

ละห้องพัก 
 
 
 
 

 
- โครงการจัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียงสำหรับแต่ละห้องพัก 

(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.67) 
 

 
-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 

 หน้า  2-44 

 
       

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

- อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ 
(1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้และจัดให้มี

ป้ายทางหนีไฟที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร 
รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 เดือน 

 
- โครงการมีการติดตั้งไฟฟ้าสอ่งสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินไดแ้ละจดัให้มีป้ายทางหนีไฟท่ี

มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจำทุก 3 
เดือน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.68) 

 
-  ไม่พบปัญหา 

(2) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การ
ไม่ได้ ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ ใหร้ีบดำเนินการแก้ไขทันที 

-  ไม่พบปัญหา 

(3) จัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงสุทธิสาร ให้มา
จัดอบรมและซักซ้อมแผน 

 

- โครงการมีการจัดอบรมและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อ
ประสานงานกับสำนักป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผน ซึ่งในช่วง
เดือนกรกฎาคม 2569 โครงการมีการดำเนินการซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเพลิงไหม้  
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.57) 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อช่วยเหลือ
เบื้ อ งต้ นแก่ผู้ ป ระสบภั ย  และนำผู้ ที่ ได้ รับบาด เจ็บส่ ง
โรงพยาบาลต่อไป 

- กรณีเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้โครงการจะทำการประสานหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลของ
โรงพยาบาล เปาโล เมโมเรียล ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากโครงการไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง
ประมาณ 80 เมตร เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย และนำผู้ที่ได้รับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 

-  ไม่พบปัญหา 

- อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ 
(1) โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก  มีความ

มั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนังเรียบอยู่ในสภาพดี และทำ
ความสะอาดง่าย 

 
- โครงสร้างของสระว่ายน้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความมั่นคง แข็งแรง น้ำซึมไม่ได้ ผนัง

เรียบอยู่ในสภาพดี และทำความสะอาดง่าย ราง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19) 
 

 
-  ไม่พบปัญหา 

(2) จัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 
30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่ายอยู่
ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 

- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ำล้น มีฝาปิดรอบสระว่ายน้ำ ความกว้าง 30 เซนติเมตร ไม่เป็น
สนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง (ภาคผนวกที่ 7 
รูปที่ ผ7.20) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

(3) จัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ 
ได้แก่ เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและ
พลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 

 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์เครื่องมือสำหรับใช้ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ  ได้แก่ เครื่องดูด
ตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.28) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำมีความกว้าง
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีขังและทำความสะอาดง่าย 

- โครงการจัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน้ำมีความกว้างไม่น้อยกว่า  1.20 
เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง และทำความสะอาดง่าย 

-  ไม่พบปัญหา 

(5) จัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึก
ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็น
ระยะ ๆ อย่างน้อย 3 ระยะ 

- โครงการจัดให้มีป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัวระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้
ชัดเจน โดยมีตัวเลขแสดงความลึกเป็นระยะ ๆ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.23) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(6) จัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็น
ได้ชัดเจน ในกรณีที่มีการเปิดสระในเวลากลางคืน 

- โครงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มี
การเปิดสระในเวลากลางคืน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.21) 

-  ไม่พบปัญหา 

(7) พื้นสระว่ายน้ำ ทำด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่แตกร้าวทำความ
สะอาดง่าย ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี 

- โครงการมีการจัดทำพื้นสระว่ายน้ำด้วยวัสดุที่แข็งแรง เรียบ ไม่แตกร้าวทำความสะอาดง่าย 
ไม่ลื่น อยู่ในสภาพดี (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.19) 

-  ไม่พบปัญหา 

(8) จัดให้มีการรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่าง
สม่ำเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.69) 

-  ไม่พบปัญหา 

(9) ดูแลมิให้สัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ - โครงการมีการดูแลมิให้สัตว์ทุกชนิดเข้าไปในบริเวณสระว่ายน้ำ -  ไม่พบปัญหา 

(10) จัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระ
เปียก ลื่น ตลอดระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ำ 

 
 

- โครงการจัดให้มีการทำความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และทางเดินขอบสระเปียก ลื่น ตลอด
ระยะเวลาที่เปิดให้บริเวณสระว่ายน้ำ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.69) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

(11) จัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่เห็น
ชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที โดยอุปกรณ์ที่จัดให้มีได้แก่ 

- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 
อัน 

- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า15 นิ้ว ผูก
ไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่า 23.75 เมตร (ไม่น้อยกว่า 23.75 
ซึ้งเป็นความยาวของสระ) 

- โฟมช่วยชีวิตอย่างน้อย 2 อัน 
- เครื่องช่วยหายใจสำหรับเด็กและผู้ใหญ่อย่างน้อยอย่างละ 1 

เครื่อง 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต, ห่วงชูชีพ และเสื้อชูชีพ ซึ่งอยู่
ในตำแหน่งท่ีเห็นชัดเจนและนำมาใช้ได้ทันที (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(12) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ เพื่อควบคุม ดูแลและให้
ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำสระว่ายน้ำ เพื่อควบคุม ดูแลและให้ความช่วยเหลือในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

-  ไม่พบปัญหา 

4.4.6 โรคติดต่อ   
(1) โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอน

เร่ง (Activated Sludge) จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถ
รองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 216 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีประสิทธิภาพ
ร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย(BOD) ของน้ำเสียที่เข้า
ระบบบำบัดน้ำเสียเท่ากับ 262มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ใน
น้ำท้ิงไม่เกิน 20มิลลิกรัม/ลิตร 

- โครงการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
จำนวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับน้ำเสียได้ปริมาณ 216 ลูกบาศก์เมตร/วัน มี
ประสิทธิภาพร้อยละ 92 คิดค่าความสกปรกเฉลี่ย (BOD) ของน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย
เท่ากับ 262 มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า BOD ในน้ำทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.10) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(2) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบำบัดน้ำเสียให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ ความชำนาญ ดูแลรักษาและควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ให้ทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ (ภาคผนวกที ่7 รูปที่ ผ7.13) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

(3) นำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้
แบบซึมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้คนไปสัมผัสกับน้ำทิ้ง 

- โครงการจัดให้มีการนำน้ำทิ้งมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ โดยออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้แบบซึม
ดิน เพื่อป้องกันไม่ให้มีผู้คนไปสัมผัสกับน้ำทิ้ง 

-  ไม่พบปัญหา 

ด้านสุขภาพจิต   
(1) โครงการต้องจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพัก

อาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้
พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง 

- โครงการมีการจัดทำข้อบังคับกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพักอาศัยให้ผู้พักอาศัยปฏิบัติ  
โดยเน้นการไม่ก่อให้เกิดการรบกวนผู้พักอาศัยในโครงการและบริเวณข้างเคียง (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.8) 

-  ไม่พบปัญหา 

(2) จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ 
ทำให้เกิดความผ่อนคลาย 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทำให้เกิดความผ่อน
คลาย (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 

-  ไม่พบปัญหา 

(3) ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความ
สมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลา (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.70) 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) ควบคุมดูแลการใช้ประ โยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน 
ไม่ให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- โครงการมีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงาน ไม่ให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

-  ไม่พบปัญหา 

4.5 ทัศนียภาพ 
4.5.1  จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด ขนาดพื้นที่รวม 

1,280 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจำนวนคน
ภายในโครงการ 1 ตารางเมตร/คนโดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นช้ัน
ล่าง 875 ตารางเมตรคิดเป็นร้อยละ 50.4 ของพื้นที่ว่างตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นเหลืองปรีดียา
ธรต้นสีลาวดี ต้นเสลา ต้นอโศก ต้นกระโดน ต้นแคนาต้นจามจุริ 
ต้นทองกวาว เป็นต้น 

 
- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากท่ีสุด ขนาดพื้นที่รวม 1,280 ตารางเมตร 

คิดเป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อจำนวนคนภายในโครงการ 1 ตารางเมตร/คน โดยเป็นพื้นที่
ปลูกไม้ยืนต้นช้ันล่าง 875 ตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.4 ของพื้นที่ว่างตามกฎหมาย
ควบคุมอาคาร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.2) 
 

 
-  ไม่พบปัญหา 

4.5.2  ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงาม และมีความสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลา 

- โครงการจัดใหม้ีพนักงานดูแลสภาพพ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการใหส้วยงาม และมคีวามสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลา (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.70) 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.5 ทัศนียภาพ (ต่อ)   
4.5.3  เลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตาไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบด้านทัศนียภาพมากนัก 
- โครงการมีการเลือกใช้สีของอาคารเป็นโทนสีอ่อนที่เย็นสบายตาไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้าน

ทัศนียภาพมากนัก (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.71) 
-  ไม่พบปัญหา 

4.5.4  ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย และพนักงาน มิ
ให้เกิดทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- โครงการมีการควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย  และพนักงาน มิให้เกิด
ทัศนียภาพไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

-  ไม่พบปัญหา 

4.5.5  จัดให้มีการปลูกต้นกระดุมทองเลื้อยในกระบะด้านบนห้องพักมูล
ฝอยรวม ซึ่งต้นกระดุมทองเลื้อยจะเลื้อยมาปกคลุมห้องพักมูลฝอย
รวม ช่วยสร้างทัศนียภาพที่ดีและลดผลกระ ทบจากกลิ่นและทัศน
อุจาดได้ 

- โครงการไม่มีการปลูกต้นกระดมุทองเลื้อยบรเิวณห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากมีพื้นท่ีจำกัดแต่
มีการแบ่งสัดส่วนห้องพักมูลฝอยรวมไว้อย่างชัดเจน และมีประตูปิดห้องพักมูลฝอยรวมอย่าง
มิดชิด จึงไม่ส่งผลกระทบต่อทัศนียภาพทางด้านกลิ่น และทัศนอุจาด (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ
7.39)   

-  ไม่พบปัญหา 

4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม   
4.6.1  โครงการต้องกำหนดให้มีมาตรการในการแก้ไขผลกระทบด้านการ

บดบังแสงแดดและทิศทางลม ต่อผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจ
ได้รับผลกระทบ โดยโครงการจะกำหนดมาตรการชดเชยความ
เสียหายอันเนื่องมาจากผลกระทบที่อาจเกิดจากอาคารโครงการ
ในช่วงเปิดดำเนินการ ซึ่งโครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่
อาคาร/บ้านพักอาศัยที่อยู่ในระยะ 100 เมตร โดยรอบที่อาจได้รับ
ผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคาร
โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุ
ช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง อนึ่งเง่ือนไขใน
การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท 
จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ

-  โครงการจัดให้มีกลุ่ม Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของ
โครงการที่สามารถติดต่อได้ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบด้านการบด
บังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคารโครงการ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงผ่านทาง 
กลุ่ม Line official ของโครงการสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน บริษัทพฤกษา เรียลเอสเตท 
จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพัก
อาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลมอาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน 
ดังนั้นหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไข
ผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด 
(มหาชน) และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ให้ใช้
ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไข ในการดำเนินการตามมาตรการ

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อบ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง อน่ึง 
เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดและทิศทางลม
อาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของผลกระทบที่
ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้นหลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ชดเชยค่าเสียหายหรือการดำเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคล
ที่ได้รับความเสียหาย ให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผูท้ี่ได้รบัความ
เสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษัท แต่หากทั้ง 2 ฝ่าย (บริษัท 
พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) และผู้พักอาศัยที่อยู่
ข้างเคียงที่อาจได้รับผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกันได้ให้ใช้
ลักษณะไตรภาคี เพื่อเจรจาหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไข ในการ
ดำเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่างๆ โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายใน
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้
ปัจจุบันโครงการได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เกิน 1 ปี แล้ว 

 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.7 การดูดกลืนคลื่นวิทยุและบดบังสัญญาณโทรทัศน์   
4.7.1   โครงการจะทำหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ

ในรัศมี  100 เมตรจากพื้ นที่ โครงการ ซึ่ งอาจเป็นผู้ที่ ได้ รับ
ผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคาร
โครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้างโดยในหนังสือดังกล่าวจะระบุ
ช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้พัก
อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ
โครงการได้โดยโครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมให้กับผู้ที่  ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้ง
ภายใน 2 สัปดาห์ หลังจากที่ ได้รับแจ้งรวมทั้งจะดำเนินการปรับ
จานสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มีจานดาวเทียมอยู่
แล้ว และ ได้รับผลกระทบจากอาคาร โครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการ
ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี
หลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ 

 
 
 
 
 
 
 

-  โครงการจัดให้มีกลุ่ม Line official ซึ่งมีข้อมูลคิวอาร์โค้ต, เว็บไซต์, เฟซบุ๊ค และอีเมลของ
โครงการที่สามารถติดต่อได้ ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบด้านการบด
บังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ สามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรงทางกลุ่ม 
Line official ของโครงการสำหรับแจ้งเรื่องร้องเรียน โครงการจะดำเนินการติดตั้งจานรับ
สัญญาณดาวเทียมให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบเหล่านี้หลังจากที่ได้รับแจ้งภายใน 2 สัปดาห์ 
หลังจากที่ ได้รับแจ้งรวมทั้งจะดำเนินการปรับจานสัญญาณดาวเทียมให้กับบ้านพักอาศัยที่มี
จานดาวเทียมอยู่แล้ว และได้รับผลกระทบจากอาคาร โครงการ ซึ่งเงื่อนไขในการดำเนินการ
ตามมาตรการดังกล่าว โครงการจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายโดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลง
ภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดแล้วเสร็จ (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ 
ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการได้จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ เกิน 1 ปี แล้ว 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
4.8 ความแข็งแรงของร้ัวโครงการ   
4.8.1  จัดให้แนวรั้วโครงการด้านทิศเหนือ เป็นรั้วลักษณะผนังก่ออิฐมวล

เบา ความหนา 0.07 เมตร และฉาบเรียบทาสี โดยจะมีทับหลัง
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.1 เมตร ความยาว 0.20 เมตร ที่
ระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร ของความสูงรั้ว (3 เมตร) และ
ฐานรากของรั้ว จะเป็นเสาเข็ม 6 เหลี่ยม ความยาว 6 เมตร ทั้งนี้ 
รั้วที่มีลักษณะดังกล่าวมีความยาว 37 เมตร 

- โครงการจัดให้แนวรั้วโครงการด้านทิศเหนือ เป็นรั้วลักษณะผนังก่ออิฐมวลเบา ความหนา 
0.07 เมตร และฉาบเรียบทาสี โดยจะมีทับหลังคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 0.1 เมตร 
ความยาว 0.20 เมตร ที่ระดับความสูงประมาณ 1.5 เมตร ของความสูงรั้ว (3 เมตร) และฐาน
รากของรั้วเป็นเสาเข็ม 6 เหลี่ยม ความยาว 6 เมตร ทั้งนี้ รั้วที่มีลักษณะดังกล่าวมีความยาว 
37 เมตร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.1) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

4.8.2  จัดให้แนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ เป็นรั้วลักษณะผนังคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.08 เมตร แต่งผิวเรียบ และฐานรากของรั้ว จะ
เป็นเสาเข็ม 6 เหลี่ยมความยาว 6 เมตร ทั้งนี้ แนวรั้วที่มีลักษณะ
ดังกล่าวจะมีความยาว 41 เมตร  

- โครงการจัดให้แนวรั้วโครงการด้านทิศใต้ เป็นรั้วลักษณะผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ความหนา 
0.08 เมตร แต่งผิวเรียบ และฐานรากของรั้วเป็นเสาเข็ม 6 เหลี่ยมความยาว 6 เมตร ทั้งนี้ 
แนวรั้วที่มีลักษณะดังกล่าวจะมีความยาว 41 เมตร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.73) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

4.8.3  โครงการจะกำหนดให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตาม
แบบ เพื่อไม่ให้เกิดความคลาดเคลื่อนในการก่อสร้าง 

- โครงการกำหนดให้มีการตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ เพื่อไม่ให้เกิดความ
คลาดเคลื่อนในการก่อสร้าง 

 

-  ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
1. ทรัพยากรสิ่งแวดทางกายภาพ   
1.1 สภาพภูมิประเทศ   
1.1.1 ดูแลสภาพรั้วโครงการให้สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรง - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลสภาพรั้วโครงการให้สมบูรณ์ มั่นคง แข็งแรงอยู่เสมอ -  ไม่พบปัญหา 
1.2 คุณภาพอากาศ   
1.2.1 ฝุ่นละออง   

(1) ทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.70) 

-  ไม่พบปัญหา 

(2) ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงาม
ทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.70) 

-  ไม่พบปัญหา 

(3) ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ เช่น ป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชัดเจน ไม่ลบเลอืน 

- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณ์ตา่ง ๆ ได้แก่ ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.7) และป้ายจำกัดความเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชัดเจน ไม่ลบเลือนอยู่เสมอ 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) จัดส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 
 

- โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนประเด็นคุณภาพอากาศ 

-  ไม่พบปัญหา 

1.2.2 มลพิษทางอากาศ    
(1)  ทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวันตลอด 

ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดถนนภายในโครงการทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด

ดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.70) 
-  ไม่พบปัญหา 

(2)  ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุก 
วันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีความสมบูรณ์สวยงามทุกวันตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.70) 

 
 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
1.2 คุณภาพอากาศ (ต่อ)   

(3) ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชัดเจน ไม่ลบเลือน 

- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้แก ่ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.7) และป้ายจำกัดความเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชัดเจน ไม่ลบเลือน อยู่เสมอ 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนประเด็นคุณภาพอากาศ 

-  ไม่พบปัญหา 

1.3 เสียง   
1.3.1 ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติด

เครื่องยนต์ ป้ายจำกัดความเร็วให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชัดเจน ไม่ลบเลือน 

- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้แก ่ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ (ภาคผนวกที่ 
7 รูปที่ ผ7.7) และป้ายจำกัดความเร็ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.3) ให้อยู่ในสภาพดีมองเห็น
ชัดเจน ไม่ลบเลือน อยู่เสมอ 

-  ไม่พบปัญหา 

1.3.2  จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผูท้ี่ไดรับผลกระทบจากโครงการ 
 

- โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนประเด็นคุณภาพอากาศ 

-  ไม่พบปัญหา 

1.4 แสงไฟจากที่จอดรถ - - 
1.5 คุณภาพน้ำ   
1.5.1   จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและหลังออก

จากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนิ นการ  โดยมี ดั ชนี ที่ ต รวจวัด  pH, BOD, Oil & 
Grease, Total Suspended Solid, TDS, Settleable 
Solids, Sulfide, TKN, TCBแ ล ะ  FCB ซึ่ ง มี จุ ด เก็ บ
ตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังน้ี 
- คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการบำบัด คือ ถังแยกตะกอน 2 
- คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด คือ ถังสูบน้ำท้ิง 
 

-   โครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ทำการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ 2 จุด ได้แก่ ถังแยกตะกอน 2 และถังสูบน้ำท้ิงทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
โด ย มี ดั ช นี ที่ ต ร ว จ วั ด  pH, BOD, Oil & grease, Total suspended solid, TDS, 
Settleable solids, Sulfide, TKN, TCBและ FCB (ภาคผนวก 1) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
1.5 คุณภาพน้ำ (ต่อ)   
1.5.2    โครงการจะเก็บสถิติและ ข้อมูลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
แบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียด
และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย 
พ .ศ . 2 55 5  (ต าม บ ท บั ญ ญั ติ ใน ม าต รา 8 0  แ ห่ ง
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนี ้
1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเสียในแต่ละ วันตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บ
ไว ้ณ สถานท่ีตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี 

- โครงการมีการจัดเก็บสถิติ และข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน
ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานท่ีตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษน้ันเป็นเวลา 2 ปี (ภาคผนวก
ที่ 10)  

-  ไม่พบปัญหา 

2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้า
พนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตพญาไท) ภายใน
วันท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

- โครงการมีการจัดทำรายงานสรปุผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ 
ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตพญาไท) ภายในวันที่ 15 ของเดือน
ถัดไป (ภาคผนวกที่ 10)  

-  ไม่พบปัญหา 

1.5.3    จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม(สผ.) สำนักงานเขตพญาไท  

- โครงการมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตพญาไท  

-  ไม่พบปัญหา 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ   
2.1 นิเวศวิทยาทางบก - - 
2.2 นิเวศวิทยาทางน้ำ - - 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์   
3.1 การใช้น้ำ   
3.1.1    ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของเครื่องสูบน้ำ

และวาล์วต่าง ๆ เดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไข
ทันท ี

- โครงการมีการตรวจสอบเส้นท่อประปา และการทำงานของเครื่องสูบน้ำและวาล์วต่าง ๆ เดือน
ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบเหตุบกพร่อง ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 

-  ไม่พบปัญหา 

3.1.2    ดูแลทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้  6 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการดูแลทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้ ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2568 โครงการมีการล้าง
ถังเก็บน้ำใช้ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ7.75) และมีแผนสูบอีกครั้ง
ในเดือนธันวาคม 2569 

-  ไม่พบปัญหา 

3.2 สระว่ายน้ำ   
3.2.1 โครงสร้างสระว่ายน้ำ  

-  ตรวจสอบสภาพพื้นที่สระว่ายน้ำให้อยู่ ในสภาพดี  ไม่
แตกร้าว เป็นประจำสม่ำเสมอ 

 
- โครงการมีการตรวจสอบสภาพพื้นที่สระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดี  ไม่แตกร้าว เป็นประจำ

สม่ำเสมอ 

 
-  ไม่พบปัญหา 

3.2.2 ความปลอดภัยและอุบัติเหตุการจมน้ำ 
-   ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยขีวิต ห่วง

ชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 

 
- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ เสื้อชูชีพ และห่วงชูชีพให้อยู่ใน

สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24) 

 
-  ไม่พบปัญหา 

3.3.3 คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 
(1) จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาด

ไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจาก
ทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความ
สะอาดบริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำ
แล้ว 

 
- โครงการจัดให้มีพนักงานทำความสะอาดคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจากบริเวณทางเดิน

ไหลลงสู่สระว่ายน้ำ เนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยต้องทำความสะอาด
บริเวณสระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 

 

 
-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
3.2 สระว่ายน้ำ (ต่อ)   

(2) จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำ 
ในสระว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 
2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมาก
ที่สุดและจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้โดยดัชนี
ที่ตรวจวัด ได้แก่ TCB และจุลินทรีย์ กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค
(ได้แก่E.coli, S.aureus และP.aeruginosa) 

- โครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ทำการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำทางชีววิทยาของน้ำ ในสระว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 
จุด ส่วนลึก และส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุดและจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ TCB และจุลินทรีย์ กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ E.coli, 
S.aureus และP.aeruginosa) (ภาคผนวกที่ 1) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(3) จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และ
ปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual Chlorine) ของน้ำใน
สระทุกวัน วันละ 2 ครั้งโดยตรวจวัดในขณะที่มีผู้ใช้สระ
ว่ายน้ำ และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดดา่ง (pH) และปริมาณคลอรีนตกค้าง (Residual 
Chlorine) ของน้ำในสระทุกวัน วันละ 2 ครั้ง โดยตรวจวัดในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำ และ
จัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ (ภาคผนวกที่ 9) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

(4) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงาน
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตพญาไท 

- โครงการมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตพญาไท 

-  ไม่พบปัญหา 

3.3 การบำบัดน้ำเสีย   
3.3.1    จัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ณ จุดก่อนและ หลังออก

จากระบบบำบัดน้ำเสียทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลา
ดำเนิ นการ โดยมี ดั ชนี ที่ ต รวจวัด  pH, BOD, Oil & 
Grease, TSS, TDS, Settleable Solids, Sulfide, TKN, 
TCB และFCB ซึ่งมีจุดเก็บตัวอย่างน้ำของโครงการ ดังนี ้
- คุณภาพน้ำท้ิงก่อนการบำบัด คอื ถังแยกตะกอน 2 
- คุณภาพน้ำท้ิงหลังการบำบัด คือ ถังสูบน้ำท้ิง 

-   โครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ทำการตรวจสอบคุณภาพ
น้ำ 2 จุด ได้แก่ ถังแยกตะกอน 2 และถังสูบน้ำท้ิงทุกๆ 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
โดยมีดัชนีที่ตรวจวัด pH, BOD, Oil & grease, TSS, TDS, Settleable solids, Sulfide, 
TKN, TCB และFCB (ภาคผนวกที ่1) 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
3.3 การบำบัดน้ำเสีย (ต่อ)   
3.3.2   โครงการจะเก็บสถิติและข้อมูลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย ตามกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทำบันทึกรายละเอียดและ
รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 
(ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535) ดังนี ้

  

1) จัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสียในแต่ละ วันตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บ
ไว้ ณ สถานท่ีตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 2 ปี 

- โครงการมีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละวัน
ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ ณ สถานท่ีตั้งแหล่งกำเนิดมลพิษน้ันเป็นเวลา 2 ปี (ภาคผนวก
ที่ 10)  

-  ไม่พบปัญหา 

2) จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงาน
ท้องถิ่น(ผู้อำนวยการเขตพญาไท) ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

- โครงการมีการจัดทำรายงานสรปุผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต่ละเดือน ตามแบบ 
ทส.2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ผู้อำนวยการเขตพญาไท) ภายในวันที ่15 ของเดือนถัดไป
(ภาคผนวกที่ 10)  

-  ไม่พบปัญหา 

3.3.3   จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตพญาไท  

- โครงการมีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมทุก 6 เดือน โดยจัดส่งรายงานให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม (สผ.) สำนักงานเขตพญาไท  

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.4 การระบายน้ำ   
3.4.1    ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุก

เดือน เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก 
ที่ เป็นสาเหตุให้ เกิดการอุคตันซึ่ งเป็นอุปสรรคในการ
ระบายน้ำ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ำเป็นประจำทุกเดือน เพ่ือป้องกัน
มีให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุคตันซึ่งเป็นอุปสรรคในการ
ระบายน้ำ 

 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
3.4 การระบายน้ำ (ต่อ)   
3.4.2    ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำในบ่อพักน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งานได้เสมอ 3 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำในบ่อพักน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้เสมอ 3 

เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 
-  ไม่พบปัญหา 

3.4.3    จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.5 การจัดการมูลฝอย   
3.5.1    ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันและ

ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูล
ฝอยมีการผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 

- โครงการมีการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดีอยู่เสมอทุกวันและตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการผุกร่อนหรือชำรุด โครงการจะดำเนินการแก้ไข
ทันท ี(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.32) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.5.2    ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย 
และห้ องพั กมู ลฝอยรวมของโครงการ  และตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมี
การผุกร่อนหรือชำรุด ต้องดำเนินการแก้ไขทันที 

-  โครงการมีการตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณถังรองรับมูลฝอย และห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ และตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ หากพบว่าถังรองรับมูลฝอยมีการผุ
กร่อนหรือชำรุด โครงการจะดำเนินการแก้ไขทันที 

 

-  ไม่พบปัญหา 

3.6 ระบบไฟฟ้า   
3.6.1   ตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบ

ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และรีบแก้ไขเมื่อพบการ
ชำรุด 

- โครงการมีการตรวจสอบการทำงานของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์
ไฟฟ้าภายในโครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ และรีบแก้ไขทันทีเมื่อ
พบการชำรุด 

-  ไม่พบปัญหา 

3.7 การอนุรักษ์พลังงาน   
3.7.1    ตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัด

พลังงาน และอายุการใช้งานของระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบ
ปรับอากาศส่วนกลาง และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบเครื่องหมายแสดงประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน และอายุการใช้
งานของระบบไฟฟ้าสื่อสาร ระบบปรับอากาศส่วนกลาง และเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ เดือน
ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
3.8 การป้องกันอัคคีภัย   
3.8.1    ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือน

อัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  3 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ระบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัย ได้แก่ เครื่อง
ตรวจจับควัน (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ7.41), เครื่องตรวจจับความร้อน (ภาคผนวกท่ี 7 รูปที่ ผ
7.51), เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.52), กริ่งสัญญาณเดือนอัคคีภัย 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.53) ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

-  ไม่พบปัญหา 

3.8.2    ตรวจสอบเครื่องสำรองไฟให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่
ตลอดเวลา และมีสภาพพร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบเครื่องสำรองไฟให้มีแบตเตอรี่สำรองอยู่ตลอดเวลา และมีสภาพ
พร้อมใช้งาน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.74) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.8.3    ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ  และ
แผนผังเส้นทางการหนีไฟให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน
ไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายแสดงการหนีไฟ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.68) 
และแผนผังเส้นทางการหนีไฟ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.58) ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน
ไม่ลบเลือน 3 เดือน/ครั้ง ตลอดเวลาเปิดดำเนินการ 

-  ไม่พบปัญหา 

3.8.4    ตรวจสอบบันไดหนีไฟ เส้นทางหนีไฟและจุดรวมคน
เบื้องต้น ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบบันไดหนีไฟ (ภาคผนวกที่ 7 รูปท่ี ผ7.54 และ ผ7.55) เส้นทางหนีไฟ 
(ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.58) และจุดรวมพลเบื้องต้น (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.56) ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

-  ไม่พบปัญหา 

3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ   
3.9.1    ตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติให้ไม่มีวัตถุสิ่งกีด

ขวาง และ พัดลมระบายอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 
เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

 
 
 

- โครงการมีการตรวจสอบช่องระบายอากาศธรรมชาติให้ไม่มีวัตถุสิ่งกีดขวาง และตรวจสอบพัด
ลมระบายอากาศให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
3.10 การจราจร   
3.10.1 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายจราจร

ภายในโครงการ บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวก

ที่ 7 รูปที่ ผ7.61) และเครื่องหมายจราจรภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

-  ไม่พบปัญหา 

3.10.2 ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบ หากมีปัญหาต้องหาแนวทางแก้ไข 

 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ หากมี
ปัญหาต้องหาแนวทางแก้ไข โดยโครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่านทางกลุ่ม Line official ของโครงการ ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบ
ข้อร้องเรียนเรื่องการจราจร (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) 

-  ไม่พบปัญหา 

3.10.3  ตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออก
โครงการให้มีสภาพคล่องตัวทุกวันตลอดระยะเวลาเปิด
ดำเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบถนนภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการให้มี
สภาพคล่องตัวทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการ 

-  ไม่พบปัญหา 

3.11 การใช้ที่ดิน - - 
4. คุณค่าการใช้ชีวิต 
4.1 ผลกระทบทางสังคม 

 
 

 
 

4.1.1 จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการ - โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

-  ไม่พบปัญหา 

4.2 สภาพเศรษฐกิจ - - 
4.3 การสาธารณะสุข - - 
4.4 สุขภาพ 
4.4.1 สุขภาพทางกาย  

•  โรคระบบทางเดินหายใจ 

 
 
- 

 
 
- 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

•  โรคผิวหนัง 
(1) การแพร่กระจายเชื้อโรคจากถังเก็บน้ำใช้ 

 
- 

 
- 

(2) การแพร่กระจายเช้ือโรคจากสระว่ายน้ำ 
-   จัดให้พนักงานคอยดูแลทำความสะอาดไม่ให้น้ำจาก

บริเวณทางเดินไหลลงสู่สระว่ายน้ำเนื่องจากทำให้น้ำใน
สระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยจะต้องทำความสะอาด
บริเวณ สระว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว 

 
- โครงการจัดให้มพีนักงานคอยดูแลทำความสะอาดไมใ่ห้น้ำจากบริเวณทางเดนิไหลลงสูส่ระว่าย

น้ำเนื่องจากทำให้น้ำในสระสกปรกเกิดการปนเปื้อน โดยจะต้องทำความสะอาดบริเวณสระ
ว่ายน้ำทุกวัน หลังจากปิดใช้สระว่ายน้ำแล้ว (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.22) 
 

 
-  ไม่พบปัญหา 

-   จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ คุณภาพน้ำทางชีวภาพของน้ำ
ในสระว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1ครั้งโดยเก็บตัวอย่าง อย่าง
น้อย 2 จุด ส่วนลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้สระว่าย
น้ำมากที่สุด และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ได้ โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ TCB และจุลินทรีย์ กลุ่มที่
ท ำ ให้ เ กิ ด โ ร ค   ( ไ ด้ แ ก่  E.coli,S.aureus แ ล ะ
P.aeruginosa)  

-  โครงการได้จัดจ้างบริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด การตรวจวิเคราะห์ คุณภาพ
น้ำทางชีวภาพของน้ำในสระว่ายน้ำสัปดาห์ละ 1 ครั้งโดยเก็บตัวอย่าง อย่างน้อย 2 จุด ส่วน
ลึกและส่วนตื้น ในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำมากที่สุด และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
ได้ โดยดชันีท่ีตรวจวัด ได้แก่ TCB และจุลินทรีย์ กลุ่มที่ทำให้เกิดโรค (ได้แก่ E.coli,S.aureus 
และP.aeruginosa) (ภาคผนวกที่ 1) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

-   จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง (pH) และ
คลอรีนตกค้างของน้ำในสระทุกวันโดยตรวจวัดในขณะที่
มีผู้ใช้สระว่ายน้ำวันละ 2 ครั้ง และจัดทำเป็นสถิติให้
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบได้ 

- โครงการจัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดดา่ง (pH) และคลอรีนตกค้างของน้ำในสระทุกวัน
โดยตรวจวัดในขณะที่มีผู้ใช้สระว่ายน้ำวันละ 2 ครั้ง และจัดทำเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ได้ (ภาคผนวกที่ 9) 

-  ไม่พบปัญหา 

(3) การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบระบายน้ำ 
-   ตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำภายในโครงการ

เป็นประจำทุกเดือน เพื่อมิ ให้มีการอุดตัน ซึ่ งเป็น
อุปสรรคต่อการระบายน้ำ 

 
- โครงการมีการตรวจสอบการอุดตันของท่อระบายน้ำภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือน 

เพื่อมิให้มีการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ 

 
-  ไม่พบปัญหา 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
4.4 สุขภาพ (ต่อ)   

•  ระบบการได้ยิน - - 

•  โรคที่มีสัตว์เป็นพาหะนำโรค - - 

•  อุบัติเหตุ 
(1) การจราจร 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมายจราจร 
ภายในโครงการ และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

 
-  โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายห้ามจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ (ภาคผนวก

ที่ 7 รูปที่ ผ7.61) และเครื่องหมายจราจรภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.6) บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ 

 
 
-  ไม่พบปัญหา 

- ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และความคิดเห็นจากผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ หากมีปัญหาต้อวงหาแนวทางแก้ไข 

- โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบข้อ
ร้องเรียน 

-  ไม่พบปัญหา 

(2) การพลัดตกหกล้ม - - 
(3) อุบัติเหตุจากการตกจากที่สูง - - 
(4) อุบัติเหตุจากการเกิดเพลิงไหม้ - - 
(5) อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน้ำ 

- ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ ในสภาพดีไม่
แตกร้าว เป็นประจำสม่ำเสมอ 

 
- โครงการมีการตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกรา้ว เป็นประจำสม่ำเสมอ 

 
-  ไม่พบปัญหา 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ เช่น ไม้ช่วยชีวิต 
ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจำสระว่ายน้ำ ได้แก่ เสื้อชูชีพ และห่วงชูชีพ ให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.24) 

 

-  ไม่พบปัญหา 

• โรคติดต่อ - - 
4.4.2 ด้านสุขภาพจิต  
 

- - 



 

โครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
นิติบุคคลอาคารชุด เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ เดอะซิกเนเจอร์ บายเออร์บาโน 
(ระยะดำเนินการ) (ต่อ) 

 

 

 

จัดทำโดย 
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
4.5 ทัศนียภาพ   

-   จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก
โครงการ 

 

- โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนประเด็นทัศนียภาพ 

-  ไม่พบปัญหา 

4.6 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม 
-   จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก

โครงการ 

 -  โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน  
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนประเด็นการบดบังแสงแดด และทิศทางลม 

 
-  ไม่พบปัญหา 

4.7 การดูดกลืนคลื่นวิทยุและบดบังสัญญาณโทรทัศน์ 
-   จัดให้มีส่วนรับเรื่องร้องเรียนผู้ที่ ได้รับผลกระทบจาก

โครงการ 

- โครงการจัดให้มีช่องทางติดต่อรับเรื่องร้องเรียนสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการผ่าน
ทางกลุ่ม Line official ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 7 รูปที่ ผ7.72) ทั้งนี้ปัจจุบันยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนประเด็น การดูดกลืนคลื่นวิทยุ และบดบังสัญญาณโทรทัศน์ 

 
-  ไม่พบปัญหา 

4.8 ความแข็งแรงของร้ัวโครงการ - - 
 


