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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 3-1 

 

บทที่ 3 

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

โครงการ โรงแรม ไลฟ สุขุมวิท 8 บางกอก ระยะดำเนินการ ของบริษัท เอเอ็มเอช สุขุมวิท 8 จำกัด ได

มอบหมายให บริษัท เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด เปนผูจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ท่ีเสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ผานความเห็นชอบในการประชุม

ครั ้งที ่ 48/2561 เมื ่อวันที ่ 10 กันยายน 2561 จากคณะกรรมการผู ชำนาญการฯ สำนักงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/13653 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการ ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 รายละเอียดดังนี้ 
 

3.1 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

โครงการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ประกอบดวย คุณภาพ

อากาศ, การเกิดแผนดินไหว, สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ, ระดับเสียง, คุณภาพน้ำ, การใชน้ำ, ระบบระบาย

น้ำ, การจัดการมูลฝอย, ไฟฟา, การปองกันอัคคีภัย, การคมนาคม, สภาพเศรษฐกิจและสังคม, ทัศนียภาพ, การบดบัง

แสงแดด การสะทอนแสงแดดและทิศทางลม และการบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน การดำเนินงานตามมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ผานความเห็นชอบ

จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยวิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของ

โครงการและสำรวจขอมูลการตรวจวัด สรุปไดดังตารางท่ี 3-1 
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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 3-2 

 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการ ไลฟ สุขุมวิท 8 บางกอก ระยะดำเนินการ 

ดัชนีผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง/จุดดำเนินการ วิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ 

ของการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 

1. คุณภาพอากาศ - บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 1. ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ

หากพบว าต นไม ตายให ร ีบปล ูกต นไม

ทดแทน 

ท ุ กว ั นตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

  โครงการจัดมีเจาหนาท่ีคอยดูแลบำรุง 

รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณตางๆ และทำ

ความสะอาดสภาพในโครงการใหมีสภาพ

ดีอยูเสมอ โดยบริษัท กรีนมาเนีย จำกัด

ภาคผนวก ข-2 

- 

2. การเกิดแผนดินไหว - อาคารของโครงการ 1. ติดตามตรวจสอบอาคารตามกฎ กระทรวง

หนดประเภทอาคารที่ตองจัดใหมีผู ตรวจ

สอบ พ.ศ. 2548 

ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ เวลา

ดำเนินการ 

  โครงการจัดใหมีการตรวจสอบอาคาร

และอุปกรณประกอบอาคารเรียบรอย

แลว ภาคผนวก ข-5 

- 

3. สภาพภูมิอากาศ

และคุณภาพอากาศ 

- พ้ืนท่ีสีเขียวของโครงการ 1. ตรวจสอบไมยนืตน ไมพุม และหญาคลุมดิน 

บริเวณพ้ืนสีเขียวใหอยูในสภาพสมบูรณแข็ง

แร็ง เพื ่อประสิทธิภาพในการดูดซับกาซ

คารบอนมอนอกไซด และลดความรอนเขาสู

ตัวอาคาร 

ท ุ กว ั นตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

  โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบ 

ดูแลพื้นที ่สีเขียวภายในโครงการเปน

ประจำ 

- 

4. ระดับเสียง - ผู ใชบริการและพนักงานภายใน

โครงการ และผูพักอาศัยใกล เคียง 

1. ติดตามปญหาเร ื ่องร องเร ียนจากชุมชน

ใกลเคียง 

ตลอดระยะ เวลาดำเนินการ   โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีประชาสัมพันธ 

กรณีหากเกิดปญหาเรื ่องรองเรียนจาก

ชุมชนใกลเคียง 

- 

5. คุณภาพน้ำ - จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงมี 2 จุดคือ 

1) จุดรวบรวมน้ำเสียเขาระบบบำบัด

น้ำเสีย 

2) จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัด

น้ำเสีย 

1. ตรวจสอบคุณภาพน้ำกอนและหลังออกจาก

ระบบบำบัดน้ำเสียประจำทุกเดือนโดยมี

ด ั ช น ี ก า ร ต ร ว จ ว ั ด ด ั ง น ี ้  pH, BOD, 

Suspended Solid, Total Dissolved 

Solid, Sulfide, TKN, Grease & Oil, Total 

Coliform Bacteria 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

  โครงการดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห

คุณภาพน้ำเสีย ตามมาตรการฯ กำหนด 

ระหวางเด ือนมกราคม - มิถ ุนายน 

2569 ภาคผนวก ค 

- 
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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 3-3 

 

ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

ดัชนีผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง/จุดดำเนินการ วิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ 

ของการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 

5. คุณภาพน้ำ (ตอ) - จุดเก็บตัวอยางน้ำท้ิงมี 2 จุดคือ 

1) จ ุดรวบรวมน้ำเส ียเข าระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

2) จ ุดระบายน ้ำออกจากระบบ

บำบัดน้ำเสีย 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเส ียให สามารถบำบัดได ตามท่ี

มาตรฐานน้ำทิ ้งจากอาคารประเภท ข (คา 

BOD ในน้ำท้ิงไมเกิน 30 มก./ล.)  

เด ือนละ 1 คร ั ้ ง ตลอด

ระยะดำเนินการ 

  โครงการดำเนินการตรวจวัดวิเคราะห

คุณภาพน้ำเสีย ระหวางเดือนมกราคม 

- มิถุนายน 2569 พบวา คาเปนไปตาม

มาตรฐานท่ีกำหนด ภาคผนวก ค 

- 

3. จัดเก็บสถิติและขอมูลแสดงผลการทำงานของ

ระบบบำบัดน้ำเสียในแตละวัน ตามแบบ ทส.

1 และจัดเก็บไวใน ณ สถานท่ีตั้งแหลงกำเนิด

มลพิษนั้นเปนเวลา 2 ป ตามกฎกระทรวง

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ วิธีการและแบบการ

เก ็บสถ ิต ิและข อม ูล การจ ัดทำบ ันทึก

รายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงาน

ของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 

  โครงการจัดเก ็บสถิต ิและขอมูล

แสดงผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสียในแตละวัน ตามเอกสารแนบ 

ภาคผนวก ข-6 

- 

4. จัดทำรายงานสรุปผลการทำงานของระบบ

บำบัดน้ำเสียในแตละเดือน ตามแบบ ทส.2 

เสนอตอเจาพนักงานทองถิ่น (สำนักงานเขต

คลองเตย) ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ตามกฎกระทรวง  เ ร ื ่ อ ง  การกำหนด

หลักเกณฑ วิธีการและแบบการเก็บสถิติและ

ขอมูล การจัดทำบันทึก รายละเอียด และ

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัด

น้ำเสีย พ.ศ.2555 

  โครงการจัดทำรายงานสรุปผลการ

ทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียในแต

ละเดือนสงตอหนวยงานราชการ ตาม

เอกสารแนบ ภาคผนวก ข-7 

- 
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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 3-4 

 

ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

ดัชนีผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง/จุดดำเนินการ วิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ 

ของการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 

6. น้ำใช - เส นทอประปา ป มน ้ำ วาล ว และ

มิเตอรน้ำของโครงการ 

- ตรวจสอบระบบการจายน้ำและเส นทอ

ประปาเปนประจำ หากพบเหตุขัดของใหรีบ

ดำเนินการแกไขโดยทันที 

เด ือนละ 1 คร ั ้ ง ตลอด

ระยะดำเนินการ 

  โครงการตรวจสอบระบบการจายน้ำ

และเสนทอประปาเปนประจำ 

- 

7. ระบบระบายน้ำ - ทอระบายน้ำของโครงการ - ตรวจสอบสิ่งอุดตัน/กีดขวางทางไหลของ

น้ำภายในทอระบาย และทำความสะอาด

เปนประจำ 

เด ือนละ 1 คร ั ้ ง ตลอด

ระยะดำเนินการ 

  โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ตรวจสอบ

ดูแล ระบบทอระบาย และทำความ

สะอาดเปนประจำ 

- 

8. การจัดการมูลฝอย  - หองพักมูลฝอยรวม  - ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกคาง และ

ความสะอาดของหองพักมูลฝอย 

ทุกวันตลอดระยะดำเนินการ   โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีตรวจสอบ

ปริมาณมูลฝอย และความสะอาดของ

หองพักมูลฝอยเปนประจำ 

- 

9. ไฟฟา - ระบบไฟฟาบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจสอบอุปกรณไฟฟาและไฟสองสวาง

ภายในโครงการและสวนบริการในจุดตางๆ 

ใหอยูในสภาพดี พรอมใชงาน หากพบวา

ชำรุดใหดำเนินการแกไขโดยทันที 

เด ือนละ 1 คร ั ้ ง ตลอด

ระยะดำเนินการ 

  โครงการตรวจสอบอุปกรณไฟฟา

และไฟสองสวางภายในโครงการและ

สวนบริการในจุดตางๆ ใหอยูในสภาพ

ดี พรอมใชงานอยูเสมอ 

- 

10. การปองกันอัคคีภัย - ระบบปองกันอคัคีภัย ไดแก ระบบทอยืน 

ตูเก็บสายฉีดน้ำดับเพลิงพรอมอุปกรณ 

(Fire Hose Cabinet : FHC) ปร ิมาณน้ำ

ดับเพลิง เคร่ืองสูบน้ำดับ เพลิง 

- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย ไดแกแผง

ควบค ุม (FCP) เคร ื ่ องตรวจจ ับควัน 

(Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความ

รอน (Heat Detector) เคร่ืองแจงเหตุโดย

ใชมือดึง  

- ตรวจสอบอุปกรณปองกันอัคคีภัยและเตือน

อัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการใหอยูในสภาพ

ดี พรอมใชงานอยูเสมอ 

ทุก 6 เดือน   โครงการดำเน ินการตรวจสอบ

อาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 

ประเภทการตรวจสอบเปนประจำ 

ตามภาคผนวก ข-5, ข-9 และ ข-11 

- 

- จัดใหมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ

ปองกันและเตือนอัคคีภัยท้ังระบบของอาคาร 

ทุก 6 เดือนตอครั ้งตลอด

ระยะดำเนินการ 

- ทำการตรวจสอบถังดับเพลิงใหอยูในสภาพที่

ใชงานไดดีไมนอยกวา 6 เดือนตอคร้ัง พรอม

ติดปายแสดงผลการตรวจสอบและวันที่ทำ

การตรวจสอบ 

ทุก 6 เดือนตอครั ้งตลอด

ระยะดำเนินการ 
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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 3-5 

 

ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

ดัชนีผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง/จุดดำเนินการ วิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ 

ของการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 

10. การปองกันอัคคีภัย 

(ตอ) 

( Fire Alarm Manual Station) แ ละ

กริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm Bell) 

- จัดใหมีการทำสอบประสิทธิภาพระบบ

สัญญาณแจงเหตุเพล ิงไหมของแต ละ

อาคาร อยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

  โครงการดำเน ินการตรวจสอบ

อาคารและอุปกรณประกอบอาคาร 

ประเภทการตรวจสอบเปนประจำ 

ตามภาคผนวก ข-5, ข-9 และ ข-11 

- 

- ทางหนีไฟ - ตรวจสอบไมใหมีสิ่งกีดขวางการหนีไฟ โดย

ตรวจสอบบริเวณบันไดหนีไฟและทางเดิน 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

- การซอมอพยพหนีไฟ - การซอมอพยพหนีไฟ ปละ 1 คร ั ้ ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

  โครงการจัดฝกซอมดับเพลิงและ

ฝ กซ อมอพยพหนีไฟเป นประจำ 

ล าส ุดเม ื ่อว ันที ่  19 พฤศจิกายน 

2568 

- 

11. การคมนาคม - ปายและเครื่องหมายจราจร - ติดตามตรวจสอบสัญญาณจราจร ลูกศร

แสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ 

อยูในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไมลบเลือน 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

  โครงการตรวจสอบสัญญาณจราจร 

ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายใน

โครงการ อยูในสภาพดีอยูเสมอ 

- 

 - สัญลักษณจราจร CCTV และกระจกนูน

บริเวณทางว่ิงรถ 

- ตรวจสอบสัญลักษณจราจร CCTV บริเวณ

ทางว ิ ่ งรถ เป นประจำทุกเด ือนตลอด

ระยะเวลาดำเนินการ หากพบวาชำรุดตอง

ดำเนินการซอมแซมทันที 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

  โครงการตรวจสอบส ัญล ักษณ

จราจร CCTV บริเวณทางวิ่งรถเปน

ประจำ ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 

- 

12. สภาพเศรษฐกิจ

และสงัคม 

- ชุมชนใกลเคียงพ้ืนท่ีกอสราง - การรับเรื ่องรองเรียน ชองทางรับเรื ่อง

รองเรียนทุกขั ้นตอนหรือวิธีการตองระบุ

ระยะเวลาดำเน ินการในผ ังร ับ เร ื ่อง

รองเรียนทุกขั้นตอนโดยกำหนดระยะเวลา

ในแตละขั้นตอนใหรวดเร็วและตอบสนอง

ความเดือดรอนและผลกระทบท่ีเกิดข้ึน 

เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 

  โครงการจัดใหมีเจาหนาที่ประชา 

สัมพันธสำหรับรับเรื่องรองทุกขกรณี

เกิดเหตุรองเรียน 

- 
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จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 3-6 

 

ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 

ดัชนีผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
จุดเก็บตัวอยาง/จุดดำเนินการ วิธีการตรวจสอบ 

ความถี่ 

ของการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปญหา อุปสรรค 

และการแกไข 

12. สภาพเศรษฐกิจ

และสงัคม (ตอ) 

- ประชาชนและสถานประกอบ การท่ีอยู

ในพื้นที ่ระยะประชิด พื้นที ่ระยะรัศมี 

100 เมตร จากขอบพ้ืนท่ีโครงการ พ้ืนท่ี

ออนไหว 

- กรณีที ่มีการเปลี ่ยนแปลงโครงการภาย 

หลังเปดดำเนินการขอใหทำการศึกษา

สำรวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมท้ัง

ดำเนินงานมีสวนรวมของประชาชน โดย

ดำเนินงานกอนทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลง

โครงการตามหลักวิชาการและหลักสถิติ 

พรอมท้ังการแสดงภาพตำแหนงการสำรวจ 

ตลอดระยะดำเนินการ    ป จจ ุบ ันโครงการย ังไม ม ีการ

เปลี่ยนแปลงใดๆ ยังยึดถือตามแนว

ปฏิบัติตามมาตรการฯ กำหนดอยาง

เครงครัด 

- 

13. ทัศนียภาพ - พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของตนไมใน

แปลงสวนหยอม และตนหญาหากพบวามี

ตนไมเหี่ยวเฉา หรือตายใหบำรุงดูแลและ

ปลูกเพ่ิมเติมทันที 

ทุกว ันตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

  โครงการจัดให บริษัท กรีนมาเนีย 

จำกัด เปนผูดูแล บำรุง รักษาพื้นที่สี

เขียวภายในพื ้นที ่โครงการ ตลอด

ระยะดำเนินการ 

- 

14. การบดบัง

แสงแดด การสะทอน

แสงแดดและทิศทาง

ลม 

- ผูพักอาศัยขางเคียงที่อยูในระยะ 100 

เมตรจากพ้ืนท่ีโครงการ 

- เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการภายในระยะเวลา 

1 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ

เปดดำเนินการ 

  ปจจุบันโครงการเปดดำเนินการ

มากกวา 1 ป จึงไมไดดำเนินการ

กิจกรรมดังกลาว 

- 

15. การบดบัง

คลื่นวิทยุ/โทรทัศน 

- ผูพักอาศัยขางเคียงที่อยูในระยะ 100 

เมตรจากพ้ืนท่ีโครงการ 

- เรื่องรองเรียนจากผูไดรับผลกระทบ ทุกวันตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการภายในระยะเวลา 

1 ป นับตั้งแตวันที่โครงการ

เปดดำเนินการ 

ปจจ ุบ ันโครงการเปดดำเนินการ

มากกวา 1 ป จึงไมไดดำเนินการ

กิจกรรมดังกลาว 

- 
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3.1.1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง 

โครงการดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ระหวางเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 จำนวน 2 

จุด ไดแก จุดรวบรวมน้ำเขาระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย โดยทำการตรวจวัด

วิเคราะห จำนวน 8 พารามิเตอร ไดแก ความเปนกรด-ดาง (pH), ปริมาณของแข็งที ่ละลายไดทั ้งหมด (Total 

dissolved solids), ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Suspended Solids), บีโอดี (BOD), ซัลไฟด (Sulfide), ทีเคเอ็น 

(TKN), น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) และโคลิฟอรมแบคทีเรีย (Total Coliform Bacteria) เปรียบเทียบตามคา

มาตรฐานประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก

อาคารบางประเภท และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันท่ี วันท่ี 27 สิงหาคม 2567  พบวาทุกพารามิเตอร

มีคาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด รายละเอียดดังนี้ แสดงดังตารางท่ี 3.1.1-1 ถึง 3.1.1-2  
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ตารางท่ี 3.1.1-1 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง จุดรวบรวมน้ำเขาระบบบำบัดน้ำเสีย 

พารามิเตอรท่ีทดสอบ วิธีใชทดสอบ หนวย 
ผลการทดสอบ 1/ 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric * 6.7 6.9 7.0 7.1 6.9 7.1 

2. ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 

(Total dissolved solids) 

 Dried at 103-105 oC (มก./ล.) 528 402 405 360 383 390 

3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด  

(Suspended Solids) 

 Dried at 103-105 oC (มก./ล.) 70 73 71 66 100 62 

4. บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (มก./ล.) 178 181 126 163 151 137 

5. ซัลไฟด (Sulfide) Zns Precipitation, Iodometric (มก./ล.) 1.3 1.3 1.2 1.2 1.3 1.2 

6. ทีเคเอ็น (TKN) Macro-Kjeldahl, Titrimetric (มก./ล.) 104 100 60 122 94 84 

7. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) Liquid-Liquid, partition-Gravimetric (มก./ล.) 25 22 11 18 22 11 

8. โคลิฟอรมแบคทีเรียรวม  

 (Total Coliform Bacteria) 

MPN Test (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) >5.2 x 105 >5.2 x 105 >3.2 x 104 >5.4 x 105 >5.4 x 105 >5.2 x 105 

 

หมายเหตุ 1/ : วิเคราะหโดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท แอนด แลบบอราตอรี่ จำกัด ทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เลขที่ ว-029 

 มก./ล. : มิลลิกรัมตอลิตร    

 * : ไมมีหนวยตรวจวัด 
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โครงการ ไลฟ สุขมุวิท 8 บางกอก 

ฉบับประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

จัดทำโดย บริษัท เอ็นไว แอนด คอนซัลแตนท จำกัด 3-9 

 

ตารางท่ี 3.1.1-2 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง จุดระบายน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

พารามิเตอรท่ีทดสอบ วิธีใชทดสอบ หนวย 
ผลการทดสอบ 1/ คามาตรฐาน2/ 

มกราคม กุมภาพันธ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน 

1. ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric * 6.8 7.1 7.3 7.3 7.1 7.3 5.5-9.0 

2. ปริมาณของแข็งท่ีละลายไดท้ังหมด 

(Total dissolved solids) 

 Dried at 103-105 oC (มก./ล.) 355 389 389 332 300 311 ไมเกิน 1,000 

3. ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด  

(Suspended Solids) 

 Dried at 103-105 oC (มก./ล.) 15 17 18 15 24 20 ไมเกิน 40 

4. บีโอดี (BOD) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode (มก./ล.) 21 22 11 20 21 19 ไมเกิน 30 

5. ซัลไฟด (Sulfide) Zns Precipitation, Iodometric (มก./ล.) <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ไมเกิน 1.0 

6. ทีเคเอ็น (TKN) Macro-Kjeldahl, Titrimetric (มก./ล.) 6.2 8.6 6.2 11 17 7.8 ไมเกิน 35 

7. น้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) Liquid-Liquid, partition-Gravimetric (มก./ล.) 2.0 1.5 0.8 1.4 2.5 2.0 ไมเกิน 20 

8. โคลิฟอรมแบคทีเรียรวม  

(Total Coliform Bacteria) 

MPN Test (เอ็มพีเอ็น/100 มล.) >1.6 x 103 >1.6 x 103 >1.6 x 104 >1.6 x 103 >1.6 x 103 >1.6 x 103 - 

 

หมายเหตุ 1/ : วิเคราะหโดย บริษัท เอ็นไวรอนเมนท แอนด แลบบอราตอรี่ จำกัด ทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน เลขที่ ว-029 

 2/ : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ วันที่ 27 สิงหาคม 2567   

 * : ไมมีหนวยการวัด       

 มก./ล. : มิลลิกรัมตอลิตร       
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


