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บทที่ 3 
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  

บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด ได้ท าการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
บ้านเอ้ืออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ที่  ต าบลอิสาณ อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์  ตามที่
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าหนดไว้ ซึ่งด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 
เพ่ือน าค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานโดยท าการเก็บตัวอย่างในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 ด้านคุณภาพน ้า 
3.1.1 จุดที่ท้าการเก็บตัวอย่าง 
 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด ได้ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียและน้ าทิ้งพร้อม
ตรวจสอบประสิทธิภาพ การท างานทั่วไปของระบบ โดยท าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ าบริเวณจุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่
ระบบบ าบัดน้ าเสีย, คุณภาพน้ าบริเวณจุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย และคุณภาพน้ าจากบ่อพักสุดท้าย
ก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ โดยตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ าทิ้งตามจุดต่าง ๆ ความถี่ 1 ครั้ง/เดือน  
ตลอดระยะด าเนินโครงการ ตลอดระยะด าเนินโครงการ (ดังรูปที่ 3-1 และภาพที่ 3-1) ดังนี้  

 - ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2569 
 - ครั้งที ่2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2569 
 - ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2569 
 - ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 
 - ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2569 
 - ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2569 
 

3.1.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จ ากัด ได้ท าการวิเคราะห์คุณภาพน้ าตามขอบเขตที่ก าหนดไว้ใน
บทที่ 1 แล้วนั้น  
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รูปที่ 3-1 แสดงจุดเก็บตัวอย่างน ้าของโครงการ 

1 

2 

3 

จุดเก็บตัวอย่างน้ ากอ่นเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

จุดเก็บตัวอย่างน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

จุดเก็บตัวอย่างบ่อพกัสุดท้ายก่อนระบายออกสูแ่หล่งน้ าสาธารณะ 

1 

2 
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จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน า้เสีย 
  

   
  

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
  

ประจ้าเดือนมกราคม 2569 
  

     
  

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน า้เสีย 
  

   
  

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
  

ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2569 
  

ภาพที่ 3-1  การเก็บตัวอย่างน ้าจากโครงการบ้านเอื ออาทร ระยะท่ี 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

06/01/2026: 14.52 น. 
 

06/01/2026: 14.49 น. 
 
 

06/01/2026: 14.25 น. 
 
 

02/02/2026: 135.57 น. 
 
 

02/02/2026: 14.02 น. 
 
 

02/02/2026: 14.20 น. 
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จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน า้เสีย 
  

    
  

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
  

ประจ้าเดือนมีนาคม 2569 
  

     
  

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน า้เสีย 
  

    
  

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
  

ประจ้าเดือนเมษายน 2569 

  

ภาพที่ 3-1  การเก็บตัวอย่างน ้าจากโครงการบ้านเอื ออาทร ระยะท่ี 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ) 

04/03/2026: 15.03 น. 
 
 

04/03/2026: 13.14 น. 
 
4 
 

04/03/2026: 15.28 น. 
 
 

08/04/2026: 11.08 น. 
 
 

08/04/2026: 11.10 น. 
 
4 
 

08/04/2026: 11.32 น. 
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จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน า้เสีย 
  

    
  

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
  

ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2569 
  

  
  

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน า้เสีย 
  

 
  

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
  

ประจ้าเดือนมิถนุายน 2569 

  

ภาพที่ 3-1  การเก็บตัวอย่างน ้าจากโครงการบ้านเอื ออาทร ระยะท่ี 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ (ต่อ) 
 

02/06/2026: 12.03 น. 
 
 

02/06/2026: 12.12 น. 
 
 

02/06/2026: 12.21 น. 
 
 

06/05/2026: 14.05 น. 
 
 

06/05/2026: 14.02 น. 
 
4 
 

06/05/2026: 14.27 น. 
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3.2 คุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากจุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย และคุณภาพน้ าจาก 
จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย ดังรายละเอียดในตารางที่ 3-1 และรูปที่ 3-2 ส าหรับผลการตรวจวิเคราะห์
แสดงไว้ในเอกสารแนบท่ี 2 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
3.2.1.1 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนมกราคม 2569 
 จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.5, Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 
5.5มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 43 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 18 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 4,900 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.8, Total Suspended Solids (TSS) น้อยกว่า 
3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 1,700 เอ็มพีเอ็น
ต่อ 100 มิลลิลิตร 
  

3.2.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2569 
 จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.1, Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 
6.5มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 24 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 23 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 1,100 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.6, Total Suspended Solids (TSS) น้อยกว่า 
3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 200 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร 
 

3.2.1.3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนมีนาคม 2569 
 จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.1, Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 
32มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 54 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 19 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease เท่ากับ 15 
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 2,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.5, Total Suspended Solids (TSS) น้อยกว่า 
3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 1,100 เอ็มพีเอ็น
ต่อ 100 มิลลิลิตร  
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3.2.1.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนเมษายน 2569 
 จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.2, Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 
3.1มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 9 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 490 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.4, Total Suspended Solids (TSS) น้อยกว่า 
3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 20 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร 
  

3.2.1.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2569 
 จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.0, Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 
24มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 10 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 9 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease เท่ากับ 7 
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 130 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.1, Total Suspended Solids (TSS) น้อยกว่า 
3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 3.10 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 20 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร 

 

3.2.1.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนมิถุนายน 2569 
 จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 6.9, Total Suspended Solids (TSS) เท่ากับ 
240มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 73 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 16 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease เท่ากับ 8.0 
มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 450 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.6, Total Suspended Solids (TSS) น้อยกว่า 
3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 10.63 มิลลิกรัม/ลิตร และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 200 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569) พบว่า คุณภาพ
น้ าบริเวณจุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ทั้งในเดือนมกราคม 
กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน พ.ศ.2569 ทั้งนี้ ทางโครงการควรเปิดเดินระบบบ าบัด 
น้ าเสียอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ระบบบ าบัดน้ าเสียสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นการเฝ้าระวังให้
คุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดให้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตลอดเวลา (ตารางท่ี 3-1 และรูปท่ี 3-2) 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 

ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH - 7.5  7.8  7.1  7.6  7.1  7.5  7.2  7.4  7.0  7.1  6.9  7.6  5.5 - 9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 5.5 <3 6.5 <3 32 <3 3.1 <3 24 <3 240 <3 ไม่เกิน 40 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 43 <2 24 <2 54 <2 9 <2 10 <2 73 <2 ไม่เกิน 30 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L 18 <1 23 <1 19 <1 16 <1 9 <1 16 <1 ไม่เกิน 35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 15 <5 <5  <5 7 <5 8.0 <5 ไม่เกิน 20 

Nitrate mg/L - <0.01 - <0.01 - <0.01 - <0.01 - 3.10 - 10.63 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 4,900 1,700 1,100 200 2,200 1,100 490 20 130 20 450 200 - 

ประสิทธิภาพในการบ้าบัด ค่า BOD (%) - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
 

หมายเหตุ :    ST.1 = จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
                  ST.2 = จุดเก็บน้ าหลังผา่นระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ค่ามาตรฐาน =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
                    (ที่ดินจัดสรรประเภท ข. มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลงหรือเนื้อที่ 19 ถึง 100 ไร่) 
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า pH ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total Suspended Solids (TSS) ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD ≤ 40 mg/L
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Biochemical Oxygen Demand (BOD) ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD ≤ 30 mg/L
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD ≤ 35 mg/L
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Oil & Grease ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD ≤ 20 mg/L
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Nitrate ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 
 
 

3.2.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ าจากจุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย ของโครงการบ้านเอ้ืออาทร 
ระยะที่ 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี พ.ศ. 2566 - 2569 ซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของโครงการแสดงใน 
ตารางท่ี 3-2 ซึ่งมีรายละเอียดที่น าเสนอในรูปที่ 3-3 
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2566 - 2569) พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่าน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งในเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, เดือนมกราคม - 
ธันวาคม พ.ศ. 2567, เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 และเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดทั้งหมด (ตารางท่ี 3-2 และรูปท่ี 3-3)    
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย
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            ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2569  
 

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหป์ระจ้าเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 25661) 

ค่ามาตรฐาน ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 
ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH  - 7.5 8.3 7.5 8.9 7.2 8.2 7.0 8.6 7.2 8.5 7.1 8.7 5.5 - 9.0 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ไม่เกิน 40 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 39 3 16 2 34 4 19 2 17 2 26 3 ไม่เกิน 30 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L 24 <4 30 <4 19 <4 17 <4 20 <4 7 <4 ไม่เกิน 35 
Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 12 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 
Nitrate mg/L - 0.44 - 0.71 - 0.93 - 0.31 - 0.44 - 1.11 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL >160,000 2.0 92,000 2.0 13,000 <1.8 17,000 6.8 54,000 2.0 160,000 33 - 

ประสิทธภิาพในการบา้บดัค่า BOD (%) - 92.31 - 87.50 - 88.24 - 89.47 - 88.24 - 88.46 - 
    

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66 

ค่ามาตรฐาน 
ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH  - 6.6 7.3 7.1 8.5 7.5 8.2 7.5 8.4 7.3 8.3 7.4 8.5 5.5 - 9.0 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ไม่เกิน 40 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 29 3 28 3 13.6 2.0 15 2 20 2 24 2 ไม่เกิน 30 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L 14.2 <1.5 10 <4 8.7 <5.0 11 <4 15 <4 25.2 <5.0 ไม่เกิน 35 
Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 
Nitrate mg/L - 0.09 - 0.17 - 10.5 - 0.53 - 0.53 - 0.49 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 160,000 130 >160,000 11 35,000 49 110,000 49 160,000 240 160,000 4.5 - 

ประสิทธภิาพในการบา้บดัค่า BOD (%) - 89.66 - 89.29 - 85.29 - 86.67 - 90.00 - 91.67 - 
 

ที่มา  1)  :  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที ่3/1 จังหวัดบุรีรัมย ์
             ประจ าเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566, บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 

 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสยี                    ST.2  =  จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ค่ามาตรฐาน =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(ท่ีดินจัดสรรประเภท ข. มีการแบ่งขนาดท่ีดินจัดสรรท่ีรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลงหรือเน้ือท่ี 19 ถึง 100 ไร่) 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะด าเนินการ 
โครงการบ้านเอือ้อาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับประจ ำเดือนมกรำคม - มิถุนำยน พ.ศ. 2569 

 

จัดท าโดย บริษัท พฒันาสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากร จ ากัด  
D:\Onedrive\สว\10.งานSmartEIA\ม.ค.-มิ.ย.69\พัฒนา-โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3-1 จังหวัดบุรรีัมย์\ย่ืน Smart EIA\บทที่ 3.docx 

หน้าที่ 3-13 

ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน า้เสียส่วนกลาง ประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2569 (ต่อ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ประจา้เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ค่ามาตรฐาน ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 
ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH  - 7.1 7.8 7.3 8.1 6.7 8.2 7.3 7.0 7.0 7.7 7.5 7.9 5.5 - 9.0 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L 25 <3 15 <3 8.0 8.4 9.2 <3 22 <3 28 <3 ไม่เกิน 40 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 44 <2 16 <2 11 <2 18 <2 26 6 20 <2 ไม่เกิน 30 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L 27 <1 23 2 5 1 8 <1 7 <1 22 <1 ไม่เกิน 35 
Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 
Nitrate mg/L - <0.01 - 15.06 - 11.08 - 18.61 - 19.05 - 22.20 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 22 13 17 13 22 17 22 11 13 11 17 4.5 - 

ประสิทธภิาพในการบา้บดัค่า BOD (%) - 100 - 100 - 100 - 100 - 76.92 - 100 - 

    

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ก.ค.-67 ส.ค.-67 ก.ย.-67 ต.ค.-67 พ.ย.-67 ธ.ค.-67 

ค่ามาตรฐาน 
ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH  - 7.4 8.0 7.1 8.1 7.1 8.1 6.6 7.9 7.3 7.9 7.4 8.1 5.5 - 9.0 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L 24 <3 9.2 <3 51 <3 52 4.0 4.4 <3 14 <3 ไม่เกิน 40 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 30 <2 7 <2 2 <2 4 <2 14 <2 15 <2 ไม่เกิน 30 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L 11 <1 8 <1 10 <1 <1 <1 20 <1 18 <1 ไม่เกิน 35 
Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 
Nitrate mg/L - 14.62 - 12.40 - 11.52 - 15.06 - 12.85 - 12.85 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 27 17 22 13 13 4.5 17 17 27 22 34 34 - 

ประสิทธภิาพในการบา้บดัค่า BOD (%) - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสยี                    ST.2  =  จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ค่ามาตรฐาน =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(ท่ีดินจัดสรรประเภท ข. มีการแบ่งขนาดท่ีดินจัดสรรท่ีรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลงหรือเน้ือท่ี 19 ถึง 100 ไร่) 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะด าเนินการ 
โครงการบ้านเอือ้อาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับประจ ำเดือนมกรำคม - มิถุนำยน พ.ศ. 2569 

 

จัดท าโดย บริษัท พฒันาสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากร จ ากัด  
D:\Onedrive\สว\10.งานSmartEIA\ม.ค.-มิ.ย.69\พัฒนา-โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3-1 จังหวัดบุรรีัมย์\ย่ืน Smart EIA\บทที่ 3.docx 

หน้าที่ 3-14 

ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน า้เสียส่วนกลาง ประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2569 (ต่อ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ประจา้เดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ค่ามาตรฐาน ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 
ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH  - 7.1 7.8 7.0 7.7 7.0 7.7 6.1 7.2 7.2 7.5 7.3 7.6 5.5 - 9.0 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L 6.0 <3 7.0 3.0 <3 <3 14 <3 30 6.4 4.4 <3 ไม่เกิน 40 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 21 <2 21 7 29 <2 22 <2 22 2 9 <2 ไม่เกิน 30 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L 23 13 19 <1 22 <0.28 4.2 <0.28 12 <1 9 <1 ไม่เกิน 35 
Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 
Nitrate mg/L - 18.16 - 12.40 - 11.96 - 17.28 - 13.73 - 8.53 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 22 27 17 13 34 27 17 13 1,300 270 34 13 - 

ประสิทธภิาพในการบา้บดัค่า BOD (%) - 100 - 57.14 - 100 - 100 - 90.91 - 100 - 
    

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 

ค่ามาตรฐาน 
ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH  - 7.0 7.6 7.3  7.6  7.3  7.9  7.0  7.6  7.0  7.5  6.8 7.2 5.5 - 9.0 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L 11 <3 8.0 <3 16 <3 22 <3 5.6 <3 34 <3 ไม่เกิน 40 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L <2 <2 11 <2 7 <2 24 <2 44 <2 17 <2 ไม่เกิน 30 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L 9 <1 14 1 13 <1 <1 <1 13 <1 14 <1 ไม่เกิน 35 
Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 
Nitrate mg/L - 15.06 - 15.15 - 12.85 - 11.96 - 15.95 - <0.01 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 270 130 340 220 270 78 250 110 340 220 410 120 - 

ประสิทธภิาพในการบา้บดัค่า BOD (%) - 0.0 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสยี                    ST.2  =  จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ค่ามาตรฐาน =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(ท่ีดินจัดสรรประเภท ข. มีการแบ่งขนาดท่ีดินจัดสรรท่ีรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลงหรือเน้ือท่ี 19 ถึง 100 ไร่) 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะด าเนินการ 
โครงการบ้านเอือ้อาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับประจ ำเดือนมกรำคม - มิถุนำยน พ.ศ. 2569 

 

จัดท าโดย บริษัท พฒันาสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากร จ ากัด  
D:\Onedrive\สว\10.งานSmartEIA\ม.ค.-มิ.ย.69\พัฒนา-โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3-1 จังหวัดบุรรีัมย์\ย่ืน Smart EIA\บทที่ 3.docx 

หน้าที่ 3-15 

ตารางที่ 3-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน า้เสียส่วนกลาง ประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2569 (ต่อ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์ประจา้เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

ค่ามาตรฐาน ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 
ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 ST. 1 ST. 2 

pH  - 7.5  7.8  7.1  7.6  7.1  7.5  7.2  7.4  7.0  7.1  6.9  7.6  5.5 - 9.0 
Total Suspended Solids (TSS) mg/L 5.5 <3 6.5 <3 32 <3 3.1 <3 24 <3 240 <3 ไม่เกิน 40 
Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 43 <2 24 <2 54 <2 9 <2 10 <2 73 <2 ไม่เกิน 30 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L 18 <1 23 <1 19 <1 16 <1 9 <1 16 <1 ไม่เกิน 35 
Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 15 <5 <5  <5 7 <5 8.0 <5 ไม่เกิน 20 
Nitrate mg/L - <0.01 - <0.01 - <0.01 - <0.01 - 3.10 - 10.63 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 4,900 1,700 1,100 200 2,200 1,100 490 20 130 20 450 200 - 

ประสิทธภิาพในการบา้บดัค่า BOD (%) - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 
 

หมายเหตุ :    ST.1  =  จุดเก็บน้ าก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสยี                    ST.2  =  จุดเก็บน้ าหลังผ่านระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 

ค่ามาตรฐาน =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(ท่ีดินจัดสรรประเภท ข. มีการแบ่งขนาดท่ีดินจัดสรรท่ีรังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลงหรือเน้ือท่ี 19 ถึง 100 ไร่) 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการ ฯ ระยะด าเนินการ 
โครงการบ้านเอือ้อาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับประจ ำเดือนมกรำคม - มิถุนำยน พ.ศ. 2569 

 

จัดท าโดย บริษัท พฒันาสิ่งแวดลอ้มและทรพัยากร จ ากัด  
D:\Onedrive\สว\10.งานSmartEIA\ม.ค.-มิ.ย.69\พัฒนา-โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3-1 จังหวัดบุรรีัมย์\ย่ืน Smart EIA\บทที่ 3.docx 

หน้าที่ 3-16 

 
 

 
 

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี พ.ศ. 2566 - 2569 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ pH ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย                      

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total Suspended Solids (TSS) ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย                   

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD ≤ 40 mg/L
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี พ.ศ. 2566 - 2569 (ต่อ) 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Biochemical Oxygen Demand (BOD) ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบดัน ้าเสยี จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบา้บัดน ้าเสีย STANDARD ≤ 30 mg/L
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย             

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD ≤ 35 mg/L
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี พ.ศ. 2566 - 2569 (ต่อ) 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Oil & Grease ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย                      

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย STANDARD ≤ 20 mg/L
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Nitrate ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย                      

จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย ประจ้าปี พ.ศ. 2566 - 2569 (ต่อ) 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของน ้าทิ งจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย                   

จุดเก็บน ้าก่อนเข้าสู่ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จุดเก็บน ้าหลังผ่านระบบบ้าบัดน ้าเสีย
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3.3 คุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ  
ฃดังรายละเอียดในตารางที่ 3-3 และรูปที่ 3-4 ส าหรับผลการตรวจวิเคราะห์แสดงไว้ในเอกสารแนบที่ 2 

สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้  
3.3.1.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนมกราคม 2569 
 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.8, Total Suspended Solids 
(TSS) เท่ากับ 100 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 19 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 
Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร, และ Fecal Coliform Bacteria 
เท่ากับ 4,900 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 

3.3.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนกุมภาพันธ์ 2569 
 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.5, Total Suspended Solids 
(TSS) เท่ากับ 370 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 11 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN น้อยกว่า 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & 
Grease เท่ากับ 6.9 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร, และ Fecal Coliform Bacteria 
เท่ากับ 450 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 

3.3.1.3 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนมีนาคม 2569 
 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.5, Total Suspended Solids 
(TSS) เท่ากับ 130 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 25 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 
เท่ากับ 6.7 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate น้อยกว่า 0.01 มิลลิกรัม/ลิตร, และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 1,700 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 

3.3.1.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนเมษายน 2569 
 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.5, Total Suspended Solids 
(TSS) น้อยกว่า 3 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 7 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 
น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 0.90 มิลลิกรัม/ลิตร, และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 20  
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 

3.3.1.5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนพฤษภาคม 2569 
 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.2, Total Suspended Solids 
(TSS) เท่ากับ 33 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 7 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 1 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 
น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 11.96 มิลลิกรัม/ลิตร, และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 790 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
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3.3.1.6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ ง ประจ้าเดือนมิถุนายน 2569 
 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ มีค่า pH เท่ากับ 7.3, Total Suspended Solids 
(TSS) เท่ากับ 280 มิลลิกรัม/ลิตร, BOD เท่ากับ 13 มิลลิกรัม/ลิตร, TKN เท่ากับ 2 มิลลิกรัม/ลิตร, Oil & Grease 
น้อยกว่า 5 มิลลิกรัม/ลิตร, Nitrate เท่ากับ 16.39 มิลลิกรัม/ลิตร, และ Fecal Coliform Bacteria เท่ากับ 450 
เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 
 
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ.2569) พบว่า คุณภาพ
น้ าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ มีค่า Total Suspended Solids (TSS) ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน ในเดือนมกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม และมิถุนายน พ.ศ.2569 ที่ก าหนดให้  ค่า Total 
Suspended Solids (TSS) มีค่าได้ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้ ทางโครงการควรมีการตรวจสอบปริมาณตะกอน
ในระบบระบายน้ าภายในโครงการ หากพบว่ามีปริมาณมากให้ด าเนินการขุดลอกท่อระบายน้ าและบ่อพักน้ าภายใน
โครงการ เพ่ือเป็นการเฝ้าระวังคุณภาพน้ าที่จะระบายออกนอกพ้ืนที่โครงการให้มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
อยู่ตลอดเวลา ส าหรับคุณภาพน้ าในเดือนเมษายน และพฤษภาคม พ.ศ.2569 มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ที่ก าหนดทั้งหมด (ตารางท่ี 3-3 และรูปท่ี 3-4) 
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ตารางท่ี 3-3 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ST. 3 = บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 

ค่ามาตรฐาน 
ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 

pH  - 7.8  7.5  7.5  7.5  7.2  7.3  5.5 - 9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 100 370 130 <3 33 280 ไม่เกิน 40 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 19 11 25 7 7 13 ไม่เกิน 30 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L <1 <1 2 2 1 2 ไม่เกิน 35 

Oil & Grease mg/L <5 6.9 6.7 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 

Nitrate mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.90 11.96 16.39 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 4,900 450 1,700 20 790 450 - 
 

ค่ามาตรฐาน  =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
(ที่ดินจัดสรรประเภท ข. มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลงหรือเนื้อที่ 19 ถึง 100 ไร่) 
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รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Biochemical Oxygen Demand (BOD) ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ STANDARD ≤ 30 mg/L
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รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Oil & Grease ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสารธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ STANDARD ≤ 20 mg/L
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Nitrate ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ
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รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 

 

3.3.2 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน ้าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ 
 ผลการเปรียบเทียบคุณภาพน้ าบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ ของโครงการบ้านเอ้ืออาทร 
ระยะที่ 3/1 จังหวัดบุรีรัมย์ ประจ าปี พ.ศ. 2566 - 2569 ซึ่งมีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งของโครงการแสดงใน 
ตารางท่ี 3-4 ซึ่งมีรายละเอียดที่น าเสนอในรูปที่ 3-5 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2566 - 2569) พบว่า คุณภาพน้ าจากบ่อพัก
สุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน้ าสาธารณะ มีค่า Total Suspended Solids (TSS) ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  
ในเดือนมีนาคม - พฤษภาคม, ธันวาคม พ.ศ. 2566, เดือนมกราคม – มิถุนายน, กันยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2567, เดือน
มกราคม – เมษายน, กรกฎาคม, ตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 และเดือนมกราคม – มีนาคม, มิถุนายน พ.ศ.2569  
ที่ก าหนดให้ ค่า TSS มีค่าได้ไม่เกิน 40 มิลลิกรัม/ลิตร ส าหรับคุณภาพน้ าในเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์, มิถุนายน – 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2566, เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2567, เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน, สิงหาคม - กันยายน 
พ.ศ. 2568 และเดือนเมษายน - พฤษภาคม พ.ศ.2569 มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดทั้งหมด (ตารางท่ี 3-4 
และรูปท่ี 3-5) 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2569  
 

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ST. 3 = บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 25661) 

ค่ามาตรฐาน 
ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66 

pH  - 8.1 8.0 8.1 8.0 7.9 7.8 7.2 7.8 7.7 8.0 7.7 7.9 5.5 - 9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L <10 13 35 38 122 <10 17 <10 <10 14 18 36 ไม่เกิน 40 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 7 8 12 23 5 3 5 3 2.0 6 4 7 ไม่เกิน 30 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L <4 <4 <4 <4 6 4 <5.0 <4 5.0 <4 <4 <5.0 ไม่เกิน 35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 

Nitrate mg/L 2.35 5.76 0.62 19.7 1.42 0.62 4.52 0.18 2.13 0.84 0.44 0.48 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL <1.8 170 6.1 330 17 220 3,300 1,100 4,900 1,600 1,300 240 - 

    

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ST. 3 = บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ค่ามาตรฐาน 
ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 ก.ค.-67 ส.ค.-67 ก.ย.-67 ต.ค.-67 พ.ย.-67 ธ.ค.-67 

pH  - 7.7 7.7 8.2 7.3 7.5 7.6 7.9 8.0 7.4 7.3 8.1 7.9 5.5 - 9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 260 120 120 110 51 180 12 27 130 84 70 160 ไม่เกิน 40 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 20 8 10 8 6 10 2 <2 3 4 6 13 ไม่เกิน 30 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L <1 3 <1 2 4 <1 <1 1 <1 <1 <1 1 ไม่เกิน 35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 

Nitrate mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.89 9.30 3.54 1.33 <0.01 <0.01 20.82 <0.01 <0.01 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 27 13 13 17 22 27 4.5 13 13 22 22 22 - 
 

ที่มา  1):  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ของโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที ่3/1 จังหวัดบุรีรัมย ์
                  ประจ าเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 , บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จ ากัด 
 

ค่ามาตรฐาน =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
  (ที่ดินจัดสรรประเภท ข. มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลงหรือเนื้อที ่19 ถึง 100 ไร่) 
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ตารางที่ 3-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าปี พ.ศ. 2566 – 2569 (ต่อ) 
 

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ST. 3 = บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าเดือนมกราคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568 

ค่ามาตรฐาน 
ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 

pH  - 7.7 7.8 7.8 7.3 7.7 7.7 7.8  7.4  7.7 7.4  7.4  7.0  5.5 - 9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 180 170 130 130 32 12 50 28 36 430 270 48 ไม่เกิน 40 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 3 2 7 8 3 2 4 9 4 15 13 18 ไม่เกิน 30 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L <1 2 <0.28 <0.28 1 <1 <1 1 2 2 4 <1 ไม่เกิน 35 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 

Nitrate mg/L <0.01 <0.01 <0.01 30.12 8.42 11.08 <0.01 10.63 12.40 6.20 12.85 <0.01 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 34 13 27 220 270 34 220 220 270 250 330 270 - 

    

ดัชนี/PARAMETERS หน่วย 
ST. 3 = บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

ค่ามาตรฐาน 
ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 

pH  - 7.8  7.5  7.5  7.5  7.2  7.3  5.5 - 9.0 

Total Suspended Solids (TSS) mg/L 100 370 130 <3 33 280 ไม่เกิน 40 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) mg/L 19 11 25 7 7 13 ไม่เกิน 30 

Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) mg/L <1 <1 2 2 1 2 ไม่เกิน 35 

Oil & Grease mg/L <5 6.9 6.7 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 

Nitrate mg/L <0.01 <0.01 <0.01 0.90 11.96 16.39 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 4,900 450 1,700 20 790 450 - 
 

ค่ามาตรฐาน =  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากท่ีดินจัดสรร พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  
  (ที่ดินจัดสรรประเภท ข. มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจ าหน่ายตั้งแต่ 100 ถึง 499 แปลงหรือเนื้อที ่19 ถึง 100 ไร่) 
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รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าปี พ.ศ. 2566 - 2569 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่า pH ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ STANDARD = 5.5 STANDARD = 9.0
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total Suspended Solids (TSS) ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ STANDARD ≤40 mg/L
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รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าปี พ.ศ. 2566 - 2569 (ต่อ) 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Biochemical Oxygen Demand (BOD) ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ STANDARD ≤30 mg/L
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ STANDARD ≤35 mg/L
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รูปที่ 3-5 เปรียบเทียบคุณภาพน ้าจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ ประจ้าปี พ.ศ. 2566 - 2569 (ต่อ) 
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Oil & Grease ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ STANDARD ≤20 mg/L
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Nitrate บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ
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กรา เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ Fecal Coliform Bacteria ของบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ

บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกสู่แหล่งน ้าสาธารณะ


