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 บทที่ 2 
รายละเอียดโครงการ 

2.1 สรุปรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
 แนวเส้นทางโครงการตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 103 อ .ร้องกวาง – อ.งาว มีจุดเริ่มต้นบริเวณ 
กม.30+000 และจุดสิ ้นสุดที ่ กม.46+000 เขตทางหลวงกว ้าง 60 เมตร รวมระยะทาง 16 กิโลเมตร  
ตัดผ่านพ้ืนที่ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ และต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง ดังนี้ 
    - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว จ.ล าปาง ตอน บ.วังดิน 
- บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 กม.30+000 - กม.36+500 
    - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว จ.ล าปาง ตอน บ.วังดิน 
- บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 กม.36+500 - กม.43+000 
    - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 103 สาย อ.ร้องกวาง - อ.งาว จ.ล าปาง ตอน บ.วังดิน 
- บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 กม.43+000 - กม.46+000 
 
2.1.1 รูปแบบการพัฒนาโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1.1.1   รูปตัดทางหลวง 

    รูปแบบการพัฒนาโครงการทางหลวงหมายเลข 103 ช่วง กม.30+000 ถึง กม.46+000 ระยะทางรวม  
16 กิโลเมตร เป็นการขยายช่องจราจรเดิมจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้าน
นอกกว้าง 2.50 เมตร ออกแบบเกาะกลางเป็นแบบแท่งคอนกรีต (Median Barrier) กว้าง 1.60 เมตร เขตทาง
กว้าง 60 เมตร โดยรูปตัดทางหลวงของโครงการแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบ ตามลักษณะภูมิประเทศ 
(ตารางท่ี 2.1.1-1) 

    แนวเส้นทางของโครงการครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นภูเขาจึงมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของคันทาง  
การออกแบบจึงต้องค านึงถึงเสถียรภาพของลาดคันทางทั้งในส่วนของ Side Slope และ Backslope รวมทั้งการ
ป้องกันการเกิดสึกกร่อนจากการกัดเซาะของน ้าผิวดิน จึงต้องมีการออกแบบระบบระบายน ้าที่สมบูรณ์  โดยการ
ออกแบบรูปแบบทางหลวงของโครงการได้ออกแบบรูปแบบการป้องกันเสถียรภาพของลาดคันทางไว้แล้ว  
โดยมีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.1.1-1 ถึงรูปที่ 2.1.1-4 
 

ตารางท่ี 2.1.1-1 รูปแบบทางหลวงของโครงการ 
ล าดับ รูปแบบ ลักษณะภูมิประเทศ การออกแบบ/ป้องกัน ระยะทาง (กิโลเมตร) 

1 รูปแบบป้องกันการ 

กัดเซาะน ้าผิวดิน 

พื้นท่ีภูเขาไม่สูงมากนัก รางระบายน ้า 

ด้านหน้าภูเขา 

10.103 

2 รูปแบบลาดดินตัด พื้นท่ีเขาระดับความลาดชันของภูเขตด้านข้างสูง Soil Nail 1.400 

3 รูปแบบลาดงานถม พื้นท่ีภูเขาท่ีมีเขตทางหรือพื้นท่ีก่อสร้างกว้าง Geogrid 1.675 

พื้นท่ีภูเขาท่ีมีเขตทางหรือพื้นท่ีเขตทางจ ากัด MSE Wall 0.822 
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รูปที่ 2.1.1-1 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูงไม่มากนัก 
 

 

รูปที่ 2.1.1-2 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง  
รูปแบบงานลาดดินตัดก่อสร้างเสริมก าลังด้วยวิธีการติดตั้ง Soil Nail 
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รูปที่ 2.1.1-3 ภาพจ าลองรูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง 
รูปแบบงานลาดดินถมก่อสร้างเสริมโครงสร้างก าลังด้วยวิธีการติดตั้ง Geogrid 

 

 
รูปที่ 2.1.1-4 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง 

รูปแบบงานลาดดินถมส าหรับพื้นที่ก่อสร้างท่ีมีเขตทางแคบ ก่อสร้างเสริมโครงสร้างก าลังด้วย MSE WALL 
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1) รูปแบบท่ัวไป 
(1) กรณีตัดพื้นที่ราบสลับลูกเนิน 

 จะด าเนินการในช่วงพ้ืนที่ราบสลับลูกเนิน ได้แก่ บริเวณ กม.30+000 ถึง กม.32+000 ระยะทาง 
ประมาณ 2.00 กิโลเมตร เป็นรูปแบบเกาะกลางแบบ Raised Median ดังรูปที่ 2.1.1-5 

 

รูปที่ 2.1.1-5 รูปแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร 
แบบเกาะกลาง Raised Median (กม.30+000 – กม.32+000) 

 
(2) กรณีตัดผ่านพื้นที่ภูเขาไม่สูงมากนักหรือเริ่มไต่ระดับขึ้นพื้นที่ภูเขาสูง 

 จะด าเนินการในช่วงลูกเนินหรือพื้นที่ภูเขาไม่สูงมากนักหรือเริ่มไต่ระดับขึ้นพื้นที่ภูเขา ระยะทาง
รวมประมาณ 10.103 ก ิ โลเมตร ได ้แก ่  บร ิ เวณ กม.32+000 - กม.33+825, กม.33+825 - กม.33+925,  
กม.33+925 - กม.34+010, กม.34+010 - กม.34+160, กม.34+160 - กม.34+225, กม.34+225 - กม.34+365, 
กม.34+365 - กม.35+355, กม.35+355 - กม.35+515, กม.35+515 - กม.35+630, กม.35+630 - กม.35+710,  
กม.35+710 - กม.35+815, กม.35+518 - กม.36+115, กม.36+115 - กม.36+215, กม.36+215 - กม.36+340,  
กม.36+340 - กม.36+430, กม.36+500 - กม.36+580, กม.36+100 - กม.37+075, กม.37+195 - กม.37+270,  
กม.37+270 - กม.37+385, กม.37+385 - กม.37+480, กม.37+480 - กม.37+625, กม.37+625 - กม.37+720,  
กม.37+720 - กม.37+850, กม.37+850 - กม.38+055, กม.38+055 - กม.38+100, กม.38+100 - กม.38-725,  
กม.38+725 - กม.38+855, กม.38+855 - กม.40+070, กม.40+690 - กม.41+915, กม.41+915 - กม.41+965,  
กม.41+965 - กม.47+927 ดังรูปที่ 2.1.1-6 และรูปที่ 2.1.1-7 
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รูปที่ 2.1.1-6 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ลูกเนิน 

 

 
รูปที่ 2.1.1-7 ภาพจ าลองรูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ลูกเนิน 

 
2) รูปแบบลาดดินตัด 

งานออกแบบทางหลวงลาดดินตัดจะเป็นการตัดภูเขาหิน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นหินแข็ง (Hard Rock) 
และหินไม่แข็ง (Soft Rock) โดยการออกแบบ Slope ของการตัดหินไม่แข็ง (Soft Rock) จะออกแบบเสริมก าลังของหิน 
โดยใช้ Soil Nail เจาะฝั่งในชั้นหินเพ่ือเสริมก าลังและติดตั้งตาข่าย Geogrid เพ่ือป้องกันหินร่วง โดยจะด าเนินการ
ในช ่วงท ี ่ม ี ระด ับความลาดช ันของภ ู เขาด ้ านข ้างส ูง ได ้แก ่  บร ิ เวณ กม.34+025 - กม.34+150 ,  
กม.34+250 - กม.34+375, กม.35+400 - กม.35+450, กม.35+825 - กม.35+925, กม.36+275 - กม.36+325, 
กม.36+650 - กม.36+725, กม.37+075 - กม.37+175, กม.37+275 - กม.37+375, กม.37+550 - กม.37+600, 
กม.37+750 - กม.37+825, กม.40+025 - กม.40+100, กม.40+300 - กม.40+525, กม.42+800 - กม.42+900 
และ กม.44+350 - กม.44+400 ระยะทางรวมประมาณ 1.400 กิโลเมตร โดยด าเนินการติดตั้ง Soil Nail ซึ่งจะท า 
หน้าที่เสริมก าลังให้กับเชิงลาดและช่วยพยุงมวลดินเพ่ือป้องกันการเคลื่อนตัว ดังรูปที่ 2.1.1-8 และรูปที่ 2.1.1-9 
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รูปที่ 2.1.1-8 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง รูปแบบงานลาดดินตัดก่อสร้างเสริมก าลัง 

ด้วยวิธีการติดตั้ง Soil Nail 
 

 
รูปที่ 2.1.1-9 ภาพจ าลองรูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง รูปแบบงานลาดดินตัดก่อสร้าง 

เสริมก าลังด้วยวิธีการติดตั้ง Soil Nail 
3) รูปแบบลาดงานถม แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ 

(1) บริเวณที่มีเขตทางหรือพื้นที่ก่อสร้างกว้าง รูปแบบนี้ออกแบบส าหรับพื้นที่ก่อสร้างที่มีเขตทาง
เพียงพอ โดยรูปแบบการถมคันทางจะใช้ระบบ Earth Reinforced Geogrid โดยจะเป็นการถมดินและเสริมก าลัง
โดยใช้แผ่น Geogrid เสริมก าลังของดิน และบริเวณผิวหน้าของลาดถมจะออกแบบเป็นการปลูกพืชปกคลุมดิน  
ซึ่งออกแบบความสูงของการถมคันทางใช้สูงสุด 14.00 เมตร ต าแหน่งของแผ่นของการก่อสร้าง ได้แก่ บริเวณ  
กม.32+260 - กม.32+290, กม.33+830 - กม.33+860, กม.34+170 - กม.34+215, กม.34+370 - กม.34+615, 
กม.34+800 - กม.34+855, กม.35+155 - กม.35+280, กม.35+720 - กม.35+775, กม.35+945 - กม.36+000, 
กม.36+975 - กม.37+015, กม.37+660 - กม.37+690, กม.37+975 - กม.38+000, กม.38+410 - กม.38+490, 
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กม.38+665 - กม.38+800, กม.39+025 - กม.39+125, กม.39+615 ถึง กม.39+670, กม.40+260 - 
กม.40+280, กม.41+800 - กม.41+820, กม.42+195 - กม.42+220, กม.42+305 - กม.42+335, กม.42+540 - 
กม.42+590, กม.42+710 - กม.42+745, กม.43+255 - กม.43+320, กม.43+530 - กม.43+570, กม.44+495 - 
กม. 44+570, กม.44+610 - กม.44+645, กม.44+735 - กม.44+775, กม.45+440 - กม.45+470, กม.45+515 - 
กม.45+575 และ กม.45+835 - กม.45+900 ระยะทางรวมประมาณ 1.675 กิโลเมตร จะด าเนินการเสริม
โครงสร้าง Geogrid เพ่ือเสริมความแข็งแรงสร้างเสถียรภาพและป้องกันการถล่มของดิน ดังรูปที่ 2.1.1-10 และ
รูปที่ 2.1.1-11 

(2) บริเวณที่มีเขตทางหรือพื้นที่เขตทางจ ากัด รูปแบบนี้ออกแบบส าหรับพื้นที่ก่อสร้างที่มีเขตทาง
แคบโดยรูปแบบการถมจะใช้ก าแพงแนวดิ่ง แบบ MSE Wall ในการก่อสร้าง โดยหลักการจะใช้การถมและเสริม
ก าลังดิน โดยใช้วิธี Reinforcing Strip และปิดหน้าด้วยแผ่นหนังคอนกรีตแบบดิ่ง ซึ่งรูปแบบนี้จะสามารถก่อสร้าง
ก าแพงแนวดิ่งสูงสุด 13.50 เมตร โดยต าแหน่งการก่อสร้าง ได้แก่ ช่วง กม.33+720 - กม.33+830, กม.35+546 -
กม.35+608, กม.39+389 - กม.39+439, กม.39+775 - กม.39+980, กม.40+745 - กม.40+830, กม.41+752 -
กม.41+827, กม.42+405 - กม.42+495, กม.43+010 - กม.43+095 และ กม.45+210 - กม.45+270 ระยะทาง
รวมประมาณ 0.822 กิโลเมตร ด าเนินการเสริมก าลังดินเดิมและเสริมโครงสร้างก าแพงกันดิน MSE WALL  
เพ่ือเสริมความแข็งแรงสร้างเสถียรภาพและป้องกันการถล่มของดิน ดังรูปที่ 2.1.1-12 และรูปที่ 2.1.1-13 

จากการตรวจสอบแบบก่อสร้างการเสริมก าลังแบบ MSE WALL ซึ ่งออกแบบไว้ที ่ความสูง
ปลอดภัยสูงสุด 18 เมตร และแบบ Earth Reinforced Geogrid 14 เมตร โดยด้านความปลอดภัยของฐานรากได้ 
ออกแบบให้ตรวจสอบการปรับปรุงคุณภาพชั้นดินให้มีความแข็งแรงมากเพียงพอต่อการก่อสร้าง ดังรูปที่ 2.1.1-14
และรูปที่ 2.1.1-15  

ในส่วนช่องจราจร ได้ใช้ร ูปแบบเป็นรูปแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร ดังรูปที ่ 2.1.1-16  
ไม่ออกแบบเผื่อการขยายเป็น 6 ช่องจราจร เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยจากหน้าผา 

 

 
รูปที่ 2.1.1-10 ภาพจ าลองรูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง รูปแบบงานลาดดินถมก่อสร้าง 

                        เสริมโครงสร้างก าลังด้วยวิธีการติดตั้ง Geogrid 
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รูปที่ 2.1.1-11 ภาพจ าลองรูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง รูปแบบงานลาดดินถมก่อสร้าง 
                        เสริมโครงสร้างก าลังด้วยวิธีการติดตั้ง Geogrid 
 

 

รูปที่ 2.1.1-12 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง รูปแบบงานลาดดินถมส าหรับพื้นที่ก่อสร้าง 
                       ที่มีเขตทางแคบ ก่อสร้างเสริมโครงสร้างก าลังด้วย MSE WALL 
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รูปที่ 2.1.1-13 ภาพจ าลองรูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง รูปแบบงานลาดดินถมส าหรับพื้นที่ 
ก่อสร้างท่ีมีเขตทางแคบ ก่อสร้างเสริมโครงสร้างก าลังด้วย MSE WALL 
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รูปที่ 2.1.1-14 รูปแบบก่อสร้างฐานของโครงสร้าง Earth Reinforced Geogrid ของโครงการ 
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รูปที่ 2.1.1-15 รูปแบบก่อสร้างฐานของโครงสร้าง MSE WALL ของโครงการ 
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รูปที่ 2.1.1-16 รูปแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร แบบ MSE WALL 

 
2.1.1.2 งานออกแบบจุดกลับรถ 

   รูปแบบจุดกลับรถแบบเปิดเกาะ (Median Opening) มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณ กม.31+800 และ 
กม.39+200 (รูปที่ 2.1.1-17 และรูปท่ี 2.1.1-18) 
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รูปที่ 2.1.1-17 แผนที่แสดงต าแหน่งจุดกลับรถของโครงการ 

 

 
รูปที่ 2.1.1-18 แบบจ าลองรูปแบบจุดกลับรถแบบเปิดเกาะกลาง กม.31+800   

                                    และ กม.39+200 
 

2.1.1.3 งานออกแบบโครงสร้างสะพาน 
  โครงสร้างสะพานข้ามล าน ้า จ านวน 1 แห่ง ที่ กม.33+207.500 สะพานข้ามห้วยบ่อทองได้ออกแบบใหม่ 

ให้มีความยาวช่วง จ านวน 2 Span และก่อสร้างคร่อมล าน ้า ขนาด (1x20.00) + (1x25.00) = 45.00 เมตร  
ใช ้ ร ูปแบบโครงสร ้ างสะพาน I-Girder ด ั งร ูปท ี ่  2.1.1-19  ออกแบบเสาตอม ่อกลางแบบ Column  
ดังรูปที่ 2.1.1-20 และเสาตอม่อริมแบบ PIER TYPE I แบบเสาเข็มกลุ่ม ดังรูปที่ 2.1.1-21 

 ส าหรับการออกแบบสะพานแห่งนี้ กรมทางหลวงได้ออกแบบสะพานแห่งนี้ใหม่ทดแทนสะพานเดิม
ที่มีความยาวสะพานรวม 22.00 เมตร (1x7.00+1x8.00+1x7.00 = 22.00) โดยใช้สะพานช่วงเดียว คือ 1x25.00 เมตร 
ในการวางคล่อมทางน ้าเดิม โดยไม่มีตอม่ออยู่ในล าน ้าและออกแบบเพิ่มเติมความยาวช่วงสะพานอีก 1 สะพาน 
ขนาดความยาว 1x20.00 เมตร เพื่อใช้เป็นทางกลับรถใต้สะพานแห่งนี้ ซึ่งบริเวณนี้จะเป็นจุดทางเข้าของหน่วย
ปฏิบัติการพิเศษที่ 2 (ภาคเหนือ) ซึ่งเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้จะสามารถใช้จุดกลับรถแห่งนี้เป็นทางเข้าและทางออก 
อ าเภอร้องกวาง และไปสู่อ าเภองาวได้ (เดินรถแบบสองทิศทาง) ดังรูปที่ 2.1.1-22 
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รูปที่ 2.1.1-19 รูปแบบสะพานข้ามล าน ้าห้วยบ่อทอง บริเวณ กม.33+207.500 
 

 
รูปที่ 2.1.1-20 เสาตอม่อกลางแบบ Column 
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รูปที่ 2.1.1-21 เสาตอม่อริมแบบ PIER TYPE I 
 

 
รูปที่ 2.1.1-22 แบบแผนผังจุดกลับรถใต้สะพานห้วยบ่อทอง 
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2.1.1.4 งานระบบระบายน ้า 
  ในเบื้องต้นได้ท าการรวบรวมข้อมูลอาคารระบายน ้าตามแนวเส้นทางโครงการ ซึ่งประกอบด้วย 

อาคารระบายน ้าเดิมและอาคารระบายน ้าที ่เสนอแนะปรับปรุงตามผลการศึกษาในรายงานการศึกษาความ
เหมาะสม ทางด้านเศรษฐกิจ วิศวกรรมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการเร่งรัดขยายทางสายประธานให้เป็น 
4 ช่องจราจร (ระยะที่ 2) โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยง สายแพร่ – อ.ร้องกวาง – อ.งาว ซึ่งด าเนินการในปี 2557 
สรุปอาคารระบายน ้าในช่วง กม.30+000 - กม.46+000 โดยก าหนดให้มีอาคารระบายน ้าในบริเวณที่มีแนวล าน ้า
ทั้งท่ีปรากฏ แนวการไหลชัดเจนและไม่ชัดเจนตัดผ่าน และยังพิจารณาให้มีอาคารระบายน ้าในบริเวณท่ีเป็นที่ลุ่มต ่า
ตามแนวถนนทุกบริเวณอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างถนนมีผลกระทบต่อสภาพการระบายน ้าตามแนวเส้นทางให้
น้อยที่สุด ซึ่งเป็นแนวเส้นทางโครงการได้ดังนี้ (ตารางท่ี 2.1.1-2) 

- อาคารระบายน ้าเดิมมีจ านวน 93 แห่ง แยกเป็น สะพานจ านวน 1 แห่ง และท่อลอดถนนชนิดกลม 
จ านวน 92 แห่ง 

- อาคารระบายน ้าที่เสนอแนะตามผลการศึกษาความเหมาะสมฯ อาคารระบายน ้าที่เสนอแนะ 
ตามผลการศึกษาความเหมาะสมฯ มีจ านวน 93 แห่ง ได้แก่ สะพาน จ านวน 1 แห่ง ท่อลอดถนนชนิดเหลี่ยม 
จ านวน 3 แห่ง และท่อลอดถนนชนิดกลม จ านวน 89 แห่ง 

 

ตารางท่ี 2.1.1-2 อาคารระบายน ้าของเส้นทางโครงการ 
ล าดับ กม. เดิม อาคารระบายน ้าเดมิ กม.ใหม ่ อาคารระบายน ้าที่เสนอแนะ การด าเนินงาน 

1 30+256.200  R.C.P. 3- Ø1.50x26.00 M.  30+256.200  R.C. BOX CULVERT 2-
(2.10x2.10)x40.00 M. 

รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อเหลี่ยม  

2 30+523.900  R.C.P. 2- Ø1.50x21.00 M. 30+523.900  R.C.P. 2-Ø1.50x34.00 M.  ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M.  

3 30+722.700 R.C.P. 1- Ø1.20x21.00 M. 30+722.700 R.C.P. 1-Ø 1.20x39.00 M ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 18.00 M 

4 30+939.000 R.C.P.2- Ø0.60x27.00 M 30+939.000 R.C.P. 1-Ø1.20x50.00 M รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

5 31+034.800 R.C.P. 2- Ø1.00x26.00 M 31+034.800 R.C.P. 2-Ø1.20x40.00 M รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

6 31+760.800 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M 31+760.800 R.C.P. 1-Ø1.20x33.00 M รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

7 31+950.600 R.C.P.2- Ø1.20x27.00 M 31+950.600 R.C.P. 2-Ø1.20x45.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 18.00 M 

8 32+073.216 R.C.P. 1- Ø1.00x31.00 M. 32+073.216 R.C.P. 1-Ø1.50x35.50 M รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

9 32+273.993 R.C.P. 2- Ø1.50x29.00 M 32+273.993 R.C.P. 2-Ø1.50x40.20 M ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 11.20 M 

10 32+373.993 R.C.P. 1- Ø1.00x26.00 M 32+373.993 R.C.P. 1-Ø1.50x24.00 M. รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

11 32+569.935 R.C.P. 1- Ø1.50x31.00 M. 32+570.662 R.C.P. 1-Ø1.50x36.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 5.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.50x36.00 M. ก่อสร ้ำงท่อกลมขึึึ้นใหม่จ  ำนวน 1 แถว 

12 32+671.091 R.C.P. 3- Ø1.50x31.00 M. 32+673.759 R.C. BOX CULVERT 2- Ø 
2.40x2.40x39.00 M. 

รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

13 33+003.071 R.C.P. 2- Ø1.50x19.00 M. 33+005.917 R.C.P. 2-Ø1.50x26.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 7.50 M. 

14 33+205.979 BRIDGE 
(7.00+8.00+7.00)=22.00 m. 

33+572.162 NEW P.C. BRIDGE (1x25.00) = 
25.00 M. 

รื้อสะพานเดิมและก่อสร้างสะพานใหม่ 

15 33+728.413 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 33+727.173 R.C. BOX CULVERT 2- Ø 
(1.80x1.80)x32.50 M. 

รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

16 33+824.000 R.C.P. 2- Ø1.50x44.00 M. 33+823.476 R.C.P. 2-Ø1.50x50.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 3.00 M. 
และด้านขวาทาง 3.00 m. 

    R.C.P. 2-Ø1.50x50.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 2 แถว 

17 34+461.465 R.C.P. 1- Ø0.60x14.00 M. 34+447.323 R.C.P. 2-Ø1.50x24.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

18 34+600.255 R.C.P. 1- Ø1.00x17.00 M. 34+610.341 R.C.P. 1-Ø1.50x28.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
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ตารางท่ี 2.1.1-2 (ต่อ) อาคารระบายน ้าของเส้นทางโครงการ 

ล าดับ กม. เดิม อาคารระบายน ้าเดมิ กม.ใหม ่ อาคารระบายน ้าที่เสนอแนะ การด าเนินงาน 

19 34+753.570 R.C.P. 1- Ø1.00x39.00 M. 34+725.258 R.C.P. 1-Ø1.50x56.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
20 34+834.418 R.C.P. 1- Ø1.20x57.00 M. 34+825.185 R.C.P. 1-Ø1.20x57.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 

21 35+055.236 R.C.P. 1- Ø1.20x36.00 M. 35+042.030 R.C.P. 1-Ø1.20x49.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 

22 35+238.285 R.C.P. 1- Ø0.60x15.00 M. 35+227.210 R.C.P. 1-Ø1.20x26.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

23 35+350.231 R.C.P. 1- Ø1.20x27.80 M. 35+340.954 R.C.P. 1-Ø1.50x37.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

24 35+538.147 R.C.P. 1- Ø1.20x27.80 M. 35+522.205 R.C.P. 1-Ø1.20x38.30 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 5.25 M. 
และด้านขวาทาง 5.25 m. 

25 35+588.175 R.C.P. 1- Ø1.00x15.00 M. 35+570.041 R.C.P. 1-Ø1.00x30.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 9.25 M. 
และด้านขวาทาง 6.25 m. 

26 35+663.990 R.C.P. 1- Ø1.00x16.00 M. 35+642.867 R.C.P. 1-Ø1.00x31.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 7.50 M. 
และด้านขวาทาง 7.50 m. 

27 35+758.160 R.C.P. 1- Ø0.80x13.00 M. 35+740.034 R.C.P. 1-Ø1.20x27.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

28 35+796.119 R.C.P. 1- Ø0.80x14.00 M. 35+775.183 R.C.P. 1-Ø1.20x27.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

29 36+053.765 R.C.P. 2- Ø1.00x60.00 M. 36+014.384 R.C.P. 2-Ø1.00x60.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 

30 36+144.274 R.C.P. 1- Ø0.80x14.00 M. 36+127.499 R.C.P. 1-Ø1.50x24.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

31 36+532.806 R.C.P. 1- Ø1.00x35.00 M. 36+509.529 R.C.P. 2-Ø1.50x57.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

32 36+633.263 R.C.P. 1- Ø1.00x37.00 M. 36+611.932 R.C.P. 2-Ø1.50x60.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

33 36+889.653 R.C.P. 1- Ø1.20x35.00 M. 36+863.205 R.C.P. 2-Ø1.50x54.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

34 37+040.045 R.C.P. 2- Ø1.20x34.00 M. 37+012.937 R.C.P. 2-Ø1.50x51.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

35 37+266.830 R.C.P. 2- Ø1.20x41.00 M. 37+210.603 R.C.P. 2-Ø1.50x47.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

36 37+530.100 R.C.P. 1- Ø1.50x46.00 M. 37+490.00 R.C.P. 1-Ø1.50x46.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 

37 37+719.984 R.C.P. 1- Ø1.50x51.00 M. 37+683.825 R.C.P. 1-Ø1.50x51.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 

    R.C.P. 2-Ø1.50x51.00 M. ก่อสร้างท่อกลมขึึึ้นใหม่จ านวน 2 แถว 

38 37+913.822 R.C.P. 1- Ø1.00x36.00 M. 37+871.832 R.C.P. 1-Ø1.00x43.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 7.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x43.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

39 37+969.331 R.C.P. 1- Ø1.00x25.00 M. 37+902.687 R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 8.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

40 38+057.049 R.C.P. 1- Ø1.00x23.00 M. 38+013.272 R.C.P. 1-Ø1.00x36.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 

41 38+158.847 R.C.P. 1- Ø1.00x15.00 M. 38+117.559 R.C.P. 1-Ø1.00x28.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 

42 38+250.609 R.C.P. 1- Ø1.00x37.00 M. 38+209.008 R.C.P. 1-Ø1.50x48.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 11.50 M. 

43 38+517.214 R.C.P. 1- Ø1.50x51.00 M. 38+475.203 R.C.P. 1-Ø1.50x51.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 

    R.C.P. 1-Ø1.50x51.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

44 38+732.941 R.C.P. 1- Ø0.80x15.50 M. 38+694.710 R.C.P. 1- Ø1.20x52.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

45 38+932.255 R.C.P. 2- Ø1.00x26.00 M. 38+892.512 R.C.P. 2-Ø1.20x41.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 15.00 M. 

46 39+153.219 R.C.P. 1- Ø1.20x43.00 M. 39+113.197 R.C.P. 1-Ø1.20x60.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 17.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.20x60.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

47 39+474.457 R.C.P. 2- Ø1.00x35.00 M. 39+434.442 R.C.P. 2-Ø1.00x51.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 16.50 M. 

48 39+706.032 R.C.P. 1- Ø1.00x33.00 M. 39+669.623 R.C.P. 1-Ø1.50x42.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

49 39+867.000 R.C.P. 2- Ø1.20x25.00 M. 39+802.453 R.C.P. 2-Ø1.20x49.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 17.50 M. 
และด้านขวาทาง 6.50 m. 

50 39+972.317 R.C.P. 2- Ø1.20x25.00 M. 39+956.297 R.C.P. 2-Ø1.20x52.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 21.50 M. 
และด้านขวาทาง 6.00 m. 

51 40+113.952 R.C.P. 1- Ø1.50x32.00 M. 40+078.789 R.C.P. 1-Ø1.50x37.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านขวาทาง 5.00 M. 

52 40+329.664 R.C.P. 1- Ø1.20x32.00 M. 40+297.985 R.C.P. 1-Ø1.20x46.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านขวาทาง 14.50 M. 

53 40+610.675 R.C.P. 1- Ø1.00x26.00 M. 40+574.330 R.C.P. 1-Ø1.50x33.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

54 40+831.719 R.C.P. 1- Ø1.00x33.00 M. 40+800.252 R.C.P. 2-Ø1.20x38.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

55 41+052.303 R.C.P. 1- Ø1.00x28.00 M. 41+020.209 R.C.P. 2-Ø1.50x44.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
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ตารางท่ี 2.1.1-2 (ต่อ) อาคารระบายน ้าของเส้นทางโครงการ 

ล าดับ กม. เดิม อาคารระบายน ้าเดมิ กม.ใหม ่ อาคารระบายน ้าที่เสนอแนะ การด าเนินงาน 

56 41+169.673 R.C.P. 1- Ø1.00x32.00 M. 41+134.787 R.C.P. 1-Ø1.00x45.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 
    R.C.P. 1-Ø1.00x45.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

57 41+228.941 R.C.P. 1- Ø1.20x25.00 M. 41+194.741 R.C.P. 1-Ø1.50x35.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

58 41+388.852 R.C.P. 1- Ø1.20x25.00 M. 41+357.795 R.C.P. 1-Ø1.20x30.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 5.00 M. 

59 41+452.596 R.C.P. 1- Ø1.50x36.00 M. 41+417.954 R.C.P. 1-Ø1.50x55.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 19.50 M. 

60 41+541.754 R.C.P. 1- Ø1.20x36.00 M. 41+507.295 R.C.P. 1-Ø1.50x55.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 19.50 M. 

61 41+791.898 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 41+758.248 R.C.P. 1-Ø1.20x27.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

62 41+857.286 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 41+808.058 R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 

63 41+861.393 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 41+826.591 R.C.P. 1-Ø1.00x32.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 12.00 M. 

64 42+025.705 R.C.P. 1- Ø1.50x20.00 M. 41+998.666 R.C.P. 1-Ø1.50x33.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 6.50 M. 
และด้านขวาทาง 6.50 m. 

65 42+267.371 R.C.P. 1- Ø1.50x36.00 M. 42+231.001 R.C.P. 1-Ø1.50x48.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 12.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.50x48.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

66 42+385.796 R.C.P. 1- Ø1.20x26.60 M. 42+350.490 R.C.P. 2-Ø1.50x24.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

67 42+488.708 R.C.P. 1- Ø1.50x36.00 M. 42+453.905 R.C.P. 1-Ø1.50x40.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 4.50 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.50x40.50 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

68 42+626.876 R.C.P. 1- Ø1.50x36.00 M. 42+591.751 R.C.P. 1-Ø1.50x38.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 2.50 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.50x38.50 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

69 42+802.699 R.C.P. 1- Ø1.50x25.000 M. 42+761.777 R.C.P. 1-Ø1.50x41.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 8.25 M. 
และด้านขวาทาง 8.25 m. 

    R.C.P. 2-Ø1.50x41.50 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

70 43+076.305 R.C.P. 1- Ø1.20x20.00 M. 43+040.780 R.C.P. 1-Ø1.50x28.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

71 43+147.903 R.C.P. 1- Ø1.20x19.00 M. 43+112.675 R.C.P. 1-Ø1.50x29.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

72 43+344.566 R.C.P. 1- Ø1.20x30.00 M. 43+316.748 R.C.P. 1-Ø1.50x42.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

73 43+468.556 R.C.P. 1- Ø1.20x27.00 M. 43+441.544 R.C.P. 2-Ø1.50x34.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

74 43+622.128 R.C.P. 1- Ø1.20x25.00 M. 43+595.587 R.C.P. 2-Ø1.50x33.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

75 43+760.329 R.C.P. 1- Ø1.50x17.00 M. 43+732.994 R.C.P. 1-Ø1.50x29.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อคว ำมย ำวด ้ำนซ ้ำยท ำง 12.50 M. 

76 43+816.551 R.C.P. 1- Ø1.20x20.00 M. 43+789.779 R.C.P. 1-Ø1.20x36.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 16.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.20x36.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

77 43+593.000 R.C.P. 1- Ø1.20x23.00 M. 43+884.929 R.C.P. 1-Ø1.20x43.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 20.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.20x43.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

78 44+015.571 R.C.P. 1- Ø1.00x17.50 M. 43+988.272 R.C.P. 1-Ø1.50x29.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

79 44+120.435 R.C.P. 1- Ø1.00x34.00 M. 44+091.324 R.C.P. 1-Ø1.00x46.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 12.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x46.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

80 44+295.410 R.C.P. 1- Ø1.50x27.00 M. 44+266.145 R.C.P. 1-Ø1.50x31.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 4.00 M. 

81 44+558.470 R.C.P. 1- Ø1.00x27.00 M. 44+530.107 R.C.P. 1-Ø1.50x31.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

82 44+608.495 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 44+580.340 R.C.P. 1-Ø1.50x27.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

83 44+690.486 R.C.P. 1- Ø1.20x20.00 M. 44+662.409 R.C.P. 1-Ø1.20x39.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 19.50 M. 

84 44+772.487 R.C.P. 1- Ø1.00x23.00 M. 44+744.517 R.C.P. 1-Ø1.00x34.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 8.00 M. 
และด้านขวาทาง 3.00 m. 

85 44+823.493 R.C.P. 1- Ø1.00x37.00 M. 44+805.407 R.C.P. 1-Ø1.00x57.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

86 44+982.154 R.C.P. 1- Ø0.80x16.00 M. 44+953.106 R.C.P. 1-Ø1.20x23.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

87 45+011.970 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 44+982.948 R.C.P. 1-Ø1.20x23.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

88 45+293.960 R.C.P. 1- Ø1.00x39.00 M. 45+264.933 R.C.P. 1-Ø1.00x43.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 4.50 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x43.50 M. ก่อสร ้ำงท่อกลมขึึึ้นใหม่จ  ำนวน 1 แถว 

89 45+593.827 R.C.P. 1- Ø1.00x32.00 M. 45+564.814 R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 1.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 
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ตารางท่ี 2.1.1-2 (ต่อ) อาคารระบายน ้าของเส้นทางโครงการ 

ล าดับ กม. เดิม อาคารระบายน ้าเดมิ กม.ใหม ่ อาคารระบายน ้าที่เสนอแนะ การด าเนินงาน 

90 45+671.596 R.C.P. 1- Ø1.00x26.00 M. 45+642.673 R.C.P. 1-Ø1.00x36.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 10.00 M. 
    R.C.P. 1-Ø1.00x36.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

91 45+804.820 R.C.P. 1- Ø1.20x17.00 M. 45+776.509 R.C.P. 1-Ø1.20x23.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างใหม่ 
92 45+894.874 R.C.P. 1- Ø1.20x27.00 M. 45+866.502 R.C.P. 1-Ø1.20x38.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 11.00 M. 

93 45+957.820 R.C.P. 1- Ø1.20x17.00 M. 45+929.502 R.C.P. 1-Ø1.20x34.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 15.00 M. 
และด้านขวาทาง 2.00 m. 

 

2.1.1.5 พื้นที่กองเก็บดินของโครงการ 
 งานก่อสร้างทางหลวงของโครงการจะมีปริมาณวัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้างของโครงการ ประมาณ 

163,310 ลูกบาศก์เมตร โดยจะขนย้ายไปยังพ้ืนที่กองเก็บดิน บริเวณท่ีสงวนของกรมทางหลวง ของแขวงทางหลวง
แพร่ อยู่บริเวณ ทล.1154 กม.15+700 บริเวณบ้านป่าแดง ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ 14 ไร่ 
1 งาน 9.25 ตารางวา อยู่ห่างจากแนวเส้นทางโครงการ 27 กิโลเมตร แสดงดังรูปที่ 2.1.1-23 ถึงรูปที่ 2.1.1-24 
ซ่ึงด ินที ่ เหล ือจากงานก่อสร ้าง ที ่น  าไปกองเก็บจะถูกเก ็บไว ้ส  าหร ับใช ้ประโยชน์ในการก่อสร ้างงานของ 
กรมทางหลวง  

 
รูปที่ 2.1.1-23 ผังแสดงพื้นที่กองเก็บวัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้างของโครงการ 

  
รูปที่ 2.1.1-24 ภาพถ่ายพ้ืนที่กองเก็บดิน 
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2.1.1.6 ที่ตั้งบ้านพักคนงาน 
  การก่อสร้างโครงการเป็นการด าเนินงานที่ใช้เครื่องจักรกลร่วมกับแรงงาน ซึ่งในช่วงที่มีปริมาณงาน
ก่อสร้างมากที่สุด คาดว่าจะใช้คนงาน เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง และที่ปรึกษาควบคุมงาน รวมทั้งหมดไม่เกิน 
200 คน ซึ่งผู้รับจ้างก่อสร้างจะพิจารณาเลือกใช้พื้นที่หน่วยก่อสร้างใกล้เคียงพื้นที่โครงการ เพื่อสะดวกในการ
เข้าถึงพื้นที่ด าเนินงาน รวมถึงประหยัดค่าเดินทางส าหรับคนงาน และประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อได้ง่าย 
ลักษณะส านักงานควบคุมงาน/บ้านพักคนงาน จะเป็นอาคารชั่วคราวที่สามารถรื้อย้ายได้ง่าย โดยมีต าแหน่งที่ตั้ง 
อยู่ในเขตทางหลวงหมายเลข 103 บริเวณ กม.30+500 มีพื้นที่ประมาณ 3.65 ไร่  โดยในบริเวณพื้นที่ส านักงาน
ควบคุมงาน/บ้านพักคนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ส านักงานควบคุมงาน  ลานจอดรถยนต์เจ้าหน้าที่
ส านักงาน ที่เก็บกองวัสดุก่อสร้าง ที่จอดรถบรรทุก/เครื่องจักรก่อสร้าง โรงเก็บ เครื่องจักรกล และโรงซ่อมบ ารุง 
บ้านพักคนงาน ห้องส้วม ลานอาบน ้า และลานซักล้าง สถานที่ประกอบอาหาร/ โรงอาหาร ถังเก็บน ้าใช้ ที่พักขยะ
มูลฝอย ระบบบ าบัดน ้าเสีย รางระบายน ้า และรั้วรอบพื้นท่ีหน่วยก่อสร้างโครงการ 
 

2.1.1.7 เส้นทางขนส่งวัสดุ 
  การขนส่งวัสดุก่อสร้าง แหล่งหิน แหล่งลูกรัง และแหล่งทราย ที่จะน ามาใช้ก่อสร้างโครงการใช้เส้นทาง
การขนส่งแสดงดังรูป 2.1.1.-25 ในการก่อสร้างทางหลวงจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จะด าเนินการ
ก่อสร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบ่อทอง การขนส่งวัสดุที่มาใช้ในการก่อสร้าง คือ
งานคอนกรีตปละเหล็กเสริม โดยที่ปรึกษาจะขนส่งวัสดุดังกล่าว จากส านักงานควบคุมโครงการ และท่ีเก็บกองวัสดุ
ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีของโครงการ กม.30+500 (บริเวณจุดเริ่มต้นโครงการ) ดังนี้ งานคอนกรีต และงานขนส่งเหล็กเสริม 
เวลาการขนส่งที่ใช้นอกเวลาเร่งด่วน เวลา 9.00-15.00 น. โครงการจะใช้โครงข่ายถนนในพื้นที่โครงการในการ
ขนส่งวันดุก่อสร้าง คือ ทางหลวงหมายเลข 103 
 
 

รูปที่ 2.1.1-25 เส้นทางการขนส่งแหล่งวัสดุมายังพื้นที่โครงการ 
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2.1.1.8 การจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง 
   การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างของโครงการ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
             1) ส่วนที่ 1 การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ช่วงที่ราบสลับลูกเนิน ช่วง กม.30+000 – 
กม.32+000 ทางหลวงโครงการ มีข้ันตอนดังนี้ 

  (1) การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร จะด าเนินการเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง 
ถางป่าในเขตทางหลวง และก่อสร้างคันทางใหม่ และผิวจราจรใหม่ออกด้านข้างทั้งสองฝั่งเท่าๆ กัน โดยในระหว่าง
การก่อสร้างจะใช้ถนนเดิมในการสัญจรตามปกติแต่ช่องจราจรของถนนเดิมจากความกว้าง 9 เมตร จะลดลงเหลือ
กว้าง 6 เมตร เพื่อกันพื้นที่ก่อสร้างคันทางใหม่ พร้อมทั้งการติดตั้งป้ายจราจรโดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทาง
หลวงที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง (รูปที่ 2.1.1-26) 

 (2) เมื่อก่อสร้างถนนที่ขยายทั้งสองฝั่งแล้วเสร็จจะด าเนินการปิดพื้นที่ช่องจราจรเดิม  
เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรด้านในและเกาะกลางถนนตามแบบก่อสร้าง โดยในระหว่างการก่อสร้างจะปิดช่องจราจรเดิม
บริเวณส่วนกลาง และเบี่ยงการจราจรทั้งหมดไปใช้ผิวจราจรใหม่ชั่วคราวที่ได้ก่อสร้างคันทางใหม่ทั้งสองข้าง  
(รูปท่ี 2.1.1-27) 

 

 
 รูปตัดการก่อสร้างขยายถนนใหม่ออกด้านข้างทั้ง 2 ฝ่าย 

 
รูปที่ 2.1.1-26 แผนผังถนนเดิมและการก่อสร้างขยายถนนใหม่ออกด้านข้างท้ังสองฝั่ง 
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การก่อสร้างขยายคันทางใหม่ทั้งสองข้าง 

 
รูปที่ 2.1.1-26 (ต่อ) แผนผังถนนเดิมและการก่อสร้างขยายถนนใหม่ออกด้านข้างท้ังสองฝั่ง 

 

 
รูปตัดเปิดการจราจรชั่วคราวในถนนก่อสร้างใหม่ และปิดพื้นที่ถนนเดิม 

 
ปิดพื้นท่ีส่วนกลางเพ่ือสร้างเกาะกลางและช่องจราจรด้านใน 

รูปที่ 2.1.1-27 แผนผังการก่อสร้างพ้ืนที่เกาะกลางและช่องจราจรด้านใน และแผนผังถนนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ 
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  2) การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ช่วงภูเขารูปแบบลาดงานดินตัด วิธีการก่อสร้าง 
เสริมก าลังหินด้วยวิธี Soil Nail มีข้ันตอนดังนี ้

            • รูปแบบทางหลวงที่ขยายผิวจราจรเข้าด้านภูเขาโดยการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้างดังนี้ 
 - ก่อนด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  

ติดตั้งแผงกั้นเขตก่อสร้าง สัญญาณเตือน และหลอดไฟให้แสงสว่างที่สามารถมองเห็นพื้นที่เขตการก่อสร้างโดยใช้ 
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง 

- การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณช่วงนี้จะลัดเลาะไปตาม 
ขอบภูเขาด้านขวาทางเป็นที่ลาดต ่าหรือด้านเหว และฝั่งภูเขา (ด้านขวาทาง) รูปแบบทางหลวงช่วงนี้เป็นรูปแบบ 
ทางหลวงลาดงานดินตัดจะเป็นการตัดภูเขา การก่อสร้างจะด าเนินการก่อสร้างคันทางใหม่ และผิวจราจรใหม่ 
ด้านภูเขา (ด้านขวาทาง) โดยการเสริมก าลังหินด้วยวิธี Soil Nail (ด้านขวาทาง) ในระหว่างการก่อสร้างจะใช้ถนน
เดิม ในการสัญจรตามปกติแต่ช่องจราจรของถนนเดิมจากความกว้าง 9 เมตร จะลดลงเหลือความกว้าง 6 เมตร 
เนื่องจากช่วงที่แคบดังกล่าวเป็นช่วงทางโค้งและมีการปรับแก้เพิ่มเติมรัศมีทางโค้งเข้าด้านในโค้ง ซึ่งส่งผล
ให้บางช่วงแนวถนนจะใกล้กับเขตทางท าให้พ้ืนที่จากขอบถนนถึงเขตทางแคบลงจากปกติ เพ่ือกันพ้ืนที่ก่อสร้างคัน
ทางใหม่ ด้านซ้ายทาง พร้อมทั้งการติดตั้งป้ายจราจร โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้ในระหว่างการ
ก่อสร้าง 

- เมื่อก่อสร้างคันทางใหม่และผิวจราจรใหม่ฝั่งภูเขา (ด้านขวาทาง) โดยก่อสร้างรูปแบบ  
งานลาดดินตัดก่อสร้างเสริมก าลังหินด้วยวิธี Soil Nail แล้วเสร็จ จะด าเนินการปิดพื้นที่ช่องจราจรเดิมเพื่อท าการ 
ก่อสร้างคันทางและผิวจราจรใหม่ฝั่งถนนเดิม โดยในระหว่างการก่อสร้างจะปิดช่องจราจรเดิม และเบี่ยงการจราจร 
ทั้งหมดไปใช้ผิวจราจรใหม่ชั่วคราว 

การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ช่วงภูเขารูปแบบลาดงานดินตัด วิธีการก่อสร้างก่อสร้าง 
เสริมก าลังหินด้วยวิธี Soil Nail แสดงดังรูปที่ 2.1.1-28 และรูปที่ 2.1.1-29 
 

 
 

รูปที่ 2.1.1-28 แผนผังถนนเดิมและแผนผังการก่อสร้างถนนใหม่ฝั่งภูเขา 
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1. รูปตัดเตรียมพื้นท่ีก่อสร้างถางป่าและปรับแต่งระดับ

ถนนเดิมยังสัญจรได้ปกติ แต่ช่องจราจรจะแคบลง  

2.  รูปตัดการตัดและปรับแต่งภูเขาเพ่ือก่อสร้างเสริมก าลัง
หิน วิธี Soil Nail 

  
3. ก่อสร้างเสริมก าลังหิน วิธี Soil Nail 4. รูปตัดการก่อสร้าง วิธี Soil Nail แล้วเสร็จ 

รูปที่ 2.1.1-29 รูปตัดแสดงรูปแบบการจัดจราจรระหว่างก่อสร้างงานลาดงานถม 
 

- ช่วงที่ปรับแก้ความลาดชันของทางหลวงให้เหลือไม่เกิน 6.00% (รูปที่ 2.1.1-30) ต้องมีการปรับ 
Grade ถนนใหม่ โดยการขุดถนนเดิมออกเพ่ือปรับระดับของ Grade ถนนใหม่ตามแบบก่อสร้าง การจัดการจราจร
ช่วงปรับระดับของ Grade ถนนใหม่ คือ ถนนเดิมยังสามารถสัญจรได้ตามปกติด าเนินการก่อสร้างปรับแต่งลาดงาน
ดินถม และก่อสร้างก าแพงดิ่ง แบบ MSE Wall เกือบแล้วเสร็จ จึงผันจราจรถนนเดิมไปใช้ ผิวจราจรใหม่ชั่วคราว
ปิดการจราจรถนนเดิมเพ่ือขุดถนนเดิมออกและปรับระดับถนนใหม่ให้ได้ตามแบบก่อสร้าง (รปูท่ี2.1.1-31) 
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รูปที่ 2.1.1-30 ตัวอย่างแปลนทางหลวงท่ีมีการปรับแก้โค้งราบ และปรับลด Grade ถนนใหม่ 
 

 
รูปที่ 2.1.1-31 รูปตัดแสดงการขุดถนนเดิมออกเพื่อปรับระดับถนนใหม่ 
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    3) การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ช่วงภูเขารูปแบบลาดงานดินถม วิธีการก่อสร้าง 
เสริมก าลัง รูปแบบ Earth Reinforced Geogrid และรูปแบบก าแพงดิ่ ง แบบ MSE Wall มี
ขั้นตอนดังนี้ 

  • รูปแบบทางหลวงที่ขยายผิวจราจรเข้าด้านภูเขาโดยการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้างดังนี้ 
            - ก่อนด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  

ติดตั้งแผงกั้นเขตก่อสร้าง สัญญาณเตือน และหลอดไฟให้แสงสว่างที่สามารถมองเห็นพ้ืนที่เขตการก่อสร้างโดย
ใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง 

 - การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่องจราจรให้เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณเหวจะด าเนินการตัดเขา 
เป็นขั้นบันได และถมดินด้านเหว (ด้านซ้ายทาง) เพื่อก่อสร้างคันทางใหม่และผิวจราจรใหม่โดยในระหว่าง  
การก่อสร้างจะใช้ถนนเดิมที่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร ในการสัญจรตามปกติ แต่ช่องจราจรของถนนเดิมจาก 
ความกว้าง 9 เมตร จะลดลงเหลือกว้าง 6 เมตร เพื่อกันพื้นที่ก่อสร้างคันทางใหม่ พร้อมทั้งการติดตั้งป้ายจราจร 
โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง และงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดเป็น 
มาตรการให้ผู้รับจ้างมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการและดูแลทางลาดของคันทางให้เกิดความปลอดภัย  
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ส่วนพ้ืนที่ก่อสร้างบางช่วงมีเขตทางแคบ เนื่องจากเขตทางของโครงการเป็น 60 เมตร 
นั้นช่วงดังกล่าวเป็นช่วงทางโค้ง ซึ่งส่งผลให้บางช่วงแนวถนนจะใกล้กับเขตทาง ท าให้พื้นที่จากขอบถนนถึง เขตทาง
แคบลงจากปกติ 

 - เมื่อก่อสร้างคันทางใหม่และผิวจราจรใหม่ด้านเหว (ด้านซ้ายทาง) โดยก่อสร้างรูปแบบการ
ถมดินเสริมก าลังเป็นรูปแบบ Earth Reinforced Geogrid และรูปแบบก าแพงดิ่งแบบ MSE Wall แล้วเสร็จ 
จะด าเนินการปิดพื้นที่ช่องจราจรเดิม และก่อสร้างผิวจราจรใหม่ฝั่งถนนเดิม โดยในระหว่างการก่อสร้างจะปิดชอ่ง 
จราจรเดิม และเบี่ยงการจราจรทั้งหมดไปใช้ผิวจราจรใหม่ชั่วคราว  การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง 
ช่วงภูเขารูปแบบลาดงานดินตัด วิธีการก่อสร้าง เสริมก าลังหินด้วยวิธี Soil Nail แสดงดังรูปที่ 2.1.1-32 
ถึงรูปที่ 2.1.1-33 
 

 
 

รูปที่ 2.1.1-32 แผนผังถนนเดิมและแผนผังการก่อสร้างถนนใหม่ฝั่งภูเขา 
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1.รูปตัดเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้างถางป่าและปรับแต่งระดับถนนเดิมยัง

สัญจรได้ปกติ แต่ช่องจราจรจะแคบลง 

2.  รูปตัดการปรับแต่งระดับเป็นขั้นบันได เพื่อก่อสร้างก าแพงดิน 
(Geogrid) 

  
3. รูปตัดการถมดินเสริมก าลังวิธี Geogrid (Geogrid) 4. รูปตัดการก่อสร้าง วิธี Geogrid แล้วเสร็จ 

 

  
1.รูปตัดเตรียมพ้ืนท่ีก่อสร้างถางป่าและปรับแต่งระดับถนนเดิมยัง

สัญจรได้ปกติ แต่ช่องจราจรจะแคบลง 

2.รูปตัดการตัดและปรับแต่ภูเขาเพื่อก่อสร้างเสริมก าลังหิน  
วิธี MSE WASLL (ด้านขวาทาง) 

 

  
3.รูปตัดการถมดินเสริมก าลังหิน วิธี MSE WASLL 4.รูปตัดการก่อสร้าง วิธี MSE WASLL แล้วเสร็จ 
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รูปที่ 2.1.1-33 รูปตัดแสดงการจัดจราจรระหว่างก่อสร้างรูปแบบลาดงานดินถม 

2.1.2    รูปแบบการพัฒนาโครงการที่ก่อสร้างจริง 
2.1.2.1 รูปตัดทางหลวง 

 รูปแบบการพัฒนาโครงการทางหลวงหมายเลข 103 ช่วง กม.30+000 ถึง กม.46+000 ระยะทางรวม  
16 กิโลเมตร เป็นการขยายช่องจราจรเดิมจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 3.50 เมตร ไหล่ทางด้าน
นอกกว้าง 2.50 เมตร ออกแบบเกาะกลางเป็นแบบแท่งคอนกรีต (Median Barrier) กว้าง 1.60 เมตร เขตทาง
กว้าง 60 เมตร  

 แนวเส้นทางของโครงการ ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นภูเขาจึงมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของคันทาง  
การออกแบบจึงต้องค านึงถึงเสถียรภาพของลาดคันทางทั้งในส่วนของ Side Slope และ Backslope รวมทั้งการ
ป้องกันการเกิดสึกกร่อนจากการกัดเซาะของน ้าผิวดิน จึงต้องมีการออกแบบระบบระบายน ้าที่สมบูรณ์  
โดยการออกแบบรูปแบบทางหลวงของโครงการได้ออกแบบรูปแบบการป้องกันเสถียรภาพของลาดคันทางไว้แล้ว  
โดยมีรายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2.1.2-1 ถึงรูปที่ 2.1.2-7 
 

 
รูปที่ 2.1.2-1 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูงไม่มากนัก 
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รูปที่ 2.1.2-2 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง  

รูปแบบงานลาดดินตัดก่อสร้างเสริมก าลังด้วยวิธีการติดตั้ง Soil Nail 
 

 

รูปที่ 2.1.2-3 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง 
รูปแบบงานลาดดินถมก่อสร้างเสริมโครงสร้างก าลังด้วยวิธีการติดตั้ง Geogrid 
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รูปที่ 2.1.2-4 รูปแบบทางหลวงช่วงผ่านพื้นที่ภูเขาสูง 
รูปแบบงานลาดดินถมส าหรับพื้นที่ก่อสร้างท่ีมีเขตทางแคบ ก่อสร้างเสริมโครงสร้างก าลังด้วย MSE WALL 

 
รูปที่ 2.1.2-5 รูปแบบจุดกลับรถแบบเปิดเกาะกลาง กม.31+800 และ กม.39+200 

 

รูปที ่2.1.2-6 รูปแบบโครงสร้างสะพานข้ามห้วยบ่อทอง กม.33+226 
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รูปที ่2.1.2-7 รูปแบบระบบระบายน ้า 

 

2.1.2.2 งานออกแบบจุดกลับรถ 
  รูปแบบจุดกลับรถแบบเปิดเกาะ (Median Opening) มีจ านวน 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณ กม.31+800 และ 

กม.39+200 (รูปที่ 2.1.2-8) 

 
 

รูปที่ 2.1.2-8 แบบจ าลองรูปแบบจุดกลับรถแบบเปิดเกาะกลาง กม.31+800 และ กม.39+200 
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2.1.2.3 งานออกแบบโครงสร้างสะพาน 
 โครงสร้างสะพานข้ามล าน ้ามี จ านวน 1 แห่ง ที่ กม.33+207.500 สะพานข้ามห้วยบ่อทองได้ออกแบบ

ใหม่ ให้มีความยาวช่วง จ านวน 2 Span และก่อสร้างคร่อมล าน ้า ขนาด (1x20.00) + (1x25.00) = 45.00 เมตร  
ใช้รูปแบบโครงสร้างสะพาน I-Girder ออกแบบเสาตอม่อกลางแบบ Column และเสาตอม่อริมแบบ PIER TYPE I 
แบบเสาเข็มกลุ่ม ดังรูปที่ 2.1.2-9 

ส าหรับการออกแบบสะพานแห่งนี้ กรมทางหลวงได้ออกแบบสะพานแห่งนี้ใหม่ทดแทนสะพานเดิมที่มี
ความยาวสะพานรวม 22.00 เมตร (1x7.00+1x8.00+1x7.00 = 22.00) โดยใช้สะพานช่วงเดียว คือ 1x25.00 เมตร 
ในการวางคล่อมทางน ้าเดิม โดยไม่มีตอม่ออยู่ในล าน ้าและออกแบบเพิ่มเติมความยาวช่วงสะพานอีก 1 สะพาน 
ขนาดความยาว 1x20.00 เมตร  
 

 
รูปที่ 2.1.2-9 รูปแบบสะพานข้ามล าน ้าห้วยบ่อทอง บริเวณ กม.33+207 
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2.1.2.4 งานระบบระบายน ้า 
  ก าหนดให้มีอาคารระบายน ้าในบริเวณที่มีแนวล าน ้าทั้งที่ปรากฏ แนวการไหลชัดเจนและไม่ชัดเจนตัด

ผ่าน และยังพิจารณาให้มีอาคารระบายน ้าในบริเวณที่เป็นที่ลุ่มต ่าตามแนวถนนทุกบริเวณอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้การ
ก่อสร้างถนนมีผลกระทบต่อสภาพการระบายน ้าตามแนวเส้นทางให้น้อยที่สุด โดยมีอาคารระบายน ้า จ านวน 93 แห่ง 
ได้แก่ สะพาน จ านวน 1 แห่ง ท่อลอดถนนชนิดเหลี่ยม จ านวน 3 แห่ง และท่อลอดถนนชนิดกลมจ านวน 89 แห่ง 

 
ตารางท่ี 2.1.2-1 อาคารระบายน ้าของเส้นทางโครงการ 

ล าดับ กม. เดิม อาคารระบายน ้าเดมิ กม.ใหม ่ อาคารระบายน ้าที่ก่อสร้างจริง การด าเนินงาน 

1 30+256.200  R.C.P. 3- Ø1.50x26.00 M.  30+256.200  R.C. BOX CULVERT 2-
(2.10x2.10)x40.00 M. 

รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อเหลี่ยม  

2 30+523.900  R.C.P. 2- Ø1.50x21.00 M. 30+523.900  R.C.P. 2-Ø1.50x 34.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M.  

3 30+722.700 R.C.P. 1- Ø1.20x21.00 M. 30+722.700 R.C.P. 1-Ø 1.20x39.00 M ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 18.00 M 

4 30+939.000 R.C.P.2- Ø0.60x27.00 M 30+939.000 R.C.P. 1-Ø1.20x50.00 M รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

5 31+034.800 R.C.P. 2- Ø1.00x26.00 M 31+034.800 R.C.P. 2-Ø1.20x40.00 M รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

6 31+760.800 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M 31+760.800 R.C.P. 1-Ø1.20x33.00 M รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

7 31+950.600 R.C.P.2- Ø1.20x27.00 M 31+950.600 R.C.P. 2-Ø1.20x45.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 18.00 M 

8 32+073.216 R.C.P. 1- Ø1.00x31.00 M. 32+073.216 R.C.P. 1-Ø1.50x35.50 M รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

9 32+273.993 R.C.P. 2- Ø1.50x29.00 M 32+273.993 R.C.P. 2-Ø1.50x40.20 M ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 11.20 M 

10 32+373.993 R.C.P. 1- Ø1.00x26.00 M 32+373.993 R.C.P. 1-Ø1.50x24.00 M. รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดใหญ่ข้ึน 

11 32+569.935 R.C.P. 1- Ø1.50x31.00 M. 32+570.662 R.C.P. 1-Ø1.50x36.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 5.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.50x36.00 M. ก่อสร ้ำงท่อกลมขึึึ้นใหม่จ  ำนวน 1 แถว 

12 32+671.091 R.C.P. 3- Ø1.50x31.00 M. 32+673.759 R.C. BOX CULVERT 2- Ø 
2.40x2.40x39.00 M. 

รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

13 33+003.071 R.C.P. 2- Ø1.50x19.00 M. 33+005.917 R.C.P. 2-Ø1.50x26.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 7.50 M. 

14 33+205.979 BRIDGE 
(7.00+8.00+7.00)=22.00 m. 

33+572.162 NEW P.C. BRIDGE (1x25.00) 
 = 25.00 M. 

รื้อสะพานเดิมและก่อสร้างสะพานใหม่ 

15 33+728.413 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 33+727.173 R.C. BOX CULVERT 2- Ø 
(1.80x1.80)x32.50 M. 

รื้อท่อกลมเดิม และก่อสร้างท่อเหลี่ยม 

16 33+824.000 R.C.P. 2- Ø1.50x44.00 M. 33+823.476 R.C.P. 2-Ø1.50x50.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 3.00 M. 
และด้านขวาทาง 3.00 m. 

    R.C.P. 2-Ø1.50x50.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 2 แถว 

17 34+461.465 R.C.P. 1- Ø0.60x14.00 M. 34+447.323 R.C.P. 2-Ø1.50x24.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

18 34+600.255 R.C.P. 1- Ø1.00x17.00 M. 34+610.341 R.C.P. 1-Ø1.50x28.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

19 34+753.570 R.C.P. 1- Ø1.00x39.00 M. 34+725.258 R.C.P. 1-Ø1.50x56.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
20 34+834.418 R.C.P. 1- Ø1.20x57.00 M. 34+825.185 R.C.P. 1-Ø1.20x57.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 

21 35+055.236 R.C.P. 1- Ø1.20x36.00 M. 35+042.030 R.C.P. 1-Ø1.20x49.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 

22 35+238.285 R.C.P. 1- Ø0.60x15.00 M. 35+227.210 R.C.P. 1-Ø1.20x26.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

23 35+350.231 R.C.P. 1- Ø1.20x27.80 M. 35+340.954 R.C.P. 1-Ø1.50x37.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

24 35+538.147 R.C.P. 1- Ø1.20x27.80 M. 35+522.205 R.C.P. 1-Ø1.20x38.30 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 5.25 M. 
และด้านขวาทาง 5.25 m. 

25 35+588.175 R.C.P. 1- Ø1.00x15.00 M. 35+570.041 R.C.P. 1-Ø1.00x30.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 9.25 M. 
และด้านขวาทาง 6.25 m. 

26 35+663.990 R.C.P. 1- Ø1.00x16.00 M. 35+642.867 R.C.P. 1-Ø1.00x31.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 7.50 M. 
และด้านขวาทาง 7.50 m. 

27 35+758.160 R.C.P. 1- Ø0.80x13.00 M. 35+740.034 R.C.P. 1-Ø1.20x27.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

28 35+796.119 R.C.P. 1- Ø0.80x14.00 M. 35+775.183 R.C.P. 1-Ø1.20x27.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

29 36+053.765 R.C.P. 2- Ø1.00x60.00 M. 36+014.384 R.C.P. 2-Ø1.00x60.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 
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ตารางท่ี 2.1.1-2 (ต่อ) อาคารระบายน ้าของเส้นทางโครงการ 

ล าดั
บ 

กม. เดิม อาคารระบายน ้าเดมิ กม.ใหม ่ อาคารระบายน ้าที่ก่อสรา้งจริง การด าเนินงาน 

30 36+144.274 R.C.P. 1- Ø0.80x14.00 M. 36+127.499 R.C.P. 1-Ø1.50x24.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

31 36+532.806 R.C.P. 1- Ø1.00x35.00 M. 36+509.529 R.C.P. 2-Ø1.50x57.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

32 36+633.263 R.C.P. 1- Ø1.00x37.00 M. 36+611.932 R.C.P. 2-Ø1.50x60.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

33 36+889.653 R.C.P. 1- Ø1.20x35.00 M. 36+863.205 R.C.P. 2-Ø1.50x54.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

34 37+040.045 R.C.P. 2- Ø1.20x34.00 M. 37+012.937 R.C.P. 2-Ø1.50x51.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

35 37+266.830 R.C.P. 2- Ø1.20x41.00 M. 37+210.603 R.C.P. 2-Ø1.50x47.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

36 37+530.100 R.C.P. 1- Ø1.50x46.00 M. 37+490.00 R.C.P. 1-Ø1.50x46.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 

37 37+719.984 R.C.P. 1- Ø1.50x51.00 M. 37+683.825 R.C.P. 1-Ø1.50x51.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 

    R.C.P. 2-Ø1.50x51.00 M. ก่อสร้างท่อกลมขึึึ้นใหม่จ านวน 2 แถว 

38 37+913.822 R.C.P. 1- Ø1.00x36.00 M. 37+871.832 R.C.P. 1-Ø1.00x43.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 7.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x43.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

39 37+969.331 R.C.P. 1- Ø1.00x25.00 M. 37+902.687 R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 8.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

40 38+057.049 R.C.P. 1- Ø1.00x23.00 M. 38+013.272 R.C.P. 1-Ø1.00x36.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 

41 38+158.847 R.C.P. 1- Ø1.00x15.00 M. 38+117.559 R.C.P. 1-Ø1.00x28.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 

42 38+250.609 R.C.P. 1- Ø1.00x37.00 M. 38+209.008 R.C.P. 1-Ø1.50x48.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 11.50 M. 

43 38+517.214 R.C.P. 1- Ø1.50x51.00 M. 38+475.203 R.C.P. 1-Ø1.50x51.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้ 
    R.C.P. 1-Ø1.50x51.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

44 38+732.941 R.C.P. 1- Ø0.80x15.50 M. 38+694.710 R.C.P. 1- Ø1.20x52.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
45 38+932.255 R.C.P. 2- Ø1.00x26.00 M. 38+892.512 R.C.P. 2-Ø1.20x41.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 15.00 M. 
46 39+153.219 R.C.P. 1- Ø1.20x43.00 M. 39+113.197 R.C.P. 1-Ø1.20x60.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 17.00 M. 
    R.C.P. 1-Ø1.20x60.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

47 39+474.457 R.C.P. 2- Ø1.00x35.00 M. 39+434.442 R.C.P. 2-Ø1.00x51.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 16.50 M. 
48 39+706.032 R.C.P. 1- Ø1.00x33.00 M. 39+669.623 R.C.P. 1-Ø1.50x42.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
49 39+867.000 R.C.P. 2- Ø1.20x25.00 M. 39+802.453 R.C.P. 2-Ø1.20x49.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 17.50 M. 

และด้านขวาทาง 6.50 m. 
50 39+972.317 R.C.P. 2- Ø1.20x25.00 M. 39+956.297 R.C.P. 2-Ø1.20x52.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 21.50 M. 

และด้านขวาทาง 6.00 m. 
51 40+113.952 R.C.P. 1- Ø1.50x32.00 M. 40+078.789 R.C.P. 1-Ø1.50x37.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านขวาทาง 5.00 M. 
52 40+329.664 R.C.P. 1- Ø1.20x32.00 M. 40+297.985 R.C.P. 1-Ø1.20x46.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านขวาทาง 14.50 M. 
53 40+610.675 R.C.P. 1- Ø1.00x26.00 M. 40+574.330 R.C.P. 1-Ø1.50x33.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
54 40+831.719 R.C.P. 1- Ø1.00x33.00 M. 40+800.252 R.C.P. 2-Ø1.20x38.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
55 41+052.303 R.C.P. 1- Ø1.00x28.00 M. 41+020.209 R.C.P. 2-Ø1.50x44.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
56 41+169.673 R.C.P. 1- Ø1.00x32.00 M. 41+134.787 R.C.P. 1-Ø1.00x45.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 
    R.C.P. 1-Ø1.00x45.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

57 41+228.941 R.C.P. 1- Ø1.20x25.00 M. 41+194.741 R.C.P. 1-Ø1.50x35.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
58 41+388.852 R.C.P. 1- Ø1.20x25.00 M. 41+357.795 R.C.P. 1-Ø1.20x30.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 5.00 M. 
59 41+452.596 R.C.P. 1- Ø1.50x36.00 M. 41+417.954 R.C.P. 1-Ø1.50x55.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 19.50 M. 
60 41+541.754 R.C.P. 1- Ø1.20x36.00 M. 41+507.295 R.C.P. 1-Ø1.50x55.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 19.50 M. 
61 41+791.898 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 41+758.248 R.C.P. 1-Ø1.20x27.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
62 41+857.286 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 41+808.058 R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 13.00 M. 
63 41+861.393 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 41+826.591 R.C.P. 1-Ø1.00x32.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 12.00 M. 
64 42+025.705 R.C.P. 1- Ø1.50x20.00 M. 41+998.666 R.C.P. 1-Ø1.50x33.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 6.50 M. 

และด้านขวาทาง 6.50 m. 
65 42+267.371 R.C.P. 1- Ø1.50x36.00 M. 42+231.001 R.C.P. 1-Ø1.50x48.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 12.00 M. 
    R.C.P. 1-Ø1.50x48.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

66 42+385.796 R.C.P. 1- Ø1.20x26.60 M. 42+350.490 R.C.P. 2-Ø1.50x24.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 
67 42+488.708 R.C.P. 1- Ø1.50x36.00 M. 42+453.905 R.C.P. 1-Ø1.50x40.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 4.50 M. 
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    R.C.P. 1-Ø1.50x40.50 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

ตารางท่ี 2.1.1-2 (ต่อ) อาคารระบายน ้าของเส้นทางโครงการ 

ล าดั
บ 

กม. เดิม อาคารระบายน ้าเดมิ กม.ใหม ่ อาคารระบายน ้าที่ก่อสร้างจริง การด าเนินงาน 

68 42+626.876 R.C.P. 1- Ø1.50x36.00 M. 42+591.751 R.C.P. 1-Ø1.50x38.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 2.50 M. 
    R.C.P. 1-Ø1.50x38.50 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

69 42+802.699 R.C.P. 1- Ø1.50x25.000 M. 42+761.777 R.C.P. 1-Ø1.50x41.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 8.25 M. 
และด้านขวาทาง 8.25 m. 

    R.C.P. 2-Ø1.50x41.50 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

70 43+076.305 R.C.P. 1- Ø1.20x20.00 M. 43+040.780 R.C.P. 1-Ø1.50x28.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

71 43+147.903 R.C.P. 1- Ø1.20x19.00 M. 43+112.675 R.C.P. 1-Ø1.50x29.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

72 43+344.566 R.C.P. 1- Ø1.20x30.00 M. 43+316.748 R.C.P. 1-Ø1.50x42.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

73 43+468.556 R.C.P. 1- Ø1.20x27.00 M. 43+441.544 R.C.P. 2-Ø1.50x34.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

74 43+622.128 R.C.P. 1- Ø1.20x25.00 M. 43+595.587 R.C.P. 2-Ø1.50x33.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

75 43+760.329 R.C.P. 1- Ø1.50x17.00 M. 43+732.994 R.C.P. 1-Ø1.50x29.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อคว ำมย ำวด ้ำนซ ้ำยท ำง 12.50 M. 

76 43+816.551 R.C.P. 1- Ø1.20x20.00 M. 43+789.779 R.C.P. 1-Ø1.20x36.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 16.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.20x36.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

77 43+593.000 R.C.P. 1- Ø1.20x23.00 M. 43+884.929 R.C.P. 1-Ø1.20x43.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 20.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.20x43.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

78 44+015.571 R.C.P. 1- Ø1.00x17.50 M. 43+988.272 R.C.P. 1-Ø1.50x29.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

79 44+120.435 R.C.P. 1- Ø1.00x34.00 M. 44+091.324 R.C.P. 1-Ø1.00x46.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 12.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x46.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

80 44+295.410 R.C.P. 1- Ø1.50x27.00 M. 44+266.145 R.C.P. 1-Ø1.50x31.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 4.00 M. 

81 44+558.470 R.C.P. 1- Ø1.00x27.00 M. 44+530.107 R.C.P. 1-Ø1.50x31.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

82 44+608.495 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 44+580.340 R.C.P. 1-Ø1.50x27.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

83 44+690.486 R.C.P. 1- Ø1.20x20.00 M. 44+662.409 R.C.P. 1-Ø1.20x39.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 19.50 M. 

84 44+772.487 R.C.P. 1- Ø1.00x23.00 M. 44+744.517 R.C.P. 1-Ø1.00x34.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 8.00 M. 
และด้านขวาทาง 3.00 m. 

85 44+823.493 R.C.P. 1- Ø1.00x37.00 M. 44+805.407 R.C.P. 1-Ø1.00x57.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

86 44+982.154 R.C.P. 1- Ø0.80x16.00 M. 44+953.106 R.C.P. 1-Ø1.20x23.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

87 45+011.970 R.C.P. 1- Ø1.00x20.00 M. 44+982.948 R.C.P. 1-Ø1.20x23.00 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างท่อกลมใหม่ที่มีขนาดที่ใหญ่ข้ึน 

88 45+293.960 R.C.P. 1- Ø1.00x39.00 M. 45+264.933 R.C.P. 1-Ø1.00x43.50 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 4.50 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x43.50 M. ก่อสร ้ำงท่อกลมขึึึ้นใหม่จ  ำนวน 1 แถว 

89 45+593.827 R.C.P. 1- Ø1.00x32.00 M. 45+564.814 R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 1.00 M. 

    R.C.P. 1-Ø1.00x33.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

90 45+671.596 R.C.P. 1- Ø1.00x26.00 M. 45+642.673 R.C.P. 1-Ø1.00x36.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 10.00 M. 
    R.C.P. 1-Ø1.00x36.00 M. ก่อสร้างท่อกลมข้ึนใหม่จ านวน 1 แถว 

91 45+804.820 R.C.P. 1- Ø1.20x17.00 M. 45+776.509 R.C.P. 1-Ø1.20x23.50 M. รื้อท่อกลมเดิมและก่อสร้างใหม่ 
92 45+894.874 R.C.P. 1- Ø1.20x27.00 M. 45+866.502 R.C.P. 1-Ø1.20x38.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 11.00 M. 

93 45+957.820 R.C.P. 1- Ø1.20x17.00 M. 45+929.502 R.C.P. 1-Ø1.20x34.00 M. ท่อกลมเดิมคงไว้และต่อความยาวด้านซ้ายทาง 15.00 M. 
และด้านขวาทาง 2.00 m. 

  
 

2.1.2.5 พื้นที่กองเก็บดินของโครงการ 
 งานก่อสร้างทางหลวงของโครงการจะมีปริมาณวัสดุที่เหลือจากงานก่อสร้างของโครงการ ประมาณ 

374,420 ลูกบาศก์เมตร โดยจะขนย้ายไปยังพื้นที่กองเก็บดิน บริเวณที่สงวนของกรมทางหลวงของแขวงทางหลวงล าปาง 
อยู่บริเวณ ทล.103 กม.57+000 (ขวาทาง) บริเวณบ้านป่าแดง ต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง มีพื้นที่ 17 ไร่ 
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อยู ่ห่างจากแนวเส้นทางโครงการประมาณ 11 กิโลเมตร แสดงดังรูปที ่ 2.1.2-10 ถึงรูปที ่ 2.1.2-11 ซึ่งดิน 
ที่เหลือจากงานจากงานก่อสร้าง ที่น าไปกองเก็บจะถูกเก็บไว้ส าหรับใช้ประโยชน์ในการก่อสร้างงานของกรมทางหลวง  

 
รูปที่ 2.1.2-10 แผนที่ที่ตั้งกองเก็บดินของโครงการ กม.57+000 (ขวาทาง) ของทางหลวงหมายเลข 103 

  

รูปที่ 2.1.2-11 ภาพถ่ายพ้ืนที่กองเก็บดิน 

 

2.1.2.6 ที่ตั้งบ้านพักคนงาน 
  จากการส ารวจ พบว่า โครงการได้แบ่งพื้นที่การก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน  ได้แก่ ตอน 1 มีที่ตั้งบ้านพัก
คนงานบริเวณทางหลวงหมายเลข 103 อยู่ในพื้นที่ กม.30+200 ซึ่งห่างจากแหล่งน ้าห้วยบ่อทองประมาณ 3 
กิโลเมตร ตอน 2 มีที่ตั้งบ้านพักคนงานบริเวณทางหลวงหมายเลข 103 อยู่ในพื้นที่ กม.48+000 ซึ่งห่างจากแหล่ง
น ้าคลองแม่ตีบประมาณ 2.5 กิโลเมตร และตอน 3 มีที่ตั้งบ้านพักคนงานบริเวณทางหลวงหมายเลข 103 อยู่ใน
พ้ืนที่ กม.49+000 ซ่ึงห่างจากแหล่งน ้าคลองแม่ตีบประมาณ 3 กิโลเมตร เพ่ือสะดวกในการเข้าถึงพ้ืนที่ด าเนินงาน 
รวมถึงประหยัดค่าเดินทางส าหรับคนงานและประชาชนในพื้นที่สามารถติดต่อได้ง่าย ลักษณะส านักงานควบคุม
งาน/บ้านพักคนงาน จะเป็นอาคารชั่วคราวที่สามารถรื้อย้ายได้ง่าย  โดยในบริเวณพื้นที่ส านักงานควบคุมงาน/
บ้านพักคนงานก่อสร้าง ประกอบด้วย ส านักงานควบคุมงาน ลานจอดรถยนต์เจ้าหน้าที่ส านักงาน ที่เก็บกองวัสดุ
ก่อสร้าง ที่จอดรถบรรทุก/เครื่องจักรก่อสร้าง โรงเก็บ เครื่องจักรกล และโรงซ่อมบ ารุง บ้านพักคนงาน ห้องส้วม 
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ลานอาบน ้า และลานซักล้าง สถานที่ประกอบอาหาร/ โรงอาหาร ถังเก็บน ้าใช้ ที่พักขยะมูลฝอย ระบบบ าบัดน ้า
เสีย รางระบายน ้า และรั้วรอบพื้นท่ีหน่วยก่อสร้างโครงการ 
 

 
รูปที่ 2.1.2-12 ท่ีตั้งอาคารส านักงานควบคุมการก่อสร้างโครงการและบ้านพักคนงาน 

 
 
2.1.2.7 การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ 
  การขนส่งวัสดุก่อสร้าง แหล่งหิน แหล่งลูกรัง และแหล่งทราย ที่จะน ามาใช้ก่อสร้างโครง ใช้เส้นทางการ
ขนส่งแสดงดังรูป 2.1.2.-13 ในการก่อสร้างทางหลวงจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร จะด าเนินการก่อสร้าง
เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก งานก่อสร้างสะพานข้ามห้วยบ่อทอง การขนส่งวัสดุที่มาใช้ในการก่อสร้าง 
คือ งานคอนกรีตและเหล็กเสริม โดยจะขนส่งวัสดุดังกล่าว จากส านักงานควบคุมโครงการ โครงการจะใช้โครงข่าย
ถนนในพ้ืนที่โครงการในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง คือ ทางหลวงหมายเลข 101 และทางหลวงหมายเลข 103 ดังนี้ 

1. แหล่งวัสดุหิน จ านวน 2 แห่ง ดังนี้ 
- R1 บริษัท แพร่ศิลา จ ากัด ใช้ทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ 49 กิโลเมตร 
- R2 บริษัท โรงโม่ศิลาแม่ทะ ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ประมาณ 125 กิโลเมตร 

2. แหล่งทราย จ านวน 3 แห่ง ดังนี้ 
- S1 บริษัท คชาธารก่อสร้าง จ ากัด ใช้ทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ 51 กิโลเมตร 
- S2 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ทรัพย์นิยมทรายทอง ใช้ทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ 22 กิโลเมตร 
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- S3 ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ส.เจริญพานิชย์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ 17 กิโลเมตร 
- S3 บริษัท แพร่ศิลา จ ากัด ใช้ทางหลวงหมายเลข 103 ประมาณ 49 กิโลเมตร 

 
รูปที่ 2.1.2.-13 เส้นทางการขนส่งแหล่งวัสดุมายังพื้นที่โครงการ 
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2.1.2.8 การจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง 
   การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้างของโครงการ จะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 

 1) ส่วนที่ 1 การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ช่วงที่ราบสลับลูกเนิน ช่วง กม.30+000 - 
กม.32+000 ทางหลวงโครงการ มีข้ันตอนดังนี้ 

  (1) การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร จะด าเนินการเตรียมพ้ืนที่ก่อสร้าง 
ถางป่าในเขตทางหลวง และก่อสร้างคันทางใหม่ และผิวจราจรใหม่ออกด้านข้างทั้งสองฝั่งเท่าๆ กัน โดยในระหว่าง
การก่อสร้างจะใช้ถนนเดิมในการสัญจรตามปกติ แต่ช่องจราจรของถนนเดิมจากความกว้าง 9 เมตร จะลดลงเหลือ
กว้าง 6 เมตร เพื่อกันพื้นที่ก่อสร้างคันทางใหม่ พร้อมทั้งการติดตั้งป้ายจราจร โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทาง
หลวงที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง  

  (2) เมื่อก่อสร้างถนนที่ขยายทั้งสองฝั่งแล้วเสร็จ จะด าเนินการปิดพื้นที่ช่องจราจรเดิม  
เพ่ือก่อสร้างผิวจราจรด้านในและเกาะกลางถนนตามแบบก่อสร้าง โดยในระหว่างการก่อสร้างจะปิดช่องจราจรเดิม
บริเวณส่วนกลาง และเบี่ยงการจราจรทั้งหมดไปใช้ผิวจราจรใหม่ชั่วคราวที่ได้ก่อสร้างคันทางใหม่ทั้งสองข้าง  

 2) การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ช่วงภูเขารูปแบบลาดงานดินตัด วิธีการก่อสร้าง 
เสริมก าลังหินด้วยวิธี Soil Nail มีข้ันตอนดังนี ้

    • รูปแบบทางหลวงที่ขยายผิวจราจรเข้าด้านภูเขาโดยการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้างดังนี้ 
- ก่อนด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง  

ติดตั้งแผงกั้นเขตก่อสร้าง สัญญาณเตือน และหลอดไฟให้แสงสว่างที่สามารถมองเห็นพื้นที่เขตการก่อสร้างโดยใช้ 
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง 

- การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณช่วงนี้จะลัดเลาะไป
ตามขอบภูเขา ด้านขวาทางเป็นที่ลาดต ่าหรือด้านเหว และฝั่งภูเขา (ด้านขวาทาง) รูปแบบทางหลวงช่วงนี้เป็น
รูปแบบ ทางหลวงลาดงานดินตัดจะเป็นการตัดภูเขา การก่อสร้างจะด าเนินการก่อสร้างคันทางใหม่ และผิว
จราจรใหม่ ด้านภูเขา (ด้านขวาทาง) โดยการเสริมก าลังหินด้วยวิธี Soil Nail (ด้านขวาทาง) ในระหว่างการ
ก่อสร้างจะใช้ถนนเดิม ในการสัญจรตามปกติแต่ช่องจราจรของถนนเดิมจากความกว้าง 9 เมตร จะลดลงเหลือ
กว้าง 6 เมตร เนื่องจาก ช่วงที่แคบดังกล่าวเป็นช่วงทางโค้งและมีการปรับแก้เพิ่มเติมรัศมีทางโค้งเข้าด้านใน
โค้ง ซึ่งส่งผลให้บางช่วงแนว ถนนจะใกล้กับเขตทางท าให้พื้นที่จากขอบถนนถึงเขตทางแคบลงจากปกติ เพื่อกัน
พื้นที่ก่อสร้างคันทางใหม่ ด้านซ้ายทาง พร้อมทั้งการติดตั้งป้ายจราจร โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้
ในระหว่างการก่อสร้าง 

- เมื่อก่อสร้างคันทางใหม่และผิวจราจรใหม่ฝั่งภูเขา (ด้านขวาทาง) โดยก่อสร้างรูปแบบ  
งานลาดดินตัดก่อสร้างเสริมก าลังหินด้วยวิธี Soil Nail แล้วเสร็จ จะด าเนินการปิดพ้ืนที่ช่องจราจรเดิม เพ่ือท าการ 
ก่อสร้างคันทางและผิวจราจรใหม่ฝั่งถนนเดิม โดยในระหว่างการก่อสร้างจะปิดช่องจราจรเดิม และเบี่ยงการจราจร 
ทั้งหมดไปใช้ผิวจราจรใหม่ชั่วคราว 

 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม บทที่ 2 

ทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง – อ.งาว จ.ล าปาง (ระยะก่อสร้าง) รายละเอียดโครงการ 

S.P.S CONSULTING SERVICE CO., LTD.                              PROGRESS REPORT 1 

 

2-40 

 

- ช่วงที่ปรับแก้ความลาดชันของทางหลวงให้เหลือไม่เกิน 6.00% ต้องมีการปรับ Grade ถนนใหม่ 
โดยการขุดถนนเดิมออกเพื่อปรับระดับของ Grade ถนนใหม่ตามแบบก่อสร้าง การจัดการจราจรช่วงปรับระดับ
ของ Grade ถนนใหม่ คือ ถนนเดิมยังสามารถสัญจรได้ตามปกติ ด าเนินการก่อสร้าง ปรับแต่งลาดงานดินถม  
และก่อสร้างก าแพงดิ่ง แบบ MSE Wall เกือบแล้วเสร็จ จึงผันจราจรถนนเดิมไปใช้ ผิวจราจรใหม่ชั ่วคราวปิด
การจราจรถนนเดิมเพ่ือขุดถนนเดิมออกและปรับระดับถนนใหม่ให้ได้ตามแบบก่อสร้าง 
                   3) การจัดการจราจรระหว่างการก่อสร้าง ช่วงภูเขารูปแบบลาดงานดินถม วิธีการก่อสร้าง
เสริมก าลัง รูปแบบ Earth Reinforced Geogrid และรูปแบบก าแพงดิ่ง แบบ MSE Wall มีข้ันตอนดังนี ้

• รูปแบบทางหลวงที่ขยายผิวจราจรเข้าด้านภูเขาโดยการจัดจราจรระหว่างการก่อสร้างดังนี้ 
           - ก่อนด าเนินการติดตั้งป้ายเตือน สัญลักษณ์ และเครื่องหมายจราจรบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง 

ติดตั้งแผงกั้นเขตก่อสร้าง สัญญาณเตือน และหลอดไฟให้แสงสว่างที่สามารถมองเห็นพื้นที่เขตการก่อสร้างโดยใช้ 
แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง 

- การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่องจราจรให้เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณเหวจะด าเนินการตัดเขา 
เป็นขั้นบันได และถมดินด้านเหว (ด้านซ้ายทาง) เพื่อก่อสร้างคันทางใหม่และผิวจราจรใหม่ โดยในระหว่างการ
ก่อสร้างจะใช้ถนนเดิมที่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร ในการสัญจรตามปกติ แต่ช่องจราจรของถนนเดิม
จากความกว้าง 9 เมตร จะลดลงเหลือกว้าง 6 เมตร เพื่อกันพื้นที่ก่อสร้างคันทางใหม่ พร้อมทั้งการติดตั้งป้าย
จราจร โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้ในระหว่างการก่อสร้าง และงานศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมได้
ก าหนดเป็น มาตรการให้ผู้รับจ้างมีความระมัดระวังในการบริหารจัดการและดูแลทางลาดของคันทางให้เกิดความ
ปลอดภัย ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง ส่วนพ้ืนที่ก่อสร้างบางช่วงมีเขตทางแคบ เนื่องจากเขตทางของโครงการเป็น 
60 เมตร นั้น ช่วงดังกล่าวเป็นช่วงทางโค้งซึ่งส่งผลให้บางช่วงแนวถนนจะใกล้กับเขตทางท าให้พื้นที่จากขอบถนน
ถึงเขตทางแคบลงจากปกต ิ

- เมื่อก่อสร้างคันทางใหม่และผิวจราจรใหม่ด้านเหว (ด้านซ้ายทาง) โดยก่อสร้างรูปแบบการถม
ดินเสริมก าลังเป็นรูปแบบ Earth Reinforced Geogrid และรูปแบบก าแพงดิ่ง แบบ MSE Wall แล้วเสร็จจะ
ด าเนินการปิดพื้นที่ช่องจราจรเดิม และก่อสร้างผิวจราจรใหม่ฝั่งถนนเดิม โดยในระหว่างการก่อสร้างจะปิดช่อง 
จราจรเดิม และเบี่ยงการจราจรทั้งหมดไปใช้ผิวจราจรใหม่ชั่วคราว 
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2.1.2.9 ท่อลอดสัตว์ป่า 
บริเวณพื้นที่โครงการเป็นบริเวณที่มีสัตว์ป่าชุกชุมหากินอยู่ใกล้บริเวณทางหลวงโครงการ จึงได้มีการ

ก าหนดต าแหน่งของท่อลอดสัตว์ป่า โดยออกแบบเป็นท่อลอดคอนกรีตสี่เหลี่ยม กว้าง 1.5 เมตร สูง 1.5 เมตร  
ยาวตามคันทางหลวง ปากทางเข้ามีลักษณะแผ่กว้างเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 4.72 เมตร ยาว 3.65 เมตร ทั้งหมด 
3 แห่ง บริเวณ กม.33+875, กม.36+450 และ กม.41+000 ซึ่งต่อมาได้มีการเปลี่ยนต าแหน่งท่อลอดสัตว์ป่า 
จ านวน 1 จุด ได้แก่ กม.36+450 เนื่องจากการจ าลองเส้นทางการเดินของสัตว์ป่า พบว่า บริเวณ กม.36+450  
มีลักษณะพ้ืนที่ลาดชันสูง ไม่มีเส้นทางร่องเขาท่ีจะสามารถน าพาสัตว์ลงมายังบริเวณท่อลอดสัตว์ได้และในกรณีการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จสัตว์ป่าที่ข้ามมาบริเวณนี้จะพบกับ Concrete Slope Protection บริเวณฝั่งภูเขาของรถไฟรางคู่ 
ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการปีนข้ามของสัตว์ได ้จึงได้มีการขยับต าแหน่งท่อลอดสัตว์ลงมายังทิศทางมุ่งสู่ อ าเภอร้องกวาง  
จังหวัดแพร่ ประมาณ 380 เมตร จากการส ารวจพบว่าพ้ืนทีก่่อสร้างทางลอดสัตว์ กม.36+070 มีลักษณะเป็นพ้ืนที่ 
หุบเขาไม่ลาดชันมากนัก สัตว์ป่าสามารถเดินตามเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ป่าทั้งสองฝั่งได้โดยไม่ผ่านเขตพ้ืนที่
ก่อสร้างของโครงการและเอื้ออ านวยต่อเส้นทางการเดินของสัตว์ป่า เพื่อให้สอดคล้องกับการหาอาหารและ 
การอาศัยของสัตว์ป่าในพ้ืนที ่

  
รูปที่ 2.1.2-14 ตัวอย่างรูปแบบท่อลอดสัตว์ป่า 

 
 

2.1.3 การเปรียบเทียบรูปแบบการพัฒนาโครงการ 
ผลการทบทวนข้อมูลรายละเอียดโครงการจากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA Report) 

ทางหลวงหมายเลข 103 อ าเภอร้องกวาง – อ าเภองาว ช่วง กม.30+000 ถึง กม.46+000 เป็นเส้นทางสายหลัก 
ในการเดินทางจากอ าเภอสอง จังหวัดแพร่ ไปยังอ าเภองาว จังหวัดล าปาง  กับแบบรายละเอียดก่อสร้างของ
โครงการที่ใช้ในการก่อสร้างจริง สามารถสรุปรายละเอียดการเปรียบเทียบได้ดังตารางท่ี 2.1.3-1
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ตารางท่ี 2.1.3-1 การเปรียบเทียบรูปแบบก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบรายละเอียดก่อสร้างจริง 

รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง  
และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

1. รูปตัดทางหลวง    
ขยายช่องจราจรเดิมจาก 2 ช่อง เป็น 4 ช่องจราจร กว้างช่องละ 

3.50 เมตร ไหล่ทางด้านนอก กว้าง 2.50 เมตร ออกแบบเกาะกลาง
เป็นแบบแท่งคอนกรีต (Median Barrier) กว้าง 1.60 เมตร เขตทาง
กว้าง 60 เมตร 

กม.30+000 ถึง กม.46+000 มีร ูปแบบการพัฒนา
ตามที ่ระบ ุไว ้ ในรายงานการประเม ินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี ไม่ม ี

1.1 ตัดพ้ืนที่ราบสลับลูกเนนิ 
ช่วงพื้นที่ราบสลับลูกเนิน ได้แก่ บริเวณ กม.30+000 ถึง 

กม.32+000 ระยะทางประมาณ 2.00 กิโลเมตร เป็นรูปแบบเกาะ
กลางแบบ Raised Median 

 
รูปแบบถนนที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างจริง  เป็น
รูปแบบเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในรายงาน EIA 

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี

1.2 รูปแบบลาดดินตัด 
ออกแบบทางหลวงลาดดินตัดจะเป็นการตัดภูเขาหิน ซึ่งส่วนใหญ่

จะเป็นหินแข็ง (Hard Rock) และหินไม่แข็ง (Soft Rock) โดยการ
ออกแบบ Slope ของการตัดหินไม่แข็ง (Soft Rock) จะออกแบบ
เสริมก าลัง ของหิน โดยใช้ Soil Nail เจาะฝั่งในชั้นหินเพื่อเสริมก าลัง
และติดตั้งตาข่าย Geogrid เพื ่อป้องกันหินร่วง โดยจะด าเนินการ
ในช่วงที่มีระดับความลาดชันของภูเขาด้านข้างสูง 

 
รูปแบบถนนที่ก าหนดไว้ในแบบก่อสร้างจริง  เป็น
รูปแบบเช่นเดียวกับท่ีก าหนดไว้ในรายงาน EIA 

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
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ตารางท่ี 2.1.3-1 การเปรียบเทียบรูปแบบก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบรายละเอียดก่อสร้างจริง 

รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง  
และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

1.3 รูปแบบลาดงานถม    
     ออกแบบส าหรับพ้ืนท่ีก่อสร้างที่มีเขตทางเพียงพอ โดยรูปแบบ
การถมคันทางจะใช้ระบบ Earth Reinforced Geogrid โดยจะเป็น
การถมดินและเสริมก าลัง โดยใช้แผ่น Geogrid เสริมก าลังของดิน 
และบริเวณผิวหน้าของลาดถมจะออกแบบเป็นการปลูกพืชปกคลุม
ดิน ซึ่งออกแบบความสูงของการถมคันทางใช้สูงสุด 14.00 เมตร 

งานออกแบบมีรูปแบบการพัฒนาตามที ่ระบุไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี ไม่ม ี

 ออกแบบส าหรับพื้นที่ก่อสร้างที่มีเขตทางแคบ โดยรูปแบบ
การถมจะใช้ก าแพงแนวดิ่ง แบบ MSE Wall ในการก่อสร้าง โดย
หลักการจะใช้การถมและเสริมก าลังดิน โดยใช้วิธี Reinforcing 
Strip และปิดหน้าด้วยแผ่นหนังคอนกรีตแบบดิ่ง ซึ่งรูปแบบนี้จะ
สามารถก่อสร้างก าแพง แนวดิ่งสูงสุด 13.50 เมตร 

งานออกแบบมีรูปแบบการพัฒนาตามที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี ไม่ม ี

2. รูปแบบจุดกลับรถ 
จุดกลับรถแบบเปิดเกาะ (Median Opening)  มีจ านวน 2 

แห่ง บริเวณ กม.31+800 และ กม.39+200 

 
งานออกแบบมีรูปแบบการพัฒนาตามที่ระบุไว้ในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ไม่ม ี

 
ไม่ม ี
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รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง  
และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

3. รูปแบบโครงสร้างสะพาน    
ก่อสร้างคร่อมล าน ้า บริเวณ กม.33+207 ขนาด (1x20.00) + 
(1x25.00) = 45.00 เมตร และมีจุดกลับรถใต้สะพาน 

ยกเลิกการก่อสร้างจุดกลับรถใต้สะพาน บริเวณ  
กม.33+207 และเพิ ่มเติมจุดกลับรถแบบเปิดเกาะ 
(Median Opening) บริเวณ กม.33+600 

จ ุดกล ับรถบร ิ เวณ กม.33+207 มี
ข้อจ ากัดด้านความสูงไม่เกิน 3 เมตร 
ส ่งผลให ้ยานพาหนะขนาดใหญ่ไม่
สามารถใช้งานจุดกลับรถดังกล่าวได้
โดยเฉพาะในกรณีที ่ต้องเคลื ่อนย้าย
ต้นไม้ที ่โค ่นล้มออกจากพื ้นที ่ไปยัง
หน่วยงานขององค์การอุตสาหกรรม 
ป่าไม้ (อ.อ.ป.) และเพื่อให้การประสาน 
งานกับหน่วยปฏิบัต ิการพิเศษที ่ 2 
(แพร่) และ อ.อ.ป. เป็นไปอย่างสะดวก
และมีประสิทธิภาพ จึงได้พิจารณาใช้
จุดกลับรถบริเวณ กม.33+600 ซึ่งเป็น
จุดกลับรถขาเดียวที ่สามารถรองรับ
เครื่องจักรและยาน พาหนะขนาดใหญ่
ได้ ดังภาคผนวก ข(6)  

การพ ิจารณาใช ้จ ุดกล ับรถ
บริเวณ กม.33+600 ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการกลับของ
ยานพาหนะขนาดใหญ ่ ให ้มี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น อ านวย
ความสะดวกในการขนย้ายวัสดุ
และเครื ่องจักร และลดความ
เสี ่ยงด้านความปลอดภัยของ
ยานพาหนะ รวมไปถึงส่งเสริม
ก า ร ป ร ะส า นง า น ระหว ่ า ง
หน่วยงานที่มีความสะดวกมาก
ยิ่งข้ึน 

4.งานระบบระบายน ้า    

     บริเวณ กม.30+000 ที่บริเวณเลยจุดตัดข้ามห้วยวะไปทาง
ทิศเหนือจนถึงจุดสิ้นสุดโครงการที่บริเวณ กม.46+000 จ านวน 93 
แห่ง ได้แก่ สะพาน จ านวน 1 แห่ง ท่อลอดถนนชนิดเหลี ่ยม 
จ านวน 3 แห่ง และท่อลอดถนนชนิดกลม จ านวน 89 แห่ง 

งานด้านออกแบบทางระบายน ้ามีรูปแบบการพัฒนา
ตามที ่ระบ ุไว ้ ในรายงานการประเม ินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง  
และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

5.พ้ืนที่กองเก็บดินของโครงการ    
พื้นที่กองเก็บดิน บริเวณที่สงวนของกรมทางหลวง ของแขวง

ทางหลวงแพร่ อยู่บริเวณ ทล.1154 กม.15+700 บริเวณบ้านป่า
แดง ต าบลเตาปูน อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ มีพื้นที่ 14 ไร่ 1 งาน 
9.25 ตารางวา อยู่ห่างจากแนวเส้นทางโครงการ 27 กิโลเมตร 

พื้นที่กองเก็บดินตอน 3 บริเวณที่สงวนของกรมทาง
หลวง ของแขวงทางหลวงล าปาง อยู่บริเวณ ทล.
103 กม.57+000 (ขวาทาง) บริเวณบ้านป่าแดง ต าบล
แม่ตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง มีพื้นที่ 17 ไร่ อยู่ห่าง
จากแนวเส้นทางโครงการประมาณ 11 กิโลเมตร 

เน ื ่องจากงานต ัดด ินในโครงการ 
มีปริมาณ 375,420 ลบ.ม. เพื่อความ
สะดวก ปลอดภัยและความสามารถ
ในการรองร ับปร ิมาณด ินท ี ่ม ี ใน
โครงการจึงขอความอนุเคราะห์ใช้
พื ้นที ่ กม.57+000 (ขวาทาง) เป็น
พ ื ้ นท ี ่ กอง เก ็บด ินตอน 3  โดยมี
ระยะทางในการขนด ินท ี ่ ใกล ้ขึ้น 
ไม่ต้องมีการขนดินไปยังทางหลวง
หมายเลข 1154 ซึ่งไม่ได้อยู่ในแนว
เส้นทางของการก่อสร้างโครงการ 

การเปลี ่ยนพื ้นที ่ เก ็บกองดิน 
ช่วยลดผลกระทบด้านคมนาคม
ขนส่งที่อาจเกิดจากการขนดิน
ไปยังทางหลวงหมายเลข 1154 
ได ้และบร ิ เวณ กม.57+000 
(ขวาทาง )  ม ี ขนาดพ ื ้ นท ี ่ ที่
สามารถรองร ับปร ิมาณดินที่
เ ก ิ ด ข ึ ้ น จ า กก ิ จ ก ร รมของ
โครงการอย่างเพียงพอ 

6.ที่ต้ังบ้านพักคนงาน    
    มีต าแหน่งที ่ต ั ้ง อยู ่ในเขตทางหลวงหมายเลข 103 บริเวณ  
กม.30+500 

โครงการมีการแบ่งพื้นที่ก่อสร้างออกเป็น 3 ตอน โดยมี
รายละเอียด ดังนี ้
1) ตอนที่ 1 มีต าแหน่งบ้านพักคนงาน บริเวณ กม.30+200   

- มีระยะห่างจากแหล่งน ้า คือ ห้วยบ่อทอง  
เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 

- มีคนงานจ านวน 60 คน 
- มีเทศบาลบา้นหนุน เข้ามารับขยะไปก าจัดทุกวัน

จันทร์และวันพฤหสับดีของทุกสัปดาห ์
- มีการระบายน ้าเสียงลงสู่ระบบบ าบัดน ้าเสยีส าเรจ็รปู 

ต าแหน่งที่ตั้งบ้านพักคนงานทั้ง 3 แห่ง 
จะอยู่ติดเขตทางหลวง 103  ในช่วง
บริเวณที่มีการก่อสร้างโครงการช่วยให้
สะดวกในการเข้าพื้นที่การด าเนินงาน
ก่อสร้าง ประหยัดค่าเดินทางส าหรับ
คนงานและประชาชนสามารถติดต่อ
ได้สะดวก 

ต าแหน่งที่ตั ้งบ้านพักโครงการ
ทั้ง 3 ตอน ไม่ส่งผลกระทบด้าน
น ้าผิวดิน สาธารณสุข สุขาภิบาล
อาช ีวอนาม ัย อ ุบ ัต ิ เหต ุและ
ความปลอดภัยแต่อย่างใด 
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รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง  
และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

 2) ตอนที่ 2 มีต าแหน่งบ้านพักคนงาน บริเวณ กม.48+000   
- มีระยะห่างจากแหล่งน ้า คือ คลองแม่ตีบ  

เป็นระยะทางประมาณ 2.5 กิโลเมตร 
- มีคนงานจ านวน 40 คน 
- มีเทศบาลแม่ตีบเข้ามารับขยะไปก าจัดทุกวัน

อังคารและวันเสาร์ของทุกสัปดาห ์
- มีการระบายน ้าเสียงลงสู่ระบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป 

3) ตอนที่ 3 มีต าแหน่งบ้านพักคนงาน บริเวณ กม.49+000   
- มีระยะห่างจากแหล่งน ้า คือ คลองแม่ตีบ  

เป็นระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร 
- มีคนงานจ านวน 60 คน 
- มีเทศบาลแม่ตีบเขา้มารับขยะไปก าจัดทุกวัน

พฤหัสบดีของทุกสัปดาห ์
- มีการระบายน ้าเสียงลงสู่ระบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป 

  

7.การขนส่งวัสดุก่อสร้างของโครงการ    

    การก่อสร้างของโครงการจะใช้โครงข่ายถนนในพื้นที่โครงการ 
ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ค ือทางหลวงหมายเลข 101 และ 
ทางหลวงหมายเลข 103 

งานออกแบบมีรูปแบบการพัฒนาตามที่ระบุไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี ไม่ม ี
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รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง  
และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

8.ท่อลอดสัตว์ป่า    

     มีการออกแบบท่อลอดสัตว์ เป็นท่อลอดคอนกรีตสี่เหลี่ยม กว้าง 1.5 
เมตร สูง 1.5 เมตร ยาวตามคันทางของทางหลวง ปากทางเข้ามี
ลักษณะแผ่กว้างเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู กว้าง 4.72 เมตร ยาว 3.65 
เมตร ท้ังหมด 3 แห่ง  ดังนี ้

- บริเวณ กม.33+875  
- บริเวณ กม.36+450 
- บริเวณ กม.41+000 

 

ออกแบบท่อลอดสัตว์ เป็นท่อลอดคอนกรีตสี่เหลี่ยม 
กว้าง 1.5 เมตร สูง 1.5 เมตร ยาวตามคันทางของ
ทางหลวง ปากทางเข้ามีลักษณะแผ่กว้างเป็นลี่เหลี่ยม
คางหมู กว้าง 4.72 เมตร ยาว 3.65 เมตร เช่นเดียวกับ
รายงาน EIA แต่มีการปรับเปลี ่ยนต าแหน่ง โดยมี
รายละเอียดการปรับเปลี่ยนต าแหน่ง ดังนี้  

- บริเวณ กม.33+875 (ต าแหน่งเดิมใน EIA) 
- บริเวณ กม.36+070 (ต าแหน่งใหม่) 
- บริเวณ กม.41+000 (ต าแหน่งเดิมใน EIA) 

  

เน ื ่ องจากบริ เ วณ กม.36+450 
 มีความลาดชันสูง เป็นเหวลึกเสี่ยง
ต่อการพลัดตกของสัตว์ป่าและไม่มี
เส้นทางร่องเขาที่จะสามารถน าพา
สัตว์มายังทางลอดสัตว์ได้ จึงท าให้
บริเวณ กม.36+070 ความเหมาะสม
มากกว่า  

การเปล ี ่ยนต  าแหน่งทางลอด 
สัตว์ป่าบริเวณ กม.36+450 ซึ่งมี
ลักษณะพื้นที่ลาดชันสูงด้านขวา
ทางไม ่ ม ี เส ้ นทางร ่ องเขาที่  
จะสามารถน าพาส ัตว ์ลงมายัง
บร ิเวณท่อลอดสัตว ์ได้  อ ีกทั้ง
ด้านซ้ายทางจะพบกับ Concrete 
Slope Protection บร ิ เ วณฝั่ ง
ภ ู เขาของรถไฟรางค ู ่  ซ ึ ่ งเป็น
ข้อจ ากัดในการปีนข้ามของสัตว์ 
จ ึงได ้ม ีการขยับต าแหน่งเป็น
บริเวณ กม.36+070 ที่มีลักษณะ
เป็นพื้นที่หุบเขาไม่ลาดชันมากนัก 
มีร ่องน ้าลงมายังท่อลอดสัตว์  
ช่วยอ  านวยความสะดวกและ
ความปลอดภัยในการหาอาหาร
และเส้นทางการเดินเพื่อย้ายที่อยู่
อาศัยให้แก่สัตว์ป่ามากยิ่งขึ้น  
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ตารางท่ี 2.1.3-1 การเปรียบเทียบรูปแบบก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบรายละเอียดก่อสร้างจริง 

รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง  
และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

9.การจัดการจราจรระหว่างก่อสร้าง    
- ที่ราบสลับลูกเนิน ช่วงกม.30+000- กม.32+000 

   การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น 4 ช่องจราจร 
จะด าเนินการเตรียมพื ้นที ่ก ่อสร้างถางป่าในเขตทางหลวง  
และก่อสร้างคันทางใหม่ และผิวจราจรใหม่ออกด้านข้างทั้งสอง
ฝั่งเท่าๆ กัน โดยในระหว่างการก่อสร้างจะใช้ถนนเดิมในการ
สัญจรตามปกติ 

งานด ้านออกแบบบการพัฒนาตามที ่ระบุไว ้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ไม่ม ี ไม่ม ี

- ช่วงภูเขารูปแบบลาดงานหินตัด วิธีการก่อสร้างเสริมก าลังหิน
ด้วยวิธี Soil Nail การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่องจราจร ให้เป็น4 
ช่องจราจร บริเวณช่วงนี้จะลัดเลาะไปตามขอบภูเขา ด้านขวา
ทางเป็นที ่ลาดต ่าหรือด้านเหว และฝั ่งภูเขา (ด้านขวาทาง) 
รูปแบบทางหลวงช่วงนี้เป็นรูปแบบ ทางหลวงลาดงานดินตัดจะ
เป็นการตัดภูเขา การก่อสร้างจะด าเนินการก่อสร้างคันทางใหม่ 
และผิวจราจรใหม่ ด้านภูเขา (ด้านขวาทาง) โดยการเสริมก าลัง
หินด้วยวิธี Soil Nail (ด้านขวาทาง) ในระหว่างการก่อสร้างจะใช้
ถนนเดิม ในการสัญจรตามปกติแต่ช่องจราจรของถนนเดิมจาก
ความกว้าง 9 เมตร จะลดลงเหลือกว้าง 6 เมตร เมื่อก่อสร้างคัน
ทางใหม่และผิวจราจรใหม่ฝั่งภูเขา (ด้านขวาทาง) โดยก่อสร้าง
รูปแบบ งานลาดดินตัดก่อสร้างเสริมก าลังหินด้วยวิธี  Soil 
Nail แล้วเสร็จ จะด าเนินการปิดพื้นที่ช่องจราจรเดิม 
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ตารางท่ี 2.1.3-1 การเปรียบเทียบรูปแบบก่อสร้างตามที่ระบุไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับรูปแบบรายละเอียดก่อสร้างจริง 

รูปแบบที่ก าหนดในรายงาน 
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

รูปแบบที่ใช้ในการก่อสร้างจริง 
สรุปรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง  
และเหตุผลที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลง 

- ช่วงภูเขารูปแบบลาดงานดินถม วิธีการก่อสร้างก่อสร้าง เสริม
ก าล ัง ร ูปแบบ Earth Reinforced Geogrid และรูปแบบ
ก าแพงดิ ่ง แบบ MSE Wall การก่อสร้างถนนจาก 2 ช่อง
จราจรให้เป็น 4 ช่องจราจร บริเวณเหวจะด าเนินการตัดเขา 
เป็นขั้นบันได และถมดินด้านเหว (ด้านซ้ายทาง) เพื่อก่อสร้างคัน
ทางใหม่และผิวจราจรใหม่ โดยในระหว่าง การก่อสร้างจะใช้ถนน
เดิมที่มีช่องจราจร 2 ช่องจราจร ในการสัญจรตามปกติ แต่ช่อง
จราจรของถนนเดิมจาก ความกว้าง 9 เมตร จะลดลงเหลือกว้าง 
6 เมตร เพื่อกันพ้ืนท่ีก่อสร้างคันทางใหม่ พร้อมทั้งการติดตั้งป้าย
จราจร โดยใช้แบบมาตรฐานของกรมทางหลวงที่ใช้ในระหว่าง 
การก่อสร้างเมื่อก่อสร้างคันทางใหม่และผิวจราจรใหม่ด้านเหว 
(ด้านซ้ายทาง) โดยก่อสร้างรูปแบบ การถมดินเสริมก าลังเป็น
ร ูปแบบ Earth Reinforced Geogrid และร ูปแบบก าแพงดิ่ง 
แบบ MSE Wall แล้วเสร็จ จะด าเนินการปิดพื้นที่ช่องจราจรเดิม 
และก่อสร้างผิวจราจรใหมฝ่ั่งถนนเดมิ โดยในระหว่างการก่อสร้าง
จะปิดช่อง จราจรเดิม และเบี่ยงการจราจรทั้งหมดไปใช้ผิวจราจร
ใหม่ช่ัวคราว 
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2.2  สถานะโครงการ 
1.  ทางหลวงหมายเลข 103  อ.ร้องกวาง -อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 1 

กม.จุดเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ กม.30+000 ถึง กม.36+500 รวมระยะทาง 6.500 กิโลเมตร   
 ผู้รับจ้าง บริษัท สหสถาพรขนส่ง จ ากัด  

วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 28 กันยายน 2567 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 13 สิงหาคม 2570  
รวมระยะเวลาด าเนินการ 1,080 วัน  

 ผู้ควบคุมงาน ส านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง  
 นายช่างโครงการตอนที่ 1 นายสุกิจ อภิญญาลังกร  

    ความก้าวหน้าของกิจกรรมการก่อสร้าง ณ เดือนสิงหาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้ 
- แผนงานสะสมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2568            14.840 % 
- ความก้าวหน้าสะสมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2568   9.987 % 
- ช้ากว่าแผนงาน                   -5.060  % 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
 -  ติดขัดเสาไฟฟ้า 22 KVA. จ านวน 25 ต้น กม.33+300 -  

กม.36+500 LT. 
- ติดขัดสายเคเบิลโทรคมนาคมระหว่าง กม.33+250 -  

กม.36+500 LT. 

- โครงการได้ประสานกับการไฟฟ้า อยู่ระหว่างด าเนินการ 
ขอจัดตั้งงบประมาณในการรื้อย้ายเสาไฟฟ้า 

- บริษัทแอดวานซ์ไวร์เลสเน็ทเวิร ์ค ได้ท าการรื ้อย้าย 
สายเคเบิลใยแก้วแล้วบางส่วน อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
2.  ทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง -อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 2 

กม.จุดเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ กม.36+500 ถึง กม.43+000 รวมระยะทาง 6.500 กิโลเมตร  
 ผู้รับจ้าง บริษัท สุวรรณกิจก าแพงก่อสร้าง จ ากัด 

วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2570 
รวมระยะเวลาด าเนินการ 1,080 วัน  

 ผู้ควบคุมงาน ส านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง  
 นายช่างโครงการตอนที่ 2 นายวิษณุศักดิ์ ศรีเชษฐา  
   ซึ่งความก้าวหน้าของกิจกรรมการก่อสร้าง ณ เดือนสิงหาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้ 

- แผนงานสะสมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2568    13.400 % 
- ความก้าวหน้าสะสมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2568   1.461 % 
- ช้ากว่าแผนงาน                       -11.939 % 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
 -  ติดขัดไม้หวงห้าม 
 

- อยู ่ระหว่างการท าไม้ออกนอกพื ้นที ่ของเจ้าหน้าที่
หน่วยงานออป. 
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3.  ทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง -อ.งาว ตอน บ.วังดิน - บ.แม่ตีบหลวง ตอน 3 
กม.จุดเริ่มต้น-สิ้นสุดโครงการ กม.43+000 ถึง กม.46+000 (กม.49+770) รวมระยะทาง 6.320 กิโลเมตร  

 ผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อ้ึงแซเฮง  
วันเริ่มต้น-วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ 1 ตุลาคม 2567 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 15 กันยายน 2570 
รวมระยะเวลาด าเนินการ 1,080 วัน  

 ผู้ควบคุมงาน ส านักก่อสร้างทางที่ 1 กรมทางหลวง  
 นายช่างโครงการตอนที่  3 นายอมรเทพ อินทรประเสริฐ  
    ซึ่งความก้าวหน้าของกิจกรรมการก่อสร้าง ณ เดือนสิงหาคม 2568 มีรายละเอียดดังนี้ 

- แผนงานสะสมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2568    14.527 % 
- ความก้าวหน้าสะสมถึงสิ้นเดือนสิงหาคม 2568   11.529 % 
- ช้ากว่าแผนงาน                     -3.268 % 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไข 
-  ติดเสาไฟฟ้าแรงต ่า จ านวน 4 ตน้ และเสาไฟฟ้าแรงสูง

22,000 โวลต์ จ านวน 39 ต้น 
- อย ู ่ ระหว ่างการด  า เน ินการร ื ้อย ้ายของหน ่วยงา น

สาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง 
- ติดสายเคเบิลใยแก้วของ บมจ. แอดวานซ์ อิน โฟร์ เซอร์วิส 

(AIS) ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร 
-  อย ู ่ ระหว ่างการด  า เน ินการร ื ้อย ้ายของหน ่วยงาน

สาธารณูปโภคที่ติดขัดการก่อสร้าง 
- ติดขัดไม้หวงห้าม 
 

- อยู่ระหว่างการท าไม้ออกนอกพ้ืนท่ีของเจ้าหน้าท่ีหน่วยงาน
ออป. 

 

2.3  สภาพเส้นทางโครงการปัจจุบัน 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทางหลวงหมายเลข 103 อ.ร้องกวาง – อ.งาว จ.ล าปาง  

(ระยะก่อสร้าง) มีจุดเริ่มต้น บริเวณ กม.30+000 และจุดสิ้นสุดที่ กม.46+000 รวมระยะทาง 16 กิโลเมตรโดยมี
พ ื ้นท ี ่ ศ ึกษาประเด ็นส ิ ่ งแวดล้อมครอบคล ุมพ ื ้นท ี ่ โครงการและพื ้นท ี ่ ใกล ้ เค ียงในระยะ 500 เมตร  
จากกึ่งกลางแนวเส้นทางโครงการ มีลักษณะเป็นถนน 2 ช่องจราจร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลูกเนิน และ
ภูเขาสลับกัน พื้นที่โดยรอบส่วนใหญ่เป็นภูเขาและป่าไม้ค่อนข้างสมบูรณ์ มีห้วยบ่อทองไหลผ่านโครงการ
บริเวณ กม.33+207 จุดเรื ่องต้นโครงการจะเป็นพื ้นที ่ของหมู ่บ้านชุมชนบ้านวังดิน บริเวณ 2 ข้างทาง  
ช่วง กม.30+000 ถึง กม.34+000 เป็นพื ้นที ่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมตะวันตก และช่วง กม.34+000  
ถึง กม.40+500 เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติแม่ยมฝั่งตะวันตก และในช่วง กม.40+500 เป็นพื้นที่ป่าสงวน
แห่งชาติแม่งาวฝั ่งขวา ซึ ่งแนวเส้นทางโครงการพาดผ่านพื้นที ่ 2 จังหวัด 2 อ าเภอ 2 ต าบล ประกอบด้วย  
ต าบลบ้านกลาง อ าเภอสอง จังหวัดแพร่ และต าบลแม่ตีบ อ าเภองาว จังหวัดล าปาง  โดยครอบคลุมชุมชน  
1 ชุมชน และบริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว 5 แห่ง ดังตารางที่2.3-1 ซึ่งไม่ได้รับผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแต่อย่างใด 
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ตารางท่ี 2.3-1 สรุปพื้นที่อ่อนไหวตามแนวเส้นทางโครงการ 

พ้ืนที่อ่อนไหวในรายงาน 
การประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
พ้ืนที่อ่อนไหวในปัจจุบนั 

สรุปพ้ืนที่อ่อนไหว 
ที่เปลี่ยนแปลง 

และสาเหตุที่เปลี่ยนแปลง 

ผลกระทบที่เกิดจาก
การเปลี่ยนแปลง 

กลุ่มครัวเรือน 
1. ชุมชนบ้านวังดิน 

 
1.  ชุมชนบ้านวังดิน 

 
กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
ไม่เปลี่ยนแปลงจาก

รายงาน EIA 

 
ไม่มผีลกระทบด้าน

สิ่งแวดล้อม 

กลุ่มพื้นที่อ่อนไหว 
1. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 

ดอยหลวง 

 
1. เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่า 

ดอยหลวง 

2. หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ต ๋า 2. หน่วยพิทักษ์ป่าแม่ต ๋า 
3. หน่วยพิทักษ์ป้องกันรักษาป่าที่ 

พร.3 (ดอยหลวง) 
3. หน่วยพิทักษ์ป้องกันรักษาป่าที่ 

พร.3 (ดอยหลวง) 
4. หน่วยพิทักษ์ป้องกันรักษาป่าที่ 

ลป.21 (แม่ตีบ) 
4. หน่วยพิทักษ์ป้องกันรักษาป่าที่ 

ลป.21 (แม่ตีบ) 
5. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ภาคเหนือที่ 2 
5. หน่วยปฏิบัติการพิเศษ

ภาคเหนือที่ 2 

 
 



การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  บทที่ 2 
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รูปที่ 2.3-1 สภาพเส้นทางโครงการในปัจจุบัน (เดือนสิงหาคม 2568)


