
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)  

 

 

    แบบ ตต. ๒ 

 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแหงชาติ 1-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) 

ประจำเดือนมกราคม - มถิุนายน 2569 

บทที่ 1  

บทนำ 

1. บทนำ 

1.1 ความเปนมาของการจัดทำรายงาน 

 โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) ตั้งอยูบริเวณพ้ืนท่ีถนนพุทธมณฑลสาย 4       

แขวงหนองคางพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนโครงการประเภทการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการพัก

อาศัยขนาด 1,094 หนวย บนพ้ืนท่ี 107-0-20.7 ไร หรือ 171,282.8 ตารางเมตร สามารถรองรับผูพัก

อาศัยไดท้ังสิ้น 5,470 คน  

 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดพิจารณาและนำเสนอรายงาน

ดังกลาวตามข้ันตอนการพิจารณารายงานฯ ตอคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมโครงการบานเอ้ืออาทร ชุดท่ี 2 ในการประชุมครั้งท่ี 2/2553 เม่ือวันท่ี 21 กันยายน 

2553 คณะกรรมการผูชำนาญการฯ มีมติใหความเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

โครงการบานเอ้ืออาทร โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) ของเคหะแหงชาติ               

โดยใหโครงการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเสนอ 

 ท้ังนี้ เคหะแหงชาติ จึงมอบหมายใหบริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เปนผูดำเนินการศึกษา      

และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569  

เสนอตอการเคหะแหงชาติ และหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของพิจารณา 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)  

 

 

    แบบ ตต. ๒ 

 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแหงชาติ 1-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1.2.1 ขอมูลท่ัวไป 

1) ช่ือโครงการ : โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย4) 

2) สถานท่ีตั้ง : ถนนพุ ทธมณ ฑล สาย  4 แขวงหนองค างพลู  เขตหนองแขม 

  กรงุเทพมหานคร 

3) ช่ือเจาของโครงการ : การเคหะแหงชาติ 

4) สถานท่ีติดตอ : 905 ถนนนวมินทร แขวงคลองจั่น เขตบางกะป กรุงเทพมหานคร 10240 

     โทรศัพท: +66 (02) 351 7777 อีเมล: prnha@nha.co.th  

5) ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ : พ้ืนท่ีท้ังหมด 107-0-20.7 ไร หรือ 171,282.8 ตารางเมตร 

6) จัดทำรายงานโดย : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

7) โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม : สำนักงาน

 นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดใหความ

 เห็นชอบตามหนังสือ ท่ี ทส. 1009.8/501 ลงวันท่ี 17 มกราคม 2554 

8) หนวยงานอนุญาตท่ีเกี่ยวของกับโครงการ : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

 และสิ่งแวดลอม, สำนักงานเขตหนองแขม 

9) โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสุดทาย : กรกฎาคม - ธันวาคม 2568 

 

1.2.2 รายละเอียดโครงการ 

 1) ลักษณะ/ประเภทโครงการ 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) เปนโครงการประเภทการจัดสรรท่ีดิน

เพ่ือการพักอาศัยขนาด 1,094 หนวย บนพ้ืนท่ี 107-0-20.7 ไร หรือ 171,282.8 ตารางเมตร สามารถ

รองรับผูพักอาศัยไดท้ังสิ้น 5,470 คน (คิดท่ี 5 คน/หนวย)  

ลักษณะของสิ่งปลูกสรางภายในโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) 

ประกอบดวยบานแฝด 2 ชั้น และอาคารประชมุแบบ A ดังนี้ 

• บานพักอาศัย : เปนบานแฝด 2 ชั้น ขนาด 12 × 14 เมตร (42 ตารางวา) จำนวน 

1,094 หนวย แตละหนวยมีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 111.79 ตารางเมตร (พ้ืนท่ีใชสอยชั้นบน 51.5 ตารางเมตร 

และพ้ืนท่ีใชสอยดานลาง 60.29 ตารางเมตร) พรอมลานซักลางขนาด 3.16 ตารางเมตร และพ้ืนท่ีจอดรถ

รวมทางเดิน 21.15 ตารางเมตร 

 

mailto:prnha@nha.co.th


รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)  

 

 

    แบบ ตต. ๒ 

 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแหงชาติ 1-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

• ศูนยชุมชนแบบ A : เปนอาคารขนาด 2 ชั้น มีพ้ืนท่ีใชสอยรวม 674 ตารางเมตร และ

พ้ืนท่ีอาคารคลุมดิน 479 ตารางเมตร 

นอกจากนี้ ภายในโครงการไดจัดใหมีพ้ืนท่ีสวนการ เพ่ือเปนพ้ืนท่ีบริการสาธารณะและอำนวย

ความสะดวกใหแกผูพักอาศัยภายในโครงการ ซ่ึงประกอบดวยลานรานคาชุมชน พ้ืนท่ีสวนสาธารณะและ           

ท่ีวาง ลานกีฬาและสนามเด็กเลนและพ้ืนท่ีจัดประโยชนเพ่ือบริการชุมชนในอนาคต โดยพ้ืนท่ีจัดประโยชน

เพ่ือบริการชุมชนท่ีจัดไวในนี้ โครงการเตรียมไวสำหรับการกอสรางโรงเรียนอนุบาลในอนาคต 

2) พ้ืนท่ีโครงการ 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) ตั้งอยูบริเวณ ซอยหมูบานรมประดู          

ถนนพุทธมณฑลสาย 4 แขวงหนองคางพล ูเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ตำแหนงท่ีตั้งโครงการแสดงดัง 

รูปท่ี 1.2-1  

อาณาเขตโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ  

ทิศเหนือ ติดกับ  ทางสาธารณะประโยชน ถัดไปเปนท่ีดินของกระทรวงการคลัง (ใชเพ่ือ

ประโยชนในราชการกองทัพเรือ) 

ทิศใต  ติดกับ  ท่ีดินเอกชนเปนพ้ืนท่ีวางไมมีการใชประโยชน 

ทิศตะวันออก ติดกับ  คูน้ำเอกชน ถัดไปเปนท่ีดินเอกชนเปนพ้ืนท่ีวางไมมีการใชประโยชน 

ทิศตะวันตก ติดกับ  ถนนซอยทวีวัฒนา 10 (ซอยฉัตรชัย) ถัดไปเปนท่ีดินเอกชนเปนพ้ืนท่ี

วางไมมีการใชประโยชน 

3) สวนประกอบของโครงการ 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) มีขนาดพ้ืนท่ีโครงการรวมท้ังสิ้น                

บนพ้ืนท่ีท้ังหมด 107-0-20.7 ไร หรือ 171,282.8 ตารางเมตร สามารถรองรับผูพักอาศัยไดท้ังสิ้น 5,470 คน 

จำนวน 1,094 หนวย รายละเอียดแสดงตามตารางท่ี 1.2-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4)  

 

 

    แบบ ตต. ๒ 

 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแหงชาติ 1-4 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

ตารางท่ี 1.2-1 การใชประโยชนพ้ืนท่ีดินของโครงการ  

ประเภทการใชประโยชนพ้ืนท่ีดิน 
พ้ืนท่ี   

(ตารางเมตร) 

สัดสวน   

(รอยละ) 

พ้ืนท่ีขายได 

- พ้ืนท่ีพักอาศัย  

 

101,611 

 

59.32 

รวมพ้ืนท่ีจำหนาย 101,611 59.32 

พ้ืนท่ีขายไมได 

- ลานรานคาชุมชน 

- ศูนยชุมชน 

- สวนสาธารณะและสนามเด็กเลน 

- ถนนภายในโครงการ 

- ขยายแนวถนนหนาโครงการ 

- บอหนวงน้ำ 

- โรงเรียนอนุบาล 

- สวนหยอมและปายโครงการ 

 

1,409 

1,088 

6,695 

46,759 

1,457.8 

4,283 

1,173 

2,036 

 

0.82 

0.65 

3.91 

27.30 

0.85 

2.50 

0.68 

1.19 

-บอบำบัดน้ำเสยี 

-พ้ืนท่ีพาณิชยกรรม 

-ลานกีฬา 

1,171 

2,816 

784 

0.68 

1.64 

0.46 

รวมพ้ืนท่ีจำหนายไมได 

รวมท้ังหมด 

69,671.8 

171,282.8 

40.68 

100.00 

ท่ีมา : การเคหะแหงชาติ, 2569 

 
4) การจัดภูมิสถาปตยของโครงการ 
    โครงการไดจัดภูมิสถาปตยภายในโครงการใหมีพ้ืนท่ีพักอาศัยและพ้ืนท่ีสำหรับบานพักอาศัยใน

อนาคต ลานรานคาชุมชน ศูนยชุมชน สวนสาธารณะและพ้ืนท่ีสีเขียว พ้ืนท่ีจัดบริการสาธารณะชุมชน      

บอบำบัดน้ำเสีย บอหนวงน้ำ  ถนนและทางเทา เปนตน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) 

 

 

  แบบ ตต. ๒ 

 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

 

การเคหะแหงชาติ 1-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

 

 

   

รูปภาพท่ี 1.2-1 สภาพพ้ืนท่ีโครงการ 

ท่ีมา : ปรับปรุงมาจาก www.google earth.com, 2569 

 

พ้ืนท่ีโครงการ 

http://www.google/


รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) 

 

 

แบบ ตต. ๒ 
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 5) ระบบสาธารณูปโภค 

1.ระบบถนน และการจราจร 

• การจัดระบบการจราจรภายในโครงการ : โครงการไดจัดใหมีการกอสรางถนนคอนกรีต         

เสริมเหล็ก มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ถนนสายหลัก A : ถนนสายหลักของโครงการใชเปนทางเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ  

โดยเชื่อมตอกับถนนซอยทวีวัฒนา 10 (ซอยฉัตรชัย) ทางดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีโครงการ เปนถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกวาง 16 เมตร ผิวจราจรกวาง 12 เมตร ทางเทากวางขางละ 2 เมตร 

(2) ถนนสายรอง : ถนนสายรองใชเปนทางเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการ เชื่อมตอกับถนนซอยทวี

วัฒนา10 (ซอยฉัตรชัย) ทางดานทิศเหนือของพ้ืนท่ีโครงการ เปนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกวาง 

11 เมตร ผิวจราจรกวาง 9 เมตร ทางเทากวางขางละ 1 เมตร 

- ถนนสายรอง B : เปนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกวาง 12 เมตร ผิวจราจร

กวาง  9 เมตร ทางเทากวางขางละ 1.5 เมตร 

- ถนนสายรอง C : เปนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกวาง 8 เมตร ผิวจราจร   

กวาง 6 เมตร ทางเทา กวางขางละ 1 เมตร 

- ถนนสายรอง D : เปนถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เขตทางกวาง 6.5 เมตร ผิวจราจร

กวาง 4.8 เมตร ทางเทา กวางขางละ 0.85 เมตร 

การจัดระบบการจราจรภายในโครงการเปนแบบเดินรถสองทางสวนทางกันไดท้ังโครงการและ

จัดใหมีทางเขา - ออกโครงการ 2 แหง เชื่อมกับระบบการจราจรของถนนซอยทวีวัฒนา 10 (ซอยฉัตรชัย) 

• ระบบจราจรภายนอกโครงการ : โครงการจัดให มีทางเขา-ออก จำนวน 2 แหง 

คือ ทางเขา-ออกหลักดานทิศตะวันตกของโครงการ และทางเขา-ออกรองดานทิศเหนือของโครงการ  

โดยทางเขา-ออก ท้ัง 2 จุด เชื่อมกับระบบการจราจรของโครงการ คือ ซอยทวีวัฒนา 10 ซอยหมูบานรม

ประดู ซอยกระทุมลม 8 และซอยเพชรเกษม 110 

2.ระบบประปาและน้ำใช 

• แหลงน้ำใช : ปจจุบันทางโครงการรับบริการน้ำประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ      

ซ่ึงวางแนวทอน้ำตามแนวถนนซอยทวีวัฒนา 10 (ซอยฉัตรชัย) สำหรับการสูบจายน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ

ไดทำทางเชื่อมตอระบบทอน้ำประปาของโครงการกับทอสงน้ำของประปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ 

• ปริมาณน้ำใช : ปริมาณน้ำใชท้ังหมดภายในโครงการเทากับ 1,113 ลูกบาศกเมตร/วัน 

ประกอบดวย 

 (1) บานพักอาศัย : จำนวน 1,094 หลัง คิดท่ีอัตราการใชน้ำ 200 ลิตร/คน-วันและ          

มีผูพักอาศัย 5 คน/หลัง จะมีปริมาณน้ำใชท้ังหมดเทากับ 1,094 ลูกบาศกเมตร/วัน 

 (2) ศูนยชุมชน : มีปริมาณการใชน้ำท้ังหมดเทากับ 6 ลูกบาศกเมตร/วัน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) 
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 (3) ลานรานคา : ขนาดพ้ืนท่ี 1,409 ตารางเมตรประเมินอัตราการใชน้ำจากอัตราการ   

ใชน้ำ 5 ลิตร/ตารางเมตร/วัน จะมีปริมาณการใชน้ำเทากับ 7.1 ลูกบาศกเมตร/วัน (1,409X5/1,000) 

 (4) โรงเรียนอนุบาล : ขนาดพ้ืนท่ี 1,173 ตารางเมตร ประเมินอัตราการใชน้ำจากอัตรา

การใชน้ำ 5 ลิตร/ตารางเมตร/วัน จะมีปริมาณการใชน้ำเทากับ 5.9 ลูกบาศกเมตร/วัน (1,173X5/1,000) 

• ระบบการจายน้ำ : การสูบจายน้ำภายในพ้ืนท่ีโครงการ ไดดำเนินการเชื่อมตอระบบ  

ทอประปาของโครงการกับทอสงน้ำของสำนักงานประปาปานครหลวง สาขาภาษีเจริญ โดยมีการวางแนว

ทอตามแนวถนนสายหลักภายในโครงการ และถนนสายตางๆ ผานท่ีดินทุกแปลง โดยทอประปาของ

โครงการมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 100 มิลลิเมตร, 150 มิลลิเมตร และ 200 มิลลิเมตร สำหรับบานพักแต

ละหนวยไดเดินทอประปา ขนาดเสนผาศูนยกลาง ½ นิ้ว และ ¾ นิ้ว เชื่อมตอไปยังระบบสุขาภิบาลตางๆ 

ภายในบานพักตอไป 

3. ระบบไฟฟา  

 โครงการตั้งอยูในเขตพ้ืนท่ีการจายกระแสไฟฟาของการไฟฟานครหลวง เขตบางขุนเทียน   

ซ่ึงจะเปนผูดำเนินการปกเสาพาดสายไฟฟาผานท่ีดินจัดสรรทุกแปลงภายในโครงการ รวมท้ังการติดต้ัง

ไฟฟาสองสวางภายในพ้ืนท่ีโครงการ สำหรับระบบการสื่อสารภายในโครงการไดจัดใหมีตูโทรศัพท

สาธารณะและ ตูไปรษณีย กระจายตำแหนงภายในโครงการและสำนักงานของโครงการ 

 สำหรับการติดตั้งอุปกรณไฟฟาภายในโครงการท้ังหมด เชน การเดินสายไฟ การติดตั้ง

ระบบไฟฟาโครงการจะปฏิบัติตามกฎระเบียบและมาตรฐานของการไฟฟานครหลวงท้ังหมด รวมท้ัง

อุปกรณไฟฟาท้ังหมดภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

4. ระบบปองกันอัคคีภัย :  

• ระบบปองกันอัคคีภัย : โครงการจัดใหมีหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) จำนวน 13 จุด 

โดยติดตั้งกระจายไวภายในพ้ืนท่ีโครงการ จำนวน 12 จุด และบริเวณดานหนาโครงการ 1 จุด  

โดยเชื่อมตอกับระบบประปาภายในโครงการ ซ่ึงออกแบบและติดตั้งตามมาตรฐานของการประปานคร

หลวง นอกจากนี้โครงการยังจัดใหมีถังดับเพลิงแบบมือถือประเภทเคมีชนิดมือถือ ประจำการไวท่ี

สำนักงานโครงการและอาคารศูนยชุมชนแหงละ 2 ถัง เพ่ือใชระงับเหตุเพลิงไหมข้ันตน 

• แผนระงับอัคคีภัย และแผนอพยพหนีไฟ : โครงการไดจัดเตรียมแผนการระงับอัคคีภัย

และแผนอพยพหนีไฟ โดยจัดใหมีการอบรมพนักงานประจำโครงการและผูพักอาศัยในโครงการให

รับทราบและเขาใจถึงแผนการอพยพหนีไฟหรือแผนฉุกเฉินตางๆ ท่ีทางโครงการไดจัดเตรียมข้ึน รวมท้ังทำ

การซอมหนีไฟปละ 1 ครั้ง เพ่ือเปนการปองกันและระงับเหตุตางๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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การเคหะแหงชาติ 1-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

(1) แผนการระงับอัคคีภัยของโครงการ : เปนแผนการดำเนินการท่ีทางโครงการจะจัดทำ

ข้ึนเพ่ือใหหนวยงานภายในโครงการไดดำเนินการปฏิบัติ เพ่ือระงับอัคคีภัยท่ีเกิดข้ึนจากอุบัติเหตุ หรือ

ความประมาทของบุคคลใหสามารถระงับเหตุไดอยางทันทวงที หรือลดการแผขยายของเพลิงไหมกอนท่ี

หนวยงานดับเพลิงในพ้ืนท่ีจะเขามาดำเนินการชวยเหลือระงับเหตุ โดยทางโครงการจะจัดเจาหนาท่ีระงับ

เหตุอัคคีภัยในเบื้องตน ซ่ึงจะมีหนาท่ีดังนี้ 

- ทำการระงับเหตุเพลิงไหมดวยเครื่องมือดับเพลิงข้ันตนท่ีมีอยูภายในโครงการ เชน  

ถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ 

- แจงเหตุเพลิงไหมไปยังหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีดับเพลิงบางแค 

- ตัดกระแสไฟฟาในบริเวณท่ีเกิดเพลิงไหม เพ่ือปองกันการลุกลามของเพลิงไหม 

- ชวยเหลือหรือเคลื่อนยายผูท่ีไดรับบาดเจ็บออกจากบริเวณท่ีเกิดเหตุ 

(2) แผนอพยพหนีไฟ : ประกอบดวยหนวยตางๆ เพ่ือทำหนาท่ีในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดังนี้ 

- หนวยตรวจสอบจำนวนผูอพยพหนีไฟออกจากโครงการ : มีหนาท่ีตรวจนับจำนวน          

ผูพักอาศัยวามีการอพยพหนีไฟออกมาภายนอกบริเวณท่ีปลอดภัยหรือจุดรวมพลครบหรือไม 

- จุดรวมพลหรือจุดนัดพบ : จัดไวบริเวณท่ีวางสวนกลางภายในโครงการ โดยแบงพ้ืนท่ี

โครงการออกเปน 3 โซน แตละโซนมีรายละเอียด ดังนี้ 

โซนท่ี 1 : บริเวณสวนหยอมดานหนาโครงการพ้ืนท่ี 1,094 ตารางเมตร รองรับผูพักอาศัย 

รวม 242 หนวย จำนวน 1,210 คน คิดเปนสัดสวน 0.90 ตารางเมตร ตอคน (1,094 ตารางเมตร/1,210 คน) 

โซนท่ี 2 : บริเวณสวนหยอม 506 ตารางเมตร รองรับผูพักอาศัย รวม 186 หนวย จำนวน 

930 คน คิดเปนสัดสวน 0.54 ตารางเมตร ตอคน (506 ตารางเมตร/930 คน) 

โซนท่ี 3 : บริเวณสวนสาธารณะ ลานกีฬาและสนามเด็กเลน 5,961.14 ตารางเมตร รองรับ 

ผู พักอาศัย รวม 666 หนวย จำนวน 3,330 คน คิดเปนสัดสวน 1.79 ตารางเมตร ตอคน (5,961.14  

ตารางเมตร/3,330 คน) 

- หนวยชวยชีวิต : โครงการจัดใหมีหนวยชวยชีวิต เปนเจาหนาท่ีประจำโครงการ

รวมกับเจาหนาท่ีของหนวยงานรับผิดชอบในพ้ืนท่ีเขามาทำการคนหาและชวยชีวิตทันทีท่ีไดรับแจงจากจุด

รวมพลวายังมีคนหลงเหลือหรือติดคางอยูในบริเวณท่ีเกิดเหตุ รวมถึงการปฐมพยาบาลเบื้องตนแกผูท่ีไดรับ

บาดเจ็บ 

นอกจากนี้ บานพักทุกหลังภายในโครงการจะอยูติดกับถนนสายตางๆ ภายในโครงการซ่ึง

ความกวางของผิวจราจรของถนนท่ีแคบท่ีสุดของโครงการ คือ 4.8 เมตร ซ่ึงรถดับเพลิงสามารถวิ่งเขาไป

ดับเพลิงไดอยางสะดวก 
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5. ระบบบำบัดน้ำเสียและส่ิงปฏิกูล  

• ปริมาณน้ำเสีย : ภายในโครงการมีปริมาณน้ำเสียรวม 1,113 ลูกบาศกเมตร/วัน  

• การบำบัดน้ำเสีย :  

(1) ระบบบำบัดน้ำเสียข้ันตน : โครงการไดจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย เปนระบบบำบัด             

น้ำเสียแบบติดกับท่ีชนิดเกรอะ-กรองไรอากาศ (Septic & Anaerobic Filter System) ติดตั้งประจำบานพัก

ทุกหนวย หนวยละ 1 ชุด สามารถรองรับน้ำเสียปริมาตร 0.8 ลูกบาศกเมตร/วัน-หนวยพัก ไดอยางเพียงพอ

และลดคาความในสกปรกในรูปของ BOD จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร เหลือไมเกิน 90 มิลลิกรัม/ลิตร 

จากนั้นน้ำเสียท่ีผานการบำบัดข้ันตนแลวจะถูกระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางเพ่ือใหมีคาเปนไป                  

ตามมาตรฐานกำหนด 

(2) ระบบบำบัดน้ำเสีย : โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน เปนระบบบำบัดน้ำเสียชนิด

กรองเติมอากาศ (Fixed film Aeration System) มีปริมาตรรองรับน้ำเสีย 6.0 ลูกบาศกเมตร/วัน และสามารถ

ลดคาความสกปรกในรูปของ BOD จาก 250 มิลลิกรัม/ลิตร ลงเหลือไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กอนจะถูก

รวบรวมเขาสูระบบระบายน้ำรวมของโครงการข้ันตอนการบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสียประจำศูนยชุมชน 

(3) ระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง : น้ำเสียท่ีผานระบบบำบัดข้ันตนจากแตละหนวยพักจะ

ถูกรวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย ซ่ึงเปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Fixed Film Aeration มีปริมาตร

รองรับน้ำเสีย 1,350 ลูกบาศกเมตร/วัน และสามารถบำบัดน้ำเสียท่ีมีคาความสกปรกในรูปของ BOD จาก 

90 มิลลิกรัม/ลิตร ใหลดลงเหลือไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กอนระบายลงสูทอระบายน้ำริมถนนซอย               

ทวีวัฒนา 10 

6. ระบบระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม  

โครงการไดจัดใหมีทอระบายน้ำขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.40 เมตร, 0.60 เมตร, 0.80 เมตร 

และ 1.0 เมตร รวบรวมน้ำเสียและน้ำฝนจากสวนตางๆ ของพ้ืนท่ีโครงการมายังบอสูบและบอปรับสภาพไดรับ

การออกแบบใหมีเครื่องสูบน้ำเสียเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย และเพ่ือปองกันไมใหน้ำเสียไหลเขาสูบอหนวงน้ำใน

ชวงเวลาท่ีไมมีฝนตก 

• การระบายน้ำ กรณีไมมีฝนตก : น้ำเสียท่ีผานระบบบำบัดน้ำเสียข้ันตนจากหนวยพัก

อาศัยเทานั้น จะถูกรวบรวมตามทอเพ่ือไหลเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง และถูกบำบัดจนมีคาเปนไป

ตามมาตรฐานน้ำท้ิงจากท่ีดินจัดสรรกำหนด กอนระบายลงสูลำรางสาธารณะ 

• การระบายน้ำ ขณะท่ีมีฝนตก : ระบบระบายน้ำของโครงการเม่ือมีฝนตก น้ำท่ีระบาย

ออกจากโครงการจะมีท้ังน้ำฝนและน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสียของหนวยพักอาศัย โดยเริ่มจากน้ำเสีย

จากหนวยพักถูกรวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียข้ันตนประจำหนวยพัก เม่ือผานการบำบัดข้ันตนแลวน้ำ

เสียจะมีความสกปรกในรูปของ BOD ลดลงเหลือประมาณ 90 มิลลิกรัม/ลิตร จากนั้นจะถูกรวบรวมเขาสู

ระบบระบายน้ำไปยังบอสูบและปรับสภาพและเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางเพ่ือบำบัดตอไป ในขณะ
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ท่ีน้ำฝนจากชั้นหลังคาของแตละหนวยพักจะไหลลงมาบนพ้ืนดินและไหลเขาสูทอระบายน้ำรวมกับน้ำเสีย

ท่ีผานการบำบัดข้ันตนแลว ซ่ึงการไหลรวมกันของน้ำฝนและน้ำเสียท่ีผานการบำบัดข้ันตนแลว  

เม่ือปริมาณน้ำฝนเพ่ิมข้ึนมากกวาระดับ 3 DWF อัตราการไหลของน้ำสวนเกินจะไหลไปยังบอหนวงน้ำ  

ซ่ึงเปนบอคอนกรีตขนาดความจุ 7,837.2 ลูกบาศกเมตร น้ำในบอหนวงน้ำจะเพ่ิมระดับข้ึนสะสมและไหล

ลนออกจากบอหนวงน้ำดวยชองเปดระบายน้ำจากบอหนวงน้ำขนาดเสนผาศูนยกลาง 0.65 เมตร  

ระบายผานทอลอดถนนทวีวัฒนา 10 เขาสูทอคอนกรีตเสริมเหล็ก เลียบแนวเขตท่ีดินกองทัพเรือลงสูคลอง

บางไผ โดยมีอัตราการระบายน้ำ 1.85 ลูกบาศกเมตร/นาที  ไมเกินอัตราการระบายน้ำเดิมกอนมีโครงการ 

คือ 1.86 ลูกบาศกเมตร/นาที 

 

7. การจัดการขยะมูลฝอย  

• ปริมาณขยะมูลฝอย : ขยะมูลฝอยท่ีเกิดภายในบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ มีประมาณ  

17.88 ลูกบาศกเมตร/วัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- บานพักอาศัย : จำนวน 1,094 หนวย คิดท่ีอัตราการเกิดมูลฝอย 3 ลิตร/คน-วัน และ

มีผูพักอาศัย 5 คน/หลัง จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนท้ังหมดเทากับ 16.41 ลูกบาศกเมตร/วัน 

(1,094×5×3/1,000) 

- ศูนยชุมชน : ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเทากับ 0.44 ลูกบาศกเมตร/วัน (อัตราการ

เกิดมูลฝอย 0.4 ลิตร/ตารางเมตร-วัน) 

- ลานรานคาชุมชน : ขนาดพ้ืนท่ี 1,409 ตารางเมตรปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเทากับ        

0.56 ลูกบาศกเมตร/วัน (อัตราการเกิดมูลฝอย 0.4 ลิตร/ตารางเมตร-วัน) 

- โรงเรียนอนุบาล : ขนาดพ้ืนท่ี 1,173 ตารางเมตร ปริมาณขยะมูลฝอยเกิดข้ึนเทากับ             

0.47 ลูกบาศกเมตร/วัน (อัตราการเกิดมูลฝอย 0.4 ลิตร/ตารางเมตร-วัน) 

• การรวบรวมขยะและการกำจัดขยะ : การเก็บรวบรวมขยะไดจัดวางถังรองรับขยะ

ขนาด 200 ลิตร จำนวน 270 ถัง กระจายตามจุดตางๆ ภายในพ้ืนท่ีโครงการสามารถเก็บรวบรวมขยะของ

ไดนานไมนอยกวา 3 วัน โดยสวนใหญวางไวบริเวณหนาหนวยพักเพ่ือความสะดวกในการท้ิงและเก็บ

รวบรวมของเจาหนาท่ีสำนักงานเขตหนองแขม ซ่ึงเขามาเก็บขนไปเปนประจำสัปดาหละ 3 ครั้ง 
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1.3 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม           

ของโครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) ตามท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมิน 

ผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมแลว  

2) เพ่ือดำเนินการตามมาตรการติดตามผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนในระยะดำเนินการ 

3) เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมตางๆ              

และตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินโครงการท่ีเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีเสนอไวในรายงานการวิเคราะห              

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

4) เพ่ือใชเปนขอมูลพ้ืนฐานในการปองกันและแกไขผลกระทบท่ีคาดวาจะเกิดข้ึน โดยมิใหสงผล

กระทบตอผูพักอาศัยในโครงการและชุมชนใกลเคียง 

5) เพ่ือใหขอเสนอแนะและแนวทางท่ีจะเปนประโยชนตอการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอมเพ่ิมเติม

ประกอบการดำเนินโครงการตอไป และ/หรือ ท่ีจะตองดำเนินการปรับปรุงแกไขโดยเรงดวน 

 

1.4 ขอบเขตรายงานและวิธีการศึกษา 

 ขอบเขตในการศึกษาและจัดทำรายงานประกอบดวย 3 สวนหลัก ดังนี้ 

สวนท่ี 1 สรุปรายละเอียดโครงการ : เปนการศึกษาและสรุปรายละเอียดโครงการโดยสังเขป                

ซ่ึงประกอบดวย ท่ีตั้งโครงการ ประเภทและลักษณะโครงการ การจัดการระบบสาธารณูปโภคของ

โครงการ เปนตน 

สวนท่ี 2 การตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ : เปนการศึกษาและตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

สวนท่ี 3 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม : เปนการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย

ทำการตรวจวัด และวิเคราะหคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีประเด็นการศึกษาตามท่ีไดกำหนดไวในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่ งแวดลอม ท่ี ได รับความ เห็ นชอบจากสำนั กงานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแลว โดยสรุปและวิจารณผลการตรวจสอบพรอมท้ังขอเสนอแนะ 

1) การติดตามตรวจสอบตามมาตรการผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม

ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2) การติดตามตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง ไดทำการตรวจวิเคราะห          

คุณภาพน้ำ โดยวิธีการสุมเก็บตัวอยาง 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) 

 

 

แบบ ตต. ๒ 

 ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแหงชาติ 1-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียร่ิง จำกัด 

 

1.5 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 การดำเนินการติดตามตรวจสอบระยะดำเนินการ โครงการรัฐเอ้ือราษฎร กองทัพเรือ (พุทธมณฑลสาย 4) 

เปนไปตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม จะนำเสนอผลการติดตามตรวจสอบดานตางๆ      

ดังรายละเอียดในบทท่ี 2 และ 3 ตอไป ซ่ึงมีแผนการดำเนินงานดังนี้ 

(1) น้ำท้ิงจากโครงการ : ตรวจวิเคราะหตัวอยางน้ำท้ิงตามจุดตางๆ ความถ่ี ทุกเดือน  

(2) ระบบปองกันอัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย : ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบปองกัน

อัคคีภัย (ความถ่ี 6 เดือน/ครั้ง) 

(3) ขอมูลดานสิ่งแวดลอม : รายงานผลการติดตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม (ความถ่ี 6 เดือน/ครั้ง)  


