
รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-1 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

บทที่ 3  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
สวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ของการเคหะแห่งชาติ ตั้งอยู่ที่ บริเวณกรมการขนส่ง
ทางอากาศ ถนนงามดูพลี แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร ตามที่สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ซึ่งดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพ่ือนำค่าที่ตรวจวัดได้มา
เปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซ่ึงทำการเก็บตัวอย่างประจำเดือนประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 
3.1 จุดที่ทำการเก็บตัวอย่าง 
 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยทำการเก็บตัวอย่าง
รายละเอียดดังนี้ (รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 3.1-1 และรูปท่ี 3.1-7) 

1. บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 
2. บ่อพักน้ำเสียหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 
3. บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

4. บ่อพักน้ำเสียหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

5. บ่อพักน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

6. บ่อพักน้ำเสียหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

7. บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ 

8. บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ 

3.2 การวิเคราะห์ตัวอย่าง 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทาง
อากาศ ระยะดำเนินการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน้ำจุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ประจำอาคาร 1 2 และ 3 จุดเก็บน้ำเสียหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 1 2 และ 3 คุณภาพน้ำใน
บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบบออกพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบบออกพ้ืนที่
โครงการด้านทิศใต ้จะมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทุกๆ เดือน มีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.2-1 
 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-2 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

จุดเก็บตัวอย่าง/ดัชนีการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง 
1. จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ประจำอาคาร 1 2 และ 3 
- ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) 
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 
- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) 

 
 
- Electrometric Method (4500 H+) 
- Dried at 103-105 °C 
- 5-Day BOD Test 
- Macro Kjeldahl 
- Liquid- Liquid Partition Gravimetric 
Method 
- MPN Test 
 
- Dried at 180 ๐C 
 
- Iodometric Method 
- Imhoff cone 
- MPN Test 

 
 
 - จ้วงตัก (grab sampling) 
 - จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 

2. จุดเก็บน้ำเสียหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
ประจำอาคาร 1 2 และ 3 
- ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทเีรีย ชนดิฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) 
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 
- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) 

 
 
- Electrometric Method (4500 H+) 
- Dried at 103-105 °C 
- 5-Day BOD Test 
- Macro Kjeldahl   
- Liquid- Liquid Partition Gravimetric 
Method 
- MPN Test 
 
- Dried at 180 ๐C 
 
- Iodometric Method 
- Imhoff cone 
- MPN Test 

 
 
 - จ้วงตัก (grab sampling) 
 - จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 

 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-3 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.2-1 การเก็บตัวอย่างน้ำเสียและวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ (ต่อ) 
จุดเก็บตัวอย่าง/ดัชนีการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ วิธีการเก็บตัวอย่าง 

3. บ่อพักน้ ำทิ้ งบ ริเวณก่อนระบบออกพ้ืนที่
โครงการด้านทิศเหนือ 
- ความเป็นกรด-ดา่ง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) 
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 
- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย (Total Coliform 
Bacteria) 

 
 
- Electrometric Method (4500 H+) 
- Dried at 103-105 °C 
- 5-Day BOD Test 
- Macro Kjeldahl 
- Liquid- Liquid Partition Gravimetric 
Method 
- MPN Test 
 
- Dried at 180 ๐C 
 
- Iodometric Method 
- Imhoff cone 
- MPN Test 

 
 
 - จ้วงตัก (grab sampling) 
 - จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 

4. บ่อพักน้ ำทิ้ งบ ริเวณก่อนระบบออกพ้ืนที่
โครงการด้านทิศใต้ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
- ค่าบีโอดี (BOD) 
- ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 
- ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
 
- ปริมาณโคลิฟอรม์ แบคทีเรยี ชนิดฟีคัล 
(Fecal Coliform Bacteria) 
- ปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 
- ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
- ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
- ปริมาณโคลิฟอร์ม แบคที เรีย (Total Coliform 
Bacteria) 

 
 
- Electrometric Method (4500 H+) 
- Dried at 103-105 °C 
- 5-Day BOD Test 
- Macro Kjeldahl 
- Liquid- Liquid Partition Gravimetric 
Method 
- MPN Test 
 
- Dried at 180 ๐C 
 
- Iodometric Method 
- Imhoff cone 
- MPN Test 

 
 
 - จ้วงตัก (grab sampling) 
 - จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 
- จ้วงตัก (grab sampling) 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ  ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ              3-4                                                                บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

 

 

รูปที่ 3.1-1 ผังแสดงจุดที่เก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง  
ที่มา : การเคหะแห่งชาติ, 2569 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-5 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 
  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศใต ้

รูปที่ 3.1-2 การเก็บน้ำประจำเดือนมกราคม 2569 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

05/01/69 

เวลา 10.45 น. 

05/01/69 

เวลา 10.47 น. 

05/01/69 

เวลา 10.49 น. 

05/01/69 

เวลา 10.51 น. 

05/01/69 

เวลา 10.53 น. 

05/01/69 

เวลา 10.55 น. 

05/01/69 

เวลา 10.59 น. 

05/01/69 

เวลา 11.02 น. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-6 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 
  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศใต ้

รูปที่ 3.1-3 การเก็บน้ำประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

  

03/02/69 

เวลา 15.12 น. 

03/02/69 

เวลา 15.14 น. 

03/02/69 

เวลา 15.17 น. 

03/02/69 

เวลา 15.18 น. 

03/02/69 

เวลา 15.20 น. 

03/02/69 

เวลา 15.22 น. 

03/02/69 

เวลา 15.28 น. 

03/02/69 

เวลา 15.30 น. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-7 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 
  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศใต ้

รูปที่ 3.1-4 การเก็บน้ำประจำเดือนมีนาคม 2569 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

 

03/03/69 

เวลา 12.20 น. 

03/03/69 

เวลา 12.21 น. 

03/03/69 

เวลา 12.23 น. 

03/03/69 

เวลา 12.25 น. 

03/03/69 

เวลา 12.28 น. 

03/03/69 

เวลา 12.30 น. 

03/03/69 

เวลา 12.39 น. 

03/03/69 

เวลา 12.42 น. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-8 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 
  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศใต ้

รูปที่ 3.1-5 การเก็บน้ำประจำเดือนเมษายน 2569 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

  

02/04/69 

เวลา 10.00 น. 

02/04/69 

เวลา 10.03 น. 

02/04/69 

เวลา 10.05 น. 

02/04/69 

เวลา 10.08 น. 

02/04/69 

เวลา 10.10 น. 

02/04/69 

เวลา 10.12 น. 

02/04/69 

เวลา 10.19 น. 

02/04/69 

เวลา 10.21 น. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-9 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 
  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

  

บ่อพักน้ำเสียบรเิวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการดา้นทิศใต ้

รูปที่ 3.1-6 การเก็บน้ำประจำเดือนพฤษภาคม 2569 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

  

05/05/69 

เวลา 15.21 น. 

05/05/69 

เวลา 15.23 น. 

05/05/69 

เวลา 15.25 น. 

05/05/69 

เวลา 15.28 น. 

05/05/69 

เวลา 15.30 น. 

05/05/69 

เวลา 15.33 น. 

05/05/69 

เวลา 15.40 น. 

05/05/69 

เวลา 15.41 น. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-10 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

  

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 
  

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

  

บ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

  

บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการด้านทิศใต้ 

รูปที่ 3.1-7 การเก็บน้ำประจำเดือนมิถุนายน 2569 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

  

02/06/69 

เวลา 10.59 น. 

02/06/69 

เวลา 11.02 น. 

02/06/69 

เวลา 11.05 น. 

02/06/69 

เวลา 11.07 น. 

02/06/69 

เวลา 11.10 น. 

02/06/69 

เวลา 11.12 น. 

02/06/69 

เวลา 11.16 น. 

02/06/69 

เวลา 11.19 น. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-11 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

3.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

จากการตรวจวิเคราะห์จุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 1 2 และ 3 จุดเก็บน้ำเสียหลัง

เข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 1 2 และ 3 คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบบออกพ้ืนที่โครงการด้าน

ทิศเหนือ และบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบบออกพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.3-1 และ

กราฟรูปที่ 3.3-1 ถึง รูปที่ 3.3-10 สามารถสรุปรายละเอียดได้ดังนี้ 
 

3.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

ประจำเดือนมกราคม 2569 
 1. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ตรวจพบ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง
แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 13.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 478.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 
0.3 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 
เท่ากับ 9.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 53.20 มิลลิกรัมต่อลิตร ,  
ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 
 
 2. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  4 .4  มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริม าณ ของแข็ งละลาย ได้ ทั้ งห มด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 334.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  
น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 33.32 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 430 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 
3.3-1 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-12 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 3. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง
แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 38.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 379.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
เท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 110.88 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 350,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria 540,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 
 
 4. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  3 .2  มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งละล าย ได้ ทั้ งห มด  
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 320.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  
น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 46.76 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 
 
 5. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 30.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 391.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 10.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 98.00 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 330,000 เอ็มพีเอ็น 

ต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 490,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-13 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 6. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ากับ 4.4 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total 

Dissolved Solids) เท่ากับ 336.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 

มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 

1.6 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่ าปริมาณ ไนโตรเจนในรูปที เคเอ็น  (TKN) เท่ ากับ  32.20 มิลลิกรัมต่อลิตร , 

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 
 

 7. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 19 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  4 .4 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งละล าย ได้ ทั้ งห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 326.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 5.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 46.20 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 4,600 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 6,300 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

 
8. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.1, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  1.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 315.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 26.60 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 410 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ  480 เอ็มพี เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 

 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-14 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 
 1. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ตรวจพบ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 31.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 408.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 

2.5 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

เท่ากับ 5.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 78.40 มิลลิกรัมต่อลิตร ,  

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 

 2. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  15.3 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริม าณ ของแข็ งละลาย ได้ ทั้ งห มด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 361.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 3.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 44.52 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 110 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 140 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

 

 3. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 26 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 53.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 370.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 1.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 5.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 70.0 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1,700 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิ ล ลิ ลิ ต ร  แล ะค่ าป ริ ม าณ  Total Coliform Bacteria 2,200 เอ็ ม พี เอ็น ต่ อ  100  มิ ล ลิ ลิ ต ร แสด งดั ง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-15 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 4. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  11.2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริม าณ ของแข็ งละลาย ได้ ทั้ งห มด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 383.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.2 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ ากับ  2.2 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร , ค่ าปริมาณ ไนโตรเจนในรูปที เค เอ็น  (TKN) 40.88 มิลลิ กรัม 

ต่อลิตร,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 280 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

 

 5. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 42.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 416.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 1.2 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 10.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 75.60 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็น 

ต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

 6. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ากับ 10.7 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total 

Dissolved Solids) เท่ากับ 385.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 

มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 

6.5 มิ ลลิ กรัมต่อลิ ตร , ค่ าปริมาณ ไนโตรเจน ในรูปที เค เอ็น  (TKN) เท่ ากับ  46.20 มิ ลลิ กรัมต่ อลิ ตร , 

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 220 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 280 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-16 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 7. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  4 .8 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 333.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 5.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 48.72 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 220 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

 

8. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  8.8 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 373.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 5.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 49.28 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ  540 เอ็มพี เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 

 
ประจำเดือนมีนาคม 2569 

 1. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ตรวจพบ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 28 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 21.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 351.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 

1.5 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

เท่ากับ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 70.93 มิลลิกรัมต่อลิตร ,  

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง

ตารางท่ี 3.3-1 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-17 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 2. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  4.7 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 311.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 35.47 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 

 3. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 84.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 357.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 18.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 5.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 168.00 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 540,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 

100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria 920,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 

 4. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  5.5 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 321.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ ากับ  2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปที เคเอ็น (TKN) 49.84 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 33,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 49,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-18 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 5. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.7, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 22.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 369.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.3 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 10.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 96.60 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 46,000 เอ็มพีเอ็น 

ต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 63,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

 6. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ากับ 7.4 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total 

Dissolved Solids) เท่ากับ 305.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 

มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 

6.1 มิ ลลิ กรัมต่อลิ ตร , ค่ าปริมาณ ไนโตรเจน ในรูปที เค เอ็น  (TKN) เท่ ากับ  29.60 มิ ลลิ กรัมต่ อลิ ตร , 

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3,300 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 3,900 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 
 

 7. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  5.2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 290.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 2.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 5.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 25.20 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

 
8. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.0, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-19 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

(Total Suspended Solids) เท่ ากับ  217.3 มิ ลลิ กรัมต่ อลิ ตร , ค่ าปริมาณ ของแข็ งละลาย ได้ ทั้ งหมด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 325.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 5.2 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 76.7 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 35,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 

 
ประจำเดือนเมษายน 2569 

 1. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ตรวจพบ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 31.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 316.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 

0.4 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

เท่ากับ 3.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 70.00 มิลลิกรัมต่อลิตร ,  

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 3,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

 

 2. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  9.8 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 287.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 1.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 30.24 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 220 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 280 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-20 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 3. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.8, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 34.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 314.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 3.9 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 74.76 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิ ลลิ ลิ ต ร  และค่ าป ริม าณ  Total Coliform Bacteria 92,000 เอ็ม พี เอ็นต่ อ  100  มิ ล ลิ ลิ ต รแสดงดั ง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 

 4. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  8.1 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ข อ งแ ข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 266.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.7 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

เท่ากับ 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) 35.28 มิลลิกรัมต่อลิตร,ค่าปริมาณ 

โคลิฟอร์มแบคที เรีย  ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ ากับ 1,100 เอ็มพี เอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร  

และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

 5. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 27 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 37.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 315.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.6 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

เท่ ากับ  5.5 มิ ลลิ กรัมต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริม าณ ไน โตร เจน ใน รูปที เค เอ็น  (TKN) เท่ ากับ  62.16 มิ ลลิ กรั ม 

ต่อลิตร , ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 17,000 เอ็มพีเอ็น 

ต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 21,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-21 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 6. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 12 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ากับ 9.8 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้ งหมด (Total 

Dissolved Solids) เท่ากับ 294.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) น้อยกว่า 0.1 

มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 

4.6 มิ ลลิ กรัมต่อลิ ตร , ค่ าปริมาณ ไนโตรเจน ในรูปที เค เอ็น  (TKN) เท่ ากับ  35.84 มิ ลลิ กรัมต่ อลิ ตร , 

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 
 

 7. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  6.3 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 287.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 0.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 36.68 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 3,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

 
8. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 19 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  6.7 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ ง ล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 289.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 2.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 38.36 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 1,100 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-22 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 
 1. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ตรวจพบ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.2, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 91.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 310.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 

2.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

เท่ากับ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 51.33 มิลลิกรัมต่อลิตร,  

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ

ค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 160,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 3.3-1 

 

 2. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  8.7 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 306.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.2 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 0.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 42.56 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 35,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 

100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 43,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 

 3. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 61.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 319.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 0.8 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 7.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 45.36 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-23 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 4. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 18 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  23.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริม าณ ของแข็ งละลาย ได้ ทั้ งห มด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 291.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ ากับ  0.7 มิลลิ กรัมต่อลิ ตร , ค่ าปริมาณ ไนโตรเจนในรูปที เค เอ็น  (TKN) 40.32 มิลลิ กรัม 

ต่อลิตร,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 33,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 39,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 

 5. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 17 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 54.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 346.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.9 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 48.53 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 35,000 เอ็มพีเอ็น 

ต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

 6. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.6, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  13.2 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริม าณ ของแข็ งละลาย ได้ ทั้ งห มด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 327.5 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 4.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 43.12 มิลลิกรัมต่อ

ลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 32,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 38,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-24 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 7. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 17 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  8.4 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ งล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 218.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 0.2 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 22.40 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 9,200 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 16,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 
8. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  9.0 มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ของแข็ ง ล ะล าย ได้ ทั้ งห ม ด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 317.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
เท่ากับ 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 36.40 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 17,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 
100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 21,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 

 
ประจำเดือนมิถุนายน 2569 

 1. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ตรวจพบ 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 27 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 32.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 403.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) เท่ากับ 

1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) 

เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 48.44 มิลลิกรัมต่อลิตร ,  

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) 1,300 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 1,700 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-25 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 2. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ตรวจพบ ค่าความเป็น

กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) เท่ า กั บ  1 2 .0  มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ า ป ริ ม า ณ ข อ งแ ข็ ง ล ะ ล า ย ได้ ทั้ ง ห ม ด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 342.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 1.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 24.36 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 210 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 260 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

 3. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 45 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 25.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 433.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

เท่ากับ 1.0 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 2.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 41.44 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิ ล ลิ ลิ ต ร  แล ะค่ าป ริม าณ  Total Coliform Bacteria 9 ,200 เอ็ ม พี เอ็น ต่ อ  100  มิ ล ลิ ลิ ต ร แสด งดั ง 

ตารางท่ี 3.3-1 

 

 4. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ตรวจพบ ค่าความเป็น

กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.5, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 31 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) เท่ า กั บ  1 2 .0  มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อ ลิ ต ร , ค่ า ป ริ ม า ณ ข อ งแ ข็ ง ล ะ ล า ย ได้ ทั้ ง ห ม ด  

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 372.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ ากับ  1.2 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่ าปริมาณ ไนโตรเจนในรูปที เคเอ็น (TKN) 33.60  มิลลิกรัม 

ต่อลิตร,ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ  220 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-26 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 5. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ตรวจพบ  

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็ง

แขวนลอย (Total Suspended Solids) เท่ากับ 26.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 373.0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  

เท่ากับ 0.4 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) เท่ากับ 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 2.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 39.48 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 28,000 เอ็มพีเอ็น 

ต่อ 100 มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 35,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร 

แสดงดังตารางท่ี 3.3-1 

 

 6. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ตรวจพบ ค่าความเป็น

กรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.4, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total 

Suspended Solids) เท่ากับ 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved 

Solids) เท่ากับ 320.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อ

ลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) เท่ากับ 0.1 

มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริ ม าณ ไน โตร เจน ใน รูป ที เค เอ็น  (TKN) เท่ ากั บ  19 .04  มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร ,  

ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 2,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 3,500 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 

ตารางท่ี 3.3-1 
 

 7. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ตรวจพบ ค่าความ

เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 

(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  7 .8  มิ ลลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริม าณ ของแข็ งละลาย ได้ ทั้ งห มด 

(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 325.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 

(Sulfide) เท่ากับ 0.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 16.52 มิลลิกรัม 

ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 120 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 

มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ 150 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดังตารางที่ 

3.3-1 

  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-27 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

8. คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศทิศใต้ ตรวจพบ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง (pH) เท่ากับ 7.3, ค่าบีโอดี (BOD) เท่ากับ 16 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย 
(Total Suspended Solids) เท่ ากั บ  4 .0  มิ ล ลิ ก รั ม ต่ อลิ ต ร , ค่ าป ริม าณ ของแข็ งละลาย ได้ ทั้ งห มด 
(Total Dissolved Solids) เท่ากับ 316 .0 มิลลิกรัมต่อลิตร , ค่าปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
น้อยกว่า 0.1 มิลลิลิตรต่อลิตร, ค่าน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) น้อยกว่า 1 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าซัลไฟด์ 
(Sulfide) เท่ากับ 0.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, ค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) เท่ากับ 14.28 มิลลิกรัม 
ต่อลิตร, ค่าปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 
มิลลิลิตร และค่าปริมาณ Total Coliform Bacteria เท่ากับ  210 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตรแสดงดัง 
ตารางท่ี 3.3-1 

 
3.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 

ประจำเดือนมกราคม 2569 
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร  

(อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1 ,2 และ 
3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ  และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง
บริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) ของคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1, 2 และ 3  
ที่มีค่าเกินมาตราฐานกำหนด 

 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร  

(อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1 ,2 และ 
3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง
บริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 
สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นค่า
ซัลไฟด์ (Sulfide) และค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ของคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่าน
ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่
โครงการด้านทิศเหนือ และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ที่มีค่าเกิน
มาตราฐานกำหนด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-28 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
ประจำเดือนมีนาคม 2569 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
(อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1,2 และ 
3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง
บริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณ ภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้นค่าปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) ของคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง
บริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ , ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณ
หลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออก
จากพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ 
และค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ของคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย
ประจำอาคาร 2 และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ที่มีค่าเกิน
มาตราฐานกำหนด 

 
ประจำเดือนเมษายน 2569 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
(อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1,2 และ 
3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง
บริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้นค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
อาคาร (อาคาร 1,2 และ 3) และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ที่มี
ค่าเกินมาตราฐานกำหนด 
  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักอาศัยประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-29 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 
จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 

(อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1,2 และ 
3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง
บริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้นค่าปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (TKN) ของคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบ
บำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1,2 และ 3) ที่มีค่าเกินมาตราฐานกำหนด 

 
ประจำเดือนมิถุนายน 2569 

จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 
(อาคาร 1,2 และ 3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร (อาคาร 1,2 และ 
3), คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้ง
บริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้  เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้นค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ของคุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำ
อาคาร (อาคาร 1 และ 2) ที่มีค่าเกนิมาตราฐานกำหนด 

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)   

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-30 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 

 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมกราคม 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.1 7.3 7.4 7.2 7.6 7.4 7.3 7.1 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 13 12 12 11 13 11 19 14 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 13.8 4.4 38.0 3.2 30.3 4.4 4.4 1.5 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 478.0 334.0 379.0 320.0 391.0 336.0 326.0 315.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.3 <0.1 1.0 <0.1 1.0 <0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 5 2 2 1 4 1 1 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 9.0 2.1 0.2 0.2 10.3 1.6 5.1 0.9 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 53.20 33.32 110.88 46.76 98.00 32.20 46.20 26.60 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 54,000 350 350,000 9,200 330,000 5,400 4,600 410 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 430 540,000 16,000 490,000 9,200 6,300 480 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 7.69 8.33 15.38 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)   

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-31 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 

 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.2 7.4 7.4 7.3 7.3 7.6 7.4 7.4 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 21 11 26 11 21 13 14 11 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 31.0 15.3 53.7 11.2 42.0 10.7 4.8 8.8 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 408.5 361.0 370.0 383.0 416.0 385.0 333.0 373.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 2.5 0.1 1.1 0.2 1.2 <0.1 0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 12 5 5 3 4 2 3 3 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 5.4 3.5 5.9 2.2 10.6 6.5 5.1 5.2 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 78.40 44.52 70.00 40.88 75.60 46.20 48.72 49.28 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9,200 110 1,700 280 9,200 220 220 350 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 16,000 140 2,200 350 16,000 280 350 540 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 47.62 57.69 38.10 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)   

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-32 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27  สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

  

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมีนาคม 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.2 7.2 7.2 7.4 7.7 7.6 7.3 7.0 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 28 16 15 12 12 11 13 10 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 21.5 4.7 84.3 5.5 22.22 7.4 5.2 217.3 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 351.0 311.0 357.0 321.0 369.0 305.5 290.0 325.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 1.5 0.5 18.0 <0.1 0.3 <0.1 2.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 3 <1 4 1 1 <1 <1 2 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 5.0 2.0 5.0 2.0 10.0 6.1 5.1 5.2 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 70.93 35.47 168.00 49.84 96.60 29.60 25.20 76.7 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 9,200 540,000 33,000 46,000 3,300 5,400 35,000 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 160,000 16,000 920,000 49,000 63,000 3,900 9,200 54,000 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

ดำขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 42.86 20.00 8.33 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)   

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-33 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27  สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

  

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนเมษายน 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.3 7.4 7.8 7.6 7.6 7.6 7.4 7.3 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 21 16 24 12 27 12 16 19 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 31.3 9.8 34.7 8.1 37.0 9.8 6.3 6.7 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 316.0 287.0 314.0 266.0 315.0 294.0 287.0 289.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.4 0.1 1.0 0.7 0.6 <0.1 0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 4 1 3 1 2 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 3.7 1.8 3.9 4.5 5.5 4.6 0.7 2.3 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 70.00 30.24 74.76 35.28 62.16 35.84 36.68 38.36 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3,500 220 54,000 1,100 17,000 1,200 2,400 1,100 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5,400 280 92,000 1,400 21,000 1,500 3,500 1,400 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เขียวขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เขียวใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เขียวใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 23.81 50.00 55.56 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)   

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-34 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27  สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

  

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.6 7.4 7.4 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 24 23 23 18 17 10 17 23 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 91.5 8.7 61.0 23.0 54.5 13.2 8.4 9.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 310.0 306.0 319.0 291.0 346.0 327.5 218.0 317.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 2.1 0.2 0.8 1.0 0.9 4.0 0.2 0.5 - 
Oil & Grease mg/l 3 <1 4 1 1 <1 <2 <1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 0.6 0.6 7.0 0.7 1.2 0.3 0.4 0.4 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 51.33 42.56 45.36 40.32 48.53 43.12 22.40 36.40 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 35,000 54,000 33,000 35,000 32,000 9,200 17,000 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 160,000 43,000 92,000 39,000 54,000 38,000 16,000 21,000 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 4.17 21.74 41.18 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)   

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-35 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ที่มา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 

2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันท่ี 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันท่ี 27  สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเชี่ยล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

 

ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมิถนุายน 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.4 7.5 7.4 7.5 7.3 7.4 7.3 7.3 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 27 25 45 31 22 10 14 16 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 32.2 12.0 25.5 12.0 26.3 7.5 7.8 4.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 403.0 342.0 433.0 372.0 373.0 320.0 325.0 316.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 1.0 0.1 1.0 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 4 <1 5 1 2 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 3.0 1.1 2.1 1.2 2.0 0.1 0.4 0.3 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 48.44 24.36 41.44 33.60 39.48 19.04 16.52 14.28 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1,300 210 5,400 170 28,000 2,400 120 170 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1,700 260 9,200 220 35,000 3,500 150 210 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 7.41 31.11 54.55 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-36 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

รูปที่ 3.3-1 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

 

 

รูปที่ 3.3-2 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้

std สูงสุด 9.0

std ต่ำสุด 5.5
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ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้

std≤40



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-37 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

รูปที่ 3.3-3 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

 

 

รูปที่ 3.3-4 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้

std ≤50

0

500

1000

1500

ม.ค. 69 ก.พ. 69 มี.ค.69 เม.ย.69 พ.ค.69 ม.ิย.69

ค่าปริมาณของแข็งละลายได้ทั้งหมด Total Dissolved Solids (TDS)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้

std ≤1,300



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-38 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

รูปที่ 3.3-5 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

 

 

รูปที่ 3.3-6 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้
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ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้

std ≤20



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-39 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
รูปที่ 3.3-7 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

 

 
รูปที่ 3.3-8 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้

std ≤1.0
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ม.ค. 69 ก.พ. 69 มี.ค.69 เม.ย.69 พ.ค.69 มิ.ย.69

ปริมาณไนโตรเจนในรูปทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้

std ≤40



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-40 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
รูปที่ 3.3-9 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

 

 
รูปที่ 3.3-10 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ม.ค. 69 ก.พ. 69 มี.ค.69 เม.ย.69 พ.ค.69 มิ.ย.69

ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้
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ม.ค. 69 ก.พ. 69 มี.ค.69 เม.ย.69 พ.ค.69 มิ.ย.69

ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2568 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-41 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

3.3.3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ  

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย เปรียบเทียบกับผลตรวจวิเคราะห์ที่
ผ่านมา (เดือนมกราคม 2566 - เดือนมิถุนายน 2569) รายละเอียดแสดงดังตารางที่  3.3-2 และกราฟ 
รูปที่ 3.3-11 ถึง รูปที่ 3.3-20 
 จากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำจุดเก็บน้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 1 2 และ 3 

จุดเก็บน้ำเสียหลังเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย ประจำอาคาร 1 2 และ 3 คุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบบ

ออกพ้ืนที่โครงการด้านทิศเหนือ และบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบบออกพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้  พบว่า คุณภาพ

น้ำส่วนใหญ่มีค่าใกล้เคียงกับผลการตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา ซึ่งส่วนใหญ่คุณภาพน้ำเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่

กำหนด โดยทางโครงการจะยังคงตรวจสอบประสิทธิภาพและการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียอย่างสม่ำเสมอ

และต่อเนื่อง  

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-42 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจาการบำบัดน้ำเสีย 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมกราคม 2566 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.3 7.3 7.2 7.5 7.3 7.2 7.3 7.4 5.0-9.0 
BOD mg/l 71 11 118 18 128 18 16 17 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 46 21 56 15 81 26 21 23 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 430 424 578 546 460 410 484 404 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 1.7 0.1 0.2 0.1 1.0 0.1 0.1 0.1 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l <5 <5 2 1 8.10 <5 <5 <5 ไม่เกิน 20 
TKN mg/l 65.80 30.52 93.16 35.00 83.72 35.00 26.04 28.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 4.6 <0.2 8.1 <0.2 8.8 <0.2 <0.2 <0.2 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.4x104 1.6X103 1.6x105 2.2X102 1.6x105 3.5X102 5.4×102 9.2×102 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5x104 9.2X102 9.2x104 1.7X102 9.2x104 2.8x102 3.5×102 5.4×102 - 

Sample Appearance 
ขุ่น  

มีตะกอน 
ใส 

มีตะกอน 
ขุ่น 

มีตะกอน 
ใส 

มีตะกอน 
ขุ่น 

มีตะกอน 
ใส 

มีตะกอน 

ใส  
มีตะกอน 

ใส  
มีตะกอน - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 
ค่า BOD 

% 84.50 84.74 85.93 - -  

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-43 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจาการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.52 6.65 6.71 6.88 7.02 7.00 6.86 5.95 5.0-9.0 
BOD mg/l 32.4 8.2 36.8 17.0 38.2 18.4 15.8 16.6 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 47.0 9.6 30.0 9.0 21.5 10.0 8.8 16.9 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 396.0 356.0 380.0 320.0 420.0 418.0 472.0 296.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 <0.1 1.6 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 5 3 4 2 3 2 1 1 ไม่เกิน 20 
TKN mg/l 85.87 32.20 140.00 30.80 73.92 29.40 56.00 176.40 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.68 1.24 2.41 1.21 2.21 2.20 0.95 2.68 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.6x104 9.2X103 1.6x105 1.6X103 9.2x104 1.4X102 2.1×103 3.9×103 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.2x103 5.4X103 9.2x104 9.2X102 5.4x104 1.1x102 1.7×103 3.3×103 - 

Sample Appearance 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่นเล็กน้อย 

มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน
เล็กน้อย 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน
เล็กน้อย 

ใส  
มีตะกอน 

ใส  
มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 
ค่า BOD 

% 74.69 53.80 51.83 - -  

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-44 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจาการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมีนาคม 2566 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.42 6.56 7.02 6.85 6.84 6.98 6.81 6.40 5.0-9.0 
BOD mg/l 32.0 10.1 35.5 16.0 35.9 17.8 16.5 16.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 251.6 7.3 28.0 23.0 23.5 7.3 5.4 126.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 292.0 316.0 352.0 320.0 296.0 396.0 272.0 504.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 10.5 0.5 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 <0.1 450 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 2 13 2 4 2 <1 2 ไม่เกิน 20 
TKN mg/l 67.76 48.16 78.68 50.96 82.88 49.56 154.00 259.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 0.12 0.94 1.62 1.21 0.94 2.71 1.62 0.80 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5x104 1.6X104 9.2x104 4.9X103 7.9x104 4.8X103 9.2×104 9.2×104 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 2.4x104 9.2X103 3.5x104 3.3X103 4.9x104 4.1x10 5.4×104 5.4×104 - 

Sample Appearance 
ขุ่น  

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น ไม่มี
กลิ่น  

มีตะกอน 

ขุ่นดำ  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 
ค่า BOD 

% 68.43 54.92 50.41 - -  

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-45 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจาการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนเมษายน 2566 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.39 6.90 7.00 7.10 6.85 6.75 6.63 6.27 5.0-9.0 
BOD mg/l 44.5 20.0 22.0 14.2 32.5 15.0 15.8 18.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 382.0 13.6 44.0 10.3 6.8 14.0 9.3 60.6 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 304.0 300.0 424.0 376.0 276.0 336.0 280.0 426.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 8.0 0.3 2.0 <0.1 <0.1 0.5 <0.1 400 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 24 2 30 4 2 1 3 2 ไม่เกิน 20 
TKN mg/l 82.13 24.64 46.48 28.56 47.88 40.32 24.08 369.60 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.34 0.02 1.62 2.47 1.18 2.74 1.04 2.20 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.2x104 4.6X102 3.5x106 1.6X104 3.5x104 1.0X103 2.4×102 3.5×104 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.4x104 3.3X102 2.8x104 9.2X103 2.4x104 8.3x102 2.1×102 2.4×104 - 

Sample Appearance 
ขุ่น  

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

เหลืองขุ่น  
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส 
มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น 
ไม่มตีะกอน 

ขุ่น มีกลิ่น 
มีตะกอน - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 
ค่า BOD 

% 55.05 35.45 53.84 - -  

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-46 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจาการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.81 7.03 7.31 7.33 7.12 7.34 6.63 6.27 5.0-9.0 
BOD mg/l 104.0 29.2 33.5 16.5 30.5 17.0 15.8 18.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 248.8 6.2 159.4 8.6 47.9 11.4 9.3 60.6 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 388.0 372.0 388.0 344.0 384.0 368.0 280.0 426.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3.5 0.1 2.5 2.5 2.0 <0.1 <0.1 400 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 5 3 2 2 3 2 3 2 ไม่เกิน 20 
TKN mg/l 52.50 26.32 89.60 25.20 34.16 30.52 24.08 369.60 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.23 0.32 1.77 1.31 2.10 0.92 1.04 2.20 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.4x104 9.2X103 5.4x104 4.3X103 2.8x103 5.4X103 2.4×102 3.5×104 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.1x104 5.4X103 3.5x104 3.5X104 2.2x103 3.5x102 2.1×102 2.4×104 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น  

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น  
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น มีกลิ่น  
มีตะกอน 

ดำขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 
ค่า BOD 

% 71.92 50.74 44.26 - -  

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-47 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจาการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมิถนุายน 2566 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.54 6.48 6.88 6.79 6.55 6.69 5.45 6.54 5.0-9.0 
BOD mg/l 21.5 18.7 20.5 13.2 22.5 10.2 19.7 14.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 42.0 12.4 27.6 12.8 24.8 16.3 22.3 21.8 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 441.0 379.0 364.0 336.0 382.0 432.0 451.0 502.0 ไม่เกิน 500 
Settleable Solids mg/l 3 <0.1 1 <0.1 1 <0.1 <0.1 200 ไม่เกิน 0.5 
Oil & Grease mg/l 3 2 3 1 3 1 1 2 ไม่เกิน 20 
TKN mg/l 37.52 20.44 38.50 29.12 30.80 27.20 24.40 560.00 ไม่เกิน 35 
Sulfide mg/l 2.02 1.08 1.98 0.78 2.18 2.25 1.12 2.52 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.6x103 3.5X102 9.2x104 2.8X102 3.5x104 1.6X103 2.4×102 2.0 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.2x104 2.8X102 5.4x104 2.2X102 2.8x104 9.2x102 2.1×102 <1.8 - 

Sample Appearance 
ใส  

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ใส 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น มีกลิ่น มี
ตะกอน 

ใส มีกลิ่น  
มีตะกอน - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด 
ค่า BOD 

% 13.02 35.60 24.44 - -  

ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-48 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 6.78 7.14 7.42 7.15 7.20 7.22 7.10 6.70 5.0-9.0 

BOD mg/l 98.2 31.2 35.1 15.2 29.4 18.3 22.8 28.5 ไม่เกิน 30 

Suspended Solids mg/l 20.4 9.3 25.0 10.6 38.5 21.5 7.2 58.0 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved Solids mg/l 358.0 312.0 372.0 348.0 392.0 350.0 360.0 552.0 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 3.0 0.1 2.0 1.2 2.2 <0.1 <0.1 350 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 3 2 2 1 2 1 1 2 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 51.24 31.36 63.56 33.60 78.12 34.00 35.28 31.36 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 2.05 0.53 1.72 1.22 1.82 0.84 2.08 2.20 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.4x104 2.8X102 6.8x104 1.7X102 4.3x103 3.5X102 2.8×102 2.8×102 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5x104 2.2X102 5.7x104 1.4X102 3.1x103 2.8x102 2.2×102 2.2×102 - 

Sample Appearance 
 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น มีกลิ่น มี
ตะกอน 

ดำขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% 68.23 56.70 37.75 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-49 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนสิงหาคม 2566 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.41 7.60 7.50 7.51 7.52 7.72 7.32 6.86 5.0-9.0 

BOD mg/l 78.0 28.5 34.0 21.0 38.5 18.5 24.0 27.0 ไม่เกิน 30 

Suspended Solids mg/l 12.5 8.0 22.0 9.0 7.6 5.1 6.2 29.2 ไม่เกิน 40 

Total Dissolved Solids mg/l 320.0 436.0 596.0 696.0 496.0 348.0 332.0 556.0 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 4.5 0.6 4.2 0.1 4.0 <0.1 0.1 150.0 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 4 1 10 6 3 2 1 1 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 79.33 74.48 84.00 33.60 49.28 29.40 48.16 127.40 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 7.40 3.13 1.80 1.80 1.73 2.67 1.60 1.33 ไม่เกิน 1.0 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.6x104 2.2X103 6.8x104 2.1X102 1.1x104 1.7X102 2.6×102 2.2×103 - 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.2x103 2.8X103 9.2x104 1.7X102 7.8x103 1.4x102 2.2×102 2.8×103 - 

Sample Appearance 
ขุ่น 

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
ไม่มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ใส มีกลิ่น มี
ตะกอน 

ดำขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% 63.46 38.23 51.94 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-50 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกันยายน 2566 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.14 7.28 7.72 7.50 7.68 6.84 7.68 6.84 5.0-9.0 

BOD mg/l 91.0 11.0 32.5 22.5 27.7 77.0 27.7 77.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 37.5 9.8 47.1 4.2 7.2 72.2 7.2 72.2 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 344.0 380.0 316.0 404.0 400.0 480.0 400.0 480.0 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 0.3 0.2 1.0 <0.1 0.1 75 0.1 75 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 3 1 <1 <1 1 8 1 8 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 94.27 29.68 115.00 16.80 52.92 31.36 52.92 31.36 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 1.15 1.01 0.80 0.94 0.80 0.94 0.80 0.94 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 2.4x103 5.4X103 9.2x103 2.1X102 9.4×103 5.4×104 9.4×103 5.4×104 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5x103 3.5X103 5.4x103 1.7X102 7.0×103 2.2×104 7.0×103 2.2×104 - 

Sample Appearance 
ขุ่น 

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

ไม่มตีะกอน 

ขุ่น มีกลิ่น 
ไม่มตีะกอน 

ดำขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% 87.91 30.76 74.87 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-51 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนตุลาคม 2566 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.12 7.26 7.58 7.36 7.61 7.68 7.26 8.98 5.0-9.0 

BOD mg/l 61.5 25.2 116.6 19.7 39.0 5.3 23.5 72.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 15.5 4.0 18.0 8.3 8.5 3.8 4.2 37.1 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 368.0 402.0 328.0 726.0 204.0 568.0 272.0 389.0 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 0.2 <0.1 1.0 0.1 3.0 0.1 0.1 0.5 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 27 <1 15 <1 <1 <1 <1 14 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 60.67 24.64 44.24 33.04 52.08 22.12 29.40 31.36 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 1.74 1.52 2.70 1.93 2.89 1.08 0.80 3.08 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.4x103 9.2X102 9.2x103 3.5X102 1.6x104 4.7X102 2.4×102 1.6×104 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5x103 5.4X102 5.4x103 2.4X102 9.2x103 4.0x102 2.1×102 9.2×105 - 

Sample Appearance 
ขุ่น 

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

ขุ่น มีกลิ่น  
มีตะกอน 

ขุ่น มีกลิ่น  
มีตะกอน 

- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% 58.53 83.10 86.41 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-52 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.02 7.27 7.11 7.02 7.20 7.65 7.30 6.46 5.0-9.0 

BOD mg/l 68.2 5.5 77.6 31.9 31.6 11.8 26.1 125.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 15.4 5.0 8.6 6.4 10.2 4.1 4.8 47.7 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 332.0 220.0 308.0 248.0 240.0 320.0 268.0 440.0 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 7.0 <0.1 5.0 6.4 0.1 0.1 4.8 145.0 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 20 <1 15 <1 1 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 45.36 31.36 52.08 30.80 64.12 34.16 48.16 132.53 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 2.73 1.32 3.24 1.00 1.38 1.00 1.32 8.97 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 4.3x104 2.8X103 5.8x104 3.3X103 6.8x104 2.8X103 3.5×104 1.6×105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5x104 2.2X103 4.3x104 2.7X103 5.7x103 2.2x103 2.4×104 9.2×104 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น มี
กลิ่น  

มีตะกอน 

ดำขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% 91.94 58.89 62.66 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-53 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนธันวาคม 2566 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.14 7.31 7.15 7.14 7.29 7.28 7.26 6.81 5.0-9.0 

BOD mg/l 54.2 18.7 68.1 28.5 34.2 12.5 25.8 102.0 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 22.5 6.5 19.2 8.2 13.8 5.3 5.9 42.5 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 370.0 273.0 312.0 290.0 275.0 308.0 256.0 481.0 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 5.0 0.1 3.0 2.0 0.3 0.1 5.0 120.0 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 14 1 10 <1 1 <1 2 8 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 1.53 1.02 2.83 1.00 1.52 1.20 1.12 2.98 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 63.47 37.52 58.52 42.00 62.12 44.80 36.96 144.48 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.2x104 9.2X102 1.4x105 2.6X104 7.0x104 1.7x102 2.4×103 4.0×104 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.4x104 1.2X103 1.7x105 3.2X104 9.4x104 2.2X102 3.5×103 4.7×104 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิ่น 
มีตะกอน 

ขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิ่น 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 

ดำขุ่น  
มีกลิ่น  

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% 64.18 58.15 63.45 -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-54 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมกราคม 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.2 7.4 7.7 7.6 7.7 7.7 7.4 6.8 5.0-9.0 

BOD mg/l 136 89 144 120 169 113 79 111 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 8.8 <5.0 8.2 <5.0 10.8 <5.0 12.9 10.8 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 470 338 400 379 1,955 350 367 333 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 0.6 <0.1 0.7 <0.1 0.3 <0.1 2.9 10 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 3 2 2 1 1 1 1 8 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 62 62 62 79 98 75 36 51 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 4 6 0.3 4 4 1.0 0.6 <0.1 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.2 x104 9.2 x104 1.6 x105 1.6 x105 1.6 x105 >1.6 x105 1.6 x105 1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-55 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ค่า

มาตรฐาน/2 ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.3 7.5 7.5 7.6 7.9 7.9 7.4 6.6 5.0-9.0 

BOD mg/l 132 124 146 126 223 122 45 136 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l <5.0 <5.0 8.8 <5.0 <5.0 10.0 10.1 16.8 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 224 217 173 228 308 345 340 167 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 1.5 <0.1 5.0 82 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 3 2 8 2 3 4 3 90 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 26 51 51 62 90 79 36 61 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 0.3 8 0.2 8 9 7 0.7 3 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 1.6 x105 1.6 x105 1.6 x105 1.6 x105 9.2 x104 5.4 x104 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-56 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมีนาคม 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.3 7.3 7.6 7.6 7.8 7.8 7.3 6.5 5.0-9.0 

BOD mg/l 116 124 146 126 211 269 200 210 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l <5.0 <5.0 <5.0 9.2 10.4 10.3 17.1 <5.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 254 380 330 392 346 388 360 219 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 0.6 <0.1 5.5 0.1 1.3 <0.1 3.0 10.0 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 8 5 12 4 6 5 3 47 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 26 48 54 70 65 78 21 19 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 0.4 0.2 0.6 3.9 0.9 1.3 3.6 0.2 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.6 x105 1.6 x105 1.6 x105 9.2 x104 >1.6 x105 >1.6 x105 9.2 x104 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-57 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนเมษายน 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.1 7.2 7.3 7.3 7.4 7.5 7.56 6.6 5.0-9.0 

BOD mg/l 104 74 96 88 107 53 72 84 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 10.1 <5.0 13.3 10.9 8.4 <5.0 <5.0 6.3 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l <5.0 343 342 339 381 364 369 267 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 3.5 <0.1 8.0 0.1 0.4 <0.1 1.0 2.5 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l <0.1 5 14 4 8 5 2 24 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 54 44 78 62 65 82 32 70 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 2 2 2 <0.1 2 0.7 0.5 0.8/ ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 5.4 x104 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 3.5 x104 >1.6 x105 >1.6 x105 2.2 x104 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-58 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.3 7.4 7.8 7.6 7.4 7.5 7.4 6.4 5.0-9.0 

BOD mg/l 112 132 71 104 118 72 61 291 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 24.0 <5.0 <5.0 <5.0 11.2 10.8 18.0 18.9 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 393 307 441 428 489 448 331 512 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 0.6 <0.1 11.0 <0.1 0.5 <0.1 0.4 150 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 12 4 16 2 3 8 3 124 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 45 30 90 87 46 52 28 46 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 11 3 1.4 <0.1 1.2 6 12 8 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-59 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมิถนุายน 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 6.9 7.4 7.1 7.3 7.0 7.4 7.1 6.9 5.0-9.0 

BOD mg/l 121 54 138 56 147 73 42 40 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 12.0 13.3 21.2 6.6 17.6 18.0 17.0 <5.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 239 214 392 272 368 376 232 193 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 0.2 <0.1 20.0 <0.1 0.7 <0.1 1.3 0.6 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 5 3 17 4 5 2 2 6 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 34 36 92 68 59 54 35 54 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 2.5 1.8 3 1.0 4 0.9 0.2 0.5 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-60 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.5 7.5 7.6 8.0 7.4 7.8 7.6 7.3 5.0-9.0 

BOD mg/l 58 69 95 72 68 61 15.2 33 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l <5.0 5.4 <5.0 <5.0 12.5 <5.0 <5.0 32.5 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 252 188 332 335 296 417 346 302 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 0.6 <0.1 6.0 0.1 0.6 <0.1 1.0 4.0 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 4 3 10.0 3 7 3 3 28.0 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 42 33 11 65 68 66 28 34 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 0.6 2 3 4 6 8 0.2 0.8 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-61 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนสิงหาคม 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.3 7.5 7.6 7.6 7.7 7.8 7.2 7.2 5.0-9.0 

BOD mg/l 73 58 79 72 63 73 39 46 ไม่เกิน 30 
Suspended Solids mg/l 20.0 8.2 23.2 10.0 22.4 8.3 28.0 <5.0 ไม่เกิน 40 
Total Dissolved Solids mg/l 320 459 497 308 490 400 476 396 ไม่เกิน 500 

Settleable Solids mg/l 2.5 <0.1 15.0 <0.1 1.0 <0.1 0.4 3.5 ไม่เกิน 0.5 

Oil & Grease mg/l 7 2 8 3 5 3 2 22 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 48 36 95 85 84 73 24 38 ไม่เกิน 35 

Sulfide mg/l 8 2 8 2 4 4 0.1 0.4 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน ที่ 125 ง ลงวันที่ 
29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ข) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-62 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกันยายน 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.3 7.2 7.3 7.6 7.6 7.5 7.1 7.2 5.5-9.0 

BOD mg/l 44 35 33 30 86 61 31 15.9 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 22.1 18.8 18.5 10.0 <5.0 9.7 28.9 <5.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 230 215 100 308 252 315 184 286 ไม่เกิน 1,300 

Settleable Solids mg/l 0.5 <0.1 3.0 <0.1 1.2 0.1 4.5 1.5 - 

Oil & Grease mg/l 5 4 9 3 5 4 6 6 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 41 34 77 60 42 59 20 35 ไม่เกิน 40 

Sulfide mg/l 0.7 3 0.4 0.7 2 1 0.8 <0.1 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-63 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนตุลาคม 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.0 7.6 7.8 7.7 7.8 7.8 7.9 7.1 5.5-9.0 

BOD mg/l 63 31 46 38 90 52 29 62 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l <5.0 <5.0 23.0 <5.0 25.0 17.7 22.7 16.5 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 259 296 362 211 325 267 243 426 ไม่เกิน 1,300 

Settleable Solids mg/l 1.0 0.5 2.0 0.8 2.5 0.2 3.5 4.0 - 

Oil & Grease mg/l 3 3 6 6 5 4 3 28 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 38 29 86 71 88 58 24 33 ไม่เกิน 40 

Sulfide mg/l 0.2 <0.1 4 0.2 9 9 <0.1 0.2 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-64 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.3 7.1 7.3 7.6 7.2 7.4 7.1 6.6 5.5-9.0 

BOD mg/l 50 43 90 41 80 41 28 53 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 25.0 <5.0 12.0 8.0 24.1 <5.0 <5.0 <5.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 185 146 590 138 136 200 132 304 ไม่เกิน 1,300 

Settleable Solids mg/l 0.5 0.1 30.0 0.3 0.3 <0.1 1.0 22.0 - 

Oil & Grease mg/l 4 3 16 3 4 3 2 27 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 35 37 66 52 70 65 23 31 ไม่เกิน 40 

Sulfide mg/l <0.1 <0.1 5 1.0 6 3 0.1 0.3 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-65 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนธันวาคม 2567 

ค่ามาตรฐาน/2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST.7 ST.8 

pH - 7.2 7.3 7.6 7.5 7.63 7.6 7.1 6.8 5.5-9.0 

BOD mg/l 65 62 90 62 75 79 54 36 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 20.0 <5.0 <5.0 <5.0 19.5 <5.0 19.3 230.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 333 270 390 276 414 370 185 470 ไม่เกิน 1,300 

Settleable Solids mg/l 0.5 <0.1 46.0 <0.1 0.8 <0.1 0.4 4.0 - 

Oil & Grease mg/l 7 4 19 3 10 5 3 13 ไม่เกิน 20 

TKN mg/l 40 42 72 50 62 68 40 34 ไม่เกิน 40 

Sulfide mg/l 5 6 7 7 2 8 0.5 4 ไม่เกิน 1.0 

Total Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 >1.6 x105 - 

Sample Appearance - - - - - - - - - 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD% - - - - - 
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-66 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมกราคม 2568 

ค่ามาตรฐาน2 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.1 7.3 7.8 7.5 7.5 7.4 7.2 7.3 5.5-9.0 
BOD mg/l 48 10 94 12 97 13 8 9 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 59 14 180 18 58.0 16.0 10.0 11.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 486.0 448.0 617.0 600.00 576.0 565.0 448.0 435.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.1 0.0 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 - 
Oil & Grease mg/l <5 ND 7 ND 8 ND ND ND ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l <1.0 ND 1.0 ND 1.0 ND ND ND ไม่เกิน 1.0 
TKN mg/l 52.92 15.96 86.80 17.08 89.88 18.48 13.44 14.84 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 2.8×102 1.5×102 1.2×103 1.4×102 5.4×103 5.4×102 2.4×102 2.8×102 - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 4.3×102 3.4×102 1.5×103 1.7×102 9.2×103 9.2×102 3.5×102 4.3×102 - 

Sample Appearance 
เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น  
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 95.00 87.23 86.60 -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-67 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.73 6.87 6.95 7.20 6.95 7.16 6.91 6.72 5.5-9.0 
BOD mg/l 18 12 26 19 28 25 10 12 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 38.7 8.1 540.0 6.9 22.6 8.8 9.0 40.4 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 612.0 516.0 668.0 536.0 528.0 520.0 500.0 504.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.5 <0.1 6 0.2 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l <5 1 8 <1 7 1 1 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 9.8 11.6 7.7 4.6 11.6 1.3 8.6 5.9 ไม่เกิน 1.0 
TKN mg/l 39.67 32.20 78.40 35.20 40.04 34.44 28.28 27.44 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5×104 9.2×103 5.4×106 5.4×104 6.3×104 3.3×103 2.7×103 3.4×103 - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.4×105 1.6×104 9.2×106 9.2×104 8.4×105 4.6×104 3.3×103 4.7×103 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

น้ำตาลขุ่น  
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 33.33 26.92 10.71 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-68 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมีนาคม 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.74 6.82 7.06 7.47 7.02 7.72 6.70 6.82 5.5-9.0 
BOD mg/l 13 11 17 10 10 10 25 12 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 17.4 2.7 22.2 4.1 16.3 5.8 2.8 2.7 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 580.0 552.0 760.0 484.0 744.0 520.0 464.0 594.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.1 <0.1 1.5 <0.1 2 <0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 6 1 9 1 8 1 2 2 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 3.4 2.0 1.7 2.0 1.4 12.2 7.8 0.9 ไม่เกิน 1.0 
TKN mg/l 40.32 39.20 98.28 72.80 56.00 49.28 44.80 38.27 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.2×103 2.3×103 5.4×104 1.7×103 2.1×104 3.5×103 1.4×103 2.2×102 - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 1.6×104 3.3×103 9.2×104 2.2×103 2.4×104 5.4×103 1.7×103 2.8×102 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 15.38 41.18 0 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-69 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนเมษายน 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.9 7.1 7.1 7.1 7.3 7.6 7.2 7.4 5.5-9.0 
BOD mg/l 27 15 11 16 15 13 13 26 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 41.0 11.8 81.3 55.0 5.7 4.7 4.7 5.2 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 344.0 292.0 512.0 500.0 376.0 316.0 316.0 396.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 1.3 <0.1 1.5 0.5 0.5 0.5 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 5 2 7 <1 7 2 2 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 6.4 0.5 7.9 3.1 3.6 0.7 0.4 0.5 ไม่เกิน 1.0 
TKN mg/l 51.24 23.33 74.76 37.33 82.60 33.04 31.08 30.52 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 3.5×103 4.0×102 3.2×104 2.2×102 4.3×104 2.3×102 2.1×102 2.1×102 - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 4.3×103 4.8×102 3.8×104 2.6×102 5.8×104 3.1×102 2.4×102 2.5×102 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 44.44 - 13.33 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-70 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.0 7.0 7.3 7.3 7.1 7.5 6.9 7.0 5.5-9.0 
BOD mg/l 12 10 27 16 28 10 10 11 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 9.5 6.1 56.0 4.5 0.9 2.4 22.3 5.3 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 348.0 284.0 396.0 244.0 352.0 324.0 252.0 304.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.5 0.2 4 <0.1 2 0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 4 1 8 2 6 1 4 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 6.0 0.9 5.5 0.4 9.1 1.0 0.8 0.8 ไม่เกิน 1.0 
TKN mg/l 53.20 32.48 76.44 34.44 128.80 34.16 37.52 36.12 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.4×104 2.4×103 3.5×105 5.4×103 2.2×105 1.5×103 2.8×103 2.4×103 - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.2×104 3.5×103 4.3×105 9.2×103 2.8×105 1.2×103 3.5×103 3.5×103 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 16.67 40.74 64.29 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณกอ่นระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-71 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมิถนุายน 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.1 7.2 7.3 7.3 7.3 7.6 7.4 7.2 5.5-9.0 
BOD mg/l 13 10 11 10 12 12 11 10 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 25.7 5.4 23.5 8.2 14.4 6.4 4.6 5.8 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 208.0 248.0 372.0 252.0 172.0 126.0 196.0 176.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 6 2 6 3 4 3 2 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 1.0 0.4 0.4 0.3 0.9 0.3 0.5 1.5 ไม่เกิน 1.0 
TKN mg/l 68.60 46.76 84.00 52.64 72.56 44.52 56.00 51.80 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 5.4×104 2.1×103 3.5×104 2.1×103 2.4×104 1.7×103 1.7×103 1.1×103 - 
Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 9.2×104 1.7×103 5.4×104 2.4×103 3.5×103 2.0×103 2.1×103 1.3×103 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 7.69 9.09 0.00 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-72 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกรกฎาคม 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.1 7.1 7.3 7.5 7.3 7.4 7.23 7.2 5.5-9.0 
BOD mg/l 21 11 10 10 12 11 10 10 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 9.3 3.2 21.4 3.2 14.6 2.3 4.0 3.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 396.0 480.0 456.0 476.0 452.0 498.0 400.0 460.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.6 0.6 2.5 2.5 0.3 0.3 0.5 0.3 - 
Oil & Grease mg/l 6 1 3 <1 6 1 5 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 8.3 0.1 2.1 0.1 7.6 0.1 0.1 0.2 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 42.00 34.44 48.72 32.48 46.20 34.16 33.32 31.92 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.1×104 2.4×102 7.8×104 9.3×10 4.5×103 1.4×104 2.8×102 5.4×102 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 2.4×104 2.5×102 1.1×105 1.2×102 6.8×103 1.7×104 3.5×102 9.2×102 - 

Sample Appearance 
เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 47.62 0.0 8.33 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-73 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนสิงหาคม 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.9 7.8 7.3 7.2 7.8 7.7 7.3 7.6 5.5-9.0 
BOD mg/l 14 10 15 10 13 10 10 11 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids mg/l 68.7 5.8 15.2 10.0 22.7 5.5 6.2 3.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 128.0 40.0 52.0 108.0 180.0 84.0 20.0 64.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.1 <0.1 0.2 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 8 1 3 <1 6 1 4 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 7.6 5.0 7.2 7.7 7.6 5.9 4.6 1.5 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 57.40 36.40 60.48 40.13 139.72 38.64 39.76 37.33 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5,400 170 2,200 120 9,200 120 3,500 3,500 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9,200 210 2,800 150 16,000 150 4,300 5,400 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

ใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

ใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 28.57 33.33 23.08 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-74 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกันยายน 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.0 7.0 7.0 7.3 7.0 7.2 7.3 7.1 5.5-9.0 
BOD mg/l 26 15 44 10 64 26 12 12 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids* mg/l 123.0 11.7 76.0 12.5 47.3 10.0 9.4 11.2 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids* mg/l 224.0 160.0 192.0 180.0 184.0 112.0 276.0 200.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 1.1 0.5 2.0 1.0 1.2 <0.1 0.2 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 11 <1 12 1 8 <1 2 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 8.3 5.4 7.9 0.4 7.6 4.9 4.9 0.5 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 60.20 34.16 62.72 33.60 72.24 34.72 29.96 29.40 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 1,300 240,000 5,400 350,000 170 1,200 9,200 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 160,000 1,700 350,000 9,200 540,000 210 1,500 16,000 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 42.31 77.27 59.38 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-75 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนตุลาคม 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.9 6.9 7.2 7.4 7.3 7.4 7.2 7.1 5.5-9.0 
BOD mg/l 37 16 14 10 18 16 17 14 ไม่เกิน 40 
Suspended Solids* mg/l 38 13 58 12 54 12 13 12 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids* mg/l 146 142 240 184 210 205 195 196 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.6 0.1 1.2 <0.1 1.4 <0.1 0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 12 2 10 3 5 2 3 2 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 6.1 0.4 6.1 0.4 5.4 0.5 0.5 0.4 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 48.53 48.53 34.44 22.40 44.80 39.20 39.48 20.24 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 54,000 54,000 2,800 170 130,000 54,000 46,000 2,800 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 92,000 3,500 210 240,000 92,000 84,000 3,500 - 

Sample Appearance 
เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 56.76 28.57 11.11 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-76 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 6.9 7.0 7.1 7.1 6.9 7.0 6.9 7.1 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 12 10 12 10 11 11 11 10 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 75.0 4.4 10.2 4.2 10.3 3.7 2.7 2.7 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids* mg/l 216.0 183.0 231.0 162.0 216.0 152.0 210.0 202.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 4.0 0.3 0.1 <0.1 0.5 <0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 6 3 7 3 4 2 3 2 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 0.5 1.1 3.7 0.4 1.8 0.7 1.8 0.4 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 35.00 28.00 37.80 29.96 39.48 27.44 24.27 22.68 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9,200 280 920 240 17,000 140 920 170 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 16,000 350 16,000 380 21,000 170 1,600 210 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 16.67 16.67 0.00 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-77 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนธันวาคม 2568 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.4 7.2 7.3 7.3 7.2 7.5 7.3 7.2 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 11 10 13 11 22 10 17 11 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 20.8 7.1 39.0 5.4 46.7 5.7 4.9 5.1 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids* mg/l 240.0 181.0 222.0 231.0 279.0 201.0 144.0 209.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.1 <0.1 1.0 <0.1 1.3 0.1 0.2 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 9 <1 10 1 13 1 1 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 1.4 0.9 1.4 0.9 1.5 1.1 1.1 0.9 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 54.88 28.00 66.08 36.96 62.44 30.24 29.96 30.52 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 54,000 120 280,000 1,400 350,000 120 170 380 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 150 350,000 1,700 430,000 140 210 540 - 

Sample Appearance 
เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 9.09 15.38 54.55 - -  
ที่มา : รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการสวัสดิการที่พักประเภทเช่า กรมการขนส่งทางอากาศประจำเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2568,บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 

ค่ามาตรฐาน :ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
หมายเหตุ :  ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1  ST.2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2  ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 
ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3  ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 
ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-78 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 

 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมกราคม 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.1 7.3 7.4 7.2 7.6 7.4 7.3 7.1 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 13 12 12 11 13 11 19 14 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 13.8 4.4 38.0 3.2 30.3 4.4 4.4 1.5 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 478.0 334.0 379.0 320.0 391.0 336.0 326.0 315.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.3 <0.1 1.0 <0.1 1.0 <0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 5 2 2 1 4 1 1 1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 9.0 2.1 0.2 0.2 10.3 1.6 5.1 0.9 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 53.20 33.32 110.88 46.76 98.00 32.20 46.20 26.60 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 54,000 350 350,000 9,200 330,000 5,400 4,600 410 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 430 540,000 16,000 490,000 9,200 6,300 480 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่  

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 7.69 8.33 15.38 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-79 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 

 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.2 7.4 7.4 7.3 7.3 7.6 7.4 7.4 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 21 11 26 11 21 13 14 11 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 31.0 15.3 53.7 11.2 42.0 10.7 4.8 8.8 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 408.5 361.0 370.0 383.0 416.0 385.0 333.0 373.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 2.5 0.1 1.1 0.2 1.2 <0.1 0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 12 5 5 3 4 2 3 3 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 5.4 3.5 5.9 2.2 10.6 6.5 5.1 5.2 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 78.40 44.52 70.00 40.88 75.60 46.20 48.72 49.28 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 9,200 110 1,700 280 9,200 220 220 350 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 16,000 140 2,200 350 16,000 280 350 540 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 47.62 57.69 38.10 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-80 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 

 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมีนาคม 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.2 7.2 7.2 7.4 7.7 7.6 7.3 7.0 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 28 16 15 12 12 11 13 10 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 21.5 4.7 84.3 5.5 22.22 7.4 5.2 217.3 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 351.0 311.0 357.0 321.0 369.0 305.5 290.0 325.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 1.5 0.5 18.0 <0.1 0.3 <0.1 2.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 3 <1 4 1 1 <1 <1 2 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 5.0 2.0 5.0 2.0 10.0 6.1 5.1 5.2 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 70.93 35.47 168.00 49.84 96.60 29.60 25.20 76.7 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 9,200 540,000 33,000 46,000 3,300 5,400 35,000 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 160,000 16,000 920,000 49,000 63,000 3,900 9,200 54,000 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

ดำขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 42.86 20.00 8.33 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-81 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 

 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนเมษายน 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.3 7.4 7.8 7.6 7.6 7.6 7.4 7.3 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 21 16 24 12 27 12 16 19 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 31.3 9.8 34.7 8.1 37.0 9.8 6.3 6.7 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 316.0 287.0 314.0 266.0 315.0 294.0 287.0 289.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 0.4 0.1 1.0 0.7 0.6 <0.1 0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 4 1 3 1 2 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 3.7 1.8 3.9 4.5 5.5 4.6 0.7 2.3 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 70.00 30.24 74.76 35.28 62.16 35.84 36.68 38.36 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 3,500 220 54,000 1,100 17,000 1,200 2,400 1,100 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 5,400 280 92,000 1,400 21,000 1,500 3,500 1,400 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เขียวขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เขียวใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เขียวใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 23.81 50.00 55.56 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-82 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 

 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

  

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนพฤษภาคม 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.2 7.3 7.3 7.3 7.5 7.6 7.4 7.4 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 24 23 23 18 17 10 17 23 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 91.5 8.7 61.0 23.0 54.5 13.2 8.4 9.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 310.0 306.0 319.0 291.0 346.0 327.5 218.0 317.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 2.1 0.2 0.8 1.0 0.9 4.0 0.2 0.5 - 
Oil & Grease mg/l 3 <1 4 1 1 <1 <2 <1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 0.6 0.6 7.0 0.7 1.2 0.3 0.4 0.4 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 51.33 42.56 45.36 40.32 48.53 43.12 22.40 36.40 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 92,000 35,000 54,000 33,000 35,000 32,000 9,200 17,000 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 160,000 43,000 92,000 39,000 54,000 38,000 16,000 21,000 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 4.17 21.74 41.18 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-83 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ท่ีมา : 1) Standard Methods for the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC : APHA, 2017 
2)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 

 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 
* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท สเปเช่ียล แล็ป เอ็นไว คอนซัลแตนท์ จำกัด 

หมายเหตุ : ST.1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 ST.2 บ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 

ST.3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 ST.4 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 

ST.5 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 ST.6 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 

ST.7 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ ST.8 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ 

 

ตารางท่ี 3.3.-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งจากการบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ประจำเดือนมิถนุายน 2569 

ค่ามาตรฐาน2) 
ST.1 ST.2 ST.3 ST.4 ST.5 ST.6 ST 7 ST 8 

pH - 7.4 7.5 7.4 7.5 7.3 7.4 7.3 7.3 5.5-9.0 
Biological Oxygen Demand mg/l 27 25 45 31 22 10 14 16 ไม่เกิน 40 
Total Suspended Solids mg/l 32.2 12.0 25.5 12.0 26.3 7.5 7.8 4.0 ไม่เกิน 50 
Total Dissolved Solids mg/l 403.0 342.0 433.0 372.0 373.0 320.0 325.0 316.0 ไม่เกิน 1,300 
Settleable Solids ml/l 1.0 0.1 1.0 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 - 
Oil & Grease mg/l 4 <1 5 1 2 <1 <1 <1 ไม่เกิน 20 
Sulfide mg/l 3.0 1.1 2.1 1.2 2.0 0.1 0.4 0.3 ไม่เกิน 1.0 
TKN* mg/l 48.44 24.36 41.44 33.60 39.48 19.04 16.52 14.28 ไม่เกิน 40 
Fecal Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1,300 210 5,400 170 28,000 2,400 120 170 - 
Total Coliform Bacteria* MPN/100 ml 1,700 260 9,200 220 35,000 3,500 150 210 - 

Sample Appearance 
เหลืองขุ่น 

มีกลิน่ 
มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองขุ่น 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 

เหลืองใส 
มีกลิน่ 

มีตะกอน 
- 

ประสิทธิภาพในการบำบัด ค่า BOD % 7.41 31.11 54.55 - -  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-84 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค) 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 
233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

รูปที่ 3.3-11 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569  
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ความเป็นกรด-ด่าง (pH)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้

std ≤ 9.0

std ≤ 5.5

std ≤ 5.0



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-85 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค) 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 
233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

รูปที่ 3.3-12 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ค่า BOD (Biochemical Oxygen Demand)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้

std ≤ 30

std ≤ 40



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-86 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค) 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 
233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

รูปที่ 3.3-13 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569  
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ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นท่ีโครงการด้านทิศใต้

std ≤ 40

std ≤ 50



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-87 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค) 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 
233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

รูปที่ 3.3-14 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณของแข็งที่ละลายทั้งหมด Total Dissolved Solids (TDS) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
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ปริมาณของแข็งท่ีละลายทั้งหมด Total Dissolved Solids (TDS)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้

std ≤ 500

std ≤ 1,300



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-88 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค) 

รูปที่ 3.3-15 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2568 
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ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำท้ิงบริเวณก่อนระบายออกจากพ้ืนท่ีโครงการด้านทิศใต้

std ≤ 0.5



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-89 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
รูปที่ 3.3-16 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ปริมาณไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้

std ≤ 20 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-90 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

รูปที่ 3.3-17 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ซัลไฟด์ (Sulfide)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้

std ≤ 1.0



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-91 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอน
ที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 (ประเภท ค) 
    คือ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางอาคาร ลงวันที ่28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 
233ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ค) 

รูปที่ 3.3-18 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา  
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ปริมาณทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) 

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3
คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้

std ≤ 35

std ≤ 40



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-92 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  

 

รูปที่ 3.3-19 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 
ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 
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ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรีย ชนิดฟีคัล (Fecal Coliform Bacteria)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ)  
โครงการสวัสดิการที่พักประเภทเชา่ กรมการขนส่งทางอากาศ ประจำเดือนมกราคม - มิถุนายน 2569 
 

การเคหะแห่งชาต ิ 3-93 บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  
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ปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 1

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 2

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำเสียบริเวณก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3 คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร 3

คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ คุณภาพน้ำบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณก่อนระบายออกจากพื้นที่โครงการด้านทิศใต้

รูปที่ 3.3-20 กราฟแสดงผลเปรียบเทียบปริมาณโคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) กับผลตรวจวิเคราะห์ที่ผ่านมา 

ที่มา : บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, 2569 

 


