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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด ได้ทำการติดตามตรวจสอบผลกระทบ โครงการบ้านเอื้ออาทร 

ระยะที ่ 3/1 จังหวัดเช ียงใหม่ (ส ันกำแพง)  ของการเคหะแห่งชาติ ซ ึ ่งต ั ้งอยู่ท ี ่  ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง                     
จังหวัดเชียงใหม่ ตามที ่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ซึ ่งดำเนินการ              
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ เพ่ือนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน มีรายละเอียด ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 เก็บตัวอย่างวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 2 เก็บตัวอย่างวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 3 เก็บตัวอย่างวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 4 เก็บตัวอย่างวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569  
ครั้งที่ 5 เก็บตัวอย่างวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 
ครั้งที่ 6 เก็บตัวอย่างวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2569 
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จุดเก็บน้ำกอ่นเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดนำ้เสีย 
บ่อพักสุดท้ายกอ่นระบายออกนอกโครงการ 
บ่อหน่วงน้ำ 
จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำนำ้แม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำนำ้แม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

รูปที่ 3-1 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำของโครงการ 
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โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
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จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

   
บ่อหน่วงน้ำ 

รูปที่ 3-2 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมกราคม 2569 
 
 
 
 
 
 

07/01/2026: 11.44 น. 

07/01/2026: 11.39 น. 

07/01/2026: 11.52 น. 

07/01/2026: 11.58 น. 

07/01/2026: 11.44 น. 
 

07/01/2026: 11.44 น. 
 

07/01/2026: 11.39 น. 
 

07/01/2026: 11.39 น. 
 

07/01/2026: 11.52 น. 

 
07/01/2026: 11.52 น. 

 

07/01/2026: 11.58 น. 

 
07/01/2026: 11.58 น. 

 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

    
จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
รูปที่ 3-3 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนมกราคม 2569  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07/01/2026: 12.17 น. 

07/01/2026: 12.33 น. 

07/01/2026: 12.17 น. 
 

07/01/2026: 12.17 น. 
 

07/01/2026: 12.33 น. 
 

07/01/2026: 12.33 น. 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
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จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

   
บ่อหน่วง 

รูปที่ 3-4 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนกุมภาพันธ์ 2569 
 
 
 
 
 
 
 

04/02/2026: 13.41 น. 

04/02/2026: 13.44 น. 
 

04/02/2026: 13.50 น. 
 

 

04/02/2026: 13.57 น. 
 

 
 

04/02/2026: 09.17 น. 
 

04/02/2026: 13.44 น. 
 

 

04/02/2026: 13.50 น. 
 

 
 

04/02/2026: 09.17 น. 
 

04/02/2026: 13.44 น. 
 

 

04/02/2026: 13.50 น. 
 

 
 

04/02/2026: 13.57 น. 
 

 
 
 

04/02/2026: 13.57 น. 
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จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

    
จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนกุมภาพันธ์ 2569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/02/2026: 13.29 น. 
 

 
 
 

04/02/2026: 14.11 น. 
 

 
 
 
 

04/02/2026: 13.29 น. 
 

 
 
 
 

04/02/2026: 14.11 น. 
 

 
 
 
 
 

04/02/2026: 13.29 น. 
 

 
 
 
 

04/02/2026: 14.11 น. 
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จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

   
บ่อหน่วง 

รูปที่ 3-6 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมีนาคม 2569 
 
 
 
 
 
 
 

03/03/2026: 11.11 น. 

03/03/2026: 11.00 น. 
 

03/03/2026: 11.18 น. 
 

03/03/2026: 11.27 น. 
 

03/03/2026: 11.11 น. 
 

03/03/2026: 11.00 น. 
 

03/03/2026: 11.18 น. 
 

03/03/2026: 11.11 น. 
 

03/03/2026: 11.00 น. 
 

03/03/2026: 11.18 น. 
 

03/03/2026: 11.27 น. 
 

03/03/2026: 11.27 น. 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

    
จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
รูปที่ 3-7 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนมีนาคม 2569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03/03/2026: 11.40 น. 
 

03/03/2026: 11.59 น. 
 

03/03/2026: 11.40 น. 
 

03/03/2026: 11.59 น. 
 

03/03/2026: 11.40 น. 
 

03/03/2026: 11.59 น. 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
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จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

   
บ่อหน่วง 

รูปที่ 3-8 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนเมษายน 2569 
 
 
 
 
 
 
 

01/04/2026: 15.26 น. 

01/04/2026: 15.20 น. 

 

01/04/2026: 15.33 น. 

 

01/04/2026: 15.40 น. 

 

01/04/2026: 15.26 น. 

 

01/04/2026: 15.20 น. 

 

01/04/2026: 15.26 น. 

 

01/04/2026: 15.20 น. 

 

01/04/2026: 15.33 น. 

 

01/04/2026: 15.40 น. 

 

01/04/2026: 15.33 น. 

 

01/04/2026: 15.40 น. 

 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
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จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

    
จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
รูปที่ 3-9 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนเมษายน 2569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01/04/2026: 15.50 น. 

 

01/04/2026: 15.16 น. 

 

01/04/2026: 15.50 น. 

 

01/04/2026: 15.16 น. 

 

01/04/2026: 15.50 น. 

 

01/04/2026: 15.16 น. 

 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

   
บ่อหน่วง 

รูปที่ 3-10 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนพฤษภาคม 2569 
 
 
 
 
 
 
 

08/05/2026: 12.26 น. 

 

08/05/2026: 12.20 น. 

 

08/05/2026: 12.33 น. 

 

08/05/2026: 12.40 น. 

 

08/05/2026: 12.33 น. 

 

08/05/2026: 12.40 น. 

 

08/05/2026: 12.33 น. 

 

08/05/2026: 12.40 น. 

 

08/05/2026: 12.26 น. 

 

08/05/2026: 12.20 น. 

 

08/05/2026: 12.26 น. 

 

08/05/2026: 12.20 น. 
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จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

    
จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

รูปที่ 3-11 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เดือนพฤษภาคม 2569 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

08/05/2026: 12.10 น. 

 

08/05/2026: 12.50 น. 

 

08/05/2026: 12.10 น. 

 

08/05/2026: 12.50 น. 

 

08/05/2026: 12.10 น. 

 

08/05/2026: 12.50 น. 

 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

   
บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

   
บ่อหน่วง 

รูปที่ 3-12 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมิถุนายน 2569 
 
 
 
 
 
 

04/06/2026: 14.48 น. 04/06/2026: 14.48 น. 
 

04/06/2026: 14.48 น. 
 

04/06/2026: 14.37 น. 
 

04/06/2026: 14.37 น. 
 

04/06/2026: 14.37 น. 
 

04/06/2026: 15.00 น. 
 

04/06/2026: 15.00 น. 
 

04/06/2026: 15.00 น. 
 

04/06/2026: 15.10 น. 
 

04/06/2026: 15.10 น. 
 

04/06/2026: 15.10 น. 
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เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

    
จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
รูปที่ 3-13 แสดงการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้ง เดือนมิถุนายน 2569 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04/06/2026: 15.19 น. 
 

04/06/2026: 15.19 น. 
 

04/06/2026: 15.19 น. 
 

04/06/2026: 15.37 น. 
 

04/06/2026: 15.37 น. 
 

04/06/2026: 15.37 น. 
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เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
3.1.1 คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียจุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย และจุดเก็บน้ำหลังผ่าน
ระบบบำบัดน้ำเสีย รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-1 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

3.1.1.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569 : จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.3, BOD 

เท่ากับ 32 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 
24 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB เท่ากับ 680 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่า 
pH เท่ากับ 7.5, BOD เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 680 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อยกว่า 
0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร  

 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 : จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.0, 
BOD เท่ากับ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN 
เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB เท่ากับ 22,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำ
เสีย มีค่า pH เท่ากับ 6.9, BOD เท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 
5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 27 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร  

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 : จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.6, BOD 
เท่ากับ 19 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 
26 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB เท่ากับ 220,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย มี
ค่า pH เท่ากับ 7.4, BOD เท่ากับ 11 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 30 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 11,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร  

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 : จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.3, BOD 
เท่ากับ 27 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 
21 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB เท่ากับ 2,400,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
มีค่า pH เท่ากับ 7.7, BOD เท่ากับ 14 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 24 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 540,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 : จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.6, 
BOD เท่ากับ 19 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN 
เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB เท่ากับ 350,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัด
น้ำเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.3, BOD เท่ากับ 8 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อย
กว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 54,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate 
น้อยกว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร  

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2569 : จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย มีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD 
เท่ากับ 23.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN 
เท่ากับ 21 มิลลิกรัมต่อลิตร และ FCB เท่ากับ 17,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร ส่วนจุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำ
เสีย มีค่า pH เท่ากับ 6.9, BOD น้อยกว่า 2 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 
5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 13 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 5,400 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร  
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ตารางที่ 3-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 มาตรฐาน

(1) สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 

pH - 7.3 7.5 7.0 6.9 7.6 7.4 7.3 7.7 7.6 7.3 7.1 6.9 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 32 13 24 21 19 11 27 14 19 8 23.3 <2.0 ≤20 

Total Suspended Solids; TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN mg/L 24 24 23 27 26 30 21 24 23 25 21 13 ≤35 

Fecal Coliform Bacteria; FCB MPN/100 mL 680 680 22,000 5,400 220,000 11,000 2,400,000 540,000 350,000 54,000 17,000 5,400 - 

Nitrate mg/L - <0.22 - <0.22 - <0.22 - <0.22 - <0.22  <0.22 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
 : สถานี 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย: สถานี 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
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3.1.1.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย  

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 

pH - 7.2  7.0  7.3  7.1  7.1  7.4  7.2  7.1  7.1  7.0  7.2  7.0  5.5-9.0 

BOD mg/L 30.4  1.02  18.1  3.70  27.8  0.47  35.7  0.58  10.1  1.29  18.8  0.73  ≤20 

TSS mg/L 8  <5  15  <5  21  <1  23  <1  6  <1  18  <1  ≤30 

Oil & Grease mg/L 12.2  3.30  3.75  2.65  13.3  1.15  5.25  1.41  4.14  1.00  3.10  1.10  ≤20 

TKN mg/L 17.4  4.49  13.4  <4.00  20.8  <4.00  20.2  <4.00  10.1  <4.00  11.2  <4.00  ≤35 

FCB MPN/100 mL 1.6×103 2.0×102  9.2×102  1.8×103  5.9×102  <18  2.8×103  45  5.4×103  9.2×102  4.3×103  3.5×102  - 

Nitrate mg/L - 0.046 - 2.52 - 2.61 - 2.61 - 2.61 - 1.09 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
 : สถานี 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 : สถานี 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 

pH - 7.3  7.1  7.4  7.2  7.4  7.6  7.1  7.4  7.2  7.4  7.2  7.1  5.5-9.0 

BOD mg/L 12.9  0.66  20.8  1.78  5.40  1.23  30.1  0.38  18.2  0.57  31.3  0.42  ≤20 

TSS mg/L 9  <5  108  13  12  17  12  <5  10  <5  13  <5  ≤30 

Oil & Grease mg/L 5.56  1.94  15.9  1.40  2.00  1.55  81.4  <1.00  7.58  <1.00  16.6  1.22  ≤20 

TKN mg/L 11.8  <4.00  10.4  <4.00  6.49  <4.00  18.1  <4.00  16.4  <4.00  22.1  <4.00  ≤35 

FCB MPN/100 mL 4.3×103  1.1×102 9.2×103  4.5×102  9.2×102  4.9×102  9.2×103  20  1.6×102  <18  1.6×103  68  - 

Nitrate mg/L - 2.45 - 1.32 - 1.29 - 1.24 - 1.12 - 0.277 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
 : สถานี 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 : สถานี 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 

pH - 7.2  7.0  7.4  7.5  7.2  7.0  7.6  7.5  7.18  6.43  7.2  7.0  5.5-9.0 

BOD mg/L 23.9  0.29  9.52  0.25  28.3  0.40  22.5  0.44  20.2  0.41  28.3  0.40  ≤20 

TSS mg/L 6  <5  <5  <1.00  7  <1.00  11  <1.00  8  <5  7  <5  ≤30 

Oil & Grease mg/L 2.70  1.41  1.80  1.10  12.4  1.03  12.1  1.02  9.10  1.10  12.4  1.03  ≤20 

TKN mg/L 16.8  <4.00  13.2  <4.00  28.6  <4.00  29.1  <4.00  23.9  <4.00  28.6  <4.00  ≤35 

FCB MPN/100 mL 1.6×103 <18  2.1×102  <18  2.8×103  <18  1.6×103  68  1.6×103  <18  2.8×103  <18  - 

Nitrate mg/L - 0.027 - 0.551 - 0.441 - 0.352 - 0.511 - 0.441 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
 : สถานี 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 : สถานี 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย.67 ต.ค.67 พ.ย.67 ธ.ค.67 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 

pH - 7.4  7.0  7.2  7.4  7.2  7.0  7.4  7.5  7.6  7.5  7.5  7.2  5.5-9.0 

BOD mg/L 41.4  0.46  17.6  0.67  2.50  0.73  32.8  0.24  14.6  0.46  14.7  0.48  ≤20 

TSS mg/L 13  <1.00  8  <5  11  <5  9  <5  7  <1.00  6  <5  ≤30 

Oil & Grease mg/L 1.84  <1.00  4.90  <1.00  <1.00  <1.00  1.30  <1.00  1.70  1.01  3.06  <1.00  ≤20 

TKN mg/L 29.7  <4.00  24.4  <4.00  6.18  <4.00  21.8  <4.00  16.8  <4.00  19.4  <4.00  ≤35 

FCB MPN/100 mL 1.6×103 <18  3.5×103  6.3×102  1.6×103  3.5×102  4.3×103  <18  5.4×103  1.7×102  2.6×103  2.1×102  - 

Nitrate mg/L - 0.949 - 0.251 - 0.586 - 1.66 - 0.861 - 0.520 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
 : สถานี 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 : สถานี 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68 เม.ย.68 พ.ค.68 มิ.ย.68 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 

pH - 7.0 7.1 7.1 7.2 7.1 7.2 7.2 7.3 6.7 6.7 7.0 7.2 5.5-9.0 

BOD mg/L 31 12 41 11 36 12 29 11 19 13 28 4 ≤20 

TSS mg/L 29 <10 <10 <10 <10 <10 11 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease mg/L <5 <5 17 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/L 13 13 12 16 29 29 27 26 26 26 46 13 ≤35 

FCB MPN/100 mL >160,000 160,000 >160,000 54,000 >160,000 35,000 >160,000 92,000 >160,000 160,000 >160,000 17,000 - 

Nitrate mg/L - 0.44 - 0.35 - <0.50 - <0.09 - <0.09 - <0.09 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
 : สถานี 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 : สถานี 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 

ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ก.ค.68 ส.ค.68 ก.ย.68 ต.ค.68 พ.ย.68 ธ.ค.68 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 

pH - 7.2 7.4 6.7 6.5 6.7 6.6 7.4 7.3 7.3 7.0 7.1 7.1 5.5-9.0 

BOD mg/L 21 5 30.6 5.2 32 6 18 3 11 5 14 8 ≤20 

TSS mg/L <10 ,10 10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/L 18 <4 27 12 13 11 18 15 13 17 18 21 ≤35 

FCB MPN/100 mL 4,900 2,300 >160,000 >160,000 920 540 1,600 1,600 >160,000 92,000 54,000 28,000 - 

Nitrate mg/L - <0.09 - <0.09 - <0.50 - <0.50 - <0.09 - 1.02 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
 : สถานี 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 : สถานี 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
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ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 มาตรฐาน

(1) สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 สถานี 1 สถานี 2 

pH - 7.3 7.5 7.0 6.9 7.6 7.4 7.3 7.7 7.6 7.3 7.1 6.9 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 32 13 24 21 19 11 27 14 19 8 23.3 <2.0 ≤20 

Total Suspended Solids; TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN mg/L 24 24 23 27 26 30 21 24 23 25 21 13 ≤35 

Fecal Coliform Bacteria; FCB MPN/100 mL 680 680 22,000 5,400 220,000 11,000 2,400,000 540,000 350,000 54,000 17,000 5,400 - 

Nitrate mg/L - <0.22 - <0.22 - <0.22 - <0.22 - <0.22  <0.22 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
 : สถานี 1 จุดเก็บน้ำก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย: สถานี 2 จุดเก็บน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย 
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 3.1.1.3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
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3.1.2 คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
3.1.2.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

วันที ่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ                  
มีค่า pH เท่ากับ 7.5, BOD เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 6,800 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ                  
มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD เท่ากับ 27 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 22 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 92,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที ่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ                  
มีค่า pH เท่ากับ 7.2, BOD เท่ากับ 15 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 26 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 540,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที ่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ                  
มีค่า pH เท่ากับ 7.4, BOD เท่ากับ 26 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 25 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 920,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ                  
มีค่า pH เท่ากับ 7.5, BOD เท่ากับ 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 23 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 240,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ                  
มีค่า pH เท่ากับ 7.0, BOD เท่ากับ 77.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 19 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 240,000 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ Nitrate น้อย
กว่า 0.22 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 3-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.5 7.0 7.2 7.4 7.5 7.0 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 23 27 15 26 10 77.6 ≤20 

Total Suspended Solids; TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN mg/L 22 25 26 25 23 19 ≤35 

Fecal Coliform Bacteria; FCB MPN/100 mL 6,800 92,000 540,000 920,000 240,000 240,000 - 

Nitrate mg/L <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่
เกินกว่า 100 ไร่)  
 : สถานี 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
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3.1.2.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
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ตารางที่ 3-4 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.2  7.1  7.1  7.5  7.1  7.0  5.5-9.0 

BOD mg/L 21.3  19.8  8.60  21.4  8.40  13.2  ≤20 

TSS mg/L 21  22  20  44  30  35  ≤30 

Oil & Grease mg/L 10.5  10.6  8.37  14.7  2.95  7.68  ≤20 

TKN mg/L 19.1  17.9  17.2  16.9  8.72  10.4  ≤35 

FCB MPN/100 mL 4.6×102 1.6×103  1.6×102  9.2×103  1.7×103  5.4×103  - 

Nitrate mg/L 0.038  0.036  0.023  0.067  0.030  0.205  - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
: สถานี 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

ตารางที่ 3-4 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.2  7.5  7.2  7.8  7.5  7.1  5.5-9.0 

BOD mg/L 9.16  8.76  7.16  8.48  14.9  23.0  ≤20 

TSS mg/L 21  14  16  25  10  21  ≤30 

Oil & Grease mg/L 3.92  4.00  2.50  <1.00  2.74  12.3  ≤20 

TKN mg/L 9.82  8.71  7.33  16.1  18.1  18.7  ≤35 

FCB MPN/100 mL 4.3×103 5.4×103  3.2×102  1.6×103  4.3×103  9.2×103  - 

Nitrate mg/L 0.126  0.370  0.025  0.123  0.047  0.032  - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
: สถานี 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
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ตารางที่ 3-4 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.1  7.6  7.0  7.4  7.81  7.0  5.5-9.0 

BOD mg/L 13.4  8.98  23.5  22.6  27.6  23.5  ≤20 

TSS mg/L 9  12  13  14  14  13  ≤30 

Oil & Grease mg/L 11.7  11.1  13.8  11.4  13.3  13.8  ≤20 

TKN mg/L 12.8  12.6  28.6  27.4  28.1  28.6  ≤35 

FCB MPN/100 mL 3.5×103  3.6×102  3.5×103  2.8×103  1.6×103  3.5×103  - 

Nitrate mg/L 0.026  0.043  0.023  0.066  0.030  0.023  - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
: สถานี 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

ตารางที่ 3-4 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดทา้ยก่อนระบายออกนอกโครงการ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย.67 ต.ค.67 พ.ย.67 ธ.ค.67 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.1  7.5  7.0  7.39  7.4  7.5  5.5-9.0 

BOD mg/L 21.1  35.5  3.19  24.2  15.2  18.6  ≤20 

TSS mg/L 15  25  13  13  13  11  ≤30 

Oil & Grease mg/L 1.34  9.60  <1.00  2.70  4.40  1.70  ≤20 

TKN mg/L 23.6  25.0  5.62  21.8  13.4  17.7  ≤35 

FCB MPN/100 mL 1.6×102  2.2×103  1.6×103  1.6×103  1.6×103  4.3×103  - 

Nitrate mg/L 0.035  0.040  1.71  0.070  0.043  0.023  - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  

(ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่) 
: สถานี 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
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ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 3 

pH - 7.3 7.1 6.6 7.3 6.8 7.1 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 7 5.4 9 17 4 18 ≤20 

Total Suspended Solids; TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN mg/L 5 12 12 30 16 21 ≤35 

Fecal Coliform Bacteria; FCB MPN/100 mL 1,100 160,000 540 1,600 4,900 22,000 - 

Nitrate mg/L <0.09 <0.09 0.84 0.62 <0.50 <0.50 - 

หมายเหตุ   : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 
500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่)  
 : สถานี 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.5 7.0 7.2 7.4 7.5 7.0 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 23 27 15 26 10 77.6 ≤20 

Total Suspended Solids; TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN mg/L 22 25 26 25 23 19 ≤35 

Fecal Coliform Bacteria; FCB MPN/100 mL 6,800 92,000 540,000 920,000 240,000 240,000 - 

Nitrate mg/L <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 <0.22 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่
เกินกว่า 100 ไร่)  
 : สถานี 3 บ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 
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3.1.2.3 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายออกนอกโครงการ 

 
 

 

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

ม.
ค.

-6
6

ก.
พ.

-6
6

ม.ี
ค.

-6
6

เม
.ย

.-6
6

พ.
ค.

-6
6

ม.ิ
ย.

-6
6

ก.
ค.

-6
6

ส.
ค.

-6
6

ก.
ย.

-6
6

ต.
ค.

-6
6

พ.
ย.

-6
6

ธ.ค
.-6

6

ม.
ค.

-6
7

ก.
พ.

-6
7

ม.ี
ค.

-6
7

เม
.ย

.-6
7

พ.
ค.

-6
7

ม.ิ
ย.

-6
7

ก.
ค.

-6
7

ส.
ค.

-6
7

ก.
ย.

-6
7

ต.
ค.

-6
7

พ.
ย.

-6
7

ธ.ค
.-6

7

ม.
ค.

-6
7

ก.
พ.

-6
8

ม.ี
ค.

-6
8

เม
.ย

.-6
8

พ.
ค.

-6
8

ม.ิ
ย.

-6
8

ก.
ค.

-6
8

ส.
ค.

-6
8

ก.
ย.

-6
8

ต.
ค.

-6
8

พ.
ย.

-6
8

ธ.ค
.-6

8

ม.
ค.

-6
9

ก.
พ.

-6
9

มี.
ค.

-6
9

เม
.ย

.-6
9

พ.
ค.

-6
9

มิ.
ย.

-6
9

ความเป็น กรด – ด่าง (pH)

สถานี 3 บ่อพักน้่าก่อนระบายออกนอกจากพื้นท่ี…
pH มาตรฐานต่่าสุด 5.5

มาตรฐาน สูงสุด 9.0

มาตรฐาน ต่่าสุด 5.5

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

ม.
ค.

-6
6

ก.
พ.

-6
6

ม.ี
ค.

-6
6

เม
.ย

.-6
6

พ.
ค.

-6
6

ม.ิ
ย.

-6
6

ก.
ค.

-6
6

ส.
ค.

-6
6

ก.
ย.

-6
6

ต.
ค.

-6
6

พ.
ย.

-6
6

ธ.ค
.-6

6

ม.
ค.

-6
7

ก.
พ.

-6
7

ม.ี
ค.

-6
7

เม
.ย

.-6
7

พ.
ค.

-6
7

ม.ิ
ย.

-6
7

ก.
ค.

-6
7

ส.
ค.

-6
7

ก.
ย.

-6
7

ต.
ค.

-6
7

พ.
ย.

-6
7

ธ.ค
.-6

7

ม.
ค.

-6
8

ก.
พ.

-6
8

ม.ี
ค.

-6
8

เม
.ย

.-6
8

พ.
ค.

-6
8

ม.ิ
ย.

-6
8

ก.
ค.

-6
8

ส.
ค.

-6
8

ก.
ย.

-6
8

ต.
ค.

-6
8

พ.
ย.

-6
8

ธ.ค
.-6

8

ม.
ค.

-6
9

ก.
พ.

-6
9

ม.ี
ค.

-6
9

เม
.ย

.-6
9

พ.
ค.

-6
9

ม.ิ
ย.

-6
9

Biochemical Oxygen Demand (mg/L)

สถานี 3 บ่อพักน้่าก่อนระบายออกนอกจากพื้นท่ีโครงการ BOD มาตรฐาน≤30 mg/L

มาตรฐาน≤20 mg/L



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 
Report No. : N002/77-0626-25/Rev.00 

บทที่ 3 หน้า 38 / 68 

 

 
 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

ม.
ค.

-6
6

ก.
พ.

-6
6

มี.
ค.

-6
6

เม
.ย

.-6
6

พ.
ค.

-6
6

มิ.
ย.

-6
6

ก.
ค.

-6
6

ส.
ค.

-6
6

ก.
ย.

-6
6

ต.
ค.

-6
6

พ.
ย.

-6
6

ธ.ค
.-6

6

ม.
ค.

-6
7

ก.
พ.

-6
7

มี.
ค.

-6
7

เม
.ย

.-6
7

พ.
ค.

-6
7

มิ.
ย.

-6
7

ก.
ค.

-6
7

ส.
ค.

-6
7

ก.
ย.

-6
7

ต.
ค.

-6
7

พ.
ย.

-6
7

ธ.ค
.-6

7

ม.
ค.

-6
8

ก.
พ.

-6
8

มี.
ค.

-6
8

เม
.ย

.-6
8

พ.
ค.

-6
8

มิ.
ย.

-6
8

ก.
ค.

-6
8

ส.
ค.

-6
8

ก.
ย.

-6
8

ต.
ค.

-6
8

พ.
ย.

-6
8

ธ.ค
.-6

8

ม.
ค.

-6
9

ก.
พ.

-6
9

ม.ี
ค.

-6
9

เม
.ย

.-6
9

พ.
ค.

-6
9

มิ.
ย.

-6
9

Total Suspended Solids (mg/L)

สถานี 3 บ่อพักน้่าก่อนระบายออกนอกจากพื้นท่ีโครงการ TSS มาตรฐาน ≤30 mg/L

มาตรฐาน≤30 mg/L

0

10

20

30

40

50

60

ม.
ค.

-6
6

ก.
พ.

-6
6

ม.ี
ค.

-6
6

เม
.ย

.-6
6

พ.
ค.

-6
6

ม.ิ
ย.

-6
6

ก.
ค.

-6
6

ส.
ค.

-6
6

ก.
ย.

-6
6

ต.
ค.

-6
6

พ.
ย.

-6
6

ธ.ค
.-6

6

ม.
ค.

-6
7

ก.
พ.

-6
7

ม.ี
ค.

-6
7

เม
.ย

.-6
7

พ.
ค.

-6
7

ม.ิ
ย.

-6
7

ก.
ค.

-6
7

ส.
ค.

-6
7

ก.
ย.

-6
7

ต.
ค.

-6
7

พ.
ย.

-6
7

ธ.ค
.-6

7

ม.
ค.

-6
8

ก.
พ.

-6
8

ม.ี
ค.

-6
8

เม
.ย

.-6
8

พ.
ค.

-6
8

ม.ิ
ย.

-6
8

ก.
ค.

-6
8

ส.
ค.

-6
8

ก.
ย.

-6
8

ต.
ค.

-6
8

พ.
ย.

-6
8

ธ.ค
.-6

8

ม.
ค.

-6
9

ก.
พ.

-6
9

ม.ี
ค.

-6
9

เม
.ย

.-6
9

พ.
ค.

-6
9

ม.ิ
ย.

-6
9

Oil & Grease (mg/L)

สถานี 3 บ่อพักน้่าก่อนระบายออกนอกจากพื้นท่ีโครงการ Oil & Grease มาตรฐาน ≤20 mg/L

มาตรฐาน≤20 mg/L



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 
Report No. : N002/77-0626-25/Rev.00 

บทที่ 3 หน้า 39 / 68 

 

 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

ม.
ค.

-6
6

ก.
พ.

-6
6

มี.
ค.

-6
6

เม
.ย

.-6
6

พ.
ค.

-6
6

มิ.
ย.

-6
6

ก.
ค.

-6
6

ส.
ค.

-6
6

ก.
ย.

-6
6

ต.
ค.

-6
6

พ.
ย.

-6
6

ธ.ค
.-6

6

ม.
ค.

-6
7

ก.
พ.

-6
7

มี.
ค.

-6
7

เม
.ย

.-6
7

พ.
ค.

-6
7

มิ.
ย.

-6
7

ก.
ค.

-6
7

ส.
ค.

-6
7

ก.
ย.

-6
7

ต.
ค.

-6
7

พ.
ย.

-6
7

ธ.ค
.-6

7

ม.
ค.

-6
8

ก.
พ.

-6
8

มี.
ค.

-6
8

เม
.ย

.-6
8

พ.
ค.

-6
8

มิ.
ย.

-6
8

ก.
ค.

-6
8

ส.
ค.

-6
8

ก.
ย.

-6
8

ต.
ค.

-6
8

พ.
ย.

-6
8

ธ.ค
.-6

8

ม.
ค.

-6
9

ก.
พ.

-6
9

ม.ี
ค.

-6
9

เม
.ย

.-6
9

พ.
ค.

-6
9

มิ.
ย.

-6
9

Total Kjeldahl Nitrogen (mg/L)

สถานี 3 บ่อพักน้่าก่อนระบายออกนอกจากพื้นท่ีโครงการ TKN มาตรฐาน ≤35 mg/L

มาตรฐาน≤35 mg/L

1

400,001

800,001

1,200,001

ธ.ค
.-6

5

ม.
ค.

-6
6

ก.
พ.

-6
6

ม.ี
ค.

-6
6

เม
.ย

.-6
6

พ.
ค.

-6
6

ม.ิ
ย.

-6
6

ก.
ค.

-6
6

ส.
ค.

-6
6

ก.
ย.

-6
6

ต.
ค.

-6
6

พ.
ย.

-6
6

ธ.ค
.-6

6

ม.
ค.

-6
7

ก.
พ.

-6
7

ม.ี
ค.

-6
7

เม
.ย

.-6
7

พ.
ค.

-6
7

ม.ิ
ย.

-6
7

ก.
ค.

-6
7

ส.
ค.

-6
7

ก.
ย.

-6
7

ต.
ค.

-6
7

พ.
ย.

-6
7

ธ.ค
.-6

7

ม.
ค.

-6
8

ก.
พ.

-6
8

ม.ี
ค.

-6
8

เม
.ย

.-6
8

พ.
ค.

-6
8

ม.ิ
ย.

-6
8

ก.
ค.

-6
8

ส.
ค.

-6
8

ก.
ย.

-6
8

ต.
ค.

-6
8

พ.
ย.

-6
8

ธ.ค
.-6

8

ม.
ค.

-6
9

ก.
พ.

-6
9

ม.ี
ค.

-6
9

เม
.ย

.-6
9

พ.
ค.

-6
9

ม.ิ
ย.

-6
9

Fecal Coliform Bacteria (MPN/100 mL)

สถานี 3 บ่อพักน้่าก่อนระบายออกนอกจากพื้นท่ีโครงการ



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 
Report No. : N002/77-0626-25/Rev.00 

บทที่ 3 หน้า 40 / 68 

 

 
 

 
 

 
 

0

20

40

60

ม.
ค.

-6
6

ก.
พ.

-6
6

มี.
ค.

-6
6

เม
.ย

.-6
6

พ.
ค.

-6
6

มิ.
ย.

-6
6

ก.
ค.

-6
6

ส.
ค.

-6
6

ก.
ย.

-6
6

ต.
ค.

-6
6

พ.
ย.

-6
6

ธ.ค
.-6

6

ม.
ค.

-6
7

ก.
พ.

-6
7

ม.ี
ค.

-6
7

เม
.ย

.-6
7

พ.
ค.

-6
7

มิ.
ย.

-6
7

ก.
ค.

-6
7

ส.
ค.

-6
7

ก.
ย.

-6
7

ต.
ค.

-6
7

พ.
ย.

-6
7

ธ.ค
.-6

7

ม.
ค.

-6
8

ก.
พ.

-6
8

มี.
ค.

-6
8

เม
.ย

.-6
8

พ.
ค.

-6
8

มิ.
ย.

-6
8

ก.
ค.

-6
8

ส.
ค.

-6
8

ก.
ย.

-6
8

ต.
ค.

-6
8

พ.
ย.

-6
8

ธ.ค
.-6

8

ม.
ค.

-6
9

ก.
พ.

-6
9

ม.ี
ค.

-6
9

เม
.ย

.-6
9

พ.
ค.

-6
9

ม.ิ
ย.

-6
9

Nitrate (mg/L)

สถานี 3 บ่อพักน้่าก่อนระบายออกนอกจากพื้นท่ีโครงการ



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 
Report No. : N002/77-0626-25/Rev.00 

บทที่ 3 หน้า 41 / 68 

 

3.1.3 คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ 
3.1.3.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ 

วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ มีค่า pH เท่ากับ 7.4, BOD เท่ากับ 21 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร , Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 20   
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Settleable Solids เท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ มีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD เท่ากับ 
30 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร , Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 23   
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Settleable Solids เท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ มีค่า pH เท่ากับ 7.2, BOD เท่ากับ 17 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร , Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 24   
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Settleable Solids เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ มีค่า pH เท่ากับ 7.4, BOD เท่ากับ 24 
มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร , Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 22   
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Settleable Solids เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ มีค่า pH เท่ากับ 7.5, BOD เท่ากับ 
11 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 23   
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Settleable Solids เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2569 : คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ มีค่า pH เท่ากับ 7.1, BOD เท่ากับ 
82.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease เท่ากับ 0.30 มิลลิกรัมต่อลิตร, TKN เท่ากับ 21   
มิลลิกรัมต่อลิตร และ Settleable Solids เท่ากับ 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.1 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 21 30 17 24 11 82.2 ≤20 

Total Suspended Solids; TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 0.30 ≤20 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN mg/L 20 23 24 22 23 21 ≤35 

Settleable Solids mg/L 0.10 0.1 0.1 3 0.1 0.1 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่
เกินกว่า 100 ไร่)  
 : สถานี 4 บ่อหน่วงน้ำ 
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3.1.3.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ 
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ตารางที่ 3-6 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.2  7.2  7.4  7.6  7.1  7.0  5.5-9.0 

BOD mg/L 20.6  12.5  11.3  18.2  9.00  12.6  ≤20 

TSS mg/L 25  21  12  40  35  31  ≤30 

TDS mg/L 208  181  136  224  206  184  ≤1000 

Sulfide  mg/L <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  ≤1 

Oil & Grease mg/L 12.4  5.70  6.84  7.90  2.50  4.80  ≤20 

TKN mg/L 20.8  16.8  16.3  16.6  9.00  10.4  ≤35 

Settleable Solids mg/L 0.20  <0.20  <0.20  0.40  0.40  <0.20  - 

หมายเหตุ   : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  
  (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร)่ 
 

ตารางที่ 3-6 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.3  7.4  7.5  7.6  7.4  7.0  5.5-9.0 

BOD mg/L 8.92  8.10  6.04  14.3  16.1  23.2  ≤20 

TSS mg/L 20  9  14  13  9  23  ≤30 

TDS mg/L 148  179  116  179  202  198  ≤1000 

Sulfide  mg/L <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  ≤1 

Oil & Grease mg/L 9.00  2.70  1.72  1.41  8.70  11.9  ≤20 

TKN mg/L 9.54  8.43  6.77  15.0  17.2  18.7  ≤35 

Settleable Solids mg/L <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  - 

หมายเหตุ   : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  
  (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร)่ 
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ตารางที่ 3-6 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.1  7.5  7.0  7.5  6.93  7.0  5.5-9.0 

BOD mg/L 14.6  12.9  24.7  21.6  26.6  24.7  ≤20 

TSS mg/L 9  16  13  18  16  13  ≤30 

TDS mg/L 166  94.2  248  245  238  248  ≤1000 

Sulfide  mg/L <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  ≤1 

Oil & Grease mg/L 12.3  15.7  11.5  8.16  12.9  11.5  ≤20 

TKN mg/L 15.6  12.4  28.1  27.7  26.4  28.1  ≤35 

Settleable Solids mg/L <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  - 

หมายเหตุ   : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  
  (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร)่ 
 

ตารางที่ 3-6 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย.67 ต.ค.67 พ.ย.67 ธ.ค.67 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.1  7.6  7.1  7.1  7.5  7.4  5.5-9.0 

BOD mg/L 22.1  44.7  3.21  23.1  13.9  25.2  ≤20 

TSS mg/L 16  39  14  17  15  13  ≤30 

TDS mg/L 222  210  124  202  150  128  ≤1000 

Sulfide  mg/L <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  <1.00  ≤1 

Oil & Grease mg/L 1.35  16.2  <1.00  4.70  1.20  1.10  ≤20 

TKN mg/L 21.3  23.0  6.74  21.8  12.0  17.1  ≤35 

Settleable Solids mg/L <0.20  2.80  <0.20  <0.20  <0.20  <0.20  - 

หมายเหตุ   : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  
  (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร)่ 
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ตารางที่ 3-6 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.68 ก.พ.68 มี.ค.68 เม.ย.68 พ.ค.68 มิ.ย.68 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.0 7.0 7.1 7.2 6.7 7.1 5.5-9.0 

BOD mg/L 20 25 20 17 23 15 ≤20 

TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

TDS mg/L - - - - - - ≤1000 

Sulfide  mg/L - - - - - - ≤1 

Oil & Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤20 

TKN mg/L 13 39 25 24 13 18 ≤35 

Settleable Solids mg/L 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0.1 - 

หมายเหตุ   : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564  
  (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร)่ 

ตารางที่ 3-6 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 4 

pH - 7.3 7.7 6.7 7.2 6.5 7.2 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 14 16.6 19 16 4 15 ≤20 

Total Suspended Solids; TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 11 ≤20 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN mg/L 13 18 17 29 13 20 ≤35 

Settleable Solids mg/L 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.10 - 

หมายเหตุ   : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 
500 แปลงหรือเนื้อที่เกินกว่า 100 ไร่)  
 : สถานี 4 บ่อหน่วงน้ำ 
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ตารางที่ 3-3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 มาตรฐาน(1) 

pH - 7.4 7.1 7.2 7.4 7.5 7.1 5.5-9.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 21 30 17 24 11 82.2 ≤20 

Total Suspended Solids; TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 ≤30 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 0.30 ≤20 

Total Kjeldahl Nitrogen; TKN mg/L 20 23 24 22 23 21 ≤35 

Settleable Solids mg/L 0.10 0.1 0.1 3 0.1 0.1 - 
หมายเหต ุ  : (1)ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากที่ดินจัดสรร พ.ศ. 2564 (ที่ดินจัดสรรประเภท ก มีการแบ่งขนาดที่ดินจัดสรรที่รังวัดแบ่งเป็นแปลงย่อยเพื่อจำหน่ายตั้งแต่ 500 แปลงหรือเนื้อที่
เกินกว่า 100 ไร่)  
 : สถานี 4 บ่อหน่วงน้ำ 
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3.1.2.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากบ่อหน่วงน้ำ 
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สถานี 3 บ่อพักน้่าก่อนระบายออกนอกจากพื้นท่ีโครงการ TKN มาตรฐาน ≤35 mg/L

มาตรฐาน≤35 mg/L
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3.1.4 คุณภาพน้ำผิวดิน 
3.1.4.1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 

วันที ่  7 มกราคม พ.ศ. 2569 : จุดเก ็บต ัวอย่างน ้ำในลำน้ำแม่โฮม  ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้ง                     
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.5, DO เท่ากับ 7.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 28 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS เท่ากับ 16 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 240 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนจุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง             
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 6.9, DO เท่ากับ 8.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 29 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS เท่ากับ 42 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 330 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที ่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2569 : จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้ง                     
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.1, DO เท่ากับ 9.4 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS เท่ากับ 13 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร , FCB เท่ากับ 33 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนจุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง             
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.1, DO เท่ากับ 9.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 3 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร , FCB เท่ากับ 23 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที ่  3 มีนาคม พ.ศ. 2569 : จุดเก ็บต ัวอย ่างน ้ำในลำน้ำแม่โฮม  ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้ง                     
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.5, DO เท่ากับ 3.7 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 110 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนจุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง             
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.5, DO เท่ากับ 3.0 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 9 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 350 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที ่  1 เมษายน พ.ศ. 2569 : จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม  ก่อนจุดปล่อยน ้ำทิ้ง                     
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.3, DO เท่ากับ 5.3 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 7,700 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนจุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง             
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.3, DO เท่ากับ 4.5 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 6 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 170 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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วันที ่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 : จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้ง                     
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 6.8, DO เท่ากับ 7.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS เท่ากับ 34 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร , FCB เท่ากับ 14 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนจุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง             
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 6.6, DO เท่ากับ 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 4 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease น้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 920 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 

วันที ่ 4 มิถ ุนายน พ.ศ. 2569 : จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม  ก่อนจุดปล่อยน้ำทิ้ง                     
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.1, DO เท่ากับ 4.8 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD น้อยกว่า 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS น้อยกว่า 
10 มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease เท่ากับ 0.20 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 33 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร ส่วนจุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้ง             
ของโครงการ มีค่า pH เท่ากับ 7.0, DO เท่ากับ 4.2 มิลลิกรัมต่อลิตร, BOD เท่ากับ 26.1 มิลลิกรัมต่อลิตร, TSS เท่ากับ 10 
มิลลิกรัมต่อลิตร, Oil & Grease เท่ากับ 0.10 มิลลิกรัมต่อลิตร, FCB เท่ากับ 1,100 เอ็มพีเอ็นต่อ 100 มิลลิลิตร และ          
Free Chlorine Residual น้อยกว่า 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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ตารางที่ 3-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.5 6.9 7.1 7.1 7.5 7.5 7.3 7.3 6.8 6.6 7.3 7.0 5.0-9.0 

Dissolved Oxygen; DO mg/L 7.8 8.0 9.4 9.3 3.7 3.0 5.3 4.5 7.2 4.6 4.8 4.2 ≥4.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 28 29 5 3 4 9 5 6 4 4 <0.20 26.1 ≤2.0 

Total Suspended Solids; TSS mg/L 16 42 13 <10 <10 <10 <10 <10 34 <10 <10 10 - 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 0.20 0.10 - 

Fecal Coliform Bacteria; FCB MPN/100 mL 240 330 33 23 110 350 7,000 170 14 920 33 1,100 ≤4,000 

Free Chlorine Residual  mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 
: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
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3.1.4.2 กราฟแสดงผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน 
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ตารางที่ 3-8 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.-66 ก.พ.-66 มี.ค.-66 เม.ย.-66 พ.ค.-66 มิ.ย.-66 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.1 7.1 7.0 7.0 7.1 7.2 7.6 7.6 7.1 7.0 7.1 7.1 5.0-9.0 

DO mg/L 6.3 6.2 6.4 6.2 2.2 2.0 4.1 4.0 6.1 5.9 5.9 5.7 ≥4.0 

BOD mg/L 1.42 4.36 5.48 4.92 3.74 1.66 24.2 5.80 4.52 4.04 16.7 36.5 ≤2.0 

TSS mg/L <5  21 31 24 7 15 58 23 19 23 41 41 - 

O&G mg/L 3.40 2.76 5.16 3.57 4.04 1.22 1.52 1.13 1.12 1.30 12.2 8.70 - 

FCB MPN/100 mL 2.4×102 1.3×102 1.3×102  3.5×102 7.8×102  4.6×102 1.6×103  5.4×102 2.2×102  5.4×102 9.2×102  9.2×103 ≤4,000 

Free Chlorine 
Residual  

mg/L 
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

- 

หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 

: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 3-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ก.ค.-66 ส.ค.-66 ก.ย.-66 ต.ค.-66 พ.ย.-66 ธ.ค.-66 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.3 7.1 7.4 7.4 7.2 7.4 7.1 7.7 7.4 7.5 7.1 7.1 5.0-9.0 

DO mg/L 3.1 2.7 4.5 4.4 4.1 4.0 2.0 2.1 4.1 4.2 6.2 6.1 ≥4.0 

BOD mg/L 14.6 19.6 1.88 1.86 2.14 1.82 1.67 1.16 1.08 0.81 3.23 3.08 ≤2.0 

TSS mg/L 132 131 41 39 26 22 14 10 8 7 8 6 - 

O&G mg/L 2.40 2.27 2.47 1.20 1.80 1.70 1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1.80 1.35 - 

FCB MPN/100 mL 3.5×103 2.4×103 5.4×102  3.5×103 5.4×103  7.0×102 9.2×102  5.4×102 1.7×102  4.9×102 5.4×102  9.2×102 ≤4,000 

Free Chlorine 
Residual  

mg/L 
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

- 

หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 

: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 3-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.-67 ก.พ.-67 มี.ค.-67 เม.ย.-67 พ.ค.-67 มิ.ย.-67 มาตรฐาน

(1) สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.1 7.2 7.6 7.5 7.2 7.3 7.6 7.7 7.41 7.32 7.2 7.3 5.0-9.0 

DO mg/L 5.1 4.9 4.2 4.1 3.6 3.5 4.2 4.1 2.48 2.56 3.6 3.5 ≥4.0 

BOD mg/L 45.8 15.1 21.4 21.7 6.98 6.34 38.9 20.9 4.71 5.84 6.98 6.34 ≤2.0 

TSS mg/L 129 14 20 18 30 155 24 21 8 9 30 155 - 

O&G mg/L 16.8 2.02 2.55 1.21 8.50 10.3 2.60 2.50 1.40 1.60 8.50 10.3 - 

FCB MPN/100 mL 3.5×102 1.7×102 2.2×102  1.6×102 1.6×102  3.5×102 7.0×102  5.4×102 3.1×103  2.2×102 1.6×102  3.5×102 ≤4,000 

Free Chlorine 
Residual  

mg/L 
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

- 

หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 

: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 3-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ก.ค.-67 ส.ค.-67 ก.ย.-67 ต.ค.-67 พ.ย.-67 ธ.ค.-67 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.1 7.2 7.6 7.7 7.2 7.2 7.6 7.6 7.6 7.5 7.5 7.6 5.0-9.0 

DO mg/L 6.4 6.1 4.2 4.1 6.4 6.2 4.1 4.1 4.1 4.0 4.1 4.1 ≥4.0 

BOD mg/L 1.42 1.64 1.23 1.41 1.23 0.98 1.77 2.08 2.44 1.92 6.32 4.32 ≤2.0 

TSS mg/L 7 9 18 30 14 12 7 8 12 8 13 8 - 

O&G mg/L <1.00 3.78 <1.00 <1.00 <1.00 <1.00 1.10 <1.00 <1.00 <1.00 1.50 1.10 - 

FCB MPN/100 mL 2.2×102 3.5×103 5.4×102  1.3×102 5.4×102  34 3.3×102  4.9×102 2.2×102  9.2×102 1.1×102  3.3×102 ≤4,000 

Free Chlorine 
Residual  

mg/L 
<0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.473 0.480 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 

- 

หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 

: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 3-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.-68 ก.พ.-68 มี.ค.-68 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.1 7.3 7.2 7.3 7.1 7.1 5.0-9.0 

DO mg/L 3.7 3.2 3.7 3.4 3.7 3.2 ≥4.0 

BOD mg/L 12 6 4 9 6 4 ≤2.0 

TSS mg/L 11 212 13 10 <10 <10 - 

O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

Fecal Coliform Bacteria; 
FCB 

MPN/100 mL 
1,300 1,100 2,400 79 4,900 68 

≤4,000 

Free Chlorine Residual  mg/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 

 
หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 
: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 3-8 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
เม.ย.-68 พ.ค.-68 มิ.ย.-68 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.1 7.1 7.1 7.3 7.2 7.2 5.0-9.0 

DO mg/L 3.7 3.2 3.7 3.2 3.8 3.3 ≥4.0 

BOD mg/L 6 10 3 2 3 3 ≤2.0 

TSS mg/L <10 <10 <10 <10 <10 <10 - 

O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

Fecal Coliform Bacteria; FCB MPN/100 mL 4.5 2,400 490 240 84 40 ≤4,000 

Free Chlorine Residual  mg/L <0.1 <0.1 <0.4 <0.1 <0.1 <0.4 - 

หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 

: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 3-8 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ก.ค.-68 ส.ค.-68 ก.ย.-68 ต.ค.-68 พ.ย.-68 ธ.ค.-68 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.3 7.4 7.6 7.7 6.9 7.0 7.2 6.8 7.0 7.5 7.2 7.2 5.0-9.0 

DO mg/L 3.9 3.3 8.6 8.3 7.3 7.6 7.4 7.2 6.2 5.9 5.5 5.2 ≥4.0 

BOD mg/L 3 3 <2.0. <2.0 3 3 3 3 3 3 13 19 ≤2.0 

TSS mg/L 28 30 27 22 26 22 15 11 10 <10 <10 <10 - 

O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 

FCB MPN/100 mL 23 13 540 350 430 350 920 920 130 1,600 7,900 21,000 ≤4,000 

Free Chlorine 
Residual  

mg/L 
<0.1 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.4 <0.1 <0.4 <0.4 <0.4 <0.4 

- 

หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 

: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 
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ตารางที่ 3-8 เปรยีบเทยีบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน (ต่อ) 

ดัชนีคุณภาพน้ำ หน่วย 
ม.ค.-69 ก.พ.-69 มี.ค.-69 เม.ย.-69 พ.ค.-69 มิ.ย.-69 

มาตรฐาน(1) 
สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 สถานี 5 สถานี 6 

pH  - 7.5 6.9 7.1 7.1 7.5 7.5 7.3 7.3 6.8 6.6 7.3 7.0 5.0-9.0 

Dissolved Oxygen; DO mg/L 7.8 8.0 9.4 9.3 3.7 3.0 5.3 4.5 7.2 4.6 4.8 4.2 ≥4.0 

Biochemical Oxygen Demand; BOD mg/L 28 29 5 3 4 9 5 6 4 4 <0.20 26.1 ≤2.0 

Total Suspended Solids; TSS mg/L 16 42 13 <10 <10 <10 <10 <10 34 <10 <10 10 - 

Oil & Grease; O&G mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 0.20 0.10 - 

Fecal Coliform Bacteria; FCB MPN/100 mL 240 330 33 23 110 350 7,000 170 14 920 33 1,100 ≤4,000 

Free Chlorine Residual  mg/L <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 - 
หมายเหต ุ: (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสรมิและรกัษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาต ิพ.ศ. 2535  

เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิ (ประเภทที ่3) 
: สถานี 5 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม ก่อนจุดปลอ่ยน้ำทิ้งของโครงการ 
: สถานี 6 จุดเก็บตัวอย่างน้ำในลำน้ำแม่โฮม หลังจุดปล่อยน้ำทิ้งของโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ 3/1 จังหวัดเชียงใหม่ (สันกำแพง) 
เดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 

 

บริษัท สกิลเทค แอนด์ เอ็นไวรอนเมนทอล จำกัด 
Report No. : N002/77-0626-25/Rev.00 

บทที่ 3 หน้า 65 / 68 

 

3.1.3.3 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดิน  
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