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บทท่ี 3 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท ลัค
กี้ ลิฟวิ่ง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ประกอบด้วยคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป 
ระดับเสียงรบกวน ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดย บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จำกัด 

3.1  วัตถุประสงค์  

 1)  เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดล้อมตามข้อกำหนดในมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 2)  เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน และนำไปกำหนดเป็นแนวทางใน
การวางแผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่อไป 
 3)  เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังผลกระทบต่อชุมชนบริเวณใกล้เคียงโครงการ 

3.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 การดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส.1010.5/17922 ลงวันที่ 26 
ธันวาคม 2562 โดยมีวิธีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ และสำรวจข้อมูลการดำเนินงานของโครงการในระหว่างเดือนมกราคม 
พ.ศ.2569  สรุปได้ดังตารางที่ 3-1 
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ตารางที่ 3-1 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1. คุณภาพอากาศ 1) ภายในพื้นที่โครงการ     
1.1 ฝุ่นละออง 1.1) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่

เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีระบบกราวิเมตริก 
(Gravimetric) 

ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐาน
รากและรายงานผลรายการ
ตรวจวัดทุ กสัปดาห์ หลั ง
จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ งตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 
 

 1.2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

 

 1.3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 

เฉ พ า ะ ช่ ว งห น้ า ห น า ว
ร ะ ห ว่ า ง เดื อ น ตุ ล าค ม -
กุมภาพันธ ์

 

 2) ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี    
 2.1) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่

เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีระบบกราวิเมตริก 
(Gravimetric) 

เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

 

 2.2) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

 

 2.3) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

1.2 มลพิษทางอากาศ 1) ภายในพื้นที่โครงการ     
 - ปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีระบบนันดีสเปอร์ซีฟ
อินฟาเรด ดีเทคช่ัน (Non-
dispersive Infared 
Detection) 

เดื อนละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 
 

 - ป ริ ม า ณ ส า ร ป ร ะ ก อ บ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) 

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีเฟรมไอออไนเซช่ัน ดี
เ ท ค เ ต อ ร์  (Flame 
Ionization Detection 
Method) 

 

 - ป ริ ม าณ ก๊ าซ ไน โต ร เจ น ได
ออกไซด์ (NO2) 

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีระบบเคมลีูมิเนสเซน
(Chemiluminescence) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

 - ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10) 

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีระบบ พาราโรซานิ
ลีน (Pararosaniline) 

เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 
 

 - ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) 

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีระบบ พาราโรซานิ
ลีน (Pararosaniline) 

 

 2) ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี     
 - ปริมาณก๊าซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีระบบนันดีสเปอร์
ซีฟอินฟาเรด ดี เทค ช่ัน 
(Non-dispersive 
Infared Detection) 

เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 
 

 - ปริมาณสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) 

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีเฟรมไอออไนเซช่ัน 
ดี เ ท ค เ ต อ ร์  (Flame 
Ionization Detection 
Method) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

 - ปริมาณ ก๊ าซ ไน โตรเจน ได
ออกไซด์ (NO2) 

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้ ว ย วิ ธี เค มี ลู มิ เน ส เซ น
(Chemiluminescence) 

เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 
 

 - ป ริ ม าณ ก๊ า ซ ซั ล เฟ อ ร์ ได
ออกไซด์ (SO2) 

เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้ ว ย วิ ธี พ า ร า โร ซ านิ ลี น 
(Pararosaniline) 

 

2. เสียง 1) ภายในพื้นที่โครงการ     
 - ระดับ เสียงเฉลี่ ย   (Leq) 24 

ช่ัวโมง 
เครื่องมือวัดเสียง  
(Sound Level Meter) 

ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐาน
รากและรายงานผลรายการ
ตรวจวัดทุ กสัปดาห์ หลั ง
จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ งตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 

 - ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
 - ค่าระดับเสียงรบกวน  
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

 2) ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี     
 - ระดั บ เสี ย ง เฉลี่ ย   (Leq) 24 

ช่ัวโมง 
เครื่องมือวัดเสียง  
(Sound Level Meter) 

เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 
 

 - ค่าระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
 - ค่าระดับเสียงรบกวน  

3. ความสั่นสะเทือน ภายในพื้นที่โครงการ     
 - ความสั่นสะเทือน เค รื่ อ งมื อ วั ด ค่ า ค ว าม

สั่นสะเทือน  
(Vibration Meter) 

ทุกวันที่มีการก่อสร้างฐาน
รากและรายงานผลรายการ
ตรวจวัดทุ กสัปดาห์ หลั ง
จากนั้นตรวจวัดเดือนละ 1 
ครั้ งตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 
 

4. การพังทลายของดิน ภายในพื้นที่โครงการ     
 - ความเสียหาย/ผลกระทบ หรือ

เรื่ องร้องเรียนจากผู้ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ 

ติ ด ตั้ ง ก ล่ อ ง รั บ ค ว า ม
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ทางโครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
บริเวณป้อมยาม 

ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 54) 
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5. น้ำใช้ 1) เส้นท่อประปา     
 - การแตกรั่วซึมของท่อประปา ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด

ระยะเวลาการก่อสร้าง 
ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
เส้นท่อประปา 

ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 66) 

 2) ถังเก็บน้ำใช้    - 
 - ความสะอาด ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด

ระยะเวลาการก่อสร้าง 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - 

6. น้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ     
 - pH เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง

ด้ ว ย วิ ธี ม าต รฐ าน ต าม
ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบ คุ ม การ
ระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บ างป ระ เภ ท แ ล ะบ าง
ขนาด พ.ศ.2548 

เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท  
เอส.พี.เจ ไซแอนติฟิค จำกัด ตรวจวัดและ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งผล
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
ทั่วไป พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานกำหนด 

ภาคผนวก ค 
  - BOD 

 - Suspended Solids 
 - Settleable Solids 
 - Total Dissolved Solids 
 - Sulfide 

 - TKN 
 - Fat Oil and Grease 
 - Total Coliform Bacteria 
 - Fecal Coliform Bacteria 
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7. การระบายน้ำ ท่อระบายน้ำช่ัวคราวและบ่อพัก
น้ำภายในโครงการ 

    

 - การสะสมของตะกอนดินในบ่อ
พักและท่อระบายน้ำช่ัวคราว 

ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - 

8. การจัดการมูลฝอย ภายในพื้นที่โครงการ     
 - ปริมาณมูลฝอยตกค้าง ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ทุกวันตลอดระยะเวลาการ

ก่อสร้าง 
ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 32)  - ความสะอาด 
9. ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า    - 
 - สภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด

ระยะเวลาการก่อสร้าง 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด  

 - อายุการใช้งาน   
10. การป้องกันอัคคีภัย 1) ถังดับเพลิงเคมี     
 - สภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด

ระยะเวลาการก่อสร้าง 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 67) 
ภาคผนวก ฉ12 

 - อายุการใช้งาน  
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 2) ป้ายและเครื่องหมายแสดงการ
หนีไฟและแผนผังเส้นทางการหนี
ไฟ 

  ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 55) 

 - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 

ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - 

11. การจราจร ภายในพื้ นที่ โค รงการป้ าย ช่ือ
โค ร งก า ร  แ ล ะ ป้ า ย ทิ ศ ท า ง
การจราจรต่างๆ 

    

 - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและ
ไม่ลบเลือน 

ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

ทางโครงการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายช่ือ
โครงการ และป้ายทิศทางการจราจรต่างๆ 

ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 68) 

12. ด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย 

1) พื้นที่โครงการ     

 - ส ภ า พ พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น ข อ ง
เครื่องจักร 

ตรวจสอบตามชนิดของ
อุปกรณ์ 

ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - 

 - สภาพความสมบู รณ์ ของรั้ ว 
Metal Sheet, Mesh Sheet 
และ Chain Link 

ตรวจสอบตามชนิดของ
อุปกรณ์ 

ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด - 
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 - สภาพความสมบูรณ์ของระบบ
โท ร ทั ศ น์ ว ง จ ร ปิ ด  (CCTV 
System) 

ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 55) 

 2) เครื่องจักรอุปกรณ์     
 - ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด

ระยะเวลาการก่อสร้าง 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด  

 3) ป้ายแนะนำการทำงาน     
 - สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจนและ

ไม่ลบเลือน 
ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ เดื อ น ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด

ระยะเวลาการก่อสร้าง 
ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด ภาคผนวก ฉ1 

(รูปที่ 56) 
 4) คนงานก่อสร้าง     
 - การเป็นพาหะนำโรค อาทิ โรค

เท้าช้าง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น 
ตรวจเลือด ก่อนรับเข้าทำงานทุกครั้ง

และหลังรับเข้าทำงานทุก 6 
เดือน 

ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการกำหนด - 

 - สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ
ลักษณะการเกิดผลที่ เกิดและ
วิธีการ 

ติดตั้ งป้ ายสถิติการเกิด
อุบัติเหตุในโครงการ 

เดือนละ 1 ครั้ง  ทางโครงการติดตั้ งป้ ายสถิติ การเกิ ด
อุบัติเหตุบริเวณหน้าโครงการ 

ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 53) 

 - ความรู้ความเข้าใจของคนงาน
ในการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์ 

จัดอบรม ตลอดระยะเวลาการก่อสรา้ง ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการกำหนด  
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 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

 5 ) ผู้ พั ก อ าศั ย ข้ า ง เคี ย งพื้ น ที่
ก่อสร้างโครงการ 

    

 - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เรื่ องร้องเรียนจากผู้ ที่ ได้ รับ
ผลกระทบ 

ติ ด ตั้ ง ก ล่ อ ง รั บ ค ว า ม
คิดเห็นบริเวณป้อมยาม 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ ง ตลอด
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

ทางโครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
บริเวณป้อมยาม 

ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 54) 

13. การรับเร่ืองร้องเรียน อาคาร/บ้านพักอาศัยข้างเคียง     
 - ป ร ะ เมิ น เรื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ย น /

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของ
ผู้ พั ก อ าศั ย ข้ า ง เคี ย งพื้ น ที่
โครงการ 

ติดตามประเมินจากส่วน
รับรับเรื่องร้องเรียน และ
ความคิดเห็น หากพบว่ามี
เรื่องร้องเรียนต้องแก้ไข
ปัญหาทันที 

ทุกวันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

ทางโครงการติดตั้งกล่องรับความคิดเห็น
บริเวณป้อมยาม 

ภาคผนวก ฉ1 
(รูปที่ 54) 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ)สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดัชนีที่ตรวจวัด วิธีการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
เอกสารและรูปภาพ 
ประกอบมาตรการฯ 

14. สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

อาคาร/บ้ านพักอาศัยในระยะ
ประชิด 100 เมตร พื้นที่อ่อนไหว 
และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการ
ขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์
ก่อสร้าง ในระยะ100 เมตรจาก
ขอบเขตพื้นที่โครงการ โดยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและ
หลักสถิติ 

  ก่อนการก่อสร้างโครงการ ทางโครงการได้
มอบหมายผู้รับเหมา บริษัทผู้รับเหมา 
บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการ
เข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยข้างเคียง 
และแจ้งกำหนดการก่อสร้างของโครงการ
ให้รับทราบ หากเกิดผลกระทบใดๆ ผู้
ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการ
หรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรง 

- 
 

 - สภาพเศรษฐกิจ  สั งคมและ
ความคิดเห็น ทั้งแง่ภาวะการ
เปลี่ยนแปลงปัญหาและความ
เดื อด ร้ อน  ต ลอด จน ค วาม
ต้องการที่มีต่อโครงการ 

แบบสอบถามความคิดเห็น
หรือแบบสัมภาษณ์ 

ปี ล ะ  1  ค รั้ ง  ตั้ ง แ ต่ เริ่ ม
ก่อสร้างจนถึงก่อนการขอ
อนุญาตเปิดใช้อาคาร 

ก่อนการก่อสร้างโครงการ ทางโครงการได้
มอบหมายผู้รับเหมา บริษัทผู้รับเหมา 
บริษัทควบคุมงานก่อสร้าง ให้ดำเนินการ
เข้าพบปะพูดคุยกับผู้พักอาศัยข้างเคียง 
และแจ้งกำหนดการก่อสร้างของโครงการ
ให้รับทราบ หากเกิดผลกระทบใดๆ ผู้
ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการ
หรือผู้รับผิดชอบได้โดยตรง 

- 
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3.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit ประกอบด้วย 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ เสียงโดยทั่วไป เสียงรบกวน ค่าความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ช่วงระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง โดย
วิธีการวิเคราะห์และการเก็บตัวอย่าง ซึ่งดำเนินการตามวิธีที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตามที่ราชการกำหนด และมาตรฐานสากลที่ได้รับการ
ยอมรับกันโดยทั่วไป ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 3-2 

ตารางที่ 3-2 วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหค์ุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ดัชนีที่ตรวจวัด การเก็บตัวอย่าง / วิเคราะห์ตัวอย่าง 

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
ฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดไมเ่กิน 100 ไมครอน  
(Total Suspended Particulate; TSP) 

Filter High Volume Air Sampler / 
Gravimetric Method 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(Particulates Matter <10 microns; PM-10) 

Size Selective High Volume Air Sampler/  
Gravimetric Method 

ไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen dioxide; NO2) Part 50, Gas Phase Chemiluminescence 
คาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon monoxide; CO) CO Analyzer/ NDIR 
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (Sulfur dioxide; SO2) UV-Fluorescence 

ไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (Total Hydrocarbon; THC) Personal Air Sample, Flame Ioinzation detection Method 
ระดับเสียงโดยท่ัวไป 

ระดับเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr)  
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดบัเสียงรบกวน 

Integrated Sound Level Meter/IEC804 

ค่าความสั่นสะเทือน 
ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) 
และความถี่ (Frequency) 

Vibration Meter 

คุณภาพน้ำทิ้ง 
pH at 25 ๐C Electrometric Method (4500-H+ B) 

Biochemical Oxygen Demand 5-Days BOD Test (5210 B),Azide Modification (4500-O C) 
Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Settleable Solids Dried at 180 oC (2540 C) 
Total Dissolved Solids Partition-Gravimetric Method (5520 B) 
Sulfide Macro- Kjeldahl Method (4500-Norg B) 
Total Kjeldahl Nitrogen Iodometric Method (4500-S2- F) 
Fat Oil & Grease Imhoff Cone (2540 F) 

Total Coliform Bacteria Standard Total Coliform Fermentation Technique (9221 B) 

Fecal Coliform Bacteria 
Standard Total Coliform Membrane Filter Procedure using Endo 
Media (9222 B) 
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จุดตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

ในบรรยากาศ 
จุดตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน รูปที่ 3-1 แผนที่แสดงตำแหน่งจุดตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อม 
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3.4  ขอบเขตของการติดตามตรวจสอบ  

   การดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit (ระยะสิ้นสุดการ
ก่อสร้าง) บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569  ได้กำหนดขอบเขตการดำเนินการติดตามตรวจสอบ
ตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมที่ได้รับการเห็นชอบแล้ว โดยโครงการได้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมในระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง 

ระยะงานฐานราก ทำการตรวจวัดระหว่างเดือนพฤษภาคม – ตุลาคม พ.ศ.2566 รายละเอียดของแผนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ระยะงานก่อสร้าง ทำการตรวจวัดระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2566 – มกราคม พ.ศ.2569 รายละเอียดของแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อมแสดงดังตารางที่  3 -3  และรูปแสดงจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่ งแดวล้อม แสดงดั ง รูปที่  3 -1
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ตารางที่ 3-3        ขอบเขตและแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit 
  บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด (2569) 

ม.ค. 

ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง    

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ โดยท่ัวไป   
 

-ภายในพื้นที่โครงการ 
-ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤด ี

- ฝุ่นละอองรวม (TSP) เดือนละ 1 ครั้ง  
 - ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

  

 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
- ไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) 

  
เดือนละ 1 ครั้ง  

    
   

2. ระดับเสียงโดยท่ัวไป  
เดือนละ 1 ครั้ง 

 
-ภายในพื้นที่โครงการ - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  

 -ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี (วัดพระมหาไถ่) (Leq 24 hr., Lmax,เสียงรบกวน)  
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ตารางที่ 3-3        (ต่อ)ขอบเขตและแผนการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม ของโครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit 
  บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด ระหวา่งเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ที่ทำการตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 

ช่วงเวลาที่ทำการตรวจวัด (2569) 

ม.ค. 

ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง (ต่อ)    

3. ความสั่นสะเทือน    

   -ภายในพื้นที่โครงการ - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) เดือนละ 1 ครั้ง  

4. คุณภาพน้ำทิ้ง    
-ระบบบำบัดน้ำเสยีของโครงการ pH   

 BOD   
Suspended Solids   

 Settleable Solids เดือนละ 1 ครั้ง  
  Total Dissolved Solids   

 Sulfide   
 TKN   
 

 
 
 
 
 

Fat Oil and Grease   
 Total Coliform Bacteria   
 Fecal Coliform Bacteria   
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3.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะสิน้สุดการก่อสร้าง 

3.5.1  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป (Ambient Air Quality) 

  มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) โครงการ 
Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท เอสซีเอ็กซ์ เอชวัน จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
ธั น ว า ค ม  
พ.ศ.2568 ทำการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ปริมาณไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) ปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์ (CO) ปริมาณไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (THC) ทำ
การตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 1 วันต่อเนื่อง 

  เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 พบว่า  ภายในพื้นที่โครงการ และภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี  
(วัดพระมหาไถ่)มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกวันทำการตรวจวัด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-4 

 เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทั่วไป ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด  แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 
3-5 

 เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์  (SO2) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21 (พ.ศ.2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศท่ัวไปใน
เวลา 1 ช่ัวโมง ลงวันท่ี 30 เมษายน 2544 และมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) 
เรื่อง กำหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันท่ี 9 สิงหาคม พ.ศ.2547 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอยีดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-6 

 เมื่อนำผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนออกไซด์  (CO) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42 ง 
วันท่ี 25 พฤษภาคม พ.ศ.2538 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-7 

 สำหรับผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนท้ังหมด (THC) ไม่สามารถนำค่าที่ตรวจวัดได้มาเปรียบเทียบเกณฑ์
มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่ามาตรฐานในดัชนีดังกล่าว แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-8 
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ตารางที่  3-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) 
 และฝุ่นละอองขนาด 2.5 ไมครอน (PM 2.5) โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit  
 บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569  

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

ภายในพื้นที่โครงการ 09-10/01/2569 0.071 0.0408 

ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี  
(วัดพระมหาไถ่) 

09-10/01/2569 0.044 0.0214 

มาตรฐาน(1) 0.33 0.12 

หมายเหตุ  :   ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) 
ที่มา  : (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ.2552) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

 ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
  (2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป  
   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 163ง ลงวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2565 
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ตารางที่  3-5 ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศ (NO2) 
 โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลติี้ จำกัด 
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ค่าสูงสุดใน 1 ชั่วโมง 

(ppm) (mg/m3) 

ภายในพื้นที่โครงการ 09-10/01/2569 0.0098 0.0184 

ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี 
(วัดพระมหาไถ่) 

09-10/01/2569 0.0080 0.0151 

มาตรฐาน(1) 0.17 0.32 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) 
ที่มา : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่33 (พ.ศ.2552) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

ในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 114 ง ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2552 
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ตารางที่  3-6 ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ (SO2)  
 โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด 
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 

ค่าสูงสุดใน 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

ภายในพื้นที่โครงการ 09-10/01/2569 0.0071 0.0186 0.0062 0.0163 

ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี 
(วัดพระมหาไถ่) 

09-10/01/2569 0.0068 0.0178 0.0058 0.0153 

มาตรฐาน 0.30(1) 0.78(1) 0.12(2) 0.30(2) 

หมายเหต ุ:  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) 
ที่มา : (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่21 (พ.ศ.2544) เร่ือง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศทั่วไปใน

เวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพิเศษ 39ง ลงวันที่ 30 เมษายน 2544 
                        (2)   มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที ่9 สิงหาคม พ.ศ.2547 
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ตารางที่  3-7 ผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ในบรรยากาศ (CO) 
 โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลคักี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด 
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

ค่าสูงสุดใน 1 ชั่วโมง ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง 

(ppm) (mg/m3) (ppm) (mg/m3) 

ภายในพื้นที่โครงการ 09-10/01/2569 3.7410 4.2857 3.3628 3.8524 

ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี 
(วัดพระมหาไถ่) 

09-10/01/2569 2.7510 3.1516 2.3180 2.6555 

มาตรฐาน 30.0 34.20 9.0 10.26 

หมายเหต ุ:  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) 
ที่มา  :  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ 
  สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายนพ.ศ.2538 

ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 112 ตอนที่ 42ง วันที่ 25 พฤษภาคม 2538 
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ตารางที่  3-8 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) 
 โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลคักี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด 
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

THC 

ภายในพื้นที่โครงการ 09-10/01/2569 ppm 4.36 

ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี  
(วัดพระมหาไถ่) 

09-10/01/2569 ppm 4.27 

หมายเหตุ :  ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) 
 ปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) ในบรรยากาศ ไม่มีมาตรฐานเปรียบเทียบ 
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กราฟที ่3.5-1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม หรือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

 

กราฟที ่3.5-2 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569  
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กราฟที่ 3.5-3 ผลการตรวจวัดปรมิาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ค่าสูงสุดใน 1 ช่ัวโมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569  

 

กราฟที่ 3.5-4 ผลการตรวจวัดปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) ค่าสูงสุดใน 1 ช่ัวโมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569  
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กราฟที่ 3.5-5 ผลการตรวจวัดปรมิาณซลัเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

 

 

กราฟที่ 3.5-6 ผลการตรวจวัดปรมิาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) คา่สูงสุดใน 1 ช่ัวโมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569  
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กราฟที่ 3.5-7 ผลการตรวจวัดปรมิาณคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 8 ช่ัวโมง ในบรรยากาศ  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

 

 

กราฟที่ 3.5-8 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอนรวมทั้งหมด (THC) ในบรรยากาศ 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 
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   3.5.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป (Community Noise) 
 มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Community Noise) โครงการ Canopy by Hilton 

Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 โดยทำการตรวจวัดจำนวน 2 สถานี 
คือ ภายในพื้นที่โครงการ และภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี (วัดพระมหาไถ่) ทำการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

 เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปรียบเทียบกับ

ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540)  

ประกาศ ณ วันท่ี 12 มีนาคม พ.ศ.2540 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 3-9 
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ตารางที่ 3-9  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (Community Noise) 
  โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลคักี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด 
  ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 ) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ภายในพื้นที่โครงการ 09-10/01/2569 65.7 94.6 

ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี 
(วัดพระมหาไถ่) 

09-10/01/2569 63.2 92.0 

มาตรฐาน (1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :   ข้อมูลผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ที่มา :  (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) ประกาศ  
       ณ วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2540 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 27ง วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2540  
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กราฟที่ 3.5-9 ผลการตรวจวัดระดับเสยีงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569  

 

กราฟที่ 3.5-10 ผลการตรวจวดัระดับเสียงสูงสดุ  (Lmax)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569  
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3.5.3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  (Annoyance Noise) 

    ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit ทำการ
ตรวจวัด 2 สถานี  ได้แก่ ภายในพ้ืนที่โครงการ และภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี (วัดพระมหาไถ่) บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง ฮอสพิแทลลิตี้ 
จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3-10 

     เมื่อนำผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) เปรียบเทียบค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

ควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน อ้างอิงประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม

แห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) แต่ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียง

รบกวน ประกาศ ณ วันท่ี 29 มิถุนายน พ.ศ.2550 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
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ตารางที่ 3-10  ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise)  
โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลคักี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

ตำแหน่งตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

เสียงขณะมีการรบกวน* ระดับเสียงพ้ืนฐาน  ค่าระดับการรบกวน 

ภายในพื้นที่โครงการ 09-10/01/2569 71.4 61.8 9.6 

ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี 
(วัดพระมหาไถ่) 

09-10/01/2569 67.4 62.5 4.9 

มาตรฐานค่าระดับการรบกวน 10.0 

หมายเหต ุ:        ข้อมูลผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค ระดับเสยีงโดยทั่วไป 
  :         (1)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 (พ.ศ.2550) (ค.ศ.2007) เร่ือง ค่าระดับเสียงรบกวน  
                                (2)  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ลงวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที ่ 139, พิเศษ ตอนที ่

   266 ง  ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565 
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กราฟที่ 3.5-11 ผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน (Annoyance Noise) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมพ.ศ.2568 
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3.5.4  ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) 

 มาตรการกำหนดให้ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration) โครงการ Canopy by Hilton Bangkok 
Sukhumvit (ระยะสิ้นสุดการก่อสร้าง) บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 โดยทำการตรวจวัด
จำนวน 1 สถานี คือ ภายในพื้นที่โครงการ ทำการตรวจวัดระดับความเร็วอนุภาคสูงสุด (PPV) และความถี่ (Frequency)  

 เมื่อนำผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553), อาคารประเภทที่ 2 ครอบคลุมถึงอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด และอาคารที่ใช้เป็นโรงเรียนของ

ทางราชการและมาตรฐานแรงสั่นสะเทือนสำหรับอาคารที่ไวต่อผลกระทบตามมาตรฐานประเทศเยอรมนี DIN 45669-1 พบว่า ผล

การตรวจวัดมีค่าความสั่นสะเทือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที ่3-11 ถึงตารางที ่3-12 
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ตารางที่ 3-11 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)  
 โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลคักี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด 
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ภายในพื้นที่โครงการ 

หมายเหตุ   :   *  หมายถึง ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานฯ ข้อมูลผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ก ค่าความสั่นสะเทือน 
ท่ีมา :    (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง 
  -  อาคารประเภทที่ 2 ครอบคลุมถึงอาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร  
  และอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 
 

วันท่ีตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง แนวนอน 
มาตรฐาน 
อาคาร

ประเภท 2(1) 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเร็ว
อนุภาคสูงสดุ 
(มิลลเิมตรต่อ

วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเร็ว
อนุภาคสูงสดุ 
(มิลลเิมตรต่อ

วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเร็ว
อนุภาคสูงสดุ 
(มิลลเิมตรต่อ

วินาที) 
09-10/01/2569 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
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ตารางที่ 3-12 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน (Vibration)  
 โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี (วัดพระมหาไถ่) 

หมายเหตุ   :   *  หมายถึง ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่นำมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานฯ ข้อมูลผลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ก ค่าความสั่นสะเทือน 
ท่ีมา :    (1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร  
     ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง 
  -  อาคารประเภทที่ 2 ครอบคลุมถึงอาคารอยู่อาศัย อาคารอยู่อาศัยรวม ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว บ้านแฝด ตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมอาคาร  
  และอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด 

วันท่ีตรวจวัด 

แนวขวาง แนวตั้ง แนวนอน 
มาตรฐาน 
อาคาร

ประเภท 2(1) 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเร็ว
อนุภาคสูงสดุ 
(มิลลเิมตรต่อ

วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเร็ว
อนุภาคสูงสดุ 
(มิลลเิมตรต่อ

วินาที) 

ความถี่ 
(เฮิรต์) 

ความเร็ว
อนุภาคสูงสดุ 
(มิลลเิมตรต่อ

วินาที) 
09-10/01/2569 - < 0.500 - < 0.500 - < 0.500 5.0 
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3.5.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) 

                   ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท 

ลัคกี้ ลิฟวิ่ง ฮอสพิแทลลิตี้  จำกัด ทำการเก็บตัวอย่าง ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 แสดง

รายละเอียดผลการตรวจวัดดัง ตารางที่ 3-13 

       เมื่อนำผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality) มาเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนท่ี 125ง วันท่ี 29 ธันวาคม 2548, อาคารที่ทำการประเภท ก พบว่า ค่าความเป็นกรด-

ด่าง (pH) ปริมาณบีโอดี (BOD) ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids) ปริมาณสารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ปริมาณน้ำมัน

และไขมัน (Oil & Grease) ปริมาณทีเคเอ็น (TKN) ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide) และปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) มีค่าอยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดทุกดัชนีตรวจวัด 

                     สำหรับการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ ้งของดัชนีตรวจวัด Fecal Coliform Bacteria และ Total Coliorm 

Bacteria เมื่อเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพ

น้ำ ในแหล่งน้ำผิวดิน ออกความตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้องแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเ บกษา 

เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง วันที่ 24 มีนาคม 2537, แหล่งน้ำประเภทที่ 2 พบว่า อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนดทุกดัชนีตรวจวัด  
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ตารางที่ 3-13 ผลการตรวจวัดคณุภาพน้ำทิ้ง (Wastewater Quality)  
 โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลัคกี้ ลิฟวิ่ง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  
 ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

หมายเหต ุ :    ข้อมูลการตรวจวัดแสดงในภาคผนวก ค คุณภาพน้ำทิ้ง 
   Method Based on Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA,WEF 23th Edition 2024 
ท่ีมา    :  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
   ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนที่ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567, อาคารที่ทำการประเภท ก 
 (2)  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ออกความตาม 
            พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 111 ตอนที่ 16ง  
            วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 , แหล่งน้ำประเภทที่ 2 

 

อันดับ ดัชนีการตรวจวัด หน่วย 

ผลวิเคราะห์  

คร้ังท่ี 1 
มาตรฐาน(1) 

09/01/2569 

1. pH at 25 ๐C - 7.6 5.5-9.0(1) 

2. Biochemical Oxygen Demand mg/L 18.7 ≤ 20(1) 

3. Total Suspended Solids mg/L 22 ≤ 30(1) 

4. Total Dissolved Solids mg/L 550 ≤ 1,000(1) 

5. Fat Oil & Grease mg/L <1.0 ≤ 20(1) 

6. Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 34.4 ≤ 35(1) 

7. Sulfide mg/L 0.9 ≤ 1.0(1) 

8. Settleable Solids ml/L <0.1 - 

9. Total Coliform Bacteria MPN/100 ml 4,300 < 5,000(2) 

10. Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml 920 < 1,000(2) 
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กราฟที่ 3.5-12 ผลการตรวจวดัคา่ความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

 

กราฟที่ 3.5-13 ผลการตรวจวดัปริมาณบีโอดี (BOD)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคมพ.ศ.2568 
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กราฟที่ 3.5-14  ผลการตรวจวัดปริมาณของแข็งแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

 

กราฟที่ 3.5-15 ผลการตรวจวดัปริมาณของแข็งละลายนำ้ (Total Dissolved Solids)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 
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กราฟที่ 3.5-16 ผลการตรวจวดัปริมาณน้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

 

กราฟที่ 3.5-17 ผลการตรวจวดัคา่ทีเคเอ็น (TKN)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 
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กราฟที่ 3.5-18 ผลการตรวจวดัปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

 

กราฟที่ 3.5-19 ผลการตรวจวดัปริมาณของแข็งจมน้ำได้ (Settleable Solids)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 
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กราฟที่ 3.5-20 ผลการตรวจวดัปริมาณของโคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 

 

กราฟที่ 3.5-21 ผลการตรวจวดัปริมาณของฟคีอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)  
ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 
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ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี (วัดพระมหาไถ่) 

จุดตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (Ambient Air Quality) 

  

ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี (วัดพระมหาไถ่) 

จุดตรวจวดัระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 24 ช่ัวโมง (Sound Noise Level) 

รูปที่ 3-2  จุดตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมของ  
โครงการ Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit บริษัท ลคักี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลิตี้ จำกัด  

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 
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ภายในพื้นที่โครงการ ภายในพื้นที่ชุมชนซอยร่วมฤดี (วัดพระมหาไถ่) 

จุดตรวจวดัความสั่นสะเทือน (Vibration) 

รูปที่ 3-2 (ต่อ)จุดตรวจวัดคณุภาพสิ่งแวดล้อมของ  
โครงการ  Canopy by Hilton Bangkok Sukhumvit  บริษัท ลัคกี้ ลิฟว่ิง ฮอสพิแทลลติี้ จำกัด  

ระหว่างเดือนมกราคม พ.ศ.2569 


