
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



แบบ ตต.2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด 

 

1. ช่ือโครงการ   โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด 

2. สถานที่ต้ัง  888 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

3. ช่ือเจาของโครงการ  บริษัท เพชรบุญมา จำกัด 

4. สถานที่ติดตอ  888 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร 

 โทรศัพท 02-656-6650  โทรสาร 02-656-6652 

5. จัดทำโดย  บริษัท เพชรบุญมา จำกัด 

6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2545 

 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2553  

7. โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทายเมื่อ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 

8. รายละเอียดโครงการ 

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ โรงแรม และศูนยการคา (Plaza) อยูในทาวเวอรเอ บริหารโดยบริษัท เพชร
บุญมา จำกัด และอาคารชุดพักอาศัย อยูในทาวเวอรบี บริหารงานโดยนิติ
บุคคลอาคารชุดฯ 

- ขนาดพ้ืนที่โครงการ/ระยะทาง ขนาดพ้ืนที่โครงการ 4-1-1 ไร มีจำนวน 1 อาคาร แบงเปนโรงแรม 181 หอง 
(ทาวเวอรเอ) และอาคารชุดพักอาศัย 404 หอง (ทาวเวอรบี) 

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) พ้ืนที่สวนกลางช้ันใตดินถึงช้ัน 7 และหองชุดเพ่ือการพาณิชยเปนศูนยการคา 
(Plaza) จะอยูในอาคารเดียวกับโรงแรม (ทาวเวอรเอ) โดยพ้ืนที่สวนโรงแรมจะ
อยูต้ังแตช้ันที่ 8 ขึ้นไปถึงช้ันที่ 29 สวนพ้ืนที่ของอาคารชุดพักอาศัยจะมีต้ังแต
ช้ันที่ 1 ขึ้นไปถึงช้ันที่ 36 (ทาวเวอรบี) 

* การบำบัดน้ำเสีย น้ำเสียทั้งหมดภายในโครงการ จะถูกรวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวมของ
โครงการ ซึ่งฝงอยูใตดินบริเวณลานจอดรถในอาคารช้ันที่ 1 โดยมีระบบบำบัด
น้ำเสีย 2 ระบบ คือ ระบบบำบัดน้ำเสียเบ้ืองตน เปนบอดักไขมันของสวน
โรงแรม (ทาวเวอรเอ) และระบบบำบัดน้ำเสียรวมบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้ง
โครงการ (ทาวเวอรเอ และทาวเวอรบี) 

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย โครงการไดรับบริการเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขตราชเทวี ซึ่งจะเขา
มาเก็บขนมูลฝอยบริเวณหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ วันละ 1 ครั้ง 
เพ่ือนำไปทิ้งที่สถานีขนถายมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร และดำเนินการ
กำจัดโดยวิธีฝงกลบตอไป 
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  2-1 ตนไมและสวนหยอมภายในพ้ืนท่ีโครงการ 2-18 
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  2-3 ถังดักไขมันรองรับน้ำเสียจากครัว/รานอาหารของโรงแรม 2-19 
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  2-7  หองพักมูลฝอยรวมและทอระบายน้ำจากหองพักมูลฝอยรวมสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 2-21 
  2-8  ปายจราจร และสัญญาณจราจร 2-21 

  2-9 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเขา-ออก 2-22 
  2-10 ความชัดเจนของสัญลักษณแสดงกรรมสิทธิ์ในการจอดรถ 2-22 
  2-11 ระบบการตรวจนับชองจอดรถในสวนของ Plaza 2-22 

  2-12 กลอง CCTV บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ 2-23 
  2-13 ปอมยามและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 2-23 
  2-14 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจำชั้นคอยอำนวยความสะดวกในการเขาจอดรถ 2-23 

  2-15 ปายแสดงกฎระเบียบในการใชสระวายน้ำ 2-24 
  2-16 เครื่อง scan นิ้วมือท่ีประตูทางเชื่อมระหวาง Plaza และอาคาร B 2-24 
  2-17 เครื่อง scan นิ้วมือบริเวณประตูทางเขาโถงลิฟตอาคาร B 2-24 

  2-18 อุปกรณปองกันอัคคีภัย ปายแนะนำการใชอุปกรณ และบันไดหนีไฟ 2-25 
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  3-4  แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา TDS ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 3-6 
  3-5  แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา Sulfide ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 3-7 
  3-6  แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา TKN ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569  3-7 

  3-7  แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา Oil & Grease ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 3-8 
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3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 3-2 
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บทท่ี  1 
บทนำ 

 

1.1    ความเปนมาของโครงการและการจัดทำรายงาน  

 ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดลอม (ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หรือ สผ.) ท่ี วว 0804/5121 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2545 
(ภาคผนวก 1) สำนักงานฯ ไดแจงมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการ 

โรงแรมแกรนดไดมอนด1/ ของบริษัท เพชรบุญมา จำกัด ตั้งอยูท่ีถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี     
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ขนาดพ้ืนท่ีโครงการ 4-1-1 ไร จำนวนหองพักรวม 5852/ หอง ประกอบดวย
อาคารจำนวน 1 หลัง แบงเปน 2 ทาวเวอร (ทาวเวอรเอและบี) ซ่ึงไดเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนอาคาร

เฉพาะสวนทาวเวอรเอ จากอาคารชุดพักอาศัยเปนโรงแรม โดยภายหลังจากท่ีโครงการไดรับความ
เห็นชอบ โครงการไดแจงเปลี่ยนแปลงการใชอาคารตอกรุงเทพมหานคร และไดรับอนุญาตดัดแปลง
อาคารเพ่ือใชเปนโรงแรมจากกรมการปกครอง ตลอดจนไดรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมในเวลา

ตอมา 

 การดำเนินการและการบริหารจัดการพ้ืนท่ีโครงการท้ังหมดอยูภายใตการดำเนินการโดยนิติบุคคล

อาคารชุด “นิติบุคคลอาคารชุดแกรนดไดมอน-ประตูน้ำ” ซ่ึงไดจดทะเบียนอาคารชุดเม่ือวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2541 โดยภายในอาคารปจจุบันแบงพ้ืนท่ีเปน 2 สวน ไดแก สวนโรงแรมและสวนอาคารชุด
พักอาศัย ซ่ึงมีรายละเอียดการบริหารจัดการ ดังนี้ 

1) สวนโรงแรม (ทาวเวอรเอ) บริหารโดยบริษัท เพชรบุญมา จำกัด ภายใตขอบังคับนิติบุคคล
อาคารชุด ปจจุบันเปดดำเนินธุรกิจโรงแรมตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมเลขท่ี 261/2548 ลง

วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2548 เปดเปนโรงแรมประเภทชั้นท่ี 3 โดยมีจำนวนหองพักท่ีนำมาประกอบธุรกิจ
โรงแรม 1763/ หอง 

2) สวนอาคารชุดพักอาศัย (ทาวเวอรบี) บริหารงานโดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ 

 

 

 

หมายเหตุ : 1/ โครงการ หมายถึง พื้นที่ทั้งหมดรวมทั้งสวนโรงแรมและสวนอาคารชุด โดยรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเดิม 

เพื่อเปล่ียนแปลงการใชอาคาร (นำหองชุดพักอาศัยบางสวนมาประกอบกิจการโรงแรม) โดยใชชื่อโครงการโรงแรมแกรนด

ไดมอนด ในการนำเสนอรายงานฯ 

  2/ โครงการมีจำนวนหองชุดทั้งหมด 610 หอง แบงเปนหองเพื่อการพักอาศัย จำนวน 585 หอง และหองชุดเพื่อการพาณิชย 

จำนวน 25 หอง โดยในการเปล่ียนแปลงการใชอาคารระบุเฉพาะจำนวนหองพักในสวนหองเพื่อการพักอาศัย จำนวน 585 หอง 

  3/ ในการนำเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอมเดิม ระบุจะนำหองชุดจำนวน 181 หอง มาประกอบธุรกิจ

โรงแรม แตเมื่อขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมมีจำนวนหองพัก 176 หอง เนื่องจากไดรวมหองใหเปนหองขนาดใหญขึ้น

ทำใหจำนวนหองนอยกวาที่ระบุไวในรายงานฯ 
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 ตอมาโครงการไดยื่น เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตอสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) โดยมีรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลง คือ มีการนำพ้ืนท่ีเชาใน

สวนโรงแรมมาปรับปรุงบริเวณพ้ืนท่ีสวนกลางชั้นใตดินถึงชั้น 7 และหองชุดเพ่ือการพาณิชยเลขท่ี 
888/1 ถึง 888/19 (กรรมสิทธิ์ของบริษัท เพชรบุญมา จำกัด) และพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีตอเนื่องกับพ้ืนท่ี
หองชุดดังกลาวเปนศูนยการคา (Plaza) โดยพ้ืนท่ีท่ีนำมาปรับปรุงจะอยูเฉพาะในสวนของทาวเวอรเอ 

(สวนโรงแรม) สำหรับพ้ืนท่ีสวนอ่ืนๆ ไดแก พ้ืนท่ีสวนโรงแรมตั้งแตชั้นท่ี 8 ข้ึนไปถึงชั้นท่ี 29 รวมท้ังพ้ืนท่ี
สวนกลางและสวนบุคคลของอาคารชุดพักอาศัยตั้งแตชั้นท่ี 1 ข้ึนไปถึงชั้นท่ี 36 จะไมมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ 
กลาวคือ จำนวนหองพักท้ังหมดของโครงการจะยังคงมีจำนวน 585 หอง แบงเปนหองพักสวนโรงแรม 

181 หอง และหองพักสวนอาคารชุดพักอาศัย 404 หอง รวมท้ังพ้ืนท่ีอาคารปกคลุมดินและท่ีวางยังคง
เหมือนเดิม โดยการบริหารในสวนศูนยการคา (Plaza) ดำเนินการโดยบริษัท พรพัน จำกัด ซ่ึงโครงการ
ไดรับความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกลาว ตามหนังสือ ท่ี ทส 1009.5/9291 

ลงวันท่ี 21 ธันวาคม 2553 (ภาคผนวก 2) ซ่ึงไดกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีโครงการตองถือปฏิบัติ และรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกลาวใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

และหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ เพ่ือใหการดำเนินการตามมาตรการดังกลาวเปนไปอยางตอเนื่องและ
สม่ำเสมอ ดังนั้นโครงการจึงไดจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ฉบับประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 

2569 เพ่ือนำเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และหนวยงานท่ี
เก่ียวของตอไป 
 

 การจัดทำรายงานการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการมีวัตถุประสงค ดังนี้ 

1. เพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม  

2. เพ่ือนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
3. เพ่ือสรุปเปนขอมูลคุณภาพสิ่งแวดลอมและนำเสนอตอผูรับผิดชอบของโครงการ และตอ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 
1.2  รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

 โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด  จัดเปนประเภทอาคารขนาดใหญพิเศษ และเปนอาคารสูง มี
พ้ืนท่ีโครงการ 4-1-1 ไร หรือ 6,804 ตารางเมตร พ้ืนท่ีอาคารท้ังหมด 71,048 ตารางเมตร แบงพ้ืนท่ี
ออกเปน 2 สวน ไดแก สวนของโรงแรม ประกอบดวย พ้ืนท่ีขอเชาเพ่ือเปนศูนยการคา (พ้ืนท่ีสวนกลาง

ชั้นใตดินถึงชั้นท่ี 7 และหองพักชุดเพ่ือการพาณิชยเลขท่ี 888/1 ถึง 888/19 (กรรมสิทธิ์ของบริษัท 
เพชรบุญมา จำกัด) และพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีตอเนื่องกับพ้ืนท่ีหองชุดดังกลาว ซ่ึงพ้ืนท่ีเชาอยูเฉพาะในสวน
ทาวเวอรเอ) และพ้ืนท่ีโรงแรมเริ่มตั้งแตชั้นท่ี 8 ข้ึนไปถึงชั้นท่ี 29 มีจำนวนหองพัก 181 หอง และสวน

ของอาคารชุดพักอาศัย (ทาวเวอรบี) เปนอาคารชุดมีจำนวนหองพักอาศัย 404 หอง ขนาดความสูง 36 
ชั้น รวมจำนวนหองพักท้ังหมดของโครงการ 585 หอง  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม          บทที ่1 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด                                บทนำ 

monitor_1/2569 1-3 

1) ท่ีตั้งโครงการ  

 โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด ของบริษัท เพชรบุญมา จำกัด ตั้งอยูท่ี เลขท่ี 888 อาคาร
แกรนดไดมอนด ถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร บริเวณพ้ืนท่ีโครงการมี
อาณาเขตติดตอกับพ้ืนท่ีอ่ืนโดยรอบ ดังนี้ (รูปท่ี 1-1) 

ทิศเหนือ   ติดกับถนนเพชรบุรีถัดไปเปนอาคารพาณิชย และโรงแรมอามารีวอเตอรเกต 

ทิศตะวันออก   ติดกับอาคารพาณิชยถัดไปเปนถนนราชปรารภ 

ทิศใต ติดกับคลองแสนแสบถัดไปเปนบานเรือนชุมชน      

ทิศตะวันตก     ติดกับอาคารพาณิชยถัดไปเปนหางพันธุทิพยพลาซา   

 

2) การเดินทางเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ มี 2 แนวทางท่ีสะดวก คือ 

 -  การคมนาคมทางบก  โดยใชถนนเพชรบุรีเปนเสนทางหลักในการเขาสูพ้ืนท่ีโครงการ 
โดยหากมุงหนามาจากประตูน้ำผานเขาสูสี่แยกราชปรารภ–ราชดำริ (แยกประตูน้ำ) ใหตรงมาตามถนน

เพชรบุรี เรื่อยมาประมาณ 200 เมตร ใหสังเกตทางซายมือจะพบปายและทางเขาของโครงการ และ
หากมุงหนามาจากแยกถนนเพชรบุรีตัดกับถนนพญาไทใหมุงหนาตรงไปยังสี่แยกประตูน้ำ จะเห็น
โครงการอยูทางขวามือ (อยูถนนฝงตรงกันขาม) ใหเลยโครงการไปโดยไมตองข้ึนสะพานยกระดับขาม   

สี่แยกประตูน้ำแลวสังเกตทางกลับรถ (U–Turn) ทางขวามือบริเวณกอนถึงสี่แยกประตูน้ำประมาณ 
100-120 เมตร ซ่ึงจะอยูใตสะพานยกระดับขามทางแยก ใหกลับรถเพ่ือเขาสูถนนเพชรบุรีฝงตรงกันขาม
จากทางกลับรถดังกลาวตรงมาอีกประมาณ 100 เมตร จะเห็นปายและทางเขาของโครงการอยูทาง

ซายมือ  

  -  การคมนาคมทางน้ำ  ใชคลองแสนแสบเปนเสนทางหลักโดยจะมีเรือโดยสารมีนบุรี-

ประตูน้ำ-ผานฟา ประจำเสนทางน้ำคลองแสนแสบคอยใหบริการ โดยใหลงเรือบริเวณทาน้ำประตูน้ำ 
เดินข้ึนจากฝงมาตามถนนราชดำริไปทางสี่แยกถนนเพชรบุรีตัดกับถนนราชปรารภ-ราชดำริ ใหเลี้ยวซาย
ตรงไปประมาณ 200 เมตร จะพบโครงการอยูซายมือ 

 

3) ระบบถนน การจราจร และลานจอดรถ  

  (1) ระบบถนนและการจราจร โครงการมีทางเขาจำนวน 1 จุด และทางออกจำนวน 1 จุด 

โดยจะเชื่อมตอกับถนนเพชรบุรี เปนถนนลาดยาง กวางประมาณ 6.5 เมตร ระบบการจราจรถนนรอบ
โครงการ และภายในบริเวณลานจอดรถเดินรถแบบทิศทางเดียว (one-way)    
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ภาพท่ี 1-1   ตำแหนงท่ีตั้งโครงการ 
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  (2) ท่ีจอดรถของโครงการมีจำนวน 523 คัน โดยแบงเปนท่ีจอดรถรถของโรงแรม 45 คัน 
โดยพิมพสัญลักษณแยกไวอยางชัดเจน ท่ีจอดรถของหองชุด 410 คัน โดยพิมพสัญลักษณ (ลูกกุญแจ) 

และทะเบียนรถไวท่ีจอดรถสำหรับผูพักอาศัยในสวนของอาคารชุด (Tower B) แตละหองพัก ท่ีจอดรถ
สวนกลาง 10 คัน และท่ีจอดรถของพลาซา 58 คัน โดยพิมพสัญลักษณแยกไวอยางชัดเจน พรอมท้ังจัด
ใหมีระบบตรวจนับชองท่ีจอดรถ 

 
4) ระบบนำ้ใช 

ระบบน้ำใชภายในโครงการ โครงการไดรับการบริการน้ำประปาจากการประปานครหลวง 

สำนักงานประปาสาขาแมนศรี โดยโครงการทำการตอเชื่อมทอประปาจากทอน้ำประปาท่ีผานหนา
โครงการตอเขากับมาตรวัดน้ำเพ่ือนำน้ำไปเก็บสำรองไวยังถังน้ำสำรองใตดินของโครงการ ขนาด 800 
ลูกบาศกเมตร อยูบริเวณชั้นท่ี 1 ซ่ึงเปนทางรถวิ่งเขา-ออกของลานจอดรถ น้ำท่ีถูกเก็บไวจะถูกนำไปใช

โดยการสูบจายผานเครื่องสูบน้ำจำนวน 4 ตัว แบงเปนของทาวเวอรละ 2 ตัว นำน้ำไปเก็บไวยังถังเก็บ
น้ำชั้นดาดฟาของทาวเวอรเอ ขนาด 100 ลูกบาศกเมตร และ ทาวเวอรบี ขนาด 170 ลูกบาศกเมตร 
แลวทำการจายน้ำลงมาใหยังหองตางๆ ของแตละทาวเวอร ปจจุบันโครงการมีปริมาณการใชน้ำรวม

เฉลี่ย 582.1 ลูกบาศกเมตรตอวัน   
 สำหรับการจายน้ำดับเพลิง จะจายผานทอยืนเพ่ือจายน้ำใหแกอุปกรณดับเพลิง คือ หัวฉีด
ดับเพลิง (FHC) และระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkle) ท่ีมีอยูทุกชั้นของอาคาร โดยเปนระบบจายข้ึน

อาศัยแรงดันจากปมดับเพลิง จำนวน 2 ชุด สำหรับทาวเวอรละ 1 ชุด เพ่ือสูบน้ำท่ีสำรองดับเพลิงไวใน
ถังเก็บน้ำใตดินข้ึนไปจายใหอุปกรณดับเพลิงตางๆ และอีกระบบเปนระบบจายลงแบบอาศัยแรงโนมถวง
ของโลก (Gravity) จายน้ำสำรองจากถังเก็บน้ำดาดฟาลงมายังอุปกรณดับเพลิงตางๆ  โดยปจจุบันมีน้ำ

สำรองเพ่ือดับเพลิง 250 ลูกบาศกเมตร สำรองดับเพลิงไดนาน 56 นาที  
 

5) ระบบบำบัดน้ำเสีย 

  น้ำเสียท้ังหมดภายในโครงการปจจุบันมีปริมาณน้ำเสีย 464.24 ลูกบาศกเมตรตอวัน จะถูก
รวบรวมเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ ซ่ึงฝงอยูใตดินบริเวณลานจอดรถในอาคารชั้นท่ี 1 
ระบบระบายน้ำเสียและสิง่ปฏิกูลของโครงการประกอบดวย   

  - ทอระบายสิ่งปฏิกูล (Soil Pipe : S) เปนทอระบายสิ่งปฏิกูลจากโถสวม โถปสสาวะ 
ภายในหองสวม 
  - ทอระบายน้ำเสีย จากการชำระลาง (Waste Pipe : W) เปนทอระบายน้ำจากการอาบ

และซักลางของหองพักทุกหอง และหองกิจกรรมอ่ืนๆ 
  - ทอระบายน้ำเสียจากครัว (Kitchen Waste Pipe : KW) เปนทอระบายน้ำเสียท่ีรับ    
น้ำท้ิงจากหองครัวและรานอาหารในอาคาร เพ่ือเขาสูบอดักไขมันตอไป 

  - ทออากาศ (Vent  Pipe : V) เปนทอท่ีใชสำหรับใหอากาศผานเขาหรือออกจากระบบ
ระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล ซ่ึงไดแก ทอน้ำเสียจากสวม ระบบบำบัดน้ำเสีย ถังดักไขมัน เปนตน เพ่ือ
จุดประสงคในการรักษาความดันภายในระบบทอระบายน้ำใหมีการเปลี่ยนแปลงนอยท่ีสุด นอกจากนี้ 

ยังชวยใหมีอากาศหมุนเวียนอยูในทอระบายน้ำเพ่ือรักษาและดักกลิ่น (Trap Seal) ของเครื่องสุขภัณฑไว 
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 สำหรับระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการไดจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสีย 2 ระบบ คือ ระบบบำบัด
น้ำเสียเบื้องตน เปนบอดักไขมันของสวนโรงแรม (ทาวเวอรเอ)  และระบบบำบัดน้ำเสียข้ันสุดทาย 

สามารถรองรับน้ำเสียได 500 ลูกบาศกเมตรตอวัน ซ่ึงเปนระบบบำบัดน้ำเสยีรวมมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน  เปนสวนท่ีใชบำบัดน้ำเสียจากหองอาหารและครัวของสวน

ท่ีเปนโรงแรม (ทาวเวอรเอ) เปนบอดักไขมัน  

 - ระบบบำบัดน้ำเสียรวม บำบัดน้ำเสียท่ีเกิดข้ึนท้ังโครงการ (ทาวเวอรเอ และทาวเวอรบี) 
เปนระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Extended Aeration Sludge Process จำนวน 1 บอ 

 โดยระบบบำบัดน้ำเสีย มีประสิทธิภาพในการบำบัดรอยละ 95 โดยน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัด

แลวจะถูกระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะบริเวณถนนเพชรบุรีตอไป 
 

6) ระบบระบายน้ำ ระบบระบายน้ำภายในโครงการแบงออกเปน 2 แนว คือ  

(1) การระบายน้ำในแนวดิ่ง เปนระบบระบายน้ำแบบแยก (Separate  System) โดยมีทอ
ระบายน้ำแยกน้ำฝนและน้ำเสีย หลังจากนั้นจะไหลลงสูดานลางของอาคาร    

(2)  การระบายน้ำในแนวนอน เปนระบบระบายน้ำรวม (Combined System) คือ ทอ

ระบายน้ำจะรองรับท้ังน้ำฝนจากชั้นหลังคาและน้ำท้ิงจากระบบบำบัดน้ำเสีย เปนทอคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนาด 0.3, 0.4 และ 0.5 เมตร และมีบอพักน้ำทุกระยะ 8.0 เมตร โดยมีการระบายน้ำออก 2 จุด คือ 
จุดท่ี 1 ระบายน้ำฝนและน้ำท้ิงท่ีผานการบำบัดน้ำเสียรวม และจุดท่ี 2 ระบายน้ำฝนเพียงอยางเดียว 

โดยท้ัง 2 จุด จะระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะถนนเพชรบุรีดานหนาโครงการ ซ่ึงทอระบายน้ำ
สาธารณะทำหนาท่ีระบายน้ำบริเวณถนนเพชรบุรีลงสูลำรางสาธารณะเชื่อมลงสูคลองแสนแสบ โดยมี
เครื่องสูบน้ำขนาดใหญของสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครติดตั้งอยูเพ่ือชวยในการระบายน้ำใน

บริเวณนี้ลงสูคลองแสนแสบตอไป  
 

7) การจัดการมูลฝอย 

 (1) ปริมาณและลักษณะของมูลฝอยท่ีเกิดข้ึนภายในโครงการ แยกเปนมูลฝอยเปยก ไดแก 
เศษอาหารจากหองครัว ภัตตาคาร และรานกาแฟ และมูลฝอยแหง ในรูปของเศษกระดาษ ถุง ขวดแกว 
พลาสติก และอ่ืนๆ   

 (2) การรวบรวมมูลฝอยภายในโครงการ  โครงการจัดใหมีพนักงานเก็บขนมูลฝอยจากสวน
ตางๆ ของโครงการ รวบรวมใสถุงดำลำเลียงมายังท่ีพักมูลฝอยรวมทุกวัน โดยไมใหมีมูลฝอยตกคาง 
สำหรับท่ีพักมูลฝอยรวมจัดใหอยูบริเวณชั้นท่ี 1 บริเวณทาวเวอรบี จำนวน 1 หอง ขนาด 33.4 ตาราง

เมตร สูง 3.7 เมตร ปริมาตรความจุเทากับ 50 ลูกบาศกเมตร (คิดความสูงกักเก็บ 1.5 เมตร) ระยะเวลา
เก็บกัก 4.5 วัน โดยแบงออกเปน 2 หองแยกจากกัน แบงเปนหองพักมูลฝอยเปยกและหองพักมูลฝอย
แหง มีทอระบายน้ำลางมูลฝอยตอไปยังระบบบำบัดน้ำเสียรวมของโครงการ     

  (3) การกำจัดมูลฝอยของโครงการ อยูในเขตความรับผิดชอบเก็บขนมูลฝอยของสำนักงาน
เขตราชเทวี ดังนั้น ทางโครงการจึงขอรับบริการเก็บขนมูลฝอยจากสำนักงานเขตราชเทวี ซ่ึงจะเขามา
เก็บขนมูลฝอยบริเวณหองพักมูลฝอยรวมของโครงการ วันละ 1 ครั้ง เพ่ือนำไปท้ิงท่ีสถานีขนถายมูลฝอย

ของกรุงเทพมหานคร เพ่ือดำเนินการกำจัดโดยวิธีฝงกลบตอไป 
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8) ระบบไฟฟา 
 การใชไฟฟาของโครงการจะไดรับบริการจากการไฟฟานครหลวง (กฟน.) สถานียอยชิดลม 

สำหรับการจายไฟฟาภายในอาคารแยกเปน ระบบจายไฟฟาปกติชนิด Type Pad Mounted 
Transformer ขนาด 2500/3500 KVA จำนวน 2 ชุด และระบบจายไฟฟาสำรองเปนเครื่องกำเนิด
ไฟฟาขนาด 650 KVA แบบ Stand by Diesel Generator 416/240 V. 50 Hg continuous Rating 

สามารถจายไฟไดนาน 6  ชั่วโมง ตอน้ำมันดีเซลสำรองในเครื่องเต็มถัง 1 ถัง นอกจากนี้ ทางโครงการยัง
ไดจัดใหมีระบบสายดินเพ่ือปองกันอันตรายอันเกิดจากไฟฟารั่ว และกระแสไฟฟาลัดวงจร และระบบ
ปองกันฟาผาแบบเสาลอฟา เพ่ือปองกันอันตรายจากฟาผา 

 
9) ระบบระบายอากาศ 

(1) ระบบระบายอากาศภายในอาคาร เปนระบบแบบ Force Draft System คือ การวาง

ระบบระบายอากาศในตำแหนงตางๆ ท่ีใช AHU หรือ FCU แบบเดินทอลมนำอากาศบริสุทธิ์ จาก
ภายนอกอาคารเขามาผสมกับ Return Air ของเครื่องปรับอากาศแลวจายไปตามสวนตางๆ ของอาคาร
ตามหัวจายลมเย็น สวนอากาศท่ีเกิดข้ึนบริเวณปรับอากาศจะถูกดูดออกจากในปริมาณท่ีใกลเคียงกับ

ปริมาณอากาศบริสุทธิ์ท่ีเขามาผสมกับ Return Air  สวนในหองตางๆ ท่ีมีกิจกรรมในการใหบริการ หรือ
หองเครื่องตางๆ จะมีพัดลมระบายอากาศติดตั้งไว โดยมี 2 ระบบ คือ ระบายอากาศออก และดูด
อากาศจากดานนอกเขามา มีขนาด Air Flow ตั้งแต 500 ถึง 4,500 CFM ตามขนาดของหองโดยติดไว

ตามหองตางๆ   
(2) ระบบระบายอากาศของบันไดหนีไฟและภายในโถงลิฟต  

  ชองบันไดหนีไฟ : จัดใหมีพัดลมอัดอากาศ เพ่ือปองกันควันเขาสูชองบันไดหนีไฟ ขณะ

เกิดเพลิงไหม  ซ่ึงจะทำงานเม่ือไดรับสัญญาณ การสั่ งงานมาจากระบบ  Fire Alarm โดยจะมี  
Differential Pressure Sensor เปนตัวควบคุมความดันภายในชองบันไดหนีไฟ ซ่ึงสามารถหยุดการ
ทำงานของพัดลมไดดวย Manual Switch ท่ีติดตั้งอยูภายในหองพัดลม 

    โถงลิฟต : ควบคุมความดันภายในโถงลิฟตใหคงท่ีไดโดยใช Differential Pressure 
Sensor  ท่ีติดอยูในแตละชั้น ซ่ึงมีหนาท่ีไปสั่งให Motorized Damper ปด-เปด เพ่ือระบายความดัน
สวนเกินออกไป 

 

10) ระบบปองกันอัคคีภัย โครงการไดจัดใหมีการติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย  ดังนี้   
 (1) ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย  ประกอบดวย    

   (1.1) แผงควบคุมระบบสัญญาณแจงเหตุอัคคีภัย (FCC) และแผงแสดงสัญญาณแจง
เหตุเพลิงไหม (FA) จะอยูบริเวณหองควบคุมชั้นท่ี 1  

 (1.2) อุปกรณสงสัญญาณ เปนสัญญาณแบบกริ่ง (Alarm Bell) ติดตั้งไวบริเวณ
ทางเขา-ออกของบันไดและลิฟตแตละชั้นของอาคาร 

 (1.3) อุปกรณแจงเหตุ ท้ังระบบแจงเหตุอัตโนมัติ และท่ีใชมือ ดังนี้ 

   - ชุดกดแจงเหตุแบบใชมือติดตั้งไวบริเวณทางเขา-ออกของบันได และลิฟต   

แตละชั้นของอาคาร 
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 - เครื่องตรวจจับควัน ติดตั้งไวบริเวณโถงลิฟต หองพัก และหองเครื่องตางๆ   

 - เครื่องตรวจจับความรอน เปนแบบตรวจจับอัตราการเพ่ิมของอุณหภูมิ ติดต้ัง
ไวบริเวณโถงทางเดินโถงลิฟต หองเครื่องตางๆ และหองครัว 

  (2)  ระบบปองกันอัคคีภัย  ประกอบดวย 

        (2.1) ทอยืน ติดตั้งตั้งแตชั้นลางสุดไปยังชั้นบนสุดของอาคาร เชื่อมกับทอเมนสงน้ำ 

และถังเก็บน้ำของอาคาร และหัวดับเพลิงภายนอกอาคาร 

 (2.2) ตูสายฉีดน้ำดับเพลิง ประกอบดวย หัวตอสายฉีดน้ำดับเพลิง และสายฉีดน้ำ

ดับเพลิงยาว 25 เมตร ติดตั้งไวบริเวณบันไดภายในอาคารของทุกชั้น บันไดหนีไฟของชั้นท่ี 1 – 36 และ
ทางเดินเยื้องกับบันไดหนีไฟของชั้นท่ี 10 - 32 ของทาวเวอรบี 

 (2.3) หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร จำนวน 1 หัว รับน้ำจากรถน้ำดับเพลิง 

 (2.4) น้ำสำรองดับเพลิง เก็บไวในถังเก็บน้ำใตดิน 200 ลูกบาศกเมตร ถังเก็บน้ำ

ดาดฟา ทาวเวอรเอ 20 ลูกบาศกเมตร และถังเก็บน้ำดาดฟาทาวเวอรบี 30 ลูกบาศกเมตร รวม 250 
ลูกบาศกเมตร สามารถสำรองน้ำดับเพลิงไดนาน 56 นาที 

  (3) เครื่องดับเพลิงแบบมือถือชนิด A-B-C ขนาดความจุ 20 ปอนด โดยติดตั้งทุกระยะ    
ไมเกิน 30 เมตร และติดตั้งไวรวมกับตูสายฉีดดับเพลิงทุกตู 

  (4) ระบบจายน้ ำอัตโนมั ติ  (Sprinkler System) ติดตั้ งไวบริเวณ โถงทางเดิน  หอง
สำนักงาน หองพักแขกทุกหอง หองอาหาร หองประชุม และหองพักขยะรวม โดยจำนวนหัว Sprinkler 
แตละบริเวณจะแตกตางกันไป ข้ึนกับขนาดทอจายน้ำดับเพลิง  

  (5) บันไดหนีไฟ จำนวน 4 จุด มีความสูงจากชั้นสูงสุดสูพ้ืนดิน แตละบันไดอยูหางกันไม
เกิน 60 เมตร   

    (6) ลิฟตดับเพลิง ลิฟตโดยสารตัวท่ี 3 ทำหนาท่ีเปนลิฟตดับเพลิง และลิฟตตัวอ่ืนๆ จะเปน
ลิฟตสำรองดับเพลิงโดยสามารถจอดไดทุกชั้น และทำหนาท่ีไดตามปกติ   

  (7) ลานหนีไฟทางอากาศ จำนวน 2 ลาน อยูท่ีสวนบนสุดของท้ัง 2 ทาวเวอร โดยขนาด
ของทาวเวอรเอ เปน 9.0 x 9.0 เมตร และทาวเวอรบ ีเปน 11.0 x 12.6 เมตร 

  (8) ระบบจายพลังงานไฟฟาสำรอง จายไฟฟาสำหรับกรณีฉุกเฉิน สามารถทำงานไดโดย
อัตโนมัติเม่ือระบบจายไฟฟาปกติหยุดทำงาน  

  (9) ปายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaire) เปนปายไฟสีเขียว และมีตัวอักษร 
“Exit” สีขาว มีตำแหนงติดตั้งบริเวณทางเขา-ออกบันไดหนีไฟ และทางเดิน 

  (10) ปายบอกตำแหนงจุดท่ีอยู เปนปายพลาสติกใสปดหุมภาพแปลนของชั้นตางๆ ใน
อาคาร มีรายละเอียดตำแหนงอุปกรณดับเพลิง ลิฟต ทางหนีไฟ เปนตน ติดไวในหองพักของโรงแรม 

(ทาวเวอรเอ) ทุกหอง 
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1.3 แผนการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามท่ีระบุไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

 ในการดำเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางโครงการฯ ไดมีการศึกษาดังนี้ (ตารางท่ี 1-1) 

 1) มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ทางโครงการไดมีการปฏิบัติตามเง่ือนไข

ของมาตรการปองกันและและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รวมท้ังไดมีการควบคุม ดูแล และติดตาม

ตรวจสอบผลการดำเนินการอยางสม่ำเสมอท้ังในดานการควบคุมและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย การ

จัดการมูลฝอย การจราจรภายในและภายนอกโครงการ การรักษาความปลอดภัย และจัดสภาพภูมิทัศน

ใหมีความรมรื่น โดยการปลูกตนไมรอบโครงการ รวมไปถึงการรณรงคใหผูเขาพักโรงแรมประหยัดน้ำ  

 2) มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ทางโครงการไดทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง

จากระบบบำบัดน้ำเสียอยางสม่ำเสมอ รวมท้ังไดมีการจัดการในดานมูลฝอยโดยมีการแยกมูลฝอยเปยก

และมูลฝอยแหงเพ่ือสงกำจัด และแยกมูลฝอยท่ีสามารถนำกลับมาใชประโยชนได และมีการตรวจสอบ

ระบบทอน้ำประปาเปนประจำ โดยมีแผนการดำเนินการแสดงดังตารางท่ี 1-1 
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ตารางท่ี  1-1  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมและการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (ระยะดำเนินการ)  

โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด 

 

ลำดับท่ี รายการตรวจวัด ความถี่ 
ชวงเวลาดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1 ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ทุก  

4 เดือน 

            

2 การตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามเง่ือนไขขอมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดลอม 

 

 

2 ครั้ง/ป 

 

            

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
บทที่ 2 

 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทท่ี 2  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 
  โครงการไดทำการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ี

เสนอไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการเพ่ิมเติมท่ีคณะกรรมการ

ผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมดานอาคาร การจัดสรรท่ีดิน และ

บริการชุมชนเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบของโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด ของบริษัท เพชรบุญมา 

จำกัด ประจำเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 ซ่ึงครอบคลุมปจจัยทางสิ่งแวดลอมท่ีสำคัญ คือ  

 สภาพภูมิประเทศ 

 เสียงและการสั่นสะเทือน 

 ทรัพยากรน้ำ 

 ทรัพยากรชีวภาพ 

 การใชน้ำ 

 การใชไฟฟา 

 การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม 

 การจัดการขยะมูลฝอย 

 การคมนาคม 

 ความปลอดภัย 

 ความปลอดภัยสาธารณะ 

 ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ 

 

ท้ังนี้  สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไข 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด ของบริษัท เพชรบุญมา จำกัด ประจำเดือน

มกราคม-มิถุนายน 2569 ดังมีรายละเอียดแสดงในตารางท่ี 2-1 
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ตารางท่ี 2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด   

ตารางท่ี 2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด  (ตอ) 

ผลกระทบ/ตัวแปร มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รายละเอียดการปฏิบัติ ปญหาและแนวทางแกไข 

 1. ทรัพยากรกายภาพ       

      1.1 สภาพภูมิประเทศ  - จัดใหมีการดูแลตนไมรอบอาคาร และบริเวณสวนหยอมภายใน

พ้ืนท่ีโครงการใหมีสภาพดีอยูเสมอ 

- โครงการจัดใหมีพ้ืนท่ีสีเขียวภายในพ้ืนท่ี

โครงการ และมีการดูแลตนไมรอบอาคาร 

และบริเวณสวนหยอม (ภาพท่ี 2-1)  

- 

      1.2 ทรัพยากรดินและ 

การชะลางพังทลาย 

 - ไมมีมาตรการ - - 

1.3 คุณภาพอากาศ - ไมมีมาตรการ - - 

      1.4 เสียงและการส่ัน            

สะเทือน 

 - จำกัดความเร็วรถ ขณะแลนเขา-ออกพ้ืนท่ีโครงการใหมีความเร็ว

ไมเกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- โครงการไดกำหนดความเร็วรถใหมีความเร็ว

ไมเกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง และมีการทำ   

สันนูนเพ่ือชวยชะลอความเร็วรถท่ีเขา-ออก

พ้ืนท่ีโครงการ (ภาพท่ี 2-2) 

- 

      1.5 ทรัพยากรน้ำ 1. จัดให มีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตนเปนบอดักไขมัน 2 บอ    

สำหรับรองรับน้ำเสียจากครัว รานอาหารของโรงแรมติดต้ังไวชั้น 

ใตดินขนาด 1.6x3.7x1.5 ม./บอ (ลึกกักเก็บ 1.0 ม.) 

- โครงการจัดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียเบื้องตน

เป น ถั งดั ก ไข มัน รองรับน้ ำ เสี ยจากครั ว 

รานอาหารของโรงแรม (ภาพท่ี 2-3) 

- 

  2. จัดใหมีการติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียระบบ Activated Sludge 

แบบ Extended Aeration โดยน้ำท้ิงท่ีออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย 

ตองมีคาความสกปรกไมเกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร กอนปลอยสู 

- โค รงก ารจั ด ให มี ระบ บ บ ำบั ด น้ ำ เสี ย 

Activated Sludge แบบ Extended Aeration 

ตามท่ีมาตรการกำหนด ประกอบดวย บอดัก  

- 
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 ทอระบายน้ำสาธารณะ ซ่ึงระบบบำบัดประกอบไปดวย ขยะและไขมัน บอปรับสภาพ บอเติมอากาศ  

        (1) บอ ดักขยะและไขมัน  มีขนาด  3.5 x 4.0 x 3.92 ม .

(Effective Dept. 2.55 ม.) รองรับน้ำเสียจากการอาบ สวม การ

ชำระลางและจากครัว (ผานการบำบัดเบื้องตนแลว) 

บอตกตะกอน บ อพักน้ ำใส และบอเก็บ

ตะกอน ท้ังนี้  เม่ือชวงเดือนสิงหาคม 2562 

โครงการไดมีการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 

  

  

     (2) บอปรับสภาพ มีขนาด 3.5 x 7.8 x 4.0 ม. (Effective Dept. 

3.3 ม.) รองรับน้ำเสียจากบอดักขยะและไขมันภายในติดตั้งเครื่อง

สูบน้ำขนาด 1.1 ลบ.ม./นาที จำนวน 2 เครื่อง เพ่ือสูบน้ำเสียเขา

บอเติมอากาศ 

โดยเปลี่ยนเปนรูปแบบ SBR มีการติดตั้งทอ/

อุปกรณ/ปมสูบน้ำใหม และเปลี่ยนเครื่องเติม

อากาศในบอเติมอากาศเปนแบบ Air Blower 

และติดตั้งหัวจายอากาศ (Diffuser) โดยบริษัท    

  

     (3) บอเติมอากาศ มีขนาด 7.8 x 17.05 x 5.18 ม. (Effective 

Dept. 3.3 ม.) ติ ดตั้ ง Submersible Aerator 4 เครื่อง ให  O2 ได   

5.5- 6.9 KgO2/ชม./เครื่อง ทำงาน 3 ตัวพรอมกัน และสลับกันหยุด  

1 ตัวทุก 1 ชม. 

พรีเมียร โพรดักส จำกัด (มหาชน) และไดมี

การตรวจวัด คุณ ภาพน้ ำ เพ่ื อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย พบวามี

คาอยูในเกณฑตามท่ีมาตรฐานกำหนด    

  

 

     (4) บอตกตะกอน มีขนาด 4.0x4.0x5.8 ม. (Effective Dept. 

3.2 ม.) จำนวน 2 บอ อัตรา Return Sludge 287.57 ลบ.ม./วัน 

และอัตราการระบาย Excess Sludge 0.77 ลบ.ม./วัน 

(ภาคผนวก 3)  

     (5) บอพักน้ำใส (บอสบูน้ำออก) มีขนาด 3.0 x 4 x 5.18 ม.           

(Effective Dept. 3.5 ม.) 
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 (6) บอเก็บตะกอน มีขนาด 4.0 x 5.0 x 5.18 ม. (Effective           

Dept. 3.50 ม.) 

 

 
 

 3. ตองปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณบอเก็บตะกอน และ

เพ่ิมเติมการเติมคลอรีนเพ่ือฆาเชื้อในถังพักน้ำใส 

 

- ในชวงเดือนสิงหาคม 2562 โครงการได

ดำเนินการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย และ

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพ่ือตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียเปน

ประจำโดยบริษัท พรี เมียรโพรดักส จำกัด 

(มหาชน) (ภาคผนวก 3)   

- 

 

 

 

4. จัดใหมีวิศวกรสุขาภิบาลและชางเทคนิคท่ีมีความชำนาญไว

ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัดน้ำเสียใหมีประสิทธิภาพ

อยูตลอดเวลา 

- โครงการจัดใหมีเจาหนาท่ีท่ีมีความชำนาญ

ควบคุมและปรับปรุงคุณภาพระบบบำบัด   

น้ำเสียใหมีประสิทธิภาพอยูตลอดเวลา และมี

การตรวจสอบอุปกรณและการทำงานของ

ระบบบำบัดน้ำเสียเปนประจำโดยบริษัท 

พรีเมียรโพรดักส จำกัด (มหาชน) (ภาคผนวก 3) 

- 

 5. ในกรณี ท่ีระบบบำบัดน้ำเสียเกิดการเสียหายชำรุดใหรีบ

ดำเนินการแกไขทันที 

- ในเดือนมิถุนายน 2569 พบเครื่องเติมอากาศ 

2 ชำรุด รอการแกไข แตระบบบำบัดน้ำเสียยัง

สามารถทำงานไดปกติ และคุณภาพน้ำมีคาอยู

ในเกณฑตามท่ีมาตรฐานกำหนด (ภาคผนวก 3) 

- 
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6. จัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงกอนการบำบัดและกอน

ระบายออกนอกโครงการ โดยตรวจวัดในรูปของคา BOD, SS, pH, 

Fecal Coliform, Chlorine และ Oil & Grease ในบอปรับสภาพ

และ ในบอพักน้ำใส (Effluent Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสีย  

 

 

 

 

- โครงการจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง

กอนการบำบัดและกอนระบายออกนอก

โครงการ โดยตรวจวัดในรูปของคา BOD, SS, 

pH, Oil & Grease, TDS, Settleable Solid, 

Sulfide, TKN, Fecal Coliform และ Chlorine 

ในบอปรับสภาพและในบอพักน้ำใส (Effluent 

Tank) ของระบบบำบัดน้ำเสีย (ภาคผนวก 3)   

- 

  7. จัดใหมีการสูบกากตะกอนออกจากระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัด

อยางสม่ำเสมอเม่ือปรับปรุงระบบฯ และเพ่ือรักษาประสิทธิภาพ

ของระบบในสวนบอเก็บกักตะกอน (Sludge Storage Tank) ของ

ระบบบำบดัน้ำเสียทุกๆ 2 เดือน 

 

8. จัดใหมีการกำจัดกากไขมันออกจากบอดักไขมัน (Grease Trap) 

ของระบบบำบัดน้ำเสียทุก 1 ครั้ง/สัปดาห โดยตักใสถุงมัดปากถุง

ใหสนิท ท้ิงรวมกับมูลฝอยเปยก 

- โครงการจัดใหมีการสูบกากตะกอนออกจาก

ระบบบำบัดน้ำเสียไปกำจัดอยางสม่ำเสมอ

ทุกๆ 2 เดือน (ภาคผนวก 4)  

  

 

- โครงการกำหนดใหมีการกำจัดกากไขมัน

ออกจากบอดักไขมันสม่ำเสมอทุกวัน  

- 

 

 

 

 

- 

 2. ทรัพยากรชีวภาพ  - ดำเนินการตามมาตรการปองกัน/ลดผลกระทบตอทรัพยากร

ดานกายภาพอยางเครงครัด เพ่ือท่ีจะไมกอใหเกิดผลกระทบตอ

ทรัพยากรดานชวีภาพ 

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการปองกัน/ลด

ผลกระทบตอทรัพยากรดานกายภาพอยาง

เครงครัด 

- 
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3. คุณคาการใชประโยชน       

ของมนุษย       

       3.1 การใชน้ำ  1. รณรงคใหมีการใชน้ำอยางประหยัด - โครงการมีปายรณรงคการใชน้ำอยางประหยัด

ติดตั้งไวในหองพักทุกหอง (ภาพท่ี 2-4)  

 

- 

  2. ตรวจสอบดูแลระบบจายน้ำ และระบบทอประปาใหอยูใน

สภาพดีอยูเสมอ หากพบวามีการชำรุดใหรีบแกไขทันที 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบจายน้ำ และ

ระบบทอประปาอยู เสมอ หากพบวามีการ

ชำรุดจะรีบแกไขทันที (ภาคผนวก 5) 

- 

 

       3.2 การใชไฟฟา 1. จัดให มีและติดตั้ งระบบไฟฟาตามท่ีเสนอในรายละเอียด

โครงการทุกประการ 

- โครงการจัดใหมีและติดตั้งระบบไฟฟาตามท่ี

เสนอในรายละเอียดโครงการ 

 

- 

  

  

2. รณรงคใหผูอยูอาศัยใชไฟฟาอยางประหยัด 

 

- โครงการมีการรณรงคการใชไฟฟาอยาง

ประหยัด (ภาพท่ี 2-4) 

 

- 

 3. ติดตั้งอุปกรณเดินสายไฟฟา รวมถึงสายสัญญาณทางไฟฟา

สื่อสารตางๆ และอุปกรณไฟฟาตางๆ ใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

และถูกตองตามมาตรฐาน 

- การติดตั้งอุปกรณ เดินสายไฟฟา รวมถึง

สายสัญญาณทางไฟฟาสื่อสารตางๆ และ

อุปกรณไฟฟาตางๆ โครงการไดดำเนินการให

เปนไปดวยความเรียบรอย และถูกตองตาม

มาตรฐาน 

- 
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 4. เลือกใชผลิตภัณฑไฟฟาชนิดประหยัดพลังงานและอายุการใช

งานยาวนาน 

- การเลือกใชผลิตภัณฑ ไฟฟ าโครงการจะ

พิจารณาเลือกใชผลิตภัณฑไฟฟาชนิดประหยัด

พลังงานและมีอายุการใชงานยาวนาน เชน การ

เลือกใชหลอดไฟ LED แทนหลอดตะเกียบหรือ

หลอดฟลูออเรสเซนต (ภาพท่ี 2-5) 

- 

  

 

 5. ตรวจสอบดูแลอุปกรณ และสายไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ 

 

- โครงการไดมีการตรวจสอบดูแลอุปกรณ  

และสายไฟฟาใหอยูในสภาพดีอยูเสมอ โดย

ผลการตรวจสอบสรุปวาระบบไฟฟาหลักและ

เครื่องกำเนิดไฟฟาสำรองของอาคารสามารถ

ใชงานไดตามปกติ (ภาคผนวก 6) 

- 

      3.3 การจัดการขยะ 1. จัดใหมีถังมูลฝอยเปยกและแหงวางไวบริเวณตางๆ เพ่ือรองรับ

ขยะจากแตละสวนดังนี้ 

    - จัดให มี ถังมูลฝอยขนาด 15 ลิตร วางไวบริเวณโถงลิฟต     

และโถงทางเดินภายในอาคาร 

- โครงการจัดใหมีถังมูลฝอยขนาดตางๆ ตั้งไว

ตามบริเวณตางๆ ตามท่ีมาตรการกำหนด 

(ภาพท่ี 2-6) 

- 

       -  จัดให มีถังมูลฝอยขนาด 100  ลิตร บริเวณ ภัตตาคาร 

หองครัว และสวนจัดเลี้ยงอ่ืนๆ 

   

       -  จัดใหมีถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร บริเวณหองออกกำลังกาย

และสระวายน้ำ 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                      บทที่ 2 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด       ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

 
monitor_1/2569  2-8 

ตารางท่ี 2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด  (ตอ) 

ผลกระทบ/ตัวแปร มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รายละเอียดการปฏิบัติ ปญหาและแนวทางแกไข 

  

  

     -  จัดใหมีถังมูลฝอยขนาด 5 ลิตร บริเวณภายในหองพัก     

อาศัยทุกหอง (2 ใบ/หอง) 

 

 
  

  

 - จัดใหมีถังมูลฝอยขนาด 5 ลิตร บริเวณหองสำนักงาน    

 

2. จัดใหมีพนักงานเก็บขนมูลฝอยจากถังมูลฝอยในแตละชั้นไปเก็บ

รวบรวมไวยังหองพักมูลฝอยรวมทุกวัน 

- โครงการไดจัดใหมีพนักงานเก็บขนมูลฝอย

จากถังมูลฝอยในแตละชัน้ไปเก็บรวบรวมไวยัง

หองพักมูลฝอยรวมทุกวนั 

- 

  

 3. จัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม ขนาดจุ 50 ลบ.ม. จำนวน 1 หอง

สำหรับพักมูลฝอยเปยก มูลฝอยแหง และมูลฝอยท่ีสามารถ

นำมาใชประโยชนไดอีกเปน 3 สวนใน 1 หอง 

- โครงการจัดใหมีหองพักมูลฝอยรวม โดย

แบงเปนสวน 3 สวนใน 1 หอง คือ พักมูลฝอย

เปยก สวนพักมูลฝอยแหง และสวนพักมูลฝอย

ท่ีสามารถนำมาใชประโยชนได (ภาพท่ี 2-7) 

- 

  

 4. ตรวจสอบไมใหมีมูลฝอยตกคางในโครงการ หากมีมูลฝอย

ตกคางในโครงการตองแจงใหทางสำนักงานเขตราชเทวีเขามาเก็บ

ขนเพ่ือนำไปกำจัดตอไป 

 

- โครงการมีการติดตอประสานกับสำนักงาน

เขตราชเทวีใหเขามาเก็บขนมูลฝอยทุกวัน 

โดยจะเขามาเก็บมูลฝอยในชวงเวลา 19.00-

21.00 น. (ภาคผนวก 9) 

- 

  5. จัดใหมีรูและทอระบายน้ำขนาด Dai. 2 นิ้ว จากหองพักขยะ

รวมแตละหองลงสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม 

- โครงการไดทำทอระบายน้ำเสียจากหองพัก

ขยะรวมลงสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม (ภาพท่ี 2-7)   

- 
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 มาตรการเพ่ิมเติมภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

6. โครงการจะจัดใหมีถังขยะตั้งไวภายในสวนพลาซาตั้งแตชั้นใต

ดินถึงชั้นท่ี 4 โดยถังขยะขนาด 50 ลิตร จะตั้งอยูบริเวณบันได

เลื่อน ทางเขาอาคารแตละชั้น จำนวนรวม 26 ถัง และถังขยะ

ขนาด 200 ลิตร จะตั้งไวภายในหองน้ำแตละจุด จำนวนรวม 8 ถัง 

เพ่ือรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดข้ึนจากสวน Plaza 

 

 

- ภายในสวนพลาซาไม ไดจัดให มี ถังขยะ

เนื่องจาก โครงการมีนโยบายดานการรักษา

ความปลอดภัยจึงไมติดตั้ งถังขยะในพ้ืนท่ี

สวนกลาง เพ่ือปองกัน ความเสี่ยงการลักลอบ

ซุกซอนวัตถุตองสงสัยหรือวัตถุอันตราย ท้ังนี้ 

โครงการไดดำเนินการรวบรวมขยะจากพ้ืนท่ี

ตางๆ โดยพนักงานเปนระยะ และนำไปท้ิงยัง

จุดรวบรวมขยะสวนกลางท่ีจัดเตรียมไว  

 

- 

 

 7. บริษัทฯ จะจัดระบบการเก็บขยะภายใน Plaza และนำมาท้ิงท่ี

หองขยะใหเปนระเบียบเรยีบรอย และจะไมทำใหขยะตกคางจนทำ

ใหสกปรก และมีกลิ่นเหม็นข้ึนได 

- โครงการไดจัดให มีการเก็บขยะภายใน 

Plaza และนำมาท้ิงท่ีหองขยะใหเปนระเบียบ

เรียบรอย และไมใหมีขยะตกคาง 

- 

     3.4 การระบายน้ำและ           

การปองกันน้ำทวม 

1. รณรงคใหผูอยูอาศัยใชน้ำอยางประหยัดเพ่ือลดปริมาณน้ำท่ี

ระบายลงสูทอระบายน้ำสาธารณะ 

- มีการติดปายรณรงคการใชน้ำอยางประหยัด

ไวภายในหองพักของโครงการ (ภาพท่ี 2-4) 

- 

  

 

2. ทำการลางทอระบายน้ำ 2 ครั้ง/ป (กอนและหลังฤดูฝน)  

 

- ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการ

ไดทำการลอกทอระบายน้ำรอบโครงการ เม่ือ

เดือนมิถุนายน 2569 (ภาพท่ี 2-20)    

- 

      3.5 การคมนาคม และ            

การขนสง 

1. จัดใหมีระบบการจราจรท่ีมีความปลอดภัย โดยการติดตั้ง

สัญญาณจราจรท่ีถนนและท่ีจอดรถในอาคาร 

- มีการติดตั้งสัญญาณจราจรท่ีถนนและท่ีจอด

รถในอาคารรวมท้ังปายเตือนตางๆ (ภาพท่ี 2-8) 

- 
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2. หามประกอบกิจกรรมใดๆ รวมท้ังการกอสรางในบริเวณท่ีจัดไว

ใชเปนท่ีจอดรถยนต อันจะทำใหพ้ืนท่ีจอดรถลดลงจากท่ีเสนอไวใน

รายงานฯ 

- บริเวณท่ีจัดไวใชเปนท่ีจอดรถยนตโครงการ

จะหามไม ให มีการประกอบกิจกรรมใดๆ 

รวมท้ังการกอสรางท่ีจะทำใหพ้ืนท่ีจอดรถ

ลดลงจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ 

- 

 

 

 

3. จัดให มี เจาหนาท่ีหรือยามคอยอำนวยความสะดวก และ

จัดระบบการจราจรบริเวณทางเขา-ออก พ้ืนท่ีโครงการในชั่วโมง

เรงดวน 

- โครงการไดจัดให มี เจาหนาท่ีรักษาความ

ปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกและจัดระบบ

การจราจรบริเวณทางเขา-ออก พ้ืนท่ีโครงการ 

- 

 

 
 ในชั่วโมงเรงดวน (ภาพท่ี 2-9) 

 

 

4. จัดใหมีท่ีจอดรถของโครงการใหเพียงพอตามกฎกระทรวง    

ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2517) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการ

กอสรางอาคาร พ.ศ. 2479 

โครงการไดจัดใหมีจอดรถของโครงการให

เพียงพอตามกฎหมายกำหนด จำนวน 523 คัน 

(ภาพท่ี 2-10) 

- 

 

5. จัดใหมีการตรวจตราปายจราจรใหมีความชัดเจนเห็นไดชัดและ

สังเกตไดงาย 

- โครงการไดจัดใหมีการตรวจตราปายจราจร

ใหมีความชัดเจนเห็นไดชัดและสังเกตไดงาย 

(ภาพท่ี 2-8) 

- 

  6. หามตั้งวางสิ่งกีดขวางทางรถวิ่ง ชองจอดรถ และทางเขา-ออก

ของโครงการ 

 

- เจาหนาท่ี รปภ. จะคอยตรวจตราไมใหมีตั้ง

วางสิ่งกีดขวางทางรถวิ่ง ชองจอดรถ และ

ทางเขา-ออกของโครงการ (ภาพท่ี 2-14) 

- 
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 7. ตรวจตราความชัดเจนของสัญลักษณแสดงกรรมสิทธิ์ในการ

จอดรถ และเลขท่ีหองของผูมีสทิธิ์ในแตละชองจอดรถยนต 

 

 

- โครงการมีการตรวจตราความชัดเจนของ

สัญลักษณแสดงกรรมสิทธิ์ในการจอดรถ และ

เลขท่ีหองของผูมีสิทธิ์ในแตละชองจอดรถยนต 

(ภาพท่ี 2-10)  

- 

 

 

 

มาตรการเพ่ิมเติมภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ 

8. จัดใหมีระบบการตรวจนับชองจอดรถในสวนของ Plaza และมี

แผงไฟ แจงจำนวนชองจอดวาง 2 จุด ไดแก 

    - จุดท่ี 1 ปากทางเขาโครงการฯ กรณีชองจอดรถเต็ม รปภ.

หนาโครงการฯ จะไดหามไมใหรถท่ีไมใชเจาของรวมในโครงการ

เขามาในบริเวณโครงการ 

    - จุดท่ี 2 กอนทางข้ึนท่ีจอดรถ เพ่ือปองกันอีกชั้นหนึ่ง 

 

 

- โครงการจัดให มีระบบการตรวจนับชอง  

จอดรถในสวนของ Plaza และมีแผงไฟแจง

จำนวนชองจอดรถวางบริเวณกอนทางข้ึนท่ี

จอดรถ (ภาพท่ี 2-11) สวนบริเวณปากทางเขา

โครงการฯ ไดยกเลิกการติดตั้ง เนื่องจากเปน

พ้ืนท่ีสาธารณะ  

 

 

- 

 

9. จัดใหมีการระบุชองจอดรถตั้งแตจุดรับบัตรกอนเขาท่ีจอดรถ 

โดยพนักงานออกบัตรจอดรถจะตองประสานกับพนักงานท่ีประจำ

ชั้นท่ีจอดรถแตละชั้นดวยวิทยุสื่อสาร เพ่ือแจงสถานะของชองจอด

รถแตละจุด เพ่ืออำนวยความสะดวกในการเขาจอดรถไมใหผูมาใช

บริการตองหาชองจอดรถเอง ซ่ึงจะทำใหเกิดความลาชาในการเขา

จอดรถ และเกิดการเดินรถวนโดยไมจำเปน 

- โครงการจัดให มี เจาหน า ท่ี รักษาความ

ปลอดภัยประจำชั้นคอยอำนวยความสะดวก

ในการเขาจอดรถไมใหผูมาใชบริการตองหา

ชองจอดรถเอง (ภาพท่ี 2-14) 

- 
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10. แบงแยกชองจอดรถโดยทำปายหมายเลขชองจอดรถใหชัดเจน 

เพ่ือผูมาใชบริการท่ีไดรับบัตรสามารถหาชองจอดไดงายและเขา

จอดไดเร็ว  

11. จัดแบงชองจราจรสำหรับพ้ืนท่ีแตละสวนใหชัดเจน ไดแก ท่ี

จอดรถของโครงการมีจำนวน 523 คัน โดยแบงเปนท่ีจอดรถของ

โรงแรม 45 คัน ท่ีจอดรถหองชุด 410 คันท่ีจอดรถสวนกลาง 10 

คัน และท่ีจอดรถพลาซา 58 คัน โดยจัดทำสัญลักษณใหชัดเจน 

เชน พิมพสัญลักษณ (ลูกกุญแจ) และทะเบียนรถไวท่ีท่ีจอดรถ

สำหรบัผูพักอาศัยในสวนอาคารชุด (Tower) แตละหองพัก เปนตน 

12. ไมอนุญาตใหมีการจอดรถซอนคันโดยเด็ดขาด รถยนตจะจอด

ไดเฉพาะในชองจอดเทานั้น และจะทำปายหามจอดรถซอนคัน

ในทางวิ่งทุกชั้น 

13. ทำสัญลักษณของ Plaza ท่ีชองจอดรถใหชัดเจน และสวนชอง

จอดของเจาของรวมจะพนสีกำหนดหมายเลขทะเบียน และ รปภ.

จะหามไมใหรถท่ีไมใชเลขทะเบียนนั้นเขาจอด 

 

 

 

- โครงการไดทำปายระบุหมายเลขชองจอดรถ

แตละชองใหชดัเจน (ภาพท่ี 2-10) 

 

- โครงการไดจัดแบงชองท่ีจอดรถแตละสวน

อยางชัดเจน ไดแก ท่ีจอดรถของโรงแรมและ

พลาซ า  ท่ี จอดรถห องชุด  และท่ีจอดรถ

สวนกลาง โดยจัดทำสัญลักษณไวอยางชัดเจน 

(ภาพท่ี 2-10) 

 

- โครงการกำหนดใหไมมีการจอดรถซอนคัน

โดยเด็ดขาด โดยให รปภ. เปนผูดูแล (ภาพท่ี 

2-14) 

- โครงการไดจัดทำสัญลักษณชองท่ีจอดรถของ 

Plaza ไวอยางชัดเจน และชองจอดของเจาของ

รวมจะทำปายกำหนดหมายเลขทะเบียนไว

อยางชัดเจน และให รปภ. หามไมใหรถท่ีไมใช

เลขทะเบียนนั้นเขาจอด (ภาพท่ี 2-10) 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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14. จัดใหมี รปภ. ประจำชั้นจอดรถทุกชั้น เพ่ือดูแลระบบการจราจร 

และจอดรถบนชั้นจอดรถระหวางเวลาท่ี Plaza เปดใหบรกิาร 
 

15. ติดตั้งก้ันเขาชองจอดรถของเจาของรวมฯ ท่ีมีความประสงคจะ

ติดตั้งเพ่ือปองกันรถของบุคคลภายนอกใชชองจอดรถโดยมิไดรับ

อนุญาต 

 
 

16. ติดตั้งกลอง CCTV บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถใหสามารถมองเห็นรถ

ท่ีอยูภายในโครงการตลอดเวลา 

 

- โครงการไดจัดใหมี รปภ. ประจำชั้นจอดรถ 

เพ่ือดูแลระบบการจราจร (ภาพท่ี 2-14) 
 

- โครงการใชกรวยก้ันชองจอดรถของเจาของ

รวมฯ ท่ีมีความประสงคจะติดตั้งเพ่ือปองกัน

รถของบุคคลภายนอกใชชองจอดรถโดยมิได

รับอนญุาต  
 

- บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถโครงการไดติดตั้งกลอง 

CCTV ท่ี สามารถมองเห็นรถ ท่ีอยูภ ายใน

โครงการไดตลอดเวลา (ภาพท่ี 2-12) 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

3.6 การใชประโยชนท่ีดิน - ไมมีมาตรการ - - 

4. คุณภาพชีวิต      

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ

สังคม 

- ไมมีมาตรการ - - 

4.2 อาชีวอนามัยและ           

ความปลอดภัย 

- ไมมีมาตรการ - - 

4.3 สาธารณสุข - ไมมีมาตรการ - - 
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4.4 ความปลอดภัย

สาธารณะ 

1. จัดใหมีเวรยามรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง - โครงการจัดใหมีเวรยามรักษาความปลอดภัย

ตลอด 24 ชั่วโมง (ภาพท่ี 2-13) 

- 

 2. จัดสรางปอมยามและจัดยามประจำปอม 

 

- โครงการจัด ให มีป อมยามและจัด ให มี

พนักงานประจำปอม (ภาพท่ี 2-13) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ตั้งกฎระเบียบการใชสระวายน้ำและใหมีเจาหนาท่ีคอยควบคุม

และกำหนดการใชเฉพาะผูมีสิทธิใช เชน ตองมีบัตรผูเขาพักใน

อาคารชุดและโรงแรม เปนตน 

 

4. จัดใหมียามรักษาความปลอดภัยหรือเจาหนาท่ีบริเวณทาง     

เขา-ออก Tower B ท่ีเชื่อมออกสูสระวายน้ำชั้นท่ี 8 

 

5. ติดตั้งระบบควบคุมการเดินเขา-ออก ท่ีประตูทางเชื่อมระหวาง 

Plaza และลอบบี้ และจัดให รปภ. ประจำ 1 อัตรา เพ่ือปองกัน  

มิใหบุคคลภายนอกเขามาลอบบี้อาคาร B โดยไมมีเหตุอันควร

ระหวางท่ี Plaza เปดใหบริการ 

 

 

- โครงการมีกฎระเบียบการใชสระวายน้ำและ

ใหมีเจาหนาท่ีคอยควบคุมและกำหนดการใช

เฉพาะผูท่ีมีสิทธิใช คือ ผูเขาพักในอาคารชุด

และโรงแรม (ภาพท่ี 2-15) 

- โครงการจัด ให มี เจาหน า ท่ีบริ เวณ ทาง     

เขา - ออก Tower B ท่ีเชื่อมออกสูสระวายน้ำ

ชั้นท่ี 8 (ภาพท่ี 2-13) 

- โครงการติดตั้งระบบ scan นิ้วมือ ท่ีทางเดิน

เขา-ออก ท่ีประตูทางเชื่อมระหวาง Plaza 

และลอบบี้ เพ่ือปองกันมิใหบุคคลภายนอก

เขามาลอบบี้อาคาร B โดยไมมีเหตุอันควร

ระหวางท่ี Plaza เปดใหบริการ (ภาพท่ี 2-16) 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 
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6. ติดตั้งระบบ scan นิ้วมือ ท่ีประตูทางเขาโถงลิฟตอาคารบี 

ตั้งแตชั้น 1-8 เพ่ือปองกันบุคคลภายนอก 

 

 - โครงการติดตั้งระบบ scan นิ้วมือ ท่ีประตู

ทางเขาโถงลิฟตอาคาร B เพ่ือปองกันบุคคล 

ภายนอก (ภาพท่ี 2-17) 

- 

4.5 การปองกันอัคคีภัย 

 

1. จัดใหมีและติดตั้งระบบปองกันอัคคีภัย และระบบระบายอากาศ

ไดระบุไวในรายละเอียดโครงการ ซ่ึงเปนไปตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 

33 (พ.ศ.2535) และกฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ.2540) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยระบบ

ปองกันอัคคีภัยประกอบดวย 

    - อุปกรณ แจ ง เหตุแบบกริ่ งสัญญาณ แบบใช มือบริ เวณ

ทางเขาออกบันไดหนีไฟและลิฟตและทางเดิน 

    - เครื่องตรวจจับควันและความรอน ติดตั้งบริเวณโถงลิฟต    

หองพัก ทางเดิน หองครัว และหองอ่ืนๆ 

    - ตูหัวฉีดดับเพลิง หัวตอขนาด Dai 1 1/2 นิ้ว สายฉีดขนาด Dai 

1 1/2 นิ้ว และหัวรับน้ำดับเพลิง Dai 2 1/2 นิ้ว บริเวณหนาลิฟต

ท้ังทาวเวอร A และ B และทางเดินเยื้องบันไดหนีไฟ ของชั้น 10 – 32 

จำนวน 1 ชุด ของทาวเวอร B 

    - ระบบ Sprinkler ติดตั้งบริเวณโถงทางเดิน หองสำนักงาน 

หองพักทุกหอง หองพักขยะรวม หองอาหาร และหองประชุม 

 

- โครงการจัดให มีและติดตั้ งระบบปองกัน

อัคคีภั ย และระบบระบายอากาศ  ได แก  

อุปกรณแจงเหตุแบบกริ่งสัญญาณแบบใชมือ 

เครื่องตรวจจับควันและความรอน ตูหัวฉีด

ดับเพลิง ระบบ Sprinkler บันไดหนีไฟเปน

คอนกรีตเสริมเหล็ก ลิฟตดับเพลิง ปายบอก

ทางหนีไฟ และปายบอกตำแหนงจุดท่ีอยู

อุปกรณดับเพลิง (ภาพท่ี 2-18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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ตารางท่ี 2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด  (ตอ) 

ผลกระทบ/ตัวแปร มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รายละเอียดการปฏิบัติ ปญหาและแนวทางแกไข 
    - บันไดหนีไฟเปนคอนกรีตเสริมเหล็ก มี 4 จุด อยูหางกันไมเกิน 

60 เมตร 

    - ลิฟตดับเพลิง (ลิฟตโดยสารตัวท่ี 3) 

    - ปายบอกทางหนีไฟเปนพลาสติกใสตัวหนังสือสีเขียว ติดตั้ง

บริเวณทางเขา-ออกบันไดหนไีฟ และทางเดิน 

    - ปายบอกตำแหนงจุดท่ีอยูอุปกรณดับเพลิงไวบริเวณหองพัก

ของโรงแรมทุกหอง 
 

2. จัดใหมีการตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัยใหสามารถใชการได

อยู เสมอ หากพบวามีการชำรุดเสียหายหรือใชการไมไดใหรีบ

ดำเนินการแกไขทันที 
 

3. ติดปายแนะนำการใชอุปกรณแตละชนิดไวบริเวณท่ีอุปกรณติด

ตั้งอยู เพ่ือใหผูอาศัยท่ีอยูใกลจุดเกิดเหตุสามารถใชไดทันที 
 

4. จัดใหมีการติดตั้งแบบแปลน แผนผังตำแหนงท่ีติดตั้งอุปกรณ

ดับเพลิงตางๆ ในตำแหนงท่ีเห็นไดชัดเจนในแตละชั้นของอาคาร 
 

5. จัดใหมีการอบรมวิธีการใชอุปกรณและระบบปองกันอัคคีภัย 

และฝกอบรมเรื่องการซอมอพยพยายคนเม่ือเกิดเพลิงไหมแก

 

 

 

 

 

 

 
 

- โครงการไดตรวจสอบระบบปองกันอัคคีภัย

เปนประจำใหสามารถใชการไดอยู เสมอ 

(ภาคผนวก 7)  
 

- โครงการมีการติดตั้งปายแนะนำการใชอุปกรณ

แตละชนิดไวท่ีอุปกรณติดตั้ง (ภาพท่ี 2-18)  
 

- ติดตั้งแบบแปลน แผนผังติดตั้งอุปกรณดับเพลิง

ตางๆ ในแตละชั้นของอาคาร (ภาพท่ี 2-18) 
 

- โครงการจัดใหมีการฝกอบรมและซอมอพยพ

หนีไฟประจำปในชวงเดือน พ.ย. หรือ ธ.ค. ของ

 

 

 

 

 

 

 
 

- 

 

 
 

- 

 
 

- 

 

 

- 
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ตารางท่ี 2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด  (ตอ) 

ผลกระทบ/ตัวแปร มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม รายละเอียดการปฏิบัติ ปญหาและแนวทางแกไข 
เจาหนาท่ีของโครงการ ยามรักษาการณ และผูพักอาศัยเพ่ือให

สามารถใชงานไดทันทวงทีและไมตกใจกลวั 

 

 
 

6. จัดใหมีทางหนีไฟทางอากาศ 2 ท่ี อยูบนทาวเวอร A 1 จุด   

ทาวเวอร B 1 จุด 

 

ทุกป โดยเม่ือป 2568 ไดทำการฝกซอมดับเพลิง

และอพยพหนีไฟ เม่ือวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2568 

มีจำนวนผู เขารวมฝกซอมท้ังหมด 112 คน 

(ภาคผนวก 8) 
 

- โครงการจัดใหมีทางหนีไฟทางอากาศอยูบน

ทาวเวอร A 1 จุด  และทาวเวอร B 1 จุด 

(ภาพท่ี 2-19) 

 

 

 

 
 

- 

 

4.6 การศึกษา - ไมมีมาตรการ - - 

4.7 ศาสนา ประเพณีและ

วัฒนธรรม 

- ไมมีมาตรการ 

 

- 

 

- 

4.8 สุนทรียภาพและ            

ทัศนียภาพ 

 

- ควบคุมดูแลอาคารและบริเวณบริการสาธารณะ ใหมีสภาพดีและ

สวยงาม ตามแบบภูมิสถาปตยท่ีออกแบบไวอยูเสมอ 

 

ปฏิบัติตามมาตรการ โดยจัดใหมีการดูแล

อาคารและบริเวณบริการสาธารณะ ให มี

สภาพดีและสวยงามอยูเสมอ (ภาพท่ี 2-1) 

- 
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ภาพท่ี 2-1 ตนไมและสวนหยอมภายในพ้ืนท่ีโครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2-2 ปายจำกัดความเร็วรถท่ี 20 กม./ชม. และสันนูนเพ่ือชวยชะลอความเร็วรถ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 
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ภาพท่ี 2-3 ถังดักไขมันรองรับน้ำเสียจากครัว/รานอาหารของโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพท่ี 2-4 ปายรณรงคการใชน้ำและไฟอยางประหยัด 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

ภาพท่ี 2-5 การเปล่ียนมาใชหลอดไฟ LED แทนหลอดตะเกียบ 
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ภาพท่ี 2-6 ถังรองรับมูลฝอยภายในพ้ืนท่ีโครงการ  
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ภาพท่ี 2-7 หองพักมูลฝอยรวมและทอระบายน้ำจากหองพักมูลฝอยรวมสูระบบบำบัดน้ำเสียรวม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-8 ปายจราจร และสัญญาณจราจร  
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ภาพท่ี 2-9 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกบริเวณทางเขา-ออก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-10  ความชัดเจนของสัญลักษณแสดงกรรมสิทธิ์ในการจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-11 ระบบการตรวจนับชองจอดรถในสวนของ Plaza  
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ภาพท่ี 2-12 กลอง CCTV บริเวณพ้ืนท่ีจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-13 ปอมยามและเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-14 เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยประจำช้ันคอยอำนวยความสะดวกในการเขาจอดรถ 
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ภาพท่ี 2-15 ปายแสดงกฎระเบียบในการใชสระวายน้ำ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-16 เครื่อง scan นิ้วมือท่ีประตูทางเช่ือมระหวาง Plaza และอาคาร B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-17 เครื่อง scan นิ้วมือบริเวณประตูทางเขาโถงลิฟตอาคาร B  
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ภาพท่ี 2-18 อุปกรณปองกันอัคคีภัย ปายแนะนำการใชอุปกรณ และบันไดหนีไฟ 
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ภาพท่ี 2-18 อุปกรณปองกันอัคคีภัย ปายแนะนำการใชอุปกรณ และบันไดหนไีฟ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2-19 พ้ืนท่ีหนีไฟทางอากาศ 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ภาพท่ี 2-20 การลอกทอระบายน้ำรอบโครงการ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 3 
 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม     บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด       ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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บทท่ี  3  

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
 

  การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการตามมาตรการท่ีกำหนดไวใน

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม ในชวงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 โครงการโรงแรม    

แกรนดไดมอนด ไดดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ซ่ึงครอบคลุมปจจัยทาง

สิ่งแวดลอมท่ีสำคัญคือ  

 

• คุณภาพน้ำ 

• แหลงน้ำใช 

• การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

• การปองกันอัคคีภัย 

 

 รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการ

แสดงดังตารางท่ี 3-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                     บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด                   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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ตารางท่ี 3-1  ผลการปฏบัิติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
ความถี่ การดำเนินการ ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

1. คุณภาพน้ำ 1) บอพักน้ำใส (Effluent Tank) และ

บอปรับสภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย 

- BOD 

- SS 

- pH 

- Oil & Grease 

- Chlorine 

- Fecal Coliform 

 

 

  

ทุก 4 เดือน/ครั้ง  

ตลอดระยะเวลาเปด

ดำเนินการ 

- ดำเนินการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิงท่ีบอปรับสภาพ และ

บอพักน้ำใส (Effluent Tank) โดยบริษัท พรีเมียรโพรดักส จำกัด 

(มหาชน) และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท 

จำกัด เปนผูตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง ซึ่ งไดทำการตรวจวัด

พารามิเตอร ดังน้ี 

     - pH                  - BOD 

     - SS                  - TDS  

     - Sulfide           - Settleable Solids 

     - TKN               - Oil & Grease 

     - Chlorine         - Fecal Coliform 

ผลการตรวจวิเคราะหแสดงดังตารางท่ี 3-2 ซึ่งผลการตรวจวัด 

พบวา น้ำท้ิงของโครงการอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด (ผลการ

ตรวจวัดแสดงดังภาคผนวกท่ี 3)  

- 

  

2) ตรวจสอบประสิทธิภาพ และ

สภาพการทำงานท่ัวไปของระบบ 

- ปท่ี 1 ทุกๆ 3 เดือน 

- ปท่ี 2 ทุกๆ 4 เดือน 

- ปตอไปทุกๆ 6 เดือน 

- โครงการไดตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการทำงานท่ัวไปของ

ระบบบำบัดน้ำเสียเมื่อเดือนมีนาคม และเดือนมิถุนายน 2569 โดย

มอบหมายใหบริษัท พรีเมียร โพรดักส จำกัด (มหาชน) ดำเนินการ

ตรวจสภาพการทำงานท่ัวไปของระบบและตรวจวัดคุณภาพน้ำเพ่ือ

ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย พบวา ในเดือน

มิถุนายน 2569 เครื่องเติมอากาศ 2 ชำรุด รอการแกไข แตระบบ

บำบัดน้ำเสียยังสามารถทำงานไดปกติ (ภาคผนวก 3)  

- ควรเรงดำเนินการซอมแซม

แกไขเครื่องเติมอากาศ 2 ท่ี

ชำรุด 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                     บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด                   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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ตารางท่ี 3-1  ผลการปฏบัิติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด  

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม 
ความถี่ การดำเนินการ ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข 

2. แหลงน้ำใช  - ตรวจสอบการทำงานของระบบ

ทอประปาหากพบเหตุบกพรองตอง

ดำเนินการแกไขทันที 

- ปท่ี 1  1 ครั้ง  

- ปท่ี 2 ทุกๆ 6 เดือน 

- ปท่ี 3 ทุกๆ 4 เดือน 

- โครงการไดจัดให เจาหนาท่ีฝายชางเปนผูรับผิดชอบในการ

ตรวจสอบการทำงานของระบบทอประปาทุกสัปดาห หากพบ

เหตุบกพรองตองดำเนินการแกไขทันที (ภาคผนวก 5) 

- 

3. การจดัการมูลฝอย

มูลฝอยและสิ่งปฏิกลู 

 - ตรวจสอบถังมูลฝอยและหองพัก

มูลฝอยรวมใหมีสภาพดีอยู เสมอ    

ถ ามี การผุ กรอนหรือชำรุดต อ ง

ดำเนินการแกไข 

- เดือนละ 1 ครั้ง - โครงการไดจัดให เจ าหน าท่ีฝ ายรักษาความสะอาด เปน

ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบถังมูลฝอยและหองพักมูลฝอยรวม

ใหมีสภาพดีอยูเสมอ (ภาคผนวก 9) 

- 

4. การปองกันอัคคีภัย  - ตรวจสอบ อุปกรณ เตือนและ

ปองกันเพลิงไหมใหมีสภาพการใช

งานไดดีอยูเสมอ 

- ทุกป ปละ 2 ครั้ง - โครงการไดจัดใหมเีจาหนาท่ีรับผิดชอบในการตรวจสอบอุปกรณ

เตือนและปองกันเพลิงไหมใหมีสภาพการใชงานไดดีอยูเสมอ   

ทุกเดือน (ภาคผนวก 7) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                     บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด                   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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ตารางท่ี 3-2  ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำท้ิง ของโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด   

จุดเก็บ 

ตัวอยางน้ำ 

วันท่ีเก็บ

ตัวอยาง 

ดัชนีท่ีตรวจวัด 

pH BOD 

(mg/l) 

SS 

(mg/l) 

TDS** 

(mg/l) 

Settleable 

Solids** 

(ml/l/hr) 

Sulfide** 

(mg/l) 

TKN** 

(mg/l) 

Oil & Grease 

(mg/l) 

Chlorine 

Residual 

(mg/l) 

Fecal 

Coliform bacteria 

(MPN/100ml) 

บอปรับสภาพ 

(Influent) 
20 มี.ค. 69 

7.40 125 92 266 1.3 4.3 88 <5 - - 

บอพักน้ำใส  

(Effluent Tank) 
6.73 11 13 422 <0.5 

Not 

Detected 
1 <5 0.171/ 1,9501/ 

บอปรับสภาพ 

(Influent) 
18 มิ.ย. 69 

7.27 142 76 318 <0.5 6.4 90 6 - - 

บอพักน้ำใส  

(Effluent Tank) 
6.35 11 2 600 <0.5 

Not 

Detected 
6 <5 - - 

คามาตรฐาน* 5.0-9.0 ≤20.0 ≤30.0 ≤1,000 - ≤1.0 ≤35 ≤20.0 - - 

แหลงท่ีมา : * คามาตรฐานน้ำท้ิงจากอาคาร ประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคมุการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภท   

และบางขนาด พ.ศ. 2567 

 ** ตรวจเพ่ิมเตมิจากท่ีมาตรการกำหนด 

หมายเหตุ : เครื่องหมาย ≤  หมายถึง   ไมเกินคา....  Not Detected  หมายถึง  ตรวจไมพบ  -   หมายถึง  ไมไดตรวจวัด 

 1/เก็บตัวอยางเมื่อวันท่ี 23 มีนาคม 2569 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม     บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด       ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

 

  
monitor_1/2569  3-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-1 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคาความเปนกรด-ดาง (pH) ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-2 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา BOD ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม     บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด       ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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ภาพท่ี 3-3 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา SS ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-4 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา TDS ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม     บทที่ 3 
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ภาพท่ี 3-5 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา Sulfide ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-6 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา TKN ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม     บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด       ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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ภาพท่ี 3-7 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา Oil & Grease ตั้งแต ป พ.ศ.2567-2569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3-8 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา Chlorine Residual ป พ.ศ.2568-2569 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม     บทที่ 3 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด       ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 
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ภาพท่ี 3-9 แนวโนมผลการตรวจวิเคราะหคา Fecal Coliform bacteria ป พ.ศ.2568-2569 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกนัและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม    บทที่ 4 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมโครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด สรุปผลการปฏิบัติฯ 
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บทท่ี 4 

สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   

 การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด 

ของบริษัท เพชรบุญมา จำกัด ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวนท้ังหมด 12 หัวขอ 

ไดแก สภาพภูมิประเทศ  เสียงและการสั่นสะเทือน  ทรัพยากรน้ำ  ทรัพยากรชีวภาพ  การใชน้ำ  การใช

ไฟฟา  การระบายน้ำและการปองกันน้ำทวม  การจัดการขยะมูลฝอย  การคมนาคม  ความปลอดภัย  

ความปลอดภัยสาธารณะ และทัศนียภาพและสุนทรียภาพ ทางโครงการมีการดำเนินงานตาม

มาตรการตางๆ ตามท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ  

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม   

 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการโรงแรมแกรนดไดมอนด ของ

บริษัท เพชรบุญมา จำกัด ระหวางเดือนมกราคม-มิถุนายน 2569 จำนวนท้ังหมด 4 หัวขอ ไดแก 

คุณภาพน้ำ  แหลงน้ำใช  การจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และการปองกันอัคคีภัย ทางโครงการมี

การดำเนินงานตามมาตรการตางๆ ตามท่ีกำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมของ

โครงการ และผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด  

  

 

 


