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        บทที ่3 
  

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการโรงแรม  ดุ สิต ดี ทู  เขาใหญ่  ตั้ งอยู่ เลขท่ี  678 ห มู่ ท่ี  18 ต  าบลหมูสี  อ าเภอปากช่อง                   
จังหวัดนครราชสีมา 30130 ของบริษัท เลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด                 
ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดงใน
ภาคผนวก ก  ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มโครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่                  
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงด าเนินการ) ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจวดัคุณภาพอากาศ     
ในบรรยากาศทัว่ไป, คุณภาพน ้ าท้ิง และคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยไดท้ าการรวมรวบขอ้มูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ช่วงด าเนินการ 
ฉบับประจ าเดอืนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569  

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง/จุดด าเนินการ ดชันีตรวตวดั วธีิการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

ช่วงด าเนินการ 
1. คุณภาพอากาศ 

 
- แนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ี
ติดดับอาคารข้างเคียงทางทิศ
เหนือ  

 
- TSP 
- NO2 
- SO2 
- CO 
- HC 

 
- TSP และ PM-10 วิเคราะห์ดว้ย
วิธี Gravimetric Method  
- NO2 วิ เ ค ร า ะ ห์ ด้ ว ย วิ ธี 
Chemilumenescent Method หรือ
วิธีอ่ืน  
- SO2 วิ เค ร าะ ห์ ด้ ว ย วิ ธี  UV-
Fluorescent Method  หรือวิธีอ่ืน  
- CO วิ เค ร า ะ ห์ ด้ ว ย วิ ธี  UV-
Fluorescent Method  หรือวิธีอ่ืน  
- HC วิ เค ร าะ ห์ ด้ว ยวิ ธี  Flame 
Ionization Detection Method 
หรือวิธีอ่ืน  

 
- TSP และ PM-10 ตรวจวดัทุกวนัท่ี
มีการท าฐานรากและรายงานผล 
ทุกสัปดาห์หลงัจากนั้นตรวจวดั 
ทุก 1 เดือน ส่วน NO2, SO2, CO  
และ HC ตรวจวดัทุก 6 เดือน 

 
- โ ค ร งก ารได้ท าก ารต รวจวัด คุ ณ ภ าพ อ าก าศ 
ในบรรยากาศทัว่ไปบริเวณภายในพื้นท่ีโครงการตามท่ี
มาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดั
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 

 
ภาคผนวก ค-1 

2. ระบบน า้ใช้  - ระบบน ้าประปา  - การ ร่ั วไหลห รือ
ช ารุด 

- ตรวจสอบการร่ัวไหลของท่อ
น ้ าประปาและการร่ัวไหลหรือ
ช ารุดของก๊อกน ้า  

- ทุก 1 เดือน - โครงการได้ตรวจสอบการร่ัวไหลของระบบน ้ าใช ้
หากพบว่ามีการร่ัวไหลของระบบน ้ าใชจ้ะด าเนินการ
ซ่อมแซมและแกไ้ขโดยไม่ชกัชา้ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 17 

- ถงัเกบ็น ้าใช ้ - ลา้งท าความสะอาด
และฆ่าเช้ือโรคน ้าใช ้

- ลา้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือ
โรคถงัเกบ็น ้าใช ้ 

- อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี - โครงการได้จัดให้ มีถัง เก็บน ้ าภายในโครงการ  
พร้อมลา้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคถงัเก็บน ้ าใช้
อยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 19 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 20 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง/จุดด าเนินการ ดชันีตรวตวดั วธีิการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

3. ระบบบ าบัดน า้เสีย 
 - การตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

 
- บ่อพกัน ้า Reuse  

 
- pH 
- BOD 
- SS 
- TKN 
- Fat Oil & Grease    
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable Solids 

 
- ม าต รฐ าน ก าร วิ เค ร าะ ห์
คุ ณ ภ า พ น ้ า ใ น  Standard 
Methods for Examination of 
Water and Wastewater 

 
- ทุก 1 เดือน 

 
- โครงการได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน ้ าท้ิ ง 
ตามท่ีมาตรการก าหนด เรียบร้อยแลว้  

 
ภาคผนวก ค-2 

- บ่ อพักน ้ า ท้ิ งหลังผ่ านถัง
บ าบดัน ้าเสียแต่ละอาคาร  

- pH 
- BOD 
- SS 
- TKN 
- Fat Oil & Grease    
- Sulfide 
- TDS 
- Settleable Solids 

- ม าต รฐ าน ก าร วิ เค ร าะ ห์
คุ ณ ภ า พ น ้ า ใ น  Standard 
Methods for Examination of 
Water and Wastewater 

- ทุก 1 เดือน โดยหมุนเวียน
การตรวจวดัสลบักนัไปจาก
บ่อพกัน ้าท้ิงหลงัผา่นถงับ าบดั

น ้าเสียแต่ละอาคาร 

- โครงการได้ท าการตรวจวัดคุณภาพน ้ าท้ิ ง 
ตามท่ีมาตรการก าหนด เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ค-2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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- การด าเนินการจัดเก็บสถิติ
ข้อ มูล  และรายงานผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน ้าที่ผ่านการ
บ าบัดน ้ าเสียให้ เป็นไปตาม
กฎกระทรวง เร่ืองก าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ
ก าร เก็ บ ส ถิ ติ  แ ล ะ ข้ อ มู ล       
การจัดท าบันทึกรายละเอียด 
และรายงานสรุปผลการท างาน
ข อ ง ร ะ บ บ บ าบั ด น ้ า เ สี ย       
พ.ศ. 2555 

- ร ะบ บบ าบั ด น ้ า เสี ย ข อ ง
โครงการ 

- ส ถิ ติและข้อมู ลผล
การท างานของระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

- บนัทึกสถิติและขอ้มูลผลการท างาน     
ของระบบบ าบดัน ้ าเสียประจ าวนัตาม
แบบทส.1 และจดัเก็บสถิติและขอ้มูล
การท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียไว้
ในโครงการเป็นระยะเวลาสองปีนับ
แต่วนัท่ีมีการเกบ็สถิติและขอ้มูล 

- ทุกวนั - โครงการไม่ได้จัดท าการบันทึกรายละเอียด
ของสถิติ และข้อมูลซ่ึงแสดงผลการท างาน    
ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย อย่างไรก็ตามโครงการ
ไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการดูแล 
บ ารุงรักษา ตรวจสอบระบบบ าบัดน ้ าเสี ย       
และตูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย ตามแผนงาน
ป้องกนัและการบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 7 
ภาคผนวก ข-3 

- ระบบบ าบดัของโครงการ - ผลการท างานของ
ระบบบ าบดัน ้าเสีย 

- จัดท ารายงานสรุปผลการท างาน           
ของระบบบ าบัดน ้ าเสียประจ าเดือน           
ตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงาน
ดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีต าบล     
หมูศรี ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป 

- ทุก 1 เดือน 

4. การระบายน ้ าและป้องกัน
น ้าท่วม 

- ระบบระบายน ้า - การระบายน ้า - ตรวจสอบการอุดตันและท าความ
สะอาดรางระบายน ้าและบ่อพกั 

- ทุก 3 เดือน โดยใน
ครอบคลุมช่วงก่อนเขา้ 

ฤดูฝน 

- โครงการก าหนดให้ตรวจสอบการอุดตัน       
ท าความสะอาดรางระบายน ้ า โดยใหค้รอบคลุม
ช่วงก่อนเขา้ฤดูฝนอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 27 

- เคร่ืองสูบน ้าในบ่อหน่วงน ้า - เค ร่ืองสูบน ้ าในบ่อ
หน่วงน ้า 

- ตรวจสอบความสามารถใช้งาน          
เคร่ืองสูบน ้า 

- ทุก 6 เดือน หรือตาม
ขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้าน

ของบริษทัผูผ้ลิต 

- โค ร งก ารก าห น ด ให้ มี ก าร ต ร ว จส อบ
ความสามารถการใชง้านของเคร่ืองสูบน ้ าในบ่อ
หน่วงน ้า โดยใหค้รอบคลุมช่วงก่อนเขา้ฤดูฝน 
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5. การจดัการมูลฝอย - ถงัขยะ และหอ้งพกัขยะ - ความ เพี ยงพอและ
ความสามารถใชง้าน 

- ตรวจสอบความเพี ยงพอของถัง
รองรับขยะ และห้องพกัขยะไม่ให้มี
ขยะลน้ถงั 

- ทุก 1 เดือน - โครงการจดัให้มีถงัขยะภายในพื้นท่ีโครงการ
พร้อมจดัให้มีพนกังานท าหนา้ท่ีเกบ็รวบรวมไป
ไวท่ี้ห้องพักขยะรวมของโครงการตามความ
เหมาะสมของปริมาณขยะอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 12 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 22 

- ตรวจสอบความสามารถใชง้านและ
ความสมบูรณ์ของถงัขยะ 

- ทุก 6 เดือน 

6. ระบบไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้า - ส ภ า พ แ ล ะ
ความสามารถใชง้าน 

- ตรวจสอบสภาพและความสามารถ
ใชง้านของระบบไฟฟ้า 

- ทุก 6 เดือน หรือตาม
ขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้าน

ของบริษทัผูผ้ลิต 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ ต ร ว จ ส อ บ ส ภ าพ แ ล ะ
ความสามารถใช้งานของระบบไฟฟ้าของ
โครงการเรียบ ร้อยแล้ว  ล่ าสุ ด เม่ื อวัน ท่ี  9 
ธนัวาคม พ.ศ. 2568 

ภาคผนวก ข-8 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง/จุดด าเนินการ ดชันีตรวตวดั วธีิการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

7. การป้องกันและระงับ
อคัคภีัย 

- อุปกรณ์ดบัเพลิง อุปกรณ์แจง้
เห ตุ  Sensor ความ ร้อนและ
ควนัของอุปกรณ์ตรวจจบัและ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

- สภาพและความสามารถใชง้าน  - ต ร ว จ ส อ บ ส ภ า พ           
และความสามารถใช้งาน
ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ดั บ เพ ลิ ง 
อุ ป ก ร ณ์ แ จ้ง เห ตุ  Sensor 
ความ ร้อนและควันของ
อุ ป ก ร ณ์ ต ร ว จ จั บ แ ล ะ
สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

- ทุ ก  6 เ ดื อ น  ห รื อ ต าม
ข้อก าหนด/อายุการใช้งาน
ของบริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการไดจ้ดัให้มีการซ้อมแผนฉุกเฉินร่วมกบั
หน่วยงานท้องถ่ินเรียบร้อยแล้ว เม่ือวัน ท่ี  17 
กันยายน พ .ศ. 2568 และได้ตรวจสอบสภาพ 
และความสามารถใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง 
อุปกรณ์แจง้เหตุ Sensor ความร้อน และควนัของ
อุปกรณ์ตรวจจบั ป้ายบอกชั้นและทิศทางหนีไฟ 
ระบบไฟฉุกเฉินและประตูหนีไฟอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 49 
ภาคผนวก ข-9 
ภาคผนวก ข-10 
ภาคผนวก ข-11 
ภาคผนวก ข-12 
ภาคผนวก ข-13 
ภาคผนวก ข-14 
ภาคผนวก ข-15 

8. การจัดการสระว่ายน า้ 
1) การตรวจวัดคุณภาพ
น า้ในสระว่ายน า้ 

- สระว่ายน ้ าของโครงการ          
(อย่างน้อย 2 จุด จากส่วนลึก
และส่วนต้ืนขณะมีผู ้ใช้งาน
สระวา่ยน ้ามากท่ีสุด) 

- pH และ free chlorine - มาตรฐานการวิ เคราะห์
คุ ณ ภ าพ น ้ า ใน  Standard 
Methods for Examination 
of Water and Wastewater 

- อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง 
ก่อนเปิดและหลงัปิดบริการ 

และส าหรับกรณีท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการมากหรือมี

แสงแดดจดัใหต้รวจตวดั
ระหวา่งวนัดว้ย 

- โครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพสระว่ายน ้ า
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการแลว้เรียบร้อย 
 

 

ภาคผนวก ข-17 
ภาคผนวก ค-3 

- สระว่ายน ้ าของโครงการ         
(อย่างน้อย 2 จุด จากส่วนลึก
และส่วนต้ืนขณะมีผู ้ใช้งาน
สระวา่ยน ้ามากท่ีสุด) 

-Total Coliform Bacteria  
- Fecal Coliform Bacteria 

- มาตรฐานการวิ เคราะห์
คุ ณ ภ าพ น ้ า ใน  Standard 
Methods for Examination 
of Water and Wastewater 

- 1 คร้ัง/เดือน 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง/จุดด าเนินการ ดชันีตรวตวดั วธีิการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

8. การจัดการสระว่ายน า้ 
1) การตรวจวดัคุณภาพ 
น า้ในสระว่ายน า้ (ต่อ) 

- สระว่ายน ้ าของโครงการ 
(อย่างน้อย 2 จุด จากส่วนลึก
และส่วนต้ืนขณะมีผู ้ใช้งาน
สระวา่ยน ้ามากท่ีสุด) 

- pH 
- free chlorine 
- Combine  
- Alkalinity 
- Calcium Hardness 
- Cyanuric Acid 
- Chloride 
- Ammonia 
- Nitrate  
-Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
- E.coil 
- Staphylococcus aureusc  
-Pseudomonas aeuginosa 

- มาตรฐานการวิเคราะห์คุณภาพ
น ้ า ใ น Standard Methods for 
Examination of Water and 
Wastewater 

- อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี - โครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพสระว่ายน ้ า
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ แลว้เรียบร้อย 
 

 

ภาคผนวก ข-17 
ภาคผนวก ค-3 

2) ตรวจสอบความมั่นคง
แข็งแรง และการซึมน ้าของ
โครงสร้างสระว่ายน า้ 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ค ว าม มั่ ง ค ง  แ ข็ ง แ ร ง       
แ ล ะ ก า ร ซึ ม น ้ า ข อ ง
โครงสร้างสระวา่ยน ้า 

- ตรวจสอบความมัง่คง แข็งแรง 
และการซึมน ้ าของโครงสร้าง
สระวา่ยน ้า 

- ทุก 6 เดือน หรือตามความ
เหมาะสม 

- โครงการไดจ้ดัให้มีสระว่ายน ้ าของโครงการ 
พ ร้อมทั้ งตรวจสอบความมั่งค ง  แข็ งแรง         
และการซึมน ้ าของโครงส ร้างสระว่ายน ้ า       
อยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 51 
 

3) ตรวจสอบสภาพและ
ความสมบูรณ์ของวัสดุพื้น
สระว่ายน ้ าและระเบี ยง/
ทางเดนิรอบสระว่ายน า้ 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ความสมบูรณ์ของวสัดุพื้น
สระว่ ายน ้ าและระเบี ยง/
ทางเดินรอบสระวา่ยน ้า 

- ตรวจสอบสภาพและความ
สมบูรณ์ของวสัดุพื้นสระว่ายน ้ า
แ ล ะ ร ะ เบี ย ง /ท า ง เดิ น ร อ บ        
สระวา่ยน ้า 

- จดัเกบ็ขอ้มูลสถิติความ
ปลอดภยั อุบติัเหตุจากการ
ใชส้ระวา่ยน ้า และการ

จมน ้าทุกวนั 

- โครงการได้จัดให้มีพนักงานคอยท าความ
สะอาดสระว่ายน ้ าอย่างสม ่าเสมอ พร้อมทั้งจดั
ให้มีทางเดินรอบสระว่ายน ้ า ไม่ล่ืน ไม่มีน ้ าขงั 
ท าความสะอาดง่าย เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 53 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 54 
 

- จดัท ารายงานความ
ปลอดภยั ประจ าวนั ประจ า
สัปดาห์และประจ าเดือน 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง/จุดด าเนินการ ดชันีตรวตวดั วธีิการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

5)  ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ความสามารถใช้งานของโฟ
มช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ/ทุ่น
ลอย และไม้ช่วยชีวิตประจ า
สระว่ายน า้ 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ความสามารถใชง้าน - ตรวจสอบความสามารถใชง้าน - ทุกวนั - โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ า
สระว่ายน ้ า ไดแ้ก่ ห่วงชูชีพ ไมช่้วยชีวิต เรียบร้อย
แลว้ พร้อมทั้งหมัน่ตรวจสอบอยา่งสม ่าสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 65 
 

6) ตรวจสอบความสามารถ
ใช้งานของเคร่ืองช่วยหายใจ
ประจ าสระว่ายน า้ 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ความสามารถใชง้าน - ตรวจสอบความสามรถใชง้าน - ทุก 1 เดือน หรือตาม
ขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้าน

ของบริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ า         
สระว่ายน ้ า ไดแ้ก่ ห่วงชูชีพ ไมช่้วยชีวิต เรียบร้อย
แลว้ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนเจา้หน้าท่ีของ
โครงการท่ีอยู่บริเวณสระว่ายน ้ าจะด าเนินการ
ช่าวยเหลืออยา่งเร่งด่วน 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 65 

7) ตรวจสอบสภาพฝาปิด
ของรางระบายน ้าล้นรอบ
สระว่ายน า้ 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ความแข็ งแรง อยู่ ใน
สภาพดี ไม่เป็นสนิม 

- ตรวจสอบความแข็งแรง อยู่ใน
สภาพดี ไม่เป็นสนิมของฝาปิด
รางระบายน ้า 

- ทุก 6 เดือน หรือตามความ
เหมาะสม 

- โครงการได้จัดให้มีรางระบายน ้ าลน้รอบสระ 
ว่ายน ้ า พร้อมท าความสะอาดใหอ้ยูใ่นสภาพดีและ
คอยระวงัไม่ใหมี้น ้าลน้ออกจากรางอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 52 

8) ตรวจสอบสภาพ ป้ าย
บอกระดับความลึกของสระ
ว่ายน า้ 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ค ว า ม ชั ด เจ น ข อ ง
ตัวอักษรบอกความลึก
ระดับน ้ าของป้ ายบอก
ระดบั 

- ตรวจสอบความชัดเจนของ
ตวัอกัษรบอกความลึกระดับน ้ า
ของป้ายบอกระดบัน ้า 

- ทุก 6 เดือน หรือตามความ
เหมาะสม 

- โครงการได้จัดให้ มี ป้ ายบอกความลึกหรือ 
เลขบอกระดับความลึกท่ีสามารถมองเห็นได้
ชดัเจน 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 55 

9) ตรวจสอบความสามารถ
ใช้ งานของไฟ ส่องส ว่าง
บริเวณสระว่ายน า้ 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ความสามารถใช้งาน
ของไฟส่องสวา่ง 

- ตรวจสอบความสามารถใชง้าน
ของไฟส่องสวา่ง 

- ทุก 1 เดือน หรือตาม
ขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้าน

ของบริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่วบริเวณ
สระว่ายน ้ า เพื่อให้มองเห็นไดช้ดัเจน ในกรณีท่ีมี
การเปิดใชส้ระในเวลากลางคืนเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 56 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม จุดเกบ็ตวัอย่าง/จุดด าเนินการ ดชันีตรวตวดั วธีิการตรวจสอบ ความถี่ของการตรวจสอบ ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม เอกสารอ้างอิง 

10) ตรวจสอบการระบาย
อ าก าศ  ก าร ซึ ม น ้ า  แล ะ
ไฟฟ้าส่องสว่างของสถานที่
เกบ็สารเคมี 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ก า ร ร ะ บ า ย / ถ่ า ย เท
อากาศการซึมน ้ า  และ
ไฟฟ้าส่องสวา่ง 

- ตรวจสอบการระบาย /
ถ่ าย เทอากาศการ ซึ มน ้ า     
แ ล ะค ว าม เพี ย งพ อขอ ง
ไฟฟ้าส่องสวา่ง 

- ทุก 1 เดือน หรือตามความ
เหมาะสม 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีเก็บสารเคมี และได้
จัดเตรียมห้องท่ีสามารถระบายอากาศได้ดีมีแสง
สว่างอย่างเพียงพอ ส าหรับเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 59 

11) ตรวจสอบความสะอาด
และการหกร่ัวของสารเคมี
ของสถานที่เกบ็สารเคมี 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ความสะอาดและการหก
ร่ัวของสารเคมี 

- ตรวจสอบความสะอาด
และการหกร่ัวของสารเคมี
ของสถานีเกบ็สารเคมี 

- ทุกวนั - โครงการไดต้รวจสอบความสะอาดและการหกร่ัว
ของสารเคมีของสถานท่ีเกบ็สารเคมีอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 59 

12) ตรวจสอบความสามารถ
ใช้งานของอุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในสถานที่เก็บ
สารเคมี 

- สระวา่ยน ้าของโครงการ - ความสามารถใช้งาน
ข อ ง อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ งกั น
อนัตรายส่วนบุคคล 

- ตรวจสอบความสามารถ
ใชง้านของอุปกรณ์ป้องกนั
อนัตรายส่วนบุคคลส าหรับ
ผูป้ฏิบติังานในสถานท่ีเก็บ
สารเคมี 

- ทุก 6 เดือน หรือตาม
ขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้าน

ของบริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการไดติ้ดป้ายขอ้ปฏิบติัในการท างานให้ห้อง
จ่ายสารเคมีและก าชับให้พนักงานปฏิบัติตาม 
อยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 60 
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องค์ประกอบทาง 
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ช่วงด าเนินการ 
1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 

 
- 

 
- 

 
- 

1.2 คุณภาพทางอากาศ ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

• จุดเกบ็ตวัอยา่ง :  
- แนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ีติดกบัอาคารทางทิศเหนือ 

• ดชันีตรวจวดั :  
   - TSP, PM-10, CO, HC, NO2 และ SO2 
• ดชันีตรวจวดั :  

- ทุก 6 เดือน 

 
- โครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปบริเวณภายในพื้นท่ี
โครงการตามท่ีมาตรการก าหนดเรียบร้อยแลว้ โดยทุกรายการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดทั้งหมด 

 
- ภาคผนวก ค-1 

1.3 เสียงและการส่ันสะเทือน - - - 

1.4 น า้ผวิดนิ  - - - 

1.4 น า้ผวิดนิ (ต่อ) - - - 

1.5 น า้ใต้ดิน - - - 

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ  - - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ 

 
- 

 
- 

 
- 

3.2 การคมนาคมขนส่ง - - - 
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องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

3.3 การใช้น า้ 
 

1) ตรวจสอบการร่ัวไหลของท่อน ้าประปาและการร่ัวไหลหรือช ารุดของก๊อกน ้า  
ความถ่ี : ทุก 1 เดือน 

- โครงการไดต้รวจสอบการร่ัวไหลของระบบน ้ าใช ้หากพบว่ามีการร่ัวไหลของ
ระบบน ้าใชใ้หด้  าเนินการซ่อมแซมและแกไ้ขโดยไม่ชกัชา้ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 17 

2) ลา้งท าความสะอาดและฆ่าเช้ือโรคในถงัเกบ็น ้าใช ้
ความถ่ี : อยา่งนอ้ย 1 คร้ัง/ปี 

- โครงการไดจ้ดัให้มีถงัเก็บน ้ าภายในโครงการ พร้อมลา้งท าความสะอาดและ 
ฆ่าเช้ือโรคถงัเกบ็น ้าใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 19 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 20 

3.4 การจัดการน า้เสียและส่ิง
ปฏิกูล 

ตรวจคุณภาพน า้ทิง้ 
1) บ่อพกัน า้ Reuse 
ดชันีตรวจวดั :  
- pH, BOD, SS, TKN, Fat Oil & Grease, Sulfide, TDS และ Settleable Solids 
ความถ่ี : 
- ทุก 1 เดือน 

 
 
 
- ไดท้  าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงตามท่ีมาตรการฯ ก าหนด เรียบร้อยแลว้  

 
 
 
- ภาคผนวก ค-2 

2) บ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร 
ดชันีตรวจวดั :  
- pH, BOD, SS, TKN, Fat Oil & Grease, Sulfide, TDS และ Settleable Solids 
ความถ่ี : 
- ทุก 1 เดือน โดยหมุนเวียนการตรวจวดัสลบักนัไปจากบ่อพกัน ้ าท้ิงหลงัผ่านถงับ าบัด      
น ้ าเสียแตะละอาคาร 

 
 
- ไดท้  าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงตามท่ีมาตรการฯ ก าหนด เรียบร้อยแลว้  

 
 
- ภาคผนวก ค-2 

- การด าเนินการจดัเก็บสถิติขอ้มูล และรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท่ีผ่านการบ าบดั
น ้ าเสียให้เป็นไปตามกฎกระทรวง เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ            
และขอ้มูล การจดบนัทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย           
พ.ศ. 2555 
(1) บนัทึกสถิติและขอ้มูลผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียประจ าวนัตามแบบ ทส.1 
ความถ่ี : ทุกวนั 

- โครงการไม่ไดจ้ดัท าการบนัทึกรายละเอียดของสถิติ และขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย อยา่งไรกต็ามโครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่าง
ของโครงการดูแล บ ารุง รักษา ตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย และตูค้วบคุมระบบ
บ าบดัน ้าเสียตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 7 
ภาคผนวก ข-3 

(2) จดัท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้าเสีย  ตามแบบ ทส.2  
ความถ่ี : ทุก 1 เดือน 
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องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 
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3.5 การระบายน า้ และป้องกันน า้ท่วม 
 

1) ตรวจสอบการอุดตนัและท าความสะอาดรางระบายน ้ าและบ่อพกั 
ความถ่ี : ทุก 3 เดือน โดยครอบคลุมช่วงก่อนเขา้ฤดูฝน 

- โครงการไดก้ าชับให้พนักงานตรวจสอบการอุดตนั และท าความสะอาดราง
ระบายน ้ า เพื่ อป้องกันการอุดตันของท่อระบายน ้ า ก่อนเข้าช่วงฤดูฝน             
อยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 27 

2) ตรวจสอบความสามารถใชง้านเคร่ืองสูบน ้า 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้านของบริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสอบความสามารถใช้งานของเคร่ืองสูบน ้ า       
ในบ่อหน่วงน ้า โดยใหค้รอบคลุมช่วงก่อนเขา้ฤดูฝน 

ภาคผนวก ข-6 

3.6 การจัดการขยะมูลฝอย 1) ตรวจสอบความเพียงพอของถงัรองรับขยะ และหอ้งพกัขยะไม่ใหมี้ขยะลน้ถงั 
ความถ่ี : ทุก 1 เดือน  

- โครงการได้จัดให้ถังขยะบริเวณพื้นท่ีโครงการและจัดให้มีพนักงานคอย
รวบรวมขยะน าไปเก็บท่ีห้องพกัขยะ เพื่อรอรถจากเทศบาลต าบลหมูสีมารับไป
ก าจดัอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 12 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 22 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 26 
ภาคผนวก ข-5 

2) ตรวจสอบความสามารถใชง้านและความสมบูรณ์ของถงัขยะ 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน  

3.7 การไฟฟ้า และอนุรักษ์พลังงาน - ตรวจสอบสภาพและความสามารถใชง้านของระบบไฟฟ้า 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้านของบริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการไดต้รวจสอบสภาพและความสามารถใชง้านของระบบไฟฟ้าของ
โครงการเรียบร้อยแลว้ ล่าสุดเม่ือวนัท่ี 9 ธนัวาคม พ.ศ. 2568 

ภาคผนวก ข-8 

3.8 การป้องกันและระงับอัคคีภั ย            
แ ล ะค ว าม ป ลอดภั ย ใน ชี วิ ต แล ะ
ทรัพย์สิน 
- การป้องกันอคัคภีัย 

- ตรวจสอบสภาพและความสามารถใชง้านของอุปกรณ์ดบัเพลิง อุปกรณ์แจง้เหตุ 
Sensor ความร้อนและควนัของอุปกรณ์ตรวจจบั และสัญญาณไฟฉุกเฉิน 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้านของบริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการได้ตรวจสอบสภาพความสามารถใช้งานของอุปกรณ์ดับเพลิง 
อุปกรณ์แจง้เหตุ Sensor ความร้อน และควนัของอุปกรณ์ตรวจจบั ป้ายบอกชั้น
และทิศทางหนีไฟ ระบบไฟฉุกเฉินและประตูหนีไฟอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข-9 
ภาคผนวก ข-10 
ภาคผนวก ข-11 
ภาคผนวก ข-12 
ภาคผนวก ข-13 
ภาคผนวก ข-14 
ภาคผนวก ข-15 

- ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน - - - 
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวติ 
4.1 เศรษฐกจิ 

 
- 

 
- 

 
- 

4.2 การสาธารณสุขและสุขภาพ 
- การบริการดา้นสาธารณสุข 

 
- 

 
- 

 
- 

- สาธารณสุขและสุขภาพ - - - 
- การจัดการสระว่ายน า้ 1) ตรวจวดัคุณภาพน า้ในสระว่ายน า้ 

     ตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข 
ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมประกอบกิจการสระว่ายน ้ าหรือกิจการอ่ืนๆในท านอง
เดียวกนั ดงัน้ี 
▪ จุดเกบ็ตวัอยา่ง :  

- เกบ็ตวัอยา่ง 2 จุด จากส่วนลึกและส่วนต้ืนของสระว่ายน ้ า โดยด าเนินการขณะท่ี
มีผูใ้ชส้ระวา่ยน ้ามากท่ีสุด 

▪ ดชันีตรวจวดัและความถ่ี :  
- pH, free chlorine  
ความถ่ี : อยา่งนอ้ยวนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิดและหลงัปิดบริการ และส าหรับกรณีท่ีมี
ผูใ้ชบ้ริการมากหรือมีแสงแดดจดัใหต้รวจวดัระหวา่งวนัดว้ย 
- Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria  
ความถ่ี : อยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง/เดือน 
- pH, free chlorine, Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric 
Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform 
Bacteria, E.coil, Staphylococcus aureusc และ Pseudomonas aeuginosa 
ความถ่ี : อยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง/ปี 

 
- โครงการไดท้ าการตรวจวดัคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้ าตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ตามมาตรการ
ก าหนดเรียบร้อยแลว้ 

 
ภาคผนวก ข-17 
ภาคผนวก ค-3 

2) ตรวจสอบความมั่นคง แข็งแรงและการซึมน า้ของโครงสร้างสระว่ายน า้ 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม 

- โครงการไดจ้ดัให้มีสระว่ายน ้ าของโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบความ
มัง่คง แขง็แรง และการซึมน ้าของโครงสร้างสระวา่ยน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 51 
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ตารางที่ 3-1  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

- การจัดการสระว่ายน า้ (ต่อ) 3) ตรวจสอบสภาพความและความสมบูรณ์ของวัสดุพื้นสระว่ายน ้ าและระเบียง/ทางเดิน                
รอบสระว่ายน า้ 

ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม 

- โครงการได้จัด ให้ มีพนั กงานคอยท าความสะอาดสระว่ ายน ้ า              
อยา่งสม ่าเสมอ พร้อมทั้งจดัให้มีทางเดินรอบสระว่ายน ้ า ไม่ล่ืน ไม่มีน ้ าขงั 
ท าความสะอาดง่าย เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 52 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 53 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 54 

4) การจัดเก็บข้อมูลสถิติความปลอดภัย อุบัติเหตุจากการใช้สระว่ายน ้า และการจมน ้าในรูปแบบของ
รายงานความปลอดภัย ประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ และประจ าเดอืน 
ความถ่ี :  
- การจดัเกบ็ขอ้มูลสถิติความปลอดภยั อุบติัเหตุจากการใชส้ระวา่ยน ้า และการจมน ้าทุกวนั       

 
 
 
- โครงการไม่ได้มีการบันทึกข้อมูลจ านวนผู ้ใช้สระว่ายน ้ าในแต่ละวนั      
แยกเพศ และอายุ ระยะเวลาท่ีใช ้สระว่ายน ้ า อย่างไรก็ตามโครงการจดัให้มี
อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้ า ได้แก่ ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต 
เรียบร้อยแลว้ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึนเจา้หน้าท่ีของโครงการท่ีอยู่
บริเวณสระวา่ยน ้าจะด าเนินการช่าวยเหลืออยา่งเร่งด่วน 

 
 
 
ภาคผนวก ข รูปท่ี 65 
 - จดัท ารายงานความปลอดภยั ประจ าวนั ประจ าสัปดาห์ และประจ าเดือน 

5) ตรวจสอบความสามารถใช้งานของโฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ/ทุ่นลอย และไม้ช่วยชีวิตประจ าวัน
สระว่ายน า้ 
ความถ่ี : ทุกวนั 

- โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระวา่ยน ้ า ไดแ้ก่ ห่วงชูชีพ 
ไมช่้วยชีวิต เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 65 

6) ตรวจสอบความสามารถใช้งานของเคร่ืองช่วยหายใจประจ าสระว่ายน า้ 
ความถ่ี : ทุก 1 เดือน หรือตามขอ้ก าหนดอายกุารใชง้านของบริษทั 

- โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระวา่ยน ้ า ไดแ้ก่ ห่วงชูชีพ 
ไมช่้วยชีวิต เรียบร้อยแลว้ พร้อมทั้งตรวจสอบอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 65 
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ตารางที่ 3-1  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

- การจัดการสระว่ายน า้ (ต่อ) 7) ตรวจสอบสภาพฝาปิดของรางระบายน า้ล้นรอบสระว่ายน า้ 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามขอ้ก าหนดอายกุารใชง้านของบริษทั 

- โครงการไดจ้ดัให้มีรางระบายน ้ าลน้มีฝาปิดรอบสระว่ายน ้ า พร้อมท าความ
สะอาดให้ อยู่ ในสภาพ ดีและคอยระวังไ ม่ ให้ มี น ้ าล้น ออกจากราง                
อยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 52 

8) ตรวจสอบสภาพป้ายบอกระดบัความลกึของสระว่ายน า้ 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม 

- โครงการไดจ้ดัให้มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอกระดบัความลึกท่ีสามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 55 

9) ตรวจสอบความสามารถใช้งานของไฟส่องสว่างบริเวณสระว่ายน า้ 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้านของบริษทั 

- โครงการจดัให้มีแสงสว่างเพียงพอทัว่บริเวณสระว่ายน ้ า เพื่อให้มองเห็นได้
ชดัเจน ในกรณีท่ีมีการเปิดใชส้ระในเวลากลางคืนเรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 56 

10) ตรวจสอบการระบายอากาศ การซึมน า้ และไฟส่องสว่างของสถานที่เกบ็สารเคมี 
ความถ่ี : ทุก 1 เดือน หรือตามความเหมาะสม 

- โครงการไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีเก็บสารเคมี และไดจ้ดัเตรียมห้องท่ีสามารถ
ระบายอากาศไดดี้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ส าหรับเก็บสารเคมีโดยเฉพาะ
เรียบร้อยแลว้ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 59 

11) ตรวจสอบความสะอาดและการหกร่ัวของสารเคมีของสถานที่เกบ็สารเคมี 
ความถ่ี : ทุกวนั 

- โครงการไดต้รวจสอบความสะอาดและการหกร่ัวของสารเคมีของสถานท่ี
เกบ็สารเคมีอยา่งสม ่าเสมอ 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 59 

12) ตรวจสอบความสามารถใช้งานของอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคลส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ในสถานที่เกบ็สารเคมี 
ความถ่ี : ทุก 6 เดือน หรือตามขอ้ก าหนด/อายกุารใชง้านของบริษทัผูผ้ลิต 

- โครงการไดติ้ดป้ายขอ้ปฏิบติัในการท างานใหห้้องจ่ายสารเคมีและก าชบัให้
พนกังานปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

ภาคผนวก ข รูปท่ี 60 
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ตารางที่ 3-1  (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

4.3 สุนทรียภาพ 
(1) โครงส ร้างทางสถาปัตยกรรม            
และองคป์ระกอบของอาคาร 

 
- 

 
- 

 
- 

(2) พื้นท่ีสีเขียว และทศันียภาพ - - - 

(3) การบดบงัแสงแดด - - - 

(4) การบดบงัทิศทางลม - - - 

(5) การบดบงัคล่ืนวทิยแุละโทรทศัน์ - - - 

(6) ความเป็นส่วนตวั - - - 
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3.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
 
 3.1.1 บทน า 
 
 ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีส าคญัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการ 
ของโครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2),     
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จึงก าหนดให้มีแผนด าเนินการตรวจวดั
คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ทุก 6 เดือน  
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวดั ได้แก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 

(TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด ์(NO2), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 
3.1.3 จุดตรวจวดั 
 

 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป บริเวณแนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ีติดกบัอาคาร
ขา้งเคียงทางทิศเหนือ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 โดยด าเนินการเก็บตวัอยา่งระหว่างวนัท่ี 
12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1-1  
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รูปที ่3.1-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
บริเวณแนวเขตพืน้ทีโ่ครงการด้านทีต่ิดกบัอาคารข้างเคยีงทางทิศเหนือ 

ระหว่างวนัที ่12 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 
 

 
                  
 

3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปดงัแสดงในตารางท่ี 3.1-1 ส าหรับรายงาน
ผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ        
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569       3-18 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

 

แนวเขตพืน้ที่โครงการด้านทีต่ิดกับอาคารข้างเคยีงทางทิศเหนือ 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

2 - 3 พ.ค. 66 0.070 0.044 0.1 - 0.3 2.2 - 8.5 1.4 - 2.4 2.0 1.52 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ        
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569       3-19 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

แนวเขตพืน้ที่โครงการด้านทีต่ิดกับอาคารข้างเคยีงทางทิศเหนือ 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

20 - 21 พ.ย. 66 0.073 0.046 0.1 - 0.3 2.4 - 8.7 1.4 - 2.5 2.0 1.70 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ        
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569       3-20 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

แนวเขตพืน้ที่โครงการด้านทีต่ิดกับอาคารข้างเคยีงทางทิศเหนือ 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

8 - 9 พ.ค. 67 0.069 0.043 0.1 - 0.3 1.9 - 8.6 1.7 - 2.7 2.2 1.61 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ        
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569       3-21 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

แนวเขตพืน้ที่โครงการด้านทีต่ิดกับอาคารข้างเคยีงทางทิศเหนือ 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

4 - 5 พ.ย. 67 0.060 0.031 0.1 - 0.2 2.7 - 8.1 1.5 - 2.4 1.9 0.92 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ        
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569       3-22 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

แนวเขตพืน้ที่โครงการด้านทีต่ิดกับอาคารข้างเคยีงทางทิศเหนือ 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

27 - 28 พ.ค. 68 0.059 0.032 0.1 - 0.3 1.4 - 13.7 1.3 - 2.8 2.2 2.50 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม   
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ        
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569       3-23 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

แนวเขตพืน้ที่โครงการด้านทีต่ิดกับอาคารข้างเคยีงทางทิศเหนือ 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

19 - 20 พ.ย. 68 0.068 0.047 0.1 - 0.3 1.9 - 13.3 1.2 - 2.5 1.9 3.14 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

แนวเขตพืน้ที่โครงการด้านทีต่ิดกับอาคารข้างเคยีงทางทิศเหนือ 

วนัทีต่รวจวดั 
ฝุ่นละอองรวมขนาด 
ไม่เกนิ 100 ไมครอน
(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 
10 ไมครอน (PM10) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์(CO) 

เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 
(Hydrocarbon) 
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

12 - 13 พ.ค. 69 78.0 43.1 0.1 - 0.3 3.0 - 16.1 1.6 - 2.6 2.2 2.37 

ค่ามาตรฐาน/1 <200 <100 <30 <120 <100 <50 - 

หน่วย µg/m3 µg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป พ.ศ. 2569 
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3.1.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ประจ าเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณแนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ีติดกบัอาคารขา้งเคียงทางทิศ
เหนือ มีค่าเท่ากับ 78.0 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่า
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป (พ.ศ. 2569) ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ียของฝุ่ นละอองรวมหรือฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
100 ไมครอน ในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 200 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัได ้
มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  

 
ผลการตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  10 ไมครอน  (PM10) ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน  

พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณแนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ีติดกบัอาคารขา้งเคียงทางทิศเหนือ มีค่าเท่ากบั 43.1 
ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (µg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
(พ.ศ. 2569) ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้ง 
ไม่เกิน 100 ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

 
ผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน  

พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณแนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ีติดกบัอาคารขา้งเคียงทางทิศเหนือ มีค่าอยู่ในช่วง     
0.1 - 0.3 ส่วนในล้านส่วน  (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
(พ.ศ. 2569) ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ในเวลา 1 ชั่วโมง จะต้องไม่เกิน 30  
ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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 3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณแนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ีติดกบัอาคารขา้งเคียงทางทิศเหนือ มีค่าอยู่ในช่วง  
3.0 - 16.1 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
(พ.ศ. 2569) ก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมงจะต้องไม่เกิน 120  
ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 
ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน 

พ.ศ. 2569 พบว่า บริเวณแนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ีติดกบัอาคารขา้งเคียงทางทิศเหนือ มีค่าอยู่ในช่วง     
1.6 - 2.6 ส่วนในพันล้านส่วน (ppb) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
(พ.ศ. 2569) ซ่ึงก าหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
จะตอ้งไม่เกิน 100 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส่วนปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉล่ีย 24 ชัว่โมง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
พบว่า บริเวณแนวเขตพื้ น ท่ีโครงการด้าน ท่ี ติดกับอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ มี ค่าเท่ากับ  2.2 
ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2569)  
ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในเวลา 24 ชัว่โมง จะตอ้งไม่เกิน 50 ส่วนในพนัลา้น
ส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 

 
 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน ประจ าเดือนมกราคม - มิ ถุนายน พ.ศ. 2569           
พบวา่ บริเวณแนวเขตพื้นท่ีโครงการดา้นท่ีติดกบัอาคารขา้งเคียงทางทิศเหนือ มีค่าเท่ากบั 2.37 ส่วนในลา้น
ส่วน (ppm) ซ่ึงไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจากปัจจุบนัประเทศไทยยงัไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐาน ก๊าซไฮโดรคาร์บอนในบรรยากาศทัว่ไป 
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3.2 การตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 
3.2.1 บทน า 

  
ปัญหาคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากระยะด าเนินการ  

ของโครงการโรงแรมดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ได้แก่ pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, Settleable 
Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen และ Oil & Grease จึงก าหนดให้มี
แผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีตรวจวัด ได้แก่  pH, Total Dissolved Solids, Suspended Solids, Settleable 

Solids, Biochemical Oxygen Demand, Sulfide, Total Kjeldahl Nitrogen และ Oil & Grease  
 
3.2.3 จุดตรวจวดั 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง จ านวน 2 จุด คือ บริเวณบ่อพักน ้ า Reuse และบริเวณบ่อพักน ้ าท้ิง 

หลงัผ่านถงับ าบดัน ้ าเสียแต่ละอาคาร ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้ าท้ิงส าหรับตรวจวิเคราะห์ ประจ าเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2-1 ถึงรูปท่ี 3.2-2 
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รูปที ่3.2-1 จุดตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 

ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
 

 
6.67          

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที ่3.2-2 จุดตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 
 

3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 
 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2-1 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าท้ิง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-29 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
26 ม.ค. 66 14 ก.พ. 66 9 ม.ีค. 66 11 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 9 ม.ิย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.80 7.51 7.68 7.55 7.28 7.82 7.28 - 7.82 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 16.8 52.9 36.0 68.4 17.5 22.1 16.8 - 68.4 - 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 15 10 23 18 7 18 7 - 23 - 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 768 538 780 794 800 730 538 - 800 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.4 2.7 0.2 2.9 0.2 <0.1 <0.1 - 2.9 - 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 - 0.2 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.6 <0.5 1.2 2.6 2.3 1.8 <0.5 - 2.6 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 13.3 45.5 <4.0 31.5 52.2 35.6 <4.0 - 52.2 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-30 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
17 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 10 ต.ค. 66 20 พ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 7.5 7.8 7.4 7.7 7.6 7.4 - 7.8 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 17.5 40.4 283 12.4 62.4 9.0 9.0 - 283 - 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 11 25 193 290 29 9 9 - 290 - 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 776 802 848 697 514 717 514 - 848 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 4.3 2.4 4.1 1.2 0.7 <0.1 - 4.3 - 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 0.1 0.4 0.4 <0.1 <0.1 - 0.4 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <5.0 8.1 5.6 3.3 3.8 <3.0 <3.0 - 8.1 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 9.7 45.3 38.4 23.4 40.0 42.6 9.7 - 45.3 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-31 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 7 ม.ีค. 67 8 เม.ย. 67 8 พ.ค. 67 7 ม.ิย. 67 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.8 7.9 7.1 7.8 7.6 7.4 7.1 - 7.9 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 6.5 24.5 4.7 21.6 19.6 2.5 2.5 - 24.5 - 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 6 8 <5 11 7 <5 <5 - 11 - 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 903 850 827 837 833 832 827 - 903 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 4.0 <0.1 0.2 0.1 0.1 <0.1 - 4.0 - 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 3.9 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 - 3.9 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 47.5 43.3 38.8 34.3 35.4 39.0 34.3 - 47.5 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-32 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
10 ก.ค. 67 7 ส.ค. 67 5 ก.ย. 67 10 ต.ค. 67 4 พ.ย. 67 2 ธ.ค. 67 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.3 7.5 7.6 7.4 8.2 7.8 7.3 - 8.2 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 24.0 26.4 28.7 39.8 3.0 69.4 3.0 - 69.4 - 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 14 11 29 16 ND 25 ND - 29 - 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 873 920 770 660 566 778 566 - 920 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.1 0.1 1.3 3.9 ND 3.2 ND - 3.9 - 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.1 ND 0.3 0.2 ND 0.4 ND - 0.4 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND <3.0 ND ND <3.0 ND - <3.0 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 34.4 44.2 15.5 16.1 ND 44.7 ND - 44.7 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
     ND : Not Detected 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-33 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
31 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68 11 ม.ีค. 68 18 เม.ย. 68 27 พ.ค. 68 4 ม.ิย. 68 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.7 7.8 7.7 7.5 7.7 7.7 7.5 - 7.8 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 31.2 34.3 31.2 11.4 56.6 53.0 11.4 - 56.6 - 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 788 782 784 446 730 716 446 - 788 - 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 6 6 8 <5 20 20 <5 - 20 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l ND ND 4.4 4.9 2.5 0.7 ND - 4.9 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 3.2 <3.0 4.0 <3.0 <3.0 4.2 <3.0 - 4.2 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 54.0 53.1 53.4 43.4 38.6 40.9 38.6 - 54.0 - 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l ND ND ND ND 0.8 0.4 ND - 0.8 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
    ND : Not Detected 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-34 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
1 ก.ค. 68 25 ส.ค. 68 20 ก.ย. 68 28 ต.ค. 68 20 พ.ย. 68 2 ธ.ค. 68 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.6 7.4 7.8 7.4 7.3 7.7 7.3 - 7.8 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 30.0 4.8 144 6.8 5.9 18.2 4.8 - 30.0 - 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 780 712 882 810 818 640 640 - 882 - 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 20 5 70 ND 5 30 ND - 30 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.8 ND 0.7 ND <0.1 <1.0 ND - 0.8 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 3.2 ND ND <3.0 <3.0 4.0 ND - 4.0 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 41.4 48.7 41.4 53.2 39.3 5.9 5.9 - 53.2 - 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.5 ND 0.5 ND <0.1 0.2 ND - 0.5 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
    ND : Not Detected 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-35 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
20 ม.ค. 69 20 ก.พ. 69 10 ม.ีค. 69 21 เม.ย. 69 12 พ.ค. 69 9 ม.ิย. 69 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.7 7.5 7.5 7.7 7.2 7.3 7.2 - 7.7 - 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 21.0 6.3 13.0 6.8 12.2 15.0 6.3 - 21.0 - 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 708 699 750 812 562 878 562 - 878 - 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l <5 <5 8 <5 67 6 <5 - 67 - 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 - 0.4 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <1.0 1.3 3.1 <1.0 1.0 <1.0 <1.0 - 3.1 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 3.3 <3.0 3.0 <3.0 <3.0 - 3.3 - 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 31.1 34.8 24.2 38.6 32.9 42.5 24.2 - 42.5 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-36 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
26 ม.ค. 66 14 ก.พ. 66 9 ม.ีค. 66 11 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 9 ม.ิย. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.79 7.81 7.91 7.77 7.34 7.86 7.34 - 7.91 5-9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 23.5 27.0 20.8 24.2 27.0 26.1 20.8 - 27.0 <30 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 17 13 15 17 34 13 13 - 34 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.4 0.3 0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.4 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 0.2 <0.1 0.2 0.5 0.1 <0.1 - 0.5 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.8 2.0 <0.5 4.3 <0.5 1.4 <0.5 - 4.3 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 35.0 24.5 24.4 30.3 23.2 27.6 23.2 - 35.0 <35 

 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
26 ม.ค. 66 14 ก.พ. 66 9 ม.ีค. 66 11 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 9 ม.ิย. 66 

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าท้ิง) mg/l 920 834 738 756 890 772 738 - 920 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าใช)้ mg/l 570 564 550 620 602 540 - 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <1,070 <1,064 <1,050 <1,120 <1,102 <1,040 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับเป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 

                 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-37 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
17 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 10 ต.ค. 66 20 พ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.6 7.8 8.5 7.7 7.8 7.6 7.6 - 8.5 5-9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 18.1 17.6 38.4 64.4 6.6 6.4 6.4 - 64.4 <30 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 24 19 18 29 40 6 6 - 40 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.7 0.5 <0.1 0.7 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.7 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.1 0.1 0.3 0.3 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.3 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 6.8 <5.0 6.4 6.2 15.5 <3.0 <3.0 - 15.5 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 63.5 23.1 22.2 44.6 7.1 7.1 7.1 - 63.5 <35 

 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
17 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 10 ต.ค. 66 20 พ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าท้ิง) mg/l 750 845 1,040 580 648 568 568 - 1,040 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าใช)้ mg/l 552 616 630 490 572 447 - 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <1,052 <1,116 <1,130 <990 <1,072 <947 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับเป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 

                 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-38 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 7 ม.ีค. 67 8 เม.ย. 67 8 พ.ค. 67 7 ม.ิย. 67 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.2 8.3 7.9 7.9 7.6 8.0 7.6 - 8.3 5-9 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 11.2 8.0 19.7 14.8 19.4 12.8 8.0 - 19.7 <30 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 28 9 13 28 17 14 9 - 28 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.2 0.2 0.3 0.2 0.3 0.2 0.2 - 0.3 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.1 <0.1 0.3 0.5 0.2 0.1 <0.1 - 0.5 <0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 3.3 3.8 <3.0 3.1 <3.0 6.2 <3.0 - 6.2 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 44.5 49.9 27.6 27.6 34.4 33.4 27.6 - 49.9 <35 

 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 7 ม.ีค. 67 8 เม.ย. 67 8 พ.ค. 67 7 ม.ิย. 67 

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าท้ิง) mg/l 850 770 770 930 574 918 574 - 930 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าใช)้ mg/l 680 614 628 630 550 638 - 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <1,280 <1,114 <1,128 <1,130 <1,050 <1,138 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับเป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 

                 /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-39 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 
10 ก.ค. 67 7 ส.ค. 67 5 ก.ย. 67 10 ต.ค. 67 4 พ.ย. 67 2 ธ.ค. 67 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.7 8.2 7.7 7.6 7.5 7.8 7.5 - 8.2 5 - 9 5.5 - 9.0 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 25.5 26.4 8.6 34.5/4 35.7/4 25 8.6 - 35.7 <30 <30 

ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 31 9 11 25 28 10 9 - 31 <40 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.8 0.3 ND ND 1.5/4 1.0 ND - 1.5 <1.0 <1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.1 0.3 0.2 0.4 ND ND ND - 0.4 <0.5 - 

น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 3.1 3.1 ND - <3.0 <20 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 30.8 5.7 9.2 11.3 35.2/4 34.0 3.1 - 35.2 <35 <35 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด 
10 ก.ค. 67 7 ส.ค. 67 5 ก.ย. 67 10 ต.ค. 67 4 พ.ย. 67 2 ธ.ค. 67 

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าท้ิง) mg/l 933 733 608 630 659 838 608 - 933 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) (น ้าใช)้ mg/l 694 592 - - - - - 
ค่ามาตรฐาน/1 mg/l <1,194 <1,092 - - - - - 
ค่ามาตรฐาน/3 mg/l - - <1,000 <1,000 <1,000 <1,000 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับเป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 

                    /2 TDS ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
          /3 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับเป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง 
 /4 ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ND : Not Detected



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-40 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
31 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68 11 ม.ีค. 68 18 เม.ย. 68 27 พ.ค. 68 4 ม.ิย. 68 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.0 8.2 7.9 7.7 7.5 7.9 7.5 - 8.2 5.5 - 9.0 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 42.3/2 49.2/2 18.0 63.6/2 37.5/2 40.5/2 18.0 - 63.6 <30 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 700 702 708 586 610 860 586 - 860 <1,000 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 24 28 7 39 23 23 7 - 39 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 1.0 1.3/2 0.2 0.2 0.4 0.7 0.2 - 1.3 <1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 4.2 3.7 ND 3.4 5.4 3.7 ND - 5.4 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 54.8/2 54.3/2 27.7 28.6 31.7 33.0 27.7 - 54.8 <35 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.5 0.5 0.1 1.4 0.6 0.1 0.1 - 1.4 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับเป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง  

  /2 ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
ND : Not Detected 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-41 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
1 ก.ค. 68 25 ส.ค. 68 20 ก.ย. 68 28 ต.ค. 68 20 พ.ย. 68 2 ธ.ค. 68 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.9 7.4 7.8 7.6 7.5 7.6 7.5 - 7.9 5.5 - 9.0 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 38.0/2 57.5/2 91.4/2 68.2/2 12.3 18.3 12.3 - 91.4 <30 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 852 627 884 700 662 634 627 - 884 <1,000 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 57/2 40 53/2 26 28 26 26 - 57 <40 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.5 0.7 0.4 2.5/2 <1.0 <1.0 <1.0 - 2.5 <1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 5.7 3.1 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 - 5.7 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 32.3 47.0/2 48.7/2 28.0 31.1 10.2 10.2 - 48.7 <35 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.8 2.0 1.1 1.7 0.8 0.2 0.2 - 2.0 - 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับเป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง  

  /2 ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
ND : Not Detected 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569     3-42 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถงับ าบดัน า้เสียแต่ละอาคาร 

ค่าต ่าสุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 
20 ม.ค. 69 20 ก.พ. 69 10 ม.ีค. 69 21 เม.ย. 69 12 พ.ค. 69 9 ม.ิย. 69 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.8 7.8 8.0 8.0 7.2 8.0 7.2 - 8.0 5.5 - 9.0 
บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 64.8/2 71.0/2 8.6 47.5/2 23.0 <2.0 <2.0 - 71.0 <30 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 762 772 656 767 614 628 614 - 772 <1,000 
ของแขง็แขวนลอย (Total Suspended Solids) mg/l 158/2 165/2 <5 22 <5 <5 <5 - 165 <40 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l 0.9 0.9 <0.1 0.5 1.3 <0.1 <0.1 - 1.3 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 3.2/2 3.8/2 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 - 3.8 <1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 3.7 3.7 9.4 <3.0 <3.0 - 9.4 <20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 33.4 32.8 15.3 32.3 12.7 5.3 5.3 - 33.4 <35 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
ส าหรับโรงแรมท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับเป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 หอ้ง แต่ไม่ถึง 200 หอ้ง  

  /2 ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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 3.2.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

3.2.5.1 บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 
 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าบริเวณบ่อพกัน ้ า Reuse ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

พบว่ า  pH มี ค่ าอยู่ ใน ช่ วง  7.2 - 7.7, Biochemical Oxygen Demand มี ค่ าอยู่ ใน ช่ วง  6.3 - 21.0 mg/l,           
Total Dissolved Solids มี ค่ า อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  562 - 878 mg/l, Total Suspended Solids มี ค่ า อ ยู่ ใ น ช่ ว ง  
<5 - 67 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <1.0 - 0.4 ml/l, Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง <1.0 - 3.1 mg/l, Oil & 
Grease มีค่าอยู่ในช่วง <3.0 - 3.3 mg/l และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 24.2 - 42.5 mg/l ทั้งน้ี 
ไม่สามารถน าค่าท่ีได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและ 
บางขนาด เน่ืองจากเป็นน ้าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย 
 

3.2.5.2 บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงบริเวณบ่อพกัน ้ าท้ิงหลงัผา่นถงับ าบดัน ้ าเสียแต่ละอาคาร ประจ าเดือน
มกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.2 - 8.0, Biochemical Oxygen Demand มีค่า       
อยู่  ใน ช่วง <2.0 - 71.0 mg/l, Total Dissolved Solids มี ค่ าอยู่ใน ช่วง  614 - 772 mg/l, Total Suspended 
Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <5 - 165 mg/l, Settleable Solids มีค่าอยูใ่นช่วง <0.1 - 1.3 ml/l, Sulfide มีค่าอยูใ่นช่วง 
<1.0 - 3.8 mg/l, Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วง <3.0 - 9.4 mg/l และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าอยู่ในช่วง 
5.3 - 33.4 mg/l เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567  
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให้ pH มีค่าอยู่
ระหว่าง 5.5 - 9.0, Biochemical Oxygen Demand มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าไม่เกิน 40 
mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าไม่เกิน 1,000 mg/l, Sulfide มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, Oil & Grease มีค่าไม่เกิน 
20 mg/l และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าไม่เกิน 35 mg/l จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวัดได้ส่วนใหญ่มีค่าอยู ่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเวน้ Biochemical Oxygen Demand ในเดือนมกราคม, กุมภาพนัธ์ และเดือน
เมษายน, Total Suspended Solids และ Sulfide ในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

ส าหรับค่า Settleable Solids ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้เน่ืองจากไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.3 การตรวจวดัคุณภาพน า้ในสระว่ายน า้ 
 
3.3.1 บทน า 

  
ปัญหาคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าท่ีส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากการ

ด าเนินการ ของโครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู  เขาใหญ่  ได้แก่  pH, Free Chlorine, Combine Chlorine, 
Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Total Coliform Bacteria, 
Fecal Coliform Bacteria, E. Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa จึงก าหนดให้มี
แผนการด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าปีละ 1 ค ร้ัง ยกเว้น  Total Coliform Bacteria             
และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง  
 

3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดชันีคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ pH, Free Chlorine, Combine Chlorine, Alkalinity, 

Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate Nitrogen, Total Coliform Bacteria,            
Fecal Coliform Bacteria, E. Coli, Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 

 
3.3.3 จุดตรวจวดั 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า จ  านวน 2 จุด คือ บริเวณสระว่ายน ้ า ส่วนต้ืน และบริเวณสระ

ว่ายน ้ า ส่วนลึก ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งน ้ าในสระว่ายน ้ า ส าหรับตรวจวิเคราะห์ ประจ าเดือนมกราคม - 
มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดงัแสดงในรูปท่ี 3.3-1 และรูปท่ี 3.3-2 
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รูปที ่3.3-1 จุดตรวจวดัคุณภาพน า้ในสระว่ายน า้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที ่3.3-2 จุดตรวจวดัคุณภาพน า้ในสระว่ายน า้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ 
ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 
 
 

3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3-1 ส าหรับรายงานผลการ
วิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 
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ตารางที ่3.3-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้า 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
26 ม.ค. 66 14 ก.พ. 66 9 ม.ีค. 66 11 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 9 ม.ิย. 66 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
17 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 10 ต.ค. 66 20 พ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 7 ม.ีค. 67 8 เม.ย. 67 8 พ.ค. 67 7 ม.ิย. 67 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ     
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
10 ก.ค. 67 7 ส.ค. 67 5 ก.ย. 67 10 ต.ค. 67 4 พ.ย. 67 2 ธ.ค. 67 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ     
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
31 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68 11 ม.ีค. 68 18 เม.ย. 68 27 พ.ค. 68 4 ม.ิย. 68 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ     
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
1 ก.ค. 68 25 ส.ค. 68 20 ก.ย. 68 28 ต.ค. 68 20 พ.ย. 68 2 ธ.ค. 68 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ     
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
22 ม.ค. 69 20 ก.พ. 69 10 ม.ีค. 69 21 เม.ย. 69 12 พ.ค. 69 9 ม.ิย. 69 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
26 ม.ค. 66 14 ก.พ. 66 9 ม.ีค. 66 11 เม.ย. 66 2 พ.ค. 66 9 ม.ิย. 66 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
17 ก.ค. 66 10 ส.ค. 66 5 ก.ย. 66 10 ต.ค. 66 20 พ.ย. 66 12 ธ.ค. 66 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
25 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 7 ม.ีค. 67 8 เม.ย. 67 8 พ.ค. 67 7 ม.ิย. 67 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
10 ก.ค. 67 7 ส.ค. 67 5 ก.ย. 67 10 ต.ค. 67 4 พ.ย. 67 2 ธ.ค. 67 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
31 ม.ค. 68 28 ก.พ. 68 11 ม.ีค. 68 18 เม.ย. 68 27 พ.ค. 68 4 ม.ิย. 68 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
1 ก.ค. 68 25 ส.ค. 68 20 ก.ย. 68 28 ต.ค. 68 20 พ.ย. 68 2 ธ.ค. 68 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ (ตรวจทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
22 ม.ค. 69 20 ก.พ. 69 10 ม.ีค. 69 21 เม.ย. 69 12 พ.ค. 69 9 ม.ิย. 69 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                                                                                                                                                                                                                     3-60 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ ในวนัที ่17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ 

1. pH 5.09/2 4.97/2 7.2 - 8.4 - 
2. Free Chlorine 1.1/2 1.1/2 0.6 - 1.0 ppm 
3. Combine Chlorine 0.45/2 0.6 0.5 - 1.0 ppm 
4. Alkalinity 7.38/2 8.44/2 80 - 100 ppm 

5. Calcium Hardness 222/2 212/2 250 - 600 ppm 

6. Cyanuric Acid 80/2 80/2 30 - 60 ppm 

7. Chloride 1,762/2 1,731/2 ≤600 ppm 

8. Ammonia <0.001 <0.001 ≤20 ppm 

9. Nitrate  2.28 2.17 ≤50 ppm 

10. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 
11. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 
12. E. Coli ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /100 mL 
13. Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ - 
14. Clostridium perfringens ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ - 

 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
                                  /2  ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
 
 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ ในวนัที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ 

1. pH 3.4/2 3.4/2 7.2 - 8.4 - 

2. Free Chlorine 0.20/2 0.14/2 0.6 - 1.0 ppm 

3. Combine Chlorine 0.37/2 0.15/2 0.5 - 1.0 ppm 

4. Alkalinity 21.0/2 10.5/2 80 - 100 ppm 

5. Calcium Hardness <2.0/2 <2.0/2 250 - 600 ppm 

6. Cyanuric Acid 80/2 80/2 30 - 60 ppm 

7. Chloride 1,981/2 1,931/2 ≤600 ppm 

8. Ammonia <0.1 <0.1 ≤20 ppm 

9. Nitrate  8.9 7.5 ≤50 ppm 

10. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

11. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

12. E. Coli ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /100 mL 

13. Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ - 

14. Clostridium perfringens ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ - 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
                                  /2  ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ ในวนัที ่4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ 

1. pH 3.3/2 3.3/2 7.2 - 8.4 - 

2. Free Chlorine 0.23/2 0.24/2 0.6 - 1.0 ppm 

3. Combine Chlorine 0.05/2 0.08/2 0.5 - 1.0 ppm 

4. Alkalinity ND/2 ND/2 80 - 100 ppm 

5. Calcium Hardness 256 271 250 - 600 ppm 

6. Cyanuric Acid 156/2 170/2 30 - 60 ppm 

7. Chloride 1,168/2 1,193/2 ≤600 ppm 

8. Ammonia 0.5 0.5 ≤20 ppm 

9. Nitrate  41.7 39.2 ≤50 ppm 

10. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

11. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

12. E. Coli ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /100 mL 

13. Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ - 

14. Clostridium perfringens ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ - 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
                                  /2  ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
  ND : Not Detected  
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ      
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ)  
 

 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ ในวนัที ่20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ 

1. pH 7.0/2 7.0/2 7.2 - 8.4 - 

2. Free Chlorine 0.56/2 0.54/2 0.6 - 1.0 ppm 

3. Combine Chlorine 0.50 0.06/2 0.5 - 1.0 ppm 

4. Alkalinity 32.3/2 33.3/2 80 - 100 ppm 

5. Calcium Hardness 208/2 202/2 250 - 600 ppm 

6. Cyanuric Acid 100/2 113/2 30 - 60 ppm 

7. Chloride 438 431 ≤600 ppm 

8. Ammonia <0.1 <0.1 ≤20 ppm 

9. Nitrate  21.3 19.7 ≤50 ppm 

10. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

11. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

12. E. Coli ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /100 mL 

13. Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ - 

14. Clostridium perfringens ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ - 
 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
                                  /2  ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
  ND : Not Detected 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ     
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3.3.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 
ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า บริเวณสระวา่ยน ้าภายในโครงการ ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่ง

น ้าสระวา่ยน ้า ส าหรับตรวจวิเคราะห์ ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดดงัน้ี 
 
- บริเวณสระวา่ยน ้าภายในโครงการ ซ่ึงด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งน ้าสระวา่ยน ้าทุกเดือน 
 

3.3.5.1 บริเวณสระว่ายน า้ของโครงการ ส่วนลกึ 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า          
Total Coliform Bacteria มี ค่า <1.8 MPN/100mL และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ เม่ือน าไป
เปรียบเทียบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการ
สระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ก าหนดให้ Total Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 10 
MPN/100mL และ Fecal Coliform Bacteria ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.3.5.2 บริเวณสระว่ายน า้ของโครงการ ส่วนตืน้ 

 
ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า              

Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100mL และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ เม่ือน าไปเปรียบเทียบ
กับค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า       
หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ก าหนดให้ Total Coliform Bacteria มีค่าน้อยกว่า 10 MPN/100mL       
และ Fecal Coliform Bacteria ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

 
  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ     
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- บริเวณสระวา่ยน ้าภายในโครงการ ซ่ึงด าเนินการเกบ็ตวัอยา่งน ้าสระวา่ยน ้าปีละ 1 คร้ัง 
 

3.3.5.3 บริเวณสระว่ายน า้ของโครงการ ส่วนตืน้ 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 พบว่า pH มีค่าเท่ากบั 7.0,       
Free Chlorine มีค่าเท่ากบั 0.56 ppm, Combined Chlorine มีค่าเท่ากบั 0.50 ppm, Alkalinity มีค่าเท่ากบั 32.3 
ppm, Calcium Hardness มีค่าเท่ากับ 208 ppm, Cyanuric Acid มีค่าเท่ากับ 100 ppm, Chloride มีค่าเท่ากับ 
438 ppm, Ammonia มีค่าน้อยกว่า 0.1 ppm, Nitrate มีค่าเท่ากับ 21.3 ppm, Total Coliform Bacteria มีค่า
น้อยกว่า 1.8 MPN/100mL, Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ, E. Coli ตรวจไม่พบ, Staphylococcus 
aureus ตรวจไม่พบ  และ Clostridium perfringens ตรวจไม่พบ  เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค าแนะน า            
ของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการ    
อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ก าหนดให้ pH มีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 - 8.4, Free Chlorine มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 
ppm, Combined Chlorine มีค่าอยูร่ะหว่าง 0.5 - 1.0 ppm, Alkalinity มีค่าอยูร่ะหว่าง 80 - 100 ppm, Calcium 
Hardness มี ค่าอยู่ระหว่าง 250 - 600 ppm, Cyanuric Acid มี ค่าอยู่ระหว่าง 30 - 60 ppm, Chloride มี ค่า        
ไม่เกิน 600 ppm, Ammonia มีค่าไม่เกิน 20 ppm, Nitrate มีค่าไม่เกิน 50 ppm, Total Coliform Bacteria มีค่า
ไม่ เกิน 10 ppm, Fecal Coliform Bacteria ต้องตรวจไม่พบ , E. Coli ต้องตรวจไม่พบ , Staphylococcus 
aureus ตอ้งตรวจไม่พบ และ Clostridium perfringens ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์
ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ยกเวน้ pH, Free Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness 
และCyanuric Acid ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด  
  



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ     
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                                                                           3-66 

3.3.5.4 บริเวณสระว่ายน า้ของโครงการ ส่วนลกึ 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2568 พบว่า pH มีค่าเท่ากบั 7.0,       
Free Chlorine มีค่าเท่ากบั 0.54 ppm, Combined Chlorine มีค่าเท่ากบั 0.06 ppm, Alkalinity มีค่าเท่ากบั 33.3 
ppm, Calcium Hardness มีค่าเท่ากับ 202 ppm, Cyanuric Acid มีค่าเท่ากับ 113 ppm, Chloride มีค่าเท่ากับ 
431 ppm, Ammonia มีค่าน้อยกว่า 0.1 ppm, Nitrate มีค่าเท่ากับ 19.7 ppm, Total Coliform Bacteria มีค่า
น้อยกว่า 1.8 MPN/100mL, Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ, E. Coli ตรวจไม่พบ, Staphylococcus 
aureus ตรวจไม่พบ  และ Clostridium perfringens ตรวจไม่พบ  เม่ือน าไปเปรียบเทียบกับค าแนะน า           
ของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการ      
อ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ก าหนดให้ pH มีค่าอยู่ระหว่าง 7.2 - 8.4, Free Chlorine มีค่าอยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0 
ppm, Combined Chlorine มี ค่ าไ ม่ เกิ น  0.5 - 1.0 ppm, Alkalinity มี ค่ าไ ม่ เกิ น  80 - 100 ppm, Calcium 
Hardness มีค่าไม่เกิน 250 - 600 ppm, Cyanuric Acid มีค่าไม่เกิน 30 - 60 ppm, Chloride มีค่าไม่เกิน 600 
ppm, Ammonia มีค่าไม่เกิน 20 ppm, Nitrate มีค่าไม่เกิน 50 ppm, Total Coliform Bacteria มีค่าไม่เกิน 10 
ppm, Fecal Coliform Bacteria ต้อ งต รวจไ ม่ พ บ , E. Coli ต้อ งต รวจไ ม่ พ บ , Staphylococcus aureus           
ตอ้งตรวจไม่พบ และ Clostridium perfringens ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ส่วนใหญ่   
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ยกเวน้ pH, Free Chlorine, Combined Chlorine, Alkalinity, Calcium 
Hardness และ Cyanuric Acid ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายช่างอาคารคอยตรวจสอบปรับปรุงระบบ                  
ของสระว่ายน ้ า โดยการเพิ่มปริมาณการเติมคลอรีนเป็นประจ าทุกสัปดาห์ รวมทั้ งท าการตรวจวดั pH        
และค่าคลอรีนอิสระทุกวนั เพื่อใหผ้ลการตรวจวดัมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดต่อไป 
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3.4 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 
 3.4.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 
 

จากผลการด าเนินงานโครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 -
ปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม ก าหนดให้มีการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ              
ในบรรยากาศ บริเวณพื้นท่ีโครงการของโครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของบริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ 
จ ากดั ตั้งอยูท่ี่ ต  าบลหมูสี อ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา โดยไดติ้ดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศ
ตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาด ไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2), ก๊าซซลัเฟอร์ ไดออกไซด ์(SO2) 
และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1-1 และรูปท่ี 3.4-1 ถึงรูปท่ี 3.4-7  
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รูปที ่3.4-1 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
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mg
/m

3

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) ไม่เกนิ 0.33 mg/m3

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
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3

มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) ไม่เกนิ 200 µg/m3

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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รูปที ่3.4-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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mg
/m

3

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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3

มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 100 µg/m3

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide: CO) 
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pp
m

มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 30 ppm

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide: CO) 
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มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 30 ppm

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen Dioxide: NO2) 
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มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 170 ppb

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen Dioxide: NO2) 
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มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 120 ppb

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ                           
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รูปที ่3.4-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 300 ppb

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ                           
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รูปที ่3.4-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 100 ppb

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ                           
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รูปที ่3.4-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 120 ppb

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ                           
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รูปที ่3.4-6 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 50 ppb

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ                           
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รูปที ่3.4-7 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon: HC) 

 

0

1

2

3

4

5

6

2 - 3 พ.ค. 66 20 - 21 พ.ย. 66 8 - 9 พ.ค. 67 4 - 5 พ.ย. 67 27 - 28 พ.ค. 68 19 - 20 พ.ย. 68

มกราคม - มิถุนายน 2566 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 มกราคม - มิถุนายน 2567 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2567 มกราคม - มิถุนายน 2568 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2568

pp
m

ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐาน

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ                           
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รูปที ่3.4-7 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon: HC) 
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ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) ไม่ได้ก าหนดมาตรฐาน

บริเวณแนวเขตพืน้ที่โครงการด้านที่ตดิกบัอาคารข้างเคียงทางทิศเหนือ



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ           
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3.4.2 ด้านคุณภาพน า้ทิง้ 
 
จากผลการด าเนินงานโครงการโรงแรม  ดุ สิต  ดี ทู  เขาใหญ่  (ช่วงด าเนินการ) ระหว่าง                 

เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน ตามแผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีก าหนดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าบริเวณบ่อพักน ้ า Reuse และบริเวณบ่อพักน ้ าท้ิงหลังผ่านถังบ าบัดน ้ าเสีย             
แต่ละอาคารของโครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษัทเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากัด ตั้ งอยู่ท่ี           
ต  าบลหมูสี อ  าเภอปากช่อง จังหวดันครราชสีมา โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพน ้ าท้ิง        
ตามท่ีระบุไว ้ได้แก่ ค่าความเป็นกรดด่าง (pH), บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand), สารแขวนลอย 
(Suspended Solids), สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (Total Dissolved Solids), ซัลไฟล์ (Sulfide), ตะกอนหนัก 
(Settleable Solids), น ้ ามันและไขมัน (Oil & Grease) และทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) ดังแสดง           
ในตารางท่ี 3.2-1 และรูปท่ี 3.4-8 ถึงรูปท่ี 3.4-15 สามารถสรุปผลการตรวจวดั ไดด้งัน้ี 

 
บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse 
  

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีแนวโนม้ลดลง 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีแนวโนม้ลดลง 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solid) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 

 

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร 
 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีแนวโนม้ลดลง 
- บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีแนวโนม้ลดลง 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solid) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าท้ิง 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ต ่ากว่า 5.5 
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รูปที ่3.4-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ในน ้าท้ิง 
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มาตรฐานค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ไม่เกนิ 30 mg/l
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รูปที ่3.4-10 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) ในน ้าท้ิง 
 
 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

26
ม.
ค. 
66

14
ก.พ

. 6
6

9มี
.ค.
 66

11
เม
.ย.
 66

2พ
.ค.
 66

9มิ
.ย.
 66

17
ก.ค

. 6
6

10
ส.
ค. 
66

5ก
.ย.
 66

10
ต.ค

. 6
6

20
พ.
ย. 
66

12
ธ.ค

. 6
6

25
ม.
ค. 
67

8ก
.พ
. 6
7

7มี
.ค.
 67

8เ
ม.
ย. 
67

8พ
.ค.
 67

7มิ
.ย.
 67

10
ก.ค

. 6
7

7ส
.ค.
 67

5ก
.ย.
 67

10
ต.ค

. 6
7

4พ
.ย.
 67

2ธ
.ค.
 67

มกราคม - มิถุนายน 2566 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2566 มกราคม - มิถุนายน 2567 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2567

mg
/l

มาตรฐานค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 40 mg/l

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
  
  

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569                                                                                                                                                   3-94 

 

 

 
 

รูปที ่3.4-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-11 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน ้าท้ิง 
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ของแข็งละลายน า้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิม่ขึน้จากปริมาณ
สารละลายในน า้ใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มิลลกิรัมต่อลติร 

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร ค่ามาตรฐาน

ของแข็งละลายน า้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ไม่เกนิ 1,000 มิลลกิรัมต่อลติร 
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รูปที ่3.4-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ในน ้าท้ิง 
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สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าไม่เกนิ 1,000 มิลลกิรัมต่อลติร 

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-12 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าซลัไฟด ์(Sulfide) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าซลัไฟด ์(Sulfide) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าซลัไฟด ์(Sulfide) ในน ้าท้ิง 
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mg
/l

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าซลัไฟด ์(Sulfide) ในน ้าท้ิง 
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mg
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มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-13 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) ในน ้าท้ิง 
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มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปที ่3.4-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าตะกอนหนกั (Settleable Solids) ในน ้าท้ิง 
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มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร
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รูปที ่3.4-14 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) ในน ้าท้ิง 
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mg
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มาตรฐานค่าน า้มันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l

บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าน ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านถังบ าบัดน า้เสียแต่ละอาคาร ค่ามาตรฐาน
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รูปที ่3.4-15 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ในน ้าท้ิง 
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บริเวณบ่อพกัน า้ Reuse
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รูปที ่3.4-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ในน ้าท้ิง 
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รูปที ่3.4-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ในน ้าท้ิง

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

31
ม.
ค. 
68

28
ก.พ

. 6
8

11
มี.
ค. 
68

18
เม
.ย.
 68

27
พ.
ค. 
68

4มิ
.ย.
 68

1ก
.ค.
 68

25
ส.
ค. 
68

20
ก.ย

. 6
8

28
ต.ค

. 6
8

20
พ.
ย. 
68

2ธ
.ค.
 68

20
ม.
ค. 
69

20
ก.พ

. 6
9

10
มี.
ค. 
69

21
เม
.ย.
 69

12
พ.
ค. 
69

9มิ
.ย.
 69

มกราคม - มิถุนายน 2568 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 มกราคม - มิถุนายน 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l
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3.4.3 ด้านคุณภาพน า้สระว่ายน า้ 
 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ระหว่างเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน        
โดยก าหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าส่วนต้ืนและส่วนลึก ไดแ้ก่ Total Coliform Bacteria 
และ Fecal Coliform Bacteria, (ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง) pH, Free Chlorine, Combine Chlorine, Alkalinity, 
Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform 
Bacteria, E. Coli, Staphylococcus aureus และ Clostridium perfringens (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง)  

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ดงัแสดงในรูปท่ี 3.4-16 ถึง รูปท่ี 3.4-31 
ซ่ึงผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ าส่วนต้ืนและส่วนลึก พบว่า Total Coliform Bacteria และ Fecal 
Coliform Bacteria, (ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง) Combine Chlorine, Calcium Hardness, Ammonia, Nitrate, 
Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, E. Coli, Staphylococcus aureus แ ล ะ  Clostridium 
perfringens (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเวน้ pH, Free Chlorine, Combine 
Chlorine, Alkalinity, Cyanuric Acid และ Chloride มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

  คุณภาพน า้สระว่ายน า้ส่วนตืน้ 
 

สามารถสรุปแนวโนม้ผลการตรวจวดั (ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง) ไดด้งัน้ี 
 

- Total Coliform Bacteria มีแนวโนม้คงท่ี 
- Fecal Coliform Bacteria มีแนวโนม้คงท่ี 
 

สามารถสรุปแนวโนม้ผลการตรวจวดั (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) ไดด้งัน้ี 
 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มีแนวโนม้ลดลง 
- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combine Chlorine) มีแนวโนม้ลดลง 
- ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีแนวโนม้เพิม่ข้ึน 
- ความกระดา้ง (Calcium hardness) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- คลอไรด ์(Chloride) มีแนวโนม้ลดลง 
- แอมโมเนีย (Ammonia) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- ไนเตรท (Nitrate) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- อีโคไล (E.coli) มีแนวโนม้คงท่ี 
- Strephylococcus aureus มีแนวโนม้คงท่ี 
- Pseudomonas aeroginosa มีแนวโนม้คงท่ี 
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คุณภาพน า้สระว่ายน า้ส่วนลกึ 
 

สามารถสรุปแนวโนม้ผลการตรวจวดั (ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง) ไดด้งัน้ี 
 

- Total Coliform Bacteria มีแนวโนม้คงท่ี 
- Fecal Coliform Bacteria มีแนวโนม้คงท่ี 
 

สามารถสรุปแนวโนม้ผลการตรวจวดั (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) ไดด้งัน้ี 
 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) มีแนวโนม้ลดลง 
- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน (Combine Chlorine) มีแนวโนม้ลดลง 
- ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีแนวโนม้เพิม่ข้ึน 
- ความกระดา้ง (Calcium hardness) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- คลอไรด ์(Chloride) มีแนวโนม้ลดลง 
- แอมโมเนีย (Ammonia) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- ไนเตรท (Nitrate) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- อีโคไล (E.coli) มีแนวโนม้คงท่ี 
- Strephylococcus aureus มีแนวโนม้คงท่ี 
- Pseudomonas aeroginosa มีแนวโนม้คงท่ี 
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รูปที ่3.4-16 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Coliform Bacteria ในสระวา่ยน ้า 
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รูปที ่3.4-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Coliform Bacteria ในสระวา่ยน ้า 
 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

31
ม.
ค. 
68

28
ก.พ

. 6
8

11
มี.
ค. 
68

18
เม
.ย.
 68

27
พ.
ค. 
68

4มิ
.ย.
 68

1ก
.ค.
 68

25
ส.
ค. 
68

20
ก.ย

. 6
8

28
ต.ค

. 6
8

20
พ.
ย. 
68

2ธ
.ค.
 68

20
ม.
ค. 
69

20
ก.พ

. 6
9

10
มี.
ค. 
69

21
เม
.ย.
 69

12
พ.
ค. 
69

9มิ
.ย.
 69

มกราคม - มิถุนายน 2568 กรกฎาคม - ธนัวาคม 2568 มกราคม - มิถุนายน 2569

M
PN

/10
0m

l

ค่ามาตรฐาน Total Coliform Bacteria น้อยกว่า 10 MPN/100ml 

น า้ในสระว่ายน า้ ส่วนลกึ น า้ในสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
  
  

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569                              3-119 

 

 

 
 

รูปที ่3.4-17 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Fecal Coliform Bacteria ในสระวา่ยน ้า 
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ต้องตรวจไม่พบ ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)
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รูปที ่3.4-17 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Fecal Coliform Bacteria ในสระวา่ยน ้า 
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ต้องตรวจไม่พบ ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

น า้ในสระว่ายน า้ ส่วนลกึ น า้ในสระว่ายน า้ ส่วนตืน้
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รูปที ่3.4-18 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า pH ในสระวา่ยน ้า 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ต ่ากว่า 7.2

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกนิ 8.4

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-19 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Free Chlorine ในสระวา่ยน ้า 
 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

17 พ.ย. 65 20 พ.ย. 66 4 พ.ย. 67 20 พ.ย. 68

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

mg
/l

มาตรฐานค่า Free Chlorine ไม่ต ่ากว่า 0.6 mg/l

มาตรฐานค่า Free Chlorine ไม่เกนิ 1.0 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
  
  

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569                              3-123 

 

 

 
 

รูปที ่3.4-20 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Combined Chlorine ในสระวา่ยน ้า 
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mg
/l

มาตรฐานค่า Combined Chlorine ไม่ต ่ากว่า 0.5 mg/l

มาตรฐานค่า Combined Chlorine ไม่เกนิ 1.0 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-21 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Alkalinity ในสระวา่ยน ้า 
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มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่ต ่ากว่า 80 mg/l

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่เกนิ 100 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน

mg
/l



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-22 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Calcium hardness ในสระวา่ยน ้า 
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มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่ต ่ากว่า 250 mg/l

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่เกนิ 600 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน

mg
/l



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
  
  

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569                              3-126 

 

 

 
 

รูปที ่3.4-23 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Cyanuric acid ในสระวา่ยน ้า 
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มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่ต ่ากว่า 30 mg/l

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่เกนิ 60 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน

mg
/l



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
  
  

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569                              3-127 

 

 

 
 

รูปที ่3.4-24 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Chloride ในสระวา่ยน ้า 
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mg
/l

มาตรฐานค่าคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกนิ 600 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
  
  

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569                              3-128 

 

 

 
 

รูปที ่3.4-25 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Ammonia ในสระวา่ยน ้า 
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mg
/l

มาตรฐานค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกนิ 20 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-26 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Nitrate ในสระวา่ยน ้า 
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mg
/l

มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate) ไม่เกนิ 50 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-27 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Coliform Bacteria ในสระวา่ยน ้า 
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ค่ามาตรฐาน Total Coliform Bacteria ไม่เกนิ 10 MPN/100mL

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-28 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Fecal Coliform Bacteria ในสระวา่ยน ้า 
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ต้องตรวจไม่พบ ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria)

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-29 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า E. Coli ในสระวา่ยน ้า 
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ต้องตรวจไม่พบ E. Coli

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการโรงแรม ดุสิต ดีทู เขาใหญ่ ของ บริษทัเลอโวเทล เขาใหญ่ จ ากดั ช่วงด าเนินการ       
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รูปที ่3.4-31 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Clostridium perfringens ในสระวา่ยน ้า 
 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

17 พ.ย. 65 20 พ.ย. 66 4 พ.ย. 67 20 พ.ย. 68

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2568

/10
0m

L

ต้องตรวจไม่พบ Clostridium perfringens

บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายน า้ ส่วนลกึ


