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บทที ่3 
   

การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

โครงการอาคารชุด LifeAsoke (ไลฟ์ อโศก) ตั้งอยูท่ี่ ถนนอโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร ของบริษัท เอพี (เพชรบุรี) จ  ากัด ได้ว่าจ้างบริษัท เอ็นไวร์โปร จ ากัด ซ่ึงข้ึนทะเบียน
ห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว-156 ดังแสดงในภาคผนวก ก       
ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม               
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ ส่ิงแวดล้อมโครงการอาคารชุด LifeAsoke (ไลฟ์  อโศก)                    
ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ) ซ่ึงประกอบดว้ยการตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศทัว่ไป และคุณภาพน ้ าท้ิง ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โดยไดท้ าการรวมรวบขอ้มูล ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)   
ฉบับประจ าเดอืนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)  

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

ช่วงเปิดด าเนินการ 
1.แหล่งน า้ใช้ 

 
- ความสามารถด้านวิศวกรรม
ประปา 

 
- ตรวจสอบการท างานของระบบ
ท่ อ ส่ ง น ้ า  แ ล ะ ร ะ บ บ จ่ า ย
น ้าประปา 

 
- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการตรวจสอบดูแล      
ป้ัมน ้ าใช ้ระบบจ่ายน ้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ หากพบวา่ช ารุดจะรีบแกไ้ขทนัทีตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43 
- ภาคผนวก ข-13 

- โ ค ร งส ร้ างถั ง เก็ บ น ้ า ใ ต้ ดิ น       
และดาดฟ้า รอยแตกร้าว 

- ตรวจสอบรอยแตกร้าว ของถงั
เกบ็น ้าใตดิ้นและดาดฟ้า 

- ทุ ก ๆ  3 เ ดื อ น /ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีถงัส ารองน ้ าใชภ้ายในโครงการ โดยจดัให้มีถงัเก็บ
น ้ าใต้ดิน  และถัง เก็บน ้ าชั้ นดาดฟ้ า และจัด เจ้าหน้ า ท่ี ฝ่ ายช่ าง  
หมัน่ตรวจสอบอยา่งถงัส ารองน ้าใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 
- ภาคผนวก ข-12 

- ลกัษณะทางกายภาพ เช่น กล่ิน สี 
และความขุ่น 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบับ ท่ี  135 (พ .ศ . 2534) เร่ื อ ง     
น ้ าบริโภคในภาชนะบรรจุท่ีปิด
มิดชิด 

- ทุ ก ๆ  3 เ ดื อ น /ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดต้รวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้ าประปาในเร่ืองของ
เศษซากต่างๆ ท่ีอาจตกหล่นลงไปในถังเก็บน ้ าเป็นประจ าทุกเดือน 
รวมถึงโครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าประปาพารามิเตอร์ สี กล่ิน 
ความขุ่น และ E.coli ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ค-3 

- ปริมาณ  E. coli ในถงัเกบ็น ้า 

2.  การใช้ไฟฟ้า - การผกุร่อนหรือสายไฟช ารุด 
- เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า 

- ต ร ว จ ส อ บ ก า ร ร่ั ว ไ ห ล /          
การลดัวงจรของหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ใหมี้สภาพดีอยูเ่สมอ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองของโครงการ อีกทั้งจดั
ให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการตรวจสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้า            
ส ารอง จัดท าบันทึกการทดสอบเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองประจ า      
และบนัทึกรายละเอียดการท างานการซ่อมบ ารุง ตามแผนงานป้องกนั
และการบ ารุงรักษาอยา่งสม ่าเสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 15 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 16 
- ภาคผนวก ข-4 
- ภาคผนวก ข-5 - ตรวจสอบสภาพของเค ร่ือง

ก าเนิดไฟฟ้า และระบบไฟฟ้า
ตามคู่มือแนะน าผลิตภณัฑ ์ 

- ทุ ก ๆ  6 เ ดื อ น /ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

3. การจัดการขยะมูลฝอย 
และส่ิงปฏิกูล 

- ความสามารถในการรองรับขยะ
มูลฝอย และสภาพทัว่ไป 

- ตรวจสอบถงัขยะ และห้องพกัขยะรวม
ให้มีสภาพท่ีดีอยู่เสมอ ถา้มีการผุกร่อน
หรือช ารุด ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีห้องพักขยะประจ าชั้ น โดยภายใน
ห้องพักขยะ จะแยกเป็นถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล  
และถังขยะอันตราย และภายในถังรองด้วยถุงสีด าอีก
ชั้นหน่ึง ซ่ึงถงัขยะมีจ านวนเพียงพอต่อผูพ้กัอาศยัท่ีจะน า
ขยะมาท้ิงในแต่ละชั้นนั้นๆ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
 

- ขยะตกคา้ง - ตรวจสอบปริมาณขยะตกคา้ง บริเวณท่ี
พกัขยะรวมและภาชนะรองรับมูลฝอย          
ห าก พ บ ว่ า มี ข ย ะ ต ก ค้ า ง ต้ อ ง รี บ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

4. การคมนาคม - กิจกรรมหรือส่ิงกีดขวางบริเวณท่ี
จอดรถ 

- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรม
ใดๆ รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณท่ีจดั
ไวส้ าหรับเป็นพื้นท่ีจอดรถยนต์ อนัจะ
ท าใหพ้ื้นท่ีจอดรถยนตล์ดลง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด

ด าเนินการ 

 

- โครงการไดจ้ดัใหมี้พื้นท่ีจอดรถส่วนกลางของโครงการ 
พื้นท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์และพื้นท่ีจอดรถยนตข์องผูพ้กั
อาศยัเรียบร้อยแลว้ พร้อมก าชับให้เจา้หน้าท่ีตรวจสอบ
ห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้ งการก่อสร้างใน
บริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับเป็นพื้นท่ีจอดรถยนต์ อนัจะท าให้
พื้นท่ีจอดรถยนตล์ดลง 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 

5. การป้องกันอคัคภีัย - ก ารใช้งาน ได้ของ  Fire Alarm 
Bell, Manual Station, FHC, ระบบ
จ่ ายน ้ า ดั บ เพ ลิ ง , ถั ง ดั บ เพ ลิ ง  
แผงควบคุมสัญญาณ และประตูหนี
ไฟระบบ Re-entry 

- ตรวจสอบระบบเตือนภยั และป้องกนั
อัค คีภัยให้ ใช้บ ริการได้ดี  ตามคู่ มื อ
แนะน าผลิตภณัฑ ์

- ตรวจสอบตามระยะเวลาท่ีผูผ้ลิต
แนะน าในแต่ละชนิดอุปกรณ์ 

- โค ร งก าร จัด ให้ มี แ ล ะ ได้ ติ ด ตั้ ง ร ะบ บ ป้ อ งกัน               
และสัญญาณเตือนอัคคีภัยภายในโครงการ รวมถึง
ตรวจสอบระบบ ป้องกนัภยั และสัญญาณฯ เตือนไฟไหม้
ตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษา 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 69 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 70 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 71 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 72 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 73 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 74 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 75 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 76 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 77 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 78 
- ภาคผนวก ข-16 
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6. การระบายน า้ - เศษขยะ และตะกอนดินทราย - ตรวจสอบบ่อพัก ท่อระบายน ้ ารอบโครงการ 
และบ่อดกัขยะบริเวณจุดเช่ือมท่อของโครงการกบั
ท่อระบายน ้าบนถนนภาระจ ายอมและถนนจตุรทิศ 

- ทุกๆ 6 เดือน/คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการตรวจสอบ
ระดับน ้ าในบ่อพักน ้ าและท่อระบายน ้ าอย่างสม ่ าเสมอ      
และคอยขุดลอกตะกอนท่ีท่อระบายน ้ าอย่างสม ่ าเสมอ 
เพื่อใหร้ะบายน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และป้องกนัน ้ าท่วม
ขงัภายในโครงการ   

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 
 

7. ระบบบ าบัดน า้เสียรวม - ตะกอนไขมนั 
 

- ตรวจสอบตักกากตะกอนไขมันและท าความ
สะอาดบ่อดกัไขมนั 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ      
และคอยตรวจสอบตกักากตะกอนไขมนั ท าความสะอาดบ่อ
ดักไขมัน พร้อมทั้ งได้ประสานให้บริษัทเอกชนท่ีได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานราชการเข้ามาสูบตะกอนสะสม  
โดยสูบตะกอน ปีละ 1 คร้ัง คร้ังล่าสุดเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน 
พ.ศ. 2568 เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 23 

- ตะกอนหนกัในบ่อเกรอะ 

 

- ตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ พร้อมทั้งแจง้
หน่วยงานเขา้มาสูบก าจดักากตะกอน 

- ทุ ก  2 เ ดื อ น  ต ล อ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- pH , BOD 
- SS, settleable solids, TDS 
- Sulfide 
- TKN 
- Fat oil & Grease 

- ป ร ะก าศก ระท รว งท รัพ ย าก รธ รรม ช า ติ            
และส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุม
ก ารร ะบ ายน ้ า ท้ิ ง จ าก อ าค ารบ างป ระ เภ ท             
และบางขนาด พ.ศ. 2548 

- เดือนละ 1 ค ร้ัง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ อยูใ่ต้
ดินบริเวณถนนภายในโครงการรวมถึงโครงการไดจ้ดัให้มี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการท าการตรวจสอบระบบบ าบดั
น ้ าเสีย และตูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นประจ าทุกเดือน 
ตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษา ทั้งน้ี โครงการได้
ตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน    
พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-8 
- ภาคผนวก ข-9 
- ภาคผนวก ค-1 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

  7. ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม - ประสิทธิภาพในการบ าบดัน ้าเสีย - ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างาน
ทั่วไปในแต่ละวนั ตามแบบ ทส.1 และจัดท า
รายงานสรุปผลการท างานระบบบ าบัดน ้ าเสีย
รวมในแต่ละเดือน ตามแบบ ทส.2 

- ทุกวนัตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้จดัท าแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ 
และขอ้มูล ซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ า
เสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1) และรายงาน
สรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย (แบบ ทส.2) 
เสนอต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถดัไป ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
รวมถึงจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการดูแล 
บ า รุ ง  รั ก ษ า  ต ร ว จ ส อ บ ร ะบ บ บ าบั ด น ้ า เ สี ย                 
และตูค้วบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียเป็นประจ าทุกเดือน    
ตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษา 

- ภาคผนวก ข-15 

8. สระว่ายน า้ 1. โครงสร้างและส่วนประกอบสระ
ว่ายน า้ 
- โครงสร้างสระว่ายน ้ าสร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็กหรือวสัดุท่ีมี
ความมั่นคงแข็งแรง น ้ าซึมไม่ได ้
ผนงัเรียบอยูใ่นสภาพดี 

 

 

- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน ้ า การซึมน ้ า ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ พื้นกระเบ้ืองสระว่ายน ้ า 
ตอ้งไม่แตกหรือมีคมท่ีจะท าอนัตรายได ้

 
 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา

เปิดด าเนินการ 

 
 
- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอย
ตรวจสอบ การมีอยู่และสภาพการใชง้านของอุปกรณ์
ท าความสะอาดสระว่ายน ้ า เคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพ
น ้ า ไฟส่องสว่าง ป้ายแสดงความลึกและอุปกรณ์
ช่วยชีวิตต่างๆ บริเวณสระว่ายน ้ า เป็นประจ าทุก
สัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ อีกทั้งโครงการ
ไดจ้ดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน ้ า บนัทึก
ตรวจสอบบริเวณห้องสระว่ายน ้ าเป็นประจ าทุกวนั    
และระบบสระว่ายน ้ าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ร่วมดว้ย 
ตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษา 

 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-10 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

8. สระว่ายน า้ (ต่อ) - มีรางระบายน ้ าลน้ มีฝาปิดรอบสระ
ว่ายน ้ า กวา้ง 30-40 ซม. ไม่เป็นสนิม 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย อยู่ใน
สภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออกจากราง 

- ตรวจสอบรางระบายน ้ าล้น  ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ ถา้มีการผุกร่อนหรือช ารุด 
ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด
สระว่ายน ้ า และจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลและท าความ
สะอาดบริเวณสระว่ายน ้ า รวมถึงดูแลรางระบายน ้ าลน้
และพื้นท่ีรอบทางเดินสระว่ายน ้ าไม่ให้มีตะไคร่น ้ าข้ึน
เป็นประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 

- มีอุปกรณ์เคร่ืองมือท าความสะอาด
สระว่ายน ้ า ได้แก่ เคร่ืองดูดตะกอน 
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลือง 
และพลาสติก รวมทั้ งตะแกรงช้อน
วสัดุแขวนลอย 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ เค ร่ืองมือท าความ
สะอาดสระวา่ยน ้า ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- มีท่ีว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบ
สระว่ายน ้ า ความกว้างไม่น้อยกว่า  
1.2 ม . ไม่ ล่ืน  ไม่ มีน ้ าขัง  ท าความ
สะอาดง่าย 

- ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่ายน ้ า ให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ ถา้ทางเดินมีน ้ าขงั หรือ
ล่ืน ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

8. สระว่ายน า้ (ต่อ) - มีป้ายบอกความลึก หรือตัวเลข
บอกระดับความ ลึก  ท่ีส ามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจน 

- ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับความลึก
สระวา่ยน ้าหรือไม่ 

- ทุกสัปดาห์  ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอย
ตรวจสอบการมีอยู่และสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ 
ท าความสะอาดสระว่ายน ้ า เคร่ืองมือวิเคราะห์คุณภาพ
น ้ า ไฟส่องสว่าง ป้ายแสดงความลึก และอุปกรณ์
ช่ วย ชี วิ ต ต่ างๆ  บ ริ เวณ สระว่ ายน ้ า  เป็ น ป ระจ า 
ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ อีกทั้ ง
โครงการไดจ้ดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบสระว่ายน ้ า 
บันทึกตรวจสอบบริเวณห้องสระว่ายน ้ า เป็นประจ า 
ทุกวนั และระบบสระว่ายน ้ าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ร่วม
ดว้ย ตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษา 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-10 
- ภาคผนวก ข-11 

- จัด ให้ มี แสงสว่าง เพี ยงพอทั่ว
บริเวณสระว่ายน ้ า เพื่อให้มองเห็น
ได้ชัดเจนในกรณี ท่ีมีการเปิดใช้
สระในเวลากลางคืน 

- ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระว่ายน ้ า 
ใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- บ ริ เว ณ ร อ บ ส ร ะ ว่ า ย น ้ า  แ ล ะ
ส่ วนประกอบ ทุ กสั ปด าห์ ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- พื้ นท าด้วยวัส ดุแข็งแรง เรียบ     
ไม่ดูดซึมน ้ า ท าความสะอาดง่าย    
ไม่ล่ืน อยูใ่นสภาพดี 

- ตรวจสอบพื้น ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
ถา้มีน ้ าขัง หรือล่ืน ต้องด าเนินการแก้ไข
ทนัที 

- ทุกสัปดาห์  ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- จัดให้มีห้องเปล่ียนเส้ือผา้ ตู ้เก็บ
ส่ิ งของ ท่ี วาง ห รือ เก็บรองเท้า 
ส าห รับผู ้ใช้บ ริการ  ในบ ริ เวณ
ทางเขา้สระวา่ยน ้า 

- ตรวจสอบหอ้งเปล่ียนเส้ือผา้ ตูเ้กบ็ส่ิงของ 
ท่ีวางหรือเก็บรองเท้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

- ทุกสัปดาห์  ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

-โครงการได้จดัให้มีห้องเปล่ียนเส้ือผา้ ตู ้เก็บส่ิงของ         
ท่ีวาง หรือเก็บรองเท้า ส าหรับผูใ้ช้บริการ ในบริเวณ
ทางเขา้สระวา่ยน ้าเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 85 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 86 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

8. สระว่ายน า้ (ต่อ) - จัดให้มีอ่างล้างมือ บริเวณล้างตัว
ก่อนลงสระ และท่ีล้างเท้าท่ีทางเข้า
บริเวณสระว่ายน ้ า และเติมคลอรีนลง
ในท่ีลา้งเทา้เพื่อป้องกนัการติดเช้ือ 

- ตรวจสอบอ่างลา้งมือ ลา้งตัว ลา้งเท้า       
และการเติมคลอรีน ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีพื้นท่ีลา้งตวัก่อนลงสระ และท่ี
ลา้งเทา้ท่ีทางเขา้บริเวณสระว่ายน ้ า บริเวณสระว่าย
น ้าเรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 87 

- รักษาความสะอาดพื้ นท่ีโดยรอบ   
สระวา่ยน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

- ตรวจสอบการรักษาความสะอาดรอบ
สระวา่ยน ้า 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด
สระว่ายน ้ า และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลและท าความ
สะอาดบริเวณสระว่ายน ้ า รวมถึงดูแลรางระบายน ้ า
ลน้และพื้นท่ีรอบทางเดินสระว่ายน ้ าไม่ให้มีตะไคร่
น ้าข้ึนเป็นประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 

- มิให้มีการน าสัตวทุ์กชนิดเขา้ไปใน
บริเวณสระวา่ยน ้า 

- ตรวจสอบว่ามีการน าสัตวไ์ปในบริเวณ
สระวา่ยน ้าหรือไม่ 

- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการห้ามมิให้น าสัตวทุ์กชนิดเขา้ไปในบริเวณ
สระว่ายน ้ า โดยไดติ้ดป้ายระเบียบการใชส้ระว่ายน ้ า
ส าหรับผู ้ใช้บริการ ซ่ึงสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจนเรียบร้อยแลว้ พร้อมก าชับให้ผูม้าใช้บริการ
ปฎิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 

2. คุณภาพน า้ในสระว่ายน า้ 
- ใส  สะอาด ไม่ มี เศษผง หรือเศษ
ใบไมใ้นสระวา่ยน ้า 

 
- ตรวจสอบคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า
จ  านวน 2 จุด คือ ส่วนลึก และส่วนต้ืน 
ขณะผูท่ี้มาใชบ้ริการมากท่ีสุด 
- ตรวจสอบความใส สะอาด เศษผง     
หรือใบไมด้ว้ยสายตา 

 
- ว ันละ 2 ค ร้ัง ก่อนเปิดและหลังปิด
บ ริ ก า ร  ใ น วั น ท่ี แ ด ด จั ด  ห รื อ มี
ผูใ้ชบ้ริการมากให้ตรวจระหว่างวนัดว้ย 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาด
สระว่ายน ้ า และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลและท าความ
สะอาดบริเวณสระว่ายน ้ า รวมถึงดูแลรางระบายน ้ า
ลน้และพื้นท่ีรอบทางเดินสระว่ายน ้ าไม่ให้มีตะไคร่
น ้ าข้ึนเป็นประจ า พร้อมทั้ งตรวจวัดคุณภาพน ้ า         
ใน ส ระว่ ายน ้ า  พ าร ามิ เต อ ร์  pH, Free Chlorine            
เป็นประจ าทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 
- ภาคผนวก ข-11 

- เค ร่ืองมือส าหรับตรวจวิ เคราะห์
คุณภาพน ้ า ไดแ้ก่ pH meter และ Free 
and Total Chlorine Test Kit ไวป้ระจ า
โค รงการ  รวมทั้ งบัน ทึ กผลการ
วิเคราะห์ 

- pH meter ตอ้งสามารถตรวจวิเคราะห์
ไดใ้นช่วง 3-9 และอ่านค่าไดช่้วงละ 1 
- Free and Total Chlorine Test Kit    
ต้องสามารถตรวจวิเคราะห์ได้ในช่วง 
0.2-2 ppm 

- ทุกสัปดาห์ 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

8. สระว่ายน า้ (ต่อ) - ดูแลรักษาเคร่ืองกรองน ้ าเพื่อให้
ท างานไดเ้ตม็ประสิทธิภาพ 

- เคร่ืองกรองไม่มีการอุดตนั และน ้ าท่ีผ่าน
การกรองมีความสะอาด 

- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแล       
เคร่ืองกรองน ้า 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการ
คอยตรวจสอบ การมีอยูแ่ละสภาพการใชง้านของ
อุปกรณ์ ท าความสะอาดสระว่ ายน ้ า  อีกทั้ ง
โครงการไดจ้ดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบสระ
ว่ายน ้ า บันทึกตรวจสอบบริเวณห้องสระว่ายน ้ า
เป็นประจ าทุกวนั ตามแผนงานป้องกนัและการ
บ ารุงรักษา 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 
- ภาคผนวก ข-10 
- ภาคผนวก ข-11 

- ค่ าค ว าม เป็ น กรด ด่ าง  (pH)  อ ยู่
ในช่วง 7.2-8.4 

- pH meter 
 

- วนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิดและหลงัปิด
บริการ ในวนัท่ีแดดจดั หรือมี

ผูใ้ชบ้ริการมากใหต้รวจระหวา่งวนั
ดว้ย ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระ 
วา่ยน ้ า พารามิเตอร์ pH, Free Chlorine เป็นประจ า    
ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ข-11 

- ค่ าคลอ รีน อิส ระ  (Free chlorine)     
อยูใ่นช่วง 0.6-1.0 ppm 
 

- Free and Total Chlorine Test Kit 
 

- วนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิดและหลงัปิด
บริการ ในวนัท่ีแดดจดั หรือมี

ผูใ้ชบ้ริการมากใหต้รวจระหวา่งวนั
ดว้ย ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ค่ า ค ล อ รี น ท่ี ร ว ม กั บ ส า ร อ่ื น 
(Combined chlorine) อ ยู่ ใ น ช่ ว ง        
0.5-1.0 ppm 

- Free and Total Chlorine Test Kit 
 

- วนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิดและหลงัปิด
บริการ ในวนัท่ีแดดจดั หรือมี

ผูใ้ชบ้ริการมากใหต้รวจระหวา่งวนั
ดว้ย ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ตรวจวัด โค ลิฟอ ร์ม  แบค ที เรี ย
ทั้ งห ม ด  (Total Coliform Bacteria) 
นอ้ยกวา่ 10 ต่อน ้า 100 มิลลิลิตร 

- MPN method ในอตัราส่วน 100 มิลลิลิตร 
 

- อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
 

- โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่าย
น ้ า  พ ารามิ เตอ ร์  Total Coliform Bacteria และ 
Fecal Coliform เป็ น ป ระจ า ทุ ก เดื อ น  ต ลอ ด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- ภาคผนวก ค-2 

- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform) ตอ้งไม่พบ 

- Multiple tube fermentation technique - อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

8. สระว่ายน า้ (ต่อ) - ค่ า ค ว า ม เ ป็ น ด่ า ง  (Alkalinity)             
อยูใ่นช่วง 80-100 ppm 

- Titration 
- อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- โครงการได้มีการตรวจวัด คุณภาพน ้ าในสระว่ ายน ้ า 
พ าร า มิ เต อ ร์  Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric acid, 
Chloride, Ammonia, Nitrate, E.coli, Strephylococcus aureus 
แ ล ะ  Pseudomonas aeroginosa ปี ล ะ  1 ค ร้ั ง  ต ร ว จ ล่ า สุ ด 
เม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ค-2 

- ค่าความกระด้าง (Calcium hardness) 
อยูใ่นช่วง 250-600 ppm 

- EDTA Titration - อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง แต่กรณีท่ีใช้
คลอรีนชนิดกรดไตรคลอโรไอโซไซ

ยานูริก ตอ้งตรวจวนัละ 2 คร้ัง 
- ความเขม้ขน้กรดไซยานูริก (Cyanuric 
acid) อยูใ่นช่วง 30-60 ppm 

- Cyanuric Acid Photometer 
- อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- ตรวจความเขม้ขน้คลอไรด์(Chloride) 
ไม่เกิน 600 ppm 

- EDTA Titration 
- อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- ต ร ว จ ค ว าม เข้ ม ข้ น แ อ ม โม เนี ย 
(Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm 

- Colorimetric method 
- อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- ตรวจความเข้มข้นไนเตรท (Nitrate) 
ไม่เกิน 50 ppm  

- Cadmium Reduction 
- อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- ตรวจวดัแบคทีเรีย E. coli ตอ้งไม่พบ - Multiple tube fermentation 
technique 

- อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

8. สระว่ายน า้ (ต่อ) - ตรวจวดัแบคทีเรีย Strephylococcus 
aureus ตอ้งไม่พบ 

- Multiple tube fermentation technique - อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง - โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า 
พารามิเตอร์ Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric 
acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, E.coli, 
Strephylococcus aureus แ ล ะ  Pseudomonas 
aeroginosa ปีละ 1 ค ร้ัง  ตรวจล่าสุด เม่ื อวัน ท่ี  30 
เมษายน พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ค-2 

- ตรวจวัดแบคที เรีย  Pseudomonas 
aeroginosa ตอ้งไม่พบ 

- Multiple tube fermentation technique - อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

- มีการบันทึกขอ้มูลจ านวนผูใ้ช้สระ
วา่ยน ้าในแต่ละวนั 

- บนัทึก เพศ อาย ุและระยะเวลาใชส้ระน ้า - ทุกวนัตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีประจ าสระว่ายน ้ า 
พร้อมจดัท าบนัทึกขอ้มูลผูใ้ชส้ระว่ายน ้ าในแต่ละวนั
เรียบร้อยแลว้ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 
 

3. ความปลอดภัยในการใช้สระว่ายน า้ 
- มีเจา้หนา้ท่ีดูแลสระว่ายน ้ าอยูป่ระจ า
สระตลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 

 
- มีเจา้หนา้ท่ีประจ าอยูต่ลอดเวลาท่ีเปิดบริการ 

 
- ทุกวนั 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีผูดู้แลสระว่ายน ้ า ซ่ึงสามารถ
ปฐมพยาบาลได้ อยู่ประจ าสระตลอดเวลาท่ีเปิด
บริการ พร้อมติดป้ายระเบียบการใช้สระว่ายน ้ า
ส าหรับผู ้ใช้บริการ และอุปกรณ์ ช่วยชีวิตต่างๆ 
บริเวณสระว่ายน ้ าเรียบร้อยแลว้ ซ่ึงสามารถมองเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 37 

- จดัให้มีป้ายแสดงขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ผูใ้ชบ้ริการติดไวบ้ริเวณสระว่ายน ้ าให้
มองเห็นชดัเจน 

- ป้ายแสดงขอ้ปฏิบติั ตอ้งมีขอ้ความอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 
1. ตอ้งสวมชุดวา่ยน ้าท่ีสะอาด 
2. ตอ้งช าระร่างกายก่อนลงสระทุกคร้ัง 
3. ผูท่ี้เป็นโรคติดต่อ หา้มลงเล่นในสระวา่ยน ้า 
4. หา้มน าสัตวเ์ล้ียงเขา้มาในบริเวณสระ 
5. หา้มปัสสาวะ บว้นน ้าลาย หรือสั่งน ้ามูกลงในสระ 
6. หา้มท าสระวา่ยน ้าสกปรก 
7. จ  านวนผูใ้ชง้านมากท่ีสุดท่ีสระวา่ยน ้ารองรับได ้
8. วิธีปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ 

- ทุกวนั 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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8. สระว่ายน า้ (ต่อ) - สถานท่ีเก็บสารเคมีตอ้งมีป้ายระบุ
ว่า สถานท่ีเก็บสารเคมีอนัตราย และ
ห้ามเขา้ มีการระบายอากาศ และการ
ป้ อ งกัน น ้ า ซึ ม เข้ าภ าชน ะบรร จุ
สารเคมี 

- มีป้ายแสดง “สถานท่ีเก็บสารเคมีอันตราย” และ    
“หา้มเขา้” 
- ระบบระบายอากาศใชง้านไดดี้ 
- ไม่มีน ้าซึมเขา้ภาชนะบรรจุสารเคมี 

- ทุกวนั - โครงการไดจ้ดัเตรียมสถานท่ีเกบ็ ส าหรับสารเคมีท่ี
ท าการใช้งานชั่วคราว และได้จัด เตรียมห้องท่ี
ส ามารถระบายอากาศได้ส าห รับ เก็บสารเค มี
โดยเฉพาะ และจัดให้ มี เจ้าหน้า ท่ี ฝ่ ายช่ างของ
โครงการเขา้ตรวจสอบภาชนะบรรจุอยา่งสม ่าเสมอ 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 38 

- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ า
สระว่ายน ้ า ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วง 
ชูชีพ เคร่ืองหายใจ ห้องปฐมพยาบาล
หรือชุดปฐมพยาบาล เป็นตน้ และมี
การฝึกซอ้มการใชง้าน 

ตอ้งจดัใหมี้ 
- โฟมช่วยชีวิต อยา่งนอ้ย 2 อนั 
- ห่วงชูชีพ เส้นผ่าศูนย์กลางอย่างน้อย 15 น้ิว หรือ     
ทุ่นลอยผกูไวก้บัเชือก ความยาวไม่น้อยกว่าความกวา้ง
ของสระวา่ยน ้า อยา่งนอ้ย 2 อนั 
- ไมช่้วยชีวิตหรือวตัถุอ่ืนใด ท่ีมีความยาวไม่น้อยกว่า 
3.5 เมตร น ้ าหนักเบาอย่างน้อย 1 อนั และตอ้งวางไวท่ี้
ปลายลู่ส่วนลึกของสระวา่ยน ้า 
- เคร่ืองช่วยหายใจ ส าหรับผูใ้หญ่ 1 ชุด และเดก็ 1 ชุด 
- หอ้งปฐมพยาบาลหรือชุดปฐมพยาบาลท่ีพร้อมใชง้าน
ตลอดเวลา 

- ทุกวนั 

 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ า
สระว่ายน ้ า ได้แก่ ห่วงชูชีพ เส้ือชูชีพ ไม้ช่วยชีวิต 
และชุดปฐมพยาบาลเรียบร้อยแลว้ รวมถึงจดัให้มี
เจา้หน้าท่ีความปลอดภยัประจ าอยู่สระว่ายน ้ าตลอด
ระยะเวลาท่ี เปิ ดบ ริการ  เพื่ อส ามารถให้ความ
ช่วยเหลือ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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8. สระว่ายน า้ (ต่อ) - มี ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล
หรือช่วยชีวิตคนจมน ้ า ในต าแหน่งท่ี
มองเห็นไดช้ดัเจนบริเวณสระวา่ยน ้า 

- ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หรือช่วยชีวิต
คนจมน ้ า ตอ้งไม่มีส่ิงบดบงั สามารถมองเห็น
ไดช้ดัเจน 

- ทุกวนั - โครงการได้ติดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล 
หมายเลขโทรศพัทท่ี์ส าคญัๆ ซ่ึงสามารถมองเห็นได้
อย่างชดัเจน รวมถึงจดัให้มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
ประจ าส ระว่ ายน ้ า  ได้แ ก่  ห่ วง ชู ชีพ  เส้ื อ ชู ชีพ            
ไม้ช่วยชีวิต และชุดปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว 
รวมถึงจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความปลอดภยัประจ าอยูส่ระ
ว่ายน ้ าตลอดระยะเวลาท่ีเปิดบริการ เพื่อสามารถให้
ความช่วยเหลือ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

- มี โทรศัพท์พ ร้อม ติดหมาย เลข
โทรศพัท์ท่ีส าคญัๆ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีต ารวจ ในต าแหน่งท่ีมองเห็น
ไดช้ดัเจนบริเวณสระวา่ยน ้า 

- ตรวจสอบโทรศพัทใ์หพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ - ทุกวนั 

9. ก าร ส่ื อส ารและการ
โทรคมนาคม 

- การบดบังสัญญาณโทรทัศน์และ
วิท ยุจ ากตัวอ าค ารโครงก ารกับ
บ้านพักอาศัยโดยรอบโครงการใน
ระยะ 100 เมตร 

- ตรวจสอบการบดบังสัญญาณโทรทัศน์    
และวิทยุจากตวัอาคารโครงการ กบับา้นพกั
อาศัยโดยรอบโครงการในระยะ 100 เมตร    
ว่ าได้ รับความ เดือด ร้อนจากการบดบัง
สัญญาณโทรทศัน์และวิทยหุรือไม่ 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจาก
จดัตั้งนิติบุคคลอาคารชุด 

- โครงการได้จัดท าช่องทางรับ เร่ืองร้องเรียน         
ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชนัไลน์ของโครงการเพื่อรับ
เร่ืองร้องเรียนเรียบร้อยแลว้ หากโครงการไดรั้บเร่ือง
ร้องเรียนจากประชาชนข้างเคียงว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
หรือโครงการก่อให้เกิดความเสียหายแก่สาธารณ
สมบัติหรือชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทาง
โครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดชันีตรวจวดั วธีิการตรวจวดั ระยะเวลา/ความถี่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

10. ทัศนียภาพ - การเติบโตของตน้ไม ้ - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม ้   
หากพบว่า ตน้ไมเ้ห่ียวเฉาหรือตาย ให้บ ารุง 
ดูแล และปลกูซ่อมแซมทนัที 

- เดือนละ 2 คร้ัง - โครงการจดัให้มีพื้นท่ีเขียวและจดัให้มีพนกังาน
ตัดแต่งก่ิงไม้ เพื่อป้องกันไม่ให้ใบไม้ร่วงหล่น
ไปสู่พื้นท่ีขา้งเคียง รวมถึงดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียว
และต้นไม้บริเวณพื้นท่ีโครงการให้ดูดีสวยงาม 
และมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 

- ความชุ่มช้ืนของพื้นดินในบริเวณ
สวนและรอบตน้ไม ้

- ตรวจสอบความชุ่มช้ืนของพื้ นดินใน
บริเวณสวน และรอบตน้ไม ้

- วนัละ 1 คร้ัง 

- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้
และความสูงของตน้ไม ้

- ตัดแต่งก่ิงโดยควบคุมทั้ งทรงพุ่มและ
ความสูงของล าต้นด้วยการตัดแต่งก่ิงไม้
ดา้นขา้ง และดา้นบนออก 

- ปีละ 1 คร้ังตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 

- ห นั ง สื อ แ จ้ ง  เ ร่ื อ ง ก ารบ ด บั ง
ทัศนียภาพจากโครงการ และการ
ชดเชยเยยีวยาต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เร่ืองการบดบัง
ทัศนียภาพจากโครงการ และการชดเชย
เยยีวยาต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากจดัตั้ง
นิติบุคคลอาคารชุด 

- โครงการได้จัดท าช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน         
ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันไลน์ของโครงการ 
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนเรียบร้อยแลว้ หากโครงการ
ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนข้างเคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สาธารณสมบติัหรือชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนทางโครงการจะรีบด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
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10. ทัศนียภาพ (ต่อ) - หนังสือแจง้ เร่ืองการบดบงัทิศทาง
ลมจากโครงการ และการชดเชย
เยยีวยาต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เร่ืองการบดบัง
ทิศทางลมจากโครงการ และการชดเชย
เยยีวยาต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากจดัตั้ง
นิติบุคคลอาคารชุด 

- โครงการได้จัดท าช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน         
ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันไลน์ของโครงการ     
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนเรียบร้อยแลว้ หากโครงการ
ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนข้างเคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สาธารณสมบติัหรือชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนทางโครงการจะรีบด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 

- หนงัสือแจง้ เร่ืองการบดบงัแสงแดด
จากโครงการ และการชดเชยเยียวยา
ต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ตรวจสอบหนังสือแจ้ง เร่ืองการบดบัง
แสงแดดจากโครงการ และการชดเชย
เยยีวยาต่อผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ 

- ภายในระยะเวลา 1 ปี หลงัจากจดัตั้ง
นิติบุคคลอาคารชุด 

- โครงการได้จัดท าช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน         
ผ่านช่องทาง แอปพลิเคชันไลน์ของโครงการ     
เพื่อรับเร่ืองร้องเรียนเรียบร้อยแลว้ หากโครงการ
ได้รับเร่ืองร้องเรียนจากประชาชนข้างเคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากกิจกรรมการ
ด าเนินโครงการ หรือโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่สาธารณสมบติัหรือชีวิตและทรัพยสิ์น
ของประชาชนทางโครงการจะรีบด าเนินการ
แกไ้ขปัญหาดงักล่าวทนัที 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 1 
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ตารางที่ 3-2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)   
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องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ - - - - 
1.2 ดิ น แ ล ะ ก าร ช ะ ล้ า ง
พงัทลาย 

- - - - 

1.3 คุณภาพอากาศ - - - - 

1.4 ระดบัเสียง - - - - 

1.5 แรงส่ันสะเทือน - - - - 

1.6 การเกดิแผ่นดนิไหว - - - - 

1.7 ทรัพยากรน ้า - ตรวจสอบคุณภาพน ้ าบริเวณบ่อตรวจระบายน ้ าตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 เดือนละ 1 
คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ อยู่ใตดิ้นบริเวณถนน
ภายในโครงการรวมถึงโครงการไดจ้ดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการท า
การตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย และตูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียเป็นประจ า
ทุกเดือน ตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษา ทั้งน้ี โครงการไดต้รวจวดั
คุณภาพน ้าท้ิง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-8 
- ภาคผนวก ข-9 
- ภาคผนวก ค-1 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทั่วไป
ของระบบบ าบดัน ้ าเสีย พร้อมทั้งจดัท ารายงานตามแบบ 
ทส.1 และ ทส.2 ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัท าแบบบนัทึกรายละเอียดของสถิติ และขอ้มูล ซ่ึงแสดงผล
การท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ (แบบ ทส.1)        
และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสีย (แบบ ทส.2) เสนอต่อ
เจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถดัไป ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการเรียบร้อยแลว้ รวมถึงจดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของโครงการดูแล 
บ ารุง รักษา ตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย และตูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสีย
เป็นประจ าทุกเดือน ตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษา 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-14 

- ตรวจสอบบ่อพกั ท่อระบายน ้ ารอบโครงการและบ่อดกั
ขยะบริเวณจุดเช่ือมท่อของโครงการ ก่อนท่ีจะระบายลง
สู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 1) โครงสร้างของสระว่ายน า้ 
- ตรวจสอบการร่ัวซึม และการแตกร้าวของสระว่ายน ้ า
โดยรอบ เม่ือพบว่ามีความผิดปกติจะต้องด าเนินการ
ซ่อมแซมโดยทนัที และตอ้งมีการระงบัการให้บริการสระ
วา่ยน ้า เพื่อความปลอดภยัของผูใ้ชบ้ริการ 
 

 
- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการคอยตรวจสอบการมีอยู่
และสภาพการใชง้านของอุปกรณ์ท าความสะอาดสระว่ายน ้ า เคร่ืองมือ
วิเคราะห์คุณภาพน ้ า ไฟส่องสว่าง ป้ายแสดงความลึกและอุปกรณ์
ช่วยชีวิตต่างๆ บริเวณสระวา่ยน ้ า เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ อีกทั้งโครงการไดจ้ดัท าแบบฟอร์มการตรวจสอบสระวา่ย
น ้ า บนัทึกตรวจสอบบริเวณหอ้งสระว่ายน ้ าเป็นประจ าทุกวนั และระบบ
สระว่ายน ้ าเป็นประจ าทุกสัปดาห์ร่วมดว้ย ตามแผนงานป้องกนัและการ
บ ารุงรักษา 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 28 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 29 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 31 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-10 

2) การดูแลรักษาความสะอาดส่วนประกอบของสระว่ายน า้ 
- พื้นท่ีรอบสระวา่ยน ้าจะตอ้งไม่มีตะไคร่น ้า 

 
- โครงการไดจ้ดัให้มีอุปกรณ์ส าหรับท าความสะอาดสระว่ายน ้ า และจดั
ใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลและท าความสะอาดบริเวณสระวา่ยน ้ า รวมถึงดูแลราง
ระบายน ้ าล้นและพื้นท่ีรอบทางเดินสระว่ายน ้ าไม่ให้มีตะไคร่น ้ าข้ึน      
เป็นประจ า ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

 
ไม่มี 

 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 34 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 35 - ความสะอาดส่วนประกอบของสระว่ายน ้ า เช่น ห้องน ้ า 

และ เฉลียง 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 3) การดูแลรักษาคุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้า 
ตรวจวัดคุณภาพสระว่ายน ้ าให้ เป็นไปตามวิธีมาตรฐาน      
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550
เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า ดงัน้ี 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
- คลอรีนอิสระ 
- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน 
- ค่าความเป็นด่าง 
- ความกระดา้ง 
- กรดไซยานูริก 
- คลอไรด ์
- แอมโมเนีย 
- ไนเตรท 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม 
- จุลินทรียท่ี์ท าใหเ้กิดโรค ไดแ้ก่ 
Escherichia Coli , Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa 

- โครงการได้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า พารามิเตอร์ 
Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, 
Nitrate, E.coli, Strephylococcus aureus แล ะ  Pseudomonas aeroginosa 
ปีละ 1 คร้ัง ตรวจล่าสุดเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ค-2 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 

 

 

 

 

องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.7 ทรัพยากรน ้า (ต่อ) 4) การดูแลและการรักษาความปลอดภยับริเวณสระวา่ยน ้า 
การมีอยูแ่ละสภาพการใชง้านของ 
- ไฟส่องสวา่ง 
- ป้ายแนะน าวิธีการช่วยชีวิตและปฐมพยาบาล 
- ป้ายเตือนและแสดงความลึก 
- อุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ 
- โทรศพัทฉุ์กเฉิน 

- โครงการไดติ้ดป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล หมายเลขโทรศพัท์ท่ี
ส าคญัๆ ซ่ึงสามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน รวมถึงจดัให้มีอุปกรณ์ใน
การช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้ า ไดแ้ก่ ห่วงชูชีพ เส้ือชูชีพ ไมช่้วยชีวิต 
และชุดปฐมพยาบาลเรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความ
ปลอดภัยประจ าอยู่ส ระว่ ายน ้ าตลอดระยะเวลาท่ี เปิดบ ริการ              
เพื่อสามารถใหค้วามช่วยเหลือ หากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดข้ึน 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 32 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 36 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 39 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 40 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 ส่ิงมีชีวติบนบก - - - - 

2.2 ส่ิงมีชีวติในน า้ - - - - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 
3.1 การใช้น า้ 

 
 
- ตรวจสอบการท างานของระบบท่อส่งน ้า และระบบจ่าย
น ้าประปา 

 
 
- โครงการจดัใหมี้ระบบเคร่ืองป้ัมน ้ าใชภ้ายในอาคาร ท าหนา้ท่ีสูบจ่าย
น ้ าโดยไม่ดึงน ้ าใชม้าจากท่อประปาโดยตรง โดยมีการควบคุมการรับ
น ้ าด้วยระบบตั้ งเวลาเปิดวาล์วน ้ าประปาของโครงการ เพื่อรับน ้ า     
จากการประปานครหลวง ให้อยู่นอกช่วงเวลาท่ีผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง     
มีการใชน้ ้ ามาก อีกทั้งโครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการ
ตรวจสอบดูแลป้ัมน ้ าใช ้ระบบจ่ายน ้ า และระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดจะรีบแกไ้ขทนัทีตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

 
 

ไม่มี 

 
 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 42 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 43 
- ภาคผนวก ข-13 
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องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 
3.1 การใช้น า้ (ต่อ) 

- ตรวจสอบรอยแตกร้าวของถงัเกบ็น ้าใต้
ดินและดาดฟ้า 

- โครงการจดัให้มีถงัส ารองน ้ าใช้ภายในโครงการ โดยจดัให้มีถงัเก็บน ้ า    
ใตดิ้น และถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า และจดัเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่าง หมัน่ตรวจสอบ
อยา่งถงัส ารองน ้าใชอ้ยา่งสม ่าเสมอ เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 41 
- ภาคผนวก ข-12 

- ตรวจสอบลกัษณะทางกายภาพ เช่น กล่ิน 
สี และความขุ่นและปริมาณ E. coli ในถงั
เก็บน ้ า ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
ฉบบัท่ี 135 (พ.ศ. 2534) เร่ือง น ้ าบริโภคใน
ภาชนะบรรจุท่ีปิดมิดชิด 

- โครงการไดต้รวจสอบลกัษณะทางกายภาพของน ้ าประปา ในเร่ืองของ
เศษซากต่างๆ ท่ีอาจตกหล่นลงไปในถงัเก็บน ้ าเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึง
โครงการไดมี้การตรวจวดัคุณภาพน ้ าประปาพารามิเตอร์ สี กล่ิน ความขุ่น 
และ E.coli ทุกๆ 3 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

ไม่มี - ภาคผนวก ค-3 

3.3 การจัดการขยะ - ตรวจสอบถงัขยะและห้องพกัขยะรวมให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ ถ้ามีการผุกร่อนหรือ
ช ารุด ตอ้งด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการจดัให้มีห้องพกัขยะประจ าชั้น โดยภายในห้องพกัขยะ จะแยก
เป็นถงัขยะทัว่ไป ถงัขยะรีไซเคิล และถงัขยะอนัตราย และภายในถงัรอง
ดว้ยถุงสีด าอีกชั้นหน่ึง ซ่ึงถงัขยะมีจ านวนเพียงพอต่อผูพ้กัอาศยัท่ีจะน าขยะ
มาท้ิงในแต่ละชั้นนั้นๆ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 

- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้างภายใน
โครงการบริเวณท่ีพกัขยะรวมและภาชนะ
รองรับมูลฝอยภายในโครงการ หากพบว่า
มีขยะตกคา้งตอ้งรีบด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแลและรักษาความสะอาด ท าการเกบ็ คดัแยก 
และขนยา้ยขยะจากห้องพกัขยะประจ าชั้น มารวมไวท่ี้ห้องพกัขยะรวม
ดา้นล่างของอาคาร โดยจะปิดประตูอย่างมิดชิดทุกคร้ัง เม่ือด าเนินการขน
ยา้ยเสร็จแลว้ เพื่อป้องกันกล่ินเหม็นรบกวนผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 
รวมถึงคอยตรวจสอบไม่ให้ มีขยะตกค้างภายในโครงการ และได้
ประสานงานใหร้ถจดัเกบ็ขยะเขา้มาเกบ็ขนไปก าจดัต่อไป 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 20 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 21 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 22 

3.4 การระบายน ้าการป้องกัน
น า้ท่วม 

- ตรวจสอบบ่อพัก , ท่อระบายน ้ ารอบ
โครงการ และบ่อดักขยะบริเวณจุดเช่ือม
ท่อของโครงการ 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการตรวจสอบระดบัน ้ าในบ่อ
พกัน ้ าและท่อระบายน ้ าอยา่งสม ่าเสมอ และคอยขดุลอกตะกอนท่ีท่อระบาย
น ้ าอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อให้ระบายน ้ าไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และป้องกนัน ้ า
ท่วมขงัภายในโครงการ   

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 55 
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องค์ประกอบทาง 
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3.5 ระบบบ าบัดน ้าเสีย - ตรวจวัดคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีผ่านการบ าบัดน ้ าเสียรวม 
จ านวน 1 จุด ไดแ้ก่ บ่อตรวจคุณภาพน ้ าตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยดชันีตรวจวดั
เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ        
และส่ิงแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าท้ิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด        
พ.ศ. 2548 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ อยู่ใตดิ้นบริเวณ
ถนนภายในโครงการรวมถึงโครงการไดจ้ดัให้มีเจา้หน้าท่ีฝ่ายช่างของ
โครงการท าการตรวจสอบระบบบ าบดัน ้ าเสีย และตูค้วบคุมระบบบ าบดั
น ้ าเสียเป็นประจ าทุกเดือนตามแผนงานป้องกนัและการบ ารุงรักษา ทั้งน้ี 
โครงการได้ตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน      
พ.ศ. 2569 เรียบร้อยแลว้ 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 18 
- ภาคผนวก ข-8 
- ภาคผนวก ข-9 
- ภาคผนวก ค-1 

- ตรวจสอบประสิทธิภาพและสภาพการท างานทัว่ไปของ
ระบบบ าบดัน ้ าเสีย พร้อมทั้งจดัท ารายงานตามแบบ ทส.1 
และ ทส.2 ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จัดท าแบบบันทึกรายละเอียดของสถิติ  และข้อมู ล             
ซ่ึงแสดงผลการท างานของระบบบ าบดัน ้ าเสียของแหล่งก าเนิดมลพิษ 
(แบบ ทส.1) และรายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
(แบบ ทส.2) เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถ่ินภายในวนัท่ี 15 ของเดือน
ถัดไป ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมถึงจัดให้มี
เจา้หนา้ท่ีฝ่ายช่างของโครงการดูแล บ ารุง รักษา ตรวจสอบระบบบ าบดั
น ้าเสีย และตูค้วบคุมระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นประจ าทุกเดือน ตามแผนงาน
ป้องกนัและการบ ารุงรักษา 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-15 

3.6 การคมนาคมและการ
ขนส่ง 

- ตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ รวมทั้งการ
ก่อสร้างในบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับเป็นพื้นท่ีจอดรถยนต ์
อนัท าให้พื้นท่ีจอดรถยนต์ลดลงทุกวนัตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- โครงการได้จดัให้มีพื้นท่ีจอดรถส่วนกลางของโครงการ พื้นท่ีจอด
รถจักรยานยนต์ และพื้นท่ีจอดรถยนต์ของผู ้พ ักอาศัยเรียบร้อยแล้ว    
พร้อมก าชับให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบห้ามมิให้ประกอบกิจกรรมใดๆ 
รวมทั้งการก่อสร้างในบริเวณท่ีจดัไวส้ าหรับเป็นพื้นท่ีจอดรถยนต ์อนัจะ
ท าใหพ้ื้นท่ีจอดรถยนตล์ดลง 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 12 

3.7 การใช้ประโยชน์ที่ดนิ - - - - 

3.8 ก าร ส่ื อส ารและการ
โทรคมนาคม 

- - - - 
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4. คุณภาพชีวติ 
4.1 สภาพเศรษฐกจิและสังคม - - - - 

4.2 การสาธารณสุข - - - - 

4.3 อาชีวอนามัย และความปลอดภัย - - - - 

4.4 การศึกษา - - - - 

4.5 ศาสนา - - - - 

4.6 ความปลอดภัยสาธารณะ - - - - 

4.7 การป้องกนัอคัคีภัย - ตรวจสอบระบบเตือนภยัและป้องกนัอคัคีภยัให้ใชก้ารไดดี้ 
ตามคู่มือแนะน าผลิตภณัฑ ์

- โครงการจัดให้มีและได้ติดตั้ งระบบป้องกันและสัญญาณ
เตือนอัคคีภัยภายในโครงการ รวมถึงตรวจสอบระบบ    
ป้องกนัภยั และสัญญาณฯ เตือนไฟไหมต้ามแผนงานป้องกนั
และการบ ารุงรักษา 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 69 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 70 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 71 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 72 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 73 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 74 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 75 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 76 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 77 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 78 
- ภาคผนวก ข-16 

4.8 สุนทรียภาพและทัศนียภาพ - ตรวจสอบการเจริญเติบโตของตน้ไมใ้นแปลงสวนหย่อม
หรือสวนน ้ า และตน้หญ้า หากพบว่ามีตน้ไมเ้ห่ียวเฉา หรือ
ตายใหบ้ ารุงดูแล และปลกูซ่อมแซมเพิ่มเติมทนัที 

- โครงการจดัให้มีพื้นท่ีเขียวและจดัใหมี้พนกังานตดัแต่งก่ิงไม ้    
เพื่อป้องกนัไม่ให้ใบไม้ร่วงหล่นไปสู่พื้นท่ีข้างเคียง รวมถึง
ดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวและตน้ไมบ้ริเวณพื้นท่ีโครงการให้ดูดี
สวยงาม และมีความสมบูรณ์อยูต่ลอดเวลา 

ไม่มี - ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 2 
- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 4 
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3.1 การตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

3.1.1 บทน า 
  

ปัญหาคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีส าคัญท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากช่วงเปิดด าเนินการ  
ของโครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก) ไดแ้ก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solids, 
Sulfide, Settleable Solids, Oil & Grease และ Total Kjeldahl Nitrogen จึงก าหนดให้มีแผนการด าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงด าเนินโครงการ 

 
3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพน ้ าท้ิงท่ีตรวจวดั ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solids, Sulfide, 

Settleable Solids, Oil & Grease และ Total Kjeldahl Nitrogen 
 
3.1.3 จุดตรวจวดั 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้ าท้ิงส าหรับตรวจ

วิเคราะห์ ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดงัแสดงในรูปที ่3.1-1 
 

       

รูปที ่3.1-1 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้า 
ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)      3-24 

3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง ดงัแสดงในตารางท่ี 3.1-1 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าท้ิง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 
 

 

 

  

 

 

  

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-25 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ผลการตรวจวดั 

11 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 2 ม.ีค. 66 12 เม.ย. 66 24 พ.ค. 66 15 ม.ิย. 66 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.09 7.52 7.35 7.60 7.04 7.29 7.09 - 7.60 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 2.8 2.2 8.3 <2.0 <2.0 2.8 <2.0 - 8.3 ≤20 
ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.6 0.5 <0.5 <0.5 1.6 1.0 <0.5 - 1.6 ≤20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 ≤35 

 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดับริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 
11 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 2 ม.ีค. 66 12 เม.ย. 66 24 พ.ค. 66 15 ม.ิย. 66 

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 356 170 146 188 178 158 146 - 356 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 276 234 204 190 204 208 - 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <726 <734 <704 <690 <704 <708 - 

  

หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
   ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งข้ึนไป 
   /2 ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย ในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-26 

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ผลการตรวจวดั 

12 ก.ค. 66 18 ส.ค. 66 11 ก.ย. 66 6 ต.ค. 66 24 พ.ย. 66 18 ธ.ค. 66 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 7.0 7.3 7.4 7.2 7.2 7.0 - 7.4 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 4.2 <2.0 3.8 <2.0 2.4 2.2 <2.0 - 4.2 ≤20 
ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 8 ≤30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 0.2 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.2 ≤1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 0.4 <0.1 <0.1 <0.1 - 0.4 ≤0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <5.0 <5.0 <5.0 6.8 <3.0 <3.0 <3.0 - 6.8 ≤20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 9.1 <0.4 <4.0 25.7 4.1 <4.0 <4.0 - 25.7 ≤35 

 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดับริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 
12 ก.ค. 66 18 ส.ค. 66 11 ก.ย. 66 6 ต.ค. 66 24 พ.ย. 66 18 ธ.ค. 66 

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 412 240 482 337 128 230 128 - 482 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 246 282 288 180 172 150 - 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <746 <782 <788 <680 <672 <650 - 

  

หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
   ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งข้ึนไป 
   /2 ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย ในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-27 

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ผลการตรวจวดั 

29 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 4 ม.ีค. 67 11 เม.ย. 67 30 พ.ค. 67 14 ม.ิย. 67 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.5 7.4 7.5 7.5 6.9 7.6 6.9 - 7.6 5-9 
บีโอดี (BOD) mg/l 3.2 4.1 4.0 3.7 5.1 3.4 3.2 - 5.1 ≤20 
ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l 8 <5 <5 <5 <5 <5 <5 - 8 ≤30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 ≤0.5 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 ≤20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 4.5 <4.0 <4.0 - 4.5 ≤35 

 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดับริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 
29 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 4 ม.ีค. 67 11 เม.ย. 67 30 พ.ค. 67 14 ม.ิย. 67 

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 301 332 266 194 228 268 194 - 332 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 168 190 190 186 198 228 - 
ค่ามาตรฐาน/1,/2 mg/l <668 <690 <690 <686 <698 <728 - 

  

หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
   ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งข้ึนไป 
   /2 ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย ในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-28 

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ผลการตรวจวดั 

5 ก.ค. 67 5 ส.ค. 67 2 ก.ย. 67 22 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 21 ธ.ค. 67 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.1 7.4 7.0 7.4 7.3 7.6 7.0 - 7.6 5 - 9 5.5 - 9.0 
บีโอดี (BOD) mg/l 4.4 3.7 7.9 5.7 5.4 5.3 3.7 - 7.9 ≤20 ≤20 
ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l <5 ND 11 <5 <5 <5 ND - 11 ≤30 ≤30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <0.1 ND 0.1 0.1 ND ND ND - 0.1 ≤1.0 ≤1.0 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 ND ND ND ND ND ND - <0.1 ≤0.5 - 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND ND ND ND ND ND - <3.0 ≤20 ≤20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 ND ND ND 13.1 11.1 ND - 13.1 ≤35 ≤35 

 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดับริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 
5 ก.ค. 67 5 ส.ค. 67 2 ก.ย. 67 22 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 21 ธ.ค. 67 

ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) (น ้าท้ิง) mg/l 240 253 167 162 214 196 162 - 253 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS) (น ้าใช)้ mg/l 218 168 - - - - - 
ค่ามาตรฐาน/1 mg/l <718 <618 - - - - - 
ค่ามาตรฐาน/3 mg/l - - <1,000 <1,000 <1,000 <1,000 - 

  

หมายเหตุ :  /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
   ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งข้ึนไป 
   /2 ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ตอ้งมีค่าเพิ่มข้ึนจากปริมาณสารละลาย ในน ้าใชต้ามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
  /3  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
   ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งข้ึนไป 
 * ND: Not Detected 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-29 

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ผลการตรวจวดั 

4 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 12 ม.ีค. 68 9 เม.ย. 68 26 พ.ค. 68 25 ม.ิย. 68 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.7 7.5 7.4 7.4 7.4 7.6 7.4 - 7.6 5.5 - 9.0 
บีโอดี (BOD) mg/l 19.0 12.9 4.5 8.1 4.1 4.0 4.0 - 19.0 ≤20 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS)  mg/l 200 218 230 198 260 280 198 - 280 ≤1,000 

ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l ND <5 ND 6 <5 ND ND - 6 ≤30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l 0.1 ND ND ND 0.2 ND ND - 0.2 ≤1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l ND ND ND <3.0 <3.0 <3.0 ND - <3.0 ≤20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 10.8 5.6 ND 6.6 14.8 10.0 ND - 14.8 ≤35 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l ND ND ND ND ND ND ND - 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
         ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งข้ึนไป 
    ND: Not Detected 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-30 

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ผลการตรวจวดั 

24 ก.ค. 68 11 ส.ค. 68 10 ก.ย. 68 9 ต.ค. 68 20 พ.ย. 68 26 ธ.ค. 68 
ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.5 7.4 7.3 7.2 7.0 7.5 7.0 - 7.5 5.5 - 9.0 
บีโอดี (BOD) mg/l 7.7 12.2 8.3 6.2 6.3 5.0 5.0 - 12.2 ≤20 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS)  mg/l 266 262 179 116 114 128 114 - 266 ≤1,000 

ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l ND ND 11 ND <5 <5 ND - 11 ≤30 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l ND ND ND ND <1.0 <1.0 ND - <1.0 ≤1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND ND ND <3.0 <3.0 ND - <3.0 ≤20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 10.5 6.2 14.2 6.2  5.1 4.5 4.5 - 14.2 ≤35 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l ND ND ND ND <0.1 <0.1 ND - <0.1 - 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 
         ส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ  านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งข้ึนไป 
    ND: Not Detected 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-31 

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) 
 

ดชันีคุณภาพน า้ทิง้ หน่วย 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ผลการตรวจวดั 

22 ม.ค. 69 26 ก.พ. 69 23 ม.ีค. 69 30 เม.ย. 69 18 พ.ค. 69 11 ม.ิย. 69 

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.3 7.4 7.4 7.8 7.6 7.6 7.3 - 7.8 5.5 - 9.0 
บีโอดี (BOD) mg/l 14.3 18.6 6.3 2.8 <2.0 <2.0 <2.0 - 18.6 ≤20 
ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (TDS)  mg/l 182 190 188 218 158 156 156 - 218 ≤1,000 

ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ≤30 
ตะกอนหนกั (Settleable Solids) ml/l <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 - 
ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/l <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 ≤1.0 
น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 ≤20 
ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 5.1 4.8 <4.0 <4.0 5.3 5.3 <4.0 - 5.3 ≤35 

 

หมายเหตุ : /1  ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาดส าหรับอาคารชุดท่ีมีจ านวนหอ้งส าหรับใชเ้ป็นหอ้งพกั 
         รวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 500 หอ้งข้ึนไป 
     



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ) 3-32 

3.1.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 

 

-  บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ทิง้  

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ า ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน         
พ.ศ. 2569 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.3 - 7.8, BOD มีค่าอยู่ในช่วง <2.0 - 18.6 mg/l, Total Dissolved Solids     
มีค่าอยู่ในช่วง 156 - 218 mg/l, Suspended Solids มี ค่า <5 mg/l, Settleable Solids มี ค่า <0.1 ml/l, Sulfide  
มี ค่ า  <1.0 mg/l, Oil & Grease มี ค่ า  <3.0 mg/l, Total Kjeldahl Nitrogen มี ค่ าอยู่ ใน ช่ วง  <4.0 - 5.3 mg/l  
และ เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ก าหนดให้ pH มีค่าอยู่
ระหว่าง 5.5 - 9.0, BOD มีค่าไม่เกิน 20 mg/l, Total Dissolved Solids มีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อลิตร, 
Total Suspended Solids มีค่าไม่เกิน 30 mg/l, Sulfide มีค่าไม่เกิน 1.0 mg/l, Oil & Grease มีค่าไม่เกิน 20 mg/l  
และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าไม่เกิน 35 mg/l จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน
ก าหนดทั้งหมด 
 ส าหรับค่า Settleable Solids ไม่สามารถน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้เน่ืองจากไม่มีการ
ก าหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)      3-33 

3.2 การตรวจวดัคุณภาพน า้ในสระว่ายน า้ 
 
3.2.1 บทน า 

  
ปัญหาคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าท่ีส าคญัท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการด าเนินการ 

ของโครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)ได้แก่  Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria
(ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง) Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, E.coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง)  
 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดัชนีคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าท่ีตรวจวดั ได้แก่ Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria, 

Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, E.coli, Staphylococcus aureus 
และ Pseudomonas aeruginosa 
 

3.2.3 จุดตรวจวดั 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า บริเวณน ้ าสระว่ายน ้ า ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอยา่งน ้ าในสระว่ายน ้ า 

ส าหรับตรวจวิเคราะห์ ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดงัแสดงในรูปที ่3.2-1 
 

      

รูปที ่3.2-1 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้า บริเวณน ้าสระวา่ยน ้า 
ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 
 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)      3-34 

3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์
คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-35 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้า 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
11 ม.ค. 66 3 ก.พ. 66 2 ม.ีค. 66 12 เม.ย. 66 24 พ.ค. 66 15 ม.ิย. 66 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-36 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
12 ก.ค. 66 18 ส.ค. 66 11 ก.ย. 66 6 ต.ค. 66 24 พ.ย. 66 18 ธ.ค. 66 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-37 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
29 ม.ค. 67 15 ก.พ. 67 4 ม.ีค. 67 11 เม.ย. 67 30 พ.ค. 67 14 ม.ิย. 67 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-38 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
5 ก.ค. 67 5 ส.ค. 67 2 ก.ย. 67 22 ต.ค. 67 15 พ.ย. 67 21 ธ.ค. 67 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-39 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
4 ม.ค. 68 5 ก.พ. 68 12 ม.ีค. 68 9 เม.ย. 68 26 พ.ค. 68 25 ม.ิย. 68 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-40 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
24 ก.ค. 68 11 ส.ค. 68 10 ก.ย. 68 9 ต.ค. 68 20 พ.ย. 68 26 ธ.ค. 68 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)         3-41 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ดชันีตรวจวดั 
ผลการตรวจวเิคราะห์ บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัทุกเดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
22 ม.ค. 69 26 ก.พ. 69 23 ม.ีค. 69 30 เม.ย. 69 18 พ.ค. 69 11 ม.ิย. 69 

1. Total Coliform Bacteria <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <10 MPN/100 mL 

2. Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100 mL 

 

หมายเหตุ :   /1 ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-42 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด  บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 12 เม.ย. 66 

Alkalinity mg/l 80 80 - 100 
Calcium Hardness mg/l 481 250 - 600 
Cyanuric Acid mg/l 49 30 - 60 
Chloride mg/l 165 ≤600 
Ammonia mg/l 0.068 ≤20 
Nitrate mg/l 8.99 ≤50 
E.coli MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus /100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa /500 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-43 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด  บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 11 เม.ย. 67 

Alkalinity mg/l 9.2/2 80 - 100 
Calcium Hardness mg/l 99.0/2 250 - 600 
Cyanuric Acid mg/l 64/2 30 - 60 
Chloride mg/l 1,180/2 ≤600 
Ammonia mg/l 0.1 ≤20 
Nitrate mg/l 8.3 ≤50 
E.coli MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus /100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa /500 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
 /2 ไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-44 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด  บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 9 เม.ย. 68 

Alkalinity mg/l 86.7 80 - 100 
Calcium Hardness mg/l 92.0 250 - 600 
Cyanuric Acid mg/l 60 30 - 60 
Chloride mg/l 322 ≤600 
Ammonia mg/l ND ≤20 
Nitrate mg/l 12.6 ≤50 
E.coli MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus /100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa /500 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
 /2 ไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
 ND: Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-45 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด  บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 30 เม.ย. 69 

Alkalinity ppm 105/2 80 - 100 
Calcium Hardness ppm 68/2 250 - 600 
Cyanuric Acid ppm 11/2 30 - 60 
Chloride ppm 14.9 ≤600 
Ammonia ppm 0.1 ≤20 
Nitrate ppm 1.1 ≤50 
E.coli MPN/100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Staphylococcus aureus /100 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 
Pseudomonas aeruginosa /500 mL ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 ค  าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
 /2 ไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-46 

3.2.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 

 

3.2.5.1 บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวดัทุกเดือน) 

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ า บริเวณน ้ าสระว่ายน ้ า ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน      
พ.ศ. 2569 พบว่า Total Coliform Bacteria มีค่า <1.8 MPN/100 mL และ Fecal Coliform Bacteria ตรวจไม่พบ 
เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกันก าหนดให้ Total Coliform Bacteria มีค่าไม่เกิน 10 
MPN/100 mL และ Fecal Coliform Bacteria ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด 

 

3.2.5.2 บริเวณน า้สระว่ายน า้ (ตรวจวัดปีละ 1 คร้ัง) 

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าในสระวา่ยน ้า บริเวณน ้ าสระว่ายน ้ า ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 
(ปีละ 1 คร้ัง) พบว่า Alkalinity มีค่าเท่ากับ 105 ppm, Calcium Hardness มีค่าเท่ากับ 68 ppm, Cyanuric Acid  
มีค่าเท่ากับ 11 ppm, Chloride มีค่าเท่ากับ 14.9 ppm, Ammonia มีค่าเท่ากับ 0.1 ppm, Nitrate มีค่าเท่ากับ 1.1 
mg/l, E.coli ตรวจไม่พบ, Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ  
เม่ือน าไปเปรียบเทียบกบัค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบ
กิจการสระว่ายน ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในท านองเดียวกัน ก าหนดให้ Alkalinity อยู่ระหว่าง 80 - 100 ppm, 
Calcium Hardness อยู่ระหว่าง 250 - 600 ppm, Cyanuric Acid อยู่ระหว่าง 30 - 60 ppm, Chloride มีค่าไม่เกิน 
600 ppm, Ammonia มี ค่าไม่ เกิน  20 ppm, Nitrate Nitrogen มี ค่าไม่ เกิน  50 ppm, E.coli ต้องตรวจไม่พบ , 
Staphylococcus aureus ตอ้งตรวจไม่พบ และ Pseudomonas aeruginosa ต้องตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการ
ตรวจวิเคราะห์ พารามิเตอร์ Alkalinity, Calcium Hardness และ Cyanuric Acid มีค่าไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-47 

3.3 การตรวจวดัคุณภาพน า้ใช้ 
 
3.3.1 บทน า 

  
ปัญหาคุณภาพน ้ าใช้ท่ีส าคัญ ท่ีอาจก่อให้ เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากช่วงด าเนินการ  

ของโครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก) ได้แก่ Color, Odor, Turbidity และ E.coli จึงก าหนดให้มี
แผนการด าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้าใช ้ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงด าเนินโครงการ 
 

3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 
 
ดชันีคุณภาพน ้าใชท่ี้ตรวจวดั ไดแ้ก่ Color, Odor, Turbidity และ E.coli 
 
3.3.3 จุดตรวจวดั 
 
จุดตรวจวัดคุณภาพน ้ าใช้ จ  านวน 2 จุด ได้แก่  ถังเก็บน ้ าชั้ นใต้ดิน และถังเก็บน ้ าชั้ นดาดฟ้า                   

ซ่ึงด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้ าใชส้ าหรับตรวจวิเคราะห์ ระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 ดงัแสดง   
ในรูปที ่3.3-1 ถึงรูปที ่3.3-2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-48 

 

รูปที ่3.3-1 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าใชถ้งัเกบ็น ้าชั้นใตดิ้น 
ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

 

รูปที ่3.3-2 จุดตรวจวดัคุณภาพน ้าใชถ้งัเกบ็น ้าชั้นดาดฟ้า 
ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 

 

3.2.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน า้ใช้ 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้ดงัแสดงในตารางที่ 3.3-1 ส าหรับรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพ
น ้าใช ้ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-49 

ตารางที่ 3.3-1 การตรวจวดัคุณภาพน า้ใช้ 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดนิ (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 2 ม.ีค. 66 15 ม.ิย. 66 

Color Pt-Co 5 <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.28 1.34/2 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 /2 เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-50 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดนิ (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 11 ก.ย. 66 18 ธ.ค. 66 

Color Pt-Co <5 <5 ≤15 
Odor - เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 1.72/2 1.00 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 /2 เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-51 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดนิ (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 4 ม.ีค. 67 14 ม.ิย. 67 

Color Pt-Co <5 <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 1.40/2 0.55 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 /2 เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-52 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดนิ (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 2 ก.ย 67 21 ธ.ค. 67 

Color Pt-Co <5 ND ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 1.20/2 0.52 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 /2 เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 ND : Not Detected  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-53 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดนิ (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 12 ม.ีค. 68 25 ม.ิย. 68 

Color Pt-Co ND ND ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 1.32/2 0.54 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 /2 เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 ND : Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-54 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดนิ (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 10 ก.ย. 68 26 ธ.ค. 68 

Color Pt-Co 5 <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.13 0.27 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-55 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดนิ (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 23 ม.ีค. 69 11 ม.ิย. 69 

Color Pt-Co <5 <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.36 1.44 ≤1.0 
E.coli /100mL ไม่พบ ไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-56 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 2 ม.ีค. 66 15 ม.ิย. 66 

Color Pt-Co <5 <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.84 0.53 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-57 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 11 ก.ย. 66 18 ธ.ค. 66 

Color Pt-Co <5 <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.56 0.66 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-58 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 4 ม.ีค. 67 14 ม.ิย. 67 

Color Pt-Co <5 <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.42 0.39 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-59 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 2 ก.ย 67 21 ธ.ค. 67 

Color Pt-Co <5 ND ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 1.06/2 0.58 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 /2 เกินเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
 ND : Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-60 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 12 ม.ีค. 68 25 ม.ิย. 68 

Color Pt-Co ND ND ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.32 0.61 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 ND : Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-61 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 10 ก.ย. 68 26 ธ.ค. 68 

Color Pt-Co ND <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.11 0.24 ≤1.0 
E.coli /100mL ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 ND : Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-62 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) 
 

วนัทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า (ตรวจวดัทุก 3 เดอืน) 

ค่ามาตรฐาน/1 
หน่วย 23 ม.ีค. 69 11 ม.ิย. 69 

Color Pt-Co <5 <5 ≤15 
Odor - ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ 
Turbidity NTU 0.36 0.59 ≤1.0 
E.coli /100mL ไม่พบ ไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ 

 

หมายเหตุ : /1 เกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง 
 ND : Not Detected 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-63 

3.3.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 

 

3.3.5.1 บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าใช ้ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบว่า Color มีค่า <5 Pt-Co, 
Odor ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ, Turbidity มีค่าอยู่ในช่วง 0.36 - 1.44 NTU และ E.coli ตรวจไม่พบ เม่ือน าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง ก าหนดให้ Color มีค่าไม่เกิน 15 Pt-Co, 
Odor ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ, Turbidity มีค่าไม่เกิน 1.0 NTU และ E.coli ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์ พารามิเตอร์ Turbidity เดือนมิถุนายน มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

 
3.3.5.2 บริเวณถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพน ้าใช ้ระหวา่งเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 พบวา่ Color มีค่า <5 Pt-Co, 
Odor ไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ, Turbidity มีค่าอยู่ในช่วง 0.36 - 0.59 NTU และ E.coli ตรวจไม่พบ เม่ือน าไป
เปรียบเทียบกบัเกณฑก์ าหนดคุณภาพน ้ าประปาการประปานครหลวง ก าหนดให้ Color มีค่าไม่เกิน 15 Pt-Co, 
Odorไม่เป็นท่ีน่ารังเกียจ, Turbidity มีค่าไม่เกิน 1.0 NTU และ E.coli ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ผลการตรวจ
วิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)     3-64 

3.4 สรุปผลแนวโน้มการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

3.4.1 การตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าท้ิงตั้งแต่เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบนั โดยก าหนดให้
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าท้ิง บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าไดแ้ก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved 
Solids, Sulfide, Settleable Solids, Oil & Grease และ  Total Kjeldahl Nitrogen ทั้ ง น้ี ส าม ารถส รุปผลการ
ตรวจวดัด้านคุณภาพน ้ าท้ิง ดังแสดงใน  รูปที่ 3.4-1 ถึง รูปที่ 3.4-8 สามารถสรุปแนวโน้มผลการตรวจวดั  
ไดด้งัน้ี 

 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีแนวโนม้คงท่ี 
- บีโอดี (BOD) มีแนวโนม้ลดลง 
- ของแขง็แขวนลอย (Suspended Solids) มีแนวโนม้เพิม่ข้ึน 
- ของแขง็ละลายน ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีแนวโนม้ลดลง 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
- ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีแนวโนม้ลดลง 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solid) มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-65 

 

 

รูปที ่3.4-1 กราฟสรุปผลการตรวจค่า pH 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า  5

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกนิ 9

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า  5.5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-66 

 

 

รูปที ่3.4-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจค่า pH 
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มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่น้อยกว่า  5.5

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกนิ 9

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-67 

 

 
  

รูปที ่3.4-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า BOD 
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mg
/l

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 20 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-68 

 

 

รูปที ่3.4-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า BOD 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2568 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 20 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-69 

 

 
             

รูปที ่3.4-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Suspended Solids 
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เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2567

mg
/l

มาตรฐานค่าของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 30 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-70 

 

 

รูปที ่3.4-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Suspended Solids 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2568 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าสารแขวนลอย (Suspended Solids) ไม่เกนิ 30 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-71 

 

 
 

รูปที ่3.4-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Dissolved Solids 
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เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2567

mg
/l

ของแข็งละลายน า้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ต้องมีค่าเพิม่ขึน้จากปริมาณสารละลาย
ในน า้ใช้ตามปกติไม่เกนิ 500 มิลลกิรัมต่อลติร

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน

ของแข็งละลายน า้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
        ไม่เกนิ 1,000 มิลลกิรัมต่อลติร 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-72 

 

 

รูปที ่3.4-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Dissolved Solids 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2568 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

mg
/l

สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าไม่เกนิ 1,000 มิลลกิรัมต่อลติร

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-73 

 

 
 

รูปที ่3.4-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Sulfide 
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เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2567

mg
/l

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-74 

 

 

รูปที ่3.4-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Sulfide 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2568 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าซัลไฟด์ (Sulfide) ไม่เกนิ 1.0 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-75 

 

 

รูปที ่3.4-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Settleable Solids 
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เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2567

ml
/l

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่เกนิ 0.5 ml/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-76 

 

 

รูปที ่3.4-6 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Settleable Solids 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2568 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

ml
/l

มาตรฐานค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-77 

 

 
 

รูปที ่3.4-7 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Oil & Grease 
 

0.0

4.0

8.0

12.0

16.0

20.0

24.0

28.0

12
ก.ค

. 6
6

18
ส.
ค. 
66

11
ก.ย

. 6
6

6ต
.ค.
 66

24
พ.
ย. 
66

18
ธ.ค

. 6
6

29
ม.
ค. 
67

15
ก.พ

. 6
7

4มี
.ค.
 67

11
เม
.ย.
 67

30
พ.
ค. 
67

14
มิ.
ย. 
67

5ก
.ค.
 67

5ส
.ค.
 67

2ก
.ย.
 67

22
ต.ค

. 6
7

15
พ.
ย. 
67

21
ธ.ค

. 6
7

เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2567

mg
/l

มาตรฐานค่าน า้มันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-78 

 

 

รูปที ่3.4-7 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Oil & Grease 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2568 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

mg
/l

มาตรฐานค่าน า้มันและไขมัน (Oil & Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-79 

 

 
 

รูปที ่3.4-8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Kjeldahl Nitrogen 
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เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2567

mg
/l

มาตรฐานค่าทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                            3-80 

 

 

รูปที ่3.4-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Kjeldahl Nitrogen
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mg
/l

มาตรฐานค่าทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)    3-81 

3.4.2การตรวจวดัคุณภาพน า้สระว่ายน า้ 

 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 ถึงปัจจุบนั โดยก าหนดให้ติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ไดแ้ก่ Total Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria (ตรวจวดัเดือนละ 1 
ค ร้ั ง )  Alkalinity, Calcium Hardness, Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, E.coli, Staphylococcus 
aureus และPseudomonas aeruginosa (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) ทั้ งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัด้านคุณภาพ       
น ้ าสระวา่ยน ้า ดงัแสดงใน รูปที ่3.4-9 ถึง รูปที ่3.4-19  

 

สามารถสรุปแนวโนม้ผลการตรวจวดั (ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง) ไดด้งัน้ี 
 

- Total Coliform Bacteria มีแนวโนม้คงท่ี 
- Fecal Coliform Bacteria มีแนวโนม้คงท่ี 
 
สามารถสรุปแนวโนม้ผลการตรวจวดั (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) ไดด้งัน้ี 
 

- ความเป็นด่าง (Alkalinity) มีแนวโนม้เพิม่ข้ึน 
- ความกระดา้ง (Calcium hardness) มีแนวโนม้ลดลง 
- กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) มีแนวโนม้ลดลง 
- คลอไรด ์(Chloride) มีแนวโนม้ลดลง 
- แอมโมเนีย (Ammonia) มีแนวโนม้คงท่ี 
- ไนเตรท (Nitrate) มีแนวโนม้ลดลง 
- อีโคไล (E.coli) มีแนวโนม้คงท่ี 
- Strephylococcus aureus มีแนวโนม้คงท่ี 
- Pseudomonas aeroginosa มีแนวโนม้คงท่ี 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-82 

 

 

 

รูปที ่3.4-9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Coliform Bacteria 
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ค่ามาตรฐาน Total Coliform Bacteria ไม่เกนิ 10 MPN/100ml

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-83 

 

 

 

รูปที ่3.4-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Coliform Bacteria 
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ค่ามาตรฐาน Total Coliform Bacteria ไม่เกนิ 10 MPN/100mL

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-84 

 

 

รูปที ่3.4-9 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Total Coliform Bacteria 
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ค่ามาตรฐาน Total Coliform Bacteria ไม่เกนิ 10 MPN/100mL

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-85 

 

 

รูปที ่3.4-10 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Fecal Coliform Bacteria 
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ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ต้องตรวจไม่พบ

บริเวณน า้สระว่ายน า้
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-86 

 

 

รูปที ่3.4-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Fecal Coliform Bacteria 
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ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ต้องตรวจไม่พบ

บริเวณน า้สระว่ายน า้

M
PN

/10
0m

L



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-87 

 

 

รูปที ่3.4-10 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Fecal Coliform Bacteria 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ 2568 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

ฟีคอลโคลฟิอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) ต้องตรวจไม่พบ

บริเวณน า้สระว่ายน า้
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-88 

 

 
 

รูปที ่3.4-11 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Alkalinity 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่ต ่ากว่า 80 mg/l

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่เกนิ 100 mg/l

บริเวณสระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน

mg
/l



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-89 

 

 

รูปที ่3.4-11 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Alkalinity 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่ต ่ากว่า 80 ppm

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่เกนิ 100 ppm

บริเวณสระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน

pp
m



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-90 

 

 

รูปที ่3.4-12 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Calcium Hardness 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่ต ่ากว่า 250 mg/l

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่เกนิ 600 mg/l

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน

mg
/l



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-91 

 

 

รูปที ่3.4-12 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Calcium Hardness 
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30 เม.ย. 69

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่ต ่ากว่า 250 ppm

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่เกนิ 600 ppm

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน

pp
m



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-92 

 

 

รูปที ่3.4-13 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Cyanuric Acid 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่ต ่ากว่า 30 mg/l

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่เกนิ 60 mg/l

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน

mg
/l



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-93 

 

 

รูปที ่3.4-13 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Cyanuric Acid 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่ต ่ากว่า 30 ppm

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่เกนิ 60 ppm

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน

pp
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-94 

 

 

รูปที ่3.4-14 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Chloride 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกนิ 600 mg/l

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-95 

 

 

รูปที ่3.4-14 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Chloride 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2569

pp
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มาตรฐานค่าคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกนิ 600 ppm

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-96 

 

 

รูปที ่3.4-15 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Ammonia 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกนิ 20 mg/l

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-97 

 

 

รูปที ่3.4-15 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Ammonia 
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มาตรฐานค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกนิ 20 ppm

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-98 

 

 

รูปที ่3.4-16 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Nitrate 
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เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2567 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ 2568

mg
/l

มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate) ไม่เกนิ 50 mg/l

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-99 

 

 

รูปที ่3.4-16 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Nitrate 
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มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate) ไม่เกนิ 50 ppm

บริเวณน า้สระว่ายน า้ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-100 

 

 

รูปที ่3.4-17 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า E. Coli 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-101 

 

 

รูปที ่3.4-17 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า E. Coli 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-102 

 

 

รูปที ่3.4-18 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Staphylococcus aureus 
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โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-103 

 

 

รูปที ่3.4-18 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Staphylococcus aureus 
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โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 
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รูปที ่3.4-19 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Pseudomonas aeruginosa 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                               3-105 

 

 

รูปที ่3.4-19 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Pseudomonas aeruginosa
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)    3-106 

3.3.2 การตรวจวดัคุณภาพน า้ใช้ 

 

จากผลการตรวจวดัคุณภาพน ้ าใช ้ประจ าเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนั โดยก าหนดให้
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าใชจ้  านวน 2 จุด ไดแ้ก่ ถงัเก็บน ้ าชั้นใตดิ้น และถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้า ตามท่ีระบุไว ้
คือ Color, Odor, Turbidity และ E.coli ทั้ งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวัดด้านคุณภาพน ้ าท้ิง ดังแสดง              
ในรูปที ่3.4-20 ถึง รูปที ่3.4-23 สามารถสรุปแนวโนม้ผลการตรวจวดั ไดด้งัน้ี 

 

- ถังเกบ็น า้ช้ันใต้ดิน 
  Color มีแนวโนม้ลดลง 
  Odor มีแนวโนม้คงท่ี 
  Turbidity มีแนวโนม้เพิ่มข้ึน 
  E.coli มีแนวโนม้คงท่ี 
 
- ถังเกบ็น า้ช้ันดาดฟ้า 
  Color มีแนวโนม้ลดลง 
  Odor มีแนวโนม้คงท่ี 
  Turbidity มีแนวโนม้ลดลง 
  E.coli มีแนวโนม้คงท่ี



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                          3-107 

 

 

รูปที ่3.4-20 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Color 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                          3-108 

 

 

รูปที ่3.4-20 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Color 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                          3-109 

 

 

รูปที ่3.4-20 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Color
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                          3-110 

 

 

รูปที ่3.4-21 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Odor 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                          3-111 

 

 

รูปที ่3.4-21 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Odor 
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการอาคารชุด Life Asoke (ไลฟ์ อโศก)  ของบริษทั เอพี (เพชรบุรี) จ  ากดั 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั ฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2569 (ช่วงเปิดด าเนินการ)                          3-112 

 

 

รูปที ่3.4-21 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Odor 
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