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บทที ่2 
รายละเอยีดโครงการโดยสังเขป 

 
 

2.1  ทีต่ั้งโครงการ 
        โครงการ โรงแรมเรด แพลนเนต ตั้งอยูร่ะหวา่งพทัยาซอย 3 และซอย 4 ถนนพทัยาสายสอง ต าบลนาเกลือ 
อ าเภอบางละมุง จงัหวดัชลบุรี   การคมนาคมโดยรถยนต์เขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการ สามารถเดินทางโดยใชท้างหลวง
หมายเลข 3 (สุขมุวทิ) เล้ียวขวาเขา้สู่ถนนพทัยากลาง เดินทางตามถนนพทัยากลางตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ให้
เล้ียวขวาเขา้สู่ถนนพทัยาสายสอง ตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูซ่า้ยมือบริเวณพทัยาซอย 
4 (เสน้ทางการคมนาคมเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการ)  (รูปท่ี 2-1 ) 
อาณาเขตโดยรอบโรงแรมติดต่อกบัพ้ืนท่ีดงัน้ี 

ทิศเหนือ  ติดกบั อาคารพกัอาศยัก่ึงพาณิชย ์
ทิศใต ้  ติดกบั ท่ีดินนอกเหนือพ้ืนท่ีเช่าของบริษทั พทัยาอินเตอร์ เนชัน่แนล คอร์ปเรชัน่  
(ประเทศไทย) จ ากดั   สภาพเป็นถนนทางเขา้-ออก ท่ีจอดรถโรงพยาบาลพทัยาอินเตอร์ และร้านอาหาร 
P..I..C Super Food 
ทิศตะวนัออก ติดกบั ร้านสบายรูม 

             ทิศตะวนัตก ติดกบั โรงพยาบาลพทัยาอินเตอร์ และโรงแรมเบลลาวลิล่า ฟรีม่า 
 
 

 
ท่ีมา : https://g.page/red-planet-pattaya?share 

 
 

ภาพที ่ 2 - 1 แสดงท่ีตั้งพ้ืนท่ีโครงการ โรงแรม เรด แพลนเนต 
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2.2 ประเภทและขนาดโครงการ 
โครงการโรงแรม เรด แพลนเนต เป็นอาคารสูง 7 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีห้องพกัไวบ้ริการจ านวน 

192 ห้อง มีพ้ืนท่ีใชส้อยภายในอาคารรวม 4,816.90 ตารางเมตร โดยจดัเป็นโรงแรมประเภทท่ี 2 หมายความว่า 
โรงแรมท่ีใชบ้ริการห้องพกัและห้องอาหาร หรือสถานท่ีส าหรับบริการอาคารหรือสถานท่ีส าหรับประกอบ ตาม
กฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลกัเกณฑก์ารประกอบธุรกิจโรงแรม 2551 

โครงการโรงแรม เรด แพลนเนต เป็นอาคารสูง 7 ชั้น จ านวน 1 อาคาร โดยอาคารมีความสูง 22.20 เมตร 
วดัจากระดบัพ้ืนท่ีก่อสร้างถึงระดบัพ้ืนดาดฟ้าของอาคาร ชั้นล่างมีระยะด่ิง 3.9 เมตร ส่วนชั้นท่ี2-7 มีระยะด่ิงต่อ
ชั้นเท่ากบั 3.0 เมตร 

 
2.3 พืน้ทีสี่เขียว 

  พ้ืนท่ีสีเขียวภายนอกอาคาร โดยปลูกไมย้นืตน้และพืชคลุมดิน ไดแ้ก่ตน้ตน้ปีบ ตน้ลาน ตน้หมาก 
ตน้แคนา  ตามแนวเขตท่ีดินและแนวอาคารโดยรอบ คิดเป็นพ้ืนท่ีปลูกไมย้นืตน้ 482.50 ตารางเมตร  

 
 2.4   รายละเอยีดภายในโครงการปัจจุบัน 
 2.4.1 ระบบน า้ใช้ 

แหล่งน ้ าใชข้องโครงการใชน้ ้ าประปาจากส านกังานประปาเมืองพทัยา การประปาส่วนภูมิภาค โดย
มีท่อประปาของโครงการต่อเขา้กบัท่อเมนของการประปา ผา่นมิเตอร์น ้ า เขา้กกัเก็บในถงัเก็บน ้ าใตดิ้น จากนั้นน ้ า
ในถังใต้ดินจะสูบจ่ายข้ึนไปตามชั้ นและส่วนต่างๆของอาคาร แบ่งเป็นน ้ าใช้ภายในโครงการ  154.28        
ลูกบาศก์เมตร/วนั  และส ารองน ้ าส าหรับดบัเพลิง 128 ลูกบาศก์เมตร หากเกิดการขาดแคลนน ้ าในช่วงหนา้แลง้ 
โครงการจะซ้ือน ้ าจากรถบรรทุกน ้ าเอกชนไวบ้ริการผูพ้กัอาศยัในโครงการ โดยจะผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน ้ า
ท่ีประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั 4 ขั้นตอน คือ การปรับปรุงคุณภาพน ้ าดิบ การตกตะกอน  การกรอง การก าจดัสีและ
กล่ิน ก่อนแจกจ่ายไปยงัผูใ้ชบ้ริการในอาคาร 

2.4.2 การบ าบัดน า้เสีย 
 1.) ปริมาณน ้ าเสีย 

 น ้ าเสียจากโครงการจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลกัๆ คือ น ้ าเสียจากห้องส้วม และน ้ าเสียจากส่วน
อ่ืนๆ ไดแ้ก่ น ้ าเสียจากการอาบน ้ า ซกัลา้ง เม่ือโครงการเปิดด าเนินการคาดวา่จะมีปริมาณน ้ าเสียประมาณ 122.734
ลูกบาศกเ์มตร/วนั (คิดท่ีอตัราร้อยละ 80 ของปริมาณน ้ าใช ้ยกเวน้ปริมาณน ้ าเสียจากหอ้งพกัมูลฝอย)  
 ทั้งน้ี ปริมาณน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดนั้น จะถูกรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ ยกเวน้ น ้ า
จากสระวา่ยน ้ าจะไม่มีการรวบรวมเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้ าเสียแต่อยา่งใด เน่ืองจากสระว่ายน ้ าจะมีระบบการกรองและ
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าเฉพาะของสระวา่ยน ้ า ซ่ึงภายหลงัจากการปรับปรุงคุณภาพน ้ าแลว้ น ้ าจะถูกหมุนเวียนกลบัมาเติม
ในสระวา่ยน ้ าใหม่อีกคร้ัง 
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2.) รายละเอียดระบบบ าบดัน ้ าเสีย 
  น ้ า เ สีย ท่ี เ กิด ข้ึนจากกิจกรรมภายในโครงการมีปริมาณน ้ า เ สียรวมประมาณ 122 .734 
ลูกบาศกเ์มตร/วนั (โดยคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน ้ าใช ้ยกเวน้ปริมาณน ้ าเสียจากห้องพกัมูลฝอย) ซ่ึงปริมาณ
น ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดจะเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียภายในโครงการ ซ่ึงจะบ าบดัน ้ าเสียท่ีเกิดข้ึนทั้งหมดใหมี้คุณภาพ
น ้ าท้ิงเป็นไปตามขอ้บญัญติัเมืองพทัยา เร่ือง การควบคุมและการให้บริการบ าบดัน ้ าเสียในเขตเมืองพทัยา พ.ศ. 
2545 ก าหนดใหมี้ค่าบีโอดีในน ้ าท้ิงไม่เกิน 200 มิลลิกรัม/ลิตร  

3) การจดัการน ้ าเสีย 
โครงการโรงแรม เรด แพลนเนต จัดเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษกลุ่มท่ี 3 ขอ้ 8 ซ่ึงโครงการไดจ้ดัให้

ระบบบ าบดัน ้ าเสียเบ้ืองตน้ดว้ยถงับ าบดัน ้ าเสียขั้นตน้ (Septic tank)  น ้ าเสียท่ีผ่านการบ าบดัแลว้ (ค่า BODออก 200 
มิลลิกรัม/ลิตร) จะปล่อยไปตามท่อระบายน ้ าในโครงการ ก่อนจะระบายน ้ าเสียลงสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะ ต่อไป 
ส าหรับการก าจดักากตะกอน โครงการจะประสานงานใหเ้ทศบาลเมืองพทัยาสูบตะกอนไปก าจดั 

2.4.3 การระบายน า้ 
โครงการจะแยกน ้ าเสียและน ้ าฝนออกจากกนั โดยน ้ าเสียจะถูกบ าบดัขั้นตน้(Septic tank)  จนมีค่า 

(ค่า BODออก 200 มิลลิกรัม/ลิตร) และจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะทางดา้นหนา้โครงการ ซ่ึงจะถูกส่ง
ต่อไปยงัสถานีสูบน ้ าพทัยาสายสาม เพ่ือรวบรวมไปบ าบดัน ้ าเสียรวม (พทัยา) ต่อไป ส าหรับน ้ าฝนจากหลงัคา 
ของโครงการจะถูกรวบรวมลงสู่ท่อระบายน ้ าฝนในแนวด่ิงลงสู่ Manhole รอบๆของโครงการ แลว้ปล่อยลงสู่บ่อ
พกัน ้ าท่ีอยูใ่ตดิ้น ก่อนจะระบายออกสู่ล ารางสาธารณบริเวณถนนพทัยาสายสองดา้นหนา้โครงการต่อไป 

2.4.4 การจดัการขยะมูลฝอย 
การจดัการขยะในปัจจุบนั โครงการไดจ้ดัตั้งถงัพกัขยะขนาด200 ลิตร ท่ีมีฝาปิดมิดชิด จ านวน 2 ถงั    

ท่ีหอ้งพกัมูลฝอยรวม  แยกเป็นถงัขยะทัว่ไป 1 ถงั และขยะรีไซเคิล 1  ถงั ไวบ้ริเวณหอ้งพกัมูลฝอยรวม จากนั้นจะ
มีพนกังานท าจากนั้นพนกังานท าความสะอาดประจ าโครงการเก็บรวบรวมไปไวท่ี้ห้องพกัขยะรวมของโครงการ
เพ่ือรอการเก็บ จดัเก็บขยะจากถงัพกัขยะภายในจุดต่างๆ ของอาคารช่วงเวลา 13.00-14.00 น.และเจา้หน้าท่ีจาก
เมืองพทัยา จะเขา้มาเก็บขนขยะมูลฝอยให้กบัโครงการทุกวนั เวลาประมาณ 21.00 น.และพนกังานรักษาความ
สะอาดของโครงการจะด าเนินการท าความสะอาดทุกคร้ัง รวมถึงบริเวณท้ิงขยะไม่ใหมี้กล่ินเน่าเหมน็ 

2.4.5 การป้องกนัอคัคภีัย 
โครงการจะจดัให้มีชุดตูด้บัเพลิง ท่ีประกอบดว้ยถงัดบัเพลิงแบบมือถือชนิดผลเคมีแห้งขนาด 4 .5 

กิโลกรัม หัวฉีดน ้ าดบัเพลิง (Hose Valve) ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 2 น้ิวคร่ึง และสายฉีดน ้ าดบัเพลิง (Hose Reel) 
ขนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 1 น้ิว และสญัญาณเตือนเหตุเพลิงไหม ้ไวบ้ริเวณโถงลิฟท์ของอาคารทุกชั้น โดยการติดตั้ง
ชุดตูด้ับเพลิง โดยจะติดตั้งให้ส่วนบนสุดของตวัถงัดับเพลิงสูงจากระดับพ้ืนอาคารประมาณ 1.5 เมตร ในท่ี
มองเห็น รวมทั้งติดตั้งทีววีงจรปิดบริเวณโถงลิฟท์ชั้นท่ี 1 ของอาคาร นอกจากน้ีจะติดป้ายบอกชั้นและป้ายแสดง
ทางหนีไฟบริเวณผนงัทางเดินของอาคารหอ้งพกัชั้นละ 2 จุด อยูใ่นต าแหน่งท่ีมองเห็นไดช้ดัเจน และโครงการยงั
จดัให้มีระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ซ่ึงมีแสงสว่างเพียงพอท่ีจะมองเห็นช่องทางหนีไฟได้ชดัเจนขณะเพลิงไหม ้และ
โครงการจะส ารองน ้ าส าหรับดบัเพลิงไว ้128 ลูกบาศกเ์มตร จะสามารถส ารองน ้ าไดน้าน 45 นาที 
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               2.4.6 การคมนาคม 
 การเดินทางเขา้สู่การจราจรเข้าสู่พ้ืนท่ีโครงการ สามารถเดินทางโดยใช้ทางหลวงหมายเลข 3 

(สุขุมวิท) เล้ียวขวาเขา้สู่ถนนพทัยากลาง เดินทางตามถนนพทัยากลางตรงไปประมาณ 1 กิโลเมตร ให้เล้ียว
ขวาเขา้สู่ถนนพทัยาสายสอง ตรงไปอีกประมาณ 600 เมตร   จะพบพ้ืนท่ีโครงการอยูซ่า้ยมือบริเวณพทัยาซอย 
4 (เส้นทางการคมนาคมเขา้สู่พ้ืนท่ีโครงการ)  ทางโครงการไดจ้ดัท่ีไวส้ าหรับจอดรถส าหรับผูพ้กัอาศยัใน
โครงการ  จดัให้มีการติดตั้งป้ายการจราจรภายในโครงการ จ ัด ให้ มี พ้ื น ท่ี จ อดรถ  2 5  ค ัน  ( โด ยจัด ท่ี
จ อดรถ ไว ้บ ริ เ วณ ใน พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร จ า น วน  1 0  ค ัน  แ ล ะนอก พื้ น ที่ โ ค ร ง ก า ร  จ าน วน  1 5  
คัน )  พร้อมจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยัช่วยอ านวยความสะดวกการจราจรภายในโครงการ 


