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 บทท่ี  มาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
 

 

2.1 มาตรการป้องกนัและแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

ผลการตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ตามมาตรการป้องกนั

และแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม สําหรบัคําขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2549 (ประทานบัตรที ่23287/15110)    

โครงการเหมอืงแร่ยปิซมัและแอนไฮไดรต์ ของ บรษิทั ทกัษณิสหการ จํากดั (บรษิทั ปญัจะพฒันาวศิวกรรมและ

พาณิชย์การ จํากดั รบัช่วงทําเหมอืงแร่) ตัง้อยู่ในเขต  ตําบลบ้านส้อง อําเภอเวยีงสระ จังหวดัสุราษฎร์ธาน ี 

รายละเอยีดดงัตารางท่ี 2-1  

ตารางท่ี 2-1   มาตรการป้องกนัและแกไ้ขและลดผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

1. ให้ เ ว้นพื้ นที่ ไม่ทํ า เหมือง ใกล้ท า ง

สาธารณะ (สายบา้นสอ้ง-บา้นช่องชา้ง) ทาง

ทิศตะวันออก ของแปลงปะทานบัตร ไม่

น้อยกว่า 50 เมตร เพื่อเป็นแนวกนัชนดา้น

สิง่แวดลอ้ม (Buffer Zone) พรอ้มทัง้ใหดู้แล

รกัษาพนัธ์ไมท้ี่มีอยู่เดมิในบริเวณดงักล่าว

ให้เจริญเติบโตและปลูกเสริมต้นไม้โตเร็ว

หรอืไมท้อ้งถิน่ใหแ้น่นทบึ 

- ทางโครงการไดเ้วน้พื้นที่ไม่ทําเหมอืง

ทางด้านทิศตะวันออกของประทานบัตร

เพื่ อ เ ป็นแนวกันชนด้านสิ่งแวดล้อม 

(Buffer Zone) และไดท้ําการปลูกต้นสกั

และปาล์มเพิ่มเติมในแนวเว้นดังกล่าว 

พร้อ มทั ้งดู แ ลรักษา พัน ธุ์ ไม้ เ ดิม ใ ห้

เจรญิเตบิโตอยา่งสมํ่าเสมอ 

  
 

 
 
 

 
ตน้ไมบ้รเิวณแนวเวน้การทาํเหมอืง 

2. ใหเ้ปิดการทําเหมอืงเพื่อทําการผลติแร่

ตามแผนผังโครงการทําเหมือง โดยเปิด

หน้าเหมอืงในลกัษณะขัน้บนัได กําหนดให้

ขัน้บันไดสูงไม่เกิน 5 เมตร  กว้างไม่น้อย

กว่า 5 เมตร ความลาดชนัหน้าเหมอืงผลติ

แร่ ประมาณ 75-80องศา และความลาดชนั

รวมไมเ่กนิ 45 องศา 

- ทางโครงการไดด้ําเนินการทําเหมอืง

ตามแผนผงัโครงการที่กําหนดไว ้โดยเริ่ม

ดําเนินการเปิดหน้าเหมืองให้มีลกัษณะ

เป็นขัน้บนัได และเป็นไปตามที่มาตรการ

กําหนดไว้ พร้อมทัง้ร ักษาสภาพหน้า

เหมือ ง ให้มีคว ามปลอดภัยจากการ

พงัทลาย 

  

 ลกัษณะหน้าเหมอืงขัน้บนัได 
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ตารางท่ี 2-1   (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

3. การระ เบิดบริ เวณหน้าเหมือง ให้

หลกีเลีย่งการหนัหน้าเหมอืงอิสระไปทางทิศ

ตะวนัออกซึ่งเป็นที่ต ัง้ของเสน้ทางสาธารณะ

เพื่อลดผลกระทบจากการระเบิดแร่ โดยให้

ใชป้รมิาณวตัถุระเบดิไดไ้ม่เกิน 200 ปอนด์/

จงัหวะถ่วงและทําการระเบิดไดไ้ม่เกินวนัละ 

1 ครัง้ระหว่างเวลา 16.00-17.00 น. และ

ก่อนการระเบิดทุกครัง้จะต้องจดัเจา้หน้าที่

ตรวจตราในรศัม ี100 เมตร และใหส้ญัญาณ

เตอืนใหไ้ดย้นิในรศัม ี500 เมตร ก่อนแหลงั

การระเบดิทุกครัง้ 

- ทางโครงการไดด้าํเนินการทําเหมอืง

โดยหลกีเลีย่งการหนัหน้าอิสระไปทางทิศ

ตะวันออก เพื่อลดผลกระทบจากการ

ระเบิดหน้าเหมอืงที่อาจจะส่งผลกระทบ

ต่ อ เส้นท า งส าธ า รณ ะท า งด้ าน ทิ ศ

ตะวนัออก 

- โครงการจดัใหม้กีารแจง้เตอืนใหผู้ค้น

ที่ ส ัญ จ ร ผ่ า น ไ ป -ม า  ต า ม เ ส้ น ท า ง

สาธารณะทางด้านทิศตะวันออกได้ร ับ

ทราบก่อนการระเบดิหน้าเหมอืงทุกครัง้ 

   

4.  การเก็บกองเปลอืกดินและเศษหนิใน

เขตประทานบตัรบริเวณอกัษร ด1 และ ด2 

จะต้องเก็บกองจากดา้นนอกของพื้นที่เก็บ

กองเข้าหาด้านในให้เป็นระเบียบและเก็บ

กองสูงชัน้ละไม่เกิน 3 เมตร ไม่เกิน 2 ชัน้ 

และเพื่อป้องกันผลกระทบดา้นทศันียภาพ

และลดการชะลา้งตะกอนดนิใหป้ลูกพืชคลุม

ดนิและต้นไม้โตเร็วบนผนังกองเปลือกดิน

เศษหนิ เป็นช่วงๆทุกปี 

- ในปจัจุบันได้ทําการเก็บเปลอืกดิน

และเศษหนิในพื้นที่บ่อเหมอืงซึ่งมลีกัษณะ

ภูมิประเทศเป็นบ่อเหมืองที่ลดระดบัตํ่า

กว่าพื้นดนิลงไปประมาณ   15-20 เมตร  

จงึไมส่ง่ผลกระทบในดา้นทศันียภาพและ

ลดการชะล้างตะกอนดนิออกนอกพื้นที่

โครงการ ทัง้น้ี ในปจัจุบนัเศษดนิเศษหนิ

มีปริมาณน้อยมากเพราะการทําเหมือง

ของโครงการไดข้ดุถงึชัน้แร่แลว้ 

   

5. จดัทําคูระบายน้ํารอบกองเปลือกดิน 

เพื่อระบายน้ําชะล้างหน้าดนิใหไ้หลลงสู่บ่อ

ดกัตะกอนที่เตรียมไว้บริเวณ บ1 และ บ2 

รวม 2 แห่ง ให้มีขนาดความจุพอเพียงแก่

การรองรบัน้ําชะลา้งหน้าดนิแต่ละบริเวณให้

ตกตะกอนเป็นน้ําใส เพื่อนําไปใช้ประโยชน์

ต่างๆได้ และจะต้องดูแลขุดลอกบ่อดัก

ตะกอนใหส้ามารถใช้งานไดอ้ย่างมปีระสทิธิ ์

ภาพอยูเ่สมอ 

- ทางโครงการไมม่ลีานเกบ็กองเปลอืก

ดินเศษหิน เน่ืองจากในปจัจุบันการทํา

เหมืองมีล ักษณะภูมิประ เทศเป็นบ่อ

เหมืองลดระดับลงจากระดับพื้นราบ

ประมาณ 10-15 เมตร ซึ่งเป็นการทํา

เหมืองถึงชัน้แร่แล้ว จึงไม่มีเศษดินเศษ

หนิเกิดขึ้นในขณะทําเหมอืง และใช้พื้นที่

ตํ่าสดุของบ่อเหมอืงเป็นทีร่องรบัน้ําฝน 

   

 

 

6.  บรเิวณหน้าเหมอืงซึ่งมลีกัษณะเป็นบ่อ

จะเป็นพื้นที่ร ับน้ําฝนใหจ้ดัทําSumpเพื่อใช้

เป็นที่รบัน้ําบรเิวณหน้าเหมอืงใหต้กตะกอน 

ก่อนสูบน้ําใสจากSumpของบ่อเหมอืงไปยงั

ร่องระบายน้ํา เพื่อไหลสู่บ่อดกัตะกอน บ1 

และ บ2 ต่อไป หากจําเป็นต้องระบายน้ํา

ส่วนเกินออกไปสู่น้ําสาธารณะให้ทําการ

ตรวจสอบและปรบัคณุภาพน้ําใหม้คีวามเป็น

กรดดา่ง (pH) ไมน้่อยกว่า 7 เสยีก่อน 

- ทางโครงการได้ขุดบ่อรบัน้ําภายใน

บ่อเหมืองในลกัษณะเป็น sump ที่อยู่

บรเิวณจดุตํ่าสดุของบ่อเหมอืง เพื่อรองรบั

น้ําฝนก่อนที่จะระบายน้ําสู่บ่อดกัตะกอน 

หากโครงการมคีวามจาํเป็นตอ้งระบายน้ํา

ส่วนเกินออกไปสู่น้ําสาธารณะจะทําการ

ตรวจสอบและปรับคุณภาพน้ําให้ความ

เป็นกรดด่าง(pH) ไม่น้อยกว่า 7 แต่หาก

เป็นฤดรูอ้นน้ําในบ่อขมุเหมอืงอาจแหง้ได ้

  

 
บ่อรบัน้ําในบ่อเหมอืง 
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 2-3 

ตารางท่ี 2-1   (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

7. ให้ฉีดพรมน้ําเพื่อลดความฟุ้งกระจาย

ของฝุ่นละอองบรเิวณหน้าเหมอืงและเสน้ทาง

ลําเลยีงแร่ภายในเหมืองและโรงแต่งแร่ตาม

ความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและ

ปรับปรุงเส้นทางขนส่งหินออกจากโรงแต่ง

กบัถนนสาธารณะ เป็นถนนลาดยางหรอืหนิ

บดอดัแน่น เพื่อลดการนําฝุ่น โคลน และเศษ

แร่ขึ้นสู่ถนน โดยเฉพาะในฤดูฝนเพื่อลด

อุบัติ เหตุการ ใช้ เส้นทางและให้ร่วมกับ

ท้อ งถิ่ น ดูแล บํ า รุ ง รักษา เส้นทางถน น

สาธารณะที่ใช้ขนส่งแร่จากโรงแต่งถึงทาง

หลวงหมายเลข 4009 ใหใ้ชก้ารไดด้อียูเ่สมอ 

- ทางโครงการไดท้ําการปรบัปรุงถนน

เสน้ทางขนสง่แร่ที่เป็นถนนสาธารณะที่อยู่

ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่เชื่อมต่อ

กับทางหลวงหมายเลข 4009 ให้เป็น

ถนนลาดยางและทําการฉีดพรมน้ําเพื่อลด

การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและทําการ

ปรบัปรุงซ่อมแซมใหใ้ชง้านไดด้อียูเ่สมอ 

    

 
ทางหลวงหมายเลข 4009 

8.  ในการขนส่งออกจําหน่ายให้ควบคุม

น้ําหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุก

แร่ใหม้คีวามเรว็ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชัว่โมง 

โดยเฉพาะช่วงที่ผ่านชุมชน และการบรรทุก

แร่ออกจากโรงแต่งแร่จะต้องใช้ผ้าใบปิดคลุม 

เพื่ อลดการฟุ้ งกระจายของฝุ่ นและการ

กระเดน็ของเศษแร ่

- ทางโครงการได้ออกกฎระเบียบให้

รถบรรทุกแร่ทุกคนั บรรทุกแร่ตามน้ําหนัก

ที่กําหนดไว้และใช้ความเร็วในการวิ่งไม่

เกนิ 30 กโิลเมตร/ชัว่โมงโดยเฉพาะช่วงที่

ผ่านชุมชน 

- ทางโครงการไดกํ้าชบัใหพ้นักงานขบั

รถบรรทุกแร่ทุกคนัปิดคลุมรถบรรทุกดว้ย

ผา้ใบใหม้ดิชดิก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ 

  
 

 
การปิดคลุมรถบรรทุก 

9. ให้จดัหาและกําชบัให้พนักงานสวมใส่

อุปกรณ์ป้องกนัภยัสว่นบุคคล เช่น หน้ากาก

หันฝุ่น หมวกนิรภัย ปลัก๊อุดหู ฯลฯ ให้

เหมาะสมกบัสภาพของงาน พร้อมทัง้จดัใหม้ี

การตรวจสขุภาพปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการไดจ้ดัหาอุปกรณ์ป้องกนั

อันตรายส่วนบุคคลให้พนักงานสวมใส่

ขณะปฏิบัติงาน และมีแผนการตรวจ

สุขภาพพนักงานปีละ 1 ครัง้ ดงัเอกสาร

แนบ 4 

  

 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล 

 
ป้ายเตอืนความปลอดภยัในการทาํงาน 

10. โรงแต่งแร่ของโครงการจะต้องมีการ

บํารุงรักษาระบบป้องกันและกําจดัฝุ่นให้มี

ประสทิธภิาพดอียูต่ลอดเวลา 

- ทางโครงการไดป้รบัปรุงโรงแต่งแร่ให้

มอีาคารปิดคลุมปากโม่ สายพานลําเลยีง

ทุกจุด รวมทัง้มสีเปรย์น้ําบริเวณยุง้รบัแร่

กอ้นที่เป็นปากโมแ่รก 

 

  
 

 
โรงโม่หนิของโครงการ 
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ตารางท่ี 2-1   (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

11. ให้ทําการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง

แขวนลอยในอากาศ (TSP) และระดบัเสยีง

จํานวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณโรงแต่งแร่ 

ชุมชนบ้านห้วยมะนาว และโรงเรียนบ้าน

มหาราช ปีละ 2 ครัง้ ในช่วงเดอืน เมษายน

แ ล ะ พ ฤ ศ จิ ก า ย น แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่และ

สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทราบทุกครัง้ 

- ทําการตรวจวัดคุณภาพอากาศและ

ระดบัเสียง บริเวณโรงแต่งแร่ ชุมชนบ้าน

หว้ยมะนาว และโรงเรยีนบา้นมหาราช ครัง้

ล่าสุดระหว่างวันที่  4-5 เมษายน 2561 

สรุปผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์ค่า

มาตรฐานที่กําหนด 

 

  

  
สาํนักงานโรงแต่งแร่ 

  
บ้านหว้ยมะนาว 

  
บ้านมหาราช 

การตรวจวดัระดบัเสียง 

  
สาํนักงานโรงแต่งแร ่

  
บ้านหว้ยมะนาว 

  
บ้านมหาราช 

04/04/2018 

 

04/04/2018 

 

04/04/2018 

 

04/11/2017 

 

04/11/2017 

 

04/04/2018 
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ตารางท่ี 2-1   (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

12. ใหท้ําการตรวจสอบคุณภาพน้ํา จํานวน 

2 สถานี ไดแ้ก่ น้ําในขุมเหมอืงและบ่อน้ําตื้น

ชุมชนบา้นหว้ยมะนาว โดยตรวจวดัคา่ความ

ขุ่น  ความกระด้าง  ความเป็นกรด-ด่า ง 

ปรมิาณเหลก็และปริมาณของแขง็ทัง้หมด ปี

ละ  2  ครั ้ง  ใ นช่ ว ง เ ดือ น เ มษา ยน แล ะ

พ ฤ ศ จิ ก า ย น แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ใ ห้ ก ร ม

อุตสาหกรรมพื้นฐานการ เหมืองแร่และ

สํานักงานนโยบายแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มทราบทุกครัง้ 

- จากการสํารวจจุดเก็บตวัอย่างน้ําครัง้

ลา่สดุในวนัที ่5 เมษายน 2561 พบว่าน้ําใน

บ่อขมุเหมอืงแหง้ไม่สามารเก็บตวัอย่างน้ํา

ได้และบ่อน้ําตื้นชุมชนบ้านห้วยมะนาว  

พบว่ ามีค่าอยู่ใน เกณฑ์ค่ามาตรฐานที่

กําหนด  

 

  การเกบ็ตวัอย่างน้ํา 

บ่อขมุเหมอืง 
 

 
บ่อน้ําตืน้บ้านหว้ยมะนาว 

13. ใหท้ําการฟ้ืนฟูสภาพพื้นที่ที่ใช้ทําเหมอืง

ควบคูไ่ปกบัการทําเหมอืง โดยบริเวณที่ไม่ใช้

ในการทําเหมืองแร่และกิจกรรมเกี่ยวเน่ือง

แลว้ โดยปรบัสภาพพื้นที่ใหม้คีวามปลอดภยั

แลว้นําเปลอืกดนิมาปิดทบั และทําการฟ้ืนฟู

โดยการปลูกไม้ยืนต้นและพืชคลุมดนิอย่าง

ต่อเน่ืองทุกปี สว่นบรเิวณที่ตํ่ากว่าพื้นราบลง

ไปเป็นบ่อเหมือง ให้ปรับสภาพพื้นที่ให้มี

ความปลอดภยัในการพฒันาเป็นแหลง่เก็บน้ํา

ต่อไป ทัง้น้ีใหร้ายงานผลการดาํเนินการฟ้ืนฟู

พื้นที่เหมอืงใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

ก า ร เ ห มื อ ง แ ร่ ท ร า บ ทุ ก  3  ปี  โ ด ย มี

รายละเอียดของการดําเนินการและตําแหน่ง

ที่ดาํเนินการอยา่งเพยีงพอในปีที่ผ่านมา 

- ทางโครงการมีการปรับปรุ งพื้ นที่

บรเิวณที่ไมใ่ชใ้นการทําเหมอืง โดยเฉพาะ

บริเวณแนวเว้นการทําเหมอืงทางดา้นทิศ

ตะวนัออก ไดท้ําการปลกูตน้สกัทองและตน้

ปาล์มในบริเวณดงักล่าวน้ีเพื่อใช้เป็นแนว 

buffer zone ตามธรรมชาติ โดยทาง

โครงการได้ดําเนินการรายงานผลการ

ดํา เ นิ นการ ฟ้ืนฟูพื้ นที่ เ หมือ งให้ก รม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

ทราบทุก 3 ปี 

 

  การปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟูบริเวณทางด้าน

ทิศตะวนัออก 
 

 
แนวเวน้การทาํเหมอืงดา้นทศิตะวนัออก 

 
ตน้ปาลม์ 

14. ให้รื้อถอนโยกยา้ยสิง่ปลูกสร้าง อาคาร

โรงเรยีนตลอดจนวสัดอุุปกรณ์ ที่ใช้ในการทํา

เหมอืงออกจากพื้นที่ประทานบตัรใหแ้ลว้เสรจ็

ก่อนสิน้อายปุระทานบตัรไมน้่อยกว่า 1 เดอืน 

- ทางโครงการจะไดด้ําเนินการรื้อถอน

โยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรียน

ตลอดจนวสัดอุุปกรณ์ ที่ใชใ้นการทําเหมอืง

ออกจากพื้นที่ประทานบตัรใหแ้ลว้เสรจ็ก่อน

สิน้อายปุระทานบตัรไมน้่อยกว่า 1 เดอืน 

   

 

 

 

 

 

05/04/2018 

 

05/04/2018 

 

04/04/2018 

 

04/04/2018 
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ตารางท่ี 2-1   (ต่อ) 
 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหา อปุสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี / แนวทางแก้ไข ไม่มี 

15. หากได้ร ับการร้องเรียนจากราษฎรใน

บริเวณใกล้เคียงว่าได้ร ับความเดือดร้อน 

รําคาญจากการดําเนินโครงการหรือก่อใหเ้กิด

ความเสยีหายแก่สาธารณะสมบตัไิดร้บัความ

เสยีหายจากการทําเหมอืงและทางราชการได้

ตรวจพบว่าไมป่ฏบิตัติามมาตรการที่กําหนดไว้

ผูถ้อืประทานบตัรจะตอ้งยตุิการทําเหมอืงตาม

คาํส ัง่ของทางราชการแลว้แก้ไขเหตุแห่งความ

เดอืดรอ้นใหเ้สรจ็สิน้ก่อนทีด่าํเนินการต่อไป 

- การดาํเนินการที่ผ่านมายงัไม่เกิดกรณี

ร้องเรียนใดๆเกี่ยวกับการทําเหมืองของ

โครงการ 

 

   

16. หากผูถ้อืประทานบตัรมคีวามประสงคจ์ะ

เป ลี่ ย น แป ล ง วิ ธีก า ร ทํ า เ หมือ ง แ ร่ ห รื อ

เป ลี่ ย นแปล ง เพิ่ ม เ ติม ช นิ ด แร่ หรื อ ก า ร

ดาํเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไวใ้นรายงาน

จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทํา

เหมืองและการดําเนินงานที่ขอเปลี่ยนแปลง

ดงักล่าวพร้อมทัง้ขอ้มูลมาตรการการป้องกัน

แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มที่สอดคลอ้งกบัการ

เปลี่ยนแปลงใหก้รมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร่ พิจารณาใหค้วามเหน็ชอบและ

แจง้ผลการพิจารณาใหส้ํานักงานนโยบายและ

แผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มทราบ

ดว้ย 

- ทางโครงการจะได้ดําเนินการตาม

เงือ่นไขที่กําหนด หากผู้ถือประทานบตัรมี

ความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทํา

เหมอืงแร่หรอืเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่

หรือการดําเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอ

ไวใ้นรายงาน 

 

   

17. ในระหว่างการทําเหมืองหากขุดพบ

โบราณวตัถุหรือร่องรอยโบราณคด ีไม่ว่าเป็น

ภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความ

ร่วมมอืกรมศลิปากรหรอืสํานักงานศิลปากรใน

ท้องที่ เข้าไปดําเนินงานการตรวจสอบพื้นที่ 

ทัง้น้ีในระหว่างการสํารวจจะตอ้งหยุดการทํา

เหมืองชัง่คราว และหากพิสูจน์แล้วว่าเป็น

แหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง

ปฏิบตัิตามเงื่อนไขของหน่วงงานที่เกี่ยวข้อง

โดยไมม่ขีอ้เรยีกรอ้งใดๆ 

- ทางโครงการจะได้ดําเนินการตาม

เงื่อนไขที่กําหนด หากในระหว่างการทํา

เหมอืงหากขดุพบโบราณวตัถุหรือร่องรอย

โบราณคด ีไมว่่าเป็นภาพเขยีนสหีรืออื่นๆ 

ที่มคีวามสําคญัทางประวตัิศาสตร์ จะต้อง

รายงานและขอความร่วมมอืกรมศิลปากร

หรือสํานักงานศิลปากรในท้องที่ เข้าไป

ดาํเนินงานการตรวจสอบพื้นที่ 

 

   
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพส่ิงแวดล้อม 
  

 มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ตามเงื่อนไขทีเ่ห็นชอบในรายงานการวเิคราะห์ผล 

กระทบสิง่แวดล้อมโครงการเหมอืงแร่ยปิซมัและแอนไฮไดรต์ ประทานบตัรท่ี 23287/15110  โดยทําการตรวจ

วเิคราะห์น้ํา  ในดชันี ความเป็นกรด-ด่าง ปรมิาณของแข็งทัง้หมด ค่าความกระด้าง ค่าความขุ่น และปรมิาณเหล็ก 

สถานกีารตรวจวดั  และภาพถ่ายประกอบการตรวจวดั แสดงไดด้งั รปูท่ี 2-1  รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 

2.2.1 คณุภาพอากาศ 
 

1) ดชันีตรวจวดั 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศในรูปฝุ่นละอองแขวนลอยรวม(TSP)  
 

2) ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   

 ตําแหน่งสถานตีรวจวดัแสดงไดด้งัรปูท่ี 2-1 รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

 - สาํนกังานโรงแต่งแร ่  :  UTM 47 P 0541964 E, 0957523 N 

 - บา้นหว้ยมะนาว : UTM 47 P 0541420 E, 0957406 N 

 - บา้นมหาราช :  UTM 47 P 0541131 E, 0959625 N 
 

3) วิธีการตรวจวดัฝุ่ นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

ฝุน่ละอองแขวนลอยรวมซึง่อยู่แขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผา่นกระดาษกรองชนดิกล๊าสไฟ

เบอร ์ทีผ่า่นการอบ-ชัง่ (Equilibrate) อย่างน้อย 24 ชัว่โมง ดว้ยอตัราการไหลของอากาศในชว่ง 40-60 ลกูบาศก์

ฟุตต่อนาท ีตลอดระยะเวลา 24 ชัว่โมง จากนัน้นํากระดาษกรองไปอบ-ชัง่ (Equilibrate) อกีครัง้ เพือ่ทราบน้ําหนกั

ของฝุน่ละออง แลว้นํามาคํานวณคา่ความเขม้ขน้ของฝุน่ละอองรวมเฉลีย่ 24 ชัว่โมง 

4) ผลการศึกษาคุณภาพอากาศ 

 การตรวจวดัความปรมิาณฝุน่ละอองในอากาศโดยทําการตรวจวดัระหว่างวนัที ่4-5 เมษายน  2561  มคี่าผล

การตรวจวดัแสดงไดใ้น ตารางท่ี 2-2 แสดงผลการการตรวจวดัทางหอ้งปฏบิตักิารไดด้งัเอกสารแนบ 5 เอกสารสอบเทยีบ

เครือ่งมอื ดงัเอกสารแนบ 6 และเอกสารอนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหด์งัเอกสารแนบ 7 

5) สรปุผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศ 

จากผลการตรวจวัดปรมิาณฝุ่นละอองรวมในบรรยากาศโดยทําการตรวจวัดระหว่างวันที่ 4-5 

เมษายน  2561  พบว่าผลการตรวจวดัมคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทีก่ําหนดมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

สิง่แวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศลงวนัที ่9 

สงิหาคม 2547 คอืคา่ปรมิาณฝุน่ละอองรวมในบรรยากาศมคีา่ไมเ่กนิ 0.330 มลิลกิรรมต่อลกูบาศกเ์มตร 
 

ตารางท่ี 2-2 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในรปูฝุน่ละออง (TSP) ระหวา่งวนัที ่4-5 เมษายน  2561   

หมายเหตุ   : 1)ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ.2547) เรือ่งกาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป  
 

สถานีตรวจวดั 
หน่วย 

 

ผลการตรวจวดัเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ค่ามาตรฐาน1) 

6-7 พฤศจิกายน  2560   

สาํนักงานโรงแต่งแร่  

มก./ลบ.ม. 

0.100  

0.330 บา้นหว้ยมะนาว 0.052 

บา้นมหาราช 0.049 



รปูท่ี 2-1        แสดงตําแหน่งทีต่ัง้ประทานบตัรที ่23287/15110 

2-8 

สญัลกัษณ์ : 

กรมแผนทีท่หาร ลําดบัชุดที ่L7018 ระวาง 4826 I , พ.ศ.2543 

พ้ืนท่ีโครงการ 

1 

2 

3 

1 

2 

จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศและระดบัเสียง 

สาํนักงานโรงแต่งแร่ 1 
บา้นหว้ยมะนาว 2 
บา้นมหาราช 3 

จดุเกบ็ตวัอย่างน้ํา 

น้ําในขมุเหมอืง 1 
น้ําบ่อตื้นบา้นหว้ยมะนาว 2 
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2.2.2 ระดบัเสียง 
 

1) ดชันีในการตรวจวดั  

- ระดบัเสยีงเฉลีย่รายชัว่โมง (Leq 1 hr.) 

- ระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
 

2) ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   

 ตําแหน่งสถานตีรวจวดัแสดงไดด้งัรปูท่ี 2-1 รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

 - สาํนกังานโรงแต่งแร ่  :  UTM 47 P 0541964 E, 0957523 N 

 - บา้นหว้ยมะนาว : UTM 47 P 0541420 E, 0957406 N 

 - บา้นมหาราช :  UTM 47 P 0541131 E, 0959625 N 
 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวดั   

- Sound Level Meter 

- Acoustic Calibrator 

- ชดุขาตัง้เครือ่งตรวจวดัระดบัเสยีง 

- ตลบัเมตร 

- Global Positioning System 
 

4) วิธีการตรวจวดั 

ตดิตัง้เครือ่งวดัระดบัเสยีง (Sound Level Meter) ใหสู้งจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 ม. และห่างจาก

กาํแพงหรอืสิง่กดีขวางในรศัม ี3.50 ม. เพือ่ป้องกนัการสะทอ้นกลบัของเสยีง กําหนดใหด้้านไมโครโฟนหนัไปทาง

แหล่งกาํเนิดเสยีงทีต่รวจวดั โดยกําหนดใหอ้ยู่ในวงจรถ่วงน้ําหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต 

(Fast) Mode Leq กาํหนดชว่งเวลาเฉลีย่ 1 ชัว่โมง โดยมกีารปรบัเทยีบค่าความถูกต้องทัง้ในภายในเครือ่ง (Internal) 

และจากอะคูสติคคาลเิบรเตอร์ จากนัน้เปิดเครื่องกําหนดช่วงของระดับเสยีงให้เหมาะสมและตัง้เครื่องทิ้งไว้ 1 

ชัว่โมง เมือ่เครือ่งทํางานตามคาบเวลาทีต่ัง้ไว ้จงึบนัทกึค่าระดบัเสยีงเฉลีย่รายชัว่โมง และจดบนัทกึค่าเฉลีย่ราย

ชัว่โมงให้ครบจํานวน 24 ชัว่โมง เพือ่นํามาคํานวณโดยใชสู้ตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลีย่ 24 ชัว่โมง     

(Leq 24 hr.) ซึง่การคํานวณค่าระดบัเสยีงเป็นวธิกีารขององค์กรระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International 

Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ. 

2540) เรือ่งกาํหนดมาตรฐานเสยีงโดยทัว่ไป 
 

5) ผลการศึกษาระดบัเสียง 

      การตรวจวดัระดบัเสยีงโดยทําการตรวจวดัระหว่างวนัที ่4-5 เมษายน  2561  โดยทําการตรวจวดั

ระดับเสียงเฉลี่ย  24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าผลการตรวจวัดดัง  

ตารางท่ี 2-3 สําหรบัรายละเอยีดผลการตรวจวดั/วเิคราะห์นําเสนอไวใ้น เอกสารแนบ 5 เอกสารสอบเทยีบ

เครือ่งมอืดงัเอกสารแนบ 6 และเอกสารอนุญาตขึน้ทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหด์งัเอกสารแนบ 7 
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ตารางท่ี 2-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสยีงระหวา่งวนัที ่4-5 เมษายน  2561   

สถานีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq) ระดบัเสียงสงูสุด  (Lmax) 

สาํนักงานโรงแต่งแร่ 59.6 92.5 

บา้นหว้ยมะนาว 63.7 97.7 

บา้นมหาราช 58.9 94.0 

            ค่ามาตรฐาน * 70 ** 115 
หมายเหตุ :  1)มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป 

 

6) สรปุผลการศึกษาระดบัเสียง 

     จากการตรวจวดัระดบัเสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) และระดบัเสยีงสูงสุด (Lmax)  โดยทํา

การตรวจวดัระหวา่งวนัที ่4-5 เมษายน  2561  พบวา่มคีา่อยู่ในเกณฑม์าตรฐานทีก่ําหนดตามมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแหง่ชาต ิฉบบัที ่15 พ.ศ. 2540 เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานระดบัเสยีงโดยทัว่ไป คอืค่าระดบั

เสยีงเฉลีย่ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ไมเ่กนิ 70 เดซเิบล เอ และระดบัเสยีงสงูสดุ (Lmax) ไมเ่กนิ 115 เดซเิบล เอ  
 

 

2.2.3 คณุภาพน้ํา 
 

1) ดชันีและวิธีการตรวจวดั   

ดชันแีละวธิกีารตรวจวดัแสดงรายละเอยีดในตารางท่ี 2-4 
 

ตารางท่ี 2-4 แสดงดชันแีละวธิกีารตรวจวดั 
 

ดชันี วิธีการตรวจวดั 

pH pH Meter 

Total Solids Dried at 103-105 ๐ C 

Total Hardness EDTA Titrimetric 

Turbidity Turbidity Meter 

Total Iron Phenanthroline 

Sulfate Turbidimetric 
 

 

 

2) สถานีตรวจวดั    

   ตําแหน่งสถานตีรวจวดัแสดงไดด้งัรปูท่ี 2-1 รายละเอยีดดงัตอ่ไปนี้ 

   - น้ําในขมุเหมอืง    พกิดั UTM 47 P 0541997E, 0957793 N 

                     - บ่อน้ําตื้นบา้นหว้ยมะนาว        พกิดั UTM 47 P 0541301E, 0957297 N 
                    
  

3) ผลการศึกษา 

(1) ผลการศึกษาคุณภาพน้ําบอ่ขมุเหมอืง 

     จากการสํารวจพื้นทีบ่รเิวณบ่อขุมเหมอืงเมือ่วนัที ่5 เมษายน 2561พบว่า น้ําแห้งไม่สามารถเก็บ

ตวัอย่างน้ําได ้ดงัตารางท่ี 2-5  
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ตารางท่ี 2-5  ผลการตรวจวดัคุณภาพน้ําบ่อขมุเหมอืง 
 

ดชันีคณุภาพน้ําท่ีตรวจวดั หน่วย 

เกบ็ตวัอย่างวนัท่ี 5 เมษายน 2561 ค่ามาตรฐานตามการแบ่งประเภท

คณุภาพน้ําตามการใช้ประโยชน์ 

ประเภทท่ี 3 1) น้ําในบ่อขมุเหมือง 

pH - * 5.0-9.0 

Total Solids มก./ล. * - 

Total Hardness มก./ล. * - 

Turbidity เอน็ทยี ู * - 

Total Iron   มก./ล. * - 

หมายเหตุ :   1)มาตรฐานคุณภาพน้ําในแหล่งน้ําผวิดนิตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่8 พ.ศ.2537 เรือ่ง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพน้ํา

ในแหล่งน้ําผวิดนิ (ประเภทที ่3)   

 * น้ําแหง้ 
 

(2) ผลการศึกษาคุณภาพน้ําบอ่จากน้ําต้ืนบา้นห้วยมะนาว 

           จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ําผิวดิน ซึง่ทําการเก็บตัวอย่างเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2561 

ดังตารางท่ี  2 -6 พบว่า  ผลการวิเคราะห์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง

ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม เรื่อง กําหนดหลกัเกณฑ์และมาตรการในทางวชิาการสําหรบัป้องกนัด้าน

สาธารณสุขและการป้องกนัในเรื่องสิง่แวดล้อมเป็นพษิ พ.ศ. 2551  ยกเวน้ค่าความเป็นกรด-ด่าง ทีม่คี่าตํ่ากว่า

เกณฑม์าตรฐานทีก่าํหนด 

 

ตารางท่ี 2-6 ผลการวเิคราะหค์ุณภาพน้ําในบ่อน้ําตื้นบา้นหว้ยมะนาว 
 

ดชันีคณุภาพน้ําท่ี

ตรวจวดั 
หน่วย 

เกบ็ตวัอย่าง  5 เมษายน 2561 ค่ามาตรฐาน1) 

บ่อน้ําตื้นบ้านห้วยมะนาว เกณฑก์าํหนดท่ีเหมาะสม เกณฑอ์นุโลมสงูสดุ 

pH - 4.26 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Solids มก./ล. 250 ไม่ได้กาํหนด ไม่ได้กาํหนด 

Total Hardness มก./ล 358.5 300 500 

Turbidity เอน็ทยี ู 0.16 5 20 

Total Iron มก./ล. 0.005 0.5 1.0 

หมายเหตุ :  1)มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรือ่ง กาํหนดหลกัเกณฑแ์ละมาตรการในทางวชิาการสําหรบัป้องกนัด้าน 

สาธารณสุขและการป้องกนัในเรือ่งสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ พ.ศ. 2551 
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