
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-1 | ห น า   

บทที่ 2 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม 
 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามมาตรการปองกันและ

แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม สําหรับคําขอตออายุประทานบัตรท่ี 23287/15110 โครงการเหมืองแรยิปซัมและแอนไฮไดรต 

ของ บริษัท ทักษิณสหการ จํากัด (บริษัท ปญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชยการ จํากัด รับชวงทําเหมืองแร) ต้ังอยูในเขต  

ตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎรธานี  รายละเอียดดังตารางที่ 2-1  
 

ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ีเสนอไวในรายงาน 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

1. ใหเวนพื้นที่ไมทําเหมืองใกลทางสาธารณะ 

(สายบานสอง-บานชองชาง) ทางทิศตะวันออก 

ของแปลงปะทานบัตร ไมนอยกวา 50 เมตร 

เพื่อเปนแนวกันชนดานสิ่งแวดลอม (Buffer 

Zone) พรอมทั้งใหดูแลรักษาพันธไมที่มีอยู

เดิมในบริเวณดังกลาวใหเจริญเติบโตและปลูก

เสริมตนไมโตเร็วหรือไมทองถิ่นใหแนนทึบ 

- ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการเวนพื้นที่ไม

ทําเหมืองเขาใกลแนวเขตประทานบัตรทุกดาน

ในระยะ 50 เมตร พรอมทั้งปลูกตนไมยืนตน

ในบริเวณพื้นที่ที่ไมมีการทําเหมืองใหมีความ

หนาแนน เพื่อเปนพื้นที่กันชน (Buffer Zone) 

  

 
ตนไมบริเวณแนวเวนการทําเหมือง 

2. ใหเปดการทําเหมืองเพื่อทําการผลิตแรตาม

แผนผังโครงการทําเหมือง โดยเปดหนาเหมือง

ในลักษณะขั้นบันได กําหนดใหขั้นบันไดสูงไม

เกิน 5 เมตร  กวางไมนอยกวา 5 เมตร ความ

ลาดชันหนาเหมืองผลิตแร ประมาณ 75-80

องศา และความลาดชันรวมไมเกิน 45 องศา 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนใน

การเปดหนาเหมืองตามแผนผังโครงการทํา

เหมือ ง  โดยเปดหน า เห มือ ง ในลั กษณะ

ขั้นบันไดตามที่มาตรการกําหนด พรอมทั้ง

ควบคุมความลาดเอียงรวมของหนาเหมือง 

เพื่อปองกันการพังทลายของหนาเหมือง 

  

 

 
หนาเหมืองปจจุบัน 

 

 

 

10/04/2019 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-2 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

3. การร ะ เบิ ด บ ริ เ ว ณหน า เหมื อ ง  ใ ห

หลีกเลี่ยงการหันหนาเหมืองอิสระไปทางทิศ

ตะวันออกซ่ึงเปนที่ ต้ังของเสนทางสาธารณะ

เพื่อลดผลกระทบจากการระเบิดแร โดยใหใช

ปริมาณวัตถุระเบิดได ไมเกิน 200 ปอนด/

จังหวะถวงและทําการระเบิดไดไมเกินวันละ 1 

คร้ังระหวางเวลา 16.00-17.00 น. และกอน

การระเบิดทุกคร้ังจะตองจัดเจาหนาที่ตรวจ

ตราในรัศมี 100 เมตร และใหสัญญาณเตือน

ใหไดยินในรัศมี 500 เมตร กอนแหลังการ

ระเบิดทุกคร้ัง 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและ

ออกแบบการใชปริมาณวัตถุระเบิดเปนไปตาม

แผนผังโครงการทําเหมือง โดยทําการระเบิด

วันละ 1 คร้ัง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. 

และกอนการระเบิดทุกค ร้ั งไดมี การเปด

สัญญาณเตือนใหไดยินชัดเจน พรอมติดต้ังปาย

แสดงเวลาการระเบิดในพื้นที่โครงการและ

เสนทางใกลเคียงใหมองเห็น 

  

 

 
ปายเตือนมีการระเบิดหิน 

4. การเก็บกองเปลือกดินและเศษหินในเขต

ประทานบัตรบริ เวณอักษร ด1 และ ด2 

จะตองเก็บกองจากดานนอกของพื้นที่เก็บกอง

เขาหาดานในใหเปนระเบียบและเก็บกองสูงชั้น

ละไมเ กิน 3 เมตร ไมเ กิน 2 ชั้น และเพื่อ

ปองกันผลกระทบดานทัศนียภาพและลดการ

ชะลางตะกอนดินใหปลูกพืชคลุมดินและตนไม

โตเร็วบนผนังกองเปลือกดินเศษหิน เปนชวงๆ

ทุกป 

- ผูจัดการเหมืองไดนําเปลือกดินที่ไดจากการ

เปดหนาเหมืองไปใชในการปรับปรุงฟนที่เวน

การทําเหมือง และจัดสรางคันทํานบดิน พรอม

ปลูกพืชปกคลุมดินและตนไมยืนตนโตเร็ว เพื่อ

ปองกันผลกระทบดานทัศนียภาพและลดการ

ชะลางตะกอนดิน 

  

 

 
พื้นที่เวนการทําเหมือง 

 

 
คันทํานบดิน 

5. จัดทําคูระบายนํ้ารอบกองเปลือกดิน เพื่อ

ระบายนํ้าชะลางหนาดินใหไหลลงสูบอดัก

ตะกอนที่เตรียมไวบริเวณ บ1 และ บ2 รวม 2 

แหง ใหมีขนาดความจุพอเพียงแกการรองรับ

นํ้าชะลางหนาดินแตละบริเวณใหตกตะกอน

เปนนํ้าใส เพื่อนําไปใชประโยชนตางๆได และ

จะตองดูแลขุดลอกบอดักตะกอนใหสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธ์ิภาพอยูเสมอ 

- ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการขุดคูระบาย

นํ้าบริเวณตางๆของโครงการ เพื่อระบายนํ้าชะ

ลางหนาดินใหไหลลงสูบอดักตะกอน พรอมมี

การดูแลขุดลอกบอดักตะกอนใหสามารถใช

งานไดอยางมีประสิทธ์ิภาพอยูเสมอ 

  

 
คูระบายนํ้า 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-3 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

6. บริเวณหนาเหมืองซ่ึงมีลักษณะเปนบอจะ

เปนพื้นที่รับนํ้าฝนใหจัดทํา Sump เพื่อใชเปนที่

รับนํ้าบริเวณหนาเหมืองใหตกตะกอน กอนสูบ

นํ้าใสจาก Sump ของบอเหมืองไปยังรอง

ระบายนํ้า เพื่อไหลสูบอดักตะกอน บ1 และ บ2 

ตอไป หากจําเปนตองระบายนํ้าสวนเกินออก

ไปสูนํ้าสาธารณะใหทําการตรวจสอบและปรับ

คุณภาพนํ้าใหมีความเปนกรดดาง (pH) ไมนอย

กวา 7 เสียกอน 

- วิศวกรผูควบคุมเหมืองไดออกแบบใหจุดตํ่าสุด

ของบอเหมืองเปนบอรองรับนํ้า (Sump) เพื่อใช

เปนที่ รับนํ้าบริเวณหนาเหมืองใหตกตะกอน 

กอนสูบนํ้าใสบอเหมืองไปบอดักตะกอน ในกรณี

ที่ตองมีการระบายนํ้าออกนอกพื้นที่โครงการจะ

มีการตรวจสอบและปรับคุณภาพนํ้าใหมีความ

เปนกรดดาง  (pH) ไมนอยกว า 7 เสียกอน

ระบายออกภายนอก 

  

 
บอขุมเหมือง 

7. ใหฉีดพรมนํ้าเพื่อลดความฟุงกระจายของ

ฝุนละอองบริเวณหนาเหมืองและเสนทาง

ลําเลียงแรภายในเหมืองและโรงแตงแรตาม

ความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและ

ปรับปรุงเสนทางขนสงหินออกจากโรงแตงกับ

ถนนสาธารณะ เปนถนนลาดยางหรือหินบดอัด

แนน เพื่อลดการนําฝุน โคลน และเศษแรขึ้นสู

ถนน โดยเฉพาะในฤดูฝนเพื่อลดอุบัติเหตุการใช

เสนทางและใหรวมกับทองถิ่นดูแลบํารุงรักษา

เสนทางถนนสาธารณะที่ใชขนสงแรจากโรงแตง

ถึงทางหลวงหมายเลข 4009 ใหใชการไดดีอยู

เสมอ 

- การดําเนินการของโครงการไดมีมาตรการลด

ผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละออง 

บริเวณหนาเหมืองและเสนทางลําเลียงแรภายใน

เหมืองและโรงแตงแร โดยมีการฉีดพรมนํ้า ตาม

ความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ พรอม

ปรับปรุงเสนทางขนสงแรใหเปนถนนลาดยาง 

เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนละออง และมีการ

ดูแลเสนทางถนนสาธารณะที่ใชในการขนสงแร

ใหมีสภาพการใชไดดีอยูเสมอ 

  

 
รถฉีดพรมนํ้าบริเวณเสนทางขนสงแร 

 

 
เสนทางขนสงแร 

8. ในการขนสงออกจําหน ายใหควบคุม

นํ้าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกแร

ใหมีความเร็วไม เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

โดยเฉพาะชวงที่ผานชุมชน และการบรรทุกแร

ออกจากโรงแตงแรจะตองใชผาใบปดคลุม เพื่อ

ลดการฟุงกระจายของฝุนและการกระเด็นของ

เศษแร 

- ผูถือประทานบัตรไดดําเนินการทําเหมือง และ

มีมาตรการลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของ

ฝุนละอองและปองกันอุบัติเหตุจากการขนสงแร 

ดังตอไปน้ี 

1. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกไมใหเกิน 30 

กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยเฉพาะในชวงที่ผานชุมชน 

พรอมจัดทําปายแสดงควบคุมความเร็วและปาย

เตือนใหระวังรถบรรทุก 

2. ปดคลุมกระบะรถบรรทุกทุกคันที่มีการขนสง

แร 

  

 

 
การปดคลุมกระบะรถบรรทุก 

 

 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-4 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

    

 
ปายเตือนใหระวังรถว่ิงสวนทาง 

9. ใหจัดหาและกําชับใหพนักงานสวมใส

อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล เชน หนากาก

หันฝุน หมวกนิรภัย ปลั๊กอุดหู  ฯลฯ ให

เหมาะสมกับสภาพของงาน พรอมทั้งจัดใหมี

การตรวจสุขภาพปละ 1 คร้ัง 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการ

จัดหาอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลและกําชับให

พนักงานสวมใสทุกคร้ังขณะปฏิบัติงาน พรอม

จัดทําปายแสดงรายละเอียดอุปกรณปองกันสวน

บุคคลใหมองเห็นไดชัดเจน และจัดใหมีการตรวจ

สุขภาพใหพนักงานของโครงการโดยใหมีการ

ตรวจวัดสมรรถภาพของรางกายโดยทั่วไป เปน

ประจําทุกปอยางตอเน่ือง ดังเอกสารแนบ 6 

  

 

 
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคล 

 
ปายแสดงรายละเอียดอุปกรณปองกัน

สวนบุคคล 

10. โรงแตงแรของโครงการจะตองมีการ

บํารุงรักษาระบบปองกันและกําจัดฝุนใหมี

ประสิทธิภาพดีอยูตลอดเวลา 

- ผูถือประทานบัตรไดมีการบํารุงรักษาโรงแตงแร

และระบบปองกันและกําจัดฝุน รายละเอียดดังน้ี 

1. การสรางอาคารปดคลุมบริเวณยุงรับหินใหญ 

2. การสรางอาคารปดคลุมโรงแตงแร 

3. ติดต้ังหัวฉีดสเปรยนํ้าบริเวณปลายสายพาน

ลําเลียง 

  

 
อาคารปดคลุมบริเวณยุงรับหินใหญ 

 
อาคารปดคลุมโรงแตงแร 

 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-5 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
ม/ีแนวทางแกไข ไมม ี

    

 
หัวฉีดสเปรยนํ้าบริเวณปลายสายพาน

ลําเลียง 

11. ใหทําการตรวจ วัดป ริมาณฝุนละออง

แขวนลอยในอากาศ (TSP) และระดับเสียง

จํานวน 3 สถานี ไดแก  บริเวณโรงแตงแร 

ชุมชนบานหวยมะนาว และโรงเ รียนบาน

มหาราช ปละ 2 คร้ัง ในชวงเดือน เมษายนและ

พฤศจิกายนและรายงานผลใหอุตสาหกรรม

พื้นฐานและการเหมืองแรและสํ านักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมทราบทุกคร้ัง 

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน 

เอ็นจิเนียน่ิงคอนซัลแตนท จํากัด เปนผูติดตาม

คุณภาพสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูป

ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยในอากาศ (TSP) 

ระหวางวันที่ 10-11 เมษายน 2562 จํานวน 3 

สถานี ไดแก บริเวณโรงแตงแร ชุมชนบานหวย

มะนาว และโรงเรียนบานมหาราช พบวา ผล

การตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑคามาตรฐานที่

กําหนด  

- ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันที่ 

10-11 เมษายน 2562 จํานวน 3 สถานี ไดแก 

บริเวณโรงแตงแร ชุมชนบานหวยมะนาว และ

โรงเรียนบานมหาราช พบวา ผลการตรวจวัดมี

คาอยูในเกณฑคามาตรฐานที่กําหนด  

 

  คุณภาพอากาศ 

 
สํานักงานโรงแตงแร 

 
บานหวยมะนาว 

 
บานมหาราช 

การตรวจวัดระดับเสียง 

 
สํานักงานโรงแตงแร 

 
บานหวยมะนาว 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 

10/04/2019 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-6 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

    

 
บานมหาราช 

12. ใหทําการตรวจสอบคุณภาพนํ้า จํานวน 2 

สถานี ไดแก นํ้าในขุมเหมืองและบอนํ้าต้ืนชุมชน

บานหวยมะนาว โดยตรวจวัดคาความขุน ความ

กระดาง ความเปนกรด-ดาง ปริมาณเหล็กและ

ปริมาณของแข็งทั้งหมด ปละ 2 คร้ัง ในชวงเดือน

เมษายนและพฤศจิกายนและรายงานผลใหกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานการเหมืองแรและสํานักงาน

นโยบายแผนทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ทราบทุกคร้ัง 

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท 

ไมน เอ็นจิเนียน่ิงคอนซัลแตนท จํากัด เปน

ผูติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม ดังรายละเอียด

ตอไปน้ี ดําเนินการเก็บตัวอยางนํ้า เมื่อวันที่ 

11 เมษายน 2562 จํานวน 2 สถานี ไดแก นํ้า

ในขุมเหมืองและบอนํ้าต้ืนชุมชนบานหวย

มะนาว พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยูใน

เกณฑคามาตรฐานที่กําหนด  

 

  การเก็บตัวอยางน้ํา 

 
บอขุมเหมือง 

 
บอนํ้าต้ืนบานหวยมะนาว 

13. ใหทําการฟนฟูสภาพพื้นที่ที่ ใชทําเหมือง

ควบคูไปกับการทําเหมือง โดยบริเวณที่ไมใชใน

การทําเหมืองแรและกิจกรรมเก่ียวเน่ืองแลว โดย

ปรับสภาพพื้นที่ใหมีความปลอดภัยแลวนําเปลือก

ดินมาปดทับ และทําการฟนฟูโดยการปลูกไมยืน

ตนและพืชคลุมดินอยางตอเน่ืองทุกป สวนบริเวณ

ที่ตํ่ากวาพื้นราบลงไปเปนบอเหมือง ใหปรับสภาพ

พื้นที่ใหมีความปลอดภัยในการพัฒนาเปนแหลง

เก็บนํ้าตอไป ทั้งน้ีใหรายงานผลการดําเนินการ

ฟนฟูพื้นที่เหมืองใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแรทราบทุก 3 ป โดยมีรายละเอียด

ของการดําเนินการและตําแหนงที่ดําเนินการ

อยางเพียงพอในปที่ผานมา 

- บริษัทที่ปรึกษาจะไดแจงใหผูถือประทาน

บัตรดําเนินการจัดทําและเสนอรายงานตอ

หนวยงานฝายกํากับดูแลตอไป 

   

14. ให ร้ือถอนโยกยายสิ่ งปลูกสราง  อาคาร

โรงเรียนตลอดจนวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการทํา

เหมืองออกจากพื้นที่ประทานบัตรใหแลวเสร็จ

กอนสิ้นอายุประทานบัตรไมนอยกวา 1 เดือน 

- ในกรณีที่สิ้นสุดการทําเหมืองหรือในกรณี

อายุประทานบัตรจะสิ้นสุดในป น้ันๆ ผูถือ

ประทานบัตรไดมอบหมายใหผูจัดการเหมือง

จะดําเนินการร้ือถอนโยกยายสิ่งปลูกสราง 

อาคารโรงเรียน ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่ใชใน

การทําเหมืองออกจากพื้นที่ใหแลวเสร็จกอน

สิ้นอายุประทานบัตรไมนอยกวา 1 เดือน 

   

 

11/04/2019 

 

11/04/2019 

 

10/04/2019 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-7 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

15. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณ

ใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอน รําคาญจากการ

ดําเนินโครงการหรือกอใหเกิดความเสียหายแก

สาธารณะสมบัติไดรับความเสียหายจากการทํา

เหมืองและทางราชการไดตรวจพบวาไมปฏิบัติ

ตามมาตรการที่ กําหนดไวผู ถือประทานบัตร

จะตองยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการ

แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จสิ้น

กอนที่ดําเนินการตอไป 

- ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนจากราษฎรใน

บริเวณใกล เคียงวาได รับความเดือดรอน

รําคาญจากการดําเนินโครงการ ผูถือประทาน

บัตรจะยุติการทําเหมืองตามคําสั่งของทาง

ราชการแลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนให

เสร็จสิ้นกอนที่จะดําเนินการตอไป 

   

16. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะ

เปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมืองแรหรือเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติมชนิดแรหรือการดําเนินงานที่แตกตางจาก

ที่เสนอไวในรายงานจะตองเสนอรายละเอียด

เก่ียวกับวิธีการทําเหมืองและการดําเนินงานที่ขอ

เปลี่ยนแปลงดังกลาวพรอมทั้งขอมูลมาตรการการ

ปองกันแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่สอดคลอง

กับการเปลี่ยนแปลงใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน

และการเหมืองแร พิจารณาใหความเห็นชอบและ

แจงผลการพิจารณาใหสํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบ

ดวย 

- ในกรณีที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง

วิธีการทําเหมืองหรือการดําเนินงานที่แตกตาง

จากที่เสนอไวในรายงาน ผูถือประทานบัตร

มอบหมายใหผูจัดการเหมืองดําเนินการแจงให

ห น ว ย ง า น ที่ เ ก่ี ย ว ข อ ง ท ร า บ แ ล ะ แ จ ง

ร ายล ะ เ อี ยด/ ข อมู ลที่ เ ป ลี่ ย นแป ล ง ใ ห

คณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาใหความ

เห็นชอบกอนที่จะดําเนินการตอไป 

   

17. ใ น ระ หว า ง ก า รทํ า เ ห มื อ ง ห า กขุ ดพ บ

โบราณวัตถุหรือรองรอยโบราณคดี ไมวาเปน

ภาพเขี ยนสีห รือ อ่ืนๆ  ที่ มี ค วามสํ าคัญทา ง

ประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความ

รวมมือกรมศิลปากรหรือสํานักงานศิลปากรใน

ทองที่เขาไปดําเนินงานการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งน้ี

ในระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่ง

คราว และหากพิสูจนแลววาเปนแหลงโบราณคดี 

ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของ

หนวงงานที่เก่ียวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- ในระหวางการทําเหมือง หากขุดพบโบราณ 

วัตถุหรือรองรอยโบราณคดี ผูถือประทานบัตร

ไดมอบหมายใหผูจัดการเหมืองรายงานและขอ

ความชวยเหลือกรมศิลปากรในทองที่เขาไป

ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของหนวยงานที่เก่ียวของโดยไมมีของ

รองเรียนใดๆ 

   

 

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  

 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามเง่ือนไขท่ีเห็นชอบในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ

สิ่งแวดลอมโครงการเหมืองแรยิปซัมและแอนไฮไดรต ประทานบัตรท่ี 23287/15110 โดยทําการตรวจวิเคราะหนํ้า ในดัชนี 

ความเปนกรด-ดาง ปริมาณของแข็งท้ังหมด คาความกระดาง คาความขุน และปริมาณเหล็ก สถานีการตรวจวัด และภาพถาย

ประกอบการตรวจวัด แสดงไดดัง รูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-8 | ห น า   

2.2.1 คุณภาพอากาศ 
 

1) ดัชนตีรวจวัด 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
 

2) ตําแหนงพกิดัของสถานตีรวจวัด   

 ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 - สํานักงานโรงแตงแร  :  UTM 47 P 541939 E, 957489 N    

 - บานหวยมะนาว : UTM 47 P 541446 E, 956737 N    

 - บานมหาราช :  UTM 47 P 541230 E, 959398 N    
 

3) วิธีการตรวจวัดฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  

ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) จะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอร ท่ีผานการอบ-ช่ัง 

(Equilibrate) อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 

ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคา

ความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
 

4) ผลการศึกษาคณุภาพอากาศ  

การตรวจวัดความปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) โดยทําการตรวจวัดระหวางวันท่ี 10-11 เมษายน 

2562  มีคาผลการตรวจวัดแสดงไดในตารางที่ 2-2 รายละเอียดผลการการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 7 

เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 8 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 9 
 

5) สรุปผลการตรวจวัดคณุภาพอากาศ 

จากผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) โดยทําการตรวจวัดระหวาง10-11 เมษายน 

2562  พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศลงวันท่ี 9 สิงหาคม 2547 คือคา

ปริมาณฝุนละอองรวมในบรรยากาศ (TSP) มีคาไมเกิน 0.330 มิลลิกรรมตอลูกบาศกเมตร 
 

ตารางที่ 2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหวางวันท่ี 10-11 เมษายน 2562   

สถานีตรวจวัด หนวย 
ผลการตรวจวดัเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (TSP) 

คามาตรฐาน1) 

10-11 เมษายน 2562   

สํานักงานโรงแตงแร 

มก./ลบ.ม. 

0.022 

0.330 บานหวยมะนาว 0.025 

บานมหาราช 0.016 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รูปที่ 2-1        แสดงตําแหนงท่ีต้ังประทานบัตรท่ี 23287/15110 

สญัลกัษณ์ : 

กรมแผนทีท่หาร ลําดบัชุดที ่L7018 ระวาง 4826 I , พ.ศ.2543 

พ้ืนท่ีโครงการ 

1 

2 

3 

1 

2 

จดุตรวจวดัคณุภาพอากาศและระดบัเสียง 

สาํนักงานโรงแต่งแร่ 1 
บา้นหว้ยมะนาว 2 
บา้นมหาราช 3 

จดุเกบ็ตวัอย่างน้ํา 

น้ําในขมุเหมอืง 1 
น้ําบ่อตื้นบา้นหว้ยมะนาว 2 

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด                                                                                                                                                2-9| หนา 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม                                                                                                         บทที่ 2                                                                                                                                                      

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม                                                                                             
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2.2.2 ระดับเสียง 
 

1) ดัชนใีนการตรวจวัด  

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) 
 

2) ตําแหนงพกิดัของสถานตีรวจวัด   

 ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 - สํานักงานโรงแตงแร  :  UTM 47 P 541939 E, 957489 N    

 - บานหวยมะนาว : UTM 47 P 541446 E, 956737 N    

 - บานมหาราช :  UTM 47 P 541230 E, 959398 N    
 

3) อุปกรณในการตรวจวัด   

- Sound Level Meter 

- Acoustic Calibrator 

- ชุดขาต้ังเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 

- ตลับเมตร 

- Global Positioning System 
 

4) วิธีการตรวจวัด 

ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 ม. และหางจาก

กําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 ม. เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กําหนดใหดานไมโครโฟนหันไปทาง

แหลงกําเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยกําหนดใหอยูในวงจรถวงนํ้าหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) 

Mode Leq กําหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบคาความถูกตองท้ังในภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคู

สติคคาลิเบรเตอร จากน้ันเปดเคร่ืองกําหนดชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและต้ังเคร่ืองท้ิงไว 1 ช่ัวโมง เมื่อเคร่ืองทํางาน

ตามคาบเวลาท่ีต้ังไว จึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายช่ัวโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายช่ัวโมงใหครบจํานวน 24 ช่ัวโมง 

เพื่อนํามาคํานวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตร แลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการคํานวณคาระดับเสียงเปน

วิธีการขององคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เปนไป

ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกําหนดมาตรฐานเสียงโดยท่ัวไป 
 

5) ผลการศึกษาระดบัเสียง 

      การตรวจวัดระดับเสียงโดยทําการตรวจวัดระหวางวันท่ี 10-11 เมษายน 2562  โดยทําการตรวจวัดระดับ

เสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-3 สําหรับรายละเอียด

ผลการการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 7 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 8 และเอกสารอนุญาตข้ึน

ทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 9 
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ตารางที่ 2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงระหวางวันท่ี 10-11 เมษายน 2562   

สถานีตรวจวัด 
ผลการตรวจวดั 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดับเสียงสูงสุด  (Lmax) 

สํานักงานโรงแตงแร 58.2 89.0 

บานหวยมะนาว 58.5 88.8 

บานมหาราช 57.2 89.7 

            คามาตรฐาน1) 70 115 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาต ิฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป 
 

6) สรุปผลการศึกษาระดบัเสียง 

     จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  โดยทําการ

ตรวจวัดระหวางวันท่ี 10-11 เมษายน 2562 พบวามีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนดตามมาตรฐานตามประกาศ

คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กําหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป คือคาระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr.) ไมเกิน 70 เดซิเบล เอ และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ไมเกิน 115 เดซิเบล เอ  
 

 

2.2.3 คุณภาพน้ํา 
 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   

ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-4 

ตารางที่ 2-4 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชน ี วิธีการตรวจวัด 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Solids Dried at 103-105 0C (2540 D) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 
 

 

2) สถานีตรวจวัด    

   ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

   - นํ้าในขุมเหมือง    พิกัด UTM 47 P 541996 E, 957779 N    

                     - บอนํ้าต้ืนบานหวยมะนาว         พิกัด UTM 47 P 540743 E, 958148 N    
                    

3) ผลการศกึษา 

(1) ผลการศึกษาคณุภาพน้ําผิวดนิ 

สําหรับคุณภาพนํ้าผิวดิน บริเวณนํ้าในขุมเหมือง ทําการเก็บตัวอยางในวันท่ี 11 เมษายน 2562 พบวา 

มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.

2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กําหนดมาตรฐาน

คุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทท่ี 

3)  สรุปไดดังตารางที่ 2-5 สําหรับรายละเอียดผลการการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 7 เอกสารสอบเทียบ

เคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 8 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 9 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม   บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-12 | ห น า   

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 

ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีตรวจวดั หนวย 
เก็บตัวอยางวันท่ี 11 เมษายน 2562 

คามาตรฐาน1) 

น้ําในบอขุมเหมือง 

pH - 6.99 5.0-9.0 

Total Solids มก./ล. 3,010 - 

Total Hardness มก./ล. 345.8 - 

Turbidity เอ็นทียู 1.58 - 

Total Iron มก./ล. 0.16 - 

หมายเหตุ : 1)มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญตัิสงเสริม

และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง 

 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3)   
 

  (2) ผลการศึกษาคณุภาพน้ําใตดนิ 

 จากผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าบาดาล ซึ่งทําการเก็บตัวอยางในวันท่ี 11 เมษายน 2562 ดังตารางที่ 

2-11 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ือง

สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552 

สําหรับรายละเอียดผลการการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 7 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 8 และ

เอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 9 
 

ตารางที่ 2-6 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน 

ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีตรวจวดั หนวย 
เก็บตัวอยางวันท่ี 11 เมษายน 2562 คามาตรฐาน1) 

บอน้ําตื้นบานหวยมะนาว เกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสดุ 

pH - 4.34 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Solids มก./ล. 910 ไมไดกําหนด ไมไดกําหนด 

Total Hardness มก./ล 217.1 300 500 

Turbidity เอ็นทียู <1 5 20 

Total Iron มก./ล. 0.16 0.5 1.0 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานคุณภาพนํ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับปองกัน

ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 

2552 
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