
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-1 | ห น า   

บทที่ 2 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอม 
 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

บริษัท ทักษิณสหการ จํากัด (บริษัท ปญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชยการ จํากัด รับชวงทําเหมืองแร)       

ไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจสอบผลการตรวจสอบการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรยิปซัมและแอนไฮไดรต ประทานบัตรท่ี 34604/16401 

รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 23287/15110 ต้ังอยู หมูท่ี 5 ตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎรธานี รายละเอียดผลการดําเนินการดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-2 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ัวไป 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

ระยะดําเนินการทําเหมือง และสิ้นสุดการทําเหมือง 

1. ใหมีจุดรับเร่ืองราวรองทุกขความเดือดรอนของประชาชนที่เกิด

จากกิจกรรมการทําเหมืองแรและกิจกรรมที่เก่ียวของ และกรณีมีผู

รองเรียนผูถือประทานบัตรจะตองดําเนินการแกไขและใหความ

ชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

 

- ผูถือประทานบัตรไดติดต้ังกลองรับความคิดเห็น/จุดรับเร่ืองราวรอง

ทุกขความเดือดรอนของประชาชน ที่เกิดจากกิจกรรมการทําเหมือง 

แรของโครงการ โดยไดติดต้ังไวบริเวณดานหนาโครงการ และในกรณี

ที่มีผูรองเรียนวาไดรับผลกระทบจากโครงการ ผูถือประทานบัตรจะ

เรงตรวจสอบและดําเนินการแกไขใหความชวยเหลือดวยความเปน

ธรรมและเหมาะสม 

  

 

 
กลองรับความคิดเห็น 

2. ใหทําการปรับปรุงฟนฟูพื้นที่โครงการที่ผานการทําเหมืองแรแลว 

และพื้นที่สิ้นสุดการใชประโยชนแลวตามแผนงานการฟนฟูพื้นที่

ผานการทําเหมืองแร ที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอม พรอมทั้งใหรายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบทุกป 

- เน่ืองจากการเปดหนาเหมืองของโครงการเปนการทําเหมืองทับพื้นที่

เดิม ดัง น้ันพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแลว ผูถือประทานบัตรได

ดําเนินการตามแผนงานการฟนฟูที่เสนอไวในรายงานการวิเคราะห

ผลกระทบสิ่งแวดลอมอยางเครงครัด พรอมจัดทํารายงานแผนและผล

การดําเนินงานใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบ ดังเอกสารแนบ 9 

   

3. ผูถือประทานบัตรจะตองวางหลักประกันการฟนฟูสภาพพื้นที่

การทําเหมือง และเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการทําเหมืองแร 

ตามประกาศคณะกรรมการแร เร่ือง การวางหลักประกันการฟนฟู

สภาพพื้นที่การทําเหมืองและการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ

ทําเหมือง พ.ศ.2562 

- ผูถือประทานบัตรไดวางหลักประกันการฟนฟูสภาพพื้นที่การทํา

เหมืองและเยียวยาผู ได รับผลกระทบจากการทําเหมืองแร ตาม

ประกาศคณะกรรมการแร เร่ือง การวางหลักประกันการฟนฟูสภาพ

พื้นที่การทําเหมืองและการเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการทํา

เหมือง พ.ศ.2562 ดังเอกสารแนบ 10 

   
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-3 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

4. ผูถือประทานบัตรจะตองจัดทําประกันภัยความรับผิดตอชี วิต 

รางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอกกับนิติบุคคลที่ไดใบอนุญาต

ประกอบธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตามประกาศ

คณะกรรมการการแร เร่ือง การกําหนดวงเงินและการจัดทําประกันภัย

ความรับผิดชอบตอชีวิตรางกาย ทรัพยสินของบุคคลภายนอก พ.ศ.

2562 และจะตองทําหลักประกันดังกลาวใหมีระยะเวลาครอบคลุม

ตอเน่ืองตลอดอายุประทานบัตร ใหมีจํานวนเงินเอาประกันภัยสําหรับ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นตอคร้ัง สําหรับการเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวร

สิ้นเชิง หรือคารักษาพยาบาลและความเสียหายตอทรัพยสินของผูที่

ไดรับความเสียหายในวงเงินประกันไมนอยกวาหาลานบาท 

- ผูถือประทานบัตรไดทํากรมธรรมประกันภัยรับผิดชอบตอชีวิต

รางกายและทรัพยสินให กับพนักงาน เพื่อเปนหลักประกัน

รับผิดชอบเม่ือเกิดอุบัติเหตุหรือความเสียหายตอตัวบุคคลหรือ

ทรัพยสิน ดังเอกสารแนบ 11 

   

5. ในกรณีที่ผูถือประทานบัตรตองการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ

โครงการ หรือกิจการที่ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมตามมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 เมื่อคณะกรรมการ

ผูชํานาญการฯ ไดใหความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมแลวภายหลังที่ไดรับอนุมัติหรืออนุญาตจากเจาหนาที่ตาม

กฎหมายที่เก่ียวของแลว หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ใหแตกตางไปจากที่ไดเสนอไวในรายงานการประเมินผล

กระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการผูชํานาญการฯ ไดใหความ

เห็นชอบไปแลวใหเปนหนาที่ของหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่ในการ

พิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาตหรือหนวยงานเจาของโครงการแลวแต

กรณี ใหดําเนินโครงการตามกฎหมายเปนผูพิจารณา 

   5.1 หากวาไมกระทบตอสาระสําคัญในรายงานฯ ใหหนวยงานฯ   

รับจดแจงไวและแจงสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ 

- ในกรณีที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงวิธีการทําเหมืองหรือการ

ดําเนินงานที่แตกตางจากที่เสนอไวในรายงาน ผูถือประทานบัตรจะ

ดําเนินการแจงใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบและแจงรายละเอียด/

ขอมูลที่เปลี่ยนแปลงใหคณะกรรมการผูชํานาญการพิจารณาให

ความเห็นชอบกอนที่จะดําเนินการตอไป 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-4 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   5.2 หากเห็นวาการเปลี่ยนแปลงกระทบตอสาระสําคัญในรายงานฯ 

ใหหนวยงานจัดสงรายงานการปรับปรุงแกไขรายละเอียดโครงการ 

หรือมาตรการฯ ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชํานาญการฯ คณะที่เก่ียวของ

พิจารณาใหความเห็นชอบประกอบกอนการเปลี่ยนแปลงหรือรับปรุง

มาตรการดังกลาว 

    

6. ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย

โบราณคดี ไมวา เปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตรจะตองรายงานและขอความรวมมือกรมศิลปากร หรือ

สํานักศิลปากรในทองที่ เขาไปดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้ง น้ีใน

ระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่วคราวและหากพิสูจน

แลววาเปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของหนวยงานที่เก่ียวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- ในระหวางการทําเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย

โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความชวยเหลือกรม

ศิลปากรในทองที่เขาไปดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของหนวยงานที่เก่ียวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

   

7. ใหดําเนินการ หรือผูขออนุญาต เสนอรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เปนเอกสารพรอมกับขอมูลที่เปนไฟล

อิเล็กทรอนิคสที่บันทึกบนอุปกรณตามรูปแบบที่สํานักงานนโยบายและ

แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด ตอหนวยงานของรัฐ

ซ่ึงมีอํานาจอนุญาตตามกฎหมายใหดําเนินโครงการหรือกิจการอันเปน

กิจกรรมหลักที่ตองจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

ณ สํานักงานของหนวยงานของรัฐ ทราบ อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เ อ็นจิเนียร่ิง   

คอนซัลแตนท จํากัด ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม ระหวาง

วันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563 เพื่อสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบ

กับคามาตรฐาน และไดสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมกําหนดไวในการอนุญาตประทานบัตร   

ใหสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรไดพิจารณา 

   

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-5 | ห น า   

ตารางที่ 2-1 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

8. ใหผูถือประทานบัตร ดําเนินโครงการและปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ไดเสนอไวในรายงานการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยใหเปนไปตามกฎหมายหลัก 

ไดแก พระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม

แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติแร พ.ศ.2560 และ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

- ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพ

สิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 พระราชบัญญัติแร   

พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เก่ียวของอยางเครงครัด 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-6 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

1. สภาพภูมิประเทศ 

   1.1 เมื่อไดรับอนุญาตประทานบัตรใหทําการเจาะสํารวจแรภายใน

พื้นที่โครงการเพื่อสํารวจปริมาณแรและออกแบบการทําเหมืองใน

พื้นที่อยางครอบคลุมเปนไปตามศักยภาพแร 

 

- วิศวกรผูควบคุมการทําเหมืองของโครงการไดดําเนินการสํารวจแร

ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อสํารวจปริมาณแรและออกแบบการทํา

เหมืองในพื้นที่อยางครอบคลุม 

  

 

 

   1.2 กําหนดใหเวนไมทําเหมืองใกลทางสาธารณะประโยชน

ทางดานทิศตะวันออก คลองหยงทางดานทิศเหนือและหวยสานทาง

ดานทิศตะวันตก ระยะ 20 เมตร พรอมทั้งดูแลรักษาตนไมที่มีอยูเดิม

ในบริเวณดังกลาวและปลูกเสริมตนไมโตเร็วหรือไมทองถิ่นหรือพันธุ

ไมเศรษฐกิจ เชน ยางพารา หรือปาลม 

- ผูถือประทานบัตรไดกําหนดแนวเวนพื้นที่ไมทําเหมืองเขาใกลทาง

สาธารณะประโยชนทางดานทิศตะวันออก คลองหยงทางดานทิศ

เหนือและหวยสานทางดานทิศตะวันตก ในระยะ 20 เมตร       

พรอมทั้งดูแลรักษาตนไมเดิมและปลูกเสริมในกรณีที่ตนไมเกิดการ

ลมตายเสียหาย เพื่อรักษาสภาพพื้นที่เดิมไวใหมากที่สุด 

  

 
พื้นที่ไมทําเหมืองเขาใกลคลองหยงทางดานทิศเหนือ 

   1.3 ใหเปดหนาเหมืองและเดินหนาเหมืองตามแผนผังโครงการ

กําหนดอยางเครงครัด โดยเปดทําเหมืองในลักษณะขั้นบันได 

กําหนดใหขั้นบันไดสูงไมเกิน 10 เมตร ความกวางของขั้นบันได

สัมพันธกับความสูง ความลาดชันรวมของหนาเหมืองไมเกิน 65 องศา       

ใหเปนไปตามแผนผังโครงการทําเหมือง 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและออกแบบการเปด

หนาเหมืองใหเปนไปตามแผนผังโครงการทําเหมือง โดยทําเหมือง

ตอเน่ืองจากพื้นที่หนาเหมืองเดิมและไดเปดหนาเหมืองในลักษณะ

ขั้นบันได พรอมดูแลตรวจสอบเสถียรภาพของหนาเหมืองใหมีความ

มั่นคงและปลอดภัย เพื่อปองกันการพังทลายของหนาเหมือง 

  

 
หนาเหมืองปจจุบัน 

   1.4 ใหตรวจสอบเสถียรภาพของหนาเหมืองขั้นบันไดใหอยูใน

สภาพที่ปลอดภัย เพื่อปองกันมิใหเกิดการพังถลมหรือรวงหลนของ

เศษหินบริเวณพื้นที่ทําเหมือง 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-7 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

2. คุณภาพอากาศ 

   2.1 โรงแตงแรจะตองมีการบํารุงรักษาระบบปองกันและกําจัดฝุน

ใหมีประสิทธิภาพดีอยูตลอดเวลา คือ ซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักร

อุปกรณใหอยูในสภาพที่ดีรวมทั้งมีการซอมแซมรอยแตก รอยร่ัว

ตางๆ เพื่อรักษาประสิทธิภาพในการปองกันการฟุงกระจายของฝุน

ละออง 

 

- ในการดําเนินการทําเหมืองของโครงการ ผูถือประทานบัตรไดมี

มาตรการลดผลกระทบดานคุณภาพอากาศ โดยยึดปฏิบัติเปนไปตาม

การทําเหมืองในประทานบัตรเดิม ดังตอไปน้ี 

1. สรางอาคารปดคลุม 3 ดาน บริเวณยุงรับหินใหญ 

2. สรางอาคารปดคลุมโรงโมหิน 

3. สรางหลังคาปดคลุมสายพานลําเลียง 

4. ติดต้ังระบบสเปรยนํ้าบริเวณจุดตางๆที่เปนแหลงกําเนิดฝุนละออง 

  

 

 

 
อาคารปดคลุม 3 ดาน ยุงรับหินใหญ 

    

 
อาคารปดคลุมโรงโมหิน 

 

 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-8 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    

 
หลังคาปดคลุมสายพานลําเลียง 

    

 
ระบบสเปรยนํ้าบริเวณปลายสายพานลําเลียง 

 

 

 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-9 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)     

 
ระบบสเปรยนํ้าบริเวณยุงรับหินใหญ 

   2.2 ดูแลเสนทางขนสงแรภายในและภายนอกพื้นที่ใหใชงานไดดี

อยูเสมอ หากบริเวณใดมีการชํารุด ใหดําเนินการปรับปรุงซอมแซม

ทันที 

- ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาเสนทางขนสงแรภายในและภายนอก

พื้นที่โครงการ ใหใชงานไดดีอยูเสมอ หากบริเวณใดมีการชํารุด จะเรง

ดําเนินการปรับปรุงซอมแซมทันที 

  

 
เสนทางขนสงแร 

 

 

 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-10 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   2.3 ในการขนสงแรออกจําหนายไดควบคุมนํ้าหนักบรรทุกและ

ความเร็วของรถบรรทุกแรใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง 

โดยเฉพาะชวงที่ผานชุมชน และการบรรทุกแรออกจากโรงแตงแร

จะตองใชผาใบปดคลุม เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุนและการ

กระเด็นของเศษแร 

- ในการดําเนินการทําเหมืองของโครงการ ผูถือประทานบัตรไดมี

มาตรการลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละอองและการ

กระเด็นของเศษแรจากการขนสงแร โดยยึดปฏิบัติเปนไปตามการทํา

เหมืองในประทานบัตรเดิม ดังตอไปน้ี 

1. ควบคุมนํ้าหนักรถบรรทุก 

2. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกแรใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง โดยเฉพาะชวงที่ผานชุมชน 

3. ใชผาใบปดคลุมทายกระบะรถบรรทุกใหมิดชิด 

  

 
จุดชั่งนํ้าหนักรถบรรทุก 

    

 
ผาใบปดคลุมทายกระบะรถบรรทุก 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-11 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    

 
ปายจํากัดความเร็ว 

   2.4 ใหรถฉีดพรมนํ้าบริเวณเสนทางลําเลียงแรภายในโครงการ 

เสนทางขนสงแรจากหนาเหมืองไปยังโรงแตงแร และบริเวณที่ทําการ

เกิดการฟุงกระจายของฝุนละออง ประมาณวันละ 3-4 คร้ัง หรือตาม

ความเหมาะสมของสภาพอากาศ 

- การดําเนินการของโครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบดานการฟุง

กระจายของฝุนละอองจากการขนสงแรภายในพื้นที่โครงการ โดยการ

ฉีดพรมนํ้าบริเวณหนาเหมือง เสนทางลําเลียงแรภายในโครงการ 

เสนทางขนสงแรจากหนาเหมืองไปยังโรงแตงแร วันละ 3-4 คร้ัง หรือ

ตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน

ละออง  

  

 
การฉีดพรมนํ้าในพื้นที่โครงการ 

   2.5 ใหใชเคร่ืองมือขูดหรือกัดแร (Surface Miner) ในบริเวณพื้นที่

ทําเหมืองที่สามารถใชเคร่ืองมือไดโดยจะตองมีอุปกรณหรือสิ่งปดคลุม

ปองกันฝุนละอองที่เกิดจากการผลิตจากเคร่ืองขูดหรือกัดแร 

- วิศวกรผูควบคุมการทําเหมืองไดติดต้ังอุปกรณปดคลุมปองกันฝุน

ละอองที่เกิดจากการผลิตจากเคร่ืองขูดหรือกัดแร 

   
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-12 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

3. เสียง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว 

   3.1 ใหมี วิศวกรผูชํ านาญหรือผูที่ ผ านการอบรมจากการม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรหรือหนวยงานที่ใหการรับรอง 

ควบคุมการออกแบบการเจาะระเบิดหนาเหมือง และการจุดระเบิด

ทุกขั้นตอน พรอมทั้งบันทึกรานละเอียดการออกแบบการระเบิดไว

ตรวจสอบทุกคร้ัง 

 

- ในการทําเหมืองของโครงการ ไดมีวิศวกรผานการอบรมจากการม

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรหรือหนวยงานที่ใหการ

รับรอง ควบคุมการออกแบบการเจาะระเบิดหนาเหมืองและควบคุม

การทําเหมืองใหเปนไปตามแผนผังโครงการและสอดคลองกับ

กฎหมายที่กําหนด 

  

 

 

   3.2 ใหจัดเจาหนาที่ปดก้ันเสนทางกอนการระเบิดบริเวณเสนทาง

สาธารณประโยชนทางดานทิศตะวันออกอนผานพื้นที่ โครงการ 

พรอมทั้งใหมีเจาหนาที่ตรวจตราในรัศมี 100 เมตร และเปดสัญญาณ

เตือนใหไดยินในรัศมี 500 เมตร 

- วิศวกรผูควบคุมการระเบิดหินของโครงการ ไดมอบหมายให

พนักงานทําการปดก้ันเสนทางสาธารณประโยชนทางดานทิศตะวัน

ออกอนผานพื้นที่โครงการกอนทําการระเบิด พรอมทั้งตรวจตรา

พื้นที่ในรัศมี 100 เมตร และเปดสัญญาณเตือนใหพนักงานและ

ชุมชนใกลเคียงไดยิน เพื่อปองกันการต่ืนตระหนกตกใจ 

   

   3.3 ใหใชปริมาณวัตถุระเบิดไมเกิน 101 กิโลกรัมตอจังหวะถวง 

โดยใชแกปถวงจังหวะในการระเบิด และทําการระเบิดไมเกินวันละ 1 

คร้ัง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. โดยจะตองแจงใหพนักงานใน

เหมืองทราบกอนทุกคน หรือในกรณีที่มีเหตุจําเปนจะตองเลื่อนเวลา

ระเบิดใหแจงหนวยงานทองถิ่นรับทราบ ไดแก ผูใหญบานหมูที่ 5       

บานนาเหนงและเทศบาลตําบลบานสอง และสถานีตํารวจภูธรใน

ทองที่รับทราบ 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและออกแบบการใช

ปริมาณวัตถุระเบิดเปนไปตามแผนผังโครงการทําเหมือง โดยทําการ

ระเบิดวันละ 1 คร้ัง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. และกอนการ

ระเบิดทุกคร้ังไดมีการเปดสัญญาณเตือนใหไดยินชัดเจน พรอม

ติดต้ังปายแสดงเวลาการระเบิดในพื้นที่ โครงการและเสนทาง

ใกลเคียงใหมองเห็น 

  

 
ปายแสดงเวลาทําการระเบิด 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-13 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    

 
อาคารเก็บวัตถุระเบิด 

   3.4 ใหดูแลปายเตือนอันตรายเขตเหมืองแร และปายเขตการใช

วัตถุระเบิดพรอมทั้งระบุเวลาในการระเบิดใหมีสภาพดีและสามารถใช

งานไดตลอดเวลา 

- ผูถือประทานบัตรไดดูแลรักษาปายเตือนอันตรายเขตเหมืองแร และ

ปายเขตการใชวัตถุระเบิดพรอมทั้งระบุเวลาในการระเบิด ใหมีสภาพดี

และสามารถใชงานไดดีอยูเสมอ 

  

 
ปายแสดงเวลาทําการระเบิด 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-14 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    

 
ปายเตือนอันตรายเขตเหมืองแร 

   3.5 งดกิจกรรมที่กอใหเกิดเสียงดังในเวลากลางคืนที่เปนเวลา

พักผอนของราษฎรบริเวณใกลเคียง 

- ผูถือประทานบัตรไดกําหนดชวงเวลาการทําเหมือง โดยงดกิจกรรมที่

กอใหเกิดเสียงดังในเวลากลางคืน ซ่ึงเปนเวลาพักผอนของชุมชน

บริเวณใกลเคียง  

   

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ํา 

   4.1 ใหจัดสรางบอดักตะกอนจํานวน 3 บอ ไดแก ตามตําแหนง

ที่แผนผังโครงการกําหนด โดยใหมีขนาดความจุบอแตละบอเปน

ดังน้ี 

   - บริเวณอักษร “บ1” ขนาดเน้ือที่ 0.5 ไร ลึก 5 เมตร ใชรองรับ

ปริมาณนํ้าที่ชะลางผานบริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดิน 

   - บริเวณอักษร “บ2” ขนาดเน้ือที่ 0.3 ไร ลึก 5 เมตร ใชรองรับ

ปริมาณนํ้าที่ชะลางผานบริเวณหนาเหมือง  

   - บริเวณอักษร “บ3” ขนาดเน้ือที่ 0.5 ไร ลึก 5 เมตร ใชรองรับ

ปริมาณนํ้าที่ชะลางผานบริเวณเก็บกองเปลือกดิน 

   และกรณีที่จําเปนตองปลอยนํ้าออกใหทําการจัดสรางบอพักนํ้า

ขนาดพื้นที่ 1 ไร ลึก 5 เมตร เพื่อทําการบําบัดกอนปลอยออกโดย

จัดสรางบริเวณทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตภายในพื้นที่โครงการ 

 

- ผูถือประทานบัตรไดดูแลบอดักตะกอนที่มีอยูในชวงอายุประทาน

บัตรเดิม เพื่อรับนํ้าจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและจากกิจกรรมการ

ทําเหมือง ใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ 

 

  

 

 

 
บอดักตะกอน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-15 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   4.2 ใหขุดลอกตะกอนดินบอดักตะกอนของโครงการเปนประจํา 

หรือหากพบวาตะกอนมีปริมาณ 1/3 ของบอและคูระบายนํ้า 

- ผูถือประทานบัตรมีการขุดลอกตะกอนดินในบอดักตะกอนเดิมเปน

ประจํา พรอมดูแลใหอยูในสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ 

   

   4.3 ใหจัดสรางรองระบายนํ้าและคันทํานบดิน เพิ่มเติมบริเวณ

พื้นที่คําขอประทานบัตรที่ 6/2560 มีลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมคาง

หมูบริเวณทางดานทิศตะวันตกหลักหมุดที่ 1-9 บริเวณทางดาน

ทิศเหนือหลักหมุดที่ 9-22 และหลักหมุดที่ 22-29 ความกวางของ

ทองรองประมาณ 1 เมตร ความลึกประมาณ 1 เมตร ความกวาง

ของปากรองระบายนํ้าประมาณ 1.5 เมตร และใหจัดสรางคัน

ทํานบดินอัดแนนเปนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดคันดินฐานกวาง 6 

เมตร สูง 1.5 เมตร หลังคันดินกวาง 2 เมตร พรอมทั้งใหปลูกพืช

คลุมดินเพื่อปองกันการชะลางพังทลาย  

- เน่ืองดวยเปนประทานบัตรเดิมที่ไดมีการทําเหมืองมาแลว ดังน้ันคัน

ทํานบดินและคูระบายนํ้าที่มีอยู เดิม ผูถือประทานบัตรไดมีการ

ปรับปรุงดูแลคันทํานบดินและคูระบายนํ้าใหสามารถใชงานไดดีและ

มั่นคงแข็งแรง   

  

 
คูระบายนํ้า 

    

 
คันทํานบดิน 

   4.4 กรณีที่ปลอยนํ้าออกสูภายนอก ตองทําการตรวจวัด

คุณภาพนํ้าผิวดินเพื่อตรวจสอบคุณภาพนํ้าใหดัชนีความเปน  

กรด-ดาง มีคาอยูในชวง 5.0-9.0 กอนทําการปลอยออกยังคลอง

นํ้าเฒา  

- ในกรณีที่มีความจําเปนตองทําการระบายนํ้าออกสูภายนอก ผูถือ

ประทานบัตรจะทําการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดินเพื่อตรวจสอบ

คุณภาพนํ้าใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด กอนระบายนํ้าออก 

   
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และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-16 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

หากพบวาดัชนีดังกลาวไมเปนไปตามมาตรฐานใหทําการปรับปรุง

คุณภาพนํ้ากอนปลอยนํ้าออกภายนอกพื้นที่โดยจะตองทําการติดต้ัง

ระบบบําบัดนํ้าบริเวณทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของพื้นที่

โครงการ 

ภายนอกพื้นที่ทุกคร้ังและทางโครงการไดทําการติดต้ังระบบบําบัด

นํ้าในพื้นที่โครงการ เพื่อเปนการปรับปรุงคุณภาพนํ้าอีกวิธีหน่ึง 

   

   4.5 ใหงดการปลอยนํ้าขณะที่มีฝนตกหนักเพื่อปองกันการนํ้าทวม

และนํ้าระบายไมทันและใหปลอยหลังจากที่ฝนหยุดตก โดยกอนการ

ปลอยควรจัดใหมีเจาหนาที่ทําการสํารวจลํารางทางดานทิศใต และ

คลองนํ้าเฒา 

- ทางโครงการไมมีการระบายนํ้าออกสูภายนอกพื้นที่โครงการ หาก

มีความจําเปนตองระบายนํ้าออก ผูจัดการเหมืองจะดูแลเร่ืองการ

ระบายนํ้าของโครงการ โดยจะงดการปลอยนํ้าขณะที่มีฝนตกหนัก

เพื่อปองกันการนํ้าทวมและนํ้าระบายไมทัน กอนทําการระบายนํ้า

ออกจะมีการปรับปรุงคุณภาพนํ้าใหอยูในเกณฑดี และจะมีการ

สํารวจพื้นที่ทางนํ้าสาธารณะกอนทําการระบายนํ้าออกทุกคร้ัง  

   

   4.6 ใหดําเนินการขออนุญาตกับหนวยงานที่เก่ียวของในการขอ

ปลอยนํ้าออกภายนอกพื้นที่และแจงผูนําชุมชนใหรับทราบกอนการ

ดําเนินการ 

- กอนทําการระบายนํ้าออกนอกพื้นที่โครงการ ผูถือประทานบัตร

จะดําเนินการขออนุญาตหนวยงานที่เก่ียวของและแจงใหผูนํา

ชุมชนรับทราบกอนการดําเนินการ 

   

   4.7 หากไดรับขอรองเรียนจากการปลอยนํ้าออกสูภายนอกของ

พื้นที่โครงการจะตองหยุดปลอยนํ้าออกทันทีและแกไขเหตุแหงปญหา

และรายงานผลการแกไขตอหนวยงานที่เก่ียวของและผูนําชุมชนกอน

ดําเนินการตอไป 

- หากไดรับขอรองเรียนจากประชาชนหรือชุมชนใกลเคียง วาไดรับ

ผลการระทบจากการปลอยนํ้าออกสูภายนอกของพื้นที่โครงการ   

ทางโครงการจะตองยุติการปลอยนํ้าออกทันทีและแกไขปญหา 

และจะรายงานผลการแกไขตอหนวยงานที่เก่ียวของและผูนําชุมชน

กอนดําเนินการตอไป 

   
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บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-17 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

5. ทรัพยากรดิน 

   5.1 ใหจัดเตรียมพื้นที่ลานกองแรตามที่แผนผังโครงการกําหนด

คือ บริเวณอักษร “ล1” โดยมีขนาดพื้นที่เทากับ 5.1 ไร 

 

- ในชวงอายุประทานบัตรเดิมไดมีการจัดเตรียมพื้นที่ เก็บกองแรไว

บริเวณ “ล1” และในการทําเหมืองในชวงตอไป ผูถือประทานบัตรไดมี

การปรับปรุงใหมีสภาพที่สามารถใชงานไดดี  

  

 

 
พื้นที่ลานกองแร 

   5.2 ใหจัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินหรือมูลดินทรายตามที่

แผนผังโครงการกําหนด จํานวน 2 แหง ไดแก บริเวณอักษร “ล1” 

และบริเวณอักษร “ล2” โดยมีขนาดพื้นที่เทากับ 15.5 ไร และ 

13.3 ไร ตามลําดับ 

   5.3 ใหทําการถมกลับเปลือกดินที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ผานทํา

เหมืองกอนจนเต็มพื้นที่บอแลวหากมีปริมาณเปลือกดินเกิดขึ้นให

นําเก็บกองยังพื้นที่เก็บกองเปลือกดินหรือมูลดินทรายตามที่แผนผัง

โครงการกําหนด จํานวน 2 แหงตอไป 

- เน่ืองจากการทําเหมืองในปจจุบันเปนการทําเหมืองในพื้นที่ประทาน

บัตรเดิมที่มีการเปดหนาดินไปแลวเปนบางสวน ซ่ึงการทําเหมืองในชวง

อายุประทานบัตรตอไปจะมีเปลือกดินเกิดขึ้นนอยมาก ซ่ึงหนาดินที่

เกิดขึ้นในชวงอายุประทานบัตรใหมจะนําไปถมกลับในพื้นที่ที่ผานการทํา

เหมืองแลว และนําไปปรับปรุงเสนทางคมนาคมในพื้นที่ นําไปปรับคัน

ทํานบดินใหแข็งแรง ในกรณีที่เปลือกดินมีคงเหลือจะนําไปเก็บกองไวใน

พื้นที่ที่จัดเตรียมไว 

   

6. การเกษตรกรรม 

   หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยูบริเวณใกลเคียง 

หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยูใกลเคียงโครงการวาไดรับความเดือดรอน

จากการดําเนินโครงการ ไดรับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร 

และทางราชการไดตรวจพบวาไมปฏิบัติตามมาตรการปองกันที่

กําหนดไว เจาของโครงการจะตองทําตามคําสั่งของทางราชการ

และแกไขเหตุแหงความเดือดรอนรําคาญใหเสร็จสิ้นกอนที่จะ

ดําเนินการตอไปอยางรวดเร็วและเปนธรรม 

 

- ในกรณีที่ไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเคียงวาไดรับ

ความเดือดรอนรําคาญจากการดําเนินโครงการ ผูถือประทานบัตรจะยุติ

การทําเหมืองตามคําสั่งของทางราชการแลวแกไขเหตุแหงความ

เดือดรอนใหเสร็จสิ้นกอนที่จะดําเนินการตอไป 

  

 
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บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-18 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

7. การคมนาคม 

   7.1 กําหนดนํ้าหนักบรรทุกและความเร็วของรถบรรทุกที่จะทําการ

ขนสงแร ใหเปนไปตามที่ทางราชการกําหนด โดยใหใชความเร็วไม

เกิน 30 กิโลเมตรตอชั่วโมง ทั้งน้ีเพื่อรักษาสภาพถนนไมใหเกิดการ

ชํารุดเสียหาย และปองกันการฟุงกระจายของฝุนละอองและ

อุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 

 

- ในการดําเนินการทําเหมืองของโครงการ ผูถือประทานบัตรไดมี

มาตรการลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละอองและการ

กระเด็นของเศษแรจากการขนสงแร โดยยึดปฏิบัติเปนไปตามการทํา

เหมืองในประทานบัตรเดิม ดังตอไปน้ี 

1. ควบคุมนํ้าหนักรถบรรทุก 

2. จํากัดความเร็วของรถบรรทุกแรใหมีความเร็วไมเกิน 30 กิโลเมตร

ตอชั่วโมง 

  

 

 
จุดชั่งนํ้าหนักรถบรรทุก 

    

 
ปายจํากัดความเร็ว 
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บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-19 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   7.2 ใหดูแลรักษาปายเตือนระวังการเขา-ออก ของรถบรรทุกแร  

บริเวณริมทางสาธารณะประโยชนทางดานทิศตะวันออกและใหมี

เจาหนาที่ดูแลตรวจสอบเสนทาง หากพบชํารุดเสียหายใหซอมแซม

ทันทีเพื่อปองกันอุบัติเหตุกับผูใชทางรวม 

- เน่ืองดวยเปนประทานบัตรเดิมที่เคยผานการทําเหมืองแรมาแลว 

จึงมีการจัดสรางปายจราจรเตือนภัยตางๆและเสนทางขนสงแรไว  

ผูถือประทานบัตรจึงไดดูแลปรับปรุงซอมแซมใหมีสภาพดีพรอมใช

งานอยูเสมอ หากมีการชํารุดเสียหายจะรีบดําเนินการซอมแซม

ปรับปรุงทันที 

  

 
ปายเตือนระวังรถบรรทุกว่ิงสวนทาง 

    

 
เสนทางขนสงแร 

   7.3 รถบรรทุกแรของโครงการจะตองติดปายชื่อโครงการ พรอม

หมายเลขโทรศัพทหากพนักงานขับรถไมสุภาพใหแจงตอโครงการ 

เพื่อพิจารณาวากลาวตักเตือน 

- ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการติดปายชื่อโครงการ พรอม

รายละเอียดติดตอโครงการไวที่รถบรรทุกขนสงแร หากในกรณีที่

พนักงานขับรถไมสุภาพหรือกระทําการอันไมควร สามารถแจงตอ

โครงการ เพื่อพิจารณาวากลาวตักเตือนหรือดําเนินการแกไขตอไป 

   
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-20 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   7.4 ทําการตรวจเชค็สภาพรถยนต เชน ระบบหามลอ ระบบไฟฟา 

การทํางานของเคร่ืองยนต ระบบเกียร และอ่ืนๆ ใหอยูสภาพที่ใชงาน

ไดดี และปลอดภัยอยูเสมอ 

- ผูถอืประทานบัตรไดดูแลตรวจสอบสภาพรถยนต รถบรรทุกขนสง

แรเปนประจํา ใหอยูในสภาพพรอมใชงานไดดีอยูเสมอ หากมีการ

ชํารุดเสียหายจะรีบดําเนินการซอมแซมปรับปรุงทันที 

   

   7.5 ใหติดปายเตือนระวังรถบรรทุกเขา-ออก ที่ระยะ 50,100 และ 

200 ม. พื้นที่โครงการบริเวณริมเสนทางสาธารณประโยชนทางดาน

ทิศเหนือและทางดานทิศใต 

- เน่ืองดวยเปนประทานบัตรเดิมที่เคยผานการทําเหมืองแรมาแลว 

จึงมีการจัดสรางปายจราจรเตือนภัยตางๆไว  ผูถือประทานบัตรจึง

ไดดูแลปรับปรุงซอมแซมใหมีสภาพดีพรอมใชงานอยูเสมอ 

  

 
ปายเตือนระวังรถบรรทุกว่ิงสวนทาง 

   7.6 การบรรทุกแรทุกคร้ังจะตองทําการปดคลุมผาใบใหมิดชิด 

รวมทั้งจะตองปดฝากระบะขางและทายของรถบรรทุกใหเรียบรอย 

ทั้งน้ีเพื่อปองกันการตกหลนของแรหรือการฟุงกระจายของฝุน 

- ในการดําเนินการทําเหมืองของโครงการ ผูถือประทานบัตรไดมี

มาตรการลดผลกระทบดานการฟุงกระจายของฝุนละอองและการ

กระเด็นของเศษแรจากการขนสงแร โดยยึดปฏิบัติเปนไปตามการ

ทําเหมืองในประทานบัตรเดิม โดยใชผาใบปดคลุมฝากระบะขาง

และทายของรถบรรทุกใหมิดชิดเรียบรอยกอนออกนอกพื้นที่

โครงการทุกคร้ัง  

  

 
ผาใบปดคลุมทายกระบะรถบรรทุก 
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บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-21 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

8. เศรษฐกิจสังคมและการมีสวนรวมประชาชน 

   8.1 ใหมีการแตงต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ประกอบดวย 

เจาของโครงการ ผูแทนภาครัฐจากหนวยงานทองถิ่นและผูแทนภาค

ประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด และเจาหนาที่สาธารณสุขใน

พื้นที่เขารวมเปนกรรมการทําหนาที่บริหารจัดการ "กองทุนเฝา

ระวังสุขภาพ" และ “กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ีเหมืองแร” 

และเพื่อทําหนาที่สรางความสัมพันธอันดีชุมชน ประชาสัมพันธ

โครงการ ตรวจสอบขอรองเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนทองถิ่น 

ผูนําชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอม รวมทั้งใหเสนอรายงานการดําเนินงานของ

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธตอหนวยงานที่เ ก่ียวของ เพื่อให

หนวยงานดังกลาวไดรับทราบ ปละ 1 คร้ัง  

 

- ผูถือประทานบัตรไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ 

เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการกองทุนตางๆ และทําหนาที่สราง

ความสัมพันธ อันดีระหวางชุมชน ประชาสัมพันธ โครงการ 

ตรวจสอบขอรองเรียน และประสานงานกับสื่อมวลชนทองถิ่นใน

การจัดทํากิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน ดังเอกสารแนบ 12 

  

 

 

   8.2 ใหจัดต้ังกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร 

   ผูถือประทานบัตรจะตองจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ี

เหมืองแร” เพื่อเปนงบประมาณในการดําเนินโครงการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร ตามยอด

วงเงินขั้นตํ่าหรือคิดตามสัดสวนตออัตราการผลิต ซ่ึงกําหนดเปน

เงื่อนไขแนบทายการอนุญาตประทานบัตรหรือการตออายุประทาน

บัตร โดยใหรวมงบประมาณดานมวลชนสัมพันธของโครงการที่

กําหนดอยู ในเงื่อนไขมาตรการปองกันและแก ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการอยูในกองทุนน้ี 

 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ัง “กองทุน

พัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ีเหมืองแร” เพื่อเปนงบประมาณในการ

ดําเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบ

พื้นที่เหมืองแร รายละเอียดกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมือง

แร ดังเอกสารแนบ 13 

  

 

 

   8.3 ใหจัดทําแผนประชาสัมพันธการทําเหมืองแรของโครงการ

อยางตอเน่ืองตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ โดยแจงผานไปยัง

ผูนําชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยจัดทําเปนแผนพับประชาสัมพันธ

โครงการอยางนอยปละ 2 คร้ัง หรือสงรายงานแผนประชาสัมพันธ 

- ทางโครงการไดมีการประชาสัมพันธการทําเหมืองแรของโครงการ 

จัดทําปายแสดงขอมูลของโครงการ โดยแจงผานไปยังผูนําชุมชนใน

พื้นที่ใหราษฎรและชุมชนใกลเคียงทราบ  

   
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บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-22 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

การทําเหมืองแรของโครงการไปยังผูนําชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ

โครงการตามเงื่อนไข ระยะเวลาที่ตองดําเนินการทั้งน้ีรายละเอียด

ขอมูลที่ประชาสัมพันธที่สําคัญ ไดแก 

   - รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 

   - ความตองการบุคลากร 

   - ขอมูลโครงการ ชื่อบุคคล ที่อยู เบอรโทรศัพทที่ติดตอได 

   - ผลประโยชนตอชุมชน 

   - ผลการปฏิบั ติตามมาตรการปองกันและแก ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

   - ชองทางการรับเร่ืองรองเรียน 

   - ขอมูลขาวสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวของ 

    

   8.4 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสรางความสัมพันธที่ดีกับ

ราษฎรในชุมชนใกลเคียงโครงการ เชน ใหทุนการศึกษา บริจาค

สนับสนุนกิจกรรมดานศาสนาและบริจาคหินใหแกสวนรวมตาม

ความเหมาะสม 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนกิจกรรม

ของชุมชน สนับสนุนกิจกรรมดานศาสนาและบริจาคหินใหแก

สวนรวม เพื่อสรางความสัมพันธที่ ดีกับราษฎรในชุมชนใกลเคียง

โครงการตามความเหมาะสม ดังเอกสารแนบ 14 

   

   8.5 กําหนดใหมีการจางแรงงานในทองถิ่น พรอมทั้งกําหนด

คาจางใหเปนไปตามวุฒิการศึกษาและความสามารถหรือเกณฑที่

โครงการกําหนด 

- ในการรับพนักงานใหม ผูถือประทานบัตรจะพิจารณาจางแรงงานใน

ทองถิ่นกอน เพื่อเปนการสนับสนุนและเพิ่มรายไดใหกับคนในพื้นที่ 

โดยกําหนดอัตราคาจางใหเปนไปตามวุฒิการศึกษาและความสามารถ

หรือเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

   
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มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   8.6 จัดใหมีกลองแสดงความคิดเห็น และใหเก็บขอมูล ดูแลกลอง

แสดงความคิดเห็นของประชาชนตอโครงการ บริเวณที่ทําการ

ผูใหญบาน สํานักงานของโครงการ โดยตรวจเช็คกลองอยางนอยเดือน

ละคร้ัง พรอมทั้งใหโครงการประสานงานกับผูนําชุมชนอยางตอเน่ือง

เพื่อทราบสถานการณภายในชุมชนวามีผลกระทบจากโครงการหรือไม 

- ผูถือประทานบัตรไดติดต้ังกลองรับความคิดเห็น/จุดรับเร่ืองราว

รองทุกขความเดือดรอนของประชาชน ที่เกิดจากกิจกรรมการทํา

เหมืองแรของโครงการ โดยไดติดต้ังไวบริเวณดานหนาโครงการ 

และในกรณีที่มีผูรองเรียนวาไดรับผลกระทบจากโครงการ ผูถือ

ประทานบัตรจะเรงตรวจสอบและดําเนินการแกไขใหความ

ชวยเหลือดวยความเปนธรรมและเหมาะสม 

  

 
กลองรับความคิดเห็น 

   8.7 ใหจัดทําปายประชาสัมพันธขนาดใหญ หรือใหสามารถมองเห็น

ไดอยางชัดเจน โดยมีรายละเอียดเก่ียวกับโครงการ ไดแก หมายเลข

ประทานบัตร เน้ือที่ระยะเวลาการทําเหมือง และผูรับผิดชอบ ที่ติดต้ัง

ไวบริเวณดานหนาโครงการ และชุมชนที่ต้ังโครงการ ไดแก ชุมชนบาน

นาเหนง หมูที่ 5 โดยติดต้ังไวยังที่ทําการผูใหญบาน/ศาลาประชาคม

หมูบานและดูแลรักษาใหมีสภาพที่ดี และจัดทําเอกสารประชาสัมพันธ

โครงการติดต้ังบริเวณที่ทําการชุมชน ไดแก หมูที่ 2 บานสองเหนือ  

หมูที่ 6 บานมหาราช หมูที่ 10 บานหนองสามสิบ และหมูที่ 14 บาน

พรุกํา 

- ผูถือประทานบัตรได จัดสรรงบประมาณในการจัดทําปาย

ประชาสัมพันธ แสดงรายละเอียดพื้นที่โครงการ โดยไดติดต้ังไว

บริเวณดานหนาโครงการ ใหสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

  

 
ปายแสดงรายละเอียดโครงการ 

 

 

 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-24 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

9. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

   9.1 ใหจัดต้ังกองทุนเฝาระวังสุขภาพผูถือประทานบัตรจะตองจัดต้ัง 

“กองทุนเฝาระวังสุขภาพ” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ

การเหมืองแร เร่ือง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝาระวังสุขภาพ

สําหรับโครงการเหมืองแร พ.ศ.2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อ

เปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรมการเฝาระวังสุขภาพอนามัยหรือ

การตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับ

สาธารณสุขของชุมชน 

 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดต้ัง “กองทุนเฝา

ระวังสุขภาพ” เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการดําเนินกิจกรรมการ

เฝาระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้ง

สนับสนุนกิจกรรมที่เก่ียวของกับสาธารณสุขของชุมชนรายละเอียด

กองทุนเฝาระวังสุขภาพ ดังเอกสารแนบ 15 

  

 

 

   9.2 ใหดูสถานการณภาวะสุขภาพของประชาชนอยางตอเน่ือง พรอมทั้ง

เผยแพรขอมูลแกชุมชน อยางนอยปละ 2 คร้ัง ประกอบดวย ผลการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสนับสนุนกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝาระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน 

โดยประสานงานรวมกับหนวยงานสาธารณสุขในอําเภอและในทองถิ่น 

เชน การอบรม การตรวจสุขภาพ เปนตน โดยใชงบประมาณจากการ

จัดต้ังกองทุนเฝาระวังสุขภาพผูถือประทานบัตรจะตองจัดต้ัง “กองทุนเฝา

ระวังสุขภาพ” 

- ผูจัดการเหมืองไดดูแลสอบถามสภาวะสุขภาพของประชาชนอยาง

ตอเน่ือง พรอมเผยแพรขอมูลผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแก ไขผลกระทบสิ่ งแวดลอม  ผลการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอมใหชุมชนทราบ และใหการสนับสนุนกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝาระวังภาวะสุขภาพของประชาชนใน

ชุมชนเปนประจําอยางตอเน่ือง โดยใชงบประมาณจากกองทุนเฝา

ระวังสุขภาพ 

   

   9.3 ตองควบคุมระดับเสียงที่พนักงานไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางาน

ในแตละวัน มิใหเกิน 85 เดซิเบล(เอ) และกรณีที่มีสภาวะการทํางานมี

ระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ตองใหพนักงานหยุดทํางานจนกวาจะ

ปรับปรุงหรือแกไขใหระดับเสียงเปนไปตามมาตรการที่กําหนด หรือจัดให

สวมใสอุปกรณคุมครองความปลอดภัยสวนบุคคลตลอดเวลาที่ทํางาน เพื่อ

ลดระดับเสียงที่สัมผัสในหู และจัดใหมีมาตรการอนุรักษการไดยิน ตาม

หลักเกณฑและวิธีการตรวจวัดและวิเคราะหสภาวะการทํางานเก่ียวกับ

ระดับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ 

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหหัวหนางานกําหนดใหมีการ

สับเปลี่ยนหนาที่ของพนักงาน เพื่อไมใหทํางานในแหลงที่มีระดับ

เสียงดังเกิน 85 เดซิเบล(เอ) ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง เพื่อ

ลดอัตราเสี่ยงตออันตรายจากเสียงดังรบกวน พรอมกําชับให

พนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

   



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-25 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   9.4 ใหจัดหายาและอุปกรณการปฐมพยาบาลเบื้องตนสําหรับกรณี

ฉุกเฉินไวประจําโครงการ เพื่อสามารถรักษาผูปวยในเบื้องตนให

ทันทวงที พรอมกับจัดหายานพาหนะสําหรับลําเลียงผูปวยไปยัง

โรงพยาบาลในกรณีทีไ่ดรับอุบัติเหตุรายแรง 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดเตรียมอุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน เพื่อ

ใชสําหรับรักษาผูปวยในเบื้องตนใหทันทวงทีกอนนําสงโรงพยาบาล 

  

 
อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตน 

   9.5 จัดทําและดูแลรักษาทําปายนโยบายดานความปลอดภัยและ

สิ่งแวดลอม และปายแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม

ของโครงการติดต้ังบริเวณพื้นที่โครงการหรือพื้นที่ที่มองเห็นไดงาย 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทําปายนโยบาย

ดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม พรอมดูแลรักษาใหมีสภาพดีอยู

เสมอ โดยไดติดต้ังไวในบริเวณพื้นที่โครงการ  ใหสามารถมองเห็นได

อยางชัดเจน 

  

 
ปายนโยบายดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 

 

 

 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-26 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   9.6 ใหจัดหาและกําชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกัน

อันตรายสวนบุคคล เชน หนากากกันฝุน หมวกนิรภัย ปลั๊กอุดหู 

ฯลฯ ใหเหมาะสมกับสภาพของงาน พรอมทั้งจัดใหมีการตรวจ

สุขภาพ ปละ 1 คร้ัง 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลให

เหมาะสมกับงานและจํานวนพนักงาน เพื่อสวมใสทุกคร้ังขณะปฏิบัติงาน 

เพื่อปองกันผลกระทบและอันตรายตางๆที่อาจเกิดขึ้น นอกจากน้ีทาง

โครงการไดดําเนินการจัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการ

เปนประจําอยางตอเน่ืองทุกป ดังเอกสารแนบ 16 

  

 
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 

   9.7 ใหปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม และการ

ดูแลคุมครองแรงงาน และเงินชดเชย เชน 

   - พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพ 

แวดลอมในการทํางาน พ.ศ.2554 

   - พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

   - พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 

   - พระราชบัญญัติเงนิทดแทน พ.ศ.2537 

- ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายที่

เก่ียวของกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอม 

และการดูแลคุมครองแรงงาน และเงินชดเชย อยางเครงครัด 

   

10. การทองเท่ียวและทัศนียภาพ 

   10.1 ใหดําเนินการเปดทําเหมืองตามแผนที่ระบุไวในแผนผัง

การทําเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิประเทศอยางรวม

เร็วที่อาจจะสงผลกระทบตอทัศนียภาพบริเวณโครงการ 

 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดดําเนินการเปดหนาเหมือง ใหเปนไป

ตามที่ระบุไวในแผนผังการทําเหมือง เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ

ประเทศอยางรวมเร็วที่อาจจะสงผลกระทบตอทัศนียภาพ 

  

 

 

   10.2 ใหปฏิบัติตามแผนการฟนฟูพื้นที่จากการทําเหมืองแร โดย

มีรายละเอียดการฟนฟูในแตละชวง 

- วิศวกรของโครงการไดปฏิบัติตามแผนการฟนฟูพื้นที่จากการทําเหมือง

แร พรอมจัดทํารายงานผลการดําเนินการฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองในแตละ

ชวง โดยไดเสนอตอหนวยงานที่เก่ียวของทราบ 

   

21/05/2020 

Administrator
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-27 | ห น า   

ตารางที่ 2-2 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   10.3 ให ร้ือถอน โยกยายสิ่งปลูกสราง อาคาร โรงเ รือน 

ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่ใชในการทําเหมืองออกจากพื้นที่ประทาน

บัตรใหเสร็จกอนสิ้นอายุประทานบัตรไมนอยกวา 1 เดือน 

- เมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองหรือในกรณีที่อายุประทานบัตรจะสิ้นสุดในป

น้ันๆ ผูถือประทานบัตรจะดําเนินการร้ือถอนโยกยายสิ่งปลูกสราง 

อาคารโรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่ใชในการทําเหมืองออกจากพื้นที่

ใหแลวเสร็จกอนสิ้นอายุประทานบัตรไมนอยกวา 1 เดือน 

   

11. ประวัติศาสตร โบราณคดี และศาสนสถาน 

   ในระหวางการทําเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือรองรอย

ทางโบราณคดี ไมวาเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ที่มีความสําคัญทาง

ประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความรวมมือกรมศิลปากร 

หรือสํานักงานศิลปากรในทองที่เขาไปดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ 

ทั้งน้ีในระหวางการสํารวจจะตองหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และ

หากพิสูจนแลววาเปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตอง

ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหนวยงานที่เก่ียวของโดยไมมีขอเรียกรอง

ใดๆ 

 

- ในระหวางการทําเหมือง หากขุดพบโบราณวัตถุ  หรือรองรอย

โบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอความชวยเหลือกรม

ศิลปากรในทองที่เขาไปดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ และจะปฏิบัติตาม

เงื่อนไขของหนวยงานที่เก่ียวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-28 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

1. คุณภาพอากาศ 

ใหดําเนินการตรวจวัด  

   - ฝุนละอองรวม (TSP) 

   - ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

   - ความเร็วและทิศทางลม  

โดยสถานที่ตรวจวัดดังน้ี 

   - คุณภาพอากาศ จํานวน 2 สถานี ไดแก วิทยาลัยการอาชีพเวียง

สระ และบานราษฎรทางดานทิศใตทางเขา-ออกของโครงการ 

   - ความเร็วและทิศทางลม จํานวน 1 สถานี 

โดยทําการตรวจวัด ปละ 2 คร้ัง สถานีละ 3 วันตอเน่ือง (ในชวง

เดือนมีนาคม-เมษายน และในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม) ขณะ 

 

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนท จํากัด เปนผูตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอมดัง

รายละเอียดตอไปน้ี  

- ดําเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุน

ละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) ระหวางวันที่ 21-24 

พฤษภาคม 2563 จํานวน 2 สถานี ไดแก บริเวณวิทยาลัยการอาชีพ

เวียงสระ และบริเวณบานราษฎรทางดานทิศใต ทางเขา-ออกของ

โครงการ พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- ดําเนินการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหวางวันที่ 21-24 

พฤษภาคม 2563 จํานวน 1 สถานี คือ บริเวณบานราษฎรทางดาน 

  

 

คุณภาพอากาศ 

 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

ดําเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศตองตรวจวัดความเร็วและทิศทาง

ลม อยางนอย 1 สถานี และตองดําเนินการในชวงที่มีการทําเหมือง 

และบันทึกสภาพแวดลอมขณะทําการตรวจวัด 

ทิศใต ทางเขา-ออกของโครงการ พบวา ผลการตรวจวัดมีทิศทางลม

สวนใหญพัดมาจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือคอนไปทางทิศเหนือ 

โดยมีความเร็วลมสวนใหญตํ่ากวา 0.4 เมตรตอวินาที 

  

 
บานราษฎรทางดานทิศใต ทางเขา-ออกของโครงการ 

 

 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-29 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    ความเร็วและทิศทางลม 

 
บานราษฎรทางดานทิศใต ทางเขา-ออกของโครงการ 

2. เสียง และความสั่นสะเทือน 

   ใหดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียง

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) โดยสถานที่ตรวจวัด จํานวน 2 

สถานี ไดแก วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และบานราษฎรทางดาน

ทิศใตทางเขา-ออกของโครงการ โดยทําการตรวจวัด ปละ 2 คร้ัง  

สถานีละ 3 วันตอเน่ือง (ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และในชวง

เดือนกันยายน-ตุลาคม) ขณะดําเนินการตรวจวัดตองดําเนินการ

ในชวงที่ มีการทําเหมือง และบันทึกสภาพแวดลอมขณะทําการ

ตรวจวัด 

   ใหตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการใชวัตถุระเบิดของโครงการ 

จํานวน 2 สถานี ไดแก วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และขอบแปลง

พื้นที่โครงการ โดยทําการตรวจวัด ปละ 2 คร้ัง (ในชวงเดือนมีนาคม-

เมษายน และในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม) โดยทาํการตรวจวัดขณะ

ทําการระเบิด 

 

- ดําเนินการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) และระดับเสียงเฉลี่ย 

24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระหวางวันที่ 21-24 พฤษภาคม 2563 

จํานวน 2 สถานี ไดแก บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และ

บริเวณบานราษฎรทางดานทิศใต ทางเขา-ออกของโครงการ พบวา 

ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- ดําเนินการตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการใชวัตถุระเบิดของ

โครงการเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 จํานวน 2 สถานี ไดแก 

บริเวณวิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ และบริเวณขอบแปลงพื้นที่

โครงการ พบวา การตรวจวัดมีคาตํ่ากวาขีดความสามารถที่

เคร่ืองตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจะตรวจวัดได คือมีคาความถี่นอยกวา 

2 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาคสูงสุดนอยกวา 0.130 มิลลิเมตรตอ

วินาที และการขจัดนอยกวา 0 มิลลิเมตร 

  

 

ระดับเสียง 

 
วิทยาลยัการอาชีพเวียงสระ 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-30 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    

 
บานราษฎรทางดานทิศใต ทางเขา-ออกของโครงการ 

    ความสั่นสะเทือน 

 
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ 

 

 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-31 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    

 
ขอบแปลงพื้นที่โครงการ 

3. คุณภาพน้ําผิวดิน 

ดัชนีที่ทําการตรวจวัด  

   - ความเปนกรดและดาง (pH) 

   - ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)  

   - ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total Dissolved Solids) 

   - ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) 

   - ความขุน (Turbidity) 

   - ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

โดยสถานที่ตรวจ จํานวน 6 สถานี ไดแก  

   - ขุมเหมือง 

   - คลองหยงกอนไหลผานพื้นที่โครงการ 

   - คลองหยงหลังไหลผานพื้นที่โครงการ 

   - หวยสานทางดานทิศตะวันตก 

   - ลํารางบริเวณทางดานทิศใตของโครงการ 

   - คลองนํ้าเฒา 

 

- ดําเนินการตรวจวัดคุณนํ้าผิวดิน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 

จํานวน 6 สถานี ไดแก บริเวณขุมเหมือง บริเวณคลองหยงกอน

ไหลผานพื้นที่โครงการ บริเวณคลองหยงหลังไหลผานพื้นที่

โครงการ บริเวณหวยสานทางดานทิศตะวันตก ลํารางบริเวณ

ทางดานทิศใตของโครงการ และคลองนํ้าเฒา พบวา ผลการ

วิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

  

 

คุณภาพน้ําผิวดิน 

 
ขุมเหมือง 

21/05/2020 

24/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-32 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)  โดยทําการตรวจวัด ปละ 2 คร้ัง (ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 

และในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม)        

   

 
คลองหยงกอนไหลผานพื้นที่โครงการ 

    

 
คลองหยงหลงัไหลผานพื้นที่โครงการ 

 

 

 

 

24/05/2020 

24/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-33 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)      

 
หวยสานทางดานทิศตะวันตก 

    

 
ลํารางบริเวณทางดานทิศใตของโครงการ 

 

 

 

 

24/05/2020 

24/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-34 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    

 
คลองนํ้าเฒา 

4. คุณภาพน้ําใตดิน 

ดัชนีที่ทําการตรวจวัด  

   - ความเปนกรดและดาง (pH) 

   - ปริมาณสารแขวนลอย (Suspended Solids)  

   - ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได (Total Dissolved Solids) 

   - ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) 

   - ความขุน (Turbidity) 

   - ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 

   โดยสถานที่ตรวจ จํานวน 1 สถานี คือ บอบาดาลโรงเรียนบานหวย

มะนาว โดยทําการตรวจวัด ปละ 2 คร้ัง (ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน 

และในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม)        

 

- ดําเนินการตรวจวัดคุณนํ้าใตดิน เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 

จํานวน 1 สถานี ไดแก บริเวณบอบาดาลโรงเรียนบานหวยมะนาว 

พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

  

 

คุณภาพน้ําใตดิน 

 
บอบาดาลโรงเรียนบานหวยมะนาว 

 

 

 

24/05/2020 

24/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-35 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

5. การคมนาคม 

   ตรวจสอบสภาพเสนทางขนสงแร รวมทั้งปายสัญญาณจราจรเพื่อให

อยูในสภาพใชการไดดีอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ หากบริเวณใดชํารุด

เสียหายตองรีบซอมแซมทันที 

 

- เน่ืองดวยเปนประทานบัตรเดิมที่เคยผานการทําเหมืองแรมาแลว 

จึงมีการจัดสรางปายจราจรเตือนภัยตางๆและเสนทางขนสงแรไว    

ผูถือประทานบัตรจึงไดดูแลปรับปรุงซอมแซมใหมีสภาพดีพรอมใช

งานอยูเสมอ หากมีการชํารุดเสียหายจะรีบดําเนินการซอมแซม

ปรับปรุงทันที 

  

 

 
ปายเตือนระวังรถบรรทุกว่ิงสวนทาง 

    

 
ปายจํากัดความเร็ว 

 

 

 

 

21/05/2020 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-36 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

(ตอ)    

 
เสนทางขนสงแร 

6. คุณคาคุณภาพชีวิต (เศรษฐกิจ-สังคม) 

   6.1 สํารวจความคิดเห็นของผู นําชุมชน พื้นที่ออนไหวและ

ประชาชนในรัศมี 3 กม. ในประเด็นดังน้ี 

(1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและสุขภาพ 

(2) การวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสุขภาพ 

(3) ปญหาและผลกระทบที่ไดรับจากการดําเนินโครงการ 

(4) ความวิตกกังวลเก่ียวกับผลกระทบจากการทําเหมือง 

(5) ความคิดเห็นตอโครงการ 

(6) ความตองการของชุมชน 

(7) ขอเสนอแนะที่มีตอโครงการ 

   โดยจะสอบถามความคิดเห็นประชาชน ดังน้ี 

- ผูนําชุมชนในรัศมี 3 กม. 

- พื้นที่ออนไหวในรัศมี 3 กม. 

- ครัวเรือนในรัศมี 3 กม. 

- ครัวเรือนริมเสนทางขนสงแร 

   โดยทําการสอบถามความคิดเห็น ปละ  1 คร้ัง 

 

- ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง 

คอนซัลแตนท จํากัด เปนผูตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยได

ดําเนินการความคิดเห็นของผูนําชุมชน พื้นที่ออนไหวและประชาชน

บริเวณใกลเคียง เพื่อทราบถึงทัศนคติที่ประชาชนและชุมชนมีตอ

โครงการ หากมีขอรองเรียนหรือขอเสนอแนะ ทางโครงการยินดี

แกไขและพัฒนาปรับปรุงใหดีย่ิงขึ้น เพื่อปองกันและลดผลกระทบ

ตางๆระหวางชุมชนและโครงการ ดังเอกสารแนบ 17 

  

 

 

21/05/2020 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-37 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   6.2 ใหจัดทําสรุปสถิติเร่ืองรองเรียนที่เกิดจากโครงการ พรอมการ

วิเคราะหปญหา สาเหตุ และวิธีการแกไข และรองเรียนที่ เกิดจาก

โครงการ เพื่อใชประกอบในการจัดทํารายงานผลกระทบสิ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ผูจัดการเหมืองดําเนินการจัดทําสรุปสถิติเร่ืองรองเรียนที่เกิด

จากโครงการ พรอมวิเคราะหถึงปญหาสาเหตุ และหาวิธีการ

แกไขเร่ืองรองเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อลดผลกระทบตางๆที่

เกิดขึ้นและสรางความสัมพันธอันดีระหวางโครงการและชุมชน  

   

7. อาซีวอนามัย และความปลอดภัย 

   7.1 ใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางที่ทํางานเก่ียวกับปจจัยเสี่ยงโดย

แพทยแผนปจจุบันชั้นหน่ึงที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ดานอาชีวเวชศาสตร หรือที่ผานการอบรมดานอาชีวเวชศาสตรใหตรวจ

สุขภาพของพนักงานเปนประจําทุกป สวนพนักงานที่จะรับเขามา

รับผิดชอบปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีโอกาสสัมผัสกับฝุนละอองและเสียงดัง 

ใหดําเนินการตรวจสุขภาพกอนรับเขาทํางานใน 30 วัน หลังจากรับเขา

ทํางาน โดยใหเพิ่มเติมรายงานตรวจดังน้ี 

   - สุขภาพทั่วไป 

   - สมรรถภาพการไดยิน 

   - สมรรถภาพปอด พรอมทั้งการเอกซเรยปอด 

   - โรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ 

   ทั้งน้ี หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติใหโครงการสงพนักงานคน

ดังกลาว เขารับการตรวจจากแพทยอาชีวเวชศาสตรโดยละเอียด เพื่อหา

สาเหตุและทําการรักษาตอไป หากแพทยวินิจฉัยวาความผิดปกติมีสาเหตุ

มาจากการปฏิบัติงานใหสลับหนาที่ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่ไมเปนเหตุเก่ียวของ

กับโรคหรือความผิดปกติน้ัน รวมทั้งจัดใหคนงานที่ไมมีสวนเก่ียวของกับ

แหลงกําเนิดผลกระทบตอสุขภาพดานฝุนละออง เสียง และอุบัติเหตุแยก

สวนจากบริเวณดังกลาว 

 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณจัดใหมีการตรวจ

สุขภาพพนักงานเปนประจําทุกป โดยตรวจสมรรถภาพทั่วไปดังน้ี 

สุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการไดยิน สมรรถภาพปอด พรอมทั้ง

การเอกซเรยปอด และโรคเก่ียวกับระบบทางเดินหายใจ หากผล

การตรวจสุขภาพผิดปกติทางโครงการจะสงพนักงานคนดังกลาว 

เขารับการตรวจจากแพทยอีกคร้ังโดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและ

ทําการรักษาตอไป ดังเอกสารแนบ 16 

  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม  บทที ่2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด        2-38 | ห น า   

ตารางที่ 2-3 (ตอ) 

 เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค 

ภาพประกอบมาตรการ 
มี/แนวทางแกไข ไมม ี

   7.2 ใหบันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และการปองกัน

แกไข เพื่อใชประกอบในการจัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ

ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ผูจัดการเหมืองไดมีการบันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิด

อุบัติเหตุตางๆที่เกิดขึ้นขณะปฏิบัติงาน และวิธีการปองกันแกไข

ปญหาตาง เพื่อใชเปนขอมูลในการปองกันและลดปญหาดังกลาว

ไมใหเกิดขึ้นอีก 

 

   

8. การทองเท่ียวและทัศนียภาพ 

   ใหดําเนินการติดตามการฟนฟูพื้นที่หนาเหมืองขั้นบันไดควบคูไปกับ

การทําเหมืองแร และการฟนฟูในพื้นที่สิ้นสุดการทําเหมืองในแตละชวงป  

ใหเปนไปตามแผนงานฟนฟูพื้นที่โครงการจากการทําเหมืองแร ตลอด

อายุประทานบัตรตามแผนงานฟนฟูพื้นที่โครงการที่กําหนดไวในรายงาน

การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

- วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดทําการฟนฟูพื้นที่หนาเหมือง

และพื้นที่ที่ผานการทําเหมืองแรแลวควบคูไปกับการทําเหมืองแร 

โดยการปรับเกลี่ยพื้นที่ พรอมปลูกตนไมโตเร็วและพืชปกคลุมดิน

เพื่อคืนสภาพปาเดิม และปองกันการพังทลายของหนาดิน พรอม

ทั้งจัดทํารายงานแผนดําเนินการฟนฟูพื้นที่ทําเหมืองแร เพื่อเสนอ

ตอหนวยงานที่เก่ียวของทราบตอไป ดังเอกสารแนบ 9 

  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด       2-39 | ห น า   

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
  

 มาตรการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามผลการพิจารณา

รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ตามหนังสือท่ี    

ทส 1010.2/12756 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2562 ของโครงการเหมืองแรยิปซัมและแอนไฮไดรต ของบริษัท ทักษิณสหการ 

จํากัด (บริษัท ปญจะพัฒนาวิศวกรรมและพาณิชยการ จํากัด รับชวงทําเหมืองแร) ประทานบัตรท่ี 34604/16401      

รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 23287/15110 ต้ังอยูท่ี หมูท่ี 5 ตําบลบานสอง อําเภอเวียงสระ 

จังหวัดสุราษฎรธานี รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 
 

1) ดัชนตีรวจวัด 

- คุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองรวม (TSP) 

- คุณภาพอากาศในรูปฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
 

2) ตําแหนงพกิดัของสถานตีรวจวัด   

 ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 - วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ   พิกัด: UTM 47 P 541163 E, 957683 N   

 - บานราษฎรทางดานทิศใตทางเขา-ออกของโครงการ พิกัด : UTM 47 P 541944 E, 957494 N    

 
 

3) วิธีการตรวจวัดฝุนละออง  

ฝุนละอองรวม (TSP) จะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอร ท่ีผานการอบ-ช่ัง (Equilibrate) 

อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง 

จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง แลวนํามาคํานวณคาความ

เขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) จะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอร ท่ีผานการ

อบ-ช่ัง (Equilibrate) อยางนอย 24 ช่ัวโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุตตอนาที          

ตลอดระยะเวลา 24 ช่ัวโมง จากน้ันนํากระดาษกรองไปอบ-ช่ัง (Equilibrate) อีกคร้ัง เพื่อทราบนํ้าหนักของฝุนละออง 

แลวนํามาคํานวณคาความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
 

4) ผลการศึกษาคณุภาพอากาศ  

การตรวจวัดความปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)    

โดยทําการตรวจวัดระหวางวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 มีคาผลการตรวจวัดแสดงไดในตารางที่ 2-4 รายละเอียดผลการการ

ตรวจวัดทางหองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 18 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 19 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียน

หองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 20 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปฝุนละออง ระหวางวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (มก./ลบ.ม.) 

ฝุนละอองรวม (TSP) 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน 

(PM-10) 

วิทยาลยัการอาชีพเวียงสระ 

21-22/05/2563 0.042 0.021 

22-23/05/2563 0.033 0.015 

23-24/05/2563 0.040 0.019 

บานราษฎรทางดานทิศใตทางเขา-ออก 

ของโครงการ 

21-22/05/2563 0.073 0.035 

22-23/05/2563 0.111 0.050 

23-24/05/2563 0.035 0.015 

คามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ระหวางวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 บริเวณบานราษฎรทางดานทิศ

ใตทางเขา-ออกของโครงการ พบวา ลมสวนใหญมีทิศทางของลมพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคอนไปทางทิศเหนือ 

ความเร็วลมสวนใหญ มีคาตํ่ากวา 0.4 เมตร/วินาที จัดเปนลมสงบ (Calm) ตามการแบงขนาดลมของโบฟอรด (The Beau 

fort Scale of Wind-ภูมิศาสตร กายภาพ, ทวี ทองสวาง และคณะ, 2536)         

 เน่ืองจากลมสวนใหญพัดมาจากทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคอนไปทางทิศเหนือ จุดท่ีจะไดรับผลกระทบจาก

โครงการมากท่ีสุด คือ บริเวณชุมชนแถวคลองหยง แตเน่ืองจากความเร็วลมสวนใหญ มีคาตํ่ากวา 0.4 เมตร/วินาที ซึ่งมีคาตํ่า

มาก แสดงใหเห็นวาทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบในเร่ืองการฟุงกระจายของฝุนละอองจากกิจกรรมการทํา

เหมือง และมีมาตรการปองกันการฝุนละอองอยางตอเน่ือง โดยมีการสรางอาคารปดคลุมโรงโมหิน ติดต้ังระบบสเปรยนํ้าตาม

แหลงกําเนิดของฝุนละออง และเฝาระวังอยางเครงครัด สรุปไดดังรูปที่ 2-2 และตารางที่ 2-5 แสดงผลการการตรวจวัดทาง

หองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 18 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 19 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียน

วิเคราะหดังเอกสารแนบ 20 
   

 
รูปที่ 2-2 ผังแสดงทิศทางและความเร็วลม 
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ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ตรวจวัดระหวางวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 

หมายเหตุ : N/A หมายถึง ลมสงบ (Clam) มีคาต่ํากวา 0.4 m/s 

ขอสรุป     ทิศทางลมสวนใหญพัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือคอนไปทางทิศเหนือ 

ความเร็วลมสวนใหญ มีคาระหวาง : ต่ํากวา 0.4 m/s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลา 
Result 

21-22 พฤษภาคม 2563 22-23 พฤษภาคม 2563 23-24 พฤษภาคม 2563 
ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง ความเร็ว (m/s) ทิศทาง 

10.00-11.00 น. 1.5 WSW 1.0 ESE 1.1 NE 
11.00-12.00 น. 1.5 WSW 1.1 ESE 1.2 NE 
12.00-13.00 น. 1.8 WSW 1.0 ESE 1.2 NE 
13.00-14.00 น. 1.1 ENE 1.8 NNE 1.7 NNE 
14.00-15.00 น. 1.1 ENE 1.8 NNE 1.5 NNE 
15.00-16.00น. 1.2 ENE 1.8 NNE 1.5 NNE 
16.00-17.00 น. 2.0 ENE 4.0 NE N/A N/A 
17.00-18.00 น. 2.0 ENE 4.0 NE N/A N/A 
18.00-19.00 น. 2.1 ENE 3.6 NE N/A N/A 
19.00-20.00 น. 1.7 ENE 1.9 NE N/A N/A 
20.00-21.00 น. 1.7 ENE 1.8 NE N/A N/A 
21.00-22.00 น. 1.5 ENE 1.9 NE N/A N/A 
22.00-23.00 น. N/A N/A 1.0 NNE N/A N/A 
23.00-00.00 น. N/A N/A 1.1 NNE N/A N/A 
00.00-01.00 น. N/A N/A 1.0 NNE N/A N/A 
01.00-02.00 น. 0.5 SSW 1.1 NNE N/A N/A 
02.00-03.00 น. 0.5 SSW 1.2 NNE N/A N/A 
03.00-04.00 น. 0.5 SSW 1.1 NNE N/A N/A 
04.00-05.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
05.00-06.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
06.00-07.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
07.00-08.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
08.00-09.00 น.  N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
09.00-10.00 น. N/A N/A N/A N/A N/A N/A 
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2.2.3 ระดับเสียง 
 

1) ดัชนใีนการตรวจวัด  

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) 
 

2) ตําแหนงพกิดัของสถานตีรวจวัด   

 ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

 - วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ   พิกัด: UTM 47 P 541163 E, 957683 N   

 - บานราษฎรทางดานทิศใตทางเขา-ออกของโครงการ พิกัด : UTM 47 P 541944 E, 957494 N    

3) อุปกรณในการตรวจวัด   

- Sound Level Meter 

- Acoustic Calibrator 

- ชุดขาต้ังเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 

- ตลับเมตร 

- Global Positioning System 
 

4) วิธีการตรวจวัด 

ติดต้ังเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 เมตร และหางจาก

กําแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กําหนดใหดานไมโครโฟนหันไปทาง

แหลงกําเนิดเสียงท่ีตรวจวัด โดยกําหนดใหอยูในวงจรถวงนํ้าหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) 

Mode Leq กําหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ช่ัวโมง โดยมีการปรับเทียบคาความถูกตองท้ังในภายในเคร่ือง (Internal) และจาก     

อะคูสติคคาลิเบรเตอร จากน้ันเปดเคร่ืองกําหนดชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและต้ังเคร่ืองท้ิงไว 1 ช่ัวโมง เมื่อเคร่ือง

ทํางานตามคาบเวลาท่ีต้ังไว จึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายช่ัวโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายช่ัวโมงใหครบจํานวน 24 

ช่ัวโมง เพื่อนํามาคํานวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตร แลวจะไดคาเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการคํานวณคาระดับ

เสียงเปนวิธีการขององคกรระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) 

เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกําหนดมาตรฐานเสียงโดยท่ัวไป 
 

5) ผลการศึกษาระดบัเสียง 

      การตรวจวัดระดับเสียง โดยทําการตรวจวัด ระหวางวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 โดยทําการตรวจวัด

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีคาผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-6 สําหรับ

รายละเอียดผลการการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 18 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 19        

และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 20 
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ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันท่ี 21-24 พฤษภาคม 2563 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั [เดซิเบล (เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ระดับเสียงสูงสุด  (Lmax) 

วิทยาลัยการอาชีพการเวียงสระ 

21-22/05/2563 59.8 104.2 

22-23/05/2563 62.1 109.8 

23-24/05/2563 54.8 88.2 

บานราษฎรทางดานทิศใตทางเขา-ออก

ของโครงการ 

21-22/05/2563 59.8 95.2 

22-23/05/2563 62.1 108.0 

23-24/05/2563 60.9 92.1 

            คามาตรฐาน1)  70 115 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กําหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทั่วไป 

 

2.2.4 แรงสั่นสะเทือน 

1) ดัชนใีนการตรวจวัด 

- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity)   

- ความถ่ี (Frequency, Hz) 
 

2) จุดตรวจวัด 

 ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

- วิทยาการอาชีพเวียงสระ  พิกัด: UTM 47 P 541163 E, 957683 N    

- ขอบแปลงพื้นท่ีโครงการ  พิกัด: UTM 47 P 541951 E, 957638 N    
 

3) อุปกรณในการตรวจวัด 

- Mini Mate Plus Series III : ระดับนํ้า  

- คอมพิวเตอร : ตลับเมตร 

- Global Positioning System 
 

4) วิธีการตรวจวัด 

   ติดต้ังเคร่ือง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการหรือ

ขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการระหวางประเทศวาดวย

มาตรฐาน (International Organization for Standardization) ท่ี ISO 4866 โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให

เปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดต้ังเคร่ืองมือตรวจวัดจะต้ังบนพื้นดินในแนวราบในระดับท่ีเทากันโดยตองทําให

หัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับ หรือเคลื่อนไหวจากตําแหนงท่ีติดต้ังในขณะท่ีทําการตรวจวัดไดหรือหากทําการ

ตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมมลพิษ         

ในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน

จากการทําเหมืองหิน ลงวันท่ี 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 
 

5) ผลการตรวจวัดแรงสัน่สะเทือน 

 จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองโดยจะทําการตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

(ความถ่ี, ความเร็วของอนุภาค, การขจัด) โดยทําการตรวจวัดเมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 ผลการตรวจวัดคา



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด       2-46 | ห น า   

แรงสั่นสะเทือนแสดงดังตารางที่ 2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 18 และเอกสาร

สอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 19 และเอกสารข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการหองวิเคราะห ดังเอกสารแนบ 20 
 

ตารางที ่2-7 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง เมื่อวันท่ี 21 พฤษภาคม 2563 

สถานี วัน/เดือน/ป พารามิเตอร 
ความถ่ี 

(เฮิรตซ) 

ความเร็วอนุภาค

(มม./วินาที) 
คามาตรฐาน1) ระยะขจัด  

(มม.) 
คามาตรฐาน1) 

วิทยาการอาชีพเวียงสระ 21/05/2563 

TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINAL N/A N/A - N/A - 

ขอบแปลงพื้นที่โครงการ 21/05/2563 

TRANSVERSE N/A N/A - N/A - 

VERTICAL N/A N/A - N/A - 

LONGITUDINAL N/A N/A - N/A - 

หมายเหตุ : 1) มาตรฐาน ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดมาตรฐานการควบคุมระดับเสยีงและความสั่นสะเทือนจากการทํา 

 เหมืองหิน (พ.ศ.2548)  

    N/A หมายถึง Frequency <2 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement <0 mm 

 

2.2.5 คุณภาพน้ํา 
 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด   

ดัชนีและวิธีการตรวจวัดแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 
 

ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH Electrometric Method (4500-H+B) 

Suspended Solids Dried at 103-105 0C (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 0C (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2- E) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
 

2) สถานีตรวจวัด    

   ตําแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปน้ี 

   - ขุมเหมือง    พิกัด: UTM 47 P 541947 E, 957708 N    

                     - คลองหยงกอนไหลผานพื้นท่ีโครงการ พิกัด: UTM 47 P 542406 E, 958200 N    

                     - คลองหยงหลังไหลผานพื้นท่ีโครงการ พิกัด: UTM 47 P 541954 E, 958457 N    

                     - หวยสานทางดานทิศตะวันตก  พิกัด: UTM 47 P 541930 E, 958176 N    

                     - ลํารางบริเวณทางดานทิศใตของโครงการ พิกัด: UTM 47 P 541819 E, 597329 N    

                     - คลองนํ้าเฒา     พิกัด: UTM 47 P 541002 E, 958545 N    

                     - บอบาดาลโรงเรียนบานหวยมะนาว พิกัด: UTM 47 P 541472 E, 956709 N    
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3) ผลการศกึษา 

(1) ผลการศึกษาคณุภาพน้ําผิวดนิ 

ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าผิวดิน ทําการเก็บตัวอยางในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2563 พบวา ผลการ

ตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 

(พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กําหนด

มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนท่ี 16 ง ลงวันท่ี 24 กุมภาพันธ 2537 

(ประเภทท่ี 3) สรุปไดดังตารางที่ 2-9 สําหรับรายละเอียดผลการการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 18 เอกสาร

สอบเทียบเคร่ืองมือดังเอกสารแนบ 19 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 20 
 

ตารางที่ 2-9 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าผิวดิน 

ดัชนีท่ีตรวจวัด หนวย ขุมเหมือง 

คลองหยง

กอนไหลผาน

พื้นท่ีโครงการ 

คลองหยง

หลังไหลผาน

พื้นท่ีโครงการ 

หวยสานทาง

ดานทิศ

ตะวันตก 

ลํารางบริเวณ

ทางดานทิศใต

ของโครงการ 

คลองน้ําเฒา 
คา

มาตรฐาน2) 

pH - 7.43 6.25 5.95 5.08 6.80 6.50 5.0-9.0 

Total  Suspended 

Solids 
mg/L 32.4 18.2 34.4 13.6 <5.0 6.8 - 

Total Dissolved 

Solids 
mg/L 2,667 194 152 710 2,447 140  

Total Hardness mg/L 1,718 114 71 423 1,672 74 - 

Turbidity NTU 4.50 7.00 12.00 2.00 4.00 5.00 - 

Sulfate mg/L 1,500 103.6 70.9 424.7 1,385.5 63.3 - 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
      2) มาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดินตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริม       

                และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กําหนดมาตรฐานคุณภาพนํ้าในแหลงนํ้าผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง 

  ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2537 (ประเภทที่ 3)   

 

  (2) ผลการศึกษาคณุภาพน้ําใตดนิ 

 จากผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน ซึ่งทําการเก็บตัวอยางในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2563          

พบวา ผลการวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพนํ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเร่ือง

สิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันท่ี 21 พฤษภาคม 2552    

ดังตารางที่ 2-10 สําหรับรายละเอียดผลการการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการไดดังเอกสารแนบ 18 เอกสารสอบเทียบเคร่ืองมือ

ดังเอกสารแนบ 19 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 20 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม บทที่ 2 

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม     

  

บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด       2-48 | ห น า   

ตารางที่ 2-10 ผลการวิเคราะหคุณภาพนํ้าใตดิน 

ดัชนีคุณภาพน้ําท่ีตรวจวดั หนวย บอบาดาลโรงเรียนบานหวยมะนาว 
คามาตรฐาน2) 

เกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม เกณฑอนุโลมสูงสดุ 

pH - 6.94 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 ไมไดกําหนด ไมไดกําหนด 

Total Dissolved Solids mg/L 61 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 30 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU 2.00 5 20 

Sulfate mg/L 10.1 ไมเกิน 200 250 

หมายเหตุ : 1)Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
        2) มาตรฐานคุณภาพนํ้าตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสําหรับปองกันดาน  

        สาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 

 


	2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
	2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
	2.2.1 คุณภาพอากาศ
	2.2.2 การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม
	2.2.3 ระดับเสียง
	2.2.4 แรงสั่นสะเทือน

	2.2.5 คุณภาพน้ำ
	รูปที่
	Slide Number 1


